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Изменение № I к ТУ 102-124-77

I *  Ъ*тульный лист:
Установлен новый срок действия: На срок до 3 1 .0 1 .1 9 8 5 г .

2. Пункт I . 19 изложен в новой редакции: j
“ Все крепежные детали: болты, винты и т .п .  должны иметь | 

антикоррозионное цинковое покрытие толщиной 30 мкм(при галь- ; 
ваническом нанесении в заплечиках головок допускается цинковое| 
покрытие 20 мкм,на резьбе покрытие толщиной 20 мкм, но не | 
больше минимального допуска по ГОСТ 16093-70. ,
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3 . Встречающиеся по тексту ТУ обозначения нормативно-техни
ческих документов заменить

ГОСТ 427-56 на ГОСТ 427-75 

ГОСТ 475-70 на ГОСТ 475-78 

ГОСТ 13489-68 на ГОСТ 13489-79 

ГОСТ 14791-69 на ГОСТ 14791-79 

ГОСТ 17473-63 на ГОСТ 17473-72*

ТУ 38-105268-71 на ТУ 38-I05I06X-76

4 . Приложение I заменено на приложение 1а.

UcHЛист А/  ЗоХУМ. /7о<9п. дата
P a’BPs/S
/7&а&,

JprnP.

ТУ 102-124-77 7 .5.* /

Панели алюминиевые навес- 
нре для боксов типа ЕНП 
Технические условия. 
Изменение № 1
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Перечень НТД на которые даны ссылки в  
ТУ 102-124-77

Обозначение Наименование

ГОСТ 427-75

ГОСТ 475-78 
ГОСТ 1144-70

ГОСТ 7502-69 
ГОСТ 9548-74* 
ГОСТ 9573-72

ГОСТ 13015-75

ГОСТ 13489-79

ГОСТ 14791-79

ГОСТ 14806-69

ГОСТ I7 I77-7 I 

ГОСТ 17473-72 

ТУ 38-Т051061-76
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Линейки измерительные металлические» 
Основные параметры и размеры»
Технические требования.
Двери деревянные.Общие технические условия. 
Шурупы с полукруглой головкой.
Размеры.»
Рулетки металлические измерительные.
Битумы нефтяные кровельные.
Плиты и маты теплоизоляционные из мине
ральной ваты на синтетическом связующем. 
Изделия железобетонные и бетонные»
Общие технические требования.
Герметики марок. У-ЗОМ и УТ-31.
Технические условия*
Мастика герметизирующая нетвердеющая 
строительная.
Технические условия.
Швы сварных соединений.Дуговая сварка 
алюминия и алюминиевых сплавов.
Основные типы и конструктивные элементы. 
Материалы строительные теплоизоляцион
ные. Методы испытаний.
Винты с полукруглой головкой (нормальной 
точности). Конструкция и размеры.
Клей 88Н.
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