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Государственный концерн нефтегазового строительства 

‘'НЕФТЕГАЗСТРОЙ"

ИЗВЕЩЕНИЕ № 3
об изменении технических условий 

ТУ 102-464-88

ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ КАРКАСНЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ 

АЛЮМИНИЕВЫЕ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ 

МИНЕРАЛОВАТНЫХ ШИТ

ОКИ 52 7141 Группа Ж 34

УТВЕРЖДАЮ 
Главный инженер

Главный инженер 

ВНИИПКспецстройконструкция

1991
стоимость сертификата
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вмиипк
сск ОТДЕЛЮ ИЗВЕЩЕНИЕ 3 ОБОЗНАЧЕНИЕ

ТУ 102-464-88

ДАТА ВЫПУСКА СРОК изм. лист

2

листов

12

ПРИЧИНА код

УКАЗАНИЕ О ЗАДЕЛЕ На заделе не отражается

УКАЗАНИЕ О ВНЕДРЕНИИ

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

РАЗОСЛАТЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

изм. СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

3 Лист 3. Структуру обозначения марки панелей дополнить
цифровой группой, указывающей на исполнение материала обши-
вок

“Пункт I.I. Дополнить словами: "и 104301” после I03II.
Пункт 1.2.2. После слов "в табл.1” дополнить словами 

”и табл. 1а”.
Пункт I.3.I. Дополнить абзацем:”В панелях по проекту 

I0430I обшивки должны выполняться из профилей по 
ГОСТ 24767-81 и стали по ТУ 67-18-145-90 в соответствии 
с табл. 2а"

Пункт Ю4.3. Заменить значение ”2,0 мм”на ”4,0 мм".

Приложение I дополнить ГОСТ 24767-81 "Профили холодно
тянутые из алюминия и алюминиеых сплавов для ограждающих 
строительных конструкций” и ТУ 67-18-145-90 "Сталь тонко
листовая холоднокатаная с лакокрасочным покрытием"

Изменить нумерацию литов после табл.1а: 

17,19,20,21,22,23,24,25,26,27

СОСТАВИЛ эазо| ено- W
Н.КОНТР.
ПР.ЗАК.

Омельче:
ко 5 2

3 ^

ИЗМЕНЕНИЕ ВНЕС
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