
% ГОСТ 27614—93 Автоцементовозы. Общие технические условия

В каком 
месте Должно быть

Предисловие

1. РАЗРАБОТАН Техническим комитетом по стандартизации ТК(б) 
«Оборудование бетонное, сортировочное и дробильное»

2. ВНЕСЕН Госстандартом России
3. ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации* мет­

рологии и сертификации (протокол Jfc 4—93 от 21.10.93)
За принятие проголосовали:

Наименование государств* Наименование национального 
органа но стандартизации

Республика Азербайджан Азгосстандарт
Республика Армения Армгосстандарт
Республика Беларусь Бел стандарт
Республика Казахстан Госстандарт Реснубдижж 

Казахстан
Республика Кыргызстан Кыргызстандарт
Республика Молдова Молдовастандарт
Российская Федерация Госстандарт России
Таджикистан Т а джикгосстандарт
Республика Туркменистан Г лавгосинспекция 

Туркменистана
Республика Узбекистан Узгосстандарт
Украина Госстандарт Украины

4. Постановлением Комитета Российской Федерации по стандарти­
зации, метрологии и сертификации от 14.07.94 № 193 межгосу­
дарственный стандарт ГОСТ 27614—93 «Автоцементовозы. Об­
щие технические условия» введен в действие непосредственно в 
качестве государственного стандарта Российской Федерации с 
1 января 1995 г.

5. ВВЕДЕН ВЗАМЕН ГОСТ 27614—88

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично 
воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официаль­
ного издания на территории Российской Федерации без разреше­
ния Госстандарта России

(ЙУС № 2 1995 г.)

Ш
сертификат на продукцию

Поправка
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