
М. ТЕКСТИЛЬНЫЕ И КОЖЕВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ,
ХИМИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА

Группа М09

Изменение № 1 ГОСТ 15162—82 Кожа искусственная и синтетическая и пленоч
ные материалы. Методы определения морозостойкости в статических условиях
Утверждено н введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 12.11.87 № 4157

Дата введения 01.04.88

Пункт 1.2.1 после слов «термометр минусовый по ГОСТ 9177*—74» допол
нить абзацами: «линейку металлическую с ценой деления 1,0 мм по ГОСТ 
427_75»*

секундомер по ГОСТ 5072—79».
(Продолжение см. с. 262)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 15162—82)
Пункт 1.4,2. Заменить слова; «через каждые 2 мин» на «через каждые 

(120±10) с».
Пункт 1.5.3. Заменить слова: «новых образцов и при разрушении хотя бы 

одного образец считают не выдержавшим испытание» на «пяти вновь вырезан
ных образцов и при разрушении хотя бы одного образца материал считают не 
выдержавшим испытание».

Пункт 2.2.1 Последний абзац. Исключить слова: «не более»;
дополнить абзацем: «линейку металлическую с ценой деления 1,0 мм по 

ГОСТ 427—75».
Пункт 2.3,3. Исключить слова: «не более».
Пункт 2.4,5. Заменить значение: 10 мин на (10±1) мин.

(ИУС № 2 1988 г.)
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