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При использовании норм технологического проектирования необходимо 
следить, являются ли на момент использования действующими упомянутые в 
тексте норм нормативные документы (ГОСТ, СНиП, санитарные нормы и 
др.)-

На момент отправки в нормативных документах произошли следующие 
изменения:

1 Документ, упомянутый в 
ОНТП 05-95

' АВТОПРОМ РОСКОММАША '
Данные об изменениях

' !
1 !! 7 1 ! ^ 1

; ''Санитарные нормы вибрации на 
1 рабочих местах" № 3044-84 

"Санитарные нормы и правила при ; 
, работе с машинами и оборудованием. 1 
создающим локальную вибрацию.

1 передающуюся на руки работающих" 
№3041-84

| } Заменены -  ем. j
; } Производственная вибрация, 1
: } вибрация в помещениях жилых и
1 } общественных зданий. Санитарные !

} нормы СН 2.2.4/2.1.8.566-96
1 <*

<
"Санитарные нормы допустимых 
\ ровней шмма на рабочих местах 
№3223-85

1
1

Заменены -  см.
ЦЬм на рабочих местах, в помеще
ниях жилых, общественных зданий м 
на территории жилой застройки.

; Санитарные нормы СН ; 
'2.2.4/2.1.8.562-96

Административные и бытовые 
' здания.
СНиП 2.09.04-87

Переиздание -  см 
Административные и бытовые 
здания.
СНиП 2.09.04-87*

| Производственные здания. 
! СНиП 2.09.02-85

1 Заменен -  см.
( Производственные здания. 
: СНиП 31-03-2001

1 Нормы Государственной противопо- 
| жарной службы МВД России "Опре- 
; деление категорий помещений и 
i зданий по взрывопожарной и 
j пожарной опасности". НПБ 105-95

j Заменен -  см.
! Нормы пожарной безопасности 
' "Определение категорий помещений, 
j зданий и наружных установок по 
; взрывопожарной и пожарной 
! опасности НПБ 105-03

проектирование систем вентиляции

изменение
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