
Изменение № 2 ГОСТ 13033—84 ГСП. Приборы и средства автоматизации элек
трические аналоговые. Общие технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.12.90 № 3607

Дата введения 01.07.91

Вводную часть дополнить абзацем: «Все требования настоящего стандарта 
являются обязательными».

Пункт 2.4. Четвертый абзац дополнить словами: «или на значение, установ
ленное в стандартах и (или) технических условиях на изделия конкретных групп 
(видов)»;

седьмой абзац исключить;

(Продолжение см. с. 362)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 13033—84)
последний абзац дополнить словами: «Для изделий с перенастраиваемым ди- 

апазоном измерения указанное требование относится к наибольшему диапазону 
измерений».

Пункт 2.9 изложить в новой редакции: «2.9. Номенклатуру и значения пока
зателей надежности выбирают по ГОСТ 27883—88 и устанавливают в стандартах 
в (или] технических условиях на изделия конкретных групп (видов).

Критерии предельного состояния устанавливают в стандартах и (или) тех
нических условиях на изделия конкретных групп (видов).

Средний срок службы изделий с ограниченным сроком службы устанавлива
ют в стандартах и (или) технических условиях на изделия конкретных групп 
(видов] ».

Пункты 2.14, 5.14. Заменить ссылку: ГОСТ 21657—83 на ГОСТ 12997—84.
Пункт 3.5. Заменить ссылку: ГОСТ 26104—84 на ГОСТ 26104—89.
Пункт 5.8 изложить в новой редакции: «5.8. Испытания на надежность 

(п. 2.9) проводят по методике, установленной в стандартах и (или) технических 
условиях на изделия конкретных групп (видов) в соответствии с планами кон
трольных испытаний по ГОСТ 27.410—87».

Приложение 2. Исключить коды ОКП: 42 1261, 42 1264, 42 1271, 42 1274, 
42 1714 — 42 1716, 42 1718, 42 1720 — 42 1722, 42 1726, 42 1727.

(ИУС № 4 mi Г.)
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