
П. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Группа П01

Изменение № 4 ГОСТ 12997—$4 Изделия ГСП. Общие технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Госстандарта России от 
15.10.92 № 1396

Дата введения 01.04.94

На обложке и первой странице под обозначением стандарта исключить 
обозначения: (СТ СЭВ 778—77, СТ СЭВ 6122—87).

Вводная часть. Последний абзац изложить в новой редакции: «Требования 
пп. 2.15; 2.16; 2.18; 2.20; 2.21; 2.23; 2.25; 2.27—2.30; разд. 3 и п. 5.1 настоя
щего стандарта являются обязательными».

Пункт 2.16.3. Заменить обозначение: Р 1 на Р2.
Пункт 2.24.3. Второй абзац изложить в новой редакции: «вибрации по 

одной из групп, указанных в табл. 3, при транспортировании одним из видов 
транспорта.

(Продолжение см. с. 120)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 12997—84}
Конкретная группа исполнения должна быть установлена в технических 

условиях на изделия конкретного вида».
Пункт 4.1 изложить в новой редакции: «4,1, Изделия серийного и мае** 

сового производства подвергают приемосдаточным, периодическим, типовым, 
государственным испытаниям и испытаниям на надежность.

Порядок проведения государственных испытаний изделий — по ГОСТ 
8.OO1I, ГОСТ 8,383».

Приложение 2, Девятый абзац. Заменить ссылку: «по ГОСТ 9933» на «из*» 
готовляемого по техническим условиям, утвержденным в установленном по-; 
рядке».

(ИУС № 1 1993 г.)
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