
Изменение № 4 ГОСТ 21427,1—83 Сталь электротехническая холоднокатаная 
анизотропная тонколистовая. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 29.09.88 № 3365

Дата введения 01.04.89

Пункт 1.1. Исключить марки: 3411, 3471, 3472.
Пункт 1.3 и таблица 1. Заменить значение: 860 на 865.
Пункт 2.6. Таблица 7. Заменить значение: 0,5 на 1.
Пункт 2.7. Таблица 8. Исключить марки 34П, 3415 и все относящиеся к ним 

показатели: для толщин 0,35; 0.30; 0,27 мм исключить марку 3414 и все относя
щиеся к ней показатели;

(Продолжение см. с. 68)
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(Продолжение измениня к ГОСТ 21427Л— 83)
сноска. Заменить срок: 1989 г. на 1991 г.; 
примечание исключить.
Пункт 2,7.1. Заменить срок: 1989 г, на 1991 г.
Пункт 2.8 исключить.
Пункт 2.11. Исключить марку: 3411; второй абзац исключить.
Пункт 4.10. Последний абзац исключить.
Приложение 2. Исключить марку: 3411.

(ИУС № 1 1989 г.)

68

Источник

https://meganorm.ru/Index2/1/4293802/4293802586.htm

