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Пункт 2, Таблица. Примечание 2 изложить в новой редакции: «2. Допускается 
изготавливать гайки с размерами, указанными в приложении 2»; 

пример условного обозначения изложить в новой редакции:
« П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  гайки исполнения 1, 

диаметром резьбы 12 мм, с размером «под ключ» *9=18 мм, с крупным шагом 
резьбы с полем допуска 6Н, класса прочности 5, без покрытия:

Гайка М12-6Н.5 (S18) ГОСТ 15523-70

(Продолжение см. с. 38)
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(Продолжение изменения № 8 к ГОСТ 15523—70)

То же, исполнения 2, с размером «под ключ» *£=Т9 мм, с мелким шагом резьбы с 
полем допуска 6Н, класса прочности 12, из стали марки 40Х, с покрытием 01 толщи
ной 6 мкм:

Гайка 2М12x1,25-611.12.40X 016 ГОСТ 25523-70».
Приложение 1. Таблица. Наименование после слова «Гаек» дополнить словами: 

«(исполнение 3)».
Приложение 2. Таблицу дополнить параметром — «Теоретическая масса 

1000 шт. гаек (исполнение 1) с крупным шагом резьбы, кг=в»:

Номинальный диаметр резьбы d 10 12 14 22

Теоретическая масса 1000 шт.
гаек (исполнение 1) с крупным
шагом резьбы, кг= 16,92 22,51 37,56 109,90
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