
к ГОСТ 24332—88 Кирпич и камни силикатные. Ультразвуковой метод опреде 
ления прочности при сжатии

В каком месте Должно быть

Приложение 1. Для 
характеристик «Электри
ческое питание», «Масса, 
кг», «Наименование пред
приятия-изготовителя»

Характери
стика

«Бетон-12» УК-14 УК-10
п пмс

УФ-10П

Электриче
ское пита
ние

Автономное Универсальное Сетевое

Масса, кг 2,6 1,5 10,0 28

Наименова
ние пред
приятия-из
готовителя

Опытный завод 
ВНИИжелезо- 
бетон, Москва

Завод «Электроточпри- 
бор»

ПО «Волна», Кишинев

Приложение 3. Наиме*
нование

Приложение 4. Пункт
6

Пункт 9. Последний 
абзац

Напечатано Должно быть

Расчет, оценка пригодно
сти и поверка градуировоч
ной зависимости методом 
наименьших квадратов

вдоль оси между

При больших N  указанное 
сопоставление чисел zN , 
U(N) и L(N) приводят для 
различных участков диапа
зона L При несоблюдении

Расчет и оценка при
годности градуировоч
ной зависимости мето
дом наименьших квадра
тов
вдоль оси R между

(Продолжение см. с. 444)

георадарная съемка

https://meganorm.ru


П родолжение поправки к ГО СТ 24332— S3

В каком месте Напечатано Должно быть

соотношения U (N) ^  z N ^

^ L ( N )  использование гра
дуировочной зависимости не 
допускается. В этом случае 
накопленное число значений 
tq и Rq,  использованных 
для поверки градуировочной 
зависимости, может быть 
использовано также для 
построения новой градуиро
вочной зависимости.

(ИУС № 1 1990 г.)

Поправка
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