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Наименование стандарта изложить в новой редакции «Огнеупоры и огне
упорное сырье. Методы определения пятиокиси фосфора

Refractories and refractory raw materials. Methods for the determination o f  

phosphorus protoxide».
Вводная часть. Заменить слова: «(массы, мертели, порошки) и изделия» на 

«изделия и огнеупорное сырье».
Пункт 2.2. Заменить слова: «раствор 0,01 г/смЬ на «раствор с массовой до* 

лей 1 %»; «раствор 1,5 г/дм3» на «раствор с массовой долей 0,15%», «раствор 
25 г/дм3» на «раствор с массовой долей 2,5 %».

Пункт 2.3.1. Первый абзац дополнить словами: «При проведении анализа 
кремнеземистых огнеупоров и огнеупорного сырья исходный раствор готовят 
по ГОСТ 2642.4—86 (разд. 3) с массой навески 0,1—0,2 г»

Пункт 2 4 2 изложить в новой редакции: «2.4.2. Нормы точности и норма
тивы контроля точности определений массовой доли пятиокиси фосфора приве
дены в таблице.

(Продолжение см с. 136)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 2642.10—86)

Массовая доля пятиокиси 
фосфора, %

Нормы точности и нормативы контроля точности, %

Л йш ь

От 0,1 до 0,2 в ключ. 0,016 0,020 0,017 0,010
Св. 0,2 » 0,5 » 0,02 0,03 0,03 0,02

» 0,5 » 1 » 0,09 0,11 0,09 0,06
» 1 » 2 » 0,13 0,16 0,13 0,08
» 2 » 5 » 0,20 0,25 0,20 0,13
» 5 » 10 » 0,3 0,4 0,3 0,2
»10 » 15 » 0,4 0,5 0,4 0,3

Раздел 3 дополнить пунктом — 3.3: «ЗД Нормы точности и нормативы 
контроля точности определений массовой доли пятиокиси фосфора приведены в 
таблице».

(ИУС Ns 5 1992 г.)
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