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Наименование стандарта изложить в новой редакции. «Огнеупоры и огне
упорное сырье. Методы определения Изменения массы при прокаливании

Refractories and refractory raw materials Methods for the determination of 
mass change ignition»

На обложке и первой странице под обозначением стандарта исключить 
обозначения (СТ СЭВ 967—89, СТ СЭВ 2886—81).

В наименовании разделов и по всему тексту стандарта (вводная часть, 
пп 21, 241,  3 1, 341,  34 2, 41, 4 2) заменить слова «потери массы» на «из
менение массы»

Вводная часть Первый абзац Исключить слова «(глины, пески, кварциты, 
каолины и др),  «огнеупорные», «огнеупорные массы, мертели, порошки»,

третий абзац исключить
Пункт 2 3 дополнить абзацем (после первого) «Допускается для обожжен

ных материалов и изделий тигель с навеской помещать сразу в муфельную 
печь, нагретую до температуры (1000±50) °С»

Пункт 2 4 2  изложить в новой редакции «2 4 2 Нормы точности и нормати
вы контроля точности определений массовой доли изменения массы при прока
ливании приведены в таблице.

(Продолжение см с 116)

жакеты вязанные
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(Продолжение изменения к ГОСТ 2642 2—86)

Массовая дотя изменения массы 
при прокаливании, %

Нормы
кон

Л

точности и нор 
троля точности

dk

мативы 
I, %

rf.

—

От •Л до 0,2 включ 0,05 0,06 0 05
Св 0.2 » С .5 » С ,07 о , с з 0 07

» 0,5 » 1 » 0,10 0,12 0,10
» 1 » 2 » С ,14 0,18 0,15
» 2 » 3 » С ,19 0,24 0 20
» 5 » 10 » 0,3 0,4 0,3
» 1# » 20 » 0,4 0,5 0,4

2Q » SO » С ,5 0,6 0,5

Раздел 3 Наименование Заменить слово, «магнезиальных» на «высокомаг
незиальных».

Пункты 3 4 2, 4 2 изложить в новой редакции «3 4 2 (4 2) Нормы точности 
и нормативы контроля точности определений массовой доли изменения массы 
при прокаливании приведены в таблице».

(ИУС № 5 1992 г )
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