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Настоящее Руководство содержит технические данные, указания 

по подбору, аэродинамические характеристики, габаритные, устано

вочные и присоединительные размеры радиальных вентиляторов 

общего назначения (стальных) типа В.Ц4-75, а также их индексы 

и коды по ОКП в соответствии с действующими техническими условиями.

Работа составлена в конструкторском отделе Государственного 

проектного института Сантехпроект (ответственные исполнители 

Ушомирская А,И. и Фрадкин М.В.).

Сведения, приведенные в Руководстве, даны по состоянию 

на I квартал 1988г.

С выходом в свет настоящей работы аннулируются данные по 

вентиляторам В.Ц4-75 Л 5 и 6,3, приведенные в "Руководстве по 

подбору радиальных вентиляторов общего назначения для санитарно

технических систем" АЗ-907.
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I .  ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Настоящее Руководство разработано в дополнение к 
"Руководству по подбору радиальных вентиляторов общего назна
чения для санитарно-технических систем" серии АЗ-907.

1.2. Руководство составлено на основании действующих 
технических условий.

1.3. В Руководство включены данные по радиальным вентиля
торам общего назначения (стальным) В.Ц4-75, предназначенным,
в соответствии с ГОСТ 5976-73, для перемещения воздуха и других 
газовых смесей с температурой до 80°С, агрессивность которых 
по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не 
выше агрессивности воздуха, и не содержащих липких веществ и 
волокнистых материалов. Количество пыли и других твердых при
месей не должно превышать 100 мг/м3.

В соответствии с требованиями технических условий реко
мендуется эксплуатировать вентиляторы при температуре окру
жающей среды от минус 40 до плюс 40° С (45°С для вентиляторов 
тропического исполнения).

1.4. В руководстве приведена комплектация вентиляторов 
двигателями серии 4А. Заводы могут комплектовать вентиляторы 
двигателями других типов, в том числе импортными, имеющими те 
же технические характеристики.

1.5. В Руководстве дана комплектация двигателями, работа
ющими от электрической сети с частотой тока 50 Пь

1.6. Частота вращения двигателей приведена по данным 
информации 01.40.22-81 "Двигатели асинхронные единой серии 
4А мощностью 0 ,0 6 .... 400 кВт".

1.7. Номенклатура выпускаемых вентиляторов должна уточ
няться по ежегодно издаваемым информационным материалам 
"Отопительно-вентиляционное оборудование, выпускаемое промыш
ленностью".

1.8. Комплектация двигателями, приведенная в настоящем 
Руководстве, должна уточняться по ежегодно выпускаемым
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информационным материалам "Комплектация электродвигателями 
выпускаемых вентиляторов санитарно-технических систем".

1.9. В соответствии с техническими условиями вентиляторы 
предназначены для работы в странах с умеренным (У) и тропическим 
(Т) климатом 2-ой или 3-ей категорий размещения по ГОСТ 15150-69:

»  2,5-4(ТУ22-5933-85); 8; 10 и 12,5 (ТУ22-П-1-88) и 
№ 16 ( ТУ22-124-П-88 ) - У2; Т2. При выполнении защиты
двигателей от атмосферных воздействий допускается использование 
вентиляторов в условиях умеренного климата I категории разме
щения;

№ 5 и 6,3 (ТУ22-5335-82) - УЗ; Т2. При выполнении защиты 
двигателей от атмосферных воздействий допускается использова
ние вентиляторов в условиях умеренного климата 2-ой категории 
размещения;

10 и 12,5 (ТУ22-312/28-01-87) -УЗ; ТЗ.

1.10. Среднее квадратическое значение виброскорости 
внешних источников вибрации в местах установки вентиляторов не 
должно превышать 2 мм/с.

1.11. В соответствии с техническими условиями по заказу 
потребителя вентиляторы комплектуются виброизолирующими 
устройствами.

1.12. В табл.1 приведены основные технические данные 
вентиляторов.

1.13. В табл. 2 для удобства подбора вентиляторов дан 
перечень номеров рисунков аэродинамических характеристик, 
габаритных и установочных чертежей и таблиц к ним для всех 
типоразмеров вентиляторов.

1.14. В Руководстве приведены два сводных графика аэроди
намических характеристик (рис.1,2), объединенных по следующему 
принципу:

рис.1 - сводный график характеристик вентиляторов, 
выполненных по конструктивному исполнению I (ГОСТ 5976-73);

рис.2 -  сводный график характеристик вентиляторов, выпол
ненных по конструктивному исполнению 6;
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1.15. Индивидуальные аэродинамические характеристики 
даны на рис. 3-43.

1.16. Габаритные, присоединительные и установочные размеры 
вентиляторов приведены на рис. 44-71.

1.17. Индексы вентиляторов в соответствии с действующими 
техническими условиями, обозначения технических
условий, а также коды ОКП для вентиляторов общесоюзного, 
экспортного и тропического исполнения приведены в приложении I.

1.18. Данные о динамических нагрузках от вентиляторов 
на строительные конструкции приведены в приложении 2.

I .19 Для справок в приложении 3 даны размеры и технические 
характеристики виброизоляторов.

2. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

2.1. Запись вентиляторов в проектную документацию на 
строительство следует производить в соответствии с действующей 
нормативно-технической документацией. Пример записи приведен
в п.3.11.

2.2. Для облегчения связи между данными, помещенными
в различных разделах Руководства и относящимися к одним и тем 
же вентиляторам, в настоящей работе по аналогии с "Руководством" 
АЗ-907 введены условные обозначения вентиляторов и их рабочих 
характеристик, которые не являются обозначениями для заказа.

2.3. В руководстве по аналогии с"Руповодетвои” АЗ-907 
принята следующая структура условных обозначений вентиляторов 
и их рабочих характеристик

х и .  Ш  X Буквенный индекс мощности

Порядковый номер рабочей характе- 
ристики__________________________

Условное обозначение диаметра колеса

Номер вентилятора

Условное обозначение типа вентиляторов
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Условное обозначение типа вентилятора:

Е - для В.Ц4-75.

Номер вентилятора (согласно ГОСТ 10616-73) соответствует 
номинальному диаметру рабочего колеса в дм.

Условное обозначение диаметра колеса (только для венти
ляторов с промежуточными диаметрами колес):

090 - при Д = 0,90 Дном; 095 - при 0,95 Д ^ ;
100 - при Д = 1,00 Д ^ ;  105 - при Д =1,05 Д ^ .

ПО - при Д = 1,1 Дном<

Порядковый номер рабочей характеристики обозначается 
арабской цифрой -  по возрастанию частот вращения для данного 
вентилятора.

Буквенный индекс мощности обозначается прописной буквой 
(в случае, когда на данной частоте вращения принята комплекта 
ция разными двигателями).

Примеры условных обозначений,принятых в Руководстве:

1. вентилятор В.Ц4-75 № 3,15 с диаметром рабочего колеса
равным 1,05 Дном, с частотой вращения =1365 об/мин
(первая характеристика по возрастанию частот вращения), с 
двигателем мощностью А/у =0,25 кВт

Е 3,15.105 - I а;

2. вентилятор В.Ц4-75 № 6,3 с диаметром рабочего колеса, 
равным 0,95 Д̂  , с частотой вращения щ =1445 об/мин 
(вторая характеристика по возрастанию частот вращения), с 
двигателем мощностью Щ =5,5 кВт

Е6Д095 - 26;

3. вентилятор В.Ц4-75 Je 10 с диаметром рабочего колеса 
1,05 Д^ , с частотой вращения п = 975 об/мин (вторая харак
теристика) с двигателем мощностью Vy =18,5 кВт

Е10.105-2а;
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4) вентилятор В.Ц4-75 № 16 с частотой вращения 
пв = 450 об/мин (вторая характеристика), с двигателем мощ
ностью =18,5 кВт

EI6 -  2

3. ПОДБОР ВЕНТИЛЯТОРОВ

3.1. Выбор типоразмера вентилятора сводится, как правило, 
к подбору машины, потребляющей наименьшее количество энергии, 
то есть имеющей наибольший к.п.д. в данной "рабочей точке".

3.2. Подбор вентилятора по заданным значениям производи
тельности Q и оптимальному значению величины полного давления ри 
производится по сводным графикам (см.рис.1,2), причем величина 
Ру уточняется по ближайшей характеристике сводного графика. 
Полученная точка со значениями Q и ру принимается "рабочей 
точкой" вентилятора.

По "рабочей точке" вентилятора производится окончательный 
расчет вентиляционной сети, при котором следует учитывать 
допуски на полное давление, установленные ГОСТом 5976-73 
для характеристик радиальных вентиляторов.

3.3. На сводных графиках характеристики показаны в грани
цах, рекомендуемых по энергетическим показателям. В графиках 
индивидуальных характеристик (см.рис.3-43) эти участки выделены 
утолщенной линией.

При подборе вентиляторов в пределах приведенной характе
ристики не рекомендуется использовать режимы работы, при кото
рых к.п.д. меньше 0,85 ^ макс.

3.4. Сводные графики характеристик и индивидуальные 
аэродинамические характеристики приведены для вентиляторов, 
перемещающих воздух при нормальных условиях: плотность 1,2 кг/м3

(0,122 кгс . с2/м^), барометрическое давление 101,4 кПа 
(760 мм р т .ст .), температура 20°С и относительная влажность 50$.

7



3.5. На сводном графике и на индивидуальных аэродинами
ческих характеристиках основная шкала полного давления pv 
дана в Па, дополнительная в кгс/м^.

3.6. На графиках индивидуальных характеристик по выбранной 
"рабочей точке" находят полное обозначение индивидуальной 
характеристики вентилятора.

На указанных графиках нанесены линии установочных мощностей 
Му , а также приведены частоты вращения п и окружные скорости 

колес по кромкам лопаток и .

3.7. По полученному обозначению рабочей характеристики 
вентилятора в табл. I  находят тип и установочную мощность 
двигателя, а также массу вентилятора. При этом следует учиты
вать, что установочные мощности двигателей приведены для условий, 
когда двигатель находится в помещении с температурой менее
40°С и на высоте над уровнем моря менее 1000 м. При установке 
двигателей в помещениях с более высокой температурой окружа- 
щей среды или на высоте более 1000 м над уровнем моря расчет
ную установочную мощность двигателей следует увеличить, 
руководствуясь указаниями ГОСТ 183-74 (с допустимой для практики 
проектирования степенью точности).

3.8. Для выбранного типоразмера вентилятора определяют 
габаритные, присоединительные и установочные размеры по рис.
44-71 (пользуясь табл.2).

3.9. Индексы вентиляторов в соответствии с действующими 
техническими условиями, коды ОКП и обозначения технических 
условий определяют по приложению I .

ЗЛО. При выдаче задания на динамический расчет строитель
ных конструкций указывают:

1) частоту вращения вентиляторап в;

2) частоту вращения электродвигателя п (только для
Д о

исполнения 6);
3) план расположения и количество виброизоляторов;
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4) динамическую нагрузку при частоте вращения п̂  ;
5' динамическую нагрузку при частоте вращения 

(только для исполнения 6).
Динамические нагрузки на один виброизолятор Рдан прини

маются по приложению 2.

ЗЛО. Пример подбора вентилятора.
Подобрать вентилятор левого вращения (по ГОСТ 10616-73) 

в экспортном исполнении при 0 =3000 м3/ч, р* =600 Па.
1. По сводным графикам (см.рис.1,2) находится "рабочая 

характеристика", ближе всего расположенная к этим параметрам.
В данном случае это E4.II0-2 (см.рис.1). Определяются координаты 
"рабочей точки" Q =3000 м3/ч, pv =615 Па, по которым произво
дится окончательный расчет сети.

2. По найденной "рабочей точке" на графике индивидуальных 
характеристик ( см.рис.16) находится полное обозначение необхо 
дамой "рабочей характеристики" -  Е4.110-26.

3. По полученному обозначению в табл.I определяется типораз 
мер двигателя - 4А80А4, его установочная мощность А/у =1,1 кВт 
и масса вентилятора с двигателем - 65,9 кг.

4. Габаритные, присоединительные и установочные размеры 
вентилятора и тип виброизоляторов принимаются по рис. 44-48 
(см.табл.2).

5. По таблице, приведенной в приложении I, определяется 
индекс вентилятора по ТУ 22-5933-85 и код ОКП для требуемого 
исполнения (общесоюзного, экспортного или тропического): 
индекс - В.Ц4-75-4-Л05; код ОКП для экспортного исполнения
- 48 6124 4438.

6. Динамическая нагрузка Рдан на один виброизолятор 
находится по приложению 2

РДИН = °*7 Н КГ)
3.I I . Примеры записи вентиляторов в спецификации оборудо

вания :
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I )  пример записи вентилятора В. Ц4-75 № 4, исполнение I ,  
с положением корпуса Л0°, с колесом 1,1 Дд0М* с двигателем 
4А80А4 мощностью 1,1 кВт, в экспортном исполнении, без вибро
изолирующего основания

Наименование и техни
ческая характеристика 
оборудования и мате
риалов (для импортно
го оборудования - 
страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 
документа и 
№ опросного 
листа

Код по ОКП Масса с 
электро
двигате
лем, 
кг

Вентилятор радиальный 
№ 4, исполнение I ,  
диаметр колеса

^ном* * 
с электродвигате
лем 1420 об/мин,
1,1 кВт

В.Ц4-75-4-Л05У2 
ТУ22-5933-85

4А80А4Т2

48 6124 4438 65,9

2) пример записи вентилятора В.Ц4-75 № 10, исполнение 6, 
с частотой вращения рабочего колеса 845 об/мин, с положением 
корпуса Пр 45°, с двигателем 4AI60S6 мощностью I I  кВт, с вибро
изоляторами, в тропическом исполнении.

Наименование и техни
ческая характеристика 
оборудования и мате
риалов (для импортного 
оборудования - страна, 
фирма)

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 
документа и 
№ опросного 
листа

Код по ОКП Масса с 
электро
двига
телем, 
кг

Вентилятор радиальный 
№ 10. исполнение 6, 
Пр45° с виброизолято
рами, 845 об/мин, с 
электродвига телем 
975 об/мин, I I  кВт

В.Ц4-75-10-НТЗ 
ТУ22-312/28- 
-01-87

4AI60S6T3

486132 4861 678



Таблица I

Вентилятор Двигатель Масса 
вентиля
тора (с 
двигате
лем) , 

кг

[

Обозначение
по

Руководству

Номер Диаметр
колеса,
* V m

Частота
вращения
об/мин

Тип Мощ
ность
кВт

Час
тота
враще
ния

о^мив

Вентиляторы К 114-75 (исполнение I) с промежуточными 
диаметрами колес

Е 2,5.090-1 90 1380 4АА50А4 0,06 1380 24
Е 2,5.090-2 2750 4АА63А2 0,37 2750 27

Е 2,5.095-1 1380 4АА50А4 0,06 1380 24,2
Е 2,5.095-2а 95 2750 4АА63А2 0,37 2750 27,2
Е 2,5.095-26 2740 4АА63В2 0,55 2740 27,2

Е 2,5.100-1 2,5 100 1380 4АА50А4 0,06 3380 24,3
Е 2,5.100-2 2740 4АА63В2 0,55 2740 27,3

Е 2,5.105-1 105 1370 4АА50В4 0,09 1370 24,5
Е 2,5.105-2а 2740 4АА63В2 0,55 2740 27,5
Е 2,5.105-26 2840 4A7IA2 0,75 2840 36,3

Е 2,5.Л0-1а 1370 4АА50В4 0,09 1370 24,6
Е 2,5.110-16 НО 1375 4АА56А4 0,12 1375 25,8
Е 2,5.110-2 2840 4A7IA2 0,75 2840 36,4

Е 3,15.090-1а 1375 4АА56А4 0,12 1375 35,5
Е 3,15.090-16 90 1365 4АА56В4 0,18 1365 35,5
Е 3,15.090-2 2810 4A7IB2 1,1 2810 46,1

Е 3,15.095-1 3,15 95 1365 4АА56В4 0,18 1365 35,8
Е 3,15.095-2 2810 4A7IB2 I . I 2810 46,4

Е 3,15.100-1 1365 4АА56В4 0,18 1365 36
Е 3,15.100-2а 100 2810 4A7IB2 1,1 2810 46,6
Е 3,15.100-26 2850 4А80А2 1,5 2850 48,9

УУ



Продолжение табл. I

Обозначение 
по Руководству

Вентилятор Двигатель Масса 
вентиля
тора 
(с дви
гателем), 

кг

Номер Диаметр
колеса,

н̂ом

Часто
та
враще
ния ni} 
об/мин

Тип Мощ
ность,
кВт

Часто
та
враще
ния

/у,
об/мин

Е 3,15Л05-1а 1380 4АА63А4 0,25 1380 38,1
Е 3,15.105-16 3 15 105 1365 4АА63В4 0,37 1365 38,1
Е 3,15.105-2а 2850 4А80А2 1,5 2850 49,2
Е 3,15.105-26 2850 4А80В2 2,2 2850 52,2

Е 3,15.110-1 ПО 1365 4АА63В4 0,37 1365 38,3
Е 3,15.110-2 2850 4А80В2 2,2 2850 52,4

Е 4.090-1 885 4АА63А6 0,18 885 53
Е 4.090-2а 90 1365 4АА63В4 0,37 1365 53
Е 4.090-26 1390 4A7IA4 0,55 1390 61,8

Е 4.095-1 885 4АА63А6 0,18 885 53,5
Е 4.095-2 95 1390 4A7IA4 0,55 1390 62,3

Е 4.Ю0-1 100 885 4АА63А6 0,18 885 53,9
Е 4.100-2 4 1390 4A7IA4 0,55 1390 62,7

Е 4.105-1а 890 4АА63В6 0,25 890 54,3
Е 4.105-16 105 910 4A7IA6 0,37 910 63,1
Е 4.105-2а 1390 4A7IB4 0,75 1390 63,1
Е 4.105-26 1420 4А80А4 1,1 1420 65,4

Е 4.1Ю-1а 890 4АА63В6 0,25 890 54,8
Е 4.ПО-16 ПО 910 4A7IA6 0,37 910 63,6
Е 4.П0-2а 1390 4A7IB4 0,75 1390 63,6
Е 4.ПО-26 1420 4А80А4 1,1 1420 65,9



Продолжение табл. I

Обозначение Вентилятор Двигатель Масса•ИОиФСГ ТГСГ—
по

Руководству Номер Диаметр
колеса,
* н̂ом

Частота
враще

ния
ч ,

об/мин

Тип Мощ
ность,
кВт

Частота
враще
ния

об/мин

тора 
(с дви
гателем) 

кг

Е 5.090-1 90 910 4A7IA6 0,37 910 89,4
Е 5.090-2 1420 4А80А4 1Д 1420 91,8

Е 5.095-1 95 900 4A7IB6 0,55 900 90,3
Е 5.095-2 1415 4А80В4 1,5 1415 95,2

Е 5.I00-I 5 100 900 4A7IB6 0,55 900 91,1
Е 5.100-2 1415 4А80В4 1,5 1415 96

Е 5.I05-I 915 4А80А6 0,75 915 94,3
Е 5.105-2а 105 1425 4A90L4 2,2 1425 105,5
Е 5.105-26 1435 4AI00S4 3 1435 112,8

Е 5.1Ю-1а 915 4А80А6 0,75 915 95,1
Е 5.II0-I6 920 4А80В6 1,1 920 97,6
Е 5.1Ю-2а НО 1425 4А90/.4 2,2 1425 106,3
Е 5.110-26 1435 4AI00S4 3 1435 113,6

Е 6,3.090-1 920 4А80В6 1,1 920 160,2
Е 6,3.090-2а 90 1435 4AI00S4 3 1435 176,2
Е 6,3.090-26 1430 4AI00M 4 1430 182,2

Е 6,3.095-1а 920 4А80В6 1,1 920 161
Е 6,3.095-16 95 935 4A90/j6 1,5 935 169,7
Е 6,3.095-2а 1430 4AI00Z.4 4 1430 183
Е 6,3.095-26 6,3 1445 4AII2M4 5,5 1445 197

Е 6,3.100-1 100 935 4А90А6 1,5 935 171,7
Е 6,3.100-2 1445 4AII2M4 5,5 1445 199



Продолжение табл. I

Вентилятор Двигатель Масса 
вентиля
тора (с 
двигате
лем) , кг

ПО
Руководству

Номер Диаметр 
колеса,
* н̂ом

Часто
та

враще
ния

Тип Мощ
ность,
кВт

Частота
враще
ния

nst,
об/мин об/мин

Е 6,3.105-1 105 950 4AI00A6 2,2 950 186,3
Е 6,3.105-2 1455 4AI32S4 7,5 1455 221,3

Е 6,З.И0-1а 6,3 950 4АЮ0Л6 2,2 950 187,7
Е 6,3.110-16

НО
955 4АН2МА6 3 955 201,7

Е 6,З.Н0-2а 1455 4AI32S4 7,5 1455 222,7
Е 6,3.110-26 1460 4AI32M4 II 1460 238,7

Е 8.095-1а
95

950 4AII2MB6 4 950 301
Е 8.095-16 965 4AI32S6 5,5 965 322

Е 8. 100-1 100 965 4AI32S6 5,5 965 322

Е 8.I05-I 8 105 700 4АН2МВ8 3 700 301
Е 8.105-2 970 4AI32M6 7,5 970 338

Е 8.И0-1а 700 4AII2MB8 3 700 301
Е 8.110-16 НО 720 4AI32S8 4 720 322
Е 8.II0-2a 970 4AI32M6 7,5 970 338
Е 8.110-26 975 4AI60S6 II 975 380

Е 10.095-1 95 720 4AI32M8 5,5 720 438
Е 10.095-2 975 4AI60M6 15 975 505

Е I0.I00-I 100 730 4AI60S8 7,5 730 480
Е 10.100-2

10
975 4AI60M6 15 975 505

Е 10. I05-I 730 4AI60M8 II 730 505
Е 10.105-2а 105 975 4AI8QM6 18,5 975 540
Е 10.105-26 975 4А200М6 22 975 615

Е I0.II0-I НО 730 4AI60M8 II 730 505



Продолжение табл. I

Обозначение Вентилятор Двигатель МассаBQWTTMTff-
Руководству Номер Диаметр 

колеса,
* н̂ом

Частота 
враще
ния т, 
об/мин

Тип Мощ
ность , 
кВт

Частота
враще
ния

/»У>
об/мин

1)01Ш1Лл"
тора (с 
двига
телем) , 
кг

Е 12,5.090-1 90 730 4AI80M8 15 730 715

Е 12,5.095-1 95 735 4А200М8 18,5 735 790

Е 12,5.100-1 12,5 100 735 4А200М8 18,5 735 790

Е 12,5.105-1 105 735 4А225М8 30 735 875

Е 12,5.П0-1а НО 735 4А225М8 30 735 875
Е 12,5.110-16 735 4А25058 37 735 1010

Вентиляторы В.Ц4-75 (исполнение 6)

Е 10-1 
Е 10-2 
Е 10-3 
Е 10-4 
Е 10-5 
Е 10-6 
Е 10-7

10 -

530
600
670
750
845
950

1070

4AII2MA6
4AII2MB6
4AI32S6
4AI32M6
4AI60S6
4AI60M6
4AI80M6

3
4

5.5
7.5 
II 
15
18.5

955
950
965
970
975
975
975

600
600
620
636
678
703
738

Е 12,5-1 425 4AII2MB6 4 950 920

Е 12,5-2 475 4AI32S6 5,5 965 960

Е 12,5-3 530 4AI32M6 7,5 970 980

Е 12,5-4 12,5 - 600 4AI60S6 II 975 1020

Е 12,5-5 670 4AI60M6 15 975 1060

Е 12,5-6 755 4А200М6 22 975 1165

Е 12,5-7 800 4A200L6 30 980 1210

15



Продолжение табл.I

Обозначение
по

Руководству

Вентилятор Двигатель

Номер Диаметр 
колеса,
*  ^ном

Частота 
враще
ния щ, 
об/мин

Тип Мощ
ность,
кВт

Часто
та вра
щения 
п sh 

об/мин

Масса 
вентиля
тора (с 
двигате
лем) , 

кг

Е I6 -I 400 4AI60S4 15 1465 2065(2425)*

Е 16-2 450 4AI60M4 18,5 1465 2095(2450)

Е 16-3 505 4AI80M4 30 1470 2125(2485)

Е 16-4 16 - 565 4А200М4 37 1475 2200(2560)

Е 16-5 640 4А225М4 55 1480 2285(2645)

Е 16-6а 720 4А225М4 55 1480 2285(2645)

Е 16-66 720 4A250S4 75 1480 2465(2825)

* В скобках приведена масса вентиляторов в виброизолированном исполнении.



Таблица 2

Вентиляторы Индивидуаль
ные аэроди
намические 
характеристи
ки

Габаритные 
и присоеди
нительные 
размеры

Положение
корпусов

План расположения отверстий для крепления 
вентилятооовНомер Конструк

тивное 
исполне
ние по 
ГОСТу 
5976-73

без виброизоляторов с виброизоляторами

для всех по
ложений кор
пуса, кроме
11р180°и Л180°

для положений
корпуса

Пр180°к JII8Q0

для всех по
ложений 
корпуса, кро
ме Пр180° 
и Л180*

для положе
ний корпуса 
Пр!80° и 

Л180°

2,5
3,15
4

I Рис. 3-17
Рис.44, 
табл.З

Рис.45, 
табл.4

Рис.46, 
табл.5

Рис.46, 
табл.5

Рис.47, 
табл.6 и 7

Рис.48, 
табл.8

5
6,3

I Рис.18-27 Рис.49, 
табл.9

Рис.50, 
табл.10

Рис. 51, 
табл.II

Рис.51, 
табл.II

Рис.52, 
табл.12 и 13

Рис.52, 
табл.12 и 13

8
10
12,5

I Рис.28-40
Рис.53, 
табл.14

Рис.54, 
табл.15

Рис.55,56,57 
табл.16,17, 
18,19

-
Рис. 55.56,57, 
табл.16,17, 
18,19

10
12,5

6 Рис.41,42 Рис.58, 
табл.20

Рис.59, 
табл.21

Рис.60, 
табл.22

Рис.61, 
табл.23

Рис.62, 
табл.24,25

Рис.63, 
табл.26

16 6 Рис.43 Рис.64,68х
^ • 66>

Рис.67 Рис.67 Рис.71, * 
табл.27

Рис.71. 
табл.27*

*  В виброизолированном исполнении.
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Рис. 9 Аэродинамическая характеристика 
вентилятора 6.Ц9~75~з,15 
с колесом диаметром 0,95 Ъ ном 

(исполнение / )
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Вентилятора В. Ц 9 - 75-4 
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( исполнение 1)
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Рас. 15 Реродинамическая характеристика 

Рентилятора 3. Ц4-75-*/ 
с колесом диаметром Ъном 

(исполнение 1)

31



РромМительность Qf тыс.м*/у

Ряс. 16 Уродинам ичеокая характеристика 
вентилятора В. Ц4- 7f-f 
с колесом диаметром 1,05 Ъиом 

(исполнение 1)
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АроизЗодительность Q, мыс. **/y

Рис. 24 Jfзрoh/на миvecxazt xapatmepucmvxa 
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Яроиздодтелмость Q,muc. fifty

Рис. 23 /!$родинамическая характеристика 
вентилятора В. Ц4-7$-€,3 
с колесам диаметром 0,9дном 

(исполнение 1)
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Puc. 33 Аэродинамическая хоракмеросмига 

вентилятора 6.Ц4-75‘{0 
С колесом диаметром 7>ним 

{исполнение / )
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(исполнение /)

SO



I
<5

j
1

гооо(гоч)
mean)
HOC (05)
maw
№(02)
wtfm)

WHO)
600(H2) 
m  (si)

О 12 м н о го  25 30 35 40 V  50
Производительно сть Qmvestry

Рус. 35 Аэродинамическая гарагпнристиеа 
Зентилялпора В.Цк'75-fO 
с колесо* Зитет/юм (7Ъном 

(исполнение / )
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Рис. 3$ 49РоЗиисг*ичсс*см хегромеристнса 
оентилмторо 3 y4-7S-/2,$ 
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(исполнение i )
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Рис. 37 АзроРинамибеская xapetmtpue/nutcr 

Зентлнторе 3. Lfl-75-(2,5 
с колесо#! Риоerтрое! 0,9£2)но#г 

(исполнение ( )
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Рус. 39 ЯэроЗинемическоя характеристика 

!ектиля тор* В. 1(4-75- (2,5 
С колесом диаметром 19€2)*ом 

(  ис/мнме м/с О
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$ 3й00(м)
£ и*(п$) 
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в 1Ш(НЗ) 
\ /М{НЗ)
** ж>/1я; 
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30 40 so 00 703090
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Рис. 40 РороЗинамтссхая хорн*теристн*сг 
Зентилоторо S.tf4‘7f-/2,f 

с колесом Зиомемром 7,17) ном 

( исполнение / )
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Рис. *tk Вентиляторы В.Ц4’1бт2,6? В.Ц4-75’4(исеолнениеО 
Габаритные и нрисеебинителш/е размеры

Вентиляторы шгояаблиВамт /гробом и лебого 
Вращения со Всеми положениями нор а уса 
но ГОСТу 5076-73 С рис. 4 6 , табл. 4 ^  габаритные 
и нрисееВинитены/ые размере/ /риВеВены Втобл. 3, 
устаноЗочныс размеры - на рис. 46-49 ц В табл. 6, 6 .
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Таблица 3 f t  рис. 69)

Номер
Лент-

Тип
diuta-
теля

Размеры, мм Каличес/в5о,шт.

Н И/ h h< L l С 6 /< t, 4 Ъ ъ< A А( Аг d п *ч п*

2,6

Ш50А
Ш50&

$02 305

68

50

500 /61 Щ5 239 197 276 202 250 290 /75 175 200

7x10 8

8 -Ш5СА 50$ ЗН 56

Ш63А

ш ш
SIS 3/3 63

W1A $23 326 7/

3/5

9АА56А

9АА56В
6/6 376

66

56

600 165 209 250 290 39/ 252 320 395 220 220 255 12 2
9АА63А
Ш63В

9А71В

ШОА
ШОВ

623

63/

690

3S3

39/

900

63

7/

iO



Продолжение mat*. 3  {к  рис. 59 )

ч----помер
Земли
торе

Тип
двига
теля

Размеры, мм KoAUitcmit, ш»

Н Hi h hi L l с 6 3i At S3 г 2>t 3 At Az cl П ГЧ fh

ш ш
759 963 63

т ш

* Ш А
762 971

76
71

750 ions 260 366 290 539 375 900 930 290 290 3/0 7*/0 3 /2 2

т / в

Ш ОЬ 771 920 90



Положение корпуса Пр№

Положение корпуса Лр1$5*

Лолофение корпуса Пр 90°

Положение корпуса Лр (So9

Д/п вентиляторов левого вращения - лсркальное отражение 
Pkc.HS Вентиляторы 8ММ5-2Дг bi4*h75’t, (исполнение О  

Наложения поворотных корпусов.
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Та$лица 9 ( к  рис. 85 )

Номер
бенто-

т ора

Тип
Hiuta-

теля

Лолофение корпуса

95° 909 a s ’ 180° г70° 31 S °

Размерь/, мм

И А &s И А А н А А Н А В, н 8, 8f И А 8s
Ш 50 690 581 887 507 507 887

2,5 Ш 56 696 150 982 587 238 831 893 212 582 513 202 872 513 239 931 893 212 592
Ш И 555 599 500 520 520 500
т 662 602 508 528 528 508
Ш 56 783 717 586 628 628 608

3/5 96663 790 310 582 729 290 530 693 272 680 635 252 593 635 290 530 615 272 680
w < 798 732 701 683 683 623
т о 807 78/ 710 652 652 632

Ш 63 977 297 851 778 772 787
9 ш 985 383 570 905 355 656 859 338 892 786 315 799 726 336 656 755 332 892

т о 999 919 868 795 795 769



4от$ ф42
Сг

т Сг^

Г!j|j || 0ci fa™_jjj.

Рама бентулятора

4 отв. ф12

:_И г— f f -
е lii Ос* iOAO j
l J r ^ ”T  0

PuoAG Вешиляторы & lfl'7HS+6MW 5-t /исполнение 4J  
Плох расположения on/Sepo/nuu Оля крепления 
Оенгт/лятороО $*з ВиЗроизолятороВ 
а -  Зля Осек положении корпусу кроме Пр48о°и Alto* 
S -  для положений корпуса /7р 48О9 и А/80°

Та Блица $/крас. 46)
Н о м е р

д е н т и л я / п о р а
Размерь/ , м м

С С/ Сг
2,5 260 Ш 446
3,4$ &0 540 444
4 370 620 482
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Рис. if7 Зентилятре/ &Ц№2,5-гЗ.ЦШ -9 {исполнение/J 

План расположения отверстии Для крепления Sen- 
тилятороЗ с #иЗрои*оляторами для Зсех полосе -  

ниц корпуса, кроме Пр Ш ° и 3/80°

Таблица 6 (  к рис. 97)

|| г i s 3, /S 9

Тип 
3 бога
тел*

»о■я:5 1 3
5 ч

§ ^
; *v
* Г* 3 ч*

3•■спг4 «ч:
оо
5

Топ
8фои9оляг*р4 ДМ* 4038 1ш

\

\

а IQ 70 * L
с 260 390 379

Cl 2*9 396 93*

с2 96 90 990

Съ 80 92 I т ш  \гю
с, ем. табл. 7
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ГаЗлица 7 ( к  рис. W )

Номер Зентилятора 2,5 5,15 k

\ Liи1
I

0 ;H U i5' *5 0 + 5 0 + S0

т ° -s o -s o - SO

90°; 270° 0 0 0

51
o U fim 6 -50 - SO -50

/3 5 ° * SO +50 +S0

90) 270° 0 0 0

Примечания к таЗл. 6 и 7 :
/. Знак минус пере? размером См означает, 

что ЗиЗроизоаятор расположен с протиЗопо - 
лофнои стороне/ от оси Зала

Z. КоличестЗо ЗиЗроизолятороЗ- S 
3. ЗиЗроизоляторы к полу крепите не требуется, 
к. При монтафе ЗентилятороЗ на металл о - 

конструкциях ЗиЗроизалаторе/ следует крепите 
к ним. Элементе/ металлоконструкций, к которе/м 
крепятся ЗиЗро изоляторе/, должны соЗпадате 3 
плане с саотЗетстЗующими элементами раме/ 
Зентилятора. ОтЗерстия для крепления ЗиЗро изо - 
лятороЗ 3 металлоконструкции Зе/полняются 
после карректироЗки полофения ЗиЗроиуолятороЗ.

6 7



Рис. Ь8 Вентилятор*/ В. Ц4-75-2,$ + В. Ц*/ ‘7S- 4(исполнение/) 
План рас поло фения отВерстиЗ Зля крепления 
ЗентиллтороЗ е ВиЗроизоляторати Зля положении 
корпуса Пр НО* и /ПВО 0

S3



Таблица 8 f к рис. 4/J

Номер
венти
лятора

Тип
д/ига-
теля

Рисунок для 
вентиляторов с положе
нием но/лусщ,

Вивроцуампьр Размеры, мм

Тип Po*,j
cv/n. С Се Сг Cj С* Cf Cf с, afyW 41/0°

is

вааво

Ш56

тез
ВАУ

а Ъ дои 4 260 400 116 1/6 2/4 /0 40 - 70

3JS

ВАА$(
444/3

а 6 ДОЗ8 4
340 540 144

зов
396 110

70 -
70

ВАУ
44/0

8 2 Д038 5 246 110 50

4
тез
4471 8 г Д039 5 370 620 1/2

24/
438 130 130 SO /О

ВАМ 273

Примечание •' См. примечания 3 и Н к таЪл. 6 и 7



Рис. 49 Вентилятор*/ З.Ц4-75-5;  &ц*/-75-б,3 Восполнение О 
Та5оритнь/е и присоединительные размерь/

Вентилятор*/ ustomafac/fy/on? праёого и леёого 
Вращения со Всеми положениями корпуса 
по ГОСТу 5976-13 7рис. 50, то9л. 10) / го5арнтнь/е 

и присоеВинительнь/е размерь/ приВедень/ В то9л 9, 
устоноВоинь/е размерь/ - но рис. 5/, 52 и В тег5а./Г/3
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Таблица 9  f/c рис. 9 9 )

Номер
кнтч-
лятрл

Тип
д&аа-
теля

Таз мери, мм Кол .turn

Н Hi h h, L Li e C S Sr Si Sj Ъ Ъг A A, At П nr

9А71А 292 571 71 620
9 А 71В

4 л т 907 520 20
625

5 ШОВ 92 750 705 256 325 951 327 5Z7 390 509 590 355 350 320 16 3

ЪА90 L 9/7 590 90 735

№ 100S 927 600 100 790

ш о в /102 699 SO 795

9A90L 1112 709 90 225

9 a m s 1122 719 too
230

V 9A100L но 920 260 301 909 569 902 656 927 636 660 999 99/ 970 20 9

9АН2М /139 726 1/2 297

№/329 1199 796 132
925

9А132 М 975



/7о/ореиие корпуса Лр 900

Положение корпуса /7р/М°

Положение корпуса O pW *

Для бентиляторо# ле$ого #раи<ения -зеркальное отражение 

Рис. 50 Вентиляторе/ 8. Ц4-7#~ 5  > В. Ц*- 75-6,3 (исполнение < ) 
Положения поборот нык кор пу со#



Таблиц a W(P р  и с. SO)
И Тип

Шга-
теля

Положение корпуса
45' 1_ 90°_J| 135!_ 120° I_ 270° | 315°

то- 
р* Размеры, мм

Н Л is И А А Н it i5 Н it /> Н it is Н it is
4А71 1173 1092 1053 1022 Н1 929

5 РАК 1123ш НО1107451 77/1052т 10231051390 917970 451 772932 4201023
то Н93 1117 1072 1041 920 942
WOO 1203 1127 1022 1051 990 952
шо 1450 1550 1299 1252 1121 1141
ош 1450 15£2 1509 1252 1191 1151

S3 то £10105215705£4 372 151952£12221272427Н431201544972 1151 5t£ 1222
ш г 1422 т 1551 т 1213 т
РАШ 1502 1901 1551 1310 1233 1193



Рис 51 Вентилятор В.Ц4-75-5; 0.Ц4-75-5,3 

f  осло/!нение1).  Рлан расположения ол?- 

Верстии для крепления Вентиля/пор о 5 

Вез В  иВр о изолятор о 5 Рая Веек лолофении 

/горлуеа.

ТяВлица /1  { *  рис 51 J

Р ам  ер  
Вентилятора

Размерь/, мм

С се C l

5 3 /0 К О 230

0,3 ш /J 0 2 /5

7*



Рис. 52. Зентилалоор В.Ц4-75-5; З.ЦА'75-6,3 {исполнение/) 
{hatt распело f * ни* омЗерсмиЗ Зла крепления Зенпм/ля- 
тороЗ с ЗиЗроизалаторами Зла Зле* положений корпуса

ТаЗлицо /2  f a  р и с 5 2 )

Номер
3(Н№
ляторо

Тип
ЗЗигаг-
меля

ВиЗроизоллтср Размеры, мм

Тип Кол.,
шт. С С/ Сг Сз с* с5

ш 310

АА20 320

5 АА?0 Дочо 320 040 250 530 130

ааюо ЗАО
АА112 5 350 1
А А 90 S

а
А А100

Д Щ

н е

А А112 А60 250 225
А70

120

А А152 т



Таблица 73 {*рис. $2)

Номер бентилятора S 6,3

\

* !

1

I
1

0*, ЬГ’ЪЦ* *100 *120

/35‘, W -too -120

90°, 270° -00 •so

oUs°,us> 1 1 -120

т* шс *100 *120

90е, 270° *00 *$0

Примечания к таблице /2и /3- 1. Знак" 

минус перед размером Cs означает, что 

биброизолятор расположен с рротибЬлолоЖнои 

сторонб/-

2. См. примечания 3и 9 к табл. 6 у7
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Вид А вид Б

Рис. S3 Вентиляторы В.ЦМ Г, 8. Ц975-/0; 8. ц4 75-К5/ы "синение /) 
Габаритные и  присоединительные размерь/.

Вентиляторы еметоВлиВомт пробою и ле5ло Вря -  

имения соВЬеми положениями коркуса, кроте fyffo** ЛЦО* 
по ГОСТу 5976-73 (  рис 5б, табл. /5 J, габаритные и 
присоединительные размеры приведены В meh. М, 
устанобойные размеры - но риС. 55-57 и i  та$л, /6-79

7 7



ТяЗлица 1Н {rf(/e.£3j
|

Н

7ип
Збига-
теля

Размеры, мм
KjQAUHfC/V(oj

u/m.

Н Hi h hf L 2 С S s , 4 2> % А At t t . It Itt 1h

НА 112МВ 112 Ю90

S УН1!$ П Н 930 130 132 1120 325 520 715 530 2Н2 615 200 135 560 600 16 2 H
НА 132 М 1200
НАШ т 1270
НА 132 М 132 1305 150 -
НАШ 1(0

1370

19 НА /8ОМ т 1100 130 1410 Н55 650 290 656 1042 765 1000 1035 700 750 20 3 5
НА 120 М 120 то
НА 20ОМ 200 1500

НА 12ОМ 120 1620

/2,5 НА 200М 11(0 то КО 200 1620 5НЗ 212,5 1110 210 1292 952 1250 1225 275 925 125 25 22 5 7
НА225М 225 1750
НА250$ 250 1200



Для вентиляторов левого вроирмя- зерюлное отражение.

Вис. 5b Вентиля торн,/ В.ЦЬ-75- f  ;  В. Lfi-75-fa; 
В. Ц4-75-72,5 7 исполнение /J  

Положения поворотным корпусов
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Та$лица <5 [  к рис. 54)

Номер
Зенгпи-
Аяторо

Положение корпуса
45* 90' /35° 270* 3150

Размерь/, мм
Н 6* 4г Н /♦ 6s н А\ ь Н 6* S' Н 4 Is

8 то 165т то 715№ 1(95 (56 1655ms 715124515956651(45

10 2300 9551(40то 99015462055 93020501270990154619358102050

<15 то «90 2065гш 1110то то 10302520230511101920223010302520



Рис ff  Вентилятор З.ЦН-75-В В исполнение /) 
/7л ем ряеполо̂ ения отВерстиО Вля нрепления 
Вентиляторов е ВиВроизолянюрагмо и Вез них.

ТаЗлицн /В р  И/оис. SS J

Тип ВВигателя Смм
па/а мз П5В
wms 520
магм ВПП
па ms 550

Применения: /. Ври устаноВее Вентиляторов Вез 
ВиВроизолятороВ ооВ рунОяментнФ/е Валти слеВует 
цснолбЗоВе/гн, отВерстия Вея ВиВроизолятороВ-
2. Тип ВиВроизолятороВ 4М2
3. КоличестВо ВиВроизолятороВ - Р
П. Сю. применения 3 и У к тоВл. 6 и 7



Рис. 56 Вентилятор 3. Ц4-75-/0 f испол пение f j  

План расположения пт Верст и и для крепления 

ЗентилятороВ с ВиВроизоляторами и дез ниг.

Таблица /7 Ркрае. 5€J

Тип дВигателЯ С, мм
4/H3ZM 724
4A/S0S 245
4А КОМ 220
4А/90М т
4AZ00M /025

/7р>имечания: /. /Три установке ЗентилятороВ Вез 
ВидроизолятороВ под фундаментные долты следует 
ucnattJoBams отВеретия для ВидроизолятороВ.
2. Тип ВидроизолятороВ ДМ3
3. Количество ВидроизолятороВ -4
4. См. примечания 3 и 4 к табл. В и 7

82



Рис. $7 Венпшлятар В. №-75-12,5 [исполнение/] 
P a w  расположения emfepcmutf Рая крепления 
Рентиля/vopoP с ЗиЗроизоля/порами и 5ез ник-

ТаРлица /#  [крис 5 7 ]

ДЗи&телб
Размерь/, мм

С С/

A A W M 59г
См. 

та (а . 
13

тоом 7W

шг$м т
AAZS0S6 999

аз



Теплица /9 {к  рис. 5 7 )

KihS’jJIS’ +350
ifн 1 135* -360

\ §•ч»90*) 270' 0<8 1j
0°; 9S';315* '360

|1П 135* +360
90°j 2070 й 0

Примечания /г таЗл. 18 и 18 ; /. Знак минус 

пере8 размером Ct означает, что 8ц5ро - 
изолятор расположен с оротиЗополосой 

сторонн от оси Заза.

2. f?pu ycmoHoite 8ентиляторо8 5а 6и5роизо~ 

ЛятороЗ „од <рун8а»ентнб/е Золты следует 

ислользоЗом отЗерсти/t Зля 8и5роизоляторо8. 
3- Тип 8и5роизоляторо8 -  /?Oty
4. Количество fи5ро изоляторов - S
5. См. примечания 3 и 4 /г та5л. 6 и 7



Рис 5$ Вентиляторы В.Цк-75-fO; Вц* 7542,5(исполнение 6) 
Габаритные и приео (Винительные размерь/

Вентиля тор У измтаВлиВамт пробою и лсбого 
Вращения со Всеми положениями корпуса по 
ГОСТу 5976-73 (рис, 59, тоВл.Н), taSapumnye 
и присоеЗинительные размеры приВеЗаны Вто$л.20, 
устаноВочные размеры - но рис. 60-63 и В та5л. 22-26.
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Таблица 20  {кр ис. $ 2 )

<Ь01

Номер Тип
(Мига-
те*ist

Размеры, мм Масса
fcSfuta-

ОентилЯ'
тора Н Ht Н L г С ё ё( ёж ёз Ъ Ъ

пел ем) 
кг

ы ш м м 600

т о т 600

4A132S 6 620

10 4А132М6 /145 1200 /25 /553 454 650 290 450 1040 770 /ООО m s 635

4А14054 673

4А160 Мб 703

4А130М6 733

4А112М64 920

44/31 S4 960

44/32 Мб 930

12.5 Ы /Ш 6 2355 /540 НО 1547 Щ 4 8/2 1/00 3/5 /290 955 1250 1235 /020

4А140М6 т о

4А200Мб 1/65

4А 20016 /210
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Т*$лица 21 [к рис. 59)

Номер
£енти-
ляторо

Положение корпуса
*5* | 90е | 135°

Размерь/, мм
П Л is П Л is Н Л is

10 2293 935 1650 ггоо 090 т о 2155 930 0050

12,9 зозо 1190 2066 2035 то 1925 2730 1030 2520

Продолжение mafa. 21Рк рис. £ 9 )

Помер 
Рен ми- 
ля/роре

Положение корпуса
НО' | VO’ I i f f*

Размеру мм
Н if is Н if h Н if is

10 2090 77Q 1010 1970 090 то 003$ 030 2050

12,5 2630 960 2265 2995 1110 1925 2620 1030 2520
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Рима вентилятора

Рис. ВО Вентилятору В.Ц4-7НО,; B.ty'75-flS(исполнение6 ) 
План рис/гол офения отверстии Зля крепления 
ВентилятороВ Вез ВиВроизолятороР для Веек положений 
корпусов, кроме П р ф 'и М В О *

ТаВлица 22 {крик 6oJ
Номер

Вентилятора
Размер*/, мм

С С/ Ci Сг с* Ск
10 940 37$ 720 340 63 140В

1090 4В4 730 114 1753
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Sent, ф/t
*)

V

Рис B4 Вентиляторы В.Ц9-75-404 В. Ц 9-75-42,6 
(исполнение ( ) .  Ален расположения отберстиО 
для крепления Вентиляторов ёез АиЗроизоллтороё

а - Зля полофения корпуса Яр 4to 0 
о - для положения корпуса A ISO9

Таблица 23 (крис. 64)

Номер Размере/, мм
Зентилятора С Cl Cl Сз С* Ск Се с? С/

40 НО vs по SW 63 499/ Г70 390 240
42,6 то ш 7/S 730 419 4753 992 593 300

30



Рис. $2 Зентилятор*/ В. Ц4-75Ч0; В. 1(4-75’/2,5 f  исполнен*/* 6 ) 
План реешофения отВеретий Рая крепления ЗснншлятороР 
с ЗиЗроизеля /коралей Рая Веек лоао фении корпусе В, 
хроме TJptfO'к А 730*

ТаВлица 2В fx  рис. 62)

Номер
Вентиляторе /0 /2,5

Тип
РЗиготеля

V&

§

ч»

$
§
*

|
5

Ч»1 !?

5 !
V»
<*»
5
$

§
г

I
5

I
5

£1
5

Ч>41
5

1
I

С /40 ///0
С/ 296 3/6
Сг 690 \(9$\№\Я5\ш\б/5 7/3\ /05 \l5f\/75\S3d\975

Сз См. те*5а. 25

с* /43 2//
Се /40/ 1753



Т е л и ц а  26(/срис. 6 2 )

Комер Вентилятора /0 /2,5

XX0

*
*  2 ̂1Н 1

i

f ic u s ’ *225 +400

/36 -225 -400

М1) 27S • 0 0

$!ч
o W ;w -285 ‘ 400

/35е + 286

90е} 270° 0 0

Примечания к табл- 24u2S: / Знак минус перед 

размером Сз означает, что #иброизозятор ра с- 

позорен с про/тшбояозорнои стороне/ от оси база
2. Тип Вибро из озя то роб -  рабночастотнь/3 

(черт. В.Ц4-75-/0-//-62.ПО)

3. Козичеетбо ВиброизолятороВ -6

*1. См. примечания За 4 к табл, б и7
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fOomf. ФМ___
3 нетоллоконструкции

Рис 63 Вентилям№ В. М-75-/0/ В. М-75-f2,5 {  исполнение 6J 
План расположения отберет ud для нрелленир Зон- 
тилмтороб е Мроололятарамги 
а  - Вея положения горпуеа Пр 130е 
S  -  для положения герпуеа 4  730°
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Таблица 26 (приз. 63)

Помер
бемтиляторо 40 415

Тип
Збигателя

ч>

5

ч>
5
$
5

<о Ч>

5

%§
г

I
Ч:

1
§
5

ч>
&

5

ч»

5

ч»

1
5

ч>

I
3

%
1

ч>
'si

1

*
К

\«

с 260 4030

С/ ш 244

Cl 590 Щ 625635656 625 725 905 255 275 930 975

Сз 31,5 50

Сн 296 306

Cs 4902 4753

Сб 240 300

Примечания - 4. Тип биТ^изоляпора - рабночастст- 
HUU (черт. В. Ц5-75-40-Н-0Р 06 )

2. Количестбо JuSpoизоля/ппроб - 5 
Ъ. См. примечи . r v 4 я табл. 6и7

9к



Рис. 6О Вентилятор В.Ц*(-75-<6-(И Г исполнение 6 ) 
ГаВарамнне и присоеВинительнь/е размерь/

Вентилятор измлтиВлиВамт яраВою и леВого Вращения 
се Всеми яслофенияма иоряусо по ГОСТу 6976-73 ( рис. BSt 66) 
устаноВоннне размере/ яриВеВень/ на рис 67 '



Полотенце корпусе flpttS0 Положение корпуса Прэо9

Рис. 65 Вентилятор В. ЦЬ-7У-/6- О/ (исполнение 6 ) 
прямого бремени*. Положения горну со i.
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Положение корпуса Л 0° А модеме корпус* Л№ Аолофение корпуса А 90°

Рис S6 Вентилятор В.Щ-15-16-Of [исполнение 6) 
Jteiozo Вращения. ролофения корпусов.
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Pur. 67 Вентилятор В.Ц4-75-/6-01 {исполнение 6 ) 
План расположения отверстии &** крепления 
Вентилпторо/ без ВиброизолятороВ; 4- пребого 
Вращения, S -лебого Вращения

3&



Вентилятор имоюаВлиВа/от //рябого илеВого Вра
щения со Всеми положениями/ сорпуся по ГОСТу 5976-73 
(рис. ВО, 70Jf ycntoHofoYHi/e размерь/ при Be Вень/ 
ни рис. 7/ и В тяВл. Z7

33

2/
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Рола зрение корпуса fy 4S° Ролоусение корпуса /7р>$0*

Рас 69. Вентилятор ВЦЬ~75-16-0£ ёиброцзолиро- 
йаннЬш ( исполнение 6 ) лрабого Вращения 
Лолоо/сеная корпусоб-



m
z

Положение корпуса АО* Положение корпуса MS* Полофение карлу# л 9а*

Рис. 70 Вентилятор В.ЦО-7£-1б-02 ВиВро изолированны и 
(исполнение 6)  левою Вращения. Положения корпусов.



Рис. 7/  Вентилятор В.Ц4-75-/6’02 ВиВрпизолироВонныи 
(исполнение 6 j /7лан расположения отверстии Рля 
крепления ВентилятороВ с ВиВроизоля торами.

ТаВлицо 27 (* рис.7/J
Номер
Венти
лятор»

Тип
ВВигателя

ВиВроизолятор Размеры, мм ЧолччсеГС»,шт.
пТип Количеств

шт. С/ Сг Сз

16

4A160S4

A««s

8

840 850

- 16
4А160М4 820 710
4A180S4 740 770
4А180М4 700 810
4Л200М4

3

420 860

1175 18

4A200L4 370 970
4AZ25M4 360 /070
И 25 т 350 1/70
4А250М6

. /V
340 /260

ff/WMfWUt: СЧ „,и„епнм }и1/ к таВл. 6 и 7

ю г



ГЦ Приложение I
Индексы и коды но ОКП по техническим условиям па вентиляторы

Обозначение по Индекс вентилятора по Код ноОКП НомертехническихусловииРуководству техническим условиям Общесоюзноеисполнение Экспортноеисполнение Тропическоеисполнение
Е2,5.090-1 В-Ц4-75-2,5-02 4861244217 4861244218 4861244219
Е2,5.090-2 В-Ц4-75-2,5-Л.02 4861244221 4861244222 4861244223
Е2,5.095-1 В-Ц4-75-2,5-03 4861244225 4861244225 4861244226
Е2,5.095-2а 
Е2,5.095-26 В-Ц4-75-2.5-Л.03 4861244227 4861244228 4861244229
Е2,5.100-1 В-Д4-75-2,5-01 4861244211 4861244212 4861244213
Е2,5.100-2 В-Ц4-75-2,5-Л.01 4861244214 4861244215 4861244216 ЮСО
E2.5.I05-I В-Ц4-75-2.5-04 4861244231 4861244232 4861244233

1сососг>
Е2,5.105-2а 
Е2,5.105-26 В-Ц4-75-2,5-Л.04 4861244234 4861244235 4861244236

ю1сч
g

Е2,5.П0-1а В-Ц4-75-2,5-U5 4861244237 4861244238 4861244239Е2,5.ПО-16 
Е2,5.110-2 В-Ц4-75-2,5-Л.05 4861244241 4861244242 4861244243



Продолжение приложения I

Обозначение по 
Руководству

Индекс вентилятора по 
техническим условиям

Код по 0 К П НомерФ О V1ГОТ и Q Г» V W V
Общесоюзное
исполнение

Экспортное
исполнение

Тропическое
исполнение

1ФЛГШ ч У О хЧИЛ
условий

ЕЗ,15.090-1а 
ЕЗ, 15.090-16 В-Ц4-75-3,15-02 48 6124 4317 48 6124 4318 48 6124 4319

ЕЗ,15.090-2 В-Ц4-75-3,15-Л.02 48 6124 4321 48 6124 4322 48 6124 4323

ЕЗ,15.095-1 В-Ц4-75-3,15-03 48 6124 4324 48 6124 4325 48 6124 4326
ЕЗ,15.095-2 В-Ц4-75-3,15-Л.03 48 6124 4327 48 6124 4328 48 6124 4329

ЕЗ ,15.100-1 В-Ц4-75-3,15-01 48 6124 4311 48 6124 4312 48 6124 4313
ЕЗ,15.100-2а 
ЕЗ, 15.100-26 В-Ц4-75-3,15-Л.01 48 6124 4314 48 6124 4315 48 6124 4316 В1СО

8?
ог
g

ЕЗ Д5.105-1а 
ЕЗ, 15.105-16 В-Ц4-75-3,15-04 48 6124 4331 48 6124 4332 48 6124 4333

ЕЗ,15.105-2а 
ЕЗ. 15.105-26 В-Ц4-75-3,15-Л.04 48 6124 4334 48 6124 4335 48 6124 4336

ЕЗ ,15.110-1 В-Ц4-75-3,15-05 48 6124 4337 48 6124 4338 48 6124 4339
ЕЗ,15Л 10-2 В-Ц4-75-3,15-Л.05 48 6124 4341 48 6124 4342 48 6124 4343



i0
5

Продолжение приложения ISb 6

Обозначение по 
Руководству

Индекс вентилятора по 
техническим условиям

Код по 0 К П Номер
технических
условийОбщесоюзное

исполнение
Экспортное
исполнение

Тропическое
исполнение

Е4.090-1 
Е4.090-2а 
Е4.090-26

Б-Ц4-75-4-02 
В-Ц4-75-4-Л.02

|

48 6124 4417 
48 6124 4421

48 6124 4418 
48 6124 4422

48 6124 4419 
48 6124 4423

ТУ
22

-5
93

3-
85

Е4.095-1 
Е4.095-2

В-Ц4-75-4-03 
В-Ц4-75-4-Л.03

48 6124 4424 
48 6124 4427

48 6124 4425 
48 6124 4428

48 6124 4426 
48 6124 4429

E4.I00-I 
Е4.100-2

В-Ц4-75-4-01 
В-Ц4-75-4-Л.01

48 6124 4411 
48 6124 4414

48 6124 4412 
48 6124 4415

48 6124 4413 
48 6124 4416

Е4.Ю5-1а 
Е4Л05-16 
Е4Л05-2а 
Е4.105-26

В-Ц4-75-4-04 
В-Ц4-75-4-Л.04

48 6124 4431 
48 6124 4434

48 6124 4432 
48 6124 4435

48 6124 4433 
48 6124 4436

Е4.П0-1а 
Е4Л10-16 
Е4ЛЮ-2а 
Е4Л10-26

В-Ц4-75-4-05 
В-Ц4-75-4-Л.05

48 6124 4437 
48 6124 4441

48 6124 4438 
48 6124 4442

48 6124 4439 
48 6124 4443



Продолжение приложения I

Обозначение по 
Руководству

Индекс вентилятора по 
техническим условиям

Код по 0 К П Номер

Общесоюзное
исполнение

Экспортное
исполнение

Тропическое
исполнение

условий

E5.0S0-I В-Ц4-75-5-02 48 6124 4517 48 6124 4518 48 6124 4519
Е5.090-2 3-Ц4-75-5-Л.02 48 6124 4520 48 6124 4521 48 6124 4522

Е5.095-1 В-Ц4-75-5-03 48 6124 4523 48 6124 4524 48 6124 4525
Е5.095-2 В-Ц4-75-5-Л.03 48 6124 4526 48 6124 4527 48 6124 4528

E5.I00-I В-Ц4-75-5-01 48 6124 4511 48 6124 4512 48 6124 4513
Е5.100-2 В-Ц4-75-5-Л.01 48 6124 4514 48 6124 4515 48 6124 4516

E5.I05-I В-Ц4-75-5-04 48 6124 4529 48 6124 4530 48 6124 4531
Е5.Ю5-2а 
Е5.105-26 В-Ц4-75-5-Л.04 48 6124 4532 48 6124 4533 48 6124 4534 001ю

E5.II0-I3 
E5.I10-16 В-Ц4-75-5-05 48 6124 4535 48 6124 4536 48 6124 4537

0000ю
СЧ2
йЕ-|Е5.П0-2а 

Е5.110-26 3-Ц4-75-5-Л.05 48 6124 4538 48 6124 4539 48 6124 4540

Е6,3.090-1 В-Ц4-75-6.3-02 48 6124 4617 48 6124 4618 48 6124 4619
Е6,3.090-2а 
Е6,3.090-26 В-Ц4-75-6,3-Л.02 48 6124 4620 48 6124 4621 48 6124 4622



1
0

7

ш Продолжение приложения I

Обозначение по 
Руководству

Индекс вентилятора по 
техническим условиям

Код по 0 К П Номер
технических
условийОбщесоюзное

исполнение
Эспортное | Тропическое 
исполнение i исполнение

Е6,3.095-1а 
Е6,3.095-16 
Е6,3.095-2а

В-Ц4-75-6,3-03 48 6124 4623 48 6124 4624 48 6124 4625

Е6,3.095-26 В-Ц4-75-6,3-Л.03 48 6124 4626 48 6124 4627 48 6124 4628

Е6,3.100-1 В-Ц4-75-6,3-01 48 6124 4611 48 6124 4612 48 6124 4613 ТУ22-5335-82
Е6,3.100-2 В-Ц4-75-6.3-Л.01 48 6124 4614 48 6124 4615 48 6124 4616

E6.3.I05-I В-Ц4-75-6,3-04 48 6124 4629 48 6124 4630 48 6124 4631
Е6,3.105-2 В-Ц4-75-6,3-Л.04 48 6124 4632 48 6124 4633 48 6124 4634

Е6.3.1Ю-1а 
Е6,3. ПО-16

В-Ц4-75-6,3-05 48 6124 4635 48 6124 4636 48 6124 4637

Е6,З.П0-2а 
Е6,3.110-26

В-Ц4-75-6,3-Л. 05 48 6124 4638 48 6124 4639 48 6124 4640

Е8.095-1а 
Е8.095-16

В-Ц4-75-8-03 
В-Ц4-75-8-Л.03

48 6132 4104 48 6132 4105 48 6132 4106

ТУ22-П-1-88

E8.I00-I 3-Ц4-75-8-01 
В-Ц4-75-8-Л.01

48 6132 4101 48 6132 4102 48 6132 4103



Продолжение приложения I

Обозначение по 
Руководству

Индекс вентилятора по 
техническитл условиям

Код по 0 К П Номер
технических
условийОбщесоюзное

исполнение
Экспортное
исполнение

Тропическое
исполнение

E8.I05-I 
Е8.105-2

В-Ц4-75-8-04 
В-Ц4-75-8-Л.04 48 6132 4107 48 6132 4108 48 6132 4109

Т
У

2
2

-П
-1

-8
8

Е8.П0-1а 
E8.II0 -I6  
Е8.П0-2а 
Е 8Л10-26

В-Ц4-75-8-05 
В-Ц4-75-8-Л.05

48 6132 4110 48 6132 4 I I I 48 6132 4112

ЕЮ. 095-1 
ЕЮ.095-2

В-Ц4-75-10-08 
В-Ц4-75-Ю-Л. 08

48 6132 4247 48 6132 4248 48 6132 4249

E I0.I00-I 
ЕЮ .100-2

В-Ц4-75-Ю-06
В-Ц4-75-Ю-Л.06

48 6132 4244 48 6132 4245 48 6132 4246

E I0.I05-I 
ЕЮ.Ю5-2а 
ЕЮ. 105-26

В-Ц4-75-Ю-09 
В-Ц4-75-Ю-Л. 09

48 6132 4250 48 6132 4251 48 6132 4252

E I0 .II0 - I В-Ц4-75-Ю-Ю 
В-Ц4-75-Ю-Л. 10

48 6132 4253 48 6132 4254 48 6132 4255



Продолжите приложения Iт

Обозначение по 
Руководству

Индекс вентилятора по 
техническим условия!,!

Код по 0 К П Номер
технических
условийОбщесоюзное

исполнение
Экспортное
исполнение

Тропическое
исполнение

Е12,5.090-1 В-Ц4-75-12,5-02 
В-Ц4-75-12,5-Л.02

48 6132 4304 48 6132 4305 48 6132 4306

EI2.5.095-I
В-Ц4-75-12,5-03 
В-Ц4-75-12,5-Л.03 48 6132 4307 48 6132 4308 48 6132 4309

С О

Е12,5.100-1
В-Ц4-75-12,5-01 
В-Ц4-75-12,5-Л.01 48 6132 4301 48 6132 4302 48 6132 4303

со1
ы1
ы
н ч

EI2.5.I05-I
В-Ц4-75-12,5-04 
В-Ц4-75-12,5-Л.04 48 6132 4310 48 6132 4311 48 6132 4312

c \i
Сч?

>>
Е Н

EI2.5.II0-I
Е12,5.П0-2

В-Ц4-75-12,5-05 
В-Ц4-75-12,5-Л.05

48 6132 4332 48 6132 4333 48 6132 4334



Продолжение приложения I

Обозначение по 
Руководству

Индекс вентилятора по 
технически!.! условиям

Код по 0 К П Номер

Общесоюзное
исполнение

Экспортное
исполнение

Тропическое
исполнение

условий

EI0-I 
EI0-2 
EI0-3 
EI0-4 
ЕЮ-5 
EI0-6 
ЕЮ-7

В-Ц4-75-Ю-Н 
В-Ц4-75-Ю-11-Л

48 6132 4259 48 6132 4260 48 6132 4861 со11—1 
7соСО\СО1—1СО1

EI2.5-I
EI2.5-2
Е12,5-3
EI2.5-4 3-Ц4-75-12,5-06 48 6132 4313 48 6132 4314 48 6132 4315

сосо
£

EI2.5-5
EI2.5-6
EI2.5-7

В-Ц4-75-12,5-06-Л



Продолжение приложения I

Обозначение по 
Руководству

Индекс вентилятора по 
техническим условиям

Код по 0 К П Номер
технических
условийОбщесоюзное

исполнение
Экспортное
исполнение

Тропическое
исполнение

EI6-I
00301

EI6-2 В-Ц4-75-16-01 48 6132 4401 48 6132 4402 48 6132 4403 ЫЫ
EI6-3 В-Ц4-75-16-01-Л 48 6138 4404 48 6132 4405 48 6132 4406 4*CVJ
EI6-4 м

В-Ц4-75-16-02 * 48 6132 4407 48 6132 4408 48 6132 4409
1смсмEI6-5

EI6-6 В-Ц4-75-16-02-Л 35 48 6132 4410 48 6132 4411 48 6132 4412 еЗ

* Для вентиляторов в виброизолированном исполнении.



Приложение 2

Динамические нагрузки от виброизолированных 
вентиляторов В.Ц4-75

Номер -Конструк- Тип Частота вращения, I Динамическая нагрузка
венти- тивное вибро- об/мин на один виброизолятор,
лято-
ра

исполне
ние по

изоля
тора

! Н

вентилятора двигателя I при частоте при частотеГОСТ 5976-
73 Г>6 1 вращения вращения

вентилятора двигателя

2,5 Д038 1400 1400 0,50 0,50
2800 2800 0,24 0,24

3,15 Д038 1400 1400 0,50 0,50
2850 2850 0,24 0,24

4 ДОЗ 9 900 900 1Д 1,1
1400 1400 0,7 0,7

5
Исполне
ние I Д040

900
1420

900
1420

1,4
0,9

1,4
0,9

6,3
935 935 2,0 2,0

Д041 1445 1445 1,3 1,3

700 700 3,7 3,7
8 Д041 970 970 2,7 2,7

10 Д043 725 725 6,2 6,2
975 975 4,7 4,7

12,5 Д044 735 735 7,5 7,5

СО 530 955 9,7 5,5

§ 2азнн
600 950 8,4 5,5
670 965 8,1 5,5

10 Исполне- оо 750 970 7,1 5,5
ние 6 О 1сою

О 1
845 975 6,3 5,6
950 975 5,9 5,7

я »  со • 1070 975 5,2 5,9a,cq

Н2



Продолжение приложения 2

Номер Конструктив- Tim Частота вращения, Динамическая нагрузка
венти- ное исполне- вибро- об/мин на один виброизолятор,
лятора нле поТУУ«Ф RCi ПС ПЪ

изоля
тора

Н
1\Л/1 О С/ ( О- Г О

вентилятора двигателя при частоте при часто-

/7 В п$е
вращения те враще-
вентилятора ния дви

гателя

425 950 12,9 5,2
JS О  3 1 475 965 12,9 6,7
Я  V—1 
Н  М 530 970 12,2 6,7

12,5 ы О  
о  и 600 975 11,3 7,1
СО 1 
Э* 1Л 670 975 10,7 7,3
Я  1я 755 975 9,3 7,3
ср Д* 
P-I • 800 980 8,9 7,2

М л п пт тир им р  £ . сц

400 1465 13,7 4,5
450 1465 13,7 4,5

16 Д044 505 1470 13,0 4,5

565 1475 Н ,7 4,5
640 1480 10,6 4,5

720 1480 9,3 4,5



Приложение В 
(справочное) 

лист f
Размеры и технические характеристики 

вибро изоляторов

Рис. I /  Вибро изоляторе/ ДО ЗВ-А^
/- планкаj  2-пруфииа) 3 -  и/айба стальная̂  
* -шайба резиновая) S - прокладка резиновая

Таблица (к  рис. 3 . /)

I

1

Нтрум,
Н *

1
п

ч> «  

>1

М

ОеаЗп млмина/, мм

Ч / Т ||
Размеры, мм

* ■
I ! К

V Рмр А А/ В *0 d d, J, S S,

т е /22 (SI *5 72 27 33,7 189 70 60 30 3 0,3
4039 2/9 273 0/ 915 36 *S //080 70 *0 * /2

85 2 5
0,*

40*0 339 *2* 2/ //3 Ю 52 50 5 $£ /,о
ДОН 5*0 07* т /29 03J 5* 03

/30/00 90
5У 0 /А

4о*г 9*2 Ю7 /65 /7057,2 72 /00/20/10 72 8 1* /03 3 10 /,2
4о*з те 20(029* /92 50 70 /00 130/208о /а 7,5
Ар** 232*2979357 220 06.5 93 /го /50/4096 /2 3,2
40*5 3720*660**2 20/ № /06 229/00/70/20/6 /0 /23 0,0



Примение 3 
{справочное J 

Аист 2

Рис. 3.2 3и5роизолятор раЗно частотнь /и

8.Ц4-75-Ю-И-08 
Рабочая нагрузка f,J5 -2,5 кН) 
предельная нагрузка 3,5 *Нj  
Sep/пика а  ь ная с̂есткость 335-̂ 50 м/см } 
тасса Мро изолятора -  3,52 кг
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