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УДК 697.32-52

ВВЕДЕНИЕ

Широко внедряемые в последние годы индустриальные 
методы монтажа систем автоматизации выдвигают соответствую
щие требования к выполнению проектов автоматизации.

К числу этих требований относятся:
-  максимальное применение нормализованных и унифициро

ванных изделий, узлов и конструкций, серийно выпускаемых 
промышле иное тыо;

-  выполнение чертежей электрических и трубных проводок 
с полной привязкой потоков к строительным конструкциям или 
к технологическому оборудованию;

-  максимальное использование закладных деталей и прое
мов в строительных конструкциях и заготовленных в техноло
гическом оборудовании и коммуникациях присоединительных 
устройств для установки средств автоматизации.

Рекомендации выполнены в соответствии о действующими 
на I  июля 1973 г . государственными стандартами, норматив
ными и руководящими материалами и номенклатурами Главмон- 
тажавтоматики и Главэлектромонтажа.

Рекомендации составлены в помощь организациям, занимаю
щимся проектированием автоматики котельных установок. В них 
приведены только те типы конструкций и способы их крепле
ния, которые наиболее часто встречаются при монтаже элек
трических и трубных проводок в котельных.

Набор элементов и конструкций, а также элементы их 
крепления выбраны по номенклатуре Главмоктажавтоматики, 
за исключением полок и стоек, выбранных по номенклатуре 
Главэлектромонтажа.

При составлении настоящих рекомендаций использованы 
следующие материалы:

1.Указания по проектированию электроустановок систем 
автоматизации производственных процессов мцсс^СОСГ?
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2 .  Строительные нормы и правила. Монтах приборов и 
средств автоматизации. Правила организации и производства 
работ, приемка в эксплуатацию -  СНиП Ш-И.7-67.

3 . Указания по проектированию автоматизации производ
ственных процессов -  CH28I-64.

4 .  Номограммы и таблицы для выбора защитных труб, 
коробов, лотков, кабельных конструкций при проектировании 
электрических и трубных проводок систем автоматизации
-  PM4-I32-73.

5 .  Инструкция по монтажу кабелей к приборам и сред
ствам автоматизации -  РМ4 77-69.

О С Н О В Н Ы Е  П О Л О Ж Е Н И Я

I.Ha монтажных чертежах электрических и трубных про
водок должны показываться и координироваться:

-  контуры здания или промплощадки, технологическое 
оборудование и основные технологические трубопроводы;

-  приборы, регуляторы, исполнительные механизмы, 
электроаппаратура и другое оборудование, устанавливаемое 
вне щитов (на стенах, полах и колоннах зданий, на кар
касах технологических агрегатов, в каналах и колодцах, 
на эстакадах, на открытых площадках и т .д . ) ; ,

-  щиты, пульты, соединительные коробки;
-  электрические провода и кабели в защитных трубах, 

лотках, коробах и без них, импульсные трубы к приборам 
и средствам автоматизации, прокладываемые по каркасам 
технологических агрегатов, на стенах, потолках, колоннах 
и в полах зданий, в каналах, траншеях, туннелях и на 
эстакадах.

Примечание. Одиночные провода, кабели и трубы на
монтажных чертежах могут не показывать
ся. Бобышки, отборные устройства, 

фланцевые соединения для диафрагм и ре
гулирующие органы, расположенные на 
технологическом оборудовании и трубопро
водах показываются и координируются на 
чертежах в технологической части проекта.
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2 .Потоки электрических и трубных проводок необходимо 
проектировать с учетом правил прокладки и технических ус
ловий на их ыонтах.

3 .Чертежи должны выполняться в поэтажных планах о 
необходимыми разрезами.

На чертежах следует давать спецификации основных кон
струкций для прокладки и крепления потоков электричеоких 
и трубных проводок (мостики, лотки, короба И Т . П . ) .

4 .Трубные и электричеокио проводки должны проклады
ваться по кратчайшим расстояниям между соединяемыми при
борами параллельно стенам, перекрытиям и колоннам в 
меотах, доступных для монтажа и обслуживания, о минималь
ным количеством поворотов и пересечений, в местах без рев* 
ких колебаний температуры окружающего воздуха, не подвер
женных сильному нагреванию или охлаждению, возможно даль
ше от технологических агрегатов и электрооборудования, а 
также от мест, где возможны сотрясения, вибрация или меха
нические повреждения.

ПРОКЛЛДКЯ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК
Конструкции, несущие трубные проводки; разрешается 

закреплять непосредственно на железобетонных или стальных 
колоннах, балках и других конструкциях зданий и сооруже
ний. Допускается закрепление трубных проводок на разби
раемом технологическом оборудовании у отборных устройств, 
но не более чем в двух точках. Закрепление трубных прово
док на неразбираемом технологическом оборудовании до
пускается по согласованию о технологическим отделом.

Запрещается прокладка трубных проводок скрыто под 
штукатуркой, в заливаемых бетоном перекрытиях или не
посредственно в земле; при необходимости подхода к при
борам и прочему оборудованию по поду прокладка трубных 
проводок должна осуществляться в закрытых каналах.

Расстояния между точками крепления импульсных труб 
должны быть:



а) при диаметре труб от 8 до 14 мы; на горизон
тальных участках -  0,75 м; на вертикальных -  1-1,5 м;

б) при диаметре труб от 22 до 60 мм; на горизон
тальных участках -  2-4 м; на вертикальных -  3*5 м.
При групповой прокладке на общих конструкциях труб

различных диаметров расстояния между точками крепления 
принимаются наименьшие из допускаемых для данных труб.

При переходе через температурные швы здания на метал
лических трубных проводках должны устанавливаться П-об- 
разные гладкие компенсаторы. Места установки компенсато
ров и их количество указываются в проекте.

П Р О К Л А Д К А  Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И Х  П Р О В О Д О К

Электропроводки систем автоматизации должны выпол
няться изолированными проводами и кабелями. При выборе 
трассы следует избегать пересечений о другими электропро
водками и трубопроводами любых назначений. Не допускает
ся прокладка электропроводок по путям эвакуации (коридо
рам, лестничным клеткам и т .п .) ;  при пересечении путей 
эвакуации электрические проводки должны быть заключены 
в стальные защитные трубы или короба.

Прокладки электропроводок систем автоматизации и 
электрических проводок установок электроснабжения и си
лового электрооборудования должны быть согласованы. Во 
всех случаях, когда направление прокладки электропрово
док систем автоматизации совпадает о направлением про
кладки других электропроводок, рекомендуется выполнять 
их совмещенными (в общих каналах, туннелях, траншеях, 
на эстакадах), если это допустимо по условиям совместной 
прокладки целей различного назначения.

В электропроводках систем автоматизации допускается 
объединять в одной защитной трубе, одном канале короба, 
одном кабеле и в одном пучке проводов, проложенных в 
лотках, цепи измерения, управления, сигнализации, пита
ния и т .п . напряжением до 400 В переменного и 440 В
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постоянного тока (включая цепи питания и управления 
электродвигателей исполнительных механизмов и электро
приводов задвижек) за исключением измерительных цепей 
приборов и средотв автоматизации, в которых величины по
мех, возникающие из-за  влияния цепей другого назначения, 
превосходят допустимые значения. В многоканальных коробах 
цепи различных назначений целесообразно прокладывать в 
разных каналах.

Возможность совместных прокладок в одной трубе, ка
нале короба, пучке проводов на лотке или в одном кабеле 
измерительных цепей различных систем приборов и средств 
автоматизации, а также допустимость прокладки этих це
пей совместно с цепями другого назначения определяются 
на основании указаний заводов-изготовителей.

Для электропроводок систем автоматизации следует, 
как правило, применять открытые способы прокладки. Скры
тые электропроводки допустимы в отдельных случаях при 
соответствующем обосновании.

Расстояние между точками крепления коробов и кабель
ных конструкций должны быть:

а )  для коробов - 4  м;
б) для лотков и мостов - 2  м;
в) для прочих кабельных конструкций (полок, стоек 

и т .п . )  при прокладке на них кабелей диаметром более 
18 мм -  I  м, менее 18 мм -  0 ,5  м.

Высота прокладки коробов не регламентируется.
Прокладка лотков, мостов и других кабельных кон

струкций должна выполнять на высоте не менее 2 м от уров
ня пола или отметки обслуживания.

В Ы Б О Р  К О Н С Т Р У К Ц И Й  Д Л Я  П Р О К Л А Д К И  

Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И Х  И Т Р У Б Н Ы Х  П Р О В О Д О К

Для прокладки больших потоков кабелей следует при
менять стальные короба. При открытых проводках рекомен
дуется применять короба со съемными крышками, при скры
тых -  глухие.
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Стальные короба могут использоваться также для 
прокладки кабелей, если последние, исходя из местных ус
ловий, нельзя или нецелесообразно прокладывать открыто 
на кабельных конструкциях или в стальных лотках (напри
мер, при пересечении лестничных клеток или других путей 
эвакуации).

Выбор размеров коробов производится с учетом мак
симального заполнения поперечного сечения короба прово
дами и кабелями. Коэффициент заполнения коробов, то есть 
отношение суммарной площади сечения проводников (прово
дов или кабелей), прокладываемых в коробе, к площади по
перечного сечения короба не должен превышать:

0 ,6  -  для коробов со съемными крышками;
0,45 -  для глухих коробов;
0 ,3  -  для потоков сложной конфигурации с большим 

количеством ответвлений, а так же при прок
ладке бронированных кабелей.

Для выбора сечения коробов определяют:
1) диаметры проводников, подлежащих прокладке;
2) усредненный диаметр прокладываемых проводников, 

если в коробе прокладываются проводники разных 
диаметров;

3 ) коэффициент заполнения короба оптимальный для 
данных условий.

Диаметры проводников определяются по справочным 
материалам.

Усредненный диаметр находится по формуле 

I _  d , • /7( *~о(г'Пг*....  » dp-Пр

где d ,; dz ) dp -  наружный диаметр проводников,мм;
гц) nz ; пр -  количество проводников соответ

ствующего диаметра, шт.;
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Площадь поперечного сечения короба определяется по
формуле S 2 T - ±5 или _/7_ - Ctcpz .

К

где S -  
К  -  
d  -
dcp ~

h -

2
площадь поперечного сечения короба,мм ; 
коэффициент заполнения; 
наружный диаметр проводника,мм; 
усредненный наружный диаметр провод
ника, мм;
количество проводников.

Выбор типоразмеров коробов может также производить
ся по табл.1.

Таблица I

наруж- ! Коэффициент 
ный ! заполнения 
диаметр! короба 
провод
ника, { 

мм ;

! размер корооа.мм
Г 100x100 1__________ 150x150 | 2U0X2U0
; количество проводников, 
j
j ,

, шт

I 1 Z ! 3̂ л 4 _ ! 5
0 ,3 37 83 148

9 0,45 55 124 222
0 ,6 74 166 296

0 .3 30 67 120
10 О • -F- СЛ 45 101 180

0 ,6 60 135 240
и ,з 24 Ь5 УУ

I I 0,45 37 83 148
0 ,6 49 I I I 198

0 ,3 20 46 83
12 0,45 31 70 124

0 ,6 41 93 166

0 ,3 17 39 70
13 0,45 26 59 106

0,6 35 79 141
НТГЗ 15 У4 61

14 0,45 22 51 91
0 ,6 30 68 122
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I 1 2 “ !------ 5------- 1---------- "5 —!-------
• ?

15
—

0,45
0,6

13
19

26

30
45

60
"5У

79,
106

16
“ 073

0,45
0,6

l i
17

23

26
39

52
46

70
93

17
~ 073

0,45
0,6

Ш1"............
15
20

гз
35

46

"51"
62

83

18
0 ,3

0,45
0,6

' У
13

18

20
31

41

37
55

74

19
“ UTS

0,45
0,6

8
12

16

13
28

37

33
49
66

20 0,3
0,45

, 0.6

7
II

15

16
25

33

30
45

60

21
073

0,45
0 ,6

6
10

13

IS
22

30

27
40

54

22
0,3

0,45
0 ,6

6
9

12

l3
20

27

"24'
37

49

23
0 ,3

0,45
0 ,6

5
8

II

12
19

25

"22 ' " 
34

45

24
U, 3

0,45
0 ,6

5
7

10

11
17

23

2U
31

41

25
------ 07Б

0,45
0 ,6

4
7

9

lU
16

21

19
28

39

26
------07Б------------

0,45
0 ,6

—ц-----------
6

8

— 9-----
14

19

17
26

35

27
------ U73~

0,45
0 ,6

—ц-----------
6

8

9
13

18

ib
24

32
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Продолжение табл.I
“ Г Г " —!----------- 2 —  Т 3 и — 4 1 ------ 5

28
U,У '  

0,45 
0 ,6

3
5

7

У
12

17
15

22
30

29 0 ,3
0,45

0 ,6

3
5

7

8
12

16

14
21

28

30
073

0,45
0 ,6

3
5

6

V
I I

15

13
19

26

31 0 ,3
0,45

0 ,6

3
4

6

7
10

14

12
18

24

32
-------073

0,45
0 ,6

2
4

5

&
9

13

11
17

23

33
073

0,45
0 ,6

2
4

5

6
9

12

11
16

22

34
0 ,3

0,45
0 ,6

2 ..
3

5

Ь
8

I I

1U
15

20

35
0 ,3

0,45
0 ,6

1
3

4

Ь
8

Ю

9
14

19

Кабельные конструкции рекомендуется использовать в ос
новной для открытой прокладки кабелей. Электропроводки на 
них могут прокладываться только в один ряд. Расстояние 
между ними не должно быть менее 5 мм. Условия для прок
ладки электропроводок на кабельных конструкциях те же, 
что и для прокладки их в коробах со съемными крышками. 

Ширина лотков и мостов определяется по формуле 
L = h (d + 5 )+ 5 ,

где L  -  ширина лотка или моста, мм;
d -  наружный диаметр проводника, мм; 
h -  количество проводников, шт.

Типоразмеры лотков и мостов могут быть приняты по табл.2.
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Таблица 2

Наруж
ный
диаметр
кабеля,

!
г Лотки перфорированные ; Мосты
!
j
1

80 [ 140 | 210 S 
! ;

МС 200| МС 400; 
;МШ 400

лы 1 Количество кабелей, шт
I j 2 ! 3 { 4 ! 5 ! 6
9 4 8 12 12 24

10 4 8 12 12 24
I I 4 8 12 12 24
12 4 8 12 I I 23
13 4 7 I I 10 21
14 3 7 10 10 20
15 3 7 10 9 19
16 3 6 9 9 18
17 3 6 9 8 17
18 3 5 9 8 17
19 3 5 8 8 16
20 3 5 8 7 15
21 3 5 8 7 15
22 2 5 7 7 14
23 2 5 7 7 14
24 2 4 7 6 13
25 2 4 6 6 13
26 2 4 6 6 13
27 2 4 6 6 12
28 2 4 6 6 12
29 2 4 6 6 12
30 2 3 5 5 I I
31 2 3 5 5 II
32 2 3 5 5 10
33 2 3 5 5 10
34 I 3 5 5 10
35 I 3 5 4 9

Ширина кабельных полок определяется по формуле 
или ^-H  dcpy

где 4  -  полезная длина кабельной полки,мм;
d  -  наружный диаметр проводника,мм; 
dep-  усредненный наружный диаметр проводника,мм; 
h -  количество проводников,шт.

Типоразмеры кабельных полок могут быть приняты по 
табл.З.

I I



Таблица 3

Наруж
ный
диаметр
кабеля,

мм

обозначение полок"
! Ш БО ~ П Г Г Ш ------ Г" к п ъ г  ! ТСШУ

Полезная длина п о л к и ,т
i юо ! 190 ! 280 1 370
; Общая длина полки , т
\ 160 ! 250 ; 350 ! 450

Количество проводников, шт.

9 I I 21 31 41
10 10 19 28 37
I I 9 17 25 33
12 8 15 23 30
13 7 14 21 28
14 7 13 20 26
15 6 12 18 24
16 6 II 17 23
17 5 I I 16 21
19 5 10 15 20
19 5 10 14 19
20 5 9 14 18
22 4 8 12 16
24 4 7 I I 15
26 3 7 10 14
28 3 6 10 13
30 3 6 9 12
32 3 5 8 I I
34 2 5 8 10
35 2 5 8 10

Типоразмеры стоек для установки выбранных полок 
могут быть определены по табл.4.

Таблица 4

Обозначение
стойки

! 1 1 1
i КИ50 i 
1 1

!
: KH5I •

i
К1152

1I
j K1I53
j _...

1----------

!KII54 
\

Высота стой
ки,мм

! !
| 400 j

оs

00 о о

i
j 1200 
1

j

! 1800 
i

Количество ус -f !
тяялтитртярм тг 1

7
i

!
j

!
j

полок, шт. I I 15 23 ! 35

12



Электропроводки в защитных трубах в помещениях и на
ружных установках следует применять только в тех случаях, 
когда не рекомендуются или нецелесообразны по экономичес
ким и техническим причинам другие способы прокладки (оди
ночные кабели и д р .) .

Высота прокладки электропроводок в защитных трубах 
от уровня пола, земли или площадки обслуживания не нор
мируется.

Внутренний диаметр защитной трубы определяют с уче
том:

-  диаметров проводников, подлежащих затяжке в трубы;
-  категории сложности протяжки.
Категория сложности протяжки, зависящая от конфигу

рации и длины защитного трубопровода между двумя протяжны
ми ycTpoftCTBaMHjопределяется по табл.5.

Таблица 5

Количество j 
изгибов на j 
участке j

Допустимая длина трубных проводок в 
зависимости от категории сложности 

! протяжки.м
[ X ! II 1 1

- 75 60 50
ОДИН 50 40 30
два 40 30 20
три 20 15 10

Примечание. При большем количество изгибов или боль
шей длине трубной проводки должны быть 
предусмотрены дополнительные элек^рофи- 
тинги или протяжные коробки.

Внутренний диаметр защитных труб определяется по 
Формулам, приведенным в табл.6 .

13



Таблица 6

Количество 
прокладывае
мых провод
ников, шх.

! Расчетные формулы в зависимости от 
! категории сложности протяжки
1

i I i « i *

I д * 1,65 d lA d L Д *  1,25 d

2 2 ,7  d /Z — 2 ,5  d Л г  2 ,4  d

3 и более д ^ ft d 2 
И7Б2“ “ C, 4"

/? -  n  d z 
#-""Т Г ,-45

ГД0 п -  количество проводников, шт;
d -  наружный диаметр проводника,мм;

д -  внутренний диаметр трубы,мм

Внутренний диаметр защитных труб может быть опре-
делен по табл .7 .

Таблица 7

Наруж | категооия | условный проход защитных тр у о ,м и
ный $ сложности ; I& ! 20 ! 25 ! 40 1 50
диаметр 
провод
ника, ми

; протяжки 
j
________

j кол и чество  п р о в о д н и к о в ,шг 
!

___i__________________________________
I i 2 i з ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

9
I п

1

i
i

i

1 2 
1 3 

1 3

5 9 
7 12 

8 13

ID
г п

Ш
” i

i

I  I  
I  2 

I  2

4 76 ю
7 I I

I I
I п ш ~ i

I  I  
I  I  

I  2

3 6 
5 8 

5 9

14



Продолжение табл.7
------- 1~ -----• 3 4 т т Г Т Н — 7

I — 1 I
1 III 1i а

12 П - I I 4 6
ш I I I 4 7

I — I 2 ~ц-----------
13 п — I I 3 5

ш I I 4 6
1 1 — — I 2 1 Г

14 п — I I 3 5
ш — I I 3 5

15 X — — 1 2 “3—
п - I I 2 4

ш — I I 3 4

16 I I I 2
п — — I 2 3

ш — I I 2 4
" Т " " — — — 1 ~2---------

17 п - - I I 3
ш — — I 2 3

1 — — — I 2
18 п - - I I 3

ш — — I I 3
1 — — ш 1 2 "

19 п - - — I 2
ш — - I I 3

X — — — I 1
20 п - - - I 2

ш — — I I 2

21 I — _ I I
п — — - I 2

ш — - I I 2
I ” — — — 1 X

22 п - — -> I I
ш — - — I 2

~1— — — — 1 I ........
23 п - — - I I

ш - — — I I
~1— — — — 1 1

24 п — — I I
ш *■ I I

15



Продолжение табл.7

--------J -------- 2---- -----Г~3— Т-------5 1 -----5 Г б ! 7
25 I - — I I

П — - I I
Ш ■* — I I

26 I I
П - — I I

ш - - I I

I _ — -  «. I
27 п - - I I

ш - - I I

29 I шт тт I
п • - I I

ш - - I I
X — — — — 1

31 п - - -  - I
ш - - I I

33
I

п шт _ ~1
ш — — I I

35
X

п _ —
«я* ™

I
ш ~ “ I

Трубные проводки крепятся на таких же конструкциях, 
что и электропроводки. При условии соблюдения правил 
ыонтажа трубные проводки ыожно прокладывать вкесте с 
электрическими на одних и тех же конструкциях за исклю
чением коробов.
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П
о

т
о

к 
H

i

j ^  H Q  o m n  7 2

щ\---------Q

i— ©

- < D

-<D

Поток кг Поток ыт
1П 9 т -32
1 0 -1 4 1П- 4 0
1 П -  /7

т-09 7П- 027
1P-V22 30-09
7 П-09 ЗП 077

П  о т о к  а/ з
10-9 10-15 10-21 10-3S
1П- 10 
1П-11

10-10 
То -17
1П- 76

10- 32 
in- з:: 
ю-зч

10-38
т-39
ш-чо1П-14

П о т о к  л'4

2 П - 9 г а -1 5 2 0 - 7 1 2 0 -3 5
V I - 10 7 0  и г г а - 3 2 2 0 - 3 8
2 0 -1 1 г п - п 2 П - 33 7 П -3 9
? П - 14 2 0  2 е 7 0 -3 4 2 0 - 4 0

П о т о к  H S

за- у
3n.ro
за и
ЗП-1У

за- is  \за- 71 
З П -  f 0 \ 3 O - 3 2  
3 n - i7 \s a -3 '3
зп-Щ зп-зУ

за-39 
за-чо

П о т о к  N 6

т- 9 10- 35 20 -37 30-15
т -ю 10- ЗА 20-32 ЗП-16
1П-11 10-39 20- 33 30-11
1П-14 10-90 20-34 ЗП-7Ь
10-15 10- 16 
т -п

го-9717-Ю
2П-11

20 -3S 20- 28
70- 39

30-11 
30-52 
30 53

10-26 70-14 20-40 30-34
Mr. 27 10-32 
10- 33

2/7-15 
20 К
70-11

ЗП-9 зп in 
за-if

ЗП-35
10-38
ЗП- 39

10-34 20 26 30-Н 30- 40
J J p  u  м  е  ч о  н и  /7

/. Трассы  Вы п о л н е н ы  но двух лист ах (см лист  . . )
2. Ццсргхз В кр уж ка * соот вет ст вует  номерам  
позиции по „ С п е ц и ф и к а ц и и  V  . . . приборов  
и  С ре дСт В а'Вт О ЛГ ОГП О З а Ц  и СУ ".
3. Цифры н а  о д и н а р н ы х  порочкагХ соитВегпстВУет  
номерам т р у д  и  к а б е л е й  н а  с х е м е  В н е ш н и х  с о е д и 
н е н и й  (с м  лист  . . . .  )

Ц иф ра н а  д В о 0 н и х  п о п о ч к а х  соот Ве гг.с ю Ву  ет  
номерам п о зи ц и й  по h С п е ц и ф и к а ц и и  м онт аж ны х  
м ат ериалов (Уин н о г  а л и с т а
В  Р а з В о д к у  э л е к т р и ч е с к и х  и т Р д б н и Х  Про Во д о к  
В п р е д е л а х  к а т п о В  и  ? </ В ы п о л н и т е  
гичыи к о т л у  и  !  с  з а м е н о й  
..3/7" с о о т в е т с т в е н н о :

и н д е к с а
а н а л с .  

Н1К Н а  2 r i ‘u

С п е ц и ф и к а ц и я  п он т а ук н и х  п а  т ер и а л о В

V
п/п К а и п е н о В а  ни е н типовой конструкции 

нор спа пи КВо Пгиспеч.

К ор о б пвюо г  К 4- 2907-69 В
Короб П Г100 Т К Ч -2900 -  69 9

J L Короб /1Г130 ГК4 - 2900-В9 9

Jl Короб ЛГУ ISO ТКУ-2951-69 6

А , Короб ПГ У 200 ТКУ- 2951-39 3

£_ Паст П С  УОО 12

2 = Лоток УО ТКЗ - 3 -  68 5S

J L
Тройник, горизон
тальные ТГ 130 7К4 -  2978- 69 3

L
Тройник , гори зо н
т аль ныи ТГ 200 ТК4 -7978 -69 1

U L Угольник В е р т и ка л ь
ный с наружной крышкой У В100-1 твч-7918-69 3

1L Угольник горизонтальный УГ ISO П Ч  -7912-69 3

Л . Переходник ПЮ0-150 7К4 - 2945 -69 3
лз П е р е х о д н и к П150-700 ТК4-2943-69 7

1£_ Профиль Z. -образны й 50*50 ТКЗ — /2 - ТО 80

T L П о д В е сК а 380 ОНИ -118- 62 30

J L П одВесра 600 О НЧ -  118- 62 2У

£ L Крепление / ТКЧ -  3766-71 18

Ж К р е п л е н и е й  ТкЧ  -3204-7/ В

Ж Крепление 13 ТКЧ -3 2 0 8 -1 1 6

so К р е п л е н и е ТКЧ -  ЗП - 69 12

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и е

Э л е к т р и ч е с к и е  л  ро  В о д  Ки

— Трубны е п р о  В о д  К и

га Д и а ф р а г м а

и • О т  б о р н ь / с  Н с т р о й о т В а

О М е с т н ы й  п р и б о р

СИЗ С о е д и н и т е л ь н а я  ко Ро & Ка

□ U e  п о л  н и  т е л ь н ы й  м е х а н и з м .

Г о с с т р о й  С  СС Р

И Н Т Е Х П Р О Е Ш
Г. Н о с  к В а

К от  е л ь  н а  я

Котел Л К В Р -  20  -13 и П П ' ЗД 
Трассы э л е к т р и ч е с к и х  и  

т рудны х ЛРоВодоК.

Объект

Лист

,.Tun<t H/OUH/tqr. Цнб, П*



Разрез  А - А__( « i s o )

Уз ел А (6 /  п)
///- 04 ( 
JO OS
ш
1П- ого
ю- он
п Ш кт- о/у 
in-inti 
in О! 9 
it -On 
in '674

lo o p  пм  от оси, b .

При S o ph  уст ачо-
З ч /пь ц о  Bite  о  m e
. 1. 2  м от поло.

Н<* 3500 rt eg. от ОсиЛ 5  ’’

Со чи т еп б н ы е К 01
РОМ и мета н  обить ни  

А НС О т е  0 ,5  м пт по о .»

П о т о к  At i l

Ц п ~ Г ГП- 1Г~У7/7- 33 п
и л -  ю
Г//7- V

: л - 17 
1 0 -2 6

То- з ч  
1 Г ^ з Г \

>п- ГУ W - 27 1
in  IS VI- 31 w -  3 7 ^

и i w  ]

П о т о к  N 8

■п о</ ip, -о iJ W  05 
//7. nin  . //?- 01 9 ф  об
W  ОН Ш 0 7 3 [ 1П-С2
," - п/д in -от1 ! / '17

Поп 0< л/ о

т. ч W- 17 in-20 1
AQr-JL in- Id ( 14-37 1

in- 13 w- 19 in- 40 ;
•n-jy

Реп /опей пн» б  
L .m p o 6 e

•1-------- _ i --------------- 1 я  -------------------! ' Госстрой СССР Объект
\--------

A  !0 56

|

И Н Т Е Х П Р С Шr  Mock-fa
{ 'о т е л ь н а я

I
Tornen /7kSP -20-13 Ы /7 ^ Г з ;  
Tpxccu электрических 
и  трубных прободо/с

Лист

L--------
tfetna gi/луск or; UhX и* . 1 . . 1 . . I .  i

Q
U

IT
S U

/J 
■Д.-’У



Вид сёерхи {м л  so)
ЩУьод?\~5до 

* /в-asi /s-л

Узел A (б/м)

Соединительные коротки 
истанаЖить на высоте 

О. Ям от пола и стенки котла

Специсрикаиия монтажных материалов
К'
7; Н а и м ен о ва н и е

М*типовой конст
рукции, нормали *-& § %

/ Мост м с - ш /5
1 Поток 80ТКЗ-3-Б8 18
3 Поток 210ТКЗЧ -68 27

7 ПодВеска 38Q0H4- 118 ■ 62 66

1 . ПодВеска 6 00  0НЧ-Н8-52 36
л К репление ТКЧ -3 1 7 -6 3 18
1 Просриль2- оЬрознь/и SQXS07K3-12-10 18
L ЧМЧ № & иТЦ 9

Условные обозначения.

ътокнб I 2. Цитры о кружках, соогпВетстёуыг 
номерам п ози ц и и  по .сп в и  
ка ц и и  приборов и средств 
автоматизации'!

3. Цисрры на одинарных пол о чках,  
соответствуют номерам т руд  
и к а б е л е й , на схем е Внешних 

у- . ; . соединении- , ‘1г 4 Цитры „на  обойных полочках соот- 
—,и ветствиют номерам позиций по

ш и монтажных м а- 
анного flucmd. -  

у,, электрических и т рио-, 
ных про Водок 6  пределах котлоо 
Н2 и ы 3 Выполнить аналогично 
кот лу н1 с  заменой и ндекса  „18 
на,, Ztr''u„ З В “соответственно.

О
□

Элект рические проВодки
Трудные проводки
Диафрагма
Отбор н о е  уст ройст Во 
Me стный прибор_____
Цеполнит епьный м еханизм  
Соединит ельная корот ка

Госстрой ~сссМ
Ш Т Е Х Г И Е К Тг. москВа К о т е л ь н а я

О б ъ ек т

т рассы  электричесъ 
ких и сродных право Л ист

Дата Выписка ~ЦнВ л/° | 1 Г 1  1 1,



П л ан  н а  о т  гг. 7. 2 0  ( п  1-50) План н а  отм- О ОО  ( м vsa) Спецификация монтажных материалов
Н.
п/п Наименование

Утилобой монет- 
оукции, нормали К-кПримеч.

±_ Лоток /ШКЗ-2-68 18
1 _ Поток 80 ТКЗ-3-68 / »

Л. ПодВеска 380 ОНО-Н8~62 О
р_ Профиль 1-образный 50x50 ТКЗ -11-70 2!

_5_Профиль!-образный 50X50 ТКЗ-12-70 36
6

—
Крепление ТКЧ-31Т-69 6

Условные одозначения

Электрические лрободки
— Трудные проЗодки

и Диафраема
и • ОтЗорные устройства

о Местный приЗор
□ исполнительный механизм
CD Соединительная коротка

Примечания:
/  Трассы выполнены на трех листах 
„  LCMb лист ы )  ,  .
2. соединительнь/е карааки иста на дли баются на Высоте 0,5 м от отметки одел и ж и - Вания. <- J

ж и б а н и я . у

ГОСС ~)роО СССР

САНТЕХПРСЕКТ
г  М о с к в а

Кот ельная.
о б ъ е к т

Д от а  В ы п у с к а

Трассы электричес
ких и триднь/х 

л р  о б  о д а  к .

Лист

UKS.M  ° 1 - I I  1 1



У з е л Б  ( В )
‘V  м Газ к за-

Ппан кабельного полуэтажа и ьцитобого помещения (tu rn ) Патак ни

Спецификация монтажных материалов

П/п Н а и м ен о ва н и е

Стайка кабельная
i!Стайка кабельная  

Полка кабельная
к. Палка кабельная

типоВой конструкции, нормали <■&Лримеч.
К 4/54 42
К 44SO 33
К 4464 т
К 4460 465

Перечень щ и т о ё

Н а и м е н о в а н и е  щ и т а .

ЩитМ/Вспомогательного оборудования. 
Щит М2 Вспомогательного обарцдоВания.
Щит у проб пения котла ллЗ______
Щит регистраторов котла n B .
Щит упрабления котла а/ 2 .
Щит регистратороб котла л/2.
Щит управления котла и!.
Щит регистраторов котла N4.

Примечания._
4. Трессы Выполнены на трех листах 
(см. лист ы .... )
2. Потоки нл/вй,S, 7 см. лист ...
J  Потоки к №8, 9 аналогичны потоки к'5 с  

заменой и н д е к са „ 43"н а  2В "и ,3В соот- 
ВетстВе/чно

Ч .Маркировка В скобках относится к
бЛля^узла,, В "поз. Ш аНО**, заменяются

на поз■ W a;  / / / “  444& соответственно

Госстрой сссг
САИТШ^ОШ Котельная.

Объект

/Прассы электрических и трудных 
лрооадок.

Лист

Лата Выписка 1/нЁ.№  |— — — — 1111
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