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ИБЯЛ 413531.005 ИП Л.2
* 
* 
*

НАСТОЯЩАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОВЕРКЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА *
*

СИГНАЛИЗАТОРЫ СГГ-6-01,СГГ-6-02 413531.005 ТУ-96(В ДАЛЬНЕЙ-*
*

ШЕИ СИГНАЛИЗАТОРЫ) И УСТАНАВЛИВАЕТ МЕТОДИКУ ИХ ПЕРВИЧНОЙ * 

* 
* 

*

СИГНАЛИЗАТОРЫ ПОДЛЕЖАТ ПОВЕРКЕ ПРИ ВЫПУСКЕ ИЗ ПРОИЗВОДСТВА *
^  *

И ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПОВЕРКИ.

* ч в  эксплуатации и  лесу/е р е л о н л 'й '
*

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПОВЕРКИ 1 РАЗ в год.

1.ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

* 

* 

* 
* 

*

1.1. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОВЕРКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ ОПЕ-*
*

РАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ТАБЛ.1.
ТАБЛИЦА 1

НАИМЕНОВАНИЕ
ОПЕРАЦИИ

ПРОЧНОСТИ

ИЗОЛЯЦИИ

I 
I 
I 
I
I

I
1. ВНЕШНИЙ OCMOTPI

I
2. ОПРОБОВАНИЕ

I
- ПРОВЕРКА ЭЛЕК-1

I
ТРИЧЕСКОЙ I

I 
I 
I 
I 
I

- ПРОВЕРКА ЭЛЕК-1
I

ТРИЧЕСКОГО I
I 
I 
I 
I 
I

- ПРОВЕРКА РАБО-1
I

ТОСПОСОБНОСТИ I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

СОПРОТИВЛЕНИЯ

ИЗОЛЯЦИИ

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ

МЕТРОЛОГИЧЕС

КИХ ХАРАКТЕ

РИСТИК

ПРОВЕРКА

ПОРОГА СРАБА-

НОМЕР I ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ
ПУНКТА I------------------------------
ДОКУМЕ-1 ПЕРВИЧНОЙ ПО-I ПЕРИОДИЧЕСКОМ
НТА ПО I 
ПОВЕРКЕ1

6 . 1

6.:

6 .2 . 1

6 . 2.2

6.2.3

6.3

6.3.1

ВЕРКЕ

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ПОВЕРКЕ

ДА

НЕТ

ДА

ДА

ДА
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ИБЯЛ 413531.005 ИП Л.З х ]
* ;

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 1 х ]

IHOMEP
НАИМЕНОВАНИЕ 1ПУНКТА 

IДОКУМЕН
ОПЕРАЦИИ ITA ПО

1ПОВЕРКЕ

I
I-

-I
I
I

ПРОВЕДЕНИЕ

ПЕРВИЧНОЙ
ПОВЕРКЕ

ОПЕРАЦИИ ПРИ

I ПЕРИОДИЧЕСКОЙ 
I ПОВЕРКЕ 
I

X
X

X
X
X

I I I *
- ТЫВАНИЯ СИГНАЛИ-I I I X

I I I X
ЗАЦИИ И ОСНОВНОЙ1 I I X

I I I X
АБСОЛЮТНОЙ ПОГ- I I I X

I I I X
РЕШНОСТИ СРАБА- I I I X

I I I X
ТЫВАНИЯ ПОРОГО- I I I X

I I I X
ВОГО УСТРОЙСТВА I I I X

I I I X
- ПРОВЕРКА ВРЕМЕНИ1 6.3.2 I ДА I ДА X

I I I X
СРАБАТЫВАНИЯ I I I X

I I I X
ПОРОГОВОГО I I I X

I I I X
УСТРОЙСТВА I I I X

х ]
1.2. ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕНИЯ х ]

х ]
ТОЙ ИЛИ ИНОЙ ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКА СИГНАЛИЗАТОРОВ ПРЕКРАЩАЕТСЯ, х ]

х ] 
х 1 
х 1

2. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ х I
х I

2.1. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОВЕРКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРИМЕНЕНЫ СРЕД- х I
* I

СТВА,УКАЗАННЫЕ В ТАБЛ.2 х I
ТАБЛИЦА 2 x l

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  *  !

I НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗЦОВОГО СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИИх I 
НОМЕР ПУНКТА I ИЛИ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО СРЕДСТВА ПОВЕРКИ, х I

I НОМЕР ДОКУМЕНТА РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕГО ТЕХНИЧЕС-х I 
ДОКУМЕНТА О I СКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВУ,РАЗРЯД ПО ГОСУ- х I 

I ДАРСТВЕННОЙ ПОВЕРОЧНОЙ СХЕМЕ И ( ИЛИ) х I
ПОВЕРКЕ I ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ х I
------------------------------------------------------------- * I

I х I
6.3. I 1.УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРОБОЙН0-ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ х I

I * I
I УСТАНОВКА УПУ-10М ОНО972029-80.ПЕРЕМЕННОЕх I 
I * I
I НАПРЯЖЕНИЕ 0 - 10 кВ х I
I * I
I 2.МЕГАОММЕТР Ф 4101 ТУ25-04.2467-75. * I
I * I

6.3 I ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ 2-20000 иОм, * I
I * I
I ПОГРЕШНОСТЬ +- 2,5Х * I
I * I
I 3.ПОВЕРОЧНЫЕ ГАЗОВЫЕ СМЕСИ ПО ТУ- х I
I * I
I 6-16-2956-87 СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЯ К ДАННОЙх I 
I * I
Т * тИ Н Г Т Р У К Н И И .



*********** * К** ********* * * ******* X ******** *****ХХ*Х**Х*Х*Х***Х* 
* *
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* *
* *

* ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 2 *
* -----------------------------------------------------------  #
* I НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗЦОВОГО СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИИ*
* НОМЕР ПУНКТА I ИЛИ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО СРЕДСТВА ПОВЕРКИ, *
* I НОМЕР ДОКУМЕНТА РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕГО ТЕХНИЧЕС-*
* ДОКУМЕНТА О I СКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВУ,РАЗРЯД ПО ГОСУ- *
* I ДАРСТВЕННОЙ ПОВЕРОЧНОЙ СХЕМЕ И ( ИЛИ) *
* ПОВЕРКЕ I ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ *
*    щ

* I *
* I 4.ВЕНТИЛЬ ТОЧНОЙ РЕГУЛИРОВКИ АПИ4.463.008 *
* I *
* I 5.ИНДИКАТОР РАСХОДА ИБЯЛ.418622.003-01 *
* I *
* I 6.СЕКУНДОМЕР СОП пр-2А-5-221,КЛ.3, *
* I *
* I ГОСТ 5072-79 *
* I *
* I 7.ФОЛЬГА АЛЮМИНИЕВАЯ АД1, ГОСТ 4784-74 *
* I *
* I *
*  I  *

* ПРИМЕЧАНИЕ. ДОПУСКАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ ДРУГИХ СРЕДСТВ ПОВЕР- *
* *
* КИ,ОТЛИЧНЫХ ОТ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ,НО ПРИ УСЛОВИИ *
* *

* ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕОБХОДИМОЙ ТОЧНОСТИ. *
* *

* *

* *

* 3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ *
* *

* 3.1. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОВЕРКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОБЛЮДЕНЫ СЛЕ-*
* *

* ДУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ: *
* *

* 3.1.1.ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНО-*
* *

* СТИ В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКС-*
* *

* ПЛУАТАЦИЕЙ СОСУДОВ,РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ',УТВЕРЖДЕННЫМИ *
* *

* ГОСГОРТЕХНАДЗОРОМ 25.12.78? *
* *
* 3.1.2 В СИГНАЛИЗАТОРАХ ПРИСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ, ОПАС- *
* *

* НОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА; *
* *
* 3.1.3 НЕ ДОПУСКАЕТСЯ СБРАСЫВАТЬ ПГС В АТМОСФЕРУ РАБО- *
* *

* ЧИХ ПОМЕЩЕНИЙ; *
* *

* 3.1.4 ПОМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОБОРУДОВАНО ПРИТОЧНО-ВЫ- *
* *

* ТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ? *
* *
* 3.1.5 В ПОМЕЩЕНИИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОТКРЫТЫМ *
* *
* ОГНЕМ И КУРИТЬ. *
* *

* 3.1.6 К ПОВЕРКЕ ДОПУСКАЮТСЯ ЛИЦА,ИЗУЧИВШИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ*
* *

* ОПИСАНИЕ ИБЯЛ 413531.005ТО И ПРОШЕДШИЕ НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУК-*
* *
* ТАЖ. к
* *
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* ИБЯЛ 413531.005 ИП Л.5 *
X X
X X
X X
х 4. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ »
X X
* 4.1 ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОВЕРКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОБЛЮДЕНЫ *
х х
* СЛЕДУЮЩИЙ УСЛОВИЯ: *
X О X
* ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА (20+-5> С; *
х х
х ВЛАЖНОСТЬ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА (30 - 80)X? х
х х
х АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ (84 - 106,7>кПа;х
х х
х НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (220 + - 11) В; х
х х
х ЧАСТОТА ПИТАНИЯ (50+-1) Гц; х
х х
х х
х х
х 4.2. МЕХАНИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ, ВНЕШНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И х
х х
х МАГНИТНЫЕ ПОЛЯ (КРОМЕ ПОЛЯ ЗЕМЛИ) ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИСКЛЮЧЕНЫ. х 
х х
х х
х х
х 5. ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ х
X X
X 5.1. ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ПОВЕРКИ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ х
х х
X СЛЕДУЮЩИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: х
х х
х ОЗНАКОМИТЬСЯ С ТЕХНИЧЕСКИМ ОПИСАНИЕМ И ИНСТРУКЦИЕЙ ПО х
х х
х ЭКСПЛУАТАЦИИ СИГНАЛИЗАТОРОВ? х
х х
х ВЫПОЛНИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСЛОВИЙ БЕЗОПАСНО-х
х х
х СТИ; х
X X
X ВЫДЕРЖАТЬ СИГНАЛИЗАТОР И ПГС-^ГСО ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ПОВЕР-х
х х
х КИ НЕ МЕНЕЕ 8 ЧАСОВ; х
х х
х ПРОВЕРИТЬ КОМПЛЕКТНОСТЬ СИГНАЛИЗАТОРА В СООТВЕТСТВИИ х
х х
X С НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ; х
х х
х ПЕРЕД ПОВЕРКОЙ СИГНАЛИЗАТОР ДОЛЖЕН БЫТЬ УСТАНОВЛЕН В х
х х
X РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ СОГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОПИСАНИЮ И ИНСТРУК-х 
х х
X ЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПРОГРЕТ В ТЕЧЕНИИ 3 мин. х
х х
х х
х х
X X
X X
X X
X X
X X
х X
X X
X X
X X
X X
X X



нв
. 

№
 п

од
л.

 
I 

П
од

п.
 

и 
да

та
 

I 
Вз

ам
. 

ин
в.

 №
 

| И
нв

. 
№

 д
уб

л.
 | 

П
од

п.
 

и 
да

та
ГОСТ 2. 105—79

ИБЯЛ 413531.005 ИП JV 6

6. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ
6.1. ВНЕШНИЙ ОСМОТР.
6.1.1. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СИГНАЛИЗАТОРА 

ДОЛЖНО БЫТЬ УСТАНОВЛЕНО:
6. 1.1.1. ОТСУТСТВИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ (ЦАРАПИН, 

ВМЯТИН И. ДР.),ВЛИЯЮЩИХ НА МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИГ
НАЛИЗАТОРА;

6.1.1.2. НАЛИЧИЕ ПЛОМБ;
6.1.1.3 НАЛИЧИЕ МАРКИРОВКИ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ И ПРЕДУПРЕДИ

ТЕЛЬНОЙ НАДПИСИ;
6. 1.1. 4 ИСПРАВНОСТЬ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ, НАСТРОЙКИ И 

КОРРЕКЦИИ (КНОПКИ,ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ДР.)
6.2 ОПРОБОВАНИЕ.
6.2.3 ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ
6. 2. 1.1 ПРОВЕРКУ ПРОИЗВОДИТЬ НА ПРОБОЙНОЙ УСТАНОВКЕ 

УПУ- ЮМ.
6. 2. 1.2. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОТКЛЮЧЕНО. 

БЛОК ДАТЧИКА И КЛАПАН ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТСОЕДИНЕНЫ ОТ БЛОКА СИГНА
ЛИЗАЦИИ И ПИТАНИЯ, АНАЛИЗИРУЕМЫЕ СМЕСИ НЕ ДОЛЖНЫ ПОДАВАТЬСЯ 
НА СИГНАЛИЗАТОР.

6.2.1.3. ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ, ПРАКТИЧЕСКИ СИНУСОИДАЛЬНОЕ НА
ПРЯЖЕНИЕ 1500 В И ЧАСТОТОЙ 50 Гц ПРИКЛАДЫВАТЬ МЕЖДУ СОЕДИНЕН
НЫМИ ВМЕСТЕ КОНТАКТАМИ 1,2 ВИЛКИ КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ И СОЕДИНЕННЫ
МИ ЛЕПЕСТКАМИ 1-4 ГРУППЫ ЛЕПЕСТКОВ XI И НАПРЯЖЕНИЕ 500 В ПОС
ТОЯННОГО ТОКА ПРИКЛАДЫВАТЬ МЕЖДУ СОЕДИНЕННЫМИ ВМЕСТЕ ЛЕПЕСТКА
МИ 1-4 ГРУППЫ ЛЕПЕСТКОВ XI И СОЕДИНЕННЫМИ ВМЕСТЕ ЛЕПЕСТКАМИ 
12.13 ГРУППЫ ЛЕПЕСТКОВ ХЗ - ДЛЯ СИГНАЛИЗАТОРА СГГ-6-02.
ПРИ ПРОВЕРКЕ СИГНАЛИЗАТОРА СГГ-6-02-2.02 НЕОБХОДИМО СНЯТЬ ПРЕ
ДОХРАНИТЕЛЬ F-3.

ДЛЯ СГГ-6-01 МЕЖДУ СОЕДИНЕННЫМИ ВМЕСТЕ ЛЕПЕСТКАМИ 12.13 
ГРУППЫ ЛЕПЕСТКОВ ХЗ И СОЕДИНЕННЫМИ ВМЕСТЕ КОНТАКТАМИ 1,2 ВИЛ
КИ КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ ПРИКЛАДЫВАТЬ 500 В ПОСТОЯННОГО ТОКА.

6. 2. 1.4. ПОДАЧУ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НАЧИНАТЬ ОТ 
НУЛЯ ИЛИ ВЕЛИЧИНЫ РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ. ПОДНИМАТЬ НАПРЯЖЕНИЕ 
ПЛАВНО ИЛИ СТУПЕНЯМИ , НЕ ПРЕВЫШАЮЩИМИ 10Z ИСПЫТАТЕЛЬНОГО НА
ПРЯЖЕНИЯ. ЗА ВРЕМЯ ОТ 5 ДО 20 с.
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6.3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
6.3.1 ПРОВЕРКА ПОРОГА СРАБАТЫВАНИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ И ОСНОВНОЙ АБ

СОЛЮТНОЙ ПОГРЕШНОСТИ СРАБАТЫВАНИЯ ПОРОГОВОГО УСТРОЙСТВА.
6.3.1.1 ДЛЯ ПРОВЕРКИ СИГНАЛИЗАТОРА СОБРАТЬ УСТАНОВКУ ПО СХЕМЕ 

РИС.1. РАСХОД ПГС УСТАНАВЛИВАТЬ ПО ИНДИКАТОРУ РАСХОДА ( ПО РИСКЕ), 
РАВНЫМ (0.84-0,08) л/мин.

6.3.1.2 ПЕРЕД ПРОВЕРКОЙ СИГНАЛИЗАТОР ДОЛЖЕН ВЫТЬ ПРОГРЕТ В ТЕ
ЧЕНИЕ 3. мин.

6.3.1.3 ПРОВЕРКУ ПОРОГА СРАБАТЫВАНИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ И ОСНОВНОЙ 
АБСОЛЮТНОЙ ПОГРЕШНОСТИ СРАБАТЫВАНИЯ ПОРОГОВОГО УСТРОЙСТВА ПРОВОДИТЬ 
ПУТЕМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ПРОПУСКАНИЯ ЧЕРЕЗ СИГНАЛИЗАТОР
ПГС NN1 - 2 - 3. ОТСЧЕТ ВРЕМЕНИ СРАБАТЫВАНИЯ СИГНАЛИЗАТОРА ПРОИЗВОДИТЬ 
ЧЕРЕЗ 3 мин С МОМЕНТА ПОДАЧИ ПГС N1 И ПГС N2.

6.3.1.4 РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ СЧИТАЮТСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ,
ЕСЛИ ВЫПОЛНЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ:
1) ПРИ ПОДАЧЕ НА ДАТЧИК ПГС N2 СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕ СРАБАТЫВАЕТ;
КЛАПАН ДОЛЖЕН ОСТАВАТЬСЯ ОТКРЫТЫМ.
2) ПРИ ПОДАЧЕ НА ДАТЧИК ПГС N3 СИГНАЛИЗАЦИЯ СРАБАТЫВАЕТ В ТЕЧЕНИЕ НЕ 
БОЛЕЕ, ЧЕМ ЧЕРЕЗ 15 с. КЛАПАН ДОЛЖЕН СРАБОТАТЬ (ЗАКРЫТЬСЯ). 
ПРИМЕЧАНИЕ- ПОВЕРКУ СИГНАЛИЗАТОРА. ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО БЕЗ ЭЛЕКТРОМАГНИТ
НОГО КЛАПАНА, ПО П.6.3.1 ПРОВОДИТЬ ПО СХЕМЕ РИС.У, НО БЕЗ ИСПОЛЬЗОВА
НИЯ КЛАПАНА ПОЗ.7. СИГНАЛИЗАТОР СЧИТАЕТСЯ ГОДНЫМ К ПРИМЕНЕНИЮ, ЕСЛИ 
СВЕТОВАЯ И ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ УДОВЛЕТВОРЯЮТ ТРЕБОВАНИЯМ П.6.3.1.4- 
1) - 2) .

N

6.3.2 ПРОВЕРКА ВРЕМЕНИ СРАБАТЫВАНИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ.
6.3.2.1 ПРОВЕРКУ ВРЕМЕНИ СРАБАТЫВАНИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ ПРОВОДЯТ 

ОДНОВРЕМЕННО С ПРОВЕРКОЙ ОСНОВНОЙ АБСОЛЮТНОЙ ПОГРЕШНОСТИ ПРИ ПРОПУСКА
НИИ ЧЕРЕЗ СИГНАЛИЗАТОР ПГС N3. ЧЕРЕЗ 3 мин ПОСЛЕ ПРОПУСКАНИЯ ПГС N2 
ПОДАТЬ ПГС N3 И ОДНОВРЕМЕННО ВКЛЮЧИТЬ СЕКУНДОМЕР.

6.3.2.2 РЕЗУЛЬТАТ ПОВЕРКИ СЧИТАТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ,ЕСЛИ ВРЕМЯ 
СРАБАТЫВАНИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ НЕ ПРЕВЫШАЕТ 15 с.

О
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