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Пояснительная записка.

I .  Общая частЬ.
Типовой проект разработан в соответствии с планом 

типового проектирования Госстроя СССР на 1975г. поз. 141 
раздела /К. Типовой проект содержит рабочие чертежи 
наземных хранилищ дизельного топлива, ислолЬзуемЫк 

для хранения запаса топлива для  дизелЬнЬяс. 
электростанции. В качестве емкостей д ля  хранения 
топлива принят резервуар'f типовой проект которого 
разработан институтом  ЦНИИ ПроектсталЬконструкция 
и Юэрьипротрубопровод и распространяется Казахским 
Филиалам ЦИ7П.

Проект наземного хранилища дизельного топлива 
емкостью 1*Юм3 состоит из:

1. ЙлЬбома Т данного проектаf содержащего строитель 
Hbie и установочные чертежи д ля  сооружения и монтажи 
хранилища на объекте:

ЙлЬбома И. Сметы.
г. Примененных альбомов типового проекта 704-1* 108 

конструкции сварнЫх горизонтальных резервуаров 
емкостью Юм3;

ЙлЬбоп J- сталЬнЫе конструкции. Рабочие чертеэ/си) 
ЙлЬбом ][ - оборудование резервуаров емкостЬю 5-100м3 
опя сбетлЫ х нефтепродуктов при наземной 
установке;
ЙлЬбом 11- заказные спецификации.

м , гспи гп 
М‘Гг$.связи СССР 

Москва 1975 Содержание альбома.
Типовой проект

70Ч-1-Ш

Альбом ГНаземное хранилище Пояснительная
дизельного топлива 

емкостЬю f*Юн3 записка. Лист 1.
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Чертежи примененных слЬбопов предназначены для 
изготовления резервуара. В чертежах приведены 
различные варианты изготовления резервуара 
в зависимости от характера сбарнЫх швов и 
раскроя листа.

выбор варианта при занозе, если нет особых 
оговорок, предоставляется заводу-изготовителю 
резервуара 6 зависимости о т его технических 
возможностей.

Хранилище дизельного топлива предусмотрено 
для хранения и слива топлива с температурой 
вспышки не мифе 45° С

И Размещение хранилища.
При размещении (привязке) хранилища на терри

тории объекта ganofcHbi Sbimb 6btgepDjcaHbi все 
требования действующих норм противопожарной 
безопасности, a makofee обеспечены подъездные 
пути для беспрепятственного подъезда транспор- 
тнЬ/х средств и возможности заполнения 
хранилища дизелЬнЬт топливам.

Ill Установка резервуара
Установка резервуара производится на бетонных 

или стальных опарах, сооруженных по nepmeofean 
данного альбома. Установленный на опорах 
резервуар необходимо испЫтатЬ водой т у  давле
нием (J5 kzejen1. После испытания и исправле
ния повреждений резервуар должен бЫтЬ

т а
тщательно очищен и осушен.

Установка резервуара осуществляется с помощью 
автокрана грузоподъёмностью при максимальном вылета 
стрелы но менее 1, В тонны (munbr- ПК*75, КшвЧf К*67%К-Ш, 
foBti), При невозможности его применения рекомендуется 
использовать домкратЬи

После испытаний к резервуару присоединяются 
топливные трубопроводы и монтируется оборудование 

(  арматура).
Оборудование поставляется заведом- изготовителем 

вместе с резервуаром. Оборудование показано б типовом 
проекте Я  Ш* Ь 108 альбом у.

Для сброса атпоарернЫх осадков с обвалованной 
площадки предусматривается дренажная труба с 
хлопушкой. Расположение дренажной трубы б обвало
вании намечается 6 зависимости о т  рельефа 
местности; хлопушка управляется посредством стального 
каната, укрепляемого с наружной стороны обвалования 

в случае длительного хранения топлива но резерв
ных электростанциях опорожнение резервуаров произво
дится б автомобиль топливозаправщика с помощью 
насоса СбН-80, установленного на автомобиле.

Слив отстоя из резервуаров осуществляется 6 
бочку через бодогрязеепдекную пробку 6 днище.

Нин. связи СССР 
Москва <975

Наземное хранилище 
дизельного топлива 

емкостью 1*10 м3

Пояснительная
записка

Типовой ПРОЕКТ

Альбом I

Лист 2
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/7  Конструктивная часть

Проект поземного хранилища дизельного топ- 
лива разработан для строительства 6о£иШ 
климатических районах и 8 Т-В подрайоне по 
СНи Пб-Й-6-72 с расчетными зимними темпера- 
тддами бозддха -20°С} ~30*С и - 40°С для Т г° бет- 
рооога района по СНиП И-6-7Ч за исключением 
районов с сейсмичностью более 6 баллов, горных 
Выработок} Вечной мерзлоты} a makafce районов 
с набухающими и просадочными грунтами* 
Приведенные о проекте чертежи Фундаментов 
разработаны для сухих непучинистЬх нгпросодочнЫх 
грунтов с нормативными характеристиками: 
9=23*, Сн* 0,02 кг/см* ЕЧбОкг/см*, & *М т/м ?

В проекте разработаны £  т и п а  срдндаментов- 
из сборных бетоннЫос блоков оля резервуаров, воз- 
бЫшающихся над землей на Высоту h е 600мм 
и сталЬнЫх - д ля  резервуаров} возвышающихся 
на h* 600 и 3000 мм.

Для дстановки сталЬнЫх срдндаментов /предус
матривается бурение ckBaofcuH 6 грунте буриль
ными машинами 6М- 202 или 302 на автомобиле 
или 6М-20Ч или 6М-303 на тракторе.

Для защиты сталЬнЫх <рдндаментов о т  
коррозии 6 грунте и получения необходимой 
площади опирания но грунт скбаокинЫ запол
няются бетоном марки 100.

При привязке проекта хранилища дизельного 
топлива для грунтовых условий, отличных 
о т  принятых, о проекте, чертежей фундаментов

должны бЫтЬ скорректированы в соответствии с 
требованиями СНи П £ -  15-7Ц и другимиуействующими 
нормативными документами по устройству  
ерднцаментов.

/ Полниезашита и защита о т  статического  
электричества.

Для полниезащиты резервуара ц защиты о т статического 
электричество предусматривается его заземление 
согласно чертежу jr  3-21

Заземление вы полнить э ле ктр о д а м и  из угловой  
с т а л и  сечением 20*50*5 мм дли но й 2t5  м. Э лектр о ды  
с о е д и н и ть  шиной из полосовой с т а л и  УО*Чмм 
на сварке. К  резервусру ш ина креп и тся с помощью 

д в у х  клемм сваркой.
Основанием для разработки проекта молниезащитЫ 

и защ иты  о т  статического электричества резервуара 

дизельного топлива послуорили а Указания по проекти
рованию и устройству молниезащитЫ зданий и 
сооружений. СН 305-69* „ Правила защиты о т  статичес
кого электричества в производствах химической, 
нефтехимической и нефтеперерабатывающей промыш
ленности* изд. „Химия* 1973 г*

Хранилище диэелЬного топлива относится к пожаро
опасным установкам класса П-Щ по классификации
пуэ (  § Ш-ч-б).

гели
Нин.связи СССР

М о с к в а  1315 Пояснительная
запискаНаземное хранилище 

дизелЬного топлиоа 
емкостью 1*10н3

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

Ал ь б о м  I

Лист 3



5 1
Пожаротушение.

Способы и методы noojcapomi/шенип решаются 
при разработке проекта объекта f на Котором 
применяется проект хранилища f в зависимости 
о т  месторасположения объекта и наличия 
тех или других средств пожаротушения*

Для предотвращения растекания дизельного 
топлива при авариях и поусаре служит 
обвалование хранилища.

Электрическая пожарная сигнализация долэрна 
разрабатываться отдельным проектом♦

г  с п иМин.связи СССРnn.UD7I3M U U U

МпСК5А.1Н75.

е^КостЬю

Пояснительная

ГИПОБОИ ПРОЕКТ 
70Ы-Ш

сосиска
Альбо м  I

Л и с т  4



Проложить до здания дизельной с 
уклоном не пенее 0,004на глубине! 

не менее 1м

Совмещенный механический _ 
дыхательный клапан 
J  Переливная труба

Труба перелива топлива

fVM
1 ^ т т г г

" Хлопушка -  
dg*100 N ч -

IjlLl

( чертеэр j f  Of- 
чрт РА.

Стальная дренаж- 
v лая триба Ф Ю М

СЛОГ-,
триба Ф 

("вариант)

1111.J I I.LLL1

J

Управление хлопушкой

Показа нЬ барирнтЬ/ 
коническим и плоским 

днищами. Размеры ика 
зоны на плане.

г *> Оборудование резервуара показано в типовом проекте
yg ”g* j f  7(W-f- tm алЬбом W.

2 . Место расположения хранилища и трасса топливных 
трубопроводов показаны на разбивочном чертеэре 
/ генпланf  объекта.

3. ТрубаправодЫ дизельного топлива,прокладываемые б земле, 
покрЫтЬ усиленной битумной изоляцией наружные 
окрасито алюминиевой краской. ^

ЛО Г-Щ  
Хлопушка 

dtj.m
Труба подачи 

топлива 
К  контуру 
заземления

уОрЦ рСОр-----  W > y U b U ..|W  W «tf.,W ..U w u v U

в̂рЩмтся°^а * Лестница или площадка для обслуживания применяется 
лри розничном высотном расположении резервуара. Лест- 

/гйс-22 ниир разработана 6 типовом проекте jt  70Я-108ЙлЬбомТ
гиющадка̂  разработана в типовом проекте jf  704-1-10S

5. Пунктиром показаны варианты разводки трубопроводов 
топлива и дренажной трубы соответственно^ о зави* 
самости о т  расположения здания диэелЬноц и 
релЬесра местности.

-  -—  —  к  контуру
заземления

ЧПЧЧЧЧ*  |,,ТГ

I P  "^^СталЬ ная дренажная труба ф 108*Ч( Варианту

“Г»
гели

МИН.СВЯЗИ СССР 
Москва  Ш*25 Технологическая

частЬ
План, разрез Ы

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
п о ч ч -т

Аль б о м  I

□Г-21
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Сборку производить электродами Э-HZ ГОСТ 9467-60, 
Петли на канате для фиксации крЫиикц хлопушки 
в разных положениях сделать на месте.

Поз. Обозначение Наименование К-во Примечание
1 ГОСТ 3744-67 Хлопушка X- W00 1
г ГОСТ 306S- 66 Канат стальной €~Ум /
3 Ulmbipb 6*1.25 м 1 стало круглая aidГОСТ*2590*71
к Скоба е*й.Чп 1

СтилЬиглоЛячМ
5 Стойка 6* 2 м 1 rtibr £509-72
6 ГОСТ S73Z-70* Труба сталЬная бесшовная

ф№ *ч е*3н 1
гспи

МИН. СВЯЗИСССР 
Мо с к в а  1975

Наземное хранилище 
дизельного топлива 
емкость*) 1*10м3

Устройство для выпуска 
атмосферных бод.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
т о м - т

Ал ь б о м  I

О  Г - 2 2
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1-1 ж
СтупенЬ

v 'jm, 'ŵ -isp: 7/rrShfr? г
утотненнЫи недренирдющиц_

Спецификация сборных 
МселезабгтанмЫх. элементов

h

м

М а р к а
з л е п е н *

т а

к а л и я
ш т .

М а с с а
ш н .

К г .

ГО С Т,
: е р и я

Ч т и  
м а р к а  

- Л и с т

Вы
п у с к

Л и с т
п о н п х р к

н о й
с х е м Ы

о , б

( Р С Ч 2 1 3 0 0
С е р и я  
!. Н б - 1 {

Ф С Ч - 2 6 4 1 5 ------- jf  — — к —

Ф С Н - Ч к 3 0 5 — i r -

— С П - 1 1 го 1 1 5 * 7 / 7 -б /

1бчо _ Расход бетона м 100 на монолит, участки
ISO бетон ШОО 0,52*2 * 1,04 м*

1. Фундаменты выполняются из сборных бетоннЫх. блоков 
на растворе марки 50.

г. Вертикальную планировку площадки выполнять 6 
соответствии с генпланом.
Установка дреназсной трубы производится в сторону 
понижения рельефа. * *  - J
Опорная поверхность под резервуар оЫраониоается слоем 

жирного йементногсг оастоорЬ марки 100.___________
гели

MUH. СВЯЗИ СССР 
Мо с к в а  1375

Наземное хранилище 
дизельного топлива  

емКостЬю 1* Юм*

Строительная частЬ  
План, разрезы 1~1)Е’Е. 

Вариант J
Фундаменты из сборных 

iетоннЫ х блоков.

таогай прсскг 
7о я ч -п г

ААЬсПМГ

АС-21
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Уплотненный

ЗЛЮ

Дргнаусная стальная 
труба ад* too мм 

(см. прим. п.З)

Резервуар ем*. Юн3 

бетон М- 100

Уплотненный
недренирдющии

грунт

щебнем грунт

■УУ7ГТ777̂

jUj \ jUj* 
Щ оо

Ступень подвальная
СП’ 11/ГОСТ *717-69*]

плотненный недренирдющии грунт

Требуется

Отправочная
марко К-во

Масса, кг
марки Всех.

СП-11 20 Н5.0 2300,; О

-  -а 1. Фундаменты из сталЬнЫх стоек под резервуар дстанабли  
баю тся в пробуренные скбаусинЫ д*оиОпм глубиной 
1,2 п , заполняемою бетоном марки 100. 

г. После монтаэ/са все м еталлоконструкции окрашиваются 
лаком НПО с добавлением 15*/а алюминиевой пудры.

3. Вертикальную планировку площадки бЬтолнято 6 
соответстви и с генпланом.
Установка qpeHQojcHau трибы производится в сторону 
понижения пелЬесра. J

4. Размеры о скобках даны для резервуара,

Щебеночная подготовка

гспи
Мин.СВЯЗИ СССР 

Мо с к в а  1975
Наземное хранилище 
дизельного топлива 

емКостЬю 1*1йм3

Строительная _частЬ  
План. Разе “
Фднда net

нЫх стоек.

тип овой ПРОЕКТ 
поч-4 -а ъ

Альбом!

АС-22
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Требуется изготовить
Отправочная

марка Кал-во
Пасса, кг

Марки Всех.

thf 2 66,4 132.3
(hi 4 11.4 45.6
T -t 2 14J 296
С’ / 4 20,2 S0J

(О У 4 56,4 225,6

О&щие примечания см . на
чертеусе j f  2 не- 22

«Г*i!5l

гспи
МНЯ. СВЯЗИ  СССР  

Мо с к в а  1975

Наземное хранилище 
дизельного топлива 
емкостью f*fOn3

Строительная частЬ. 
flQHmaofCHbie схемы. 

Вариант F  
Фундаменты из 
сталЬнЬюс. стоек.
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т. Сборку элененглоб производить электродами 
типа Э- 42. г ^

2. Высоту шва принимать ровной наименьшей 
толщине свариваемых элементов.
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Исполнение к1 Исполнение rfk

Узел И 
см. чертеже or 9-22 Исполнение Я 5

U S
1. Настоящим чертеусом предусматривается устройства 
защита резервуара:

X вариант • о т статического электричества и 
от прямых ууаров молнии*

F  вариант -  о т  статического электричества (резер
вуар находится 5 зоне молниезащитЫ, определяемой 

высотой антенной опоры объекта).
Z Для I  варианта импульсное сопротивление зазем

ли телец (Ян) должно бЫmb не долее 50 Ом 
( i  2.30. Сн 305-69).
Сопротивление растеканию тока промышленной 
частоты ( Яй) и количество заземлителей приведены 
6 таблице исполнении на чертеусе j t  9-22.
3. Для Е  варианта сопротивленце растеканию 
то  ко промышленной частоты  ( Я~) долусно бЫтЬ 
нг более 100 On f  $Е~%~1 * Пробил защиты о т  
статического электричества в производствах 
химической  ̂ нефтехимической и нефтеперерабатываю
щей промышленности* изд. 9Химия* 197лг).
Количество заземлителеи приведено в таблице 
на чертеусе игЭ-22.

Н. После монтауса заземления необходима измерить 
величину его сопротивления растеканию тока  
промышленной частоты ( R-).

Если величина сопротивления заземления ока- 
усется более расчетной) т о  необходимо забитЬ 
дополнительные электроды и увеличить про
тяженность полосы заземления.

гспимин.связи СССР 
Мо с к в а  1975

Зашита от статичес- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
т ч - шкого электричества

Альеом Iи молниезашита. 

ПланЫ
Наземное хранилище 
дизельного топлива 
емкостью 1* 10 м3 3-21
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Таблица исполнении

—^Л^варианта  
Название

X  Вариант й Вариант

Н исполнения 1 £ 3 Ч 5 1 £ 3 9

ГрунтЫ
тара
гша )Н03РМ

ПесОК

песок
Галька
Щебень

тору 
елиж

суглинок
Чернозем
Супесок

Талька
ЩебенЬ

Удельное сопротибленш

Ж Г ’ 100 200 330 т 500 600 100 ООО ю *№ № гоо зоо т  5оо 6 0 0  т о $00 1000 ТШ

ЙНШЬсное сопротибле 
НЦщ растеканйю токе Si1

—

сопротивление растека
нию, тока примышлен- 
НОи ч астоты : Ом

50 56 63 69 73 Si S7 93 т 150 №

ш
if
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нейполосы 40* У ми 

(  па* 2к м/ы
W
/но

а //ЩД а/пр * / 3 6 ,5
£ ч /
/30.3

я / /ПОУ ./ . а /Аг? */*fi
Допускается применение uekmpegaS U* стали круглой $ IZm 

C*Sn: coeyuneHHbix, еталЬю круглой <рЮнп.

Узел Л
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1 l— 1 Шина заземления 

Электрод

. ПриваритЬ электродом S*4Z
7  П* 3 -гЧММ ГОСТ ЗЧЬ1- 75.

Сварные швы покрыть 
______ битумным лаком.

Поз. Обозначение Наименование к-бс Примечание

1 О Электрод 50*50*3нм\6*£5п См. таблицу

ПСТ tS O b li jисполнений

2 Шина заземления чо*Чпк,
ГОСТ 103-57

гели
м и м . с й я з и  GC6F

М О С К Й А  1 9 7 5
Зашита. о т стотичес-

т и п о в о й  П Р О Е КТ
то*»-Mia

.кого электричества
А Л Ь Б О М  I

Йазепное хранилище 
дизельного топлива 

емкостью f* 10 м3

и молниезашита.
Таблица исполнении. 

Узел Й 3-22



Примечания к т л и  1 
/. Ширина полосы перепЫчки рабна 

дбдп диаметрам фланцевого болта; 
HoJm пенсе 25 мм, при толщине 2мм. 

2 . Перемычки устанавливать в тех 
слдчаях., когда neofcgy (рланцами 
имеется изолирующая прокладка 
(клингерит, паронит u.m.g.J

ш
Примечания к шли 2

1. Контактную перемычку из сталЬны 
ленты, размерам 25* 2 мм, с 
одного конца прибаритЬ к трубе, 
саругого-пслудитЬ на расстоянииЗОт

2. Болтовое соединение перепЫчки обус
ловлено возможностью разборки 
трубопровода.

/. ТопливатрубопрободЬп, начиная о т  резервуаров, далэрнЫ 
представлять на всем своем проторении непрерывную 
электрическую цепЬ, которая достигается установкой 
шунтирующих перемычекпереходах трдбопровода,

2. ТопливотрубопроводЫ б начале и 6 конце долорнЫ 6bimu\ 
присоединены к  заземляющемд устройству. j

Поз. Обозначение Наименование к-бо Примечание

1 — Перемычка. /!ентаап25*2пп
t*  100ММ ГОСТ 6000-73 1 0.04кг на 1шег,

г — ПеремЬпка. П е н та  ст25*2мм
£ .9 0 0 пн. ГОСТ 6009-74 / 0.35кг—  #  —

3 — б о л т  чистЬш  HS*t5 с гавкай
и луженой шайбой ГОСТ7805- 70
ГОСТ 5967-70: ГОСТ 11371-69 1 0,0Е5кг— н—

ГСПИМИН.СВЯЗИ СССР Москва 1375
Зашита о т  статичес- ТИПОВОЙ ПРОЕКТш-ыи
кого электричества

АЛЬБОМ IНаземное хранилище 
дизельного топлива 

емкостью 3* №м3

и молниезашита.

УзлЫ топлиботрдбопровода. 3-23
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Типовой проект 704-1-123

https://meganorm.ru/Index2/1/4293802/4293802586.htm

