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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Паспорт воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше

United power system and isolated power systems. Electrical networks.
Passport of overhead transmission lines at voltages of 35 kV and above

Дата введения — 2018—12—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает форму и содержание паспорта воздушных линий (ВЛ) элек
тропередачи, требования к составлению, ведению и хранению паспорта ВЛ электропередачи.

Настоящий стандарт определяет единую форму паспорта ВЛ электропередачи, позволяющую до
кументировать параметры технического состояния ВЛ электропередачи и ее основных элементов.

Настоящий стандарт предназначен для применения в организациях, владеющих или эксплуати
рующих ВЛ электропередачи напряжением 35 кВ и выше, в том числе на воздушные участки кабельно
воздушных линий электропередачи.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 12.1.051 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Расстояния без

опасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В
ГОСТ 27.002 Надежность в технике. Термины и определения
ГОСТ 15467 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения
ГОСТ 15845 Изделия кабельные. Термины и определения
ГОСТ 17613 Арматура линейная. Термины и определения
ГОСТ 18311 Изделия электротехнические. Термины и определения основных понятий
ГОСТ 24291 Электрическая часть электростанции и электрической сети. Термины и определения
ГОСТ 27744 Изоляторы. Термины и определения

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных 
стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «На
циональные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесяч
ного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, 
на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта 
с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана дати
рованная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения 
(принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная 
ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется 
применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором 
дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

Издание официальное
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3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 12.1.051, ГОСТ 27.002, ГОСТ 15845, 
ГОСТ 15467, ГОСТ 17613, ГОСТ 18311, ГОСТ 24291, ГОСТ 27744, а также следующие термины с соот
ветствующими определениями:

3.1 анкерный пролет: Участок воздушной линии электропередачи, заключенный между двумя 
ближайшими (соседними) анкерными опорами.

3.2 пролет воздушной линии электропередачи: Горизонтальное расстояние между осевыми 
линиями ближайших (соседних) опор.

3.3 стрела провеса: Расстояние по вертикали в пролете воздушной линии электропередачи меж
ду проводом (тросом) и прямой линией, соединяющей точки его подвеса.

3.4 паспорт воздушной линии электропередачи: Технический документ, содержащий общую 
информацию о воздушной линии электропередачи, основные нормативные и технические характери
стики воздушной линии электропередачи и ее элементов, данные о фактических параметрах воздуш
ной линии электропередачи и ее элементов и местности прохождения воздушной линии электропере
дачи, а также об объектах в охранной зоне воздушной линии электропередачи.

4 Общие положения

4.1 Содержание паспорта воздушной линии электропередачи

В паспорт ВЛ электропередачи должны быть включены следующие разделы, содержание которых 
приведено в приложении А:

- общие сведения о ВЛ электропередачи;
- схема линии электропередачи;
- основные данные;
-характеристика элементов ВЛ электропередачи;
- сведения о дате и объеме замены основных элементов ВЛ электропередачи;
- сведения о техническом освидетельствовании ВЛ электропередачи (участков ВЛ электропередачи);
- внесение изменений в паспорт ВЛ электропередачи (реестр);
- схемы заездов на ВЛ электропередачи. Карта проведения послеаварийного осмотра ВЛ электро

передачи*;
-данные о фактических параметрах ВЛ электропередачи и ее элементов.

4.2 Составление и ведение паспорта воздушной линии электропередачи

4.2.1 Паспорт составляют путем заполнения форм, приведенных в приложении А.
4.2.2 Паспорт ВЛ электропередачи ведется организацией (собственником ВЛ электропередачи), 

если иное не предусмотрено договорными обязательствами, в течение периода эксплуатации ВЛ элек
тропередачи. Первичное составление паспорта ВЛ электропередачи производят на основе данных, 
представленных организацией, осуществившей сооружение ВЛ электропередачи. Паспорт ВЛ электро
передачи составляется организацией (собственником ВЛ электропередачи) до ввода ВЛ электропере
дачи в эксплуатацию.

4.2.3 Организация (собственник ВЛ электропередачи) распорядительным документом по органи
зации определяет должностное лицо, уполномоченное утверждать паспорт ВЛ электропередачи, а так
же вносить сведения и изменения в паспорт ВЛ электропередачи в ходе ее эксплуатации.

Организация (собственник ВЛ электропередачи) распорядительным документом по организации 
определяет должностное лицо, на рабочем месте которого хранится паспорт ВЛ электропередачи.

4.2.4 Для линий электропередачи, имеющих ответвления (отпайки) от ВЛ электропередачи, раз
дел паспорта ВЛ электропередачи «Информация о параметрах ВЛ электропередачи» составляют для 
каждого ответвления отдельно.

4.2.5 В паспорт ВЛ электропередачи вносят сведения, полученные в результате выполнения пла
новых ремонтов, внеплановых ремонтов с заменой элементов ВЛ электропередачи, технического пере
вооружения, реконструкции, модернизации ВЛ электропередачи, а также параметры технического со
стояния ВЛ электропередачи, полученные при проведении технического освидетельствования. Кроме 
того, могут быть внесены сведения, полученные по результатам выполненного технического обслужи
вания ВЛ электропередачи.

2
Может быть приложена к паспорту ВЛ электропередачи в виде отдельного документа.
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4.2.6 В паспорт ВЛ электропередачи вносят выявленные отклонения параметров ВЛ электропере
дачи от нормативных значений, установленных действующими в организации нормативно-технически
ми документами, в объеме, указанном в приложении А.

4.2.7 Все отклонения и изменения вносят в паспорт ВЛ электропередачи не позднее 30 рабочих 
дней с момента завершения ремонта, технического перевооружения, реконструкции, модернизации ВЛ 
электропередачи, технического освидетельствования или работ в рамках технического обслуживания 
ВЛ электропередачи.

4.2.8 Организация внутренним нормативным актом определяет порядок ведения паспорта ВЛ 
электропередачи, хранения исходных документов, на основе которых заполнен паспорт ВЛ электро
передачи, а также может принять решение о добавлении к формам паспорта ВЛ электропередачи до
полнительной имеющейся информации. При внесении изменений в паспорт ВЛ электропередачи обе
спечивается хранение предшествующих значений параметров ВЛ электропередачи в течение 12 лет.

4.2.9 После вывода ВЛ электропередачи из эксплуатации паспорт ВЛ электропередачи передают 
в архив, срок его хранения определен организацией (собственником ВЛ электропередачи).

4.2.10 Формирование и дальнейшее ведение паспорта ВЛ электропередачи может быть в элек
тронном виде (далее — электронный паспорт) при соблюдении следующих условий:

- организация внутренним приказом определяет сотрудников, имеющих доступ к электронному 
паспорту ВЛ электропередачи;

- содержание электронного паспорта не должно отличаться от бумажного экземпляра паспорта ВЛ 
электропередачи (при его наличии);

- после внесения изменений в электронный паспорт ВЛ электропередачи гарантировано хранение 
предыдущей (их) версии(ий) файла для сохранения истории изменений в паспорте ВЛ электропередачи;

- изображения элементов ВЛ электропередачи, схемы и карты, входящие в состав электронного 
паспорта ВЛ электропередачи, хранят в виде файлов растровых изображений (применяют открытые 
форматы метаданных, позволяющие включать в файлы растровых изображений информацию о гео
графической привязке);

- принятие необходимых и достаточных мер для обеспечения надежности и безопасности хране
ния информации, содержащейся в электронном паспорте ВЛ электропередачи, в течение всего срока 
эксплуатации ВЛ электропередачи.

4.3 Схемы заездов на воздушную линию электропередачи. Карта проведения
послеаварийного осмотра воздушной линии электропередачи

4.3.1 Схемы заездов на ВЛ электропередачи и карту послеаварийного осмотра ВЛ электропере
дачи разрабатывают в целях определения пути скорейшей доставки бригад к месту проведения работ.

4.3.2 На карте проведения послеаварийного осмотра ВЛ электропередачи разбивают на участки 
осмотра с указанием мест заезда на трассу ВЛ электропередачи, а также длин участков. На карте обо
значают:

- ближайшие к трассе ВЛ электропередачи автомобильные дороги с указанием типов дорожного 
покрытия, возможности их использования в зависимости от времени года, длин участков подъездных 
дорог;

- мосты, переправы через водные преграды, наличие ледовых переправ в зимнее время;
- наличие ограничений при перевозке тяжеловесных или крупногабаритных грузов;
- ближайшие населенные пункты.

5 Технические требования к заполнению паспорта воздушной линии 
электропередачи
Общая информация о ВЛ электропередачи приведена в разделе А.1 приложения А. Информация 

о параметрах ВЛ электропередачи приведена в разделе А.2 приложения А.

з
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Приложение А 
(обязательное)

Форма паспорта воздушной линии электропередачи

Раздел А.1 Общая информация о воздушной линии электропередачи

1 Общие сведения о ВЛ 
Организация, эксплуатирующая ВЛ

(наименование организации

Собственник
и эксплуатирующего подразделения)

(наименование)

Паспорт воздушной линии электропередачи

ВЛ______кВ____________________
(диспетчерское наименование)

Правовое наименование на основании Свидетельства о государственной регистрации права

Год постройки ___________________________________
Дата ввода в эксплуатацию_______________________
Наименование проектной организации ____________
Наименование строительно-монтажной организации
Индекс технического состояния (ИТС) ВЛ*_________
Количество условных единиц*_____________________
Техническое состояние ВЛ

Номер
опоры ИТС Дата расчета ИТС 

(месяц, год)
№ опор, ограничивающих 

пролет ИТС Дата расчета ИТС 
(мес, г.)

2 Схема линии электропередачи**

Трехлинейная схема ВЛ с обозначением фазировки, транспозиции фаз, воздушных и кабельных участков линии 
электропередачи.

3 Основные данные
3.1 Протяженность ВЛ (общая)______________________________________________ км
3.2 Количество опор (всего)___________________________________________ шт., в т. ч.

Наименование опор Количество, шт. Тип

Промежуточных

П ро м ежуточ н о-у гл ов ых

Анкерных

Анкерно-угловых

Транспозиционных

Специальных

4

* Может быть приложено к паспорту ВЛ электропередачи в виде отдельного документа. 
** Может быть приложена к паспорту ВЛ электропередачи в виде отдельного документа.
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3.3 Марка провода, строение фазы

Участок ВЛ 
(от опоры до опоры) Марка провода Количество проводов в фазе Расстояние между проводами в фазе, м

3.4 Тип поддерживающего устройства:
а) на всей ВЛ________________________
б) на переходах______________________

3.5 Марка грозозащитного троса

Участок ВЛ 
(от опоры до опоры) Марка грозозащитного троса (количество) Год ввода в эксплуатацию грозозащитного 

троса

3.6 Ответвления (отпайки) от ВЛ, суммарное количество____ шт., в т. ч.

№
п/п От опоры № Количество опор Длина,км

3.7 Наличие кабельных вставок, суммарное количество____ шт., в т. ч.

№
п/п

От опоры 
№

До опоры 
№

Длина вставки, 
км

Наличие и место установки 
токоограничивающего 

реактора

Номер паспорта или 
учетной записи о 

кабельной вставке

3.8 Районы климатических условий по проекту

Участок ВЛ 
(от опоры 
до опоры)

Район климатических условий

по ветру по гололеду по интенсивности пляски 
проводов и тросов

по среднегодовой 
продолжительности гроз

по степени 
загрязнения

3.9 Районы действующих климатических условий*

Участок ВЛ 
(от опоры 
до опоры)

Район климатических условий

Примечание
по ветру по гололеду

по интенсивно
сти пляски про
водов и тросов

по среднегодо
вой продолжи
тельности гроз

по степени 
загрязнения

3.10 Температура воздуха:
а) среднегодовая_________________
б) низшая________________________
в) высшая________________________

3.11 Участки с особыми условиями

4 Характеристика элементов ВЛ 
4.1 Опоры металлические

Наименование опор 
(промежуточные, 
анкерные и др.)

Шифр Завод-
изготовитель

Оттяжки
Количество Номера

опорМарка Количество

* Заполняют при вступлении в действие новых документов, устанавливающих карты климатического 
районирования.
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4.2 Опоры железобетонные

Наимено
вание опор 
(промежу
точные, 

анкерные и 
ДР-)

ш
и
Ф
Р

Стойка Траверса Оттяжки

Количество Номера
опор

Ш
и
Ф
Р

Завод-
изгото
витель

Ш
и
Ф
Р

Завод-
изготови

тель
Марка Количество

4.3 Опоры деревянные

Наимено
вание опор 

(промежуточ
ные, анкер
ные и др.)

Ш
и
Ф
Р

Завод — 
поставщик 
древесины

Пропитка

Железобетонные приставки
Количе

ство
Номера

опор
Шифр Завод-из

готовитель
Количе

ство

4.4 Фундаменты

Тип Шифр Ригель Плита Количество Номера опор

Количество цепей (ветвей) в натяжной подвеске и способ их крепления к траверсе опоры

Схемы изолирующих подвесок*

; СХЕМА ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ ИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДВЕСКИ ДЛЯ ПРОВОДА j

; СХЕМА НАТЯЖНОЙ ИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДВЕСКИ ДЛЯ ПРОВОДА

; СХЕМА ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ ПОДВЕСКИ (ИЗОЛИРУЮЩЕЙ) ДЛЯ ГРОЗОЗАЩИТНОГО ТРОСА j

i СХЕМА НАТЯЖНОЙ ПОДВЕСКИ (ИЗОЛИРУЮЩЕЙ) ДЛЯ ГРОЗОЗАЩИТНОГО ТРОСА """ j

| СХЕМА ОБВОДНОЙ ПОДВЕСКИ (ИЗОЛИРУЮЩЕЙ) ДЛЯ ПРОВОДА В ШЛЕЙФАХ АНКЕРНОЙ ОПОРЫ j

* Дается описание подвески или чертеж.
6
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4.6 Арматура

Наименование арматуры
Для провода Для грозозащитного троса

Тип Количество Тип Количество

Сцепная
Поддерживающая
Натяжная
Соединительная
Контактная
Защитная
Прочая арматура

Номера опор, между которыми установлены гасители вибрации:

Номера опор, между которыми установлены гасители пляски:

4.7 Защита от перенапряжений
а) участки подвеса грозозащитного троса (номера опор на границах участка)_______

б) общая длина грозозащитного троса_____________________________________________
в) защитный угол грозозащитного троса____________________________________________
г) способ крепления (с указанием значения искровых промежутков, мм):

на промежуточных опорах______________________________________________________
на анкерных опорах ____________________________________________________________

д) характеристика других средств защиты от перенапряжений______________________
е) номера опор, на которых установлены другие средства защиты от перенапряжений

СХЕМА ОПОРЫ ВЛ С ГЕОМЕТРИЧЕСКИМИ РАЗМЕРАМИ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРОВОДОВ
И ГРОЗОЗАЩИТНЫХ ТРОСОВ*

4.8 Заземление

Удельное сопротивление грунта, 
Ом х м

Сопротивление заземления 
опор по норме, Ом Номера опор

До 100 Не более 10

100—500 Не более 15
500—1000 Не более 20
Более 1000 Не более 30

Номера опор, значения сопротивления заземления которых выше нормы:

СХЕМЫ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ ОПОР**

4.9 Наличие соединений на ВЛ

Номер
опоры

№ опор, 
ограничи
вающих 
пролет

Количество 
соединений на 

проводе, шт.

Количество 
бандажей на 
проводе, шт.

Количество 
соединений на 
грозотросе, шт

Количество 
бандажей на 

грозотросе, шт. Примечание

А В С А В С лев. прав. лев. прав.

* Приведена схема расположения приводов и грозозащитных тросов на опоре ВЛ электропередачи. 
** Описание конструкций заземлителей или схема-чертеж заземлителя.____________________________
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4.10 Влияющие ВЛ (при сближении до 500 м)

№ опор, ограничивающих 
участок влияния

Диспетчерское наименование 
влияющей ВЛ

Среднее расстояние между осями 
трассы ВЛ и влияющей ВЛ, м

Длина участка 
влияния, м

4.11 Средства ВЧ связи

Номер опоры Фаза А, В, С [верхняя (левая), средняя, нижняя (правая)]

4.12 Волоконно-оптические кабели, размещенные на ВЛ

Участок ВЛ 
(от опоры до опоры)

Тип оптического 
кабеля Собственник ВОК Организация, осуществляющая эксплуатацию 

оптического кабеля

4.13 Характеристика имеющихся видов связи по трассе ВЛ (мобильная, радиосвязь), необходимой для ее 
технического обслуживания

Дата составления паспорта ВЛ «______» ______________ 20____г

5 Сведения о дате и объеме проведения ремонтов и замены основных элементов ВЛ

Дата Номера опор, 
пролетов

Сведения об объеме проведения ремонтов и замены 
основных элементов ВЛ Примечание

6 Сведения о технических освидетельствованиях ВЛ

№
п/п

Дата проведения пре
дыдущего технического 
освидетельствования 

(квартал, год)

Плановая дата про
ведения технического 
освидетельствования 

(квартал, год)

Дата и номер акта тех
нического освидетель

ствования

Фамилия, имя, отчество 
и подпись* оформляю

щего запись

7 Внесение изменений в паспорт ВЛ (реестр изменений, внесенных в п. 1—7)*

Дата записи Краткое содержание 
изменений Основание для изменения Фамилия, имя, отчество 

внесшего изменения

8 Схемы заездов на ВЛ. Карта проведения послеаварийного осмотра ВЛ**

ОПИСАНИЕ СХЕМ ЗАЕЗДОВ ИЛИ ЧАСТЬ КАРТЫ МЕСТНОСТИ С ОБОЗНАЧЕНИЕМ ОПОР ВЛ,
ЗАЕЗДОВ, ПЛАНА ОСМОТРА

9 Данные о фактических параметрах ВЛ и ее элементов

8

* Заполняется для паспортов, ведение которых организовано на бумажном носителе.
** Может быть приложена к паспорту ВЛ электропередачи в виде отдельного документа.



Раздел А.2 Данные о фактических параметрах воздушной линии электропередачи и ее элементов

А.2.1 Поопорная ведомость приведена в таблице А.1.

Т а б л и ц а  А.1 — Поопорная ведомость

№
опоры

Тип
опоры

Координаты
опоры

Уг
ол

по
во

ро
та

 т
ра

сс
ы

П
ло

щ
ад

ь 
зе

м
ли

, п
од

 о
по

ро
й 

ВЛ
, о

тв
ед

ён
на

я 
в 

по
ст

оя
н

но
е 

по
ль

зо
ва

ни
е

Н
ал

ич
ие

 п
ти

це
за

щ
ит

ны
х 

ус
тр

ой
ст

в

№
 о

по
р,

 о
гр

ан
ич

ив
аю

щ
их

 
пр

ол
ет

Дл
ин

а 
пр

ол
ет

а,
 м

Д
ли

на
 а

нк
ер

но
го

 п
ро

ле
та

, 
м

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
м

ес
тн

ос
ти

3)

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ка
 м

ес
тн

ос
ти

 
(у

го
дь

я)
6)

П
ло

щ
ад

ь 
ох

ра
нн

ой
 

зо
ны

 в
 п

ро
ле

те
 В

Л,
 г

а

П
ри

ме
ча

ни
е

X
(East)

Y
(North)

а) Наименование местности:
- населенная местность — земли городов в пределах городской черты в границах их перспективного развития на 10 лет, курортные и пригородные зоны,

зеленые зоны вокруг городов и других населенных пунктов, земли поселков городского типа в пределах поселковой черты и сельских населенных пунктов в 
пределах черты этих пунктов, а также территории садово-огородных участков;

-труднодоступная местность — местность, недоступная для транспорта и сельскохозяйственных машин;
- ненаселенная местность — земли, не отнесенные к населенной и труднодоступной местности;
- застроенная местность — территории городов, поселков, сельских населенных пунктов в границах фактической застройки;
- трасса ВЛ в стесненных условиях — участки трассы ВЛ, проходящие по территориям, насыщенным надземными и (или) подземными коммуникациями, 

сооружениями,строениями.
б) Для каждого пролета ВЛ в поопорную ведомость вносятся соответствующие характеристики местности:
- пашня (земли под посадку сельскохозяйственных культур);
- просека (при прохождении ВЛ по естественным и искусственным древостоям и сплошным кустарникам, а также садам и паркам);
- кустарник (отдельно стоящие кусты, занимающие менее 50 % площади пролета в границах полосы съемки);
- лесополосы, отдельные деревья;
- болото (в том числе заболоченные участки);
- овраг;
- выгон (пастбище, луг);
- огороды (в том числе садово-огородные участки вне черты населенных пунктов);
- пустырь (прочие земли, не подпадающие под вышеуказанные определения характеристик местности);
- частные владения, фермерские усадьбы, садовые некоммерческие товарищества;
- реки, озера, пруды, ручьи, водохранилища, каналы;
- горная местность;
- населенная местность.
При наличии в одном пролете участков с разными характеристиками местности в поопорной ведомости участки указывают поочередно — по направлению 

трассы ВЛ.
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А.2.2 Примеры ведомостей измерений расстояния от проводов ВЛ электропередачи до поверхности земли и пересекаемых объектов приведены в табли
цах А. 2—А.4.

Т а б л и ц а  А.2 — Ведомость измерения расстояния от проводов воздушной линии электропередачи до поверхности земли

Дата
№ опор, 

ограничиваю
щих пролет

Марка прово
да, грозо
защитного 

троса

Расстояние от 
места измере

ния до на
чальной опоры 

пролета, м

Изме
ренный 

габарит, м

Температу
ра воздуха, 

°С

Габарит с уче
том поправки 
на расчетную 
температу

ру а\  м

Наи
меньшее 

допустимое 
расстоя
ние, м

Стрела провеса с 
учетом поправки на 
расчетную темпера

туру, м

Заключение

а) Условия расчета габарита с учетом поправки на расчетную температуру:
- наименьшие расстояния до земли в ненаселенной и труднодоступной местности определяют при наибольшей стреле провеса провода без учета нагрева

проводов электрическим током:
- при наивысшей температуре воздуха для ВЛ напряжением 500 кВ и ниже,
- температуре воздуха при предельно допустимых значениях интенсивности электрической и магнитной составляющих электромагнитного поля для ВЛ 

напряжением 750 кВ,
- расчетной линейной гололедной нагрузке и температуре воздуха при гололеде;
- наименьшие расстояния до земли в населенной местности определяют при наибольшей стреле провеса провода без учета нагрева проводов электри

ческим током:
- при наивысшей температуре воздуха для ВЛ напряжением 220 кВ и ниже,
- температуре воздуха при предельно допустимых значениях интенсивности электрической и магнитной составляющих электромагнитного поля для ВЛ

напряжением 330 кВ и выше,
- расчетной линейной гололедной нагрузке и температуре воздуха при гололеде.

Т а б л и ц а  А.З — Ведомость измерения расстояния между проводами или проводами и тросами пересекающихся воздушных линий электропередачи

Дата

№ опор, 
ограничи
вающих 
пролет

Марка про
вода, грозо
защитного 

троса

Наименова
ние, класс 

напряжения 
пересекаемой 

ВЛ

Расстояние 
от пере

сечения до 
ближайшей 

опоры, м

№ бли
жайшей 
опоры

Изме
ренный 

габарит, м

Темпе
ратура

воздуха,
°С

Габарит с уче
том поправки 
на расчетную 
температу

ру^, м

Наименьшее 
допустимое 

расстояние,м

Стрела про
веса с учетом 

поправки на 
расчетную 

температуру, м

Заклю
чение

а> Для всех пересечений ВЛ между собой должны быть определены наименьшие расстояния между проводами пересекающихся ВЛ при температуре про
вода, равной температуре воздуха и равной +15 °С, без учета ветра.
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Т а б л и ц а А.4 — Ведомость измерения расстояния от проводов воздушной линии электропередачи до пересекаемых объектов

Дата
№ опор, 

ограничива
ющих пролет

Марка про
вода, грозо
защитного 

троса

Наимено
вание пере
секаемого 
объекта

Расстояние 
от пере

сечения до 
ближайшей 

опоры, м

№ ближай
шей опоры

Изме
ренный
габарит,

м

Темпе
ратура

воздуха,
°С

Габарит с уче
том поправки 
на расчетную 
температу

ру3), м

Наименьшее
допустимое
расстояние,

м

Стрела провеса 
с учетом поправ
ки на расчетную 
температуру, м

Заклю
чение

^Условия расчета габарита с учетом поправки на расчетную температуру.
Для всех пересечений ВЛ с инженерно-техническими сооружениями и водными преградами как в населенной, так и вне населенной местности, за ис

ключением пересечений ВЛ между собой, должны быть определены следующие расстояния от проводов ВЛ до пересекаемых объектов при стрелах провеса 
проводов, пересчитанных для температуры проводов без учета их нагрева электрическим током для каждого вида пересекаемого объекта:

- расстояния по вертикали от проводов ВЛ до производственных зданий и сооружений в населенной местности:
- при наивысшей температуре воздуха для ВЛ напряжением 220 кВ и ниже,
- температуре воздуха при предельно допустимых значениях интенсивности электрической и магнитной составляющих электромагнитного поля для ВЛ 

напряжением 330 кВ и выше,
- расчетной линейной гололедной нагрузке и температуре воздуха при гололеде;

- расстояния по вертикали от проводов ВЛ на металлических и железобетонных опорах до проводов линий связи и линий проводного вещания:
- в нормальном режиме при наибольшей стреле провеса проводов (без учета их нагрева электрическим током),
-аварийном режиме расстояния проверяются для ВЛ с проводами площадью сечения алюминиевой части менее 185 мм2 при среднегодовой температу

ре, без гололеда и ветра. Для ВЛ с проводами площадью сечения алюминиевой части 185 мм2 и более проверка по аварийному режиму не требуется;
- расстояния по вертикали при пересечении ВЛ с железными дорогами:

- наименьшие расстояния по вертикали от проводов ВЛ до различных элементов железных дорог, а также до наивысшего провода или несущего троса 
электрифицированных железных дорог определяются в нормальном режиме ВЛ при наибольшей стреле провеса провода (при высшей температуре 
воздуха с учетом дополнительного нагрева провода электрическим током или при расчетной линейной гололедной нагрузке),

- при отсутствии данных об электрических нагрузках ВЛ температуру проводов принимают равной +70 °С;
- наименьшие расстояния по вертикали от проводов ВЛ до покрытия проезжей части автомобильных дорог всех категорий в нормальном режиме работы 

ВЛ от проводов до проезжей части дорог должны принимать:
- без учета нагрева провода электрическим током при наибольшей температуре воздуха для ВЛ напряжением 500 кВ и ниже,
- при температуре воздуха при предельно допустимых значениях интенсивности электрической и магнитной составляющих электромагнитного поля для 

ВЛ напряжением 750 кВ,
- расчетной линейной гололедной нагрузке и температуре воздуха при гололеде;

- наименьшие расстояния по вертикали от проводов ВЛ при пересечении с троллейбусными и трамвайными линиями, сближении или параллельном сле
довании в нормальном режиме работы ВЛ:

- при наибольшей температуре воздуха без учета нагрева провода электрическим током,
- расчетной линейной гололедной нагрузке и температуре воздуха при гололеде;

- расстояния по вертикали от проводов ВЛ до водных пространств:
- расстояние от нижней точки провеса проводов ВЛ в нормальном и аварийном режимах до уровня высоких (паводковых) вод на судоходных участках 

рек, каналов, озер и водохранилищ определяют как сумму максимального габарита судов и наименьшего расстояния от проводов ВЛ до габарита су
дов. Стрела провеса провода при этом определена при наибольшей температуре воздуха без учета нагрева проводов электрическим током,

- расстояние от нижней точки провеса провода ВЛ до уровня льда определяют при расчетной линейной гололедной нагрузке и температуре воздуха при 
гололеде,
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Окончание таблицы A.4

- при пересечении ВЛ напряжением 330 кВ и выше мест длительной стоянки судов (затонов, портов и других отстойных пунктов) должно быть обеспе
чено наименьшее расстояние до верхних рабочих площадок обслуживания судов при температуре воздуха без учета нагрева провода электрическим 
током при предельно допустимых значениях интенсивности электрической и магнитной составляющих электромагнитного поля;

- расстояния по вертикали от проводов ВЛ до гребня и бровки откоса плотин и дамб:
- при наибольшей температуре воздуха без учета нагрева провода электрическим током для ВЛ напряжением 500 кВ и ниже,
- при температуре воздуха без учета нагрева проводов электрическим током при предельно допустимых значениях интенсивности электрической и маг

нитной составляющих электромагнитного поля для ВЛ напряжением 750 кВ,
- при расчетной линейной гололедной нагрузке и температуре воздуха при гололеде;

- расстояния по вертикали (в свету) от проводов ВЛ до любой выступающей части наземных, надземных трубопроводов и канатных дорог в нормальном 
режиме работы ВЛ:

- при наибольшей температуре воздуха без учета нагрева проводов электрическим током — как для ВЛ напряжением 500 кВ и ниже,
- температуре воздуха без учета нагрева провода электрическим током и при предельно допустимых значениях интенсивности электрической и магнит

ной составляющих электромагнитного поля — как для ВЛ напряжением 750 кВ,
- расчетной линейной гололедной нагрузке и температуре воздуха при гололеде.

А.2.3 Отклонения опор приведены в таблицах А.5—А.7.

Т а б л и ц а  А.5 — Отклонения опор от вертикальной оси вдоль и поперек воздушной линии электропередачи

№ опоры Тип опоры Материал
опоры

Высота опоры 
Н от земли до 

верхней точки, м

Измеренное значение отклонения 
опоры от вертикальной оси, м

Относительное значение отклоне
ния опоры от вертикальной оси, Да> Предельное значение откло- 

нения опоры от вертикаль
ной оси, Авдоль оси ВЛ поперек оси 

ВЛ вдоль оси В Л поперек оси 
ВЛ

а) Отношение значения отклонения верхнего конца стойки опоры к ее высоте.

Т а б л и ц а  А.6 — Отклонения (уклон и разворот) траверс опор относительно стоек опор

№
опоры

Тип
опоры

Материал
опоры

Верхняя, средняя, 
нижняя траверса

Длина траверсы 
L, м

Измеренное значение уклона траверсы 
(отклонение по горизонтали), м а>

Измеренное значение 
разворота траверсы, м б> Примечание

а) Параметр измеряют для деревянных опор и железобетонных одностоечных опор.
б) Измеряют разворот траверсы относительно линии, перпендикулярной оси ВЛ (для угловой опоры ВЛ относительно линии, перпендикулярной к биссек

трисе угла поворота траверсы) для одностоечных опор. Для деревянных опор данный параметр измеряют в градусах.
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Т а б л и ц а  А. 7 —  Отклонения опор поперек оси воздушной линии электропередачи (выход из створа)

№
опоры Длина пролета, м Длина анкерного 

пролета, м

Измеренное значение 
выхода из створа опоры 

ВЛ, м

Нормируемое значение 
допустимого выхода из 

створа опоры ВЛ, м

Превышение нормируемого 
значения допустимого вы

хода из створа опоры ВЛ, м
Примечание

А.2.4 Состояние опор ВЛ представлено в таблицах А.8—А.10.

Т а б л и ц а  А.8 — Состояние опор воздушной линии электропередачи (железобетонная опора)

Железобетонная опора

№
опоры

Тип
опоры

На
ли

чи
е 

ск
ол

ов
 б

ет
он

а 
S,

 
м2

На
ли

чи
е 

от
ве

рс
ти

й 
в 

бе


то
не

 ц
ен

тр
иф

уг
ир

ов
ан

но
й 

ст
ой

ки
 S

, с
м2

И
ск

ри
вл

ен
ие

 с
то

йк
и 

f, 
см

Трещина в бетоне стоек Дефект оттяжек опор

Примечание3)

Ра
сп

ол
ож

ен
ие

Дл
ин

а 
тр

ещ
ин

ы
, м

Ш
ир

ин
а 

ра
ск

ры
ти

я,
 м

м

Ко
ли

че
ст

во
 т

ре
щ

ин
, 

ук
аз

ан
ны

х 
в 

гр
аф

е 
«Ш

ир
ин

а 
ра

ск
ры

ти
я»

, 
шт

.

Де
ф

ек
т 

бо
лт

ов
ы

х 
со


ед

ин
ен

ий
 о

тт
яж

ек

И
зм

ен
ен

ие
 т

яж
ен

ия
 

в 
от

тя
жк

ах
, Н

Повреждение оттяжек опор, 
внутренних связей железобетон
ных опор, нарушение креплений 

оттяжек к опоре и к фундаментам, 
неисправность устройств регулиро
вания длины оттяжек, уменьшение 
площади поперечного сечения от

тяжки (обрывы проволок, коррозия)

а) Такие дефекты, как раковины, щели, пятна на бетоне и др., вносят в таблицу в виде примечаний к опоре.

со
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Т а б л и ц а  А.9 —  Состояние опор воздушной линии электропередачи (металлическая опора)

Металлическая опора

Дефект металлоконструкций

ф  £2 о. 2ф фх  щ
w х 
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ф
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d
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о

х 5 
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*  >х о: х го х со ф 
ф  х  X х
Ф  с [

= Г ф

1 йх 2
егй
ф  3  ^ 9- х
2  х  ф о. 
х 2 х m ф о
х s
S i  
о i
с  ф  
°  3 со >.
О О . I- Го X го ф о .

X £ Q. ^ф го
£ го

ф с; 
3  о  х ю х ><
8 £ 
о  о . о. g
g го 
- о;

f  §с; ю 
= х а 3-Q X X Q. О- ф фх  X X го 
”  к
X X ф ф
02 го с  о

гооо.о.
о

Дефект оттяжек опор

*  *  
S Р 
Ь ё
X о

н *  

х

фоо  *  
>< ® лсо X
g 1=
X °  
О з х  Ю X 
3 1
ф
-8-
фd

§-о ф ф X о .

Го Ф  

1 *  
CL Е
2 Ех о
°  ЗХ>< х л х 
X  Ф X х о х

с *  
р: *  ■з: I- го о  
3" х0 х
§ ш 
ы ш
1 “  ф р 
3  о_0 XX тф ф 
2 °-
>  g

й 2 го >*
й ^Q. сг*ю
о

Примечаниеа)

а) Прочие дефекты вносят в таблицу в виде примечаний к опоре.

Т а б л и ц а  А.10 —  Состояние опор воздушной линии электропередачи (деревянная опора)

Деревянная опора

№
 о

по
ры

Ти
п 

оп
ор

ы

За
гн

ив
ан

ие
 д

ре
ве

си
ны

 
ст

ой
ки

За
гн

ив
ан

ие
 д

ре
ве

си
ны

 
по

дк
ос

а

За
гн

ив
ан

ие
 д

ре
ве

си
ны

 
пр

ис
та

вк
и

За
гн

ив
ан

ие
 д

ре
ве

си
ны

 
тр

ав
ер

сы

О
бг

ор
ан

ие
 и

 р
ас

щ
еп
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ни

е 
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ев
ес

ин
ы

 с
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и

О
бг
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ие
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ас

щ
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ев
ес
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ы
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О
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ие
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щ
еп
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ы
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ри

ст
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О
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ие
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щ
еп
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ни
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ин
ы

 т
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ве
рс

ы

Н
ал

ич
ие

 з
аг

ни
ва

ни
я 

се
рд


це

ви
ны

 д
ре

ве
си
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ек

, 
по
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ос

а 
(гл

ух
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и 
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мо
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)

О
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ыв
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(с
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О
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ре
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зо
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нн

ой
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с 
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ен
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м 
ар

ма
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Пр
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еч
ан

ие
 а

)

а) Прочие дефекты вносят в таблицу в виде примечаний к опоре.
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А.2.5 Состояние фундаментов опор ВЛ приведено в таблице А. 11.

Т а б л и ц а  А. 11 — Состояние фундаментов опор воздушной линии электропередачи

№
опоры

Тип
опоры

Марка фун
даментов

Дефект
анкерных

болтов

Дефект фундамента

Прочие
дефекты ПримечаниеСмещение; осе- 

дание/вспучива- 
ние фундаментов

Трещины в бе
тоне фундамен

та, длина, м

Трещины в бетоне 
фундамента, шири
на раскрытия, мм

Обрушение 
фундамента на 

площади, м2

А.2.6 Состояние заземляющих устройств приведено в таблице А. 12. 

Т а б л и ц а  А. 12 — Состояние заземляющих устройств

№
опоры

Тип
опо
ры

Повреждение 
или обрыв за

земляющих спу
сков на опоре и 

у земли

Неудовлетворительный 
контакт соединения 

заземлителя с заземля
емым элементом или за
земляющим устройством

Корро
зионный 
износ, % 

от сечения

Отклонение от 
проектного значе
ния сопротивле
ния заземляющих 

устройств, %

Диаметр за
земляющих 
спусков из 
проволоки, 

мм

Диаметр заземля
ющих спусков из 

стальной оцинкован
ной проволоки, мм

Примечание3*

а) Прочие деф екты  вносят в таблицу в виде примечаний к опоре.

А.2.7 Состояние проводов и тросов в пролете опор приведено в таблице А.13.

Т а б л и ц а  А.13 — Состояние проводов и тросов в пролете

№ опор, 
ограничи
вающих 
пролет

Фаза ВЛ
[верхняя (левая), 
средняя, нижняя 

(правая)]

Марка
прово

да

Марка
троса

Наличие повреждений провода Наличие повреждений троса

Примеча
ниеПоврежде

ние прово
лок

Прочие по
вреждения 

провода

Прочие
дефекты

Повреждение/ 
обрывы проволок, 

количество, шт.

Прочие по
вреждения 

троса

Прочие
дефекты

А.2.8 Разрегулировка проводов фаз цепи в пролете ВЛ электропередачи приведена в таблице А. 14. 

Т а б л и ц а  А. 14 — Разрегулировка проводов фаз цепи в пролете воздушной линии электропередачи*

№ опор, ограничивающих пролет Длина пролета, м
Стрелы провеса при обследовании цепи, м

Разрегулировка фаз цели3), %

Верхняя фаза Средняя фаза Нижняя фаза

а) Для выполнения анализа разрегулировки необходимо выполнить сравнение с действующей нормативно-технической документацией.

«л * Для каждой цепи ВЛ заполняют отдельную таблицу.
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А.2.9 Состояние линейной изоляции приведено в таблице А. 15. 

Т а б л и ц а  А. 15 — Состояние линейной изоляции

№
опо
ры

Фаза ВЛ 
[верхняя 
(левая), 
средняя, 
нижняя 

(правая)]

Тип изо
лятора

Число 
изоля

торов в 
гирлянде, 

шт.

Наличие 
поврежден
ных изоля
торов, шт.

Загряз
нение

изоляции

Скол
тарелок
изолято

ров

Износ или дефект арматуры изоляции

Дефект по
лимерных 
изоляторов

Примеча
ниеКорро

зионный 
износ, %

Погнутые
стержни

изолятора

Прочие
дефек

ты

А.2.10 Состояние линейной арматуры и подвесок проводов и тросов приведено в таблице А.16. 

Т а б л и ц а  А.16 — Состояние линейной арматуры и подвесок проводов и тросов

№
опоры

Фаза А, В, С [верхняя (левая), 
средняя, нижняя (правая)]

Износ или поврежде
ние деталей арматуры

Отсутствие или 
смещение деталей 

арматуры
Другие

дефекты
Температура нагрева 

контактных соединений,
° с а)

Примечание

а) Заполняют по результатам тепловизионного обследования.

А.2.11 Отклонения поддерживающих гирлянд изоляторов относительно вертикальной оси приведены в таблице А.17. 

Т а б л и ц а  А.17 — Отклонения поддерживающих гирлянд изоляторов относительно вертикальной оси

№ опоры Тип опоры Фаза ВЛ Превышение допустимого отклонения гирлянды изоляторов вдоль оси ВЛ, мм Примечание

А.2.12 Состояние защиты ВЛ электропередачи от грозовых перенапряжений (ОПН) приведено в таблице А.18.

Т а б л и ц а  А.18 — Состояние защиты воздушной линии электропередачи от грозовых перенапряжений (ограничителями перенапряжения)

№ опоры Тип опоры Марка ОПН Фаза установки А, В, С [верхняя (левая), средняя, нижняя 
(правая)] Наличие дефектов Примечание
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А.2.13 Состояние защиты цепи ВЛ электропередачи от грозовых перенапряжений (тросами) приведено в таблице А.19. 

Т а б л и ц а  А.19 — Состояние защиты цепи воздушной линии электропередачи от грозовых перенапряжений (тросами)*

№
опоры Тип опоры

Грозозащита в середине пролета

Примечание
Наименьшее допустимое 
расстояние по вертикали 

между тросом и верхней фа
зой в середине пролета, м

Расстояние по верти
кали между тросом 
и верхней фазой на 

опоре,м

Расстояние по вертикали 
между тросом и верхней 
фазой в середине про

лета®), м

Величина нарушения 
допустимого расстояния 
между тросом и верхней 

фазой, м

а) Расстояния по вертикали между тросом и проводом ВЛ в середине пролета без учета отклонения их ветром по условиям защиты от грозовых перенапря
жений должны быть не менее наименьшего допустимого расстояния по вертикали между тросом и верхней фазой в середине пролета и не менее расстояния 
по вертикали между тросом и проводом на опоре.

А.2.14 Наличие зданий и сооружений в охранной зоне ВЛ электропередачи представлено в таблице А.20. 

Т а б л и ц а  А.20 — Наличие зданий и сооружений в охранной зоне воздушной линии электропередачи

№ опор,ограничи
вающих пролет

Количество зда
ний и сооруже
ний в пролете

Расстояние от начальной 
опоры пролета до здания/ 

сооружения, м

Расстояние по горизонтали 
от крайнего провода при наи

большем отклонении, м

Характеристика зда
ний и сооружений 

(назначение, высота 
И Т. д.)а)

Наличие/ 
отсутствие раз
решительной 
документации

Примечание

а) Заполняют при наличии информации.

А.2.15 Наличие древесно-кустарниковой растительности в охранной зоне ВЛ электропередачи представлено в таблице А.21. 

Т а б л и ц а  А.21 — Наличие древесно-кустарниковой растительности в охранной зоне воздушной линии электропередачи

Дата
№ опор, 

ограничи
вающих 
пролет

Длина про
лета, м

Площадь кустарника 
на длине пролета 

(высота от 1 до 4 м), га

Площадь по
росли на длине 
пролета (высота 
от 4 до 10 м), га

Площадь раститель
ности высотой более 
10 м на длине про

лета, га

Общая площадь, га

охранной зоны в 
пролете ВЛ

растительности выше 4 м в 
охранной зоне ВЛ

* Для каждой цепи ВЛ заполняют отдельную таблицу.
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А.2.16 Данные о наличии угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ электропередачи приведены в таблице А.22. 

Т а б л и ц а  А.22 — Данные о наличии угрожающих деревьев за пределами охранной зоны воздушной линии электропередачи

Дата № опор, ограничиваю
щих пролет

Длина
пролета,

м

Количество угро
жающих деревьев 

в пролете, шт.

Местоположение дерева по отношению к ВЛ

Измеренная высота 
угрожающего дерева, 

м
Примечание

Расстояние от 
начальной опоры 

пролета до дерева 
вдоль оси ВЛ, м

Расстояние от край
него провода ВЛ до 
основания ствола 

дерева (по горизон
тали), м
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