
Государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование 
Российской Федерации

4.1. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Измерение концентрации вредных веществ 
в воздухе рабочей зоны

Сборник методических указаний 
МУК 4.1.1575—4.1.1614—03

Выпуск 38

Москва • 2003

программа энергоэффективности

https://meganorm.ru/Index2/1/4293802/4293802586.htm


4.1. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Измерение концентрации вредных веществ 
в воздухе рабочей зоны

Сборник методических указаний 
МУК 4.1.1575—4.1.1614—03

Выпуск 38



ББК 51.21 
И37

И37 Измерение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны: Сборник методи­
ческих указаний. Вып. 38—М.: Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава Рос­
сии, 2003.—198 с.

Настоящий сборник содержит копии оригиналов методических указаний по измерению 
концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны (МУК 4.1.1575—4.1.1614—03).

Утверждены Первым заместителем Министра здравоохранения Российской Федера­
ции, Председателем Комиссии по государственному санитарно-эпидемиологическому 
нормированию, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 
Г. Г. Онищенко в июне 2003 г.

Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе ра­
бочей зоны (сборник 38) разработаны с целью обеспечения контроля соответствия фак­
тических концентраций вредных веществ их предельно допустимым концентрациям 
(ПДК) и ориентировочным безопасным уровням воздействия (ОБУВ) -  санитарно- 
гигиеническим нормативам и являются обязательными при осуществлении санитарного 
контроля.

Включенные в данный сборник 40 методик контроля вредных веществ в воздухе рабо­
чей зоны разработаны и подготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005—88 
ССБТ «Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования».

Методики выполнены с использованием современных методов исследования, метро­
логически аттестованы и дают возможность контролировать концентрации химических 
веществ на уровне и меньше их ПДК и ОБУВ в воздухе рабочей зоны установленных в 
ГН 2.2.5.686—98 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воз­
духе рабочей зоны» и ГН 2.2.5.687—98 «Ориентировочные безопасные уровни воздейст­
вия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны».

ББК 51.21

© Минздрав России, 2003 
© Федеральный центр госсанэпиднадзора 

Минздрава России, 2003



155

МУК 4.1 .{£q£ — 03
УТВЕРЖДАЮ
Первый гаместитэль Министра 
злравсолранения Российской Федерации 
Главный г осударсгвенный санитарный 
врач For г::йокоп 'Гедерацик
_________  Г.Г.Онищенко
Jl9 200 3__г .
МУК 4.1, SCcf-еЪ
Дата введения: с момента утверждения

4 .1 . toETO&i КОНТРОЛЯ. ХИШЧЕСКИЗ ФАКТОРЫ.

ШОЩШШй, УКАЗАНИЯ
по хроматографическому измерению концентраций М - { 4 - [2 -  

(5-хлор-2-метоксибензамидо>етил] -бен зол-сульф он ал } -  Ж '-  
циклов ексилмочевикы ( гли бен к лаш д ) в воздухе рабочей 
зоны методом тонкослойной хроматографии

Ч е^Н-СНд-СН^

$ 0 , NH- С —N  Нх

M .U 4

Гдпбекклаыпд -  белый иля белый со слабым кремовым о т т ек о м  

тонкодмсперсный порошок без запаха, горького вкуса, легко  раство­

рим в диметнлформамиде, умеренно растворим в хлороформе, ра­

створим в этиловом спирте, практически нерастворим

в воде. Температура плавления I5 7 - I7 I  °С .

3 воздухе находится в виде аэрозоля .

Обладает гипогликемическим действием.

ОБУВ в воздухе -  0,01 мг/м^.



МУК 4 . 1 . 1 5 5

ЛЭ^Зл - -u-.a метода

Спред ел енле оснозано на v-—.
-^иматограшнрсзанлн пробы з тонком 

слое силикагеля восходящим as**-
ч-~ччоы з смеси растворителей хлороформ

- гептан -  ацетон - кислота
“ "Ч/сная ледяная (50:20:20:2), прояв­

лении хроматограммы ульт гайно-т^
~ -мозъ-хх светом и обнаружении глпбен-

клзмида з виде темных пятен.

Отбор проб проводят с к Орт т
^ c ^ i ^ j p o B a p - j g ^  н з  з м д ь т  .

Нижний предел измерения Сопл
^ .̂сраания глибенхламида в анализису-

ембм объеме раствора I шг.

Кипений предел измерения „ .
3 "■ «Центрацил г л л б енк ламяда в воздухе

0,005 мг/м (при отборе ЗОС д ..
-°здуха).

Диапазон измеряемых конца-.,,.
-грации з воздухе от 0,С0о до

0,050 мгЛг.

Определению не мешает 4-/Ъ (~
L -4 о-хлор-2-метоке ибензамидо) этил] - 

б ек з о л сул ьфс нами д и циклог8ксиддг,отт;]анат

Суммарная погрешность изм^_
^-ния не превышает + 18.65.

Бремя выполнения изменена-
включая отбор проб’,3 часа.

iipnooDH,
-^а^атура, ПО СуДЗ

P r m o 'K t o f i i j^ W  / / / = # -jU A t,  /1P lL^

Аспирационпое устройство. грс^ о/- #£

Зидьтродержатели, ТУ 95.72.05-77 

Хроматографическая .камера, ГОСТ 25335-82Е

7 У  / S - J ' J S ' - J  j P - p ,

Водяная баня, ТУ 64-1-2850-75.

Чашки фарфоровые диаметром 40-50 мл, ГОСТ SI47-80E.

Бюксы вместимостью 10 мл, ГССТ 25336-82Е.

Колбы мерные вместимостью 25. мл, ГОСТ. 1770-74 Е

Пипетки вместимостью I ,  5 мл, ГОСТ 29227-91.

Микропипетки с оттянутым концом вместимость» 0,1 мл,

ГОСТ 1770-74 Е.
У  роногго с  к о п
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Реактивы, растворы, материалы

Глибенкламид, ЗФС 42-1184-62.

Спирт этиловый, ГОСТ 5962—57.

Хлороформ, ГОСТ 2U0I5-74.

Гептан, ГССТ 2582S-83.

Ацетон, ГССТ 25С0-79.

Кислота уксусная ледяная, ГССТ 51-75.

Стандартный раствор $ I  с концентрацией глибенкламнда I  мг/ыл 

готовят растворением 0,025 г  глибенкламнда в этиловом спирте з 

мерной колбе вместимостью 25 мл.

Стандартный раствор $ 2 с. концентрацией глибенкламнда 

200 мкг/мл готовят соответствующим разбавлением стандартного раст­

вора 1? I  этиловым спиртом. Растворы устойчивы в течение 2 час при 

хранении в темном месте.

Фильтры АФА-ЗП-Ю, 'ХУ 95-743-80.

Хроматографические пластинки Силуфол УФ-254 (15 х  15 см).

Отбор пробы воздуха

Воздух с объемным расходом 20 я/мнн аспирлруют через фильтр 

АФА-ВП-Ю, помещенный в фильтродержатель. Для измерения 0,5 ОБУЗ 

достаточно отобрать 300 л воздуха. Отобранные пробы хранят з 

темном месте не более месяца.

проведение измерения

Фильтр с отобранной пробой помещают в дюке, заливают 4 мл 

этилового спирта и растворяют пробу в течение 2 мин, периодически 

помешивая стеклянной палочкой. Степень десорбции глибенкламнда с 

фильтра составляет 98,5 %. Затем, отжав фильтр стеклянной палочкой, 

извлекают его , переносят раствор в фарфоровую чашку и выпаривают
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на.водяной бане. Сухой остаток растворяют в 0,15 мл этилового 

спирта.

На хроматографической пластинке отмечают стартовую линию на 

расстоянии 1,5 см от нижнего края пластинки и при помощи мпнропл-

петнн на середину стартовой линии наносят 0,1 мл пробы одну точ­

ку так, чтобы размер пятен не превышал 10 ым и слой сорбента.при 

этом не нарушался. Справа н слеза от пробы на расстоянии 1,5-2  см 

наносят, как описано выше, 0,005; 0,010; 0,020; 0,030; 0,040 и 

0,050 мл стандартного раствора 3 2 глибенкламида, что соответству­

ет I ,  2, 4, о, 8 и 10 мкг препарата.

Пластинку с нанесенными растворами помещают з хроматографи­

ческую камеру, на дно которой за 30-мин до хроматографирования на­

лита смесь растворителей хлороформ -  гептан -  ацетон -  кислота ук­

сусная ледяная (60 :2 0 :2 0 :2 ). После того как фронт растворителя до­

стигнет .верхнего края, пластинки, е е :вынимают из камеры и сушат на 

воздухе. При облучении пластинки У$-светом глибенкламид проявляет­

ся' в виде темных-пятен на белом фоне. .

Количественное определение проводят, путем сравнения, интенсив­

ности . окраски, и размера, пятна пробы с пятками ставдарткыхлрастзс- 

ров глибенкламида.

Басчет концентрации

Концентрацию глибенкламида ( С ) з воздухе б мг/м вычисляют 

по формуле:

а ’ з
о — ,5 • -у- j

а -  содержание глибенкламида, найденное з анализируемом объеме 
пробы, мкг;

в -  общий объем пробы, мл;

б -  объем пробы, взятый для анализа, мл;

у  -  объем воздуха, отобранный для анализа и приведенный к 
стандартным условиям, л ( См. Приложение I )
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Приложение I

Приведение объёма воздуха  к стандартным условиям (тем пе­

ратура 20°С и давление 760 мм р т . е т . )  проводят по формуле:

\  *(273  + 2 0 ) . р
у 20 ----------------------» где

(273  + £ ) .  101,33

\  -  объём воздуха , отобранный для  анализа, л ;

Р  -  барометрическое давление, кПа (1 0 1 ,3 3  кПа=760 мл 
р т . е т . ) ;

£  -  температура воздуха в месте отбора пробы, °С .

Для удобства  расчёта V^q с лед ует  п ользоваться  таблицей 

коэффициентов (приложение 2 ) .  Для приведения воздуха к стан­

дартным условиям надо умножить Y* на соответствующий коэф­

фициент.



приложение 2

Коэффициенты для приведения объема воздуха к стандартным условиям

/Давление Р, Klia/мм рт.ст .
°с 97.33/

736
97.66/
734 fe4/

96.93/
74J

99,46/
74&

100/
750

100,53/
7о4

101,06/
?3б

101,33/
760

101,66/
764

-30 1,1582 1,1646 1,1709 1,1772 I ,1636 1,1699 1,1963 1 ,<.026 I,20jc 1,2122
-26 1,1393 1,1456 1,1519 1,1561 1,1644 1,1705 1,1766 1,1631 1,1862 1,1925
-22 1,1212 1,1274 1,1336 1,1396 1,1436 1,1519 1,1581 1,1643 1,1672 I,I73j
-18. 1,1036 1,1097 1,1158 1,1216 1,1276 1,1338 1,1399 1,1460 1,1490 1,1551
-14 1,0866 1,0926 1,0986 1,1045 1,1103 1,1164 1,1224 1,1284 1,1313 1,1373
-10 1,0701 1,0760 1,0819 1,0877 1,0966 1,0994 1,1053 1,1112 1,1141 1,1200
- 6 1,0340 1,0599 1,0657 Т,0714 1,0772 1,0629 1,0687 1,0945 1,0974 1,1032
- 2 Г,0385 1,0442 1,0499 1,0556 1,0613 1,0669 I ,0726 1,0764 I ,0812 1,0669

0 1,0309 1,0366 1,0423 1,0477 I ,0536 1,0591 1,0646 1,0705 1,0733 1,0769
+ 2 1,0234 1,0291 1,0347 1,0402 1,0459 1,0514 1,0571 1,0627 1,0655 1,0712
+ 6 1,0067 I ,ОТ 43 1,0196. 1,0233 1,0309 1,0363 1,0419 Т,0475 Т,0502 1,0557
+10 0,9944 0,9999 0,0054 1,0106 1,0162 1,0216 1,0272 1,0326 1,0353 1,0407
+14 0,9606 0,9860 0,9914 0,9967 1,0027 1,0074 1,0126 I,01оЗ 1,0209 1,0263
+16 0,9671 0,9725 0,9776 0,9830 0,9864 0,9936 0,9969 1,0043 1,0069 1,0122
+20 0,960з 0,9658 0,9711 0,9783 0,9616 0,9668 0,9921 0,9974 1,0000 1,0033
+22 0,9539 0,9392 0,9643 0,9696 0,9749 0,9600 0,9653 0,9906 0,9932 0,996з
+24 0,9475 0,9527 0,9579 0,9631 0,9683 0,9725 0,9767 0,9о39 0,9б65 0,9917
+26 0,9412 0,9464 0,9.516 0,9566 0,9616 0,9669 0,9721 0,9773 0,9799 0,9б61
«•28 0,9349 0,9401 0,9433 0,9503 0,9553 0,960j 0,96э7 0,97а. 0,9734 0,9765
+30 0,9286 0,9339 0,9391 0,9440 0,9432 0,9542 0,9з94 0 , 964 3 0,9670 0,9723
+34 0,9167 0,9216 0,9268 0,9316 0,9366 0,9416 0,9466 0,9519 0,9,>14 0,5з93
+36 0,9049 0,9099 0,9149 0,9199 0,9246 0,9297 0,9347 п <г;о7 0,9*121 0,9471

МУК 4.1. 
18.3
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Приложение 3

Рисунок I

Пассивный дозиметр P-i
049

г------ ;-------

; . 5;
у

<о|t
П. i'M ..

2

3

4

4 равномерно 
расположенных 
отверстия  #  I  мм

I  -  сплошная крышка

2 - крышка с диффузным отверстием
3 -  диффузная камера
4 -  камера для сорбента
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Рисунок 2
Устройство для концентрироваяля и ввода проб

Приложение 4

1-пята , 2 -концентрацяоняая трубка
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Рисунок - Приложение 5

Пассивный дозиметр Р -4

—  n t g x / - 
г— 072—|

f 1Ъь. Ч'/ i i i 4
1Ш Ш Ж Ш л

- 0 2 *  

0  2 S
’ 4 о т в . ф Ьиразномерно

р асп о^ген н ы х

1 -  сплошная крышка

2 -  крышка с диффузным отверстием
3 -  диффузная камера

4 -  камера для сорбента

Материал для  изготовления дозиметра -  дюраль или 
нержавеющая сталь .
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П рилож ение 6 .

У к а з а т е л ь  осн овн ы х синоним ов, т е х н и ч е с к и х ,  т о р го в ы х  и 
Фирменных н а зв а н и й  вещ еств .

С то .

Б е л а я  м а гн ези я

Б ром гек си н

Б ур а

Г я д р а з  и н о б е я з  о л  солян оки слы й

Гли бен к ла м и ц

Д и эти лам и н оп р оп и лам и н

И м и н од и бен зи л

Л ид окаи н

М етаран

МЦ-Ю О

М асло  "Т у р б о м а с "

Н е о п е н т и л г л и к о л ь

Нимодипин

Н итрендипин

Н и тр огли ц ер и н

О к с и п р о п и л м е т и л ц е л л ю л о за

О н д а н сетр о н

Р ан и ти д и н  г и д р о х л о р и д

Р е а г е н т  ААК и ли  Т а л л а к т а м

СМБА

С у л ь ф а м е т о к с а з о л  

Там оксиф ен  о с н о в а н и е  

Там оксиф ен  ц и т р а т а  

Т и ап р и д  

Трим етоприм  

ХладЕн*14

Ц ипроф локсац ин  ги д р о х л о р и д а  

Э к о со р б

Э н алап р и ла  м а л е а т  

Э тиниловы й СПИРТ
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Приложение 7.

Вещества, определяемые по ранее утверждённым Методическим 
указаниям по измерению концентраций вредных веществ в 
воздухе рабочей зоны.

Наименование вещества] Методические указания

I .  Ароматизатор из мяты 
перечной 18433

МУ по газохроматографическому 
измерению концентраций ментола 
( /  -  2-изопропил-5-метициклогек- 
санола) в воздухе рабочей зоны. 
Вып.ЗО. М. 2000, с . 189 , МУК 
4 .1 .2 4 0 -9 6 .

2. Ванадий-алюминиевая 
лигатура

Измерение концентрации ванадия 
методом атомно-абсорбционной 
спектрофотометрии.
Сб. "МУ по определению зредных 
веществ в сварочном аэрозоле". 
М. 1992 г . ,  стр .6 7 , МУ W 4945- 
-  83.

3. Мультиинзимная
композиция МЭК-СХ-1

МУ по спектрофотометрическому 
измерению концентраций амилазы 
в воздухе рабочей зоны.
Вып. 38.

4. Мультиинзимная
композиция МЭК-СХ-2

МУ по спектрофотометрическому 
измерению концентрации целлюлазы 
в воздухе рабочей зоны.
Вып. 38.

5. Опаспрей белый МУ по газохроматографическому 
измерению метилового спирта 
в воздухе рабочей зоны.
Вып.19, М.1984, с т о .102, МУ
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Наименование зещзства Методические указания

6. Опасптэей жёлтый

'•2 2902-33.

МУ по газохроматографичесному 
измерению метилового спирта в 
воздухе рабочей зоны.
Вып.19, М.1934, сто.102, МУ 
№ 2902-83.

7. Пыль периклазохромитовых МУ на гравиметрическое определе-
и хромитопериклазовых ние пыли в воздухе рабочей зоны
огнеупорных изделий и в системах вентиляционных ус­
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Приложение jp 9

Расчёт норматива оперативного контроля погрешности (точности) МВИ КХА.

X
Алгоритм 
операткв- 
когокон­
троля

в и л  К О Н Т Р О Л Я
1 " ... - ■ —3

Принятые обозначенияВнутренний оперативный контроль Внешний контроль во схеме оперативного контроля

L С примене­
нием ОСг-

|Кк1 -  |Х -  С| < К Кк-результат контроль­
ной прбцедуры;
"-результат анализа
С-ат^стованное значе-
К-ЕОрм&тив оператизвогсКОЕТрОЛЯ

К -  0,84  А | К - Д

где Д -  характеристика пагрепности, соответствующая содержанию компонента в  (Ж

г С примене­
нием мето­
да добавок

^  примене-

1 Кк | -  1 X* -  X -  С | С К Кктреаультот когтрсшь- ВОИ ПриЦсДУРЫ;
Х-реэультат анализа 
пробы бег добавки;
Х'-результат анализа 
пробы с  добавкой; 1>велкчкБа добавки 
к-ворматиа оперативногоКОНТРОЛЯ

К ■ 0,84 / « 5 0 *  ♦ ( t o )2

где to *  (to) -  характеристика погрешности, 
в пробе о добавкои СпрБое без добавки}

к -  / (to*)8 ♦  ( to )2

соответствующая содержанию компонента

а |вием мето- |да_разоав- 
ленин

1 Кк | -  | д а  -  х  | < к Хкгрезультат ксштроль- вой процедуры;
Х-реэультат анализа 
рабочей пробы;
Х'-результат анализа разбавленной пробы к-коэффициент разоавле-
^нбрматкв оперативного 
контроля I

К -0 ,8 4  / я *  № • )* ♦  ( t o )2 .

где to *  (to ) т характеристика погрешности, враэоавлеёной пробе (рабочей пробе) ооотв

К -  / к *  (to -)*  ♦  ( t o )2 

жотаететаующав содержанию компонента

ч . С прнмене-
й м гтроньнон) 
методики

1 Кк 1 -  1 X -  Xk 1 < X
Kgrpeayxbfar поправь» ной процедуры;
X -результат анализа, 
прош по контролируеюн, 
методике анализа;
Ъ* -  результат анализа ! 
пробы по контрольном ! 
методике анализа: К-кэрматгл оперативного 
контроля (

К -  0.84 / (й ^ )*  ♦ (fix ) 2

где tocC to )  ~ характер!:ттика контрольной (  
^  оодерханиз компонента в

к -  / +  (to )*
тн^оя!Фуемой) методнкн, ооответству-

Оперативный контроль погрешности (точности) проводят в одинаковых условиях, т .е .  
результаты анализа получает один аналитик с использованием одного набооа мерной 
посуды, одной партии реактивов и т .д . 5

 6
1
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^пометив BOX зоспропзводччостч рассчитывают по $оо>*'/лз: 
п =  a  ( P , / » v )  or ( Д  >

где б- ( Д О  - показатель воспооизводимости ( х а р а к т з о и с в к а

случайной составляющей погоешности, соответствую­
щая созднзму сопесжанию компонента в пообз):

х т +  х 2

хсо = 2 ’

а (?,тО = 2,77 пси /п= 2, ? = 0,95.

Ион псупзстэлзяии 80К воспооизводимости отбивают пве позбы, 
объём которых оавзя объёму, необходимому для псовепенчя анализа 
по методике, и анализисуют в точном соответствии с прописью мето­
дики, максимально варьируя условия пооведения анализа, т.е. полу­
чают пза результата анализа, используя оазные набооы месоноЯ посу­
ды, сазныз наотии сеактивоз. В заботе должны участвовать два ана­
литика.

Вой поевыпении носматива BOX воспооизводимости экспеоимент 
поэтоояют. Вен позтосном превышении указанного норматива выясня­
ют псичичы, поиводящие к неудовлетворительным результатам, контро­
ля, и устраняют их
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