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Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе ра
бочей зоны (сборник 38) разработаны с целью обеспечения контроля соответствия фак
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4.1. М Е Т О Д Ы  К О Н Т Р О Л Я , Х И М И Ч Е С К И Е  Ф А К Т О Р Ы

М Е ТО Д И Ч Е С К И Е  У К А З А Н И Я

по измерению концентрации октафторпропана
в воздухе рабочей зоны методом газовой хроматографии

CF3CF2CF3 М.м. 188,02

Октафторпропан - бесцветный газ без запаха, негорючий, озонобезопасный, 
Ткип. -36 ,8  °С , плотность -  7,631 г/СМ3 (20 °С ). М ало растворим в спирте, не растворим в 
воде. Октафторпропан является компонентом хладона-М, состоящего из 95 %  
октафторпропана и 5% шестифтористой серы.

Октафторпропан слаботоксичен, в высоких концентрациях вызывает удушье.
Предельно-допустимая концентрация в воздухе 3000 мг/м3.

Характеристика метода

М етод  основан на использовании газовой хроматографии с применением пламенно
ионизационного детектора.

Отбор проб проводится без концентрирования.
Нижний предел измерения содержания в хроматографируемом объеме 1,0 мкг.
Нижний предел измерения концентрации в воздухе 1000 мг/м3.
Диапазон измеряемых концентраций в воздухе от 1000 до 20000 мг/м3.
Суммарная погрешность измерения ±12 %.
Определению he мешают другие фтористые углеводороды.
Время выполнения измерения, включая отбор проб, 20 мин.
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П риборы , аппаратура, посуда

Хроматограф газовый с пламенно-ионизационным детектором Хром 5 или другой 
подобного типа.

Хроматографическая колонка стальная длиной 1 м и внутренним диаметром 3 мм.
Силикагеь “ Силипор 200” , фракция 0,16-0,2 мм - насадка хроматографической колонки.
Шприцы медицинские стеклянные, Т У  64-1-868-80, вместимостью 1 ,2 ,10  и 100 мл.
Бутыль стеклянная вместимостью 5 л.
Секундомер, ГО С Т  5072-79.
Линейка измерительная, ГО С Т  427-75.

Реактивы , растворы  и материалы

Октафторпропан, Т У  2430-008-4825384-98.
Газообразные азот, ГО С Т  9293-80, водород, ГО С Т 3022-80, воздух, ГО С Т  1182-74 в 

баллонах с редукторами.
Стандартная газовоздушную смесь N1 октафторпропана. Смесь готовят путем 

внесения 15 м л газообразного вещества шприцем в вакуумированую бутыль объемом 5 л. 
Выравнивают давление внутри бутыли с атмосферным и перемешивают с помощью 
шариков из фольги, помещенных в бутыль. Концентрацию вещества К  в мг/м3 
рассчитывают, исходя из плотности анализируемого газа по формуле: 

к ?  1000*vr* (У У б =  7631*15/5 = 22 890 где 
V r - объем газа, внесенного в бутыль, мл 
dr - плотность газа, мг/мл 
Ve - объем бутыли, л

Смесь хранится в течение суток.

Подготовка к измерению

Градуировочную характеристику, выражающую зависимость величины 
хроматографического сигнала от массы анализируемого вещества в хроматографируемом 
объеме пробы, устанавливают по методу абсолютной калибровки с  использованием серии 
градуировочных смесей с концентрациями октафторпропана, которые готовят 
соответствующим разбавлением стандартной смеси N1 воздухом в шприцах вместимостью 
100 мл согласно таблице 1. Смеси хранятся в течение трех часов.

Таблица 1. Воздушные смеси для установления градуировочной 
характеристики при определении октафторпропана.

N
стан
дарта

Стандартная 
смесь, мл

Воздух,
м л

Концентрация
вещества,
мг/м3

Содержание вещества 
в хроматографируемом 
объеме пробы, мкг

1 0,0 100,0 0 0,0
2 5,0 95 1 150 1,15
3 10,0 90 2 290 2,29
4 15,0 85 3 590 3,59
5 25,0 75 5 720 5,72
6 50,0 50 11450 11,45
7 100,0 0,0 22 890 22,89
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Для построения градуировочного графика по 1 мл каждой смеси вносят с помощ ью шприца 
в хроматограф. Условия хроматографирования градуировочных смесей и анализируемых 
проб:

Температура термостата колонки 80°С
Температура испарителя 120°С
Температура детектора 120°С
Объем вводимой пробы 1 мл
Скорость потока газа-носителя (азот) 30 мл/мин
Скорость потока водорода 30 мл/мин
Скорость потока воздуха 300 мл/мин
Время удерживания октафторпропана 3 мин
На полученной хроматограмме измеряют высоты пиков с помощью линейки при анализе

5-и смесей разных концентраций, проводя не менее 5-и параллельных определений для 
каждой смеси, и строят градуировочную кривую зависимости высоты пика (в мм) от
количества компонента в пробе ( в мкг).

Проверку градуировочного графика проводят при изменении условий анализа, но не 
реже 1 раза в месяц.

Отбор проб воздуха

Пробы воздуха отбирают в газовые пипетки, через которые пропускают десятикратный 
объем анализируемого воздуха. Срок хранения отобранных проб 2-3 часа.

Проведение измерения

Пробу воздуха из пипетки отбирают медицинским шприцем объемом 1 м л  и вводят в 
хроматограф через самоуплотняющуюся мембрану испарителя. Анализируют в тех же 
условиях, что и градуировочные смеси. Количественное определение содержания 
анализируемого вещества проводят по предварительно построенному градуировочному 
графику.

Расчет концентрации

Концентрацию октафторпропана “С”  (в мг/м3)  в воздухе вычисляют по формуле:
С  =  a/V, где

а - содержание анализируемого вещества, найденное по градуировочному графику, мкг; 
V  - объем воздуха, взятый для анализа и проведенный к стандартным условиям, л  (см. 
Приложение 1).
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Приложение I

Приведение объёма воздуха  к стандартным условиям (тем пе

ратура 20°С и давление 760 мм р т . е т . )  проводят по формуле:

\  *(273  + 2 0 ) . р
у 20 --------------------- -------- » гд е

(273  + £ ) .  101,33

\  -  объём воздуха , отобранный для  анализа, л ;

Р  -  барометрическое давление, кПа (1 0 1 ,3 3  кПа=760 мл 
р т . е т . ) ;

£  -  температура воздуха в месте отбора пробы, °С .

Для удобства  расчёта V^q с лед ует  п ользоваться  таблицей 

коэффициентов (приложение 2 ) .  Для приведения воздуха к стан

дартным условиям надо умножить Y* на соответствующий коэф

фициент.



приложение 2

Коэффициенты для приведения объема воздуха к стандартным условиям

/Давление Р, Klia/мм рт.ст .
°с 97.33/

736
97.66/
734 fe4/

96.93/
7 4 J

99,46/
74&

100/
750

100,53/
7о4

101,06/
?3б

101,33/
760

101,66/
764

-30 1,1582 1,1646 1,1709 1,1772 I ,1636 1,1699 1,1963 1 ,<.026 I,20jc 1,2122
-26 1,1393 1,1456 1,1519 1,1561 1,1644 1,1705 1,1766 1,1631 1,1862 1,1925
-22 1,1212 1,1274 1,1336 1,1396 1,1436 1,1519 1,1581 1,1643 1,1672 I,I73j
-18. 1,1036 1,1097 1,1158 1,1216 1,1276 1,1338 1,1399 1,1460 1,1490 1,1551
-14 1,0866 1,0926 1,0986 1,1045 1,1103 1,1164 1,1224 1,1284 1,1313 1,1373
-10 1,0701 1,0760 1,0819 1,0877 1,0966 1,0994 1,1053 1,1112 1,1141 1,1200
- 6 1,0340 1,0599 1,0657 Т,0714 1,0772 1,0629 1,0687 1,0945 1,0974 1,1032
- 2 Г,0385 1,0442 1,0499 1,0556 1,0613 1,0669 I ,0726 1,0764 I ,0812 1,0669

0 1,0309 1,0366 1,0423 1,0477 I ,0536 1,0591 1,0646 1,0705 1,0733 1,0769
+ 2 1,0234 1,0291 1,0347 1,0402 1,0459 1,0514 1,0571 1,0627 1,0655 1,0712
+ 6 1,0067 I ,ОТ 43 1,0196. 1,0233 1,0309 1,0363 1,0419 Т,0475 Т,0502 1,0557
+10 0,9944 0,9999 0,0054 1,0106 1,0162 1,0216 1,0272 1,0326 1,0353 1,0407
+14 0,9606 0,9860 0,9914 0,9967 1,0027 1,0074 1,0126 I,01оЗ 1,0209 1,0263
+16 0,9671 0,9725 0,9776 0,9830 0,9864 0,9936 0,9969 1,0043 1,0069 1,0122
+20 0,960з 0,9658 0,9711 0,9783 0,9616 0,9668 0,9921 0,9974 1,0000 1,0033
+22 0,9539 0,9392 0,9643 0,9696 0,9749 0,9600 0,9653 0,9906 0,9932 0,996з
+24 0,9475 0,9527 0,9579 0,9631 0,9683 0,9725 0,9767 0,9о39 0,9б65 0,9917
+26 0,9412 0,9464 0,9.516 0,9566 0,9616 0,9669 0,9721 0,9773 0,9799 0,9б61
«•28 0,9349 0,9401 0,9433 0,9503 0,9553 0,960j 0,96э7 0,97а. 0,9734 0,9765
+30 0,9286 0,9339 0,9391 0,9440 0,9432 0,9542 0,9з94 0 , 964 3 0,9670 0,9723
+34 0,9167 0,9216 0,9268 0,9316 0,9366 0,9416 0,9466 0,9519 0,9,>14 0,5з93
+36 0,9049 0,9099 0,9149 0,9199 0,9246 0,9297 0,9347 п <г;о7 0,9*121 0,9471

МУК 4.1. 
18.3
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Приложение 3

Рисунок I

Пассивный дозиметр P - i
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расположенных 
отверстия # I  мм

I  -  сплошная крышка

2 - крышка с диффузным отверстием
3 -  диффузная камера
4 -  камера для сорбента
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Рисунок 2

Устройство для концентрироваяля и ввода проб

Приложение 4

1-пята , 2 -концентрацяоняая трубка
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Рисунок - Приложение 5

Пассивный дозиметр Р -4
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1 -  сплошная крышка

2 -  крышка с диффузным отверстием
3 -  диффузная камера

4 -  камера для сорбента

Материал для  изготовления дозиметра -  дюраль или 
нержавеющая сталь .
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П рилож ение 6 .
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Фирменных н а зв а н и й  вещ еств .

С то .
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П рилож ение 7 .

В ещ ест в а , о п р ед ел я ем ы е  по р а н е е  утверж дённы м  М етод и чески м  

у к а за н и я м  по изм ерению  кон ц ен тра ц и й  вредны х в ещ еств  в 

в о з д у х е  р а б о ч е й  зо н ы .

Н аим енование в е щ е с т в а ] М етод и ч еск и е  у к а за н и я

I .  А р о м а т и за т о р  и з  мяты 

п ер еч н о й  18433

МУ по га зо х р о м а т о гр а ф и ч е с к о м у  

изм ерению  к он ц ен т р а ц и й  м ен то л а  

( /  -  2 -и з о п р о п и л -5 -м е т и ц и к л о г е к -  

с а н о л а )  в в о з д у х е  р а б о ч е й  зо н ы . 

В ы п.ЗО . М. 2 0 0 0 , с . 189  , МУК 

4 .1 .2 4 0 - 9 6 .

2 . В ан ад и й -а лю м и н и ев ая  

л и г а т у р а

И зм ерен и е к о н ц ен т р а ц и и  ван ад и я  

м етод ом  а т о м н о -а б с о р б ц и о н н о й  

с п е к т р о ф о т о м е т р и и .

С б . "МУ по о п р ед ел ен и ю  зредн ы х 

вещ еств  в с в а р о ч н о м  а э р о з о л е " .  

М. 1992 г . ,  с т р .6 7 ,  МУ W 4 9 4 5 -  

-  8 3 .

3 . М ульти и н зи м н а я

к ом п ози ц и я  М ЭК-СХ-1

МУ по сп е к т р о ф о т о м е т р и ч ес к о м у  

изм ерению  к он ц ен тр а ц и й  ам илазы  

в в о з д у х е  р а б о ч е й  зо н ы .

Вып. 38 .

4 .  М ульти и н зи м н ая

ком п ози ц и я  М ЭК-СХ-2

МУ по с п е к т р о ф о т о м е т р и ч ес к о м у  

измерению  к о н ц ен т р а ц и и  ц еллю ла зы  

в в о з д у х е  р а б о ч е й  зо н ы .

Вып. 3 8 .

5 .  О паспрей  белы й МУ по га зо х р о м а т о гр а ф и ч е с к о м у  

изм ерению  м е т и л о в о г о  сп и р та  

в в о з д у х е  р а б о ч е й  зо н ы .

В ы п .1 9 , М .1 9 8 4 , с т о . 1 0 2 , МУ
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Наименование зещзства Методические указания

6. Опасптэей жёлтый

'•2 2902-33.

МУ по газохроматографичесному 
измерению метилового спирта в 
воздухе рабочей зоны.
Вып.19, М.1934, сто.102, МУ 
№ 2902-83.

7. Пыль периклазохромитовых МУ на гравиметрическое определе-
и хромитопериклазовых ние пыли в воздухе рабочей зоны
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Вып,35, МУК 4.1.860-99 
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- характеристика результатов Ю(к (суммарнав т^упетность^ .•
'- характеристика систематической составляющей погрешности. 

(Л ) - характеристика случайной составляющей погрешности.



Приложение jp 9

Расчёт норматива оперативного контроля погрешности (точности) МВИ КХА.

X
Алгоритм операткв- когоконтроля

в и л  К О Н Т Р О Л Я 1 " ... - ■ —3

Принятые обозначенияВнутренний оперативный контроль Внешний контроль во схеме оперативного контроля

L С применением ОСг-
|Кк1 -  |Х -  С| < К Кк-результат контрольной прбцедуры;

"-результат анализа
С-ат^стованное значе-
К-ЕОрм&тив оператизвогсКОЕТрОЛЯ

К -  0,84 А | К - Д

где Д -  характеристика пагрепности, соответствующая содержанию компонента в (Ж

г С применением мето
да добавок

^  примене-

1 Кк | -  1 X* -  X -  С | С К Кктреаультот когтрсшь- ВОИ ПриЦсДУРЫ;
Х-реэультат анализа пробы бег добавки;
Х'-результат анализа пробы с добавкой; 1>велкчкБа добавки 
к-ворматиа оперативногоКОНТРОЛЯ

К ■ 0,84 / « 5 0 *  ♦ ( t o )2

где to *  (to) -  характеристика погрешности, 
в пробе о добавкои СпрБое без добавки}

к -  / (to*)8 ♦  ( to )2

соответствующая содержанию компонента

а |вием мето- |да_разоав- ленин

1 Кк | -  | д а  - х  | < к Хкгрезультат ксштроль- вой процедуры;
Х-реэультат анализа рабочей пробы;
Х'-результат анализа разбавленной пробы к-коэффициент разоавле-
^нбрматкв оперативного контроля I

К -0,84 / я *  № • )* ♦  ( t o )2 .

где to *  (to ) т характеристика погрешности, враэоавлеёной пробе (рабочей пробе) ооотв

К - / к *  (to -)*  ♦  ( t o )2 

жотаететаующав содержанию компонента

ч . С прнмене-
й м гтроньнон) методики

1 Кк 1 -  1 X -  Xk 1 < X Kgrpeayxbfar поправь» ной процедуры;
X -результат анализа, прош по контролируеюн, методике анализа;
Ъ* -  результат анализа ! пробы по контрольном ! методике анализа: К-кэрматгл оперативного контроля (

К -  0.84 / (й ^ )*  ♦ (fix ) 2

где tocCto )  ~ характер!:ттика контрольной (  
^  оодерханиз компонента в

к - / +  (to )*
тн^оя!Фуемой) методнкн, ооответству-

О перативны й к о н т р о л ь  п о гр еш н о сти  (т о ч н о с т и )  п р о в о д я т  в оди н аковы х у с л о в и я х ,  т . е .  

р е з у л ь т а т ы  а н а л и за  п о л у ч а е т  один  а н а л и т и к  с и с п о л ь зо в а н и е м  о д н о г о  н а б о о а  м ерной  

п о с у д ы , од н ой  партии  р е а к т и в о в  и т . д .

5
 61
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^пометив BOX зоспропзводччостч рассчитывают по $оо>*'/лз: 
п =  a  ( P , / » v )  or ( Д  >

где б- (ДО - показатель воспооизводимости (характзоисвка
случайной составляющей погоешности, соответствую
щая созднзму сопесжанию компонента в пообз):

х т  +  х 2

хсо = 2 ’

а (?,тО = 2,77 пси /п= 2, ? = 0,95.

Ион псупзстэлзяии 80К воспооизводимости отбивают пве позбы, 
объём которых оавзя объёму, необходимому для псовепенчя анализа 
по методике, и анализисуют в точном соответствии с прописью мето
дики, максимально варьируя условия пооведения анализа, т.е. полу
чают пза результата анализа, используя оазные набооы месоноЯ посу
ды, сазныз наотии сеактивоз. В заботе должны участвовать два ана
литика.

Вой поевыпении носматива BOX воспооизводимости экспеоимент 
поэтоояют. Вен позтосном превышении указанного норматива выясня
ют псичичы, поиводящие к неудовлетворительным результатам, контро
ля, и устраняют их
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