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I  Пояснительная записка

/  Общие даннь/е:
Рабочие чертежи типового проекта^ Железобетонные 

бибриробонные опоры с подбеснд/ма изоляторами 

З Л  35 к  б'* разработаны С. 3 .0, ин -п?ащ Энергосетопрсект " 

б  соо/пбетстбии с планом типобых работ на 1964г. 

При разработке рабочих чертежей S оснобу бд/ли 

положены " Пробила устройстба электроустанобок* 
издания 196% г. ( /7УЭ -  64J и СНОП.

& соотбвтстбии с Заданием t опоры разработано' 
б дбух Вариантах:

<2 опоры без грозозащитного троса,
б. опоры с /просом.

По области применения и подбеи/ибаемым прободЬ/ч 
(нагрузка\ij опоры подразделена/ на:

Опоры без грозозащитного 
троса Опоры с тросом

Шифр
оперы р к .у

1I
s-

Шифр
опорб/ Р.К.У. Прободо

марок

ПЛм-Ь г - ж
АС-70 } Ас-уз 
А-70 ■ А -95 ПАм-4т Т + Г

АС-70', АС-95 
А-70, А -95

ПАм~5 Ш^Ж * ЛАмдт /Р iOCÔ  
5ыидо20* ь

ПАм~6 2Н Ж
АС-95;АС'ЩЛС-й
А-95;А'120;А‘/50ПАмш6ч Г + Л

АС‘95ЛСЩА>/51
А35;А-/гО;А-/50

/7Ам ~7 Ж+Ж — t- ПА»-7т
д*ось5ый 
Но 20нн

Конструкция опоры предстабляет собо/о консоль 

переменного сечения с дбумя металлическими траберсами 

б  опорах без троса и дополнительной тросостойкой б  

опорах с  тросом , заглубленную б  грунт на 2,бм. 

Закрепление опоры б  грунте осущестбляется путем  

устанобки ее 6 сберленЬ/й цилиндрический котлобан 

Ф 650 мм с последующим заполнением пазух грабийно -  

-  песчаной смесью. Д ля  обеспечения требуемой прочности 

Заделки опоры б  слабых грунтах б плоскости оси В  А 

устанаблибается один ши дба ригеля, крепление которых 

Осущестбляется с помощью полухомутоб.

В проекте унифицированы кок опоры, т о к  и отдельные 
элементы. Стойки опор быполненб/ с/3 предбарителбно напря- 

-жеиного железобетона длиной /6,4 м и имеют кбадратное 

сечение с пустотой б  комлебой части на длине 8,S m .
Стоики по биду продольной арматирб/ запроектиро- 

банЬ/ б дбух бариантох-

Т  Вариант ~ продольная арматура из семипроболочных 

арматурных прядей Ф/2 мм по ЧМТУ ~l/HUU4M 42S~6f.

Ж  бариант -  продольная арматура из стальной 

холоднотянутой про Волоки периодического профиля фбмм. 

по ГОСТ 8480-57.

По несущей способности и расходу материалоб 

стойки подразделены на' дба типоразмера :  ̂
t CCHCV.

ин~гп.\ лп* ZCp/uf-iCt. :
__________________

КП Пояснительная записка Ж042т№



А Шифр
стойки

<  
б П7М.

М ч
б Мм.

Мтр 
б т.л*

Объем
бетами

б

Расход 
металла 

б кг

Т
ВС -1пр 8,12 7.73 S.34 1.0 07.0

В С Ч п 8.21 8./S 5.32 1.0 08.8

ж
ВС-2пр /0.92 /а 7о 7.29 1.10 М.о

в с -г п Н.о8 //.оо 7.52 1.10 /Ч/.9

Мпр -  предельный изгибающий момент сечения стойки но 

отметке поверхности грунта 2,50 mJ  $  плоскости 

перпендикулярной оси ВА.

М Пр ~ т о  же S плоскости оси ВА.

Мтр — изгибающий момент, характеризующий трещино -  

стойкость на то й  же отметке.

Триберсм выполнено/ металлическими аз отдел*нз/х 

элементов, собу>оемд/х на болтах и итею т тр и  типо

размера 6  соответствии с районами установки спор. 
Тросостойка бб/полняется сборной из u/беллера и при 

монтаже на опоре не требует изменения принятых 

на ней у  злоб крепления отдельнб/х элемент об.

Все металлические элементы, запроектиробанб/ с  

учетов возможности из оцинковки и должно/ бь/тб 

Оцинкованы горячим способом} кроме болт об цинкустбк 

гальваническим способом.

Соединение отделбнб/х элементов мак траберс, т а к  и

опор6/ осуществляется на болтах- что позболяет собирать 

опоры на месте устанобхи без применения ,t мокрб/х 

процессоб и Электр осбарки.

Д ля злементоб опор принятб/ следующие обозначения: 

£ С -/ п р  -  бидриробанная стойка пербого тиасразмфа 

с продольной арматурой из семипроболочнб/х 

арматурно/х прядей.

З М  / - сбороинд/й черт еж траберсб/

М  -  металлические детали

/7 ~ подпятник

Р  -  ригелб
АННУЛИРОВАН
II ом. К. С IMH-Jb у.-,
3S7/yr  / р Л тУт.

lo«M»rfc ----
_ 190 Г.

2. Мотериалб/ для опор.
С тойки Опор бд/полненб/ из напряженного железобетона 

при марке бетона 4оо.

Продольная арматура X  барианта из семипроболочнб/х 

арматурном прядей Ф 12 мм Р а* = 16000 кг/см г по 

4М ТУ -  Ц Н и и чм  426-6/.

Продольная арм атура Л  барианта из стальной 

холоднотянутой периодического профиля проволоки 

Ф S ’чм Я б  s isooo кг/см 2 по ГОСТ 6480 -67.

Поперечная артатура и  стерж ни заземления из 

углеродистой стали класса A - I  по ГОСТ380-60 сорта

м ент по ГО СТ 5761-61

эсп Пояснительная записка 1М П 42т м т 1№



Ригель P f и подпятник П / Выполнены из бетона 

мирки 200\ продольная ( рабочая  ̂ арматур** класса 

8 -Ж  из низколегированной стали марки 25  Г2С по 

ГОСТ 5056~57 сортамент по ГОСТ 578/-6/, поперечная 

класса А ~1.

М атериал метал/ических деталей траВерс и

тросостойки — сталь марки В  Cm. 3 пс для сВорных 

конструкций по ГОСТ 380'SO с дополнителЬн£>/ми 

гарантиями загиба В холодном состоянии согласно п. /Ру 

и ограничения отклонений по химическому состаВу 

согласно п. 46 указанного ГОСТа.

В  районах с расчетной наружной температурой Воздуха 

~ 36°С и ниже должна применяться В. Cm. 3 /спокойная/, 

для сВарнЬк конструкций по ГОСТ 3 6 0 -6 0  с дополнителб' 

Hb/ми гарантиями указанными Выше.

3. ПроЁода} трос, расчетные пролеты 
а изоляция.

Разработанные В проекте опоры предусматриВа/от 

подВеску проВодоВ следующих марок по ГОСТ 830 -  59 

а. СтпалеалюминиеВые 

П С -7 0 , П С -9 5 } П С -/20 з П С -/5 0 .

В  Алюминиебые

Н -7 0  , И -0 5 , Н -/2 0 , Я -/5 0 .

Применение на линиях указанных марок проВодоВ 

нераВноВероятно3 наиболее часто применяются 

сталеалюминиеВые проВода перВых дВух марок

HC-70j НС-05 и алюминиеВые марок Н -703 Я -9 5  и  

8-/20. Применение на линиях проВодоВ н с - /го9 нс-гуо  

U 8-/50 Встречается сравнительно редко? поэтому 

конструкции опор тросоВого Варианта и опоры Вез 

троса на скоростной напор Ж  ВетроВого района 

(0 =  45кг/м9)  рассчитаны на подбеску с ограничением пролета.

ГЬВаритнЫе пролетЬ/ определены для опор\ устанаВлиВаечлЫх 

О ненаселенной местности (габарит 6.0м/ по наибольшей 

стреле проВеса при t  = + 40*С, при этом, расчет проВодоВ 

Выполнен В соотВетстВии с требоВа*

/абаритнб/е пролеты <

ВАН

'̂ дрлЗоАг
л

$•
с - '1”

$
j O

( \ С

л О

Г У *
ф

Г л
I - I /9 7 /97 2 /0 2 /0 /8 0 /05 /8 5 /0 5

ж /70 /8 4 2 /0 2 /0 /45 /5 5 /6 0 /70

ж /20 т /6 5 /74 /00 И5 /20 /3 0ocbtad »о 
:Ъомм /06 /20 /40 /52 0 5 95 /0 5 //О

ВесоВь/е пролеты приняты В соотВетстВии 

с рекомендациями гл. Ж -И . 9 ~62 С Н О П  на 2 6 %  

больше габаритнд/х их значений при расчете 

прочности конструкций опор и на 25%  меньше 

габаритных при расчете закреплений В  грунте> 

а такж е при проВерке габаритоВ приближений 

токоВедущих частей к  поВерхности элементов 
опоры:

эсщ Пояснительная запис/са ы т - ж т



Ветровые пролеты подсчитаны по прочности стоек, 
и для всех прободов̂  кроме тех, которые являются 
определяющими} они дольше габаритных9 что обуславли
вает удобство при их практическом применении на 
линиях.

Для защиты подходов B J. к  подстанциям проектом 
предусматривается подвеска грозозащитного троса 
из стального каната 7,6 - 1С0 -Т -ж с  по ГОСТ 3062-55. 
Расчетные ветровые пролеты при подвеске троса 
сокращены в соответствии с увеличением нагрузки 
на Опору, обусловленной давлением ветра на трос.
Для опор предусматриваются поддерживающие 

гирлянды из 3-х изоляторов типа /7Н7 -4,6 в соот
ветствии с таблицей Ж'~б— Н ПУЗ ~ 64, при э то т  
коэффициент запаса прочности соответствует 
указаниям п Ж -  S - 6S.

Крепление провода к  гирляндам предусматривается 
в глухих зажимах.

Комплектация гирлянд выполнена в  соответствии 
с рекомендациями информационного сборника треста 
н Злектросетд -  изоляция * Арматура линий электропере

дачи JS  -г- SO О кв с заменой в  узле крепления 

еирляндд/ л  траверсе сковы СК~8 серьгой СР-6-3  
или СРП-6-*л? которая одевается на специальную 
деталь в  заводских условиях в  процессе изготовления 

траверс.

/Грозозащитные трось/ крепятся к  тросостойке в  соот
ветствии с чертежом настоящего проекта (см.л ист 4чГ 

Расстояния между проводами нижней траверсы 
приняты в  соответствии с табл. J / -S -6  /7УЭ-64 и
проверены по приближениям токоведущих частей к  
телу опоры в  соответствии с рекомендациями п. о. 
Ж~б-ЗЭ ,  p -S -3 6  и та5л. Ж -б-/б .

Расстояния между верхней и нижней траверсамц 
а также горизонтальные смещения проводов приняты 
с учетом по. Ж~б-б4, б -б -SS и таблиц б/ Ж~б~7 /7УЗ-64.

Высота тросовой стойки и наибольшие тяжения 
б тросах принять/ по расстояни/о между проводом 
и тросом S  пролете в  соответствии с п.п. Ж -д~56  
и Ж -5 -7 7 , а  такж е обеспечения угла защитб/ не 
менее 60° £  соответствии с /?. Ж ~ б ' АННУЛИРОВАН

и. сШа оси. И. С пан Д,-У, ■
л  уь*26а/У  от ВАу  laeAr.

4. н а си е тл/б /е  нвил/а/пиуесуЫ?^

УCAoSi/Я.
Разработанные в  проекте опоры предусмотрены 
для применения /  районах3 характеризующихся 
скоростью ветра, соответствующей Ж  и Ж  ветровым 
районам и интенсивностью гололедо образования, 
соответствующей нормированным гололедным 
районам 1 ,Е ,Ш  и 3 .-* - особый до 30 

Нагрузки на провода и трось/, а  также на 
конструкции опор определены по скоростному

эсп /7 о Я он и тельная за  пи сна



напору нa высоте /Ом о т поверхности земли, при 

повторяемости / раз в  5 ле т в  соответстви и с 

/падл. У -5 -/  /7УЭ-64. Ветровой //спор dip? F  ветрового 

района принят равнд/м -3 5  кг/м*? для Ш ~ 45 кг/м*.

Для гололедных схем/ЖиЖ районо/ гололедности 

скоростной напор принят равнд/м 25%  о т  максималь

ного скоростного напора соответствулощего 

дезгололеднЬ/м схемам, для гололедных схем Ж  a tea Solo 

районов гололедности ~ /4 кг/м* в  соответствии с п. Ж~ 5~3f.

Да грузки на опорь/ и статический расчет по схемам 

нормальных режимов выполненб/ раздельно для Ж  и Ж  

ветровых районов, что дает возможность волге рационально 

использовать железодет онно/е стоики.

Учитывая9 что расстояния между проводами, как по 

вертикали т а к  и по горизонтали, для Нио/оддоДЬрайонов 

гололедности принитамтся дольшими по сравнения 

с // Ц и if  районами, схемы опор для славогололедных 

районов ( I j J uM ) и гололеднь/х районов ф  о особ/ приняты 

разными.

Давление ветра на конструкция опор определено в  

соответствии с рекомендациями главы £ -2 .9 -6 2  CHL//7 

нормативное по формуле 7. Р /  — С* ‘ Q M‘ S •Д , 

расчетное по той  же формуле С введением коэф - 
фициента перегрузки /,2  или /,0 для везгололеднд/х 

и гололедных суем соответственно.,

Параметры Сх и /  принять/ в  соответствии с 

указаниями глав С//С//7 У .-2 .9 -6 2  и J / -P / /  -62.

Нормативный скоростной капор принят постоянным 

по всей высоте стойки

Давление ветра на провода и тросо/ ( нормативное/ 

определено в  соответствии с П. Ж~5  -3G /7 УЭ -6 4  

Рп *=ой-Сх О " : Г

д  , Сл  и F  “  приняты по указаниям то го  же параграфа 

Q N-  по тавлице Ж ~ УУ графа „ /раз в  5 л е т*  д У д -6 4 . 

Расчетное давление на провода и тросы определено по 

той  ж е формуле с введением коэффициентов перегрузки 

/ 2  -  при о тс у тс тв и и  гололеда и  /4 -  при наличии гололеда, 

в  соответствии с п. 2,20 главы Ж -2 0  ~62 С//Ц/7. 

Нормативные значения тяж ений проводов при одрб/ве 

принять/ по указаниям п .Ж ~ 6 -9 6  /7УЭ-64.

Нормативные значения тяжений при оврыве троса  

принято равным 0,5’Тте7х в  соответстви и  с

п. Ж -5 -9 6  /7УЭ-64.

Расчетны е величины тяж ений проводов и  троса при 

оврыве определены путем  умножения соответствуй? -  

щах КормативнЬ/х величин на коэффициент 

перегрузки /.3 ( тавл. d j и  коэффициент сочетаний 

0 ,в (п . 2 ,4 )  согласно C//L//7 JL~  И. 9  -  62.

АННУЛИРОБАН
■а ос*. И. С.

Подпись
196 Г
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5. Основные расчетные положения.
Расчет ?келезо£ето//нб/х олор Рд/лоллел /70 меглсРу 

расчетных предел 6нд/х состояний ,  В  соотдептстВии с 

которо/м желез одетинные стоили пяодеренЬ/ по 
ддум предельным состояниям ( промоет* и трещино- 
cmodxocmb), cf металлические траВерсЬ/, тросостойко 
о детали крепления -  только по одному (прочности}.

Нагрузка па опоре/ подсчитаны В  соответствие/
С указаниями /7УЭ-&4, а такж е глад CHU/7 

Е -Л П -6 2  и Ж -М д-62.
Усилия о т бесодых нагрузок па стрелах прогидо 

учтены придлиженно В размере 0 %  по дезгололедным 
и 0 %  по гололедным схемам о т усилий, создаВаемь/х 

горизонтальными и ВвртпикалЬнЬ/ми неурадноВеи/еннЬ/ми 
погрузками В  недеформироВаннам состоянии 
опорд/.

Проверка /роуности сечений железоВетоннЫх 

стоек до/полнена дез учета осеВб/х сжимающих 
сил, т . е. как для изгидаемык элементов.

Предварительное натяжение продольной арматуры  

принято В размере 6S % о т  нормативного сопротивле
ния ее. /7ри проВерке прочности учить/Вался коэф
фициент точности предварительного натяжения.

Q При проверке тресциностойкости ЬС^ЦОО ,  
ВВодимЫе на Всю арматуру сечения.

3  сооп/Вепстдии с указаниями глады JL ~~В. /-G 2

CHU/7'a учтены следующие потери предварительного 
натяжения /родильной арматуры.

До окончания оджатия детона — о т  релаксации 
напряжений стали и деформации опалудни.

/7осле окончания оВжатиЯ детона — о т  усадки 
и ползучести детона.
17). к. данные о потерях о т деформации ополудки 

при передаче на нее натяжения с упород отсутстВук/т^ 
они принять/ ориентиродочно д  размере 220кг/см* 

/7роВерка прочности Выполнена В  сеотВетстВии с 
рекомендациями глаВы А -3 .7 -6 2  при дифференциро
ванном учете стержней продольной арматурб/ 
распределенных по сечению.

Про Верна трещ иностойкости -  по формулам 7S / и  /02

Влады Ж' 3. /-62 6  соотВетстдии с которыми, а
также гладой 2Г~~ И. О -  62.

0t9М н<: МТ еде Мт - #т WT
Mgs = N0 Zя , поскольку рабнодейстбующая усилий В

продольной/ арматуре содпадает с центром тяж естс
сечения Z# =  ~ ~

Con.
порматиВные и расчетнб/е характеристики детона 

и арматурной холоднотянутой периодического профиля 
проВолоки по ГОСТ 6460-57 приняты по гл .Ж -3 ./-6 2  
CMW7 дез учета лоВышающих 

рекомендуемЬ/х п. 3 ,6 .

эсп Пояснительная записку INM4SЧ8ЯЖ



НорматиВные и расчетнь/е характеристики арматур -  

нь/х семипроВолочных прядей -п о  У  М Т У - Ц//1/1/УЛ7 У£д-б/.

//орматиВнЫе и  расчетнд/е ха р а к те р и сти к и  стали  

металлических деталейj болтоВ и  сВарнь/х и/Вод 

Припять/ по указаниям  гл. J F - 3 .3 - 62 CftL/П.

6 Заземление опор.
Заземление опор осуществляется путем присоединения 

контура заземления ( дет. М 27) н гайкам M/Gj 

заложенным В тело опор на отм етке V  2,1м.

В  конструкции стоек проектом предусмотрены 

дВа стержня заземления Ф10мм} Которые соединено/ 

с закладными деталями (М 1 8 , М 1 9 ) для крепления 

традерс путем  сдирки 3 обеспечиВающей надежный 

Электрический контакт.

7. Рекомендации по закреплению  
опор S  грунте.

Настоящие рекомендации распространяются на 

грунты с характеристиками S  соотВетстВии с 

тадл. /3 гладь/ Ж ‘~ Б. / -  62. C H U H > при полном запол

нении пор So Вой для глинисты х грунтоВ G  >  0,30 

и степени Влажности песчаных О  = 0,50.

f  малоВлажнд/е пески) и не распространяю тся н а  
районы.-

cl. Вечной мерзлоты  

б. подВарженнб/е землетрясениялг 

С. имеющие просадочные грунп/6/.

Р а сч е т прочности закрепления опоры S  грунте  

Выполнен по м етоду расчетны х предельных состояний 

S  соотВетстВии с tf инструкцией по расчету закреплений 

S  грунте сВободностоящих железобетонном опор4 

С. 3 .0, ин - т а  v Э н е р го с е тЬ п р о е к т *н  ювв т м ~ т  /.

Стойка опор 6/ задел ы дается д  грунт на глубину 2, дм. 

Проектом предусмотрены тр и  /пипа закрепления 

стойки опоры.

jL  ти п  -  опора устан адлидается S  цилиндрический 

котлодагн я* 650 мм9 Выполненный буроВым способом с  

Заполнением пазух между стенками котлоВана 

и стойкой граВийно -  песчаной смесью сосМаВа /•/ 

или крупным песком с тщательным послойным 

трамбоВанием.

JL /пип-' стойка закрепляется по JL ти п у и  для обеспе

чения требуемой прочности заделки В  слабых грунта х  

усилиВается постанодкой одт 7 )

ориентироданного Вдоль линии 

На 300 мм.

М  Гпип — стойка закрепляется - 

постанодкой ддух ригелей ориентироданнЫх Вдоль линии.

рТЩж.ЭСП /7оЯС//Ы/77б>Лд//аЯ ЗС//71/СК/7



При закреплении стоики опор и по Л  и Ж  типам ригели 
Урезаются В  грунт без нарушения ого структуры. 

П7ип закрепления стойки опорд/ для конкретном 
уел один назначается В  забисамости о т  физико- 
механических характеристик грунта основания 

и дейстдуюецих на опору нагрузок. So/fop ти п а  
закрепления должен производиться по нпрматиВнб/м 
характеристикам, грунтоВ t С р  " у  ̂  но £
Виде исключения допускается Во/бор ти па закрепле
ния по норм amиВнб/м даВлениям „ В *  "приведенным 

В таблицах закреплений.
НорматиВное давление подсчитано по формуле 

id  глады I ' 5.7-62 c a m
/€ =z^/7d н 3 4J ^  + 2?С* при £-3 ,36м h = 7,0м 7̂ *7* 

Несущая способность грунтод основания по Всем типом 
закреплений В  таблицах додедена до дсличинб/ усилий 

получаемых при подВеске проВодоВ АС-9 6  АС-7672 и
А -£6 -г/7-750 при заданных скоростных напорах и 
ВятроВых пролетах В соотВетстВии с областью 

применения монтажных схем /7/9**- б  и П  А т  -7.

При подбеске ррободоВ3 мендших сечений или бетро- 
Вых пролетах отличных о т  указанных В  таблицах 

области применения монтажных схем ПАм  -&  и 
/7/7м -7  ти п  закрепления оппры Выбирается на 

ОСноВании скорректированного изгибающего 

/помехта.

П р и м е р . Впора ПАлт-4 устанаВлиВается Во А р к у .

С предо дом /7С-70 £„ *= 3 6 кг/м2 770 м.
/рунт осноВания -  песок пб/леВатб/й с /чорматиВнб/ми 

характеристиками С  -  0,9**/мг Р -3 0 *  дП-7,8 м/м*
/ВормотиВнд/е нагрузки на  опору.
Р с"  = 1.4-36 3,84- 7.44 «  270 кг.

0,9-7.2-77.4-35 770-70‘3*73 кг.
$ /*  7.26 0,276- 770 * S3, S  кг.

Расчетные нагрузки на опору.
Р ы  = 7,2х 270 «  324 кг.

Рп = 7,2 * 73р = 67.6 кг (у„*7.7* 55.5=- 64,3 КЗ

М у  7.7{о,2676^2- 70,8*73,з}+ 7,6- оре̂ з + 0,324• 6,96J =  6,94 тм . 

По таблице X  ти п а  Закрепления при заданных 

характеристиках Н7Р -6 ,2 2  тм  ^  М9 ~ 5 ,0 4 тм .

АННУЛИРОВАН
л ж *
Подпись
—— ‘ .р. ite »
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ж  Временные технические условия 
на заёодские испытания стоек 

опор 8/7 35 кё.

1. ЦелЬЮ испы таний яВляется определение пригодности 

стоек для применения на линиях путем продержи 

прочности и  треициностойкости.

ПроВерка пригодности стоек осуществляется ш и 

путем доВедения их до разрушения ( схемЬ/ нор -  

мольных режимод] и сроднена* моментоВ разрушаю

щего и образоВания трещин,  полученных из 

испытаний с расчетными их значениям,и, подсчитан

ными по нормативным характеристикам детона 

и арматуры, или, путем нагружения стойки 

норюатиВной нагрузкой ( схемы нормальных и 

аВарийных режимоо^. испытания с  доВедением до 

разрушения признаются удоВлетВорительными, если 

Опо/тная Величина разрушающего момента не ниже 

расчетной (  П7р on а  момент образования

трещин не ниже нормативного ( М Тр ^  0,9 М н ).

При испытаниях нормативной нагрузкой стойка 

считаются приеоднб/му, если трещины при загру -  

/Кении не образуются или образуются В  момент 

доведения испы/пателЬной нагрузки до норматив

ной Величины.

2. l/спытания стоек разрешается производить 

только при положительных температурах Воздуха.

Стойки j  храниВшиеся до испытания на морозе, предВа- 

рительно Вь/держиЗают В  помещении с положительной 

температурой до те х  порj  пока они не приобретут 

температуру Воздуха помещения.

3. испытание стоек произбодится на горизонтальном 

Стенде у при этом защемление стоика произВодится 

между специальными упорами ,  которые должны обеспечить 

неподВижностЬ защемления.

Стойка устанаЗлиВается на специальные натки или 

прокладки, которые должны обеспечить отсутстВие  

усилий В  стойке о т  собстВенного Веса.

Перед испытанием необходима экспериментальная 

проВсрка усилия трения стойки по подстаВкам, Величина 

Которого должна исключаться из Величины полного 

усилия В  тросе при иепб/таниях.

/7ри испытаниях стоок В  аВарийнь/к режимах 

С эксцентричным приложением горизонтальной сило/, 

при которых Возникает закручиВание стойки. Вели

чина крутящего момента определяет ья погз 
r j АНИУЛИРОБ___

силе, регистрируемой динамомет/ &р^н&та^

потерь н а  трение. _ 1*6 CJ
у. испытанию подлежат три стойки ' 'UJ Л&ждЫх {Ой 

стоек одного типоразмера ,  одна из которых доВодится 

до разрушения ,  а  дВе испытЬ/Ваются на норматиВную 

нагрузку ( нормальный и аВарийный режим) с фиксацией 

упругих и остаточных деформаций ( если последние

•>г*Г1 Временные технические услоВиЯ на  IМШ/|П 
•̂ v»l I эабодские испытания стоек опоо ВЛЗ.ЧнА I \ I Ll̂ ro ТМ* гг \48



имеют место) и наблюдением за  раскрытием трещин.

испытанию подлежат стойки} бетон которых по 

контрольным образцам достиг fdd %  проектной промоете/ 

Д л я  партий менее fOO ш тук (н о  не менее 4о) количество 

цспЬ: тЬ/блемЫх стоек остается таким  же.

д./сль/тание гроизбодится по схемам предусмотренным 

настоящем проектном.

/Гопои актоб испытаний направляются Заказчику, 

б. При неудоблетборительнб/х результатах испытаний 

по п. 4 количество стоек для повторного испь/тания 

соответственно удбаибается.

6. При неудовлетворительных результатах побторнЬ/х 

испытаний по п  б  бее элементы данной партии 

б  fОд штук разбибаются на б  партой по Рд сот. и 

Каждая партия испытывается б  спотбетстбии 
с п. U.

7. При Неуд о блетборителднЬ/у результатах испытания 

по п. 6  бея партия бракуется. Возможность их 

использования должна быть обоснована проектной грги- 
новацией.

Стойко, ucobt/DQHHbse Нортаюибной нагрузкой допускаются 

К использованию р с  линиях̂  если образобания трещин не 
произошло.

8. Нагрузка бо бремя испытаний прикладывается ступе

нямир состабляющими № % о т  разрушающей до 80/6 и  
б %  о т  разрушающей после 80 %.

После приложения нагрузки  производится выдержка

б течении 60 -/ S  минут, а при 6 0 %  нагрузке -  36 минут 

после чего произбодятся измерения.

При 60 % нагрузке стойка должна быть разгружен!» 

и  измерено/ остаточные деформации и  ширина 

трещин.

б. При испытаниях измеряются прогибь/ стойки  

не менее чем б  трех точках ( б  т . у. бершины и  

точки приложения силы ); регистрируется момент 

появления трещин9 а  затем  ширина их раскрд/тия.

/О. Прогибь/ измеряются с помоицью те о до ли та  

или по рейкам.

Д л я  исключения отклонения стойки за  счет дефор

мации опорного устройства должен ба/ть изме

рен угол поборота защемленной ча сти  стойки с 

помощью прогибомероб М аксим ова или инб/м 

способом.
Э ти  измерения? бо/полненнЫе при первых испытаниях; 

м огут использоваться такж е при последующих> 

нуждаясь лишь б  периодических проберкак.

Н. М о м е н т поябления трещ ин регистрируется 

путем  тщ а те льн о го  визуального осм отра .

Д л я  обеспечения фиксации м ом ента их появле

ния поверхность стой ки  рекомендуется покрЫтб 

известковым раствором.
АННУЛИРОВАН

эсп ЗременнЬ/е технические условия на 
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f2. Ширина раскро/тия трещ ин должно определяться 

Прибором, имеющим шкалу с ценой делении не долее б/кк. 

Помимо измерения ширинб/ раскрб/тия должно Задаться 

описание характера распределения трещин по длине 

cm одни • расстояния между ними принимается средним 

для Ум длань/ стойки)^ длина трещ ин по периметру;

I расположение на поверхности (перпендикулярно оси

I Стойки, Наклонно ~ в  этом  случае указы вается

, ориентировочно угол наклона].

| 13. После испытаний составляется протокол3 в  котором

I приводятся результата измерений  ̂ а  та к ж е

j Заключение о пригодности стойки для применения

на Линиях электропередачи.

У б. По одному Экземпляру протоколов исоо/таний высы

лается в  адрес заказчика и организации, разрабо

тавш ей чертеж стойки.

Уб. Схема испытаний стоек но норталонб/м 
режимам.

1\
р

г,2 гэ.о е.г

Псль/та/пелбнд/е нагрузка

Шифр
стойки

Разрушающие Нор/ncrmtsH - кд/е
MpCrmJ Р, CxrJ 0* C*c7

w&С - Упр f3.es f/OS
з с - / а /3,36 ff/O 44o
6С-2п? Уд.о /ses o/S
вС-2п /е.д rs<ss 6/S
Примечания к  таблице :
f. Разрушающие величины изгибающих моментов 

определены для сечений отстоящ их о т  комля 

на расстоянии д ,б м  по нормативнь/м характе

ристикам бетона и  арматуры. Разрушающие 

величинь/ горизонтальных сил получены по ф -ле

Рр - У р - т о  С * Я

2. Нормативная величина Рн из с Л И Щ и

Пом'иск
.___*_ Г  " 108 Г.

7а.

к

ЭСП Временные технические условия на J к | i П /* ГГ -т1 
заводские испытания стоек опор 3 4 З в т IN lU H tJTFF

Лист
/4\48



fff. Схема испо/тании стоек по адарийному
р е ж и м у .

а . */i V

F  1
1 2.2  11-------------1---------------- /3 ,s о.с

1/спь/тателбнб/е кагрузки

Шифр
стоики

HOfMQSnv&V-tfcrepc/jAXT
Т" DcrJ

ЗС -  1лр 3S0
В С -in 330
ВС-2пр 040
ВС-2л С4о

Примечание: //агрузна Т "  определена по прододу
Я С -95 для с/поек З С -/  о проходу 

ДС-150 для стоек ЗС~2 
Т*  = ЦЗ б та х  5

6 max -  наибольшее напряжение 6 орододе
S  — сечение продеда / полное)

I
I

АННУЛИРОВАН
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. ____U 19S г.

ЭСП -В р е м е н н о е  т ехн и чески е  условия н а I M /f П  // П  ~ 
Эибодские и сп ы т ан и е ст оек опор ВЛ<Я5>£||\ 1 и Д У т м

Л и с т
fS\48

!





Монтажная схема опорб/ ПАм

Стойка ВС-in является 
■проволочным вариантом, 
стойка ВС-/пр

Расчетные донные и о власть применения опоры
Н о р м  6/ П У Э  - 54

Провода марок Н С -7 0  | П С -9 5 1 * 1 $ L

Допускаемое напряжения 
по проводи вислом *г/м»г?

&г * ц 5  6 s  в 25 б9*б;гв

Район гололедности J r l Ж Т -1 Ж _Zr/ ж  , Т - 1 ж
Пролет по габариту на 
ровное местности C*J. /97 /70 /07 /ей /во /05 /55 /55
Скоростной напор ветра % ~ 3S/b S  кг/мг
Максимально допустимб/й 
бетвовой пролет Гм 7

ггз /
У /es

е г о /
S /6 S

/8 5 ^
S13S

TOSS'
s ls s

740/
S 4 7 5

eons'
S 1 7 5

2 0 5 S
S T 5 0

2 0 S S
s'iso

Весовой пролет CmJ 250 250 25п PSO
Тип поддсркиватщею гажима г лук ой

С/ЗОЛЯМОРЫ 3 * /7M -4.S

Таблица о/пправочнб/х марон
ЫН н*

Марка
Коан. Оке*Г . Расход стали Скг]

Z L
лист ояордoei&n

ч*
Арматура

fine там.
Зтпам/ Всего

7 “ ВС-//ТО / 1,99 95.8 /.2 97.9
_2_ Ж . п / / 9.9/ 9.7 9.7
3 37 М / 2 _ 7.8 7.8
4 37 М£ г _ 7.8 7.8

ж 37 М3 / _ _ 5.4 S.4
€ 37 м4 / _ _ 5.4 5.4
7 38 М7 i — /.4 1.4
в 38 М 8 / _ _ f.6 /8
9 38 МО 1 _ _ /.9 /.9
/0 39 М/7 2 _ _ 4.8 4.8
/г 39 м/г / _ _ г  4 84
/г Ж .. м/з 2 _ _ 4.2 4.2
/3 39 м/4 2 — — 4.8 4.8
/4 4/ м/е / — _ 0.9 0.9

J5_ 4/ М17 / _ _ <0 /.0
JS - 4/ мг/ / — _ 0.8 9.8
/7 Ж - м гг / — — 0.9 0.9
/8 Р мг4 / — — и и
/в 4/ М27 / — — б./ 8./
20 41 М2в / - — и 1.1

Ц то го : /.0/ 95.5 69,4 /56.9

АННУЛИРОВАН

Гэсп А/о н та ж н а я схема

Выборка металла на опору
ни
а/л Профиль Зес

кг Прингшусгмие
/ • Ф/гв 70.9 Z М ТУ н г& И
2 • Ф/8 3.3 Ст.З
3 • */£ 110 09
4 « фю /7.9 0
5 • Ф6 7./ 9
б 1.59*4 26./ ГОСТ 8509-57
7 -6 * 8 Ст.З
а —  в*б /4.0 49 _
9 болт мго /.5 00
10 7pv5a Af /./ ГОСТ8732-58
/1 СЫго СА7-64 0.9 Лрмсетб
12 ЭлелспводН 09 го с т 9467-60
КЗ Мхм/пимсх&е 5.7

итого: 163.8

Выбор ха болтов, гаек и  шсп/в
НН Наименование Ш и*.их*. Вес Примеи
Ж Болт М 29x100 4 /,з ГОСТг — *— М20х65 3 0,7
3 — 4—  М/6х58 6 0,8 7798-62
4 — »— м 16x50 в 1.0
в — г —  М/ОхЗО 2 9.2
в Гайка м20 /в J jL . ГОСТ
7 — М18 14 0.5 59/5-62
8 — г,—  М16 2 м Ш я
9 Шайва 20 18 0,5 ГОСТ
/0 Шайба 16 /б 0,3 6957-54

и то го : 6,7

Г7Ам ~4- N1D42tf̂ АХ%2-
17\4б\



Монтажная схема опоры /7/7м -4  т
Нормы ггиъ- к4|i jfC-7a | off-9$ jr-rq_\j£2*___и[олуслхгемые напряжения /7о ярсЗодр Зрелом <эг-/as <o-S.2S <? -6.25 6r-G--750 <5>' 4,5

/аЗон гочоледности Jrl л Т 1 л Т -1 л Т-1 Ж
Пролет no eaJapump -w  роЗноО местности /л/J /97 /70 /97 /94 /оо /46 /95 /551I|i fr, - SS/AŜ /m*Максс/нсгнАно Золг/стимиЗ бетробов гтролет f*l /75///JO/75///30 /50//70S/5///os /85/У/4о /9 ///4о too/Х'5 /50/yv/s
весобои пролет M 245 24S 2.35 225
flat no/OepacuOaoutczo oawMict exyxDzf

С/ооляторы 3*om-4.5-
97poc марка канат 78-/20-Z-CVCC ноГОСт 3062-55

Максимальное. расгетное напряжение троса xrp̂t <5тох = 25
8 г>/Зорко м е т а л л а  гча orropt/мня/п//paper hi Вескг Примечание

Г п ф/2£ 70.0 7МТ9426-6/2 • <г>/9 35 Ст.З5 • ф/2 //.О 4

4 •  ф/О /7.0 4

5 • 66 7./
е С Н9 30/, Гост 9240-567 L 50*4 26./ гост9509-579 — 5-9 42 Ст.З9 — 9*6 /9.5 V/0 болт 7*20 /.5 я
/ / *I /У гост9752-58/1ЯрьгоСМ-б409 Армоеть/59лекгрроЛ, /2 /Ост94 6-7-50
/4 АНдН/тнсниеЗонты Z9

//того: 200./

выборка Уолтов, гаек о а/спЗУ
1 нН/йн/менобанисК-&>шп. ВесПримечал. I\ны\/ЛУаименобание773ашт. ВесОримечан.

/ 6длтИ20х/50 / 0.4 9 2авхаМ20 2V /.4 гост
2 6а,тМ20*2>0 4 /.3 гост 9 — »— М/6 /4 05 59/5-623 —-М20 *85 5 27 7793-62 /0 --------М/6 2 О.V ЪсГ69/Ь-51
4 -,—М/5 *55 5 0,8 // О/айба 20 20 06 гостS —•—М/6 *50 9 /.О /2---- .—  /6 /9 аз 6957-546 —«—АГ /5 *50 2 ав С/того 7.972аЗка МЗО 2 0.5 /ост S9,s-ег

1 1

//л/
а/я

А/
нхутзМарка

К-во
на
я*/*/

я*л>
/ёток
•н*

Расход стони кг
//маар*Mtmar44.ВсталоВето ’

/ 25 6С-/яр / /.О 95.9 /,2 9X0
2 45 /7/ / 0,0/ 0.7 — 0.7
3 57 М/ 2 — 7.9 7.9
4 37 MZ 2 — — 7.9 7.9
5 37 М3 / — — 3.4 5.4
6 37 М4 / — — 5.4 5.4
7 59 Н7 / — — /.4 /.49 59 М8 / — — /6 /.6
9 39 М9 / — — <9 <9/О 59 М// 2 — — 4.9 4.9// 39 М/2 / — — ~Т Г 2.4
/2 4о ЛГ/5 / — — 4о.б 4о. 6
/3 39 лг/4 2 — — 4.6 4.6/4 4/ М/6 / — — 0.9 0,9/5 4/ М/7 / — — КО КО/6 4/ М2/ / — — 09 О0/7 4/ 6/22 / — - 0.9 0.9/9 4/ М24 1 — — 1.1 tf/9 4/ М 27 / — — 6~/ . i ■/ — f__

6//>■■> ш 23 / /./
- ' 
//—V f _

--------- -----------Д Ы Н Й Ш Й Ж ^ /93.3

_-------- ‘ -------------С / Г \ У ~ т .

Монтажная схема 0/7м ~4т |Ж042тмМ<4ист
/д\4в



М о н т а ж н а я  с х е м а  о л о /> о / Л А м - 5

_  5МЗ ^

1П71¥̂ _
\Ш.

I ВС- 1пр

w i_j

& М  1 к

О

то

Ж
FT5ST5TFTET

■Л /7 /

&С-/т

БМ 1

Стойко ВС- /п яВляется 
Проволочным вариантом 
стойки З С - / ПР-

Per с  </€>г77#б/£> данны е и  об/гастб применения оло/уо/
ЛЮрлпб/

П ровоза м ор ок
Аопе/скаемй/е //апрянсе/пш 
по пр обеде/ вас*о л* кг/*#*,
Район голоАевнести
/7рОАсф /70 габариту нс/
полной мес/угл/пста Са*7
Скоростное/ напор Тетра
Максималбно бопусте/мб*/ 
ветровое} лро/ет Cm J
Весовое/ пролет С **7
Топ пвддерживатецего зонам

и зо лято р ы

А С -7 0
/753 -6 4

в с - 95

<ar  = 1QS <3- a?,2f 69 *£'25

Ж Ж  №£*
/26 М б  t4o 1го  гоо

А -7 0 Н ~ 9 5
И/- ~  ̂ = ^  с  <5^ °

SS

165

= 0 0 /4 5  к г/м 2

/ЛГ S S

rss 170 feo
$л vac ой

3 * Ом- 4.5

Таблица отправочнб/х марон
лГН V' ПаркоКешShtMВешам*

I1
*

Ае/ст наopopj Армат.метай.Oeaav Всего
/ “яГ £С-1т / 1.00 958 1.2 97.0
2 45 П1 / 0,01 0.7 — 0.7
3 37 м1 2 — — . 7.8 7.8
ч 37 М2 2 — — 7.8 7.8
5 33 М5 1 — — 6,0 60
6 38 MS 1 — — 6.0 60
7 38 м7 1 — — 1.4 1.4
6 38 мв 1 — — 1.6 1.6
9 38 мю 1 — — 2.1 Р.1
/0 33 МП а — — 4.8 48
11 39 МГ2 1 — — -Z4 г,4
12 39 МО 2 — — 4.2 4.2
13 39 мг4 г — — 4.6 Л€
14 4/ MtS 1 — — 0.9 0 9
/5 41 М17 1 — — 1,0 /.0

16 41 м 2 / 1 — — 0 .8 0.8
Г7 41 м гг / — — 0.9 0.9
15 41 M2J 1 — — 1,0 1.0
1S 41 М25 1 — — 1.1 1.1
го 41 М27 1 — — 6,1 6.1

Uтого: 1.01 9S.5 61.7 158.2

аннулирован
на ©с*. И. С. -

м ё в / 'У  п  ТЗ /л у  19бу
пмймсь к^еХЛьу?^ —

4__________ ___ 196 г.!

д д /б о р н а  м е т а л л а  н а  опору

П/п Профиль Sec
С*с7 С  Риме vc/HL/e?

1 -  * о 129 70.0 2МТУ чге-27
г • Ф 18 3.3 Cm. 3  ___

«Г3 • * 12 иг
4 • 410 17.0 о

J L
J L
7

• Фб 7,1 m
\-50x4
-е Г * 8 4.2

ГОСТ8509-57 
Cm. 3

J L —  5*6 И.о 0
9 болт л720 1.5 м
10 Ш а Ъ & 1.1 Грег8732-58
11 Семга с а >-с-4 0,9 Армсетб
1£_

! L
Э/ек/продб, 0,9 ГОС1J& fZzfO _MM/pax/#i/e

Un/ooo:
6.7

165.1
З д/борка болтов; гаем и шайв
NM
л(* Т/аи/ленованс<е

V

Км<ли/т
~

Вес
и .

Принте*.
1
2_
3

болт м  го * it
ГОСТ 

7798'62

~а—  мго *зг 3 0 7~
— , —  М16*55 6 0.8

4 -— »— М 16x83 $ 1,0
5 —*— мк*ю в 0,2
6_
7

Той на мго 18 1.3 ГОСТ
5915-62— *—  М16 14 0,5

8 — •— М 16 г 0,1 Ш Ч Г
гост

8957-54
9

1L
Шайда го J L . 0.5

18 0.3
£ 2 .итого

ЭСП1 Монтажная схема ПАм'в^Щ ^Щ Щ ^



M o ."т а'ясная схема опори /7/?м-5т

Рс/счегпнь/е даннь/е о облагт^ применения СУюрьт
Поонгь/ /7</Э-б4

ПробоЭсг лнсгрок. J/C-70 | sPC'-SS /7-70 | /7-95/йопослаемые иалрл*ения 
лопрсбоду вцелолт *%»**■ <5- •/#5 <5L-9,25 бэ'6,25 &/—6L-75 <E?j -4.S

/Ьбоы г oso/1 ебыос/ли. Ж Особый go 20яп ЯГ ОсобыйQOiOnr 1Г Особый до гопп Г Особый 
ос 20 п*

Пролет /то zadapume/ на 
робноЗ /иестноста М /26 /05 /4о /20 /оо 05 //5 95
Скоростноймо/тоо Sem/xf 4. -55/45 «'/л,*
Минимально до/ц/стилльнб 
бетробоЗ пролет М

/2 0 /
//2 0

9 5 /
/9 5

7 /5 /
/ / / 5

9 0 /
/9 0

/2 0 /
//2 0

9 5 /
/9 5

/7 5 /
//< 5

9 0 /
/ 9 0

Весобои /ра/ел? М /50 /50 /45
/Пол яоддерха/ба/ош- зажила Ъ-оц.х о З

2 /ЗО ЛРЛ10/3£>/ 5 * /7М  х 4.5
/Ярое ЫК/рКО Канат 7,5- SZO-Z- уЖС /то Гост5062-55

Максимальное расчетное 
напряжение /проса *?£**/*■ СЗ/ЛсГ* -2S

Зб/Зорка лгелгаллаг //a  опрсн/
ыН
я/л Профиль

бес
АСЛ Примечание

/ • Ф /2/ 70.0 «М П /4 2 6 -е /
Z • 5 / 8 з .з C m 3
J • <*/£ //.2 •

4 • Ф/О П О Г
5 • ф б 7 / ♦
6 С 9 8 30.4 Гост824о-55
7 L 60*4 27.2 (О с т 8509-57
в -  < 8 -8 4.2 С/я.З
9 -  S ~ 6 /0 5 «
/0 болт М 20 / 5 *
// 7fa/Jo2kr2S,7’2} / / Го с т8 7 3 2 -5 8
/9 СербгаСР/?-6-4 0.9 Прмсетс
/3 9/exmpodbi /2 Гост 94б7~бО
/4 мон/пемнннеоолть/ 7.8

Z//n ого: 2 0 /.4

вы З о р к а  З о л т о б . 2. с/еле с/ и /а З З "
ЫН
Я л . Ваименобаыие

Х -&
шм.

вес
к* /римечан. ыы

/91/7. Наименован и е. Севп
рес
к г Приме***

А б о лт 9/20*750 / 0.4 8 2абка М 2 0 2 0 /.4 Гост
2 — .— iMZO*/DO 4 /.3 гост 9 — ------- М  /6 /4 0 5 59/5-62
J , — *—  М 20*65 3 0.7 /о — --------М  /6 2 0,7 Гйст59/0-а
4 .-------- И /6 *55 6 0 ,8 7798-62 // U/adda 20 2 0 0.6 гост
5 ——M/6*so S /.О /2 ------------- /6 /8 0.3 6957-54
6 -K -JM /6 X 3 0 2 0(2

7 2адка М  3 0 2 0.5 Umoto: 7.8

таблице/ атпрабочл/ь/х марок.
МЫ
Л.П
Т

л/
листаМарка

к-бонаагюру
QSlc*
W

Пасх об стали кг
фыигури
"Wo

нс тал е. йетоли бсего
25 6с- /ар / /.О /.2 97.0

аг72 45 п / / 0.0/ 0.7 —
3 37 м/ 2 — — 7.8 7.8
4 37 м2 2 — — 7.8 7.8
S 38 MS / - — 6.0 6.0

6,0
/4

6 38 Мб / — — 6/9
7 38 м7 / - — <4
8 38 М8 / — - /.6 /.6 

*,* .9 38 м/о / — — 2./
/0 39 M/f 2 — — 4.8 4.8
/( 39 М/2 / - — Z.4 2.4
/2 4о М/5 / . — — 4о,б 40.6
(3 39 М/4 2 — — 4.6 4.6
/4 4( М/б 4 — — 0/9 0/9
/5 4( м/7 / — — /Я /О
/6 4 ( М2/ / — — 0.8 a s
/7 4/ М 2 2 / — — 09 4 £ _
/б 4{ МЕЗ / — — /.О / .о
/9 4 / М25 / — - / ./ / ./

б /20 4/ М27 / — — 6 ./

—
- Ш *Йг_ Ш - h 74.6

яа оси. 15. С. tu ii-Jj. -Ут
„  /гр у  „  6 7 /
Подин*ь 'Ъ м С О С & а----

196

А/онтсгснснар с̂ семст /7/7м —57~ N IQ ^ T M -rffe



tsv
oo

Монтажная схема опоры ЛЯм-6

Стойка вС -2 п  является 
Проволочным варисот оиСтойки SC- 2лр.

расчетные данные и оБлисть применения опаоы. А/мГ*,ы лчя~л*
ПроБода марок ас-93 во -/го |  Дс-/зо Б-ss  |  //-/го |  ff̂ fSOДопускаемые напряжения по проводу бчелом лУмЛ

<5>-
с*. -э.г

-./а о £>/--•£?.г6--Ы7 6ГЭа 7.25 
— — 1-------------------—

Gr-G- -7.5 (ээ -  ft£
Райоя гололедноепм T I В Т-1 ж ж TJ Ж 1 t= f ISПропет по габариту но. ровной местности См3 /97 m ею 2/0 |  2/Q |  руо /S3 /55 /35 /во /S3 /то] 0 .! _ 9о = 33 /tsjcr /а. г
Максимально допустимый 

Ветробои пропет См7 Уггв
290/ 
/ 22S

233/
//33

253/учзз 223>  225/ 
/тО /170 згоу I зго/ 

sevs\ / г /s
гзо/\гво/
/2&\/2fS гзоун

ĥ /9S г$о^
бесоВои пропет См] 250 270 260 620 280 26i7

Глухой
изоляторы Зх лм 4.5 ------------

Щ дБлица отпрабочных м арок
МЫ А/ /уОгУП КПКоля

"ил
овяы
Ваши

Расход стали & rj
nh лист. ЩЧЛрЛЧА 884

уюю м* Ярмат. ЧвТОЛЛ
детом Всего

Х_ 29 80-2пр 1 tjo 1/2.8 1.2 т о
г Г* П1 0.01 0.7 _ 0,7
3 37 M i г — — 7.8 7.8
Н 37 М2 г — — 7.8 7.8
5 37 М3 t — — 5.4 5-9
С 37 м4 / — — 5,4 5.9
7 38 М7 / — — 1. У 1.4
8 38 мВ 1 — — 1,6 1.6
3 38 М3 1 — — 1.3 1.9
/о 39 МП 2 — _ 4-8 4.6
// 39 М!2 1 — _ 2.4 2.9
/г 33 м/з 2 — — ч-г 4.2
/з 33 мм г — — 4.6 4.6
/¥ у/ М/6 1 — — о.з 0.9
/5 У/ МП / — — 1.0 1.0
/в У/ М2! / — __ о,8 0.8
/7 У/ М22 / — — 0.3 0.9
/з У/ М2Ч 7 — — и и
/9 У/ М27 / — — 6,1 6,t
20 У/ М23 1 — — и 1.1

t/nroeo- /.// /¥3.5 604 203.9

А Н Н У Л И Р О В А Н
■а оси» Н. С. иду Д .  3.

N  ^ j / У / с т  /? /■ * !  196 £  
Подпись___
.  - ” 196 Т.

ЭСП М о н т а д с н а я  с х е м а

Выборка м еталла #а спору
//к
л(п Прснриль бес

DMJ Примечание
± - т Б е Г 1ГТ.0 2МТУ ¥26-6/
J L •  ф/8 ЗяЭ C m 3
3 • Ф/2 tt.o 91
у • ф 10 17.0 и
5 • Ф6 7,1 II
6 \_S0X4 26.1 Гост 6509-sy
7 _  8*3 42 Cm3
В -В * € 14 0 щ
9 Бинт МВО /.5 ч
/0 Щыда 1.1 Гост 8732-58
11 Серьге ДОЧ 0.3 Лрмсеть
12 Электроды 05 /Ос т  зчбт -бо'
в монтажные — Оолти. 6,7

Целого i 210.8 —

В

}1

; Зоек и  шай Б
нн
л/л Исименобант KOBVK

ит. Вес Примечай.
1 Белт М 2 0 л too н 1.3

—•— м го  к 65 3 0.7 /ост
7798-623 —* -  M16XS5 $ 0.8

J L — flits Я зо 8 1,0
5 — —  м/бхзо г 0.2
6 Зайха м  га /8- /5 Гост

5915-627 — ----- М/6 14 0.5
JL — •—  м/6 2 0.1 nxrssjo-si
3 Шайба го 18 05 /ост 

6957-34ю — «—  /6 /8 а з
и т ого  : 6,7

Л 'Д м  * 6 М042т{№
21 Jr* -fh <ir-



Монтажная схема опорЬ/ ПА м~6т.

t o -

Расчетные раннЫе и область применения. НормЬ ПУЭ-64
Пробода марок Л С -9 5 Д С - 120 I М -1 5 0 Я -9 5 I Я -120 j Я -150

Допускаемые напряжения 
по прободу S целом *г]тм 2

6г • ю,5 
6я9,25 6, *62S (o r « 12,2 6 s  107 69= 7 2 S 6 Л -  61 -  7,5 <Оз*Ч5

Район гололед ноет и Г-1 Ш Т-Г Ш I - I Ш I - I Ш I - I M I - I 3
Пролет по габариту 
на ровной местности. [ mJ т 184 210 210 210 210 /85 15S 185 160 185 170

Скоростной напор ветра Уоя35/ч5кг/м2
Максимально допустимый 
Ветробой, пролет [ mJ

2 3 5 /
/1 8 0

235s '
/ 8 0

2 Ю /
/fcs

210/
/ 6 5

190/] 190/  
/ l4 S \/ l4 S

255/
/19S

2 5 5 /
/ 9 5

2 3 /
/ l7 5

2 3 0 /
/ 7 5

2 1 C /  
/ 6 0

2 h /
/ 6 0

Весовой пролет £47 260 250 240 260 250 240
Шип поддерживающего J \зажима. глупой

изоляторы 3*ПМ-4,5
ППрос марки Канат  78-120 -Т -Ж С  по ГОСГП 3062-55

Максимальное расчетное _ 
напряжение троса кг/мм* Стам *3 5

ВЬ/борка металла на опару
НК
л/л ПрофилЬ Нескг Примечание

( •Ф12$ 1170 4 М ТУ  426-61
2 •418 3.3 Ст.З
$ • Ф 12 11.0 •

4 • ФЮ по *

5 • Ф6 71 •

6 С N8 30.4 rncrmo-sc
7 L  50*4 261 г о с т я т -57
8 -* • 8 4.2 Cm3
9 -d = 6 115 4
10 Болт М20 1S ♦

11 Tw6a2)s2SS-Z 1.1 ГОСТ 8732 -58
1? Ссобга СРП €-4 0.9 ЯймсетЬ
13 Электроды 12 рЪГГ0467’60
14 монтажи die БалтЫ 7.8

2471

7Щ
л л Наименованиетешт вес Примечай. янпт Наименование ■ т ешт Вес Примечание
1 Болт М20 * 150 1 / ,з 8 Зайка м 20 20 1,4 гост
2 — *—М 20 *100 V 0,3 гост 9 — М16 14 05 5915-62
3 —■*— М20*65 3 0,7 10 М16 2 0,1 Г0СГ53106)
4 — s— M16*SS 6 ОД 7798-62 11 Шайба 20 20 06 ГОСТ
5 — — M16*S0 8 1,0 12 16 18 0.3 6957-54
6 — Г—  А116*30 2 0,2 Шпого: 7,8

7 байка ИЗО г Ц,5, 7 Я & Г

ГПаблица отпраЬоянЫх марок
ЯК
njn

Jf
лист. Марка

К-бо
на

опору

Оби*
Serna*

* *

Расход стали ка
Ярмтурс Метел.

детом Всего

1~ 29 ВС-2пр 1 1,1 142.8 1.2 144.0
2 45 П1 1 0,01 0.7 — 07
3 37 М1 2 - — 7,8 .... 7±_
4 37 М2 2 — — 18 7.8
5 37 М3 1 - — _ £ J L 5.4
6 37 му 1 — — 5,4 5.4
7 38 М7 1 — - 1,4 1.4
8 38 М8 1 - — 1.6 1.6
9 38 М9 1 - — л з . . 19
10 39 М11 2 — — 48 48
11 39 М12 1 — — 2.4 ___ £ У _
12 40 M1S 1 - - / 0 6 406
13 39 М14 2 — — 46 46
14 41 М16 1 - — 09 0.9
15 41 М П 1 — - 10 1,0
16 41 М21 1 - — 0,8 0.8
П 41 М22 1 — - 0.9 09
18 41 М24 1 - — и и
19 41 М27 1 - — 61 61
го 41 М23 1 — V 1.1

— АШШ № 1*4 96.8 240,3

Подпись.

эсп Монтажная схема ПЯи-бт NI042tm"tI Лист
Ъ \  чб

J



Монтажная схема опоры /7/?м-7

Стойка ВО'2я является 
проволочным Вариантом 
Стайки В О -2 яр

112
: е и  oSncfi 1I11

Провода марок /7С- SS н с -/ г о  1 ДС -/60 п/- SS  | /9 - /£■{? J /Л7
Допускаемые напряжения 
по проводу Вислом кг/мм*

6>= <10,S  
1 (>9*62

(Or Hi>г d * '/0.7 Gji7.es < Z r.ff-*7 .S  6 i , r , S
район гаполевноети Ж Особыйдо го™ 77 Особый 

д о  /О  ян ж Особый 90 20»* ж. Ж % Ж ,\ ж ~Пролет по габариту 
на ровной местности С*3 МО /го /65 /во т /S2 /15 SS /го /os 1 /за но

Скоростной напор Ветра Г - 4 ■
Максимально допустимый 
ветробой пропет См7

Z ts/
/гм

17/// п о
гое/
Угол / $ з

/00/
Уоо

/ss/
/ S 3

гг/г,
/ г о

П Зу
/ а з

9/0/
// О

п о у
//70

200у
/гоо

/ее/
/н о

бесовой пролет см3 2/5 По 90S /6S /9о /S3 220 /70 2/о /70 200 /602ь ajou*ê n Глухой
изоляторы Зж ям -в.5 ------------------------

ГПа&пича отпрабоуных марок
нн н Кащ 3&гея расход ополи к г
а/о Jucma Марка. опар/ л»5ярто- ту вс. Мряалг.

бегали всего
i ~2с1>р ~ Г Т ю ~1 чгТ 1, г /ы о
г ¥3 П1 1 0,01 0.7 — 0.7
3 37 M l г — — 7.8 7.8

37 м г г ___ 7.8 7,8
S 30 MS 1 _ _ 6,0 6,0
S 33 м в 1 _ _ 0,0 6,0
7 36 М7 1 - — 1,4 1,4
в 33 М8 1 — — 1,6 1,6
3 30 м/о / — — £./ 21
/0 33 МП £ — — 4.8 9.6
/У 33 лиг / — — г. 4 2.4
/г 33 низ £ - — 4.2 ч. г
О S3 МП г - — 4.6 4.6
/ч У' мм 1 _ — 0.9 0.3
/5 41 М П 1 - — 1.0 1.0
/6 л 1 M2J 1 — — 0.8 0.6
/7 41 м гг / — — 0.9 0.3
/в -B U мгз 1 — — 1,0 /,о
/3 41 MZS 1 - — 1.1 1.1
го 41 м г 7 / — — ~ Т Т €,1

итого /,// /43.S в/, 7 205,2

АННУЛИРОВАН
' Ш . . .

Подпись
•  “  10

196X
196 г.

бь/Борка металла на от? су
ниУа Профиль SCO

С*П Примечаний
1 • б/г* ПТ.О гМТУ 426-6!
г • ф/8 S3 0*7,3

J L • ф /г //.г я
4 • Ф/о 1г.о 9
3 • ф е 7.1 »
6 (-30X6 27.2 Пнт 6SOS-S7
7 -  6*6 *2 Cm3
в -  5*6 14.0 я
3 болт мго /,5 и
10 n*tof7fS 1,1 Гост 3732-39
11Серьга срогч 0.9 Ярпсеть
/г Электроды аз ПхГ 9467-60
13 --болту 6,7

Umoeo: 
Выборка 6i

2tZ j
гатоб,ts?тггагц ИаимоноВ. корншш. Вес npuMet/QH.

/ оолт м20хЦ10
а

~ ~7.J
loan

7736-62
2 ----мгой 3 0.7
3 —— м/бхЗЗ е 0.8
н ——.М16Л30 6 /,0
S — Mt£X3t 2 0.2
6 Гайк о мго 16 1.3 Picm

Sits- 627 ——  м/с н as
в —г- М/6 2 0.1„/Si's,
3 Шайба 20 16 0J fbem

6337-3410 —,— 16 /6 03
итогог 6,7

ЭСП Монтажная схема ЯЯн— У N1Q42_ т|
Т Н и ш



м
м

Монтажная схема опоры Л/7м- 7г
Расчетные сданные и <область применения. Нормы л у э  -  ей*

Лровода марок Л  С "S3 /го  /га | н е  -  /so л -a s  | л -7 го  | к -,* п  1
ПроБоду &/СЛОЯ1 К̂ /тм* . (Гг GJS.A

• /<7. S 
*бЬе.я б>- /.гг  <у£ /v.7gt3*x% гг &*е.*7,5 « ; = 4.S

Район гололед*’ости. Ж хЫШ да Ж ш * Ж ж а* UC Ж / т КШ ; ЖПролет па еобаритум* 
робкой местности. (М 140 /го /65 МО 17Ц /52 /Г5 35 /го /05 (SO ноСкоростной на гор ветра 9о * SS/VSkh/m *
Мик С им ально доплетаний ветровой пролет Ш /ев/"  

//ео
/га/
//£5

/so/
/МО

/гор"
//20

/(S/
/ W

Л 5 /
/ т н

/БЗуН
/MS

/30 S 
/но

/50/
/но

/гну
/*25

W / /го/"У/олвесовой пролет etec Гм1 /во IZS /50 /го /45 //5 /65 / У О /60 /&5 /50 /го/Пип nodSepuKudutoufeZOЛамима. Глиной
3* лм - J/.S

трое марки. Канат Ъ в -  /ZO-2-исС по Гост 3062-53Максимальное расчетное .напряжение shoe са кг/мм * СЕГ/псгх *35

Выборка металла на опору
пнпп
~Г

Профиль 
• f /26

бескг
f/7.0

Примечание 
ЧмТЗ ¥26-5/

г *Ф/8 3.3 Cm. 3
J • Ф12 и. г 89
9 т ф/О 17.0 И
Б • фб 7.1 »
6 с н е т /йсг 8240 - 56
7 _ «-Л 7 < У г г г Гост S503- 57
8 -5*5 ч.г Cm3
3 - 5 *  6 /8,5 m
т Вапт т 20 1.5 98
п (.1 Гост 3732-58
/г Оэаьгг СРЛ-f-v. 0,9 Ррщегть
/з Электал/ы <>г Гост 346/-со
/н Монтажные 

___ 5&em*L-__ 7.8
итого 2 ( . /

Стойка S Q -2 n  я в ля е тс я  
проволочным вариантом 
Стойки ВС • Впр

Го. Наименование кфшт. Вес fJpvM&jQMA
кн
по Наименований, "Z * вес Примечонл

1 Болт М20//50 1 ~а*_ 8 Гей ко м  20 го /.4 /Ъст
г ——  мгоя юо J L 13 Гост 9 ------ М 16 14 0.5 591S- 62
3 ____мгоя S5 3 0.7 10 — ,—  м/е г 0,1 /ос1 S3 1351
f — H/5KS5 5 0.8 773368 н Шайбе 20 го 0.6 ГОст
S —— H/F/SO 8 (.0 /2 — —  16 18 аз 5557-54
5 —.— M S к 30 г о.г
7 Гайка м зо г 0.5 (/on920* %8

таблица отправочных марок
НК
П.Л

✓
Лиама мирка

к Ф
ИЛ

алея
OSom
Benм 
* *

Расход стали кг
арматуре. Hpmett

сета*. ite to
1 г з 8с-2пр 1 i.f /¥2,8 /.г т .сг ¥5 Ш opt 0.7 __- 0, 7
3 37 М1 г . 7 e Г - т Н
9 37 м г г ! ~  | — 7.5 r  i tS SS М 5 t -  } __ К Я I Л. Л
5 S3 Мб 1 ’ — 6,0 6,0
7 38 М 7 { — — м 1.¥
е за м 8 — — 1.6 1.6
3 38 м/о J U — _ г .1 2.1
10 S3 Н1Г г — — 5 8 4 8
и S3 м/г 1 — — г.¥ 2.4
12 S3 М/5 1 — — ¥0.5 40.6
13 39 м/¥ г — — ¥.6 4.6
/V ¥1 М/6 1 — — 0.3 0.9
/5 ¥/ М 17 1 — __ 1,0 /. 0S ¥1 *2 1 t — — 6,8 0.8
/7 ¥/ м гг _ L _ — _ 0.9 0.9
/8 ¥( м гз ( — — 1.0 1.0
/3 ¥1 М 25 ( — — 11 1,1
го ¥1 М 27 i — — 6.1 ~ t r

-------- !— fiiliiL'iir M l m s 18,1 241,0
га к if. И. С. <11

-  '7 '^ ' Кст J e jjf ' 1-6 пГ.
Ъ-*-г

Г . . . .Л к  , —

ЭСП . М онтаж ная схема П Я н - 7 г ЖОЧйтЙ
Лист
2f\48





®-й

Сечение по а-а

.60, 260 . 60±

ОУ
X

- ч

®Т

й !— и х
2 5 1 I JSS

V
as

т

% (£>

Сечение по 6-6

V

25

© -■  |*bi

(ЙГС
<D 2И Й7

I /67 
20 7

!

Эскиз
нН 

/юзи• 
ций

Dua-
пемр
тт

Ъяина
позиции

яя

1В7?пази-цийшт
Общая
блина

т
Всего настойку.

Сечение 2Сп беекг
JO'rtO 1 /гв №00 6 38. к •Ф/гё 38, к 70.0
/3750 г 10 13750 2 275 •фб 28. S 6. к

- f f l f f i  ,, от VO j 6 /070 27 28.9 • ф/0 
«р/2

27.5 / 7.0 
2. к "

! s \ f

§ §  Ы  * /ш
1  §  Г ~ т  ер /070

— — — — J . 7

> см. чертеж. к /г 900 3 2.7 Umozo

А

Сечение по §-$ Сечение по 3 -8

й - <d
\ ®

Ведомость закладных деталей

варка
х-ёо
шт

Вес к г
Примечание

1шт Всего

81/8 1 0,3 0.3 лист 4/
П/9 г О.Ч 0.8 лист  Ь/

Гайка /716 2 — 0.1 ГОГТ 53Ю-5/

Umozo: 1.2

Расход namepuanoS на стойку B C - f n p
Бетон Металл кг Содерж. стали на /н>* бетона

Зес
Стойки 

8 кгМарка К- 8а 
т*

арматура Заклас/н. оЬ„
•я/ге •Фб • <рю •ф/2 »n,44fj* * * ГЬь,*ам:%

коо 1.(7 70.0 6  к /7.0 г. к 1.1 0.1 56 г кос

De/паль проварки 
Закладных деталей

д е т а л ь  п р и в а р к и  гадки заземления

Примечания:
Продольно? арматура стойки выполняется из с то ль н ы х семипровалочныл; 
а р та тур н ы х прядей ф /< /пт По */6000кг/смг по ЧМГу-цнии km 9/6-6f 
Стержни поз /  натянуть С силой А / -56,5гг
Прочность бетона стойки к моменту передачи нсг него предварительной 
напряжения дол окна быть не /пене е 7S*/• проектной 
Закладные детали М/8, /013и гайки заземления приварить 
К хомутам поз 3, обеспечив надежный электрический к о н та к т  
(как показано на д е т а л я х ).
Перед бетонированием стойки отверстия ZaeK заземления за щ и ти ть  
о т  затекания бетона.
Хомуты поз 3 после натяжения продольной арматуры привязать 
Вязальной проволокой во всех м е с та х  пересечений.

\ ж : : л и ? з ; 'п  ;

эсп Стойка ВС-/пр n т 1п-т\ т I

J



3
ВС-In

Бокобая грань

Стоика разработан а соб/иес/пно 
с С КТ Б ин-таи Знсргосетб проект *
и май ж б

\ \ \ а »  \ ^ Л -  \ х X -г Л \ \ V
4 =5 --Ill: —!—УГ~ / 1 --- =

• 1 •H*.•5* IЛьн — \\r■|u!u-.
t

— I—
С ч 1 U i

**
0/8

' 61

! l/DQO

ТО : 2500 SOL

! , ----
l :

1©
/2800

I— 300о

тI

Передняя грань

\ в

,50 8500

К 3  ; i ) Зайка эазетленая 2700

9 t

i------- ------------------i— ------------------ «------1—
I ! l\

VfflS т з  , i ©
li . 1 i :

25 j!lggl3»l_ 826 • 320___820 Jpj6$3t-U t0S8 \ fOQQ ^  ЮОО

-

SM 2500 soo

/П13

J2500_ _ 

Scrt/xa

taoo /ooo

/sjoo

16

пор

/000 /000 /000
d r

" ~ Ж ~

ЮОО ‘306X
: !

500 1500 \S00

' 8

soo i25
30;

h* и гу

fl1/9 8500

■„ I_bLPHr
/6Ш ----------1

Лрипсчания:
f. Подпятник flf и деталь заземления A?27 устаноВить

6  за В о д ск и х  у с л о в и я х . Подпятник закрепит ь/ ‘к о' ’ пт'' v- • • • ; • 
цемент ною  р аст В оре со ст а б а  H i (

2. Котле By/о часть стойки на длине 2,7 т ; ЛуррСй
покрыть битутом за  дВа р а з а  с  предВаритеп&юд 
грунтоВкой рост Ворот битута В бензине-

7.,;Г

эсп Стоика ВС ~Jn № № 2 тм т1 г / Ы



Сечение по б-б

Q}

® Г
п
3 £ 605Г

г г

*Л
$ &
- I .

£ 35

N

„У

. / ©

■ 'ГУ

Спецификация арматуры на стойки 8С~Jn

Эскиз
Hftши-ч*}

ям-петр
пт

Злинавооицт/
те

к6о 
позиции шт

Общеедлина
я

Всего\ ни стойки
ffvfw» ze„ Леекг

16400 1 sS /6400 30 4зго •ФбБ *32.0 7/8
/3750 г 10 mso г 27.5 •фб 28,3 в*

0т М . от 7/0 3 6 /ОТО 27 28.3 •ф/0 27.5 по
5 ? " J, l v  *  мо
I  <§ ер /070

•Ф/г 2.7 г.н

^  1> См. чертеж 4 /г 300 3 2.7 tin'то; 37,6

гв7
Узел.. Я"

Узел л

Сечение по § - 5
м/з

У* \Ж1
® с ш

Сечение по г -8

_ _ ^ и ______

f t

• (

t*>*
» tA--------

а

! «а*^

ч

(б
27 334*1/IX 

:___200

(ч£ /

Н2»

Ведомость з 11
Парка к- вошт.

Вес 8 кг
1шт Всего

Г</I

К/8 1 0.3 аз Лист V/
ЮЗ 2 0.4 0.8 РКП 41

Тайка м/6 2 — 0.1 roerss/o-s/
итого- 1.2

Р а сх о д  мат ериалов на ст ойки  ВС -1п
Бете* Металл к г Содержа», 

стали 
на/** 
бето*а

See
Стойки

8кгРорка к-бо
т*

Лрюат ура Заклад* дет
utpSS •Ф б • фЮ • ф/2 /Прф28

400 10 7/8 6. 4 /7.0 2.4 1.1 0.1 38 2400

Деталь приварки 
закладных деталей

Деталь приварки
гайки заземления

7 7 7 * V \ ’2

-fc— т т

Лритсчания:
L Продольная арматура стойки выполняется из стальной холоднотянутой  

проволоки периодического профиля ф5мм 
£и '  ISOOO кг/см 3 ПО ГОСТ 8430-37.

Z Стержни поз /  натянуть С силой а/ - 57.Cm.
3 Прочность бетона стоики к патенту передачи на него предварительного 

напряжения должна быть не менее 75*/» проектной.
i Закладные деток КП8. КПЗ и гайки заземления приварить к хомутаю поз. 3, 

обеспечив надежный электрический контакт (как показано нс/ 
деталях).
Перед бетонирование я стойки отверстия гаек заземления защитить от 
затекания бетона

5. Хомуты поз 3. после нота оке нир продольной арматуры привязать 
Вязальной проволокой во всех местах пересечений.

Г ”

Гхп
]:£Ш

Стойка &С-/п





ау
Сечение, па а-а

70 200 70,

Сечение по 6-6

$с

$

ж̂
5

© ”

25

\

»из.

\Ч  I ч

j &o

8

W

Спецификация арматуры

Эскиз H/it
ЛОЗи-цио

Dua-
many:mm.

Элина
ОД/ДОтт

К-вопозициишт
Общая
длинап

Всего на стойлу
?еченш ЧГ/бкоо 1 /гв /бкоо to Ш ыргв ffk.O ff7P

/3750 г ю /3750 2 27.5 •фб 28.9 6.4
от /62

„ p S j v z b ,  0/177/0 
§>Ё  cfo /кзо
i [ j  l 'C P /070

3 6 Ю70 27 289 •фЮ П5 ПО
•Ф/г 27 2.4

^  ЧСнчерлхо к /г 300 5 2.7 итого: й гл

... 1

Сечение лоб-6
м/9

Сечение гор*.
W* .I

Ведомость закладных деталей.

Корка.
К-во
шт.

бее в  кг.
Примечания/шт. Всего

Л /8 1 0.3 0,3 Лист V/
Л/3 г 0.4 0Х8 Лист Я/

ГайкаМБ г — о,г roersso-sf
итого: f.2

Расход материалов нсг стойкУ ВС- Znp
б е то н М е т а л л  к г ТБ Я р - ~~Еёс " 

с т о и л и  
в к г .Марка

К '5 о
м 3

а р м а т у р а Закладные Л с та ло
w r/n iдсто*с• /г е • ф/2 • ф/0 щфб

too i f //7,0 2 .4 П о 6 ,4 i f 0 ,t /30 2640

деталь приборки 

закладных деталей

Металь приборки гайки 
з а з е м л е н и я .

П р и м е ч а н и я .

/  Продольная арматура стойки выполняется из стольных 
семипроволочных арматурных прядей <р/2мт Ра *45000*/см 

по 4мту  -  цниичм 426-6/.
2. Стержни поз. /натянуть с силой //*9к,5т.
3 Прочность бетона стойки к /поленту передачи на него

предварительного напряжения должно быть не пенсе 7ву»фас*тттой.
к Закладные детали M8t Л /9 и гайки заземления приварить 

к хомутом поз 3, обеспечив надежный злекпгртеский контакт 
(как показано на деталях).
Перед бетонированием стойки отверстия гаек заземления 
защитить от затекания бетона.

5 Jo/гуты поз. 3после натяжения продольной арматуры
привязать вязальной проволокой бовсех пестах пересечений.

Si эсп Стойка ВС-2лр N№2tm~t1
А м т 
30 \ч8



Стойка разработана совместно 
с C a t s  ин-т а,, Э н ергосет ь проект  
а ниижв.

В С - З п  
BoKOBH-Я ГРЯНЬ

ЭСП Стоика ЗС~2п Ш*1&йу***)
311 ЧВ



M W г39

Деталь приварка 
закладных деталей

Деталь приварки 
дайки заземлений

нНЙ М19

П р и м е ч а н и я
i. Продольна? арматура стойки выполняется аз стальной холоднотянутой 

Проболоки периодического лроериля 4>Smm Я в * tsooo *г/е** по /дсТ 8480-57 
2- Стержни поз. i  натянуть с силой //* 3 2 ,0 т  
3. Прочность бетона стойки к моменту передала на него лредбарителы 

ного напряжения должна быть не менее у л %  лрое/стмои 
у. Закладные де тали  М/ву М/Э и гайки Заземления приВаротЬ к  хомутам  

поз. 3  обеспечиВ Надежный электрический к о н та к т ( как показано 
На д е та ля х )

Перед бетонированием стойки отверстия еоек заземления затаить  
. о т  Затекания бетона.

б- Зйомуты поз. после натяж ения продольной арматуры привязать 
вязальной проволокой во всех местах пересечений-

п  ~ ( ? Ш  г
/т7J * Г*

эсп Стойка В С -  2 л N1045 - т 1 / и CV77

3 2

22 /&■ и 6 Яг- JvfaH*pzp



БМ  1

Разрез по 2 -2
М13

М7

\ М2

Болт M30*es

Болтд/ М 16х 5 5

Разрез по 1 4

Сечение по П -а
М П

M 16 Болт М16*5Р М£_

м г  / \ м /

Примечание: 
болты предусмотрены б  комплекте 
с гайками и шайбами ( дбе гайки г/ 
дбе шайбы на один 6oAmJ.

вебом ост д
металлических деталей

л Л
Марка Кол.

В ес  кг
А и с та /март Всего

37 М1 1 3.9 3.9
37 м г 1 3.9 3 9
38 _ М 7 1 1.4 1,4
39 М П г 34 2,4

__ 41___ М 16 JL.. J J 0.9
91 м г г 1 0.9 0.9
39 м /з г 2.1 4.2

Вес наплабленного м еталла А2__1 $ 1 !* 1 болтд/ 2.2
С/т ого: 20.0

Вд/борка нтонтажнд/х болтоб

Болтд/ K'So
Вес $ кг

Приме*/.1шт. Всех
М20*106 г 0.49 1.0 ???

1Й
{ 5 f c t

мго*бз 1 040 04
М16* 55 г 0,21 0Х4 _
М16*50 г 020 0.4

итого: 22

АННУЛИРОВАН 
ч J S p V  Кс,С''/J, '/& % % ■

• ^  __19* Г.
Полш кк,

[ЭСП т р а б е р с а  З М 1 IN1D42tmi| Лист
33 [чв



вмг
Разрез по 2~2

П  М ____  Поят МТО*КЮ

Сечение по сг-сг
/711

Ведомость
металлических деталей

листа Марка К~Ба
Бее кг.

/лщрк*Всего
37 /71 1 3,9 3$
37 м г 1 3.9 3,9
37 J73 1 5,4 W
37 мН 1 5,4 $7
38 М3 1 I.6 1.6
38 MS 1 1,9 1,9
39 /711 1 2.V 2,4
39 лиг 1 2,4 24
39 МЙ г 4,6
41 МП 1 1,3 1,0
41 М2/ 1 qs 0.8
41 М23/М2Ч111 11 22

Бес наплабленного металла 07
Монтажные болты 3.8

Umocn'. 40,0

Разрез по 1-1

Выборка монтажных балтоВ

Болты t е бее Бкг.
Г-60 /turn. Всех

М20жЮ0 г 0,49 10 шМ2/ж 65 г 0.40 аз 1 6 йIf#1§§/1/6 ж 55 4 0.21 0,3
№6 ж SO 6 0.20 а

итого: 3.8 1. .

Примечание.
Болты Зоны 8 комплекте 
с гайками и шайбами 
(по 38с гайки ид8е шайбы на 
один болт).



Сечение по 0-0

Разрез по 22
М/4

Ведомость
металлических деталей

н - /Парка и А . See кг.
листа Л-00 /парка Всего

37 /41 1 4  9 19
37, _/пг 1 4 ? 33
38 MS 1 $0 Бр
38 МБ 1 V СО
38 /48 1 1,6 {*
38 /то 1 2,1 2J
39 /711 1 2,4 Vi
39 МП 1 2.4 Vi
39 М/4 2 2J3 46
41 МП 1 1.0 1.0
41 М2/ 1 0,3 0.8
41 мгз / 10 1.0
41 М25 / - J L - 1.1

Вес наллобленного металле/
Монтажные болты

Ит ого:

VL
М .
413

Разрез по /-/
Krr/rmKJ AffCr СД

Выборки монт ажных даптоВ

болты t-So
Sec б кг

Приме*/.1шт Всех
M2D400 2 0,43 1,0 IIIsMZOtSS 2 0,40 0,8
MIS* 55 4 0.2/ 0.8

Ч> N  ->■ £  ^  ^

MM*SO 6 0,20 1.2
итого'. 3.8

Примечание:
Болты доны В  комплекте 
с гайками о  шайбами (по дВе 
гайки идбе шайбы но один болт).

ЛППУЛИРСВЛ?]
IU сьн. К. С. «»ч  £ . -* г

^ J w / y j^ t s A y  ,* к
Подпхь _
_____* ° “  196 г.

ЗС П ГПраберса БМЗ N1042TMTltfa



I

GM4

Р а з р е з  n o  i - i

“ Г

Разрез no 2-2

М 7

П р и м е ч а н и е :
б о лть / предусмотрено/ 6  комплекте 
с гайками и шойдама ( п» Me гайки 
о Оде шаидо/ на один 5о.ст).

Сечение по 0 -0
М П

^  Б о л та  M tfrs s

i . ■ - * V
!'3 <,

/У / з Н  > н % :
К '

1W т.

Ведомость металлических деталей
Ы

/гиста Марка K-So
Вес кг

/лярвВсех
37 М1 f 3,0 3,9
37 MS 1 3.3 3.9
зг _ М7 f 1Л и
39 МИ 1 £4 2,4
41 мм 1 0,0 0.9
41 мгг / 0.3 0.9
40 м/5 / 40.0 40.0

Вес ногиодленнего металла 0.S
Монтажное So/тб/ г г

итого- 56,1
Выдорка монтажном Оолтод

болт&з tf'So
Sec кг

Прамеу./шт. Всех *
моочоо г о.м i.O Ш? « }

high

M20x6S / ОМ 0,4 '
М16*57 2 0,21 0,4
Mt6*50 £ 0,20 0,4

Цгоого: J u L -.

ЭСП Шраберса 6МЧ Ш 0 Ч 2 тм -Д



А / Iу  « S ’* (обратная l )

Qm5 <РЦ5

Jb is

Ш ?1_j L ФЧ:. !-Г 1 '*
680 (боаобсртке) |я|(8

Спецификация
Ыы tojKjwccmGo See 6кг

/Чарка дета
ли

Сечение
ян т И /детаябсеэс Марки

Орипечемх.

1Т L*so*k юза 1 _ зго 3 .2 гнуть
М / г — 70*8 ISO / —авз 0.7 3.9

и L 5 Z 7 » * 1030 — i з.го з.г гнуть
А ,1 3 2 _  70*-6 /so 1 — 0.66 0.7 3J9

зт L.so*<f А530 1 — U7 к.7 гнуть
А .1 3 г — 70*6 /65 1 — 0.72 07 s.k

3* L .50*4 /530 — 1 i67 кл гнутьми i —  70*8 /65 1 — 072 0,7 Л*

0т6ф2/Л

М З , М Ч  (о6рап,т Я  И З )

Рез деталей iu3
>  х

к

.«4--gg—.
XS

для дет.3 _ *2_ f

ФТ V. <я Ж 0тб.ф/7.5

tCSO С S  развертке)

4ги—
70

*о
dost\ет.ЗJS7-,для дет. 1

“t  Припечания: 
/. Сборные щбы h-km,

SO 31

I г- -.1 .. _

ЭСП Металлические детали № 0 Ч 2 т м ~ т 1



M S  M S  (обратная M S )  
_ЯЯ

0*6. $ ns
---- V» V,------ ......... ......... ----------------- ■ ) w ..,^

7 $

ч*
\

$150 /580 С6 разВертке) а; SCг^ЧУГГ"

М ?М 8М Ц М Ю

QdXD®

Спецификация

Марко
н/i

dam-
j*i

Сечение Олина
кип

КоличеаяВ) See В кг.
Притечание

Т н МаютВсех /Парки

M S
1 L  so*o то 1 - S3 S.3

6.02 — TO* 8 tss 1 - 0.72 0.7

M S
1 L. £?*f то — / 5.3 5,3

ас2 — 70*8 ISS / — 0.72 0.7

Л / 7
3 • ф/2 кпо 1 — 030 03

t.kH — $<7*5 т 1 - 05* o.s

M S
k — 60*6 130 1 — 0.5к 0.6

to5 • <*>/z /2/5 1 — Ш If

М 3
* — 60*6 ао 1 - ask as

1.96 • Ф/2 1580 1 - 1.40 /.k

M IO
k _  537*$ /30 1 - ask o.s

2.17 • 0/г /755 1 - f.SS 1.6

Отбфги

660
loss
1*30

Л7 Щ
КЗ

Рсз детали {

3
Отб Ф21.5

PS

@ф©@ _ ф S ОтВ. Ф 21.S

Примечание 
/. Сборные шбы А * 0/гм. &

%
Si

Гэсп Металлические детали ШЧ2-Ш-У1
S p L
38\Ч8











Закрепление б  гранте с/поб/си г/ромео/су/по'/ноб

Ofc/ б  о п о р и  6 А  3 5  к б Ж  т и п .

//аи**енобониС
бидоб

"грунтоб

Еробелистые
о

крупные

Средней
*рс/л*осгпи

Л/енкие

/7*ле6ап»ые

9 3 -/ 2 4

н
#ъ

/2.3+/$4

/5 5 +  /8.4

/5 5 + 2 2 4

22.5 + 2 5 4

2 5 5 + JQ 4

Ь %

«М

Ч

Л
ч
.4»
*
Ч

I
N
V

%

4
ч>«

М орм атибны е х а р а к т е р и с т и к и  и  н е с у щ а я  с п о с о б н о с ть  

____ г р у н т о б  пр и  к о э ф ф и ц и е н те . п о р и с т о с т и  — 5
0 4 / -г - а 50

25 25
25  2 0

4,2 24 
з-Л 2 0

0 .5 / -г -  0 .6 0

0.4 J6
20 /9

0.6 54
2 0  /9

/4 24
< 5  /9 5

2 /  25
2 0  /95

Л О  22
5.7 /95

0 .6 / + -0 .70

С-4/ V*55
jp '/s y -ts

0 2  5 2

{4 /8

а4 30
{4  /8

/О 25
/2 19

/4 22
/4 £9

25 2/
2 0  /9

ЧГ

чг

07/ +-0,80

0.7 2/
09 /.8

/9  20
/6  /8

3.4 /9
2 3  /.8

0.8f+-QffS 0,96- W /

/ /  / 9

(О <75

28 /8
/9  <7

4,/ /7
25 47

/9 /7
£4 £65

3,6 /6
22 £65

4.7 /5
2 .6  <65

A f l S r - w
m3 rf

( U УЕ

КП Закрепление 6  грунте сптоЗка опоры 
/Г  тип 1Штмт14з 48





m
во • 220 во

а _ ц

% 5'

tv»©ч

Х м . 1 .... X, ...l.ul.
ч  »/

ё J5W

Разрез по а -а
60 ^  220̂ ___ 55

Г ©...

75 75 7̂

Л0

Спецификация арматуры на подпятник H i

Эскиз
NH
пази
ций

Иная.

тм

Илима
паххвн

пн

К-So
пози
ций
шт

Общая
влила

а

Всего
Стоял

на nodr, 

2.6л

ятмик
Нёс

кг
320 1 6 зго 10 3.2 .+ £ 3.2 0.7

Расход материаловно подпятник /И
Be то н М еталл кг. СоОеряк. Вес

Парка
К - So 

К 9
ЯртспцрипЗ.

Заклад.
доп. Всего

арматур
ме1т*

бетона
повпт- 
ли* а 

л .
2QO 0.01 0.7 — 0.7 ж ТО 24

Примечание
Подпятник установить ни стойке 

в Заводских условиях.

ж г:г:-::?рован I
ал огк.

K j & L .  «л -J & z £ i
i Подпись OL 7& 1

ЭСП Подпятник H i N1042 tmtI
Лист
ЧВ\Ч8

■***



i

P I
чоо

Узел. Я"

-Г ------------- - 'И» j 1
м  И______________________ о!______________ 1L

5
|| Г  '  lv "

450 300

1 /—ч J 
@ ------

300- ■

-  *»• ( 2 ) " ' —  

4S0

__480

А ■ 500 SOQ

1500

Iе К
\ 500 480 _ 1

- — -  -- — — — — — —
-А

\

30 100 150*8' -  12017 too
i

30

1460 _______________________ J

Спецификация арматурЬ/ на ригелЬ Р1

Эскиз
/ГУ
ПОМ-
ц и /

Диа-
" Ж

Длите
позиции

К-бо
позиции
turn

Общая
длина

м

Всего на риеелЬ
Ссчент

М М
^€*пЫ ВесКЗ

л . ,  чао sou Ц .  - о т

/ 12пл т о 5 135
• Ф12п* 14,65 13,0
•<Р10 1,60 1.0

1466
2 Кал 1460 S 13 •Ф6 5,2 1.2

260 3 6 260 го S.2 И то го : / 5 2

- J L * ч 10 800 2 1,60

По 6 -6  
т

По а -а
J1SL

т
. [к Ы з

U

М20

Ведомость закладнЬ/х деталей

Марка
К-So
щт.

Вес 6 кг
Примечания

1шт. Всего
М20 2 1,6 ли cm/Г 41

PacxoQ м атериалов на 1 ригелЬ
Бетон Металл кг Содержа-

нив СТОМ Malm3
бетона

Вес
элемент

кгМарка К-бо
м3

АрматЧЕ±_______ Закладн. дет.
•440 • Ф 6

200 0051 22 -j 1,0 1.2 1.0 297 122

У з е л . У Г

80 , pt

Примечания:
1. Арм атура ригеля -  горячекатаная арматурная 

сталЬ по гост 5781-61 класса Я  ~х из углеродистой 
с та ли  по ГОСГП 38Q-60 и класса Я -П  из низколегирован 
ной стали по ГОС/77 5058 ~57 с ограничениями 
на наружную температуру ho СПИЛ М-в. i-62.

п Г 4
(5j

т 50

ЭСП РигелЬ P i lKno42w-fe



/77аблс/ца усилий, Эейс'тву/осцих е/а 
гирлянду с/золятороб, и величины отт

/слоне ни й ги р л я н д ы .

н
*Л

Наименовоние
Обоз
наче
ние

величина нагрузни 6 кг при ветре
Ya-f/rft*Т/х-/4 "/се*Гм27~/<*<

/
Давление ветра на 
qoodod /розы Г* 20,5 29.3 605

Z
вес гирлянды из 3* 
озолетсроб HM-4t5 Р 22 £2 22

J вес /рсигста провода 
фазы 9* 34 25 25

отклонение гирлянды

4
S/гол отклонения в 
градусах чС 24*30' 39* 00*

S
Воризонтопыте отклоне
ние низа гирлянды в м с 030 0,45 0€7

в
Расстояние от оси 
опоры в м J7 0б£/ QS7 0.69

С хем а

О ткло не н ия ги р ля н ды

j f - С -/ ~ + 0 ,5  в ;  в -ш и р и н а  с то й к и  н а  уровне о тк ло н е н н о й  

/П ри м е чания:
/. Расчет габаритов выполнен но /7УЭ- 04  
2. бровода м арки Л -70.
3  /Ь счет быоолнен д л я  усло в и й  Ж ветрового  

района со С коростны м  напором ~ 3 5  **/***■
(V я £4  **/c yk  J  и  JH ветрового района со скорост
ным напором ф *45**/*** /17-27**/:**/.

* б  расчете приближений приняты Следующие условия: 
а  лри рабочем напряжении:

наибольший нормативный скоростной 
напор в е тра  &***. /1/-27—/*«.)

/  яри атмо/яр/рных Перенапряжения* : 
скоростной н а тр  ветра 6 . 2 5 //0*/&i/.

S~ при внутренних перенапряжению : 
сксростной напор багра 0*027 О та х  
/ У  032 7 /тя,/

гир лян ды .

з. Мзименьшие изоляционные р а ссто яни я по воздуху 
/риниты  по та б л. Ж -5—в2 :

по атмосферны м  перенапряжениям— 04 м
по внутренним перенапряж ениям ---- 03  м._ _______
по наибольшему рабочему напряжен. — 0/м . I . ' А Н S А

в. 3  расчете пронять в  вес -0 .7 5  £  б е тр . /
7. бри определении давления бепра н а  провод >

приняты  следующие усло в и я : \ _ к * / '"  ~
/ри определении атмоссрерны* перенапряжений 

— ветровой проект 240м (/Г ветровой районJ,
/ри определении внутренних и  наибольш его р а 
бочего перенапряж ений-ветровой. р р о ле т /73м  

/М  ветробой районJ .

1СПГ 2 о б о р о ты  опоры  в  Л  3 5  к й ЖР42тм-т1



Д е т с г у г ь  * р е л л е н и я  

Л р о б о д с /

^ е т с 7 У 7 б  * ? р е /7 у \е м и я  

s n p o c f c f

С б п е и с /с р а гс с гс /и Р {fU /р гМ Г н дсГ п о д д е р ж и  б а ю щ а я )

Н г /

ЛОЖ
Р а и м е г /о З <7*L/e

/Pt/П О - Vve/ysne- *Ьла Afcrp/crJ ppoSoffcf
раж -
м ер

леа/то гаг. 
/т галогу

vm*
So

y fC -7 0  
jf -7 0 : /T -9 S

pe-9S-rPc-/sc 
P -/Z O , Jf /so

/ Серова С Р ~ б
С Р 6 - 3&*!/СР/Т-6-4, / — —

£ l/j& tsm op чм-i s V J -4 S 6 3 _ —

3 Уш ко О& ю лоп'гат ое. У / S y / s - s / — —

4
З аж ил* /Кк&фжибагсссгсл 
«АЛЛ*/ / П Г -2  ~ 6 n r -J S

0JUtOtS <& r vc/psf Я  г* СЪ / я г  S  АСГ 2 4 6 7 2 0 ,3 5

CaetfucpijxL c/ct и я  
б крепление /просаJ

Ha/
лож.

f/c/c/меноЗсгнае. П7опо-
pas-ATCp

H черте
жа /70
КОПЮ/ЮгР

Коло
V

/ дбено npoHteotct/movHoe OP-/2 ОР-/2-/ /

£ Заасо** Поддераа/бсГ/оигоб 
estsxotf o r -/ ОГ-/-5 /

&3uft/ts Sec/ 6  j&z.: 2.70
llnin.iC'i . jj?-
.■£&“ . . '-rjf .

Ш У?рлгс//т ге/рс* M042im~t1/ftscm
4 * W

Типовой проект 1042тм

https://meganorm.ru/list2.htm

