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пшвннш а и о ш а зе т  укладая 
по хищнической оценке кшсстнгкш д о

И ПЛЕНОЧНЫХ ЫАЛЕРИАЛЗВ

Настоящая методическгв укяааягя среда* зяачЕвы для явучаэ- 
ясолвдоввтельоких институтов гхгаешчесюхо пробила* wore**» 
отвугсях яо$сдр мсдацшим* *aoi*»|Ws д вгшгфк>*-»г.хдекю* 
долЧесш: о»адща* научав» шинкарям материалы а а к т а  
я» ши.

"Ue ходячасксе уквмшм" м  астерта»»* асах аодрооол, т- 
юрка могут возникнуть я практическое д*а«хш>стж сенатяркИ' 
ипздешолоптсюЯ олухбм. Ош кмевт целю пташка» сш: тар
ных враче 9 в о сю ваша ре коме тащима а осдаетьтевва врадупра- 
да тельного я тающего санитарного контрола и каускэм а ара» 
швенсем искусственных кож.

Данные методические указания шгут Йкгь е сладь эов'лы ла
бораториями предприятий* ведувдки раарайатху ома мерках ма
териалов я ведомственные ювтродь за аачестюм водешма! про
дукции.



s.

I* Введение

В воследвхв ходи ясаусственяке «ода а пленочные матерва- 
т  гарою юпользумся a обувяо!» одежной, вохевеняо-галвд- 
tep-sSBoc, полатрафтсюй прониалеяяооти, в теки для осивга 
е&швов самолетов, ввтошбйией, дашяов, «врагах ж речных су
де» а ».д-

Искусственны яэха являются материалами изготовленными ха 
«вдякх кж>гок>х»невтных смесей» а состав которых входят тагах 
выюяэмолеау лирные ебкаивеняя, ван поливинилхлорид, полиамид, 
воляуретэя, синтетические каучука» хатеквы, витроцеллвдоэа в 
др. 2 33E7CZUOCTX от вгзваченяя используют технологические до* 
б аз» : стабилизаторы -  стеарата кадмия я кальция, лаура ты я 
яалрглгты этих ооед|щеяяй, оловеюргашчесгае^сфорорганачЕСкае 
я другое соехпвекзя. Болюоя удельный,вес аавямаюх пластя$яка- 
хоры (длбутид^тзхат, диоктгл^талат, дяоктвлбацяваг я др*)* Ше- 
рово ясяольтувт наполнители, пигменты, красители, отбеливателя, 
47втя«гди.

Результаты отечественных а зарубежных вссдедововяВ свиде
тельствуют о том, что веку сетование гюжв вод влиянием света, 
пало, ультрафиолетовых лучей, механических, химических я дру- 
Ггх видо* кш ейсты я, дгхе в нормальных услоьаях эксплуатация 
о&ьдгют способностью оделять в одру лащу в среду сложный 
жляллехо бголотичесгз гятхгет: веществ: дивинил» хлоропрен, 
старол, хлористый водород, ем-аая, акрилаты, изопрен в др.

Количество ышелятцяхея химических веществ яз искусствен
ных кох ж пленочных материалов зависит, в основном, от степени 
за серпе еяоотя процессов соли мери задав в полякоаделсацив, у сло
ва 3 а рекимз эксплуатация, стеоеяв шрэхеаности процессов деот
ру « д а  и старения, ст хзилчеекях свойств, входящих а рецеату-
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ру различных добавок, флаико-гигиенических овойотв кскусстьея- 
ВЫХ КОХ я др.

Постоянно рвсшяряйдяВоя ассортимент искусственных КОХ я 
пленочных материалов» резкое увеличение числа лиц, юнтоктгрув- 
щах о . этими матеря ал сми, делает необходимым гигиеническое еау- 
чеяле искусственных но* в планочных материалов о пельв обеспе
чения безопасного применения этих пола/ероа зля человека ж «боец, 
дения физиологического комфорта при использовании готовых изд
ан!»

Качество искусотвевиих ко* характеризуется показателя
ми хямичеокнх, физических, микробиологических, гигиенических 
свойств. Показателя свойств искусственной кожи устанавливайте* 
Государственными стандартами (ГОСТ) я техническими условиям* (If), 
ооглаооваянымя о Шняотеротвом здравоохранения СССР, республик.

Основное требование, которое предъявляется органами савл- 
тарного надзора к искусственным кокам и изделиям из вкх, зекао- 
чается в том, что они не должны оказывать неблагоприятное влия
ние во здоровье человека в у «о елях кратковременного кля дли
тельного контакта о ними к делены обеспечивать физиологически! 
комфорт при использовании готовых язцелиС.

Настоящие "Методические указания" составлены о учетом опы
та, накопленного отечестве шпик я зпрубекаызд исследователями* 
в области изучения гигиенических свойств искусственных кож* 
Предлагаемая методическая схема включает органолептические, еа- 
нитеряо-хамичеохие, фяаако-гвтадчеоюд, микробиологические я 
токсикологические методы нволедовамл»
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П. О&де требования к основные кратерая гигиенической 
оценка асхусстьешшх ют а пленочных материалов

Искусственные южи, в зависимостиот назначения, должны 
ввть aopacisa, паро-, воздухо- а водопроницаемыха; обладать 
самобвостьи поглощать а отозвать влагу; иметь малув теоло- 
дроводяостЬ'ХДя аргдусрещдеиая перезревания организма в жаркой 
драка а охлаждения в холодно» время; яа изменять роверов пра 
язиевекв содержания влага; as юробатьоя пра увлажнения а 
тслехугцем вы ставка; ве изменять овоВотв под да Сохшем выде
ляемого сотэ, выдаю а влажности а температуры воздуха; долхвы 
быть atoimm к о таре на» * действии пласева, ве должна быть 
вотачаихом запаха нее левая хамдчеоках веществ в количествах, 
вредотаьляпзах сотевпаалькуо опзснооть для здоровья.

Искусственные кося я.пленочные материалы должны удовлет
ворять следуещдм основным требованаям:
I* Згзех а его интенсивность ве превышзет 2-х баллов.
2» Выделена* а воздух юксаческах веществ отсутствует жля имеет 

место в юлачестгах, ве оказавзюцих вредное воздействие на 
оргаиязм*

8. Кггрздея химических веществ в жадность (модельные среды) 
регистрируется киадмнЗаной (то есть рецептура искусственных 
жож а плевок обеслечггает достаточяуо а уотойчявую хямачео- 
хуо стабильность).

4. Пра яепооредствевком контакте о человеком материалы ве ока
зывает местного рвздрехагщего, обще токсическою я севсяба- 
аяагруЕсего действия, а таете ве выявляется отдаленные 
последствия (канцерогенное, му таге иное, тератогенное) в сде- 
Вфшскае аашвеяая.
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5. Искусственные коад яе влияют во жизнедеятельность нормаль

ной макророрн коже человека в ве стимулируют рост грабю- 
воВ {лори.

6. «азачеокяе овоОотва искусственной кожа (поря с то o n ,
даеат теплопроводности, паро- я воаду'хопроняцвемос», игре?» 
окопячнооть а др.) соответствуют требзвздиям, вредьями!иш 
к давним материалам в готовые вателяях.

7. Напряженность электростатического пола на помрхяоетж асху% 
отвенных кож а пленочных материалов не оревшае? £00 в/см 
(SO кв/м).

Ш. Порядок вппрввлення а правила приема образцов 
яокусатшшых воя в плевочвых материалов на са
ни тарно-химяча оквн а токсикологические ясследо- 
ванил

На оанитерво-химячеокае а токсикологические жсследовавая 
направляются образом искусственных кож, удовлетворявши техня- 
чеохам требование ве данный вид продукция я яе имевшее гагяеая- 
ческой оценка.

Образцы материалов для лабораторных яссяедоьгяяй направля
ются в герметично упакованном виде свежеизготовленные (яе позд
нее 10 дней).площадью не менее 4-6 кв.метров. В сопроводительном 
документе должны быть представлены следу щи я сведеааях 
X. Наименование материала (торговая марка).
2. Конкретное назначение материала и условия « о  аксмуетация 

(удельная поверхность, характер у слога] контакта о чехе веком, 
температурный рекам ж д р .).

S. Кем выпуокаетоя в стадия выпуска метерквжа.
4. Наяменовааяе ШС1Ъв, TJ, по который выпускается даяяьй ма

терках.
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%m Оджсаюа сраядовайша яхнатагачвсюЗ cxttm процессе по* 
'ДУ'Чвввя иатбщш, о ©йшгелшм jiaieBMU тахаологаадсяах 
т̂ гж&гузг процесса (тиааратзрюе риыш, дрояош^дмюб» 
яатдоз стаях* проц»oca).

£• Освэвяие {aam-eaxaamcxi* еюаотва яоцсствяо! жоп а 
ллаючвэго катарх&ш
а) тахгва,
б) обтеквдз seof 
а) шаткость,
г) п*ро~, юз-тухопровацземость,
X) порастость,
4) затряааяашоть,
ж) юдогоглосенга, водоотдача, пироскопа чвооть, «спорка- 

юсть, ьагшиярюоть,
а) алехтраззеюсть, 
я) ташгапроишюсть.

7* ЕодроСная рецеатзра материала о з ха га дааа {явгко-хжчгчвакдх 
своВств отделышх кокдовевтов!
С) хяючесюа вазвзаие хоипояента я ях ТУ, ГОСТ,
б) структзрдая fop&g.ta х шлахуляряая касса (для вовых ва- 

пеств),
ж) еграгатвэе состояла* пра нормальных условиях, 
r) jcpjrocTb дара, ьн.рт.ст,
X) икдератзрз плаьтемя^ дяпедля при 760 ьм.рт.от., °С,
«) степень раствори» сп в хода.

8» Сдешфтсхаа я яувсштельоиа катоды определения кякроко- 
лэтств хеадого коэдэяевтэ яехзоотвеняоа ко*я я ояваочюго 

цатерааяа в юаззхе я в вода.
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IJ , Саяатерво-мкячесш исследования

Целью свниторяо-хвмичвокях исследовав*! являем**
-  определение веществ» мигрирующих из образце в воздух, « такхя 

в вод; и модельные среды, имитирующие пот#
-  научение закономерноотев кв граций химических веществ;
-  прогнозирование степени неблагоприятного влияния магрирукуюс 

веществ на органа sou
Санитарно-химические исследования следзет начинать с опре

деления запаха.
Исследование запаха проводятся в вяроюгорло! долбе ем» 

яоотью 200 мл, куда помещают изучаемые образец размером 10x10 см*. 
Перед определением запаха колба о образцом выдерживается в термо» 
отате в течение I  часа при температуре 27°С»

Интенояввооть запаха оцени веется в баллах (те&т.Х).
С целью объективности задах определяют в стандартных усло

виях о анонимным обозначением одяиекою предстввлеиикх образцов 
о участием 6-8-человек.

Для определения миграции хи'-ачееввх веществ в »  згу сну® 
среду образец помещается в емкость (ковтеВпер из яерхавепаеЗ 
стали, аксякетор), сне сменную устросстгом для отбора проб воз
духа, терыэстатвровония и воздухообмена.

Стандартными уолоЕидад опытов являются*
-  удельная поверхность всех сторон материала е масса! X кв.м.,

до 500 граммов -  0,QX"W(X ; I  м*/м®) н с массоЗ I  кя.и. 
свыше 500 граммов 4 0,001" см~* (ила I  * 10 м*/м®)|

-  время тврмоотвтдровавяя -  Zi часа,
-  текпервтурныП рекам исследования -  20°, 40° и 60°С.

Отбор проб воздуха са емко ore а не присутствие тех или 
иных химических веществ при вводится с учетом чувств*гельаовхз 
используемых методов ядевтифМЕВцыи
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%бшца I

Оцеяжв кагевгаввоста. валаха искусственных кох.

text ’ Ките ней вность 
восприятия Определяемые признаки

... .............- ...... ......... . ......... . .—«Ль
0 Отсутствие Отсутствие ощутимого запаха
X Очень слабая Запах не обнаруживается ис

пытуемыми, во определяется 
в лаборатории опытным работ
ником.

2 Слабая Запах, не правдекардаЗ ввима- 
вия.

S Заметна* Запах легко обнаруживается я 
вызывает неодобрение.

4 Отчетливая Зелах отчетливые.

S Очень сальная Запах выражая ревко, о веприятввмв 
ощущениями.

Орвдло-сагеешО состав мигрирующих химических веществ опре
дели» тся на основе елалига литературных данных в изучения рецеп
туры испытуемого образца, а такте технологии его получения. 
Сосноевоя состгв вредных веществ по различным вокуоотвеиным жо
хам и пленочным материалом с указанием маточника на метод вх 
определения представлен в приложения I)*

Для получения достоверных результатов, каждую серив опытов 
повторяют не менее 2 раз.

Поскольку допустимые уровни миграции химических веществ в» 
веку сот венных кои находятся в стадии разработка, позтому резуль
таты нсскедовадаЗ можно оценить следующим о браво»:
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получевнщ результата награда химических веществ пересчитывает 
ва мг/м* в делят ва 10 (т.е. но ье/лчдну крйтаооти у«сточели 
условий исследования образцов, ревную» 5 в предполагаемую» жрау- 
вость воздухообмена помещения, в которой может аксплуехароватв- 
ся материал, составляющую -  2).

Весьма цешше донше для гигиенической оцевгд материала 
могут быть получены при санитарно-химических исследованиях» про» 
ведешшх в иатурпых условиях акоалувтецив материала (иля в поме
щениях, моделирующих натурные уелоыя).

Результаты, получеянки в данных условиях, сравнивают с ве
личинами првдельнфопуотииих концевграцяЗ для аг-оо(«рноп> воа- 
даха.

Анализ годных вытячек осуществляется интегральными (окис- 
ляеьюсть, бронирующиеся вещества, сухо а остаток) я спеси 1лчвсмЛ 
мд методами индикации химических веществ сирою применяемыми в 
сони тарной химии. Подбор в использование тех жди иных методов 
исследования осуществляется в милом конкретном случае, исходя 
из рецептуры образца, условий эксплуатации, химических свойств 
ингредиентов входящих в состав полимерной матрацы и др.

Для определения миграционных свойств гскусстведпыж на* Я 
пленочных материалов при контакте с жидкостями (ьядельЕша 
средами), готовятся годные я другие еытягкя исследуемых мате
риалов методом настаивания измельченных кусочков размером 
I  х I  см в течение I ,  6, 12 сутох в «зотерздчееккх условиях.

В качестве модельных сред пре езучеш награди хини чисма 
веществ исследуемых образцов используют днетадлироьгвяуп toss, 
0,9)^-ный раствор хлористого натрия я др.

Стандартными условиями опытов являв таи»
-  удельная поверхность, таГ^ . . . .  1.2 (1,2 » I  а*®/см®),
-  время контакта, с у ш  24, часа, б, 12
-  температура, °0 20, <0°с.
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Дяявзучавля зааовомервоотеВ мвхрвцяя хама ческах веществ 

В» вожуоствевянх юх в влегачных материалов в юадух в модель-. 
шве среди мзхво ре коке вдоветь применять мате.ыятач»схае методы 
Л, в частно с и , метод полного ^аяхораого аяспервмеата (Ш ), 
метод хробвлх реалак, а таксе корреляционно-регрессионный ана- 
:иа. С помощьп метода полного факторного акспераиевта можно 
«рогноззроьгть сгнятзрно-хпклчвекие ошйотва, а таюсе найта ма
тематическое описание процесса миграции в воадух я модельные 

.среды о j четом юакретшсс ректоров» рецептуры, фезако-химачео- 
лхх свойств входящих в аее иатредиеятов, температуры, порю- 
госта, аоздухо- я паропрош’.цаегоом, объемного веса, сроков иэ- 
хояэьгеаал, возхухоо&еяа п др. в воде уравнения:

7 * Зо 4 %Х1 ♦ \  хп * ®15?1Х2 + в(п-1)п * Хп-1 хп“

(Метод рассматривается в прядогеяяя 2).

V* бкаахэ-гигвенячаслае исследования искусственных ко*

Сиагю-гягееадческлв свойства искусственных материалов выест 
большое тввчевае пра ах гагаевячоокой оценке. Ври язучении дав- 
l£x cBoictii применяются различные методы исследований соответ
ственно ГОСТзм.

Масса, толщина -  этак» свойствами устанавливается поведе
к е  матерегла пра переработке в яадшях а »коплуптзцйопные 
свойстве.

Хессу материала выражает в wwoipawax Ж относят к едя вице 
площади вдв объема. Данный показатель характерааует величину 
валоксвая пленкообрагукцего а структуру (моаодатвость в порис
тость) материала.
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Объемная хаоса. Объемная хаоса материала -  масса «диниий 
его объема в естественном состояний -  определяется на образцах 
квадратной формы размером 10 х ХО си а рассчитается по фор
муле!

Пористость. Пористость является вагноа гигиенгтеокоз ха
рактеристикой искусственных ко» а выражается в виде вродеатвого 
отяошендя объема пор в материале к его видигоыу объему. От веда- 
чины пориотооти в значительной отепеяд зависит влэгопоглощние, 
гигроскопичность, перо-, во до- и воздухопроницаемость.

Для определения пористости исследуемый матеря ал, предвари-.* 
тельно высушенный до постоянной мпссы, взвешивают, Затем его 
помещают на чашку о водой так, чтобы ои был полаэстьо сокрыт 
жидкостью и кппбтят в течение ?-х часов для полного вигеснеЕЛ» 
воздуха из пор. После охлаждения, материал вынимают, тщательно 
протирают понерхнооть фильтровальной бумагой я снова взвеоавеют. 
Разилцп в массе между первым и вторым взвевавгндем показывает 
массу, а шеоте с тем я объем наполняющий сори воды в, следова
тельно, объем самих пор в см*. Дал определения видимого объема 
ва весах уравновешиьают чашку о водой и погружают в нее подве
шенный на проволоке в прикрепленный к штативу материал., Посколь
ку уравновешенный груз по вагону. Архимеда ревев весу вытесненной 
хидкооти, то выразив его в граммах находят видимый объем мате
риала. Вычисление проводится по формуле!

1V г/ома, д а  'в -  масса образца при естественной 
влажности, v  

У  -  объем обрязад, см*

. 100* ,



К* Pj -  первоначальнаякасса образца £г)»
-  кассе образца посла кипячения <r)j 

Pg -  свободные объем материала (г).

Гигроскопичность. Гвхроскопячность -  способность кате рва
ла впятнвэть свободву» влагу вз окружающего воздуха -  в большой 
мере зависит от структур» пор материала я «го обминов на оси. 
Хкхросхэпячвость ясяусствеаних кож определяет в естеотвеавих 
услогаях заеаввз среды;» оря I003C относительной влажности 
(ГОСТ 6571-59).

Образе» помещает в аксакаторы, саоыщеянне водяными парами 
Взвесивзяге образцов поизводят в аарвыВ день исследования через 
кеждвВ чао 6 раз подряд, затеи через 24 часа яребивавяя ях в 
емкостях.

Испаряемость. Испаряемость -  овоВотво материалов отдавать 
промежуточную влагу путем, испарения. Вирахаетоя в количестве 
я одари все ася мага в г/сы* образца за чао.

Капиллярность материалов -  способность ваитыватУ влагу ^  
поверхности юга -  определяется по ГОСТУ 2816-47 путем погрухе- 
яяя а подкрашенную воду ва 15 нм полооок материала размером 
25 х 2,5 см и фиксацией высоты подъема жидкости по капиллярам 
материала за I  чао Э т/час ) . Степень капиллярного поднятия 
мдюста отмечает каждые 10 мляут.

Б^опогдозеняе. Валким гяшшшоклм овоВотюи яскуоотвея- 
иых кох я олеябчяих материалов яьляетоя их водопоглощевле. С 
«дво2 стороны, выоокое водопоглощевле указывает ва то, что этот 
катерам пориста я, следовательно, имеет повихевнуп объемную 
кассу. С яру го 2 стороны, влахвиВ материал, яоглотяьова маого 
жидко ста, будет иметь повышенную теплоароводвость в готовых язде 
леях о баночном материале я т.д.
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Способность искусственных но* впитывать воду оцениваете*, 
по трем показателям» массовому, объемному я поверхностному 
водопоглощендп.

Водопоглощбпав определяется путем полного потрухеяля а»
24 часа, предварительно взвешенной до 0,001 г, образца мзтерсе- 
ла размером 10 х Ю ом в сосуд о дистиллированной водой о досле
дующем взвешиванием.

Разность в массе материала, отнесенная к ею первоначаль
ной массе, х площади поверхности яла к ею объему дает соответ
ственно веля чаны весового ( W в), поверхностного С \Y а) для 
объемного (\Уоб) водопоглощеяяя я рассчитывается по формулам*

V/ я » ~F*- . юо*
Ч

У  о ■ , г/см?

V/об Ш — , г/см9,

хде* Pj -  первоначальная наоса матера ала, г 
Р2 -  масса материала после яамояаняя, г  
V -  объем материале, см*, 
р -  площадь материала, см2.

Воздухопроницаемость определяют не приборах, принцип ра
бот которых заключается в свадеши разрешения по одну сторону 
образца, вследствие ч е г о  воздух проходят «ре® матерям. Пока
затель воздухопроницаемости показывает количество ее* юзах» 
протекающего через I  см2 площади образца в течение I  о (см3/см*/в) 
Воздухопроницаемость искусственных кож загасят от ях структур»* 
поряотоотя С замкнутые яла оообщащаеся поры/, а тахм о* кахк- 
чия лицевой о шлих.
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Пародровдцаешсть. Принцвп. определения паропрошщаемостя 
материалов заключается в создании разных метеородогачест 
условия по об* стороны испытуемого о Сказав о устава влеияеи ко
личества. влага, аереведоеЯ из атмосферы о йольаеЗ влаадоохью в 
тшературоз, воздуха в атмосферу о иены»В влажностью в темпера
турой. Паропровдцвеиость определяют о помощью специального при
бора прш перепаде температур IQ-ISPC в относительной влахвоатж 
воздуха 98-100 в Ф«655.

Паропрояацаемооть материалов оцвяявавтоя двумяпоказатв-
л т  вбш бш а вярэвромдавмши?» t»e* «даивиом, да тт  я 
оде asps, ар&ьелшш через I  вы8 ш е р ш в н  образце вв чвв 
(иг/сы^/ч) в относительной паропроняцаемоотью, f , т.в. отковв- 
ваем массы влага проЕддЕвй через образец, в масс* влаги, уда- 
девлоЗ о открытое поверхности.

Врж отсутствия прибора ориентировочную величину паропро- 
аяцаешсти можно определить о оомоцьо обычных бгкоов. С этой 
цельо боксы (диаметром 4,5 см в высотой >9,5 см) наполовину 
наполняют Еодоц- Затем из научаемых образцов вырезают крухочха 
диаметром несколько больше, чем нарухняй диаметр бокса. Кру коч
ка вакдЗДивают в виде крышек на края бюкои, уЗрепляют о помощью 
клея ала гемазкя. После этого боксы о материалом выдерживаю? 
сутка в помещения при обычшгх условиях, взвешивай я затем по
мещает в эксикатор о серной кислотой. Эксикатор помещает в 
термостат о температурой 24°С. После Zi часовоЗ выдержка в тер
мостате боксы вновь взвешивают. Зная площадь поперечного сече-

А
вал боксы, рассчитывают потерю воды на единицу площади (I см 
в час). Полученная величава называется коэффициентом пэропро- 
вжцаемэсти.
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С тэта че оков электрячеотто. Известно, что злектркчвсхяЕ 

«вряд* обраауюдвйоя ва искусственных матеряwax способе твуе* 
вэгряЕняемостл пилы), засаяявтшю вх прох$ктша ыиелевая ком 
человеке, прилипанию материалов к тел?. Появленле электрлчес- 
1шх зарядов вызывает неприятие бЬлевие осгздеаяя к др.

Величина статического заряда я поля статического ялехтри- 
чеотва определяется о помощью специальных приборов.

Допустимой величавой для искусственных иатерггто» хяинся  
напряеевкооть электрического поля, не преьгазвца^ 300 в/см.

Коэффициент теплопроводности определяется по отамвртао! 
методике (ГОСТ 6068-51).

7L Изучение сешатаряо-токсиямогаческм оиойств

Целью токсикологических исследован];! является виявленжз 
не бл а го при ятно го действия ва организм химических нещеог», виде» 
дяхщпхея нз искусственных кок я пленочных нате риалов.

ТЬксикологическиС эксперимент следует проводить а тех 
случаях, когаа: I )  концентрация летучих векеств а гвэогогзуа- 
Ю1 сто к  не превышают иля находятся на трохее величин, ооот- 
ветотвугцлх допустимым гигиеническим нормативам, для jurcoro 
кз ндх в отдельности* 2) уровень их дей т нем допустгынх «ли

це нтраци В и комСпняроп-'шюе деЦстнге втах Еецеств не и7?чего*
3) в рецептуре материале имеет место комплекса врезных м е л е щ
4)  о т с у т с т в у ю т  данные о  т о к с и ч е с ки х  с ю £ с тб?х  л е т у ч и  в е с е с т в .

Перед проведением вкспериментя необходимо ознакомиться 
о краткое технологов В получения исследуемое вам  я ее хгмдчее* 
ним ооставом, проанализировать данные литературы, касехциесх 
степени токсичности к характера Сгологтчесвзго действия исход
ных веществ, входящих в состав ковдоаяедй, и в первую очередь 
тех, которые бшж обнаружены санатарно-жиач*см* м а м » * .
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В качестве вхспервхв Италия: *аютя,вх целесообразно м -  
вадьговать те ш и , которые обладают повывеввой чувотввтвль- 
мотьв х действа» исследуемых векасте. В каадой сери опытов 
д ш г ч ю  бить, хгх п р а в ы й ,  « в г м у м  33 особей мелких кавотви 
(более крулаых мдатвкх шхет быть меньше)* В хронический опыт 
велиоообрамо брать крыс к  сои 1Ю -  12) хр, нишей 16 —Tf rp. 
Хеяота» жодека быть одного пола, предпочтительнее самцы.

Дхя ампера»втальэого изучения возможного действия ле
тучих вехиста ва организм •езэтеых следует применять специаль
ны* затравоте кгмеры, которые могут бить обеспечена автоиа- 
чячесюш регулированием условий среди, обеспечивать доотоянот- 
ло оодертЕвея в воздуха исследуемых хо1ловентов.

Кратвость обмена воздуха в затравочной камере, влахвооть, 
текпературяый резни определяется конкретными условиями ■ рем
изы вксатгатав готового кзделея.

й
Расчет необходимого количества материала ( в к , кг) для 

автраым определяется ив мнксимгльяо возможной ваощешюотх в 
мтурных условиях объема пометная материалом.

В опыт берут яскусствевкмс кожи и пленочные материалы оо 
сроком выпуска ве более 2 месяцев от момента их изготовления, 
м окш е нс менее 1,6 м  ̂кгд массой не менее X кг.

В годе эхсзерлмсЕга j  содопытвых регистрируется масса, 
яжература тела, w n m t  $ по веде ш ,  a wicet иссле
дуются {язлологяческие, бл9хлмзческяе,ям:4уяологячеокяв я Дру
гие пока ас тс ли.

Выбор адекватянх методов ясследовавяя определяется харак
тером во гео твою токсического действия исследуемых Летучих 
продуктов, в частности, их- веху еде компонентов, а также предпо
лагает! характером комби кхровяяяого дейотгия аооледуеыкх комп- 
лекоов (суммирование »{фехта, потенцирование).
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Тля выявления вредного действия изучаемого комплекса ток

сических ввьесгв глогут бить рекоксадовтш следутеде натегрллхг 

№• показателя: {ункциоиалыюе состояние центральной нервно! 

системы я мыгечаой работоспособности* определение степей  

потребления кислорода я морфологи чес кий соетвв периодической 

крова {% гемоглобаяа, количество эритроцитов, ретякулодктов, 

лейкоцитов, лейкоцитарная {ориуле в др.) определение весовых 

коэ*£дциея:оз внутренних оргавов а морфологических изменений 

в opresax я системах. Об ямехцвхся сдыггх в организме буду» 

свидетельствовать показателя иммунологических репкцгЯ, данные 

о состояния системы гппо{яз-нора надпочечников, оодереваве "С* 

рсехтигяого белка в сыворотке крова, величина эхтявяоотя ря

де ферментов я , в частности, дактапепдрогевазы, малвхдегядро- 
геназы, сорбитолдегидрогеназн в др.

3  ходб экспериментально-токсикологических исследований 
необходимо отдвЭДеренцяраветь в ответкоа репкцие орггшэма вв 
вредное воздействие комплекса химических веществ изменения 

адапггцдоавого характера от патологечеемх сдвигов. В атом csy* 

чае редеЕие вопроса зависят от результатов проб о нагрузочными 
те ст а и  /  М / .

Тек как гистолога чес кие из.-.ененая в орте вех в ткадях, как 
правило, ареддеотвуют видимым лрояьлешуж токсического эффекта 
я нередко возникают ухе ва ранних этапах хрэвического воздейст
вия, необходимо, чтобы опыт аеканчиволен патглогоенэтомачеея- 
и  в П£ то тхстологн ческами яссяедовашки тканей освоено: гнух- 
рекЕгх органо*.
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В* зудьтагнисследования интегральных а специфических по
казателей дстзи бвть сравнены о контрольной группой а во sa
les дамслв,

1ля получения окончательных результатов необходимо i 
продаст* сопоставление соотэетствувдх величин о фяааологичеа- 
ао| ■тяорю2я ж устзвовденаа достоверных различия между разма
хав юлеШшЯ показателей в "ворма", контрол* ж эксперименте, 
оототаалежле подученных данных о материалами литературы.

Л .  Изучение хокяо-ррздракащего, оавоабялизяруцдвго 
Ж обц* токсического да8опия мвгрвруодх химичео- 
тх всхеств.

Использование искусственных кож в одежда» головных убо
рах, перчатках, обуви, в обивках х других изделиях приводят к 
xtcocpuответному контакту человека о материалом. В овяаа о 
ахам большое значение смеет изучение ножво-раздракагцехо, оав- 
сабалазгрухсего ж разорбтявюго действия. С этой палью дз 
искусственных ко* и пленочных материалов готовят вытяжки.
Условия дриштоьлекхя штяжеж: модуль экстрагирования 1:10 СгАа)$ 
температура 37% экспозипия Э суток.

В качестве мэделя "потовой* жидкости рекомендуется следую
щая рецептураt натрия хлористый -  2 г, молочная кислота -  I  г, 
калий хлористый -  200 кг, кальций хлористый -  40 мгг мочевина -  
400 иг, еыловл В сернокислые -  250 иг, нашатырный спирт -  I  ш , 
жепарггеновчя кислота -  200 мг, фенол чистый -  £0 мг, вцетов- 
20 мг. Перечисленные компоненты растворяют в одном литра дко- 
тиллироьзнноЯ води. Рн •потовой" жидкости доводят до 4,5 /  8 /•

В качестве экспериментальной мэделя могут быть белые мыля 
о яоходной массой тала (18-22), крысы (180-230 г), мэрские свая- 

яж (200-230 г), кролики (2-3 кг). При выбора подопытных живот-
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та следует отпевать предпочтение мелким лабораторным «WTBtai, 
поскольку у них отношение поверхности тела к о бьем? является 
швбЬльшим в легче определить вспаивание экстрагента > эффек
тивных количествах. количество особей в группе долю  бить ве 
менее Ю. Разница в массе оредв животных одной грузов ве додж- 
08 превышать у мышей 10 г» для крио ве более SO г* для юрсках 
сванок SO г, кроликов -  500 гр. В эксперименте рекомендуется 
нопольэовэть два вида яивотнкх /  I» 4 / .

5а день до вояесевия экстрагентов искусственных кэх влв 
Плевок тщательно выстригает ножницема для эдвхтроэгплвкой 
аербть ве спине ва сиюлетрнчиих участках по обе стороны от 
Позвоночника оставляя полосу шерстяною покрова между нимг .

Размеры участков аппликаций для белых крыс 4x4 су,  морских 
Сванок 5 х 5см, для кроликов 7 х 8 см, что составляет около 
5JC общей поверхности кота животных.

Ванесевпе Еытяхек проводятся ежедневно в течение SO дней» 
Вытяжка заменяются овежепрпготовленными черев каждые 2 суток.

Воля прв ежедневном нанесении вытяжек в течение SO дней 
не’будет отмечено признаков раздражения, го водно считать, что 
раздражающее действие ва кожу отсутствует.

В случае выявленных признаков раздражения, регистрирует 
ее характер, течение к исход. Важными признаками является появ- 
ленив эритемы, инфильтратов, эрозий в других вгмевений ва опыт
ном учаотке.

Для выявления признаков оеасябмизацгг йод действием вод* 
ных вы тяте к. из искусственных кож ставят повторные озктк на 
противоположном ск/метрачиом участке кала животного. Sera драэ- 
накя воспалендя на новом участке буду? эярегас?рлроэ?Еы рань* 

ве, чем это было на предыдущем участка, то можно считать у
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ждюгаых раза?.тле пошиб аной чувствительное» /  /,*! А

Опт работ о полимерными материалами различных классов 
свидетельствует о весьма относя телыюй давно ста внутри кожных 
методов юпроа введение сенсибилизация (метод Адакоееюй-Петм- 
вич).

Лучшие условия для развитая седел бала зпция к полимерным 
соединениям создастся прв много хратаом anaxyiaimou воэдейот- 
ваа. Трудоемкость этого метода может бить уменьшена пря дополь- 
зо в'аса комплексной оецедбалазпцвв, оочетяоцая однократно» 
вкутрвюгноя введение полимера в доза 100-200 мкг в ушко моро
кой с ее ндс а через 8-12 дней внесения 5 - 7  эпику тайных апплика
ций аскусствениой кожей / / , 4  А

Для выявления сенсибилизация к полимерным матеряалам а ал- 
лерголотаческоа эксперименте могут бить яслсльэовэан различные 
методы специфической диагностика! кожные теот о искусственной 
кожей иля пленочным мптераалом я ях ингредйвигомд, серологи
ческая клеточные реокции £*■ со специфическим голте-
иом, капельные тесты, конгенктйвплыше пробы я Др. ( >,4 )•

Об аллергических свойствах искусственных кож в пленочных 
материалов могут свидетельствовать: изменение ооотноаеняя фор
менных элементов белой крова (эозаюфялял, лимфоцитов, баэо- 
а  дацоцитодеиия, троы боцитопеяия), биохимические сдвига кроя» 
(уьелдчеаде бгонеяных вмялов), иэнонуклеарнея инфильтрация ко* 
ха, йяаоттрзкеформацяя лимфоцитов а др.

Лгрпруасде химические вецеотва аэ искусственных вок пря 
попадания на кожу человека могут легко без признаков раздра
жения про вякать в организм я вызывать о йде токсическое действие» 

Опыта проводят на шреках свивках еналогачно как л пря 
ааупалда рвздражеюцего а аллергического действия водных вытям*.
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Дхя выявления признаков обкетоксаческого действия водных 

вытятек следует использовать современные физиологические, бго- 
хяшческнв, токсикологически* методы ж разнообразные негру эоч~ 
*ыв поты (статическая работоспособность, холодовая проба, геж- 
СОжадовыв сои), применение которых решается в жаждой конкретней 
«уча* в зависимости от токезкодянамакя в е д е т , входящие в 
состав искусственных кож ж пленочных материалов.

По окончании зкепервмекта проюдятоя аатоиорфологапсюе 
аоеледовавия внутрекпвх органов ж кожи.

Еа основание полученных к стати чесхи обработанных данных 
оформляется аргументированное заключение о воэлшвоатя исполь- 
вованжя данного обрвзца искусственной кохя жлж пленочного мате- 
ржала в неродном хозяйстве*

УП. Кккробкологичеокие иоол вдова для

Целы» микробиологических жсследовбпжй ямлетоя определение 
спооэбноота материала накапливать не сизей поверхности кикро- 
оргопизмы.

В зависимости от химического состава искусственно] коли, 
физических свойств (пористость, влагоемкость, гигроскопичность 
ж Др.} количество микробов ва поверхности мятерзата может до
стигать значительных величин.

Для суждения 0 отепепп бактериального загрязнения искус
ственных коз определяет обеде микробную обсекеиеякасть ж обсе- 
мвевяость свяитарво-локазателыида мякрооргеяязагаа. Пра атом 
контролем олухат нвтуральоие материалы.

При определении обцей микробной обсеменевностя искусствев- 
жых кож используют метод встяхивония материала над питательной 
средой ж метод с вымыванием микроорганизмов из материала.
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Зетававмость микроорганизмов на искусственных кодах опре
деляют оо методике Г»Б.Щегдок)8 о сое»*. Д965/. Стврилыюе 
образам fдеве2 разгаром 4 «я»®, помещенные в чашка Петра» аа- 
рахвют капельным методом патогенной микрофлорой из роочетв 
4 х ГО см3 микробных tea ва образец. По истечение 45 минут Об* 
резец извлекав* ж делают отпечаток на патотельяу» ор«ДУ* При 
Ееойюдгласта точного количественного учета эпражешшй образец 
помещают я ГОО мл ^язиологичеокого раствора* После экспозиции 
45 нааут I мл раствора выоававт на питательную среду. Учет вы
жигах микроорганизмов производят сходневио до полного прекрпще- 
аяя висе в экая микроорганизмов.

Лля изучения антибактериальных свойств лоскут материала 
оплощадью 4 см помещают на поверхность стерильного агата в чаш

ку Петри. Чашку о исследуешм материалом хранят 6-7 дней в реф
рижераторе при 5-8°С. После этого на вою поверхность агара 
вокруг ткааи накосят 0,2 т  взвеси тест-микробов 18-3)~та ча
совой культуры о таим расчетом, чтобы общее число явомулиро- 
вгнкых микроорганизмов составляло ГО*. Зону подавления роста 
определяют через 24-48 часов инкубации пооевов яра температура 
37°С.

Научение влияния искусственных кох на почвенную грибковую
флору проводится по следу идем методике. Готовится водная эмуль
сия аэ изучаемых грибов, ко тор} в нанооят. аа поверхность Искус
стве иной юга.
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шлй.Образец помещается а чашку Петри на дно которой прешргтелз»* 
во ложатся 2-3 кружка стерильной 'ТильтровальяоЯ бумаги,смоченные 
З мл отернлькоЯ водопроводной вода. Параллельно ставится контроль 

/образец без посева эмульсия грибов/.Чзпхн с образгзхи помеэьтся 
а термостат пра температуре 27°.Через прокекутки времена,в тече
шь которого изучается действие искусственных ко* ва грибков?» 
флору, отмечается рост грибов при помощи бинокулярного микроско
па /увеличение в 20-40 раз/.Отсутствие роста грибов на поверхно
сти щуебШИВД* I»* и появление после пересева грабов па 
вмбтшнр вреде равцшшмя кии врошшв фушвтшешв., 
« при отсутствии роста * фунгицидного действия асоледдо&х мате
риалов.
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Прилозеняе 2
иггчш в шрации хдоичвских нашего из ксюгсстикшоас ю з 
Л пл&вочша МАТЕРИАЛОВ шдодом полного «АХТОРШГО э а й ш -  
ш ш

Полнив факторные эксперимент (Ий) -  это эксперимент* в 
но торой рвали зу стоя вое возможные комбинация рассматриваемых 
уровней {акторов, а результаты оцениваются о помощь» статист*- 
чвокэго анализа. Число опытов в полной {акюрноа экспериыея-

N * число отлову Р -  число уровней} я -  число {акторов.
Фактор варьирует на двух уровнях.
Ори с о с т а в л е н и и  м атриц ы  ПЙ учитывают кодированные зна

чения факторов. П р о ц е с о  кодирования заключается в линейном 
преобразовании координат факторного пространства о пере воюем 
начала координат кулевую точку и выбором масштабов варьирова
ния факторов о учетом соотношения>

Значение фактора (безразмерная величина), С к С0 -  натураль
ные значения фактора (соответственно его текущее значение к 
значение на кулевом уровне} В - натуральное значение интер
вала варьирования фактора /  лС  / .

В матрице планирования при варьировании факторов ва дых 
уровнях /  41, - I /  указывают только знаки /  4 аля - / .

В первом столбце матрицы указывают кодирование значения 
{активной переменной Д0 -  +1/, ее "оценка” дает величину 
овободвохо члена /В0 /  в уравнении регрессии. Число столбцов 
матрацы равно числу учитываемых {акторов и дополняют столбцы, 
соответствующие взаимодействиям {акторов. Число строек опре
деляются кэ условия f f  * 2 *

f  т

, где X -  кодированное
Е
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Пра любом * -  числа {.акторов для построения матриц» П8Э -  
ajSEo повторить двязди матриц} планирования для случая /<?*/ /
сначала при значениях нового /R 'n  /  {актора на верхнем j ров
не, а затем на никнем уровен*

Например, при к ■ 2 матрица планирования представляет
гиде

вправит
иотрпца планирования Рабочая мстрпца Выход• млъзка*вксдьрд-

мемгh *2 h h вртт Х 0 Ш 1 & Н У -
ре цвя

I ф Ф Ф Ф 15 1,5 У
2 ф т Ф т S 1,5 У
Э ♦ Ф т - IS 0,5 У
4 ф Ф s 0,5 У

По результатам ПСЭ находят значения воэ{{яцвентов уравне
ния регрессии, в том числе свободного члена а коэффициентов, 
хароктсризущих лине Иные эф{«кти и э{{«нты взпииодегстькя {ак
торов всех порядков.

После построения матрици планирования обычно преобразуют 
в рабочую кетриц}, заменяя кодированные знэчения переменных 
ооответсТЕуодаьм именованными вели чинша. Петек с помощью рабо
чей матрицы осуществляют эксперимент. Получав эксперименталь
ные деляге, вновь возвргщаютоя к матраце планирования, преоб
раз ее в расчетную матрицу. Долее определяют значения 
коэ'&гцгеитов регрессии. Эту заде чу решают методом вшкашис 
квадратов, который связан с регрессионным анализом*

Лине 2ше коэф{ицввяти регреосии рассчитываются по форму лес

/ ,  ЪГт\к  _

f x i u .  N



го,
ОМ: Xiu. -  значение фактора I  в a-и опыте»

Уж -  значение критерия оптимизация в том же опыте»
И -  число опию в в матраце.

Прв определения оно Йод во го чдтв в уравнении регрессии /В0/  
берут средние арифметические всех значение параметра оптимиза
ции а патрице: *

#  у«.

Йоэффициевтн регрессии, характеразугеде оаряое вззяшдейст* 
Ш  факторов, находят по формуле;

fYii/ Xju • Ум.

V  * ~ T i c
^  Уш • Уа

IU

Soane определения коэффицаенвав денежно2 додели оценивает 
вх значимость в проверяют адекватность додели.

Чтоби установить значение коэффициент иди нет, веобходи- 
ш прежде всего вычислить оценку дисперсия, о ко тарой он опре
деляется:

Sk -
л»

£
$ *

f r t
Шй

(«ответственно нвадратЕЧние отбт  в одределешш *эа}{вцвеа?о&1

£ j l ~  ошбка оримго 00 олродявлъвш| oe№taeiuo3l.
Принято считать, что коэффициент регрессии значим, если 

наполнено условие: ID > Sit
. по t  -  „ а .

чеши критерия Стьвдеита. В противном случае коэффициент рер~ 
рессии не значим н соответствукцда член можно неклечать из урав
нения*



Водутав уравнение регрессии, следует проверить его адек
ватность, т.е. спосэбность достаточно хорошо описывать изучае
мую область /поверхность отклика/. Эту проверку осуществляют о 
помощью критерия Сивера, который представляет ообой следугщее 
отношение $

tni* и * * ? ; s f j
fna*

где J V  -  оценка диссероив адекватности. В числителе дроби 
находится большая Еелвчвва, а в эноиеветеле -  меньшая из указан

ных оценок дисперсий.. Оценку дисперсия адекватности ̂ вычисляем 
по" формуле* /

иху,—  /V - з

‘Сад рдекватвооти bi

W ' t y

где * В -  число коэффициентов регрессии искомого уравнения, вклю
чая и свободный члену

Ifj,, “ экспериментальное и расчетное значение функции
отклика а ^ ,-и  опытеj 

& -  число опытов.
С о цевке а дисперсии адекватности овизано число степеней 

свобода

Уравнение регрессии очатеется адекватята, если выполняете*
уоловие



Выбврая таблично* аначеяяе Свора ТВ.В.Ъхокяров, 1974; 
Ф.П.Воробьав в др, 1977/ необходима знать чаоло оппенеЯ 
свободы, связанных о чвслвтелам в заахаваталем вирам няя.
/ Г  / .

ГОШ». Рассмотрим мяграцао /  У /  иг/и* власти кагоров 
ВЭ искусстве аяов кохя ва оововв ОШ в завасямоста or темпера
туры нагрева /  Xj /  °С, уделмоа массы пдаопф кг торов а ре
цептур* /  Х2 Л кратности воздухообмена /  X,, / .  Нвобходдмэ е 
вошщьп ПСЭ вавта математическое опвсаияа лаграцда плаотафа- 
хаторов в воздух в интервала температур -  20° -  60°С, оодер- 
хааяя пластификаторов в рецептура -  15 -  45£ в кратности воз
духообмена -  0,5 -  1,5*

Раваняе. иатемахячаокая модель рассиэтряваамого процесса 
будет представлять в вида уравнения регрессия}

^ « i * lXi + (i Jfit ■+£*** + A  XiKt. •• •

В соответствия вмещался данных составляем матрацу плаяа- 
ровавая в рабочув матрацу, которая акает вед:



В В ItetpZEB ЕЛеЕЕрОВЧЯИЯ

”/n h h h h h H k H V s W a
Рабочая матрица

Удедь- Крат- Тем
ная нооть пера- *
месса воз- тара *1 
шшо- духо
та jis&* оеые-
(U\ ш

Ре^ль- Реадль- 
*ат/м-ДО та*

экопе- 
у рвмва-
'2 te

№<У*Ч
*г/н*

1 . 4 - - - 4 4 ♦ -

г . ♦ 4 - - - - ♦ 4

3. 4 - 4 - - 4 - 4

4. 4 4 4' - 4 - - -

5. 4 - - 4 4 - - 4

б. 4 4 • 4 - 4 - -

7 . 4 - 4 4 - - ♦ «

8 . 4 4 4 4 4 4 ♦ 4

15 0,5 40 8,9 8,5 8,7
45 0,5 40 10,5 I I ,1 10,8

40 1,5 40 4,6 5,0 4,8

45 1,5 40 5,3 5,9 5,6

15 0,5 60 12,7 I I , 9 12,3

45 0,5 60 14,9 15,5 15,3

IS 1,5 60 6,6 6,0 6 ,а

45 1,5 60 8,7 8,1 8,4

Т^серь ирхсшм ко^лцявнтн рвхрвоом по формула « 

ft, -  ^7410,^1,6+5,6+ 12,3+15,2+6,5 +8,4/
8

?т -  -  _/В,? +10,8-4,8+5,6-l2,g+I5,2-6,3 +8,4/
4  ft О

ш 49*01

*0*98

%

%

ч

Ти У и. 
8

| х ;  &  
в

fx;&
8

8

/^,7-10.8+4,8+5,6-12,3-15,2+6,3+8,4 /  .  ^
8

/гвЛ  -10.8-4,8 -5,6 + 12,3+15,2 +6.6+8.4/ в ^ 5 7 5  
8

/3,7 .-18,8-4,8 +5,6+12,3 Л5,2„А6 48.4 /  „ 0 ,
8

Жа?^-10л8_.-Фг. ж 40*22

-4 i8*6y6 -12,3 гУ?>2 4 6л6+ 8 >4/ ш
8



By ш 1 - _

н

.5 L А Д й жУ» *0,06в
Таким образом, уравнение регрессии влияния на ыаграцдю 

влаоти фи кагоров температуры, удельной маоси их в рецептуре я 

яратвоою воздухообмена имеет вид:

7 «  9,01 ♦ 0,98Xj -  0,56Х2 + I,57Xg -  O.SIjXg ♦ 0,2ЩХ#

4 0,421С^д + 0,06 XjXjXg.

Оцевха дяоаерсвя среднего значения определенная по

формуле Д м  • Я •  число измерений в опыте/ рэй

ва 0 ,0 8 .

Квадратичная ошибка в определении коэффициентов ретрессаи. 

ооотавпла Si *  '* *  О Д . По таблицам

находим, что для доварительпоа вероятности ?  -  0 ,95  я 7 степеней 
свободы значения критерия С пш сита £  -2 ,2 6 5 .  ТЫяа jV< »  

•  0 ,1  .  2,265 -  0.226.

Следователю), все коэффициенты подученного уравнения, за 

исключением Вд я By можно считать значимыми о 95jS-a>a довери

тельной вероятностью, поскольку их величина больше доверительно

го интервала, определяемого соотношением*

ii -0,236 < h 4 0 ,236.

Итак, искомое уравнение имеет вид*

7 т 9,01 + 0 ,98 Хх -  0 ,56 Х2 ♦ 1,57 Хд -  0 ,42  Х £д .

Для проверки адекватности уравнения, рассчитываем значение 

функция отладка*

С т ^  • i  (*/■(, *  *fu ■ 2 • 27,36 -  74,72 

| Лф/ * / /  -  Д - 1 - 8  — Э — I  *4



Хясссрсал адеквртиооии

Sop Ш JAj23l— „ 18,68

расчетное маченяе нрптерпя Севера ■

» ЙЫЙ— * щ л
0,17 w

Зная число отег.евва свободы для большей //а? *4 / ■  
кеяь&ей./^С '  $ /  дисперсий, табличное значение ври теряя
ftaceps для доверительной вероятности 0,95 У  тайл, « 3,84» 

Ура дне кие нельзя считать ядеквзтнш о доверитвльаой верея*-* 
вестью 0,95,  так %  раоч. >  У  тебя.

<гffotl



ГПГНШШМ ПАСПОРТ

Приложение * 3

( Ваннекование искусственной хохи,пленочного материала)

( Наяпеяовояне учреждения,яавиего гигиеиическуп оценжу 
полимерному материалу)

l a t a  внд ачя  заклю чения 

^ .Н аим енование  натеовала
2 .Варка материала, ГОСТ ________
8.Хеи разраОоган к язготоьляется .
4.Дата изготовления
5.0б ха еть  применения _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
6.Р е ц е птур а  х  к р а т к а я  те х н о л о ги я  н зго то в д е н п я  ___________________

Насы денность* материала 8 усл ови я х  вроиеиенея _ _ _ _ _  
8*  К р а тн о с ть  воздухообм ена  (  о б ы ч а е )

9«Уровень вцделенпя вредное вещ еств и з  полим ерного  материала в 
в о зд у х  (  а  ы г /м *  я  динам ике  по средним д е н н и к )

10. Уровень миграция вредное ведеств из искусственное кот в sc ij  
( в кг/л в динамика по средний данным ) .

Время и реепк исследования

Наименование
вецеств

Экспозиция, сутки

6



п
11»К*тодн санитарно-химического исследования летучих сояднпеяя!

С их ао1вд)ш9ч79ствнтельяость«я»ояр&тад1Ьйос«ь#Д11херат̂ рниВ во**
точаак) _̂_ _________ _ . Т|.... -..т......... ...... ............г...... ... - ......., ,

12 «5поло гиче око в деРсшгв С тохсичесхое,аллергеянов,кожио-раздра- 
жаохее,мутагенное,эмОриотохсическое,канцерогенное) химических 
деда от», в вдеядапхея из полимерного материала__ _ _______ __

А* Ьид ахсаерцмеатадшис животных, их кодичесхтво, статистические
параметра^__ ___. _________ __ _______  ___

Б* Характер действия газовой сцеск С при конк-ретш концентрациях)
на организм_______________ ________ ___________________

В. Характер действия кодннх вытяжек на организм ........... .................._
15• Физико-гигиенические свойства материала I______—

а) «Ьодоаоглодение ...... ,___ -......-............,....Г1_____
б) 'Пористость__ . ............................ ....... .......
вКРаиодротшаемостЬ-  .....................-  ^ ______ г̂ _ _
г )  *0Льемш т сй й  ................ _    ...... .......... п| ,Г1~г — -~
д) «Гигроскопичность,........... _______ _______  . ___ _____
е) «*>.пплляпностъ _______п---------  ------
ж) *Хоэ^ицменх теплопроводности ...............  ____ _____
ж) «Здектразуемость: величина напряженностя поля,потенциала,

метод исследования,условия опыта, микроклимат - ..—-
ХА «мании» других видов исслсдоваивл : п~............ -..^

15*ЗакА®чение о возможной с{ера применения изучаемого материала 
с указанием рекомендуемой * васкдеиности* 1 ..- —

Руководитель научного подразделения 

Исполнитель работ» ______
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