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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Методика сметного нормирования материально-технических 

ресурсов в строительстве (далее - Методика) разработана в соответствии с Положением о 

Комитете города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной 

экспертизе проектов (утверждено постановлением Правительства Москвы от 24 февраля 

2011 I иди Nt'48-ПП) и устанавливает порядок разработки и обоснования норм расхода 

материально-технических ресурсов при формировании сметных норм и расценок 

ГСН-2001 города Москвы.

1.2. Нормирование материально-технических ресурсов (далее -  МТР) к 

строительстве представляет собой процесс установления норм расхода материально- 

технических ресурсов. Обоснованные нормативы и рассчитанные на их основе нормы 
расхода являются объективной расчетной базой затрат материально-технических ресурсов 

в строительном производстве.

1.3. Методика устанавливает область сметного нормирования, структуру и 

состав затрат, учитываемых в нормах расходов, степень их усреднения, а также порядок 
разработки технически обоснованных сметных норм расхода материально-технических 
ресурсов.

1.4. Методика сметного нормирования материально-технических ресурсов в 

строительстве обеспечивает единство методологических подходов при разработке 
проектов сметных норм и расценок в составе сметно-нормативной базы TCI 1-2001 для 
города Москвы (далее - ТСН-2001). рациональное и экономное использование ресурсов, 
способствует получению продукции высокого качества, обеспечивает возможность 
контроля расхода бюджетных средств на всех уровнях управления строительным 

производством.
1.5. Разработка новых терри ториальных сметных норм основывается на анализе 

и усреднении существующих и разрабатываемых норм производственного характера с 

применением методов технического нормирования. Методика обеспечивает внедрение в 

практику научно-методических решений для организации массовой централизованной 

разработки сметных норм и расценок для строительного комплекса города Москвы.

1.6. Основой при разработке сметных норм расхода ресурсов является 

■элементное нормирование, заключающееся в определении нормативного расхода ресурсов 

на элементы строительно-монтажного процесса - рабочие операции или процессы в 
целом.
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1.7. Основной задачей методики является максимальное упрощение форм и 

процедур сбора исходных данных, их первичной обработки и расчета элементных 

сметных норм при обязательном соблюдении обоснованности данных.

1.8. Настоящая Методика предназначена для Комитета юрода Москвы по 

ценовой политике в строительстве н государственной экспертизе проектов (далее -  

Москомжспертиза) и подведомственных ей учреждений, иных организаций независимо 

от форм их собственности и ведомственной принадлежности, осуществляющих 

деятельность в области разработки сметных нормативов для города Москвы, а также 

органов исполнительной власти юрода Москвы и организаций строительного комплекса, 

заинтересованных в разработке сметных нормативов для города Москвы.
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2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Материальные ресурсы - совокупность материалов, изделий, 

полуфабрикатов и конструкций, используемых в процессе создания строительной 

продукции или выполнения различных видов работ. Материальные ресурсы (далее -  МР) 

в строительстве включают все виды строительных материалов, строительных изделий, 

деталей, полуфабрикатов и строительных конструкций.

Норма расхода материальных ресурсов - количество материальных 

ресурсов, необходимое для производства единицы продукции (работ).

Нормам-, нормируемого процесса - совокупность характеристик 

организационных, технических. технологических, санитарно-гигиенических, 

физиологических и социальных факторов условий труда и производства, установленных с 

учетом современного уровня строительной техники и ее эффективного использования, 

современного качества материальных ресурсов, технологии производства, организации 

труда и квалификации рабочих, соблюдения правил охраны труда в соответствии с 

технологией, предусмотренной в технологической карте, являющейся основой для 

разработки сметных нормативов.

Норматив оборачиваемости - среднее число оборотов гой или иной 

инвентарной детали (приспособления), которое обеспечивается в условиях бережного и 

рационального ее использования.

-  Нормирование ресурсов в строительстве -  процесс установления нормы 

расхода и требований к ресурсам.
Объект нормировании - вид продукции или работ, на производство которых 

определяется норма расхода материальных ресурсов, топлива и энергии, время 

использования машин и механизмов, а также затраты труда.

Отходы технологические - остатки сырья и материалов, образующиеся в 

процессе превращения (переработки) исходных материальных ресурсов в готовую 

продукцию, если они нс могут быть использованы в процессе изготовления этой 

продукции.

Отходы технологические трудно)стропимые - отходы, возникновение 

которых обусловлено техническим уровнем технологического оборудования и 

качественными характеристиками сырья и материальных ресурсов.

Отходы технологические устранимые - отходы, возникающие при 
нарушении технологической дисциплины, требований стандартов и т. п.
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Потери технологические - часть сырья, материалов, которая утрачивается в 

процессе производства продукции (работ).

Потери технологические труд неустранимые - неизбежные потери, 

зависящие от технического уровня и состояния оборудования, а также качественных 

характеристик материалов.

Потери технологические устранимые - потери, вызванные отступлением от 

установленных рецептур, технологий, требований стандартов и технических условий но 

качеству сырья и материалов.

Рабочая операция - совокупность рабочих приемов, обеспечивающих 

выполнение продукции требуемого качества.

Сметная норма - установленная на принятый измеритель строительной 

продукции совокупность количественных и стоимостных показателей материально- 

технических ресурсов и прочих затрат, выраженных в натуральных (физических) 

величинах или в относительной форме (в виде процентов, коэффициентов). Главная 

функция сметных норм - определить нормативное количество ресурсов, необходимых для 

выполнения соответствующего вида работ, как основы для последующего перехода к 

стоимостным показателям.

Сметные нормативы - обобщенное название системы технических и 

экономических показателей сметных норм и методических документов, 

регламентирующие порядок разработки и применения сметных норм, для определения 

сметной стоимости сIроигсльства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства. Сметные нормативы в основном предназначены для решения 

задач контроля выделения и расхода бюджетных средств, а гакже могут быть 

использованы для управления стоимостью строительной продукции и контроля затрат в 

процессе реализации инвестиционно-строительных проектов.

Строительные машины - средства механизации, предназначенные для 

последовательного выполнения ряда рабочих процессов в соответствии с их назначением.

Строительные механизмы - устройства или приспособления, использование 

которых необходимо при выполнении отдельных технологических операций в 

строительстве.

Строительные процессы - производственные процессы, выполняемые в 

целях возведения, реконструкции, восстановления, ремонта или разборки промышленных, 

жилищных, культурно-бытовых и других зданий и инженерных сооружений. 

Строительные процессы с организационно-технологической точки зрения имеют 

различную сложность.
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Строительный материал - п р е д м е т  т р у д а ,  и с п о л ь з у е м ы й  в  к а ч е с т в е  

материальной основы для производимой строительной продукции или изготовления 

сIрои 1 сльиых изделий и конструкций.

Технические ресурсы - совокупность строительных машин, механизмов, 

оборудования и инструментов, участвующих в процессе создания строительной 

продукции, выполнения работ при проведении ремонта, реконструкции, реставрации, 

модернизации, технического перевооружения и др.

Полезная (чистая) норма расхода материального ресурса - зго количество 
материалов, необходимое для производства единицы продукции строительного 

(строительно-монтажного) процесса или операции в соответствии с требованиями 

проектной документации и правил организации, производства и приемки работ без учета 

всех видов отходов и потерь материалов, образующихся на всех стадиях подготовки и 

выполнения этого строительного процесса (операции).

Элементное нормирование - определение нормативного расхода ресурсов на 

элемент строительно-монтажного процесса - рабочую операцию или на процесс в целом.
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3. МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ СМЕТНЫХ НОРМ РАСХОДА МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

3.1.1. Сметные нормы расхода материально-технических ресурсов в строительстве 

обеспечивают расчеты потребности в МТР для планирования и организации 

строительного проитволства на основе непосредственных наблюдений та строительными 

процессами и профессиональной оценке затрат ресурсст при производстве работ.

3.1.2. Сметные нормы расхода МТР описывают строительно-монтажные 

процессы, имеющие вид законченной строительной продукции, конструкций и 

результатов работ и предназначены для определения нормативного количества МТР, 

необходимых при выполнении соответствующего вида работ, для последующего 

определения единичных расценок.

3.1.3. Сметные нормы являются составной частью комплекса сметных нормативов 

и предназначены для обеспечения:

обоснования и контроля использования государственных и других инвестиций в 

строительстве:

разработки и применения скж.мостных показателей, позволяющих при 

оптимальной технологии получать строительную продукцию заданного качества с 
м и н и м ал ы I ым и затратам и;

основы для формирования договорных пен в строительстве и заключения 

контрактов;

решения задач управления ресурсами при реализации штеетшшошю- 

строитсльных проектов с обеспечением достаточной точности и оперативности расчетов 

для принятия обоснованных решений.

3.1.4. Сметная норма расхода МТР - ото максимально допустимая плановая 

величина расхода материалов или времени использования машин, которая может быть 

израсходована для производства единицы продукции (или работы). Сметные нормы 

расхода ресурсов нельзя отождествлять с фактическими затратами ресурсов, 

сложившимися при производстве продукции на том или ином предприятии.

3.1.5. Базой для актуализации действующих и разработки прогрессивных сметных 

норм служат:

-  передовая техника;

-  малоотходная технология;
совершенная организация производства и труда.
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3.1.6. При разработке сметных норм расхода материальных ресурсов их величина 

устанавливается с учетом возникающих затрат в пределах стройплощадки, го еезь 01  

приобъектного склада до места у кладки в дело. Все затраты, связанные с обслуживанием 

материального ресурса до приобъектного склада и в период хранения на нем. учтены в 

сметной цене на материальный ресурс.

3.1.7. Усреднение итогов проводимых измерений и расчетов при установлении 

сметных норм расхода МТР основывается на результатах, получаемых по нескольким 
наблюдаемым объектам. В связи с особыми условиями работы в городе Москве (высокая 

плотность застройки, стесненные условия производства работ и др.) и высокими темпами 

внедрения в практику современных строительных технологий, в том числе 

инновационных, при разработке сметных норм расхода МТР организационно-технические 

условия производства работ считаются типизированными, потгому допускается 

проведение нескольких измерений па одном объекте.

3.1.8. Методология расчета сметных норм расхода МТР включает:

-  определение методов проектирования норм;

-  выбор исходных данных для расчета норм;

- разработка типовых методик расчета норм; 

установление рациональных характерных измерителей норм;

-  определение организационных принципов разработки норм;

-  исключение дублирования норм;

-  регламентация процесса утверждения норм.

3.1.У. Элементные сметные нормы расхода МТР для строительно-монтажных 
процессов разрабатываются с помощью методов технического нормирования.

3.1.10. Техническое нормирование - это установление технически обоснованных 

норм затрат машинного времени и материальных ресурсов на единицу продукции на 

основе рационально построенных технологических процессов в определенных 

производственных условиях. Эти задачи осуществляются путем исследования 

существующих технологических процессов и способов, устраняющих недостатки 

производс тва и потери МТР.

3.1.11. Нормы расхода МТР устанавливаются для рабочих операций (элементов 

строительного процесса) с целью определения показателей, характеризующих расход 

ресурсов, как на рабочие операции, так и па строительно-монтажные процессы и их 

комплексы в целом. При элементном нормировании необходимо соблюдать единство 

нормали и норматива. Определенной нормали рабочей операции должен соответствовать 

только один норматив расхода ресурсов. Нормаль технологического процесса равна
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совокупности всех нормален рабочих операций, входящих в процесс. Изменение хотя бы 

одного из -элементов нормали вызывает необходимость в изменении норматива.

3.1.12.Основными методами разработки элементных сметных норм расхода 

материальных ресурсов являются:

расчетно-аналитическим метод, основанный на выполнении поэлементных 

расчётов по данным проектной, технологической или существующей нормативной и 

справочной документации. Используются рабочие чертежи, спецификации, рецептуры, 

рекомендации производителей и другие технологические регламенты. Размеры отходов и 

потерь определяются методом прямого счёта с учётом данных карт технологических 

процессов, карт раскроя материалов, актов взвешивания материалов;

расчётно-статистический метод, основанный на разработке норм расхода 

МР на основе технической (проектно-конструкторской, технологической и др.) 

документации и среднестатистических данных о расходе МР;

опытно-производственный (экспериментальный) метод, основанный на 

замерах расхода материальных ресурсов и объемов произведенной продукции (работ) в 

производственных условиях. Замеры должны производиться на технически исправном и 

отлаженном оборудовании и в режимах, предусмотренных технологическими 

регламентами и инструкциями, а также технологическими картами, являющимися 

основой для разработки соответствующих сметных нормативов. Нормы расхода 

устанавливаются путем отбора наиболее достоверных результатов и вычисления среднего 

значения методами математической статистики.

3.1.13. Основными методами разработки элементных сметных норм расхода 

технических ресурсов (машин и механизмов) являются;

расчетно-аналитический (нормативный) метод. основанный на 

использовании данных технологических карт и нормативных таблиц, существующих или 

разрабатываемых, специализированными организациями, научно-исследовательскими 

институтами и опытными станциями па основные виды механизированных работ для 

различных условий эксплуатации.

метод хронометражных наблюдении (контрольных испытаний), основанный 

на результатах измерений, получаемых при работе исправной и отрегулированной 

машины в хороших погодных условиях. Наблюдения проводят в реальных условиях 

конкретного строительного объекта. Все результаты наблюдений заносят в карту 

хронометража. Продолжительность наблюдений должна быть не менее длительности 

смены.
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опытно-статистический метод, основанный на установлении нормы 

выработки поданным среднестатистической производительности машины, получаемым в 

результате у чета фактических показателей за прошлый период.

3.1.14. При актуализации и разработке территориальных сметных норм и расценок 

ГСП-2001 для нормирования расхода материальных ресурсов используется сочетание 

расчетно-аналитическою и опытно-производственного методов е обязательной проверкой 

расчетных показателей в производственных условиях, с учетом определения потерь и 

отходов материальных ресурсов. При разработке новых сметных нормативов допускаемся 

применение действующих нормативных документов, решаментирующих нормирование 

величины отходов и потерь, а также имеющихся статистических данных по их величине, 

полученных ранее в результате обработки измерений.

3.1.15. Последовательность разработки сметных норм расхода материальных 

ресурсов включает:

-  сбор и изучение технологической и технической документации, в том числе 

документации производителя материальных ресурсов;

-  проведение поэлементных расчетов для определения теоретических величин 

полезного расхода и отходов МР расчетно-аналитическим методом, в том 

числе с использованием аналогичных элементных норм в составе ТСИ-2001;

-  проведение экспериментальных наблюдений опытно-производственным 

методом и регистрация полученных результатов;

-  выявление величины технологических потерь и отходов в производственных 

условиях;

-  сравнение полученных результатов;

-  выявление расхождений между теоретическими и производственными 

значениями показателей полезного расхода и отходов МР;

-  при разнице между производственными и расчетными значениями в 

пределах от -10% до + 10% расчетные (теоретические) нормы расхода МР 

утверждаются;

-  при разнице между производственными и расчетными значениями больше, 

чем диапазон от -10% до + 10%, выявляются причины отклонений, 

выполняются корректирующие мероприятия (при необходимости), после 

чего проведение экспериментальных наблюдений повторяется и проводится 

проверка расчетов.
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3 . 1 . 1 6 .  Д л я  н о р м и р о в а н и я  в р е м е н и  и с п о л ь з о в а н и я  с т р о и т е л ь н ы х  м а ш и н  и 

механизмов используется сочетание расчетно-аналитического метола и метола 

хрономегражных наблюдений с обязательной проверкой расчетных показателей в 

производственных условиях, с учетом определения времени работы, простоев и 

технологических перерывов строительных машин и механизмов.

3.1.17. Последовательное i ь разработки времени использования строительных 

машин и механизмов включает:

-  сбор и изучение технологической и технической документации; 

проведение поэлементных расчетов для определения icopei нческих величин 

времени использования строительных машин и механизмов расчетно- 

аналитическим методом;

-  проведение хрономегражных наблюдений и регистрация полученных 

результатов;

-  выявление простоев и технологических перерывов в производственных 

условиях;

-  сравнение полученных результатов;

-  выявление расхождений между теоретическими и производственными 

значениями показателей времени использования строительных машин и 

механизмов;

-  при разнице между производственными и расчетными значениями в 

пределах от -10% до +■ 10% расчетные (теоретические) показатели времени 

использования строительных машин и механизмов утверждаются;

-  при разнице между производственными и расчетными значениями больше, 

чем диапазон от -10% до + 10%} выявляются причины отклонений, 

выполняются корректирующие мероприятия (при необходимости), после 

чего проведение экспериментальных наблюдений повторяется и проводится 

проверка расчетов.

3.1.18. При проведении работ по установлению норм расхода МТР является 

обязательным сочетание теоретической подготовки данных и их экспериментальной 

проверки. При установлении норм расхода МТР необходимо стремиться к получению 

устойчивого ряда значений нормируемых показателей расхода МТР.
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4. СМЕТНОЕ НОРМИРОВАНИЕ РАСХОДА МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ПРИ Р АЗ Р А ВОТ КЕ/А КТУ АЛ 1ПАЦ1Ш

РАСЦЕНОК НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РАБОТ

4.1. Нормирование расхода материальных ресурсов

4.1.1. Сметное нормирование расхода МР предполагает исследование всей 

совокупности фактических данных, в том числе основных нормообразующих факторов 

расхода МР и включает:

изучение влияния условий производства, определяющих расход МР па 

единицу выпускаемой продукции, с целью оптимального выбора материалов:

внедрения прогрессивной технологии, выбора наиболее рациональной 

организации производства;

определение расхода МР. необходимого для выполнения определенной 

работы, исходя из сложившегося организационного и технического уровня производства;

обеспечение максимальной экономии МР (при обязательном соблюдении 

требуемого качества продукции и работ) за счет использования современного 

оборудования и инструмента.

4.1.2. Материальные ресурсы, применяемые в строительстве, по характеру их 

использования делятся на основные, входящие непосредственно в состав деталей, изделий 

и конструкций, и вспомогательные, используемые при выполнении строительно- 

монтажных работ (производственных процессов по изготовлению строительных деталей, 

изделий н конструкций), но пс входящие в состав деталей, изделий и конструкций. 

Сметное нормирование расхода МР обеспечивает определение нормативной потребности 
как в основных, гак и во вспомогательных МР.

4.1.3. Предлагаемые методические подходы предусматривают сочетание 

технологий расчетно-аналитического и опытно-производственного методов определения 

норм расхода МР. Они основаны на поэлементном определении слагаемых общего 

расхода МР, в качес 1 ве которых выступают:

- полезный расход (количество МР, реализованных (содержащихся) в 

строительных конструкциях зданий и сооружений);

- расход на технологические отходы (остатки МР, которые нс могут быть 

применены в данном конкретном процессе строительной деятельности):

- расход на технологические потери (объемы МР. которые невозможно

использовать по назначению).
13



4.1.4. В общем виде расчетная формула для определения расхода МР выглядит 

следующим обратом:

М1(*7) ^To(ij) Ртп(ij) ^  Рцроч * ( О

где -  суммарный расход МР /-того класса /-того вида;

PU(D -  полетный расход МР /-того класса /-того вида, т.с. полезное потребление МР 

на производство продукции или объем работ (без учета отходов и потерь);

Pjo(i) -  суммарные технологические отходы МР /-того класса /-того вида, 

обусловленные особенностями технологического процесса производства продукции 

или объема работ;

РтпСО -суммарные технологические потери МР /-того класса /-того вида, 

обусловленные особенностями технологического процесса производства продукции 

или объема работ;

п̂роч _ прочие организационно-технические отходы и потери, обусловленные 

причинами, не зависящими от технологического процесса.

4.1.5. Элементы структуры расхода МР характеризуются следующими 

свойствами:

4.1.5.1. Полезный расход является потребностью в МР, которая определяется на 

основе реализуемых в проектной, конструкторской, иной технической документации по 

объекту капитального строительства норм, стандартов, результатов соответствующих 

прочностных, технологических и иных расчетов, а также технологий соответствующих 

строительных процессов.

4.1.5.2. Расход на технологические отходы характеризует степень полезного 

использования листовых, полосных, рулонных и других МР и определяется отношением 

габаритных размеров (площади, длины, объема) применяемого МР к проектным 

значениям габаритных размеров (площади, длины, объема) конструктивного -элемента, 

создаваемого из данного МР.

4.1.5.3. Расход на технологические потери характеризует уровень технико

технологического совершенства соответствующих процессов строительного 

производства. Для ею  определения следует применять опытно-производственный метод, 

основанный на наблюдениях и измерениях фактического расхода материалов в каждом из 

строительных процессов.

4.1.5.4. Для вяжущих строительных материалов также целесообразно применять 

дополнительный расход, связанный с заполнением неровностей рабочей поверхности.
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4.1.5.5. Прочие органнзациопно-тсхипческис отходы и потери МР обусловлены 

причинами, нс зависящими от технологического процесса, например, концевые отходы 

металла, связанные с поставкой иемерных и некратных его размеров, потери химикатов с 

промывными водами, уносом в вентиляцию и др. На уровень данного вида потерь и 

отходов основное влияние оказывают организационно-технические факторы 

производства, возникающие на строительной площадке. При определении норм расхода 

материальных ресурсов прочие организационно-'технические отходы целесообразно 

учитывать только в случае их обоснованного влияния на величину расхода МР.

4.1.6. Необходимость определения составляющих элементов нормы расхода 

обусловлена тем, что расчет их значений выполняется различными методами с учетом 

технологических условий производства работ.

4.1.7. Измеритель норм расхода должен:

учитывать специфику использования материальных ресурсов при 

производстве конкретных видов продукции и работ;

соответствовать единицам измерения объема производства продукции 

(работ), установленным для сметного нормирования:

быть ориентированным на конечные резуль таты производства.

4.1.8. При расчете норм расхода МР следует учитывать результаты анализа 

производственных условий потребления сырья и материалов, технологические и 

организационные мероприятия, обеспечивающие наиболее рациональное и эффективное 

их использование в производстве продукции, повышение ее качества, долговечности и 

эксплуатационной надежности, передовые приемы и методы работы в области 

использования и экономии материалов.

4.1.9. Потребность в строительных материалах, изделиях и конструкциях на 

принятый измеритель сметных норм может также определяться на основании норм, 

приведенных в сборниках нормативных показателей расхода материалов (НПРМ. 011РМ и 

др.) на основные виды строительных, монтажных и специальных строительных работ 

региональных, отраслевых, ведомственных и прочих норм.

4.1.10. При отсутствии норм расхода МР на отдельные виды работ в сборниках 

нормативных показателей расхода материалов (НПРМ, ОПИРМ и др.) на основные виды 

строительных, монтажных и специальных строительных работ региональных, отраслевых, 

ведомственных и прочих норм, или при использовании новых строительных технологий 

потребное количество МР определяется по рабочим чертежам, паспортам, 

технологическим картам заводов-изготовителей и наблюдениям непосредственно на 

строительном объекте.
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4 . 1 . 1 1 .  П р и  р а з р а б о т к е  н о р м  р а с х о д а  М Р  н а д л е ж и т  р у к о в о д с т в о в а т ь с я  

техническими условиями на производство, прием строительных и монтажных работ и 

требованиями стандартов на строительные материалы, изделия и конструкции.

4.1.12. Подходы к нормированию расхода ресурсов, приведенные в настоящей 
Методике, учитываю! распределение МР по отдельным классам и группам, связанным е 

особенностями расчета норм расхода МР (Таблица 4.1).

Т а б л и ц а  4 .1

Классификация МР с учетом особенностей расчета норм расхода
Класс МР Группа МР Представители группы МР

1 Объсмно-вссовые Жидкие вяжущие смеси -  Строительные растворы 
Битумы 
Клеи идр.

Жидкие лакокрасочные материалы Краски 
Лаки 
Пропитки 
Грунтовки ндр.

Насыпные

11

Пылевидные МР Асбест
Гипс
Цемеш

-  Строительные смеси
-  Песок и др.

Сыпучие МР из отдельных камней 
разных форм и размеров

Гравий 
Щебень 
Песок и др.

Погонажные Рулонные (напольные, настенные, 
потолочные и др.) МР

-  Линолеум 
Ковролин 
Обои

-  Полимерные материалы
-  Гидроизоляционные 

материалы и др.
1 (огонажные профильные Плинтус 

Наличник 
11ащсльник

-  Поручни
-  Порожки 

Накладки
-  Раскладки 

Трубы
-  Металлопрокат и др.

Погонажные непрофильные -  Провод 
Кабель и др.

Штучные МР в виде готовых конструкций или 
изделий. изготавливаемых на 
строительной площадке

-  Дверные и оконные блоки
-  Лестницы 

Санитарно-технические 
приборы

-  Крупноблочные панели и 
перекрытия и др.
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Класс МР Группа МР Представители i руины МР
Плитные и листовые МР -  Керамическая плитка

-  Паркетная доска 
Кровельные листы 
Облицовочные листы

-  Стекло листовое и др.
Штучные кладочные VIР -  Кирпич

Стеновые блоки и др.
Мсппы -  Скобяные изделия

-  Болты
-  Винты
-  Гайки
-  Заклепки
-  Шпильки 

Шурупы и др.

4.1.13. Определение отдельных статей МР в составе сметном нормы основано на

поэлементных расчетах их расхода с использованием данных проектной,

конструкторской, иной технической документации с учетом технологии

соответствующего строительного процесса, а также с использованием данных 

наблюдений и замеров, производимых на строительной площадке (Таблица 4.2).

4.1.14. Зависимость величины нормы расхода МР от группы МР. технологии работ 

с использованием заданной группы МР. а также порядка формирования отдельных статей 

расхода в составе нормы справочно приведена в 11риложенни I.

4.1.15. При разработке норм расхода ресурсов расчетно-аналитическим методом 

рекомендуется использоват ь формулы, приведенные в таблице 1 Приложения 2.

4.1.16. Порядок проектирования норм расхода определяется индивидуально для 

каждого МР в зависимости от технологии производства работ и совокупности 

нормообразующих факторов с составлением карточки параметров нормирования для 

каждого МР.

4.1.17. Карточка параметров нормирования МР составляется на отдельные 

технологические операции и описывает последовательность разработки нормы расхода 

МР с учетом требований к качеству работ. Форма Карточки параметров нормирования МР 

приведена в Приложении 3 (Форма 1).

4.1.18. В Карточке параметров нормирования МР указывается информация о 

классе, группе и назначении МР, фиксируются технические и качественные показатели 

(вид. свойства, соответствие ГОСТам. ТУ и др). Отдельным блоком описываются условия, 

влияющие на использование МР при производстве заданных видов работ (температура, 

влажность н др.). Измеритель нормы расхода МР определяется в соответствии с заданным 

показателем объекта нормирования (вида проду кции иди работ). При описании элементов
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структуры нормы расхода МР обязательно фиксируются условия транспортирования и 
хранения МР.

4.1.11). Карточка параметров нормирования МР включает следующие разделы:

-  общая информация о МР;

-  характеристики МР;

-  технология работы с МР;

-  структура нормы расхода МР.

4.1.20. При необходимости в Карточке определения параметров нормирования МР 
может быть дополнено содержание отдельных разделов в зависимости от применяемой 
Iехнологии с 1роительного производства.

4.1.21. К нормообразующим факторам, влияющим на величину расхода МР, 
относятся условия окружающей среды, способ нанесения или укладки в дело, толщина 

слоя, плотность покрытия, зернистость, натуральные размеры МР и др.
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Т а б л и ц а  4 . 2

Определение отдельных статей в составе сметной нормы расхода МР

JV«
1111 Группа IV1Р

Структура нормы расхода МР

Поле ты н  (чистый) расход МР
Тс\полог ическне 

(трудноус гранимые) 
отходы МР

Технологические 
(трудноус гранимые) 

потери МР

Примечание

i МР н виде готовых, 
конструкций, не требующих 
предварительной обработки на 
площадке строительства

Определяется на основе 
статистической выборки 
данных норм расхода МР в 
виде готовых конструкций

Отсутствуют Отсутствуют Применяется только для 
типовых объектов 
капитального строительства

2 V1P в виде конструкций, 
изготавливаемых на 
строительной площадке

Определяется на основании 
проектных размеров согласно 
технол о гичес кой карте

Определяется как 
разница между базовой 
заготовкой и полезного 
расхода заготовки, 
сформированного в 
соответствии с 
11 роектн ы м и размера м и

Определяются 
опытным путем в 
зависимости от 
геометрических 
размеров заготовки 
как разница между 
базовой
(приобретенной)
заготовкой, чис гым
расходом и
тех 1 юл от и чес к ими
отходами

Оптимизация раскроя за сче т 
выбора МР в соответствии с 
требованиями, 
предъявляемыми к 
геометрическим размерам 
базовой заютовки

3 Рулонные МР (напольные, 
настенные, потолочные и яр.)

Определяется на основании 
технолог ических карт. 
Равен площади элемента 
объекта строительства

Определяется как 
разница между базовой 
площадью МР и 
полезной площади МР, 
сформированной в 
соответствии с 
проектными размерами

Отсутствуют Оптимизации раскроя за счет
выбора МР в соответствии е
требованиями,
предъявляемыми к
гео м е тр и чес к и м ра з м е ра м
базовой заготовки, наличию
рисунка и др.

4 Погонажные МР, кроме 
рулонных (трубы и др.)

Определяется на основании 
техноло! ических карт.

ОII реле/ 1Я кгТС Я Of 1 ытн ы м 
путем_*:______ ________________

Определяются 
опытным путем

При расчете чистого расхода 
МР итоговое количество



JVs
им Группа МР

Структура нормы расхода МР

Полезный (чистым) расход МР
Технологические 

(груд неустранимые) 
отходы 14 Р

Технологические 
( грудноус гранимые) 

иен ери МР

Примечание

округляется в большую 
сторону до целого числа.

5 I LiniMbic и листовые МР 
(керамическая плит ка, 
паркетная доска, кровельные 
листы, стекло листовое и др.)

Определяется на основании 
тех 11 oj 1 о г и чес к и х ка рт. 
Равен площади элемента 
объе к га стро и i ел ьства

Приравниваются к 
трудноус грани м ым 
потерям

Определяются 
опытным путем как 
сумма остатков МР 
после их обрезки 
при раскрое и 
укладки в дело

Ош имитация раскроя ча счет 
выбора МР п соответствии с 
требованиями, 
предъявляемыми к 
геометрическим размерам 
базовой заготовки и площади 
элемента объекта 
строительства, наличию 
рисунка, фактуры и др.
При расчете чистого расхода 
МР итоговое количество 
округляется в меньшую 
eropoiiv до целого числа.

6 Сыпучие и пылевидные МР 
(строительные смеси, цемент, 
асбесты, гипс и др.)

Определяется на основании 
технологических карте 
учетом требуемых свойств 
(фи зических, химических и 
др.) к МР.

Отсутствуют Определяются 
опытным путем

7 Штучные кладочные материалы 
(кирпич, стеновые блоки и др.)

Определяется на основании 
технологических карг

Отсутствуют Определяются 
опытным путем

8 Строительные растворы Определяется на основании 
технологических карг.

Отсутствуют Определяются 
опытным путем

Чистый (полезный) расход 
строительных материалов для 
выполнения отделом пых 
работ включает фактический 
полезный расход и 
дополнительный расход на

м
О



1 Структура нормы расхода МР

Примечание
So

пп Группа MP
Полезный (чистый) расход IMP

Технологические 
(1 руд 11 оу ст ра и и м ые) 

отходы МР

Технологические 
(т рулноусг ранимые) 

потери МР
заполнение неровностей 
рабочей поверхносI и.

9 Жидкие вяжущие смеси 
(битумы, клеи и Г.Д.)

Определяется на основании 
технологических карт.

Отсутствуют Определяются 
опытным путем

10 Жидкие лакокрасочные МР 
(краски, лаки, пропитки, 
грунтовки и др.)

Определяется на основании 
технологических карг.

Огсутствуют Определяются 
опытным путем

11 Метизы (болты, винты, гайки, 
заклепки, шпильки, шурупы и 
др.)

Определяется на основании 
технологических карт.

Отсутствую! Определяются 
опытным путем



4.2. Нормирование времени использования строительных машин и

механизмов

4.2.1. Для оценки эксплуатационных свойств строительных машин и механизмов 

используется комплекс показателей, к которым относятся:

технологические показатели, характеризующие способность машины 

выполнять требования технологии производства, например, качество работ, 

законченность технологического цикла, устойчивость технологического режима работы, 

степень воздействия на окружающую среду;

технические показатели, характеризующие совершенство конструкции 

машины с технической точки зрения, например, надежность, долговечность, 

максимальный крутящий момент двигателя, скоростные качества, ремонтопригодность;

-  кинематические показатели, характеризующие маневренность агрегата или 

машины, потери времени на холостое движение при выполнении технологического 

процесса, например, минимальный радиус поворота, длина пути холостого хода при 

повороте, скорость движения при маневре, наличие реверса;

экономические показатели, оценивающие экономику работы машин, 

например, производительность, топливная экономичность, вид топлива, затраты на 

техническое обслуживание, количество обслуживающих рабочих:

эргономические показатели, характеризующие влияние машины на 

состояние человека, па его здоровье, работоспособность, безопасность работы, 

утомляемость, например, уровень вибрации, шум, удобство управления, усилие для 

управления машиной, температура и состав воздуха в кабине, обзорность, освещенность.

4.2.2. Для нормирования использования техники r строительном производстве 

устанавливают производительность (норму выработки) машин и механизмов за смену 

(сменную выработку).

4.2.3. Для анализа данных, оценки возможностей машин, а также для сравнения 

различных типов машин различают три вида производительности:

теоретическая (конструкторская) - отражаез максимально возможную 

выработку агрегата при условии непрерывности и стабильности производственного 

процесса:

эксплуатационная (фактическая) - определяется путем практических 

наблюдений и испытаний и учитывает эксплуатационные факторы;
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юхническая (расчетная) - при ее определении принимают нс фактические 

значения параметров, получаемых в условиях рядовой эксплуатации, а технические или 

технологически обоснованные величины.

4.2.4. Фактором, влияющим на производительность (норму выработки), является 

коэффициент использования времени смены «т», представляющий собой отношение 

времени, затраченного на выполнение полезной работы, к продолжительности смены. При 

установлении сметных норм величина коэффициента «т» должна быть обоснована и 

принята с у четом всех потерь рабочего времени:

7',
' = (2)

1 СМ

где Тр -  время, затраченное на полезную работу (чистое рабочее время), ч:

Тсм -  продолжительность смены, ч.

4.2.5. При расчете производительности строительных машин и механизмов 

рекомендуется использовать формулы, приведенные в таблице 2 Приложения 2.

4.2.6. Производительные затраты времени, в состав которых входят 

регламентированные простои, складывающиеся из следующих элементов:

время участия машин в выполнении технологических операций, в том числе 

для автотранспортных средств -  время их перемещения с базы механизации на 

строительную площадку и обратно;

время замены быстроизнашиваюшихся частей, режущего инструмента и 

сменной рабочей оснастки;

время перемещения машин по фронту работ в пределах строительной

площадки;

время технологических перерывов в работе машин; 

время подготовки машин к работе и их сдаче по окончании работы; 

время на ежесменное техническое обслуживание машин: 

перерывы в работе машиниста (машинистов, экипажа), регламентируемых 

законодательством о груде.

4.2.7. Норму затрат машинного времени следует определять в зависимости от 

характера работ:

ведущие машины, производительность которых определяет темпы 

производства работ (землеройные, дорожные, путевые, для очистки и изоляции 

трубопроводов, землесосные снаряды и др.);

машины, входящие в состав комплекса, использование которых зависит от 

ведущих машин;
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машины, обслуживающие один или несколько параллельно выполняемых 

строительных процессов, i.e. когда машина обслуживает несколько звеньев рабочих 

(краны, подъемники и др.);

4.2.8. При составлении сметных норм для выполнения комплексного 

механизированного процесса затраты времени машин, входящих в состав комплекса, 

определяются по затратам времени ведущей машины. Подбор машин для выполнения 

комплексного механизированного процесса производится исходя из условий обеспечения 

оптимального использования каждой из машин, входящих в комплекс.

4.2.9. Нормы времени использования строительных машин и механизмов (Нвр) 

определяются, как сумма рабочего времени (Вра,-,) и регламентированных (Ври) перерывов 

(простоев):

Н Вр =  Враб +  В рг, (3 )

4.2.10. 11орядок разработки норм времени использования строительных машин и 

механизмов представлен в таблице 4.3.

4.2.11. Нормы времени использования машин могут быть определены также по 

сборникам ГНиР. ВНиР. ТНиР, по местным нормам и другим производственным нормам, 

разработанным в соответствии с методикой технического нормирования 

механизированных строительных процессов. В этом случае при составлении калькуляций 

сметных ресурсов к времени использования строительных машин применяются 

коэффициенты при переводе производственных норм в сметные в соответствии с письмом 

Госстроя России от 19 октября 1999 г. N H3-3605/10 «Методические рекомендации по 

применению дифференцированных поправочных коэффициентов ко времени 

эксплуатации строительных машин и механизмов и определению поправочных 

коэффициентов к затратам фуда рабочих-елроителей». Данные коэффициенты 
предусматривают технологические перерывы в холе строительного п р о ц е с с а ,  к о т о р ы е  не 

учитываются при разработке производственных норм.

4.2.12. Для установления норм по нормативным таблицам ОНиР, ВНнР и др. 

определяют группу факторов, влияющих на производительность машины по каждой 

технологической операции. В соответствии с технологическими картами намечают 

технологию работ и скоростной режим работы машин, определяют параметры ее раболы. 

По нормативным таблицам находят условия работы, близкие к полученным данным, и 

соответствующие им нормы выработки.
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Таблица 4.3

Порядок разработки норм времени использования строительных машин и

механизмов

Классы 
строительных 

машин и 
механизмов

Группы 
строительных 

машин и 
механизмов

11орядок разработки основных статей нормы
11ормообразующие 

факторыРабочее время Регламентированные
перерывы

Ведущие
машины
(самостоя гель нм
с)

Экскаваторы
автгремлеры.
бульдозеры,
скреперы,
катки,
трамбовки.
тракторы,
копры.
дизель-молоты, 
и лр.

Определяется в 
зависимости от 
производительности 
машины иди 
механизма, 
требовании к 
технологическому 
процессу н графику 
выполнения работ

Определяются по
действующим
нормативно-
техническим
доку мен гам,
регламентирующим
работу машины или
механизма.
законодательным
актам по фуду и
техническим
документам
производителя

Ширима захвата, м 
Тяговое усилие, тс/к 11
Вместимость ковша.

\\1
Масса, т 
Мощность. кВт 
Производительность, 
т/ч
Глубина
копаний бурения, м

Машины, 
входящие в 
состав 
комплекта 
(обслуживаю
щие)

Автомобили, 
компрессоры, 
генераторы, 
петоносмесите 
ли.
растворосмсси 
тел и 
И лр.

Определяется в 
зависимости от 
производительности 
машины или 
механизма, 
требований к 
технологическому 
процессу и графику 
выполнения работ

Определяются по
действующим
нормативно-
техническим
документам.
регламентирующим
работу машины или
механизма,
законодательным
актам по труду,
техническим
документам
производителя и
проектным
документам.
описывающим
технологическиИ
процесс

Использование 
грузоподъемности, т 
Дальность 
транспортировки,м 
Вместимость, м 
11роизволительность, 
т/ч

Машины, 
обслуживаю-ш не 
один или 
несколько 
параллельно 
выполняемых 
строительных 
процессов 
(обслуживающие 
)

\

Краны, 
подъемники, 
лебедки, 
домкраты, 
вы шкм 
и др.

Определяется в 
зависимости от 
производительности 
машины пли 
механизма, 
требований к 
технологическому 
процессу и графику 
выполнения работ

Определяются по
действующим•
нормативно-
техническим
документам.
регламентирующим
работу машины пли
механизма.
закон о дате л ь н ы м
актам по труду,
техническим
документам
производителя и
проектным
документам,
описывающим
технологический
процесс

Использование 
грузоподъемности, т 
Вылет стрелы, м 
Высота подъема, ч 
Грузовой момент, т.м.

4.2.13. Существенное влияние на выработку машин оказывают такие факторы, как 

скорость движения, частота циклов, емкость ковша, ширина захвата и др. Такие факторы
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являются нормообразующими для норм выработки. Нормообразующие факторы являются 

переменными величинами, вследствие большого разнообразия эксплуатационных 

условии, в которых работают строительные машины. Чтобы установленные нормы 

соответствовали конкретным условиям производства, они должны быть

дифференцированными, то есть различными для различных условий эксплуатации. 

Дифференцированная норма должна быть средней для типичных условий. При сметном 

нормировании технических ресурсов могу т разрабатываться поправочные коэффициенты 

для учета различных условий работ.

Нели на норму влияют к нормообразующих факторов, каждый из которых 

распределяется по нормальному закону (закону Гаусса), а минимально необходимое 

количество норм по каждому фактору rrij, то общее количество дифференцированных 

норм для одного и того же агрегата будет:

4.2.14. Все нормообразующне факторы, оказывающие влияние на выработку 

машин, являются переменными величинами, поэтому для различных условий 

эксплуатации требуется установление дифференцированных норм, то есть различных для 

различных условий эксплуатации с целью последующей разработки поправочных 

коэффициентов к сметным нормам.

4.2.15. Определение норм времени использования машин при механизированном 

процессе выполняется с учетом индивидуального подхода к порядку расчета норм в 

каждом конкретном случае нормирования ввиду большого разнообразия выполняемых в 

строительстве работ и применяемых при этом машин и механизмов.

4.2.16. Результаты расчетов вносятся в карточку параметров нормирования для 

каждого вида строительной машины и механизма. Форма Карточки параметров для 

нормирования времени работы строительных машин и механизмов приведена в 

Приложении 3 (Форма 2).

4.2.17. Карточка параметров нормирования времени использования строительных 

машин и механизмов составляется на отдельные технологические операции и описывает 

порядок их выполнения с учетом требований к последовательности и качеству работ.

4.2.18. В Карточке параметров нормирования строительных машин и механизмов 

указывают объем работы, состав машины или механизма, условия работы, способы 

подготовки строительного объекта, машины и механизма к работе, рациональные приемы 

выполнения работ, способы движения машин и механизмов, показатели рабочего

к
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п р о ц е с с а ,  р е ж и м  р а о о т ы  м а ш и н  и  м е х а н и з м о в ,  п о к а з а т е л и  к а ч е с т в а  р а о о т  и  е п о с о о ы  и х

контроля и лр.

4.2.19. Карточка параметров нормирования строительных машин и механизмов 

включает следующие разделы:

-  условия работы машины или механизма,

-  состав машины или механизма (рабочие агрегаты машины).

-  подготовка машины или механизма.

-  способ движения машины или механизма,

-  скорость движения, частота циклов, число оборотов.

-  показатели рабочего процесса.

-  подготовка объекта работы (рабочего участка),

-  нормативы и показатели качества работы.

-  контроль качества.

4.2.20. Способ движения машины или механизма назначают, исходя из 

необходимости сокращения длины пути холостого хода и продолжительности одного 

цикла движения.

4.2.21. При определении параметров нормирования строительных машин и 

механизмов должны применяться прогрессивные строительные технологии с учетом 

внедрения новых строительных машин и механизмов, комплексной механизации 

производственных процессов с целью обеспечения повышения производительности труда 

и снижения стоимости работ.

4.2.22. При необходимости в зависимости от технолог ической операции 

содержание отдельных частей в Карточке определения параметров нормирования времени 

работы строительных машин и механизмов могут быть дополнены.
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО НОРМИРОВАНИЮ РАСХОДА 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И 

ОФОРМЛЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. При определении расхода материально-технических ресурсов необходимо, 

чтобы нормируемый строительный процесс был правильно организован, а возводимая 

конструкция была типичной, так как при несоблюдении этих условий полученные 

нормативы будут носить частный характер и не могут быть распространены на другие 

аналогичные конструкции.

5.2. 11а подготовительном этане проводится следующая работа:

уточняются характерные особенности конструкций, сооружений и видов 

работ с учетом территориальных, климатических и других факторов;

отбираются типовые проекты, на основе которых предполагается 

разработать элементные сметные нормы на виды (комплексы) работ;

изучается номенклатура и качество применяемых материальных ресурсов в 

соответствии с требованиями технических и нормативных документов, проверяется 

наличие сертификатов соответствия на них;

определяются факторы, оказывающие прямое влияние на величину норм 

расхода заданных материальных ресурсов;

для строительных машин и механизмов формируется перечень 

нормообразующих факторов, влияющих на яремя их использования в процессе 

выполнения рабочих операций.

5.3. На следующем этапе конкретизируется выбор материально-технических 

ресурсов, используемых при производстве работ в соответствии с выбранным объектом 

нормирования (процессом, комплексом, конструкцией и др ).

5.4. На основе комбинированного метода нормирования выполняются расчет 

основных статей в составе норм расхода МТР на принятый измеритель работ в 

соответствии с технологией соответствующего строительного процесса. В процессе 

проведения экспериментальных наблюдений, выполняемых не менее 5-ти раз. все 

полученные результаты регистрируются, величины технологических отходов и потерь 

материальных ресурсов и время простоев строительных машин и механизмов 

анализируются.

5.5. Расчетные (теоретические) показатели норм расхода МТР утверждаются при 

регистрации разницы между производственными и расчетными значениями в пределах от 

-10% до *10%. Если значения больше заявленного диапазона, то слсдуе! выявить
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причины отклонений, при необходимости разработать и реализовать корректирующие 

меропрняжя с целью уменьшения диапазона значении показателей норм расхода, после 

чего повторно провести ’экспериментальные наблюдения.

5.6. В качестве исходной информации могут также использоваться действующие 

сметные нормы и расценки в составе ТСН-2001. а при необходимости и сборники 

государственных элементных сметных норм на различные виды работ.

5.7. На последнем этапе вся информация о полученном расходе МТР вносится н

состав разрабатываемого сметного норматива.

5.8. Замеры объема продукции (работ) целесообразно производить во время 

перерыва в рабочем процессе (между сменами, в обеденный перерыв или по окончании 

работ на данном рабочем месте или захватке).

5.9. При проведении замеров необходимо:

-  ознакомиться с комплексом планируемых мероприятий по организации 

нормируемого процесса с применением современных средств и технологий:

-  обеспечить возможность получения полной и точной информации о количестве 

поступающего на рабочее место МР на основе устройства мерной тары или мерных 

транспортных средств, установки весов и т. д., а также обеспечить сбор отходов м потерь 

МР для фиксации их количества;

получить обосновывающую информацию о расходе материалов с подтверждением 

выполнения работы рабочими, квалификация которых соответствует требованиям единого 

тарифно-квалификационного справочника профессий рабочих и служащих (ЕТКС) и 

которые могут достигнуть высокого качества продукции при экономном использовании 

МР.

5.10. При наблюдении расходования МР особое внимание следует уделять учету 

их отходов и потерь, разграничивая устранимые и грудноустранимые отходы и потери.

5.11. Общий объем выполненной продукции рабочей операции на весь период 

наблюдения должен быть достаточным, чтобы полученный в результате ряд замеров 

расхода МР на единицу продукции рабочей операции строительного процесса был 

устойчивым.

5.12. Для получения расхода МР должно быть произведено несколько замеров, 

число которых для различных категорий материалов зависит от требуемой точности норм 

(величины допустимой погрешности) и коэффициента разбросанности ряда, но должно 

быть не менее 5 (Приложение 4).
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5.13. Требуемая точность нормативов назначается в зависимости от возможной

точности замеров при определении количества каждого израсходованного МР.

5.14. Замеры объектов нормирования и израсходованных МР следует производить 

с точностью до трех значащих цифр;

-  при определении линейных размеров до 1 м замеры производятся с точностью 

до 1 мм. например, 0,456 мм; 45.8 см; 447 мм и др.

-  при определении линейных размеров до Юм замеры производятся с точностью 

до 1 см, например, 4,78 м: 156 см и др.

-  при определении линейных размеров свыше 10 м замеры производятся с 

точностью до 10 см, например. 12,7 м.

5.15. При разработке норм расхода МР количество знаков в итоговых расчетах 

должны определяться в соответствии с рекомендациями п.5.2 к РДС 82-201-96.

5.16. При определении показателей норм расхода МТР. измеряемых опытно

производственным методом и методом хронометражных наблюдений, минимально 

необходимое количество проводимых для этого измерений (объем выборки) 

целесообразно назначать в следующем порядке:

-  исходный объем выборки назначается равным 5-ти.

-  при статистической обработке результатов задается требуемое значение ючности 

интервальной оценки.

-  доверительная вероятность принимается равной 0.90.

Определение минимально необходимого объема выборки осуществляется методом 

подбора. В качестве критерия принимается соблюдение условия:

где Е -  точность интервальной оценки выборки;

5 - стандартное отклонение (оценка среднеквадратического отклонения случайной 

величины .v относительно её математического ожидания):

ta/2 - распределение Стьюдснта;

п -  ооъем выоорки.
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5.17. При разработке сметных норм расхода М П* с использованием нескольких 

методов за основу принимаются данные, установленные посредством проведения анализа 

и сопоставления имеющихся в наличии исходных данных.

5.18. Для фиксации результатов замеров MTI* для объектов нормирования 

рекомендуется заполнять таблицы по формам, приведены в Приложении 3 (формы 3 и 4).

5.19. С учетом результатов замеров расхода МР и времени использования 

строительных машин и механизмов на объекте определяется перечень технологических 

операций и объемы работ по каждой технологической операции.

5.20. Перечень технологических операций, объемы работ и расход МТР 

включаются в раздел «Технико-экономические показатели» технологической карты (в 

виде таблицы по форме 5 Приложения 3), являющейся основой для разработки 

территориальных сметных норм и единичных расценок на строительно-монтажные, 

ремонтно-строительные, пусконаладочные работы н строительстве, реставрационно- 

восстановительные работы, применяемых при определении сметной стоимости 

строительства объектов, финансируемых за счет средств бюджета юрода Москвы.
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Дополнение к РДС 82-202-96. Принят и введен в действие письмом Госстроя России от 3 

декабря 1997 г. № ВБ-20-276'12 с 1 января 1998 г.
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20. Сборник норм естественной убыли при хранении и транспортировке 

материальных ресурсов в строительстве. РДС 82-2003. Руководящий документ принят и 

введен в действие постановлением Госстроя РФ от 25 декабря 2003 г. N 216.

21. Свод правил по определению стоимости строительства в составе 

предироектной и проектно-сметной документации. СП 81-01-94. Письмо Минстроя РФ от 

29 декабря 1994 года № ВБ-12-276.

22. Справочник по нормированию расхода материалов и запасных частей на 

техническое обслуживание, ремонт технических средств ОАО "РЖД" разработан ОАО 

"ВНИИЖТ" и РГОТУ11С, Утвержден 24 ноября 2008г.

23. Строительные нормы и правила СНиП IV-2-84. Часть IV. Глава 2. Правила 

разработки и применения элементных сметных норм на строительные конструкции и 

работы. Утверждены постановлением Госстроя СССР от 12 сентября 1984 г. № 162.

24. Указания о порядке разработки и утверждения производственно-технических 

норм расхода цемента на строительных площадках, заводах по производству бетона, 

железобетонных изделий и строительных растворов. «Технико-экономические 

показатели». СМ 385-68. Утверждены Государственным комитетом Совета Министров 

СССР по делам строительства 15 апреля 1968г. Срок введения 1 октября 1968г.
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П рилож ение' 1

Зависимость величины нормы расхода МРот группы МР, гехнологин работе использованием заданной iруины МР и порядка
формирования отдельных элсменюв структуры расхода

(Примечание Данная man ища О ш целен нормирования расхода МР носит справочный характер)

Классификации материала Гемм, им ия раит с материалом Структура нормы расхода мл icp* i«L'ia

Обьсм нормировании вил Учет свойств 
материала и условии 
окружающей среды 

( температура воздуха, 
влажность и пр )

:= р  Ж;  V г
7.С. Учез

1СЧИО нм нческ 
их

( фудноуаран 
имu\км ходов 

(бой,
распиловка!

В- 2
2

Общее назначение

продукции, вид 1ю*срхносгт
KOIICIpVKUIIM ИДИ JU1KTI в 

COOIBCI CIRIIII С СЮ
назначением и техно, им пей 

выполнения раГчм

H i

£ = 7г  и о.

I  ^“  я о “
Си Си «  
7 С*

< >л ре делен не ч 1 ic юг** 
(полезного) расхода

У  Mel
ipy.iHoyci ранимых 
( гемм кч н чес кич) 

потерь

£  3

исз = гз •—
5 %■
Г“* с*

2 3 \ 5 6 7 S Ч К) 12
Для создания < )кра11швасмыс поверхности: Нанесение при \г окра ш п- КГ Расход записи ro t : O i суде и тог 1 1 р о т  воде i венные В ii.Mii но
испрофачиого деревянные шлифованные и температуре ♦ IOC- вас мо и -ивез а < \ крыннеп члы: наблюдения и закрыю
ЦВСПНМО oipyiiioftaiiiiMc: + 25С н относительной поверх- м а 1 с р iul ia 11 онермнн; 111 замеры и tape.
декоративною и - деревянные шероховаше влажности воздуха ноет 1ПДСДИЯ. потерь
зашитого покрытии, 0 1  pv писанные; ниже 80% -формы поверхности ничия, нет
скрывающего зекеivpy - меч алдичеекие -способа нанесения

5 окрашиваемою or рчиоминие; Условия окрашивания (применяемый mieipyxiciii).
я NKIICpiULia - иовсрчносгн груб в ыкры гых -количество сдоев краски;

*/ тр уп  тканные; помсшсиияч н.зи на -условий среди (температура и
- бетонные. удине влажность)

Гечнодогия нанесения: Чис 1ый расход определяемся
кистью; инструкцией на упаковке.

- валиком; произволе! венны.мн
рлепидением наблюдениями и замерами

Д|я работы с Рашовидносп. бшума Харак терн <ую i ся м поверх - г <>прс;кмятя па основании Отсутствую! Upon инист венные В плотно
кровельными опрелсдис! сферу ею высокой поет техно логических карг паб.иоления и закрыт

= материалами и дли применения r строи пмьегве. устой ЧИВГХП ью к замеры И tape.
>» 1 идронтолянионнмх 1 !о назначению Ош умы намоканию п либо

i2 работ разделяются на основные 1ри воздейсзВИЮ высоких биту м - н
вида. icMiicpaiyp. 1 In брикетах
- строите и ные, кровельные и сравнению с . потерь

дорожные; кровельными пет.
• для строительства дорог; он ( умами,
-применяется в нйотов.зении езроизединые имеют

U)о»
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К тасснфнкацня Maicpiuua Гсхншогия paixm с чатериатом

I

Общее натначсннс

-> 3

Соединение
(СКЛСИВаПИС)
ратшчных м;иериа. inn 
- древесина. кожа, 
бумага, ткани, сюкло.
керамика. mckutm. 
и гас!массы, решка

LC

11о нашаченню:
- юконроводящие
HIUKtWMIlMC.
- на основе серебра 
контакголы 
юкопроводяшпе 
высокоомные с 
порошком графта 
оптические х\я
с к. 1с и нация оптических 
дс! алей,
нреимушеешеино 
iruотов.кгниыч III
стекла
- .ия бы юных нужд, 
ДЛЯ КОЖИ, ДЛЯ
древесины, для 
металлов, керамики, 
ренты, канцелярские, 
универсальные

Объект нормнроиания вид 
продукции, кил поверхностей, 

конструкций иди работ в 
еоогваепши с сю 

пашцчепнем и тех полошен 
выполнения работ

Учет свойств 
MiliepTKLlil II условий 
окружив»щеп среды 

( icMiiepaiура вош ла.
В1ПЖ1ЮСТ Ь И lip I

____________ 4___________
асфальтобетона и асфальта.
- пиротоляция фундамента;
- кровельные работы

5
большую
сопротивляемость
попиранию

Дли приклеивания 
пспопотетрила и илделнн ит 
HCI о (особенно и vie inii ил 
■кс |рудироваппо1 о 
иепоно лис трота), г.та при. 
парке!а, паркетной моталки, 
керамики, напольных 
ковровых покрытий, дерева и 
древес I юнодобт i ы \ ма i epi талой, 
пробки, искуcciвенной кожи, 
бумаги. ткани и т.и

Зависти от типа tun 
марки клея и сю 
прямою на (качения

По способу нанесения 
кисIь. а>рои»'1Ь, нспольля 
распылитель.
Дненснсор. I ёж очки клея с 
дота юром.
Основой Клейкой лентм 
Валик (рафарст, 
llleiKoi рафия.
1*сп1сш>вы. Дв>\с юрой ним 
лента - после снятия ллmm noil 
лен Iы ос Iас i ся к. 1сй

со
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Структура нормы расхода хин ер наш

— >г— J•и п Г с-

м поверх
ности

г или
KI

< Тпрсдсдемис чис ни о
< поле (I ни о) расхода

Учет
техно 101НЧССК 

их
( ipyuioycipan 
ИМЫХ) 01X0 ЮН 

(бой,
раеннтопка)

Опрсделясюя на основании 
технологических кар!

Учет
— 2
Ь 3£ 3трудноуст раним ы\ •3 2

( ге\полотических) ■£. —• х;
потерь н о -J о.

4  С

10 12

( ►TwVIC'IBVKir I IpOHUUUCHKIIIIMC 
inuuKViemia и 
ламеры

И ш и ш и
такрию 
и rape, 
invrepi 
IICI.



Классификация кшсриала Технология работ с материалом Структура нормы расхода маюрнала

'J

b t
>. < hnncc назначение

Объект нормирования вид 
про лукции. вил ноиерхтхдей. 

конструкций иди paiSot к 
coot вставим с ею 

назначением и i ем ки о те  и 
выполнения рЛОО!

Учет свойств 
материала и условий 
окружающей ере ш  

( 1  ем1 icpa Iу ра во uy.\«i. 
влажность и up )

J- ^ 3?
i  и  I
~ С Е

— i* —

•г

н  д

с. С1> 73
7  с.

Определение чистог 0  

т о л с т о ю ) расхода

Учет
IX’XIIO IOI нчсск

их
{ ipv/uioycipati 
и мыч) отходов 

(бой,
распиловка)

Учел
фулпоус гранитах 
( icxikvioi пчсскич) 

IKMCpb

Ег
■£■ 2 
з: —
-з 5 
А  —

J С-
■%

1 ■> 3 4 5 б 7 X Ч 10 12
Дли создания К т  умные лаки (лак КТ-577. Taitiiciii ш и т а  или М‘ ковер- 1 или Определяемся на основашш Отсутствую! 1 1рОНЗВО.ТСГВС11НЫС Н ПЛОТНО
прозрачного luurnioi о краски К1-177 н Ы-1 X4i марки лака н его хности KI тсхнолшических карт. наблн>дс11ия п икры го
It ЗЛ1ЦП1 KOI О мокры ГИЯ применяюI для временной на {качения камеры ii lape.
it окончательной м пш и . 1 мстаыа, ык какими потерь
дскора1 никой отделки 31144111C п.ко дешевле других нет.
окрашиваемой материя, юн.
нонсрхмосш В следа вии пилкой

*J
2 Лаковые мокры 111Я не a 1 мосфсрос 1 омкоан мокры i ин
гс
Э н «меняю i 1с кс 1 уру масляные лаки нештзукчея
Zja s окрашиваемою ;ия отделки и ue.mii uiiytpu
О я материала помещений.
7 ' Плёнки алкидныч лаков
*• твёрдые, прозрачные, слабо
c OKpait 1C 1 н 1 ые,»>бла.сак» i

хором left ал кг шей к различным 
i to верх 1 к >с л я м. волос г» н  iK и 
При меняются как для 
внутренних, гак и .ия
наружных работ

I III ОСНОВНОМУ UpoiiMiKit не обратукя пленку Зависти от типа иди мл поверх- 1 или С )црелсляс1 ся на основании Отсутствуют 1 1рош но детки тыс И НЛО1 но
на {качению /имягея на на поверхности основы и марки пропитки и ее пости КТ тех! юл отческих кар] наблюдении и «акры 1 о

ci 1 пдрофобные глуооко в нее проникают на шаисния *ачсрм ii tape.
3j (подоо пикнвающие). обладают высокой степенью потерьО'J нм пееншчеекис, испаряемое m и после пет.
30 s oiiieoiioKiutMTiibic нанесения не изменяют

I? Wc. внешнего вида материала.

1 ̂  4̂ 1 е\по1о1 ия нанесения зависит
от свойств иппинлемои
материала

и»
00
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Классификация матери a in Технология работ с .материалом Гтрум урл нормы расхода ш  терн а. та

с.г
Общее назначение

Объект нормирования -  вид 
продукции, вид поверхностен, 

констру кции ими работ в 
очинен гимн е сю 

иатначенмем и icmiotoiiich 
выполнения работ

Учет свойств 
материала и ус доний 
окружающей среды 

( температура вотдуха, 
h i  аж нос] ь и up i

л
= 2 гЛ Л  Г
i  о g

5 5 1*х = ?Г* -  с. 
~  Я  С 
— ж — г,

д

X
У Р-
-  /се '>и rt
С “

Определение чистою 
(подстою ) расхода

Учет
icxiio ттичеек 

их
{ ipy.uioycipaii 
имых) отходов 

(бой,
распиловка)

У чем
I рудноус трап имых 
(техноютическнх) 

но терь

§• 5
>> 5  
Ё 3
1 3аз
J  Cl.

t О

•> *%_у 4 6 7 8 Ч К) 12

Д.1Я мокры I ИЯ Окрашиваемые поверхности: При температуре+ ПК - м7 окраши- I7M2 Расход зависит от: < hcyiciHVior 11ротпводегвстгиые И идо mo I
поверхностей пол - тереняпнме и мент ттческне | ЛК’ и они чл г тельной нас мой цвета (у кры вис гость), на блюде нии и икры-
окраску снаружи и очищенные поверхности влажности вол дух а не поверх- -материала тюверхi кчл i т t актеры той гире, I
внутри помещений, для Ге\потто*ия нанесения: более Х0? о пост изделия. потерь
которых предусмотрен кисл.к». валиком, распылением Условия окрашивания -формы поверхности тл е л и  я; - нет.

> режим влажной -  в закрытых способа нанесения
8 дсмшфскцим помещениях иди на (применяемый нпетрумеш);
МВ удине. -количество слоев краски.

-условий среды ( темпера iypa и
влажность)

Чистый раем д онреде тяется
•nicipy кинем на упаковке.
||р<)»11водстве1111ым11

паб потениями и шхюрами
Для каменных кладок. Онпукатуривание Темпера IXра и 3----------- !—м иди м 1

М Расход зависит от Отсу те i вукп 1 IpoiiiKo.iei венные 11рои з-
мошажа строите и.имх поверх ik течей влажлосл ь - назначения; наблюдения и Hi UCT -
КоНСфХМИТЙ. Умнела!не частей мания или окружающей среды - способа укладки к лею: тикер м венные

2 обтипоиочных и сооружения. - поверхности сиснлсиия. ИДИ. по-
с. ипукатурных ратин к - состава компонентов, их ленты и
Г" ряд личных 1е\подоги я нанесения - свойств и характеристик; (амеры

iKWHjy «и анионных вручную и ме\ан11$ироваииым - марки
V условиях способом
S Чистый расход опрело тяется

но рабочим чертежам и с«« йена 1 монли 1 юм

с .
с у щ е е т в у ю щ и х  н о р м а т и в н ы х

г*
W

документов

ыi£>



Классификация материала Технология pawn с маюрналом С 1 р>к 1 ура нормы расхода материала

Я

>. Общее нлшачение

( )Г>ьекг нормирования -  ши 
продукции, вил поверхностей, 

конструкции и hi parioi в 
соответствии с cm 

назначением и техно ют ней 
выполнении работ

Учет свойств
материала и условий 
окружающей среды 

( температура вендуха, 
влажность и пр )

я
-  5
з  2-  о« О
Р =2
2 -J —
се -5

5-  Xо но
рм

ир
ов

ан
ия

Sс.

:  s“ Я
н ~
— УО. ■-> V л
7  С.

Оирелеленне чистого 
(полсни>ю) расхода

Учет
гемк> 1 отч ее к 

их
(трулноустран 
ИМЫХ) HI ходов 

(бой,
распиловка)

Учет
фудноус гранимых
(техно .тот нчееких) 

потерь

1 =
5 —— о
X S— -П
?“ о  §  £-

1 3 4 5 6 7 X ч 10 12

( ыпучий нерудный Широко немодыуетсм в ГОСТ 8736-93 «Песок гм Г, KI, Онрсдсляе лея на основании <>ГС>ТС1В\КЧ 11|кш5водст венные Промт-
материал iiciio.ii>п ен я сост акс с т poi t т с л ы т ы х ;пя строительных м icxHojioi нчееких карт с учетом паб потения и воде л ней
при выполнении материалов, для намывки pawn Технические требуемых свойств замори мыс
ралличнмх видов участков иол cipoincльегно. условия». I < )<Л 8736- (фтничсскнч. химических и илблю-
строительных работ. /|ЛЯ ис скос ipv иной oopjooi ки. 2014 ci рои тельный др. ) к Ml* дени я и

и при нотдеи ии  дорог. песок та меры
|£ насыпей, в жилищном

2 V
V строительстве для обратной

ч — ласмики, при блаюуе ipeiicipc
дворовых территории, при 
ироилволстис pact вора лля 
к.кики,штукатурных и 
фундаментных ратин.
иеполыуется дня погонном
произкслстна.

('ухая строительная К наиболее pacfipociраненным Зависит о» гниа MJ или iм 1, KI Онрсдсляе 1ся на основании Oicy ICIKNIOI 1 Ipoii ию ле теннис Прош-
смесь пределлкляе! вилам сухих смесей относятся новерчносп! основании icxHojioi нчееких карт с учетом паб иодення и воде 1 неп

Jr собой тщательно следующие их них: и параметров смеси требуемых свойсi в 1 амеры ные
V приготовленную в - ппукагурные и кладочные (физических, химических и ■молю-

и А ? а воле кич условиях растворы; др.) к МР. леиия н
Л смесь, состоящую ил • нлиючные клеи и шпатлевки. лам еры

л'j
й минерального и (или) - специальные и

гз полимерною 1 и лроилоляционные смеси.
вяжущею. - сухие смеси строите и ные
заполнителя. для циники полов.

и наполни юля и
О полимерных

М0ЛНф|1Ш1рук>ШН\

-fc*
о
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Классификация маюрпала

оо'С«->

Общее назначение

з
юолтж 
Для придания 
специальных свойств в 
составмогуI «ходить 
добавки: ускорите ш 
твердения, 
порообра вяииеди, 
npoi нвоморотные. 
окрашивающие,
I 1Ыр0фсХМ1 ?ИрЧ1<Ч1!НС и

JSL_________________
Для ИЛИVIом (СИПЯ 
бею  на и строительных 
растворов

И i водокинет 01 о 
асосста и йотовдяют 
ткани, кар юн, 
фи. норм. брезент.
О! МСХНОрИЫС КОСПОМЫ

(д. 1Я пожарных), 
бумшх,
newel онемей ты с
С I рои ГС.1Ы1ЫС
viaiepua 1Ы I например. 
Шифер) и др.

Гехпо.югия paooi с макриадом Структура нормы расхода мшериада

Обтает нормирования -  вид 
продукции, вид поверхностей, 

копеф>мши иди paooi и 
С(Ч*Т ВС I ел В1111 с сю

назначением и техно тошей
выполнения paooi

Хритот i-асбест паюдыуется 
в произволе же: крове гьных. 
с 1сиовы\ изделий 
(хризош iucmch миле н нч кие н 
водиис 1ыс дне 111. исиобсюи); 
груб (хрипяи luexieimujc 
напорные и бс (напорные 
требы различною лиамара): 
фасадных п.шI, 
асбест о i е х I шч ее к в \  и 
1С1Н101Н0.1ЯЦИОШ1ЫХ 1И.1С.ШЙ
( ткани, шнуры, картон 
фильтры, фрикционные 
изделия, юрмотные ктпы и 
л р );
фикса! upon защ итою стоя

11рсднатиачсн для к талонных и 
штукатурных растворов, ,ця 
upon толе ига железобетонных 
конструкции н бхпонных 
и з, тел ni l

Умея свойств 
мшернадл н хеловпи 
окружающей среды 
юмиератхра воздуха, 

влажность и лр. >

Це мен и является 
I и трав шчсскнч 
вяжущим и обладает 
способ! гос 11.к> найира 1 ь 
прочность но влажных 
УСЛОВИЯХ
Обладас! низкой 
ЫСКЛрОМрОВОДИОС нао. 
•по ледаез С!I» 
высококачее i rci i и ы м 
СТСКТрОИЗО ЛЯЦИОННЫМ
маicpналом Обладпе i 
высокой
ГСПЛОСЮНКОСШО
Hcpaciкорим я воде, 
химически iiitcpicH, на 
него ИС ДСЙСДНХС! 
солнечная радиация, 
озон, кислород, 
oicyrc гвуют 
выделения вредных 
1аюв, паров,_________

1 I  I
!  о ш
= =2 я2 'J ZL'  i- -т

~ т ----------Г
м*или м

М и HI м

-аг; as ‘и -Г
a. - jО at

Опреде icmie мне пн о
(п о IC3HOIо) расхода

Учет
i c x i i i c i o i i m e c K

их
( ipy.inoye ipaii 
пмы\) oixo лов 

(бой.
расой ювка)

Опрсле тяеюя на осиоваиин 
levin» ютческич карт с учешм 
|рсб\ емых с воне I в 
(физических. химических и 
лрд к МР

Оирслсдяскя наосновании 
1 смю.ютческич кар1 с уча ом 
ipcoyc.MUx с вона в 
(физических, химических п 
,:1р ) к МР

OlCV 1CIBX к» I

( ИС\1С1В\КЯ

Учет
|руд|юустрат1мыч 
I lexumot ическнх) 

ион pi*

i I роит в о л а  венны е 
н аблю дения и 
замеры

I Ip o m m u c Iвенны е 
паи .нолей  и я н 
зам еры

*—■ —

ГЗ гг14 —:ее — ГЗ *—I— S' > 'Г-
г-1

12

I !рои з- 
ИОЛС1вен 
HUlL* 
наблю
дения и 
замеры
[ 1рои з-
Н0ДС1ВСН
мыс
т б д ю -
1СННЯ I I

замеры
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К лассиф икаш ih ма repiia.la

c_

ои

< )i4iice на Hia'icmic

Ня л ли ш п  ма repiia.I 1>
c i рош сгн« ном jie.'ic
I IpitviciiMcich .хая 
upon шодсгва гипсовых 
JlciiLicii.
I юре I оро,точнм\ II. Ilf 1. 
.1 ih пткш урных  
работ

Щебень (фракции 3 8 и 
5-20 ПСНО.ТЫуСГСЯ .ия 
upon жодегга осiона и 
lIXLC.IIIli и i нею.

Фракцию 20-40 чаше 
всего применяю! ж» 
время гак ia iKii 
i|>> пламен юн здании 
( как час и. «нолмпкю»).

Техно, ioi им работ с материи том

Обьеы нормирования вил 
про пкции. вид поверхностен. 

KoiicipxKuiin и.ш paooi в
COO l MCI U  ВИИ C CIO 

ингначенисм и icxiin.ioi ней 
вы no. i пения paooi

oeioiin для ycipoiieina 
тоннелей. герметиков, 
резинотехнических 
Maicpnajion. кирпича; 
i гм fipitr отопления мастик. 

ICpMCIHKUB. фх ICpOSOTIIMX 
составов. opiaiiociuiiKaniMx 
иокрышй. буроных и 
тампонажных рас шорок, 
асфги Iь I обе п • i in ы х смссе11. 
iipiiioioH.iciiiiM клеевых смесей 
и гамаш к. етроикмьных 
растворов, рсмонгио- 
Bocciaiioiiitie.ibiibix составов._ 
к преимуществам шпеа 
относится быстрая схватка и 
$а1вер,тсш1с. I пне 
схватывается на чс1 иерюн 
мину к* после замешивания 
рае 1 вора, а спустя полчаса он 
по и юс 1ьк п ае гы вне I I о юный 
гипсовый раствор требуется 
нем е,' и с т  юцлрас ходов a i ь. 
Щебет. Д1Я щебеночных 
покрытий п основании, 
у стран пае м ы \  м е гило м 
так.шнки. должен 
соошею топа м. ГОС] 82<»7 
93. ГОС I 3344-83. И качестве 
расклинивающей фракции 
лону с кае f ся 11 pi 1 м сне ш I с 
тебе ноч! ю-i равийно-песчапых 
I да ice 11U IК ) смесей Л; 7. S и

Уме г свойств 
мл терпи, ia и условий 
окружающем ере. ш  

{icMiicpaiypa кочду \а. 
влажное гь и ир >

IH.IVKTIIIII

I и» Г О С Т  125-79.
O i нестойкость т л е  ши 
i h  I ипса высокая I иис 
Я В 1ЯС1СЯ плохим 
проводником ш м а .

MoptMOC IOMKOCTI. 
крииш ч заполните.leu 
должна быть не пи ке 
нормированной марки 
б е тп а  in' 
морозосюйкосш

£:<г*- о  
—

-  -г
2 ei
£ *~ та
О £ с_

И

----'--------------Г\Г ИДИ VI

и

”  гз

— X С. у
7  CL

ч-

М

CipvKivpa нормы расхода ма icpiia ia

< >прслслснпс чистою  
(полей lot I)) расхода

Опредс 1яе1ся па основании 
технологических кар| сум ею т 
I робу емi.i ч сновic i в 
(физических. химических и 
др.) к МР

Определяется на оснонанни 
1СХП0Л01 ичсских кар| ехчето.ч 
I pens cmi.iv  с воне i в 
(физических. химических и 
др ) к МР

Учет
1СХИОЛОГичсск

их
Iгрудиоуе трап 
ИММХ I П 1ХОЛОК

(бой,
распи ювка I

Учет
фудноуе I ранимых
{ 1е*ХПО IOI ИЧССКИХ I 

1 К» I ер».

10

(>1 с\ lei.iMOl

( >1 СVI СТИХИИ

I Ipoinno.ict венные 
наблюдения и 
гамеры

* ]poiпао,ас I венные 
нацию;темня и 
гам ер и

2 - 5г-
С' С5

* Р=3 £
П  :—
5  %гг' о

12

11рои ЖО 
ДС1ВС11Н
ыс
пай ноле
ПНЯ и
замеры

11 роиз
водегвен 
иис 
пай но
л е !  IIIM н

гамеры
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Классификация материала

06 шее налначение

3
а (фракции 25-60 и 40- 
70 нсиолыукчся в 
дорожном 
CIpOHIC-IbCIBC-

Щебень фракции 25-60 
может неиоль ювап.ся 
исключительно для 
баддаенюто слоя 
железно порожнем о 
ими (ГОСТ V 54748- 
2011)
Н CIpOIIIC-IbCT'BC же, в 
со ткегсш ип с П Х Т  
8267-йЗ, исиолыуюгся 
прочие фракции 
щебня

Технология ратин е материалом

()0ьск1 нормирования вил 
продукции, IIИЛ поясрмюисн. 

консфукции или ра6о| в 
СОО 1ИС1С IBIIII с ею

на (качением и технологией 
и mi ю л йен ия раГни

9 mil ( X T  25607 Щ . Ирм 
> С фойе I вс покрытии и 
основании ш и доты \ смесей 
применяемые материалы 
должны отсчать требованиям 
Г(Х Л  25607-04 и 14X13344- 
83. номер смеси в uhiihciсд вин 
с 1ребокш111ями проектной 
документацией 
И качестве крупных 
шшмшпелей для тяжелых 
бетонов исполыуюг щебень и 
Iравно in 1ШОЦ1ЫХ юрных 
пород по 1 '(’X T  8267, щебет, 
и i доменных и <|>срростав1ш:ч 
шлаков черной MeiiLi.iypt ии и 
никелевых и мелем.лав ильных 
шлаков цветом металлам ни 
но U  К * 1 5578. а также шебек ь 
in шлаков Г П  I, но I (X T  
26644.
Щебень для балласт потело*
желе (подорожного п ут
выпускаю! и виде смеси
фракций од 25 до (4) мм.
качество должно
елямiteiсIвонам. I (X T ^342-
2002.

У ЧСI свойств 
материала и условий 
окружающей среды 

I те.чиература во|ду\а, 
влажность и пр.)

Ъ Z %
с: я v— х =о

V Г5
~ С.

Структура нормы расхода материала

Определение чистого 
{по.тешото) расхода

Уча
icmio.ioi о чес к 

н\
■ фудноуефап 
ИМЫХ) ИСХОДОВ

(бон.
pact пт ловка)

Уча
трудноуетрапимыч 
( юхно ни нчеек их) 

по I ерь

И 12

СО

H
N

IT
T

llO
iT

lllo
d

n
 

udiAHii глякю
от/
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К  ыссификаиня материала

sяс.

Он шее назначение

I ранни обтекаемый, с 
.дзета точно i.кикой 
поиерхпос н.ю,
I IpiiMcncimc в 
дскорашвных целях и 
дорожном 
с т ришелье гне.

Напольное мокры т е

Icxiio.wf ни работ с материалом

( )0 1 ч.’КТ нормирования вил 
1фОД\ кцип. вид повермкклей, 

коне гру кций или рано г в
СЧНМ BCICI вин с ею

на шаченмем и технологией 
выполнения рано!

I

Учел свойств 
химернала и чс юпин 
окружающей среды 
I е м 1 1Cра г> ра в-.»з. ту \а. 

влажность и ир )

6

И дорожном eipoiire.ibciBc, 
исполь зу ю г, как минеральный 
нано ти ге ль  при изготовлении

С'юйкий к внешним 
вол. к  й е ти  ям

VI:

асф;сit-к)6еi oi и илч смесей
Материал в числом виде 
пенильчуки для соиаиня 
дорожных основании ши 
у к пику ас фал ь i а и л и  для 
ус i романа временных и 
к*\|шчсекнх ;it>poi.
I Ipii укладке, гравий нужно 
разравнивать и укрепляй, из-за 
ею сыпучести на наклонных 
поверхностях. Среди череп 
материала не должно 
содержаться примесей н виде 
пылевидных ч асти  или мины.

Ныеокис Iреновация к 
iio.uoioBhc основания 
Раскрой шнолеума кшиенг oi 
шил основы, рисунка, 
ко ШЧСС1 ва стыков, размера 
рулона, использования клея 
I laiypaтьный линолеум.
IIB N  линолеум 
(пол ниш ни х дородный 
ЛШЮ. lev м).

Линолеум на тканевой основе 
(| 1иф|цдсвы11 линолеум I 
Кодлоксплиновый ннюлсум 
Резиновый линолеум

Учи па илю I 
в лаю сюйкоаъ. 
генлок и* тяшпо. 
звуком и» ЛЯЦИН) и 
воспламеняемое! ь.
11ракп1чсскн вес виды 
бытовою шполсума 
являются норма льни
ИЛИ СИЛЬНО ЮрЮЧНМИ.
высоком
устойчивостью к огню 
оолалас! лини, 
коммерческий 
линолеум, ( гели и. 
линолеум При________

м
т~

11
ор

м
ат

пн
ны

й 
по

ка
за

!е
ль

 о
бь

ек
га

и.
 н

ор
м

 
1 М

Р

C ipxKiypa нормы расхода чшершш

м

м

< >пределение чистою 
(полезного) расхода

Опредедясая на основании 
технолог ических карт с учетом 
фсбусмых свойств 
(физических, химических и 
.ip ) к МР.

Определяется на основании 
ie\no;ioi ических карг.
Равен идомыли члемеша
00 текла елрзчгте льет ва. 
Оптими зация раскроя за счет 
выбора МР в секи веге miш с 
|реГк»ваниями, 
предъявляемыми к
1 eovicipiiMccKiiM размерам 
базовом {лю ти к и , наличию 
рисунка и др

Уме I
техно пн ическ 

п\
(тру днохсфаи 
ifVE.I4 у 01X0 гон

(ной.
расинтонка I

OievieiRMOi

Определяемся 
как ра мина 
между базовой 
н.клиалыо Ml* 
н полезной 
и. нм пади МР. 
сформировано 
ой в
СЧНЧ BCIC 1 ВИИ с
проем ны м и
размерами

У чем
грудину v Iранимых 
• гемю ini ических) 

uoicpi»

О
11р<> твиде 1 темные 
паб.лкvicuna н 
замеры

< >1с\тетвмо I

л * иг -  —
■LJ С-
г-т о

I 1рри 3- 
ВОДС1 вен 
ные 
наб.по  
лепнии 
замеры

( h o y I с г в
vio l
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Классификация viaicpna m

Общее на значение

11 iiiinyc широко 
IICIIO.Ib'tVCKfl При 
сиделке помещений 
р а г н т к ч  о машачснин 
Рачличаки нано ii.tu.iii 
И ПОЮ Н »ЧНЫЙ

Конкретные нчлелня 
мслалличсского 
и рока га могу! 
шачтсльии 
рачлича1ься но 
карамсриспииш и 
начначсиию

Гс.К ПОЛОГИ Я р;кчп С МсИСрИШОМ

< )oi.eKi нормирования -  вил 
ироду KIUIH, вид HOBcpMiocKii. 

конструкций ичи рабом н 
соогвстс I ими е сю

назначением и юхно.мм иен 
выполнения раОхл

Технология ук лодки записи г от 
мша плиц ivca
* массивный плинтус;
- фанерованный нлингус;
- МДФ-плпигусы:
• пластиковый плинтус;
- ламинированные п инпусы;
- гибкие плинтусы;

керамические;
- полиуретановый

Н чавнсимосinn! назначения и 
парами фон комару мши По 
способу ирокаш круглый, 
кВЛЛ|Ш11ЫИ. прямом аиныи. 
н-обрачный например «балка ». 
1авр

Уча скопав
материала и условий 
окружающем среды 
I о м I icpатура ыi uv \ а, 

влажное!l imp.)

re vs I icp a i урс от шнк 
15 ю и кос 25 фалу сов

Учи макаю I 
влагой ойкоегь. 
юплоилоляцию. 
никои юля ним и 
косиламеняемоеи

VI

Учп1ыиаю| wioiiKtKib 
к коррозии

м

-С*
ел

Н
ор

м
аш

1ш
ыГ

| 
мо

ка
та

то
ль

 о
бь

ек
да

If 
rv

icp
m

cM
i. 

но
рм

 
ра

ск
ол

а 
VI

Р

Сфуклура нормы раскола материала

()i I реле лен не чистого 
толстого ) раскола

Определяется иа основании 
1е\ноло1 ячеекнк карг

(>нрсдс. 1ясгся на оснопашш 
гекно кничсскич кар!

Уча
ICKIHUOt 11ЧССК 

ПК
( (рулноус tpan 
mii.jKi о I ходов 

(оой.
распи юика)

ч

О прСЛС 1ЯЮ 1СЯ 
OHM I НЫ V!

Н\ ICM

Определяю юн 
онмпшм 
ну ICM

Уча
||>>д||оусфанимык 
( юмк» ни ичеекик) 

iioicpi.

— 'jS.

-  С 2 U

о к~ I——' о

!<•

Определяю! сч 
оиы гпым наем

Определякмся
(ЧИННЫМ IIVICM

О чспа в
\Ю I

(М смав
VIOI
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Классификация материала

а.

Общее назначение

')  лек I pt и ехничес кч к  
изделие, служащее для 
соединения неючмика 
мекфичеекпт тока с 
по греби гелем, 
компонентами 
>лекipi|чсск<>н схемы

Ipynw применяются 
для транспортировки 
различных сред, 
изоляции или 
I'pNIlIllipOBKH проводов. 
Металлическая ipvoa 
широко применяется в 
строительстве как
K o i i c i p y K i t i i o i i i i M i t

эяемеш
( м е г а л т о к о и е л р у к и и я )

Технолог ия ратин с материалом

Объект нормирования -  вид 
продукции, вид поверхностен, 

коне IруKiшit пли работ в 
c o o t b c t c i в и и  с  е ю  

назначением и lexmnnriieii 
выполнения panoi

Га стилю  i два сносооа 
укладки -  скрытая и oi крытая. 
Зависли от ниш провода и 
основания складки

Гехнолотя монтажа зависит 
о т материала труп, мша 
сечения, способа нлкт»влсш1я. 
назначения

Учс1 свойств 
материала и условии
окружающей среды 

( температура воздуха, 
в.лажное 1Ь  и u p  )

Монтировать проколку 
только согласно 
техническим условиям 
м правилам 
тлсктромошажа. 
соблюла Iк зечнику 
иеэонаиiocHi, не 
upeiieopciaib 
правилами лирой едва 
тлект рзчтборудонан i ih , 
применял» только 
качественные 
установочные 
>лек1р0 1 |риборы. 
Подключение 
производи и» после 
проведения всех рано г 
Bo.ioi а зоироволные и 
> лектрис ва рп ые трубы 
чо1 у I нпкрынаи.ся 
слоем цинка (изнупри и
снаружи) для
\ меньше имя 
КО ЗЛСЙС1 вия корро зии

-I*ол

CipyKiypa нормы расходл uaiepiu.ia

6
м

ЯС

£,

м

Определение чпегого 
(полетит о) расхода

___________8_______
Определяемся на основании 
гемтолотческич карг

м пли км м или 
или 1(К)м км

Определяется на основании 
технологических карт

У  чем
технотош ческ

их
<1 рудмоуезран
ИМЫЧ) ОТХОДОВ

(бу)Н.
р а с т  по н к а )

Уче!
1 рудиоус 1 ранимых
( тех и алогических)

не юр».

Р- 2
3

-  с
I =

§ 1e~f О

9 10 12
( Определяются < )нрсде 1янмся О г с у т с т в
ОПЫТНЫМ опытным путем \ Ю 1
нулем

О предслякпся Определяются О г с у т с т в
ОПЫТНЫМ опытным нулем VIOI
путем

. _
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К. lace 11 фнкация м а т ер и а т а lexiio.ioi ия работ с материалом

Общее назначение

<>гделочный материал 
для стен и поп>яков

/ ( л я  00:1111 ТОНКИ CICII  И

иола, и может
пре 10 ran ляп. собой как
простые квадратные
II ПИКИ, U1K и сложную
мозанкх

Обтек i нормирования кил 
продукции, вил понерхноыей, 

конс трукции (L'lii pawn в 
сейм r c icth iiii е ею 

назначением и ie \ноли пси 
выполнения раГкп

ТехноTiinix оклейки зависит or 
[inlet iioHCpMiocni основания, 
от пша обоев. формы 
поверхности оклейки

Высокие I реновация h 
полыновке основания.
11 о верх ноет должны бшь 
обезжирены и ивлпнены 
Расход iaiHieni in 
I прилита льном и in 
вершка,и.нон поверхности. or 
xiaiepiia.ia п ипки 
илигкл для внутренней 
об лицовки стен и полов,
- пипка для наружном 
облицовки eicii и полов (на 
icppacax. балконах, например);
- плитка дли бассейнов (по 
отдельная большая i рулит 
керамической и штки)
- керамический грани г
(керамот раит) (группа, 
фебуюшая отельного 
внимания)

Учел сиойстн 
материала и условии 
окружный |сй среды 

I I ем пера I ура послуха,
влажность и пр )

I (овмшепные 
фебовлния к 
влажное!и и 
температуре в 
помешении при 
прошво детве раГнтг

Раз.шчакн п л и т у  .для

наружных и
b u y  ipciiiiiix работ.

( >собенные т ребования 
к моро к к  тонкое 111 
II пики

Н
ор

м
ат

ив
ны

 й 
по

ка
 ш

ел
 ь 

об
ье

к 
га

6
—гМ

т
м

7
м

—т М

Структура нормы расхода Miiiepi la.ui

Определение чистою 
(полезного) расхода

Учет
icxiuvaoi ичесь 

ИХ
( ipy.moyc ipan 
имыч) отходов 

(бой,
распи юкка)

У ч и
I ру/шоусл ранимых 
( техно ют мчеекпх.) 

1 JO 1 ср ь

2

•£ -SSS JZ1

8 0 К) 12
Определяется iui основании ( )предедяс1ся 1 Ijui пролети с иные Огсутсти
технологических карт как раишпа наблюдения и У КП
Равен площади ллеменга между базовой ia мер i.i
ooirCKin cipoinemc ша. И.ШГШИЫО Ml*
Оптимизация раскроя за счс! и полезной
выбора N11* и еООТвс текши с 11Л0 НШ.1П Ml*.
требованиями. сформирован-
предъявляемыми к ной н
icoMeipiniecKiiM размерам соответствии с
базовой saioioBKii. н а и т и ю проектными
рисунка и др размерами

Он реле ляс гея на основании 11риравн1шакУ1 ( )мрс те дню гея Нрпракн
гехно ил нчсскнх карт ея к оны и и.)м путем как икаю гея
Равен п ioiiuuh  тпсмсига фудноустра- сумма остатков МР к
об г .ек га c i ро и I cj \ кет в а нимым После их oopeihii при 1рулно-
Ош имитация раскроя за счет потерям раскрое и укладки и у с ipa-
выбора Ml* в cooiBciciHiiii с дело нимым
требованиями. потерям
предъявляемыми к
1 еочетрическнм размерам
базовой заготовки к н изший
помета объекта

стропic ib t  1 на, н а iiimiiio

рисунка, фактуры и др
11рм расчете чис юн» расхода
МР итоговое количество
окр\|.тяе1ся в меньшую
сторону до не lot о числа



Классификация мл i ерна: iа Технология работ с маге риалом Структура нормы расхода мш ершил
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Общее назначение

СКльект нормирования -  вил 
продукции, вил MOBCpXIKKICit, 

копарукции или работ в 
соатветсгвии с ею 

назначением и гелио югией 
выполнения рабог

УЧС1 свойств 
материала н условии 
окружающей среды 

( темпера тура воздуха, 
влажное! ь и ир.)

я
-  % *  
3  J  —
= ю  5 «  О £

2 'J = ь- — С. Я
— '1 я О

с. с- 
“  2  
-  «  V Т  — с
•-» «  ? С.

Определение чистого 
(noiemoroi расхода

Учел
гехмою! нческ 

ил
< фудноусфап 
нмы.х) ОТХОДОМ 

(бой.
рас пн. ювка)

Учел
1руДН0>СфЛШ1ММХ 
( гсхноло! ических) 

потерь

£г '£  
>. 3
S з
я  ^ 
л  -•ai —  
ТЗ ^ т— С* r-> Cl О f-

1 > 3 4 5 6 п
1 8 <> К) 12

Для ианол.пых Укладка материала в лето Для внутренних работ \\ \ г Опрсделяс*ген на основании 1(рправинвлкм Определ я юте я ( Мсутслн
I кжры 1 till зависил or кхпических ipeovercH учитывай» техноЮ1 ичсских карг ся к они шмм путем как уют

харак I сркс’1 ик: температуру и Равен площади элемент фудиоус! ра- сумма остатков Ml*
- размеры; влажность в объекта сгрои ic.u.c i ва. нммым после п\ обрезки при
- полосшость: помещении Опгпми гания раскроя за сче1 потерям раскрое и укладки в
- селекция; выбора МР в аки вас твии с дс ю
- порода дерева; фстяаниями.
- мокрьп ие; предъявляемыми к
- качество замка. гсом с 1 р и ч сс ки.м разм ера м
- способ установки. базовой заготовки и ил о щади

элемента объекта
Клеевой способ укладки с фонте H.CI на, наличию
iiapKci 1 юн доски состоит в рисунка, фактур».! ндр

'л нриклеиваини ее на ровное 11ри расчете чистого расхода
U основание, состоящее либо из МР итоговое количество
3 я фанеры, либо ил бетонной округляется в меньшую
f*-. — едяжки Н данном случае сторону до цело» о числа

5 предусматривается
я оойштелмшя грунтовка

основания ад|езионны.м
грунтом

-fc>оо



к тлсснфнклиич материала Техно югня ргкхм с материалом

'X
Общее на значение

Объект нормирования вил 
продукции, вил поверхностей, 

конструкций или работ в
COOIBC1C1B1III с его

назначением и техно т.х иен 
выполнения paooi

У MC I СВОЙСТВ 
материала 11 условий 
окружающей среди 

I гем пераi ура воздуха, 
влажное гь и up )

3 ____
Для обу тройства 
крыш, жилых, 
upon нюдс томных и 
иных зданий и 
сооружений.

£

'JL

-Г
_________ _ 4____________
Млюрпалы деля I на твердые и 
MMI кие нокрм ГИЯ. I (екоюрые 
кровли и ноши ишаки in 
природных. Д|П1ИС - III 
искусе jвенных магершдов 
различною происхождения I (о 
виду используемою сырья 
различают органические 
(Он (умные, дел левые, 
л ре веемые и но ли мерные), 
си дика I пые (асбол онемел гг. 
черепица) и металлические 
кровли (кровельная листовая 
сталь: черная или 
опннкоканиая I

5
К техники- 
жетуагаииониым 
евин с I вам от носятся 
водонепроницаемое i к. 
•мороюс I ОН К ОСТЬ.
ПЛОТ HOC I Ь. 11р>Ч1ЮС11..

негорючей I. II -ICI KOCIb 
материала

С:£

Для остекления 
оконных и дверных 
проемов, ни ipiin. 
наружной и 
внуфсппей 0 1 ЛСДКИ 
здании.

К наиболее распросфансиным 
изделиям и Koiicipykiiihm и » 
стекла в cipoincлмЮЙ 
промышленности очное*гея: 
стеклоблоки полые блоки Щ 
двух ш формованных 
но ювипок. сваренных между 
1.чхмlii ( 'венXIронусksiiliieiie 
менее 65%. снеюрассеяние- 
око.м 25% (светорассеяние 
повышают рифлением 
внутренней стороны блоков),
| сн доп ро вол нос и. - 0,4 
(Vi (м К г  I (рпмеиякнея для 

_ ja iкмIнения снеговых проемов

Листовое стекло 
1шрабан.1нают трех 
сорнж И В ПШ1К11\ШС1И 
ОТ ТО ИНИНЫ 1НССП1
размеров (чарок) 2. 
2,5; 3; 4; 5 и 6 мм Сор i 
.uieioBoi о стекла 
on ределается наличием 
дефектом, к. которым 
оIносятся: полосноем. 
-  неровноегь на 
поверхности; emi.ii. 
уткис нитевидные 
полоски; пузыри 
1 азовыс включения и

VD

Н
ор

ма
ти

вн
ый

 
по

ка
за

те
ль

 о
бь

ек
та

С фуктхрн нормы расхода макриала

V “— -с-  / С-'J "
7 £-

Опредстемпе ч ти м о  
(налетного) расхода

Учет
токпологичсск 

и\
(фудноустран
ИМЫХ) О I ХОДОВ

(бой,
распиловка)

Учет
грудноустрамиымх 
( 1СЧН0.КЧИЧССК11\ ) 

lioicpb

о. 
>.

S о
м Определяется на основании 

технотогических карг 
Равен плошали • почетна 
обьекта стронтельс 1ва. 
О т н м т а и и я  раскроя ча счет 
выбора М Р в coot BciciBiiH е 
требованиями, 
предъявляемыми к 
геометрическим размерам 
битовой ъноговки и и ющади
ricvieina объекта 
строительства, наличию 
рисунка, фактуры и др 
11рн расчете мне юю расхода 
МР Н ГО|OROC КО IIIЧСС IBO 

окр\| тяе1ся в меньшую 
с тр о н у  до целою числа

I (рпраиниваки
см к
грудноустра*
I1IIMIJM
потерям

К)
----------------

12

( )прелеляегся па основании 
гемЮ.Ю1 ичеекпх кар!
Ранен площади мс.мсша 
об ьскт а е фон I ел ьст ва 
О ш  ими шипя раскроя засча 
выбора МР в соответствии е 
требованиями.

I IpiipuitiiHBaioT 
с я к
грудиоустра
нимым 
потерям

Определяются 
опиты м  путем как 
сумма ост а г кор МР 
после их обрезки при 
раскрое и ук.идкя и 
дело

( >п[кде.1якчся 
«illи ШЫЧ1 ну Iем как 
сумма ос I ai ков МI’ 
после ИХ OOpClKH при 
раскрое и укладки в 
де,к>

О тсутснз
VIOI

I IpnpHKH 
ивакпея  
к
трудио- 
\ огра
ничим
потерям

предъявляемы ми к 
геометрическим размерам 
базовой заготовки и плошали 
пеменга объекта 

с  ф он гельс гва.
I Ipn расчете чисток> расхода 
М Р  итоговое колпчеепн» 
окру 1.1 ясгея в мсныную_____
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Классификация магериача

Общее матачснпс

Тсм ю кчия работе материалом

I )»|.ск| нормирования mi l 
продукции, вид поверхностей, 

коне ф укниii h im pawn и
СООТВСГС1ВШ1 C CIO

машачеппсм и lexitni отпей 
выполнения работ

Учет cBoHcni 
Maicpnaia и условии 
окр уждюнicй epe ii.i 

picMiicpnypa поддула, 
в.южное lb и up. I

в наружных ciciiax и 
устройства CBCtoiipoipanibix 
покрытии и перегородок; 
стеклопакет два-три те га 
стек.та, соединенных но 
периметру металл ичеог'Н 
рамкой (о(юн мой). между 
коюрмми сот тана 
герметически та м м тая 
р.отдушная иодоелп.. 
Применяю 1ся .ия остекления 
тдапнй. с 1екжшрофшш: 
крушит абортные 
строите.тыП.10 п а л е т  in iipo 
фитьного стекла, 
п н отовляемые метолом 
непрерывною проката 
коробчанч о, 1 авроно! о, 
швеллерного и полукрут.того 
Профилей (.'ЮСЛОИрофиНМ 
може! бы и. армированным и 
нсармItposaiшым. бееiпт: шым 
и цветным. I !римемясгся для 
ус I pi ч\ст ва е не I oi i ро spas иы ч 
ограждений чдлний и соору
жений

др Ширина дисгон 
стекла250-16тК) мм, 
длина 250 2200 мм.
11р<П(Ы1МТСНН0С11.10

вырабатываются 1аюке 
специальные виды 
TIICIOHOIO еккла; 
вифнпиое 
(полированное), 
тен лотки. имцаюшсс. 
уяполет »е (и ропус каю- 
шее 2 5 75%  
удырафио.тегоныч 
лучей), TiKaieiiiioc, 
архшекприо-строи- 
гсдыюе и др

1Л
О

по
ка

ти
те

 тк
 о

бь
ск

та

C'lpyKiypa нормы расхода материала

Определение мне ни о 
(полезного) расхода

стропе до целою числа

Учет
техно IOI ическ 

их
( I рудное с I рал 
ИМЫЧЮ1ХО юв 

(бон,
распиловка)

Учет
трудноус i p a in iM M X  

(ic m io  ни и чески \  I 
l u o c p l .

К) 12

I'

Д
оа

ав
ка

 в
 ну

 ф
п

ст
ро

йп
ло

щ
ад

ки



К 1асспфик;1иич xtniepiiaia Темю.101 ия работ е материалом структура нормы расхода материала

L»
■л

'jd
Общее назначение

Объект нормирования вил 
продукции, вил новермюекн. 

коне ipyKUitii и ли работ в 
соответствии с ею 

назначением и технологией 
выполнения разни

УЧС! СВОЙСПЗ 
мокр нала н условии 
окружающей среды 

1 темпера тура воздуха, 
влажноа ь и ир )

гз
_  X ‘JJS -3
Г О 
= -а
2 б 
с. §
— 1с но

рм
ир

ов
ан

ия

с.
X ^
м3 ^п я'-J -н ~
£. С

Определение мне тот о 
(полезною) расхода

Уча
технологи чес к 

и\
( фу дноусгран 
имых) отходов 

(бой.
расииюнки)

Учет
ipy uioveipaiiiiMux 
( юшоип нчеект) 

hoi ерь

1

х -
2 £ X

5 с-
tz' ъ

1 2 3 4 5 6 7 X 9 К) 12
Окна yeipamuuoic* для 1 Ipoitmo дето  работ Окна бмванн м м Зам еры факт пчее ких 0|смсзвун>| ОТСУТСТВУЮ! Отсут с из
освещении II оыичаски новы1неш1Ыми деревянные. 1 соме 1 ричос к 11 х ра т чсрои MOI
и poneipimainiM феоованиячи к осзонаиюстн. дномпинскиеп стеновых проемов выполняют
{ RCt 11II 1 Mill III) (рсоустся нодюговка проемом пластиковые е ifcsio.ii.ломанием методов по
помещении и состоя i < >бщис требования при К наружным дверям ГО С Т26433D. ГОСТ 26433.1 и
in оконных простои. протволстс внутренних прел (.являются 1 О С Т26433.2 (при лом

X рам и in коробок н дверей рлдачейi ир\инея фебовдния. фиксируют 01К.10ИС11ИЯ в
заполнения проемов. ГОС "Г 662С>-8Х «Двери oi.iioiaiouiuecM от горизонтальной иc называемою оконными деревянные ину ipeniiiic :ия грсбонанпн к дверям вершка плюй плоскостях).

и переплетами. жилых и общественных ВИЧ IpCilllllVl. что одновременно upon Ш0 .1Я1-3 c. Дверь -  но подвижное зданий. 1 шил и конструкция» определялся оценку техническою
f". ± ограждение в проеме ГОСТ 14624 -К4 «Двери расположением л  их состояния проемов, их
— r сгены и in деревянные .ля дверей и здании. нодюитки к монтажу в

2__ 1 юрегородки. служащей! произволе!венных зданий. 11ару>К11ые .звери cooiBciCTHiiit е 1 реновациями
s ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ др>1 01 1 ним, KoiicipvKiiiiH и размеры» под верткие я настоящею сгандар га и
lc друга проходи их ноздейс 1 Вию условиями заказа

w помещении и входа в «пмосфсримх осадков.
здания колебаниям

температур наружно! о 
во злу \а,
V 11.1р«|ф|Ю К'ЮНЫМ
излучениям, всграм и
Ml

11о назначению И н шовленис возможно из Конструкция М, Т, НИ. Ч. 1. ( )црс;леляется на основании ( >||редедяк1тся < )пределяннея Опрс-
лестницы биваки различных сi ром матер налом. or.Hi'iaei с я HIT. нроскшмх размеров coi lattio 0НЫ1НЫМ оны 1 пым путем деля-
меж нажные и выбор ко юр их будС1 проло 1Ж1ПСЛЫШМ rexiioiim нческоН карте нулем юте л

Za s еисниа и ные т е 11ролшг 1 овап особешюс г ям 11 сроком )Keii.i\araiu»n, ОНЫI *
= 5 мавные, а (акже шггеригра помещения, а иноке надежностью И ним

Hо мансардные. ИХ СТОИМОСТЬЮ. ВЫСОКИМИ нулем
= 11 ожар 11 ыс. мер;щч11ы е, Но конструкции лес шины прочностыми

С1ремяик1|) Лестницы ДСЛЯ1СЯ на: прямые, с харлктерпе! и коми.
меж нажные —  самые покори Юм маршей.

- важные, служа! ни криволинейные (состоящие ____
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Классификация матриада

■j

Li
< >бшее назначение

IcMiivioj ия работ с материалом

( )йьск1 нормирования -  вид 
продукции, кпд поверхностей 

конструкций или раит к 
соответствии с ею 

назначением  п ie\m >;ioi iic ii 

выполнения раГнч

Уме г свопеш 
материала м vc ловим 
of- ружа ю щей среды 

i темпера г vpa вотдуха. 
влажное!I» и up )

I  V 1 
5 5 I-  л  О
з 5 §■^ —
С .  7Z С-
— г

-з -=•г-; —
— X. ~ гз

С тру к тура нормы расхода материала

Определение чистою 
I полезно!о} расхода

Учет
ГОЧНОЛО! плеск

их
( фудноусфаи 
имы\) 01 ходов 

1 noii.
распиловка!

Уче1
I р у л  loycipaiiu м ы \ 
( icm io .toi ическнх! 

потерь

1 ю 12
еооошения между 
пажами здания и 
жен ivampyioica 
I ора ао чаше, чем 
специя амиле

( )i раждакппис 
KOIICIp>Kllllll ил 
нидусфиадьио 
ПИ ОI 0R 1СНИЫХ
ччас неон и е н

годько ил ибежпых ступеней): 
маршевые, винтовые, 
спора.и-ные. модульные 
(модульными MOIVI бы н» и 
маршевые и кип нише), 
пенные, мотыльковые. Пи 
материалу тесi мины делятся ил 
6е юin аде, желе чобеюнт лае, 
каменные, деревянные, 
с тальиые, керамические, 
стеклянные и 
комбинированные 
(сочетающие несколько 
иагериадоь)________________
Панели выпускаются на 
'.анодах с ютовой отде mifi
наружных И ВН\ фСНННХ 
ntmcpximeieii
Крупнопанельные шипя 
отличаю тся высокой степенью  
сборной», м жоночичсскис 
показа юли их ш ачш елы ю  
выше, чем других
конефчкцпп сокращаются 
сроки строи юльстка, 
снижаются I рудовые га граня и 
стоимость. 11о констру кгнвпой 
схеме крупнопанельные здания 
делятся па бескаркасные и 
каркасные.
11рн испотмованни сварки дтн 
соединения панелей и свяли 
панелей с каркасом___________

11о конструкции 
нанедн Moi \ I бы п»
и, циклонные, 

1Я\ХСЛОШ11.1£ и 
ipcxc. тойные, 
толщиной от 180 до
350 мм. Клоки для 
наружных с ген обычно 
изготовляют ич лет кото 
бед она
керамзитобегона. 
шдакобеюна, 
КрУИМОПОрИСЮЮ 
беспссчапою бетона, 
офактуршшя их 
11 ар ужи yi о I юверх пое н» 
декоративным бетоном 
или рас тором, а 
внутреннюю-________

м м Оирсдс 1ЯСТСЯ на основании 
проектных размеров счп таено 
lexiuimi нчеекой кар 1C

( hevre гвуют (>i evict вмш Orcyicm
\кч
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Классификация материала

Общее назначение

Явдянмея основными 
KOHCTpVK I ИННЫ Mil 
моментами и а н и й , 
ратделяющнми их на 
пажи По 
расположению в 
здании псрскрыш н  
могла и ш ь  
между 1 сажным и. 
чердачными и 
иадиодвальными

Техно п н  ия работ с материалом

Обида нормирования вил 
продукции, вил поверхностей, 

конструкций или работ в
СОО ТИС Г С ТВ 1111 с сю

назначением и техноKuncii 
выполнения раГнм

неооходимо очень nitaiv.n.iio 
выполнять требовании по 
ан I и коррозийной шиш to 
сварных узлов.
11о сравнению со сварным 
оолсс надежным способом 
соединения папе лей является 
жесткое шмоноаичивание 
С I ы  ков
В швншмоеги ей 
конеipYKl ПВНО!о решения 
перекрытия бывают: балочные, 
в которых основном несущий 
момент - батки, никоторые 
\кла,тывактт настилы, накаты и 
лрушс печенты покрытия; 
1М1ПНЫС. состоянию ИЗ 
несущих п ни или настилов, 
опирающихся на вер шкалы тыс 
несущие опоры здания или на 
ригеля и пропиты; 
бетбадочные. состоящие из 
плиты, связанной с 
вертикальной опорой несущей 
кипителью

У ч с 1 свойств 
материала и условий 
окружающей среды 

! температура вотдуча, 
влажное ik и пр .)

IIO.ll ОК1Вливая под 
окраску или оклейку 
обоями

Перекры тие должно
быть прочным, те.
выдержи паль 
действующие на пето 
постоянные и 
временные щнрузкн. 
Нлжт I ы м фсбован нем, 
он реле; 1янчпич 
жеплуатаинонные 
качества перекры тя, 
является жесткие 11. 
Генлозатцн титле 
трстЗоваиия
Тф СДЬЯВ 1ЯЮГ к
чердачным и
1ылполпалм1ым
перекрытии
отапливаемых зданий,
т а к ж е  междуэтажным
перекрытиям.
отделяющим
0 1  аил нолем ые
помететы пажен от
неотапливаемых.
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С  фуктура нормы расход*! м*н ер нала

0  и ре. телепне • 11 i t  I от о
1 по.lcjHoro.i расхода

Определяется на ik  новации 
проектных размеров согласно 
техно .ни пиеской кар 1с

У ч а
тех нолом шеек

их
(трудноустрап 
ИМЫ\) ОТХОДОВ 

(Пой.
распиловка)

Уче1
I р> дпоус гранимы л 
( ГСХИО. 101ИЧССКИЧ) 

потерь

1(1

Определяются
опытным
нулем

Определи инея
о п ы т н ы м  н м  см

Oicyicm
VKTI

iw
nm

ioniuodw
mllAHH



Классификация материала Технология работ с чш ери алом Структура нормы расхода хикермала

«J  ->2
2 С. ОбЩСС ШНШ1ЧСНИС

Объект нормирования вил 
продукции, вил поверхностей, 

конструкций или ратин в
С001ВСГС1ВНП с его

назначением и техно (огней 
выполнения работ

У чел свойств 
материала и условий 
окр\жаюшсй среды 

( icMiicpaiypa вшлчча. 
влажность и up. 1

11 1 ;  '5 кX V ас
£ г. £  
'JZ ‘J  =
1  s 1  — «  9

с ""

”
а.о
2 2
Г  2 о ft “ о — >г с.•J п 7 CL
Ч"

( )пределспне чжло! о 
(нолезного) расхода

Учел
техно.югичеек 

их
(трудноуе ip.ni
ИМЫХ 1 0 (ХОДОВ

(бой»
раститтонка)

Учет
грудпоует ранимых 
( техно hoi ических) 

потерь

нсс гг
s  ВсС —гзн с
Ч  &trf <->

1 3 4 5 6 7 8 9 10 12
1 lcpCKpbl 111Я ДОЛЖНЫ
облада! ь дос гаточ ной
ШуКОИЗО ЛЯШ1СЙ

!л
?
£■
Еэ К

ир
пи

ч

ГI роле 1 ав. we г собой 
камень, сосланный в 
искусственных 
условиях.
Используется в 
eipome.ibciBc i лражен, 
маю лажных ломов и 
различных nocipocK

Класенфикання кирпича 
базируйся на ос1ювяы\его 
характеристиках нашаченне, 
состав, ICMIOJHH пя 
изготовления, размер, 
цустотиоспгь, прочной ь. 
морозостойкость И 
tuuoi (оглашение. Различаю! 
две 1руины кирпича - 
керамический и силикатный. 
Рядовой кирпич
строительный материал, из 
которого возводя гея стены 
здания В дальнейшем, он 
отделмеае гея ш (\ка гуркой 
Печной кирпич бывает разных 
рашеров и факлур. Гонк> печи 
выматывают из iihivkhhoio 
огнеупорного кирпича, 
кот оры (1 вы до рж 11 идет 
температуру свыше 10004'. 
Клинкерным кирпич имеет 
повышенные покатили  
прочности. поэтому его 
активно использую 1 в местах, 
ирелпола! ающих попы тенимо 
механическую нагрузку. 
Лицевой кирпич бывает двух 
видов ровный с обеих 
сторон, (инородный и

Моротос тонкость 
кирпича апрелелист 
его С1в»собносгь 
при твоегояп. 
возле ист вию перепадон 
температур, В 
волонасышешюм 
состоянии кирпич 
подвергается 
испытаниям 
посдеде 'в а тел ь но го 
замораживания и 
опаивании Г 1окататсль 
моромос ГОЙКОСТП М Р' 3
измеряется в циклах.

1м КИЮ
им.

ИЛИ г

Определяется па основании 
техтюло! ических карг

Определяются 
опытным 
И VI см

Определяннся 
ОПЫ1МЫЧ1 пулом

..

О пре
сс 1 я - 
к» к; я 
опии-
III >1X1 
путем

!

сл
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()бшее иачиамепис

Техно, ян им раГни с макршпом

Обыск! нормирования - вид 
продукции, вид поверхнос iей.

КОНС1р\КЦПГ| ИЛИ рДООТ в
соответствии с его 

иалилчсписм it i ем 10:101 ней 
кынолпспня работ

(."тоновые опоки in
НЛСИС1ЫХ OCIOHOB
I пенобеюна и 
I аюбетона) широко 
пени ИЛХЮТСЯ и 
мнликидуа патом 
строительстве и 
ВО''ШСЛСН11П
мало ггажпых обьектои 
ч \ niiuitna.ibiroi о 
точен ня 6 гагодаря 
высоким mi.io- и
ЛВХКОИ 10ДЯШ101ШЫМ
свойствам, а также 
MiXlOMV удельному 
весу, чи» пото.шет 
обустраивать тег кие 
фу пламен ил с
МИНИМАЛЬНЫ VII!
к и жжениями 
финансовых средеI в и 
ООЧОД1ГП.СЯ при 
ClpOlt IC.lbCTBC 
миопажных {Дании 
ос i пени н.ливлпия

пустотелый, ч го повышает ею 
гсп юте» опционные 
характеристики и фактурный, 
имитирующий каменную 
noBcpxiiocib Лая кладки арок 
и столбов ИСИОДЬЛуСТСЯ 
специальны]! фасонный 
кирпич______________
ГОСТ 100Ю-К2 
pei laMcnmpsei 
к 1.*ссиф| 1 кат u 1 ю стсн< >в ых 
блоков но виду стены на 
наружные и BiiyipenuHtMio 
местоположению в стене (или 
наптачетпио) на рядовые и 
проегепочиые < 1ЫI). 
потокониые |2бМ ). 
нерсмычемныс (ЗЫ I), поясные 
(41.11) иарапенше (51»И), 
подкарнишые (6Ы1). 
но ко. и.ные (71 *11). 
простеночные и рядовые 
внутренние (Г»Н). 
переммчечные и поясные 
впутрснипс ({>111 i)
( 'reiumue п тки in 
неав1окдав|и | о псиойсюна 
относятся ко торой  и даже 
I pei вей ка т ор и и  по ГОСТ 
21520-Х4) и их к; юлка возможна 
иск почте и.но на рас шор

Уме 1 свойств 
материала и условий 
tжруvKUKMuet i среды 

I icMiicpa ixpii P ia iw a. 
влажность и пр )

С 1СИОВЫС блоки (I ( К' I 
19010-82 "Ь.ЮКИ 
стеновые бетонные и 
желе юбеюнпые для 
ианнтЬ*) их тяжелых. 
де1кн.\ и ячеистых 
бетi>нов рашых марок 
плотности, фптко- 
мсханнчсскич н 
|сп юфмлпчсских 
свопе I в. состава и 
способа 1 но р тения

:= Ч =
И  1

шт Ч*

i z  7.=г -  с.f*

VI

CZ
о г-

С—■ у■-<-J
а .

7

I 000 
ни.. Г, 

м3

( груктчра нормы расхода материала

Определение чистою 
(поiciHoio) расхода

Опрело 1ястея на оснопамин 
тех полот ичсских карт К 
пройму nieciBa.M таи бетонных 
стеновых блоков сити отнес ш 
и их точность в сохранении 
теомсгричсских napaxieipoB в 
пределах нс io .ti.ko одной 
парши» но и о того 
шпор.пмера б юкон

Учет
гехно Ю1ИЧССК 

их
т трудпоуетрам 
ИМЫХ) 0 1 X0  гов 

< бой.
рас и и тонка I

ч

Учет
tpy.Tiioyci ранимых 
( 1С\поло1пческн\} 

hoiерь

I )

( >прсделяю1ся 
опытным
IIVTCM

( )iтределяюгея 
(.XIИТ МММ IIVTCM

я
5 3
2 §« —
5 ■-
^  ьгг?

12

Опрслсл
якнея
vM 11.1 III Ы 
М IIVICM

ид



M
o

ri
n

ы
 (

Co
.i

i l
i, 

га
йк

и 
и 

др
.)

 
и

; 
I р

уп
па

К тассификация vtaicpna за Tcxikuoi ия работ с материалом

Обшсс назначение

( Кп.ек1 нормировании - вил 
продукции, вид поверхностей, 

конструкций и in patio г и
COOl RC! С I Mill C CIO

назначением и rexiionnieii 
выполнения pawi

3
Tяже.юн строитсльной
1СХ1ШКН

4

УчетСВОИСI в 
мазернала и условий 
окружающей среди 
I с mi icpn iypa воздуха, 

влажность и пр >

Крепеж и крепежные Мезрнчеекпй крепеж - но
тлении мсганотдедия, имеющие

роьбиву т  морическук>

Учтива*!, 
коррозионную 
е тонкость

нарезку и in сопрягаемые с 
НИМИ ВИДЫ МСНЫЛИЧССЮ1Х 
и ионий Метрическим 
крепежом являются болты, 
тайки, шайбы, iiiiiii.hi.kii 
Вторую группу составляют 
мепгш различной формы и 
конфш храпим. I (а и более 
псиолыуеммс метизы згой 
группы по - шурупы, виты, 
саморезы, дюбели. i возни, 
анкеры, заклепки и другое
но вюное оборудование

елон

I {
ор

м
аз

ип
им

н
по

ка
ча

ю
 IK
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гг

а
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с

5
С-

о. и и та 7 Се

Определение чнепчо 
(моленюго) расхода

фукнура нормы расхода магерита

Учс1
lexim.it I нческ 

и\
( фудноус гран 
имых I отходов

(бой.

Уче I
ipyaiitiycipaiiiiM ы\ 
( ICMIO ич ических) 

ши ерь

распиловка)

ел. нзм 
изделия

llli.. «, 
100шт, 
кг

<)прслс.1яси'я на основании 
тех I юлоп 14секи \ кар г

(>тсузе туки < )м редели кз 1СЧ Отсу итн
опыIнмм нулем укп

Д
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ш
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Приложение 2 

Таблица 1

Формулы расчета норм расхода материальных ресурсов

Наименование 
материальных ресурсов

Наименование
тлемента Описание расчета и формулы расчета норм расхода материальных ресурсов

Ма гериалы в виде i отовых коне i рукиий

Материалы в виде готовых 
конструкции (не требующих 
предвари тельной обработки 
на площадке ст роительства)

Допущении и 
примечании

При определении расхода материалов н виде готовых конструкций (не требующих предварительной обработки на 
площадке строительства) принимается, что для данного вида МР расход на технологические отходы и потери 
применительно к объекту капитального строительства отсутствует. Для нетиповых объектов капитального 
строительства расход Р^у  не следует считать нормативным расходом. Нормативным расход материалов в виде 
готовых конструкции (не требующих предварительной обработки на площадке строительства) может быть определен 
только для типовых объемов капитального строительства.

П олеты и расход

/ г ( U) = PuiXJ).
Pŝ ijy “ суммарный расход материалов в виде готовых конструкций (не требующих предварительной обработки на 
площадке строительства) j ioi о вида, ил.;
Purity - полетный расход материалов в ииде готовых конструкций (не требующих предварительной обработки на 
площадке строительства) j того вила, и i t .

N xj = k 'к • ” , шт./сд.,
А/1у норма расхода материалов в виде готовых конструкций (не требующих предварительной обработки на 
площадке строительства)/-того вида для типовых объектов капитального строительства, шт.;
К -  объем статистической выборки типовых объектов капитального строительства для расчета нормы расхода 
материалов в виде готовых конструкций (не требующих предварительной обработки на площадке строительства) 
/-того вида, шт.

Конструкции, изготавливаемые на строительной площадке

11ог(>нажныс материальные 
ресурсы (коробки дверною 

(оконного) блока)

Допущении II 
ири мечники

Расчет погонажного МР выполняется и* допущения, согласно которому элементы конструкции изгогавлмппются из 
цельного отрезка заготовки МР. Теоретический расход на технологические отходы погонажной заготовки МР j-того 
вила (Р70(2,)) вычисляется из допущения, согласно которому отходы, получаемые от обрезки заготовки МР по одной 
из сторон, применяются (при соответствии размеров) при изготовлении другой стороны коробки дверного (оконного) 
блока. Теоретический расход на технологические отходы погонажной заготовки МР j-того вида включает в себя 
технологические потерн, величина которых определяется опытным нулем Для тки о: - перед началом производства 
работ проводится замер каждой погонажной заготовки МР /-того вида; - по окончании производства работ



Наименование 
материальных ресурсов

Наименование
элемента Описание расчета и формулы расчета норм расхода материальных ресурсов

1

проводится замер каждою отрезка 'заготовки, отнесенного к технологическим отходам;

Полетный расход

Р(,(2/ х -  2(а +  Ь -  2<fjcd,  м \

Рп(2 /)~ полезный расход погонажной заготовки МР j-roro вида; 
а  -  проектная ширина коробки дверног о (оконного) блока, м: 
h  -  проектам высота короба дверного (оконного) блока, м; 
с  -  ширина заготовки МТР, м;
</ толщина заг отовки МТР. м.

Технологические 
о 1.ходы

р то{2 П -  (^(2 »  J  - p nt( i j ) ) c d .  м при lUi) >  2 (а  +  Ь -  2d):

1*1 0 ( 2 /я) =  (1а(2 >) ~  2(1 ~  P i„(2 j ) ) c<i- м ‘ при 2(а +  Ь -  2 d ) > l a{2i) >  2а;
Pra(Zjtt) (^п(2 /> ^  ^  при /а(2/)< 2d;
Pro(2jh) ~~’ Рто(2[а) “  2{Ь "Р 2с/)сг/ ~  P-xn{2f)‘ ^  при  Р то{2 /а) — (26 +  2d);
^то(2/Ь) = РТо(2/<1) -  (Ь  +  2d)cd -  Яиц2Т)( М Л при (2b -  2d) > PTOi2ja) ^ ~  2d); 
p wU jb)  =  Vbtz j)  -  2i) -  4d -  ^T!iUy)W. мЛ при P Tn(z ia )<(h  -  2 d )  и при /М2 Л ^ 26;
PjoUjb) = (^(2Л _ b f 2 d  -  ^ т п Ш ) ) с <*. мя при />то(2 /а)< (Ь  -  2d) И при 1ь(2))< 2Ь.
PTo(2 j ) " теоретический расход на технологические отходы погонажной заготовки МР /-того вида;
1(2j)  -длина погонажной заготовки М Р/того вида, м;
f,,(2 /) шиша погонажной заготовки MPy-TOi о вида, используемой для изготовления коробки дверного (оконного) 
блока но его проектной ширине, м;
?i,(2 /> длина погонажной заготовки МРу-того вида, используемой для изготовления коробки дверного (оконного) 
блока по его проектной высоте, м;
P Tn<2 j) ~ расход на технологические потери погонажной заготовки МР /-того вида. м.

Технологические
потери

Ргп(2/) -  0(2  Л  ' са ' ^т*(2/))^ , N! *

t w (2 /) суммарная длина технологических отходов погонажной заготовки МРу-гого вида, м 
Норма технологических потерь погонажной заготовки МТР /-того вида рассчитывается по формуле: 

ук р
к, £»k=l r Tii(ZJ)
N 2j =  , нгг., ft

где К -  количество однотипных образцов коробок дверного (оконною) блока, при изготовлении которых выполнены 
замеры отрезков погонажных заготовок МР / того вида.

Ln
00



Наименование 
материальных ресурсов

Наименование
элемента Описание расчета и формулы расчета норм расхода материальных ресурсов

Пример расчета

Исходные данные:
Проектные размеры дверном коробки (по внешним краям) имеюi следующие значения: 
а = 0,90 м; /г 1,90 м;
для изготовления дверной коробки используется погонажная заг отовка следующих размеров: 
длина 6,00 м; ширина - 0,10 м: толщина 0,1)7 м;
в результате произведенных замеров установлена суммарная ;ишна технологических отходов погонажной заготовки
составляет 0,10 ч
Решение:
Полезный расход погонажной заготовки составляет: 2(0,90 * 1.90-2*0,07)*0,10*0,07 0,04116 мг или 5.88 м.
При лом георешческая величина технологических отходов составляет: 6,0-5.88”0,12 м или 0,000X4 м\
Величина технологических потерь погонажной заготовки составляет: 6.00-5,88-0.10 0.02 м иди 0,00014 м\
Полезный расход составляет: 5,88/6,00 0.98 или 98%;
расход на технологические отходы составляет: 10.12-0,02)/6.00-0.017 или 1,7%: 
расход на технологические потери составляет: 0.02/6,00 0.003 или 0.3%.

Листовые заготовки 
материальных ресурсов 

(дверные полотна, 
створчатые элсмси гы)

Допущения и 
примечания

Расчет расхода листовой заготовки МР для изготовления дверного полотна (створчатого элемента) выполняется из 
допущения, согласно которому указанные элементы дверного (оконного) блока должны быть выполнены из цельного 
листа заготовки МР. Теоретический расход на технологические отходы листовой заготовки МР включает ь себя 
остатки заготовки после раскроя и технологические потери, величина которых определяется опытным путем Расход 
на технологические потери листовой заготовки МР /-того вида определяется опытным путем Для этого: - перед 
началом производства работ проводится замер листвой заготовки МР 
/-того вида и вычисляется ее площадь: - по окончании производства работ проводится замер каждого отрезка 
листовой загогонки МУР/-того вила, отнесенною к технологическим отходам, и вычисляется его площадь.

Полезный расход

Яп(з„ = О  -  е){Ь -  е). м \ при 10 ,а) >  (а -  е) и при l(3jb) >  (h -  е)
Рп(3/)- полезный расход листовой заготовки VI IP /-того вида; 
а -  проектная ширина коробки дверною (оконного) блока, м; 
h проектная высота короба дверного (оконного) блока, м; 
е размер притвора дверной (оконной) коробки, ч:
t(:ija) ширина листового МР, используемого для изготовления дверного полотна (створчатою элемента), м; 
/(3 /1,) - длина листовог о МР, используемого для изготовления дверного полотна (створчатого элемента), м.

Технологические
отходы

*\о(з/) =  (я -  t')(b -  е )  -  Я,,(з/)■ м'-
PJO{.if) ' теоретический расход на технологические отходы листовой заготовки МР j- mro вида;
£„р(з/) площадь листовой заготовки МР j-того вида, используемой для изг оговлепия .дверного полотна (створчатого 
■элемента), м2.

1Л
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Наименование 
материальных ресурсов

1 laiiMCiiOBaiine 
элемента Описание расчета и формулы расчета норм расхода материальных ресурсов

Технологические 
но1 ери

т̂п(3/) ^upO/) — *̂̂ Т1 М »
Р,ц(з/) -  величина технологических потерь;
■̂ тосз))~~ площадь отрезка листовом заготовки М 1 Р /-тою вида, отнесенного к технологическим отходам М ГР /-того 
вида. м".
11орма технологических, потерь листовой заготовки МР /-того вида рассчитывается по формуле:

Ny =  ■ ШТ./Ю ма,1 К {а-е)(Ь-е)
Г  Тп(зу) - расход на тсхнило! ические потери л иеговой шготонки МР /-того вида, м .
А. -  количество образцов дверного полотна (а  ворчат ого элемента), изготовленных из листовой за« отовки МР /-того 

вида.
Погонажные материальные ресурсы

Трубм, используемые для 
монтажа внутренних 

трубопроводов

Допущении II 
примечания

Теоретический расход на технологические отходы труб /-гою вида включает в себя технологические потери, 
величина которых определяется опытным путем

Полезный расход

Р„(4» =  г 1 т*, -*  1^.|(4Л1<КГ-ч /
/>„(4у) -  полезный расход труб, кг;
[Рп(4у)1 полезный расход груб (по результатам расчета округленный до целою числа в большую сторону), кг;
L4. - длина трубопровода из труб /-того вила, м:
i4/ длина трубы /-того вида, м;
ш4/ -  масса одной трубы /-того вида. кг.

Т ехнологические 
отходы

Теорешческий расход на технологические отходы груб/-того вида (Рто(4>>) вычисляется по формуле: 
^То(4/) ~  1^и(4/)1

Технологические
потери

Расход на технологические потери труб /-того вида определяется следующим образом:
а) для определения технологических потерь при монтаже трубопровода сваркой выполняются следующие действия:
- отбираются два образца (отрезка) труб /-того вида:
- проводится взвешивание отобранных образцов (отрезков) труб (//г,,
- торцы отобранных образцов (офезков) труб подготавливаются под сварку (если эго предусмотрено технологией 
производства работ);
- отобранные образцы (отрезки) труб соединяются сваркой по ie.\m>логин, применяемой при монтаже трубопровода; 

проводится взвешивание соединенных сваркой отобранных образцов (офезков) ipyO (шх >);
- определяется количество израсходованных сварочных электродов (//,): ;и«я сварочной проволоки длина (/^);
- рассчитывается масса ( / л , ?) израсходованных стержней сварочных электродов (масса израсходованной сварочной 
проволоки) с использованием данных из эксплуатационной документации изготовителя по формулам:

O'!
О



Наименование 
материальных ресурсов

Наименование 
эле.мен га Описание расчета и формулы расчета норм расхода материальных ресурсов

для сварочных электродов: 
м4 3 = я, кг,
г де пц 4  масса стержня сварочного электрода, ki ; 
для сварочной проволоки: 
м.% i -  /< w4 5- кг,
где т 4.5 масса единицы длины сварочном проволоки, кг/м;
- собираются и взвешиваются огарки и разбрызни образованные в процессе сварки отобранных образцов (отрезков) 
rp>6 (m 4  <,):
- рассчитываю гея технологические потери образцов (отрезков) груб (/>,„) но формуле:
Pm /;/4 1 * W4.2+ (ПЦ } Kri
- рассчитываются общие технологические потери труб/-того вида (РтиИ/)) по формуле:
П —  Рп 1 +  П С ■
1 тн(4у) ~  , кг М,

где л, количество сварочных швов иа трубопроводе, шт.;
Норма технологических потерь груб/-того вила, монтируемых сваркой, рассчитывается по формуле:

'V4/ =  . кг/10 м,
где К количество образцов трубопроводов, смонтированных сваркой из труб /-того вили;
б) для определения технологических потерь для трубопровода, монтируемого с помощью резьбовых соединений, 
выполняются следующие действия:
- отбирается образец (от ре зок) трубы/-того вида:
- проводится взвешивание отобранного образна (отрезка) трубы ( / / / |):
- торцы отобранного образца (отрезка) грубы подготавливаются под резьбовое соединение;
- проводится взвешивание отобранного образца (отрезка) грубы (т2):
- рассчитываются технологические потери образца (отрезка) трубы {рт5 ;)) по формуле
A*m(3/I ““ 1 “ ^ 4  2  * КГ
Норма технологических потерь труб/-того вида, монтируемых резьбовыми соединениями, рассчитывается по 
формуле:
■ » T0j)k*i P-mtsi) / i n  Nsj  =  - — — -------— , кг/L O m.

где А количество образцов (oi резко») груб /  гою вида, монтируемых резьбовыми соединениями.

Рулонные напольные 
(настенные, потолочные) 

покрытия

Допущения н 
примечания

Определение расхода рулонных напольных (настенных, потолочных) покрытий целесообразно выполнять с учетом 
допущения, заключающегося в том. что при использовании данного вида МР технологические потери отсутствуют, 
поскольку работы по его раскрою выполняются резкой и мри соблюдении установленной технологии производства 
работ не имеют объективных причин для их образования.



Н аименование 
vi атсри альн  ы \  рссу ре о в

Наименование 
элсмсн га

По.;1си1ый расход

Texiio.ioi ические 
отходы

Определяется неооходнмос количество офезков рулонного покрытия /-тою вида для укладки на заданную 
иоверхноегь (Xi(n) по формуле:

х Ю ) =  у с -  1*1/1. UIT-.
где с ширина рулонного (ширина рулона) покрытия /-того вида, м: 
h -  длина покрытия /-того вида, м; 
а - ширина покрытия/-того вида, м;
|дг,/1 -количество отрезков рулонною покрытия /-того вида для укладки на заданную поверхность (по резулыагам 
расчета округленный до целого числа в большую сторону), шт.;
Определяется промежуточная величина технологических отходов по формуле:

Описание расчета и формулы расчета норм расхода материальных ресурсов

Полезный расход расхода рулонных покрытий (Р„(6/)) определяется по проектной документа! и ш и л и  

технологическими каргами на объект капитального строительства. Он равен площади элемента объекта капитального 
строительства, на который у клады вас» см рулонное покрытие.

то(6/I j = bcfx^l — ab, м
Определяется возможность использования технологических отходов для укладки на следующий участок заданной 
поверхности. Для этого:
-определяется необходимое количество отрезков рулонного покрыл им/-того вида (х2/) но формуле: 

ab
*2i = \хгiXnir..
гле \x2j] -  количество отрезков рулонного покрытия / того вида для укладки на следующую заданную поверхность, 
которое по результатам расчета округляй гея до целого числа к большую сторону, пи .;
-определяется промежуточная величина технологических отходов при укладке на следующий заданной поверхности 
по формуле:
Ръ,(Ь,2) =  М * 2 j  1 ~  a h - М2

-проводится сопоставление промежуточной величины технологических отходов при укладке на предыдущей 
заданной поверхности (Ргощ/и) с промежуточной величиной технологичеенх отходов при укладке на следующей 
заданной поверхности (РГО(6/2)):
при г TlJ{t>y|)) —  Р то(б/2) ■то<6/3) P T V l i M ~  ^ 1 0 (6 /2 ) 1

при Рто(6/1)) < Рто(6/2) ^*то(6/3) ^то(бу1).
где Рт„(б/з) итоговая промежуточная величина технологических отходов, м':
Определяется общий теоретический размер отходов рулонного покрытия /-того вида с учетом его общей площади 
Pfo(bjE) ■ Дня 31 or о целесообразно иснолыовать следующую формулу:
Pro(bjS) X k-1С Pn((»j) ^то(буЗ))» ^ _______  __
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Наименование 
материальных ресурсов

Нанмсноиапне
элемента

Описание расчета и формулы расчета норм расхода материальных ресурсов

где К количество элементов объектов капитального строительства, на которые укладывается данное рулонное 
покрытие (те. одни рулон), шт.

Плитные и листовые материялы
Допушения и 
примечания

Для поверхностей, имеющих прямоугольную форму.

Керамические плитные
\1'Л П‘ПИ',1 111.| /Infill 1 Ш ШИН Г 1.1 Р

Полезный расход

- полетный расход плитного материала /-того вида (/>гп(7л) Равс,,;
у» _  *̂пр( 7/)

,,(7/) {a7iJ\+rlif)){b7(i) + r4i)y  ШГ
ятя целочисленного (округленного) исчисления он составляет:
Рп(7/) l̂ n(7ji)J ->
где Sfip<7/) -  п лощадь рабочей поверхности, м": 
а7(У) -  ширина единицы пли гною материала/-того вида, м: 
fc7(y) длина единицы плитного материала /- юг о вида, м; 
г7(/) _ толщина межплитного шил. м;
1Р „(7/, 1 ИШ1СШЫЙ расход плитного материала /-того вила (по результатам расчета округленный до целого числа в 
меньшую сторону), м :

материалы из природного 
камня, сгсклоитделня 

(стеклопакеты.

Технологические
отходы

Теоретический расход плитного материала /-гого вида на технологические отходы (Ртп(7;}) включает остатки 
материала после их обрезки и технологические потери при укладке шинного материала и рассчитывается по 
формуле: Рто(7/) =  Р„а п  -  1Р|1(7>)|, шт.,

облицовочная плитка)
Технологические

потери

Как правило, технологические отходы плитных материалов не находят применения по назначению, что указывает на 
целесообразность отнесения их к технологическим потерям, ге.:
Ртп{7]У Pii){7j)’ ШТ-,

Пример расчета

Пример:
Исходные данные:
проектная площадь рабочем поверхности составляет 3,11 м :
используемый вил керамической плитки имеет следующие размеры: ширина - 0.15 м, длина -  0.20 м; 
юлщина межплитного иша составляет 0,05 м.
Решение:
Полезный расход керамической плитки составляет 62.2 пн 
Полученный результат округляется до 62 шт.
Согласно формуле теоретический расход на технологические отходы составляет 0,20 шт. '>то количество следует 
отнести к составной части общих технологических потерь.

СПы



Наименование Наименование 
материальных ресурсов элемента Описание расчета и формулы расчет норм расхода материальных ресурсов

Допущении и 
примечания

Для поверхностей, имеющих прямоугольную форму.

Листовые материалы 
(стекло оконное)

Полепили расход

Полезный расход листового материала/-того вида (РТГ|(7/)) равен:

Л11(н/) = , шт.
(в о(7) “ и8{/)К&в(7) "* 1;я<7>)

:шя целочисленного (округленною) исчисления он составляет:
^п(8/) |Р„1«У )1
где ^цр(а» - плоишль рабочей поверхности, м*;
а8(у) -  ширина единицы листового материала /-того вила, м:
Ьщу) -  длина единицы листового материала /-того вида, м;
ue(j j - размер напуска мри монтаже листового материала /-того вила, м:
IP„(8/)J ~ полезный расход листового материала /-того вила (по результатам расчета округленный до целого числа с 
меньшую сторону). \г;

Технологические
отходы

Теоретически и расход листового материала у-того вила на технологические отходы (PTO(b/ j) включает остатки 
материала после их обрезки и технологические потери при укладке листового материала и рассчитывается по 
формуле:
^то(8/) ~ P„(«i) ~ 1^н{0/)1* ШТ.

Технологические
потери

Как правило, технологические отходы листовых материалов не находят применения но назначению, что указывает на 
целесообразность отнесения их к технологическим потерям, т е.:
* ти(0/) — ' ШТ.»
Норма технологических потерь стекла оконного/-того вила для поверхности, имеющей прямоугольную форму (при 
нормируемой плошали 10 чг), рассчитывается по формуле:

Nsj = ---- , ш т./10 м~, где К количество измерений технологических потерь стекла оконного /-им о вида.

Плитные и листовые 
материалы

Допущении и 
примечании

Для поверхностей, имеющих форму, отличную от прямоугольной.

Полепили расход

Полезный расход плитою (листового) материала /-того вида (PT,i(9/)> определяется примменяемым вариантом их 
раскроя при проектировании объекта капитального строительства. При этом дня целочисленного исчисления 
применяется следующая формула:
Рпт  lpi«w> 1
где \Рпщ)\ полезный расход плитного (листового) материала /-того вида (по результатам расчета округленный до 
целого числа в меньшую сторону), м“;
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Наименование 
материальных ресурсов

Наименование
элемента Описание расчета и формулы расчета норм расхода материальных ресурсов

ТсХНОЛО!нчсскис 
отходы

Теоретический расход плитного (листового) материала /-того вида на технологические отходы ( / \ 0(9я) включает 
остатки материала после их обрезки и технологические потери мри укладке плитного (листового) материала и 
рассчитывается по формуле:
^to(9j) ' ii(9j) ~  К пС9;Э г Ш1.,

Технологические
потери

Как правило, технологические отходы плитных (листовых) материалов не находят применения но назначению, что 
указывает на целесообразность отнесения их к технологическим потерям, т е.:

т̂п(9j) = ' ти(9/Ь ШТ.,
Норма гехнодогическнх потерь стекла оконного /-того вида для поверхности, имеющей форму, отличную от 
прямоугольной (при нормируемой площади 10 м2), рассчитывается по формуле:
.. l®Xjcsi Ртп(ч/1 / , ,\ 2 I'N0j = -— •----------- , кг/ 10 м . где К количество измерении технологических потерь стекла оконного /-того вида.

' __К_____  . -... .... .
Сыпучие и пылевидные материалы

Сыпучие (пылевидные) 
ма Юрмалы, 

предназначенные для 
приготовления бетонов или 

строительных растворов

Допущения II 
примечания

Как правило, технологические отходы применительно к сыпучим (пылевидным) мемориалам. предназначенным для 
приготовления бетонов или строительных растворов, отсутствуют.

Полезный расход
Полезный расход сыпучего (пылевидного) материала у того вида (РП(юр) определяется по 1схнологическим картам (с 
учетом требуемых параметров бетона, свойств сыпучих (пылевидных) материалов, применяемых для его 
изготовления, и технологий производства работ).

Технологические
потерн

Расход сыпучего (пылевидного) материала/-того вида на технологические noicpit составляют потери при приеме, 
хранении и отпуске и рассчитывается по формуле:
n _  П Vxp( 1 0  i) \
'Tii(lOy) —  ̂siC 10/) 101)
где vX|,(10/) -  норма технологических потерь сыпучего (пылевидног о) материала у-того вида, предназначенного лля 
приготовления бетона или строительного раствора, при приеме, хранении и отпуске, %:
Значение нормы технологических потерь рекомендуется определять по РДС 82-2003.

Сыпучие материалы, не 
предназначенные для 

приготовления бетонов или 
строительных растворов

Допущения и 
примечании

Как правило, технологические отходы применительно к сыпучим (пылевидным) материалам, предназначенным >ui« 
приготовления бетонов или строительных растворов, отсутствую!.

Полезный расход Полезный расход сыпучего материала/-того вида (Ри п ^) определяется по технологическим картам.

Технологические
потери

Расход сыпучего материала у-того вида на технологические потери составляют потери при приеме, хранении и 
отпуске рассчитывается по формуле:

* гп(11Л * я( 1 1 /) ,0!> » м '
где vXF(n/) -  норма технологических потерь сыпучего материала у-того вида, не предназначенного для 
приготовления бетона млн строительного раствора, при приеме, хранении и отпуске, % (приложение Ь).
Значение нормы технологических потерь рекомендуется определять но РДС 82-2003.
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Наименование 
материальных ресурсов

Наименование
элемента Описание расчета и формулы расчета норм расхода материальных ресурсов

Штучные кладочные материалы

Шту чные кладочные 
материалы

1

Полезный расход

Полезный расход научного кладочного материала /-тою вила (Ри(12у>) определяется проектной документацией млн 
кинологическими картами:
Р  11(12Я  =  Ряр(12; >  *

где P ll]y( i 2 j)* проектный полетный расход штучного кладочного материала /-тою  
вида, м ;

Тсхиодо!нческие 
отходы

Раскол штучного кладочного материала /-того вида на технологические отходы (Рто(|^ )) примепителыю к объекту 
капиталыюго строительства отсутствует.

Технологические 
МО 1 ери

Расход штучного кладочного материала /-того вила на технологические потерн (РП1(ш>) складывается из 
технологических потерь при применении на объекте капитального строительства;
Определение величины технологических потерь штучного кладочного материала /'-того вида при его применении на 

объекте строительства целесообразно выполнять опытным путем на измеряемом образце объекта капитального 
строительства (помещение, ограждающие конструкции которого выполнены m  кладочного материала /-того вида) в 
cj 1 сдую me i  (после л о иа re j i ьн ост 1 1:

- выполняются замеры объема ограждающих конструкции, выполненных из штучного кладочного материала /-того 
вида, определяя тем самым полезный расход (РП(12д);
- собираются куски штучного кладочного материала /-того вида и выполняется их взвешивание, определяя тем 
самым их общую массу (m Tll(12>))-

- взвешивается единичный образен штучного кладочного материала /-того вида, определяя тем самым его массу
( ̂ обр (12/ ))'

-определяется величина технологических потерь штучного кладочного материала /-того вида при его применении на
объекте строите л ьсгва (P T„ (i2 ,z )) по формуле:
/> _  «,✓
* Tii(t 2/2) -  р ' °»

,,ЕоврС12/)г а(1аД

где т̂ обр(12/')— объем образца штучного кладочного материала /-гою  вида, м';
- при наличии ряда измерений вычисляются нормативные технологические потери штучного кладочного материала 
/-того вида при его применении на объекте строительства но формуле:
Kt 100 l'k-1 12/2)
/VTfi(12/2) ~

где К  -  объем статистической выборки измерений технологических потерь ппучного кладочного материала у-тото 
вида при его применении на объекте строительства.

Жидкие вяжущие смеси
Строительные растворы Полезный расход По проектной документации или технологическим картам определяется полезный расход строительного раствора

СП
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Наименование 
матер паль и ы\  ресурсов 

ДЛЯ MOIIUJIIIIIIMX
(СО н е г р у  К П  ИЙ

Строительные растворы 
для каменной кладки

Наименование
элемента

Технологические
отходы

Технологические
потерн

Пиле him и расход

Технологические
отходы

Технологнческие 
потери

Описание расчета и формулы расчета норм расхода материальных ресурсов

/ - Т О Г О  в и л а  ДЛЯ О Д Н О Й  М О Н О Л И Т Н О Й  конструкции (Рщпу))-
Расход строительного раствора /-того вида на технологические отходы применительно к объекту
капитальною строительства огсу гсгвует. _____________
Определяется величина технологических потерь строительного раствора/-того вида ( э̂Гц(1 з /))• являющаяся суммой 
потерь при его транспортировании (PT„(i3/i)) и применении на объекте каптадьмою строительства (/>TI,rt4j|-2j):
а) расход строительного раствора /-того вида на технологические потери при его транспортировании (/*■„«( n /i  >) в 
пределах строительной площадки определяется с использованием нормы технологических потерь, рекомендуемой 
РДС 82-2003;
б) расход строительного раствора /-того вида на технологические потери мри его применении на объекте 
капитального строительства определяется в следующем порядке;
- измеряются габаритные размеры внутриопалубочного пространства монолитной конструкции;
- вычисляется объем внутриопалубочного пространства монолитной конструкции и проводится градуировка но 
высоте его заполнения с шагом н 0,1 м (Ищзл);
- градуировочные риски наносятся на внутреннюю поверхность одной из составных частей опалубки; 

но градуировочной габлицс измеряется объем строительного рас г вора /-того вида, посту пившего во
виутриополуночное пространство монолитной конструкции (^ п зп );
- вычисляются технологические потери .для монолитных конструкций при применении строительного раствора /-того 
вида на объекте капитального строительства по формуле:

Tii{ 13)2)

- при наличии ряда измерений вычисляются нормативные технологические потери ;гля монолитных конструкций мри 
применении строительного раствора /-того вида на объекте капитального строительства по формуле:

N
НЮ l£ =1Rm

г 11 ( 1 3 / 2 )

где К  -объем статистической выборки измерений технологических потерь для монолитных конструкции при 
применении строительного раствора /-того вида на объекте капитального строительства.
По проектной документации или технологическим картам определяется полезный расход строительного раствора /- 
ТОГО ВИДа (Р,„14/})* м'.
Расход строитель ною раствора /того вида на технологические отходы (P r»a*fj) применительно к объекту
капитального строительства отсутствует,___ ___ _____________________________________________________
Определяется величина технологических потерь строительного раствора/-того вида (Лш( ,4, ,:
- расход строительного раствора /-того вила на технологические потери при его применении на объекте капитального 
с трон те л ьства определяется в следующем порядке:______________________________________ __________________ _____

СП1̂



Наименование 
материальных ресурсов

Наименование
элемента

Описание расчета и формулы расчета норм расхода материальных ресурсов

- отмеряется испытуемый объем строительного раствора /-того вида. Он должен быть равен (Р„(!+у)), \г;
- измеряется плотность отмеренного испытуемого объема строительного раствора/-того вида (p(l4;>). vi Vki ; 
собираются 11 взвешиваются разбрызгп строительного раствора /-того вида, образованные в процессе кладки

кг:
- вычисляются технологические потери раствора / того вида на технологические потери при его применении на 
объекте капитального строительства (PTn(i4 /)) но формуле:
п _  100тя(14,) п,
1 тп( \4j) — р _ ■> '"1 г(14/)РПф
При наборе статистических данных определяется нормативная величина технологическнх потерь строительного 
раст вора /-того вида для каменной кладки (/VTII(14^) рассчитывает ся по формуле: 

ук /» ,
Л/.П|(И.) = ТГ||14-У' , %, где К объем статистической выборки измерений техно логических потерь строительного 

к
раствора /-того вида для каменной кладки.

Ст ро и тел ьн ы е ра с г во ры 
для выполнения 

о мелочных работ

Допущения II 
примечании

Специфика определения расхода строительных растворов для выполнения отделочных работ заключается в 
отсутствии их технологических отколов, а также н том, что поверхност ь, на которую наносятся строительные 
растворы, в большинстве случаев (прежде всего -  поверхность, выполненная кладкой из кирпича) имеет неровности.

Полезный расход

Назначается теоретическая площадь рабочей поверхности (5„р(\§р ) размером К) м~:
Исходя из назначенной в проектной документации или технологических картах толщины отделочного слоя 
строительного раствора / того вида (гт(15/)). рассчитывается сто теоретический полезный расход (Pll( IS/)) но формуле:
Рп( 15/) = S„p< 15/) гт( 1 Г» 1 ) • 41
Рассчитывается фактический полезный расход строительного раствора /-того вида (Рф||<15.,) по формуле:
П с- ~ mill 11 \
1 фп(15/) ~  ^ф(15/) гсф(15/) Л » мKU5/)
П1П(15)) масса строительного раствора /-того вида, образованные в процессе нанесения отделочного слоя на рабочую 
поверхность (разбрызгп), кг;
/ \ | 5 /) -  плотность отмеренного испытуемого объема строительного раствора /-того вида, м /кг:
Дополнительный расход строительного раствора /-того вида на заполнение неровностей рабочей поверхности 
(P„fiby2)) при его применении на объекте капитального строительства осуществляется по формуле:
Рн( 15#2» = ^ 11(15/) Рфп(15Н* м

Технологические
потери

Подготавливается объем строительного раствора/-тою вида, равный Pn(\r,j);
- измеряется плотность отмеренного испытуемого объема строительного раствора /-того вила (рПг ,>), м'/кг;
- после нанесения отделочного слоя строительного раствора /-того вида на рабочую поверхность производятся 
замеры ее фактической плошали (5,*,, 1Г>п )

СП
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Наименование 
материальных ресурсов

Наименование
элемента Описание расчета и формулы расчета норм расхол а материальных ресурсов

L

- производятся замеры фактической толщины отделочного слоя строи тельного раствора /'-того вида (Г ф ( ,5^ )  в пяти 
точках;
- собираются и взвешиваются разбрыии строительного раствора /-тою вида, образованные в процессе нанесения 
отделочного слоя на рабочую поверхность (m„(ir,j)b кг;
- вычисляется среднее значение толщины отделочного слоя строительного раствора /-того вида (rcx(15/)) но формуле:

гф|'15 /)
ГсФ(15/ ) =  5

- вычисляется расход раствора /-того вида на технологические потери мри его применении на объекте капитального 
строительства (РТП0 5 р) по формуле:
n  1 0 0 mnf l c;y) Л/
1 тп(15 / )  ~  р  ' * /и 

' П( 1  J /IPtIS/)

Пример расчета

Пример:
Исходные данные:
теоретическая площадь рабочей поверхности составляет 10 \г;
толщина отделочного слоя строительного раствора /-того вида по заданной технологии производства работ 
составляет 0,06 м;
испытуемый объем строительного раствора /-тою вида составляет 0,6 м\
плотность отмеренного испытуемого объема строительного раствора /-гою вита составляет 1560. м/м'
фактическая площадь рабочем поверхности составляет 8,52 м~;
результаты замеров фактической толщины отделочного слоя строительного раст вора
/-того вида (в метрах): 0,06: 0.07: 0,07; 0,06:.0.08:
масса разбрьпгов строительного раствора /-того вида, образованных в процессе нанесения отделочного слоя на 
рабочую поверхность, составляет 0.4 кг.
Решение:
Теоретический полезный расход строи гелыюго расхода / тою вида составляет 0,6 м \
Среднее значение толщины отделочного слоя строительного раствора/-того вида составляет 0.068 м.
Расход раствора/-того вида на технологические потери при его применении на объекте капитального строительства 
составляет 0,04%.
Фактический полезный расход строительного раствора /-того вида составляет 0,5708 \г
Дополнительный расход строительного раствора /-того вида на заполнение неровностей рабочей поверхности
составляет0,02 м\

Объемно-весовые материалы
Битумные и клеевые 

материалы
Полетным расхол Полезный расхол ( Р П{1 6 />) определяется проектной документацией или технологическими картами.
Технологические Технологические отходы отсутствуют.



Н аим енование  
м атериальны х ресурсов

Наименование
элемента

О пи сание расчета и формулы расчета норм расхода м атериальны х ресурсов

отходы

Т  схнологическпс 
потери

Нормативный расход на технологические потер и ( /’ ,•„(, 6у>) заключается в технологических потерях при отпуске с 
приобъектного склада и сливе в пределах строительной площадки и определяется опытным путем, либо допускается 
применение РДС 82-2003.

Л ако кр асо чн ы е м атериалы

П олезны й расход Полетным расход (Р„(,7у)) определяется проектной документацией или технологическими картами.
Т  схнологическпс 

отходы
Технологические отходы отсутствуют.

Технологические
потери

Нормативный расход на технологические потерн (Л Г||(| 7у)) заключается в технологических потерях при отпуске с 
приобъектного склада и сливе в пределах строительной площадки и определяется опытным путем, либо допускается 
применение РДС 82-2003.

М етизы

М етизы
Полезны й расход и 

потерн

Расчет норм расхода метизов (NiU\n]i)) выполняется по формуле:
л/ _  W  пкрепЦ)ткреп(р)Кт**{Ь) .......2.
*’'тп(180 2ii .. .КГ/М  ,•>li
где riroddj количество крепежных материалов на расчетную площадь рабочей поверхности по /-тому проекту 
(определяется по технологическим картам), шг.;
mK|u*ii(p) масса единицы крепежного материала /ьток» изготовителя (определяется стандартами и (или) по 
технической документации р-того изготовителя), кг;
Кт«*х(б) коэффициент технологических потерь крепежных материалов (определяется но технологическим каргам): 
Su расчетная площадь рабочей поверхности (принимается равной I м ).

Л есн ы е и другие оборачиваемые м атериалы Нормы расхода лесных и других оборачиваемых материалов определяются с учетом их возврата после каждой! 
разборки устройств и дополнительного расхода материалов на восстановление потерь, неизбежных при разборке по 
формуле: Np — Nn х К ,
где Nn норма расхода материалов на первоначальное устройство по рабочим чертежам с учетом трудноустранимых 
отходов и потерь;
К ~ поправочный коэффициент к расходу оборачиваемых материалов в зависимости or числа оборотов временных 

устройст в К — ----------------------п
где п - число оборотов временных устройств;
С-потери материалов при каждом обороте (паспортные данные, технические условия по эксплуатации материалов, 
опытно-статистические данные), %

о



Наименование Наименование 
материальных ресурсов элемента Описание расчета и формулы расчета норм расхода материальных ресурсов

Электроды Нормы расхода )лектродов на сварочный шов определенной длины N рассчитываются но формуле:
N =  Qn t <7i Ь 92 .
где Qn количество наплавленного металла сварного шва (в единицах массы);
,дг -  потери электродов па угар и разбрызгивание (Определяются по таблице *4 к РДС 82-202-96); 
д 2 потери электродов на огарки (Определяются по Приложению С) к РДС 82-202-96).
Масса наплавленного металла определяется по формуле:
<?н = X V *  ^  * К, ■
где F7 - теоретическая площадь сечения шва. определяемая по рабочим чертежам;
Ф - коэффициент» учитывающий увеличение действительной площади сечения шва по отношению я теоретической; 
значение коэффициента колеблется от 1.07 до 1,3;
L m - длина шва, подсчитываемая по рабочим чертежам:
Ym - плотность наплавленного металла, равная для голых и тонко покрытых электродов - 7,5 г/смЗ. зачя толсто 
иокрьмых - 7,8 I/см3.



Таблиц;! 2

Формулы для расчета производительности строительных машин и механизмов

Наименование строительной машины 
пли механизма

Формула расчета производительности строи тельных машин и
механизмов Примечание

Бульдозеры

ПГ) ^ 60 х 1/ х К, х К, х гх  — , м3/ч
П|

V™, объем грунта в призме волочения, м\
К... коэффициент сохранения грунта при перемещении:
Kv коэффициент, учитывающий влияние уклона местности: 
Тц продолжительность рабочего цикла, мин.; 
т - коэффициент использования времени смены.

Скорость движения машины измеряется в 
м мин

Экскаваторы

ГIдке =  q X п х Кн X Кт х гх  -  , м3/ч  

q емкость ковша, м ;
п - число рабочих циклов за час сменного рабочего времени;
Км -  коэффициент наполнения ковша, зависящий от характера грунта, 
толщины срезаемой стружки, длины и формы забоя;
К, -  коэффициент трудности разработки: 
т - коэффициент использования времени смены,
К.,, коэффициент разрыхления грунта

11ро»пводительность землеройных машин 
цикличного действия зависит от емкости ковша 
и частоты рабочих циклов

Самосвалы

Псам = 60 X Ц. X К„ X Г X Т  , MV4'и
VK объем кузова самосвала, м';
К.,, коэффициент наполнения кузова;
Тм продолжительность цикла движения, мин.;

Скорость движения машины измеряется к 
м/мин

14 обильные агр егат  (рыхли гели, 
iiiami рикши км, катки)

Пт2 — Ю3 х Вг х Vr, м5/ч 
В, -  ширина захвата агрегата, м;
V, -  скорость движения машины, км/ч

Объем работы измеряется в единицах 
площади

ПТ 2 ~  60 х Вг х Vr, м'/ч
V, - скорость движения машины измеряется в м/м ни



Приложение 3 

Ф орм а I

Карточка определения параметров нормирования расхода материального ресурса

полное наименование материального ресурса

Общая информация о материальном ресурсе
Класс
Группа
Общее назначение

Параметры материального ресурса
Вил, марка, производитель, страна 
производства
Соответствие стандарту. ТУ иди проч. 
(номер и реквизиты документа)
Назначение МР согласно техническому 
описанию
Свойства МР

Технология работы с материальным ресурсом
Объект нормирования -  вид продукции, вид 
поверхностей, конструкций или работ в 
соответствии с его назначением и 
технология выполнения работ (метод и 
состав работ, применяемые инструменты)
Учет условий окружающей среды 

I (температура воздуха, влажность)
Нормативный показатель объекта 
нормирования
Измеритель нормы расхода МР

С груктура нормы расхода материального ресурса
Параметры для определения полезного 
расхода

1 Учет отходов
Учет трудноустранимых потерь
Доставка внутри стройплощадки - учет 
потерь

I

Примечание: В зависимости от применяемой технологии строительного производства
содержание отдельных разделов в Карточке определении параметров 
нормирования МР может быть дополнено.
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Форма 2

Карточка определения параметров нормирования времени использования
строительных -viaшин и механизмов

полное наименование технологической операции

Условия работы машины или механизма

Состав машины или механизма Подготовка машины или механизма

Способ движения машины или механизма Скорость движения, частота циклов, число 
оборотов

|

Показатели рабочего процесса

;

Подготовка объекта работ ы (рабочего участка)

Нормативы и показатели качества работы Контроль качества

Примечание: В зависимоети от технологической операции содержание отдельных частей в 
Карточке определения параметров нормирования строительных машин и 
механизмов мож ет быть дополнено.
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Форма 3

Результаты замеров расхода материальных ресурсов для о б ъ е к т нормировании

Объект нормирования 
(вил продукции или работ)

Наименование МР нл.
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Форма 4

Результаты замеров времени использования строительных машин и механизмов для объекта нормирования

Объект нормирования 
(вил продукции или работ)

Базовая машина (название, ; 
марка, год выпуска, j 
технические параметры) j
Рабочая машина (название, 
марка. технические
параметры)

Наименование машины или 
механизма всею

«•?оо.
03
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О  г-
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Форма 5

Перечень технологических операций и объемы работ к калькуляции для объекта
нормирования

наименование объекта нормирования

№ пп Перечень технологических 
операций и ресурсов

Елишша
измерения

Подсчет объемов работ и расхода ресурсов

Формула подсчета Объем

1 Л 3 4 5

11

|

Машины и механизмы:

Материальные ресурсы:

2

Машины и механизмы:

Материал ьные ресурсы;

............

. . . .

Примечание: Разделы «Машины и механизмы» и «Материальные ресурсы» в каждом пункте 
заполняются при наличии соответствующих ресурсов.
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Приложение 4

Зависимость класса материальных ресурсов от требуемой точности норм 
(величины допустимой погрешности) и коэффициента разбросанности ряда

Коэффициент разбросанности 
ряла, Кр

Число замеров при классе Maiернальных 
ресурсов

I II III IV

1.01 5 5 5 5

1.02 8 5 5 5

1.03 13 5 5 5

1.04 18 7 5 5

1.05 23 9 6 5

1,06 28 11 7 5

1,07 33 13 8 5

1 1,08 39 14 9 5

1,09 4 4 15 9 5

1, 10 49 16 10 5

1,11 5 4 18 11 5

1, 12 58 18 11 5

1.13 61 19 1 1 5

1,14 63 20 12 5

1.15 6 4 2 0 12 5

Примечания:

1. Коэффициент разбросанности ряда Кр равен отношению максимального значения 
результатов замеров к минимальному.

2. Кр, соответствующий числу замеров, значения которых соответствуют в таблице, 
принимается экстраполяцией.

3. Классы материальных ресурсов:
I класс — штучные материалы;
II класс - объемно-весовые материалы;

-  III класс -  погонажные материалы;
-  IV класс -  насыпные материалы.
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