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Мотоднческие указания
по гаэохроматографическому нзмеренно концентраций метазнна и 
компонентов гербицидной смеси карагард в воздухе рабочей зоны.

CHj-H-CN

CjHjrNM-1 NH'(^

Метазни (доютвуоцоо начало- 4,6-бис(изопропнлакиио)- 
г-<мвт1лцианаммно)-оям-«риазин).

Карагард-гербнцндная снеоь, содержала* 1% хлоркарагарда и Vb% 
иетоЪихарагарда.

М<нНд

Хлоркарагард (тербутилазии, 
действующее нач^ю-2-трвт*буткл- 
амжнотЛ-хлор-б-зтнламиио-оим-три- 
азнн).

Нвтоксикарагауд (тербуметон, 
действующее иачало-2-трет-бу- 
тиламн но-А-метокСн-б-зтилами- 
но-снн-триазни).

Соединение Иол. ®из. Т.ол. Растворимость Товарная Агрегат-
масса состой- °С форма иое сос-

нше тонине в
___ __________ воздухе

Нотазин 249,2 белое 1X2,5 В воде:плохо 50£о.п. аэрозоль 
крио- (ХОмг/л),ле
тал. рошо раствор-
в-во нм в органн-

ческих раст
ворителях
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Хлоркара-
гард

229,8 белое
крис-
TfiLKo
»-»о

178-
179

9 воде: 8,5мг/л;50,8(# аэрозоль 
Хороио раство- с .п ., 
рим в оргаииче- хара- 
ских растх i p -  гард и 
телях др.

Метоксн-
карагард

225,3 белое
крис-
тало
»«»о

123-
124

В воде:130мг/л; 50£с.п.,«орозмв
Хороио раство- кара-
рнм в оргаииче- гард
скхх раствори- и др.
телях

1. Характеристика метода

1. Определение основам на использовании газожидкостной хрММГФ- 
графин на приборе о термононкым детектором.

2. Отбор проб проводится с концентрированием (фильтр "СИМЯ Л Ь  
та")»

3» Продел намерения в анализируемой объема проби: 
дня метаэина -  0,005 яхт 
для хлоркарагарда -  0,003 мкг 
дня метоксихарагарда -  0,005 мкг 
для карагирда -  0,003 мкг

4. Предел измерения ж воидухе (при отборе 50 л войдуха): 
дин метаэина -  0,03 мг/м3
для хлоркарагарда -  0,02 мг/м3 
для метоксихарагарда •  0,03 мг/м3 
для карагарда -  0,02 мг/м3

5. Диапазон измеряемых концентрация: 
для метазииа -  0,03—Э;5 мг/м3
дня хлоркарагарда -  0,02-3,0 мг/м3 
для метоксихарагарда -  0,3*3,5 мг/м3 
для харагарда -  0,02*3,0 мг/м3

6. Определенно не менаот другие тряаэивы (семерок, меэораиил и 
*Р»>*

7. Граница оумиариой погремиоети измерения * 10 -  t  12%.
8. Орентировочно безопасный уровень воздействия метазииа-I  мг/м, 

карагарда-I мг/м3.

2. Реактивм, растворы, материалы
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Иетмн, х«ч.
Хлоркарйгард, х.ч.
«етоховкарагард, х,ч.
Хлороформ, х.ч,, ГОСТ 215-7*1 
Ацетон ,Ч.Д.а., ГОСТ 2603-79
Ватри* сернокислый безводный, ч.д.а», ГОСТ 4X66-76 
Газообразный азот а баллонах с редуктором,«РТУ 60237-585 
Нетиланлмко* ХЕ-60, нанесенный я количестве Ъ% на оилапэмроясн- 
ный хромат fi-AK1' (размер чаотхц 0,16-0,2 мм,
«зтяломлокоан ^Б-ЗО, нанесенный в количестве 4% на склашзмро- 
ваяшй хроматом W-АиКО,16-0,2 мм)
% вчрзамнд 900, нанесенный на хроиатои hl-AU*' (0,16-0,2 ми) 
Фильтры "синяя лента", ТУ 6-08-1678-77
Стандартные растворы метазина, хлоркарагарда, ыетохсккарагарда 
в ацетоне концентрацки 100 мкг/мл н 10 нхг/мл.

3. Приборы и посуда

Оюматограф "Цвет" или аналогичный прибор, снабженный термонон- 
ннм детектором 
Аспирацноаное устройство 
Фнльтродержателя
Црибор для отгонки растворителя, ТУ 25-1Г-917-74,тип ИР-1Л
Колбы мерные на 25, 100 мл,ГОСТ 1770-74
Колбы круглодонные на 100 мл,ГОСТ 10394-72
Стаканы химические на 100 мл ГОСТ .10394-72
Пипетки на 0,1; I; 5; 10 мл, ГОСТ 20292-74
Веронкм химические(ГОСТ 8613-75
Стеклянная хроматографическая колонка 1000 х 3 мм
Микрошприцы M1-I0 о ценой деления 0,2 мкл.

4, Условия отбора проб воздуха

Исоледуомый воздух со окороотьв 5 д/мин протягивав? через - 
фильтр "синяя лента", предварительно промытый ацетоном млм хло
роформом м высушенный. Для определения 1/2 ПДК препаратов доста
точно отобрать 50 л воздуха.
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5, Условия анализ*

Фильтры переносят в коничеокую колбу и экстрагируют хлоро
форном или ацетоном трижды по 25-30 мл, периодически встряхи
вая. Объединенные экстракты фильтруют через воронку с безвод
ным сульфатом натрия и упаривают досуха на приборе для отгон
ки растворителя. Сухов остаток растворяет в I мл ацетона я хро
матографируют аликвоту (3-5 мкл).

Условия хроматографирования:
Данна колонки - I  м

*3 ми
-Хроматом H -kW

-  105°С

Диаметр колонки 
Твердый нооитель 
Жидкая фаза 
Температура тер
мостата колонок 
Температура испари- -225°С 
теля
Газ-носитель -Азот
Скорость газа-ко- -20-22 ил/мин 
снтеля на выходе мз 
колонки
Скорость потока водо- -10*17 мл/мия 
рода
Скорость потока воэду— ООО мл/мнн 
ха
Рабочая икала мектро- ~IxIO"IOa 
метра
Скорость диаграммой ~ 0,4 см/млн 
ленты
Объем вводимой пробы -  3-5 мкл

-5* ХЕ-60; 5*5 Е-30; 3* ворзамид 900

Время удерживания:
5% ХЕ-60 

ЮминЗОсек
SE-30 

7инн Зсек 
2мии 40сек 
2мнн 4Осек

Э^верзамнд 900 
З м и я  Х О с е к  

5 и и н  4 О с е к  

4 м м и  4 0 с е к

Иетазян
Хлоркарагард бмин ХОсек
Метоксххаре- 4мии 50сек
гард

Неподвижные фазы 5% ХЕ-60 и 3# верэамид 900 позволяют раз
дельно определять оба компонента карагарда (ГС-13529 я ГС- 
14259) . Колонка же Ъ% SE-30 может быть использована для суммар
ного определения компонентов карагарда.



II? .
Концентрации npta panwa (x) ж воздухе в иг/м3

расчитывает методом ооотмомоамя оо стандартом по одомадм амка по 
фориудо

Ь* $г х У г 
Уго х Si х Vi

где;

У -  количество вецества в отакдартаом растворе» вводе маем в хро
матограф .наг;

Ьj -  площадь паха препарата в пробе, нм2 ;
S2-  ллощадь паха препарата в стандартном растворе, введенном в 

хроматограф, тп
обвей пробы, вводевина в хроматограф, мкх ;

V%- обциа обвей пробы, мд ;
И2Q- объем воздуха, отобранвыа дхя анадаза а прмведенмыа х стан

дартным усдовхям, д.

б. Требования безопасности

Необходимо собхюдатв правмда предосторожности., принятые при 
'работе о ядовитыми м взрывоопасными веществами.
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