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Общая пояснительная записка. Технология производства. 
Архитектурные решения.
Конструкции железобетонные и металлические

81УТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ.
ТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ.

Олек три ческое освещение, силовое электрооборудование
И АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ.
Спецификации оборудования .
Сметы.Части 1 и 2.
Ведомости потребности в материалах.
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Обозначение Наименование
Примеча

ние
7 7 Общая пояснительная записка

Технология производства
<АР Архитектурные решения
U fa Вонетр уц ции в^злнзиБ'нтоннз/ни
КМ металлические.

д п Внутренний ЗодоЯраВод и /ваншизацк
Об Отопление и вентиляция
эо $лентриц£оно£ освещение, 

о ил сбое элветрооБирцдойаяиё
зм и а в то м а ти за ц и я систем
ло в отопления и вентиляции.
erf С м еты

/. Общая часть.
Рабочая документация разработана по т а н у  т и 

пового проектирования Госстроя СССР на 798Ре. 
Разделу „Здания и сооружения транспорта и связи" 
п ун ш  V.<s. 7 3 бзамен типового проекта г о р  £58 

Проект объединенного здания транспортного управления, 
затекай станции и поста злектрической централизации 
предназначен для размещения б  нем оборудования и ш тата_ 
работающих, обеспечивающих нормальную работу станции 
промышленного з/селезнодйрорснога транспорта.

Типовой проект разработан в  соответствии с действу
ющими нормами и правилами и предусматривает ме
роприятия, обеспечивающие взрывную, взрывопоорсар- 

■ и/m и попарную безопасность при эксплуатации
та

/ 3-Г■ Нестеров/

нчю _ 
здания
Гл. инс/сенер проекта 80^

Ъ объединенном здании размещается помещения транс- При строительстве б районах о природными 
портного упраблвния, заводской станции, пост ялектри- Условиями отличающимися о т приведенных выше, 
ческой централизации до 3D стрелок, слу^себно те  к ни- проект необходимо скорректировать при его привязке, 
чеекие и бытовые помещения из расчета-обслулрсиваю- Проект разработан с применением железобетон 
щега персонала до 75 человек*. ных конструкций и изделий согласно,, перечню чер-

Проект разработан для строительства 3  районах те^сей типовых конструкций и-деталейзданий и 
Советского Союза: о расчетной зимней температурой 
наружного воздуха минус -зо°_с;  
скоростной напор ветра - для 1  географического 
района, вес снегового покрова- для (Vгеографи
ческого района;

рельеф территории - спокойный, грунтовь/е воды 
отсутствую т, грунты непучинистыс, непросадоц
ные со следующими нормативными характеристи- электрической централизйции ятим  
коми, нормативный угол внутреннего трения определилась вы сота
f"*  0,49рад или £8°;
нормативное удельное сцепление О"* Л кпаfans, 
модуль деформации не скальных грунтов Е  =74, ¥п/7а ~
ШО ш / 6 4 т о м н о с т ь  г р т т в н и п М ^ о ф р и ф . Я в т и  рм еш рете* otfapySo-
ент безопасности по грунту / / /  6 а т "  о т т ц и и

П с 0 промышленного лрелезнодоролреного транспорта
Пополнительно разработаны варианты типово

го проекта здания:
a jслентоуными фундаментами изобарных 

бетонных блоков для района строитель о т  6а  
с расчетной зимней температурой наружного воз
духа минус П0°0, Пд°0; из бутобетона, из свай а  
moKtfee со столбчатыми бетонными фундамента
ми с росуетной зимней температурой наружного 
боздуха минус 20°Ci30°д'> 40°С.

&J с несущими наружными стенами из пусто 
телого кирпиуа Шля районов
строительства с росуетной зимней темпера
турой наружного воздуха минус £0°0, 7о°О. 

в] с теплоносителем- пар давлением 3-8атм. 
д) с несущ ими наружными стенами иг> 

е ил и но т  н ого  pup о и v<? с рос устной
Зимней температурой наружного возуулч |/ад гл хмошеол \щу \ о \ J  \ с
минус 00°С,30°р 90°С. \р.мте\к>пХштЩЩ\%м\__________________ \ J _ J _ ' 1 6

ХорькааевиО
ПИТРАНСШЮП

сооружений "по действующим ГОСТам.
Здание двух та р н о е  Г  аи степени огнестой

кости.
Отметка пола 2 гоятарса условно принята за  

относительную отметку0.000 планировочная 
отметка земли-О. /30м. Проект разработан для  
кроссовой системы м онтажа устр о й с тв 1

В Технологическая часть.

с количеством централизованных стрелок-доЗО.
Площадь помещений релейной и аппаратной 

определена из условия применения релейной цент
рализации блочного типа, о кроссовой

ФОРКА̂ k'2,
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системой маптсира статиВоВщри соотношении хала- ц стене.
чеетВа централизуемых стрелой, и светофоров /ЦЗ По устройствам связи предусмотрена телефониза-
U яВлйетая ориентировочной, т . к лрахтииеахи ция[от ЖСпредприятия или гор oddJ элестрочоеодэидо
определяется еще эксплуатационными особенностями цщрадиофикация и попарная сигнализация 6здании, 
станции и напыщенностью ее техническими средства- 3  помещении с бязевой имеется возможность уста
ми [наличием устрсйстё ограждения осота В об, иоВки Комплекта аппаратуры станционной связи,
при другом соотношении колиуеетВо центролизуе- поездной и станционнойрадиасВяэи, атакере аппарату- 
мых стрелок и оВетосророВ и др ) ры электропитания и первичных электрочасов.

Ври наличии на станции указанных дополнительных 
технических средстВ, а талере В заВиоимасти о т
рода тяги, емкость поста долерна Выть скорректи
рована. 3 -Э лв ктр отехр и а е ск а р  а и с та .

Разделка всех напольных кабелей при крооообой Злектротехнической частью проекта предуототри-
сиетвме произВодитоя но специальных кроссовых бается:
етатиВах, устанавливаемых 3 помещениях крос- 
со Вой, где онЬ кроссируются по адресат релейных 
и блочных статиВоВ и соединяются с ними Знутри- 
псстоВыми кабелями.

Для упорядоченной раскладки запаса бронирован
ного напольного кабеля под помещением кроесодой 
предусматривается техническое подполье, где ка
бельраекладыВается на кабельростах.

Рлсмвнты кабельростоВ крепятся на специальных 
подставках и располагаются по оси отВерстия В пере
крытии через которое кабель В Водятся 3  помеще
ние кроесоВой.

При этом изгиб ВВодимого напольного кабеля 
предусмотрено осуществить по его 5кратному диаметру.

Чкладкд ВнутрипостоВого кабеля при крооообой сие 
теме монтаэ/cd В кросооВой и релейной Выполня
ется по кобельроетамВ аппаратной- Вжелобах.

Для Вертикальной укладки ВнутрипоетоВого кабе
ля применены кабельные шкаеры, которые устанав
ливаются на ВВодные отВерстия 3 полу и крепятся

-  Внутреннее электроосвещение и силовое  
электрооборудование, Выполняемые В  со отве т
ствии с СП-35?- М  и З Р Р -Л В  W ;

-  автоматизация санитарно-технических 
систем;

-защ итное заземление, Выполняемое В со о т
ветстви и  с ОНйО£-Ув;

-  молниезащита здания Выполняемая В соот
ветствии D СП-305-0.

По стелена надежности электроснабжения 
электропотребител и относятся:

Привязан:

-К  Iйкатегории- устройства  электрической  
централизации связи;

-  ко 3 йкатегории-Вов остальные потребители.
Проектом предусм атривается Ввод дЗ ух хридерсЬ 

о т  независимых источников электроэнергии 
напряжением  ~  3  8 О/я&ОЕ».

Внешнее электроснабжение напряжением зэо/эгоб 
решается при привязке типового проекта а 
конкретному объекту.

Об электрических устройствах более полно изло- 
Э/сено в  альбоме fj„электроосвещение иэлектрсс 

борчдоВание," где такж е даны установочные 
мощности по Видам потребителей и  р а с ч е т
ные нагрузки.

Д. Синитарно - технииесшя часть.

Проект отопления и Вентиляции выполнен для  
двух Вариантов те плоноси телей ;

О) перегретая вода UD-¥Q*D
б ) насыщенный пар давлением 0,8нша^кгс/см^с
редуцированием на узле Ввода до О.Ь-МЛи/Лкгй^

(рсролэомп



Система отопления запроестироВана одно
трубная, горизонтальная проточная с заминающи
ми участками.

Приточно -Витяфная Вентиляция решается 
меканической и естестВенной. ВоздУхоВоды Вент- 
систем изготаВлиВаются из листоВой стали 
портального разВеса, из асбестоцементных каробоВ.

Здание оборудуется яозяйетВенно-пит&еВыт прота- 
Ьопограрным ВодолроВодом и горячей Водой, а также 
битоВсй, канализацией о подключением а на- 
рурсным сетям. ЬодопроВодная сеть загроеатиро- 
6ана единая для подачи Воды на Вое нуфды  
здания.

ПриготоВление горячей Воды производится В 
бодоподогреВателях установленных. В помеще
нии бойлерной.

канализация Вытобая запроектирована для 
отВода стоков о т  оанчзлоВ. душевой

5. ПротиВопофарные мероприятия.

П о пожарнойопасности произВодстВа помеще -  
ния относятся К следующим категориям:

-  аксумуляторноя-£; кисло тноя-Е;
-  релейная, цоосеоВая, сВязеВая а аппаратная-В 

[В  ти р  помещениях укладываются кабели сцБ, 
сВязи и энергоснабжения, В которых Возможное 
повреждение и замыкание ф и л мофет праВес- 
т и  х Возгоранию,'/;

-  остальные помещения категории -Д.
Здание запроектироВано едВумя Выходами/на £* 
этафе через нарчфну/о металлическую лестницу.

Для размещения аккумуляторных батарей 
электропитания устройстВ ЕЦ и оВязи предусмотрено

специальное помещение. 5  помещении устонйВлиВают- Согласно пункту гу-В-СРПУЭ-Уб В случае проВеде-
§Я аккумуляторные батареи суммарнойемкостью пия В услоВиях эесплуатации контрольного заряда с
Ш  ампер-часоВ, которые работают В режиме постоял- напряжением Выше £.35 на элемент, проектом 
наго подзарядок напряжением до£Ъ В на элемент. предусмотрена блокировка, не допускающая проВеде-
Зарядные уетройстВа имеют Выпрямитель с устрой- ния эарядб при отключении Вентиляции. 
птВом ВАР/блок автоматического регулирования/, 3 ключейие блок -контакта пускателя долфно
которое автоматически поддерживает напряжение решаться при привязке проекта и Выполняется ра-
В пределах от£./5до£Зд на аккумулятор и  не допус
кает самопроизВольного поВышения напряжения до 
уроВня Выше гзВ н а  элемент.Следовательно, В 
услоВиях нормальной эксплуатации согласно пунк
там Й-4-Ри N -3-Q ЛУЭ-76помещение аккумулятор 
ной не является ВзрыВоопаеными и поэтому, сог
ласно пункту й -4- 40 ПУ9-46, предусмотрена пос
тоянно дейетВующая естественная Вентиляция 
с трехкратным обменом Воздуха В  чао.

Поэтому не следует предусматривать блокироб- щаетоя.

батниками, эксплуатирующими э ти  устройства.
До начала монтажа аккумуляторов Все стр о и 

тельные и санитарно-техниуеокие работы В  акку
муляторной и  Вспомогательных пом ещ ениях 
долфны  бы ть закончены.

При чстройстВе пароВого ши Водяного отопле
ния В пределах аккумуляторного помещения 
применяются гладкие трубы, соединенные на сборке.

ФланцеВые стыки и устаноВка Вентилей запре

ту дВери согласно пункту й -4 - /£ ПУ9- ¥6...
Периодически необходимы профилактические конт

рольные разряд-заряды для батарей В присутствии 
электромеханика При этом проВедение профилакти
ческих контрольных разряд-зарддоВ Возможно при 
отключенном БАРе, п?.е. Вручную. В этом случае на  
элементе мофет быть напряжение более£.ъ6.
Ъ данном случае согласно п ун ш у  а-4-£ помещение 
аккумуляторной отнесено к ВзрыВоопасным класса 
З-ia  и*на э т о т  период, лс пункту а -4 -40/?У9-¥Б, 
предусмотрена стационарная принудительная 
приточно-Вытяжная Вентиляция которая В условиях 
нормальной эксплуатации не работает.

На дВери аккумуляторного помещения долфны  
быть сделаны надписи:„(Аккумуляторная'! 
„Огнеопасно/ „ согнем не Входить','„ Дурить 
Воспрещается."

Входные дВери В аккумуляторную, аппаратную, 
релейную, обязебую и  кроссоЗую Выполняются 
огнестойкими.

ДВери лестничных клеток тамбур- шлюзоВ 
должны быть самоэакрыВающимиея с уплотненны
ми притборами, глухими, без замкоЗ ш и других 
запороВ.

961311

оьщая пояснительная 
юпискЦ/продолженчЕ) ПНШШСПРОЁКТ

(рсфзтсу/гг
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Зое деревянные конструкции облицовки с те н  
подвергаются глубокой пропитке антипиреноми.

3 помещениях аппаратной и  релейной обору
дование монтируется из несгораемых материалов 
/пульты и стотиВы us металла, а реле и релейные 
блоки us металла и оргстекла/ Забели принимаю т
ся е несгораемойоболаикой, они перед укла д
кой6 каналы Внутри помещений очищаются о т  
дс/сутоЗой оболочки и с„них смыбаетор битум
ная обмазка.

б помещениях аппаратной ирелейной уста 
навливаются огнетушители б У-Я/ПОСТ 7К ?d - 77/

Здание обеепечиВаетоя пербичными средства
ми пожаротушения. Расход Воды на Внутреннее 
пожаротушение принят из расчета орошения 
Hafidou точки защищаемого помещения дбчмя 
пожарными струями, производительностью грл/с 
каждая.

Здание оборудуется устройствами а З т о -

6. Р] еро приятия л  о охране /пруда 
и те  кийке безопасности.

Учитывая особенности работы  диспетчера, 
стены и потолок В аппаратной предчсмотре-

% Указания ло привязав 
типового проекте/.

При лриВязке проекта долт/сен быть разра
ботан генплан о координатали здания и абсолют

ны с уотройстбоп зВукопоглащающей облицовки, ныли отметками. £>заВисимооти о т  клам ати-
Ьсе токопроводящие части м онтирую тся б  

закрытых ш кафах, а  откры ты е панели п и т а 
ния и трансформаторы установлены 3  о тд е ль 

ном помещении.
Проходы мео/сду оборудованием и стеной  

или перегородкой обеспечивают Возможность 
монтажа и ремонта оборудования.

Двери открываются нарул/сУ- Предусмотрено/ 
звукоизоляция Всех Воздуховодов и  глу ш и те ле й  
В Вертка мерк, а  В ентиляторы  установлены н а  
ВиброосноВании.

b проекте та к ж £ предусмотрено: за щ и т
ное заземление, электромагнитная блокироВка

ческих условий принимаются одна из то лщ и н  
стен и по инженерно- геологииеским данным 
площадки определяется один из вариантов 
фундам ентов.

£> случае отличия местных геологических 
и гидрологических условий о т  приведенных 3 
проекте, конструкции фундаментов подлеж а т 
Корректировке. Проектно - сметная докум ента
ция на устройства электрической централи
зации и связи разрабатывается отдельно, с 
привязкой технологической ч и сти  н а с то я 
щего альбома для  конкретной станции.

матичесвой пожарной сигнализации с Устинов- дверей аккумуляторной В слууав отключения
кой приемного пульта  ти паЛбб-/ и датуикоЗ  
извещателей пожарной сигнализации ти п а  

-иДф--Вм.
Система наружного лоЖаротушения опреде

ляется при привязке проекта и осущ ествля
ется о т  пожарных гидрантов закольцованной 
Водопроводной сети. Расчетный ра сход воды  
на наружное пожаротушение принят /Ол/сек.

СлектроодорудоВание аккумуляторной принято 
Во Взрывобезопасно//исполнении Противопожар
ные мероприятия та к ж е изложены 6 санитарно- доврачебной помощи, 
технической и электротехнической частях.

Проект разработан без ̂ нарушения действую 
щ их- противопожарных норм а  правил взрывобезо
пасное т и  и пожаробезопасности,

вытяжных Вентиляторов д ля  обеспечения 
безопасности при и х  ремонте ш и  опробовании, 
вывешивании н а  дверях специальных надписей 
см. раздел „ Противопожарные мероприятия. v 

Ъеоь ш та т  работаю щ их обеспечен необхо
димыми  ̂помещениями и  оборудованием согласно 
СНиП П -$£-%.„£> спомогательные здания и  
помещения промышленных предприятий.
Нормы проектирования."

В здании располагается аптечка первой

96Г8/1



8 к р а тк о е  о п и са н и е  м е то д о в  
п р о и з в о д с тв а  с т р о и т е л & а о - 

м о н та п Д н ы х  р а б о т .

I

1

Строительно-яонтаэ/сныеработы г?обоэЗедению 
зданий лроиэбодятсн о лшиоимальнои лгехинизиц и ей 
трудоемких процессор епосо&отбуютцох сонрспцению 
о р т о б е т р о т е л ь т б а ^ т ж с А с т о и т м и м р ш - протЬодитиьиооти.рттщ атои m noDp^om - 
тельло-монтафпых работ а повышению производи- “£НУО у объекта с трои/пел. ь ел?о а.

Крабоуему месту с помощью инвентарных ф у т
ляров являющихся захватным приспособлением 
на ерю ее срана.

Ролу ценив растворов для кирпианой слад ми 
и штукатурки предусматривается взавиоимости 
о т местных условий: о т  централизованной уста
новки или местной растборомешалка малой

тельнооти труда строителей.
Производство работ необходима Заполнять по т и 

повым технологииесним мартам.
Основными транспортными средстбами ябляются 

рселы подороз/сные платформь /, Загони иабтотранспорт.
Дляраэгрузоцно-логрузоцныхработ применяются 

автомобильные мраны грузоподъемностью до 4тонн.
Производство земляных работ по плапиробме,рыть ю 

траншей и мотлобаноЗ для фундаментов предусмат
ривается механизированным способом.

Рытье мотлованоб и траншей предусматривается 
однсмсвшоЗымэкскаватором обратной лопатой, ем
костью ковша 05м3 марки Я-esop спогрузной грунта 
на автотранспорт и отвал.

Экскаватор Я-2505применяется для грунтов беем 
групп.

Планировка территории а обратная засыпма тран-

Монтоз/с п ли т перенрытия апомрь/тия вы
полняется мраном момплесоно, потопом на оебя, 
или с перемещением крана вдоль наружен ой с те 
ны здания.

Складирование сборных конструкций преду
сматривается непосредственно у  м ест их мон
таж а на спланированной поверхности строй
площадки.

Штуиные и сыпуцие материалы складируются 
на отдельном месте т о й  Осе площадки.

Ъ целях экономии тепла проектом преду
смотрен б узле ввода элеватор о термосистемой 
РТ-ега. 3  каисстве сетьевых насосов предусмот
рен малошумный циркуляционный плен тщ  о на
сос ти п а  ЦЗЦ.

Электроосвещение помещений выполнено6двух 
вариантах е лампами накаливания а люманеецентнб/ 
ми лампами.

Электршеские схемы управления вы тяж ной  
и притонной вентиляции позволяют и х р а б о ту  б  
обтоматицеском рврсиме.

Осуществлена елемтриуеская блокировка две 
ри аккумуляторной, открывающейся то льк о  при 
работе вытяфнь/х Дент иля тора 6  аккумулятор
ной.

3  проекте внедрена абтом атиуеакая  
лорсарная сигнализация с установкой извеща
телей в поДсароопаонь/х помещениях.

3  проекте разработано и  внедрено 
новое приспособление 6 виде рселобов.

Стоки от временных бытовых помещении обра- устраиваемых в  звукоизоляционном слое из 
сываются 6 существующую канализационную сеть лаг/даго бетона, для  прокладки внутрипоето- 
или во временную яму. Подъем материалов для
устройства кровли производится при помощ и 
стрелового крана ш и  о использованием ш а хт
ных подъемников.

Роботы по настилке полов, остеклению
шей и котлованов после возведения фундаментов про
изводится бульдозерами с подвозкой иасти объема 
грунта из временного отвала двтотранспортот.

Для проведения строительно-монтарзных работ 
рекомендуется применять инвентарные подмости на  
меттлиуеских стойках е подъемным настилом, при
способленные для многократного использования.

Для монтофаконструкций зданийрекомендует
ся стреловой кран марки Р1РА-/6 грузоподъемностью Ют.

Транспортировку кирлииа рекомендуется производить 
на поддонах, на стройплощадке каркай подается

кровле и отделанные работы  Ды/Толнянтоя о 
применением средств талой механизации.

Q. Новая те х н и к а .
Зоздуховоды вентиляционных систет в  

основном выполнены из асбестоцементных Коро
бов. Применена однотрубная горизонтальная 
система отопления о нагревательными 
приборами конвекторного типа.

во г о м онтафного кабеля ЭЦ и  связи в  
аппаратной. ЭрСелпба перекрываются слецааль 
ными съемными несгораемыми щ и та м и ; 
этим самым до сти гн ута  замена специаль
ного подполья из сгораемых м атериалов  
деревянных досок а  ла г.

9 6 1 8 /1

йсарьяо 6 сева О
ПРПМТРАНСПРПЕКТ
сросуо пмеамт я?<£



VO
00
IT)
CM
I

Oi
Q>
VO

S
V:

О

£

4) ^

H L о б л и и а  те хни ке ?  - э к о н  o n  и иеслс/х п о л о з  о т  е л е  О
f  6 с о п о с т о ё и п о п  В и д е !

У л/ Объединяепь/е з <5они/? Объединенное. Здание тррнслор Отклонение от аналога
п.п Ноипенобоние Ед.

изп.
m.n.sof- г/з 
соёпещеннь/и 
пост эпектри ческой централизации и связи до30 строчек.

т.п. к (6-7-87 
Конторо произ
водственного 

участка

Т.П.4/6-4-79Бытоёые попещени* но 2 0  человек 
(Зздония/

ит ого
' ноге упршенш зовотоистти и поста электро ческой централ зсаии на7Кчелои 
Стены из лир- личо.

f абсолюта} 
Величино 

рубеличетп 
- снижение/ %

/ г 3 к 5 е 7 в 9 /О
/ Площадь зостроики П г 263.5 /8 к 5 668.7 ///6.7 384.5 -732,2 65,60
г Общая площадь Пг г/з. к (38.6 кок. гг 756 г г 655,37 - /00,88 /3.30
3 Строительный объ еп ПЗ /0/4 627.3 2006./ 365/. 4 27/4.47 - 93693 25,70
к Строительно* стойкость отр. ёо тысРУб. заз/ (6./3 75.2 /гаМ'/./б 96,76 -  52.46 352

~ 5 Стоимость строительно понтонных робот ft з/.эг /6.06 70.92 //8,90*/./6 67.73 - 56,(9 4о,/
S стоипесть здания fmKL om enp_i_ РУб. 37.3В г5.$г 35.35 зг.5б*/./б 30.(7 - 7.69 20.3
7

Стоипослп /пустей плтоди (от СПР) 99 /$953 //5.87 /75.47 /86.38 /64.7/ -  57.67 37.6
8 рослое цепей то грибе денного п- чоо /77 ekso 3/74 39.3 /35.64 56.44 -  83.60 67.3
Э расход иепенто ко /п* обшей площади /77- 0.30 о.гг 0.09 о.гг 0.08 -  0.14 63.6
/0 рослод цепентоно/ МЛН. РУ б /77 гогз.во J976.33 557. /7 983.43 6 4/.ее -34/.6I 34.8
Н расход столи /77 4.25 з .гг 9.46 /6,93 /о.4б -6.47 38.3
/г рослой стали но/пг общей плотов и т 0, 6(9 о.огз 0 . 0  гз о.огг 0.0/6 - 0 . 0 0 6 27.3
/з рослод стопи но (плн. руо. т /33./4 гои /зз.г (г  г .7 /28.0 v S.3 кЗ
/1/ рослое? железоое- 

1лоно пз (ог. as 86.43 80.4 г  69,68 гзг.е -36.66 /3.7
75 рослоа железобетону но/пг /рОшеи площади пя о.4е 0.62 0./9 0.44 0,36 - 0.08 (8.2
(6

раслоджелез ооетоно 
но (плн. р у 5. пз зггг. / / 5387.7 7/33.4 2600,9 2849.4 - 648.6 9.6

/7 рослод сборного ж еле зоб етоно П3 77.40 гк.к/ 60.4 /66 г / (77.67 -  4.s4 25
/8 рослод сборного жел/Зо бетона но/*год(шОм. П 3 0.36 0.Г7_____ 0./9 0.26 0.27 * 0.0/ 3.8
(9 рослоа соорндгожеле- зоб етоно но/плн.ру6 п$ гкгк.8 (5 (9  92 //33. 67 /546 г/эз '  645 4/. 7
го расход лесопатериопо пз (8.05 /0.03 5 9.6 7 8(72 7б.б7 - 35.08 4гз
г ( но /пгобщейплощади ПЗ 0.056 0.07 о./4 о./ов 0.07 ( - 0.037 з4.з
\гг рослод лесопотерио Л а на /нлн.ру б пз 377.5 626.9 753.0 5965 570.9 -г ?  6 3.6
гз Расход кирпича тыс.ап. 4а /з 4з.4г /64.95 277.50 97. 66 -/79.84 64.8
гк расход кирпича ной* общей площади тыс.шт. о.гз 0.3/ 0.45 0,366 0J49 -  0.2/7 59.3
г5 расход кирпича ноЖПН.РУб._______ тыс.шт. /548.6 8703.6 2607.9 20/2. О (795,3 -8 /6 J 4 о. 6
гв Грубо б ь/е затраты на з дание чел.дн. (0(5,7 459.25 /389.60 2864.55 (655,83 (208.72 к2  г
87 труаоеые зотроты на /пЗ чел.дн. 0.997 0.75 0.69 083 0,6/ -  о.гг 265
гв Расход Водь/ л/с 0.90 0.7/ 6.465 7.77 3.37 - k. ко 56,6
29 Расход Воды п%ут 850 0.225 /б./4 /6.87 9.53 -э.з4 49.5
ж раслод тепло 47гао 2(000 503X00 566860 265880 - 300980 53.0
'37 8Ту но отопление "%с 2(060 г /о о о 74700 (76780 77/65 -39595 33.0
зг но ‘ Вентиляцию кш

/час /0880 — /4о4оо /5/680 73695 -77585 57.0на горячее волосной, тение УГОЛ/(час /5300 — газоо 303300 7(5000 -(88300 62.0
3k Потребно* пошлость электроэнергии кВт г  4.69 5.8 г5. ог 55,5/ 62.44 * 6.93 (25

Привязан;

инё.п/*

7

ТоВпиио сро&нениО техник о - эконопических 
показателей данною про от о и тип.пр 507-258
Зорион/г?
здания

Строит.
объел

п 3

«I Стоит ость г.р /Г?3
8 дани*Лродолт 

телт&ь 
cjnpoumm 

cm Ко

/прулозотрсЛ ь/е 7т ы
Заст
ройки

общаяСпетн.emouri.обшоя

|
|

|

Обору.
доёд-ния

ноздо-ние̂чел.дн.
по/п3зданиячел.днстены кирпичные 

т.ПР. 50 (-2S3 3/68.4 4зо 860,0? 89.93* 
/./€

8/гн
/./6

8.72г /./6 28,2*f.K> 5 2д(/д.6 0.89
Стены

кироичнь/е 27/4.47 384.5 63534 96.76 8/.73 (503 30.// З.д /655.03 об/

Техника  - эконопические п о к а за те ли .

В настоятся проекте зо счет соВершенстёоВония одгепно- 
планиробочныл решение? и блокирования попешениО достигнуто 
сокращение площади застройки, общей плошЬди и строительного 
объепа.о также снижено стойкость строительно - п  он точных 
работ по сравнению с дейстВуюилипи типоВыпи проектопа 
аналогичных отдельно- строя шик здании. что Водно из тоблииы 
текнико* эконопических показателей.

3 проекте достигнуто снижение площади зостроики но  
732.2n*t строительного объепа но 936,9 п 3 спетнои стоипостц  
НО 5< PG и с то и п о с ти  строительно- п  он т о т  ных робот но  
56 (S ть/с. руб.

Показатели анологоё приведены ё сопостаВипоп Виде 6 
соотВетстВии с нарпопи и необлодипои нопенклатурои 
лопещениО и их площадейt принятых 6 проектор yen о т  
объединенной здании.
_ Показатели приведены В сопостоВипыи Вид с учетоп 
действующих норп и пробил.
* коэсрсриииент /,/€ принят В соответствии с постоноВлениеп 
Госстроя СССР о т  ff.05.63 н9 к, об утверждении индексов 
изменения спетнои сто ип о сти  строительно- понтожныл 
работ* и территориальных козсрсрициентоВ к нип для 
пересчета оВодныл спетныл расчетов ( сВодныл с п е т)  
строек’1.

7
9 6 (8 //



дд-дз- 60S
 
игузос/и 

nosaunj

В  ебопоеть основных копплектоб рабочих чертежей

Обозначение Ноипенобоние Припгчоние

тх Общая пояснительной залисНо
ТХ Технология произбодотХа
ЙР Архитектурные решения

m Конструкции /железобетонные

КП Конструкции петоллиуеские
вк Внутренний бода пробод иттзаио.г

05 Отопление и Йенталяцоя

30 Электрическое освещение

эп Сило бое электрооборудование

ЙОВ Лётопотизоцид отопление
и бентипяция

бедотость рабочих чгр тети  основного аюпппекта порки ТХ

Лист Иаипеноёание Прилечоние

/ Общие донные (начало)
Обилие донные (продолтение/

3 Обилие данные (окончание)
4

Лпон расположения оборудования но отпет- 
ке о. ооо;зЗоо и подполья под кроссобои

5 Экспликация технологическоео оборудоЛония
6

Ко 6 епьрасты кроссовой и подполья под к россе 
вой. Виды Л• я. S-в.

7 " Ш  ель ро супы крое со бои, Виды л Г; В; Д- д ;К-К; Z ://://?:
д Хобельросты релейной, виды Й-А: в-В
9 Кобельросты репеонои. б иды б - б  ; г-г ; и-Н; 

Е :1:0-/Л1Ч: к-К: Ж-/п: Д-П '
10 Телефонизация и чософикаиия здания.
// Й.одиосрикация здания.
13 Оборудование звания устроостбапи потор- 

но и сигнализации. Г

Типовой проект разработокf 6 соответствии 
с деиствуюшипи норпопи и пробипопи и пре- 
вуспотрибоет перолриятия, обеспечивающие 
бърыбную, бзрыболотарную и поторнУю безопасность 
при эксплуатации здания.

Гп. унт. проекто В.П. Нестеров

/3 С пециф икация уст роО ст б с б яз и
-  .

/4 Лнтгнныг устройства ̂ станционной 
радиосвязи. Обилии Вид

/5 Ннтенные устройства станционной 
р а ди освязи. Летали.

~

дедопооть ссылочных и прилогоепых документов
Обозначение Наименование Припечоние

С сь/по чны е докупенть/

ГОСТ /0704-75* Грубы стальные электро - 
сварные

ГО С Т 6734-75* Грубы стольные бесшовные
ГОСТ3957-75* Н уф /лы  переходные
ГОСТ 3704-77* ĈonkHUKoiû hdaani
ГО С Т8509-73* Сталь прокотноя угловая 

р однополо чноя
ГОСТ /9903-74* Столь пистоУоя горя чека - тонох
ГО СТ3943-75* Тройники прямые
ГОСТ 3590- 7/* столь еорячекотоноя 

круелоя___________________
ГО С Т 6631-74* Эполь н а  -/3 2
ГОСТ 3253-75* 1рубы стальные Нек резьбы 

пуерт водогазопроводные
ГОСТ 7413-77* Часы электрические
ГОСТ30575-75*3 Провод телефонный
ГОСТ /03-76 полоса стальная 

горячекатаная
ГОСТ 433-73* добели силовые с резиновой изоляцией
ГОСТ 10354-75*Е Пробор родиофикоиии
ГОСТ9566-63* Телефонный аппарат
ГОСТ6535- 78*Е коробка телефонная 

распределительная К рг-/о
ГОСТ //326.35-79* Кобель Р К -7 5 -4 -/5
ГОСТ /9/9/-73* Тапреп ти п  ГУ - О 4

ГОСТ3333- в о Проёолоко Ф8 (ст .з) ----—

ГОСГ/668-73* Оттятка, проёолоко <ps ■

ГОСТ9567- 75* Труда /00 > 4 г /9 6 - /ОЙ
ГОСТ/9333- 73 л,,*™ €°° *гооо Лист cm .з
ГОСТ 7796-70* Болт ПБ-/5
ГО СТ//44 -30* ШУРУП 50 >5
ГОСТ /7473-80* бинт /7б*/о
г о с г г г 498-77*Е Кобель т елеф онны й —
ГОСТ5961 -76 Громкоговоритель обпнентгк///>
ГОСТ38/0-81 розет ка авухполнгеноя 

стационарная
ГОСТ 380-71* Столь углеродистая 

обыкновенного качествоГОСТе.733- Бв* 
ГОСТг.737- 68* Условные обозначения
госте. 73& - Бв **
ГОСТе. 739 - Бв * Условные обозначения
госте. 749 - 70 
ГОСТг.753 • 79 Условные обозначения

f

________________  96ГЗ//
При бЯЗон:

777 5 0 9 -2 5 .S 6 Г Л
___ Объединенное здониезоводскоОс/потои иллсто
оа> э№тжюаиентпшоаиино75тШсгш/штрл(но)

СтадаТА Паст

{
ласты

/£
Обилие донные 

(начало)
Х о р  6 н о  в е к  и  О

проптртпртт
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/  Технологическая ча сто  
помещений поста ллектрачеокой 

централизации.
/J.3  ведение.

Уость помещений объединенного здания выделена 
для размещения оВорудования устройств мектриче- 
ской централизации и связи.

втоетб помещении определена изувлобийприме
нения релейной централизации блочного ти па  а  
кроссовой системойтонтажа стативов для  
промышленных фелезнодороусныт станций доза

ль ними звеньями имеэ/сду совой скрепками. Рядовые 
звенья каВельроетов репейных изготавливаются ши
ринойЗОО пн и глубиной SO/чм, магистральные звене я  - 
шириной 4ойнп и глубиной {еомм,звенья каВельроетов 
связи- шириной -{SO мм и глубиной SO мм.

Для удобства монтажей рядовые звенья распола
гаются над стативани на высоте {CD мм, обеспечивая 
выход кабелей скабельроетов к клеммам открытых 
стативов и в водам закрытых ста ти в ов .

Набели помещаются вОселоба робел сростов
стрелок иявляется ориентировочной, т.к. практично- набросом. Рил/снийряд кабелейрекомендуется чкла-
еи определяется еще пкоплчатационными 
особенностями станции и насыщенностью ее 
техническими средствами.

При наличии на станции дополнительных техни
ческих средств, а так асе в зависимости о т  рода 
тяги емкость поста должна быть скорректирована.

Поверху крайние и средние в,ряду стал?ивы скреп
ляются распорками, образуя замкнутую  раму, 
крайние ряды/первый и паследний/закрепляютоя 
при помощи специальных распарок к стенам  
помещения.

При отсутствии в  двух соседних рядах крайних 
стативов вместо одного статиба должен быть 
установлен Вкладыш, а  вместо второго - стойка, 
либо осуществлена подвеска м агистрального  
кибельроета к потолку. При применении лодвео - 
ки устанавливается два вкладыша.

Магистральные кабепьрасты, проходящие пай

1в- Кроссовая систем а м онтаж а.

Разделка всех напольных кабелей ЩБ производится
на кроссовых статавах, где они кроссируются по адре -  от и о т количества и расположения стативов, 3  
сам релейных и блочнш стативов и соединяются сн а - соответствии с методическими указаниями птос 
ми внутрипостовыми кабелями. (J-8& - М и U-9B- ¥8.

Раскладка внчтрипостовых кабелей выполняется Ряд стативов устанавливается на расстоянии
в помещениях релейной, кроссовой исвязевой по Уни- СОймм о т  торцаряди до стены Шаг осей р ядов  
ерицированным кабельроетам, расположенным-над крое- стативов открытого типа-ровен {лоомм. йо& 
совы ми, релейными стативами и аппаратурой связи, ототива закрытого ти па  смещается на PS им 

Унифицированные кабельросты представляют В лицевую сторону. Стативь? скрепляются
собой открыть/е металлические Желоба, изготовлен- 6ряду между собой и, кроме то го , каж ды й 
ные издвчх боковин гнутого профиля, скрепленных статив укрепляется Р  подставке, которая
мелр:ду собой скобами с помощью *точечнойсварки. 6 свою очередь закрепляется шурупами к  п о лу.

По назначению кабельросты делятся на маги
стральные, укладываемые вдоль релейной ало кроссо
вой на распорки и крепятся к нам хомутами; и
рядовые, укладываемые вдоль ряда ста ти в о в  на _ _ _ _ _
скобы, закрепленные на етативах/по одной скобе привозом
на с т о т  иву. Рядовые звенья соединяются о магистра-

дывать в  $селоба аккуратно.
Ввязывать кабели и крепить их к звеньям кибельрос- питающей установкой, поддерживаются подвеской.

Стойки или подвески обязательно устанавли
ваются в. те х  случаях, когда пролет между оно -  
рами магистральных кабельростов превышает? 
J  метра.

3  помещении релейной и кроссовой для верти
кальной прокладки кабелей, установлена?кабель
ные шкагры, которые крепятся к  стене над ввод
ными отверстиям и 6  полу.

то в  не требуется.
Кабельросты изготавливаются заводами MPD; 

для релейной по чертеЖУ юеы-цзо-оо; 
для кроссовой по чертеж^б/бохо-оо-ой; 
для подполья по чЬртежУРЫУТТ-йй- сои.

3  конкретном проекте тип и количества 
элементов каВельроетов определяется в  зависимо-
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Звод беек напольных побелей предусмотрен 
через общую 6 водную ш ахту 6 техническом 
подполье.

Техническое подполье располагается под  
помещением кроссовой и с л у ж и т  для расклад
ки запаса напольных, кабелей.

Через отВ ерстие В перекры той кабель  
ВВодитор В помещение кроссоВой, где произво
д и тс я  последую щ ая разделка кабеля н а  
кроссовы х с то ти б а х .

Проектом предусмотрена увтаноВка 3  
кроссоВой специального щ и та  Зыкл/оиения 
питаний, на котором разделываются кабели  
питающих ридероб переменного т о к а  а  кабе
ли, идущие из аккум уляторной к нагрузкам  РЦ, 
постоянного то ка. П а  этом  щ и те  с  помощоо 
Выключателей, морено о тк лю ч и ть  питание  
переменного а  п о сто ян н о го  то к о б  3  слууоях, 
когда с то  невозможно с д е ла ть  на  п а н елях  
пи та ю щ ей  установки.

Задел просты, кабельные а/касры и  щ и ты  
Выключения п и та н и я  п о с та в ля ю тс я  за З о - 
доми-иэготоВителями, по спецификации на  
оборудование к реальному проекту.

Питающая установка и трантрормато -  
рь/ ти п а  ТОЗ размещены 6  отдельном поме
щении, располорсенном рядом о релейной, поэ
том у не требуется Выполнения дополнитель
ных мероприятий по технике безопасности. 
Проектом предусмотрена возможность 
устаноВки питаю щ ей установки крупнь/х 
станции.

Размерь/ аккумуляторного, помещения и  т и п  
питаю щ ей устаноВки позволяют применять 
безбатарейную систему п и та н и я устр о й стВ  РЦ. 
3  акк умуляторном помещении разм ещ ается  
стелларси роочитанные наустан оВ ку стационар
ных б а та р е й  из аккум уляторов т и п а  с алиск. 
для п и та н и я ус тр о й с тв  РЦ  и связи.

3  типовом проекте даны чертерси о т и п о 
вым размещением оборудования н и  максималь
ное заполнение релейного помещения ста ти З а м и

с блоками\ реле и другим и приборами а в то м а 
т и к и .

Заполнение релейной ста ти В й м и  д о л ж н о  
начинаться ео стороны пи та ю щ ей  у с та н о в 
ки, при t/то м  пербый и  последний по заполне
нию ряды  о та ти б о В  долрены  бы ть полными 
без устаноВки В ни х о та ти б о В  эа кр ы та го- 
т и п а  заполнение неполных р ядоВ  б л о ины 
ми и штепсельными отатиВ ам и с л е д у е т  
н а ч и н а ть  о т  прохода, пе допуская пр опус
к а  о та ти б о В .

/J. Заземления постового 
оборудования СЦВ и связи.

Заземление постового оборудования Выпол - 
няется & соответствии с„ Правилами производ
с тв а  работ л  в устр о й ств у а втом а ти ки  и  
телемеханики н а  Железнодорожном транспор
т е  (аЦБ), часть //„ Монтаж устр ой  о m3 
С Ц Б -З С П - /£9~JH-W  и методическими указа
ниями Рипротрансеигналсвяэи U - /05-80 
„ Устройство заземления для  узлов связи  
и линии проводной связи, сооружений радиосвя
зи и постов электрической централизации'.'

/4 С Вязе вир.

во

указанием рт со u-se-ff.
Телефонизация здания предусм атривается  

о т заводской автоматической телеф онной  
станции.

Устр о й ство  антенны  д ля  с та н ц и о н н о й  
радиосвязи дол ре но о с ущ е с тв ля ть с я  п у т е м  
устано вка м ачты  н а  крыше здания, в  с о о тв е тс т
вии о  альбомом РГС С„.Антенны е у с тр о й с т в а  п о 
ездной и станционной радиосвязи '’ количество  
и т и п  оборудования для конкретной е та н ц и а  
у то ч н я е тс я  при привязке пр оекта .

15. Механическая м астерская.

Для текущего ремонта оборудования МЦ и  
связи на первом старее объединенного здания  
транспортного управления заводской с та н 
ции и п о ста  электрической централизации  
предусмотрена механическая м астерская.

£> помещении мастерской располорсень/: 
нс/етольно-сверлильный вертикальнь/й с та н о к  
£М Щ  точильно-заточны й станок к /056, 
шкаф для инструм ента и  материалов, Зерогак 
слесарный н а  одни т и с к и  

Планировка технологического оборудова
ния приведена на ли сте  Т / -Ц

Для размещения оборудования станционной 
телефонной связи, системы двухсторонней парковой 
связи, поездной радиосвязи организованной на  радио
станции рср-УК-СЛ и станционной радиосвязи н а  
радиостанции ЛСРУ-СС предусмотрено помеще
ние связевой.

Проектом предусматривается теле/ронизация, 
часофикация,радиофикация и оборудование 
устройствами пожарной си гнализации.
Здания S соответствии о м етодическим

96/8/1

xajobKoaoKua
ПРОМТРЛНСПРОШ





__
__

__
С

 с
 

/;
 ^

с
о

ъ
о

н
о

Г
ш
о
е
в
. 
л
р
о
е
А
т
 
5
0
^

ъ
г
б
 

^
b
f
f
o
n
r

этап
пест о, 

УСЯЮНОоКиннр/п Ноипеновоние оборыдобония колВо
w  черте/кес 
или ГОСТ Прйпечание

*$

II
II

( ! 1 I 1 <» f /647700-00 ЗоВоды ппс
Попещение с

подполья 3
45

0\
Ч>
Ч

«V)

Попещение
кроссобои

/ ко 6ельны о и/лот тип шкп- 70 ( /5 Юг-ло-оо ЗоВодб/ ЛЛС
г Ши/п выключения питония /пил ei/eri-73 / /5387-00-00 —  /у--------------

3 СтатиВЬ/ кроссовые типо скктУ- 75 ш /4SS8-00-00
4 кобельоост для кроссобой / /8080-00-00 ■ it 111
s

Попещение 
пехоничгс- 
кои постер*

в Настольный токолный с&онол лобышетой точносто т т f /о во/ KVPOBокон з-д поеишионньм стент.
7 Станок зоточныд спеииольныо к-/озб _ { К /038 Пронск. пеханичеслиО завод.
п Ностольнр-сверлильный Веятихольный станок г  Г7//д / гп//г
9 Стол лоб станок х , б ТУЛоР/о _ Раслопиераахпехнило *

скои /О Велстак слесооныи однолестный ОРТ-5365 У ОРТ S3 85 Кодриноское пе/АРойонное П О
/У, йистиплятор модель 737 тип Д-4 / д-4 еЛенингрод п. о-красногвардеец."
Ж и/ко ад Оля инструпенто ( ПыгеВоское обШ.зстсельгозтехнико-
./3
/4

| 
5

то
р

 о
 и

попещениеOKmtffjgjUmopж Стелло/л однорядный дбу/ярусный. длиной 3400пп / /8437-00- оо Jo Водь/ ППС
г

Попещение
аппаратной

3 ПУЛЬт релейной централизации С по проекты) { —  ------
4 Креспо диспетчера СПсп) / 80858-00-00 — — ■■ //■ —

5 Стол оператора ( зоВодь/ пропьш/ленности
& шкааа оля одемды Ж -- //—

7 Пульт приепнь/О по/аорноО сигнолизоиии ппс-/ ( /7/7 Г4-/ ---- // —
д9
(0

Попещение
н СтотиВи релейные и оелейно-блочные типо 8B£0?.£jsш /sateu/seeeoo-a. Заводь/ Г?л с
18 СтатиВы преобразово/пелей типо enf-oo/es // 366S7-00-00 — - а—

репейной /$ Кабельоост для релейной / /88/3-00-00 —  // —

/4/5

Попешение 
зпетроли- 
тоизилеи 
устоно&ки

/6 Панель вводная тип пл>/-эи / 3888/- /0/00 ----И---
/7 Панель распределительная ПР-зигв J L 38598-CO/- 00 — // —

/8 Панель преобразователей ти п  nnso-JU ш 36695-00-00 —— •• ---
/5 Тронссрорпатор силовой тип тсз-zo/ass // ТСЗ- /0/0.66 ЗоВодь/ пропы^генмости
го Кабельные/ шлоао тип ш кп-69 г /5069 ЭОбООЫ ППС
Of Панели. <гонденсоторнояПК-У т
гг

Попещение
с5язеВои

гз Стойка полупроводниковых выпряпителеи CBcn-cfa/Q f $зг-оо-ог Э0600Ь//77СЯ
г4 Стойко дополнительного оборудования с По / изготовляется нс песте
гз Усилитель тронсляиионныи У /ооУ/п/ г доводы прот/шленности
го Шлоао релейный - вводный ШРВ Ж 3̂ /888-00-00 доводы тле
г7 стойко пополнительного оооруловония сдо / изготобляется нс песте
г$ Родиостаниия поездной радиосвязи тр-УК-сп / 48РТС-88- 4/7 Заводы лрол/ыи/ленности
гэ Стойко дополнительного оборудования / _ изготовляется но песте
30 Родиостаниия стаиионооноя /АРУ- сс / 7/РТС 8г-чп Заводы лропыииленн ости
3( репейная плита поневробого раионо рппр ± - пЫ$Г8б,оВ’'- 30600ы /7ЛТ
зг Чосы электрические первичные пчмз-р$р-р  сv -psl / ЗоВоды пропышлетссти

связан; рдзрдб.
РроШ-

7 рук.гр.1 нгчо/пд.
Тл.имтр.1

инк.*'°

~Щп1т> nl°doiwn

6 ?

9618/j

ТП 5 0 9 - 2 5 . 8 6  ТЛ
Кого
0* £ч

г, г✓

СЛюдиЬ Лисп 1 л  стоВ
Р * !

~7Р_ экспликоция техно- 
логического оборудобониях планам на листе v

Харьковски^
П Р О М Ш ГШ



Ти
по

во
й 

пр
ое

кт
 5

09
'Z

5M
 А

ль
бо

м 
I

‘ ----------------------------------------- - _________________________________ ____________ ]_/3

А-А

6-6

(§) Кадельросты подполья Пояснения /г чертежи

1. ВоличестВо и типы элементов кодельростоВ (зВетеВ, 
роспороп, сноб и т.д.) определяется по методическим 
мазаниям института „ГипротранссигналсВязь “ и -82-п  
и Ll-9b-78

2 . Збенья надельростоВ соединить между сддой слреппоми 
при монтаже.

3. Надельные шкафы заказываются отдельно.
к. После монтажа кодельростоВ Восстакобить покрытие 

В поВрежденных местах нитроэмалью нц-13?ксерый мл
5 K3.Kk.H7, КЮ  зВенья кодельростоВ, Р1, ре, PI3 распорт  

для крепления стотибоВ, ПД/ поостоВко для поддерж
ки  кадельрост о подполья.

6. Роспорни. закрепляемые В стене, при  необходимости 
обрезать по месту и разделать концы.
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в-в

У Количество и ти п ы  э ле м е н то б  кабельросли о б (зВеньеВ1 
распорок, скос? о m.d.j определяется по м етодическим  
указаниям и н с ти ту та  „ Гилро транс си гнал сбязб " СУ- 8Z -77 и 
U - 9 .4 -7 8 .

2. Звенья кабельросгпаВ со единить междл собой скрепками при монтаже 
3 Кабельные шкасры заказыВа/отся отдельно 
к После м анта>ра кабельростаЗ, В о с ста н о в и ть  покрытии 

В побрефПенны* места* нитро эмаль/о нц -7зек серой гост ббз/лч Z? л
5. К-1 каоельрост ряда статибоб КЗ к -6 и  K -iz зВенья кабельростоВ, 

Р-/, Р-Н, Р ~ 7  и Р - Ш  - распорки Рк-ъ кронштейн, п-2 -подЗеска.
6. Уголок п р е д у с м о т р е в  б  ст роит ельны х черт е ура к .

*Размеры для с про 6ак

0

96/8//

Кобельросты 
релейной, виды Л -Л, в-в.

ХарькоВский
1 П Р Р М Т Р А Н С П Р Р Е К Т
ерорпот я г
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План но отп. о.ооо
Ш

ПОМЩ?№
Венткомеры

ПРТ-6
п &Помещение
проссоВой

Ъ . Ш ,

КРНС
Помещение 

просмого угол по

женский
гардероб

инбёнтаря
□  С

А
Помещение 
элептроме- 
хонипо

тч * г ъ

Помещение 
№С7ерепой Шнотоде- 

юрногомас■ 
тсроидриго 1иро пути

ПРПа©

Помещение
буфета

К тп п ю * 2 * т

Помещение
бойлерной бестидюль

Лот у .  з.5пп 
2ТППЮ*х*о,Ь: ТРИ2*0,5
ТПП Ю* <2* nil

I Месгпо у cm о нобпи телефонных аппо- 
тппопх9хп1 ротоб и элептрочасоВ показаны 

услоВпо.
2. Абонентская проВодко к телефон

ным аппаратам и электрочасам Вы
полняется проВодом ТРИi*2*0,5.

3. ПроВодо сетей телефонизации и часо- 
фикоции проклодыВаются по стенам 
под слоем штукатурки.

помещение , 
аппарат ной

ПРТ-2

помещение 
элептропито- 
ющейзето- 
мобпи

помещ ение 
К Р 7-2  репейной

План по опт З.зоо

[ Э г ЭПомещение
полторы

ПРТ-2

Мушкой < 
гаодеоод

\ломещениТ
беншпомеры

Бг»
^HpJ-2z

В

помещение
анпуюляторноц

Помещение
беншпомеры

11
Помещение
сВязеВой

Помещение 
манеброВого 
диспетчера

ПР7-2
(3)

Помещение 
КИП ЭЦ

ПР7‘2

Помещение
бухгалтерии Кабинет

7ППЮ*2*а*/
пииилст U -  U—*птнп
ночольнино Смещение

ПРТ-2 У*** ПРТ-1 приемной
ПРТ-2

фонции
ПР7Чд

Помещение
обменного
пункта

© ©

но отт. о.ооо 
2ГПЛЮ*2*ОА
ТРИ 2*0,5

ПрибРЗОН•

ТП 509-25.86

телефонизация и 
- тофикация здания.

Т Х

- с 7 [. :
Р 'О
XQPk'cSc* 

П Р О М Т Р А Н С П Р О Е К Т
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< бВод радиотрансляционной сети предусмат
ривается с радиостойки гад. QQ м. Устанав
ливаемый на стойке абонентский транс
форматор тлму- ю т заземляется.
Лля  присоединения трансформатора к 
наружному контуру заземления поста эц 
по наружной стене здания прокладыВа- 
ется шина заземления из круглой 
стали фвмм.

2. При переходе пробода с этажа но этаж 
В толще перекрытия кабель проклады
вается В стальной трубе усло вны м  

проходом 25 мм.

3. Абонентская радиотрансляционная 
сеть Выполняется проВодом лтпж  2*0.6 
и прокладыВается по стенам под слоем 
штукатурпи.

tpOOyD M7Cf,T> J?<£



План но отп 0.000
13

I

<o00
*o‘«м

*

!

I
Q

i Сеть пожарной сигнализации 
Выполняется поделен п р г з *1,5

2. Надели сетей пожарной сигна
лизации пропладыВаются по по- 
толпн под слоен ш ту на турни.

3. При переходе паделя с этажа 
но этаж В толще перенрытия 
надел ь проплоды бается В сталь
ной трэде у с лобнын проходон 32 мн.

План на отн. з.ъоо
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Спецификация основных понта/кных потериопов и оборудования связи

НН
П/п Н оипенобоние

Тип
ГО СТ Пзп. Кол-бо

г 3 4 5
Телесронизоиия

/ Телефонные/ onnopom системе/ /7ТС ™ГРЪ9G66-66 ш т. /6
г Коробко тепесронноя распределительная д/Р£Г7д W/77. 3
Б ТрУбо стальная без резьбы и пудэт с

условный про/одоп 3 2 п п ~ п 3
ь Кобель парки г л п  /0>г> о 7/

ГОСТ
ггШ -77£ п 40

5 Про бод порки т р п  /*г*05
ГОСТ

eOS7S-75*£ п гоо

Электрочасо срикоиия
6 Электрочасы первичные ПЧПЗ-2БР-Рг7/- о/г

ГОСТ  
79/г. 77 ш т. 7

7 Электрочасы вторичные односторонние

для поптени и ти па Вчег-пгпвгчМаозш шт• /7

8 Коробко Универсально я розВ е т  б и- ук-гп шт. /8

тельная
9 Коробко л  од штукатурная КП-к шт /в
70 Провод парки Тр п  7>2*0.5 ГОСТ 

г0375-75*6 Г7 280

Радиофикация
/7 Трансформатор абонентский

пошлостью 70 8 т  ТИПУ- {О Т ГОСТ
г/о /з - 7S шт 7

(г Громкого боритель абонентский ГОСТ
759S/-7S шт /9

мощностью 0,25 д т  /7?-$
/3 Тру до стоика га б а р и т ап 0.8п шт 7

/к Коробко универсальная разветвитель- Ук-гп шт. 3

ноя
75 Коробко униберсольноя ограничитель - Ук-гр ш т. /9

ноя

/ г 3 1/
/5 Коробко подштукотурноя КП-7/ ш т 22
77 Розетка двухполюсная стоиионорная ш т /9
78 Проб од Порки ПТ ГПК 2 > 7.2 Гост

/oes9-?s*£ п /0

79 Провод порки 77ГП/К 2 ‘ 0.6
ГОСТ

W2S!/-7S*£ г? 3 0 0
го Труба стольная без резь бь/ и пусрт

условный проходоп 32 п п П 3
27 Сталь прокатноя углобоя (столь 3) ГОСТ

8505-72
шт/

/кг Учить/ 
So г  т .

размером 45*45*5 с к при прибяз- 
ке про. 
ек/лфгг Сталь полооовоя розпероп ко>Х/ ГОС7 ~ 

/03-75

П оню рноя сигнализация

гз Пульт приепный попарной сигнот/зо- ОП С- 7 компл. 7
иии

г4 Лропепуточное приепо- контрольное ППКУ-7П шт. 6
устроистбо

25 Цзвешатель дыповои сротоэлектри- ирср-т ш т. 56
ческии

2Б Кобель силовой нрг3'(5 П 3 5 0
27 Труба стольная без резьбы и пусрт

условнып проходоп 3 2 пп / 7 3

<20

ПриёЯВОН

Шёл/0

№ (loan/о до куп . Подп. Сото

i% w .
Смирное
ФШипонок

рупр^ Лазооеб,
кш щ Шипонок
НачмА
МЛ—

АОРОНШ
HecmppoS

/ • '
<<// /i /«ГГ

77? 5 0 9 -2 5 .Ь б
К Шнй?

9618/1

ТХ
u u o i/v iA u u  и л о Н Ц У С / U  П ОСлю  злел  
з о ц и и  н о  7S ч е л о в е к , с т е н ы

С пе ц и ф и кой  и Я Устройств  сЧязи

. МУУУ/WT^.
С/подиЯ Кист Листок

/3
КорькоВсКиЦ

ПРШШШЕК1/
^О^ОЛ/О/) ' JXc?



\Ш
8 

\po
5n

. (/
да

та
 I

Z1

i
i

Специф икас/и я матери сгкоб одоррдоЗапия
щ, //аалтелоЗалае Обозначение uik К-бо Прижу
7 Гро/уш/пеио ШР-3-//-00 W- 7
г Кабель Р/С-75-4-/6 гос///зге. гз-76*•
3 Крюк ШР-З-Об-ОО ш/п /
4 Скоба ШР-З-ОО-Об ш/п 79£ П0Л</вСОЛ7<//П щр-з-/о-Ог ш/п в6 Еюлт 7776X35. 5 6 Г0СГ77УН-7О*ш/п /0
7 Гайка мзз ГОСТ39/3-70*ш/п /06 Гайко /77/г s ГОСТ39/3-70* ш/п /Q Шаиёа 5657 ' Г0С7б4Ог-7О* ш/п /О70 Шайба /го/ ноет//37/-7з Ш/П У// Шзрю 6x30 КОСТ//473-75 Ш/П 36/г Гшслла cfcp - у- ос ш/п г '/зролгмек-трсЯ/вет./3 II

/рр-307-00 е/// Ч7/70Р и/р-з-о/-ог ш/п 2 3 _ 1

м т

р 'V
К З

Ка
7 -  1

{V

/. Место установки мачта/ на крыше здания 
залить битумной мастикой 

г  Установка и монтаже антенны бд/лолня/лб £ 
соответствии о „ Правилами строительства и 
ремонта линий связи и радиотрансляиионныт 
сетей "Министерств а связи 

3. После установки антенны места заделки оттяж ек 
и талрепов локрь/тб каменноугольным лаком 

в. Ввод кабеля антенны S помещение бь/лолняетоя 
через трубу, заделанную 6  крыше, с заливкой её 
битумной мастикой мосле протяжки кадсля.

5. Заземление молниеотвода производить троводом 
диаметром не менее <3 мм.

6. Выступающие кониы винтов закрасить о т само- 
отворачивания.

грзар>сасзлг> .
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1

I

А-А
/14:2

J Z Z Z ?

Почта

<t>13Jh /iOm$ 6 i5 fo

350t2i. <b/en

£,-<oo
2 0 0 *  ‘

L * ЮО

П о л у х о тт

H80

f?k

2omB. i d

5 cm

Обозначение
Размены мм N

ПО С СО,
пгL

ш р-з -ю -о / 6050 3000 2 58

J/
/

Q>
/

12

Р

__L_L
19k

2<6

Шбелпео

2 0mB dto/h A.

£&лапец

to cm .
<6

£

Специфилоция оборудования
fir*
n/q Наименование Обозначение жизя. Н о Прими.
1 Полухолш ШР-ЗЛО-02 шт. 2
2 Фланец ШР-3-n -o i шт. 1
3 Шбеллер ШР-З-41-02 шт. /

A-A
eU;Z

ботВ/16-lH

65

Обозначение L, пт
Pioeca,

кг

Ш Р -З -И -0 2 900 СРП 5,5

-0 1 Ik00 87 8,7 G Изп Лист

ЯриЬЯЗОН:

ил в /У-°

СгщрлоБ ̂ _____ ЪСР7̂
Ъобгр. \РилилолоБк£Л;
Шп.гр.

ШИ.

л-долу т Содп

ИкпТтр. УилитоБ г
Ш.отд. (дороныю

HLcmipoL
щли̂ х>
55^

Лото

(гХ)

95/8/1

ТП 509-г5.гб тх

Антенные уст, 
ппойа 
т Ш

стпциш ойрадиосвязи

Втйт Лист

/5

ЛистоБ

ХарьлоЁскии 
ЛРОМТРАНСЛРОЕКТ!
CJOCOÔ f&rr7

Типовой проект 509-25.86

https://meganorm.ru/list2.htm

