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Нормы затрат труда на техническое обслуживание н ремонт ав
томатических стен оротивозздыыленая в  жилых зданиях повышенной, 
этажности. Л ., ЛНИИ АКХ, 1979 г . , 62 с .  (Мин-во жил.-кои.хоз-ва 
РОФСР, Ленинградский научно-исследовательский институт Академии 
коммун.хоз-ва им.К.Д.Памфилова).

Нормы предназначены для работников жилищно-экспдуатацисдшвс 
организаций, а  также для работников специализированных служб, 
осуществляющих на договорных условиях техническое обслуживание 
автоматических противопожарных систем в  хилых зданиях повышенной 
этажности.

В нормах показаны виды работ и правила их проведения, опре
делен весь  состав работ по техническому обслуживанию противопо
жарных систем.

Приведены нормы затрат труда и времени на все  виды техни
ческого обслуживания и ремонта противопожарных систем.

Нормы разработаны лабораторией инженерного оборудования 
ЛНИИ АРХ при участии Ленинградской нормативно-исследовательской 
станции Минжплкомхоза РСфСР и специализированного ремонтно-нала
дочного управления треста " Дифтрешонтаж" Ленжидуправления.

(С) Ленинградский научно-исследовательский институт 
ордена Трудового Красного Знамени 
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ВВЩЕНИВ

Непрерывное увеличение в  жилищно-коммунальном строатедьотве 
количества зданий повышенной этажности предъявляет нош е требо
вания к противопожарной 'безопасности, которые должны учитываться 
строительными нормами и правилами при проектировании зданий 
(СНиП f l - iI .I -7 1  "Хилые здания. Нормы проектирования") .

В  частности, одним из требований пожарной безопасности зда
ний повышенной этажности является оснащение их автоматическими 
противопожарными системами, включавшими в  себя приборы автомати
ческой пожарной сигнализации и управления, оборудование дымо
удаления и внутреннего противопожарного водоснабжения.

Автоматические противопожарные системы устанавливаются во 
в с е х  жилыу зданиях высотой более 9-ти этажей, однако не во всех  
городах они обслуживаются и эксплуатируются. В некоторых городах 
8ТЕ оиотемы еще до сих пор находятся в  заброшенном состоянии и 
не нспольвуютоя по назначению. Одно из препятствий в решении 
вопроса организации эксплуатации автоматических противопожарных 
систем -  это отсутствие достаточно полных и обоснованных норма
тивных документов, регламентирующих затраты труда на техническое 
обслуживание к ремонт приборов и оборудования систем.*

Задача данной темы заключалась в изучении процесса техниче
ского обслуживания и ремонта приборов и оборудования противопо
жарных систем и разработке научно обоснованных норм.

В результате выполнения темы разработаш "Нормы затрат труда 
на техническое обслуживание и ремонт автоматических систем проти- 
возадышения в  жилых-домах повышенной этажности!
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В  основу разработав норм наложено и Доведение хронометража 
работ но техническому обзлужавашш а ремонту все х  отдельных 
элементов противопожарной системы, выполненного в  реальных 
условиях ва объектах.

Работа выполнена лабораторией инженерного оборудования жи
лах  зданий ЛНИИ ЖХ совместно о лабораторией экономики при 
участии ленинградской нормативно-исследовательское станции 
Ш и  РСФСР и специализированного ремонтно-наладочного управления 
тр еста  "Лнфгреммонтаж" Ленжнлупраьления.



I .  ОБЩАЯ ЧАСТЬ

I . I .  Настоящий нормы предназначены дая  определения за тр а т  
труди планового технического обслуживания н ремонта автсм атж ча- 
скнх противопожарных систем (АППС) в  жилых зданиях повышенной 
этажности местных Советов и ведом ств.

1,2<, В к а ч ест в е  исходного документа, определяющего порядок 
в  общий объем работ по т е х н и ч е с к о е  обслуживанию и  ремонту а в т о 
матических противопожарных систем в  жилых зданиях повышенной 
этажности, принята "Временная инструкция по наладке, ремонту и 
эксплуатации автоматических систем противоднмной защиты в  жилых 
зданиях повышенной этаж н ости ", утвержденная приказом ЖКХ РСФСР 
Л 4 2 1  от 6  октября 1975  г .  и согласованная с ГУПО МВД СССР 
Л 7/1/3310 от 2 1  а в г у с т а  1975 г .

1 . 3 .  Нормы являю тся руководящим документом для планирования 
трудозатрат на техническое обслуживание и ремонт автоматических 
противопожарных систем в  жилых домах повышенной этаж ности. Они 
могут быть использованы даш определения численности персон ала, 
занятого техническим обслуживанием и ремонтом приборов и оборудо
вания противопожарных систем  на конкретных участках обслуживания.

1 . 4 .  Р асч ет  трудозатрат на техническое обслуживание и ремонт 
автоматических противопожарных систем  может осущ ествляться для 
отдельных жилых зданий, группы домов (например, в  с о с т а в е  жилищ

но-эксплуатационной конторы, жилищного производственно-эксплуата
ционного т р е с т а ) , а  также для жилищного фонда района или го р о д а .
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1 .5 .  При разработке настоящих норм цикличность выполняемых 
работ устанавливалась, исходя из необходимости проведения ежене
дельных проверок состояния приборов и оборудования противопожар
ных систем ; ежемесячных текущих ремонтов систем ; ежегодных и. 
периодических капитальных ремонтов.

I . t i .  Автоматическая противопожарная система жидого здания 
представляет собой совокупность взаимосвязанных элементов (датчи
к о в , ручных извещателей, приборов управления и сигнализации, 
включающих аппаратов, электрощитов, электроэадвижек, воздушных 
заслонок, электроприводов, вентиляторов, насосов, канатов ве н г- 
сиотемн, электрических проводных линий связи и п р .) .

Настоящие нормы учитывают весь  соотав работ по техническому 
обслуживанию и ремонту противопожарной системы.

1 .7 .  В основу разработки настоящих норм положено определе
ние фактических затрат на техническое обслуживание и ремонт 
отдельных элементов системы путем проведения хронометража работ 
на объектах.

2 . НАЗНАЧЕНИЕ И УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКИХ 
ПРОТИВОПОЖАРНЫХ СИСТЕМ

2 .1 .  Автоматическими противопожарными системами оборудуются 
жилые и общественные здания высотой 10 этажей и более. Они пред
назначены для автоматического обнаружения возникновения очага 
пожара, принудительного удаления дыма из зданий, тушения очага по
жара и обеспечения безопасной эвакуации людей из здания при по
жаре.

2 .2 .  Основными элементами автоматической противопожарной 
системы являются:

устройства обнаружения пожара;
устройства ручного и автоматического управления системой; 
устройства автоматической пожарной сигнализации; 
оборудование противодымной защиты зданий; 
оборудование внутреннего противопожарного водопровода; 
электрические кабельные линии связи .



2 .3 .  На ри с.2 .1 приведена принципиальная схема противопожар
ной системы 14-этажного здания. Автоматические датчики пожара 
типа ДТЛ устанавливаются в прихожих квартир. Они электрически 
связаны с  приемной станцией управления и сигнализация типа "Счг- 
нал-12” * В здании предусмотрена специальная вытяжная шахта ВШ,
в  верхней зоне которой установлен вытяжной вентилятор В*Быт.
На каждом этаже здания вытяжная шахта сообщается с коридором 
посредством клапана дымоудаления Кя.дым., снабженного электро
приводом.

Для создания необходимого псдаора воздуха в лифтовой шахте 
Ш,  исключающего возможность перетекания дыма с одного этажа на 
другой при пожаре, предусмотрен вентилятор приточный В.Пр. Перед 
приточным вентилямором установлен клапан приемный Кл.П р., снаб
женной электроприводом. Электроприводы вентиляторов и дымовых 
клапанов электрически связаны с приемной станцией " Сигнал-1211,

2 .4 .  В случае возникновения очага пожара в какой-либо из 
квартир срабатывает соответствующий датчик ДТЛ. Электрический 
сигнал с датчика поступает в приемную станцию "Сигнал-12м и 
фиксируется загоранием лампочки соответствующего этажа на лице
вой панели прибора и звуковым зуммером. Одновременно автомати
чески открывается заслонка дымового клапана того этажа, где еоз -  
ник пожар; включается в работу вытяжной и подпорный вентилятор; 
открывается приемный клапан вентилятора подпора и электрозадвиж- 
ка на обводной линии. Начинает работать пожарный насос. Прони
кающий из квартиры в коридор дым удаляется через вытяжную шахту,

2 .5 .  Дистанционное включение в работу противопожарной сис
темы на ручном управлении, а также местное опробование работы 
отдельных видов оборудования производится нажатие” соответствую
щей кнопки управления К/. Кнопки дистанционного запуска системы 
установлены в коридоре каждого этажа здания. Кнопки местного 
опробования оборудования (вентиляторов, дымовых клапанов и по,) 
находятся в зоне размещения самого оборудования.

2 .6 .  Пожаротушение в  зданиях повышенной этажности осуществ
ляется от системы внутреннего пожарного водоснабжения, которая 
включает г себя два пожарных насоса, электрозадвижку на обводной 
линии водомера, пожарные сточки, ответвления на каждом этаже о 
пожарными кранами, шлангами и стволами. Противопожарное оборудо-
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Рас.U. Принципиально# схем а противопожарной 
системы №ти эт аж у ого ж илого здания.



ванне на каздом этаже здания размещаемся в коридоре в  сшециальной 
нише. Пожарные насосы запускается в работу автоматически при 
срабатывании датчика пожара ДТ1 шш вручную от кнопок, установлен
ных на этажах здания, а  также от местных включающих устройств, 
размещенных вблизи самих насосов.

з .  виды работ и правим  их шювдцешм

ЯРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОЖШШШШЖ И РЕМОНТЕ 
АВТОМДТИЧБСМХ ПРОТИВШШАРШХ СМСТШ

3 . 1 ,  Противопожарная система должна всегда находиться в ра
бочем (дежурном) состоянии. Ее работоспособность обеспечивается 
путем проведения Еланово-прелупредительшх ремонтов (ПНР), кото
рые включают в себя:

еженедельный технический надзор; 
ежемесячный текущий ремонт; 
капитальные ремонты,
3 .2 *  Исходя из существующей практики с учетом необходимости 

специализации работ различного профиля, все работа по техннче- 
скому обслуживанию и ремонту противопожарных систем можно р а з- 
делито на несколько основных видов;

техническое обслуживание и ремонт оборудования ж сетей 
электроснабжения противопожарных сис ем напряжением 220 в  и более 
(щиты электропитания, включающие аппараты, приборы защиты, ре
зервные источники штанин, сети электропитания от главного рас
пределительного щита до электроприемников);

Техническое обслуживание и ремонт приборов цепей управления 
и сигнализации (автоматические и ручные пожарные извещатели, при
емные станции, промежуточные и электромагнитные реле, электро*, ря- 
воды заслонок, электрические проводные линии цепей управления 
ж сигнализации);

техническое обслуживание и ремонт оборудования приточно -
вытяжной системы (каналы вентсистемы, вентиляторы, этажные дымо
вые клагаяы , устройства автоматического закрывания дверей и п р .) ;

техническое обслуживание и ремонт оборудования внутреннего 
пожарного водопровода (пожарные насосы, трубопроводы, водоза
порная арматура, пожарные рукава, стволы и прочий инвентарь);
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наладочные работы и комплексное опробование систем .
3 . 3 .  В соответствии с  ’’Правилам технической эксплуатации 

электроустановок потребителей" и "Правилами техники безопасности 
при эксплуатации электроустановок потребителей" работы по техни
ческому обслуживанию и ремонту противопожарных систем непосред
ственно на" объектах должны выполняться специализированной бри
гадой в  составе не менее двух человек.

Работы по проверке а наладке пгсборов электрооборудования 
противопожарной системы в процессе технического обслуживания про
во д я тся , как правило, при включенной в работу оистемв (б е з  сня
тия напряжения).

Для участия в этой работе двух или большего количества человек 
может быть осуществлен взаимный контроль их действий, а  при не
счастном случае -  оказана первая медицинская помощь пострадав
шему.

По своей сложности работы по проверке и наладке противопожар
ной системы, объединяющей в себе мн^го элементов, размещенных в  
различных зонах, задания мо_ут выполняться только бригадой.

3 . 4 .  Изучение и анализ проектных решений по системам хилых 
зданий повышенной этажности, а  также обследование систем на объек
тах  в  ряде городов показали, что , несмотря на некоторые схемные 
отличия, противопожарные системы комплектуются в  осн^зном из 
одногчшых промышленных изделий (пожарных наоооов, электр озад- 
вижек, вентиляторов, воздушных заслонок с  электроприводами типов 
ПР-1 или Ш С -6100, тепловых датчиков пожара типа ДТЛ, приемных' 
станций типа "Сигнал-12я , электрощитов, электромагнитных реле и 
других стандартных электротехнических изделий). Поэтому характер
и объем работ по техническому обслуживанию ч ремонту систем при 
одной и той же этажности и секционное™ зданий в  принципе одина
ков для в е зх  городов.

Потный объем работ по техническому обслуживанию и ремонту 
противопожарной системы складывается и з отдельных операций по 
техническому обедужпванив и ремонту в  основном стандартных эле
ментов системы.

3 . 5 .  Изучение процесса производства работ по техническому 
обслуживанию, наладке и ремонту, отработке в с е х  отдельных опера

ций проводилось на объектах в  Ленинграде совместно со  специали-
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аированным ремонтно-наладочным управлением треста “Лифгреммовтая“ 
Аенижилуправления. Затем при участии Ленинградской нормативно- 
исследовательской станции М-нжилкомхоза г(Ж!Р проводился в натур
ных условиях хронометрах трудозатрат на техническое обслуживание 
и ремонт все х  отдельных элементов и системы в целом.

4 .  СОСТАВ РАБОТ И НОРМЫ ТРУДОЗАТРАТ НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ СИСТЕМ

4 . 1 .  Ехеяедельное техническое обслуживание производится с  
цельх проверки целостности основных элементов системы и их рабо
тоспособности. Целостность приборов и оборудования проверяется 
путем внешних осмотров, а  работоспособность системы -  путем 
кратковременного включения в работу приборов и оборудования с  
местных щитов управления.

Еженедельные проверки дают возможность удостовериться в  
постоянной готовности противопожарной системы в  работе.

4 . 2 .  Еженедельные проверки электрических приборов и оборудо
вания противопожарных систем , опробование их работы относится к 
работам по обслуживанию электроустановок без снятия напряжения 
до 1000 В .

В соответствии с  положениями "Единого тарифно-квалификацион
ного справочника работ и профессии рабочих", выпуск I ,  и зд .1 9 7 3  г . ,  
эти работы должны выполняться бригадой б  со ст а ве :

электромонтера по обслуживанию электрооборудования 2  р а з р . , 
имеющего 2-ю квалификационную группу по ПТЭ и ПТБ;

электромонтера по обслуживанию электрооборудования 3 р а з р . , 
имевшего 3-ю квалификационную группу по ПТЭ и ПТБ.

4.3. При составлении норм на еженедельное обслуживание про 
тивопожарной системы производился хронометраж затрат труда на 
проверку следующих элементов системы:

пожарного инвентаря на этажах, дымовых клапанов, этажных 
щитов автоматики, дверных автоматов-доводчиков и п р .;  

общего щита управления автоматикой; 
приемной станции "Сигнал-1 2 " ;  
вытяжного вентилятора; 
вентилятора подпора;
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пожарных н асосов электрощита; 
электрозадвижки на обводнгй линии водом ера; 
работоспособности всей системы от кнопки ручного за п у ск а .
4 . 4 .  В со ста в  работ по еженедельному обслуживанию пожарного 

инвентаря на этажах знания вх о д я т :
открытие заградительной решетки пожарной ниши; 
внешний осмотр пожарного ин вен таря; 
удаление пыли и гр я зи ;
проверка наличия и правильности укладки пожарных р у каво в; 
закрытие оградительной решетки пожарной ниши; 
проверка работы дверных автом атов-доводчиков; 
проверка герметичности закрытия д вер ей .
4 . 5 .  В со став  работы по еженедельному обслуживанию приемной 

станции "С игнал-12" б ез ее вскрытия вх о д я т :
открывание крышки станции; 
проверка наличия электропитания на станции; 
проверка исправности сигнальных лам п; 
закрывание крышки станции.
4 . 6 .  В оостав работ по еженедельному обслуживанию вытяжного 

крышного вентилятора входят:
внешний с смотр состояния вентилятора, удаление пыли и г р я зи ; 
внешний осмотр состояния м естного щита управления; 
пробное включение и выключение вентилятора от местного щита 

управления.
4 . 7 .  в  со ст а в  работ по еженедельному обслуживанию о сево го  

вентилятора подпора входят:
внешний осмотр состояния вентилятора;
внешний осмотр приемного клапана с  включением и выключением

е г о ;
внешний осмотр состояния м естного электрощ ита; 
удаление пыли и гр я зи ;
пробное включение и выключение вентилятора от местного щита 

управления;
4 . 8 .  В со ст а в  работ во  еженедельному обслуживанию пожарного 

н а со са  и электрощита входят:
внешний осмотр состояния н а с о с а , удаление пыли и г р я зи ;  
внешний осмотр состояния электрощ ита; 
подтяжка сальников;
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пробное включение и выключение насоса с местного щ т ;  
проверка отсутствия утечек вода в сальниках.
4*9# В состав работ по еженедельному обслуживашш злектро- 

задвижек на обводной линии водомера и электрощита задвижки 
входят:

проверка внешним осмотром состояния электрозадвижки и элек
трощита;

подтягивание сальников;
пробное включение и выключение электрозадвижки, с  местного 

щита управления.
4 #10* В состав работ по еженедельной проверке работы сис

темы от кнопки ручного запуска входят:
открытие заградительной решетки пожарной ниш , снятие за 

щитного стекла с кнопки пуска;
открытие дымового клапана с местного щита и включение в  

работу вентилятора;
проверка срабатывания пожарной сигнализации; 
проверка включения насосов; 
приведение системы в исходное состояние; 
закрытие заградительной решетки пожарной ниши#
4 Л 1 .  В состав работ по еженедельному обслуживанию отдель

ных элементов системы учитывается также время, необходимое для 
перехода персонала к местам размещения приборов и оборудования 
в  процессе их проверки, и время, необходимое для записи в жур
нале о результатах проверки.

4 *1 2 . В т аб л .4 .1  приведены нормы трудозатрат на еженедель
ное обслуживание каждого в отдельности элемента противопожарной 
системы в соответствий с составом работ, перечиа.знным в  раз
делах 4 .4 - 4 . I I  настоящих норд.

4 .1 3 *  В т аб л .4 .2  приведены норды трудозатрат на еженедель
ное обслуживание всех  элементов противопожарной системы одной 
секции здания с учетом их этажности и в соответствии с составом 
работ, перечисленным в разделах 4 ,4 -4 .1 1  настоящих норд.



Таблица * .1

Нормы трудозатрат на еженедельное обслуживание 
отдельных элементов и ротивопожарной системы

Наименование 
оборудования и 
операций

вда-
НИЦН
лзме-
рения

Нормы 
трудо
затрат 
аа ед. 
оборудав., 
чел.-час

Состав
звеяа

Прима

I г 3 4 5

Пожарный инвентарь, 
клапаны дымоудале
ния и дверные авто-
маты-донодчики

ОДИН
этаж

0,25 электромонтер 
но обслуживаг- 
НИЮ электро- 
оборудвзавд 
3 равр. - I,
2 равр. - I

Приемная станция 
"Окнал-12"

один
этаж

0,04 4 раз.- I 
3 равр. - I

Вытяжной
вентилятор

один
венти
лятор

0,86 3 равр. - I 
2 раар. - I

Вентилятор подпора » ^ п 1,0 * «. * * ^ »

Пожарные насосы 
и электродат

узел
пожар
ного
водо-
снаб
жения

0,78 я * 9 _ «

Эдектроаедвижжв 
и электрощит

* _ к 0,47 3 раар. - I 
2 *,азр . -  I
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Продолжение табл.4. Т
I г

~~3 j 4 1 5
Проверка работы система 2,3 инженер - X
всей системы от секши электромонтер
кнопки дистанцией- здания по обслужива
ного пуска нии электро

оборудования
3 разр - I



Нормы трудозатрат на еженедельное обслуживание 
противопожарной системы одной секции здания с учетом этажности

Таблица 4 ,2 .

! Нормы 
трудовах- 
рат ив 
ёдишщу 
оборуцов. 
чел--час

12 з т . 14 a t .
".....  ....------------ — — . -г*

' lb  ЙТ . ■ Х'4 ВТ.
Наименование оборудования 

и операции Коя-во 
еданкц 
оооруд.

Трудо
затраты
чед.-чао

Кол-во
единиц
оборуд.

Труд./- 
затраты 
чел.-час

Кол-во
единиц 
оборуд. 1

1 рудо- 
затраты 
чал ,-час

Кол-во
единиц
оборуд.

Трудо
затраты 
чал .-час

Примечание

X V 3 4 5 . 6 1 8 9 10 I I

Пожарный инвентарь, клапаны' 
дымоудаления и дверные 
автоматы-доводчики

□, 25 12 3 ,0 14- 3 ,5 16 4, U 22 5 ,5 Проверяются 
вое этажи 
8ДШШЯ

Приемная станция "Сигнал-12“ 0,04- 12 0 ,4 8 14 0 ,5 6 16 0 ,6 4 22 0 ,8 8 Проверяется
все этажи 
здания

Вытяжной вентилятор 0 ,6 6 I 0 ,8 6 I 0 86 I 0 ,8 6 I 0 ,8 6

Вентилятор подпора 1 ,0 I 1 ,0 I 1 ,0 I 1 ,0 I 1 ,0

Пожарные насосы и 
электрощит

0 ,7 8 I 0 ,7 8 X 0 ,7 8 I 0 ,7 8 I 0 ,7 8 Проверяются
два насоса

Злектрозадвижка и 
электрощит

0 ,4 7 I 0 ,4 7 I 0 ,4 7 I 0 ,4 7 I 0 ,4 7

Проверка работы всей 
системы от кнопки 
дастшионного луска

2 ,3 I 2 ,3 т 2 ,3 X 2 ,3 X 2 ,3

16



5* СОСТАВ РАБОТ И НОШ ТРУДОЗАТРАТ НА ЕМ ЕШ Ш Ш  
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГИВСПСЖАМЯ СИСТЕМ 

(Текущий ремонт)

5 .1 *  При ежемесячном обслуживании противопожарной системы 
производится проверка работоспособности всех приборов и обору
дования, юс наладка и настройка на заданные параметра включения 
и выключения.

После проверки всех элементов производится комплексное 
“опробование работы системы в автоматическом и ручном режимах.

5 .2 .  Работы по ежемесячному техническому обслуживанию и 
ЦПР противопожарных систем выполняется бригадой в составе не 
менее* двух человек.

5 .3 *  При составлении норм на ежемесячное обслуживание про
тивопожарной системы производился хронометраж затрат труда на 
обслуживание следующих элементов:

проверку состояния и настройку приемной станции "Сигнал-12” 
проверку целостности цепей этажного луча пожарных извеща

телей ;
Проверку состояния этажного щита автоматики; 
проверку состояния общего щита автоматики; 
проверку состояния вытяжного вентилятора; 
проверку состояния вентилятора подпора; 
проверку состояния этажного дымового клапана; 
проверку состояния приемного воздушного клапана; 
проверку состояния пожарного насоса;
проверку состояния электрозедрижки на обводной линии водо

мера;
проверку состояния электрощита пожарных насосов; 
комплексную проверку работоспособности всей системы в  авто

матическом режиме.
5 * 4 . В состав работ по ежемесячному обслуживанию приемной 

станции "Сигнал-12” входят:
проверка работоспособности станции; 
отключение силового питания; 
снятие задней крышки; 
проверка наличия питания на станции;
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измерение режима балансировки м е ст а ; 
измерение режима работы элементов схема согласно карте 

напряжений j
проверка работы станции;
очистка и регулировка реле базового блока;
зачистка контактов ламп;
установка блоков и крышек блоков;
зачистка предохранительных г н е зд ;
установка- задней крышки;
включение силового питания;
запись в  журнале;
переходы.
5 . 5 .  В состав работы по ежемесячному обслуживанию этажного 

луча пожарных извещателей входят:
визуальный осмотр станции "С и гн ал -12"; 
отсоединение провода от к л еш  датчика ДТЛ в  квартире и фик

сация прохождения луча на станцию "С и гн ал-12";
подсоединение провода к датчикам ДМ  в  квартире; 
запись в  журнале о результатах пооверки; 
перехода.
5 . 6 .  В состав работ по ежемесячному обслуживанию этажного 

щита автоматики входят:
окрытие крышки щита;
визуальный осмотр состояния электродата, очистка его от 

пыли и гр язи ;
проверка срабатывания исполнительных реле от кнопки ручного 

запуска системы;
проверка переключателя рода работы (ручной и автоматиче

ский) ;
закрытие крышки щита;
вались в  журнале о результатах проверки;
перехода.
5 . 7 .  В соотав работ по ежемесячному обслуживанию «ви его  

д а т а  управления системой входят:
отключение питания главного щита о открыванием е г о ;  
визуальный осмотр дата управления системой о открыванием 

щита, удалением пыли и гр язи ;
включение питания главного д а т а :
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проверка работы схемы ручного запуска исполнительных меха
низмов вентиляторов и заслонок;

запись в  журнале о результатах проверки; 
перехода.
5 .8 *  В с о с т а в  работ по ежемесячному обслуживанию вытяжного 

вентилятора вх о д я т ;
отключение силового питания в главном щите с  вывешиванием

предупредительного плаката;
проверка отсутствия напряжения в местном щите управления; 
снятие предохранительного колпака вентилятора; 
визуальный осмотр кожуха вентилятора, удаление грязи и

пыли;
осмотр подшипников электродвигателя, набивка их смазкой; 
проверка натяжения приводного ремня; 
подтягивание клемшшх соединений;
осмотр щита управления с зачисткой контактов магнитного 

пускателя;
включение силового питания на главном щите со снятием 

предупредительного плаката;
проверка наличия напряжения на местном щите управления; 
пробное включение и выключение вентилятора от местного 

щита управления;
проверка нагрева подшипников электродвигателя; 
регулировка натяжения приводного ремня; 
повторное включение вентилятора; 
установка предохранительного колпака вентилятора; 
запись в журнале о результатах проверки; 
перехода.
5 .9 .  В состав работ по ежемесячному обслуживанию вентиля

тора подпора входят:
проверка наличия напряжения в щите управления вентиляторов 
отключение питания в главном щите, вывешивание предупре

дительных плакатов;
проверка отсутствия напряжения в щите управления; 
визуальный осмотр кожуха вентилятора, удаление обледене

ний, пыли, грязи ;
осмотр щита управления с зачисткой контактов магнитных 

пускателей и распределительных колодок;
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проверка креплений подводящих проводов; 
осмотр лопастей Евьтилятора, подшипников, набивка их смаз

кой;
включение напряжения на главном щите и снятие предупреди

тельных плакатов;
пробное включение и выключение вентилятора; 
проверка нагрева подаишшков электродвигателя, магнитных 

пускателей, теплового реле;
запись в журнале о результатах проверки; 
переходы.
5*10 . В состав работ по ежемесячному обслуживанию этажного 

дымового клапана входят:
открывание щитовой решетки и крышки д ата ; 
визуальный осмотр состояния воздушной заслонка и электр -  

привода, очистка от пыли и грязи ;
проверка путем осмотра плотности прилегания (закрытие) 

заслонки;
проверка открытия а закрытия заслонки клапана при ручном 

включениии и выключении с местного дата управления; 
закрытие крышки щита и щитовой решетки; 
запись в журнале о результатах проверки; 
переходы,
5*1 1 . В состав работ по ежемесячному обслуживанию приемного 

воздушного клапана (клапан устанавливает я перед вентилятором 
подпера) входят:

внешний осмотр местного дата управления, состояния клапана, 
электропривода и подводящих'концов электропроводки;

проверка путем осмотра плотности закрытия заслонки клапана; 
проверка с местного дата управления открытия и закрытия

клапана;
запись в  журнале о результатах проверки; 
перехода*
5 *1 2 . В состав работ по ежемесячному обслуживанию пожарного 

насоса ьходят:
проверка наличия напряжения на дате управления насосами; 
отключение силового питания на главном дате с вывешиванием 

предупредительных плакатов;
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проверка отсутстви я напряжения в  адате управления насосами; 
визуальный осмотр состояния н асоса, снятие кижуха, электро

дви гателя , проверка муфты сцепления, подтягивание сальников; 
проверка смазки подшипников электродвигателя; 
визуальный осмотр щита управления насосами с  зачисткой кон

тактов магнитных пускателей и распределительных колодок; 
проверка работы ручных задвижек;
включение силового питания на главном щите со снятием пре

дупредительных плакатов;
проверка наличия напряжения на щите управления насосами; 
пробное включение и выключение н асоса; 
проверка нагрева обмотки и подшипников электродвигателя 

н асо са ;
проверка отсутствия подтечек сальников; 
запись в  журнале о результатах проверки; 
переходы.
5 .1 3 .  В состав работ по ежемесячному обслуживанию электро

задвижки на обводной линии водомера входят; 
отключение питания главного щита; 
измерение сопротивления изоляции; 
включение питания главного щита;
проверка открытия и закрытия электрозадвижки с  местного 

щита управления;
проверка положения концевых выключателей; 
проверка правильности регулировки выключателя муфт крутя

щего момента;
проверка прохождения сигнала об открытии электрозадвижки 

на общепожарную сигнализацию;
проверка работы электрозадвижки на ручном управлении путем 

вращения махе вика;
подтягивание сальников;
запись в  журнале о результатах проверки;
перехода*
5 *1 4 . В со став  работ по ежемесячному обслуживанию электро

щита пожарных насосов входят:
выключение электропитания щита насосов, проверка‘О тсутст

вия напряжения;
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внешний осмотр щита н асосов, очистка от ш ли и гр я зи ; 
подключение шита насосов к электропитанию, проверка индика

торам наличия напряжения;
проверка срабатывания магнитных пускателей от кнопок ручно

го ш,ока системы;
проверка срабатывания магнитных пускателей от этажных кнопок 
проварка автоматического включения н асосов; 
выключение электропитания щита н асосов, проверка отсутствия 

напряжения;
зачистка контактов;
подключение щита насосов к электропитанию, проверка индика

тором наличия напряжения;
запись в журнале о результатах проверки; 
переходы *
5 Л  5 . В состав работ по ежемесячной комплексной проверке 

работоспособности всей системы в автоматическом режиме входят;
проверка наличия питания на главном щите и включение стан

ции "Сигнал-12й в дежурный режим;
имитация сигнала пожара разрывом цепи одного из датчиков и 

проверка срабатывания всей системы (появление звукового и свето
вого сигналов на приемной станции "С и гн а л -К ", открытие этажного 
и приточного клапанов, запуск н асосов, приточного и вытяжного 
вентиляторов, открытие электрозадвкжки; 

приведение системы в дежурный режим; 
запись в  журнале о результатах проверки; 
переходы*
5 Л о . Б состав работ по ежемесячному обслуживанию противопо

жарной системы входит ППР, при это'* учитывается время, затрачи
ваемое на устранение возможных неисправностей, обнаруживаемых в 
процессе профилактической проверки всех элементов системы.

5 Л 7 .  В таб л .5  Л .  приведены нормы трудозатрат на ежемесячное 
обслуживание каждого в  отдельности элемента противопожарной сис
темы в соответствий с составом работ, перечисленными в разделах 
5 .4  -  5 .1 5  настоящих норм,

5 .1 8 .  В т а б л .5 .2 .  приведены нормы трудозатрат на ежемесячное 
обслуживание всех  элементов противопожарной системы одной секции 
здания с  учетом этажности и в  соответствии с составами работ, 
перечисленными в  разделах 5 .4  -  5 Л 5  настоящих норм.
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Таблица 5Л

Нормы трудозатрат на ежемесячное обслуживание 
отдельных элементов противопожарных систем

Наименование 
оборудования 
или операции

I

Приемная стан
ция пСигнал~12

Этажные лучи 
пожарных из
вещателей

Этажный щит 
автоматики

Общий щит уп
равления 
системой

Вытяжной
вентилятор

I Борщ тру- 
]$динвда] дозатрат 
измерен! на единицу

оборудов** 
чея*-час

Состав
звена

Приме
чание

3

один
этаж

одна
квар
тира

один
щит

один
щит

0 ,93 (до 10 
этажей ) 
0 ,8 4  (до 14 
этажей)
0/75 (выше 
14 этажей)

0 ,61

0 ,7

0 ,6 4

электромонтер 
по ремонту 
электрообору
дования
4 разр* -  I  
инженер-налад
чик -  I  чел*

электромонтер 
по обслужива
нию электро
оборудования
5 pasp* -  I
4 р а з р .- -  I
электромонтер 
по обслуживанию
5 разр* -  I
4 разр, •** I

электромонтер 
по обслужива
нию
5 разр* -  I  
4 пазр, -  I

Добав 
лять на 
I  этаж 
0 ,1 2 5
чел,-чао

один
вен
тиля
тор

3 ,8 электромонтер 
по обслуживание 
электрооборудов,
4 разр.~1;3 разр-1
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Продолжение таб л *5Д

I
..............

2 3 4 5

Вентилятор
подпора

ОДИН
венти
лятор

2 ,9

1

Электромонтер no 
обслуживанию электро
оборудования 
4 разр. -  I  
3 разр. -  I

Этажный дымо
вой клапан с 
электроприво
дом

один
клапан

0,44 To же

Приемный воз
душный клапан 
(перед венти
лятором подпора)

то же 0,74  j

1
I
I

N И
s

Пожарный один j з д и й
!

насос насос j }
1

Электрозад
вижка на об

j одна 
1 зад-

; 2 , 6
| 11 и R

водной ЛИВИИ 
водомера

| вижка
i

i
j

Электрощит ОДИН j 2 ,6 ! Электромонтер по Добав
пожарных щит 1 обслуживанию лять Н£
насосов

i

\
l
1
1

; электродеталей
5 разр* -  I

I  этаж 
0 ,2 4

Комплексная 
проверка р а- 
ботоспособ- 

ностя всей 
системы в  
автоматиче
ской режиме

систе
ма сек
ции
адалин

2 ,8

4 разр. -  I

инженер-наладчик- I  
электромонтер по 
обслуживанию элек
трооборудования 
4  разр . - I  
3  разр. -  I

чел .-чао

Добав
лять на 
I  этаж
0,37
чел -«чс
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Нормы трудозатрат на ежемесячное обслуживание 
црс/гивоаожарной системы одной секции здания с учетов: этажности

Таблица 5 .2

Наименование 
оборудования 
и операции

Норма трудо
затрат на 
единицу 
оборудов,, 
чел.-час

12 1 14 бТ,........ 1 16 эт. 22 эт.
Кол-во 
е аини11 
обору д ,

Трудо
затраты, 
чел,-час

Кол-во
единиц
оборуд.

Трудо- 
затоаты, 
чел,-час

Кол-во
одинш
оборуд.

Трудо
затраты, 
чел.-час

Кол-во 1 
единиц !
оборуд.!

Трудо
затраты, 
чел.-час

Примечаний

I 2 3 "| 4 5 6 7 8 9 j 10 II

Приемная станция 
"Сигнал-12"

0,93 (до 10 эт 
0,84 (до 14 эт 
0,75 (свыше 
14 зт .)

12 I i , i 6 . 14 11,76 16 12,0 22

|

16,5 Проверяются 
цепи всех

Этажные лучи 
пожарных извещателей

0,61 И o.ei.t'i Я 0,61.11 П 0,61 Л П !
;

0 ,6 1 .И Проверяется 
1/4 часть всех 
квартир

Этажные щиты 
автоматики

0,7 12 8,4 14 9,8 16 11,2 22 15,4 Проверяются 
щиты всех: 
этажей

Общий щит управления 
системой

$ Ш
0,125 12

2,14
14

2,39 J L
16

2,64
28

2,39 Добавляется 
на I этаж 
0,125 чел.-час

Вытяжной в онтилят ар 3,8 I 3,8 I 3.,8 I 3 ,8 1 3,8

Beнт 1 иштор подпора 2,9 I 2,9 I 2,9 I - 2 ,9 1 2,9

Этажный дымовой клапан 
с электроприводом

0,44 12 5,28 14 6,16 16 7,04 22 9,68

Приемный воздушный 
клапан

0,74 I 0,74 I 0,74 I 0,74 I 0,74

Пожарный насос 3,1 2 6 ,2 2 6,2 2 6,2 2 6,2

Электрсзадвижка на об
водной линии водомера

2,6 I 2,6 I 2 ,6 I 2 , Ь I 2,6



Электрощит пожарных н асо со в  
и ь  лектро з адви ж к и

Комплексная проверка всей  
системы в автом ати ческом  
реяшме

2 3 _.1_Г 5
I 5 , 4 8 I

U  ,  2 4 1 2 и

2 . J 2

0 , 3 ?

« I »

[ 2

7 , 2 4 J L

1 4

Примечание. М ~ количество проверяемых квартир в каждом здании
Эдлн здания различной отажности ” И " -  различное)

Продолжение т а б л .5 *2

J . ______________________ 1 . . .

“ в- ....7 ....... о  ~ | 10 j__________ ££

5,96 I _ L 6,44 J , . 7,88
i
j Добавлять <h L этаж

| 16 22
I j ■ ! i 0 ,24 ч а л a —■

i
iHo

7,93 |
! 1 
; 6 ,72 | ,..,L | 10,94 | Добавлять ia [ атсж

16 22 f | 0 ,3 7  чеди- чао



6 .  СОСТАВ РАБОТ И НОРШ ТРУДОЗАТРАТ НА ЕЖЕГОДНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕШ И ПРОтаШШРЯШС ШСТШ 

(Малый капитальный ремонт)

6 .1 .  Ежегодное техническое обслуживание противопожарных сис
тем производится с целью тщательной ревизии всех узлов системы, 
восстановления рабочих характеристик и наладки приборов и обору
дования в  соответствии с техническими требованиями на них.

6 . 2 .  Работы по ежегодному обслуживанию противопожарных сис
тем выполняются бригадой в  составе не менее двух человек с  выпол
нением наладочных работ.

6 . 3 .  При составлении норм на ежегодное обслуживание противо
пожарной системы производился хронометраж затрат труда на обслу
живание и ремонт отдельных элементов системы с  производством на
ладочных работ и опробованием системы:

проверку и настройку приемной станции "Сигнал-12” ; 
проверку исправности цепей этажного луча пожарных извещате

л ей ;
проверку состояния и работы этажного дата автоматики; 
проверку состояния и работы общего щита управления системой; 
проверку и ремонт вытяжного вентилятора; 
проверку л ремонт вентилятора подпора; 
проверку состояния этажного дымового клапана; 
проверку состояния приемного воздушного клапана перед венти

лятором подпора;
проверку состояния и ремонт пожарного насоса; 
проверку состояния и ремонт электрозадвижки на обводной линии 

водомера;
проверку состояния электрощита пожарных насосов; 
замер величины напряжения питания на исполнительных механиз

мах и аппаратуре;
замер величины подпора воздуха в лифтовой шахте и лифтовом 

холле;
замер производительности вытяжного вентилятора и вентилятора 

Подпора;
замер расхода воздуха через этажные дымовые клапаны; 
гидравлические испытания системы пожарного водоснабжения;
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гаш л ек сц у я  проверку районы в се й  ш е т е д а  в  автоматическом 
рьжте ж на дестачпиояком управлении*

в * 4 *  Б со став  работ д о  еяегодяоц у обсяузш втш  приемной стан 
ции ий го !ал ~ 12* вх о д я т :

проверка работеогюсобноотм стан ц ии ; 
отключение силового питания; 
снятие задней крышки стан щ щ ; 
проверка наличия питания на сташ ш и ; 
измерение режима балансировки м о с т а ;
проверка режимов* работы <>д есан то в  схемы согласн о к ар те  на

пряжений со снятием блоков и к о ш е к  б л о к о в ;
очистка и регулировка реле б а зо в о го  б л о к а ;
зачи стка контактов л а ш ;
устан овка блоков % крышек б л о к о в ;
зачистка предохранительных гнезд;
устан овка задней крвдвки;
проверка работы станции;
включение силового я а т а д а я ;
запись в  журнале о р е зу л ьт ат ах  проверки ;
перехода *
6 * 5 .  В со ст а в  работы по ежегодному сбсдуж яваш ©  цепей этаж -

н ого луча пожарных извещ ателей вх о д ам :
визуальный осмотр станции иС »гн ая*-1£* ;
отключение ее от эл е к тр о се ти ;
отключение щитов управления н асосам и , эяёктрозадвижкоЙ и 

вентиляторами;
проверка исправности монтажа линия свя зи  от датчиков ДТЛ 

в  квартире до соединмтедвншс к о р о б о к ;
проверка исправности т е т а ж а  между соедиш тельш ш п коробка

ми ;
включение станции 1ГС игн ал-12п в  э л е к т р о се т ь ; 
отсоединение провода от клены датчика ДГЛ в  квартире и фик

сация прохождения луча на станш ш  "С и г н а я -1 2 * ;
подключения провода к датчикам ДТЛ в  к вар ти р е; 
включение вентиляторов, н а со со в , элетроэадвш иш  в  режим 

автом ати ки ;
запи сь в  журнале о р е зу л ьт ат ах  проверки; 
п ерехода.
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6 .6 .  В состав работ по ежегодному обслуживанию этажного щнта
автоматики входят;

открытие крышки щита;
визуальный осмотр состояния электрощита, очистка его от пыли 

и грязи ;
проверка наличия напряжения с помощью щупа; 
проверка срабатывания промежуточного и исполнительного реле 

о фиксацией сигнализации на приемной станции;
проверка срабатывания исполнительных реле от кнопки ручного 

запуска системы;
проверка переключателя рода работы (ручной и автоматический);
проверка наличия сигнала для запуска внешней. системы;
подтяжка клеммных соединений;
закрытие крышки щита;
запись в журнале о результатах проверки;
перехода.
6 .6 .  В состав работ по ежегодному обслуживанию общего щита 

управления системой входят:
отключение питания главного щита с  открыванием е г о ; 
открытие общего щита управления системой, визуальный осмотр, 

удаление пыли и грязи ;
включение питания главного щита;
проверка индикатором наличия электропитания в  силовых цепях 

управления автоматики;
проверка работы схемы ручного запуска исполнительных меха

низмов вентиляторов и заслонок;
проверка работы схемы, автоматического запуска вентиляторов 

и заслонок;
проверка подачи сигнала на запуск насосов; 
запись в журнале о результатах проверки; 
перехода.
6 * 8 . В состав работ по ежегодному обслуживанию вытяжного 

вентилятора входят;
отключение силового питания в главном щите о вывешиванием 

предупредительного плаката;
яровгрка отсутствия напряжения в местном щите управления; 
снятие предохранительного колпака вентилятора; 
визуальный осмотр кожуха вентилятора, удаление пыли и грязи ;
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осмотр подшипников электродвигателя, набивка их см азкой; 
натягивание приводного ремнг; 
подтягивание клеммных соединений; 
проверка сопротивления изоляции обмотки; 
осмотр щита управления с  зачисткой контактов магнитного 

п ускателя ;
включеше силового питания на главной щите со снятием преду

предительного плаката;
проверка наличия напряжения на честном щите управления; 
пробное включение и выключение вентилятора; 
проверка нагрева подшипников электродвигателя ; 
регулировка натяжения приводного ремня; 
повторное включение вентилятора; 
проверка работы вентилятора на шум; 
подтягивание болтовых соединений; 
установка предохранительного колпака вентилятора; 
проверка отсутствия подсосов воздуха в  мягких уплотнениях 

вентилятора;
запись в  журнале о результатах проверки; 
переходы.
6 . 9 .  В состав работ по ежегодному обслуживанию вентилятора 

подпора входят:
проверка наличия напряжения в  щите управления вентилятором; 
отключение питания в  главном щите; 
вывешивание предупредительных п лакатов; 
проверка отсутствия напряжения в  щите управления вентиля

тором;
визуальный осмотр корпуса вентилятора, удаление пыли и гр я зи ; 
осмотр щита управления вентилятором;
зачистка контактов магнитных пускателей и распределительных 

колодок;
проверка крепления подводящих проводов; 
осмотр лопастей вентиляторов, подшипников, набивка их смаз

к о й ;
включение напряжения на главном щите и снятие предупредитель

ных п лакатов;
пробное включение в  выключение вентилятора;



проверка нагрева подшипников электродвигателя * магнитных 
пускателей, тепловых реле;

запись в  журнале о результатах проверки; 
переходы,
6*10 . В состав работ по ежегодному обслуживанию этшшого да* 

«оного клапана входят:
открытие щитовой решетки и крт т  щита управления клапана! 
визуальный осмотр состояния заслонки и электропривода; 
очистка от пыли и грязи;
проверка плотности прилегания (закрытия) заслонки; 
проверка- открытия и закрытия засяошш при ручном включении 

и выключении с местного щита управления;
закрытие крышки щита и щитовой решетки; 
запись в  журнале о результатах проверки; 
переходы.
6 . I I *  В состав работ по ежегодному обслуживанию приемного 

воздушного клапана перед вентилятором подаора в х о д а :
внешний осмотр местного щита управления, состояния воздушно

го клапана, электропривода клапана и подводянрх концов электро
проводки;

удаление пыли и грязи;
проверка путем осмотра плотности закрытия заслонки клапана; 
проверка с местного щита управления открытия и закрытия 

клапана;
запись в журнале о результатах проверки; 
переходы*
6 .1 2 , В состав работ по ежегодному обслршважю пожарного 

насоса в х о д а :
проверка наличия напряжения на црте управления насосамй; 
отключение силового питания на главном вщте с вн веш ваш ш  

предупредительных плакатов;
проверка отсутствия напряжения в щте управления насосами; 
визуальный осмотр состояния насоса, снятие кожуха электро

двигателя, проверка муфты сцепления, подтягивание сальников; 
проверка смазки подшипников электродвигателя; 
визуальный осмотр щита управления насосами с зачисткой кон

тактов магнитных пускателей и распределительных колодок;
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проверка работы ручных задвижек; 
включение силового штанин на главном д а т е ; 
проверка наличия напряжения на щите управления насосами; 
пробное включение и выключение н асосов; 
проверка нагрева обмотки и подаипников электродвигателя 

н асоса ;
проверка отсутствия подтечек сальников;
отключение силового питания на главном щите;
проверка отсутствия напряжения в щите управления насосами;
измерение сопротивления изоляции проводов;
включение силового питания на главной щите;
проверка наличия напряжения на щите управления насосами;
запись в журнале о результатах проверки;
переходы.
6 .1 3 .  В состав работ по ежегодному обслуживанию электро- 

задвижки на обводной линии водомера входят:
отключение электропитания на главном щите; 
измерение сопротивления изоляции; 
включение электропитания на главном щите; 
проверка открытия и ‘закрытия задвижки с  местного щита 

управления;
проверка положения концевых выключателей; 
проверка правильности регулировки выключателя муфт крутящего 

момента;
подтягивание сальников;
проверка прохождения сигнала об открытии электрозадвижки на 

общепожарную сигнализацию;
проверка работы электро задвижш на ручном управлении путем 

вращения маховика;
запись в журнале о результатах проверки.6Д4* в состав работ по ежегодному обслуживанию электрощита 

пожарных насосов входят:
выключение электропитания электрощита пожарных насосов» про

верка отсутствия напряжения;
внешний осмотр щита насосов, очистка от пыли и грязи; 
включение питания на электрощите пожарных насосов, проверка 

наличия напряжения;
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проверка срабатывания магнитных пускателей от местных кьопок 
ручного пуска системы;

проверка срабатывания магнитных пускателей от этажных кнопок дистанционного пуска н асосо в;
проверка автоматического включения пожарных н асо со в ; 
выключение электропитания щита насосов, проверка отсутстви я 

напряжения;
зачистка контактов;
включение электропитания яа щите насосов, проверка наличия напряжения;
запись в  журнале о результатах проверки; 
перехода.
6 .1 5 .  В состав работ по ежегодному замеру величины напряже

ния на исполнительных механизмах и аппаратуре входят;
вывешивание предупредительных плакатов на главном щита; 
замер питающего напряжения на вентиляционной аппаратуре; 
замер питающего напряжения на исполнительных механизмах; 
замер питающего напряжения в насосной станции; 
снятие предупредительного плаката с  главного щита; 
запись в журнале о результатах замеров; 
переходы.
6 .1 6 .  В состав работ по ежегодному замеру величины подпора 

воздуха в лифтовой шахте и лифтовом холле входят:
открытие оградительной решетки пожарной ниши; 
включение в работу вентилятора подпора от этажной кнопки 

дистанционного пуска;
закрытие оградительной решетки; 
установка кабины лифта в требуемое положение; 
замеры величин подпора воздуха в шахте с записью в журнале; 
замеры величин подпора воздуха в  холле лифта с записью в 

журнале;
выключение вентилятора; 
перехода с  этажа на этаж ; 
спуск на лифте на первый этаж ;
пересчет результатов измерений ка требуемые параметры,
6 .1 7 .  В состав работ пс ежегодному замеру производительности 

вгдтяжного и приточного вентиляторов входят;
включение вентилятора в работу с  местного щита управления;
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осмотр вентилятора;
производство замеров производительности вентилятора; 
запись в журнале о результатах работы; 
выключение вентилятора;
пересчет результатов замеров па требуемые параметре; 
подъем и спуск на лифте к местам измерений;
6 .1 8 . В состав работ по ежегодному замеру расхода воздуха 

через этажные дымовые клапанг входят;
открытие оградительной решетки пожарной ниши; 
включение вентилятора в работу о местного щита управления; 
открытие дымового клапана с местного щита управления на 

требуемом этаже;
закрытие дымового клапана;
проверка закрытия дымовых клапанов на остальных этажах; 
производство замеров с записью в журнале; 
закрытие оградительной решетки пожарной ниши; 
выключение вентилятора и приведение системы в исходное по

ложение;
пересчет результатов измерений на требуемые параметры; 

переходы о этажа на этаж.
6 .1 9 . В состав работ по проведению гидравлических испытаний 

системы пожарного водоснабжения входят:
открытие ограждающей решетки пожарной ниши; 
отсоединение пожарного рукава от стояка: 
открытие крана перед манометром;
включение пожарного нассза с местного щита управления;
запись в журнале показаний манометра;
выключение насоса;
закрытие крана перед манометром;
отсоединение манометра;
подооединение пожарного рукава;
закрытие ограждающей решетки пожарной ниш;
запись в журнале о результатах проверки;
подъем и спуск на лифте,
6 .^ 0 . В состав работ по ежегодной комш'эксйой проверке работо

способности всей систеш  в  автоматическом режиме входят:
проверка правильности положения вентилей пожарных кранов; 
проверка правильности положения запорной арматуры;
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Таблица 6 .1 ,

Нормы трудозатрат на ежегодное обслуживание 
противопожарной система одной секции здания

Наименование 
оборудования 
и операций

ДцИЕИ— 
ца из
мерения

Нормы трудо
затрат на 
единицу 
оборудова
ния»
чел.-час

Состав звена Приме
чание

I 2 3 4 5

Приемная один 0 ,9 3  (до 10 инженер-налад

станция
"Ситнал-К 11

этаж зтажей); 
0 ,84  (до 14 
этажей), 
0 ,7 5  (.авнше 
14 этажей).

чик -• I ,  
электромонтер 
по обслужива
нию электро
оборудования 

4 разр. -  I

Этажные лучи 
пожарных из
вещателей

одна
квар
тира

1,05 электромонтер 
по обслужива
нию электро
оборудования 
5 разр. -  I  
4 разр. -  I

Этажные щиты 
автоматики

один
этаж
ный
щит

1 ,35 То же

Общий щит
управления
системой

один
щит

1 ,3 в w в Добавлять 
на этаж 
0 ,125  
чел.-чае

35



Продолжение та б л ,6Д

I 2 3 :------------------------i -----------------' 5

Вытяжной
вентилятор

одач
вентиля
тор

5,1 электромонтер по 
: ремонту электро- 

оборудовашя 
4 .разр. -  I  
3 разр. -  I

Вентилятор
подпора

один
вентиля
тор

2 ,9 электромонтер по 
ремонту электро
оборудования 
4 разр. -  I  
3 разр. -  I

Этажный дммо— 
вей клапан

один
этажный
клапан

0,44 То же

Приемный воз
душный клапан

один
клапан

0,74 и в И

Пожарный
насос

один
насос

3 ,7 « _ п

Электроэад- 
вижка на об
водной линии 
водомера

одна
задвиж
ка

2,6 tl ^ J1

Электрощит один 2,6 электромонтер по Добав
пожарных
насосов

щит обслуживанию 
электрооб орудо- 
вання
5 разр* -  I  
4 разр* -  I

лять на 
I  этаж 
0,24 
ч е л.-ча с
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Продолжение табл .6»!

I 2 3 4 5

Замер напряжений одна 5 ,0 Электромонтер но Добавлять
на исполнитель- секция обслуживанию на I  этаж
них механизмах 
и аппаратуре

здания электрооб орудо-
вания
4 разр. -  I  
3 разр. -  I

0 ?39 
чел*-чао

Замер производи
тельности вытяж
ного вентилятора

о д а
венти
лятор

1 ,8 Инженер по тех
нической эксплуа
тации -  I» 
электромонтер по 
ремонту электро
оборудования 
3 разр. -  I

Имвр производи
тельности венти
лятора подаора

то же 2 ,2 То же

Замер величины 
расхода воздуха 
через этажный 
дымовой клапан

один
этаж
здания

0,65 » — «

Замер величины 
подаора воздуха 
в шахте лифта и 
лифтовом холле

сдан
этаж

0,55 и _  и

Замер напора воды 
в пожарном стояке 
на верхнем этаже 
здания

tt ji 1 ,2 Электромонтер по 
ремонту электро
оборудования 
3 разр. -  I  
2 р&гр. -  I
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Омяпвпю *«**.6.2.

I

Комплексная про одна 3,6 Инженер-наладчнк - у, Добав
верка всей око- секция электромонтер по ре лять
тема в автома здания монту электрообо на
тическом ре рудования I этак
жиме 4 разр, - I 0,64

3 разр. - I чея*ча<

Примечание. Учитывая, что в системах автоматики противопожар
ной завиты ж и л а х  зданий кроме приборов "Снгнал-12* 
применяется и другое сложное электронное обору
дование (станции "ОДДУ-Г, "Т0Л-Ю/100" и др.), 
для их обслуживания а  ремонта может привлекаться 
персонал более высокой квалификации (инженеры по 
электронике, электромонтера 4 - 5  разрядов).



Таблица 6 .2

Нормы трудозатрат на ежегодное обслуживание 
ирртивоцожарной системы одной секции здания с  учетом этажности

Наименование 
оборудования 
и операций.

Норма трудо
затрат на 
единицу 
оборудования, 
чел.-чао

12 ЭТ. 14
_  ~ г  

эт . 16 эт . 22 эт .

Примечаниекол-во
единиц
оборуд.
(изме
рений''

трудо
затраты, 
чел .-час

кол-во
единиц
оборуд.

трудо
затраты, 
чел .-час

кол-во
единиц
оборуд.

трудо
затраты, 
ч ел .-ч ас

кои~во
еданиц
оборуд.

_________________

трудо
затраты 
чел .-час

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I

Приемная станция 0 ,9 3  Идо 10 э т .) 12 11 ,16 14 11,76 16 1 2 ,0 22 1 6 ,5 Проверяются цепи

"Сигнал-12" 0 ,8 4  (до 14 э т . ; всех этажей
0 ,7 5  (свыше

14 ЭТ.)
Этажные лучи пожарных 1,05 . Н 1 ,05  Л а 1 ,0 5  Л Л 1 ,0 5  Л И. 1 0 ,5П Проверяются все

извещателей квартиры

Этажные щиты автоматики 1 ,35 12 16,2 14 18 ,9 16 2 1 ,6 32 2 9 ,7

Общий щит управления 1 ,3 I 2 ,8 I 3 ,0 5 £ 3 ,3 I 4 ,0 6 Добавлять на I  этаж

0 ,1 2 5 12 14 22 0 ,1 2 ь чел.-чао

Вы т яжной во итилягор 5 ,1 I 5 ,1 1 5 ,1 I 5 ,1 I 5 ,1

Взнтилет ор п одп о ра 3 ,9 1 3 ,9 I 3 ,9 I '
3 ,9 I 3 ,9

Этажный дымовой клапан 0 ,4 4 12 5 ,2 8 14 6 ,1 6 к 7 ,04 22 9 ,6 6

Приемный в о зду Ш1 шй 0 ,7 4 Г 0 ,74 I 0 ,7 4 I 0 ,7 4 I 0 ,7 4

клапан

ожарный насос 3 ,7 2 7 ,4 2 7 ,4 2 7 ,4 2 7 ,4

Электрозадвижка на об- 2 ,6 I 2 ,6 I 2 ,6 I 2 ,6 I 2 ,6

водной линии водомера

Элентрощат пожарных 2 ,6 т
. .  А - .

5 ,46 J L 5 ,9 6 6 ,4 4 л . 7 ,88 Добавлять на I  этаж

насосов 0 ,24 12 £4 16 22 U,24 чел .-час
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Продолжение табл.6 .2

I- 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I

Замер напряжений на исполните
льных механизмах и аппаратуре

0 ,5
12

9 ,6 8 J L
14

1 0 ,4 6 JL
i i

1 1 ,24 J L
22

1 3 ,5 8 Добавлять на I  этаж 
0 ,3 9  ч е л ,-ч а с

Замер производительности 
затяжного вентилятора

1 .8 I 1 .8 I 1 .8 I 1 .8 I 1 .8

Замер производительности 
вентилятора подпора

2 ,2 I 2 ,2 I 2 ,2 I 2 ,2 I 2 ,2

Замер величины расхода 
воздуха через этажный 
дымовой клапан

0 ,6 5 3 1 ,9 5 3 1 ,9 5 3 1 ,9 5 3 1 ,9 5 Замеры производятся 
на трех этажах 
здания

Замер величины подпора 
воздуха в шахте лифта 
и лифтовом холле

0 ,5 5 3 1 ,6 5 3 1 ,6 5 3 1 ,6 5 3 1 ,6 5 Замеры производятся 
на трех этажах 
здания

Замер напора боды в 
пожарном стояке на 
верхнем этаже здания

1 ,2 I 1 ,2 I 1 .2 I 1 ,2 I 1 ,2

Комплексная проверка всей
системы

3 ,6
0 ,6 4

I
12

1 1 ,28 _ i_
14

1 2 ,5 6

Ж ,  ......................... .... ...................... ........................

i i
13 ,84

22
1 7 ,6 8 Добавлять на I  этаж 

0 ,6 4  чел. -ч ас

Примечание. fl -  количество проверяемых квартир в каждом здании
(.для зданий различной этажности " Я" -  различно).
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проверка наличия электропитания на главном щите;  
включение станции м Сигнал-12” в дежурный режим; 
проверка включенного состояния противопожарной системы,, 

пожарных насосов» вентиляторов и и р ,;
имитация сигнала пожара путем разрыва цепи одного и з дат

чиков ;
проверка срабатывания всей системы (появление звукового я  

светового сигналов; открытие этажного и .приточного клапанов; 
запуск насосов» вентиляторов и п р Л ;

приведение системы в дежурный режим;
зацись в  журнале;
перехода.
6 .2 1 .  В состав работ- по ежегодному обслуживанию противопо

жарной системы учитывается также время» затрачиваемое на устра
нение возможных неисправностей, обнаруживаемых в процессе 
проверки всех  элементов системы,

6 .2 2 *  В т а б л .6 .1 *  приведены норм трудозатрат на ежегодное 
обслуживание каждого в отдельности элемента противопожарной 
системы в соответствии с составом работ, перечисленным в раз
делах 6*4 -  6*20 настоящих нор!,

6 .2 3 *  В табл*6*2* приведены нормы трудозатрат на ежегодное 
обслуживание всех  элементов противопожарной системы одной сек
ции здания с учетом этажности и в соответствии с составом ра
бот, перечисленным в разделах 6 .4  -  6 ,2 0  настоящих вода.

? .  СОСТАВ РАБОТ И ВДШИЧНЫЕ НОРМЫ ТРУДОЗАТРАТ
на капитальный рш онт протмвопсжайш: (МСТШ

7.1.При капитальном ремонте противопожарной системы произ
водится полная разборка оборудования или вскрытие сети , вос
становление или замена изношенных деталей, отдельных узлов или 
участков, ремонт базовых деталей, обмоток, кошушкационннх 
устройств» замена отдельных участков электрической или другой 
сети и чр. Зри капитальном ремонте производится регулировка, 
наладка i полная программа иены, алий оборудования согласно ПТЭ 
и ПТБ или эксплуатационными инструкциями с доведением всех
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характеристик и параметров оборудования и сетей до номинальных 
паспортных данных с обеспечением работоспособности на период 
гарантийной наработки до очередного срока капитального ремонта* 
Капитальный ремонт требует остановки оборудования и отключения 
сетей . Капитальный ремонт оборудования производится на месте в 
цехе специализированного предприятия.

7 .2 .  Профессиональный состав бригады, выполняющей капиталь
ный ремонт, и квалификация работников зависят от'ви да ц сложно
сти того или иного вида ремонтируемого оборудования, входящего
в состав противопожарной системы.

7 .3 .  Дщшичкые нормы на капитальный ремонт противопожарной 
системы составлены на основании проведения хронометража работ 
по капитальному ремонту отдельных элементов (видов оборудования) 
противопожарной системы,

7 .4 .  Капитальный ремонт пожарного насоса условно разд' яен 
на 4 этапа работ.

Сводная норма трудозатрат на капитальный ремонт пожарного 
насоса включает в себя и частные нор.«ы, которые приведены в 
т а б л .7 .4 .I .

Норма на капитальный ремонт 
пожарного насоса типа ЗК-9

Состав работы:

снятие передней крышки насосов с улитки;
снятие рабочего колеса с вала н асоса;
освоооадение сальниковой крышки от улитки насоса*
снятие улитки н асоса;
снятие защитных крышек подшипников;
снятие вала н асоса;
снятие подшипника с вала н асоса;
очистка, промывка и ревизия деталей насоса с заменой отдель

ных деталей в случае их непригодности; 
снятие полумуфты с вала н асоса; 
снятие сальниковой крышки с вала н асоса; 
зачистка вала насоса с проточной резьбы; 
напрессовка подшипников на вал с предварительной смазкой; 
установка вала о подшипниками в корпус н асоса;
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Таблица 7*4 Д

Сводная норма на капитальный ремонт пожарного 
насоса в условиях: эксплуатаций

Наименование
процесса

Измери
тель

Состав
звена

Н.вр» в 
ч ел .-ч ас

I 2 3 4

Снятие пожарного насоса 
со станины с отсоедине
нием его от труборрово- 
да и электродвигателя

I  пожар
ный насос

Электромонтер 
по ремонту 
3jt. оборудова
ния
5 разр. -  I  
4 разр. -  I

2 ,8

Капитальный ремонт по
жарного насоса типа 
ЗК-9

То же То же 7 ,7

Установка пожарного 
насоса на станину и 
соединение его с 
электродвигателем 
и трубопроводом

— 11 __ н — 3 ,9

Опробование и про
верка работы пожар
ного насоса после 
капитального ремонта

и и — 0 ,7 6

1
1
1

Итого 1 5 ,2
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установка крышек подшипников со смазкой; 
надевание сальниковой крышки на вал; 
изготовление резиновых прокладок дли соединения улитки с 

корпусом насоса и крышки насоса с улиткой;
приклеивание резиновых прокладок к флннцам улитки и крышке 

насоса;
установка улитки в корпус насоса; 
напрессовка рабочего колеса на вал;
подгонка рабочего колеса с валом к корпусу улит и с  закреп

лением его на валу и регулировкой;
установка передней крышки насоса на улитку;
набивка сальника смазкой;
запись в журнал о проделанной работе.

Состав звена:

электромонтер по ремонту электрооборудования:
5 разряда -  I  
4 разряда -  I

Норма времени на 1 пожарный насос -  7 ,7  чел.-час.

Норма на установку пожарного насоса 
на станину с подсоединением его к электродвигателю 

и трубопроводу

Состав работы:
установка насоса на станину; 
подгонка и насадка полумуфты на вал;
нарезка резиновых пальцев для вставки в соединительные полу

муфты насоса и электродвигателя;
подготовка и соединение полумуфт насоса и электродвигателя;
установка пальцев в зазоры полумуфт;
центровка вала насоса с валом электродвигателя;
крепление насоса к станине;
установка стопорного кольца на полумуфте;
установка защитного кожуха на полумуфте;
очистка и промывка соединительных муфт трубопровода;
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иеготовдеше резиновых прокладок для фланцев соадаш твлъшх

установка верхней соединительной &уфты с резиновыми прокжад 
нами и подсоединение ее К насосу и трубопроводу;

установка боковой соединительной &уфты с резиновыми проклад
ками и под соединение ее к насосу и трубопроводу*

Состав звена
электромонтер по ремонту электрооборудования:

5 разряда - I
4 разряда -  I

Норма времени на I  пожарный насос -  3 ,9  ч ел .-ч ас.

Норма на опробование а проверку работы 
пожарного насоса после капитального ремонта

Состав работы:
подключение электропитания к щиту управления насосада» сня

тие предупредительного плаката, проверка наличия напряжения; 
открытие задвижек насоса; 
включение насоса со дата управления насосами; 
наблвдение за работой насоса, проверка напора вода по мано

метру,
устранение неполадок в работе насоса; 
запись в журнале о результатах проверки.

Состав звена:
электромонтер по ремонту электрооборудования:

5 разряда -  I  
4 разряда -  I

Норма времени на I  пожарный насос -  0 ,7 6  чел .-чао .

Состав работ на капитальный ремонт пожарного насоса но всем 
частным нормам приведен ниже.
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Норма $а  снятие пожарного насоса со станины 
g отсоединением его от трубопровода и электродвигателя

Состав работ:
закрытие задвижек н асоса;
отклшение от электропитания щита управления насосами;
вывешивание предупредительного плаката, проверка отсутствия 

напряжения;
отсоединение верхнего фланца соединительной муф^ы от фланца 

трубопровода;
отсоединение нижнего фланца соединительной муфты трубопро

вода от фланца н асоса;
снятие верхней соединительной А̂ уфты с трубопровода;
отсоединение бокового фланца соединительной муфты от фланца 

трубопровода;
отсоединение бокового фланца соединительной муфты от фланца 

н асоса ;
снятие боковой соединительной муфты с трубопровода;
снятие защитного кожуха с соединительных подумуфт насоса и 

электродвигателя;
отсоединение насоса от электродвигателя со снятием стопор

ного кольпа;
снятие насоса со станины.

Состав звена:
электромонтер но ремонту электрооборудования:

5 разряда -  I  
4 разряда *  I

Норма времени на I  пожарный насос -  2 ,8  ч ел .-ч ас.
7 #5 . Капитальный ремонт электродвигателя пожарного насоса 

условно разделен на 4 этапа’ работ.
Сводная норма трудозатрат на капитальный ремонт электродвига

теля пожарного насоса включает в себя 4 частные нормы, которые 
приведены в табл.7 .5 .1 .
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Таблица 7 .5 .1

Сводная норма на капитальный ремонт 
электродвигателя пожарного насоса в условиях эксплуатации

Наименование
процесса Измеритель Состав

звена
Н*вр*
в
чел*-час

I 2 3 4

Снятие электродвигателя 
со станины с отсоедине
нием его от насоса и 
электрощита

I  электро
двигатель 
пожарного 
ьасоса

Электромонтер 
по ремонту 
электрообору
дования 
5 разр. -  I  
4 разр. -  I

1 ,3

Ремонт электродвигателя 
пожарного насоса

То же То же 5 ,3

Установка электродвигате
ля на станину с подсое
динением его к насосу 
и электощиту

и в в — |# — 1 ,6

Опробование и проверка 
работы электродвига
теля пожарного насоса 
после ремонта

— й 0 ,6 4

Итого 9 ,0 ?

Состав работ на капитальный ремонт электродвигателя пожар
ного насоса приведен по всем частным нормам.
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Норма на снятие электродвигателя со станины 
о отсоединением его от насоса и электровдта

Состав работы:
отключение электропитания от щита управления насосами, вы

вешивание предупредительного плаката, проверка отсутствия на
пряжения ;

снятие защитного кояуха с соединительных подумуфт электро
двигателя и н асоса;

отсоединение электродвигателя от насоса со снятием стопор
ного кольца;

снятие крышки с клешшой коробки;
отсоединение проводов от клеш  электродвигателя с  изоля

цией проводов;
снятие электродвигателя со станины.

Состав звена;
электромонтер по ремонту электрооборудования 

5 разряда -  I  
4 разряда -  I

Норма времени на I  электродвигатель 1 ,3  ч е л .-ч а с .

Норма на ремонт электродвигателя пожарного насоса

Состав работы:
снятие крышки вентилятора электродвигателя; 
снятие вентилятора с вала электродвигателя; 
снятие полумуфты с вала электродвигателя; 
снятие сальниковых крхшек: 
святие крышек статора электродвигателя; 
извлечение вала о ротором из статора; 
снятие подшипников с вала;
очистка, промывка и ревизия деталей электродвигателя; 
зачистка контактов;
напрессовка подшипников на вал с  предварительной смазкой; 
установка вала с ротором в статор электродвигателя; 
установка крышек статора электродвигателя; 
набавка сальников и установка сальниковых крышек; 
установка вентилятора на вал электродвигателя?
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установка крышки вентилятора; 
запись в журнале о выполненной работе*

Состав звена.
электромонтер до ремонту электрооборудования;

5 разряда -  I  
4 разряда -  I

Норма времени на I  электродвигатель -  5,3 чел*-чао*

Норма на установку электродвигателя на станину 
с подсоединением его к насосу и электрощиту

Состав работы:
подготовка г  насадка долумуфгы на вал; 
установка электродвигателя на станину; 
нарезка резиновых палытев;
подготовка и соединение пслутлуфт электродвигателя & насоса;
установка палытев в зазоры полумушт;
центровка вала электродвигателя с валом насоса;
установка стопорного кольца на аол.у муфты;
установка защитного кожуха на полумуфты;
подсоединение проводов к электродвигателю;
установка крышки на клеммную коробку.

Состав звена:
электромонтер по ремонту электрооборудования 

5 разряда -  I  
4 разряда -  I

Норма времени на I  электродвигатель -  1,8 чел*-час*

Норма на опробование и проверку работы 
электродвигателя пожарного насоса после ремонта

Состав работы:
подключение электропитания к щиту управления насосами, сня

тие предупредительного плаката, проверка наличия напряжения; 
вня&челае электродвигателя со щита управления несооаш; 
наблюдение за работой электродвигателя; 
уотра- ште неполадок в работе электродвигателя 
зашаоь в * /реале о результатах проверки*



Состав звена:
электромонтер по ремонту электрооборудования 

о разряда -  1 
3 разряда -  I

Норма временя на I  электродвигатель ~ 0 ,6 4  чел,-чаи.
7*6 . Норма на капитальный ремонт ручных задвижек пожарных 

насосов.
Состав работы:

отключение электропитания от цщта управления н а с о с а в , вы
вешивание предупредительного плаката, проверка отсутствия на
пряжения ;

перекрытие трубопровода ка вводе холодной воды в дом; 
спуск вода из системы трубопровода дома; 
спуск оставшейся вода из трубопровода, соединяющего ручные 

задвижки с пожарным насосом; 
снятие крышки задвижки; 
снятие сальниковой крышки;
отсоединение боковых фланцев задвижки от фланцев трубо

провода ;
снятие задвижки с трубопровода;
'разборка задвижки; 
чистка и промывка задвижки ; 
изготовление резиновых прокладок; 
сборка задвижки;
установка крышка задвижки с резиновой прокладкой и смазкой 

болтов;
установка задвижки на трубопровод;
установка боковых фланцев задвижки с резиновыми прокладка

ми со смазкой болтов;
набивка сальника смазкой; 
установка сальниковой1 крышки; 
регулировка задвижки;
открытие трубопровода на вводе холодной вода в дом; 
открытие крана на главном стояке дома; 
проверка работы ручных задвижек под давлением с рвгут ров  - 

кой задвижки;
подключение электропитания к щиту управления насосами, сня

тие предупредительного плаката, проверка наличия напряжения;
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валясь в журнале о результатах выполненной работы.
Состав звена;

электромонтер по ремонту электрооборудования 
б разряда -  I  
4 разряда -  2

Норма времени на I  ручную задвижку -  6 ,6  ч ел .-чао .
7 .7 ,  Капитальный ремонт электропривода типа ПР-1 этажного 

дымового клапана условно разделен на 5 этапов работ.
Сводная норма трудозатрат на капитальный ремонт электропри

во д а  типа ПР-1 включает в  себя 5 частных норм, которые приведены 
в табл .7 .7 .1 .

Таблица 7 .7 .1
Сводная норма на капитальный ремонт 

в стационарных условиях электроприводов типа ПР-1

Наименование
процесса

Измери
тель

Состав
звена

Н.вр.
в

чел..-чао

I 2 3 4

Полная разборка электро
провода типа ПР-1

I  электро
привод ти
па ПР-1

Электромонтер 
по обслужива
нию электро
оборудования 
5 р азр .- I

1 ,4

Намотка катушек статора 
электропровода типа ПР-1

I  катуш
ка

То же 
3 р азр ,- I

2 ,2

ремонт электрической час
ти электропривода типа 
ПР-1

I  электро
привод ти
па ПР-1

То же
5 р азр ,- I

1 ,5

Ревизия и ремонт редук
тора электропривода 
типа ПР-1

X редук
тор

— я — 2 ,1

Сборка электропривода 
типа ПР-1 после ремон
т а , регулировка и опро
бование его

I  электро
привод 
ПР-1

_ п ж 1 ,1

61



Итого на ремонт электропривода типа ПР-1 при намотке 
I  катушки -  8 ,3 .
Примечание* При намотке большего числа катушек добавлять № 

каждую катушку -  2 ,2

Состав работ на капитальный ремонт электропривода типа ДР-1 
по всем частным нормам приведен ниже*

Норма на полную разборку электропривода типа ПР-1 
Состав работы:

снятие подпятника и прижимной планки с кринки корпуса стато
р а;

снятие крышки корпуса статора; 
снятие крышки конпевых выключателей; 
отпайка проводов от конденсатора и платы концевых выкню- 

чат елей ;
снятие платы концевых выключателей; 
извлечение статора из корпуса; 
снятие маховика и шпонки с ведущего вала; 
снятие крышки корпуса редуктора; 
снятие платика редуктора; 
извлечение шестеренок редуктора; 
извлечение из корпуса ведущей оси редуктора; 
снятие кулачков конпевых выключателей; 
извлечение ротора из корпуса; 
осмотр опорных подшипников редуктора; 
извлечение центрирующего цилиндра из статора; 
демонтаж катушек статора;
чистка внутренней части электропривода типа ПР-1; 
удаление смазки деталей при разборке;

Собтав звена:
электромонтер по обслуживанию электрооборудования 

5 разряда -  I *
Норма времени на I  электропривод типа ПР-1 -  1 ,4  ч ел .-ч ас. 

Норма на намотку катушек статора электропривода типа ДР~1 

Состав работы:
изготовление шаблонов: разметка, нарезка и перфорация бумаги 

для наклейки на шаблоны;
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установка шаблона на намоточный станок; 
прикрепление обмоточной проволоки к катушке с выводом сво

бодного конпа;
намотка катушки с периодической проклейкой витков; 
снятие катушки со станка и с шаблона; 
первая изолировка катушки; 
подготовка гибких выводов для катушек; 
прикрепление гибких выводов к катушке*;
припайка концов обмоточного провода к концам гибких выводов,;
вторая изолировка катушки;
замер омического сопротивления катушки;

Состав звена:
электромонтер по ремонту электрооборудования

3 разряда -  I
Норма времени на I  катушку -  2 ,2  чел.«час.

Норма на ремонт электрческой части 
электропривода типа ПР-1

Состав работы:
установка и закрепление катушек в статоре; 
соединение катушек по схеме; 
зачистка и обслуживание выводных концов статора; 
проверка омического сопротивления статора; 
отпайка проводов от концеЕых выключателей; 
разборка и ремонт концевых выключателей; 
сборка концевых выключателей;
заготовка выводных проводов и проводов для конденсатора с 

зачисткой и обслуживанием концов проводов;
установка и закрепление статора в корпусе; 
замена конденсатора;
монтаж (соединение) проводов статора с проводами концевых 

выключателей и конденсатора;
установка и закрепление платы концевых выключат елей; 
припайка концов проводов к конденсатору.

Состав звена:
электромонтер по обслуживанию -электрооборудования

5 разряда -  I
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Норма времена на I  электропривод типа Q P -I -  1 ,5  ч е л .-ч а о .

Норма на ревизию и ремонт редуктора 
электропривода типа ПР-1

Состав работы:
промывка шестеренок редуктора; 
визуальный осмотр ш естеренок; 
замена вышедших из строя ш естеренок; 
опиловка заусениц шестеренок с подгонкой; 
повторная промывка ш естеренок;
удаление ржавчины, заусениц с  оси редуктора и промывка

о си ;
сборка редуктора: установка ротора в  корпус, надевание труб

ки и штифгование, установка шестеренок со смазкой, набивка ре
дуктора смазкой, установка и крепление платы редуктора; 

опробование редуктора;
установка и крепление крышки редуктора со смазкой прокладки; 
установка и закрепление маховика на ведущий в а л ; 
погторное опробование редуктора.

Состав звен а :
электромонтер по обслуживанию электрооборудования 

5 разряда -  I .
Норма времени на I  редуктор -  2 ,1  ч е л .-ч а о .

Норма на оборку электропривода типа ПР-1 
после ремонта, регулировки и опробование его

Состав работы:
установка и закрепление крышки статора со смазкой о си ; 
присоединение выводных' концов проводов к клеммам концевых 

выключателей (под ви н т );
подключение электропривода к  электросети и опробование е г о ;  
установка и закрепление кулачков на ведущую ось редуктора; 
подключение электропривода к электросети и регулировка ре

версивного хода;
установка и закрепление крышки концевых выключателей с вы

водом концор проводов;
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закрепление пластиной выводных концов проводов к корпусу 
электропрзода;

установка подпятника;
подключение электропривода к электросети и окончательное 

опробование работы электропривода; 
запись в журнале»

Состав звена:
электромонтер по обслуживанию электрооборудования 5 раз

ряда -  I*
Норма времени на I  электропривод ПР-1 -  I Д  чел ♦-час*
7 ,8 *  Норма на полную замену станции *Сигнал-12* в случае 

невозможности ее ремонта на месте*
Состав работы:

выключение электропитания станции, проверка отсутствия 
напряжения;

снятие станции со щита, отсоединение от клеммных колодок 
всех сигнальных и питающих концов о маркировкой;

визуальный осмотр новой станции, установка органов управле
ния в исходное положение;

подсоединение к клеммным колодкам питающих концов проводов; 
подключение электропитания к ставш и, проверка наличия н а- 

дряже!*яя;
проверка исправности новой станции и правильности подключе

ния основного и резервного электропитания;
выключение электропитания станции, проверка отсутствия на

пряжения ;
подсоединение к клеммным колодкам сигнальных концов проводов
измерение режима балансировки моста;
установка станции в щит, с заправкой проводов;
запись в журнале о проделанной работе;
перехода*

Состав звена:
инженер-наладчик -  I
электромонтер по ремонту электрооборудования 5 разряда -  I *  
Норма времени на станцию "Сигнал-К" -  1 ,4  чел -час* 
Добавлять на каждый луч 0 ,2  чел*-час.
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? * 9 *  Норма на ремонт трехфазного автоматического выключате
ля со снятием его со щита и установкой.

Состав работы:
отключение электропитания от д а т а , вывешивание предупреди

тельного плаката, проверка отсутстви я напряжения;
внешний осмотр и проверка состояния трехфазного автоматиче

ского выключателя;
проверка соответствия со схемой маркировки подводящих про

ведав к автоматическому выключателю;
отсоединение подводящих проводов от выключателя и снятие его 

со щита;
разборка, ремонт и сборка выключателя;
подсоединение подводящих проводов к автоматическому выклю

чателю с установкой и креплением его  к щиту;
проверка правильности установки выключателя на щит в соот

ветствии со схемой;
подключение электропитания к щиту, снятие предупредительного 

п лаката, проверка наличия напряжение;
опробование и проверка работы трехфазного автоматического вы

ключателя ;
запись в журнале о результатах выполненной работы.

Состав звен а :
электромонтер по ремонту электрооборудования 

5 разряда -  I  
4 разряда -  I

Норма времени ка I  трехфачный автоматический выключатель -  
2 ,0  ч е л .-ч а с .

7 ЛО* Норма на ремонт однофазного автоматического выключа
тел я  со снятием его со щита а установкой

Состав работы:
отключение электропитания от щита, вывешивание предупреди

тельного плаката, проверка отсутстви я напряжения;
внешний осмотр и проверка состояния однофазного автоматиче

ского выключателя;
отсоединение подводящих проводов от выключателя и снятие 

его  со сщта;
разборка, ремонт и сборка выключателя;
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подсоединение подводящих проводов к автоматическое выклю
чателю с установкой и креплением его к щиту;

проверка правильности установки выключателя на щит в соот
ветствии со схемой;

подключение электропитания к (рту, снятие предупредительного 
плаката, проверка наличия напряжения;

опробование и проверка работы однофазного автоматического 
выключателя;

запись в  журнале о результатах выполненной работы.
Состав звена:

электромонтер по ремонту электрооборудования 
5 разряда -  I 
4 разряда -  I

Норма времени на I  однофазный автоматический выключатель- 
1,5 чел .-час.

7*11. Норма на ремонт пакетного переключателя со снятием 
его со щита ж  установкой

Состав работы:
отключение электропитания от щита, вывешивание предупреди

тельного плаката, проверка отсутствия напряжения;
проверка, соответствия со схемой маркировки подводящих про

водов к пакетному переключателю;
отсоединение подводящих проводов от переключателя и снятие 

его со щита;
разборка, ремонт и сборка переключателя; 
подсоединение подводящих проводов к пакетному переключателю 

с установкой и креплением его к щиту;
Проверка правильности установки переключателя на щит в соот

ветствии со схемой;
подключение электропитания к щиту, снятие предупредит явного 

плаката, проверка наличия напряжения;
опробование и проверка работы пакетного переключателя; 
запись в журнале о результатах выполненной работы*

Состав звена:
электромонтер по ремонту электрооборудования 

5 разряда -  I  
4 разряда -  I

Норма времени на I  пакетный переключатель -  1,75 чел.-час*
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7 *1 2 . Норма на ремонт магнитного пускателя с  термореде со 
снятием и установкой*

Состав работы:
отключение электропитания от магнитного пускателя, вывешива

ние предупредительного плаката:
проверка отсутствия напряжения на магнитном п уск ател е ; 
внешний осмотр магнитного пускателя и установление причины 

его неисправности;
проверка соответствия маркировки проводов со схемой; 
отсоединение проводов и снятие магнитного пускателя; 
зачистка контактов с заменой сгоревших кон тактов; 
снятие термореле с магнитного пускателя; 
замена плавких вставок в термореле; 
установка термореле в  магнитный пускатель; 
подсоединение проводов с установкой магнитного пускателя; 
подключение электропитания к магнитному пускателю, снятие 

предупредительного плаката;
проверка наличия напряжения на магнитном п ускателе; 
опробование и проверка работы магнитного пускателя после 

ремонта;
запись в журнале о результатах выполненной работы*

Состав звена:
электромонтер по ремонту электрооборудования

5 разряда -  I  
4 разряда -  I

Норга времени на I  магнитный пускатель с термореле- 
6 ,2  ч е л ,-ч а с .

7 ,13*  Норма на ремонт магнит fro го пускателя без термореле со 
снятием и установкой.

Срстав работы;
отключение электропитания от магнитного пускателя, вывешива

ние предупредительного плаката;
проверка отсутствия напряжения на магнитном п ускателе; 
внешний осмотр магнитного пускателя и установление причины 

его неисправности;
проверка соответствия маркировки проводов со схемой; 
отсоединение проводов к снятие магнитного пускателя;
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замена катушка магнитного пускателя; 
зачистка контактов с  заменой сгоревших контактов; 
подсоединение проводов о установкой магнитного п ускателя;  
подключение электропитания к магнитному пускателю, снятие 

предупредительного п лаката;
проверка наличия напряжения на магнитном пускателе;  
опробование и проверка работы магнитного пускателя после 

ремонта;
запись в  журнале о результатах выполненной работы.

Состав звен а :
электромонтер по ремонту электрооборудования 

5 разряда -  I  
4  разряда -  I

Норма времени на I  магнитный пускатель без термореле -  
2 ,4  ч е л .-ч а с .

7 .1 4 .  Норма на ремонт клеммной колодки.
Состав работы:'

отключение электропитания от щита, вывешивание предупреди
тельного плаката, проверка отсутствия напряжения;

проверка соответствия со схемой маркировки подводящих про
водов в  клеммной колодке;

отсоединение подводящих проводов от клеммной колодки; 
проверка и ремонт клеммной колодки; 
подсоединение подводящих проводов к клешшой колодке; 
подключение электропитания к щиту, снятие предупредитель

ного плаката, проверка наличия напряжения;
опробование и проверка работа клешной колодки; 
запись в  журнале о результатах выполненной оаботы.

Состав звен а:
электромонтер по ремонту электрооборудования 

5 разряда -  I  
4 разряда -  I

Норма времени на I  клеммную колодку -  2 ,2  ч е л .-ч а с .



7.15. Сводная таблица норм на ремонт исполнительных механизмов системы дымоудаления и  пожаротушения.
Наименованиепроцессов Измеритель С о с т а в

з в е н а

Н*вр*
в
ч е л * - ч а о

I 2 3 4
Ремонт однофазного авто- I однофазный Электромонтер 1 .5матического выключателя автоматиче- по ремонтусо снятием* его со щита ский вшито- электрообои установкой чатель рудования 5 разр. - I 4 разр. - I
Ремонт трехфазного ав- I трехфазный То ж е 2
то,матического выключа автоматичетеля со снятием его со ский выклющита и установкой чатель
Ремонт клеммной I клеммная ^  Я  в 2,2колодки колодка
Ремонт пакетного пере I пакетный _  1* — 1,75ключателя со снятием переключаего со щита и установкой тель
Ремонт магнитного пус I магнитный То же 3,25
к а т е л я ,  с термореле пускатель ссо снятием пускателя со щита и установкой термореле
Ремонт магнитного пус I магнитный *  w — 2,4кателя без термореле со пускатель
снятием пускателя со без термо
щта и установкой реле
Примечание. Данные нормы использовать при ремонте исполнительных Механизмов, не связанных с ремонтом щита.
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7 .1 6 .  Норма на заделку- раек Роста на пожарный рукав
Постав работ:

нарезка пожарных рукавов с  раскаткой бухты и разметкой;
закрепление гаек Роста на станке;
окраска основания гаек краской;
подравнивание краев пожарного рукава;
надевание пожарного рукава на гайку, накладывание н закреп

ление бандажа с  2 -х  концов пожарного рукава;
снятие пожарного рукава с гайками Роста со станка;
скатывание готового пожарного рукава и относка е го  на рас

стояние до 3  м.
Состав звена:

слесарь монтажник 4  разряда -  I  
2 разряда -  I

Норма времени на I  пожарный рукав -  0 ,9 2  п е л .-ч а с .
7 .1 7 . Капитальный ремонт других элементов противопожарной 

системы (вентиляторов, электрических проводных линий связи , се
тей внутреннего пожарного водоснабжения и пр.) нормируется в  
соответствии с  действующими нормативными документами.

7 .1 8 .  В соответствии о "Правилами технической эксплуатации 
электроустановок потребителей'1 и "Правилами техники безопасности 
при эксплуатации электроустановок потребителей" производится 
периодическая проверка заземлений токоведущих частей оборудова
ния и проверка сопротивления изоляции электрических проводных 
линий связи.
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