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АНН01АЦИЯ

"Руководство по изыскавиям трасе кабельных силовых линий 
напряжением до 220кВ“ разработано ордена Октябрьской Революции 
Всесоюзным государственным: проектно-изыскательским и научно- 
исследовательским институтом энергетических оиотем и электри
ческих сетей "Энергооетыфоект" взамен "Временной инструкции 
по изысканиям подземных кабельных линяй напряжением до 35кВ", 
выпущенной в 1969г. "Энергосетьпроектом" (инв. ft Э93В-ТМ-т1).

Пересмотр Инструкции выввая тем, что:
-  в последние r o w  в стране вынел ряд директивных докумен

тов по охране природы н контролю за  использованием земель, он - 
ределнвпкх порядок согласований траоо линейных сооружений я 
предвязиввюс новые требования к организация изысканий;

-  в связи о применением маелона полненных кабелей на пряже
нием П0-220кВ появилась необходимость дополнить и распростра
нить "Руководство" на ети напряжения.

Положения "Руководства" распространяются на изыскания под
земных кабельных силовых линий напряжением до 220кВ, выполняе
мых в системе Министерства энергетики и электрификации СССР.

"Руководство* согласовано: о ГУГК (письмо £  4-178 от 18/У - 
7 4 г . ) ,  Министерством сельского хозяйства СССР (письмо £  218- 
8 /6 4 8  от 19/Х П -72г.), Министерством путей сообщения СССР 
(письмо £ 180- ЦЭТ от 28 /У 1-73г.{ письмо £  160-Ц11Т -  от 8/У1В- 
7 3 г . ) ,  Государственным комитетом лесного хозяйства Совета 
Министров СССР (письмо £  Ю /2-6  от 4 /1 - 7 8 г .,  Госгортехнадзором 
СССР (письма £  12-3/1295 от 2 Д П -7 2 Г .) , Министерством геологии 
СССР (письмо £  26-28/689 от 2 7 /S ~ ? 3 r .) ,  ОРГРЭС (п о  поручению 
Главтегуправлення Минэнерго СССР, письмо £  2522/2  от 23/Ш -1973г.)

С выходом настоящего "Руководства" отменяется "Временная 
инструкция по изысканиям подаенвых кабельных линий напряжением 
до 35кВ" инв. £  3938TM-TI.

"Руководство" составлено под общей редакцией Горбунова И.?!.

В составлении "Руководства" принимали участие Корвиков 
В .Л ., Назарычев Ю.Л., Себенцов В .В ., Холодцов И.Н.,Шлепнев С.В.
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РАЗДЕЛ X 
СШЯ ЧАСТЬ 

ГЛАВА I .I*
ОБЩИЕ ПОЛОДИИВД

Ш Л *  Нестояще «Руководство* определяет порядок выбо
ра space подземных кабельных сиговых линий (КСЛ)» содержание 
и объем проектно-изыскательских материалов и согласований, 
выполняемых при выборе трасс; состав» объем и методику изыс
каний, проводимых на выбранных и согласованных трассах КОЛ, 
а также распре деление обязанностей Заказчика, проектировщиков 
и изыскателей при выборе и согласованиях трасс КОЛ»

1.1 .2* Задачей инженерных изысканий для строительства 
КСЛ является комплексное изучение природных условий в районе 
прохождения КСЛ, с целью получения необходимых исходных дан
ных» обеспечивающих разработку технически правильных и эконо
мически обоснованных решений при проектировании и строительст
ве*

В состав изысканий входят трассировочные и топографо
геодезические, инженерно-геологические и гидрологические рабо
ты*

Метеорологические данные, необходимые для составления 
проекта и организации строительства; глубина промерзания поч
вы, высота снежного покрова (средне-годовая, максимальная), 
температура наружного воздуха, грозодеятельность принимаются 
по СНиП П-А.6-72*

Объем данных и материалов, необходимых для принятия 
проектных решений и определения стоимости защиты КСЛ от корро
зии, должен приниматься в соответствии с Правилами устройства 
электроустановок (ПУЗ), Инуструкции по прокладке кабелей нап
ряжением до 35кВ (СН85-67) f  Правилами технической эксплуатации 
электрических станций и сетей» Единой системой защиты от кор
розии и старения (ГОСТ 9 .015-74).

1 .1 .3 . Изыскания КСЛ производятся в два этапа;

1, В период подготовки задания на проектирование -  пред
варите льные изыскания для выбора и согласования трассы;
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2 .  На стадай техно-рабочего проекта (технического  
проекта и рабочих чертеж ей).

-  изыскания на выбранной н согласованной т р а ссе .

Схему организации изысканий -  омотри приложение I .

1 .1 .4 .  Выбор трассы производится при подготовке зада
ния на проектирование КОД комиссией, создаваемой заказчиком 
проекта в ооотаве представителей:

-  заказчика проекта;

-  проектно-изыскательской организации (главный инженер
проекта);

-  строительной организации*

1 .1 .5 .  Акт выбора трассы после принятия решения органа
ми, осуществляющими государственный контроль за  использова
нием земель, о согласовании строительства КС2 утверждается 
соответствующими министерствами н ведомствами -заказчиками 
вместе с за танием да проектирование*'.

1 .1 .6 .  Для выполнения работ, связанных с выбором трассы 
и подготовкой задания на проектирование, заказчик привлекает 
проектно-изыскательскую организацию.

Указанные работы выполняются до заключения договора на 
разработку технического (техно-рабочего> проекта если про
ектирование КСД предусмотрено утвержденным яитульным списком 
проектных и изыскательских работ для строительства будущих 
л ет , принятых к финансированию учреждением банка2/ .

1 * 1 .7 .  Работы проектно-изыскательских организаций, 
связанные о их участяеи в подготовке задания на проектирова
ние и выборе трассы, учтены в стоимости разработки техничес
ких (техно-рабочих) проектов, определяемой но сборнику цен 
на проектно-изыскательские работы для строительства и до
полнительной оплате не подлежат.

I /  Письмо Госстроя СССР N* 15-Д от 24 февраля 1972г.

2 /  Письмо Госстроя СССР >? 36-Д  от 5 мая 1970г.
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Решение об участии проектно-изыскательской организации 
в выполнении работ по выбору трассы оформляется совместным 
протоколом заказчика проекта и проектно-изыскательской ор
ганизации. Протоколом устаноазливается порядок совместной 
работы по выбору трассы, намечаются сроки их выполнения и 
определяются условия оплаты выполненных работ*

Оплата предварительных изысканий (как и проектных работ) 
для выбора трассы кабеля, выполняемых до заключения догово
ра на разработку технического (техно-рабочего) проекта, произ
водится после их завершения по платежному пору гению заказчи
ка с приложением счета проектной организации и указанного 
выше совместного протокола в пределах стоимости этих работ, 
но не более 15% стоимости всего комплексе изыскательских и 
проектных работ для технического (техно-рабочего) проекта, 
определенной в титульном списке изыскательских и проектных 
р а б о т ^ «

1*1*8* В комплекс работ по выбору трассы, выполняемый 
проектно-изыскательской организацией, как правило, входит:

-  камеральное трассирование вариантов трассы;

-  подготовка технико-экономических сравнений вариантов 
возможного прохождения трассы, определение оптимального ва
рианта е ё ,  проведение необходимых предварительных изысканий 
для выбора трассы;

-  согласования с заинтересованными организациями наме
чаемых проектных решений в части направления прохождения 
трассы и пересечений инженерных сооружений;

-  подготовка материалов заказчику для согласования 
трассы КОЛ с земелепользовзтелями и органами осуществляющими 
государственный контроль за использованием земель;

-  разработка проектных предложений по размещению оконеч
ных пунктов, переходов через водные и другие сложные прег
рады.

I )  Письмо Госстроя ССОР }£ 36-Д от 5 мая 1970 г .
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I .I # 9 .  Ооеспечение проектно-изыскательской организации 
планами землепользования, согласования трассы КОЛ о земле
пользователями и органами, осуществляющими государственный 
контроль за использованием земли, производит заказчик*

1 Л Л 0 . Работы, выполняемые проектно-изыскательской ор
ганизацией, по выбору и согласованию трассы производятся под 
руководством и с участием главного инженера проекта, который 
персонально отвечает за правильный выбор оптимальной трассы 
KCJ, организует ее согласования с заинтересованными органи
зациями, отвечает за полноту согласований и сроки их завер
шения.

Главный инженер проекта для выполнения указанных работ 
привлекает проектные отделы и отдел изысканий.

I . I . J I  Для производства предварительных изыскания для 
выбора и согласования трассы заказчик возбуждает ходатайство 
и получает решение Совета Министров автономной республики, 
крайисполкома, облисполкома о начале работ по выбору трассы и 
площадок подсобных сооружений в натуре (на местности) с прове
дением предварительных изысканий*/.

1 / Здесь и далее излагается порядок получения разрешений на 
производство изысканий на территории землепользований и 
порядок согласований с землепользователями и органами осу
ществляющими государственный контроль за использованием 
земли, установленный постановлением Совета Министров 
РСФСР от 22 марта 1971г. J* 175.

При производстве изысканий в пределах других союзных 
республик право производства изысканий на территории 
землепользований выдается в соответствии о действующим 
земельным законодательством СССР и союзных республик.
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Для получения заказчиком указанного решения проектно- 
изыскательская организация должна обеспечить заказчике:

*» справкой (с кратким описанием объекта строительства) 
о необходимом (ориентировочно) изъятии земли в постоянное 
и временное пользование» ширину и протяженность вырубки 
предполагаемой просеки, общая площадь вырубки леса;

-  планом трассы с конкурирующим и рекомендуемым вариан
тами в масштабе 1:50000 -  1:200000,

1 ,1 .12 , Для подготовки справки и плана трабсн ( п ,1 ,1 . I I )  
проектно-изыскательская организация должна произвести необ
ходимые подготовительные работы:

-  заказ и получение через территориальные инспекции 
госгеонадзора картографических и аэросъемочных материалов 
(кроме указанных в пп .2 ,2 ,2  и 2*2,13) по району дроложения 
трассы КС Л;

-  изучение природных условий и инженерных сооружений 
(существующих и проектируемых) в районе проложения трассы 
KCI;

-  предварительное камеральное трассирование по картам;

-  согласования с центральными и проектными организация
ми» и выявление их требований к положению трассы;

-  рекогносцировка сложных переходов» которые могут 
повлиять не основное направление трассы (при необходимости) •

При этом временное отсутствие отдельных согласований 
и проработок не должно задерживать передачу материалов 
( n . I . I . i I )  заказчику*

1*1* 13, Задание на изыскания разрабатывается главным 
инженером проекта, согласовывается с отделом изысканий и 
утверждается главным инженером проектно-изыскательской орга
низации*

В техническом задании на предварительные изыскания для 
выбора трассы указывается:
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1 .  Заказчик, наименование и номер объекта, сроки строи
тел ьства, стадийность проектирования. Начальный и конечный 
пункты трассы.

2 .  Напряжение, количество кабелей , максимально допусти
мый угол наклона при трассировании, предполагаемая конструк
ция, сечение и наружный диаметр кабел я .

3 .  Ориентировочный спороб прокладки к абелей .

4 .  Переходы ч ерез водные объекты, состав  изыскательских 
работ по ним, расстояния между кабелями на переходах , в
том числе и для резервного створа п ерехода .

5 .  Для маслонаполненных кабелей -  минимально допустимый 
радиус с внутренней кривой изгиба стальных труб , примерный 
размер и местоположение площадок подпитывающих пунктов.

6 .  Дополнительные требования и условия.

7 .  Перечень материалов, представляемых для оформления 
заказчиком согласований трассы с землепользователями и орга
нами осуществляющими государственный контроль за  использова
нием земель; перечень материалов для оформления тома "Материа
лы выбора трассы КСД";

8 .  Сроки выполнения изыскательских работ .

I . I .X 4 .  По окончании предварительных изысканий по выбо
ру трассы и завервению согласований заказчик в установленной  
порядке получает:

-  решение Совета Министров автономной республики, край
исполкома, облисполкома о согласовании траоон КС! и примерных 
размеров намечаемой к иаьятию площади;

I . I . I 5 .  Представляемые (как приложение к заданию на 
аффектирование) на утверждение материалы выбора трассы  
( с м .п .1 .1 .5 )  оформляются в виде отдельного тома "Материалы 
выбора трассы КСД" в следующем количестве экземпляров:

-  заказчику -  I  эк з .
-  в архив проектно-изыскательской организации -  I экз.
-  для экспертизы (при необходимости) -  1 экз.
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Подлинники согласований (в  том числе и производимые 
заказчиком), переписка по выбору трассы и AQ3 систематизи
руются, переплетаются и передаются заказчику для хранения 
и дальнейшего использования в землеотводных делах.

1 Л Л 6 . При проложении KGJ по территории городов (посел
ков городского типа), райцентров в дополнение к заданию на 
проектирование заказчик должен выдать проектно-изыскательской 
организации архитектурно-планировочное задание (в  том числе 
и условия прокладки кабеля), составленное исполкомом местно
го Совета депутатов трудящихся, а также строительный паспорт, 
содержащий сведения о подземных сооружениях, грунтовых и ин
женерно-геологических условиях проездов, по которым предпола
гается строительство КОД*

1 Л .1 7 . Окончательные изыскания производятся после утвер
ждения задания на проектирование и получения разрешений, ука
занных в п Л Л .Х З .

Окончательные изыскания для одностадийного (техно-рабо
чего) проекта производятся в один этап.

При двухстадийном проектировании весь комплекс изысканий 
выполняется, как правило, в один этап на стадии технического 
проекта. В отдельных случаях (на сложных трассах, в городс
ких условиях) допускается изыскательские работы завершать 
на стадии рабочих чертежей; при этом объем изысканий, выпол
няемый на стадии технического проекта, должен обеспечить раз
работку технического проекта линии и определение окончатель
ной стоимости строительства.

Весь комплекс изыскан!*»переходов через водотоки второй 
группы и сложные естественные и искусственные препятствия 
выполняется- на стадии технического проекта в объеме необходи
мом для рабочих чертежей.

Изыскания под рабочие чертежи могут производиться сразу 
по выдаче материалов для техпроекта, не дожидаясь его утверж-
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дения, с финансированием работ в соответствии с предусмот
ренными сметами дня рабочих чертежей1/ .

1 Л Л 8 . Для проведения окончательных изысканий по выб
ранной и согласованной трассе:

-  заказчик представляет решение о согласовании трассы 
(вместе с заданием на проектирование) в соответствии с 
я Л Л Д 4 , которое является основанием для проведения окон
чательных изысканий;

-  заказчик или по его поручению проектно-изыскательская 
организация (в  случае ее согласия взять на себя выполение)
в соответствии с иИнструкцией о государственном геодезичес
ком надзоре”» получают разорванне на производство трассиро
вочных и топографо-геодезических работ от управлений (отде
лов) по делам строительства и архитектуры» или городских 
(районных) архитекторов* При длине трассы более 25 км раз
решение оформляется в территориальных инспекциях государ
ственного геодезического надзора*

Инженерно-геологические работы в ШГФ и территориальных 
геологических фондах не регистрируются и отчетный материал 
сдаче не подлежит»ввиду незначительного объема исследований2' ;

I /  Письмо отдела типового проектирования и организации
проектно-изыскательских работ Госстроя СССР от 19.09.1974 
fe 2/4-1048 в адрес института Энергосетьпроект.

Письмо отдела финансирования проектных работ Всееоюзного 
банке финансирования капитальных вложений Стройбанка 
СССР от 18 Д» 1974 fe 20-96 в адрес Рос&йской республикан

ской конторы Стройбанка копией в институт Энергосеть- 
проект.

2 /  Письмо Всесоюзного геологического фонда (ВГФ) Министер
ства геологии СССР от 12ДП*1974г. Ш й-2529 в адрес 
института Энергосетьпроект.
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-  заказчик или (с ее согласия) проектно-изыскательская 
организация оформляют лесорубочный билет для прорубки визи
ров* Оплата лесорубочного билета производится заказчиком
в установленной порядке;

-  заказчик или (с  ее согласия) проектно-изыскательская 
организация оформляют разрешение на право производства изыс
кательских работ в охранных зонах и полосах отвода инженер
ных коммуникаций (гаэо-нефте-продутопроводы, линии электро
передач и связи, железные и шоссейные дороги, подземные 
силовые кабели и т.п*)«

-  заказчик или (с ее согласия) проектно-изыскательская 
организация согласовывают с землепользователем сроки прове
дения изыскательских работ, обеспечивающие выполнение проек
та в обусловленные заданием сроки* При недостижении соглаше
ния о сроках проведения изысканий, вопрос переносится заказ
чиком в райисполком*

I . I . I 9 *  Окончательные изыскания выполняются по выбранной 
и утвержденной трассе* При этом главный инженер проекта уточ
няет задание,выданное на предварительные изыскания для вы
бора трассы в части;

-  масштабов съемки планов и профилей, объемов работ на 
переходах через водные объекты (масштаб съемки, полоса съем
ки берегов и русла, изыскания резервного створа, привязки к 
геодезическим пунктамт), участков составления профилей и 
планов по полевым и картографическим материалам;

-  полосы съемки существующих и проектируемых линий 
связи в зоне влияния;

-  инженерно-геологических работ (необходимость опреде
ления коррозийности грунтов по отношению к оболочке проекти
руемого кабеля, глубина заложения кабеля и сооружений кабель
ной линии);

-  инженерно-гидрологических работ (указывается состав 
инженерно-гидрологических сведений, которые необходимо ‘пред
ставить по пересекаемым водным объектам);
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-  сроков выполнения работ*

1 ;1 .2 0 . На основании технического гадания составляется 
программа инженерных изысканий и смета не выполнение изыс
каний для каждого вида работ*

Программа должна содержать: краткую географическую и 
инженерно-геологическую характеристику района изысканий, 
оценку имеющихся материалов изысканий, состав, объем и со
держание работ, подлежащих выполнению, обоснование катего
рий сложности, время проведения и организацию выполнения 
работ*

Программа и смета на выполнение изысканий составляется 
отделом изысканий и согласовывается с главным инженером 
проекта*

Программы должны содержать:

-  краткую географическую характеристику района изыска
ний;

-  наличие неблагоприятных физико-геологических процес
сов и зн ан и й ;

-состав, объем и содержание работ, подлежащих выпол
нению;

-  способы производства и сроки выполнения работ;

-  методику проведения отдельных видов работ;

-  организацию выполнения работ;

-  обоснование категорий сложности основных видов 
изысканий*

При протяженности трассы менее 50 км программа изыска
ний может быть заменена расширенным техническим заданием, в 
котором указываются виды, объемы и методика выполнения от
дельных наиболее сложных нетипичных работ*

1,1*21. Материалы инженерных изысканий (полевая доку
ментация, оригиналы чертежей) в составе проекта заказчику 
не передаются, а хранятся в надлежаще оформленном виде в 
архиве проектно-изыскательской организации.
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В том техно-рабочего (технического) проекта "Поясни
тельная записка и чертежи11 включается глава "Трасса магист
ральной кабельной линии связи (KCI)".

Отчет об изысканиях трассы КСА выпускается в двух 
экземплярах (один -  архивный, второй -  при необходимости 
для экспертизы института)*

При выполнении изысканий субподрядной организацией от
четные материалы изысканий передаются генеральной проектной 
организации в четырех экземплярах*

I . I .2 2 .  Срок действия согласований трассы КСЛ и других 
проектных решений указывается в акте выбора трассы л всех 
документах согласований» исходя на установленного срока стро
ительства» который будет указан в задании на проектирование*

Ясли строительство КСЛ задерживается» заказчик должен 
обратиться в органы утвердившие (согласовавшие) трассу -  
Совет Министров автономной республики, крайисполком, облис
полком, горисполком -  с ходатайством о продлении срока сог
ласования*

В случае, если организация» выдавшая ранее согласование 
отказывается от него до истечения срока, указанного в согла
сованиях и обратилась с этим в органы, утвердившие трассу* 
заказчик вправе потребовать от этой организации возмещения 
убытков, связанных с переделкой проекта и проведением необ
ходимых дополнительных изысканий*

После согласования (утверждения) трассы Советом Минист
ров автономных республик» крайисполкомом» облисполкомом, гор
исполкомом решение всех спорных вопросов по трассе является 
обязанностью заказчика*

При необходимости изменения трассы из-за истечения сро
ков согласований или отказа землепользователей и организа
ций от ранее выданных согласовании до истечения сроков их 
действия заказчик заключает дополнительный договор с проект- 
но-изыскательской организацией и обеспечивает финансирование 
работ.
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1 Л .2 3 . При производстве изыскательских работ должны 
выполняться требования:

-  Инструкции по инженерным изысканиям для линейного 
строительства СН-234-62»

-  Инструкции по топографической съемке в маштабах 
1:5000, 1:2000, 1:1000, 1 :500  и з д .Г Ш  В 7 3 г .

-  Инструкции по топографо-геодезическим работам при 
инженерных изысканиях для промышленного, сельскохозяйствен
ного, городского и поселкового строительства СН-212-78г»

1 Л .2 4 . При изысканиях трасс* -  КС1 следует максималь
но использовать материалы предыдущих изысканий государст
венных и ведомственных фондов»

Изыскания должны выполняться с широким применением 
материалов аэрофотосъемки как съемки прежних л ет , так и 
новых залетов, для чего следует заблаговременно, в установ
ленном порядке оформлять разрешения а  договора с авиаотря
дами на производство маршрутной аэрофотосъемки* При наличии 
материалов аэрофотосъемки по трассе КОЛ составление планов 
трассы и профиля должны выполняться с их использованием.

1.1*25» Для выполнения изыскательских работ проектно- 
изыскательская организация формирует экспедиции, партии, от
ряды, бригады, в зависимости от объема работ по объекту, 
природных условий района изысканий, срока выполнения работ.

Состав полевого подразделения оформляется приказом, в 
котором также назначаются лица ответственные за технику 
безопасности и противопожарные мероприятия.

При производстве изыскательских работ должны строго 
соблюдаться правила безопасного ведения работ и охраны 
труда, изложенные в '’Сборнике правил по технике безопасности 
при производстве изыскательских работ (ЭСП, ЗЭ 74г.)и и 
других действующих правил безопасности и охраны труда.

1.1*26» До начала полевых трассировочных и топографо
геодезических и геологических работ необходимо зарегистриро
вать полевое подразделение в местных Советах депутатов
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трудящихся, предъявляя при атом разрежения указанные в 
п Л Л .И .

1*1.27. Изыскательская партия (экспедиция, отряд) в 
установленной порядке оформляет документы о потравах и при
водит просеки в состояние, указанное в лесорубочных билетах. 
Оплату ущерба землепользователям, связанного с производством 
изысканий, производит заказчик в установленном порядке*

I . I . 2 8 .Изыскательские работы, связанные с производством 
буровых и горнопроходческих работ вблизи подземных сооружений, 
кабельных силовых линий и связи, можно производить только 
при наличии соответствующих разрешений и в присутствии пред
ставителей организаций, в ведении которых находятся подземные 
сооружения.

Изыскательские работы в пределах охранных зов линий свя
зи и радиофикации должны производиться с соблюдением "Правил 
охраны линий связи", утвержденных постановлением Совета Ми
нистров СССР от 22 июня 1969г. к  567 и в соответствии с "Ус
ловиями производства работ в пределах охранных зон и просек 
на трассах линий связи в радиофикаций11, утвержденных приказом 
Министра связи СССР от 9 апреля 1970г. к 245 и согласованных 
Госстроем СССР 20 марта 1970г.

Изыскательские работы в пределах полосы отвода железной 
дороги могут производиться при наличии разрешения управления 
железной дороги в присутствии представителя дистанции пути 
или других представителей, указанных в разрешении*

Полевые изыскательские подразделения несут ответствен
ность за сохранность инженерных сетей и сооружений при выпол
нении изыскательских работ.

1*1.29* В состав изыскательских работ не входят:

-  согласование технических условий примыканий, пересечений 
параллельного следования кабеля с подземными коммуникациями
-  это выполняется проектными отделами;

-  сбор технических данных по существующим инженерным
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сооружениям*/ и их описание выполняемся проектными отделами;

-  подготовка материалов для оформления землеустроитель
ных дел и отвода земельных участков -  работа выполняется по 
договору с заказчиком специализированными группами земле
устроителей при управлениях сельского хозяйства райисполкома2/  
или подразделениями института пРосгипрозеыи.

-  решение вопросов» связанных со сносом и переносом 
зданий и сооружений» обмеры и оценка стоимости зданий -  зти 
вопросы решаются заказчиком по согласованию с организациями» 
в ведении которых находятся подлежащие сносу или переносу 
здания и сооружения» с участием исполкомов местных Советов 
депутатов трудящихся3/ .

-  инструментальная проверка при строительстве фактичее** 
кого планового и высотного положения прокладываемой кабель
ной линии» соответствия его рабочим чертежам. Эта работа 
выполняется подрядной строительно-монтажной организацией
в процессе строительства за счет ее накладных расходов3/»

-  контрольная геодезическая съемка при приемке работы 
по укладке кабеля. Указанная работа выполняется заказчиком 
осуществляющим технический надзор за строительством. В слу
чае отсутствия соответствующих специалистов у заказчика, 
указанные работы по его поручению, при наличии разрешения
на это его вышестоящей инстанции (министерства» ведомства), 
могут осуществляться проектно-изыскательской организацией 
за счет средств, предусмотренных в сводной смете к техничес
кому (техно-рибочему) проекту на осуществление технического 
надзора3^.

-  проведение электрических измерений на уложенном кабеле, 
выполняемые в процессе строительства. Работы выполняются спе
циализированными организациями по отдельному договору.

I /  СНиИ Я-А»18 -6 9  п .1 .7 .  "Инженерные изыскания для строи
тельства” Основные положения” п .1 .7 .
СН 225-64 п.21.02 "Инструкция по инженерным изысканиям 
для промышленного строительства".

2 /  Положение о специализированной группе землеустроителей 
при управлении сельского хозяйства райисполкома утвержден
ное зам.министра сельского хозяйства РСФСР и аналогичное
положение сошных республик. . .

3/аИСЬШЗ Госстроя СССР ОТ Ь ДОКООрН i9YPl\ I»; 7;>Л
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РАЗДЕЛ 2

ТРАССИРОВОЧНЫЕ И ШОШФО-ГВДЕЗИЧЕСКИЕ РАБШЫ 

ШВА 2*1* ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1*1* Трассировочные и топографо-геодезические работы 
производятся при:

-  предварительных изысканиях дня выбора и согласований 
трассы}

-  изысканиях по выбранной и согласованной трассе на 
стадии техно-рабочего проекта (технического проекта и рабо
чих чертежей).

2 .1 .2*  Трассы КСЛ, как правило, выбирается на непригод
ных для сельско-хозяйственного использования зеыдях либо 
по сельско-хозяйственным угодьям худшего качества в соответ
ствии с пДО «Основ земельного законодательства Союза ССР 
и союзных республик".

2 .1*3 . Трасса кабельной линии связи определяется, прежде 
всего, расположением оконечных пунктов, между которыми долж
но быть обеспечено электроснабжение.

2 .1 .4 .  При выборе трассы необходимо обеспечить:

а) наихратчайиее расстояние между оконечными пунктами}

б) наименьшее количество препятствий, усложняющих и 
удорожающих стоимость строительства}

в) максимальное применение механизации при строительст
ве; место устройства скрытого перехода должно иметь подъезд 
автотранспорта и подвоза оборудования;

г) наибольшие удобства при эксплуатационном обслужива
нии;

д) наименьшие затраты по защите кабелей от коррозии.

2 .1 .5 .  3 загородной зоне трасса КСЛ должна проходить , 
как правило, вдоль магистральных автомобильных дорог общего
сударственного, республиканского,областного или местного 
значения. В городах и поселках трассы КСЛ при проложении их,
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в земле (в траншеях) должны размещаться на непроезжей частя 
улиц (ом.приложение 3)*

2 Л .6 .  Ширина полосы, временно отводимой на период 
строительства KCI, составляет 6 м для кабелей напряжения до 
З&кВ, а линий напряжением ИОкВ и выше -  не более 10 м*х'

ГЛАВА 2*2* ТРАССИРОВОЧНЫЕ И 2ШОГРАФО-ГШДЕЗЙЧЕСЕШ 
РАБОТЫ ЛШЯ ВЫБОРА ТРАССЫ И ЕЁ СОГЛАСОВАНИЯ 

С ЗАИНСТЕРСОВАННЫШ ОРГАНИЗАЦИЯМ.

А. В ГОРОДСКИХ {ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА)УСЛОВИЯХ»
НА ТЕРРИТОРИИ РАЙЦЕНТРОВ И ПРОМШШЕНШ ЗОН

2»2»1» При прохождении трассы КОЛ в городских (посел
ках городского типа) условиях» на территории промш ленных 
зон и райцентров все работы по ее выбору и проектированию, 
проведение всех согласований (за исключением выполняемых 
заказчиком) и сбор необходимых сведений» проводятся проектным 
отделом (сектором) с привлечением отдела (сектора) изысканий 
при необходимости выполнения топографо-геодезических, инже
нерно-геологических и гидрологических работ»

П о д г о т о в и т е л ь н ы е  р а б о т ы
2*2.2. В процессе подготовительных работ главный инженер 

проекта о привлечением соответствующих специалистов:
I* В управлении (отделе) главного архитектора гориспол

кома (райисполкома) совмеотно с заказчиком выявляются:
-  улицы (проезды), по которым возможно проложить сило

вой кабель и технические требования к его прокладке, с учетом 
существующего и проектируемого городского хозяйства, в том 
числе: городской телефонной сети» электросети (силовые кабели), 
водопроводных» газопроводных и канализационных сооружений, 
сооружений городского транспорта и др»;

-  наличие топографического материала масштаба 1:500 -  
1:10000 с данными горизонтальной и вертикальной планировки;

^  "Кормы отвела земель для электрических сетей напряжением 
0,5-500kBr СН465-74, утз.Госстроем СССР 22 июля 1974г.
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-  участки распространения блуждающих токов;
-  плановый материал, на котором может быть произведено 

согласование трассы кабеля;

-  наличие планов подземных сооружений;
-  необходимость дополнительной сьемки проездов и под

земных шшуникацнй;

-  наличие геологических материалов; гидрологических 
данных при пересечении КОД водных преград (см .рзздея I  к Ш *

-  сведения о коррозийной активности грунтов и наличии 
блуждающих токов;

-  наличие технической документации прежних изысканий;

-  организации -  владельцы подземных сооружений,

2* По вопросам, связанным с использованием картографи
ческих, геологических и гидрологических материалов, для 
консультаций могут привлекаться соответствующие специалисты 
-изыскатели.

2 .2 .8 .  Вакззчик в установленном порядке, через терри
ториальные инспекции государственного геодезического надзора 
Главного управления геодезии и картографии при Совете Минист
ров ССОР (TillTtt), через городские или специализированные 
организации, обеспечивает проектно-изыскательскую организа
цию картографическими материалами, планами сьеики подземных 
сооружений, и другими исходными данными в соответствии с 
п .2 .2  Л ,  необходимыми для камеральной разработки трассы и 
ее согласования с заинтересованными организациями.

2 .2*4 . С учетом выявленных сведений, намечаются варианты 
трассы КС1 на планах в масштабе 1:2000 -  1:10000 и представ
ляются необходимые обоснования рекомендуемого направления 
трассы,

В ы б о р  и с о г л а с о з а н и я  т р а с с ы .

2 .2 .5 .  Заказчик организует комиссию по выбору трассы 
(с м .п .1 .1 .4 * )• Комиссия рассматривает разработанные вариан
ты.
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При одобрении рекомендованного варианта комиссией за
казчик обращается в горисполком (райисполком) с ходатайством 
о предварите льном согласовании трассы*

Одновременно с предварительным согласованием и разре
шением на производство предварительных изысканий для выбора 
трассы заказчик получает архитектурно-планировочное задание 
(A0S) с техническими условиями проложения КСЛ и строитель
ный паспорт участка*

2*2*6* После камерального трассирования и предваритель
ного согласования горисполкома я райисполкома производится 
рекогонсцировочное обследование трассы в натуре и ее уточ
нение в процессе согласования с владельцами пересекаемых и 
параллельно-следуемых коммуникаций*

2 .2 .7 . Согласования положения трассы и условия пересе
чений с другими коммуникациями производятся с :

-  отделом подземного хозяйства города (района);

-  горкомхозом (поселковым отделом коммунального хозяй
ства);

-  с владельцами всех пересекаемых и параллельно следуе
мых коммуникаций;

-  с проектными организациями» проектирующими другие 
коммуникации в районе проложения трассы КСЛ;

-  с военным округом;
-  Госгортехнадзором при наличии на трассе месторождений

полезных ископаемых;
-  с техническими участками пути и бассейновыми управле

ниями пути Министерства речного флота;
-  городским штабом гражданской обороны*

2.2*8* При сложных условиях проложения трассы КСЛ и 
слабой изученности привлекаются изыскатели к:

-  натурному обследованию трассы;
- выбору вариантов перехода КСЛ через водные объекты*
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В случае, если топографический материал, имеющийся в 
ТИГГН и в городских организациях, устарел или его точность 
ие дает возможности разработать положение трассы в проезде 
с учетом других сооружений (см.приложение Щ), то заказчик 
для выполнения необходимой топографической съемки с согласия 
городского (районного) архитектора привлекает специализиро
ванную организацию.

2 .2 .9 .  Выбор трассы КОЛ оформляется актом комиссии. 
Выбранную в соответствии с AQ3 и согласованную с за и н тер е 
сованными организациями трассу заказчик утверждает (согла
совывает) с горисполкомом (райисполкомом) иди по их поруче
нию с управлением (отделом) главного архитектора гсрисполко- 
на (райисполкома), одновременно получая при необходимости 
(п .2 .3 .2 )  разрешение вышеуказанных организаций на проведение 
топографической съемки проездов и геологических работ для 
выполнения рабочих чертежей.

2 .2 .1 0 . Материалы выбора трассы систематизируются и 
оформляются отдельным томом (см .Х Л .15), при этой в состав 
тома должны войти:

-  пояснительная записка с кратким обоснованием выбран
ной и согласованной трассы. Причины отказов от других кон
курентно-способных вариантов. Техно-экономическое сравнение;

-  характеристика выбранной трассы;

-  справка о количестве изымаемых земель в постоянное 
пользование и ширину полосы требующейся на период строитель
ства;

-  акт выбора трассы;

-  перечень и копии согласований (см .п .2 .2 .7 )

-  решение Горисполкома о согласовании трассы (си .п .2 .2 .$}

-  обзорный план трассы КСД и 1:25000- 1:100000

-  план трассы КСЛ в масштабе 1:500 -  1:1000 с привязка
ми трассы к параллельно следуемым коммуникациям и постоянным 
ориентирам, достаточным для последующего выноса трассы в 
натуру.
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б » ак пределами городов (поселков городского типа) и
ТЕРРИТОРИЙ РАЙЦЕНТРОВ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗОН.

П о д г о т о в и т е л ь н ы е  р а б о т ы ;
2*2.11. В объем трассировочных и тодографо-геодезичес- 

них работ необходимых для получения заказчиком ранения 
(разрешения) Совета ииииотров автономном республики, край
исполкома , облисполкома (е м Д Д .П -1 Л Д 2 ) о начале работ 
по выбору трассы и площадок подсобных сооружений КСД в на
туре (на местности) входит:

-  получение в установленном порядке картографических, 
аэрофотосъемочяых, и других фондовых материалов в масштабе 
1:10000 -  1:100000, на район прояснения КОД;

-  изучение обеспеченноели района трассы планами более 
крупных масштабов и аэрофотоснимками;

-  изучение природных условий района проложения КОД в 
части рельефа местности; границ заболоченности, засоленнос
ти, залесенности и наличия просек, совпадавших с направле
нием трассы КОЛ; наличие рек, озер и болот;

— изучение природных условий производится по имеющимся 
картографическим, аэрофотосъейшм материалам, литературным 
источникам и архивным материалам (собственным, а также дру
гих центральных и местных организаций);

-  участие в камеральном (при необходимости в натуре) 
выборе переходов через водные объекты;

-  участие в предварительной камеральной разработке 
трассы КОД, выполняемы! под руководством главного инженера 
проекта.

2.2.12. Под руководством главного инженера проекта спе
циальные отделы производят сбор сведений и данных необходи
мых для камеральной разработки трассы КСД, в том числе:
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-  в областном отделе по делай строительства в архитек
туры а в соответствующих проектных институтах сведения о н а -  
хвчав существующих в проектируемых сооружениях в коммуника
циях; вяЬмявтся владельцы сооружений;

-  в обм етаем  управления оельского в лесного хозяйства 
-  обучаохкях цецрых сельхозугодий, ороюавмых в осушаемых 
плова вей (существующих а проектируемых), участках цепных 
весов (см.приложение 4 ),  оросительных а осушительных каналах;

-  о  коррозийных явленкях ва суцествупввх подземных 
неталвячасках соорухевяях а причинах ах вызывающих, распрост- 
ранениа блуждающего х а е ,  наличве завиты ва существ>ющих 
подземных соорухенвяХ|

-  в организациях Министерства связи а предприятиях, 
обввуживаввио магистральные кабельные линии связи, управле
ниях юосоейннх в келеаных дорог, эксплуатационных организа
циях подэекных трубопроводов;

-  в областных проиаводотвенно-техннческих управдезиях 
министерства связи (О Ш С ), проектных институтах выявляет про- 
ектируеиые и суввсхвувщав объекты связи (подзенные а воз дум
ные)}

-  в знергоунравденнях в  отделениях института "Эвергосеть- 
нроект", "Сельзнергопроект" -  о проектируемых в существующих 
воздуанмх а кабельных линиях электропередач и давай связи;

-  в управлениях магистральных трубопроводов а проектных 
институтах -  о проектируемых я существующих трубопроводах:

Сбор данных о коррозийных явлениях в районе приложения 
КСД н технических сведений о существующих я проектируемых 
сооружениях кабельных давай производят проектные отделы.

2 .2 .1 8 .  По пересекаемым в параллельно следу «ими комму
никациям собирай ся сведения:

-  по железным дорогам -  перспектива электрификации, 
вид тока, адрес владельца, общего или не общего пользования, 
наличии коммуникаций в полосе отвода;
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-  до шоссейным дорога» -  перспектива расширения, нали
чие коммуникаций в полосе отвода, адрес владельца;

-  по трубопровода» -  назначение, категория трудопрово- 
да, диаметр труб, давление, глубина заложения, наличие дру
гих: коммуникаций в полосе отвода, являения коррозии металла, 
адрес владельца;

-  по подземный кабеля» связи и силовым кабеля» -  марка, 
напряжение, глубина заложения, назначение, явления коррозии, 
металла, адрес владельца;

-  воздушные линии электропередачи М  и воздушные линии 
связи, напряжение, пролет пересечения, маркировка опор пере
секаемого пролета, расстояния до них и адрес владельца*

2*2*14* Копии планов землеустройства масштаба 1:10000 
иди 1:25000 получает заказчик в землеустроительных органах*

2*2.15* Главный инженер проекта организует согласование 
предварительно (камерально) разработанной трассы (с учетом 
изменения положения трассы в полосе I  км влево и вправо от 
оси трассы КОД)с:

-  военным округом;

-  штабом гражданской обороны;

-  Госгортехнадзором (при наличии в районе трассы залежей 
понезных ископаемых и складов ВВ)*

Изыскатели изготавливают для этого необходимые планы 
трассы.

2*2*16* Изыскатели оформляют заявку на разрешение азро- 
фотосъемки и организуют залеты по трассе*

2 .2 .17 Заказчик (в  соответствии с п .1*1*4) организует 
ведомственную комиссию по выбору трассы КОЛ ъ составе заказ
чика, представителя эксплуатационной организации, строитель
ной и проектной организаций*

2 .2 .1 8 . На основании собранных сведений о районе прохож
дения трассы КОЛ, согласований с заинтересованными организа
циями и юс анализз, глазный инженер проекта организует кор-
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ректировку предварительно напеченной трассы я представляет  

материалы ведомственной комиссия во выбору трасом КС1.

Оря вс одобрения заказчик в установленной порядке 
( o M .n .I . I . I I )  воабуядает ходатайство о предварительном сог
ласования трассы я получает решение Совета Министров авто
номной республики, крайисполкома, облисполкома о начале 
работ по выбору трассы и площадок сооружений в натуре о 
проведением предварительных ивысканий.

Временное отсутствие отдельных согласований, указанных 
в ( п .2 .2 .1 5 )  не должно быть препятствием для возбуждения 
указанного ходатайотва.

2 .2 .1 9 .  Прооятно-нзыскатедьсвая организация для хода
тайства ( п .2 .2 .JB) готовит документацию в соответствия с  
п .1 .1 .9 .

Подготовку материалов организует главный инженер проекта. 
При этон справку с описанием объекта и изъятии земли состав
ляют проектировщики} плав трассы КС1 -  изыскатели.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ ВЫБОРА И СОГЛАСОВАНИЯ 
ТРАССЫ.

2 .2 .2 0 .  Для выбора трассы изыскатели по заданно главно
го инженера проекта ( с н .п .1 .1 .1 8 )  производят предварительные 
изыскания.

В состав трассировочных и топогеодазнчаоких работ прн 
этом входят:

-  рекогносцировка трассы и ее  вариантов}

-  уточнение и корректировка в соответствии о согласова
ниями вариантов трассы в натуре, намоченных ранее по карто
графический материалам или при рекогносцировке} при этом 
основное внимание уделяетя оптимальному варианту}

-  определение границ землепользователей и административ
ных границ;

-  уточнение положения трассы в заболоченной местности и 
в лесных массивах;
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-  уточнение мест пересечения и параллельного следова
ния с инженерными коммуникациями;

-  нвяесение не планы землеустройства, представленных 
заказчиком, положения трассы и ее вариантов;

-  подготовка картографических материалов для согласо
вания мест параллельного следования и пересечений с инженер
ными сооружениями и переходов через водные объекты;

-  участие в оформлении тома "Материалы выбора и согла
сования трассы КСЛ**

Уточнение положения трассы в сложных местах и на 
пересечениях с реками второй группы*

2*2*21* Исходным топографо-геодезическим материалом 
для полевого уточнения и корректировки трассы (в  том числе 
и мест переходов через естественные и иескуственные препят
ствия и инженерные коммуникации) являются картографические 
материалы масштаба 1:10000 -  1:25000, материалы аэрофотосъем
ки существующих залетов н спецзалетов (масштаб залетов 
1:5000 -  1:8000), копии планов землеустройства в масштабе 
1 : : 2 5 0 0 0 *

2*2*22* При следовании в полосе отвода железных и шос
сейных дорог уточняется граница полосы отвода, километр 
и пикет дороги в местах входа и выхода КСЛ из нее, а также 
положение трассы КСЛ относительно других коммуникаций, на
ходящихся в полосе отвода*

2*2*23* При пересечении несудоходных и нес плавных рек 
второй группы, озер, изыскателями составляется глазомерный 
профиль пересечения, с использованием картографических и 
аэросъемочных данных, указывается примерно ширина затопля
емой поймы, глубина водостока, устойчивость берегов*

При наличии вариантов переходов через крупные водотоки 
(когда принятие того или другого перехода влечет за собой 
изменение направления трассы) в необходимости проведения 
технико-экономического сравнения юс, производятся работы в 
объеме достаточном для выполнения технико-экономического 
сравнения.
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2 .2 .2 4 , При пересечении лесных массквов-протяженность 
их,наличие участков ценных пород и охранных зон.

2.2*25* Вое данные полевого обследования заносятся 
изыскателен в пикетажный журнал в произвольной форме и в 
доследующем, при камеральной, обработке, переносятся на то
пографо-геодезический материал (с м .п .2 .2 .2 1 ).

2 .2 .2 6 . Трасса и вспомогательные площадки согласовывают
ся с ;

-  организациями Министерства связи СССР и предприятиями, 
обслуживающими магистральные кабельные линии связи (техничес
кий узел союзных магистралей связи -  ТУСМ, союзная сеть 
магистральных связей и телевидения -  СМС, кабельные управ
ления, управления кабельных районных магистралей -  УКРМ)
при пересечениях и параллельном следовании трассы с сооруже
ниями связи;

-  управлениями железных дорог, яри пересечении или 
следовании трассы в полосе отвода железной дороги;

-  соответствующими управлениями автомобильных дорог, 
при пересечении иди пролсжении трасса в полосе отводП авто
мобильной дороги;

-  владельцами сооружений (газопроводы, нефтепроводы, 
канализация, кабельные линии и др .) при пересечения и сбли
жении с ними трассы КСЛ.

2 .2 .2 7 . Согласования технических вопросов и проектных 
решений выполняются проектными отделами.

2 .2 .2 8 . Кабельные переходы через водные преграды долж
ны быть согласованы;

-  бассейновым управлением пути (О Т) или управлением 
малых рек -  при пересечении судоходных или сплавных рек, 
каналов (при этом получают необходимые конструктивные чер
тежи каналов);



3992тм-т1 га

~  организациями оы авлящ им в se c  -  ври пересечении 
сплавных рак ив эксплуатируемых речными организациями}

-  соответствующими управлениями автомобильных и желез
ных дорог -  ври перехода через реки по мостам. При атом со
бираются необходимые конструктивные чертежа мостов, путе
проводов, тоннелей;

-  рыбнадзором -  при проектирования разработки трвнави 
ж рувде м рвм м я»

2 .2 .2 9 . Трасса, размещаемая ж пре дежах генерального 
плана, согласовывается с проектной организацией -  автором 
проекте и дирекцией предприятия ( промрайона).

2 .2 .3 0 . Если при последующих согласованиях траооа зна
чительно меняет свое положение и уходит о ранее согласован
ных участков переходов или идет вне полоо ооглаоованных о 
организациями (с м .п .2 .2 .1 5 ) ,  согласования о этими организа
циями должны быть повторены.

2 .2 ,ВХ. По завершении выбора трассы Ш  комиссия со ст а в 
ляет акт выбора трассы. X акту прижигается выполненные сог
ласование с вамяторосоженяынк организациями.

2 .2 .8 2 . Одновреыеняо о проведением (или по ввончэнин) 
предварительных изысканий для выбора трассы в натуре, за в а э-  
■мк производит согласования о землепользователями главными 
государственными инАкторами (а  также с государственными 
районными инспекторами) по использовании и охране земель 
автономных республик, краевнми, областными управлениями 
лесного хозяйства и соответствующими лесохозяйственными пред
приятиями (воли строительство кабеля намечается на землях 
Гослесфонда) оптимальные варианты трассы кабеля связи и 
других сооружений ж порядке, предусмотренном постановлением 
Совета Министров РСФСР от 22 марта 1974 года to 175 и соот- 
веетвупщими законоположениями союзных республик.

Согласование с землепользователями оформляется в виде 
выписки из решения общего собрания членов колхоза (собрания 
уполномоченных), либо заключения руководителем л есх о за ,
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совхоза ш  другого хозяйства* При этом согласовываются 
сроки производства долевых изыскательских работ, обеспечи
вающие своевременное выполнение проекта*

2 .2 .33 . При оформлении заказчиком согласований, указан
ных в п*2*2«82 проектно-изыскательская организация:

-  совместно с заказчиком и зеилеустраительными органами 
участвуют в подготовке материалов для обращения заказчика
в Совет Министров автономной республики, крайисполком, обл
исполком о согласовании трассы:

-  рассматривает и дает оценку предлагаемых при согласо
ваниях новых вариантов трассы и производит, при необходимос
ти, технико-экономическое сравнение их;

-  оказывает помощь заказнику в изготовлении (за допол
нительную оплату^ копий планов землеустройства, если инсти
тут Гипрозем или специализированные землеустроительные груп
пы не могут обеспечить изготовление планов в необходимые 
сроки (см*п«2«2*Ш*

2*2*ЗД* Подготовленные проектно-изыскательской органи
зацией и землеустроительными органами материалы передаются 
в Совет Министров автономной республики, крайисполком, обл
исполком на предмет согласования трассы и разрешения на 
проведения окончательных изысканий*

Решения о согласовании трассы является основанием для 
проведения окончательных изысканий и разработки проекта при 
наличии разрешений указанных в пЛЛЛХ*

2*2*35* Проектно-изыскательская организация заключает 
договор с аэрофлотоы в установленном порядке о производстве 
аэрофотосъемки* Необходимо стремиться, чтобы полевое обсле
дование трассы, ее выбор производился с использованием мате
риалов аэрофотосъемки*

2*2*36* Документы согласований оформляются в виде 
писем владельцев сооружений или надписями на чертежах, где 
показаны сооружения и проектируемый силовой кабель*
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2,2*37* Материалы выбора трассы систематизируются и 
оформляются отдельным томом "Материалы выбора т р а с с ы ...”
(см*пЛД.Х5) при атом в состав теша должны войти.

-  пояснительная записка с кратким обоснованием выбран
ной и согласованной трассы* Причины отказов от других 
конкурентоспособных вариантов* Технико-экономическое срав
нение;

-  характеристика выбранной трассы;

-  справка о количестве изымаемых земель в постоянное 
пользование и ширина полосы требуемой на период строитель
ства, в тон числе машин; ширина вырубаемой просеки;

-  акт выбора трассы;

-  перечень и копии согласований;

-  решение Совета Министров автономной республики, 
крайисполкома, облисполкома о согласовании трассы КСЛ;

-  обзорный план трассы в масштабе 1:100000- 1:500000, 
на плане должна быть схема расположения листов планов зем
леустройства;

-  план трассы на подлиннике топографической карты
в масштабе 1:25000 -  1:100000 с нанесением границ; земле- 
использователей;

-  планы землеустройства с положением трассы и соору
жений на них, с привязками к параллельно следуемым коммуни
кациям и постоянным ориентирам достаточным для последующего 
выноса трассы в натуру*

2*2*38* Том * Материалы выбора трассый составляется 
проектным отделом с привлечением изыскателей.
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ШВА 2 .8 . ТРАССИРОВОЧНЫЕ И ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ НА ВЫШИНОЙ И СОГЛАСОВАННОЙ ТРАССЕ 

ТЕХНО-РАБОЧИЙ ПРОЕКТ
А. В ГОРОДСКИХ (ПОСЕЛКОВЫХ) УСЛОВИЯХ И НА ТЕРРИТОРИЯХ 

РАЙЦЕНТРОВ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОН

2*3*1» В соответствии о п .2 .2 ,2  заказчик получает пла
на проездов масштаба 1:1000 -  1:500 для участков, подлежащих 
разрытии, с нанесенными на них инженерными подземными и над
земными сетями, и другие материалы, необходимые для состав
ления техно-рабочего проекта (см .п.2.2.1)*

2 .8 .2 . В случаях отсутствия на территории горогш (посел
ка, райцентра) топографических съемок, необходимых масштабов, 
или если существующие съемки не отвечают требованиям проекти
рования рабочих чертежей, заказчик поручает выполнение топог
рафических съемок специализированной организации.

При отказе специализированной организации от выполнения 
указанных работ или назначения неприемлемых для проектирова
ния сроков их выполнения, заказчик о разрешения городского 
архитектора может поручить выполнение топографо-геодезичес
ких работ проектно-изыскательской организации, выполняющей 
проект KCI* Съемка подземных сооружений может быть поручена 
проектно-изыскательской организации только с ее согласия.

Порядок оформления передачи вышеуказанных работ специали
зированной или проектно-изыскательской организации изложен 
в письме Госстроя СССР от 8ДП-72Г. Jb 72-Д (см*приложение 5 ) .

Топографическая съемка (полос, проездов, переходов) для 
целей изыскания КСЛ должна производиться в масштабе 1:2000 -  
1:1000 (с составлением пжанов, профилей, при необходимости, 
в более крупном смежном масштабе).

Разрешение на производство топографо-геодезических работ 
оформляется в соответствии с "Инструкцией о госгеоназзоре" 
издЛ975г.
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2.8.8. Траоса КСЛ,выбранная на первом звапе.наяооитоя 
проектным отделом на топографические планы маситаба 1:1000 
-  1:500 о указанием на них подземных коммуникаций и красных 
линий застройки.

На планах траоса фиксируется привязкам! через 20-25 м 
к красной линии настройки, отдельным строениям, подземным и 
«яземвым коммуникациям.

Вынос проекта трассы в натуру я закрепление ее знаками 
в городах и населенных пунктах не производится.

Профили переходов через судоходные реки, овраги, яоесей- 
ные и железные дороги составляется в масштабе:

горизонтальный 1:200 -  1:1000
вертикальный 1:100 -  1:200
2.8.4: Отчет по топографический ошейкам составляет ор

ганизация, выполнявшая работу в соответствии о требованиями 
"Инструкции по топографической съемке в масштабах 1:5000, 
1:2000,1:1000, 1:500 изд. ГУГК 19?3г.

Характеристика трассы приводятся проектировщиками в 
главе проекта "трасса КСЛ" с приложением плана трассы в про
филя перехода через крупные река.

Б. ЭА ПРЕДЕЛАМИ ГОРОДОВ (ПОСЕЛКОВ ГОРОДСКОГО ТИПА)
И ТЕРРИТОРИЙ РАЙЦЕНТРОВ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗОН

П о л е в ы е  т р а с с и р о в а н и е  в т о 
п о г р а ф о - г е о д е з и ч е с к и е  р а б о т ы

2.8.5. Трассировочные я топографо-геодезические работы 
производятся для фиксации трассы в натуре я получения планов 
горизонтальной светя  я профилей пересекаемых сооружений, 
необходимых для составления рабочих чертежей.

В случае, если выбранная я согласованная на первом этапе 
трасса претерпевает явмевеняя в процессе окончательных изыс
каний, то она должна быть проектировщиками и заказчиком пере
согласована о заинтересованными владельцем! коммуникаций и
землепользователями.
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2 .8 .6 ,  Во оси трассы SCI прокладывается тахеометричес
кий ход с закреплением углов поворота деревянными или метал
лическими знаками (см.приложение 6} .

Углы в тахеометрических ходах намеряются одним полным 
приемом» а длины линий нитяным дальномером в прямом и обрат
ном направлениях. Расстояния между связующими точками тахео
метрического хода, при измерении длин натяжным дальномером» 
не доливы превышать допусков» предусмотрениях действующими 
инструкциями.

2 .8 .7 ,  Ври трассироваиим производится тахеометрическая 
съемка (горизонтальная) полосы шириной 40 м (по 20 метров
в обе стороны от оси трассы КОЛ) и лолумнструментальная 
досвенка шириной до 100 метров*

Масштаб съемки 1:2000 -  1:5000 с составлением плата
1:2000,

На мадоконтураых участках с небольшой плотностью комму
никаций производится съемка масштаба 1:5000 -  1:10000.

Основным методом съемки внегородских трасс является а э -  
ротопографическая съемка. При невозможности применения аэро
съемки» съемка трассы выполняется наземными методами.

Съемке подлежит: все пересекаемые и параллельно следуе
мые воздушные и кабельные линии связи,исРсейные и железные 
дороги, линии электропередачи» трубопровода, газопровода, 
границы, лесонасаждений, населенных пунктов, сельскохозяйст
венных угодий, отдельно стоящие деревья, постройки» реки, 
ручьи, болота, овраги, мосты и другая ситуация, необходимая 
для составления плана м-б 1:2000 (1:5000) и обеспечения привя
зок трассы кабеля связи с плана,

2 .8 .8 ,  При наличии по району расположения трассы топог
рафической съемки масштаба 1:2000 -  1:5000 с нанесенными су
ществующими и проектируемыми инженерными сооружениями» проек
тируемая кабельная силовая линия наносится на планы, с указа
нием привязок трассы к существующим сооружениям и другим 
ориентирам через 350-400 м на прямых участках и чаще (50- 
250м) на кривых участках трассы, обеспечивающих надежный вымой 
трассы при строительстве.



3992ты-т1

Планы масштаба 1:5000 разрешается увеличивать до масшта
ба 1:2000» аэроснимки масштаба 1:6000 -  1;8000 могут быть 
трансформированы к масштабу 1:2000,

2 ,3 ,9 .  В населенных пунктах (седа» деревни) и в пригород
ных зонах при наличии разных сооружений и инженерных сетей 
инструментальная съемка производится с привязками к наземным 
и подземным коммуникациям с одновременной съемкой фасадов» 
проездов*

2.3*10* На участках трассы» проходящей в полосе отвода 
шоссейных в железных дорог» трубопроводов и других инженер
ных сооружений» на плановом материале указываются привязки 
к этим сооружениям и другим постоянным ориентирам (километ
ровым столбам» опорам линий связи,постройкам и т*п*)« При 
этом на планах масштаба 1:2000 в полосе по 50 м в обе сто
роны от проектируемого силового кабеля наносятся: воздушные 
и кабельные линии связи и электропередача, трубопроводы, 
границы угодий, лесных массивов и землепользований*

2*3*11* На участках трассы» где имеются постоянные ори
ентиры» обеспечивающие привязки трассы на планах» тахеомет
рический ход может прокладываться вблизи трассы проектируемо
го кабеля, по наиболее удобному направлению с закреплением 
точек хода временными знаками; съемка полосы производится 
относительно выбранной трассы КСЛ.

2 .3 .1 2 . На открытых участках, где из-за отсутствия на 
местности постоянных ориентиров» и трасса кабеля не обеспе
чивается привязками для выноса в натуру при строительстве 
кабеля, а также на участках, на которых требуется выполнить 
съемку для составления профиля (перехода через водные пре
пятствия» пересечения шоссейных и железных дорог и др«), 
тахеометрический ход должен прокладываться по оси трассы 
запроектированного кабеля и закрепляться в натуре знаками
с расчетом на их длительную сохранность (см.приложение 6 ) .

2 .3 .1 3 . На участках прокладки кабеля в проектируемой 
канализации прокладывается теодолитный ход 2 разряда с от
носительной ошибкой не грубее 1:1000 и производится съемка 
трассы в масштабе» указанном в задании на изыскания.
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2*3*14. Топографическая съемка площадок (подпитывающих 
устройств) производимая в машстабе 1:1000.

В плановом отношении площадка должна быть привязана к 
трассе проектируемого силового кабеля и местным ориентирам. 
Съемочные работы производятся одновременно с работами по 
трассе КОД.

2 .3 .1 5 . По всем кабельным линиям напряжением 35кВ и 
выие выполняется комплекс съемочных работ для составления 
продольного профиля по трассе (приложение 17 ). Масштабы про
филя: горизонтальный 1:2000 или 1:5000. вертикальный 1:200 
или 1 :500 .

В отдельных случаях, если на трассе кабельной линии от
сутствуют пересечения и значительные высотные перепады 
(уклоны более 0 ,0 5 ) . по согласованию о проектировщиками про
фили могут не составляться.

Съемка планов и профилей не пересечаниях с железными и 
шоссейными дорогами, оврагами производится в условных отмет
ках в масштабах в соответствии с п .2*3.3 .

На пересечениях с шоссейными и железными дорогами изме
ряются расстояния от трассы кабеля до ближайшего пикета и 
километрового столба*

2*3.16* Изыскания кабельных переходов через водные 
объекты производятся как по основному так и резервному ство
рам.

2 .3 .1 7 . Створы переходов трассируются в натуре, закреп
ляются знаками по всей длине пойменной части до мест установ
ки разветвительяях муфт (муфты устанавливаются в 30 м за 
пределами зоны затопления), производится съемка профиля в 
масштабах: горизонтальный 1:1000, вертикальный 1 :100.

2*3.18. Масштабы съемки русла, берегов и поймы устанав
ливаются согласно таблице 2 .8 .1  в вависимости от ширины зер
кала воды по иеженнему уровню в русле и по УВВ для пбймы* В 
соответствий с масштабом принимается ширина снимаемой полосы, 
сечение рельефа и расстояние между пикетами.
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Таблица 2*3*1*

Масштаб Ширина Сечение 
съемки снимаемой рельефа

полосы,м м

I* до 200 м 

2 от 200 до 500м 

3* свыше 500 м

1:500 50-100 0 ,5

1:1000 80-150 0 ,5 -1 ,О

1:2000 100-200 1 ,0

Ори съемке переходов через судоходные и сплавные реки 
и в случаях предусмотренных а пункте ^*3 .3 . производится вы
сотная привязка техническим нивелированием к пунктам геодези
ческой сети*

2*3.19* При пересечении инженерных коммуникаций фикси
руются:

-  железные дороги- наименование, тип колеи, число путей, 
электрифицирована или нет, ширина полосы отвода, положение 
коммуникаций (наземных и подземных) в полосе отвода, кило
метр, пикет и угол пересечения*

-  шоссейные дороги- наименования, покрытие, полоса отво
да, положение других коммуникаций (наземных и подземных) в 
полосе отвода, угол пересечения, километр и пикет по дороге 
в месте пересечения!

-  трубопроводы -  наименование, поиоса отвода, положение 
других подземных и наземных коммуникаций в полосе отвода, 
расстояние до ближайшего опознавательного знака и его марки
ровка ;

-  воздушные линии связи -  определяется пролет, записы
ваются номера опор пересекаемого пролета и расстояние от 
оси пересекаемого кабеля до ближайшей опоры линии связи;

-  линии электропередачи (ВЛ) -  напряжение ВЛ, пролет пе
ресечения . номера опор пересекаемого пролета, расстояние от
оси каОяля до ближиИаей опоры ВЛ. Кроме этого производятся
т*ло?̂ М‘'*рняя и инотр\’мпнтяльпая гъемкп В/» в пределах зоны иди--
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2.3.2G, При следовании трассы силового кабеля парал
лельно с наземными и подземными сооружениями отмечается рас
стояние от трассы до сооружения, характер сооружения, полоса 
отвода сооружения»

2.3,21» При пересечении зеленых насаждений изыскатели 
в лесхозах (леспромхозах) производят выписку таксационной 
характеристик пересекаемых лесов по выдеяам (протяженность 
выдала, порода, высота, диаметр, густота, наличие подлеска, 
бурелома, следование по просеке) в соответствии с ведомость» 
(см.нрилодение 12),

При полевом обследовании трассы эти данные уточняется*

2 .3 .2 2 , При наличии аэрофотосъемки таксация леса произ
водится по ее данным.

К а м е р а л ь н а я  о б р а б о т к а

2 .3 .2 3 , Камеральная обработка материалов производится 
одновременно с обследованием трассы и голевыми трассировочны 
ми и топографо-геодезическими работами»

2 .8 .2 4 , По результатам полевых работ изыскатели состав
ляют:

-  план трассы КОЗ с использованием топографических карт 
и планов землепользования в масштабе 1:25000 -  1:10000. На 
план наносятся: трасса КОЛ с проектируемыми на ней сооруже
ниями (подпитывание устройства и пр«), переедаемые и парал
лельно следуемые инженерные сооружения (ВЛ, линии связи, 
подземные коммуникации), административные границы и границы 
землепользователей, места временного отбора грунта, участки, 
на которые составлены профили, съемки; объезды препятствий ■ 
при проезде вдоль трассы, переправы через реки и подъезды 
к ним, переезды через железные дороги. На плане указывается 
километраж по трассе и ее привязки к параллельно следуемым 
коммуникациям, обеспечивающие простой вынос трассы при стро 
ительстве (см.приложение 14);
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-  план полосы (иярияой 100 ж) вдоль трассы в масштабе 
1:2000 (1:5000 -  1:10000) с вавесевивн на него элементов, 
указанных а п.п.2.8.7 н 2.3. Ю. На плане укавываетсп кило
метраж и фнконруйтоя пикетажем пересечения с инженерными 
коммувнкациямн и сооружениями, а также другие участки дета
лизации (переходы черев овраги, речки и т .в .) .

-  продольный профиль по оси всей трассы для кабельных 
линий напряжением ЭБкВ и вше, а для напряжений до 20 кВ
на участки, указанные и п.1. Маснтабы профиля: горизонталь
ный 1:2000ижя 1:5000и вертикальный 1:200 нлн 1:500 в еави- 
оиностн от сложности рельефа я насыщенности пересечениями 
(приложение 17). Зля иаолонаполневвых кабелей: горизонталь
ный -  7:2000нлн 1:100(),вертикальный 1:200 идя 1:100;

-  планы площадок подпитывающих устройств и других соо
ружений КС1 в масштабе 1:50С;

-  профили в условных отметках на пересечениях с шоссей
ными я желеаннмн дорогами, магистральными трубопроводами, 
оврагами с крутизной пионов более 80° в масштабах горизон 
тальный 1:200 иди 1:1000, вертикальный 1:100 нлн I:200j

-  планы на переходы через водные объекты составляются 
применительно к условиям, указанным в п.2.8.18. Профили в нас 
■ табах: горизонтальный 1:500,-1:2000, вертикальный 1:100
-  1:200}

-  ведомость пересечений, в которой указывается: пикетаж 
пересечения, сведения собранные при пожевсн обследовании я 
сведения, ваголняекые проектировщиками;

-  ведонооть угодий или покрытий;

-  ведомость лесов и зеленых насаждений.

2.3.25, Продольный профиль ло трассе может быть состав
лен камеральным путей:

а) по кабельным линиям напряжениен до 85кВ при наличии 
планов ыасвтаба.1:5000 и крупнее о сечением рельефа гори
зонталями не более 2 н;
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б) no всем маслонаполвеняым ЕСЛ при наличии пианов 
масштаба 1:2000 и крупнее с сечением рельефа горизонталями
не более 0 ,5  и*

2*3*26. На основании проведенных изысканий н обработки 
полевой документации, собранных сведений, согласований и 
разработки трассы кабельной силовой линии составляется тех* 
нический отчет по трассировочным работам с приложением чар* 
теней и ведомостей, обеспечивающих проектирование силового 
кабеля*

Отчетные материалы должны соответствовать требованиям 
технического задания и программе изысканий,

2*3*27* Содержание отчета определяется следующей прог
раммой:

I* Общая часть* Основание для производства работ* Период 
производства изысканий и состав исполнителей раздельно по 
выбору трассы и по изысканиям на выбранной трассе* Перечень 
документов и материалов, послуживших исходными данными для 
производства изысканий, объемы выполненных работ на стадии 
выбора и изысканий* Разрешение на производство работ*

2» Характеристика изысканной трассы, принятой для проек
тирования силового кабеля*

В этой гдаве приводятся;

а ) обрие сведения о районе прохождения рекомендуемого 
варианта трассы, сведения о формах рельефа, пересекаемые 
административные границы областей, районов;

б) подробное описание трассы о указанием важнейших пере
секаемых естественных препятствий, инженерных сооружений и
условий их пересечения*

в) метеорологические данные: глубина промерзания почвы, 
высота снежнего покрова {среднегодовая, максимальная), тем
пература наружного воздуха, гроз ©деятельность*

г) характеристика дорог в районе грасеы, которые могут 
быть использованы при строительстве и эксплуатации КСЛ,

Мероприятия, необходимые для обеспечения проезда по
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существующим дорогам и непосредственно по трассе, о указа
нием участков, на которых потребуется сооружение подъездных 
и временных автотракторных дорог, их протяженность*

4* Сведения о выполненных ножевых топографо-геодезичес
ких и стереофотограмметрических работах и их технические 
характеристики*

5* Сведения по систематизации изыскательских материалов 
Iжурналов, чертежей, профилей, эскизов пересечений, писем 
и различных планов), переданных в архив или в проектные 
отдала с указанием архивных номеров*

Текстовые и табличные приложения

I ,  Задание на изыскания*
2* Ведомость угодий или покрытий (приложение 10)*
8, Ведомость пересекаемых сооружений (приложение II)»
4* Ведомость лесов и зеленых насаждений (приложение 12)*
5* Ведомость прямых и углов по трассе КОЛ (приложение 20)

Графические приложения

I* Обзорный план трассы в масштабе 1;Ю0000- 1:1000000 
в зависимости от длины трассы (приложение 18),

2* План трассы кабеля масштаба 1:25000 или 1:10000, 
(приложение 14),

3, Продольный профиль трассы КСЛ (приложение Г?)*
4» Планы и профили переходов через судоходные и сплавные 

реки (приложении 18 и 19)*
5, Стереопары аэрофотоснимков на участки сложных пере

ходов.

2,3,28* Проектному отделу в рабочем порядке передаются 
в оригиналах:

- план полосы вдоль трассы в масштабе 1:2000 (1;5000 -  
1:10000) см.приложение 16$

- профили и планы переходов через инженерные коммуникации 
и сооружения, естественные преграды и реки (св.приложение 18)
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-  планы площадок сооружений КС1 (подпитывающие устройства 
я др.).

2 .3 ,2 9 . Проектным отделом составляется, с использованием 
материалов изысканий и включается в том техно-рабочего (техни
ческого) проекта "Пояснительная записка и чертежи"» Глава; 
"Трасса кабельной силовой линии (КСЛ)"»

Отделом изысканий составляются и передаются приложения к 
главе;

1» Обзорный план трассы в маситабе 1:100000 -  1:1000000 
(он» приложение 13)»

2» План трассы КОЛ (см.приложение Щ  16)*
2.3.30» В случае изменения ранее выбранной и согласован

ной трассы при окончательных изысканиях, изыскатели в томе 
"Материалы выбора трассы КОЛ" наносят изменения и вписывают 
обоснование изменения трассы» Внесение изменений должно быть 
зафиксировано подписями начальника изыскательской партии м 
главным инженером проекта» Копим дополнительных согласований 
(перечень и текст) прикладываются проектировщиками к тому 
"Пояснительная записка и чертежи" проекта»

ГЛАВА гЛш ТРАССИРОВОЧНЫЕ й ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ НА ВЫБРАННОЙ И СОГЛАСОВАННОЙ ТРАССЕ
РАЗДЕЛЬНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

И РАБОЧИХ ЧЕРТШЙ
А.ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

2 .4 .1 . При двухстадийном проектировании изыскания для 
технического проекта выполняются после работ по выбору и сог
ласованию трассы и получения раареиений указанных в п .1 .1 ,11
в соответствии с главой 2 .3 , о соблюдением требований п,1*Х*7*

2 .4 .2 . Объем изыскательских работ на стадии технического
проекта определяется в каждом случае лроектировщикамм в части;

-  замены полевых топографо-геодевических работ по съеике 
планов и профилей через пересекаемые инженерные коммунинации 
и сооружения» естественные преграды глазомерными эскизами;
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-  перенесения съемки проездов в городских условиях и 
планов полос вдоль внегородских трасс не стали» рабочих чер
тежей {

-  сокращения объемов инженерно-геологических работ о по
лучением более обобщенных данных (см.раздел S ).

2.4.3* Отчетна» документация составляется в соответствии 
е п.д.2#3.4» 2.3.26 -  2 .3 .30 применительно к выполнениям 
объемам работ идя стадии технического проекта.

Б. РАБОЧИЕ ЧЕРШЙ.

2.4*4. При выполнении изысками! для стадии рабочего проек
та производятся топографо-геодезические работы, указанные 
в главе 2.8» необходимые для проектирования кабельной силовой 
лини*, не выполненные на станин технического проекта.

2 .4 .5 . Специального отчета по изысканиям на стадии рабо
чих чертежей не составляется*

Планы, профили, таблицы» составленные на основе полевых 
тонографо-геодезических работ передаются в проектные отделы 
в рабочем порядке.

Отчет по изысканиям трасом кабельной силовой линии, состав
ленный на стадии технического проекта» дополняется справной, 
в которой указывается: кто, когда н в каком объеме выполнил 
работы на стадии рабочих чертежей» список выполненных чертежей 
с указанием их местонахождения (архрвнне номера}; список 
книг полевой документации, сдаваемых и архив и их архивные 
номера*

На план трассы» находящийся в отчете по изысканиям к 
техническому проекту, наносится тукье изменения трассы» изыс
канной на стадии технического проекта с выполнением требова
ний п.2.3.30.
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P A 3 1 S I 8
в№НЕРН0-ГЕ010ШЕСКИЁ РАБОТЫ 

Глава 3.1
ОБЩЕ Й0Л01ЕНЙЯ

3.1*1* Целью инженерно-геологических изысканий является; 
изучение природных условий трассы» инженерно-геологическая 
оценка я прогноз условий строительства и эксплуатация кабель
ной силовой линии*

3.1,2* Изучению подлежат грунты в пределах глубины воз
действия грунтовой среды на сооружения кабельной линии, грун
товые и поверхностные воды, физико-геологические являения и 
процессы в зоне их влияния на эти объекты*

Грунты изучаются с точки зрения естественного основания 
сооружений кабельной линии, условий их разработки при проход
ке траншей и котлованов, проявлений коррозионной активности 
по отношению к оболочке кабеля, возможности и вероятности 
проявлений и развития физико-геологических процессов и явле
ний в связи с изменением окружающей среды.

3*1.В. Грунтовые воды изучаются как среда, которая может 
агрессивно воздействовать на оболочку кабеля и сооружения 
кабельной линии*

3*144* физико-геологические явления и процессы рассмат
риваются (изучаются) с точки зрения их влияния на целостность 
кабеля и специальных сооружений кабельной линии в процессе 
их строительства и эксплуатации*

3*1*5* Тщательно изучается опыт эксплуатации подобных я 
других сооружений в данных условиях* бри атом необходимо ру
ководствоваться Сйий 11-Л* 18-69 "Инженерные изыскания дня 
строительства* Основные положения" применительно к требованиям
проектирования силовых кабельных линий*

3 .1 .6 , Дополнительные требования к ияивиерно-гводогмчвс- 
ти  изысканиям трасс кабельных силовых линий в особых природ
ных условиях приведены в главе 3 ,4 .
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3 .1 .7 . Инженерно-геологические изыскания трасс кабель* 
нше линий выполняется в полном объеме» как правило, на стадии 
технического (техно-рабочего) проекта в два этапа:

а» Предварительные изыскания для выбора трассы;
6# изыскания на выбранной и согласованной -трассе#
3 .1 .8 . При двухстадийном проектировании на стадии рабо

чих чертежей могут выполняться разведочные работы, уточняющие 
отдельные характеристики инженерно-геологических условий
под сооружениями линии»

3 .1 .9 . В городских условиях необходимые сведения об ин- 
женерно-геодогическкх условиях трассы кабельной силовой линии 
проектные отделы получают в городских геологических организа
циях (Госгоргеотрест, Трест инженерно-строительных изысканий) 
К этим сведениям относятся:

а) инженерно-геологический разрез на глубину 1 ,5 -2 ,0  м;

б) коррозиояная активность грунтов я грунтовых вод;

в) уровень грунтовых вод и влажность грунтов;

г) данные о физико-механических характеристиках грунтов 
(при необходимости);

д) сведония об электрических параметрах грунтов, о 
величин блуждающих токов в земле на трассе кабеля.

ЗЛ Л О . В городских условиях проектные отделы в необхо
димых случаях могут привлекать геологов для натурного обсле
дования сложных в ннжонерно-геологическом отношении участков 
трассы.

При выявлении участков трассы, где необходимы дополни
тельные полевые и лабораторные исследования, проектными отде
лами составляется техническое задание на изыскания.

Изыскания по заданию проектных отделов выполняет, как 
правило, местные специализированные организации. В случае 
отказа -  изыскания могут выполнять изыскатели проектно-а^ыскы 
вельской организации.

* По выполненным дополнительным работам составляете*? ?эк- 
«щение,которое помешается в проекте кабельной линии.
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ГЛАВА 3 .2 ,  ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ ВЫБОРА 
ТРАССЫ

3*2*1* Изыскания для выбора трассы выполняются с целью 
получения данных для общей оценки инженерно-геологических 
действий района проложенвя трассы» выбора вариантов* Изыска
ния **а этой этапе состоят из:

-  подготовительных работ;

-  предварительных изысканий для выбора трассы*

П о д г о т о в и т е л ь н ы е  р а б о т  it .

3.2*2* Подготовительные работы состоят из:

а) соора и изучения фондовых» литературных» архивных 
иатериалов и аэрофотоснимков в полосе иди районе проложения 
трассы;

6} участия в намеральнов трассировании (совместно с 
проектный отделом).

3*2*8* Сбор и изучение имеющихся материалов производится 
до камерального трассирования* В результате их изучения 
оцениваются общие инженерно-геологические условия района про- 
дожения трассы*

3*2*4* Камеральное трассирование заключается в участим 
геологов при разработке проектировщиками трассы» учитывающей 
инженерно-геологические особенности отдельных ее участков 
или вариантов*

3*2*3* На оснований имеющихся материалов и, исходя кэ 
требований проектирования в данных камера^дьяо изученных ус
ловиях» определяется перечень» вилы» объем и методика работ, 
подлежащих выполнению на изыскиваемой» камеральио-рззрабе
тонной трассе*

П р е д в а р и т е л ь н ы е  и з ы с к а н и я  
д л я  в ы б о р а  т р а с с ы *

3*2.6* В состав предвор*тельных изысканий входит:
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8 , инженерно-геологическое рекогносцировочное обследо
вание сложных участков трассы^

б. выявление действующих карьеров строительных материалов 
и мест отбора грунта для планировки или обратной засыпки 
трансе

в* составление заключения до результатам выполненных 
работ»

3 .2 .7 . Долевое рекогносцировочное обследование трассы 
начинается с участков характеризующихся сложными инженерно- 
геологическими условиями, где возможно изменение положения 
трассы, которое может повлиять на ее направление. При этом 
производится комплекс геологических, геоморфологических, 
гидрогеологических наблюдений, выбор в натуре участков воз^ 
модного расположения сооружений, выяснение условий производ
ства разведочных работ»

3.2.8» При натурном обследовании трассы окончательно 
устанавливаетея необходимый объем работ, порядок и методика 
их выполнения. Выявляются участки пересечения трассой объек
тов (автомагистрали, железные дороги, каналы» производствен
ные территории), где необходимы дополнительные работы или 
специальные исследования грунтов.

3 .2 .9 . При выявлении на трассе участков, где распростра
нены грунты особо опасные по коррозийным свойствам (грунты, 
загрязненные производственными отходами, торфяники и нр»), 
рассматривается возможность и целесообразность обхода таких 
участков.

3 .2 .1 0 . Места, где выявлен требуемый для обратной засып
ки или планировки грунт, наносятся на план землепользования, 
который передается проектному отделу для выполнения последую т 
согласований заказчиком»

3 .2 .11. По выполненным работам на этапе выбора трасом 
составляется краткая справка, обосновывающая выводи рекомен
дации по выбору трассы и ее вариантов. Справка используется 
проектировщиками при составлении тома "Материалы по выберу
трассы кабельной силовой линии” .
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ГЛАВА 3 .3 , ИЗЫСКАНИЯ НА ВЫБРАННОЙ И СОГЛАСОВАННОЙ 
ТРАССЕ.

3*3,1* Задачей кнжензрно-геологичоскнх взысканий на 
выбранной трассе является изучение инженерно-геологических 
условий трассы, получение исходных данных для оценки грунтов, 
грунтовых вод и принятия проектных решений,

3 .3 .2 , Основными видами работ яэ этом этапе является:
а , Инке нерно-геодогичес на я съемка;
б, Инженерно-геологическая разведка.

Икженесно-геологичоская съемка.

3 .3 .3 , Ияхенерно-геологическая съемка производятся в 
полосе ииркаой 40-50 м с точность» масштаба 1:25000.

3 .3 .4 , В состав инженерно-геологической съемки входят:
а .  Описание местности;
б* полевое дешифрирование аэрофотоснимков;
в, проходка горных выработок;
г , полевые и лабораторные исследования грунтов и 

грунтовых вод;
д, Камеральная обработка материалов изысканий к состав

ление отчета*
3 .3 .5 , Ори описании местности необходимо фиксировать 

формы рельефа, физико-геологические явления и процессы, обна
жения грунтов, растительность и прочие элементы дандвафта 
проявление деформаций зданий и сооружений. Описание ведется
в полевом журнале (может быть совмеиено с описавшем горный 
выработок),

3 .3 .6 , Зогезым дезяфрировавхеш устанавливается границы 
лзндашфтнше зон на местности и их содержание.
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3 .8 ,7*  Объем горно-буровых н лабораторных работ, а 
также полевых наследований грунтов определяется сложностью ин
женерно-геологических условий трассы н глубиной заложения ка
беля,

3 ,8 .8 .  В условиях слабопересеченной местности с однообраз
ный литологическим разрезом на глубину до 2,0м и при отсут
ствии явных физико-геологических процессов, количество горных 
выработок -  0 ,5 -1 ,0  на I  км трассы. Глубина выработок -  2 ,0м ,
В более сложных геологических условиях количество горных 
выработок 3-4 на I  км трассы,

3 ,3 .9»  На участках с близким к поверхности залеганием 
скальных грунтов, глубина разведочных выработок определяется 
глубиной заложения кабеля и кровлей этих пород.

3 .3 .1 0 , Горные выработки обязательно задаются в местах 
запроектированных специальных объектов кабельной линии; ко
лодцев, зданий подпитывающих баков, проколов при пересечении 
дорог и других коммуникаций. В этих случаях глубина горных 
выработок должна быть на 1-2 м больше глубины заложения 
этих сооружений.

3 .3 .1 1 . В процессе проходки горных выработок в полевом 
журнале производится описание грунтов, указывается место 
отбора проб грунта, воды, состояние проб (ненарушенного или 
нарушенного сложения) и объем проб воды. Наименование грун
тов устанавливается на основании визуальных полевых определе
ний.

В этом же журнале ведется описание обнажений и наблюдае
мых на трассе явлений, характеризующих инженерно-геологичес
кие условия.

3.3.12* Количество проб грунта определяется протяжен
ностью трассы, сложностью инженерно-геологических условий. 
Каждый выделенный слой грунта должен быть охарактеризован, не 
иенее чем тремя пробами. При распространении грунтов одного 
вила на значительном протяжении трассы 3 пробы отбираются 
з каждом 2-х  километровом интервале.
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В таком же порядке опробуются участки, где грунты 
за грязны твердыни иди жидкими промышленными и другими от
ходами.

8.8.18. Пробы воды объемом 2x0,5л -  на определение кор
розионное активности к металлическим оболочкам кабеля и 
8x0,5л -  на определение характера я степени агрессивности 
к бетону, -  отбираются из каждого встреченного горными выра
ботками водоносного горизонта.

•8.8.14. Песчаные необводненные грунты без посторонних 
примеоей и при мощности почвн (гумусового слоя; до 0,8 м 
-  могут не опробоваться на коррозийную активность. Зри мощ
ности почвы больме 0,8 м опробование грунта производится в 
обычном порядке.

S.8.X5. Полевые я лабораторные исследования грунтов и 
грунтовых вод, методы их отборе и исследований, оценка 
степсам коррозионной активноетн производятся в соответствии 
о ГОСТ 9.015-74 (Единая система защити от коррозии и старения. 
Подвейте сооружения. Общие технические требования} и 
"Руководства по лабораторным методам определения коррозион
ной активноотк грунтов, грунтовых к поверхностных вод к ме
таллическим оболочкам кабеля (алшмккиввым, овхяцовим я сталь
ным)" мяв. Ш 7487 тм-тХ "Экергооетьвроект" 2974г.

3.3.26. Промзводятоя оде душив полевые исследования 
грунтов:

а . намерение удельных электрических сопротивлений;

б. выявление наличия блуждающих токов.

3.8.17. Производятся следующие лабораторные исследова
ния грунтов я воды:

а) определение коррозийной активности и влажности грун
тов;

б) определение коррозионной активности грунтовых вод.
Физико-механические характеристики определяются для 

грунтов, служащих основанием фундемзнтоз колодцев, зданий 
подпитывающих баков и других сооружений кабельной ливни.
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3 .S .I8 . Показателями коррозионной активное*и грунтов 
по отношению к охальным конструктивным еле ментам кабеля 
(см.таблицы 1,2 и 3) является!

а* удельное электрическое сопротивление; 

б. потеря наосы образца} 

в» плотность поляризующего тока*

Заблюю I

Корроаионвая активность грунтов по отношевию к 
углеродистой стали в зависимости от их удельного 

электрического сопротивления

Наныеновавпе Удельное электрическое сопротивление грунта,
показателя ом

овыие 100 свыше 20 
до Z00

свыше 10 
до 20

свыше 5 
ДО Ю

ДО 5

коррозионная низкая средняя повышен- высокая весьма
активность ная высокая

Таблица 2

Коррозионная активность грунтов по отношению к 
углеродистой стали в зависимости от величины 

потери массы образца.

наименование По*£Р1 2&£С£ образу,
показателя до I св.1 до 2 j св.2 до Б

коррозионная низкая средняя повышен-
АКТИВНОСТЬ

i
! ная

_____________ 1 ______________

ов.8 до и овыиеч овыие
. L  4  _

высокая весьма 
высокая
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Таблица № 3

Коррозионная активность грунтов по отношению к 
углеродистой стали в завясиноств от плотности 
поляризующего тока

Наименование Средняя плотность поляризующего тока
п о к а з а т е л я _________ ______________MA/cir___________________

до 0,05 с в .0 ,05 св .0 ,20  св . 0 ,30  свыае
ДО 0,20  до 0 ,30  до 0 ,40  0 ,40

коррозионная низкая средняя повымеиная высокая весьма 
активность высокая

3.3.19* Показателями коррозионной активности грунтов 
я грунтовых вод во отнояению к свинцовой оболочке кабеля 
(см. таблицы 4 и 5) являются:

в. водородный показатель -  pH;

б. содержание органических веществ (ГУМУСА)

в . содержание нитрат-ион;

г . общая жесткость.

Таблица № 4

Коррозионная активность грунтов по отношению 
к свинцовой оболочке кабеля

Содержание компонентов в процентах Ксррозион-
от массы воздушно-су^сой пробы нал актив-- - - -  -  - - - - - -  ность

органические вещества Яитрэт-ион
(ГУМУС)

6 .5 -  7 ,5  до 0,0100

5 ,0 -6 ,4  0 ,010-0,020
7 .6 -  9 ,0

ДО 5 ,0
свыше свыше 0,0200
9 ,0

до 0,0001 Низкая 

0,0001-0,0010 средняя

свыше 0,0010 высокая
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Таблица 5

Коррозионная активность грунтовых и других вод 
по основою» к свинцовом оболочке кабаля

pH Обцая Содержание компонентов. Коррозион
жесткость
мг-экв/л ~<ДОип1оХ|#'

ш а г
Нитрат-ион

ная актив
ное»

6,5-7 ,5 свыше 5,3 до 20 ДО 10 низкая

5,0-6 ,4  
7 ,6 -9 Jo

5,3-3,0 20-40 10-20 оредняя

ДО 5
свыше
9,0 до 3,0 свыше 40 свыше 20 высокая

3.3 .20 . Показателями коррозионной активности грунтов, 
грунтовых в других вод по отношение к алюминиевой оболочке 
кабеля (см. таблицы 6 и ?) являются:

а. водородный показатель pH;
б. содержание хлор-ион;
в. содержание ион железа.

Таблица б.

Коррозионная активность грунтов по отношению к 
алюминиевой оболчке кабеля

Содержание компонентов в процентах Коррозионная
-  ог_иассы_воздушно-су£0 й _______активность

хлор-ноя ноя желеаа

*>0-7,5

4 ,5 -5 ,9
7:6-815

ДО 4 ,5
свыше
8 ,5

до 0,001 

0,001-005

свыше 0,005

до 0,002 

0,002-0,010

свыше 0,010

няаыая

средняя

высокая
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Таблица 7 .

Корроаионяая активность грунтов и грунтовав вод 
по отношению к алюминиевой оболочке кабеля

pH *| Содержание компонентов, мг/л Коррозионная
активность

\ хлор-ион нон железа 1!1

6 ,0 -7 ,5  1 до 5 ,0 Г до 1 ,0
!
| квакая

! 5,0-50,0 • 1,0-ю | средняя

свыше 8,5 } свыше 50 | свыше 10 ! высокая
i [

3.8.21. При определении агрессивности поверхностны* я 
грунтовав вод по отновению к железобетонным конструкциям 
кабельной хинин следует руководствоваться СНиП П.28-73 
"Защита строительных конструкций от корроаии".

3.8.22. Прн камеральной обработке материалов изысканий 
производится их анализ и оценке, и вамечаются при необходи
мости работы, которые должны быть выполнены на 3-ем втапе 
(на стадии рабочих чертежей).

8.3.28. В результате выполненных работ составляется 
равдах отчета: "Пажеверно-геологические работы". Раздал 
включает: перечень и объем выполненных работ; краткую харак
теристику инженерно-геологических условий, выводы и реконен- 
л ец м .

8.8.24. форма и масштабы графических приложений опреде
ляются требованиями п.п. 2.8.24 и 2.8.26.

О топографическим планом полосы трассн совмещается, 
инхеверво-геологическая карта, а на профиле и его деталях 
-  строится инженерно-геологический разрез, вертикальный мас- 
втаб которого 2:200. На карте и на разрезе показывают все 
горные выработки.
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3.3.25. Графические материалы системой условных обоз
начений должны в полной мере отражать инженерно-геологичес
кие условия трассы.

3.3.26. Текстовая часть отчета должна содержать перечень 
и объем выполненных работ, краткое описание инженерно-геоло
гических условий трассы, обоснование выводов н рекомендаций 
для проектирования, выводы и рекомендации.

3.3.27. Характеристики грунтов в воды, их величины обос
новываются в тексте отчета и приводятся на чертежах. Грунты 
по трассе подразделяются на группы по трудности разработки.

3*3.28. Полевые ыатеряалн н натернахы лабораторных 
исследований сброиюровываютоя н одеются в архив на хранение.

ЙНДВНЙРНО-ГЮЯОПИЕСИАЯ РАЗВЕДКА

8.8.29. Ори двухстадийном проектирования -  на стадии 
рабочих чертежей при необходимости могут выполняться разве
дочные работы дня уточнения характеристик инженерно-геологи
ческих условий под проектируемыми сооружениями кабельной 
силовой лавин.

3.8.80. Отчет по изысканиям не составляется. Составля
ется краткая записка о перечнем выполненных работ в выводами, 
которая вместе с полевыми, лабораторными и камеральными 
материалами обронюровываетоя и сдается в архив на хранение.

ГЛАВА 3.4.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИЗЫСКАНИЯМ В ОСОБЫХ 

ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ

Изыскания тоасс чеоеа водные препятствия

3.4 .1 . Расстояния между разведочными выработками в рус
лах рек и ложах водоемов -  50-100 м. Выработки проходятся 
обязательно у уреза воды н у бровки пойменных террас.
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Расстояния между выработками аа поймах в зависимости 
от сложности геологического разреза может быть 50-200 м.

3 .4 .2 .  Глубина разведочных выработок определяется глу
биной заложения кабеля плюс 1-1,5м, Глубина заложения кабе
ля предварительно устанавливается при обследовании участка 
перехода.

ЙШ 1Ш Ш  «в болотдх

8 :4 .3 .  Устанавливают характер торфяных болот в связи 
оо временем года: пересыхающее или невысыхающее. Опреде
ляется мощность и состав торфа (мелкорастительный или 
крупнорастительный).

3 ,4 .4 .  Зондировкой и бурением скважин устанавливается 
литологический состав и плотность подстилающих торф грун
тов на глубину до 2 м.

Изыскания в районах распространения многолетве-

3 .4 .5 .  При производстве изысканий в районе распростра
нения многолетнемерзлых грунтов следует руководствоваться 
СНиП П-Б .66-66 и РСН-37-70 "Указания по производству инже- 
яерно-геологичеоких изысканий для строительства инженер
ных коммуникаций в районах распространения вечномерзлых 
грунтов".

3 .4 .6 .  Изыскания производятся но особой программе, 
составленной на ссяованин требований проектирования в дан
ных конкретных условиях. При атом особое внимание обраща
ется на мерзлотные физико-геологичеокие процессы и явления 
развитые в районе трассы и ах прогноз в связи с освоением 
территории и на основании опыта эксплуатации аналогичных 
сооружений.

3 .4 .7 .  При трассировании кабельной линии необходиио
отдавать предпочтение участкам рельефа и его элементам, 
где в ыеньшй пере развиты мерзлотные физико-геологические
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процесса к явления* Выделяются участки, которые являются 
неблагоприятными для прокладки кабельной линии.

3.4 .8. Изучаются ияяенерно-геологичеекне мерзлотные ус
ловия на выбранной варианте трассы.

3.4 .9. Устанавливается модность деятельного слоя н 
температурный ренин различных грунтов, слагающих полосу трас
сы шириной 40-50 и.

3.4.10. На трассе выделяются участки, где возможно 
морозобойное трецинообразовавне. Устанавливается размер 
трещин -  глубина, ширина и протяженность.

3 .4 .11. Горные выработки закладываются на основных ланд
шафтных типах трассы при уоловии равномерности ее освещения, 
но не иенее 3-х на I кн трассы. Глубина выработок -  не ыенее 
2,0м, за исключением участков трасен, сложенных коренными 
породами и меот сооружений специальных объектов кабельной 
линия.

3.4.12. По образцам, отобранным из горных выработок про
изводятся определения дифференцированной влажности и засо
ленности.

3.4.13. Определение наименований видов мерзлых грунтов 
производится визуально при описании разреза горных выработок.

3.4.14. Необходимость определения физико-механических 
и других характеристик грунтов обосновывается техническим 
заданием на изыскания исходя не мерзлотных условии и характе
ра объекта проектирования.

3.4.15. По заданию проектировщиков могут производиться 
измерения удельного электрического сопротивления мерзлых 
грунтов м грунтов деятельного слоя.

Изыскания в районах распространения карста и оползней
3.4.16. Ори трассировании кабельной линии участки релье

фа,где развиты оползневые явлении и процессе,рекомендуется 
обходить.

3.4.17. На закарстовакиых участках, где щ tecc карс- 
тообрааозания выражается в образовании на поверхности рельефа
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провалов к воровок, производится крупиоюоятабвая геомор
фологическая овешса полосы травой ширмой до 260 в. Оря 
атак рекомендуется использовать аэрофотоснимки.

3.4.18. Изучение аакарстованвостн пожат производиться 
я геофизическими методами, напряиер, ахектрореззедкой.
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РА8Ш 4
т т т т т -т ш ологт т ш  р а б ш

ШВА 4*1. ОБЩИЕ НОШЕНИЯ

4 .1 .Г. Инженерно-гидрологические работы при изыска
ниях трассы кабельной силовой линии электропередачи (KCI} 
выполняется в два этапа и имеют следующие задачи:

1. № первой этап» -  предварительных изысканий для 
выбора а согласования трассы:

-  наметить при камеральном трассировании варианты 
мест переходов черев водные объекты второй группы $

-определить в натуре м обследовать варианты участков 
переходов и выбрать створы переходов черев водотоки вто
рой группы.

2. На втором этапе -  изыскания переходов через водные 
препятствия на выбранной н согласованной трассе:

-  детально обследовать участки переходов через водные 
преграды второй группы:

-  выполнить рекогносцировочное обследование водото
ков первой группы:

-  получить все необходимые для проектирования кабельной 
линии электропередачи и составления проекта организации 
работ гидрологические характеристики створов переходов 
через все водные объекты.

На стадии рабочих черте лей монет производиться уточ
нение отдельных характеристик волных объектов» их режима на 
участках переходов и установки подпитывающих устройств*

4 .1 .2 . Гидрологические работы проводятся на всех вод
ных объектах (реках, временных водотоках» озерах» водохра
нилищах» морских заливах}» пересекаемых трассой кабельной 
линии* Основные полевые работы (определение деформаций 
русла и поймы» изучение уровней, уклонов и скорости} долж
ны выполняться в бессмедный период*
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В зависимости ох способа дрододения кабеля (с примене
нием подводных рабох или без них), устойчивости берегов и 
дна русла водные объекты разделены на две группы;

-  к первой группе относятся все водные преграды с устбй- 
чивыми берегеыи, через которые кабель прокладывается без при
менения подводных работ;

-  ко второй группе относятся все водные объекты о 
неусточившш берегами и подвижный дном н объекты через которые 
кабель прокладывается с применением подводных работ.

4*1.3* Ори полевых исследованиях переходов в обязатель
ном порядке ведется журнал полевого гидролого-морфологичес
кого обследования н выполняется картирование на аэрофотосхеие 
(аэроснимках, картах, планах) береговых бровок, русловых обра
зований, рельефа поймы и т .п .

441.4. Выполнение гидрологических работ на всех этапах 
предусматривается с использованием катерна лов залетов старых 
лет и аэрофотосъемки русла и поймы. Специальные залеты для 
изучения деформаций, ледовых явлений, опасных для КОД, направ
лений и скоростей течения и т .п . в зависимости от задачи ноле* 
производиться одна или несколько раз.

4 .1 .5 . В результате проведения гидрологических изыска
ний на стадии техно-рабочего (технического) проекта должен 
быть обоснован выбор створов переходов, получен полный комплекс 
гидрологических характеристик, предусмотренный настоящим 
•Руководством*.

ШВА 4 .2 . ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ ВЫБОРА ТРАССЫ КАБЕЛЬНОЙ СИЛОВОЙ 
ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ.

4.2.1* Изыскания для выбора трассы КС! подразделяется 
на:

-  подготовительные работы для получения разрешения на
предварительные изыскания;
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-  вредверяхеямшв «ыокаижя переходов черев рек» 
второй группы дх» выборе траоон.

П о д г о т о в и т е л ь н ы е  р а б о т  

4*2.2. В состав подтоков»теявных работ входит:

в) Сбор в обработка гидрологических, картографических 
к аэрофотесъвмочных материалов.

б) Камера явный выбор участков переходов кабельной якнии 
через водоток» второй группы на основе перечисленных в пункте 
"а* данных.

4.2.8. Сбор и обработка перечисяенных ввив материалов 
состоят из:

1. Выявления гидрологических станций и постов Гидрометео
рологической службы и других ведомств на реках, озерах а дру
гих водных объектах района трассы, периода их действия и на
личия материалов.

2. Сбора опубликовавши материалов гидрологических наблю
дений Гидрометеорологической службы к других организаций за 
провлые годы*/, а так же матерважов (в той числе неопублико
ванных) гидрологический изысканий, вмпоиенных рааинчными уч
реждениями на водных объектах рейона трассы (включая матерва- 
яы топографических съемок и промеров глубин)11/ ,

х/ йёднёвные наблюдения публикуются в "Гидрологических еже
годниках". Основным и наиболее полным изданием гидрометео
рологической службы, включащим обобиепные сведения по гид
рологическому режиму водных объектов, в настоящее время яв
ляется многотомный справочник "Ресурсы поверхностных вод 
СССР", состоящий из нескольких серий. -Ранее были опубликова
ны материалы по режиму рек СССР, оведення об уровнях воды 
рек и озер, справочники по водным ресурсам, гидрографические 
описания рек, а также отдельные монографии и очерки. Сведе
ния о вновь публикуемых монографиях, очерках и т.п. содер
жатся в издаваемом Академией наук СССР сборнике "Изучение 
водных ресурсов".

хх/ Перечень учреждений, производивших изыскания и хранящих 
гидрологические материалы, опубликован в выпусках серии 
"Гидрологическая изученность", справочника "Ресурсы поверх
ностных вод СССР". В этих же выпусках приведены списка гид
рологических станций и постов.
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8* Получение через Бяро расчетов и справок (БРИС) уп
равление институтов Гидрометеорологической службы неизданных 
материалов гидрометеорологических: наблюдений за последние 
годи*

4 . Заблаговременного заказа и получения всех имеющихся 
материалов аэрофотосъемок прошлых лет и лоцманских карт*' 
на участки возможных переходов через водные объекты* Заказ 
производится одновременно с включением в план изысканий 
данной трассы с расчетом получения материалов до начала 
камерального трассирования*

Применение аэрофотоснимков при изучении характеристик 
вариантов участков перехода является первоочередным и обя
зательным* Неиспользование аэрофотоснимков при камеральном 
трассировании сникает его качество и удорожает полевые рабо
ты за счет завышения их объема*

5* Использования материалов изысканий линий электропе
редачи и линий связи, преходящих параллельно проектируемой 
кабельной линии.

6* Обработки собранных материалов*
Изучения физико-географических условий района и основных 
особенностей гидрологического режима водных объектов, пере
секаемых проектируемой кабельной трассой. Для их вывода и 
обоснования возможно использование материалов наблюдений по 
аналогам*

Для получения на начальном периоде изысканий широкой 
информации о морфометрии участков переходов, сведений о 
русловом и пойменном процессе выполняется дешифрирование 
и стереоскопическое исследование аэрофотоснимков*

На основе имеющихся плановых материалов (аэрофотосъемки, 
крупномасштабные карты) производится гидролого-морфологичес-

х7
Лоции я лоцманские карты заказываются в Бассейновых уп
равлениях пути Министерства речного флота, Гипроречтрансе, 
в институте Водного транспорта и др.
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кий анализ условий переходов, определяется тип руслового 
процесса, выявляются наиболее благоприятные участки, для ко
торых дается предварительная количественная карактеристяко 
русловых форм и величины пойменных и береговых деформаций.

4*2.4. Камеральный выбор участков переходов трассы через 
водотоки второй группы выполняется после камеральной обработки 
всех собранных материалов. Для сравнения вариантов налет сос
тавляться предварительная таблица (см .п .4 .2 .5 .1 1 ).

Предварительные изыскания для выбора трассы 
КОД.

4 .2 .5 . Предварительные изыскания переходов через реки 
второй группы для выбора трассы проводятся до начала ее реког
носцировки. На этом этапе выполняется рекогносцировочное об
следование участков вариантов для уточнения намеченных створов 
переходов кабельной линии электропередачи через водные объекты 
второй группы путем их осмотра, опроса местных жителей м сопос
тавления собранных материалов с натурой. При этом:

1. Опознаются на местности, намеченные в каыеральных 
условиях, места расположения вариантов переходов через водные 
преграды, определяется и описываются их морфометрические ха
рактеристики, сравнивается современное положение русла с его 
расположением на картографических материалах. Опросом устанав
ливается возможность и величина изменения глубин русла и раз
мыва поймы после прохождения половодий (в  том числе редкой 
обеспеченности).

Оценивается возможная величина плановой и глубинной эрозии 
русла а поймы.

2 . Производится глазомерная съемка профилей переходов.

3 . Измеряется жанболыая поверхностная скорость не стерж
не руслового потока.

4 . По следам половодий и опросу местных жителей определяет
ся глубина, частота, продолжительность и период затопления 
поймы, варила разлива по трассе силового кабеля устанавливается 
год исторического уровня высоких вод /ИУВВ/ и наивЫсшего уров
ня ледохода (JBBI).
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5 . Уточняются сведения о наличии водомерных постов, на б- 
деления которых можно использовать ори о писанин гидрологичес
ких условий перехода*

6* Собираются данные о дедовых явлениях: сроки замерза
ния и вскрытия, толщина и прочность льда, наличие и места 
расположения позднозамерзащлх участков и полыней, места и 
сроки выхода льда на пойму, влияние ледохода на разрушение 
берегов и поверхности поймы, наличие, мохность (высота и дни- 
на распространения) заторов и зажоров и жх влияние на размыв 
два русла*

7* Выясняется возможность повреждений изыскиваемой ка
бельной линии при дноуглубительных работах и лесосплаве, а 
также якорями судов*

Собираются сведения о местах сбросов в водный объект 
промышленно-хозяйственных вод и их состав, о наличии сущест
вующих, строящихся и проектируемых гидротехнических сооруже
ниях, указывается их ведомственная принадлежность, местопо
ложение относительно перехода, тип сооружения и регулирова
ния им стока -  /суточное, сезонное, многолетнее/, влияние 
сооружения на участок перехода кабельной линии связи через 
водный объект /изменение типа процесса деформация русла, 
влияние на уровни и скорости течении/*

8 . В сведениях о лесосплаве указывается способы лесо
сплава (молем, плотами), размеры плотов, наличке на переходе 
топляков в стоянок плотов.

9* Если на участке перехода имеются опоры ЕЛ жди другие 
сооружения, выявляются случаи размыва или их разрушения 
льдом* Определяются размеры разрушений /размывов/ и гидроло
гические условия их образования. Для установления интевелв- 
вости и величины деформации берегов за срок службы ЕЛ {соо
ружений) измеряется современное расстояние от переходной 
опоры (сооружения) до бровки берега и оценивается ходаость 
периода за время эксплуатации ВЛ (сооружения).
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10, Фотографируются; участки переходов кабельной силовой 
линии через водные объекты, ледоход» заторы (Захары)» харак
терные русловые образования» развиваемые берега» участки раз
мытой поймы» воронки местного размыва и другие детали и полез
ные для иллюстрации отчета и описания кабельного перехода*

II» Производится сравнение обследованных вариантов до 
следующим показателям:

-  устойчивость русла (плановая и глубинная) и поверхности 
ш>ймн|

-  наименьшая ширина затопления поймы;
-  отсутствие на участке перехода заторов льда» Захаров» 

“ т о п л я к о в* и дноуглубительных работ;
-  отсутствие пристаней» якорных стоянок и стоянок плотор;
-  наименьшая длина (м стоимость), прилегающего к переходу 

участка трассы КОД*
Выбираются на и лучшие варианты для переходов КОД и состав

ляется краткая записка для обоснования их выбора*

12* Выбранные створы переходов закрепляются реперами, ор
ганизуются временные водомерные посты (при отсутствии таковых 
на перехода) для получения, связи с уровнями опорного в о доп ос та.

13. Составляется программа н смета на производство гидро
логических работ.

14. Составляется краткая справка “Гидрологические харак
теристики вариантов участков переходов и выбор створа пере- 
хода", используемая при составлении тома “Материалы выбора 
трасон КСД“» в которой приводятся краткие данные о гидрологичес
ких условиях вариантов и обосновывается выбор перехода КОД»

ГЛАВА 4.3» ИЗЫСКАНИЯ ПЕРЕХОДОВ ЧЕРЕЗ ВОДНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ 
НА ВЫБРАННОЙ и согласованной трассе*

4*3*1* На выбранных участках и створах переходов через 
водные преграды второй группы выполняются детальные работы 
для определения характеристик основного» и ,в случае необходи
мости, резервного створов, и проводится рекогносцировочное 
обследование водотоков первой группы.
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4 .3 .2 . Рекогносцировочное обследование водотоков первой 
группы производятся во сокращенной программе, включающей 
определение морфометрических характеристик русла ж поймы, ус
тойчивости к размыву два и берегов русла и долины, величины 
амплитуды колебаний уровня воды и продолжительности периодов 
пересыхание и перемерзания.

4 .3 .3 . При детальном обследовании кабельного перехода 
второй группы производятся сведущие работы:

I* Посредством нивелирования выявленных яа местности 
меток УВВ определяется отметка исторического (яаивысшего) 
уровня высоких вод ( Ш ) ,  ближайшего по времени половодья 
/УВВ/, наиболее часто повторяющегося годового максимума, на и- 
высшего /УВВЛ/ и кашшзшего уровня высоких вод ледохода • 
Уточняется частота, продолжительность, период н ширина затоп
ления поймы, год м отметка нажнизшего уровня воды летней н 
зимней межени, годы образования выявленных отметок УВВ.

2 . Выполняется (см .п .23,18) прокладка тахеометрического 
хода по пойменному участку трассы и русловая съемка по основ
ному н резервному створам.

3. Организуются временные водомерные посты /если не быян 
открыты на нервом этапе изысканий/ для Наблюдений за уровнем 
воды во время промеров глубин.

4* Собираются на опорном водопое ту материалы наблюдений 
до дату завершения изысканий.

5 . Производится намерение поверхностных н данных скорос
тей течения но всей ихряне главного русла н проток о опреде
лением уклона водной поверхности и шероховатое». Усяанавднва- 
отоя степень влияния потока на разрушение берегов (особенно 
горных рек).

6* Зля водных объектов, для которых установлена возмож
ность разрушении берегов, шля оснований подпитывающих устрой
ств на затопленной пойме под длительным воздействием воля 
(более 10 днёй ) собираются сведения о частоте волнений, при-
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циняемых ими разрушениях берегов (в том числе корабельными вол*

нами), о наибольшей высоте волны, а также определяются пара
метры для ее рзсчета (направление и длина разгона волны, сила 
ветра)*

7 . При необходимости уточняются собранные данные о ледо
вых: условиях перехода (см*п<Л*2*5*6) и дополнительно изучаются 
следующие ледовые явления: в русле определяются места обра
зования торошения, данного льда, характер и интенсивность 
его всплывания, интенсивность шугоходв, навалы льда на берега 
/их высота, ширина и протяженность/, наличие борозд выпахи
вания, места и причины образования наледей, толщина, ширина и 
длина их распространения, сроки и характер разрушения вышеупо
мянутых ледовых образований, выясняется возможность опасных 
для кабеля подвижек льда в озере, водохранилище или морском за
ливе под влиянием ветра и резкого изменения температуры*

Ори сооружении в затапливаемой пойме подпитывающих уст
ройств должны изучаться: Пути ледохода (в  том числе за счет 
пойменных озер и стариц), толщина и прочность руслового ж пой
менного льда (по визуальным наблюдениям: прочный -  кристалли
ческий; ры дый -  игольчатый), размеры льдин, скорость и направ
ление их движения относительно трассы* Для определения направ
ления, скорости движения льда и размеров льдин на широких и 
сложных по рельефу поймах производится аэрофотосъемка*

8* Для изучения наличия и интенсивности переформирований 
главного русла и притоков выполняются следующие работы: уточ
няется основной н вторичный типы руслового процесса обследуются 
картируются н описываются русловые образования (гряды, побочны, 
осередки, излучины и т*п*)» Определяются основные показатели 
руслового процесса, влияющие на выбор створа перехода (скорость 
сползания и планового смещения) и изучается влияние потока и 
ледохода на разрушение берегов* Устанавливаются границы расп
ространение водной и древесной растительности, устойчивых, 
намывных и размываемых участков берегов, юс высота, места выхода 
скальных порох, защищенность берегов искусственными сооружениями



а&92хи~*1 67

(приводится их подробная характеристика) и т .п .  Сопоставляются 
имеющиеся планы и аэрофотоснимки с натурой для выяснения и з -  
ыанения береговых линий и русловых образований, для чего  про
изводятся русловые съемки и промерные работы до отдельным про
филям, измеряются полосы размыва и намыва за сравниваемый 
период наблюдений. На участке перехода длиною в 4 -5  форм рус
лового процесса выполняется продольный промер русла для опре
деления характеристик грядового рельефе дна и наибольшей глу
бины русла при половодье расчетной обеспеченности.

9 .  Для определения наличия и  интенсивности деформации 
поймы устанавливается ширина зоны бдуздения (меандарования) 
реки, выявляются места возможного общего и местного размыва 
поймы и отложения нанооов, граница затопления поймы, опреде
ляется шероховатость ее поверхности и уклоны.

Особое внимание оорещается на нвзатошшеиые участки 
поймы /залы , останцы), которые могут использоваться для уста
новки подпитывающих устройств.

10. Ори обследовании селеопасных вода токов устанавливает
ся происхождение и вид селя, их количество за сезон , состав 
наносов (диаметр кмней), отметка уровня, ширина и высота 
потока, размыв дна и берегов русла, пути движения селя на 
участке перехода (в  русле, во пойме), разрушения. Выявляются 
пути обхода семопасных участков.

11. При полевых гидрологических работах на переходах 
через реки в устьевых участках (особенно дельтах) для учета 
влияния моря (сгонно-нагонных и приливных явлений, осложнен
ного ими ледового и солевого режима и т .п .)  определяется: 
максимальный уровень сизигийного прилива и нагона (по мате
риалам морских ежегодников или, при отсутствии наблюдений, 
по нивелировке меток уровня воды (в  системе высот трасЬы), 
направление и скорости течения, и условия прохождения ледо
хода, солевой состав воды.
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12. При гидрологических изысканиях на побережьях норе! 
и норсккх аажнвах научается: режим уровне! я скоростей те
чения в связи с прилива на и огояно-нагоняыми явлениями, 
влияние прнжнвов на береговое припай, дрейфовые передвиже
ния льдов, волновые воздействия в береговой вою1' (в том 
числе цунами).

13. Определение агрессивности води на бетон, сталь 
алшжнкй и свинец производится путей отборе проб и сбора 
материалов но химическим анадкваи воды.

Ш В4 4 .4 .

СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА ПО ИНХШР80-ШР0Л0ШЕСКШ 
ИЗЫСКАНИЯМ

4.4.1. Отчет но инженерно-гидрологическим работам 
дожжен быть кратким, но достаточно полным для обоснования 
принятых гидрологических характеристик полевыми и расчетными 
да иными. Разнородные материалы изысканий должны быть проана
лизированы н ваавняо увяаанн. Вое гидрологические характе
ристики, необходимые для проектирования, вянооятоя на про
филь и гидролого-морфологическую схему перехода, за счет 
чего достдгаехоя максимальное уненьненме текста.

А.4.2. Отчет должен содержать:

1. Введежне
2. Сведенди о водных объектах.

8. Гидрологические условия каждого верехода черев 
водив! объект.

4. Выводы

5. Приложения.

х / Сведения о наблюдениях на морях содержатся в морских 
ежегодниках, издаваемых Гидрометслужбой и лоциях.
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4.4 .8 . Введение вкатает следующие сведения: количество 
водных объектов второй группы и юс перечень, количество вод
ных объектов первой группы, использованные изтериалы, метода 
обработки к расчета, если они не указаны в соответствующих 
разделах отчета, сроки изысканий (начало, конец и продолжи
тельность), краткий перечень выполненных полевых работ, 
исполнители и т.п .

4 .4 .4 . Сведения о водных объектах первой группы сводят
ся в Общую таблицу (ои.прнлохение 21). Кроне таблицы при 
необходимости, монет быть дана текстовая общая характерис
тика гидрологического режима водных объектов первой группы. 
При наличии на упонявутнх реках водопостй, вместо амплитуды 
указывается отметка расчетного уровня.

4 .4 .5 . Сведения о водных объектах второй группы приво
дятся в отчете одни раз, незавяанно от числа пересечений его 
трассой и содержат: название водного объекта, где он нахо
дится или куда впадает, характерный годовой ход уровней воды 
по сезонан я другие общие черты режима реки.

4.4 .6. В описании гидрологических условий перехода 
К С !  через водный объект второй г р у п п ы  приводятся следующие 
данные:

1. Местоположение перехода: место пересечения водного 
объекта трассой кабельной силовой линией, расстояние водо
мерных постов от створа переходе н от устья реки, период 
их действия, джина реки и площадь водосбора до иеота пере
хода и ее краткая характеристика.

2 . Сведения о пойме (представляются в случае размеще
ния в ней подпитывающих устройств и глубинных деформаций 
ее поверхности, опасных для кабеля): иирива поймы в створе 
перехода, характер рельефа поймы к ее тип, наличие разно- 
высотных участков пойменных грив, условия затопления я опо
рожнения поймы (участки выхода воды, пути ее распростране
ния в связи с рельефом поймы, зоны транзитного потока.
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размыва и намыва поймы), частота и продолжительность затоп
леная, поверхностные скорости и направления течения воды 
на разных участках заяесенность, заболоченность, азрезан- 
ность етароречьями и озерами, их ширина, хозяйственное 
использование поймы и т .д .

3 . Деформация поймы, места наибольшего размыва поверх- 
ности поймы или размыва староречий и других понижений, мес
та намечавшихся прорывов петель русда, берегового вала 
(порви), наиболее утойчивые участки поймы, возможная глуби
на наибольшего размыва в пойме (рытвины, промоины, Воронин 
местного размыва), на основании каких материалов получены 

приведенные данные, методика определения деформации поймы*

4* Сведения о русле (лохе озера): ширина и наибольшая 
глубина в межень, высота, крутизна, грунт, зарзстаемость 
берегов, грунты дна, наличие русловых образований (островов, 
побочной, отмелей и т*п«), уклоны водной поверхности в 
межень и половодье, шероховатость русла (при необходимости 
расчета скорости течения по формуле Оеаи), поверхностные н 
донные скорости течения а их направления по всей ширине 
главного русла и проток в межень и половодье, период, в 
течение которого невозможна или ограничена переправа через 
водный объект из-за больших затоплений, длительного ледохо
да, неустойчивого ледостава и т .п .

5* Деформация главного русла /жоха/ и проток в пойме; 
устойчивость русла и берегов, наличие крепления берегов, 
тип процесса русловой деформации (основной и вторичной), 
возраст русловых образований (по материалам съемок, возрасту 
древесной растительности), участки свала струй (на горных 
реках), максимальная скорость и направление течения воды, 
вызывающие разрушения, среднегодовая интенсивность размыва 
(намыва) берегов реки, переработка берегов водохранилищ и 
озер и перемещение русловых образований /в  метрах в го<а/, 
ширина зоны русловых деформаций, возможное развитие процес-
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сов деформация на ближайшие 50 лет, использованные материалы 
и методика определения деформации*

б* Уровни воды: по какому водомерному посту получен рас
четный уровень вод», метод расчета и переноса отметки уровня 
высоких вод, с указанием способа определения исходных расчет
ных данных, сроки и продолжительность половодья и паводков, 
интенсивность подъема и спада половодья, исторический уровень 
высоких вод /ИУВВ/, уровень высоких вод 2$ обеспеченности 
/УВВ 2 $ /. Уровень низких вод ДИВ/, нормальный подпорный уро
вень водохранилища /НПУ/, уровень форсировки, минимальный 
подпорный уровень летний и зимний "рабочий" уровень, наиболь
шая высота волны и направление ее движения /уели высота 
волны 0 ,8  м и более/, система высотных отметок уровня воды*
При отсутствии сведений об ИУВВ указывается высший уровень 

воды из числа известных, примерная обеспеченность по анало
гу  или опорному вододосту и год его наступления* На реках 
с относительно частыми заторными и задорными явлениями при 
расчетах уровня учитываются годовые максимальные уровни воды, 
вызванные этими явлениями* Если имеются сведения об отдель
ных заторных уровнях, превышающих расчетный УВВ, то такой 
заторный, уровень наносится на профиль*

7* Ледовые явления: на основании всех, собранных при 
полевых и подготовительных работах, сведений (см.д*п.4.2*56 
и 4 .3 .8 .7 )  составляется подробное описание ледового режима 
реки и явлений, влияющих на проложение КС Л.

8* Сведения о селях, хозяйственном использовании рек и 
их пойм, а также об условиях перехода КСЛ через устьевые 
участки рек, морские заливы, об агрессивности вода приводятся 
в соответствии с составом работ п*п*4.3*3.10 и 4*3*8*14*

4*4*7* Для конкурирующих переходов в отчете дается полное 
описание гидрологических условий в соответствии с указанными 
выше требованиям* Отпавшие варианты переходов не описываются*

4*4*8* Выводы -  в сокращенном виде приводятся все основ
ные данные отдельно для каждого перехода*
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4*4.9* Отчет должен иметь ояедугяцие приложения;
1* Обзорный план трассы /см*приложение 13 /. На план 

наносятся трасса ВЛ, гидрографическая сеть, водомерные нос* 
ты я т .п .

2* Профиль перехода КСЛ через водный объект со всеми 
гидрологическими данными (см.приложение 14) составленный в 
соответствии с п .4 .4 .6 .6  (приложение 18)*

На профиль перехода наносятся зоны переработки берегов 
водохранилищ и деформации поймы и берегов русла. Для судо
ходных рек указывается километр пересечения реки трассой по 
лоцманской карте.

8. План кабельного перехода /приложение 18/.

4 . Гидролого-морфологическая схема участка перехода 
через реку» составленная на основе аэрофотосхемы участка 
перехода» или крупномасштабной карты.

На гидролого-морфологическую схему наносятся» получен
ные при полевом обследовании данные о русловых образованиях» 
староречьях, участках выхода воды на пойму» водораздельных 
пойменных гребнях» зонах размыва и намыва» а также зона 
современного блуждания реки» зона затопления» указываются 
направление и скорости течения. Заносятся все рассматривае
мые варианты перехода.

Зоны затопление на участках переходов наносятся также 
на план траовы, включаемый в отчет по трассировочным работам 
/приложение 18/*

5 . Графики хода уровней среднего» многоводного и мало
водного года по наблюдениям ближайшего водопоста /приложе
ние 24/ о отметкой уровня начала затопления поймы.

6 . Таблица малых рек и временных водотоков /Приложение
21/.

7 . Таблица среднемногодетней толщины льда 
/Приложение 22 /.
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8* Таблица ораднедаюдни температур вода /Применю
28/.

Пря необходимости но усмотрению руководителя работ 
для сложных переходов к отчету прилагаются графики продол
жительности стояния высоких уровней, кривые обеспеченности 
уровней, планы русловых съемок, схемы иеая&ровашм реки, * 
копни лоцмански юрт, аарасннмкя /стереопары/ я другие 
матернею, полезные для характеристика участка перехода* Вре
да того, в приоданин или в тексте отчете в качеотве идвот- 
ради врнводяягя характерные фотографии пойю, русла, бере
гов, русловых образований я т.п.

4.4.8. При выполнении каиеральдах гидрологических работ 
рекомендуете я копольаовать действуем» отроите явные норма
н правила /СНиП и СН/ Госстроя СССР.

4.4.9. Составленный а соответствии о требованиями вас- | 
тояцего "Руководства" отчет по ннданарно-гндаологнчеокш 
изысканиям бромнруется в одном томе о отчетом по имкенерно- 
геояогячеекян работам. Вое исходные материалы гидрологичес
ких изысканий /выписки из литера турни я архивных источни
ков, материалы полевых гидрологических работ, итоги обработ
ки этих материалов и др./ оформляются в одном экземпляре 
отдельно от отчета и хранятся в архиве организация.
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Схема организации изысканий трасс кабельных силовых линий

Предпроактиые работы -  выбор и согласования месторасположения трассы КСЛ при подготовке
задания на проектирование*'

I /  Сплачивается в пределах до 15% -  от предварительно определенной и указанной в титульном 
списке стоимости всего комплекса проектных и изыскательских работ, выполняемых на отадни 
разработки технического (техно-рабочего) проекта по протоколу, об участии проектной органи
зации в выполнении предлроектяых работ при условии наличия утвержденного титульного списка 
проектно-изыскательских работ, принятых к Финансированию.

(Письмо Госстроя СССР к Эь-Д от Б мая 1970г.)

Подготовительные работы для получения заказчиком 
реиения(рас1юряяения)Совета Министров автономной 
республики,крайисполкома,облисполкома о начале 
работ по выбору трассы с проведениен предваритель- 
аых изысканий._____ _ _____________________________

I .  Составление протокола об участии проектно- 
изыскательской организации в подготовке зада
ния на проектирование и выбор трассы.

2 .Груши подготовки объекта проектно-изыскатель-
органиэации:

-собирает сведения о существующих и проектируемых 
инженерных сооружениях,собирает картографический, 
аэрофотосъемочный и фондовый материал о природ
ных условиях прохождения трассы;

-согласовывает с центральными и проектными органи
зациями, выявляет сведения о коррозийных явлениях 
и блуждающих токах, производит камеральное трас
сирование;

-  подготавливает документы заказчику для обраще
ния в Совет Министров автономной республики, 
крайисполком, облисполком о предварительной сог
ласовании трассы;

-  организует оформление н залеты аэрофотосъемки.
3 .Заказчик получает ремеиие(раопоряхение) Совета 

Министров автономной республики,крайисполкома, 
облисполкома о начале работ по выбору и согласо
ванию трассы с производством предварительных 
изысканий для выбора трассы.

Организует комиссию по выбору трассы (заказ
чик , проектно-изыскательская организация, строи
тельная организация)

Предварительные изыскания для выбора 
и согласования трассы

I .  Проектно-изыскательская организация:
-  участвует в работе коыиссии по выбору трас

сы, выявляет коммуникации, собирает сведе
ния, уточняет и согласовывает места пересе
чения с ними;

-  изучает гидрологические, геологические и 
метеорологические условия по трассе;

-  уточняет трассу в натуре с учетом выбран
ных переходов через реки, пересечений с 
инженерными сооружениями и согласований
с заинтересованными организациями;

-  подготавливает материалы заказчику для 
согласований с землепользователями и ор
ганами осуществляющими государственный

ь за неподкованной земли, подго-контроль

Изыскательские работы по выбранной н согла
сованной трассе*/

II Финансируется за счет проектно-изыскательских 
работ при наличия ранения Совета Министров ав
тономной республики.крайисполкома,облисполкома, 
горисполкома о согласовании трассы КСл.

Постановление Совета Министров СССР от А в 
густа 1974г.,Мб36 п.10 "О возмещении убытков 
землепользователям и потерь сельскохозяйствен
ного производства при отводе земель для государ 
етвеиных или общественных нужд",

Указания Стройбанка к 258 от 30.ХП-74Г.
. „Указание £ообащ^_к_2Щ  £Т_ЗО.Х|1-71гх _____
1. Заключение догоьоЬа на производство 

изысканий.
2 . Изыскателями выполняется:

-  получение раэренения (черев заказчика) 
на производство работ;

-  производство трассировочных н топографо- 
геодезических, инженерно-геологических, -  
гидрологических и метеорологических работ. 
Стереофотограмметрические работы. Состав
ление планов и профилей;

-  производство таксации леса;
-  предоставление материалов изысканий для 

проектирования в рабочем порядке;
-  выпуск отчета по изысканиям.

та вливает и выпускает том «13Гт*ргшлы 
выбора трассы Ней";

2 . Заказчик:
-  производит согласования с землепользова

телями и органами осуществляющими государ
ственный контроль за использованием земель;

-  получает ранение Совета Министров автономно! 
республики,крайисполкома,облисполкома о 
согласовании трассы и разрешение на проведе
ние окончательных изысканий;

трассу вместе с утверждением 
проектирование вышестоящей орга-

утверждает 
заданий вэ 
ни за ц из it.

То5:~"Safери^лы выбора^^а^сы ВГСОГ'С Решение Сове¥а“¥5шле?р?)в авт^нЗаШГ респуолшсиТкрэШпШлЯоИаТ 
облисполкома -  как приложение к заданию на проектирование.

Для обеспечения нормального и оперативного 
поступления финансовых средств целесообразно 
для выполнения изысканий по согласованию 
трасс для технических (техно-рабочих) проек-' 
тов и рабочих чертежей создавать укрупненные 
изыскательские партии.
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Кратние сведения о скхввнх кабелях а кабельных сооружениях.

1аМ^р2о1и18"ТП1Л-1ЙГп5я= 
кениек до 85кВ

Хв|МГтЩ>НсТ|ЛаТШ1"МШфя= 
жением ПО я 220кВ Способы прок

ладки KOI
Воздайотвме 
*ор^ 2 «  »

Кабельные
сооружения

5яя Ш  высоких напряжений ! Е.Сдовые ка- iS S jS L S fjZ ?1Кабели напряжением 1кв,8кВ, 
6кВ,10кВ,20кВ и 35кВ состоят
из:
Х.ТОКОПрОВОДЯЩИХ ЖИЛ,И8Г0Т0В-
ляеыых из меди или алюминия.
2*Изоляции, отделявшей жилы 
друг от друга и от земли, 
которая может состоять из:
-пропитанной бумажной ленты;
-сплошной пластмассовой или 

пластмассовой ленты;
-сплошной резиновой или 

резиновой ленты»
3 .Оболочки,предназначенной 
для герметизации и защиты 
от внешних воздействий.Оболоч
ки бывают свинцовдаалюминиевые 
иди пластмассовые. Эти оболочка 
защищаются от механических пов
реждений броней, которая свер
ху покрывается коррозийным 
составом.

Кабели бывают одно-,двух-, 
трех- и четырехжильными*
(рисЛ,приложение 7)

Для поддержа
ния в кабелях

I щественко '  Г  2х' определенного
2**9-Е л К Г ?6™ ! прокладывают- н0® коррозии^давлеиия масла ним давлением -  кабель с из- •» ..«weirtir вызываемой или т*яая. поп-

ПО я 220кВ применяются кабели:; бади прешу-
' к корроз

!0я в 5 » ^ ^ и »?*£«давления
бнточным давлением, изоляция , -ш,ишя«т 
которого заполнена газон ! ч» » —»*-* iraH электро- 

Сряо .2 ,приложение 7) !2.При паралле-фсвмичеоким
льной проклад-^дейсгзиеи

химический 
[и л и  9 Л

-газонаполнеявый о 
давлеяяен -  кабель 
яни давлением, которое 
дается изоляция газон черев 
непроницаемую оболочку

-  насдонаполнвныые кабели 
ореляего давления о длитель
но допустимым избыточным 

давлением наела в кабеле в 
яреДелах 2,45-29,4 н/ом2, 
выпускаются на напряжения 
ПО и 220кВ (Рис Л ,  приложе
ние 7 ) .  i

-  шелонаполненные кабели | 
высокого давления, с избяе- > 
точным давлением масла в ; 
кабеле в пределах Ю8-Х57 I 
м/ом2,для напряжений ПО я * 
220кВ-одножильные, они прой
да дива юте я тремя фазами в 

стальной трубе,заполненной маслом 
под высоким давлением '
(рис.5, приложение 7)

;ке большого Ькружаюадй
£л! Эп?п2ч _ 52?и,ОС1ва коррозийной ipoe даре- КСЛ в туги х  емжн-воло-туги х  средаНЗоло- 

подаемных комч тоГоолонча- 
муяикаций, пр»-ки!свалки 
бегают к еле— < шлака,долы, 
циальным СООрУг^звддш ш 
тениям :коллек-< r.&Ji
торам,туннелям, ri,

&— • 8)
вдоль рель-

или газа,соо
ружаются под
земные или над
земные здания 
подпитывающих 
устройств.

На кабельных 
линиях 35кВ с 
вязкой пропит
кой через каж
дые 5м высот
ного перепада 
требуется ус
тановка слож-

отодорянх

тающего на I сн 2 W

к правило, 
\ш местах, где 

---------- нас
траи
вало

постоянном ! П ^аовить со- 
токе:трамвай единительные 
и е ? р а , К "  ■■

лодцы(прило
жение £ 9 ; .
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ШШРШЖИК НОШ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЬНЫХ СИЛОВЫХ ЛИНИЙ

-  избегать участков с 
отношению к металлический

I .  Общие требования 
I.Трасса должна выбираться из условий:
-  Наименьшего расхода кабеля;
-  Обеспечения его сохранности от механических повреж
дений,коррозии, вибрации,перегрева от повреждений 
электрической дугой соседних кабелей;

-  учета реавития сетей, ответственности и 
назначения линии;

-  споооба прокладки,конструкции кабеля;
2 .  При выборе трассы следует:

грунтами, агрессивными по 
[ оболочкам кабеля;

-  для маслонаполненных кабелей среднего давления 
принимать во внимание рельеф местности для возмож
ности наиболее рационального размещения и использо
вания подпитывающих пунктов;

-  для кабелей напряжеяиеи 1-35кВ а вязкой пропи
танной изоляцией трассу выбирать а меньшей разностью 
превышений,чтобы избежать установки стопорных муфт
и применения специальной пропитки;

-  учитывать явления связанные с пучинистастью 
грунта,оползни,морозобойные трещины;

-  избегать участков блуждающих токов вплоть 
до ухода из опасной зоны.

3. При назначении углов поворота трассы учитывать 
радиус внутренней кривой изгиба (к  наружна*»
Диаметру) кратным:

5м- для одножильных с бумажной пропиткой брониро
ванных и небронированных 

15м- для многожильных со свинцовой обрлочкой 
Юм- с резиновой изоляцией
25«(Дтд}- для маслонаполненных среднего давления 
40«- для маслонаполненных высокого давления.

4 . Охранная зона:
-  для кабельных линий напряжением выше 

ЮООв по I  м от крайних кабелей;
-  для линий напряжением ниже ЮООв также 1м 

от крайних кабелей, но в городских условиях под 
тратуароы 0 ,бы в сторону зданий и сооружений;

-  для подводных кабелей по 100 м в обе стороны 
от крайних кабелей 

-  в охранной воне:
не допускается производство земляных работ и уклад
ки других коммуникаций без согласования сбрасывать 
большие тяжести, выливать кислоты, уотраивать свал
ки. Устраивать причалы, бросать якори, производить 
землечерпательные работы без согласования с 
владельцами кабеля.

Наименование
сооружений

Минимальное горизон-~~Й'инвноваиие 
|таявное расстояние сооружений-р-- --шг----

_М
и.

|таявное расстояние 
трассы кабеля от оо-
iy*£HHfc_B_CBejry_ _  ^

Ори параллельном следовании и сбли
жениях:

I .  кабельных силовых
линий|апр*жсени1гм!

-  ниже 20 кВ
И !-  20-85кВ,между ними 

другими кабелями
-  кабели различных орга

низаций с кабелями сераи
-  между маслонаполненными 

кабелями И0-220кВ и ; 
другими линиями !

0 ,1  м

0,45 м 

0 ,5  м
0,5м о проклад

кой между ними 
железобетонных 

плит

2 . ВЛ НО кВ и выше

3 . До опор ВЛ напряже
нием до ЮООв

4 . Трубопроводы и водо
стоки.

5 .В полосе железной 
шоссейной дороги

6 .  Параллельно трамвай
ным путям

7 . Следование цо желез
но-дорожным и шоссей
ным мостам

Под пешеходными дорож
ками

8 ,Следование по 
дамбам,пирсам 
чалам

не менее Юм от 
коайней фазы и не 
менее Юм от зазем
ляющих устройств 
ВЛ выше ЮООв.

Не меиее I  м
Не менее 1м в стес
ненных условиях-0,5м 
При условии проложе- 
ния кабеля в трубах 
-О,25м.Параллельная 
прокладка над и под 
трубопроводами- не 
разрешается. -
По согласованию но 

не менее 5 и от 
полотна ж .д. I  м от 
кювета ж.д.

Минимальное расстоя
ние по пестикалх от 
трассы кабеля до оо- 
, _  оруж£ния_________

1 . Пра пересечениях:
1 .  C другими кабелями
2 . ОВД

3. Трубопроводы, неф- Не менее 1м в 
то-газопроводы. -------- -------—

энных 
тепло-

4 .  Маслоиапслнв1 
кабелей 6 тег 
проводамв

5 . Кабелей до Э5кВ 
о теплопроводами

6 .  Хежезннх и иоссей- 
ннх дорог

Слой земли 0 ,5  м
10 м от заземляющие 
устройств

ненаых местах 
бах -  0,25м

стео- 
в тру-

плотиваи, 
И при

Не менее 2 м
Кабели до 85кВ по 
согласованию с уп
равлениями дорог.
Прокладка наслонапол

ненных кабелей зап
рещена 1
По согласованию непос>- 

' редственнв в земляной 
I . траншее допускается 
I при толщине слоя не
менее I  и. j

Не менее 1 м

0 ,5  м
Не менее 1.0ц от 
верха защитного уст
ройства кабеля до 

подошвы рельса и не 
менее 0 ,5м от дна 
водопроводных нана
лов.Прокладка в теле 
земленого полотна 
запрещена.Место пере
сечений должно быть 
на расстоянии не ме
нее Юм от стрелок 
крестовин и мест при
соединения к рельсам 
отоасывающих кабелей 
в о ту м о м  не менее

ХУ. Перехода черев водные объекты
1. Выбор перехода желательно выполнять 
узких нряыолиношых участках, с дном и

берегами мало подверженными размывам, с 
плавающим поперечным профилем реки, без 
отмелей и ровной поймой.

2 . При выборе створа кабального перехо
да черев судоходные и сплавные реки створ 
должен располагаться:

-  от шоссейных в железнодорожных мостов 
не ближе 300м ниже

-  при длине моста 
более 500м

-  при отсутствии 
ледохода

моста
не менее 1000м ниже 
моста
Расположение ниже или 
выше моста диктуется 
гидрологическими уело-
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5. На период строительства so временное поль
зование отводится попова тили:

-до 95 кВ -  6 mj 
-  овынв Э5кВ * не более 10 м.

9 . Сближение в пожарно- 
и взрывоопасными 

сооружениями

6. В гороюккх условиях прокладка по улицам
и плода асам, иаошювшш подземными коммуникациями 
рекомендуете» производить в коллекторах,

7. Глубине звлохения от клавирозонных отметок:
-  напряжением до 20кВ -  0,7 м

85кВ -  1,0 м
-  вря переоепенни улиц м дорог -  1,0 м
-  по пахо тлим землям 6-Ю кВ -  1,0 м
-  для маслова полненных -  1,5 м.

8 . При пересечении рек, кабеля еаглубляиоя 
ниже глубины наибольшего раемыва не менее:
I и -  в прибрежвнх н мелководных учиотках, 
а также на судоходных сплавннХ веках,
2 м -  для маолокапояпеюшх кабели о яапол- 
яенмем трепней немками с песком и после душей 
неброской камней.

по согласованию 
о владельцами

зиями перехода и
техноэкономичеокими
показателями.

З.Расотояние между 
мебелями в зави
симости от глуби
на водоема,скорое- 
ти течение не 
менее 1м/оек 0,25 -  1.25 глубины 

водоема 0,5 глуби
ны водоема

маояонанолненны- 
ми кабелями и 
кабелями до 35кВ

5.Пересечение ка
белей под водой 
8анрвцеяо

1,25 гл 
не мене

но

6. Расстояние до 
параллельной 
■ дуних трубопро
водов

Не менее 50 м 
Уменьшение до 15м 
по согласованию.
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Порядок отнесения лесов к ценным лесным массивам 
(Выписка ив приложения к приказу Министерства лесного хозяй

ства СССР Ш 183 от 18,02, J9S2 года}*

X* I  ценным лесным массивам относятся леса в отдельные 
участки дссяого фонда представляющие особую ценность:

а) как памятника природы -  насаждения из особо ценных 
древесных и кустарниковых пород плодово-ягодных, экзотов и 
другие иди с их участием и леса отличающиеся исключительно 
высокой производительностью;представляющие высокую ценность 
для научных исследований ври изучении истории развития расти
тельности, интродукции экзотов, база для получения семян 
особо ценных древеснокустарншовшс пород, плодовых или особо 
ценной древесины| лесные массиММ степных н лесостепных райо
нов, имеющей чрезвычайно высокое агролесомелиоративное н поле-

-почвозащитяое значение, имеющие высокую ценность для изучения 
процессов смены природных ландшафтов и воздействие леоной рас
тительности на климат в тяжелых климатических и почвенно- 
гидрологических условиях!

б) как исторические памятники -  леса, связанные с пребы
ванием выдающихся государственных и общественный деятелей
(в  первую очередь основателя Советского государства В,И,Ленина) 
крупнейших писателей, поэтом, художников, полководцев, ученых, 
лева являющиеся памятниками история русского государства и 
Советского Союза, меиериальные лесные посадки н лесопарки!

в) как памятники достижения науки и лесохозяйственного 
производства -  леса искусственно созданные в тяжелейших 
климатических я почвенно-гидрологических условиях, имеющие 
большое научное я практическое значение, а также отдельные 
участки н массивы, леса обеспечивающие исключительную высокую 
эффективность выполнения функций целевого назначения в резуль
тате проведения в них комплексов сельскохозяйственных мероприя
тий. Перечень ценных лесов на местах согласовывается о органа
ми лесного хозяйства, областей, краев, АССР и Союзных респуб
лик не имеющих областного деления.
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Госстрой CCG? письмом ох 8*ХД-?2г* te 72-Д, до согдасош - 
ни» со Стройбанком СССР сообщил;

Инструмента льна я проверка фактического планового и вы
сотного положения строящихся сооружений, инженерных сетей 
(наемных и пздэемных) и соответствия их рабочим чертежам вы
полняется подрядными строительно-монтажными организациями в 
процессе строительства з а  счет их накладных расходов.

Контрольная геодезическая съемка при приемке работ ао 
строительству зданий, сооружений, инженерных сетей (надземных 
и подземных), выполняемая заказчиком (-застройщиком, осуществляю
щим технический надзор за строительством, или в случае отсут
ствия соответствующих специалистов в составе дирекции строяще
гося предприятия -  проектной организацией по поручению заказ
чика (застройщика), при наличии разрешения на зто его вышестоя
щей инстанции (министерства, ведомства) -  осуществляется за 
счет средств, предусмотренных в сводной смете к  техническому 
(техно-рабочему) проекту на содержание дирекции строящегося 
предприятия, или за счет средств, установленных на осуществление 
технического надзора*

При исчерпании предусмотренных в сметной стоимости строи
тельства средств на содержание дирекции строящегося предприятия 
(технического надзора) с разрешения министерства и ведомства 
-  заказчика (застройщика) указанные работы могут выполняться 
за счет .резерва на непредвиденные работы и затраты или экономии 
по дфугнм статьям сметы, то есть без изменения ранее утвержден
ной сметной стоимости строительства.

Заказчик (застройщик) при выдаче задания на проектирова
ние должен выдавать проектной организации материалы по топог
рафо-геодезической съемке участка строительства, включая и 
застроенную территорию (по наземным и подземным сооружениям и 
инженерным сетям) в городах, поселках и сельской местности*

В отдельных случаях, когда отсутствуют указанные топогра
фо-геодезические материалы (планы) или если имеющиеся топогра
фические пл^ны участка застройки не отвечают требованиям,
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предъявляемым ж ним технических условиям ва проектирование 
объекта (по полноте,, точности съемки я другим требованиях), 
з8каачик (застройщик) может предусматривать в программе инже
нерша «аномалий, яри наличия ва ею разрежения иянкотеротва 
яхя ведоме па СССР во объектам, входящим в его омотему, Совета 
Министров союввой реопубхмкм по объектам республиканского я 
иестного подчинения или в порядке, кии установленном, топогра
фическую съемку застроенной территории на площади, необходн- 
ио! для Составления технического (техно-рабочего) проекта, 
рабочих чертежа строительства (реконструкции) объекта,за счет 
средств на лроектно-нзмскательскме работ в пределах объемов 
проектно-изыокательоких работ, установленных на соответствую
щий год.

Й.О.начадмкка Главного лрояэводственио- 
техвичесхого управления по 

строительству
В.ДОНЧЕНЯО
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Эскизы Зи/срепитеА^ньис знаков  
трассы РСЛ

П р и м е ч а н и е :  Р с е з / / е р ы  д а н ы  $  с а я т и м е т о а х
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Приложение 7 

,6

Рис. 1 -Трёхжильный 
ЮкВ.

Рис. 2-  Газонаполненный 
треажилбный 35 кВ

Рис.З-  МаслонаполтянО/й 
трети/юный 35кВ.

Pug.Q- Маслонаполненный 
Шожшбный 1Юкв

Рис. 5 -  Кабельная линия 220к& 6 стальной трубе.
1-Токопрооодящая ж и л а ; 2 -  изоляция; 3 -  броня и антикоррозийный покрой; Ц-2азопроницаемЫй шланг;
Т ЛППКУпРтАпг I И UrtUftn * /5 Уллил . Г7   /brmstnhufirt гИпи/Гл , Q ■ — - .. _ _ ~ ____ YL '5—Маслопрободящий канал ; 6 -Масло; 7 —Стальная труба; 8 - антикоррозийный покрой; 9-Сдинцооая оболочка. Г
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Приложение 9 .

Рис.П- Разбетбительнши, 
тровникобый.

Рис. Ю - РазбтвительнЬц̂ З d Т  Л К  П П Г 1 
крестовый.

Рис. (5-Угловой (90‘).
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Орыожвшю 10,

Сводная ведомое» 
угодий н и  покрытий во rpeooe KCJ

Itt Пикетаж по 
пп трассе ка

беля

Название 
угоди* 
им ПОК
РЫТИЙ

Протяжен
ное» м

На именованно 
землепользо
вателей

Приме
чание

1 2 8 4 5 6
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Прхвожевке II

ВЕДОМОСТЬ
пересекавши сооружений во храссе КС1

м»по Накиенованяе оереоеяевай Пикета» по трасса жаба** Мвадехев

I 2 8 1
I. М 35кВ и/сх М Ю-п/« А 1464- 80 lyroBCKoe зяерге- хяаеовое управле- вве
2.Канаххвацхя, • 200, гвубвяа ааяохешш 1.80 в 1544 00 ВорвоваЖохвй завод влаохмаос
8.Авходорога 1 ха хе горах в. П|рвон|й|кяй- ох.Загорье I70f50 m  * 70S п.Пер- вовайсвяй
*.Кабехь овяав ОВД» гяуЛна 8ааоженхя - 0,6 в m m IprOBOKBl 8ТУС

5. Эяекхрафвдяроваяявя жехеавая дорога освего̂ шмьаоааввя 179480 Моокоаокая х.д. йуговсхое охдвле- вве
6. Кабель овяав ВВС, гхубава аажовепя 1,00 я 1794 70 ич-18,1уговского охдвдеиая. Московской ж.д.
7. Водопровод, •<100, глубина аахожеввя -1,80 в 2884 60 Совков ■ Краевая авеада*
8. р.Ворона 2004 50
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Приложение 12

в е д о м о с т ь
пересекаемых лесов к аеленыг насаждений па 

трассе КОД.________________

Ш  Пикв! 
углов начала 

■
конца
поела

Уг *

Ур .5

12450 
15482 
2I47I 
254 21

Просален- _ £аj*a£*$pic ?ща_ле с а ______ -
пГадде- W PW  ««ота **“ **Р
лам а к подлеска

882 2нпа 9 10

4») дув Ю 12

ор.гуо» подлееон

Траоса 
следует 
по про
сева иж-

требует-
ся

П и ш м е  п а н к е  ; Вехонооп по данном форме составляется 
изыскателями к передается в проектные отделы в 
рабочем порядке, к отчету может не прикладываться.



Приложение /33992 r«-ri- -S 8~
Обзооная схем а  то а ссд /

Трасса кабельной силовой линии.

О бр а зец
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Ираниф адмшистративнЬа 
районов и землепользований 
Характеристика местности

зб е зд а  *
П аш ня

вдоль полосы отчуждения автодороги
О,! 5

Bbi г о н
Полоса отчуж дения 
вд о л ь  л е с о п о с а д к и

|8б(гон )•
ВЬ-гон

П олоса  от чуж дения  
бдоль лесопосадки

П а ш н я
К р а й  л е с а  б д о л ь  
а в т о д о р о г и . }  ft- fi-вц Н а г о н

О г о р о д ы
пашня

И  р а й  л е с а  
а б т о д о р о г и : в я Ь  , с о с н а

h* го- ?5м ,0=0,95-0,30
Лашня

М euopfiosui/tfA/u с  р  е  Ъ п  я  я н  е к о я я о  з и  и  н  ы и

Литологическая карпа 
поверхности

/ie/SOPP,? ЗЛ/ин&Я

ы Q6

HZ
л! 27

у'&иРТ
3

Приложение N

У  слоЬнЫе о б о з н а ч е н и я :
РеноменЭуемал траста К С Л

-'1 П е с о к  м е л к и й .

У ' / ' / А  С у п е с б  с е р а я  п л а с т и ч н а я .

1У //А  С у г л и н о к  б у р ы й  м я г н а п п а с т и ч н ы й .

t"1'" ••'•-•3 Г л и н а  т ё м н о с е р а я  м я г к о п л а с т и ч н а я .

Yo/°/°M С у г л и н о к  б у р ы й  щ г о п п а с т и ч н ы й  
i/o/oAA с о  щ е б н е м  и  г л ы б а м и .

П е с о к  м е л к и й  г р а в е л и с т ы й .
f..l y r - i  и з б е с т н т  с е р ы й  т о н к о п л и т -
I г Л г -1 ч а т ы й ,  т р е щ и н о в а т ы й ,  с л а б ы й .

мВ1,0 л ,  Г о р н а я  в ы р а б о т к а ,  е ё  номер,
г л у б и н а , у р о в е н ь  г р у н т о в ы х  
б о д  ( в о с с т а н о в л е н н ы й ) и  
д а т а  з а м е р а .

С т е п е н ь  н о р о о з и й н о с т и  г р у н т о в  и  г р у н т о в ы х  
в о д  к  с в и н ц о в о й  о б о л о ч к е  к а б е л я .

О б р а з е ц .

Канализация Первомайского! 
3-да пластмасс, глу 
заяаж. -2 ,0м  п. Первомайской, 
Орловской обя тел. 3 -63.

в о д о п р о в о д  в  пос. Б о р и с о в н а  
б * ю б ч ш ,  глуб. з а я в о к . - f,d*r 
в л а д .  с-з. . к р а с н а я  з в е з д а  ’

м и к э н е р г о С С С Р К а б е л ь н а я С и л о в а л  л и л и я . Т е я н о - р а б о ч и й
■ х п э н  е р  г о  с е т ь  п р о е к т М о с к Ь а  -  П о н р о б с к п р о е к т

В о с т о ч н о е  о т д е л е н и е г . С и б и р с к л/cm., О к а * -  л/ст. „ Н о в а я  *
О т дел О т д е л  и з ы с к а н и и П л а н  т р а с с ыП я т к о ю п е т р о в Проб.Рук.гр. топ. С м и р я л

Р у к г р . г ш К а р п о в М а с ш т а б
7020-02-06

Л и т е р а Л и с т Hanot
исполнит. О л в г и н а С 10000 ТТТ й 3
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Феловский район

У с л о б н & е  о  3  оз н а  чб н и  Я:
«—  ----- - границы районов , глана
______ границы землепользователей

о2 скважина и
Е&аЗУ песок ее номер
ESD  сулесб 
У/У/А суглинок

ЗСП МИИ8НЕРГ0 СССР 
Э Н Е Р Г О С Е Т Ь П Р О Б К Т  

о т ^ е л е н и е

ттгёт о т е ё л .  и зы ск а н и и
/973г

О в д е к т
Э  т а л о Т Г

План
трассЫ кабелОнои линии с 
инженернсьгеаюгачеслоОкартой
Масштаб

ШИН

Тел на. раВоч.

изыскания

ЕП
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чгрт.Ы*..

- 3 2 - Аеталь 
черт. Ю . . т .5

ЛеталЬ
чрт.М....

-9 2 -

Сна. 1 w

Глубина л  существ.юложенияношрш.
Красныеотметки
Черною отметки
Расстояние

<о е- «о <о
^ * 0  OCS*

S S  *1 «О о  о tnroO
сх

S? Sf СО^-.*с«c^cjeT

ж ж
ш О. —04

SP# g § S2

о  о<м •*! injog «о*-̂ i& —.

1 щ

»0«5r (D to ^  
®Vg «з vg

«Н

Приложение 17.

У с лобные обозначения:

|оЩ Щ ] — П 6  СОК

42,'У/Л — супесь  
—  суглинок

Примечание: Поддал профиля 
по требованию проттиробщияоб 
может дополняться следующими 
графами и) номера колодцев (муфт)-,

2) расстояния между колодцами;
3) замощение и др.

2Ытть>
Углы прямые

“Километры ЕЖЕ 1ШЖШЖ уг по. т* но > "уГ^О, 45° ?21

инженерно-
геологическая

характ ери ст ика

ПочиённШй слой -  0,20м. Сто. кат. - 1
Суглинок -----— ЖОкон ------«— I
Грчнтодые вадт докрыты на глубине 1;3м 
кзрразийностЬ грунтоб - слабая

Дочбенный слой -  0,иом С т а .ка т .- l
Суглинок   ---1
Супесь а ъ . ---------   1
грттаош йоды не оскрттрt
Хоорсзийносгль гоунтсб - сильна я

дочденно'й слой - 0,80м. Стр к а т .- I
Суглинок    1
песок , .   1
гоннтооые дозы не о сиротин
Короаз ианрсто грунт со -  средняя

I ф 2
jzL зсп л МИНЭНЕРГО СССРЭнерго сегпьпро в к т

Отделение
О т  бел

________________ f91Ur.
ст^ед изыскании

О б ь е к т
Э т а л о н

Продольный профиль 
трассы кабельной~ линии .______Шасшгп.
Ш=гооогьыт N

,1 ,1 „̂ „шшт.ЛтГ, | ,.*Г1Г IК о п и р о б а л:

Техно- „ 
рабочий
изыскания
Проб.:

тра ШШЕ
Формат
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УВВ 2% 156.00 УВВЛ 155.70

ГлубинаI залоэм 
кабеля

Глубина заложения 
существ. коммунин.
Отштни земли и речною дна

W
е  *sй

Расстояния d
ft u ktrtTST

инженерно-траги
ческая характеристика

«4 g i s i g f
g  g

£  S3 3
П о й м а  р е к и .  С т р .  к а т .  с у г л и н к о в  - и  , п е с к а - I  
К о р р о з и й н а я  а к т и в н о с т ь  г р у н т о в -  с и л ь н а я .
Г р у н т о в ы е  водь/ о б л а д а ю т 1 с у л ы р а т н о и  а г р е с с и в н о с т ь ю  к бетонам и м о г у т  б  сито н а  0 , 5 м д Ы ш е  замеренного

Ш.

з$ ю £

Ано реки. Стр. кат. песка и ила -1  . Коррозивная активность 
грунта6 -  средняя.

S
£

инженерно-гидроло
гическая характеристика ■Ъ=О.ЗУд-0,1-

ж
F-tOO** , h • 50см- 
-Vn -f.2 ,V r 0,8------

наго, неагрессивно/ к бет онам з а м е р е н -

Ж
Водораздел. Стр. к а т .-й .  Коррозионная акт ив
ность грунтов -  слабая . Гпинтовые воды могут  
подниматься на 0 ,5 м  выше замеренного уровня. 
Воды неагрессивны ко  всем бет онам .

А
~Г~ 200м 2, h s 6QcM

-Уп-ОЛ, у 0 , 4 -

лг л Приложение 18.
Условные обозначения:

Растительный слой
С у г л и н о к  в  С у п е с Ь

Песок f c ^ r j  ил

Проба воды на химанализ. 
а  Образец грунта на определение коррозийной 
V активности и его лабораторный номер.

sJ,L. Уровень грунтовых вод, вскрытый 
7Д-бвг. скважинами и дата замераСкб159
J  Скважина, ее номер и глубина бурения.
3,50

л Зонд! и направление ледохода 
F=t00M2h=50of̂  Наибольшая площадь и толщина льдины

Наибольшие поверхностные и данные 
скорости течения на участке, м/сек.Vя»0.3 

4q-0,i
__ЩР-----Глубина наибольшего размыва дна

на отдельных участках.

ЗСП|
1 МиНЭ НЕ Р Г ОС СС Р

Э нар га с еть проект
Отдалениеот б в 197О то а я и зыснам и и

0 бьакт
Э т а л о нПродольный профиль трассы через реку Проб.

техно-рабочий
Шысксшия

Шг
Копиройая;
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Приложение 20

пряных н углов so трассе кабельной линии_ 
(для внегородских траос;

ш
углов

Пакетах
угла
поворота

Величина я 
направление Длдия

пряных 
В и

1

f: !•
1

поворота угла пово
рота
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Таблица пересекаемых водных объектов

№№ Наименование Ж  Пикет пере- Ширина ме- Ширина поймы Амплитуда Характерно- „
пн водотоков дата- сечение по кеннего право- лёвобе- колебания тиха устой- Примеча-

ией трассе ка- русла бережной реиной уровня чивооти вне 
беля <м) г воды(м) берегов

I 2 8 4 5 6 7 8 9

1 . Руч.Чернево 12 160+ 50 8 -  4 50 20 1 ,5 -1 ,7 устойчивы Рекоменду
ется сохра
нить расти
тельный пои

Ж  

- 1
ров

2 . Руч.б/названия YI
(на дне овраге) 220+ 70 2 -8  20 80 2 ,5 -8 ,0  -" -

Составил (8отов)

Проверял (Кторов)
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1
i Среднемногожетяяя товдина льда
l
j

аа К . . . .

ii
1

водопост р# дер*

i числ§ -  -  j L . - 1  -  - Л г 1 . 1 п а R . - L -
■ харак- 20 |8 I  10 го 30 10 20 81 10 20 8Х 10 J 20 28 хо 20 81 ХО 20 :30
j терис- 1| 1
! тика j ;

-
I 1|

' Средняя j j jГ1 1
1 1

j Наибольшая j
1! i )

j Наименьшая : j

! ! 
! i

I

1
f J

1 t| 1 
i

i i !

I

s

f
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Средне декадные хемперахурн воли ва шогодехншй 

период о 1 9 . . . .  по 19
водопое* р. дер.

ларак- даха ке
те рис- рехода
Талреп on ян

Т З J 1 Я
..... ...._....|......... _

УП ) я  j и  X ТЕха Ь р е  
хода::во-

ЗЕнЗо1ь- Г 
аая води i

; | j дм ч ер в е, (сточная!*  л и п  Д и Д М
реэ ноль 

веснов
123 Ш  123 123 | 123 | 123 i 123 123 ноль

осенью Яаха S

~ ~ 4
Средняя
Наиболь
шая
(ранняя)

Наимень
шая
( поздняя)

i
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