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Общая часть
1. Сборник технологических карт разработан Малым предприя

тием Электросетьстройпроект по заданию ССО Электросетьстрой

Технологические карты предназначены для использования в 
качестве руководства при производстве работ и составления орга
низационно-технологической документации (ПОС и ППР) по монтажу 
проводов и грозозащитных тросов ВЛ 35-750 кВ на переходах через 
небольшие водные преграды.

Карты разработаны в соответствии с "Методическими указания
ми по разработке типовых технологических карт на сооружение ВЛ 
и ПС 35 кВ и выше", Москва, 1991г.

2. В состав технологических карт входят следующие разделы:
-  организация и технология выполнения работ;
-  требования к качеству и приемке работ;
-  график производства работ;
-  калькуляция затрат труда;
-  матерна л ьн о-технические ресурсы;
-  техника безопасности;
-  технике-экономические показатели.
3. Технологические карты разработаны для типовых промежу

точных и анкерно-угловых опор ВЛ соответствующего напряжения.
Для расчета технических средств и технике-экономических 

показателей принято следующее количество промежуточных опор на 
1 км ВЛ 35, 110, 220, 330-750 кВ соответственно -  6, 5, 4 и 3 
опоры.

Сечения и марки проводов и грозозащитных тросов для каждого 
класса напряжения приняты наиболее распространенные, а именно:

Напряжение ВЛ, кВ Марка провода Марка троса

35 АС 70-120 С -35
110 АС 120-185 С -50
220 АС 240-500 С -70
330 2АС 240-400 С-70
500 ЗАС 300-500 2+С-70
750 5АС 300-400 2+2АС 70/72

Конструкции натяжного и поддерживающего крепления проводов 
и грозозащитных тросов приняты по типовым проектам ВПО "Союз- 
электросетьизоляция".

4. В технологических картах в соответствии с нормами приня
то, что строящиеся ВЛ 35-750 кВ пересекают небольшие водные пре
грады пролетами, ограничеными промежуточными опорами.

В технологических картах рассматривается выполнение полного 
цикла работ по монтажу проводов и грозозащитных тросов; в анкер
ном пролете длиной до 2 км.

Технология перетягивания проводов и грозозащитных тросов че
рез небольшие водные преграды дана на примере ВЛ-500 кВ и приведе
на на стр. 8-12. Схемы очередности перетягивания проводов и тро
сов приводятся в каждой техкарте.

Карты составлены для выполнения работ в нормальных условиях: 
равнинная местность, летнее время.

При привязке карт к конкретному обьекту необходимо уточнить 
выполнение отдельных технологических операций, скорректировать 
обьемы работ и технике-экономические показатели в соответствии 
с проектом ВЛ и условиями строительства.

При строительстве ВЛ в условиях отличающихся от нормальных 
на затраты труда электролинейщиков и машинистов следует приме
нять коэффициенты, приведенные в "Вводной части" ЕЯиР сборник 
Е23, выпуск 3.
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5. До начала непосредственного монтажа проводов и тросов 
должны быть выполнены следующие работы, не учитываемые картами 
настоящего сборника:

-  все опоры в пролете установлены, полностью закреплены и 
заземлены;

-  расчищена трасса ВЛ в монтируемом пролете от кустарника, 
валунов и других предметов, мешающих производству монтажных ра
бот;

-  при необходимости обследовано дно пересекаемой водной 
преграды;

- комплектование линейной арматуры и изоляторов с отбраков
кой согласно техническим требованиям;

- вывезены барабаны с проводом и грозозащитным тросом, ар
матура и изоляторы в соответствии с проектом производства работ;

-  спущен на воду катер (лодка) в створе перехода ВЛ.
6. Контроль качества работ по монтажу проводов и грозозащит

ных тросов должен производиться в соответствии с требованиями 
СНиП 3.05.06.85 и тобл.1.

Таблица 1

Напряже-: Наименование: Предмет: Инструмент: Ответет: Технические 
ние, кВ : процессов,под:контроля: и способ : венный : критерии

: лежащих кон- : : контроля : за конт-: оценки ка-
: тролю : : : роль : чества

6

35-750 Подготовитель:Провода,: Визуально, 
ные предмон- : трос,изо:метр,линей- 
тажные работы:ляторы и:ка,угольник 

: линейная:
:арматура:

Мастер :Соответствие
: геометрических 
: параметров 
: определенных 
:ГОСТ,ОСТ и ТУ 
: на изготовление 
: изделия

35-750 Визирование 
проводов и 
тросов

: Стрела : Визирная 
: провеса :рейка, бино- 
: провода :кль 
: и троса :

: Мастер :Отклонение 
: стрелы провеса 
: в пределах +5% 
: от проектной 
: величины

35-750 Натягивание :Располо-: Визирная : Мастер : Ра эре гу л ир о в ка
и крепление :жение :рейка, бино- :фа 3 проВод ОВ
проводов и : проводов:КЛЬ : или тросов не
тросов :различ- : : более* 10Ж про-

: ных фаз : :ектной ве-личи-
: И тросов: : ны стрелы про-
: относи- : : ве̂ са
: телЬно :
^ДРУГ дру:
: Га :

330 - 500 Натягивание: :Располо--' Бинокль : Мастер :Разрегулировка
и крепление :жение : : проводов и
проводов и : ПРОВОДОВ: : тросов в рас-
тросов : в фазе и: -•тепленной цепи

: Тросов в: : не: должно быть
: Цепи : : более: 20% рас-

: стояния ме:жду
: отдельными про-
: водами в фазе

7 50 :и тросами в цепи

К-5-101
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220-750

3 : 4

Перекладка : Рерти- Линейка
проводов : каль-

:ность
:поддержи
:вающей
: гирлянды

Ма стер

6

: Отклонение 
: поддерживающей 
: гирлянды про
хода вдоль ВЛ 
: от вертикали 
:не должно пре- 
: вышатъ 200мм

330-750 : То же :Положе- : Бинокль : Мастер : Разворот за-
: :ние под-: : :жима не более
: :держиваю: : :5 относитель
: :щего за -: : :но продольной
: :жима : : : оси коромысла

330-500 :Установка сое:Расстоя-: Метр : Мастер : Не менее Зм
:динительного :ние до : : :
:или ремонтно-:поддержи: : :
: го зажима :вающего : : :
: :зажима : :

750 : То же : То же : Метр : Мастер :Не менее 15м

Контроль качества смонтированных соединительных и натяжных 
зажимов производится по допускам, приведенным в сборнике Техноло
гических карт К-5-19 "Соединение сталеалюминиевых проводов сече
нием 120-700 мм и грозозащитных тросов С-50, С-70", а при опрес
совке проводов и тросов с использованием энергии взрыва в соответ
ствии с технологическими правилами ВСЯ 34-71-1-83 и дополнений к 
ним.

7. Картами предусмотрено ведение в;сех работ в анкерном пролете 
с переходом через малые водные преграды специализированными звень
ями в составе комплексной бригады, выполняющими монтаж проводов и 
грозозащитных тросов на ВЛ 35-750 кВ.

Графики в картах составлены с учетом комплексного характера 
работы бригады, включающей электролинейщиков и машинистов, причем 
во время технологического простоя машин, машинист работает как 
электролинейщик.

Количество звеньев определяется в зависимости от трудоемкости 
сооружаемой ВЛ и нормативных сроков строительства.

Технике-экономические показатели в картах составлены исходя 
из односменной работы (продолжительность смены 8,0 часа).

8. При выполнении работ по монтажу проводов и тросов должны 
строго соблюдаться правила техники безопасности, приведенные в 
следующих нормативных документах:

-  СЯиП "Техника безопасности в строительстве"
- "Правила техники безопасности при производстве электро

монтажных работ на объектах Минэнерго СССР", Москва, 1984г.
- "Правила техники безопасности при эксплуатации электро

установок", Москва, 1987г., а также требования по технике безо
пасности при выполнении отдельных видов работ, изложенных в дан
ном сборнике.

Персонал, занятый на монтаже проводов и тросов должен быть 
в обязательном порядке ознакомлен с данными требованиями и проинс
труктирован по технике безопасности в соответствии с ГОСТ 12.0. 
004-79 "Организация обручения работающих безопасности труда. Общие 
положения".

К - 5 - 1 0 1
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перед монтажом проводов м тросов установленные опоры должны 
быть заземлены, тщательно осмотрены и приняты по акту или журналу 
монтажа опор.

Машинисту тягового механизма во время раскатки проводов и 
тросов запрещается покидать кабину при натянутом проводе.

Работы, связанные с лодьемом на опору, разрешается выполнять 
только электролинейщнкам, допущенным к верхолазным работам.

Работы на высоте без предохранительного пояса запрещаются. 
Закрепляться поясом необходимо за металлоконструкции опоры вблизи 
места ведения работ.

При подьеме гирлянды изоляторов должны быть приняты меры, 
исключающие ее раскачивание и удары об опору. До закрепления 
гирлянды за опору все люди из опасной зоны должны быть выведены.

Яри подвеске проводов и тросов на опору, визировании и зак
реплении запрещается находиться под ними.

Натяжение проводов при ветре более 6 баллов и в густом тумг*- 
не запрещается.

Запрещается производить работы по монтажу проводов и тросов 
во время грозы, а так же пребывание людей рядом с опорой.

Все рабочие, производящие работы на переходе через водные 
преграды, должны быть обучены правилам пользования спасательными 
средствами на воде, иметь во время производства работ спасательные 
жилеты.

Катера и лодки должны быть обеспечены спасательными средства
ми ( спасательные круги, жилеты, куртки).

Руководство CMC должно обеспечить дежурство катера (лодки) 
во время перетягивания грозозащитного троса, провода, технологи
ческого троса через водную преграду для оказания первой помощи 
при несчастных случаях. Между берегами и катером (лодкой) должна 
быть организована надежи?!я связь.

При выполнении таких-либо работ н?! воде следует выполнять 
требования "Инструктивных указаний по безопаеной организации пе
реправ на реках и водоемах".
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Типовая тезшологическаз карта

К -  5 -  101 04

Монтаж проводов и грозозащитного троса 
через небольшие водные преграды 

ВЛ 500 кВ



1. Область применения
Технологическая карта разработана на монтаж проводов и гро

зозащитных тросов через небольшие водные преграды ВЛ 500 кВ.
Пролет пересечения строящейся ВЛ 500 кВ ограничен опорами 

типа ПБ 1 -  ПБ 5, а анкерный пролет -  анкерно-угловыми опорами 
типа У 2.

Карта рекомендуется для применения при строительстве ВЛ 
500 кВ, при разработке проектов производства работ и проектов ор
ганизации строительства.

В состав работ рассматриваемых картой входят:.
-  раскатка проводов и грозозащитных тросов с подвеской на 

промежуточные опоры;
-  сборка изолирующих подвесок;
-  перетягивание проводов и грозозащитных тросов через водную 

преграду;
-  визирование и крепление проводов и тросов;
-  перекладка проводов и тросов из раскаточных роликов в под

держивающие зажимы.
-  установка дистанционных распорок на проводах.

2. Организация и технология работ

2.1. Организация работ

2.1.1. Вывезти барабаны с проводом и тросом к одной из анкер
но-угловой опоре.

2.1.2. Скомплектовать на анкерный пролет линейную арматуру и 
изоляторы.

2.1.3. Обеспечить бригаду необходимыми такелажем, механизмами, 
приспособлениями, инструментом и плавсредствами.

2.1.4. Ознакомить всех членов бригады с методами производства 
работ и мероприятиями по технике безопасности в соответствии с раз
делом 8 "Общей части" сборника.

2.2. Технология производства работ

2.2.1. Произвести раскатку проводов и грозозащитных тросов с 
одновременной подвеской их на промежуточные опоры до переходачерез 
водную преграду в соответствии с технологическими картами сборни
ка К-5-25.

2 .2 .2 . Погрузить на катер бухту технологического троса "71" 
необходимой длины, закрепить один конец на берегу и ходом катера 
проложить трос через воду.

2 .2 .3 . Конец тросг» на катере принять на берегу и закрепить за 
трактор.

2.2 .4 . Возвратный технологический трос ”Т2" размотать на бере
гу со стороны раскатываемых проводов.

2.2 .5 . Произвести перетягивание проводов и троса через водную 
преграду в соответствии со схемой на стр48-
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СХЕМА ОЧЕРЕДНОСТИ ПЕРЕТЯГИВАНИЯ ПРОВОДОВ И ТРОСА ДЛЯ 
ВЛ 500 кВ ЧЕРЕЗ ВОДНУЮ ПРЕГРАДУ

Г  j >
Т2 - ^ -Т1

Е-  < ] -Т1

Т1

в— <3 .-Т1

”  J> — Т1

в-------<1 - -Т1

? - г>—Т2--------^ --Т1

72.... < ь .. - Т1

'j

г4 ,1 этап. Крайняя фаза
j

N
!> 2 этап. Крайняя фаза
)

|
|> 3 этап. Вторая крайняя фаза
J

i> 4 этап. Вторая крайняя фаза

— Т1 5 этап. Средняя фаза

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ :

"ТГ -  технологический трос 
”Т2” -  возвратный трос 
гр.тр. -  грозозащитный трос 
пр. -  провод

I
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Л.л.й. выполнить раскатку с одновременной подвеской проводов 
и тросов на остальные промежуточные опоры в соответствии с техноло 
гическнми картами сборника К-5-25.

2 .2 .7 . Поданкероватъ провода и тросы и произвести визирование 
и крепление их на второй анкерной опоре в соответствии с технологи
ческой картой сборника К-5-25.

2.2 .8 . Переложить провода и тросы из раскаточных роликов в 
поддерживающие зажимы и установить дистанционные распорки на про 
водах в соответствии с технологической картой сборника К-5-25.

3. Требования к качеству и приемке работ

Технические критерии пооперационного контроля качества работ 
при монтаже проводов и тросов приведены в разделе 6 "Общей части" 
сборника, таблица 1.

4. Калькуляция затрат труда и машинного времени
Калькуляция затрат труда и машинного времени составлена по

Единым нормам и расценкам Госстроя СССР, ЕПиР 23, выпуск 3 на все 
работы, указанные в разделе 1 на укрупненные (суммированные) по
казатели измерения обьема работ и приведены в таблице 2.

5. График произвелствгд работ
График производства работ на монтаж проводов и грозозащитных 

тросов составлен на все виды работ, входящие в полный законченный 
цикл монтажа анкерного участка длиной до 2 км с учетом перехода 
через небольшую водную преграду. График приводится в таблице 3.

6. Материально- технические ресурсы
Потребность в механизмах, плавсредствах, материалах, оборудо

вании и приспособлениях на одну бригаду дана в таблице 4,

7. Калькуляция затрат труда и машинного времени

Таблица 2

Наименование Ед.:Объем:Обоснование:Норма времени:Затраты тру- 
ИЗМ:работ: (ЕНиР.) И др: : :Да :

: : нормативные: эяект:машикис:элект:маши-
: :материалы :роли :та,маш*:роли :ниста,
: : : нейщи: +ча с : нейщи: маш*

; ;
* •ка, : 

чел*ч:
: ка, : 
:чел*ч:

*час

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8

Сборка изоляторов : 1 : 
В гирлянды : гир:

18 :ЕНИР 23-3 : 
: 23-3-16,Т2: 
: СТР 28 :

1.8 : — : 32.4:

Одновременная рас-: 1 : 
катка одного прово:км : 
да и одного троса :ВЛ :

3.6 :ЕНиР 23-3 : 
: 23-3-17,Т2: 
: стр 1а, 1Г

6.ЭЗ+: 
+0.2 :

0.99+ 
+0.05

: 25.7: 3.7

Одновременная рас-:1км: 
катка 2-х проводов:ВЛ :

3.6 : 23-3-17,Т2: 
: СТР 2 Г :

7.7 : 1.1 : 27.7: 4.0



1 : 2 : 3 : 4 5 6 7 8
Одн овременная ра с-:1км: катка 3-х проводов:ЕЛ :

1.8 : 23-3-17,т2 :СТрЗг
9.1 1.3 16.4 2.3

Перетягивание гро-:100: зозащитных тросов : м : через водную прег-:тро: 
раду :са :

4 : 23-3-17,тЗ: CTpl: К = 1.6
0.63 4.0

Перетягивание про-:100: 
водов через водную: м : 
преграду :пр :

18 : 23-3-17,тЗ : стр 4 
:К=1.6

2.6 74.9
'

Подьем проводов и :1оп: тросов на промежу-:9пр: 
точные опоры :2тр:

6 : 23-3-17,т5 :стр Зв 
:Тб,стр 16

4.97+ 
+ 1.64 0.71+ + 0.41

39.7 6.7

Визирование и кре-:1ан: 
пление проводов и :про: 
тросов :лет:

1 : 23-3-21,Т1 :стр 9г 
:стр 14г

124+ 
+ 11.2

15.5+ 
+ 1.4

135.2 16.91

Перекладка прово- :1оп: 
дов и тросов из :3пр: раскаточных роли- :1тр: ков в поддержива- : : 
ющие зажимы : :

6 : 23-3-24,Т2:CTplr,K-2.1 
:тЗ,Стр2б 
:К=1.9

5.7+ + 1.7 1.9++0.85
91.2 33.6

У стан овка га сите- :1 on: лей вибрации на :4га: 
тросе :сит:

7 : 23-3-26,т2 :стр 66 1.4 9.8 —

Изготовление полу-:1по: 
петель из провода :лу :

18 : 23-3-22 : стр 2 1.5 - 27.0 -
: пет:

Установка разряд- : 2 : 14 : 23-3-16,т4: 1.4 : - : 19.6:
НЫХ рогов, КОМПЛ. :рог: :стр 2 : : : :
Установка дистан : 1 : 252 : 23-3-27,т2: 0.14: - : 35.3
ционных распорок : ра С: :стр--16 : : *
на опущенных про ;
водах :

Установка дистан
ционных распорок 1

рас L89 23-3-27,т2 стр 36 0.27: 51.0
на подвешенных про: ;
водах : :

Итого: : : : : ; :588.5: 67.2

Всего: : : : ; : : 655.7

К -S-1’01'04
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5. График производства работ на монтаж проводов и 
троса

Таблица 3

Наименование
процесса

Ед. : Обьем: Затраты 
изм:работ:электро 

: : лннейщн 
: : ков,чел 
: :*час

труда:Принятый: 
:маши- : со ста в : 
:нист.:звена : 
: чел* : : 
: час : :

Продол:Часы 
житель: 
ность,: 
час/см:

1 ■ 2 : 3 :  4 : 5 : 6 : 7 : 8

Сборка гирлянд изо 1 : 2км : 220.8 : 16.7:электро-: 29.7 :
ляторов, раскатка км : 8оп.: : : линейщик: 3.62 :
И ПОД Ь€'М проводов ВД : : : :5раз -1 : ;
и тросов с учетом 1оп: : :4раз -2 : ;
перетягивания их 9пр: : : :3раэ -3 : :
через водную прег- 2тр: : : : тракто- : ;
раду

: :
: :риет : 
: :6раз -2 : ;

Визирование и креп 1ан: 1 : 162.2 : 16.Э: электро-: 19.9:
ление проводов и пр. : : : : линейщик: 2.43:
тросов, йзготовде- ДО : : : :6раз -1 : ;
ние полупетель из :2км: : ~ :5раз -2 : ;
провода. :9пр: : 

:2тр: :
: :4раз -1 : 
: -Зраз -4 : 
: : тракто- : 
: ^рист : 
: -браз -1 :

;

Перекладка прово- : Lon: 6 : 119.2 ч "JO w .• *-"J ' *3 - : 38.2:
дов и тросов ИЗ :Эпр: : : : линейщик: 4.7 :
раскаточкы к роли- : 2тр: : : :5раз -1 : :
ков в поддерживаю- 1 ; ^ :  ̂4раз -1 : ;
щие зажимы. Уста-  ̂  ̂ z : -Зраз -1 : ;
новка гасителей - - ' : :тракто- : ;
вибрации и разряд- Z 1 Z : :рист : :
ных рогов на тро- - - - : ^браз -1 : :
сах : : : *

К -S -J01-Q4
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6. Материально-технические- ресурсы

Таблица 4

Наименование :Марка, техничес:Кол-во я т ,: Назначение
:кая характерно-: на ВЛ :
: тика,ГОСТ, N чер: :
: тежа : :

1 : 2 - : 3 : 4

Трактор гусе- :Т-130 с девед- : 
ничный :кой ЛН-8 :

5 : Раскатка, подъем,
: визирование и креп 
:ление проводов и 
: троса

Катер буксирный:Мощность : 
речкой :65-90 д .о . :

2 :Прокладка через 
: водную пре граду 
: технологического 
: троса

Тедескопнческая:ТВ- 26Е. Высота : 
вышка : подъема 26м. :

1 :Перекладка проводов,
: установка дистанцион- 
: ны х распорок

Передвижная бри:ПБМ-СВ : 
гадная мастер- : : 
Ская : :

1 : Соединение проводов 
: и тросов методом 
: взрыва

Бригадная маян-:ЕМЛ -  86МА : 
на : :

2 :Перевозка людей

Пресс моторный :УП -  320 : *? : Опрессовка -зажимов на 
: проводах и тросах

Матрицы к прес-:ТУ -34-13-10464-: 
су ( по сечению :-82 : 
проводов и тро-: : 
с а ), комплект : :

2 :Опрессовка зажимов на 
: проводах и тросах

Устройство рас-:УР -3 »7  черт.Ы : 
каточное :17018-00-00-000:

4 :Раскатка проводов 
: и тросов

Механизм для :ТУ34-13-13305- : 
резки провода :-79 , МР-34 :

2 : Резка проводов

Прибор контроля:ПКС : 
соединения про-: : 
в <5 да : :

1 : Определение располо
жения стальной втул-
: КИ

Приспособление : черт. N : 
для перекладки :18791.00.00.000:

2 :Перекладка проводов 
: на земле

Приспособление : черт.ОМ-199801 : 1 :Перекладка тросов

Тележка монтаж-:МР-155А, : 
ная :Г .п .= 150,М=16кг:

2 :Установка диотанцкон- 
: ных распорок

К ~5'~-/04-04



1 : 2 : 3 : 4

Ролик раскатом- :MlР-5 :
НЫй : :

12 : Раскатка грозозащит- 
:ных тросов

Ролик раскаточ-:MlР-Т :
НЫй : :

54 : Раскатка проводов

Ролик монтажный:MlF-3 г 5 :Монтажные работы

ТО же :М1Р-12 ; 1 :То же

Зажим монтажный:МК-4 с клином : 
натяжной : по сечению про-: 

: водов :

3 :Крепление проводов к 
:монтажному тросу

То же клиновой :МК-3 с клином 4: Гр :Крепление грозозащитно 
: го  троса к монтажному

Столик монтаж- : СМ-МИ256,черт.N; 
НЫй с при способ 1 ? 054.00.00 - 000: 
лением : ;

Гр : Визирование и крепление 
: проводов на анкерных 
: опорах

Блок монтажный :БМВ-3, черт. Я : 
верховой :753.00.00.000 : 6 :Лодьем проводов с гир- 

: ляндамн на промолоры
Блок монтажный :черт.N656.33.00; 
подвесной :Тип1,Г.п .7 .Бт ;

:Масса 13.4 кг :

1 :Монтаж проводов и
: тросов

Ролик-коуа : Р .н .=12кЯ,чертМ:
:640.00.00.000 :

Гр :Яодьем тросов на лроме- 
:жуточные опоры

Коромысло раска :Масса4. 7кг,черт: 
точное :656.42.00.00 :

гр :При сое динение проводов 
:к трактору

Коромысло : ЗМ1Р : 18 :Яодвеска ра скаточных 
: роликов

Узел соедини- :черт. на стр-13; 
тельный : :

1 :Яеретзгивание про
ход ов  и тросов че- 
: рез воду

Канат стальной :Ф9.7-Г - I - Я-1 :  
:ГОСТ 7668-80 ; 
:L=80 м :

9 :Яодьем тросов на проме 
:жуточную опору

Канат стальной :13.5-Г-1-Я-1®0 ;
:РОСТ 7668-80 : 
: Ь=100м :

1 :Яодьем проводов на 
: промежуточную опору

То же : 18.0-Г-1-Я-Ю О : 
:ГОСТ 7668-80 
:Ь=100м :

гр :Визирование

То же :1 8 .0 -Г -1 -Я -160 : 
: ГОСТ 7668-80 
:L=15M :

1 Перетягивание проводов 
: средней фазы между от- 
: тяжками

сл>р
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1 : 2 : 3 4

Канат стальной : 20 - 0-Г- 1 -я -160 : 1 :Визирование
-ГОСТ 7668-80 щ ;
:Ь=100м * *

То же :23.5-Г-1-Я -160 : 1 :То же
:ГОСТ 7668-80 : :
: L-ЮОм : *

Канат стальной,:13.5-Г-1-Я -160 : 2 Перетягивание про-
технологический:ГОСТ 7668-80 ; :водов и троса че-
(возвратный) :L=33C»M ; :рез водную прегра-
трос z : ДУ

Канат капроно- :ККЗОмм,56KTSKC : 4 : Вспомогательные
вый :ОБ ,L=80m : : работы

:ГОСТ 10293-77

Строп кольцевой:СКК1-2.0/1500 ; 3 :Крепление коромысла
:ГОСТ 25573-82 ; :к трактору

То же :€КК1-3.6/1550 ; 1 :Визирование
:ГОСТ 25573-82 :

Строп кольцевой:СКК1-9.0/7000 ; :То же
:ГОСТ 25573-82 : :

То же ' СКК1 -ю . 0/2000 ; 1 Подцепка коромысла
:ГОСТ 25573-82 г :к трактору

Строп дву хпетле:СКП1-2.6/25000 ; у :Визирование
вой :ГОСТ 25573-82 : ;

То же- СКЯ1-4.0/30000 ; 3 :То же
:ГОСТ 25573-82 '

То же :СКЯ1-7.0/20000 : 1 :То же
:ГОСТ 25573-S2 : :

Звено промежу
точное

НРР-7-1
:

12 :Раскатка и подвеска 
: тросов

То же ИРР-12-1 : 18 :Раскатка и подвеска
:ПРОВОДОВ

Звено промежу
точное выверну
тое

НРБ-7-1 12 :Раскатка и подвеска 
:тросов

Скоба :СКТ-7-1 : 54 :Раскатка и подвеска 
:проводов

Скоба :СКТ-12-1 ; мг
* : То же

То же :СК-7-1А 3 :Ра скатка, визирование 
:и установка дистанцион 
: ны я ра сп ор ок

к -5 -М -0 4
дур



1 3 4
Скоба :СК-12-1Л : 17 :Раскатка и визирование

То же :СК-16-ЗА : 7 :Раскатка, визирование
• ' :и перекладка

То же СК-25-1А 2 :Раскатка м визирование 
:проводов

Бинокль полевой 8-ми кратный : 
ГОСТ 7048-81 :

.'Наблюдение за по
ложением проводов 
:н тросов во время 
.'монтажа

Радиостанция
"Кактус"

Радиус действия: 
?км ма сса-1.6кг:

3 :Оперативно-технол о 
: гическая связь при 
:монтаже проводов и 
:тросов

Каска защитная :Г0СТ12.4.087-84: 23 : Защита от ударов

Подшлемник 23 :То же

Пояс предохра- :ГОСТ12.4.089-80: 
ннтельный :

8 :Страховка при ра- 
:боте на высоте

Рукавицы х/б :тип"Г" : 
:Г0СТ12.4.010-80:

.там

: Защита рук от 
:травм

Сапоги резнно- :Тип "СКВ” : 
вые формовые, :ГОСТ 5375-79 : 
пар : :

23 Защита ног рабочего 
: от воды

Аптечка универ-:ТУ 64-7-125-75 : 
сальная ; :

4 .'Оказание первой 
: помощи

Бак-термос для :ТУ 34-594-70 : 
воды, с кружкой:Емкость 20 л :

4
:

ПРИМЕЧАНИЯ г 1. Передвижная бригадная мастерская ПВК-СВ включена 
в перечень материально-технических ресурсов для 
мехкозонн, освоивших технологню опрессовки прово
дов и тросов с использованием энергии взрыва.

2. В перечень не включены инструмент, средства изме
рения и контроля, предусмотренные нормоксмплектом 
для производства специальных работ по сооружению 
ВЛ 35-750 кв. Раздел 2 "'Монтаж проводов и грозо
защитных тросов".
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7. Техника безопасности

Указания по технике безопасности приведены в разделе 8 “Общей 
части” сборника.

8. Технике-экономические показатели 
на выполнение полного комплекса 
работ на монтах проводов и тросов 
в анкерном пролете до 2 -х  км через 
небольшую водную преграду

Таблица 5

Наименование показателя ; Величина показателя для ВЛ

Нормативные затраты труда 
электролннейщиков, чел . +час.

; 588.5

Нормативные затраты труда 
машинн стов, чел - *ч ас . Z

67.2

Продолжительность выполнении 
работ, сиен

; 13.4

Выработка бригады за смену. Z 0.15
км ЕЛ/смен ~
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