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Iо Предисловие.

I Д 0 Рекомендуемые материалы по выбору и применению кабелей 

для использования во вторичных цепях электрических сетей про

мышленных предприятий содержат общие положения, касающиеся вы

бора кабелей и областей их применения, а также таблицы, в кото

рых приведен ряд рекомендуемых марок кабелей, их основные данные, 

условия их прокладки.

1.2. Данные Рекомендуемые материалы распространяются на ка

бельные изделия, выпускаемые в СССР по действующим стандартам 

и техническим условиям.

1*3* Рекомендуемые материалы разработаны ВБИЛИ Тяжпромэлектро- 

проект с учетом нормативно-технических документов, действующих 

к моменту выпуска работы. При вводе в действие новых и при из

менении действующих нормативно-технических документов соответ

ствующие коррективы в данную работу в установленном порядке 

вносят организации, приобретшие Рекомендуемые материалы.

1.4. Рекомендуемые материалы могут быть дополнены новыми 

марками кабелей. До внесения их в Рекомендуемые материалы облас

ти применения следует определять по их технической документации 

или в соответствии с рекомендациями для аналогичных кабелей, 

приведенных в данной работе.

Го50 Рекомендуемые материалы предназначены для инженерно- 

технических работников, занимающихся разработкой электротехни

ческой части проектов промышленных предприятий, а также для 

электромонтажных и эксплуатирующих организаций. Данной работой 

могут пользоваться организации других ведомств.
1.6. Рекомендации по выбору специальных кабелей (например,связи 

приведены в соответствующих нормативных документах.

\
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2, Общие положения о *

2 До Положениями Рекомендуемых материалов следует пользовать

ся при выборе и применении кабелей, используемых во вторичных 

цепях, расположенных как внутри помещений, так и вне зданий и 

сооружений I

Рекомендации, изложенные в Рекомендуемых материалах, распро

страняются на кабели , предназначенные для нужд народного хозяй

ства СНГ с Основные технические данные кабелей приведены в 

табло 1-3*

При выборе кабелей для поставки на экспорт следует руковод

ствоваться Перечнем кабельной продукции, рекомендованной для 

поставки, на экспорт в страны с умеренным и тропическим климатом, 

утвержденным 01.11.88 г» ПО "Электрокабель" и приведенным в 

справочном Приложении П-30

202о Выбор и прокладка кабелей должны выполняться в соответ

ствии с требованиями действующих ПУЭ, других нормативно-техни

ческих документов, данного материала, а также с учетом условий 

прокладки, вида прокладки, наличия механических, химических, 

тепловых и других внешних воздействий. При этом, использование 

маломерных отрезков кабелей ( отрезки менее строительной длины 

указанной в Приложении Д-1 и соответствующих технических усло

виях или стандартах ) на протяженных трассах не рекомендуется£

2.30 Электрические параметры кабелей, как правило, должны 

соответствовать параметрам электрической сети, в которой они 

используются."

При использовании одного кабеля для объединения цепей раз

ных напряжений необходимо, чтобы изоляция жил этого кабеля 

соответствовала наивысшему напряжению этих цепей.

2.4. Для передачи электрических сигналов, как правило, 

следует применять кабели, отвечающие требованиям ГОСТ 12176-89
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по не распространению горения ( см. Приложение П-6), что, как 

правило, должно быть отражено в нормативно-технической доку

ментации на кабели. Кабели, не отвечающие указанным требо

ваниям, допускается применять при полном их покрытии огнезащит

ным составом (ОЗС) при открытой прокладке; замоноличенно в 

строительных конструкциях из негорючих материалов; в трубах из 

негорючих материалов; в грунте и т.д.

Во всех случаях применения при открытой и скрытой незамо- 

ноличенной прокладке кабелей , имеющих в своей конструкции 

внутренние элементы из любого вида полиэтилена, располагать 

их, как правило, нужно в нижней части нижнего кабельного пото

ка, чтобы избежать капежа горящего полиэтилена при аварии на 

нижерасположенные кабельные линии данного потока и тем самым 

уменьшить зону распространения горения по кабелям. При этом, 

следует помнить, что под кабельной трассой, по которой кабели 

проложены открыто, не должны размещаться горючие материалы, 

могущие загораться при падении на них продуктов горения кабель

ных изделий при аварии.

2.5. Основные марки кабелей, рекомендуемые для примене

ния в зависимости от вида и условий прокладки, приведены в 

табл. 4 - 6 .

За базовые марки кабелей, в основном, приняты марки ка

белей с алюминиевыми жилами.

Марки кабелей расположены в таблицах, начиная с наиболее 

предпочтительных.

Наряду с этими базовыми марками могут быть использованы 

кабели других марок, отвечающих условиям прокладки базовых.

т
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Области применения кабелей, приведенные в таблицах, при

няты с учетом рекомендаций ПУЭ, а также стандартов и техни

ческих условий на кабели.

2.6. Для присоединения к неподвижным электротехническим 

изделиям, как правило, следует применять кабели с алюминие

выми жилами.

Для присоединения к переносным, передвижным, выемным, 

установленным на виброизолирующих опорах электротехническим 

изделиям, как правило, следует применять кабели о медными 

жилами о При этом, при длине линии до 20 м допускается при

менять кабели с медными жилами для всей линии; при длине 

линии более 20 м кабели с медными жилами рекомендует^ при- | 

менять только на участке длиной до 5 м от электротехнического 

изделия до места перехода на кабель с алюминиевыми жилами. 

Кабели, используемые в указанных случаях, должны быть гибкими 

( предназначенными для присоединения к подвижным злектропри- 

емникам ).

В случаях, указанных в ПУЭ и других нормативно-техни - 

ческих документах, стандартах и технических условиях ( напри

мер, во взрывоопасных зонах классов 0,1 и2 или В-1, В-I а по 

ПУЭ шестого издания; во вторичных цепях механизмов доменных 

и конвертерных цехов, главной линии обжимных и непрерывных 

высокопроизводительных прокатных станов, потребителей особой 

группы и, в случае необходимости, I категории, установок 

пожаротушения и пожарной сигнализации, при сечении жил до I мм2

M788-I081-3
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или при напряжении в цепи до 60 В, а также во вторичных цепях 

атомных, гидравлических и тепловых электростанций согласно 

гл. 3.4 ПУЭ и т.д.) следует применять кабели также с медными 

жилами.

2.7. В жарких помещениях или зонах помещений ( с темпе

ратурой среды более 35°С по ПУЭ, но не более максимальной 

температуры эксплуатации кабелей, указанной в стандартах или 

технических условиях на них ) можно применять обычные ( не 

теплостойкие ) кабели. Если температура среды превышает темпе

ратуру, указанную в стандартах и технических условиях на кабе

ли, следует применять теплостойкие кабели или обеспечивать 

защиту кабелей от теплового воздействия среды.

2.8. Непосредственно в грунте можно прокладывать небро

нированные кабели с пластмассовой оболочкой или с пластмассовым 

защитным шлангом, при условии выполнения соответствующих тре

бований ПУЭ. При этом, сечение жил кабелей должно быть не

менее 2,5 мм2.

В городских сетях в местах , насыщенных подземными ин

женерными сетями, для прокладки в грунте, как правило, следует 

применять бронированные кабели.

Если в процессе эксплуатации кабели подвергаются значи

тельным растягивающим усилиям, то для прокладки в грунте выби

рают кабели не с ленточной броней, а с броней из круглой или 

плоской стальной оцинкованной проволоки.

Это положение распространяется на•применение кабелей 

при прокладке их непосредственно в просадочных, болотистых, 

пучинистых просадочных ит.п. грунтах; при уклоне траншейной
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трассы более 45°, а также в грунтах районов с сейсмичностью 

7 баллов и более.

2.9. Для прокладки внутри зданий ( в том числе в кабель

ных и комбинированных сооружениях! электротехнических помеще

ниях), как правило, следзует применять небронированные кабели.

В случае возможных механических воздействий или при вводе бро

нированных кабелей из траншеи в здание можно применять брони

рованные кабели и внутри зданий и сооружений. При этом, они не 

должны иметь горючих наружных покровов.

2.10. Кабели с резиновой оболочкой применять для откры

той прокладки вне помещений не рекомендуется.

2.11. Кабели, предназначенные для открытой прокладки

вне зданий и сооружений, имеющие пластмассовые и металлические 

оболочки или покровы,не требуется защищать от воздействия пря

мой солнечной радиации.

2.12. Применение кабелей для прокладки в кабельных бло

ках из строительных панелей и бетонных труб не рекомендуется 

из-за высокой степени их повреждаемости при протяжке. 

Допускается в блоках длиной до 50 м прокладывать бронированные 

кабели с любой оболочкой без наружных покровов.

Для прокладки в трубах С блоках ) стальных, асбестоце

ментных, пластмассовых, керамических, как правило, следует 

применять небронированные кабели с пластмассовой или резиновой 

оболочкой. Для прокладки в трубах длиной до 50 м каждая допус

кается применять бронированные кабели с любой оболочкой и 

защитным шлангом, небронированные кабели с металлической обо

лочкой или оплеткой С обмоткой )• Применять кабели с алюмомед-

M788-I08I-3
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ными жилами для прокладки в блоках и трубах запрещается.

В необходимых случаях, определяемых при проектировании, 

для прокладки в асбестоцементных, пластмассовых,охальных и других о 

гладкой поверхностью трубах можно применять изолированные про

вода, используемые во вторичных цепях.

2.13. Кабели могут быть использованы на трассах с любой 

разностью уровней.

Для прокладки кабелей по трассам, имеющим наклонные и 

вертикальные участки, можно практически использовать любые 

типы кабелей, независимо от разности уровней их расположения, 

так как в конструкцию кабелей не входят элементы, пропитанные 

маслом, ограничивающие разность уровней. При этом, следует иметь 

в виду, что единственным показателем, ограничивающим разность 

уровней прокладки ( особенно на вертикальных участках ), являет

ся механическая прочность на растяжение под действием собственно

го веса кабелей и других нагрузок.

2.14. В районах с холодным климатом, при невозможности 

использовать кабели, предназначенные для эксплуатации в райо

нах с умеренным климатом, следует применять кабели, имеющие в 

обозначении индекс "ХЛ", что должно быть отражено в нормативно

технической документации на кабели.

2.15. При определении рекомендуемых областей применения 

кабелей предусмотрено широкое использование кабелей с пластмассо

вой оболочкой. При невозможности использования указанных кабе

лей для прокладки в особо опасных агрессивных средах, в шах

тах, опасных по газу и пыли и т.д., рекомендуется применять ка

бели, например, со свинцовой Оболочкой.

Ишст

M788-I08I-3 7



8.
В случаях невозможности применения кабелей с пластмассо

выми, резиновыми оболочками применение кабелей с свпецоеой 
оболочкой должно быть предварительно подтверждено технико-эко
номическим анализом.

2.16. Уровень опасности механических воздействий на 

кабель при его прокладке зависит от конструкции кабеля, вида 

прокладки, качества монтажных работ, от сложности кабельной

трассы, условий, прокладки.

Под прокладкой по сложной трассе ( сложному участку 

трассы ) следует понимать прокладку кабелей, на одну строитель

ную длину которых приходится:

в траншее - 3 и более поворота под утлом более 30°;

в траншее - 5 и более проходов сквозь участки труб 

длиной более 20 м каждый или 3-4 прохода сквозь участки труб 

длиной более 40 м каждый;

внутри помещения - 5 и более проходов сквозь сплошные 

ограждающие строительные конструкции;

внутри помещения - труба длиной более 20 м с 3 и более 

изгибами.

На сложных участках трасс, где невозможно обеспечить 

безаварийную прокладку кабелей, рекомендуется принимать меры , 

исключающие повреждения кабелей ( изменение трассы, вида прок

ладки и т.д.).

2.17. Приведенные в таблицах марки кабелей могут быть 

использованы в электрических цепях всех категорий по надежнос

ти электроснабжения.

2.18. Для прокладки по конструкциям и основаниям, под

верженным вибрации, следует применять кабели с пластмассовой

M788-I08I-3 8
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оболочкой. При необходимости применения в указанных случаях 

кабелей со свинцовой оболочкой должны приниматься меры по 

гашению вибрации.

2.19. Для прокладки во взрывоопасных зонах, с целью 

предотвращения проникновения взрывоопасных веществ по продоль

ным отверстиям внутри кабеля в невзрывоопасную зону и образова

ния там взрывоопасной среды, следует применять кабели круглой 

формы с заполнением промежутков между изолированными жилами.

Применение кабелей с полиэтиленовой изоляцией любого 

вида во взрывоопасных зонах запрещается.

Во взрывоопасных зонах классов 0,1,2, 10 ( В-I, В-1а, 

В-П- по ПУЭ ) небронированные кабели применять не рекомендуется. 

В зонах других классов допускается применять небронированные 

кабели с учетом требований гл. 7.3 ПУЭ ( см. табл.5 )„

2.20. В пожароопасных зонах классов Д-1 и П-П следует 

применять, как правило, кабели круглой формы. Применение кабе

лей другой формы ( например, плоских ) допускается, если ввода 

электротехнических изделий специально предназначены для 

уплотнения таких кабелей.

Применение кабелей с полиэтиленовой изоляцией любого 

вида в пожароопасных зонах запрещается.

2.21. Для ряда кабелей, могущих иметь некруглую и круг-

М__ лую форму, с целью поставки их круглой формы с заполнением

между жилами для использования во взрывоопасных зонах и в 

, • пожароопасных зонах классов П-1 и П-Д, в конце обозначения

• марок кабелей добавляется строчная буква пзм ( например,

-—  АКВВГз).

М*7Я а  т п п т  о
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2.22. Выбор типа кабелей следует осуществлять с улетом воз

действия на них окружающей среды, в которой они будут эксплуати

роваться. При определении степени воздействия агрессивной среды 

на оболочку ( на защитный покров ) кабелей следует руководство

ваться рекомендациями Приложения П -2 и требованиями ГОСТ9.602- 

-89. 1

2.23. Для эксплуатации в агрессивных средах кабелей, шлею- • 

щих металлические оболочки или внешние металлические экраны, а 

также стальную броню или оплетку, целесообразно применять марки 

кабелей с наружными пластмассовыми шлангами, защищающими метал

лические оболочки или стальную броню от воздействия агрессивной 

среды, или использовать кабели в пластмассовой оболочке.

2.24. Для многослойной и пучками прокладки в коробах и лот

ках, как правило, следует применять небронированные кабели с !

пластмассовыми и резиновыми оболочками . Применение неброниро

ванных и бронированных без защитных шлангов кабелей для совмест

ной прокладки многослойно и пучками не допускается ввиду высокой 

вероятности повреждения небронированных кабелей о броню при воз

можных перемещениях.

2.25. При выполнении многослойной или пучками прокладки ка

белей, используемых во вторичных цепях, вводить поправочные 

коэффициенты на длительные токи в соответствии с гл.1.3 ПУЭ

не требуется.

2.26. При выполнении многослойной или пучками прокладки ка

белей, используемых в силовых цепях, следует вводить поправочные 

коэффициенты на длительные токи в соответствии с гл.1.3 ПУЭ.

2.27. При наличии в зоне прокладки кабелей электромагнитных

полей, способных подавить или исказить электрические сигналы, 

передаваемые по кабелям, и невозможности обойти эти участки сле

дует принимать меры по частичной или полной нейтрализации воздей

ствия этих полей ( путем, например, применения экранированных 

кабелей, кабелей с парной скруткой жил, прокладки кабелей в сталь

ных трубах и т .д, ).______________________

М788-Х081-3 Ж
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Например, для защиты от помех кабелей, используемых для пере

дачи дискретных ( цифровых ) сигналов при напряжении выше 24 В и 

мощностью более 2 Вт, достаточно бывает применить кабель с экра

ном. При этом, следует иметь в виду, что сплошной экран ( труба )- 

почти идеальный, Но весьма механически жесткий элемент защиты от 

помех. Достаточно хорошо защищает от помех экран - оплетка ( плот

ность оплетки порядка 80 —  90 % ); ленточный экран примерно в 5 

раз хуже оплетки по своим экранирующим свойствам из-за наличия воз

душных зазоров между слоями ленты. Кроме того, в зависимости от 

значений частоты помех не обходило подбирать материал экранов, что 

весьма непросто. Например, для частот помех до 10 кГц и выше 

1000 кГц - целесообразно использовать стальной экран, для частот 

от 10 до IGG0 кГц - целесообразно использовать медный экран. В 

отдельных случаях необходимо применение и стального , и медного 

экранов С см. рис. I ).

Рпс.Х. Эффект экранирования проводников

Для защиты от помех кабелей, используемых для передачи 

аналоговых сигналов при напряжении до 24 В и мощностью 

до 2 Вт, целесообразно применять кабели, имеющие помимо эк

рана парную скрутку жил, что примерно в 1 5 - 2 0  раз снижает 

уровень помех. При этом, чем меньше шаг скрутки жил - тем вы-

М788-1081-Я
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ше степень защищенности.

Следует танке иметь в виду, что если в одном кабеле 

сосредоточены цепи с различными электрическими параметрами, 

то возможно возникновение внутренних помех, а следовательно 

появляется необходимость применения кабелей с экранированной 

каждой жилой или с экранированными парами жил. Исходя из это

го, не рекомендуется объединение в одном кабеле цепей различ

ной степени помехозащищенности.

Для передачи высокочастотных сигналов с достаточно 

высокой степенью помехозащищенности можно использовать коакси

альные экранированные кабели ( например, марки РК ).

Однако, наиболее прогрессивными и наименее уязвимыми 

с точки зрения помехозащищенности следует считать волоконно- 

-оптические кабели, все более широко используемые в сетях 

связи.

Одним из способов уменьшения влияния силовых цепей на 

помехозащищаемые цепи ( при невозможности прокладки их по 

разным трассам ) является соответствующее их расположение в 

пространстве. Так, например, при прокладке кабелей в одном 

отсеке туннеля наиболее уязвимые помехозащищаемые цепи долж

ны располагаться как можно дальше от цепей , являющихся ис

точником помех. В промежутке между ними можно размещать менее 

уязвимые электрические цепи. П ри этом, расстояние в свету 

от силовых линий (в том числе и от шинопроводов) на напряжение 

до I кВ до помехозащищаемых цепей при напряжении до 24 В и 

мощности передаваемого сигнала до 2 Вт должно быть не 

менее:
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0,7 м - при их открытой прокладке;

0,6 м - при их прокладке в стальных неперфорированных 

( сплошных ) коробах;

0,45 м - при прокладке силовых кабелей в стальных непер

форированных ( сплошных ) коробах, а помехозащищаемых -  в сталь

ных трубах или наоборот;

0,3 м - при прокладке их в стальных трубах.

Расстояние от силовых линий на напряжение выше I кВ 

до'указанных помехозащищаемых цепей должно быть не менее 1,5м.

Поверх экранов кабелей, используемых в помехозащищаемых 

цепях, должна быть изолирующая оболочка, не допускающая появ

ления контактов экранов с за земле иными металлоконструкциями 

и образования замкнутых контуров, которые могут оказаться 

вторичными источниками помех. Одновременно, необходимо обеспе

чить соединение экрана , свободных жил и одну из жил скручен

ной пары в одной точке с нуль-системой, выполненной отдельно 

от системы защитного заземления или соединенной с ней также 

в одной точке. Расстояние между заземлителями нуль-системы и 

системы защитного заземления должно быть не менее 20 м. Сопро

тивление растеканию заземлителя нуль-системы не должно превы

шать 4 0м. Сечение и материал проводников нуль-системы должны 

обеспечивать их сопротивление не более 0,1 0м ( например,

50 мм? - для меди, 70 мм^ - для алюминия ). Проводники нуль- 

-системы должны быть изолированы для предотвращения случайно

го заземления в непредусмотренных местах.

IЫ тщM788-1081-3
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2.28. При выборе кабелей с алюмомедными жилами следует 

учитывать вид прокладки, условия прокладки, а также рекоменда

ции действующих ПУЭ.

На промышленных предприятиях для вторичных цепей наравне 

с кабелями с алюминиевыми жилами можно применять кабели с _  

алюмомедными жилами ( за исключением случаев, оговоренных 

в п.2.6 ).

На кранах всех типов кроме работающих с жидким и горячим 

металлом для вторичных цепей можно также применять кабели
о

с алшомедными жилами сечением не менее 4 м м .  Допускается 

уменьшать сечение до 2,5 мм2 при условии, что жилы кабеля 

многопроволочного исполнения.

2.29. В практике проектирования часто встречаются слу

чаи, когда к одному электроприемнику ( например, к электро- 

задвижке ) необходимо подвести и  силовую цепь, и цепи управле

ния, контроля и т.д. Использование в этих целях отдельных 

кабельных линий при небольшой мощности электродвигателя и при 

одном вводном отверстии во еводной коробке приводит к перерас
ходу кабельной продукции, удорожанию строительно-монтажных 

работ, усложнению конструкции вводного устройства.

Такая же проблема возникает при электроснабжении ыного- 

двигательных электроприводов небольшой мощности, а также в 

других случаях.

Так, например, прокладка одного кабеля марки АКВЕГ 

7x2,5 мм2 вместо двух кабелей (АВВГ-Зх2,5 мм2 и АЕВГ -4x2,5мм2 ) 

на длине I км снижает стоимость кабельной продукции примерно 

на 30£. Цри этом, экономия трудозатрат составляет примерно 

130 челочас0

“ -------—  ■ — ■ --------------- — . -  " ' т
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15.

Допускается в обоснованных случаях собирать в один 

кабель цепи с разных панелей щитов, устанавливая транзитные 

контактные зажимы на свободных местах или используя резервные 

зажимы. Рекомендуется это делать в тех случаях, когда на сосед

них панелях имеется небольшое число цепей ( до 3-х ), а длина 

кабеля значительная ( более 50 м ). Не рекомендуется применять 

один кабель при подводе к контактным зажимам, расположенным 

на противоположных стенках панели или шкафа. Подводить один 

кабель для разделки в разных панелях, шкафах не допускается 

( за исключением случаев, когда сборные контактные зажимы нахо

дятся на смежной стенке соседних панелей ).

2.30. С целью обеспечения во вторичных цепях, при необ

ходимости, наличие резерва проводников, позволяющего без 

дополнительной их прокладки заменить вышедший из строя провод

ник, необходимо выбирать кабели таким образом, чтобы количест

во жил в кабеле было достаточным для задействования всех при

соединяемых цепей при наличии рекомендуемого минимального 

количества резервных ( незадействованных ) жил (см. Приложе

ние П-5). При этом, большее количество резервных жил допус

кается принимать только из-за дискретности шкалы стандарных 

чисел жил кабелей. Учитывая дефицитность кабелей большой жиль- 

ности, целесообразно вместо них использовать несколько кабелей 

меньшей жильности, хотя возможны случаи (например, на протяжен

ных трассах ) объединения в один кабель отдельных кабелей, 

идущих в одном направлении.

2.31 Не вызывает сомнений тот факт, что жилы, например, 

контрольных кабелей соответствующего напряжения могут допускать

M788-1081-3
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определенную токовую нагрузку, как и силовые кабели . Проблемы 

лишь в том, как определить значения этих токов, так как такие

данные отсутствуют в нормативно-технической документации.

С достаточной для практических целей точностью допустимую дли

тельную токовую нагрузку жил указанных кабелей можно определять 

путем несложного расчета, исходя из предположения , что все 

жилы равномерно нагружены током. Это к тому же создает опреде

ленный запас надежности в расчетах. Принцип предлагаемого ме

тода основан на сравнении контрольного и силового кабелей по 

условиям охлаждения и нагрева. Одинаковые условия охлаждения 

получатся, если сравнивать кабели с одинаковой изоляцией и 

оболочкой и приблизительно одинаковыми значениями наружных 

диаметров.

Одинаковые условия нагрева получатся, если соблюдено 

условие:

Пк12кйс = П с12сЕ с и л и  = n d 2c-jc ( I )

где: Пк и Пс - 

1к и 1с -

Rk  и Кс - 

5 к  и 5с -

j> -

количество жил соответственно контрольного 

и силового кабелей;

длительно допустимый ток (А) соответственно

для контрольного кабеля ( искомый) и для

силового кабеля ( по ПУЭ);

сопротивление жил (Ом );

сечение жилы соответственно контрольного
р

и силового кабелей ( мм6 );

удельное сопротивление жилы ( 0м.мм2/м ).

M788-I081-3
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Таким образом, шлея физические параметра контрольного

кабеля, молено подобрать аналогичный силовой кабель, по ПУЭ

определить его токовую нагрузку и по указанной выше формуле

(1к = V с ■ ) рассчитать длительно допустимый ток в
ЗсПк

каждой жиле контрольного кабеля.

При неиспользовании части жил токовая нагрузка осталь

ных жил может быть увеличена, но это требует подтверждения 

специальным расчетом.

Рассчитанные токи при равномерной токовой нагрузке для 

кабелей с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой на напря

жение 0,66 кВ приведены в табл.2 Приложения П-4.

В случае неравномерной токовой нагрузки жил контрольных 

кабелей ( например, при использовании части жил для силовой

цепи ) ток в жилах вторичных цепей определяется по формуле

1 кн =\/S5oJlic5c ( 2 ) t 
v По - Пс

где:

*KH

*к '

ток (А) в жилах вторичных цепей при неравно

мерной токовой нагрузке; 

длительно допустимый ток (А) в жилах при 

равномерной токовой нагрузке ( см. формулу I 

и таблицу 2 Приложения П-4 );

1с - ток (А) в жилах силовой цепи;

По - общее количество жил в кабеле;

Пс - количество жил для силовой цепи.

Рассчитанные токи ( при неравномерной токовой нагрузке) 

для кабелей с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение 

0,66 кВ при прокладке в воздухе приведены на номограммах I и 

2 Приложения П-4, на которых по току силовой цепи и общему

M788-I08I-3
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количеству жил определяется ток в жилах вторичных цепей.

При этом, следует иметь в виду, что для силовых цепей, 

с целью улучшения условии теплоотдачи, следует использовать 

зилы наружного псвива кабеля, разделяя их жилами вторичных 

цепей . В одном кабеле можно объединять не более двух силовых 

цепей на напряжение до I кВ мощностью до 10 кВт.

£.32 • Дли прокладки по трассам, тлеющим на своем пути 

различные повороты, перепада высот, обхода учтенных и неучтен

ных препятствий, изгибы при вводе в электротехнические изделия 

и т.д., следует выбирать такие типы кабельных изделий, конст

рукция которых позволяет выполнять указанные изменения направ

ления трассы. При этом, радиусы изгиба кабелей должны быть 

не менее указанных в стандартах и технических условиях на 

соответствующие марки кабелей.

2.33.При открытой групповой ( потоками ) прокладке наибо

лее надежными, с точки зрения пожарной безопасности, являются 

потоки, выполненные с применением огнестойких кабелей или 

кабелей, отвечающих требованиям категории А по не распростра

нению горения. Однако, номенклатура этих кабелей очень ограни

чена и при проектировании приходится применять имеющиеся в 

действующей заводской номенклатуре кабели, отвечающие требова

ниям ГОСТ 12176-89. Но и в том, и в другом случав следует, 

в случае необходимости, предусматривать противопожарные меро

приятия, обеспечивающие не распространение горения всего ка

бельного потока. Особенно это требование актуально при прок

ладке потоков кабелей в кабельных сооружениях, в пожароопас

ных зонах, вблизи размещения горючих материалов и т.д.

M788-I08I-3
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Эти мероприятия могут быть самыми различными, например: пок

рытие кабелей огнезащитными составами (03G ); применение 

средств пожаротушения ( в том числе устройство автоматического

пожаротушения ); автоматическая пожарная сигнализация; разде

ление большого кабельного потока на более мелкие потоки , изо

лированные один от другого в противопожарном отношении; выпол

нение зазоров между кабелями, обеспечивающих не распростране

ние горения всего потока ( см. примеры в Приложении П-7 ).

Выбор противопожарных мероприятий осуществляется при 

проектировании.

2.34. В соответствии с требованиями гл. 2.1 действую

щих ПУЭ для прокладки непосредственно по деревянным ( сгорае

мым ) основаниям ( конструкциям ) можно применять кабели с 

трудногорючей или негорючей оболочкой. Однако, эти требования 

носят слишком общий характер и не дают однозначного разъясне

ния о количестве прокладываемых кабелей, об их соответствии 

ГОСТ 12176-89 по не распространению горения и т.д.

В проекте ПУЭ седьмого издания приводятся конкретные 

требования, позволяющие принимать более четкие проектные 

решения при выборе вида прокладки в зависимости от характе

ристики кабелей. Так непосредственно по деревянным конструк

циям рекомендуется прокладывать кабели, специально для этого 

предназначенные. Допускается прокладка непосредственно по 

деревянным конструкциям кабелей на напряжение до I кВ:

одиночного кабеля или пучка плотно сбанлакированных 

кабедай,отвечающих требованиям ГОСТ 12176-89 по не распрост

ранению горения при одиночной прокладке;

M788-I081-3
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потоком до 3 кабелей, отвечающих требованиям ГОСТ 12176-89 

по не распространению горения при одиночной прокладке, с под

кладкой негорючего материала ( например, листового асбеста);

потоком до 3 кабелей, отвечающих требованиям категории А,

В,С ГОСТ 12176-89 по не распространению горения ( например, 

кабели с индексом "нг" в обозначении марки кабеля или анало

гичные им )0

2 о35 о В связи с повышением степени автоматизации техноло

гических процессов и увеличением количества кабельной продук

ции, используемой во вторичных цепях, а также с целью более 

рационального использования объемов помещений и кабельных со

оружений рекомендуется прокладку указанных кабелей выполнять 

пучками и многослойно в лотках и коробах. Этим видам прокладки 

кабелей, как правило, следует отдавать предпочтение<,

2о360 При использовании многожильных кабелей для объедине

ния нескольких вторичных цепей ( в том числе цепей управления) 

следует иметь в видуг что в зависимости от длины линии, уровня 

напряжения, рода и частоты тока возможно появление значительных 

паразитных емкостных токов, которые могут привести к ложным 

включению или не включению магнитных пускателей и промежуточных 

реле ( сМо "Рекомендации по применению и выбору электромагнит

ных пускателей в различных режимах работы", MI0-48I-I. ЕНИ1Ш 

Тяжпромэлектропроект ).
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Основные технические данные отечественных 

кабелей, используемых для вторичных цепей.

Таблица I .Кабели с пластмассовой изоляцией

Тип
и марка 
кабеля

Коли
чество
Ш1Л
(пар)

Сечение кил, мм2, 
кабелей на напря
жение , кВ

ГОСТ,
ГУ

0,22
(0Т145

0,38
)

0,4 0,5 0,66 0,69

( небронированные )

Кабели с поли
винилхлоридной 
изоляцией (ПВХ)

Контрольные

АКВВГ,АКВВГЭ,

АКВВГ-Л,
АКВВГз

АКВВГнг,КВВГнг,
КВВГЭнг

АмКВВГ,

АмКВВГЭ 

Монтажные 

МКШ, Ж Э Ш

Телефонные

TGB

4-37 - 2,5
4-10 - - - 4-10

4-37 - - - 2,5
4 - Ю  - - 4-10

4-61 - - - 1,5

4-37 - - - 2,5

2-14 - - - 0,35-0,75 - -

ГОСТ Т50В 
7 8 х  £

ТУ16-705.
426-86

ТУ16-705. 
150-60

ГОСТ-10348
-80х£

(5-103) (0,4-0,5) -

шаг скрут
ки -8Смм

ТУ16.К71.005-
-87

(Г0СТ14354-
79)

Ы т
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Продолжение табл. I

Тип и марка 
кабеля

Кол-во
жил

Сечение кил, мм2, кабелей 
на напряжение, кВ

0,22 , 
(0,145)

0,38
(0,25)

0,4 0,5 0,66 0,69

ГОСТ,ТУ

/■плавления

став 7-61 0,35 - ТУ16-505.
СУГВВЭ - 0,35-0,5 - - 856-75

сгавэнг,
стаэвнг,
отавнг

0,35-0,5 - - - ТУ16-705. 
426-86

став 3-70 — - — - 0,5-6 - Т У К . 505. 
665-74

тш

1абели с поли- 
(Тиленовой 
гзоляцией (П,Пс)

6-36 1,5 - ТУ16.505. 
167-78

юнттюльные

КПВГ, 4-37 - - 2,5 - ГОСТ 1508.
78ХЕ

КПВГ-П,

КПсВГ,

КПсВГЗ,
КПсВГ-П

4-10 4-10 -

мКПсВГ, 4-61 —  — 1,5 - ТУ16-705.

мКПсВГЭ

елейонные

4-37

'

2 5 — 150-80

пв (10-100)(0,4-0,7)- 
шаг скрут- 
ки-ЮОмм

ГОСТ22498- 
88Б

М788-1081-3 22
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Продолжение табл. I

Тип
и марка 
кабеля

Кол-во
жил
(пар)

Сечение жил, мм2, кабелей 
на напряжение , кВ

0,22 
(0,145)

0,38 0,4 0,5 0,66
(0,25)

0,69

ГОСТ,
Т У

ТПВнг (10-100) (0,4-0,7) - ТУ16-705.
шаг скрут- 
ки-100мм

426-66

Управления

КУПВ 7-115 (0,35-0,5) - - - - Г0СГТ8404
3-73^

К Ш Р 4-II5 (0,35-0,5) - - - - ГОСГ1Б404
2-73^

КУПЭВ, (2-52) (0,35-0,5) - - ТУ16-705.
КУПЭВ-П,
КУПЭВ-Пн,
КУПсЭВ,
КУПсЭВ-П,
КУПсЭВ-Пн

(шаг скрут- 
ки-70мм

096-79

КУПЭВ-Н , 27 0,35 - ТУ16-705.
КУПВ-Н 391-65

КУПВ-С, 7-108 (0,35-0,5) - - - T7I6-705.
095-79

КУПЭВ-С 7-61 (0,75-1) - - -

7-37 (1,5-2,5) - - -

(2-52) (0,35-0,5) - -  - —

шаг скрут- 
ки-ЮОмм

судовые
кмпвэв, 2-52 0,35-2,5 T7I6.705.
КМПЭВЗВ (16,19,37) 

шаг-50мм - - 0.75 - -
169-80 
(ГОСТ1730 -

76)

I 23М788-1081-3
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Продолжение табл.1

Тип и марка 
кабеля

Кол-во
жил

Сечение жил, м м , кабелей 
на напряжение , кВ

0,22 0,38
(0,25)

0,4 0,5 0,66

I-I2 1-4

I-I9

( бронированные )

]

4-37 2,5 -
4-10 — — ““ 4-10 -

4-52 -  о, 75-1,5-
4-37 - - - - 2,5 •
4-10 - - - 4-6

10-37 - - - 0,75-I.J

7-37 - - - - 2,5 <

7-10 - - - - 4-6 ■

4-61 - - - - 1,5 -

4-37 _ _ — - 2,5 •

0,69
(0,75)

ГОСТ,
ТУ

Кабели с маг
незиальной 
изоляцией

Жаростойкие

КМЖ(250°С)

Кабели с поли
винилхлорид
ной изоляцией 
(ПВХ)

Контрольные

АКВВБ,

АКВВБГ,
АКВВБбГ,
АКВБбШв
КВВЕн

КБПбШв

АмКВВьбГ

АмКВБбШв

- ТУ16.505.
870-75

1 - 1 0

-78*Е

023-89

ТУ16-705.
150-80

M788-I081-3
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Продолжение табл.1

Тип и марка 
кабеля

Кол-во 
жил 
(пар )

Сечение жил, мм2, 
на напряжение, кВ

кабелей ГОСТ,
ТУ

0,22 0,38 0,4 0,5 0,65 0,69

АмКПсВБбГ, 4-61 1,5 - ТУ16-705.

АмКПсБбШв 4-37 - - - — 2,5

150-80

Сигнально- 
блокитэовочные

СБЕБГ.СЕБбШв 3-42 I - Г0СТ6436-
(3-30) - I - - - -

-75

шаг скрут
ки 100мл

М788-1081-3
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Таблица 2. Кабели с резиновой изоляцией

Гил и марка 
кабеля

Кол-во
жил
(пар)

Сечение жил, мм2, 
на напряжение , кВ

кабелей ГОСТ,
ТУ

0,22 0,38 0,4 0,5 0,86 0.69
(5)

( Небронированные )
£онтвольные

Ш>ВГ, 4-37 2,5 Г0СТ1508-

1КРВГЭ,

.1КРНГ 4-10 _ _ _ 4-10 _

-78АЕ

в д о в ы е
<ЕРТЭк 2-48 - - I — Г0СТ7866.2 

-76%
{НРпТк, (2-74) - - I - -
ФРпТЭк

ШРпТ

шаг скрут- 
ки-200мм

(2-74) 
шаг скрут-

— - I _ _ Г0СТ7865.1
-76%

&КНР,

ки-200мгл

1-37 - - - - - 1-2,5 Г0СТ7866 
1-76%

кКНРУ,

4КНРП

КНРТУ 2-14 I
ФРпТУ (2-74) _ _ I _ _ _

Специальные 
(подволные)

КРП

шаг скрутки 
-200мм

6 и 12 1,5 ГОСТ14962-
ГБРК 10+2 — 2,5 _ _ .. _ -81

M788-I081-3
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Таблица 3 . Кабели гибкие

Гид и марка
кабеля

КОЛ-ЕО
кил
(пар)

Сечение жил, мм2, кабелей 
на напряжение , кВ

ГОСТ, 1 
ТУ  I

0 ,22 0,38 0 ,4 0 ,5  10,66 0,69

(0 ,1 ) 1
Кабели с поли
винилхлорид
ной изоля
цией

Управления

КУВ,

КУБЭ

(2-52)

шаг скрут- 
ки-1£мм

-  0 ,08 - -  -  
-0 ,5

ТУТ6.К76-0С39-
ББ

кгш 6-36 (1 ,5 ) - -  -  - ТУ16 .505.167-

Кабели с ре
зиновой 
изоляцией

управления

КРШУ, 4-37 - I

КРШУМ,

КРЩУЭ,

КРШУЭМ

МРШ 2-16 - 1-2,5

ИЗРШ-^, 26и36 - I

Ш И-М,

МЭР1Я-Н

МЭР1ШУ1-100 19-37 - 1-1,5

КРГД 2 1.5 -

КРЭТВ 4 (0 ,5 ) -

T 7 I6 .705.244- 
82

ТУ16.505.989- 
82

ТУ16.505.065-- 
75

Ty i6 .5 G 5 .7 5 I-
75

h e m
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Таблица 4, Кобели, используемые для прокладки в грунте ( траншее)

32

Условия прокладки Тип и марка кабеля

Коррозион- 
1 ная актив

ность грун
та

г-о0000
ь
о00м
со

Наличие
блуддающих
токов

с пластмассовой изоляцией с резиновой 
изоляцией

При эксплуатации не подвергается 
значительным растягивающим 
усшшям

Три эксплуатации 
подвергается зна
чительным растя
гивающим усилиям

При эксплуатации не 
подвергается значи
тельным растягиваю
щим усилиям

В непросадочном, 
в насыпном (до 1м) 
грунте

В просадояном 
(I типа) *1, 
в насыпном (до 2м 
грунте

В просадояном 
(Птипа )г 1,

:) в насыпном (более 
2м), в пучинистом, 
болотистом, много
летнемерзлом 
грунте

В непросадочном, 
в насыпном ( до 1м) 
грунте

Низкая Нет

Есть

АКПВГ, АКПсВГ, 
АКВВГ,
АКПсВГЭ,
АКВВГЭ

АКПВБ,АКПсВБ,
АКВВБ,
АКПБбШв,АКПсБбШв, 
АКВБбШв

КППбШв,
КПсПбШв,
КВПбШв

АКРВБ, АКРНБ 
АКРВГ,
АКРВГЭ

Средняя Нет То же То же То же То же

Еоть



Подп о дета взом- ан$, № Ч е р т е ж и  и mc«*no&*e д о к у м е н т ы  
И о р м а т и ё н о д  д о к у м е н т а ц и и

Форг*<3 Вэапе.н Иич 07 П
Ф Щ'Ь Ф 14-79 ^  ' /  •

Продолжение табл.4
33

<1сосо
ь

I
со

сосо *
1

Условия прокладки Тип и марка кабеля

Коррозион
ная актив
ность

Наличие
блуждаю
щих

с пластмассовой изоляцией с резиновой изо
ляцией

грунта токов При эксплуатации не подвергается 
значительным растягивающим 
усилиям

При эксплуатации 
подвергается значи
тельным растягиваю
щим усилиям

При эксплуатации под
вергается значитель
ным растягивающим 
усилиям

В непросадочном, 
в насыпном (до1м) 
грунте

В просадочном 
(I типа)* I, 
в насыпном 
(до 2м) грунте

В просадочном(11 ти
па) I, в насыпном 
(более 2м), пучннис- 
том, болотистом, 
многолетнемерзлом 
грунте

В непросадочном, 
в насыпном ( до 1м) 
грунте

Высокая Нет АКПВГ, АКПсВГ, АКПБбШв,АКПсБбШв, КППбШв,
АКВВГ, АКВБбШв, КПсПбШв,
АКВВГЭ, АКПсВГЭ, АКПНБ,АКПсВБ,

АКВВБ
КВПбШв

Е С Т Ь

х I Просадочный грунт I типа - грунт, дающий незначительную просадку под действием дополнительной 
нагрузки; просадочный грунт П типа - грунт, дающий просадку от собственного веса.

Примечание. Сечение алюминиевых жил кабелей, прокладываемых в грунте, 
должно быть не менее 2,5 мм2.



M788-I08I-3

34

Таблица 5. Кабели, используемые для прокладки в помещениях 
и кабельных сооружениях

Условия прокладки Тип н марка кабеля

С пластмассовой изоляцией С резиновой изоляцией

При эксплуатации' 
не подвергается 
механическим 
воздействиям

При эксплуатации 
возможны незначи
тельные механи
ческие воздейст
вия

При эксплуатации 
не подвергается 
механическим 
воздействиям

При эксплуатации 
возможны незначи
тельные механичес
кие воздействия

I

Производственные помв' 
щения ( .в том числе 
комбинированные 
сооружения ):
сухие , 
влажные

АХБВГнг, КВВГнг,КВВГЭнг, 
АКВВГ,АКВВГЭ,
АКВВГ-П ,
АКЦВГ,х7 АКПсЕГЭ,3'7 
АКПсВГ- П,*7 
АКПВГ,3̂  АКПВГ-П,3̂

АКВВБГ, АКВВБбГ, АКРВГ.АКРНГ, 
АКВБбШв, АКРВГЭ,
АКПсВБГ,^
АШсВБбГ*7,
АКПсБбШв*7
АКПВБГ,х7АКПББбГ*Г
АКПБбШв^,

АКРВБГ.АКРВБбГ, 
АКРНБГ, АКРНБбГ, 
КРВБн, КРНБн,
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Продолжение табл.5

Условия прокладки Тип и марка кабеля

С пластмассовой изоляцией С резиновой изоляцией

При эксплуатации 
не подвергается 
механическим 
воздействиям

При эксплуатации 
возможны незначи
тельные механичес
кие воздействия

При эксплуатации 
не подвергается 
механическим 
воздействиям

При эксплуатации 
возможны незначи
тельные механичес
кие воздействия

АмКВВГ, АмКВВГЭ, КВББн, КПсВБн,*7
АмМсВГ^.АмКПсВГЭ*7 , КВБбШнг,
МКШ,МКЭШ, АмКВВБбГ, АмКВБбШв,

АмКПсВБбГ*7, АмКПсБбШв, ̂  
СЕВБГ3̂ , СББбШв*7

ШВВ.КУГВВЭ, 
КУГВВнг, КУГВВЭнг, 
КУГВЭВнг,

кгв в , кгш , 
тпв^, атшнг, 
тсв,
КУТШ*7 КУПР*7 , 
КУПЭВ*7 ,

КУПсЭВ, х7

КУПЭВ-П, ̂ КУПсЭВ-Д,*7 
КУПЭВ-Лн,*7 КУПсЭЗ-Пн*7



Продолжение табл.5

Условия прокладки Тип и марка кабеля

С пластмассовой изоляцией С резиновой изоляцией

При эксплуатации 
не подвергается 
механическим 
воздействиям

При эксплуатации 
возможны незначи
тельные механичес
кие воздействия

При эксплуатации 
не подвергается 
механическим 
воздействиям

При эксплуатации 
возможны незна
чительные меха
нические воздейст 
вия

КУПЭВ-Н,
КУПВ-^,х7 КУПЗВ-С3'7 ,
кмпвэв3̂ ,  кмпэвэвх7 ,
КМПВнг,КМПВЗнг,
КМПЭВнг.КМПЭВЭнг,
СБВГ^

сырые и
частично затапливае
мые с низной корро
зионной активностью 
среда

АКВВГ, АКПсВГ,^ 
АКПВГ,^
АКВВГ-П, АКПсВГ-П*7 
АКПВГ-Пх7,
МКШ, МКЭШ, 
КУГВВ,КУГВВЭ, 

АКВВГЭ, АКПоВГЭ3̂ , 

КУПЭВ3̂  КУПсЭВ*7

АКВБбШв, АКПсБбШв^ АКРВГ, АКРНГ,
АКПБбШв3̂  t СББбШв3*7 , АКРВГЭ,

АКВВБГ^.АКВВБбГ,^ 
АКПсВБГ,х9»7А1ШсВБбГх9*

АКЙВБГх9’ дкпВБбГ^9»7

ЛКНР,
7 КНРпТ,КНРТЭк, 
КНРпТк.КНРпТЭк,

АКРВБГх9,АКРВБбГх9,
АКРНБГ^ДКРНБбГ3?

АКНРП, ЛКНРУ, 
БНРТУ,КНРпТУ,
КРВБн, КРНБн
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Продолжение табл, 5

Условия прокладки Тип и марка кабеля

с пластмассовой изоляцией с резиновой изоляцией

При эксплуатации 
не подвергается 
механическим 
воздействиям

При эксплуатации 
возможны незначи
тельные механические 
воздействия

При эксплуатации 
не подвергается 
механическим 
воздействиям

При эксплуата
ции возможны 
незначительные 
механические 
воздействия

х7 х7
КГВВ, К1Ш, КУПЭВ-П, КУПсЭВ-П, .

х7 х7 х7
ТПВ , ТСВ, КУПЭВ-Пн , КУПсЭВ-Пн,

х7. х7 х9,7
КУПВ , КУПР, СБВБГ ,

КУПВ-С ?  КУПЭВ-С f7 КВБбШнг,

КШВЭВ*7 КМПЭВЗВ ^  КВВБн, КПсВБн*7 
СБВГ,

ЛКВВГнг, КВВГЭнг, 

КУГВВнг, КУГВВЭнг,

КУГВЭВнг, ТПВнг,
КУПЭВ-Н, КМПВнг,
КМПВЭнг, КМПЭВкг, КШЭВЗнг

*
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Продолжение табл.5

Условия прокладки
Тип и марка кабеля

с пластмассовой изоляцией с резиновой изоляцией

При эксплуатации 
не подвергается 
механическим 
воздействиям

При эксплуатации 
возможны незна
чительные механи
ческие воздейст
вия

При эксплуатации 
не подвергается 
механическим 
воздействиям

При эксплуата
ции возможны 
незначительные 
механические 
воздействия

сырые, особо сырые, 
частично затапливае
мые оо оредней и 
высокой коррозионной 
активностью среды

АКВВГ, АКПсВг,*7 
АКПВГ,*7

АКВВГЭ, АКПсВГЭ,*7
мкш, мкэш,
КУГВВ, КУГВВЭ, 
КГВВ, КПП,
ТПВ3" ,  тсв ,
КУПР3̂ , КУПВ*7 ,
КУЛЭБ^КУПсЭВ3?
КУПВ-С^КУПЭВ-С?
КАШВЭВ^КМПЭВЭВ,3̂
СБВГ*7

АКВБбШВ, АКПсБбШв3̂ , АКРВГ» АКРВГЭ' д ^ у
V7 V7 АКРНГ, ’

АШШбИШ, СББбШв, д ^ р  КНРТУ, КНРпТУ

КУПЭВ-Пн3?  КУПсЭВ-Пн*7 КНРпТЭк, КНРпТ,
КНРТЭк, КНРпТк,

жаркие Кабели, используемые в сухих помещениях,*1
Ш  ЭРУ,

КУФЭФС, КФР, КМЖ
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Продолжение табл. 5

-аCDСОI

ъ

Условия прокладки Тип и марка кабеля

с пластмассовой изоляцией с резиновой изоляцией

При эксплуатации 
не подвергается 
механическим 
воздействиям

При эксплуатации 
возможны механи
ческие воздейст
вия

При эксплуатации 
не подвергается 
механическим 
воздействиям

При эксплуатации 
возможны незначи
тельные механичес
кие воздействия

Электротехнические
помещения

АКВВГнг, КВВГЭнг, 
КУГВБнг, КУТВВЭнг, 
КУШЭВнг, КУПВ-Н, 
ТПВнг, КУПЭВ-Н,

АКВВБГ, АКВВБбГ, 
АКББбШв,
АмКВВБбГ, АмКББбШв, 
КВВБн, КВБбШнг,

КМПВнг, КМПВЭнг, АКПсВБГ, АКЛсВБбГ,
КМПЭВнг, КМПЭВЭнг, АКПсБбШв, КПсВБн,
АКВВГ, АКВВГЭ, АКВВГ-П, КУПсЗВ-П •

АКРНГ,
АКРНГ, А1СРВГЭ

АКРНБГ,АКРНБбГ, 
КРНБн,
АКРВБГ, АКРВБбГ, 
КРВБн

АмКВЕГ,АмКВВГЭ, 
ТСВ,КУГВВ,ШВВЭ,
клав, m i ,
АКПсВГ, АКПсВГЭ, 
АКПсВГ-П, КУПсЭВ,

со
«о 1
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Продолжение т абл.5

Условия прокладки Тип и марка кабеля

с пластмассовой изоляцией с резиновой изоляцией

При эксплуатации 
не подвергается 
механическим 
воздействиям

При эксплуатации 
возможны незначи
тельные мохани- 
ческие воздейст
вия

При эксплуатации 
не подвергается 
механическим 
воздействиям

При эксплуатации 
возможны незначи
тельные механи
ческие воздейст
вия

Кабельные закрытые 
сооружения

АКВВГнг, КВВГнг, КВВГЭнг, 
КУГВВнг, КУГВВЭнг, 
КУГВЭВнг,
ТПВнг, КУПЭВ-Н, КУПВ-Н, 
КМПВнг, КМПВЭнг,
КМПЗВнг, КМПЭВЭнг,

АКВВГ, АКВВГЭ,
АмКВВГ, АмКВВГЭ,
ТСВ, КУГБВ.КУГВВЭ,
КГВВ, КПП, КМВВЭ ,
АКПсВГ, АКПсВГЭ,
АмКПсВГ, АмКПсВГЭ,
КУПсЭВ

АКВВБГ, АКВВБбГ, 
АКВБбШв,
АмКВВБбГ, АмКВБбШв, 
КВВБн, КВБбШнг , 
АКПсВБГ, АКПсВБбГ, 
АКПсБбЩв, КПсВБн, 
КУПсЭВ

АКРНГ, АКРВГ, 
АКРВГЭ,

АКРНБГ, АКРНБбГ, 
КРНБн,
АКРВБГ, АКРВБбГ» 
КРВБн,
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Продолжение табл. 5

Условия прокладки Тип и марка кабеля

с пластмассовой изоляцией с резиновой изоляцией

При эксплуатации 
не подвергается 
механическим 
воздействиям

При эксплуатации 
возможны незначи
тельные механи
ческие воздейст
вия

При эксплуатации 
не подвергается 
механическим 
воздействиям

При эксплуатации 
возможны незна
чительные меха
нические воз
действия

Пожароопасные зоны 
класса:

П-1

АКВВГз, АКВВГнг,^ 
ЮЗВГнг^КБВГЭнг/2

КУГВВнг ^  КУГБВЭнг,*2 

КУГВЭВнг,3̂

АКВВГ^ЛКВВГЭ,^
АмКВВГ ^АмКВВГЭ,3̂
МКШ МКЭШ х2 
КУГБВх2
КУГВВЭ3̂  кгввх2
к г # 2 ,
тсвх2,
КУВ^, КУВЭ3?
КУДФЭРУ х2 КУФЭФС х2 
КФР х ? ш х 2

АКВВБГ х2 АКВВБбГ 

АКВБбШвх2,

КВВБн^ КВБбШнг J 2

АмКВВБбГ3̂ ,

АмКВБбШВ3̂

х2 АКРНГ,
АКНР, КНРпТ, 
АКРВГ, АКРВГЗ» 
КНРТЗк, КНРпТк, 
КНРйТЭк,

АКРНБГ, АКРНБбГ, 
КРНБн,
АКРВБГ, АКРВБбГ, 
КРВБн,
АКНРУ, АКНРП,

НРШМ, НГРШМ^МЭРШНЗ-ЖТ7, КНРпТУ
МЭРШН-ЩО,МЭРШ-Н, 
МЭРШ-М, МРП1М, 
МРШ-М, МЭРШМ-ЮО, 
КРШУ, КРШУМ, 
КРШУЭ, КРШУЭМ, 
КРГД, КРЭТВ,
РШ1, РПШГЛ

п-п Кабели, используемыв в зоне класса П- I
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Продолжение табл.5

Условия прокладки Тип и марка кабеля

с пластмассовой изоляцией с резиновой изоляцией

При эксплуатации 
не подвергается 
механическим 
воздействиям

При эксплуатации 
возможны незначи
тельные механи
ческие воздействия

При эксплуатации 
не подвергается 
механическим 
воздействиям

При эксплуатации 
возможны незначи
тельные механичес
кие воздействия

Д-Па

п-ш

АКВВГнг, КВВГЭнг, АКВВБГ, АКВВБбГ, АКРНГ, АКНР, АКРНБГ, АКРНБбГ,
КУГВВнг, КУГВВЭнг, АКВБбШв, АКРВГ, АКРВГЭ, КРНБн,
КУГВЭВнг, ТПВнг, КВВБн, КВБбШнг, КНРТЭк, КНРпТк, АКРВБГ, АКРВБбГ,
КМПВнг, ШПВЭнг, АмКВВБбГ, КНРпТЭк, КРВБн,
КМПЭВнг, КМПЭВЭнг, АмКВБбШв ПРИМ, НГР111М, АКНРУ, АКНРП,
КУПЭВ-Д, КУПВ-Н, МЭРШН-ЮО, КНРТУ, КНРпТУ
АКВВГ, АКВВГЭ, МЭРШНЭ-ЮО,
АмКВВГ, АмКВВГЭ, МР11М, МРШ-М,
МКШ, МКЭШ, МЭР111-М, МЭРШ-Н,
КУГВВ, МЭРШМ-ЮО,
КУГВВЭ, КГВВ, КРШУ.КРШУМ,
к га , тсв , КРШУЭ, КРШУЭМ,
КУБ, КУВЭ, КРГД, КРЭТВ
КУДФЭРУ, КУФЭФС,
КФР, и
Кабел неиспользуемые в зонах клаооа П-1? П-П, П—Па
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Условия прокладки Тип и марка кабеля

с пластмассовой изоляцией с резиново]й изоляцией

При эксплуатации 
не подвергается 
механическим 
воздействиям

При эксплуатации 
возможны незначи
тельные механичес
кие воздействия

При эксплуатации 
не подвергается 
механическим 
воздействиям

При эксплуатации 
возможны незначи
тельные механи
ческие воздейст
вия

Взрывоопасные зоны КВБбШнг, КВБбШв, КРНБГ, КРНБбГ,
класса: КВВБГ, КВВБбГ, КРВБГ, КРВБбГ,

В-1 КВВБн, КРНБн, КРВБн,
КНРУ, КНРТУ, КНРпТУ 
КВКРВБ

I
В-1а

х4 х4 2
КВВГз , КВВГ нг КВБбШ г, КВБбШв, 
КВЕГЭнгх^КВВГ х4>2 КВВБГ, КВВБбГ, 
КВВГЭ х4*2, КВВБн
КУГВВнг*4 »?
м к ш х 4 »2

х4 х4 
КРИТ., КРВГ, 
КНРх4, КРВГЭх4

КРНБГ, КРНБбГ, 
КРВБГ, КРВБбГ, 
КРНБн, КРВБн,
КНРУ, КНРТУ.КНРпТУ, 
КВКРВБ
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Усдовия прокладки

В-16

Продолжение табл. 5

Тип и марка кабеля

о пластмассовой ;изоляцией с резиновой изоляцией

При эксплуатации 
не подвергается 
механическим 
воздействиям

При эксплуатации 
возможны незначи
тельные механи
ческие воздейст
вия

При эксплуатации 
не подвергается 

механическим 
воздействиям

При эксплуатации 
возможны незначи
тельные механичес
кие воздействия

АКВВГз, АКВВГнг?2КВВГнг,у2 АКВБбШв, АКРНГ,АКРВГ,АКРВГЭ, АКРНБГ.АКРНБбГ,
КБВГЭнг?2КУГБВнг?2КУГВВЭн?? АКВВБГ, АКВВБбГ, мЭРШНЭ-Ю0,МЭРШН-100,АКГВБГ,АКРВБбГ,
КУГВЭВнг^АКВВГ*? АКВВГЗ?2 КВБбШнг.КВББн

цХ2 f,n/-OII|X2

ТСВХ£ КУГВВХ? 
КУГВВЗ,3̂

КГБ В ^ кмввэ?2
к ш * 2 ,
КУВ^, КУВЭ^

НРШМ t НГРШМ, 
КНРпТ,КНРпТЭк, 
КНРТЭк, КНРпТк, 
АКНР,МЭРШ-Н, 
КРШУ,КРШУМ, 
КРШУЭ.КРШУЭМ, 
МРШ,МЭРШ-М,МРШ-М, 
МЭРШМ-ЮО, 
КРГД.КРЭТВ, 
РПШ.РШМ

КРНБн, КРВБн, 
АККРУ,
КНРТУ,КНРпТУ
КВКРВБ
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Продолжение табл.5

Условия прокладки
Тип и марка кабеля

с пластмассовой изоляцией с резиновой ]изоляцией

I
При эксплуатации 
не подвергается 
механическим 
воздействиям

При эксплуатации 
возможны незначи
тельные механи
ческие воздейст
вия

При эксплуатации 
не подвергается 
механическим 
воздействиям

При эксплуатации 
возможны незначи
тельные механи
ческие воздействия

АКВЬГз, АКВВГнг,х2
КВВГнг^КВВГЭнг,^

АКВБбШв, КББбШнг, 
АКВВБГ х? АКНЬБбГ2?

КУГВВЭнг72, КУГВВнг*2 КВВБн 
КУГВЭВнг^ДКВВГ3̂ ,
АКЕБГЭ72, МКШх2,
мкэш72, тсв72 лсгвв72,
1Ш1]х2, КУГВВ72 КУГВВЭ3?
КУБ72 КУВЭх2

АКВБбШв|КББбШнг, 
АКВВБГ, АКБВБбГ, 
КВВБн

АКРВГ*2, АКРВГЗ*2, АКЕНЕГ^, А К Р Н Б б Г*3

К Н Р Т Э К ^  KHPrtlK^: АКРВБГЙ' АК™ бГХ- 
КНРпТЭк72, АКРНГх 10,КВКРББ, КРНБнх<\  
НРШМх1°, Н Ш М х1°. № В Б н х3#
МЭРШ-Пх1°, АКНРх1°,
КНРпТх10> МЭРШН~100Х*°

М Э Р ШНЭ-ЮО^КРШУМ71?
КРШУх1°, КРШУЭМ^КРШУЭ 3̂ 0 

[х10,МРШ-Мх1°,

АКРНБГ,АКРНБ6Г, 
АКРВБГ, АКРВБбГ, 
КВКРВБ, КРНБн, 
КРВБн

МЗРШЧй7^°,КРГДх]А  
КРЗТВх10, РПШх1°,
РПШМ-xIG
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Продолжение табл. 5

Условия прокладки Тип и марка кабеля

с пластмассовой изоляцией с резиновой изоляцией

При эксплуатации 
не подвергается 
механическим 
воздействиям

При эксплуатации 
возможны незначи
тельные механи
ческие воздейст
вия

При эксплуатации 
не подвергается 
механическим 
воздействиям

При эксплуатации 
возможны незначи
тельные механичес
кие воздействия

В-Па АКВВГз, АКВВГнг,*2

КВВГнг*2 КВВГЭнг*2, 
Ш В В н г * 2. КУГЕВЭнг*2 
КУГВЭВнг**, АКЕВГ*2,

АКВВГЭ*2,
ш и *2, м кэпР^.тсв*2 ,
КУГВВ *2, КУГВВЭ*2,
к гв в *2 ,
К Ш * 2, КУБ*2, КУВЭ*2

АКВБбШв, АКВВБГ, 
АКВВБбГ, КВВБн, 
КВБбШнг

АКРНГ, АКРВГ, АКРВГЭ, АКРНБГДКРНЕбГ,
МЭРШНЭ-ЮО, МЗРШН-IOO 9 АКРВБГ, АКРВБбГ, 
НРШМ, НГР1Ш, КРНБн, КРВБн,
КНРпТ, КНРпТЗк, 
КНРТЭк, КНРпТк, 
АКНР, МЭРШ-Н,

АКНРУ, КНРТУ,
КНРпТУ,
КВКРВБ

КРШУ,КРШУМ,КРШУЭ, 
КРШУЭМ, МРШМ,МЭРШ-М, 
МРШ-М, МЭРШМ-100, 
КРГД,КРЭТВ,РПШ,Р1Ш
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Условия прокладки Тип и марка кабеля

с пластмассовом изоляцией с резиновой изоляцией

При эксплуатации 
не подвергается 
механическим 
воздействиям

При эксплуатации 
возможны незна
чительные меха
нические воз
действия

При эксплуатации 
не подвергается 
механическим 
воздействиям

Лри эксплуатации 
возможны незна
чительные меха
нические воз
действия

Эстакады и частично 
закрытые галереи:

комбинированные АКВВГ х5 АКВВГЭ х5 
КЛВВх5, КУГВВЭх5,

кгввх5,
К Ш х5, TCBxf К7ПВ-Н

АКВВБГ ^АКВВБбГ,*3 
АКВБбШв, КНБбШнг, 
КВВБн,
АКПсВБГ^ АКПсВБбГ?3 
АКПсБбШв, КПсВБн,

АКПВБГ^АКПВБбГ,АШГнг^КВВГнг^КВВГЭнг,х5

лvpxrpXS дт/ррро х5 уЗ ХЗ
Alibi'd, АКРВЕГ, АКРББбГ,

АКРНГ3̂ » 10 а кРНБГ^3
КНРТЭкх3, КНРпТкх^ АКРНБб!^^

КНРпТЭкх5,НР1Шх5*10 
МЭРШ-Нх3, КРВБн, КРНБн

X3 МЭРШН-Ю0Х5 . Ю

КУГВВнгх^ КУГВВЭнгх5КУГВЭВнг,х5 АКГШбШв, МЭРШНЭ-ЮОх5»10

ТПВнХ, Ш Э В - Н ^ К М П В н ^  СЕВЕР*? СББбШв, АКНРх5’10 J,pTfrx5,I0
кмгаэнг^ кмпавнХ5, купсэв-п, к у п с э в-Пн

К Ш Э В Э ^ А К П с В Г 3̂  АКПсВГЭ^
КУПсЭВх3
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Продолжение табл.5

Условия прокладки Тип и марка кабеля

с пластмассовой изоляцией с резиновой изоляцией

При эксплуатации 
не подвергается 
механическим 
воздействиям

При эксплуатации 
возможны незначи
тельные механи
ческие воздейст
вия

При эксплуатации 
не подвергается 
механическим 
воздействиям

При эксплуатации 
возможны незна
чительные меха
нические 
воздействия

комбинированные 
( с трубопроводами с 
горючими газами и 
ЛВЖ)

АКВВГзх3 АКВВГнг х? ЛКВВБГ^ АКВВБбГх3 AKPBI*3 АКРВГЭХ? АКРВБГ,х3

КВВГнгх? КВВГЭнг х? АКВБбШв' КВБбШнг» АКРНГх3,10 АКРВБбГ х3 
КУШВнг*3 1\УГВВЭнг,х6 КВВБн» КНРТЭкх3 КНРпТк,х6 АКРНБР^ЛКРНБбГ3;3 

КУГВЭВнгх6, КНРпТЭкх6, МЭРШ-Н5̂ 0 * КРНБн 
АКВВГХ , АКВВГЭ х , НРШМх6’10, МЭРШНЭ-ЮО36»10 
КУГВВхЬ, КУГВВЭхЬ, yfi тп тп

АКНРх6'10,КНРпТх6'10.
КГВВ ’ МЭРШН-Ю0х6»10
кпих6, тсв3̂ ,
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Продолжение табл.5

Условия прокладки Тип и марка кабеля

с пластмассовой изоляцией с резиновой изоляцией

При эксплуатации 
не подвергается 
механическим 
воздействиям

При эксплуатации 
возможны незна
чительные меха
нические воздейст
вия

Пои эксплуатации 
не подвергается 
механическим 
воздействиям

При эксплуатации 
возможны незна
чительные меха
нические 
воздействия

кабельные

По деревянным по
верхностям х7

АКВВГнг,КВВГнг,КВВГЭнг, АКВВЕГ*? ЛКВВБбГ,*3 
КУГВВнг,КУГЕВЭнг, КУГВЭВнг, дкВБбЩВ, КВБбШнг, 
АКВВГ, АКВВГЭ, кБВБн
КУ1ВВ,КУГВВЭ,КГВВ, АКПсВБГ3̂  АКДсВБбГ*?

ТСВ» АКПсБбШв, КПсВБн
ТПВнг, КМГГВнг, КМПВЭнг ДУПВ-Н,
КМПЭВнг,КМПЭВЭнг,КУПЭВ-Н,
АКПсВГ , АКПсВГЭ, КУПсЭВ , -
АКВВГ, АКВВГЭ, АКВВБГ, хаКВВВ6Г ,
АКВВГ-П, КУГНВ, АКВБбШв,КВБбШнг,
КУГВВЭ, КГЕВ,КГШ, КВВБн
ТСВ,АКВВГнг, КВВГнг,
КВВГЭнг

АКРВЕГ*3 
АКРВБбГ3̂ ,
АКРНБГ^3 , АКРНБбГ^Р 

luumwn, ш ш т  , КРВБН, КРНБН 
МЭРШ-Н^0, МЗРШН-Ю0х1,°
МЭРШНЭ-Ю0х1° , АКНРх1° ,

АКРВГ, АКРВГЭ, 
АКРНГ*10,
КНРТЭк, КНРпТк, 
КНРпТЭк. НРШМХ*°

КНРпТх10

ЛКРВГ, АКРВГЭ, АКРВЕГ^&СРББбГ?3
АКРНГх1°, АКРНБГ^АКРНБбГ^3
КНРТЭк,КНРпТк, КРВБн, КРНБн
КНРпТЭк, НРШМХ*°,
МЗРШ-Н^ 0, МЭРШН-100х1° 
МЭРШНЭ-ЮО^0

АККРх10,КНРпТх1°
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П р о д о л ж е н и е табл«5

П
Условия прокладки Тип и марка кабеля

с пластмассовой изоляцией с резиновой изоляцией

1

При эксплуатации 
не подвергается 
механическим 
воздействиям

При эксплуатации 
возможны незна
чительные меха
нические воздейст
вия

При эксплуатации 
не подвергается 
механическим 
воздействиям

При эксплуатации 
возможны незна
чительные меха
нические воз
действия

В неперфорированных 
коробах ( в случаях, 
когда принят такой 
вид прокладки) xll

АКВВГ, АКВВГЭ, МКШ,МКЭШ, 

КУ1ВВ, КУГВВЭ ,КГВВ,

КПП, тсв ,

- АКРВГ, АКРВГЭ, 

АКРНГ,

КНРТЭк, КНРпТк,

-

АКПсВГ, АКПсВГЭ, 

1ШсЭВ,КЛ1ЭВ,КЛ1ЭВ-С,

КУПВ-С, СЕВГ, КУПВ,КУПР,

АКВВГнг, КВВГнг, КВВГЭнг,

КУГВВкг, КУГВВЭнг, ЮТВЭВНГ,

Т Ш н г , КМПВнг f КМПВЭнг, 

КШЭВнг,КШЭВЭнг,КУПЭВ-Н^УПВ-Н, 

АмКВВГ, АмКВВГЭ, АмКПсВГ,

АмКИоВГЭ

КНРпТЭк.НРШМ, 

МЭРШНЭ-ЮОДКНР, 

КНРпТ, МЭРШ-Н, 

МЭРШН-ЮО
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Продолжение табл. 5

Условия прокладки
Тип и марка кабеля

с пластмассовой изоляцией с резиновой изоляцией

При эксплуатации 
не подвергается 
механическим 
воздействиям

При эксплуатации еозможны незна
чительные меха
нические воздейст
вия

При эксплуата
ции не подвер
гается механи
ческим воз
действиям

ри эксплуата
ции возможны 
незначительные 
механические 
воздействия

ел 1—1 *

В трубах, гибких метал
лических рукавах 
( в случаях, когда при
нят такой вид проклад
ки)

Для присоединения:

к передвижным, перенос
ным, выемным, установ
ленным на виброизолп- 
рутощи опорах электро
техническим изделиям

АКВВГ.АКВВГЗ, ТСВ,МКШ,УКЭШ, 
АКПсВГ, АКПсВГЭ,КУПсЭВ, 
АКПВГ, КУПЭВ, ТПВ, 
КУПР,КШВ,КЖВ-С,
ЮТЭВ-С, СБВГ,
МКШ, МКЭШ, КУГВВ, КУ1ВВЭ, кпвв, 
кпи,

КУБ, Ю Т

АКРВГ.АКРВГЭ,
АКРНГ,
КНРТЭк,КНРпТк,
КНРпТЭк,КНРпТ

НИШ, НГРШМ,

МЗРШН-ЮО,
МРШМ,МРШ-М,
МЭРШ-М,МЗРШ-Я,
МЭРШМ-ЮО,
ГРШН1Т.
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Продолжение табл.5

Условия прокладки Тип и марка кабеля

с пластмассовой изоляцией с резиновой изоляцией

При эксплуатации 
не подвергается 
механическим 
воздействиям

При эксплуатации 
возможны незначи
тельные механичес
кие воздействия

При эксплуатации 
не подвергается 
механическим 
воздействиям

При эксплуатации 
возможны незна
чительные меха
нические 
воздействия

к ограниченно 
подвижным ( н е  более 
100 циклов) и выемным 
электротехническим 
изделиям

КУПсЭВ, КУПсЭВ-Д,

КУПсЭВ-Пн,
КУПВ, КУПР,КУПЭВ,

КУПЭВ-П, КУПЭВ-Пн,

- КРШУ, КРШУМ, 

КРШУЭ, КРШУЭМ, 

РП111, РПШМ, 

МЭРШНЭ-ЮО

-

кп и , тс в
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Продолжение табл.5

со

£
§

Условия прокладки Тип и марка кабеля

с пластмассовой изоляцией с резиновой изоляцией

При эксплуатации 
не подвергается 
механическим 
воздействиям

При эксплуатации 
возможны незна
чительные механи
ческие воздействия

При эксплуатации 
не подвергается 
механическим 
воздействиям

При эксплуатации 
возможны незна
чительные 
механические 
воздействия

Зоны с наличием 
внешних электромагнит
ных полей ( помех):

для передачи сигналов 
напряжением выше 24В 
при мощности более 2 Вт

AKBBI3, ЛтлКВВГЭ, 
КВВГЭнг,
АКПсВГЭ, АмКПсВГЭ, 
МКЭШ,
КУГВЗЭ.КУГВВЭнг,
КУГВЭВнг

АКВВБГ^АХВВБбГ,3'8 
АКВБбШв*? КВВБнх8 
КВБбШнг3̂

АКРВБГ^АКРВБбГ? 
КРВБн3-.
АКРНБГ3®

Акрвга,рпшэ,
РПШЭМ.КРШУЭ,

КВБбШнг^, КРШУЭМ, ^
АКПсВБГ*8 АКПсВБбГ,х8 МЭРШ-100,МЭРШ-Н, АКРНБбГ*?

хВ ^  x b ^ЭРШНЭ-100,МЭРШ-М,КРНБн 0 
АКПоБбШв, АКПсНБн,3®  тППtf-100, 

КНГТЭк, 1СРЭТВ
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Продолжение табл.5

Условия прокладки
Тип и марка кабеля

с пластмассовой изоляцией с резиновой изоляцией

При эксплуатации 
не подвергается 
механическим 
воздействиям

При эксплуатации 
возможны незначи
тельные механи
ческие воздейст
вия

При эксплуатации 
не подвергается 
механическим 
воздействиям

При эксплуата
ции возможны 
назначительные 
механические 
воздействия

для передачи сигналов 
напряжением до 24В 
при мощности до 2 Вт 
и частоте помех 
до 10 кГц

КУВ,КУВЭ,КУПЭВ-Н,
КУП£В,КУЦЭВ-П,
КУПсЭВ-Пн,
к у п э в , к у п э в -п , 
КУПЭВ-Лн, тс в , 
ТПВнг, ТПВ.СБВГ, 
КУДФЭРУ.КУФЭФС

СБВБГ,СББбШв КНРпТк,КНРпТЭк, КНРпТУ
КНРпТ,

То же, при частоте 
помех свыше 10 кГц

КУВ,КУВЭ,КУПЭВ-Н, 
КМПВЭВ, КМПЭВЭВ, 
КМПВЭнг, КМПЭВнг, 
КМПЭВЭнг, 
квмпэв

КРЭТВ
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Продолжение табл.5

xl С учетом требований п.2,7 Общих положений.
Х2 Допуокается применять только при обеспечении надежного уплотнения кабеля в водных устройствах 

электротехнических изделий при наличии в зоне горючего газа,жидкости или пыли.

хЗ При наличии антикоррозийного негорючего или трудногорючего покрытия при использовании 
в агрессивной среде.

х4 Только в групповых сетях освещения, расположенных выше 2 м от уровня пола. 

х5 С защитой в местах возможных механических, химических и тепловых воздействий.

хб При отделении сплошными механически прочными негорючими ограждающими конструкциями.

х7 Только для одиночных линий до I кВ.

х8 Возможность использования брони в качестве экрана определяется расчетом
с учетом характера помех.

х9 С антикоррозийным покрытием.

х10 При условии защиты кабелей с резиновой оболочкой от прямого воздействия 
солнечной радиации.

XII С установкой поперечных огне преградите льных поясов.



M788-I08I-3

56

Таблица 6. Кабели, используемые для прокладки в воде

Уоловия прокладки Тип и марка кабеля

При эксплуатации не подвергается 
механическим воздействиям

При эксплуатации подвергается 
незначительным механичеоким 
воздействиям

В водех КНР, КНРУ, КНРпТ, 
КНРТЭк, КНРпТк, 
КНРпТЭк, КР1Д,
КРП, ГВРК,
НРШМ, НГРШМ, 
МЭРШН-ЮО, МЭРШНЭ-ЮО

Через ручьи и их 
поймы, через водоотвод-

Кабели, используемые в грунте

ные канавы

При длительно действующем радиальном гидростатическом давлении 
до 4,9 МПа - для кабелей марок КРП.КРГД, ГВРК, М Э Р Ш -IOO и МЭРШНЭ-100, 
до 1,96 МПа - для остальных кабелей.



Приложение П-I 
( справочное )
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Таблица. Строительные длины кабелей х

Тип и марка 
кабеля

ГОСТ, Кол-во и Строи
ТУ сечение 

жил,мм2
тельная
длина 
кабеля, м* 
не менее*

Маломерные от
резки кабеля

Длина,м, Количест
не менее во отрез

ков от 
общей дли
ны кабе
лей в 
партии,%
не более

Кабели с пласт
массовой изоля
цией

Контрольные ГОСТ1508-78ХЕ ,

Все марки

ТУ16.705Л50-
-80,

ТУ16.К7Х.030-
-90

150 20-50 20
По сообще
нию НПО 
"Союзкабель" 
до 7x1,5 800
(св.7-37)х 
XI,5 300

до 7x2,5 600
(св.7-37)х
х2,5 300

Монтажные ГОСТ Ю348-80ХЕ

МКШ - 50 3 10

МКЭШ - 25 3 10

квмпэв ТУ16-705.365- 
-85 - 150 ...

IЫ т
р гг M788-1081-3
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Продолжение П-I

Тип И  !.12Б К2 
кабеля

ГОСС, Количество Строитель
ТУ и сечение ная дли

Ж И Л , № 12 на кабеля,
м, не
м е н е е *

Маломерные отрезки 
кабеля

Длина,м , Количество
не менее отрезков от 

общей дли
ны кабелей 
в партии, 
^,не более

Телефонные

ТСВ ТУ16.К71.005-67 - 200 40 10
НТВ Г0СТ22498-88Е
ТПВнг T7I6.705.426-86

Управления
КУГВВ ТУ16.505.856-75 - 100 30 20

КУГВБЗ _ 30 20
10 10

КУГВБег T 7I6.705,426-86 _ 100 30 20
КУГВВЭе г , - 30 20

КУГВЭВнг 10 10

КГВВ T 7 I6 .505.665-74 - 100 10 20

КШ ТУ16.505.167-78 - 150 20 20

КУП? ТОСТ1840 4 .2 -7 3 х до 37 жил 101 20 40

с неэкрани
рованными 
жилами

евi 37-61 161
50
30
60

30
20
20

120 35

с в .61 44 20 20

с экраниро
ванными 
жилами 61 10 30

Г M788-I081-3



N

£

и

< 1
i С»© ^  <
S<%

?ь•a:
90
i L

Продолжение П-1

Тип и марка 
кабеля

ГОСТ,
ТУ

Кол-во 
и сечение 
жил, мм2

Строи
тельная 
длина 
кабеля, 
м, не 
менее

Маломерные отрезки 
кабеля

Длина,м, 
не ме
нее

Количество 
отрезков 
от общей 
длины ка
белей в 
партии, %, 
не более

КУПВ ГОСТ18404.3-73]с

с неэкрани- 
рованныш
ХЮ131Ш

- 201 20 30

с экраниро
ванными 
жилами

- 201 10 50

КУПЭВ,КУПЭВ-П,
КУПЭВ-Пн, ТУ16.705.096-79

КУПсЭВ, КУПсЭВ-П,
КУПсЭВ-Пн

150

M788-I081-3

20 70

*«*
£ КУПВ-С ТУ16.705.095-79 - 200 20 30
0
4 КУПЭВ-С - 200 10 50

э
У

0
г71 КУПЭВ-Н f ТУ16-705,391-85 - 100 50 30

О)
Е

V

х:о. КУПВ-Н 30 20
§■Сг

• о X КУВ.КУВЭ ТУ16.К76-009-88 - 10 - -

*4 КУДФЭРУ ГОСТ13404.1-73х - 15 7,5 20
*©
§ КУФЗФС ТУ16.505.179-76 - 30 - -

1 судовые

и КМПВЭВ ТУ16.705.169-80 - 200 10 7
30 23

«5
■э КМПЭВЭВ - 125 10 7

30 18
оС; 70 25

Лист

59
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Продолжение Д-1

Тип и марка ГОСТ, 
кабеля ТУ

Количество 
и сечение 
жил, мм2

Строитель- Маломерные отрезки 
нал длина кабеля

Длина,а, Количество
не менее отрезков от 

общей длины 
кабелей в 
партии, % 
не более

КМПВнг, ТУ16.705.426-86 200 10 7
КМЛВЭнг 30 23

КМПЭВнг, 125 10 7
КМПЭВЭнг 30 18

70 25
сигнально
блокировочные

СБВГ, СБВБГ, Г0СТ6436-75 
СББбШв

- 300 50 5

жаростойкие

КМЖ ТУ16.505.870-75 500 В

(1-2)х(1-1,5) 200 10 20
(1-2)х(2,5—4) 150 

3 x(I-I,5) 150 
(4-5)х(1-1,5) 100

7 х(1-1,5) 50
12 х I 25

750 В

I х(6-16) 100 
(2-3)х(1,5-2,5) 100 
остальные 25

Кабели с
резиновой
изоляцией
контрольные

Все марки Г0СТ1508-78*Е - 150 20-50 20
По сообщению 
НШ"Союзкабельи
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Продолжение П-I

э
z
S«О
TO
£

■0
r§

О
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r§

«
L. 1 _  „ r

Tim и марка 
кабеля

ГОСТ,
ТУ

Ко-во 
и сечение 
зил,мм2

Строи
тельная

Маломерные отрез
ки кабеля

длинэ 
кабеля, 
ы, нет 
менее

Длина, 
м, не 
менее

Количеств 
отрезков 
от общей 
длины ка
белей в 
партии, 
не более

судовые
ККРТЭк, Г0СТ7866.2-76хЕ
КЕРпТк,
ККРпТЭк

125 25 10

КНРпТ,
АКНР,
АКНРУ,
АКНРП

Г0СТ7866.1-76хЕ 125 25 10

КВКРВБ ТУ16.505.405-78 - 125 25 10
НР1Ш Г0СТ7866.1-7бхЕ - 125 25 10
™ 1ГИ Г0СТ7866 Д-76ХЕ НГРШМ (ТУ16-705.279-83) - 60 20 15
М5Р1Ш-100,
МЗРШНЗ-ЮО
управления

65 20 15

КРШУ,
КРШУМ,
КРШУЭ,
КРШУЭМ

ТУ16.705.244-82 100 35 10

МР1Ш,
МЗРШМ-ЮО

ТУ16.505.289-82 - 125 20 15

МЭР1Д-М,
МРШ-М,
МЗРШ-П

75 20 15

M788-I08I-3
h e m

61



Продолжение П -I

Тип и марка 
кабеля

ГОСТ, Кол-во Стооитель-
ТУ п сечение ная дли

жил,мм2 на кабеля,
м, не ме
нее

Маломерные отрезки 
кабеля

Длина, м 
не
менее

, Количество 
отрезков 
от общей 
длины ка 
белей Б 
партии,#, 
не более

КР1Д ТУ16.505.065-75 50 25 20

КРЭТЗ ТУ16.505.751-75 - 100 70 45
20 15

спеанализ иооЕанны е

РПШ.РПШ, ТУ16.К18.001-
-89 . 50 _

РГШ.РПШЭМ

КРП rOCTI4S62-6I - 230 - -

ГВРК - 490 - -

х По согласованию сторон допускается поставка 
кабелей другими длинами

M788-X08I-3

0ё€т
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Приложение Д-3 ( справочное)

Выписка из Перечня кабельной продукции, рекомендованной для 

поставки на экспорт в страны с умеренным и тропическим климатом 

( Утвержден генеральным директором ГПО "Союзкабель" 

т. Довеличенко АЛ., 1988г.).

Выписка из Перечня кабельной продукции включает в себя ограни

ченную номенклатуру кабелей, используемых в практическом Ру

ководстве , наименование заводов-изготовителей и является справок 

ным материалом.

Наименование 
кабельной продукции Марка Завод- Техническая 

документация 
для поставки 
на экспорт 
в страны с 
тропическим

Марка Завод-
и техническая доку изгото изгото
ментация для поставки 
на экспорт в страны 
с умеренным климатом

витель витель

климатом

ГОСТ 1508-78хЕ

Кабели контволъные 
с резиновой й " 
пластмассовой изо
ляцией

АКВВБ,
АКВВБГ

Ташкент-
кабель,
Кирска-
бель

АКВВГ Ташкент-
кабель,
Кирека
бель, 
Иркутск- 
кабель

АКВЕГЭ Ташкент- 
кабель

АКПсВБ,
АКПсЕБГ,
АКПсВГ

Азерка- 
бель, 
Кирека
бель

Г M788-IC8I-3
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1

Продолжение П-3

* Наименование
Марка

Завод- Техническая Марка Завод-
ккабельной продукции изгото документация изгото
и техническая витель для поставки витель
документация для на экспорт

\ поставки на экспорт в страны с
в страны с умерен тропическим
ным климатом климатом

КВВБ, Камкабель, 100:1508-78^ КВВБ-Т Камкабел^

КВВБГ Амуркабель,
Донбаскабель,
Ташкент-
кабель КЕВБГ-Т

Донбас
кабель, 
Ташкент- 
кабель 
Камкабель 
Амурка- * 
бель, 
Донбас
кабель, 
Ташкент- 
кабель

КВВБбГ Подольск-
кабель

кввг Камкабель,
Подольск-
кабель,
Донбас
кабель,
Ташкент-
кабель

КВВГ-Т Камка
бель,
Подольск-'
кабель,
Донбас
кабель,
Ташкент-
кабель

кввгэ Подольск-
кабелъ,
Ташкент-
кабель

КВВГЭ-Т Подольск- 
кабель, 
Ташкент- 
кабель

КВБбШв Подольск-
кабель,
Камка
бель,
Ташкент-
кабель

КВБбШв- Камка- 
-Т бель,

Ташкент-
кабель

КПсБбШв Камка
бель

КПсБЕ,
КЕсВЕГ

Донбас
кабель

M788-I081-3
Ы т
65
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Продолжение П-5

Наименование Завод- Техническая Марка Завод
кабельной продукции 
и техническая

Марка изгото
витель

документа
ция для 
поставки

изгото
витель

документация для 
поставки на экспорт 
в страны с умерен
ным климатом

на экспорт 
в страны с 
тропическим 
климатом

КПсВГ Камкабель, 
Донбас- 
кабель

КРВЕГ Донбас- 
кабель

КПсВТ-Т Электро
провод

ТУ16-705.167-78

Кабели управления 
гибкие шахтные

ТУ16-505.065-75

КПП Опытный 
завод 
Том .НИКИ

Кабель для конт
рольно-измеритель
ной аппаратуры 
гидротехнических 
сооружений

КРГД Амуркабель

ТУ16-705.341-84 
(ГОСТ 6436-75)

Кабели для сигна
лизации и блоки
ровки с полиэтиле
новой изоляцией 
в пластмассовой 
оболочке

СББбШв

СБВГ

Южкабель,
Саранск-
кабель

Южкабель, 
Саранек- 
кабель, 
Амурка
бель

СБВБГ Амуркабель

T7I6-505.665-74

Кабели гибкие 
с поливинилхлорид
ной изоляцией 
и оболочкой

КГВВ Подольск-
кабель

ТУ16-705.341- 
-84
(Г0СТ6436-75)

СЕБбШв- Южкабель 
-ТС, Саранск- 
СБВГ-Т кабель

ТУ16-505.665-
-74

КГВВ-Т Подольск, 
кабель
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Продолжение П-З ( справочное)

Наименование Завод- Техническая Марка Завод
кабельной продукции Марка изгото документа изгото
и техническая витель ция для пос витель
документация для тавки на
поставки на экспорт экспорт в
в страны с умерен страны с
ным климатом тропическим

климатом

ТУ16-705.169-80

Кабели малогабарит- КМПЭВ 
ные с пластмассо
вой изоляцией

ТУ16-705.169-

Амурка-
бель,
Электро
провод,
Кавказ-
кабель,
Азовкабель

-80 КМПЭВ-Т Электро
провод, 
Кавказка- 
бель

Г0СТ7866.1-76 Г0СТ7866.1-76

Кабели судовые 
с резиновой 
изоляцией и 
оболочкой

КНР.
KHP1I,
Н И М

Азовка
бель,
Амурка
бель

КНР-Т,
КНРП-Т,
КНРУ-Т,
НРШМ-Т

Азовка
бель

ККРУ Азовка
бель

Г0СТ7866.2-76 Г0СТ7866.2-76

Кабели судовые с 
резкноьои изо
ляцией в оболоч
ке из поливинил
хлорида

КНРТЭк Азов
кабель

КНРТЭк-
-т Азовка

бель

ТУ16-705.279-83 

Кабели гибкие НГР1Ш Одесска-
бель

ТУ16-705.279- 
-83

НГРШМ Одесска-
белъ

ИЭ

ос;

1
в

M788-I081-3
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Продолжение П-5 ( справочное)

Заименование Завод- Техническая Марка Завод-
изгото
витель

кабельной продукции Марка изгото документа
и техническая витель ция для
документация для поставки на
поставки на экспорт экспорт в
в страны с умерен- страны с
зым климатом тропическим

климатом

ГУ16-505.989-82
Сабели гибкие с 
резиновой изоляцией МРИМ,

Ш Ш А А ,
МЭРШ-М,
МЭРШМ-100

Амурка-
бель

716-505.856-75

Сабели управления 
I контроля гибкие 
; подиви нилхлорид- 
юй изоляцией и 
)болочкой

ЮТВВ.
КУГВБЭ,
КУГВЭВ

Подольск-
кабель

ТУ16-505.856- 
-75 КУГВВ-Т, Подольск 

КУГВВЭ-Т, кабель 
КУГВЗВ-Т

'0CTI8404.3-73

Сабели управления 
! полиэтиленовой 
!золяцией с обо- 
ючке из поливинил- 
’лорида

КУПВ Подольск- 
кабель, 
Укрка- 
бель, 
Верхне- 
волжск- 
кабель

'ОСТ 18404.2-73

лбели управления 
: полиэтиленовой 
[золяцией в рези- 
.овой оболочке

У16-505.179-76

абели управления 
юмехозащшценные

КУПР Верхне- 
волжск- 
кабель

ТУ16-505.Г79-
-76

КУФЭФС ОКБКП КУФЭФС ОКБКП

М788-1081-3 1мои
"БЕГ
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Продолжение П-5 ( справочное)

Наименование
Марка Завод- Техническая Завод-

кабельной продукции ИЗГОТО- документа Марка изго-
и техническая доку вителъ ция для тови-
ментация для постав поставки тель
ки на экспорт на экспорт
в страны с умеренным в страны с
климатом тропичес

ким клима
том

ТУ16.К71.005-87

Кабели телефонные ТСВ

ТУ16.К71.005-
-8 7

Саранск-
кабель,
Одесска-
бель

ТСВ-Т Саранск 
кабель, 
Одесска 
бель

о
3э
э
5:>

ТУ16.К18.001-89 
(ГОСТ 5763-79Е)

ТУ16.К18.001-
-89

Провода с резиновой 
изоляцией и обо
лочкой

РГШ1 Амуркабель,
Уфимкабель,
Кавказка-
бель,
Верхневолжск-
кабель

Р Ш 1-Т Амурка
бель, 
Уфимка
бель, 
Кавказ- 
кабель, 
Верхне- 
волжск- 
кабель

РПШЗ Уфимкабель,
Верхневолжск-
кабель,
Кавказка-
бель

РПШЭ- Ушим- 
-Т кабель, 

Верхне- 
волжск- 
кабель

ТУ16-505.870-75 ТУ16-505.870-
Кабели с минераль
ной жаростойкой 
изоляцией в медной 
оболочке

КЫЕ Кирска - 
бель

~ КМК Кире - 
кабель

ГОСТ I0348-8QE
Кабели монтажные 
с пластмассовой 
изоляцией

МКШ,
МКЭШ

Пп7тпттт_  Г0СТЮ348-80Е
к Ж ъ  МКШ-Т, Подолье

МКЭШ- кабель,
Уралка- -Т Урал- 
66:115 кабель

г
Z
> M788-1081-3
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Приложение П-4
( справочное )

Таблипа I. Сопоставительные данные силового
кабеля марки АЕВГ и контрольного кабеля 
марки АКВВГ

Технические данные 
кабеля

Силовой кабель 
марки АЕВГ, 
ГОСТ 16442-80

Контрольный 
кабель марки 
АКВВГ, * 
ГОСТ 1508-78 Е

Напряжение переменного 
тока, кВ 0,66 0,66

Испытательное напряжение, 
кВ 3 6

Материал изоляции по 
ГОСТ 5960-72

Поливинилхлорид И40-13, 
И40-14

Толщина изоляции ,мм 0,6 0,6

Материал оболочки по 
ГОСТ 5960-72

Поливинилхлорид 0-4G

Температура длительная 
допустимая для жилы 70°С 70°С

Максимальная и минималь
ная температура 
среды при эксплуатации 
кабелей от -50 °С до 

+ 50°С
от -50°С до 

+50°С

Допустимая влажность 
среды 98$ при + 35°С 98$ при + 40°1

M788-I081-3
Ищет
70
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Продолжение П-4

Таблипа 2. Длительно допустимые токи (1к) контрольных

кабелей на напряжение 0,66 кВ с поливинилхлорид

ной изоляцией при прокладке их в воздухе и 

равномерной токовой нагрузке жил.

Сечение 
жилы, мм2

Длительно допустимый ток (1к), А, при количестве жил

5 7 10 14 19 27 37

I Ж 10.6 9.4 8 7 6.1 _5j4—

1,5 14.5 12.4 II. 5 -9*8- 8.9 7.6 6.7

2,5 JSL 17.2 15 12.6 Д * 1 9.8 - S J L
14,7 13,2 11,5 10,4 9,8 8,2 5,7

4 — 23.6 19.5 _ _ — —

18,2 16,3

6 - 27,8 25,2 - - - -
21,2 19,7

10 - 38,8 34.7 - - - -
32 27

Примечание. В числителе приведены токи для медных жил, 
в знаменателе - для алюминиевых жил.

ЛшсяI
M788-I081-3 71



Продолжение Д-4 72

Длительно допустимые токи ( 1ку ) контрольных кабелей на 
напряжение 0,66 кВ с поливинилхлоридной изоляцией при прокладке 
их в воздухе и н е р а в н о м е р н о й  токовой натру жил.

Для определения токов контрольных кабелей, имеющих неравно

мерную токовую нагрузку жил, необходимо на номограмме ( см. ниже) 

по значению тока силовой цепи ( 1с ) и выбранному количеству жил 

установить значение максимально допустимого тока жил управления 

( 1ку ). Возможно выполнение обратной задачи.

Номограмма I. а) при использовании о д н о й  жилы для 
силовой цепи ( _____  );

б) при использовании д в у х  жил ( - - - )

1 ку,А
30 

25 

20 

15 

Ю

____________ _
5 10 15 20 2JS 30 35 Х с аА

1ку,А

30 

25 

2 0  

15

Ю
2?*

s 10 15 20 25 30 з Г ~  1с, А

Номограмма 2. При использовании т р е х  жил для силовой 
цепи

M788-I081-3
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Приложение П-5

Технический циркуляр J5352-86

БНИПИ Тяжпромэлектронроект от 19.05.1986г

О резервных жилах кабелей вторичных цепей.

Количество резервных жил кабелей вторичных цепей в 

зависимости от количества рабочих жил необходимо определять по 

следующим данным:

количество 
рабочих жил

количество 
резервных жил

Количество 
рабочих жил

Количество 
резервных жил

медные алюминиевые

1-7 - - -
8-26 I 2-9 I

27-59 2 10-35 2

60-105 3 _ —

Для особо ответетаенных электроприемников ( например,для 

электроприемников доменного, конвертерного и др. аналогичных 

производств ) количество резервных медных жил кабелей рекомендует

ся принимать:

Количество рабочих Г КоличесТШ'р'б'зерШЫХ--------- —
жил жил х

1-3 I

4-7 2
8-12 3
13-17 4
18- и более 5

х Большее количество резервных жил допускается принимать только 
из-за дискретности шкалы стандартных чисел жил кабелей.

M788-I08I-3
Лист
73
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Продолжение И-S’

При прокладке нескольких кабелей в одном направлении коли

чество резервных жил рекомендуется определять, исходя из общего 

количества рабочих жил этих кабелей.

В целях сокращения количества резервных медных жил вместо 

кабелей с общим количеством жил 19, 27,37 и 52 каждый рекомендуется 

применять несколько кабелей с меньшим количеством жил, как указано 

ниже:

Количество
рабочих
жил

рекомен
дуемое 
количест
во кабе
лей и жил

Коли
чест
во ре
зерв
ных 
жил

Количест
во рабо
чих жил

Рекомендуе
мое коли
чество ка
белей и жил

Количество
резервных
жил

14 10-5 I 32 27-7 2

15 10-7 2 35 19-19 3

16 10-7 I 36 19-19 2
19 10-10 I 37 27-14 4

20 14-7 I 38 27-14 3
21 19-4 2 39 27-14 2
22 19-4 I 40 27-19 6
23 19-5 I 41 27-19 5

или 14-10 42 27-19 4
24 19-7 2 43 27-19 3

25 19-7 I 44 27-19 2
27 19-10 2 45 37-10 2
28 27-4 3 46 37-14 5

29 27-4 2 47 37-14 4

30 27-5 2 48 37-14 3

31 19-14 2 49 37-14 2

Допускается выбирать кабели без резервных жил при их откры

той прокладке и длине линии до 30 м.

М788-1081-3
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Приложение П -6 
С справочное )

О методах проверки на не распространение горения кабельных

изделий.

С целью проверки соответствия кабелей требованиям по не 

распространению горения в СССР разработан ГОСТ 12176-69 на 

испытания по методике, полностью соответствующей Публикации 

МЭК 332-3/82 и М Ж  332-1/790

Согласно указанному стандарту кабельные изделия в зависи

мости от суммарного объема горючего материала, содержащегося в 

испытуемом потоке ( пучке ) длиной 1м, делятся на три категории 

по не распространению горения:

Категория А- максимальный суммарный объем горючего материа

ла в потоке ( пучке ) - 7 л/м ( приблизительно 9,66 кг/м - 

для ПВХ );

Категория В- максимальный суммарный объем горючего материа

ла в потоке ( пучке ) - 3,5 л/м ( приблизительно 4,83 кг/м - 

для ПВХ );

Категория С- максимальный суммарный объем горючего материа

ла в потоке ( пучке ) - 1,5 л/м ( приблизительно 2,07 кг/м - 

для ПВХ ).

В нормативно-технической документации на кабели должна 

быть приведена соответствующая информация, указывающая, к какой 

категории по не распространению горения относятся данные кабели 

( например, кабель марки АКВВГнг, на основании сделанной в 

ТУ16-705.426-#задиси, относится к категории А по не распростра

нению горения ).

M788-I081-3 Ы т
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Приложение П-7 
( справочное )

Таблица • Минимальные расстояния в свету между кабелями вторичных цепей, 
обеспечивающие не распространение горения кабельных потоков3̂
( без применения пожаротушения )

Расположение Назначе Исполнение
кабелей в ние к а б е л я
потоке кабеля

Одиночный
0ДН££Л0ЙНЫЙ

Минимальные расстояния в овету между кабелями

цепбйТ°РИЧНШС оби^пРОШ)1ШЛ0Н’ 
(контрольный, ное 
управления 
и т.д.)

Общепромышлен
ное с покры
тием озс

Одиночный мно
гослойный ряд^ 
в лотке с непер
форированными 
Оортами высо
той до 140мм

С индексом 
"НГ"

Общепромышлен
ное

при горизонтальной прокладке при вертикальной прокладке

Нормируемое
расстояние

Значение
расстояния,

мм

Нормируемое
расстояние

Значение
расстояния,

мм

По горизонтали 
между кабелями 
в ряду

Не нормируется По горизонта
ли между 
кабелями в 
ряду

1,5 Дкх6

Не нормируется Не нормирует
ся

Не нормируется Не нормирует
ся

Между кабелями Не нормируется Между кабеля
ми

Не нормирует
ся

Между кабелями 
и перекрытием 
или покрытием

300 Между кабеля
ми и верхними 
кромками бор
тов лотка

0,7 высоты 
борта лотка
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Продолжение П-7

1 Расположение 
кабелей в 
потоке

Назначение Исполнение
кабеля кабеля

Минимальные расстояния в овету между кабелями

при горизонтальной прокладке при вертикальной прокладке

Нормируемое
расстояние

Значение
расстояния,

мм

Нормируемое
расстояние

Значение
расстояния,
мм

Общепромышлен- Между кабелями 
ное с покры
тием ОЗС Между кабелями 

и перекрытием 
или пшфытием

Не нормируется 

300

Между кабелями Не нормируется

Между кабелями Не нормируется 
и верхними 
кромками бор
тов лотка

Одиночный 
пучок х2

С индексом 
"НГ"

Между кабелями Не нормируется

Между кабелями и 300
перекрытием
или покрытием

Между кабелями Не нормируется

Между кабелями Не нормируется 
и верхними 
кромками бор
тов лотка

Общепромышлен- Между кабелями 
ное в пучке

Без зазоро: 
( вплотную

Между кабеля- Без зазоров 
ми в пучке ( вплотную)

Общепромышлен
ное о покры
тием ОЗС

С индексом 
"НГ"

Без зазоров Без зазоров

Без зазоров Без зазоров
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Продолжение П- 7
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Расположение Назначение Исполнение Минимальные расстояния в свету между кабелями
кабелей в 
потоке

кабеля кабеля при горизонтальной прокладке при вертикальной прокладке

Нормируемое
расстояние

Значение
расстояния,

мм

Нормируемое
расстояние

Значение
расстояния,

мм

дб
Одиночный ряд Общепромышлен- По горизонтали Не нормируется По горизонтали 1,5 Дп
пучков хЗ ное между пучками между пучками

в ряду в ряду

По вертикали 300
между кабеля
ми и перекры
тием или пок
рытием

Общепромышлен- По горизонта- 
ное с™ кри~ ш  между 
тием ОЗС пучками в

ряду

Не нормирует- По горизонтали Не нормируется 
ся между пучка

ми в ряду
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Продолжение П-7
79

Расположение
кабелей в 
потоке

Назначение
кабеля

Исполнение
кабеля

Минимальные расстояния в свету между кабелями

при горизонтальной прокладке при вертикальной прокладке

Нормируемое
расстояние

Значение
расстояния,

ш

Нормируемое
расстояние

Значение
расстояния,

мм

С индексом По горизонтали Не нормируется По горизонтали Не нормирует-
,ТНГ" между пучками между пучками ся

в ряду в ряду

Многорядноех^
в один слой в 
каждом рдцу

с£>

По вертикали 
ме;кду кабеля
ми и перекры
тием или пок
рытием

Общепромышлен- По вертикали
ное между сосед

ними рядами

По горизонта
ли между 
кабелями в 
ряду

По вортикали 
между каболя- 
ми и перекры
тием или пок
рытием

300

250 По горизонтали
между соседни
ми радами

Не нормируется По горизонта
ли между ка
белями в ряду

300

300

1,5Дк
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!

Расположение 
кабелей в 
потоке

Назначение Исполнение
кабеля кабеля

Минимальные расстояние в свету между кабелями

при горизонтальной прокладке при вертикальной прокладке

Нормируемое
расстояние

Значение
расстояния,

мм

Нормируемое
расстояние

Значение
расстояния,

мм

Общепромышлен- По вертикали 
ное с покры- между сосед- 
тием ОЗС ними рядами

По горизонтали 200 
между сосед
ними рядами

С индекоом 
"НГ"

По горизонта- Не нормирует' 
ли между ка- ся 
белями в 
ряду

По горизонта
ли между ка
белями в 
ряду

Не нормирует
ся

По вертикали 
между кабе
лями и перек
рытием или 
покрытием

По вертикали 
между сосед
ними рядами

По горизон
тали между 
кабелями в 
ряду

300

150

Не нормирует
ся

По горизонта- 150 
ли между 
соседними ря
дами
По горизонта- Не нормирует- 
ли между ка- оя. 
белями в ряду
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Продолжение П-7

"J Расположение 
кабелей в1 
потоке

Назначение
кабеля

Исполнение
кабеля

Минимальные расстояния в свету между кабелями

при горизонтальной прокладке при вертикальной прокладке

Нормируемое
расстояние

Значение
расстояния,

мм

Нормируемое
расстояние

Значение
расстояния,

мм

По вертикали 
между кабелями 
и перекрытием 
или покрытием

Многорядное 
многослойное 
в лотках с не
перфорирован
ными высотой 
до 140 мм 
бортами

Общепромыш- Г1о вертикали 
ленное между кабелями

соседних лот
ков

По горизонтали 300 
между кабелями 
соседних лот
ков

Между кабеля- Не нормируется Между кабелями Не нормирует-
ми в лотке в лотке ся

По вертикали 300
между кабеля
ми верхнего 
лотка и перек
рытием или 
покрытием

По горизонтали 0,7 высоты 
между кабелями борта лотка 
и верхними кром
ками бортов 
лотка



Продолжение П- 7
82

'Расположение 
кабелей в 
потоке

Назначение Исполнение Минимальные расстояния в свету между кабелями
кабеля кабеля при горизонтальной прокладке при вертикальной прокладке

Нормируемое
расстояние

Значение
расстояния,

мм

Норьлфуемое
расстояние

Значение
расстояния,

мм

00CD
1 ,

Общепромыш
ленное с 
покрытием 
ОЗС

По вертикали 
меаду кабеля
ми соседних 
лотков

200 По горизонтали 
между кабеля
ми соседних 
лотков

200

и
ъ Между кабеля- Не нормирует- Между кабелями Не нормируется

ми в лотке ся в лотке

По вертикали 
между кабеля
ми верхнего 
лотка и перек
рытием или 
покрытием

300 По горизонтали 
между кабелями 
и верхними 
кромками бор
тов лотка

Не нормируется

С индексом 
"НГ"

По вертикали 
между кабеля
ми соседних 
лотков

200 По горизонтали 
между кабелями 
соседних лот
ков

200

Между кабеля
ми в лотке

Не нормирует- Между кабеля- 
ся ми в лотке

Не нормирует
ся
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Продолжение П-У

Расположение Назначение Исполнение
кабелей в кабеля кабеля
потоке

Минимальные расстояния в свету между кабелями

по горизонтальной прокладке при"вертикальной прокладке

Нормируемое
расстояние

Значение
расстояния,
мм

Нормируемое
расстояние

Значение
расстояния,

мм

Многорядное
пучками

со 1̂
С О  S

$

Общепромыш
ленное

По вертикали 
между кабелями 
верхнего лотка 
и перекрытием 
или покрытием

300
По горизонтали 
между кабелями 
и верхними кром
ками бортов 
лотка

Не нормируется

По вертикали 
между соседни
ми рядами 
пучков

250 По горизонтали 
между’ соседними 
рядами пучков

300

По горизонтали 
между пучками 
в ряду

Х.бДп По горизонтали 
между пучками 
в ряду

1,5Дд

По вертикали 
между пучками 
верхнего ряда 
и перекрытием 
или покрытием

300



Продолжение П-7

Расположение 
кабелей в 
потоке

i Назначение 
кабеля

т
t
I Исполнение
I кабеля 
} 
i 
i
i

Минимальные расстояния в свету между кабелями

при горизонтальной прокладке

Нормируемое ! Значение
расстояние | расстояния,

! ММ

при вертикальной прокладке

! Нормируемое | Значение
! расстояние ! расстояния,
! ! мм

Общепромышленное 
с покрытием 030

По вертикали 200 По горизонтали 200
между соседними между соседними
рядами пучков рядами пучков
По горизонтали Не нормируется По горизонтали Не нормирует-■
между пучками 
в ряду

между пучками 
в ряду

ся

По вертикали 300 
между пучками 
верхнего ряда 
и перекрытием 
или покрытием

150 По горизонтали 150
между соседними 
рядами пучков

C D *

С индексом ”нг" По вертикали
между соседними 
рядами пучков
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Продожение П-7

Расположение НазначениеWQî rt WOT Исполнение7ТСТ
Минимальные расстояния в свету между кабелями

к&ивлеи в 
потоке

KdxJwlH xvcLUUJXA
цри горизонтальной прокладке при вертикальной прокладке

Нормируемое
расстояние

Значение рас
стояния, 

мм

Нормируемое
расстояние

Значение рас
стояния, 

мм

Не нормируется По горизонта- 1,5 Дп 
ли межцу пуч
ками в ряду

300

й1

По горизонта
ли меаду пуч
ками в ряду

По вертикали 
между пучка
ми верхнего 
ряда и пере
крытием или 
покрытием
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Продолжение П-7

/ Расположение 
кабелей в

Назначение
кабеля

Исполнение
кабеля

Минимальные расстояния в свету между кабелями

потоке при горизонтальной прокладке при вертикальной прокладке

Нормируемое
расстояние

Значение
расстояния,

мм

Нормируемое
расстояние

Значение
расстояния,

мм

Многослойное3̂  
в неперфориро
ванном коробе 
( типа КП;

Общепромышлен- Между кабелями Не нормирует- Между кабеля- Не нормирует- 
ное в коробе ся ми в коробе ся

Между кабелями Не нормирует- Между кабеля- Не более 0,3 
и крышкой ко- ся ми и крыш- высоты борта 
роба кой короба короба

Общепромыш
ленное с пок
рытием ОЗС

С индексом 
"НГ"

Между кабеля- Не нормирует- Между кабеля
ми в коробе ся ми в коробе

Между кабеля
ми и крышкой 
короба

Не нормирует
ся

Между кабеля
ми и крышкой 
короба

Между кабеля- Не нормирует- Между кабеля
ми в коробе ся ми в коробе

Не нормирует
ся

Не нормирует
ся

Не нормирует
ся

Между кабеля
ми и крышкой 
короба

Не нормирует- Между кабеля- Не нормирует
ся ми и крышкой ся

короба
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Продолжение П-7

х7х I П о т о к  кабелей - совокупность кабелей, проложенных по общей трассе или по ее части однослой
но, многослойно, пучками или многорядно с расстоянием до 0,3 м один от другого и на расстоянии 
более 0,3 м. от других кабелей и проводов,

х 2 П у ч о к  ( жгут) кабелей - совокупность кабелей, расположенных многослойно вплотную один к дру
гому ( без зазоров и перекрещиваний ) и скрепленных между собой общими бандажами или скруткой 
пучка ( жгута ). Перекрещивание кабелей допускается только при выполнении ответвлений. Пучки ( жгу
ты ) в поперечном сечении могут быть круглой, прямоугольной или другой формы.
О Д И Н О Ч Н Ы Й  п у ч о к  кабелей - пучок кабелей, проложенный отдельно от других кабелей 
и проводов на расстоянии более 0,3 м.

хЗ Р я д  кабелей - совокупность кабелей, проложенных по одному ряду опорных поверхностей однослой
но, многослойно, пучками.
О д и н о ч н ы й  ряд кабелей - ряд кабелей, проложенный отдельно от других кабелей и проводов 
на расстоянии более 0,3 м.
О д и н о ч н ы й  ряд пучков кабелей - ряд пучков кабелей, проложенный отдельно от других кабелей 
и проводов на расстоянии более 0,3 м.

х4 М н о г о р я д н а я  прокладка - прокладка кабелей по общей трассе по двум и более рядам
опорных поверхностей ( кабельных полок, консолей, лотков и т.д.), расположенным в разных парал
лельных плоскостях, с нормированными расстояниями между рядами ( см. ПУЭ и данное Приложение ) 
или с другими расстояниями, установленными при проектировании. 

х5 М н о г о с л о й н а я  прокладка - совместная прокладка без перекрещиваний кабелей в два и 
более слоя без зазоров ( см. п у ч о к ) или с естественными зазорами. Перекрещивание кабе
лей допускается только при выходе их из коробов и лотков, 

хб Дк - наибольший диаметр кабеля; Дп- наибольший диаметр пучка; 03С- огнезащитный состав ( типа ОПК) 
х7 К а б е л ь н а я  т р а с с а  - положение линии прокладки одного или нескольких кабелей и

проводов, идущих в одном направлении и размещенных на общей кабельной конструкции, в одной траншее 
в одном блоке и т.д.
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Приложение П-8 

(справочное)

Условные обозначения элементов кабелей 

жила ( проводник )

Алюминиевая А
Медная без обозначения
Алшомедная Ам

Изоляция

Поливинилхлоридная В
Полиэтиленовая П
Из самозатухающего полиэтилена Пс
Резиновая Р
Фторопластовая Ф

Оболочка

Поливинилхлоридная В
Резиновая Р
Резиновая ( не распространяющая 
горение) н
Свинцовая с
Поливинилхлоридная пониженной 
горючести Внг

Защитный покров

Броня ленточная В
Броня из плоских стальных проволок П
Броня из круглых стальных проволок к
Подушка под броней л,2л,в,б (без подушки)
Негорючий состав по броне н
Наружный поливинилхлоридный шланг Шв
Наружный резиновый шланг Ш
Без наружного покрова по броне 
или оболочке Г
Наружный поливинилхлоридный шланг 
пониженной горючести Шнг

Прочие элементы

Экран Э
Заполнение промежутков между 
изолированными жилами 3
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Продолжение Пт- 8

лг

Принцип формирования марок кабелей .

Марки кабелей формируются слева направо из букв русского 

алфавита, обозначающих, как правило, функциональное назначение 

и материал элементов конструкции кабелей, начиная с токопроводя

щей жилы и кончая защитным покровом.

Примеры формирования марок кабелей,

АКВВГЭнг

А - алюминиевая жила;

К - контрольный кабель;

В - поливинилхлоридная изоляция;

В - поливинилхлоридная оболочка;

Г - без наружного покрова;

Э - экран под оболочкой;

нг - пониженная горючесть оболочки.

АКВБбШв

А - алюминиевая жила;

К - контрольный кабель;

В - поливинилхлоридная изоляция;

Бб - ленточная стальная броня без подушки;

Шв - наружный поливинилхлбридый шланг,

КУПсЭВ

КУ - кабель управления с медными жилами;

Пс - изоляция из самозатухающего полиэтилена;

Э - общий экран под оболочкой;

В - поливинилхлоридная оболочка,
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