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СТАЛЬНОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВУАР

ДЛЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕМКОСТЬЮ 300 м3
в северном исполнении

А Л Ь Б О М  VI

АЛЬБОМ I
С О С Т А В  П Р О Е К Т А

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ К  М  РЕЗЕРВУАРА
АЛЬБОМ И РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ К М  ПОНТОНА
АЛЬБОМ III ОСНОВАНИЕ И ФУНДАМЕНТЫ
АЛЬБОМ IV ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА С П О Н ТО Н О М

АЛЬБОМ V
ДЛЯ НЕФТИ И БЕНЗИНА 
ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА БЕЗ ПО НТО НА

АЛЬБОМ V I
ДЛЯ НЕФТИ И СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ  
ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ТЕМНЫХ

АЛЬБОМ V II
НЕФТЕПРОДУКТОВ

ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА М О Н ТА Ж НЫ Х РАБОТ

АЛЬБОМ VIII

ЧАСТЬ 1 М О Н Т А Ж  РЕЗЕРВУАРА
ЧАСТЬ 2 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ М О Н Т А Ж А
С М Е Т Ы

А Л Ь Б О М  IX З А К А З Н Ы Е  С П Е Ц И Ф И К А Ц И И

РАЗРАБОТАН
ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТОМ 
„ЮЖГИПРСНЕФТЕПРОВОД'

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ
УТВЕРЖДЕНЫ М И ННЕФ ТЕПРО М О М  ПРО ТО КО Л ОТ  

21 МАРТА 1977 ГО ДА ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ ИНСТИТУТОМ  
Ю Ж ГИПРОНЕФТЕПРОВОД ПРИКАЗ№102 О Т  19 М А Я  1980 года

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА С.Р.КОФМАН.

^ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ^ |А.е.УМАНЕа

К Ф Ц И Т П  инв.1
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1 Обломка 1

г Содержание альбома. Пояснительная записка i-г г-з

Технологическая часть.
1
г

Оборудование резерВуара для темных нефте- 
прбдуктоб Общий оид.

ТХ-1
тх-г

ч
5.

3
4

Установка приемо-раздаточного устройства Ау: ISO 
Тоже ъуггоо

тх-з
ТХ-Ч

6
7

S Расположение секционных подогревателейт-Ыпг TX-S 8

6 То же Р*3пг ГК-6 3

7 Подогревательный зпетент пэ-оп; пэ-i... € ГК-7 to

8 Стойка C-t ТХ-8 11

9 Стоика С-3 тх-э 1г

to

ft

Стойки с-ч, с -5 тх-ю 13

Коллектор к-г f-0Snx ТХ-11 м

tl-Ч Шкаср узла Ввода пара и ВыВода конденсата ГК-12 г Тб IS-13
Теплотехническая часть.

1 Узел упраВлениЯ подогреВателями. TC-1 го

г
То же
Яеталь присоединения гибкого шланга Зу*чо тс-г г /

К и п  и автоматика.

1 Ч\}нкциональнаЯ схема автоматизации KA-1 22

г Установка указателя уроВня типа эль- Ю кл-г гз

3 То же Летали КА-3 гч

ч Установка пробоотборника типа пср-*+ КА-Ч 2S

5 Установка термометра на стенкерезерВуора KA-S г 6

S . Установка термометра на конденсатолреваЯ. КА-6 27

1 . То же Летали КА-7 88
|

Э пектро техническая часть.

1 полни с защита и защита от статического \........... "Г "эпсктричсстоа | 3r . f | г$

Строительная часть

1 Молниеотвод | Йсч | 30

ствуЮ щими норнами и проЛипами и предусматривает 
мероприятия, обеспечивающие ВзрыВобезопасность и 
пожаробезопасность при зкеппдотации резервуара."

Главный инженер проекта ; №  S. Упанец.

П о я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а .
Общол часть.

Альбом v  „ ОборуВоданис резервуара без понтона для тем

ных нефтепродуктов "типового проект а Ы 

я Стального Вертикального цилиндрического резерВу ара для 

нед>ти и нефтепродуктов емкостью Зоо * 3 ( северном испол

нении) Выполнен на осноВании.. Плана типоВого проектирова

ния Госстроя с с с р ы н а  *975 год, п у н кт  135, раздел 0 .

Строительная часть резербуара Выполнена институтом  
Д ниил роскт ст о ль к о н с т р у к ц и я 2 . Москва.

Технол огическая  ч аст ь.

В альбоме предстаВлено технологическое оборудование ре- 

зерВуаро без понт она, предназначенного для хранения В нем  
темных нефтепродуктов и мазутоВ.

Выбор оборудования произведен из условии обеспечения: 
необходимой производительности приемо-раздаточных операции; 

эксплуатации при температуре наружного Воздуха доминчс 65fc; 

хранения нефтепродуктов и мазута с температурой до +90*с, 

и плотностью до 1г}м3.

Оборудование резерВуара принята В исполнении вХ и по чер

т ежам M дниИмбфтемаш* г. МоскВа.

Принятое расположение Оборудования на  резервуаре позВо- 

т ет  применить к нему ручной или электрический приВоды.

При хранении В резерВуаре нефтепродуктов требующих 

лодогреВа-неерти, мазута, масел м алой, средней и Высокой 

Вязкости при расчетных температурах наружного Воздуха 

минус W c , Минус SO'c и минус €5*с резервуар оборудуется 

секционными подогреВателями и узлом Ввода и Вы Вода ко н

денсата, при этомрезерВуар должен быть изолирован.
Цзоляция резерВуара может быть Выполнена матами п и - 

нерапоВатныти толщиной 60мм. на корпусе и крыше с покро

вным споем из тонколистовой оцинкованной стали по т и- 
поВому решению М о о -З * .

Теплоснабжение резервуара принят о от наружных тепло

вых сетей. Теплоноситель насыщенный пар давлением не

более 5ати.Узел ВВода пара и Вывода конденсата разме

щается В специальном шкафу, у ст енки резервуара.
Результаты тепловых расчетов по определению поверх

ности нагрева секционных пароподогревателей,расходов пара 
и расходов тепла приведены В таблице, на листе 3 ,пояснитель
ной записки.

Применение полного комплекта оборудования, предусмотрен

ного В проекте, не является обязательными решается при при
вязке проекта в зависимости от назначения резервуара и  

условий эксплуатации

К и П  и ав т о м а т и ка.

РезерВуар оснащается приборами конт роля и автомати

ки В объеме, обеспечивающем Включение В систему местного и 

дистанционного контроля и управления приемо-раздаточными 

операциями объекта. Принятые для резервуара контрольно- 

измерительные приборы обеспечивают Возможность: 

местного контроля уровня нефтепродукта с помощью  

указа теп я  уровня типа УД У- ю ;

местного контроля температуры нефтепродукта В зоне 

приемо-раздаточных патрубков;

дистанционного измерения средней температуры нефте

продукта с помощью термометра типа тем- VoV2; 

дистанционного контроля минимального, максимального и 

текущего уровней нефтепродукта с помощью Ходового 

датчика А х -is;

дистанционной сигнализации Верхнего аварийного уровня 

нефтепродукта с помощью сигнализатора уровня т ипа  
СУЖ -1С/ут очняет ся при привязке проекта

от бора по мест у средней пробы с помощ ью  пробоот бор

н и к а  т и п а  п с р -(л;

местного контроля т емперат уры  конденсата после по

догревателей ;

7 8 0 0 /6
Стальной Вертикальный цилиндрический Содержание альбома. Типо&ой проект Лльбом Лист

<975 резервуар для нефти и нефтепродуктов 
емкостью зоол*( В сеВерном исполнении)

Пояснительная записка 7 0 4 -1 -1 5 г  С W 1
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Д ат чик кодовый т ипа А к - 1$  и термометр средней темпера

туры типа тем- kOUZ 8ходят  8  комплект  пост авки системы  

для т овара-расчет ны х операции т ипа и Утро 2 * и в  настоящем  

проекте не подлежат заколу.

Применение системы „ Утро- 2мреш ает ся В проект е автома

тизации резервуарного п а р к а  объекта.

Контрольно- измерительные приборы и проводки на резерву

аре должны быть смонтированы в соответствии с заводскими

инст рукциями по м онт аж у, наладке и эксплуат ации приборов 
и сниП- >!• * 3 4  •  74 . Контрольно-измерительные приборы по тек- 

н веским  условием могут  эксплуат ироват ься при температуре 

Hapi/ж н о г о  воздуха в пределах * VO*C f -SO'c. При температуре н о 
м е- яо9с использование эт их приборов не допускается, а после

дую щ ая эксплуат ация их возможна только после ревизии

М о л н и е з а щ и т а  и з а щ и т а  от с т а т и ч е с к о г о  
э л е кт р и ч е с т в а .

М опниезащ ит а резервуара выполнена в соответствии с 

., Указаниям и по проект ированию  и устройству молниезащиты  

здании и сооружении " Сн з0S - п  мопниеприемниками, уст анавли
ваемыми на кровле резервуара.

Контур зазем ления выполняется электродами из круглой 

сто пи 0 Пмм. которые соединяются между собой и резерву- 

пром полосовой сталью Ьо*Ьмм, и является общим защитнь1м  

устройством ко к от прямых ударов молнии т ок и от стати

ческого элект ричест ва.

Присоединения ко н т у р а  заземления к резервуару приняты  

эазъемными. Места разъем ны х соединений должны  быть полу

жены или оцинковано!.

В качест ве т окоот водов от м олниеприемников до зазем 

ляю щ их устройств приняты металлические стенки резервуара

Величина импульсного сопротивления т ока в каждом з а зем

ля ющем устройстве должна быть не более so ом.

Количество электродов контура заземления зависит от 

удельного сопротивления грунта и ут очняется при привязке 

проект а.
Таблица, расхода пара и Время разогрева.

Ьпощабь
подогрева-
тепямг

ВысокоВязкие Малой и ер Вязкости
Расход па
ра на разогрев КГ И

Время ра- 
Загреба. Расход п а 

ра на  разо
грев кг/ч

время
разогревачас

11 но 110 з so 4S

П р о т и в о п о ж а р н о  е м е р о п р и я т и я .

1 Тушение пожара в резервуаре без Понтона производится воздушно

механической пеной в соответствие со СНиП й-ю б-гз « Склады неф

т и и нефтепродуктов. Нормы лроекп .рования. 

г. Приготовление и подача.пены производится закидными перенос

ными пеногенера т орами ГВП- 600, емки тированными на  телеско

пическом подъемнике-леносливе. На едном пеноподъемнике м он

т и р ует ся два пеногенерат ора ran-soo. Подача раствора яо*/к 

пеноподъем никам  производится ом передвижных средств'.авто

цистерн, мотопомп, авт онасосов и гг. п.

З.Апя получения пены высокой кратности при помощи пеногенерото- 

ров гвп-боо используется €*/• водный раствор пенообразователя по-1. 

V Количество пеног операторов определено по их средней произво

дительности при подаче пенообразоват еля н а  всю площадь  

(зеркала) горения с интенсивностью ао$л/сек но мг дпя темных 

нефтепродуктов и мазутов Расчетные расходы воды и пенообразова

теля принят ы по максимальной производительности пеногенероторов. 

Расчетная площадь горения принимается равной площади горизон

тального сечения резервуара.

5. Расчетное время т уш ения пожара 10минут . Запое Воды и пено

образователя приним ает ся 3 '*  кратный.

6 Расходы воды на охлаждение резервуаров приняты: горящего- 

O.Snj сек на 1пм. длины окружности', соседних, расположенных от горя

щего на расстоянии менее двух Нормативных расст ояний-0 2  

nfcex на 1п.м. половины длины окруж ност и. Расчет ное время 

о хл аж д ен и я  резервуаров при т уш ении пожара передвижны ми  

средст вами • 6  часов.

О хл аж дение п р о и зв о д и т с я  п ер ено сны м и  средст вам и от  

сет и прот ивопожарного водопровода или из водоемов ( резерву

ар ов) прот ивопож арного за п а с а  воды.

7. Кроме средст в пож арот уш ения необходимо предусматривать  

возможность от качки неф т и или нефтепродуктов из горящего 

резервуара в свободную емкость или нвфтепродуктопровод на

сосами технологической насосной проект ируемого объекта.

Расчет средств т ушения для стальных ш
нЫ
ап.

I Для темных
Наименование ззн. »нефтепродуктов 

и мазчтоб
1 Параметры р езер вуар а;

диаметр резервуара п 1.S8

высота резервуара и TVS

площадь (зеркала) горения м ■ 4S.10

длина окружности м 23.80

Z Расход раствора пенообразователя навек
njee*
усе*

23
63

площадь (зеркало) горения расчетный 
Расходы  В оды : принят

на приготовление раствора • £<V
теля

11.9на охлаждение горящего т

на охлаждение соседнего 
емкостью 300т \ т 8Л

4 Количество пенообразователя 
одно тушение[в течение 10минут) i/сак 0.36

5 Запас пенообразователя на 3 0 минут  
(т рехкрат ный) н * 0.6S

В З апас воды:
н а  т уш ение 8 течение во минут л» 10

на охлаждение горящего резервуара, 
в течение шести часов 
на охлаждение одного соседнего

257

S tрезервуара В т ечение шести часов
т Пеногенера торы ran - 6 0 0 ШТ- 1
8. Переносные телескопические подъемнике1 ШТ. 1

S Резервный телескопический подъемник- 
пеноспив с двумя гвп- боо ШТ.

Принимается по 
расчету 8 цепом
для объекта

У с л о в и я  п р и в я з к и .

1. Генеральный пл ан резервуарного парка\ система пож аро

т уш ения и производст венная канализация парка проекти

рую т ся в соот вет ст вии со снцП В- 106-19 м Склады 

неерти и нефтепродуктов. Нормы проект ирования ".

2 При разм ещ ени и  неско льких резервуаров на  одной пл о
щ адке в группе общей емкостью до чооом3-р а с ч е т н а я  

площ адь горения принимается равной площ ади обвалова
ния этой группы, но Во всех случаях не более Зоом* Насчет 
средств т уш ения ут очняет ся при привязке.

то/б
1 9 1 5

Стальной В ерт икальны й цилиндрический  
оезерВуар для неф т и и неф т епродукт ов  

е м ко ст ью  зо о м *
(  В сеВерном  и сп о л н е н и и )

П о я с н и т е л ь н а я  записка .
Типовой проект  

7 0 4 - 1 - iS Z  С
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\Ю & сгипранеФ т епровод

9Л U*- ТС
Гл ин&С ЛО-ТС Г-31' *' -*• «V*.

1 г па*
1Унапец

и*с*сенер l’7 ЛьЛ  11Ц.1ЧЯН

ноя отдели j | iu .--n ae6 ! С с г л о с  о боне.
Тп  7(?4- 1 5 2  с

I
Д ль& м  w1 ГЛ спсиисл j j Миндлин ,.Ноя отд РиТ !непричj г Киев ' Рин ерулпы | |Мищенко 1 Копировала \Селеина*

1. и о н н ы й  ч е р т е ж  р а с с м а т р и в а т ь  с о в м е с т н о  с ч е р т е ж о м  листТХ-2. 

е. У зе л  у ст а н о в ки  приема- р а зд а т о чн о е о  у с т р о й с т в о  [  у зе л  А  )  он. чер 

т е ж и  л и с т ы  ТХ~В;  ТХ~ 4  

А П р и в я з к а  л ю к о в  д ан а  по в  3 7 9 0 мм.

4. И о н с т р у к и и ю  п л о щ а д о к  н о  к р ы ш с  см. ст р о и т ел ь н ую ч а с т ь  проекта.



С x

5

28 П ронл адпо  Г 0 0 1  1 5 1 8 0 -1 0 Й -150-8.5 88 1 ПОН 3053 0.053 я -го о -гл • 1 ПОН 0.069 A0U

гг Ш а й б а  Гост 11311-18 16-09 ггс-оэ 0 8 е т с о.ои 0.000 10-09Г2С-00 88 f 03Г2С ОЛП М М

ге Г о д н о  ГОСТ 5815- 1 0 * М 1б-озггс-оз 80 8 оэггс 0.024 л и г М16-08Г2С-08 т 8 09Г8С аюч 0.102

гз б о л т  ГОСТ 1 1 9 8 -1 0 * НИ •50-ШЧЗРГ. т 8 гохнзя а из 0.004 nia»33-avts** • 8 80ХНЗЯ 8.121 l i d

И Л от рубон для уот оноВки ВЛХ Н у 150 0 1 * 24 24 11у 200 « 1 N Альбом 7
гз В ент иляцио нны й пот яубон B O X -150 т 1 ее 15 15 вям-гоо « 1 я 23 гз мил пумнт Ч

гг У с т а н о в к е  приема- раздат очного

устройства Лу 130 • г й 69.5 138 Ъу гоо • г т 8CLS ют Лист TX-3. TX-U

21 Потрубон приема- раздат очны й ППРХ-ISO шт г В сборе 28.6 51.2 пярх7-гоо tar £ В сбора зг 61 Альбом 7
W
§ Н о и н е  н о В а н и е

Н черт. 
ГОСТ 
Tun

£д. 
из и. Пол

Моте-
риал

6д. Общ rt черт. 
ГОСТ 
Тип

$в.
и$п. Кал.

Мате
риал

£д. Общ
Примечанияносеа, те Ноеса,кг

П роизводит ельност ь зо к а ч п и -В ы к а ч к и  н * / ч 100 *  8 9 0 8 9 0 ♦ 4so Примечание

С п е ц и ф и к а ц и я  об о р уд о в ан и я  при е а в л и я н и я  п р о и зв о д и т е л ьн о с т я х  з о н о ч н и - в ы к а ч к и .

78 0 0 / 6

t Строительная часть резервуара разработана,, ЦНИИпеоскт- 

стальконатрукция" Г ос строя СССР.
I. Илон расположения оборудования сн. чер теж  лист ТХ-1. 

з. Про м онтаж е оборудования руноводствоваться техничес
кой документацией заводов- изготовителей.

{Ч е р т е ж и  вентиляционного патрубна и крона сифонного 
разработаны „ ВНИННЕФТЕМАШ* «. МоспВо; изготовление дан
ного оборудования производить по специальному занозу в 

соответствии  с тсхничеспини требованиями, излож ен

ными но чертежах.

8 0 Р а с п о л о ж е н и е  о с н ц и о н н ы х

п о д о г р е в а т е л е й  Р * 9 м 2 и 1 и з г о зго Л и с т  ТХ-6

19 Р а с п о л о ж е н и е  с е к ц и о н н ы х

п о д о г р е в  о т е л е й  Я * £1не а 1 в  сборе 9 5 0 150 Л и с т  ТХ-5

18 П р о  м л  о д н а  А - 1 5 0 -8 .5  ГОСТ 1 5 1 8 0 - 9 0 « 1 П О Н 0.0S3 0.052

17 П р о н л о д н а  А -150-1В  ГОСТ 1 5 1 8 0 -9 0 а 1 п а н a06t 0.006

16 Ш а й б а  1 6 -0 9  Г 8 0 -0 9  ГОСТ 11391- 78 н 8 оэггс олы ели
15 Ш а й б а  8 0 -О 9 Г 8 С -О 9  ГОСТ 11 3 1 1 -7 8 м В о з г г с аогз Alt'

ik Г а и  н а  М  1 6 ш 0 9  С8 0 - 0 9  ГОСТ 5 9 1 5 - 9 0 а 8 •tree 0.0М0.192

13 Г о д н а  М 8 0 - 0 9  Г 8 С -0 9  ГОСТ 5 9 1 5 - 7 0 * и 8 09Г8С 0.03 агч

18
*

Б о л т  16 * 6 5 -8 0 X H 3 R -0 9  ГОСТ 7 7 9 8 -7 0 к 8 г о х н з я до? Ш 6

11
т

Б о л т  М 8 0 Ш80 -80 Х Н З Я -09  ГОСТ 7798-70 « 8 г о х н з я 0 .Ш & г

10 д а е л у ш м а  iso-т гост 1883В  -37* Й 1 оатге 6.99 6 3 9

9 Т е р м о м е т р  п о к а з ы в а ю щ и й  у г л о в о й и 1 _ _ liMimeno
проектом

в П р о б о о т б о р н и к  с н и ж е н н ы й  П С Р -Ч 44 1 — — — автомат чя

7 У н а з а т е л ь  у р о в н я  У Д У -1 0 м 1 — — —

в П о т р и б о н  д л я  з а ч и с т к и Д ы  1 5 0 а 1 в  сборе 8 5 £5 Д л ь б о н Т

5 П а т р у б о к  з а н е р н о е о  л ю к а Д у  150 а 1 В сборе 8 4 гч А л ь б а н  7

Ч И р а н  с и ф о н н ы е  СИХ 1- 5 0 м 1 л 49 79
Он. арцнеч- 
п у н к т  ч.

3 Л ю н  з а м е р н ы й  л з - 15 0  го с т  16133-91 » 1 a 6.5 6 5
Саратовской
ныртенаш*

г Л ю н  с в е т о в о й  Л Щ -8 0 О 1  Д у  5001 Я 2 • 6 5 130

1 Л ю н -  л а з  7  п о я с а  Л Л 5 0 0 -1 ( Д у  s o o l lam 1 В сборе 108 108 А льбом  7

1 Н а и м е н о в а н и е
£ д .
изп- М ол

м а т е 
р и а л

и
HOCt

Общ.
га.мг Принеч.

С п е ц и ф и к а ц и я

1 9 7 5

Стольной вгртинольный цияиндричесш 
резервуар для нефти и нефтепродуктов О борудование резервуара  для т ем н ы х  н е ф т е п р о д у к т о в Т и п о в о й  проепт Й л ь б о м Лист

енностью 300м 3 Общ ий вид. 7 0 ч ч - 1 з г с W 1 Т Х -2



I
I
I

to

«\i

J-M
№

1
\

b p iU

E э
e- *

I. Установка присно- раздаточного устрой
ства Выполнена на основании чертежей, 

разработанных т ВНИИНЕФТВ МйшV  Носова, 

изготовление хлопуш ки и механизма  

управления хлопуш ка производить по 

специальному за н о зу  в соответствии с 

техничеонино т ребованиями, изложен-  

ными на черт ежах
г. Чертежи и ус тона в на пат рубка арие- 

мо-раздаточноео В ы полнены  В альбоме J .

J. дел аем ой  м а н а т  п р е д н а зн а ч е н  для ава

рийного о т кр ы т и я  х л о п у ш к и  и к р е 

п и т ся  к  обечайме св ет о в о го  л ю ка  н а  

кр ы ш е р е з е р в у а р е .

С варку п р о и зв о д и т ь  э п в н т р о д о п и  Э-ЗОЯ 

ГОСТ У 4 б 7 ’  75.

*  Размеры для опроВон.

т о ) ь
Нассо st 63.5 кг

7 Ш айба 16-09гес-ов гост б(юг- то* шт. а ооггс охая ft064
S Г ай ка  М 16-09Ггс-09 ГОСТ 3915-70* шт. 8 09 ггс аш ГИЧ
S Болт м  16 *65- г о х н зй -о э г о с т зв -й Шт. 8 гохнзя 0.137 1.096
ч Прокладка А -150-6 гост 13180-70 1и я» 1 пан 0.1530051

3 Покат в1Г~б-СС-Н-1йо.в*18н ГОСТ 3063d URI 1 стали Ml Z13

г Механизм управление хлопушкой
с еерспуском1 баковой!мух iso (Au 1501 шт. 1 в сборе U e Н е _

1 Хлопушка с перепускамХПХ13ЦДуISO) шя. 1 В сборе г1.о eko См. арипеч. пцннт 1
3 Н аименование 6д. Мм. Мотор. 6д Общ Примсч.ё идн. Масса, не

С п ец и ф и кац и я

1 9 7 5

Стольной вертикальный цилиндрический 
резервуар длл нефти и нефтепродукте1 

емкостью ЗООк* Ост ановка прием е-раздат очного у с  т ройства Д у  1SQ
Типовой проект  

7У ('-1 * <й'2с
Йпьбом

а
Лист

тх-в1 в северком исполнении!



1 УстамоВма приеме- раздаточного устройства 
Выполнена на основании черт ежей . разработан- 

ны хя ВНИННЕФТЕПАШ *г. МрснВа; изготовление 

ялопушни и механизма управления хлопушмо 
производить по специальному занозу В соот

ветствии с техническими требованиями,, изложен

ными на чертежах.

г. Черт еж  и у  с тонов на нет рудна приено - р а зд а 

т очного Выполнены в а л ь б о м е !.

3. Запасной манат  предназначен для аварийного 

открытия ялопушни и нрепится н обечайме 

светового л юна но нрышс резервуара.

к. Сворну производит ь зп е н т р о д а н и  3 - 5 0  А  ГОСТ 

З4б*- 73.

Роз поры для справам.

7 № / б
Масса з  80.5  «г

7 Прокладка Й- 200-6  гост 1Я1Ж0-70 ц я 1 ПОН CL0SS 0.039
6 ш айб а 16 '09ггс-09 гостб4ог-7а" Ш А Ж оэггс OJOOS0Л6\
5 Гайка М1В-09Г2С-09 ro c rs 9 ts -7 0 m IDOL Ж озггс 1033агв4

k болт т в *1 0 -г о х н э л -о з г о с т п з я -то ш я. ж гохнзя cute t  IS
3 НоногЫГ$-СС-Н-1каЫ5н ГОСТ3063-Б6 шгл. 1 ст аль 2.19 г.13
2 Механизм управления хлопушкой

с перепуском (  боковой 1МЗХ-гоо(Дугоо1 шя. i в сборе Н г Н г __ «__

1 !'Хлопушка с тревускопХПХгоо(Дугоо) шл. 1 8 сбора 35.0 3S.0 Спатра яри- неч.яункм
о Наим енование и

азн. Кол. Матер. &д. Общ- Приноч.МОССО.НЛ
С п е ц и ф и ка ц и я

1 9 7 5

С т альной В ерт икальны й цилиндрический  
резервуар для нефти и нефтепродукт*  емкостью 3 0 0 *3

[ В северном исполнении/
Установка приеме• раздат очного уст ройст во ( \у  200

Типовой проект
7 0 4 - 1 - 1 5  2 С

Альбом
7/

Лист
ТХ-4
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Резервно* /обозмочо ни el

Ц  для всех соединении
— * •  паю - нонденеотопюводоВ

п е г  18037- 30- С 1

. г

В и д  Д  повернут о

Вводи

комдемеоию

Оси потрлбноВ приемо- 
роздото иных

I  д л я  Всех ст аем

ПСТвг&М 6 9 -И *-b>9-2SfjS

-J-о
С. ' | 1 9 1 5

Стальной Вертикальный цилиндрический 
резервуар для нефти и нефтепродуктов 
г емкостью 3 0 0  н *

( В северном и с п о л н ен и и1 Расположение секционных подогревателей Г *£ 1  м2
Типовой аюент

! 0 4 - i - 1 5 2 c
Йльбом

й

i  При разработ ав сенционны х подоореВат елеи использовано 
норм алы  „  Подогреватели резврвуороВ-щ 

г. Секционны е подогреват ели и п о р о - нонденсатопрободы  
укл ад ы ваю т ся с уклоном  В сторону д в и ж е н и я  т еплоноси
т е л я , что у ч т е н о  Высотой h mкрепления их к  ст ойко м . 

л. Н еум азан н ы е радиусы  гибни т р у б  прин им ат ь 200мм.
4. Робочее В оВ ление п о р о  н е  д о л ж н о  превыш ат ьйбноо^Внгс/a fj.
5. П о д о гр ев ат ел ь н ая  сист ем а после сборки д о л ж н а  бы т ь  

исп ы т ан а  но  п р о ч н о ст ь  и плот ност ь сварны х ш вов Водой 
давлением % 0м па(г»  щ  н е с /с м 2/.

& С в о р к у  т рубопроводов производит ь э л е к т р о д а м и  т и п а  
3 5 0 Й ГОСТ Э Ь 67-75- 

7 *  Р а з м е р ы  д л я  с п р о В о н .
В. Подо г ре В отельные элементы, коллект оры  считаются Выдержав• 

июни испытание на плотность и прочность сварных ш вов,ясли  
на их поверхност ях не будет  обнаружено течи или отпотин.

Э. К а ж д ы й  изготовленный подогреватель должен бы т ь подвергнут 
техническому контролю.

Н аим енован ие
мелелшвсп момВа. не

Секционные подогреват ели и коллекторы 1651
Паропроводы и пондсмеатопроводы 4 .4 *

Полная поверхность нагрева 21.0

7800/6
М осса-  7 5 0  мг

б Труба 6 0 »  3 .5  ГОСТ 9732-70 м 2 6 ю гг 4.02 121
5 Стойка С- 4- ее 1 ее 49 и Лист  TX1J
4 Ст ойка С -5 и 10 т З Л 3 1 Л ист  ТХ-11
3 Стойко С -3 т 4 ее г ы 81 Лист ТХ-10
г Коллект ор К - 2  F * 0 . S m г ее 4 ея 16.8 6 1 Лист ГЛ-8
1 Подогревательный элемент (UA б еб la s 4 2J Лист  ТХ- 7

п а -з ,  F m г 4 г « г
чо Н аи м е н о в а н и е

&в.
изн. К о л Материал

ед Общ
Примеч.Мосса,нь

С пец ит рим ац ия
Л и ст

ТХ '5
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J L  для Всех соединении
поро - п он денсат о прододод

ГОСТ 10037-70-C1

Оси пот рубков  
приено- раздат очных

Вводы пара

1.П р и  розработ не се кц и о н ны х  подогреват елей использовано  
норм аль:н Подогреват ели резервуаров, 

г. Секционны е подогреват ели и п ар о-ко ндексат о пР о Ь оды  у к л а 
ды ваю т ся с укло но м  В ст ор ону  д в и ж е н и й  т еплоносит еля . 
что учт ен о  Высотой „Л* кре пле ни я  их к  ст ой ном.

3. Н е у к а з а н н ы е  радиусы гибки т руб  приникат ь 2 0 0  мм.
4. Рабочее давл ение пара не д о л ж н о  превы ш ат ь 0.6М Па(а6нгс/скг).
5. П одогреват ельная сист ема после сборки д о л ж н о  бы т ь испы

т а н а  н а  прочность и плот ност ь сварны х ш вов Водой давле
нием 1 .0 М П о (*  10кгс/см *1-

6. С ворку производит ь эл ект ро д ам и т ипа 3 5 0  Й ГОСТ $ 4 6 7 -7 5 .
1. Р азм ер ы  д л я справам .
8. Подогреват ельны е елемент ы , коллект оры  вы державш ие испытание 

D  D  л  плот ност ь и прочност ь сварных швов, если н а  их певсряностлх
D J J 0 J 4  по в ер н ут о  не будет обнаружено т ечи или отпотин.

Я. Кажды й изготовленный подогреват ель должен быть подвергнут 
т ехническом у конт ролю .

Н аи м ен о в ан и е поверхность 
ногрево. и*

Секционных подогревателей л А
Паропроводы  и конденсат опроводы 5.5
Полная поверхност ь нагрева 3.0

Выводы 
конденсата

для всех ст о ем

ГОСТ 5гвЬ-69- H l - ' t b . &-Я5/М

1 9 7 5

Стольной вертикальный цилиндрический 
резервуар для нефти и нвфтепродунтов 

емкостью 3 0 0  к л
_____ ( в северном исполнении)_____

7 Ш / 6

М а с с а -  3 2 0  кг.
5 Труба 60x3.5 ГОСТ 8132-1В М гз югг 488 l4i
4 С то и ка  С* 4 М 1 м 4.8 4.0 Лист ТХ-11
3 Стоика С-5 9 3 т 3.1 2$6 ЛистТХ-11
г С той на С-1 Н 4 <« 10 4о ЛистТХ-В
1 Подогревательный элемент шт. е сб. SQ.3 101.8 Лист Тм- 7

Пд-1. А • 1.7м*
2

Н а и м е н о в а н и е
&д.

МотериоА
ед общ

ПРинеч.«г из к. КОЛ. Моссо.мг
С п е ц и ф и к а  ц и я

Р а с п о л о ж е н и е  секционны х подогреват елей F * 9  н.г
Типовой п р аен т

П 0 Ч -1 -1 5 2 С
Д л ь б о н

V/

Л и ст

Т Х -6
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Стольной Ooатональный цилимдричеении 
резервуар для нефти и нефтепродукт 

енноотью дООн*
( в северном исполнении/

10

Тил
neiotP.
ел»*»*. Й В с

ПоверилнашррЗаР.н‘
но оса, 

не
пз-ai 1300 1740 т о 1.2 97.3
П3‘1 2000 еШ иго 17 50.9
по-г 2300 294 0 в4ео 2.06 вол
П8-3 3000 3440 гего 2.42 70.5
яэ-4 4000 ♦440 3920 3.14 50.1
ПЗ-5 5000 54 ЧО 4920 3.88 109.3
пэ-е 5000 вчЧо 5920 4.58 123.3

1. Т ехн и ч ески е  т р е б о в а н и я  н о  и з г о т о в л е н и е  С Н Л г л т  Х Х ~ &  
г .С варц у п р о и зв о д и т ь  э л е к т р о д а м и  т и п а  9 5 0  R ГОСТ

9 8 0 0 /6

Агасси сп таблицу

5 М уф т а 1 Труба 70*3.5;б*80) • г югг *4« 0.0* ГОСТ 8132-18
4 П ат рубок { Труба 60 * 3 5 ) и е югг 05S 1.2 ТОСТ 9132-18

«3 давлушка р 4 оэггс ass 2.2
К

ГОСТ 13903-11
2 Труба 6 0 *3 .5  ГОСТ 8 7 3 2 -7 9 N 4 юге — — Он. табл-

1 Труб а 1 0 8 * 4 ГОСТ 8732-10. е * 4 30 шт. £ югг 4.5 4.5

3 Н а и м е н о в а н и е
бд.

Нол Матер.
id 05щ.

Принеч.с изн. Моссе, nr

С п е и и т и н а ц  и я

П одогрев ат ел ьны й э л е м е н т  ПЗ-0,7; П Ы +П Зв. 
Общий Вид Л е т а л и .

Типовой пяоент
7  0 Ч -1 -1 5 В С

Альбом

v i

Ласт
Г Х - 7
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А-А 1\

4 3  1

П С Г£Ш '69-П -Ь . Jq  tM2 \ q  пст

S г о с т  l e o s i - w - r t - t k l

д 1

о
6 3 0 '

1£60
\s - f f

Поз. 3

ф60_

t  Н ал л ент о р  п р е д н а зн а ч е н  для сдерни в ерупповую  секцию

т рех по до ере В а  т ельны х эл ем ен т о в .

г. При р а з р а б о т к е  к о л л е к т о р а  использовано норм аль  
Подогреватели резервуаров*

3. С варцу производит ь э л е к т р о д а м и  т и п а  Э 5 0 П  ГОСТ 9 t6 1 ~ t5 .  

Ь *  Р азм ер ы  для справок.

7 Ш / 6
М асса  -  16.8 не

4 Трэда 40*3£ ГОСТ 8732̂ 70.6*80 «• 1 юге ass ass

3 Трцда вошз.я гост в7зг-7в. е« юо ы 4 юге 0.69 2.36
г Заелцш ка м г 09Г2С 053 106 ГОСТ 19903-74

1 трцда 108*4- гост 87зг-7в.е* ieU8 ШЛ1 1 юге 12,8 н, 9
3 Н а и м е н о в а н и е

и
иен. Нем. Матер.

&д
МОС

Общ 
со. не ПримвЧ.

С п е ц и с р и н а ц и  я
C\J Стальной Вертикальный цилиндрический ТипоВ од п р о е кт Й л ьбам
ч 1 9 7 5

резервуар для нефти и нефтепродуктов 
емкостью 30 0  м3 Н о л л е к т о р  К-З, Р*0.5м? О бщ ий Вид Л е т а л и . 704-1-152с V/2 (  В седернон исполненииf

Л и ст

Т Х -2
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•'L l
V

4

i ! *14-4-4

14
:ч* *

U  Г -

4$ Ш
; гсз сэ
1 оз

*>’-у
0*л
t-;
=з
*VJ

1

Поз.З Поз. 6

Поз. 7

i 2 fpnqtfu ^ V

Р) ----- -t со
■в

6 9  '
SS

1 . Стойка предназначено для у н л а д п о  одного  по д агр е- 

Вотельноео элем ент а.

г. С варцу п р о и зв о д и т ь  элект родам и  т ипа 350 Я ro c iB h e i- is ,  
э *Р а з м е р ы  для с п р а в о к

7В 0О /6

П а с с а ^ Ю н е

10 Ш а й б а  1б.о$гго.09 гост п з и -7в » г озгго аои аогг
3 Годно М 16. 09 П С . 09  ГОСТ 5915' 90 * и 8 овггс 0.033 0,07

8 Ш п л и н т  4 * 8 8  ГОСТ 39Ч '73 « 8 озгго аооз лагч
Ч п а л е ц  1 н р у е  в 16 гост езаО 'чС е*в$) <1 4 09ГВС 0.135 0JS

в Х ом ут  ( н ругВ 1б  n c T 2 $ 9 0 - 9 L C B l8 l и г 09ГВС 0,34 0,1

S П л и т а  6» 8 0 * 8 0 » 2 09ГВС о,гз 0.5 госттоз-74

4 Р аспорн а (пол оса  5 *6 5  Г0СТ103-Тб,С*з4б( * 1 09ГВС 0,88 0.88

J П о л о са  з*бз гост ЮЗ'76. с*4во м 1 09ГВС 1,гг 1.88

г С т а д н о  В ер х н я я ( т риба 4 8 * 3 .5 м г 10 ТВ ич В.7

ГОСТ 8 1 3 * '7 8 ;  6 * 3 3 0 J

1 С т о и л а  н и ж н я я  (т р у б а  6 0  *3 .5 ШТ. в 10ГВ 1.7 3,<h
ГОСТ 8 9 3 2 '9 8 .6 * 3 5 0 f

1 Наименование
&д.
или Нол. Натерши

ед Оби»
Припеч.масса, нг

С пециф икрция
Стольной Вертикальней! цияиндннсоии Типовой проект Л л ь б а м Лист

1 9 7 S
резербуардля нефти и нефтепродуктов 

емноо/пью ВООм9 
( В северном исполненииi

С т айна  С -1 . О б щ и й  Вид. B e  т а л и 70Ч-М52С б Т Х -Э



I
/3

tea
£

Поз. 5

l  Стойка предназначено дм  укладки трех подогреботепьных 
зленентоб.

г. Сборку произбодить злектродамц типа 350 Д /VCT9b67-7S, 

з*Раэмеры Оля спрябок.

1800/в
Мосса- 2 (7  кг

ю Шайбц 4609Г2С.09 ГОСТ41371- 78 ш 6 озггс 0003орьь
9 Лайка Mi6.09Г2С.09 ГОСТ5916-70* а 6 09Г2С 00350,2
8 Шплинт Ь*28 ГОСТ 397* 66* » 8 ояпгс фазт
7 Полой, ( криз В/6 ГОСТ2590-71*t* 85) я k 09Г2С 0125 0,5
б Хот/т ( т е  В16 гост zs9o- sijt-za) 9 6 09Г2С 0,35
5 Роскос (полоса 5*65 я / 09Г2С м ы

ГОСТ Ю5 76 1*1600)
и Распорко (полоса 5*so шт. / 09Г2С грs гр6

ГОСТ103-76. Ы Ш )
3 Полка (уголок б-50*50*5ГОСТ$509-7% п (5Si 09Г2С 377 5Р
2 Стойка Зерхняя ( труба is*3.5 ш z 40Г2 {зи гр

ГОСТ8732- 78. 1*350)
/ Стойка нижняя (труба 60*3.5 шт г ton 17 ¥

ГОСТ8732-78, t*350)

1 Наименование воизп Кол. Материал
ей Общ.

Примеч.Мосса, кс

4975
Стольной Вертикальный цилиндрический 
лезербуаг для нея>ти и  нея>теплосЫктоо 

емкостью 3 0 0 м 3 
(  б северном исполнении)_____

Стойка С-5 Общий Вид. Детали.

С п ец и  я > и к а ц и к

Шипобой проект Альбом Аист
^o|l^1•1sгc ж п -ю
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1 b

С т о й  no C-5 C  m o d  н а  C -4

П 0 3  . $

t  Технич есние  т р е б о в а н и и  на изгот овл ение ен .л и ст . Т Х -Ь .  

б.СВарну производить злент родани т ипа 3 5 0  я  гост 9467-15 . 
&  Размеры для сп р ав а  я.

7 800/6

Масса -  4, 8 не
5 Ш а й б а  1 6  0 9 Г2 С. 03  ГОСТ 11311-18 и 1 озгес а е я 0.0В
4 Гай п а  М 16. ОЗГгс. 03 ГОСТ 6 9 1 0 - 1 0 * Я i озггс 0.033 аозз
3 Х о м у т  ( п * у г  ею г о с т  г м а - i <*е»2 3 8 ) п 1 о я ггс a st а М

г П л и т а  6 »  1 5 0 *1 6 0 н 1 0 9 г г с а S3 0.89 ГОСТ13903-11
1 С т а й н а  f  т р у б а  6 0 * 3 5 шт. 1 юге 3.0 3.3

ГОСТ 8 1 3 г - 7 9 ; С>6731
mi
О
С Н а и м е н о в а н и е

69.
имп Нол. Материал

6 9 Общ.
П рипоя .Ноееа.нг

С п е ц  и qpuн а  и и я  С-4

М асса  -  3 .7не
б Ш а й б а  1 6 .0 9 Г гс .0 9  ГОСТ 1 1 371-98 ш 1 ояггс 0.0 и а с *

4 Г о й  н а  М 16. о з г г с .  o s  г о с т  5 9 1 5 - 1 0 * т 1 0 9 ггс 0.03) А033

3 Х о м у т  ( п р у »  в  16 гост e 5 9 0 H ? c * e s 8 ] и 1 оя ггс а  5Я а 5 ч

г П л и т а  s * t s o  л 1 S0 ч 1 о з г г с 0.89 0 89 ГОСТ 13903-14

1 С т а й н а  /  т р у б а  6 0 * 8 5 и г . 1 10 Г 2 гг г.г
ГОСТ 8 1 3 8 -1 9 . е * 4 б 0 1

1 Н а и м е н о в а н и е
69.
и»п Нал. Материал

6д. Общ
При меч.HQCCO.Hr

С n c u u tp u  н а  и и я C-S

1 9 4 5
Стальной Вертикальный циЯЖдричеений 
резервуар для нефти и ifPpme продуктов 

ем п о о т ы б З О О нJ 
(  В северном исполн ении/

С т ой н а  0-4 . С т а й н а  С -5 . О бщ ий Вид. Ю ет али.
Типовой проент  

7 0 4 ’ 1 '1 5 Z C
Я л ь б о н

V/

Л и ст

Г Х -1 1
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10

б о р ц о н т Т* для pcsepBuonoB сия. 100,100,1000м3 
(для дизтопливо/ и резервиоро енн. 100н^

(для нефтепродукт ов !
"jk госг 1&1в1-7в-с1-ша

В ариант  It -  для резорВи аяоВ екн. У00 о 1000м*
( д л я  нсдртспюдцнтоВ)

з4 31

¥ .

7

f r ® *

• — -*T— *“ j

Ip

k
iiil

!}l

'1 s i !
ill ^

!

4 
.1 
11

if i

1
1

/ % 1

^ “2£-Г5ЭЕ-

■ » ! ' >

1 Я

м 27

*•»» мм »>$ан1 еп*. 200. эоолоопГ( д ы Т Л Ц ™
__<=̂±=

дизтопливо и нефтепродуктов) ГОСТ <Я/б4“ 72- Т1 -  шэ- L3

ГРОГ 15 «О 4-У^-rt -шэ-^д

>госг tSftf4»7a-Tt-uia« Ь.3

1 изгот овление  шиафо производить на моете после пом та- 

о*са узл а  Ввода пора и Вывода конденсата но резервуаре, 

г. Сварку шкафа производить злентродоми типа 3 ^ 2  А  
ГОСТ З б б 7 -7 5 .

3. После сборки и при в ар ки  ш каф  опросить м асляной  

красной за  два раза, предварит ельно очистив его поверх

ность от окалины, р ж авчин ы  и грязи.

4. Отверстия для ввода оою проводо В ш каф  и Вывода кок-

донсотопроводо из ш каф а выполнить т олько в одной из

ст енок: в левой1-  для резервуаров вин. 1 0 0 ,1 0 0  и 1000  п 1

и В про В о й -для резервуаров еп к. £00. 300 о 4 0 О п *  
ц

5. Размеры для справок.

гост fs te k n  -г f -шд-ЬЗwCL
:5 !t\> i
И ! 1 9 7 5

Ст альной В е р т и ка л ь ны й  цилиндгичесниц  
pвлерВ иаР  для неф т и и нефтепродуктов 

е п к о с т ь н )  300 ftл Ш к а ф  у з л а  В в о д а  п а р а  и  в ы в о д а  ио н д е н о а т о . Т и п о в о й  п р о е к т А л ь б о м Л и с т

a  ! ( в с е в в р к о н  и с п о л н е н и и 1 — __  О б щ и й  В и д . 70Ч '1 '152С VI ГХ -12
i
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I s »

i l- C

.5- 5 s s г

Р о м о

W f t e p u o  л евая V ( V i D Верца пробоя
( лоз. e l

< / { V )

Li

a-A
1. Своему п р о и зв о д и т ь  э л е к т р о д а м и  т и п а  э 4 в Д

ГОСТ 3 6  6 1 - 7 5 . * zzz
752

ZZZ2Z
м

25 25

m s

Стальной Вертикальный цилиндрический 
резервуар для нефти и нефтепродуктов 

емкост ью  СвОн* .
( В северном и сп о л н ен и и !

7 8 0 0 / 6

э4 С т енка б о н о в ая  л ев ая 1 -10.1 10,1
_______

33 С т е м н а  боновая л е в а я — 1 -7.0 -  7.0

з г С т е м н а  б о н о в о е  л е в о е 1 «* 6.4 - 6 .4
31 Ребро аю е е т н е о т к б» 4 — — - i г .1 2.1 ____

30 Ребео лю вст ноот и б •  4 мм late 1 2.1 21
ГОСТ

т о з * ?4

29 Г а й к о  N  в 1 0.003 a o o j ГОСТ 59/3-10

23 З а н л е а н а  ф S :  е»  20 мм — — г аоо4 aooo
27 З а н л е а н о  ф 5 ;  в* 10мм озггс и г 44 0.003 0.13 Л

госпогяз-ез
26 Ш ай б а  п р у ж и н н о е tS r 1 0.007 аооз гост 6 4 ог-то

25 Ш п л и н т  Р * 1 в (  рояводнод) ваза в 0.0000 0.001
*

ГОСТ 307- 60

24 Ш т ы р ь  ф 10; в *  1 в км -■ , „ 1 0.007 0.007
*

ГОСТ 2590-71

23 З о к л е п н а  Ф 8 ;  Cm io  мм ояггс 4 0.02 a 0 2
«

госыогяя-бя
22 Н а п р а в л я ю щ а я  сноба 4 0.003 0.032
2« З а п о р н о е  скоба ЯаЗоА 2 0.013 0029 ГОСТ 1990314
20 Н о ж у *  из т рубы f 0.03S 0.035

к
ГОСТ 8734-75

19 В т у л к а 1 йог 0.02
*

ГОСТ 2590-71

12 Ось ЗсгЗк* 1 аог 0.02
j

ГОСТ 2590-71

17 П о л у д и с к  п л а н о в ы й ВпЗш 1 0.00 0.06 ГОС? 19003-77

16 3  од в изюма из нецелой ст али Ва&г» г 0.03 0.06
«

ГОСТ £590-71
15 П ет л е  раны _ . „ 4 о.о4 0.16

/4 П е т л я  дВерцы впЭ»£ 4 0.03 0.12
к

ГОС Г 17903*74

/3 Пронладма в е р т и к а л ь н о е 1 _ _____

12 П р о кл ад ка  горизонт ал ьная —и,., 4

1/ П р о н л о д н а  в е р т и н а л ь н а я
Пьрь-
н и т 2 ГОСТ 481-71

10 Н а к л а д н а  еор и зо н т ал ьно я 4 а/э a76

2 Н а к л а д н а  В е р т и к а л ь н а я и 2 0.37 0.74

9 Н а кл а д н а  в е р т и к а л ь н а я т 1 0.4 0.4

7 Н р ы ш о 1 газ 20.3

6 С т ен ка боковая л ев о е „ 1 -11.9 *11.9 _____

5 С т ен ка б о к о в о е  л е в о е „ |г 1 — 9,7 -  9.7

4 О т е н н а  б о к о в а я  п р а в а я 1 -2 0 -  20

3 Л в е р ц а  л е в а я —Л — 1 13 13

г Л  В ер ц а  п р а в а я ВаЗа 1 14.3 14.3
ГОСТ

19903-74

Р а н а  и з  у г о л к о в  3 5 * 3 5 * 4 ВаЗа1 шг 1 —13.5’ — 19.5
*

ГОСТ 7509-72

1 Н а и м е н о в а н и е Пап
6д

1 ишп Кол
&dut 

• Mac
i Общ- 
са.н е

Ш н о ф  у з л а  Ввода пора и Вывода пондсы оот а. 
С п ец и ф и кац и й . Л е т а л и .

С п в ц и  ф и н а ц и я 
Т и п о во й  п р о е к т

7  0 4 -1 -1 S Z C

Й л ь б о н

Й

Л и с т

T X - l h
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Полидисн кт н о в о й  I во». 17) ч у  у/
ЗадВтмско из круглой стали/поз. 16/ 
------ ------------------------------- НгМ/

ч / ч /

П е т л я  д в е р ц ы  / п о з .14)  
------------------- - ЯгвО

В т у л к а  / п о з .  13) П о ж у х  из  т р у д ы / п о *  2 0 )  
~ н ш

V

r i - г
I ф\25 I 
Г |  Т

Н а п р а в л я ю щ а я  сноба ( поз.22 )
Hi80

Петли ромы /  поз. is )
Я190
V

Я8

Запорная сноба I  поз.21)

7
15
1 J "

i l L <d|

Г
У

7 1 г ,

С т е н ка  Лаковая правая  /поз.Ь )

7800/6

1945
Стальной Вертикальны й цилиндрический 
резервуар для нефти и нефтепродуктов Шнодз узла ввода пара и вывода конденсат а. Типовой проект Яльбон Лист

емкост ью  3 0 0  н *
{ В северной и с п о л н ен и и )

Лет али. 704’ 1- 152С V/ и - IS

I
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№  rl  °
--■ii

ч»

.1

fo0orjc>Q.c:
cj tQ
'• 41& aCj >.
1 , С»a
§

J

Б-Б
Вид В

A-A
П р и м е ч а н и я

1. П р и в я з к а  в в о д о в  п о р о  и в ы в о д о в  ко н д ен сат а  

от п о д о г р е в а т е л е й  сн. лист  Т Х  ’ 5 , Т Х ~ 6 '
г. Ш каф  у зл а  управления п о д о г р е в а т е л я м  

сн. лист  Т Х -1 2 .
3. Позиции но ч е р т е ж е  соот вет ст вую т  

позициям специф икации.
4. С ворку производит ь эл ект р о д ам и  т и п а  

Э -S O B  по ГОСТ y b e v -7 5 .

5. О т вет ны е ф ланцы  для а р м ат у р ы  из ст али

10 г г  ГОСТ 4 5 *3 -7 1 .

г !

го

9 8 0 0 /6

Няепежные изделия
Ломостенлотмонь д *0 .8 н н  ТУЗ&929-67

РцСеюод РП-В50 ГОСТ ю ягз-76
Сталь тоннолистовая 
оцинкованная о *  О.Вин
Мать» нинералоВшяны» арошиВные 
но одной сотне Н tB-OS_______ _
6  •6 0  мм ГОСТ 2 1 8 8 0 -7 6

ЙсГопуяш нур & *6 0 м н  ГРОТ 1 7 7 9 -7 2

Рнт икоррозииное ааняы т ие

не

« *

м *

8.0

ВЛ

ел
во

02

ees

а *

BcrScaS

ВСтЗсаЯ

Мотета* * 
ГОСТ 380-41

Ъот^ а -
ГОСТ ЗЯО-чГ

19

18

17

16

1S

lit

13

К

11

ю

Объем робот на изоляцию трубопроводов м  арматуры

Мудр т а  Uo Г р о г  8 9 6 6 -1 5

П онт рзаина  ГОСТ 8 9 6 8 -7 5

я—  9 0 - 5 7 * 3 .5  ----«-

Отвод 9 0  - * 5 * 2 5  в  СН 1 8 0 -  74

Пронладни для фланцев ГОСТ 481-71

Ш айба 16.09 Г2С. 09  ГОСТ 11371-78

Гайко М 1 6 .0 9 Г 2С .09  ГОСТ 5 915 -70

болт  М 1 6 *8 0  20ХНЗЯ.09 ГОСТ 7798-70

У зел  присоединения еи6ноеошяонго(1учо

Сгон 40 ГОСТ 8 9 6 9 -7 5

зг*&о

----•----  45*0.5 ГОСТ 5734-75

Труба 5 7 * 3 5  ГОСТ 8732-78

У зел  уст ановки термометра

Понденсотоотводчин 25~V0.45c 13 н ж

2 5 -1 6 .

Вентиль куф т оВы и *0-16. 155  16р.
— и —  — --------- 4 0 *4 0

В ент иль ф ланцевы й 5 0 - * 0 .1 5 с 2 2 н ж  шт. 3

Н а и м е н о в а н и е

ШТ

м

&д.
08 Л

0.37 Паронит

54

04

64

1.0

4.5

2.5

Нол

ю ге и м

ю г е

йггя
о .т о.т

4 5

а з

0 9 гес.оз 0.003

09Г 2С . О З а м з

гохнзваз а а з

сб

юсе 0.37/

fare

С т а

бронза

Cm.

Матер.

0733

t 4 f

£ 0£

4.02

17

007

1.6

15.0

18.S

ед.

05

1Z

Материал^ 
ГОСТ ЧЗЧУП

Материал « 
ГОСТ US43-T1

г.11

9 .8

ОМ!

11 8

U 6

1.7

8.61

1.6

75.0

Оби»
Мосса (пг)

On-имею
тс-г

tiom t*u aau 
г о с т  u s e » - т Г

Сн. часть 
кип

Номрлентмо 
фланцами

ПРимбч.

С п е ц и ф и к о й  и я

1 9 7 5

Стольной Вертикальный цилиндрический 
резервуор для неа»ти и нефтепродуктов S/з е л  у п р а в л е н и я  подогреват елям и. Типовой просит Альбом Лист

емкостью 3 0 0  м л 
(  6  северном исполненииJ В иды  А -А , Б -Б , В. С пециф икация. м  1:10 7 0 V - 1- 1SZ t V I ТС-1
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К5

fe* *<»

2и6нии ш ланг ПчЬО

Р е т а л ь  поз. 2

V *
Р е т а л ь  лоэ З

Р е т а л ь  позЛ 

триб 1*/чя

та

V  3  о с т а л ь н о е  

g «»5 *

Ь*

5  $ I
* «

/
<о

я —

'

_______ ^OSS

Л Э е т а л ь паз. 6
г о  о ст альное

П р и м е ч а н и е

Острые п р о м н и  п р и т у п и т ь .

Р е т а л ь  поз.1
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Р е т а л ь  лоз. 5 г а  остальное

3 Шоо'Л 8 .0 9  Г г  С. 0 9  ГОСТ 11371-78 99 4 o9.rsc.os ао aw 0J0I6

3 Гаипа M8.09.rSLC.Q3 ГОСТ 591S -70* к 4 09.Г2С.0Э 0.006 аогч

7 болт  МОЯЗО.ВОХНЗЯО 3  ГОСТ7798-70 и 4 г о х н з я а 0.013 0092

ff З а щ и т н о е  сноба « 4 ю г е 01005 002
Материал 
г»сг «VS*J-7/

J ОСаму т * 4 ю г е 0.08 03£
Материал

V Гаипа н ан л д н а е и f ю г е 0.9 аз
Мотелоол ГОСТ *  4S43-11

3 Л р о п л а д н а  6 * 3 нн N * Оаронот — —

2 Присоединит ельная м уф т а и f ю г е а4з д4з
Материал ГОСТ _ 
«ЧЭ-7#*

1 Н ан о н еч н и п  для ш л а н г а  Я у Ч о ш т I ю г е а з з аз5
материал, гесг4SH-11

I Н а и м е н о в а н и е
&д. 
или. Нол. Матер.

ед.
Mat

общ.
SCO Пеимсч.

О п с ц и ф и н  а  ц и я

1 9 1 5
Стальной Вертинольныи цилимдеичеснии 
резервуар для неф т и и нефтепродуктов 

емкостью 30 0 м3 
f  0  северном исполнении)

У зел  управления подогреват елями.
Д е т а л ь  присоединения видного ш ланга  dy  40 « трубопроводу.

Типовой проепт
7 0 4 - 1 4 5 2  с

Йльбом
VI

Л  йот

т с - г
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n| 4! к I \J 'I 5̂
ШЧ

д а

3; о к

Примечаний

/. Позиции приборов приюты no спецификации на КИП. 
г. Цепочные обозначения приборов даны по /V C J3925-59.

78 00 /6

1975
Стальной Вертикальный цилиндрический 
ptxp&pip 3ля нефти и нефтепродуктов 

, емкостью 300 к 5 /б  северном исполнении)
Функциональная схема авт омат изации Типовой проокт 

7 0Ч-1-152С
ЛльбЬм

7/
Лист
KA-f



/3 1Z

tel
£•.ч Otpostcdcftuc резервуара

d
\ —

A s

___  _ /700

уомштейн для уста-

В термометру тем 4 M l 
лист к  А - |---- 1

( н е  успшнаблибае/яся)

£3

Примечания.
{ М ест о уст ановки л/окхя для уровнемера  

лрибедсно н а  плане, оборудования 
резерВуара ( лист  T X 'iJ .

Т. М о н т а ж  и  наладку указат еля уробня  
Выполнить по инст рукц ии по монтажу^ 
цаладке и  эксплуат ации.

Л Кронштейны для крепления защ и т н о й  тру- 
бы 0 -4 0  ГОСТ 5161 -€Z приварить равномерно  
по Всей Высоте резервуара с ш агом 2 .6 м .

4. Сборку Выполнить эл е кт р о д ам и  9 - 4 2  
ГОСТ 9 4 6 7 -7 5  .

5. Узел уст аноВ ки после проведения  
сварки окрасит ь под цвет  резервуара.

6. Настоящий ли ст  р а ссм а т р и в ат ь  
совместно о л и с т о м  B A ' S .

7 8 o o je

•/9 7 5
Стальной Верт икальны й цилин
дрический резервуар для нефти и нефте У с т а н о б к а  у р о б н е м е р а  т и п а  У Д У  ̂ 1 0 Типо вой  проект Альбом Аист
продуктов емкостью 300 м5 н а  р е з е р В у а р е 7 0 4 *  М 5 2 С

1 * В  А -2
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Узел А
H i - i

Примечания.
I  Место уст ановки запорного л ю ка  

для пробоотборника приведено на пла
не оборудования резервуара {лист 

2. Н иж ний крапан лробботбдрника 
устанавливается на уровне 100мм  
от н иж него  от реза приемо-разда
точного пат рубка, но не н и ж е  
250мм от дна резервуара.

3  М онт аж  и  наладку пробоот бор
ника выполнить согласно имструк-» 
ции зав о д а- изгот овит еля н о  м о ц * 
т а ж у 1 наладке, и  э кс п л у а т а ц и и .

4,С варку лроизВест и эл ект р о д ам и  
Э-42 ГОСТ 9467- 7 5 .

5  Узел уст ановки после проведения  
св ар ки  окрасит ь под цвет  резервуара.

7 8 0 0 /6
2 псР’4 ЛробЬотбоаниксниенссннь/а в 4 Нзделие - Лс з.б

/
Накладка, укрепляющая +500/182 сГ* 6мм • шп 4 tv 6.Z 8.2

Нредиелогр (UnpHumeHn чакпл Пр-ТА
W2
п/п

И-черт. ГОСТ топ Наименование. ед.
им

Крк
во

Mamepvt/imcxftuy.xaparm.
еэ. О&ч.

Лримсу.беебке
С п ец иф икац ия

/975
Стальной вертикальный цилцндрочес- 
киЦрезербуср д/tn нефти и  п о р т е -  
продуктов емкоетыо 300 /*э (о северном и с п о л н е н и и / .

Установка пробоотборника т и п а Р С Р '4 н а  резервуаре.
Т ипоБ ой  п р о е к т

чоч-i - ts zc
Альбом

VI
А и с т

М-4
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U l  

^ 1 , * Р

Cpr>hia у с т а н о в к и  термометров на конденсатопроводах.

Установка т ерм ом ет ра  
на конденсатопроводе.

е Конденсат в  * теплосеть

Узел установки noodku
/'ем. примечание 4 )

Оетабить
~ т у ------ \  _4_

1975
Стальной Вертикальный цилиндрический 
рехроуар для нефти и нефтепр&ЗуггоВ 

емкостью 300 и*
I  6 северном исполнении)

Примечания.
i  Места установки расширителей 

доя термометров даны 6  теяломемси- 
цеакои части проекта.

Z Сварку производить злекпродами 942. 
ГОСТ Ш 7- 75.

Л  Sec асбестового шнура для набавки 
-  а 025кг.

4. Пробку ставить при испытании 
конденсатопровода и  при отсутствии 
оправы

5Линный чертеж разработан на  
основании ТК У -5091 ~ S3.

vsoo/e

If
Аист
КА-7 Пробка П-М27*2 н Z л ад as

3 Лист
КА-7 Прокладка 26*41*2 Z изделие 0.0/ оог

г
Лист
КА-Г расширитель а _г_ а 1М ш

1
Л.5

557030/106 Термометр̂  gmc/гпный шт г в ае? Поз.1
Т Я
nh1

И* черт, поётт ип Наименование
ей.
или Кол

МатераТармиЧ.K—KCL
ш лтШ
m z m Лринсч*

УшаиоВка т ермомет ра на  
конденеатопроВоде

Спецификация
Типовой проект

П0Ч-1-15гс
Альбом

VI
Аист

КА-6



Р а сш и р и те ль  Аоны ш ко берхнеъ {Д е т а л ь 4J Б обУш ка 6 № 7*2/Лсталь5)  Л podKa fh M Z ltl ('Д е та л ь 2)

Кррпис /д ет ал ь  1)
FhfjZ остальное

Примечания-.
У Общий б и д  установки т ерм ом ет ров см.

Лист К А" 6
2. Резьба //а бобышке, и пробке по гост 1*0'73’
5. Допускается канавку ф 274*5 нс/ бЪбЬ/шке 

не делать (при нарезании резьбы метчиком) 
Резьба при этом нарезается до глубины 3Zmm̂  
включая cdeej который не должен превышать 4мм.

4 Острые кромка притупить.
5. Сварку производить электродами 9-4Z ГОСТЭМТ&З.
& Гидравлическое испытание производить 

давлением Рпр * Z  £Пу^<ич\
7. Спецификация деталей приведена для 

одного узла.

1800)6

7 - РатрубЬх е* /00м н Z
£30*35
тавм-зв аЗ Ю

6 - Прокладка 2В tt(Z%Z У
Парончт 
'bcltif' 7/ ом o.of

ТКЧ- SS6- 
С9

В — Долышко намснее н У 035 035
зкч-гя-

1Г

4 — Донышко веринее У о.в ав
ЗКЧ’ 29- 

J5

3 — БодЬ/щка £ т7 * 2 -5 0 к У озг озг 7X4225-
75

г — Пробка Л - MZ7*Z л У
СтаяЫО,
тстюзо-п 0.3 0-3 7X4229- 

- €9

1 — Корпус. шт У
TpfiSfif.O
nxrama ш т зкч-гя-

7S
н*
Пм H%SPT-/пи/г. f/a именование.

Ед.
изн.

Код
во.

Матер-
техмич-харахт.

ед. 
Вес*

06f.
See Срамечсн.

Спецификация

{9 7 5

Стальной вертикальный цилиндрический 
резервуар Зля нефти и нефтепродуктов 

емкостью 300 * з 
(  о  северном исполнении)

У с та н о в к а  тер м ом е тр а  н а  конденсатопрободе. 

М о т а л и .

Типовой проект 
70Ч-М52С

ДлЬбоМ

£7
Диет 

ПА- 7
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9 а е а д

Si&
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1

jpsrRl £} «

J iI 3 V

^ o \  ,0 N

1
§4>

и

<5*

п [/•/СО

к

I ч

I

I
I

М о л н и  e от Bod 
м /•• to

К р е п л е н и е  р а с т я ж е к  к  к р ы ш е  
резервуара

I

Узел J “

П л а н  п  1, юо

П л а н  к  а

К р е п л е н и е  м олниеот вода к  
кр ы ш е  р езер в уар а  м г- ю

L L  (гН i f .

_______________________Я ,

t ;Ф - - - $ 3  4

/S SO ti от В. ф п

_______*2_____ 1 - 1

етВ. Ф /г
С к о б а .

Mrz.5

1
/

$

W,
но

ОтВ. ф/S

С пециф икация стали на один элемент.

Марка
элемен

т а.

Ы
паз. Просри ль

длина
п п

М асса  кг.

П р и м е ч а вПОЗ. 1
поз.

Всех Парка

1 Труба U8K3.1 гюо 1 19 1 9 ГОСТ 32Ы-75
г Труба 48 *  ч чооо 1 п ъ п г ее

3 Хомут бз5 - 1 0.4 0.4 ГОСТ /03-76
* Ребра -18*4 too 3 006 02

ГОСТ S78t'7S5 Ф / 2 Л 1 S600 3 so /so

6 Хом ут  ф ю л ! ISO 3 CL1S a s ss ••
ъ 7 Кр ю ч о к  $  ю я х 180 3 а 0 9 03 -

1 8 Скоба -$Q*s /40 3 0.27 08 re c r / 0 3 -70

9 Планка -Зочо 90 3 а п 06 -

1 to Воротник б з5 - 1 AS 8.9 «

11 Косынка -200*5 400 8 3 1 S.6
п Тайка П п - а 0.01 a t ГОСТ 53/S-70

На сВарку 2°Jo to

П р и м е ч а н и я.
1. Д п л  п о л ни ео т В о д а  п р и н я т ы  т рубы  ст ольны е  

t обогазопроВбдны е , усиленны е по  гост 326Z-7S*
2 .3  п е ст е  со е д ин ен ия  т р у б  м е ж д у собой В 

т рубе б ол ьш е го  ди а м е т р а , де л а е т ся  т ри  
прореза для ребер.

3. К о н ст р укц и ю  з а зе м л я ю щ е г о  уст ройст В а смотри  
эл е кт р о т е хн и че скую  ча ст ь .

1375г.
Стольной Вертикальный цилинд 
рический резервуар дпя нефти , 
Ь нефтепродуктов емкостью лоом*

(В сеВерноп исполнении)

7800/6

ttonm ilom to d
ТипоВой проект .

7 0 4 - М 5 2 С
Альбом

V
Аист
ЯС-1

Типовой проект 704-1-152с

https://meganorm.ru/list2.htm

