
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
7 0 4 - 1 - 1 5 2  с

СТАЛЬНОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВУАР
ДЛЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕМКОСТЬЮ 300 м3

в северном исполнении
АЛЬБОМ V

АЛЬБОМ 1
С О С Т А В  ПРО ЕКТА

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ К М  РЕЗЕРВУАРА
АЛЬБОМ II РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ К М  ПОНТОНА
АЛЬБОМ III ОСНОВАНИЕ И ФУНДАМЕНТЫ
АЛЬБОМ IV ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА С ПОНТОНОМ

АЛЬБОМ V
ДЛЯ НЕФТИ И БЕНЗИНА 

ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА БЕЗ ПОНТОНА

АЛЬБОМ VI
ДЛЯ НЕФТИ И СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ТЕМНЫХ

АЛЬБОМ VII
НЕФТЕПРОДУКТОВ

ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА МОНТАЖНЫХ РАБОТ

АЛЬБОМ VIII

ЧАСТЬ 1 МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРА

ЧАСТЬ 2 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ МОНТАЖА
СМ ЕТЫ

АЛЬБОМ IX ЗАКАЗНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

РАЗРАБОТАН

ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТОМ 

„ЮЖГИПРОНЕФТЕПРОВОД*

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ
УТВЕРЖДЕНЫ МИННЕФТЕПРОМОМ ПРОТОКОЛ ОТ 

21 МАРТА 1977 ГОДА ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ ИНСТИТУТОМ 
ЮЖГИПРОНЕФТЕПРОВОД ПРИКАЗЫ2102 ОТ 19 М А Я  1980 года

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА 

(  ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

С.Р.КОФМАН.

УМАНЕЦ.

К Ф  цитп uhB.W» 7800/S
разработка проектно сметной документации

https://meganorm.ru/list2.htm


IX ,

ы

1

Содержание альбома.

нц
Наименование чертежей.

Ы9Ы*
tin лисглоВ {crpawuq

1 Склонна t

г
Содержание альбома. 
Пояснительная Записка. и г i ± L _

Технологическая часть.

1
2

Оборудование резервуара для хранения нефти у 
светлых нефтепродуктов. Общий бив

ГК-1
гх-г

3
4

Установка приемо-раздаточного устройства Яу*|$о 
Тоже яуггоа

гк-3
7Х-Ч j 4* 7

S
€

Устано&ка огнепреградителя опх-гоо 
Тоже спх-гзо

rx-s
ТК-б «? S__

7
8

Расположение секционных подогревателей 
Подогревательный элемент пз-oi; пз-1.,. € ТХ-7

ТХ-В
10
11

3
10

Стойка с-1. Общий вид. Лето пи.
Стойка с-Ч. Стойка С-S. Обит у ivd Детали

т::-9
TX-1Q

12
13

И-15 Шкаф узла Нода порой Вы&ова конденсата ГХ-11 г IS 14-1$

Теплотехническая часть. ir J
1 Узеп упробпения подогрева теп лти. ТС- 1 ( IS j
г Деталь присоединения гибкого шланга, dy чс 

__•илриШ мЫя.,______ __________________ ТС' г i
l *1
1 se

кип и айтоматика

1 Функциональная схема автоматизации КП-1 21

г Установка указателя уробня типа УДа-Ю КЛ-1 X2

3 Тоже. Детали АЛ-3 23

ч УстоноВко пробоотборника типа пср-Ч ХЯ-Ь 2b_

S УстаноВка термометра на стенке реэерВуора КЙ-5 25

б УстаноВка термометра на конденсатопроВоде. ЛЛ-6 26

1 Тоже. Детали. КЯ-9 27

Электротехническая часть.

i
Полниезащита и защита от статического 
эпектричеотоа. э м  J Ы

Строительно я часть.

i МопниботВод | ЙС-Ч j 2S

Парйы&п%/1ьЯая з а п и с к а  
Обитая част ь

Дльбим  Jf „ Обс+ъудо&хнил режрвуа/хх без помтона для н сф тч  
и обет/гь/х неф тепродуктов ггкшобаго noosc/nct „ Опсл*-
HOzo &?/prncj<a.s6*oto *4с'лч"фичъсхх>га /оезбо^ааа для и
нефтепрюдукггюв СМСОСХПЫО SOGO+t3{& Ci верномисполнено; в+t, ,o»r- 
***** Ml асновамич  ̂Плана. типовою  пиоекгщеавамчн Госс г ляс*. 
СССР пб. /97S todt пуы ст раздел с?.

„ Типовой проект фо^ааб&ткгы б  аэатёетс'твои с 
действующими но/омаыи и  прибчлаыи и  предусмОт/>^
бает  мероприятия обеспечивающ ие вз^*во<^елопасл-схг
и поЖарсбезопссмостл гри scen.'fyomotjt/t/ резервуари 

Славный инЖеяер проекта {/{^■'^'k.E. УмсшеЦ

Те хн о в о м и е о тв  ч а сть

3  альбоме суюдетавлсыо тсхнолашчессоз оборудование 
резервуара, с*? стационарной хрышей {без п о н то н а ) с  
расчетным давлением б  газовом /уооонуоамстбе на <еоОм* 
вод. cm. выше атм осферного для  хранения в  нем ноф ш  
а светлы х нефтсгросЬ/сгпов.

Выбор оборудовали** гучхабеЗгп t/е условий обеспечения;

— необходимой гроиэводиттльности гряню-разЗаспотлн uup&tuS

— эксплуатации еуаи темосрагкуоо каруЖноза воздухл до ыакус 65*С; 

хранения неф тепродуктов с тьчгхрапъураи до*УО*С </ плотнее  

ть ю  до fr/M J .

Оборудование резервуара принято в  исполнении J !  "по чертеЖхгн 

„ ВНИИ н а ф те  мои/" г. /Чооква.

Оборудование на резервуаре позволяет применить ручной 

или Электрический пре/воды

Временноt до  выпуска оборудования, для слеплуотхщии гри  

гаемпрраггуре наружного воздуха до mu^ c CS^C проектом грссу- 

смотрено применение дыхательны* клапанов типа. М&ск/и к л о - 

панов про долрхз ни т е л  ь ных гид;хгблич*хлх1х ти п а  /рмгвгШ ли; - 

п луа та  цаи резервуара ■ гр и  те м  переспроси наружного воздуха 

Эр минус YO°C.

При 3ccrut<, atm Сирии резервуара ерасчетной тем пера туро й  

наружного воздуха о т  мину 40*0 до минус €блС  клапан т и п а  

НДГе/ подлеж ит замене мО. вентиляционный патрубок с окне- 

орсградитслеы  савмси{еннсй установки, а. кхау,пнrnona. &г*Г 

должен б ы ть  запел нон Ыид&омпью с те'м нралъурей засты ва

ний ни Як тим ус бд^С.

При хранение/ вревфвусре нефкоупЭухгпоб пумбуюгцих ппбЬруево. 

[вироковязкиеи выеоеозастьбсисщог -не.ф тиг мазу.гкч, лхгсла мало; 

Креднсйа высокойбвзепегы^гугиpccee/ntarr темпуоагурги нсруо/нр-а 

воздуха мунус о т  40*0 db милу с So°C р е зрвуср  сбтрубуется еещд- 

CUH&rtU пархопедорсвоте.гями и  узлом ввода пара и 6,/вода ctг;- 

ihу с а т а . При зтом  резервуар до /Л ы  бы ть тепло изолирован.

Цзалщ ил розрвуара м о У о т бы/гЦ вьгпал/усл’а матами r:w e- 

раловйтгФм д толщ иной вОмм на корпусе и крыше с неровным 

слоем ш  тонколистовой  оцинкованной с та л и  по пг/аово/уу 

решению л/ 700 ?

ИТеплоснабжение р&хервуара гри*.лт,э о т  маруоЬгых 

тепловых сетей. Тёпла;;асит#гь~ насыщенный пар давлением 

не более Samu. Жзел ввода пара и вывода конденсата размеща

е тс я  в  специальном шкафу, у  стенки резервуара.

Р е з уль та ты  тепловы х расчетов по определению поверг- 

мости и а р в а . секциоммлгх пероподоревотеней, расходовпера 

и расходов те п л а  гриведемь/. в  таблице на ли сте  В поясни- 

те ль н о й  записки.

Применение полного комплекта оборудований' гредусм от- 

хинного в  проекте не является обязательным и решается гузи 

привязке проекта в  зависимости <зт каыкжюе иумо&н нхп/уитсум.

Строительная часть рзурвуара выполнена и н сти туто м  

1(ПИИ гроектстальконспрукция "  ъ  НАэсква.

fCU/Tи  а в т о м а т и к а

Резервуар оснащ ается приборами контроля и  а в то  но- 

ти к и  в  объеме, обеспечивающем включение б  систему местно 

to и  дистанционною  контроля и Ограбления гриема -ра гда  та ч - 

ны.-л/ операциями объекта. П риняты е для резервуары* контроль- 

нсктмергительмые приборы обеопауивсиат возм ож ность-

— ыестнохо контроля уровня неф тепродукта  с помоизью 

указателя у/оавня ти п а  £&(!/-/&;

-  местного ко н тр о ля те м п е р а тур ы  н е ф те п р о д у к то в  

зоне прюема-рэаздатсимых п а тр убко в;

— дистан ц ион н ого  измерения средней те м п р а ту р ы  НС- 

ф п р о д у к т а  о помощью терм он е тр а  т и п а  ГСМ - VOV-?/

— дистанционного конпуоаля минимального максимального
«

v7 те кущ е го  уровней нефпеградукпгга с помощью кодового  ̂

д а тч и к а  ДП~ 7S;

-  дистанционной ссинализсшио верхнею абарийнгпо уровня

/(сф тйгродуста . с помощью си гн а ли за то р а  уровня 

т о п а  B yo t /Сf  у ту ч н я е т с я  ври приВ.ЛЗхО просктЬЛ

~ о тб о р а  но м е с ту  средней гробы с помощью гробоотбер• 

ника типа ПСр-*4г,

-  м естного контроля тем перапуры  конденсата после

подогревателей.

! 7975j
t'-VL/l'
С

Св се в р -*ом UcnCjtniНи У J

WAv.̂ w»orrV'4/
„ \с с '£ * и Гу £ > р  У,Л  Я  t/C < firr* J О н е е У г п  

'  ‘ емкости** зооы */
С е дерУ- алиТом а Типовой ryooeem б  левом Д аст

Пояснигскгьмар jQ oucm i 7Q 4'i45ac J i
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Аатчик кодовый типа Дк-is  и термометр средней темпера

туры типа тем- kobz входят в комплект поставки системы 

для товара, расчетных операций т ипа„ Umpa-t^u $ настоящем 

проекте не подлежат заказу.

Применение системы „Утро- 2*решал тся В проекте авто

матизации резервуарного парка объекта.

Контрольно • измерительные приборы и проводки на резер- 

Вуаре должны быть смонтированы t соответствии е за Вод ски

пи инструкциями по монтажу, наладке и эксплуатации прибо

ров и СНи п-ш - зч-пч Контрольно-измерительные приборе»» по 

техническим условиям могут эксплуатироваться при темпе• 

ратуре наружного Воздуха В пределах **ю9ст -50*с. При темпера

туре ниже • 50°С использование этих прибороВ не допускается, 

о последующая эксплуатация их Возможна только после рсВизий.

Молниезащита и защита от статического 
эпектричестВа..

Молниезащита резерВуара Выполнена В соответствии с 
„ Указаниями по проектированию и устройству м on нис за щи
ты зданий и сооружении Сн 305-пг толниеприемниками; уста
навливаемыми на кровпе резервуара

Контур заземления Выполняется электродами из круглой 

стали диам tzмм, которые соединяются между собой и резер

вуаром полосовой сталью 60*6о * k мм. и является общим защит

ным устройством как от прямых ударов молнии так и от ста

тического электричества.

Присоединения контура заземления к резервуару приняты 

раЗоСпныти. Места разъемных соединений должны быть полу

жены или оцинкованы

В качестве токоотводов от молниелривмникоВ до зазем

ляющих устройств приняты металлические стенки резер

вуара

Величина импульсного сопротивления тока В каждом 

заземляющем устройстве должна быть не более 50оп

Количество электродов контура заземления зависит

от удельного сопротивления грунта и уточняется при при

вязке проекта. Таблица расхода, пара
Время разогрева для изолированного

Площадь подо
гревателя 

м

Восход пара на 
разогрев 
кг(час

время разог
рева час

30 I3S 65

Противопожарные мероприятия, 

t. Тушение пожара в резервуаре без понтона производится воз

душно- механической пеной в соответствии со енип в- Юд-гз 

• Склады неерти и нефтепродуктов. Нормы проектирования *. 

z Приготовление и подача пены производится закидными перенос

ными пеногенероторами ГВп- 600, смонтированными на теле

скопическом подъемнике- пеносливе.Но одном пеноподъемнике 

монтируется два. пеногенератора ran-боо. додача раствора По-1 к 

пеноподъемником производится от передвижных средств:авто

цистерн, мотопомп, автонасосов и т п.

3. Для получения пены средней кратности при помощи пеногенерато- 

ров ran- боо используется взводный раствор пенообразователя по-1.

V Количество пеногенера торов определено по их средней произво

дительности при подаче раствора пенообразователя на всю 

площадь (зеркала) горения с интенсивностью 0.05л/сек на мгдля 

Htcpmtii и светлых нефтепродуктов (с низкой упругостью паров) 

Расчетные расходы воды и пенообразователя приняты по 

максимальной производительности пеногенера торов.

Расчетная площадь горения принимается равной площади горизонталь

ного сечения резервуара.

5. Расчетное время тушения пожара 10 минут. Запас воды и 

пенообразователя принимается трех кратный.

6. Расходы воды на охлаждение резервуаров приняты горящего- 

0 Sn fсек на 1пм. длины окружности̂  сосядниараспопоженных от горя

щего на расстоянии менее двух нормативных расстояний-0.Z 
л/сек на in  м. половины длины окружности. Расчетное Время 

охлаждения резервуаров при тушении пожара передвижными 

средствами 6 часов.

Охлаждение производится переносными средствами от сети 

противопожарного водопровода или из водоемов(резервуаров) 

противопожарного запаса воды.

7. Кроме средств пожаротушения необходимо предусматри

вать возможность откачки неерти или нефтепродуктов из 

горящего резервуара в свободную емкость или нефтепродукта-

провод насосами технологической насосной проектируемого 

объекта.

Расчет средств тушения для стальных 
вертикальных резервуаров емкостью 300м*

1Z
НИ
П-П. Наименование

С t* вспышки
и*п. >ге*

1 Параметры резервуара-.

диаметр резервуара м ZS8

высота резервуара ш 4.65

площадь ( зеркало) горения мг 65.10

длина окружности. м 93.80

г. Расход раствора пенообразователя на
всю площабь(зеркало) горения расчетный л/сек 2.3

3. Расходы Воды: принятый 1/еек 6

но приготовление раствора пенооброзовож , S.64

на охлаждения горящего резервуара Н 11.9

на охлаждения соседнего резервуара г.*
емкостью 300пг 90

6 Количество пенообразователя ПО-1 на
одно тушение{В течение 10минут) п)сек 0.36

S Запас пенообразователя на 30минут .1 /%*£*
(трехкратный) Ы99

6 Запас Воды:

на тушение В течение 30 минут м* 11

на охлаждение горящего резервуара 9
в течение шести часов п* 2S7
на охлаждение одного соседнего
резервуара В течение шести часов Mi 52

1. Пеногенера торы ГОП- 600 шг. 1
в. Переносные телескопические подъемники Ш Т. 1
9. Резервный телескопический подъемних- принимается по

пеноспив с двумя ran- боо шг. расчету в целом 
для объекта.

Условия привязки.
1. Генеральный план резервуарного парка, система 

пожаротушения и производственная канализация парка 

проектируются В соответствии со сни п и -  Юб-п9 

и Склады нефти и нефтепродуктов. Нормы проектированияГ 

г .  При размещении нескольких резервуаров на одной площад

ке в группе общей емкостью до бооом1-расчетная 

площадь горения принимается равной площади впрс^схох  

обвалования этой группы, но во всех случаях не более 

300п\ Расчет средств тушения уточняется при 

привязке.

Стольной вертикальный цилиндрический Tunotoii проект Л/\ьбом Лист

1915
резервуар для неерти и неертепродуктов 

емкостью 300м3 
(в  се верном исполнении) .

Пояснительная записка. 704-1 -1520 V г
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з  о Заелешка ГОСТ 18838-01* гее-гм и 1 озггс At* А 07

ел Па три бок монтажный J9а г50 Н 1 в сборе Йльбен I

г « Установка оонепреерадителя ошз- гоо м 1 в сборе за о ЗАО oox-aso т 1 вебере Н е Но
Листы 
ТХ-В, ТХ-§

Е7 Установка приема-раздаточного истюйаЪ 3*150 и г в сборе ( I t т о Ни гоо ее г $ сборе ш т о
Листы . 
ТХ-3. гх-4-

£6 Патрубок прооно- раздаточный ППРХТ- 1S0 илг. е в сборе £5 50 пп oxi-гоо UIKV г в сборе зг «4 ЯльСан I

Що Наим енование
Ычерт- id-

Кал. Матер.
и ОбиI- Ы черт. 

ГОСТ и
Нм. Матер.

и Общ
Примечанияс: Г9СТ

___Гил_____
U3H. Мосса, нг Гил игн. косее, не

Производительность закачки-Выкачки Н*/о loot- гзо 890-$50

Специф икация  оболудаванул при различных производи тельностя х закачки-выкачпи.
7fi0fl/5

1. Строительная часть резервуоьо разработано a ЦНИИ гтеектстоль- 

нонструнцил " Госстроя СССР

г. При монтаже оборудования руководствоваться технической 
документацией заводов- и з готовит елей.

3 План расположения оборудования с м. лист ТХ-1.

V Ввиду отсутствия в настоящее Время дыхательных и предохра

нительных клапанов допускающих их зпеплуатацию при темпе

ратура ниже пимусЪквремсмно до освоения такого оборудования 

следует:

о) про t т ниже-Ч0*С заменить клапан НДНГ! - 200 п3/ч огнопрсеро- 

дителен 0ПХ-200, а при производительностях закачки- Вымочки 

290-е Ц50 н3!ч оенепрееродителеп ОПХ-850.

61 8 клапан В П Г- 1S0 заливать Ж идкост ь с t* застывания ни*семинус65*С

л. Чертежи крона сифонного разработаныв В Н И И Н Е Ф Т б М Д ш "  

изготовление данного оборудования производится по специаль

ному заказу в соответствии с техническими требованиями! 

изложенными на черт еже.

25

1 9 7 5

Расположение секционным

подогревателей Г»3н*

Наименование_____
Стольной волтикольмыи цилондх/ческт 
резервуар для нефти и не<ртепм>дунто8 

емкостью 300 м9 
I В северном исполнении/ .

U
им. Ноя

В сборе

Натер.

зео зео

и Оби,
Масса.кг

только для

лист т х - 7

t i Прокладка А-15ШГОСТ15Ш-70 Об 8 пон IOS3 аше

23 Пренлодна 150-18 гост 15180-ю т 1 ван Ш б less

ее Прокладка 8-880-8.5 гест 15180-40 ее 1 пан ш е ues

81 Шайба 16-03 гес-09 гост пзи-78 88 г4 еегес tea Ш

го шайба га-О9ггс-оа гост 11311-78 ее 8 олггс югз at*

13 Гайка м 16- оэгго-оз гост ss is -ia * (• г4 озггс юг4 as

18 Гайка м го- озггс-оз гостыв- ю * N 8 озггс %035 621

п болт м 16* 60- гохнаяоэ гостпзв-то М 16 гохнзя 0.129 2.0

16
и

болт м 16 *65- го*Н 3R-09ГОСТПЭЗ-70 * 8 гохнзя 0.16S tie

16 болт М80 * 80- 80ХН9Я-03ГОСТ 7138-10 <1 S гохнзя R26S t M

1б Заглушка 150-16 гост 18836-67* И 1 oar г с АЛЛ U 3

13 Заглушка 800-8.5 ГОСТ 18836-67* •0 1 озггс гоз 1.03
Op u  смяп* 

КЗ пн

18 Термометр показывающий угловой к 1 — — — Учтено

11 Пробоотборник сниженный  лсл-4 « 1 — — - проекгвм
Г ав и  о «»■

10 Указатель уровня УДУ-10 ее 1 — — — I ты ни

3 Патрубок монтажный Ду 200 *8 1 в сборе 2*7 £1.7 Йльбен}

8 Патрубок для зачистки У у 150 и 1 8 сборе йльбен Г

7 Патрубок монтажный Ъу 1S0 « 2 6 сборе iks 23.0 Йльбен1

6 Клапан предохранительный

гидравлический МЛ Г- 150 41 1 8 сборе № 120
ЙРпоЬиМжий
нашяавод

5 Млопон дыхательный непримерза- it 1 В сбоье 54
ЙРнаЧиРСЫп
патааеьд

ющий двух мембранный нДКМ-ЕОО

ч
1

К р о н  сифонный СНХ1-50 и 1 8 сборе 19 19
Си. принеч. 
пункт S

3 Люк зомврный ЛЗ-150 «1 1 Вебере 6,S 6.5
Саылпрбспай

г Люк световой ЛЩ- гоо ( Лу soof к е Веба ре 4s 30 Йльбен I

1 Люк-лоз J  пояса АА500 ( Ду 5001 ЫТ, 1 8 сборе 108 m Пльбон Т

W
Наименование

и $d. общ
о изн. Нол Натер. NOff«,Hr

Пеуне ч.

Пяинеч. С пеццерипац и я

Оборудование резервуара для светлых нефтепродуктов. 
Общий вид-

Типовой проект
7 0 4 -1 -i5 2 C

Дльбоп

V
•Лист

т х - г
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1. У становые приомо-роздоточноео устройства 

выполнена на основании чортежей^разраба * 
тонных „ВНИИНБФТЕМАШ*с, Месива; изео/пов- 

ленив хлопушки и механизма управлений хло
пушки производить по специальному заказу 

в соответствии о техническими требованиями, 
изложенными на чертежах, 

е. Чертеж и установка патрубка, присно*разда
точного выполнено! в альбоме 7,

Л Запасной канат предназначен для аварийного 

открытия хлопушки и крепится к обечайке 
светового люка но нрыше рслирвуаро 

Ь.Сворму производить злсмтродапи 350 А 

ГОСТ $467-75.
# Размеры для опровоп.

7800/в

Мосса u G9.5 не

7 Шайба 16• 09 ггс-оэ ГОСТ б4ог-10* ют Я 09ггс_

6 Годна м 16-09 Г2С-09 ГОСТ 5915'10* шт. 3 оэггс

S Болт М 10 * 65-20ХНЗП-09ГОСТ 779S- 70' шт. 9 еохнзп

понk Прокладка А ’ 150-6 ГОСТ 15190-70 шт 1

в Канат 0.1 Г-Е<С-Н-14о. t f 19 м ГОСТ306366 Ш(П 1 столь

г Механизм управления хлопушкой

с переписном (боковой) МУХ ISO (Д у 150) шт 1 В сборе

i Хлопушна с перепуском ХПХ150(Ду iso) шт. 1 й сборе

3 Наименование
и
иам. Кип Матер.

a ooi

0.137 те
0.05i 0.053

2.7Э

ко
и

омч

оМ

fj?£

ku
гЬ.о
0Juf_

См пропеч 
пункт 1

Приме и

Специф икация

1975

Стольной вертикальный цилиндрической 
резервуар для нефти и нефтепродуктов 

емкостью 300 к4 
( В северной исполнении)

Установка приема-раздаточного устройства Цу 150

Типовой проект 

т - 1 '  152С

Альбом

V

Лист

Т Х 'й



/ встоновло приема- роздатоинаео устройство 
Выполнено на основании чертежей роградоган- 

ных „ВНИИН£ТРГ£МАШ "г. Посква; изготовление 
хлопу шли и пехонизпа утровления хлопу шло. 

производить по специальному заказу В соответ

ствии с техническими требованиями, изложен- 

ними но чертежах.
2. Чертеж и установка малуоубко приемо~раз

даточного выполнены в  альбоме/,
5. 3опасной понат предназначен для аварийного 

Открытия хлопушли и крепится к обечайке 

светового л тома но крыше резервуара.

4. Сворку производить олектродотиЭ-ВОРгОСГ 
$427- 76.

*  Размеры для справок.

Пассов 80,6 л г
Ш 0 ) 5

7 П рокладка A-ZOO-S ГОСТ Тб)80-70 Шт. Т ПОН QOSSctoss

6. Ш ойбо Тб-03ГЗС-ОЗ ГОСТ 6402- 70 * шт 2 03Г2С d m %06Ь

5 гойко ГИб'ОЗгЗС09 Г0С16315- 70* шт. 8 08ГЗС $03* а га

4 болт  М Тб • 70-20ХНЗЯ-09ГОСТ 7782- 70 шт 8 еохнзя 0,Т43 ТЛ

3 ъ1котбт.ги-сс-н-т4о.е*тзпгостзоа-бб шт Т столь газ г,79

г . Пехоиилп управления хлопуш кой

с перепускоЫбОковой)пУхгОО(Ду 200) шт. т В сборе Ш Ш — //—
т Хлопушка сперепчскопХПхгоО(Ду200уUun т QcSope зло зло Onorfiu при. 

nev.m/млт f

Наименование. в д
изт. ш Потер. £ 6 Общ Пратви.ПОССОлг

С п е ц и ф и к а ц и я

Стольной бертикольннй цчлнндри</ес- TunoSou проеят Яльбоп Лист
i$ 7 5

кий резервуар для нефти и нефтепро
дуктов епкоотьн) 300*3 

(  вСйЁеРноп исполнении)
Уст о новко приепо- роз да то иного устройство /у 200. 704-И52С 5 тх-Ь
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Поз. 2

Развертка

1. Конструкция понтонного патрубка установки огне- 

преградителя 0ПХ-200 дана В альбом 7.

9. СВорну производить глентродон типа 3 5 0 А ГОСТ 9^67-15.

3. Чертежи оенепреерадитепя разработаны ВНИИНЕФТЕМЙШ 

г.Носнбо. изготовление производить по специапьнопу 

зонозу В соотВетстВии с требобанияни чертежей.

"  Размеры для спраВон.

Нассо ~ 30 но 7 8 D 0 l s

8 Пронладка Й200-2.5 гост tsiSQ~ ТО р 1 ООН 3.0630.0 г
п Шайба 16-09ГВС-03ГОСТ и37Ь78 Ш 1Z о$ггс 0.011 0J3i
6 Гайка М16-0ЭГгС-09 ГОСТ 5915'70* » 12 09Г5С С 033 039с
5 Болт М 16*35'г0ХНЗЙ'03 ГОСТ 1738-10 т 4 гохнзя 0.03 Q.3S

4 Болт М 1В*5Б‘ гохнзп- 09Г0СТ 179811 8 гохнзя 0.121 О-ЗИ
3 Папка * 4 озггс 0.37 1Ав

г Колпак и 1 ВС т  5  сп з.зг S.3S

1 Огнепреерадитель ОПХ- 200 шш. 1 В сборе 10.1 &го.18Смотри 
приме* _ (1*чно1 о

2«= Наименование 63.
изп. Нол. Матер

6д Общ
ПрипечМосса,не

Спецификация

1975

Стальной Вертикальньш цилиндрические 
резервуар для нефти и нефтепродуктot 

емкостью 300 м* УстаноВка огнепрегродителя ОПХ-200
Типовой проект 

70 Ч' 1-1S2C

Йльбан
V

Лист

ТХ-5
( В соборном исполнении!
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Поз. 3

РозВсршно
Hz80

4 i  160,V |\/}

l. Ионструнцил монтажного м ш рц $*ц для устаноВни 

огнепрееродителя О Ш -esc дона д альбом* 7.

г.сворну производить злентродам овала д50Л гост stews.

j. Чзртемси оенепреерадителя разработаныя ВНИИНЕФТЕМАш" 

е. Москве; изготовление производить по специальному зо- 

пазу, В соответствии с техническими требованиями, изло

женными на utpmeotcax.

4 *  Размеры для справок.

7800/1
Насаа ~ 4< п&

a Прокладка f i-B SO -B S  ГОСТ /Л*О-70 • 1 ПОН апч 0.101

7 Шайба 16-09Г2С-0Э ГОСТ U 3U -7B и и оягес 0.08 0.176

a Гойпо ГИ6-09ГгС-03 ГОСТ5915'Ч0* У 16 оягес ОМЛЗ 0.83

ff Болт /116* 45-гол ЯЗЯ-03 ГОСТ 7738-70* 4 гохнзп aios д4го
V Болт Ш в *  60-80ХНЗЛ-09 ГОСТ 17Я8-10* « п годная а /го 1.S

3 Лапка * 4 оягес аз7 /.4»
г Полпон И 1 ВСт Зся R4 в.4-
i Оенвлреегодитель ОПХ-ВЗО ШГ. 1 в сборе 31 31

Спотю плипсы. 
пымнт J

3с П а и  п е н о В о н и е
&д.
из». Пол. Потер.

&д. С&ч-
Пяимечмасса/<г

С пециер и к а и и я

1975
Стольной Вертикальный цилиндрический 
резервуар для нефти и нефтепродуктов

Установке оънспресродителя ОПХ~ 250.

Типовой проект Альбом

енноотьт 300м* 70Ч -Н 52С V
1 в северном исполнении)

Лист

ТХ-6
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Резервуар t обозначение)

для S сех соединении 
паро- конденсатопроводов.

§Jujdmjf lf io 8  екнут*

t При разработке секционных подогревателей использована 

нормаль: тПодогреватели резервуароВ.

г Секционные подогреватели и паро-конденоатопроВоды укла• 

выдаются е уклоном В сторону движения теплоносителя, 

что учтено Высот ой^* крепления их к стоикам.

3. Неуказанные радиусы гибки труд принимать гоо мм.

V. Рабочее давление паране должно превышать ОС МП а (*6кгс /см*).

5. Подогревательная система после сборки должна быть 

испытана на прочность и плотность сварных швов водой 

давлением tOiino I *  Юнге) см2}.

6. Сварку производить электродами типа 350П гост$Ч$7- 75.
7* Размеры для справок.
В. Подогревательные элементы, коллекторы считаются Выдер

жавшими испытание на плотность и прочность сварных швов, 

если на их поверхности не будет обнаружено течи ила отпотин.

Наименование. Поверхность 
нагреби, м*

Секционных подогревателей. IV
ПаропроВода и конденсотопроВода. S.6

Полная поверхность нагрева. 9.0

1800/5
Масса- 330  кг

S Труба 60X3.S ГОСТ 8732-78 м 29 ю гг Ь88 141

V Стойка С* V т 1 ее 48 4.8 Лист ТХ- Ю

3 Стойка C-S н S и 17 296 Лист TX'tO

2 Стойка С-1 h V н ТО 40 ЛистТх-9

1 Подогревательный элемент шт 2 сб. 509 1016Лист тх* 8

Пй-1, FS1.7M2

•»
Н а  и п е н о в а н и е

Ы
USn. Нол Материал

ей общ
ПритчМасса, Кг

С п е ц и ф и к а ц  и я

1 9 1 5

Стальной вертикальный цилиндрические 
резервуар для нефти и нефтепродуктов 

емкостью зо о м3 
( в северном исполнении)

Расположение секционных подогревателей б * З м г
ГипоВой проект  

704-f- 152 с
Пльбом

У

Лист

ГХ*7
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§
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аоверян.
наеРООо

Р.н*

Нассо,
не

П9-&1 1300 1*4 а иго и згз
n a i еооо г Ш 1910 1.1 30.3

пз-г г500 13*0 г* го 0.00 0ft 5
пз-з 3000 3**0 гзго 0.4 £ 10.5
09*1 * 000 444о 3910 3.14 30.1

ПЗ'З S000 ff44o *яго 3,98 109.3
ПЭ’ 6 6000 6**0 5960 4.00 169.3

1. Технические требовании на изготовление сн.лист Тбя7. 
г. Сварцу производить электродами типа 350 я ГОСТ3*07-75.

Поз 4

Г
1
1 i
и

i
1
j
1

тCVI §

фВО

7800/5
Пасса - сн. таблиц у

а М у ц з т а  ( г р у б а  90 « 3 .5 ,  t * 8 0 l « t ю  г г 0.40 e .3 t Г О С Т  н з е - ю

* П а  т р у б  о м  / г р у б а  6 0 * 3 , 5 ! М г т г 0 .5 3 i.e г о с г о т -10
3 Заелушка р 4 о ш с 0.55 £.£

*
Г О С Т  19903-14

г Т р у б а  6 0 * 3 , 5  Г О С Т  0 1 3 6 - 9 0 и 4 1 0 Г 8 — — С м . т а б л .

1 Труба 1 0 8  *  4 г о с т  f  пг-70 . е« 43 8 шт. £ юге 4.0 4.5
2 Наименование

&д id. Общ
П р и м е ч .«г иен. Н о л М а т е р и а л м а ь с а .н е

1975

Стальной вертинальный цилиндрический 
резервуар для нефти и нефтепродуктов 

емкостью 300м 3
______ / В северном исполнении)______

Подогревательный злвмент Пдя0.1; 031*030. Общий вид. Летали.

С п е ц и ф и к а ц и я

Tunotoi правит Альбом Лист

70 4-i-iSZc у. ТХ '8
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0QОа.с:
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оас:
Йн
S5

/7(73.3

j f i  1.тв.«в SS

& ■ > ^  ж Ж? ф _ф_

36- 19
4 90

Поз. 7

;>VS* Л 2отв <Й.5
Сфосни £

"и ?-------11< 09
___ 9S

Поз. 6

1. Стойка предназначена для укладки одного подогре

вательного элемента.

г. Сварцу производить электродами типа 5S0 в гост9469" 13. 

3* Размеры для с правой.

Масса-10 кг.
noo/s

10 Шайба 16.09ггс.оз гост и зи -7е я г 09Г2С 0.0 и 0.022

9 Годна М 10.09Г20.09 ГОСТ S915'10* я г 09 П С алзз ОЛ1

8 Шплинт 4 Ж 28 ГОСТ 391- 79 я 8 овггс 0.003 0.02 4

i Полей! круг е is. гост  a s9Q -itC 45 i я 4 оэггс 0.1 £5 Л5

В XOMUtn f КРУ» В 16 ГОСТ £590’ I t  С* 218) Л г 09ПС D.3V ат

5 Плита 5*80*80 т 2 оэггс а 25 0S П О Т  19 «03-7V

4 Ра спорно (полово 5* 65 ГОСТ ЮЛ-70 е*з4б) • 1 оэггс Q.88 0.88

3 Поросо 5 *6 5  ГОСТ 103-76. в - 980 ее 1 озггс 1.гг 1.гг
г Стоика Верхняя ( труба 48 * 3.5 т г юге и ч 2.1

ГОСТ 813г-78, в *3501

1 Сто дно нио*сняя( труба 60*3.5 шг. г югг 1.1 3.4

ГОСТ 873Z-19. С»3501

1 Наименование
&д.
изн. К о л . Материал

ед. Обш
ПРикячМОССО.ИГ

С пецифинация
Стальной вертикальный цилиндрический Типовой проект Йльбом Лист

1 9 7 5
резервуар для нефти и нефтепродуктов 

екноотью 300н3 
( в северном исполнении1

Отои ко 0'1. Общий вид. Летали. 7 0Ч-1-152С V ТХ-3



CVi
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С тайно С-5

Поз.З

Стойно с 4

Мосса- 4  8 иа
mots

1. Технические требования на изготовление по н о р  ноли ли лист ТХ-7 

г.СВарну производить электродами типа 550 Й ГОСТ$467-75.

3. * Размеры для справок.

S Шайба 1бозгеааэгаст пзи-78 #1 1 0ЭГ2С ааи аои

4 Гадка м 16. озггс. оз гост S3 is- по* М 1 озггс 0.033 а<ш

3 Хомут ( круг В 16 ГОСТ 1530-71*6*858) м 1 озггс as4 05i

г Плита 5 <* 150 * 150 N 1 озггс ш а 99 ГОСТ 13903ЧЧ

1 Стадно) труба 60 *3£ turn. 1 ю гг 5.3 3.3

ГОСТ 8738-7В; С  675)

Sе: Наименование
C l
из». Нол М ат ери ал

Сд Общ Принеч
масса, кг

Спецификация С-4

Масса- 3.7 кг

5 Шайба 16.озггс.09 гост нзп- 7я * 1 аэг гс 0.0U ООП

4 Годно м 16. 03 Г8С. 09 ТОСТ 5915- 70* II 1 озггс 0.053 0.033

3 Хомзт (круг В 16 ГОСТ 8590-т{е*858) я 1 озггс 0.S4 os4

г Плита 5» 1S0* 150 м 1 09Г8С 0.89 0.83 ГОСТ 19903-74

1 Стоика 1 труба 60*3.5 ШГ. 1 ю г г г.г 2.8

ГОСТ 8738-78. 6*450)

3сг Наименование
6д.
изк. пол потер.

61 Общ
ПРимеч.Масса,нг

Спецификация 0-5

1 9 7 5

Стольной вертинольныд цилиндрический 
резервуар для нефти и нефтепродуктов 

емкостью 300м9 Стойка С -4 Стойка С-5. Общий Вид Летали.
Типовой проект 

7 0Ч-1-152С
Дльбом

V

Лист

ТХ-10
( В северном исполнении)



Г! ГГ 
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16
О

гостшвЬ-чл-т+шзкЗ

1S00

Вариант 7- для peaepBuopoB епн 100. Ш .1Ш мз 
(для дизтопливо! и резерВцоро >»>. юон*

. ( Для Heq>min»ogq*moai "Зч гост is ib4'73-ci- шз

‘ _ f
—  у  —  ц /
— — У ----- -Ur гост tsiBl-ia »ci- ша

зг

По дианлтрз 
паропровода

По duo не гири 
но иденеотппро-' 

Вода

лео

гоо

Вариант/ - Зла резервуаров вин. too и моо*% 
(для нефтепродуктов}

4

“тЯ

11

*80

ZOO

чво

*F-

■ir-: .:V :
------ 4

a  / ?  п о в о р н и т а
для резервуаров епн. гоазоОГШПРг(дяя дизтопливо и нефтепродуктов!

г̂осг щ$4-7д-п-шэ- KJ

ф _Г0СГ 1S16t-lO-Tb щ^-кд

гист tg<g4-ya-7f- ша- k3

1 t/зеогпоВлоние шкаую производить но пеоте после понтаоко 

узла Ввода пора и Вывода конденсата на резервуаре. 

г.СВорну шнофа производить элонтподопи типа эАВЙоо 

ГОСТ зЬво-75 .

3. После сборни и o pu Bo ph u  шкаф опросить паслена и 

кройкой за два раза, предварительна очистив его поверх

ность от опалины, ржавчины и грязи.

4. Отверстия для Ввода паропровода в шкаф и Вывода «он- 

дсноотопробода из шпафо Выполнить только В одной из 

стоная: В левод- для Резервуаров она. 100.400 и 1000п*

и В правой - длл Резервуаров гни. гоо. 300 и 400 к?

3 Размеры для справок.

1915
резервуар для недипии нефтепродунтоВ 

енностью 300 к л.
1 В северном исполнении!____

Шпоср узла ВВодо пара и Вывода конденсата. 
—  ______________ Общий вид.

Типовой проект  

7 B 4 i 1 S l c

Альбоп

V

Лист

ТХ-11
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Р о м  а
16

^гост|дц4-76.»£.щ з туд

гост1зи1-7а-ьг-ил Ка-

Не с то приварки  
кзопоянои с н о б ы  ( паз. 81)

Д  Верца леВоя 
( поз. з)

По нонтзрз
ш о у

-  • j) ■ ■■ <j) - (j) ---- <|) ■ ■

vV» Р В е р ц о  правая 
( поз. г)

V M

1 « О Л

гзотй.

ф ft .. ф. . -ft ft — f t — ft

ISO 150*6*300
М Ы L

1. Свояку производить электродами типа эквй  
ГОСТ Вк61-75.

ZZ2ZZ У ' / Щ

г5 25

1975
Сгольнос] вертинольныи цилиндрический 
резервуар для нефти и нефтепродуктов 

емкостью 300 м*
----- LO ееверноп исполнении!______

7800/У

вк Стенка боковая левая « Я i  .~10.1 10.1 N

ад Отенна боковая левая Я m 1 ~1.0 Я

зг Стенка боновая левом ч » 1 •*4.4 N

31 Ребра океоткоата в* к я Я 1 £1 8.1 Я

30 Ребро жесткости б»кип |«*| я 1 8.1 81
гост * 

10003-74

19 Гай но к 6 • я 1 0.903 0.003
»

ГОСТ 3313-ТО

18 Заклепка 05 ; в *80 мм * я 2 0.00 4 0.008 о*

81 Заклепка ф5: 6* 16 пн еегес шт 44 0.003 а и
я

гас? годом

и Шайба пружинная вег » 1 0.001 0.007 r0CTO40fr7fl

85

ек

Шплинт 2*18 (разводной! ваЗк» ш 8 0.0006 0.001 ГОСТ 337-66*

Штырь ф 10; С*12кк Я * 1 0.001 0.001
«

rociesaon

ад Заклепка ф 8: 6 я ко нн мггс я к 0.08 8.08
*

ГОСТ готов

гг Направляющая сноба я и к 0.008 0.038 я

21 Запорная сноба во** И 8 0.013 0.026
«

ГОСТ «00371

80 Ножин из трибы я m 1 0.035 0,035 ГОСТ т4 7 5

19 Втулка » И 1 not о.о г roeT8s$o-7i

18 Ось ваза м 1 о.о г о.о г ГОСТ 2590-11

14 Полудисн или новый ictSoi II 1 о.ов 0.0 в
щ

ГОСТ 1000374

16 Зодвижна из круглой стали ВстЗш II 8 0.03 0.00
А

ГОСТ £500-11

15 Петля р о м ы Я •• и о.о 4 0 .1 6

ik Петля дверцы 8схЬ 41 к о.оз 0.18
и

net 19303-7*

13 Прокладка вертикальная • я 1 «

12 Прокладка горизонтальная Я я 4 _ «0

11 Пропладна вертикальная
Паю 
ни Т я г П)ст4»171

10 Накладна горизонтальная и я к 0.19 0.70 я

a Накладно Вертикальная « я 8 ft 17 0.74 я

8 Нанлодна Вертинольная я » 1 0.4 0.4 я

7 Крыша ее м 1 80.3 £0.3 а

6 Стенка боковая левая я И 1 - It  Я ~11.9 «•

5 Стенка боновая левая ее И 1 -  0.7 ы 8.1 я

h Стенка баковая правом я И 1 ~20 - го «

3 Юверцо левая ее и 1 13 13 ее

г ЦВерца правая 9crJk* ее 1 1<.3 »4.3
ГОСТ А 

10003-74-

1 Рамо из уголков 36 *36* к ЗаЗс» шт 1 - 18.3 -10.3
А

ПОСТ 8S09-72

3
л Наименование Лот. 63.и* И- Ноя

ёдин
Mot

. Общ- 
СО .80

- Примеи.

С п е ц и ф и к а ц и я

Шнаф узла ввода лоро и вывода конденсата. 
Спецификация. Ъетали.

Типовой проект 
70Ч-1-152С

Йльбом

?

Лист

ТХ-13
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■H+h
«51 1
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}

Полцдосн нлиноВои / лоз. 1?) Hl̂ /(s/)

Ось l поз. 18) Higo, t J
\ / Ы )

Кож цх из трубы ( поз.20) 

v

Ф 25

Заддижпа из нрцгмои стали/ лоз. 16)

" 7 i v >

Петля р о м ы ) поз. 15]
Ht80.

V

Петля дВерцы [поз. lb)-------- *7
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - Г Т

1 1 1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ф

•1
45

1 Л

31* *

\ ° ° |

\ д £  
г  - - - - - - - - - - - -

Направляющая скоба I поз. 22)«у
1,1г.

в

Фб

ттт 
11!1 в

18

5 iL

5апомаяскоба]поз. 217

*7
19

ф8
£ У -

о

i
7 и

Стенна боновая правая / погЬ)
ПО контуру y v\‘У

1380

11

180й/5

1975
Стальной Вертикальный цилиндрический 
резервуар для нефти и нефтепродуктов Ш наф  узла Ввода пала и Вывода понденсата. Типовой проент Альбом Л и ст

емкостью 3 0 0  п 3 
( в северном  и сп о л н е н и и )

Летали. 70Ч-1-152С V TX-lb
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Прокладка Вертикальной
i oos. 111

Ст енка баковая аедая Ст енка боковая л в вод Ст енка боковая левая Стенка боковая левая Стенка боковая лебая И

V(V>
(003. 51

V W

* к  Hл ---------------------------; a a

1  H
)-------

3S \ I*
ISO *74050

*
3S

•*

\  _______ 1 Ш

5_ 
ЗотВ.

5Д0

g  / а ел. 51

Г

?S

>
дианьтря?
о щ Ш о /

По
Л££ШЯВ9?9..

По дионет, 
конденсат ooi 

бода

V
Ч
2£*Ч

Прокладка Вертикальная 
( поз. 131

Ж

320,

2
!  ж о X
ос:

8^|

I пез. эг/ / под. 331
V(n/I V(v//

§  а
Е

/ поз 3 l l
Vfv4

Л Jo

J2?
ш

5>
яав*

IL

«го

пгг.о

«4в
“ Ч
Л 4о

пзо

Ш
т

дзо

U

' H
a If»•>

H Ь  H У 1 У H > 8

4o so \  1S0 1SH *14050 до

\  1380

Накладка Вертикальной 
( поз. 81

V l ^ i

Кры ш а
( поз. Ч I

П*8 О/ KtB0/J la.«™rrm -

Vi V i

11от0.

вырез сделать в 
двух проклодкох

Прокладка горизонтальной 
I поз. 1ZI

>

[Длина заготовк! 
1640 пн

" n К  ^ M f i
>— -<1— -----

Ш

ho etk iso*8*tta 50 ho*
\ \  1330

фЬ'
11от6.

------------------------------------ ------------------ ----- ----l -------------

о
г

------------------------------------ —

.. . 1680

Накладка Вертикальная 
( поз. 91

НгЩ

k  . . . .  J . ______л

3S \  150*1
1

1*1800

Ht8o по контнои

35

1870

3

PeSoo жесткости 
I поз. 311 V I V J

Ребро жесткости 
( поз. 301

V l ^ i

t f

£  
$ am В.

Накладка горизонтальная
( 003. WI v i V i

fU80r QP.SPJUMPJ

> к  .........|' -Чb- __Э
e

\H l8 0 y  ' 
3—l£— 177*4 «705

Я
10

788 wools

1975

Стаськой вертикальный цилиндрические 
резервуар для нефти и нефтепродукты 

емкостью 300м*

Шкаф узла Ввода пара и дыдода конденсата 
Детали

Типовой проект

70V-1I52C

Альбом

5
/1 ост
7*- 1S

1 В северном исполнении! —------------- ------■—----
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ПаьеяьеВод ФЮ'ЗЛ

fio »tt*0 jod  
из 'тыкпесети

- A j

А -А

П р  им вид м ия

1. Привязка Вводов ПОРО и Выводов конден
сата от подогревателей см лист Т Х - 7 .

г Шноф узла управления подогревателями 
см. лист ТХ-11.

3. Позиции но игр тоже соответствуют 

позициям спецификации.

4. Сварку производить злектяодоми типа 
Э-SOR по ГОСТ ЭЬВ7-7Я

5. Ответные фланцы для аркатуры из отали 
tort ГОСТ 4543-11.

m o l  5
Стольной вертикальный цилиндрически 
резервуар для нефти и нефтепродуктов 

ем кост ью  3 0 0  м *
( В северном исполненииI______

7 Крепежные изделия не 8.0 ВСгЗспб
-материал 
ГОСТ 380-У1

6 Ломостеклотнонь б *0.2мм Т930-929-87 ш 6.0

5 Рубероид РП- Ш  ГОСТ 108C3-76 л 6Л

4 Столь ̂ тонколистовая оцинкованная 
S4.3 мм ГОСТ 1990Ц- 14 м* 6.0 ВСтЗспб

нотегиьп *  
ГОСТ 390- Т1

3 Моты нинероловотные ееошиВные 
но одной сетке М £0-0,8 и 0.2
S ' 60нм ГОСТ 21880*76'

г Йсбопуяшнцр £• 60мм ГОСТ 1773-72 М* o.es

1 йнтиноррозииное покрытие Л* 2.0

Объем работ на изоляцию трубопроводов и арматуры

13 Nyqtma Uq ГОСТ 8360-75 II 1 юге ОЛЯ вяз
Материал̂  

ГОСТ 45*371

1г Монтрсаина ГОСТ 8908-73 #« 1 ч 0.113 о.т ------------

17 —  - —  30*- 57* 3.5 ---- * ----- 88 1 р 0.5 ал 1 ■■■ ■ М -

16 Отвод 90 - 45 « 2.5 вСН 120-77 иIT. 4 юге 0.3 1.2
Материал* 
ГОСТ 4543-11

15 Прокладки для фланцев ГОСТ 481-71 м* 0.3 7 Поранит — - —

/4 Шойбо 16.09 Г2С.0Э ГОСТ 11371-78 вв ВЦ оэпх.оэ а. виз 0.723

13 Годна М/0, 0ЯГ2С. 09 ГОСТ5915-ТО* Ш 64 09Г2С.09 0.033 £.11

и болт М10*80 20ХНЗЯ.09 ГОСТ 7755-70* и 64 гохнзяаз 0.M3 8.8

11 Узел присоединения еибносо шлонзадуНО ЫТ. / еб
См. лист

ТС- г

10 Оеон 4о гост 85В9-76 tut 1 юге 13Н a u i . _____

3 ---- -- — 32* 2,0 ------  * ------- и 1.0 84 H i Н е — j- __

8 —  * ~  45*25 ГОСТ 5754- 75 вв 4.5 * 2 0 1 11.8 ------ ------

7 Труба 67*3.5 ГОСТ -8732-78 м 2 5 юге 4 82 118
Материал 

ГОСТ ЧЬЧЗ-11

Б У зел  уст ановки  термометра и 2 ев — См. часть 
ниа

S НонденеотоотВодчик 2 5 ~ Ь 0 .4 5 с  13 н ж it 1 Ст 17 17

4 —  * —  ---- * ------  25-16. — к ----- м 3 88 0.87 2.81

3 вент иль муфтовый 1*046 156 1бр. Й 1 бронза 18 1 6

г — и —  ■ » - ' 40* 4о  —— * 5 88 15.0 13.0 — it 1

1 Вентиль фланцевый 50-1*0 15с22нж; шт. 3 Ст . 18.SГ 555
кемплепгмо 

• с ответными 
я>ломиоми

1 Наименование
и
U3H. Нол Потер.

id.
Пос

Общ 
со(нг

• Примечен. 
1

Спецификация

Узел управления подогревателями, 
виды Д-Й, 6*6, В. Спецификация. Mi; 1Q.

Типовой проемт 
70<М * 152С

Альбом
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Хлица радВертци хону то 1£5 
Общий вас tS но.

8 U/0<ift 8.09 Г  20-09 Г О С Т  11371-78 /« 4 озггслз аооч 0.816

8 Га и на М Р .О З Г г С .0 9  ГО С Т  5 9 15-70* и 4 озгго.аз 0.00 с саги

7 Болт /18я 30. гохнэя.0.9 гост 7798-70 и 4 ZOXHSB.OS 0.018 0.072

8 Защитная сноба d 4 юге a oos о.ог
tlomtewui

• д а * » *

J Хомут ь 4 югг 0,08 0.32 tfSii'71

V ГЬина нониднам и 1 ю г г 0.3 0.3
М атериал

J Прокладка б 93нн ft 1 П О Ронит —

3. Присоединительной муфта н 1 ю г г оАя al9
Материал 

ГОСТ -  
«ffVJ '/f "

у Наконечник для шланга Б у  4# шт. 1 ю г г 0.35 азз
Материал 

Г0С1 ж 
4S43-71

1 Наименование
63.
йен. НОА. Матер.

6д. Общ
Мосса

Прцп&ц

Спецификация

1975
Стальной Вертикальный цилиндраческис 
резердуор для нефти и нефтепродуктов <Узел управлений подогревателями. Типовой проент 

7 D H -1S2C
Йльбом Лист

емкостью 300 мл 
( В северном исполненииJ Хеталь присоединения гибкого шланга Ху 40 к трубопроводу. 1 ТС’ г
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Лоиепо -раздаточные. 
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Примечания.

/. Позиции npudcpoB приняты по спецификации
на КПП.

2. УслоВные обЪзначения прибЬроВ даны noFDCl3915 “59.
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См. проект автоматизации резерВуармого парка.

7800/5

1975
Стальной Вертикальный цилиндрический 
резербиор для нефти и нефтепродуктов Функциональная схема абтоматизациц Типовой проект ЛяьОЬн Лист

емкостью 300 м3 
( 6 себер ном исполнении] 70Y-M52C S км
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ОеражЭтние резервуара, 
условно не показано

2Z

Примечания.
i  Место установки люка для уровнемера, 

приведено на /гладе осГору д об а  ни 2 
резервуара (  лцет TX'V. 

г. М онтаж  и наладку указателя уровня 
выполнить по инструкции no моитаясу, 
наладке и эксплуатации  

Л Кронштейны для крепления защ итной 
труда О-ЛО ГОСТ3262-7S}jpu6apumb равно- 
парно по всей высоте резервуара с шаьангдм 

I  сварку выполнить электродами 
З 'М  ГОСТ &67- 7Г.

6 Уз ел установки после проведения 
сварки скрасить под ц в е т резервуара. 

6 Настоящий лист рассм атривать  
совместно о листом  К Л’ТЗ.

1975
Стальной вертикальный цикимд- 
оическии резервуар для нарт и неф- 
пепродоктов емкостью 300 мл 

Г в северном исполнении)

Уст ановка уровнемера т ипа &4УтЮ 
на резервуаре.

'tiiпо(5ой проект 
704-1-1SBC

//львом
V

7800/5
Лист

KA'Z



Кронштейн для установки клеммного ящика Ю9~3 
М15

Кронштейн Эля установки уровнемера УЛУ'10
м  1-5 _ хлЙЗ *30

*

223

360

Кронштейн dost крепленая защитной труйы 
MtS

6

Яш ка кронштейна вЛеталь в) 
Mi-5

Умбн^оншты^АетальУ /}ятка кронштейна/Летам*)
&/ * *

вь,

Полка кронщтеица{Летал£1).

-JSL.

MPS

400

ТJL
Примечания.

i  Настоящий чертеж, рассматривать
совместно с листом АА~2. 

г. Конструкции для монтажа уровнемера 
УДУ-10 выполнены на основании инструкции 
по монтажу9 наладке и эксплуатации.

А *  Размеры для оправок.

А - Угольник для крепления струн £s ГВООнм я 1
з е тfoersis-13112 ZtZ

0
focf 

8IS8-78 Контргайка O'40 ш 9 —м--- ао«5от
а

"7СС7 Муфта короткая 040 шт 2 ан а 22

н
№  * 

зги-75 Tpyda 040 М 15 384 58
ю - JCongm 50 ч

СпояЬО.3
ПХТ53Я73аой

TK4-Z46' 
- €7

9 - Угольник кронштейна л 2 ПКПЯВО'72Хи 308

8 — Пятка кронштейна л 2
ЙиюеаШб
пхтт-1Ь 4.9 за

7 _ Полна кронштейна ш 3
f&UMCPSO

аег 26 ТЯ36-МЗ-75
€ - Пятка кронштейна л i

бЬятвДО
шЯка-76 ач$ v*s

5 - Кронштейн шт 4 №45*5*
W8S0S-72437 337

н
/О С Т
3282-14 Проволока 2 М 30 Сталь

ХШ9 am 01

3 KJh3 Клеммный ящик « 4 —

г JJi- У5 Преобразрв̂ псАЬ кодо- / — Поз 4

1
9ЯНО-
« [a j Уровнемер ш т. / изделие - Поз 3

HS
3 iL

W Z g T .

т ч ? — ..
Наименование fA

и м .
Лол 2 Й Е Х К«-*q

f3. 
бес*ьЛрипечаа.

ms
Опальной вертикальный цилиндри
ческий резервуар для лефтиинеФтс- 
продиктоо емкостью гоо гг 

Пб северном исполнения)

УстаноВт уроЁнспера типа УАУ'М 
на рсэерПуорс. Метали.

Типобой проект 
704-1- 152с

Лльдом

V
Лист

КА-Э
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Узел A

Примечания.
i Место устаноВки замерного люки 

д/!Я пробоотборники приведено на лла* 
Ht оборудования резербуари {лист 

Z Нижний клапан пробоотборника 
устанавливается на уровне {00мм 
от нижнего отреза приема “разда
точного патрубка̂  но не ниже 
250 мм от дна резервуара.

S. Монтаж, и наладку пробоотборни
ка выполнить согласно инструю- 
ции завода - изготовителя по монта
жу , наладке и эксплуатации.

4. Сборку произвести электродами 
Э42 ГОСТ 9467-95.

&Узел установки после проведения 
сварки окрасить под цвет резервуара.

7800(5
г лср-4 ЛробЪотбЪрникснимсенныО т / И̂зделие — - Л«з.£

4 -
Наклодка укрепляю и̂ чя 4 soo/№  б* 6мм шт 4 в* 8.Z

Дредусмо/пр.строитеяьн.ЧОеМЫо ПР'ТА
tiS
пр

б‘черт.го <Г, тип Наименование Ж
UIM

Г«КГ.
во

Ппперчал(пехнич.карак/п.
£Э. Мщ

Лрипсч.дес(1— L 
?ле

Спецификация

4975
Стальной вертикальный цилимдринесчиО 
резервуар для нефти и нефтепродук
тов ёмкостью 300 М3 
{ в северном исполнении)

Установка пробоотборника типа РСМна резервуаре
Типовой проокт 

7 0 V -H S 2 C

Альбом

V м -
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Схема установки термометра на резервуаре
Лройха /hMZ7*2fMemanbdJ

мы

з и

г5

V3 остальное. 

М*сто
НаркироБки

Узел А
т-г

. Присно -раздаточные 
nampydku

\ а̂<Пивко(Ц1<<ур асбестовый 
Ф5 ГОСТ m9~7Zj

Бобышка 6MZJkZ/Деталь^

М1И
, V3 остальное

и__ „ н------2 £̂_
гшто наркцроь- 
кц----"^"Л УУ *пгг

Прокладка 16*ЧЪ2/Детал(>Ь) 
м Ы

Примечания:
I  Сборку производить электродами Э42 ГОСТ9467-15. 

7. вес асбестового шнура для набивки -  0.025кг 
в Пробку ставить при испы тании резервуара 

и при о тс утс тв и и  оправы.
.̂Цанныи чертсяс разработан на основании 

TW - 142-75.

Узел установки пробки 

Сем, примечание Ъ)

Под как** г7

itools

f
- Прокладка P Z Q *& *Z в / Ш ж , 0.01 0 Of 7 ^ - J S S -

-  £8

д - Пробка fbM lltZ и /

Сталь tO 
rocTtOSB'H *0.0 0.3 ТКЧ'2&~

-еэ

г - Бобышка 6мг?*г-so н /
QnaabtO
roeveaw '0.5 0.5

7K4-US-
75

<
9-3; L9Q* 
SXtSZWf

Щэмоыыпр ртутный
и У изделие 0.3 0*3 Поз. 2

Иг ЛКчерт.
ГОСТ.
т и п Паиненование

id. Kojh Натерт
технчЧ.жаракт.

ед. ДО*. п
" Ь i/JN. So Весбкг Примечай

1915
Опальной вертикальные цилиндрический 
резервуар дал нефти и нефтепродуктов 

енеоетью ООО м*
Си северной исполнении/_____

Установка термометра на стенке 
резервуара

"Типовой проект 
104-1-152 с

Альбом

2

Лист

ка-5
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Схема установки термометров на конденсат о проводах.

Конденсат б

Установка термометра 
на конденсатопрободе. Уъел остановки noodku

(см . примечание, д ) . 

Оставить
лунку

Под ключ 27
/ У//

Примечания.
4- Места установки расш ирит елей 

Вал термометров даны 6  тсмотехни-  
ческой части проекта.

2. Сварку производить электродами 3-42, 
ГОСТ 9467-75.

3. вес асбестового шнура для набивки 
-  о. 025кс.

4 Пробку с та в и т ь  при испытании 
конденсатопровбда и при о тс у тс тв и и  
оправь/.

5 Манный чертеж , разработан на  
основании ТКЧ- 3094'69.

7 № / *

А .
Лист
КА-? Ppodka. Л- M tf*Z л г * 0.3 ал

3
Лист
JC4-7 Прокладка 26*42*2 г изделие ао/ аог

г
Лист
КЛ~7 Расширитель н г п /мч tBS

4
Л -5

оКкнп/их
Термометр ̂ р/тцтньш шт. г «V а 67 134 РоЗ.{

7ТТ
"h

гНчърт. 
г о с т  

—сеч*, Лнименобание
еЪ.
идя Кол

напер.гелнич.
X-t*fL

Вд. ом Примембеев ке

С п е ц и ф и к а ц и я

1915
Стальной вертикальный цилиндрический
резервуар для партии нефтепродуктов 

емкостью 300 м^( о  северном исполнении)

Устаноёка термометра, на 
конденсатопроёоде

Типовой проект 1 АлыЗам 
704-1-1SZC  | - Лист

КА-6
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P~75i

Расш ирит е^

м(:2

Донышко Верхнее. {Деталь^) 
мгг

Бобь/шка 6№ 1&(Аетальд) 
м и

+4S
УЗ остальное

ПоШа И- М21*2/Леталь£)
ми

V3 летальное

27

Место маркировки

Допускаемое ~6ыашшС1МС f№ —  
свармало шКп ручной дрзовор ебаркцш

Обработка кромок дляс&арного "I 
шва ручной дуговой сборки

М Ж ‘

^ОЩ*У С { деталь (J

V3 остальное /У/у

Примечания:

Прокладка28***2*2. /ДетОЛбв)  1 Общий вид установки термометров см

лист КА~6
2. fhdbda на бЬбышке и пробке, по ГОСТ 130-75.
3 Допускается канавку 4> 21.4* Ь на бобышке 

не делатЬ{при нарезании резьбы метчиком]. 
Резьба при этом нарезается до глубины 32мм; 
^к/ючая сбегг который не должен превышать**мм. 

I. Острые кромки прит упит ь.
5. Сварку производить электродами 342, ТОСТ 9467'75. 
G. Гидравлическое испы тание производить 

давлением Рлр * 2т /смг.
7. Спецификация деталей приведена для

78DG/5

одного узла.

7 _ Патрубок €*(00м 0 2
Гр. во *93 
Г0сТ 073435*0.5 10

6 _ Прокладка 28*42* 2 К 1
Паронт
гоачм-т0.010.01 ТКЧ -5S6- 

€9

5 _ Лонышко низюнее 0 / 0.850А5ЗКЧ-29-

4 __ Донышко верпнее. Щ У 03 0.6 3*<t- 29- 
7S

3 — Бобышка 6/127*2-50 в У 0.52а&гТКЧ- 215- 
75.

г — Пробка П~ (127*2 и V
ОпальЮ
ncnoSOO)03 аз ТКЧ* 223- 

-•99

/ — Корпус щт /
Tp.M*.0t
пхгктэчм m 3K4-Z9- 

- 75
j«*А?тттип. Наименование

СО.Коц-Намерял/гтехнич-ляряап
£ЛОбщ.Примечай.%. USH$0 ВеевкС

Спецификации

1975

Статной вертикальный цилиндрический 
резервуар для нефти и нефтепродуктов 

емкостью 300 м5 ( 8 ае&ермом исполнении)

УстаноЬка термометра па конденсатопроЗиде. 
Детали.

Типовой проект 
W b -1 -tS Z c

JttbdbM

i

Лист

КА~?
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1о
«V
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План h 1; 100

Расчет молниезащиты произведен по ф орм уле c h z o s - v i  

%*:ts th-oh) где Ь*13>Ч5м; hx*9Sм.

7800/5

k Гайка м И -и- 6 Сах 12 OMS 0.06
гост 

S9tS-70

3 Болт м1**зо шт S Cm. 1t ao»v one
ГОСТ

77*1-70

г Сталь попоеоВсгя сеч ЧолЧмм. п 16 Cm. 3 i.t6 го. 16 ГОСТ
103-16

1 Ст аль круглая ф Пнн, C*Sn. шт. t Cm3 kbs П 9
ГОСТ

t so o -n *’

1 Наименование
ел
изп Иол. Материал

€3
Масс

Общ 
а, кг

Лрипе-
чаниг

С п еци дри к а цц я

|Сг0Лб*ои Вертикальный цилиндрический
49 7 5  \резер8иор для недипи и нефтепродуктов Полное защита и защита от статического ТипоВои проект Альбом Лист

1 / емкостью 300 т* электричества. 704-1-152 С У 97 ' 1
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Крепление растяжек к  крыше 
резервуара

Ml: 2

Узеп.Г
М i;Z

Крепление г
•<|> - к -  *

,15 60 J5г\.
J _____50_1-.

om LtJl.

/ - /

Скова
M i'25

3 --------------- /
55

Ж ,20

йо

Спецификация стали на один элемент

Парка

%•CS
I

1

/1
ко. ПРОФШЬ

Алина
мм

Кал
поз.

Масса, кз

Примечай./
поз.

Всех НОРКО

/ Труба 20,6*6,2 2 юо 1 3,0

59

ГОСТ3262~75

2 Труба k6*k kooo / Ц2 ц г м

3 Хомут Xs 5 - / pit ¥ ГОСТ 103-76

4 Ребра - l&*h 100 3 006 0,2 п

5 ф 12 AJ 5В00 3 5.0 /5,0 ГОСТ578Н 75

6 Хомут ф/ОА1 250 3 015 05 И

7 Кр ю ч о к  рЮ А Т ISO 3 009 03 //

S Скоба - 50*5 tko 3 0,27 Q8 госгтю

3 Планка * £0*ю 30 5 op 0.6 и

/0 воротник Ь'*5 - ! 39 SJ9 и

// Косынка - 200x5 ш 3 42 3.6 t

12 Гайка Ml?. — 12 pot OJ Г0СТ5915-70

Ha c6ai ку 2% (0

Примечания
I  Для молниеотвода приняты труды стальные 

водогазопроводныеf усиленные по ГОСТ3262-75.
2. 3  месте соединения труб между собой в  труде 

большего диаметра дглцется тли лрорезо 

для ребер.

5. Конструкцию Заземляющего устройство смотри 
электротехническую чость.

т о Is

1
К*

-у /

1975
Стальной вертикальнь/и цилиндрический резервуар для нефти , и нефтепродуктов емкостью заев М о л н и е о т Ь а д

Типовой проект
*704-1 ' 1 S2Z

Альбом
у(в северном исполнении)

Hum
ДС-i

Типовой проект 704-1-152с

https://meganorm.ru/list2.htm

