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ф у н д а м е н т  а - 1 , 9 - г .  З а к л а д н ы е  д е т а л и  З А -1 , Л '1 
( д л я  в е т о о в о й  н а г р х З к и  ю о к г с / п г и  д о л е е ) . Я С - 7 8

П о я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а  

1. Общ ая част ь.

Альбом iji типового проекта стального верт икаль

ного цилиндрического резервуара емкост ью  Зоом3 со
д ерж ит  рабочие чер т еж и основания под резервуар, реко

мендуемы е к  прим енению  в м аловлажны х гр у н т а х .
Проект осно вания м ож ет  прим енят ься к а к  для несей

смических, т ак и для сейсм ических районов.
О снования резервуаров в особых грунт овы х условиях 

(в  зонах в еч н о й  м ерзлот ы , на плы вунны х грунт ах, на  

подр абат ы ваем ы х территориях, на просадочных грунтах и т.п) 

должны выполнят ься по индивидуальны м проект ам .

Проектом предусмотрено анкерениг стенки резервуара 
при Ветровой нагрузке ю о кге/м г и более.

г  Расчет ная схема.

Расчет основания выполнен в соответствии о указани
ями ОН и л /7- /5-74, исходя из условия возведения подсыпки на 

однородных в плане грунтах горизонтального напластова
ния, имеющих д>иЗико- механичеокие характеристики, ука
занные на расчетной схеме (и несущая порода ) и принятые 

в соответствии с СН- £ 67 - 70.

У п л о т н е н н ы й  с у г л и н о к

Екгс!сА 1рн * 7с/м*
130 аг 28° 1.65

Н е с у щ а я  п о р о д а

£ ‘ 7<«г с"‘ у<А 4>м

130 о.о г 28° 1.8
В соответствии с СН-631-40

Р а с ч е т н а я  с х е м а  осно вания.

С^р: 7.3 "У/ч2. Расчетная нагрузка , передающаяся на под

сыпку через днище резервуара. <Р/>*3 3 b  п /м  (Р,+Рг+Рз+Р** 

+ Р *)- Расчетная нагрузка, передающ аяся на подсыпку 
Через стенку резервуара.

Расчетные нагрузки у.р и iP p  приняты по листу н п -17, 
альбома I  типового проекта резервуара.

и
д. Описание монстоиниии основания. 

Основание резервуара ооямеит из eudpoy^олирующего 

опор, песчаной подушки и послойно уфрнпвовтнобо иухпц* 

ниотого грунта, укладываемого вместо удаляемоертш-. 

тельного слоя.

Кровля несущей породы уплотняется путем укатки 10-тон- 

jXmmu катками с добавкой слоя щебня, толщиной - 10ем.
Песчаная подушка выполняется аз песка средней крупно- 

*>tш с углом внутреннего трения не менее SO* и укла- 
а Стоя с увлажнением и уплотнением механизирован

ным способом.
При. песках с углом внутреннего трения *** * зо*необхо

дим* о увеличить ширину отмостки и обеспечить расчетом 
устойчивость откосов.

И л я  создания слоя уплот ненного грунт а под пеечанеу  

^подушкой прим еняю т ся суглинки о объемным весом скеле

т а грунта не менее ? •  /  SO + t s s  Т9/м 3 и числом пластич

ности М р Ч О г  (S. Уплотнение производить 10- тонными 

кат кам и  слоями по £ 0  cm. при оптимальной влажности  
(17*18 %).

Гидроизолирующий слой выполняется из супесчаного грун
та влажностью не менее 3 % , перемешанного с вяжущ и
ми веществами ( в - to % от объема смеси), В качестве 4 я ■ 
ж ущ их веществ притеняются ж и д к и е  неертяные биту

мы, гудроны, мазуты. Zpynm для приготовления спеси дол
ж е н  иметь следующий состав:

I. Песок крупностью 0.1-8мм-от 60% до в5*/о. 
е. Песчаные пылеватые и глинистые частицы круп

ностью менее 0.1 мм - от 15% до Чот/»,

Иля резервуаров, эксплуатируемых, в районах с Ветровой 

нагрузкой от tooKreJn* и более, для предотвращения подъема 
стенки от внутреннего избыточном) давления и ветрового
о т с о с а  п р и  п о р о ж н е м  р е з е р в у а р е ,  п р е д у с м о т р е н а  а н к е р о в к и

ь»к  <»
а  sCJ ^
X  *  

§ *

• Типовой проект р а з р а б о т а н  в с о о т в е т с т в и и  с  д е й 
с т в у ю щ и м и  н о р м а м и  и  п р а в и л а м и  и  п р е д у с м а т р и в а е т  
м е р о п р и я т и е , о б е с п е ч и в а ю щ и е  В з р ы в о б е з о п а с н о с т ь  и 
п о ж а р о б е з о п а с н о с т ь  п р и  з к е п п у а т а ц и и  р е з е р в у а р о в .

/  Г л а в н ы й  и н ж е н е р  п р о е к т а  Я .Е .У м а н с ц

7 S 0 0 / 1
XU
Ч 1 9 7 5

С т альной в е р т и к а л ь н ы й  ц и л и н д р и ч е ски й  
резервуар  для  н е р т и  и  н е ф т еп р о ду кт ов

С/+1НОСР1ъ^О 30 0  Э| ^
С о д е р ж а н и е  а л ь б о м а .

Т и п о в о й  п р о е к т

7 0 И -  1 5 2 с
А л ь б о м

----------------------------
(  в  с е в е р н о м  и с п о л н е н и и ) П о м  е н и т е л ь н а я  З а п и с к и ш

Л и с т

АО-1
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k  У к а з а н и я  no п р о и з в о д с т в о р а б о т  

Условии приемли о допуски п р о  выполнении основании 

под резервуары д олж н ы  удовлетворять требованиям СН и 

П а -/В -7 б .

Следует обращать особое внимание на тщательность 

и равномерность уплот нения пни Выполнении подсыпми 

из суглинист ого грунта.

В дополнение н указаниям  С Н и П  п -/6~7б по контро

лю  ночестВо Выполненной роботь^ необходимо предусмот

реть следующ ие мероприятият

t После уклодми к а ж д ы х двум Слоев суглинист ого грунта 

отбираются образцы грунта Ь количестве не менее одного 

но 100н г д л я  лабораторных испыт ании но предмет соот

ветствия следующим показателям:

о) плотность умотанного слов грунта д о л ж н а  соот

ветствовать объемному весу не менее 1,75 ТС/м 3 ;

б\ разница В объемном весе любы к двух проб не долой* 

на превышать 0,0 5 гс/ н f

£. весь  комплекс робот по возведению  основания должен 

Выполняться при постоянном контроле, а к а ж д ы й  от

дельный Вид работы д о л ж е н  оформляться соответствую

щими актами с указанием результатов лаборат орных  

испы т ании, если т аковы е предусмат риваю т ся для дан

ного вида робот-

s. У п о в а н и я  по п п и в я з н е .

Про применении альбома Щ „ Основание и фундаменту 

проекта ревервуаро к конкретным условиям строитель — 

ства необходимо определить и н ж е н е р н о - геологические 

данные под пятном основания резервуара но глубину не 

менее акт ивной воны ( 6 mJ.

Объем разведочных буровых и горнопроходческих робот 

под основания и фундаменты резервуар а определяет ся

по данным шеолоеичеоноео строения площадки и 8 нождом 

конкретном случае уст анавливает ся программой работ.

При сост авлении программы робот следует руковод

ст воват ься ука зан и ям и  О Н и п н -  3 -7 8  раздел 3

„ и нж енерны е и зы ска н и я для строительства. Основные 

п о л о ж ен и я7

в. Привязка проекта для грунт овы х усло вии , не отли

чающихся от принят ых в типовом проекте ( несущая по

рода слож ено однородным массивом с горизонтальной  

кровлей и модулем деформации грунт а не менее iSOM/%n)t 

заклю чает ся В за по л нен и и  т аблиц на лист ах Й С - д ,  

Й С -Ь . Й С -5 , Й С -7 .

Нон правило, по одному проекту строится группа резер

вуаров- В этой связи таблицы но лист ах ЙС-3, ДС-Апре

дусматривают при вязку от 1 до 18 резервуаров, 

в. Пяи неоднородном с л о ж е н и и  несущ ей породы, наклон

ных напласт ованиях отдельных сл о ев , а та к. ж е  п р о  

однородном м ассиве, но характ еризую щ им ся м одулем  

деформации Е  * 150 н г е необходимо вы полнит ь по

верочный расчет деформации основания по методике 

СП и О и -15-7Ц , изменяя соответствующим образом па

раметры расчетной схемы ( см ЙС-1) в части корректи

ровки геологического строения подстилающих несущих 

пород и их ф изи ко- механических характеристик.

Величины  деформации основания д о л ж н ы  удовлетво

рять следующим требованиям:

0) Разност ь м еж ду осадной основания под стенкой ре

зервуара и осадкой В центре песчаной подушки кв дол

ж н а  превышать 0,005 в ■ 1,3 см, где В -  родиус резерву

ара.

tj Разность осадок основания по периметру м еж д у онеж 

ными точками под стенкой резервуара, от ст оящ ими

друг от друга на расстоянии 1врм, не должно превышать Вен.

1945
С т а л ь н о й  в е р т и к а л ь н ы й  ц и л и н д р и ч е с н и й  
р е з е р в у а р  д л я  м в ф т и  о  н е ф т е п р о д у к т  

емкостью 300 м*
(  В северном исполнении)

При зтом разность осадок диаметрально противополож

ных точен, при равномерном перекосе Воеео основания, 

кв д о л ж к а  продышать 0.001 3f, еде Л?- диаметр резервуа

ра ( Письмо ЦНИИ проентотальмонотрумция иоя.10-1В7-&). 

У к а за н и я  по производство работ В зимних условиях 

В связи с тем. Что резервуары запроентиробокыдля север

ных едионов, строительно-монтажные роботы будут проводит

ся преимущественно при оттичотелькыя тенпоротуроц.

При производстве работ В зимних условиях руководствоваться 

следующими указаниями*

1. Растительный слои, подлежащий удалению должендыгь 

разрыхлен на Всю глубину и запенен но грунт, предусмот

ренный проектом, г течение одной рабочей окекы.

я. Рыхление мерзлого грунта Взрывным способен осущест

вляется о соблюдением требовании глав сни 0 ш-  8-76.

г. При отсыпке нооыпи оснобония резервуаров д опус ноете я доЗР/с 

мерзлого грунт о.одкано без сне to  и льдо.

4. в  процьосе возведения нооыпи должны производиться дополнит* 

нью наблюдения зо температурой воздуха, грунта,за количеством 

мерзлых комьев грунта, уклодывоокых В насыпь, за количеством осадков 

8. Вкатка грунта В насыпи в зимнее время должна производится 

без поливки водой слоями не более 15 см.

6. Vo начала монтажа металлических конструкции резервуаров 

готовое основание должно быть предохранено от увлажнения слоек 

гидроизоляции и теплоизоляции/ соломоньте моты и дл.1 

Т. На Вропя уотроиотба насыпи основания Вокруг оезервуоро 

должен быть устроен временный лоток по сбору и отводу воды.

Подключение технологических трубопроводов н резервуара* 

должно производиться только в летнее веемя года 

Я. Гидравлическое испытоние резервуаров производится в теп

лое Время года, после тоео, кон грунт основания оттаял.

10. Все роботы,выполненные в зимнее время, долж ны  быть 

оформлены антами но скрытые роботы.

Йкты оформляются своевременно и должны быть закреп

лены подписями зокозчико и подеядчико

7800/3
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Т а б л и ц а  п а р а м е т р о в  о с н о в а н и и  
з а п о л н я е т с я  при п р и в я з к е

«0
» ?

1?
*  5 

2

Раз*НОРЫ {нм) Отметки ( н)

Примечание
h н 0е 113

Bit*
OHPOUHU
днища
резерВуам
ft

В я р я

Фунда
мента
ф-t

6

Паоиа-
РоВочна»
отметка

В
ass'

3 300 800 11380 юз 80 li0.80 iio.es 133,49

Примечания

I  Вы сот а подсы пки {Н } предусмот рена не менее 0 ,5 м.Завлуб- 

лвние основания В мотвриноВьп} грунт ( h / принято на глуби

н у  раст ит ельного сл о я , кот оры й д о л ж е н  быть полностью 

удален, вел ичи наJ t  ут о ч н я е т с я  при приВязне проект а и 

■должно бы т ь но менее 300м м ■ для непучинист ы х грунтов. 

1)ля пучинист ы м гр ун т о в  г л у б и н а м h * определяет ся В соот

вет ст вии с расчетом, Выполненным согласно п.д.82 CHufltjlS-W. 

г  П есчаную  подуш ну Вы полнит ь и з  поено средней ппупноо- 
т и  с норм ат ивны м  зн ач ен и ем  уел о  В нут реннегот ренивЬо* 

3. С ост ав еидроизолирумзш еео сл о я  и т е х н о л о г и ю  произ
водст во робот  см. п о я с н и т е л ь н у ю  з а п и с п у .

V. В т а б л и ц е  п ар ам ет р о в  основании посл ед н я я  ст ройна  

з а п о л н е н а  нон пример и при п р и в я зке  В ы черниВ оет ся.

£ Ионструнцию фундаментов Ф ш7,Фг2с*лист ПС-5.
6. Зо отметку 0,000 принят Верх o k p q u m u  днища 

резервуара.

7 8 0 0 /3

1 9 7 5

Стальной Вертиналькыд цилиндрический 
резервуар для нефти и нефтепродуктов Общий вид о сн о в ан и я Типовой п р и н т Йльбон Лист

внноотью 900 н а 
( В.сеВермон исполнении) (  для Ветровой нагрузни до 100 пгС / « * / 7 0 4 - 1 -1 S Z C Ш а о - з
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Таблица п ар а м ет р о в  о сн о в ан и и  
з а п о л н я е т с я  при п р и в я з к е

О»о Размеры ( нм! Отметни (  н !
«

в Z.
« «г
5 2
* 2 а

h н V l D 3

верх 
OHPOUни 
днища 

РВЫРбуак
ft

верх 
<румда- 
мента 

<Р-1 
Б

Планиро
вочном
отметке

в

Воря
Фунда
мента

Г

0.35 0.35

9 300 800 11380 ЮТ 80 110 30 1 (to.es 139.19 тЬо.гч

П р и м е ч а н и я

I .  В ы сот а подсьиши (Щ  предусмотрено не немее 0 .5 п.Заглубле

ние основано* в нстериновыи грунт IЫ  принято но глубину ра

ст ит ельного слоя, нот ары и д о л ж е н  быть полностью удален. 

В ел и ч и н а  м h мут очняет ся при приЬяэме проенто и д о л ж н а  

бы т ь не немее 3 0 0 м м  для непучинист ы х грунт ов.

11ля пучинист ы х гр ун т о в  гл убина h топределяет ся В соот

вет ст в ии  с расчетом, вы полненны м согласно п. З .в гсн и  Л«-/5*7<  

8. П есчан ую  подуш ну вы полнит ь из песмо средней  н р у п н о с т и  

с норм ат ивны м  значением  у г л а  В н у т р е н н е г о  т РонияУЗО* 

з. С о ст ав  гидроизолирую ш еисяоя и т е х н о л о г и ю  производство 

робот  см. п о я с н и т е л ь н у ю  зописму.

I. д таблице параметров основании последняя строчма за

полнена нон пример и при привязне ВычермиВается.

3. Ионст рунцию (рундонентоВ Ф'1.Ф-2сп.лист ЙС-1.

б . Зо от нет м у 0,000 пр и н ят  Всрх ohpquhu  днищ а резервуара

7 Ш / 3

1915
С т а л ь н е и  в е р т и к а л ь н ы й  ц и л и н д р и ч е с к и е »  
р е з е р в у а р  д л я  н е ф т и  и  н е ф т е п р о д у к т о в  

е н н о о т ь ю  3 0 0  м 3 
1 в  с е в е р н о м  и с п о л н е н и и ]

О б щ и й  В и д  о с н о в а н и я .  П л а н  ф у н д а м е н т о в  Ф - 1  и  Ф ’ 2  

( д л я  В е т р о в о й  н о в р у з н и  Ю О кге ( м г и  б о л е е ) .

Гилевой проект
m - i - i s z c

Яльбом
Ш

Л и с т

Я С -Ь
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С п е ц и д з и н о ц и я  с т а л и  н а  i  з а к л а д н о й  э л е м е н т

Железобетонные плиты П1у. 1 -1

После эстанрВни и выверни 
лестницы золить цементным 

раствором.
f i ' t

J L

о
2 о $ 6

Ш*Sa
15»а
2 « Эскиз

а
< % 4*ft\

Вое В но

ПрумосошI Одни!1* JCCX
поз.

Мар
на

1 f i a a j 4 J5 1 а зз азз 1

A ' i е Гайка М П — 1 0,017 о.ог 0.В1 ГОСТ S315-70

в - * «  ВО во 1 оАо 0,i0

Т а б л и ц а  р а с х о д а  м а т е р и а л о в

2?нища резврдзаро
Задр оизоли рзю ш ии слои  -  100
Песчаная подушно- В50
Уплотненный послойно онзлиноп

Ф Ч

2 нолодио _  По i$o Нс 
100 * 100 * 130(1*1 “

1

о
* 1  
3  *
*  2

I!
* «

!!«а ».
* «

нд 1 элемент но 1 резервуар | На Все рсз-ры

6 tЧ»<Q и<*
J .г е  «S,*»о,*а

5 * I *
О

{!>
|<8*>

? ?

ч
О «1
J *

ь
$

<2 • 

№

ф -1 150 1 0.35 - 1.6 055 - 1.6

т
г -2

Uaso/повить

Он. НЗвЛ т I е

П о рно

детали
Н'Во

РСЗОР-  
ВуоРоВ

П-В о деталей вое н*
На

один
розорО

На
Все

Одной
детали

На
един ре
зерв пор

Но
Bte

А-1 г 0.8 1.6

I* /SO
fl

&
760

т г т
LJ *

о *

* *  - Ф '1

U

Л-1

ф 12Я]

№

П р и м е ч а н и я

1. Общие указания и примечания см. л и с т А С т1 , ЯС-2.. 

г. Швы между железобетонными плитами заделать 

цементным раотвором.

Бетон м100,
Ом. зз  о л  т 1

1975
Стольной вертикальный цилиндрический 
резервуар для иесрти и нефтепродуктов 

емкостью ООО п3 
I  в северном исполненииJ

У в е л  1. Сечение В-2. Ф ундам ент  Ф ’ 1. 
(для Ветровой нагрузки до 100 МГС/ мг)

Типовой проект
7 0  И -  1 5 2  С

поо/з
Альбом

/77
Лист

А С -5

I
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Аполвбш* wo » юо ш iso thi

Т»

П р ц м о ч а н о й

1. Расположение фундаментов на плане см. лист  ДО* 4.

9. Закладные моменты извьтовлять В соответствии о 

инструкцией по телноловии извотоВлвния и уотонобни 

стольным закладных деталей В сборным ФсВлевобета н• 

ныл о бетонных изделием* ОН 313-вй*и ОН 393*1$. 

Э.Забариты фундамента Ф-£ определены из условие очке* 

ре ми о резервуара.

4. Н аруж ны е поверхности фундаментов, сопринаеомшюеее 

е землей, обмазать еорячин битумом за В раза.

С п е ц и ф и к а ц и й  а р м а т у р ы  но  1 эл ем ен т

Поело остановки и Выверни лест- 
нииы залить цементным Раствором !

Ч‘. делив

iu  нечего |
то

%

*<* J*
ae
**

«
ft
n

t
s:
II

Выбарно арма.км- 
РЫ _

рмн Плано
H

вес
MB

8Я7 19S0 3 18 3508 HI 67.* 8 i8
m 1350 n tU згЛ

—

Щ m o 8 to Ш 8*1 *8.3 ter.
9Л\ 9S0 n Z* гг,8

m o В 10 /3.5SnT 30.0 18.1
99t 980 9 ti 17. f 53.1

С а ец и ф и н а ц и я  ст а л и  н о  1 за кл а д н о й  элемент

S 1
5 ?  *« «3 <U{ l o t
* 1 $

§аао
о

Эскиз о* * 

Г
«р *
* 3

Bee 0 не

PPUMCVOMUI
Одной
not.

Всех
not.

tlOfiHU

Й-1

4 ф 11 й ! *35 1 0.33 0.32

0.815 Зайко М 11 — 1 0.0/9 омг ГОСТ S9I3-7D*

6 • В» S0 80 1 оЛо 0.40

№ 1
7 -1 0 * 5 0 0 800 1 19.6 13.6

88.6
8 ф/6 H i п о 9 0,08 9.0

и з е о т о б и  ть
Н*0о деталей Вес «г

Н орко Н-Во * 0
Овик
резерву

Но Одной но один Но Осе
дет али резервуа

ров
Осе детали резервуар резервуары

ЗД-1 4 98.6 114.4
Й -1 г 0.8 1.0

Таблица расхода потериолод

I ! т
I I
*  £

Ц .

« г

Н а 1 влемент На 1 резервуар ? !

I !5 *
jc !

На Все резерв

8 щ
I *

с

! г
2 5 *

S 3

к

! ' «ю

(

1 г«с

*0  «• vn uк ь о  ч *> *!

*
t  -& с
£

6

I **

*  ы
Ъ1  V
3 2  *

S 5

ф - i 1 50 1 a s s — 1.6 0 5 5 — 1.6

ф - г 150 4 г .8 5 3 .1 9 8 .6 и . г £18.1 и * . *

1 9 7 5

Стальной Вертикальный цилиндрический 
резервуор для Httpmu и нефтепродуктов Ф у н д а м е н т ы  Ф - 1 , Ф - £ .  З а к л а д н ы е  д е т а л и  З Д - 1 . Й - 1 Т и п о в о й  п р о е к т Й л ь б о м

енност ью  3 0 0  цЗ 
/  В северной исполненииj / д л я  В е т р о в о й  н а е р у з к и  1 0 0 н г * / м г  и  б о л е е / . 7 O k - t -  1 S 2 C ш

7 8 0 0 /3
Л и с т

Й С -7
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Типовой проект 704-1-152с

https://meganorm.ru/list2.htm

