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страниц

Титульный ли с т /

Содержание альбома и пояснительная записка КМЧ Z

Техническая спецификация с та ли  и 
материалов на понтон. км -г 3

Понтон. План и разрез. КМ'д 4

Понтон. Днище и узлы. км -1/ S

Кронштейн. КМ 'б б

Площадки и стремянка у  люка-лаза Во Е  поясе стенки. км-6 7

Дю к-лаз So Е  поясе стенки и патрубки. КМ-7 8

Патрубки на понтоне. КМ-8 0

Труба ручного замера уроВня Ду  zoo. КМ -9 ю

Кож ух пробоотборника By zoo км-ю 11

ПетлеВой затВор. км-// 1Z

П ояснит ельная з а п и е к а
Я/кбом imunokso проекта Н стального Вертикального цилиндрического резерВуара
емкостью 300 м* Понтон предназначается для устанобки еео В резербуоре, изеотоВляеном 
но чертежам альбома I  настоящего проектаJ  случае хранения В нем бензина или 
нарта с большой упругостью пароВ.
Для изептоВления стальных конструкции резерВуара с понтоном совместно с альбо
мом б необходимо пользоваться альбомом I  настоящего проекта:

Полезная емкость резерВуара с понтоном состаВляет J / J  J 7
Для изготовления конструкций понтона должны применяться следующие материалы: '
a] Днище -  из стали марки оаггс~с па гост /928г-7з б]ребро -и з  стали 09г  го -is  по го ст /9282-73

b) кольцеВой элемент для крепления петлеВоео затВора -  из стали оопг-г по гост /9Е81-73
г)площадки и ограждения-из стали марки OCmJcnS по гост 380-7/* о)трубчатые стойки -из ста
ли 09Г2С -1S по ГОСТ /928/-73.
Для изеотоВления петлеВоео затВора долж на применяться хлопчатобумажная техническая ткань 
бельтине „ Ф" по гост 332-69. абрезиненная с дВух сторон бензостойкой и морозостойкой резиной по 
техническим услоВиям зоВода„каучук*Толщина обрезиненного дельтинга должна быть не менее зет. 
Для прокладки В затВоре может применяться пленко пкЧ по туухп П~ЗВ.
СВарка стальных конструкций должна производиться с применением следующих материалов .* 
а)При автоматической и полуавтоматической сВаре-стальной проВолоки,щлюсоВ и других присадоч
ных материалов, обеспечивающих качественное сборное соединение Встык, раВнопрочное осноВноыу 
металлу б] при ручной сВаоке низколегироВанной стали-электродоВ типа Э50Я В)при ручной 
сВарке углеродистой стали -  электродоВ типа эчвя.
применяемые электроды должны удоВлетВорять требованиям гост 9467-60.
Конструкция понтона предстаВляет собой плоское днище из листоВой стали, по периметру 
которого приВарен кольцеВой борт с уеолком для крепления затВора. Для обеспечения прочности 
и устойчивости понтона В случае заполнения его продуктом при повреждении днища, к 
последнему, на расстоянии Ыомм приВариВается кольцеВое ребро соединенное с бортом 
диафрагмами. Для избежания Возможности поборота понтона при его дВижении предус
мотрены дВе диаметрально расположенные трубы , служащие для пропуска ргзерВуар- 
ного оборудования В нижнем положении понтон опирается на кронштейны, закрепленные на 
стенке резерВуара. ЦзуслоВия размещения хлопушек на приемо-раздаточных патрубках Внут
ри резерВуара нижнее положение понтона принято на расстоянии М м о т  днища резерВуара. 
Между понтоном и стенкой резерВуара предусмотрен зазор ЮОмм. Для снижения потерь 
от испарения продукта с зеркала указанного зазора, служ ит уплотняющий затВор ЗатВор 
состоит из Внутреннего и наружного ряда пгте ль  из обрезиненного бельтинга . 
Прикрепляется затВор к борту понтона болтами через стальные прокладки.
Оборудование понтона принимается В соатВетстВии с требованиями альбомоВ настоящего проекта,
Все конструкции понтона должны изеотаВлибаться ни забоде. Днище понтона собирается В Виде 
полотнища из листоВ /яЮ'Шомм и транспортируется к месту монтажа обернутым В рулон.
Осе стальные конструкции понтона перед отпрабкой с забода-изготовителя должны быть 
огрунтоВаны, за исключением поверхностей подлежащих монтажной сВарке и сВарных соеди
нений. испытыВаемых на монтаже, ф ун т о Вка конструкций производится либо дбумя слоями 
сбинцоВого сурика на натуральной олифе. либо дбуня слоями грунта ф л- оз-к  
наружные поверхности смонтиробанного понтона после испытания должны быть окрашены 
сбетлой стойкой краской.
При хранении агрессиВных нефтепродуктов защиту поверхностей понтона следует Выпол
нять по специальному проекту.
все монтажно- сборочные работы должны Выполняться по проекту праизВодстВа монтажных 
работ (Лльбом Ш)
изеотоВлвние и монтаж конструкций, услоВия приемки и допуски В смонтироВанном понтоне 
после испытания ни прочность должны удоВлетВорять требованиям глаВы СНиПЩ ~/я~7б

78 0 0 /г
Госстрой СССР 

Ц Н Н И П Р О Ш С Ш Ш Н С Т Р Щ И Я
г. Москвя 197SC

Содержание альбома Е  
и

Стальной Вертикальный цилиндрический резервной - Ш  ме/рти и неятепроауктоь емкостью 300 м* ,(В сеВерном исполнении)

пояснительная записка.

Типовое проект
70Ч-1- 152с

Альбом
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Масса 
6 т

Пнище Ребра крон
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ПяощддЫи
ипеегя&о

Петлевой
затвор

Обору
дование

4 2. 3 У 5 ... 6 7 8 9 10 41

В 9Г2С Ч 5

1
Толста пистоббя 

сталЬ
Г0СТ49901- 7V

0.02 —Я М
2 -6>8 0.05 0.05
4 -8*6 0.45 ОЛ1 0Л1 0.18
It -8*5 0.07 0.07/ 4JL / /У4</&if итога: 0.62

09Г2СЧ5

ГОСТ192В1-73

5 СталЬ круглая 
Г0СТ2590-71*

*4>го 0.01 0.04
итого: 0.04

s
Труды

ГОСТЮЮ!-76

Те BID*S о т 0.03.
7 Пр.351'5 о.оч О.ОЧ

итом: 0.07
8 Тй 471*8 ОМ _ 0.06
0

ПРидЫ 
ГОСТ 8721-73

пр.т*в 0.67 П.6Ч
in Тй 459*8 Ж __ 001

J L _47
То 409* Я 0.01 _ 001
То. Х9*В -ЯМ__ 0.01

11. Пруды
Г0СТ872Ч-75

ягм«Г»£ 0.01 ОЛ1
итого? 0.74

Всегл ста ли 09Р2С -15 4.ч4

09PIC-Z
rocrm iZ-73

Ълстолиопобая
сталЬ

го с тт01- 7ч
14 *01500*0000 4.34 ОЛ2 4.36

итого • 4.36
Всего с та л и  Q9P2C-Z 4.38

oem -2  
гос г  т ы -13

15 СталЬ чглобаЯ 
РаВнаполочпаЯ 
ГОСТ*509-72

U 50*4 0.07 0.07
итога 0.07

Всего с та ли  0WZ-2L 0.07

DQPl-9

r o m m i-n

i£_
CL
IO

ОпалЬ чглобаЯ 
рпВнопалочнай 
ГОСТ3500-72

L 80*6 0.173 о.оз
I- 75*8 6.01 0.01
1_ 45*5 0J31 0.01

итога: 0.05
49 СталЬ чглобаЯ

нераВпоаалочмая
Г0СТ&510-72

L 90*56*6 аог 0.02.
итоги: 0.02

Всего с та л и  ап Г2 -о 0.07
Ш - Толсто листоёаЯ 

сталЬ
г о е п т г - чч

-8=5 0.0В 0.06

итого: DOS

tiCn. 3cnS 

№07329-79

z L ОпалЬ чглобаЯ 
рабтполочнаЯ 
ГОСТ 2509-72

_L._7 5*в о т ОЛЧ
U - L 50*5 0.05 not 0.07

итога: Q.11
i L Чросечнб -бытящ 

ноя сталь 
ГОСТ370 Б-7&

fmsto ~7мI 0.02

итого: a.az
Ш - ОпалЬ круглая 

Гост 25QQ-71*
•Ф18 о т 0.02

итога: 0.02
Всего с та ли  ВСтЗспВ о н

BCm3cn2
r0C732Q-71

25-. СталЬ чглобаЯ 
раВпополочная
ГОСТЯ509 ̂ 72

JkJP*4 0.01 —
0.01

I
всего с та л и  встзепы а.о1

BCf/L 3ko 
гастш -71

2§_ ШчтЫА проФш/Ь 
ЧРГП4 #-480-76

Ш*Л)*25*5 a.ai 0.01
итога: 0.0/

M - СталЬ кмглая
ГОСТ2598-71*

•Ф16 oaf 0.01
Umow: ОЛ1

. Всего ста ли  В Cm 3 tn ОШ
всего: Ы.ЗЧ I 0.52 I 0.09 I 0.12 I 0.08 I 105 3.18

СбарнЬт швы •/% 0.03
Всего на п о н то н 3.2.1

\ t Р а з н ы е  и з д е л и я  3  н е .

Ъ !

D9P2C-15.

гостюгвмз U J
X

Ф ла н ц Ы

TOCT12SS-67i

Закпчшки
ГОСТ12Ш-67*

500- 2.5 48 46250 —2.S 44 44450 -2 .5 Ч ЧВО- 2.6 2 2_Д5- 40 4 4
итога? 37

Я М ' 2,5 45 45
250 -1.5 20 2.0

6S

03 ПС-15

2. 3 V У В 7 — г — я 40 ' 4 i
3В

БолтЫ
ГОСГ779&-70*

М20* 70 _ - J L — - Ч .
а М4Б*60 6 6
10 H\1Z>65 2 ~~7
ц M ID *50 _ _ Ю _____{0 _  ^
11 MB *20 J L - .

Unrtnn: 23’ ~
11

Гайки
ГОСТ5915-70*

МШ __ 1 __ ___1____
44 MIS ___ £

—15 M4Z /
— f ~16 mo . 2

17 МЬ у ! 1
итоге' ! ’ Я

M L
40 ШаЛбЫ 

ГОСТ 11371-18

20 ___± __ I
у

“*"* *7---------------
48 ___ { ___1

2D 42 4
8 __ 1____ —  < чиш ш иL _  ч

I ____________________ Всегл с та ли  oorze -M l________________ 1Ш________ I
22 T0C732Z-69 т т Ш Ш к 49п*? ЛАМ* S2.0P3*

15 ПкЧпо ТЯШО-58 nSS&SS&THAW*<JbW 7 Л Й К 47м*-

П р и м е ч а н и я
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1. При строительстве резервуара с понтоном * совместно с  данной спеца-' 

Фисациси пользоваться спецификацией на л и с те  к м -3  алЬ бота  X н а  

сталЬнЬн* конструкции резервуара.

2. Техническая спецификация с та ли  составлена д л я  Районов Р 

Расчетной температурой о т  люняс 4о°С до минус SS°C. пру строи- 
тепЬстве в  районах с Расчетной температурой о т  миние fare до ршнур 

50еС допускается замена ста ли  марка Я9Р2Сг / 5 -  на столб мирка 

QQPlC-13 и сталЬ марки OOP2-9 -н а  столб маски /№Г£-в $  соответ
ствии с ГОСТ 49282 - 73.

3. Спецификация на оборудование уточняется при привязке резервоъяа.

т в ! г
ГОССТРОЙ СССР

ч ш ш п г а ш ш и и ш ^
Теявычлсм/я спецификация

/Половой пйаОЫа  
704-H5QC.

г. Коснея
ОпалЬноА Вертикальны// 
/шлондгический pexepSvae. tin нефти и Hf*memv9pUnoS еМклстЬгоЗООм* ,(о северном исполнении).

с т а л и  исг л а н т а н . Ял&вомЖ

Пнет К И - 2
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С те н х а
резервуар a

\

Qcu xpfMwmeiittoS

Ш а Я д и ц а  p a c x q ftr r/rurjuл

Наиме а  о  fa a u e
Масса 

4* л » /7ри/*е<еамир

Д+еиа/е 4.36 Румсни/оа Ленное
J&uflue/au эле м ен т 0.08 УсалокСля крепления 

samSopct.
ЯеЗ/зо ерестхости ОМ

/рангитеинё / OiO
Р/гащоуна а  
Стремянка 0.13

АоМун лраООСтосрнина 
a mtwftt pxuvoro замера о.9г

l/mocc: 3.05

/70хазал?ели реэер& ара.

Наиме х о  Лан ае

изме
р ь -
т&л& Величина

Яалезхал еххостб М3 285

Ллищиуб резф&ущоа /У 2 46

/Ьтащауё аонтана М* 4г

Hjot/cre vcr/it/* .

/. /i&/T7ep>V&ST Xa//Cm/>y/>Ct(UU Г / Г Л Т ^ Р Л ^ /  /  

телначесхссг слецирЬихицаи стали, л а с т  /СМ-8 ,
2. 3  та б л и ц у  p a c x v y a  с т а л а  а с Лглмгиехё/ 

хомслуоухции, а тм о слщ а е сл к  cdb/oypcfaws/c 

a  J U m J o p y ,

3. Я р а  ff/ x a c x v x  хла луи /ха л-, xpaxcasn е а хб  / 
ариЛаритб х а  рассхголм ии S00mm  am  
днищ а,

4 Рассхатр аЛатб  сиЛНестна с 
р а с  т  асе a  S .

т о!г
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Д антом .
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Днище понтона
Раскрой листоб днища понтона 

из листоб -4* 1500*6000

Примечания:
1. Знище понтона рулониробаннае.

Соединение листоб б полотнище должно произ- 

бодитЬся двухсторонней автоматической сборкой 

мд слоем флюса. СталЬная проВолока, флшсЫ и 
присадочные материалы ЬслЖнЫ обеспечили mb 

раб непрочность сборного шба бстЫк основному 
металлу.

. 3. Кромки листоб, сбарибаемЫх бстЫк, должны

1 1 ^ бЬипЬ обработаны прострол/скод или обрезаны
на шботиннЫх ножницах. Обработка листоб 
должна произбодитЬся с допуском ± 1мм.

3. Вертикальная колЬцебая стенка должно 
поступать на место монтаЖа сбалЬцобаннои 

из отдельных листоб или рулоном.
Шоб плотный 4. Уголок SOri должен поступать на место монтажа 

^  сбапЬца баннЫм па соотбетстбующему радиусу

с нанесенными отберстинми.
3. Количество стЫкоб бортобого уголка 30 

принимать кратным количеству отберстии для 
крепления затбора. Разбибку отберстии на момен
тах уголна начинать и заканчивать тлобипои 

шага. Разметка и образобание отберстии произбо- 

дится на сбалЬцобанном уголке.

6. Количестбо радиапЬнЫх ребер принято 

крапшЫм числу отберстии, расстанабку их произбо 

dumb, начиная с попобинЫ шага отберстии.
7. Сборку произбодитЬ злектрадами типа SSOR 

РОСТ akdblS.

Л. Материал конструкции смотреть б технической 
спецификации, лист КМ” В.

S. РаесматрибатЬ собмсстно с листами КМ-3,5.

1 Ш ]}L „
Ж/шГаи'щшш 

704-h 152с
Госстрой СССР

ЦШПРОШСТМШНСТРУКЦИЯ
пМоскба Понтон.

Cmwttooo СвртикалЬныЬ
и не£!жггпоб*1стйК 

. \ амкосгпЫазООт'
{а сеырквм испоанвт/и]

Днище и у з л Ы
ЙаЬбом Ц  

Диш ЬИ~



Шифр-обьента

(3277 /
Л*листа

Н М -5
~ийГ7Г*

4 J

f “§

м

I

Щ

35
НО

Г Г . 3
— Р*

i

3
12 ч 3 ? т

г

\ ...........
- Т —

Приметит
I. Масса кронштейна tint.
В. Количество кронштейнаб 6 шт. 
б. Материал конструкции систр:mb Ь технической

спецификации лист НМ-В.  
к. Сборку произбодитЬ шктродаии типа dSOfl по 

ГОСТ S ktf-T S .
5. Сборку кронштеинаЬ производить б кондукторе.

При увтанобке кронштейна на шето койку ослабить, 
кронштейн разбернутЬ, как показана штрих-пунктиром 
Паоле поборота кронштейна 6 рабочее положение 
гайку затянуть.

6. Все шбЬ1 h*5.

с.абршнной оолКоц

Госстрой СССР
Р Г О Ш Ш А / Ш Я В Д Я

г. Москба
L S 0 *5 6 *6

цпальНоо Вер/мРсапЬиыЗ 
уяинРричы*ги> релерКцор 
)pp
(&п£епн»* исполнении)

Кронштейн

т о ! г
WunoSou проект

704-1 -152с

ЙпЬбйМ 1

Лист ft! г  5



3кфр-оЦ-мта
ъ г т

//'•листа
l S6*5

&

t5
Z5

Ю
М

2-2

Примечания;
t  Материал шатрунций сыатретЬ $ masuwttc/tou 

спецификации лист КМ-В.
2. Сдарну производить жктродвми аила dteM  

roCTStel-TS.
A Bbcamtj шда принимать no топтуне сбарибаемЬа Жментад. 
k Масса конструкции ~UZai.

(Стема резервуара

Госстрой СССР
ЦННИПРОЕКГСГААЬКОНСГРаКЦНЯ

г. МоскБа
UfTWfibHois вертиКалЬнью 
цилиндрический релерКуор 
для нефти и неФгпепра2*кт*6

foe

Дпоицадка и стремнина 
у  jim a -ju u a  So 1  поясе 

стейки

m o l t
hhnoSou проект

7 m - / 5 2 c

ЙаЬЗом IT

Лист fiM  -Б



82771
jj-jwcma
K H - 7

jJtO H -J7CT3 Во Ж лоясв С /п е //# #  U s/ 3 0 0  

болт M2DD* 70 Kpduucf
f lc tm p y S o #  д л я  с и з н а у т и з я / п а т  1 g 

у р о в н я  л г  и д  к о с т и .

резервуара

ЛРИ М ЕЧ С /Н И Я  •

L Пасса л/ока -  лаза -  Н5К%. 
масса потру8ра для сигнализатора уровня анидна cm и г Hkz. 
масса nampySta замерного лю ка  -  7 л * .

2. .Материал} усиливающих колец, > авечаики* заслонки 

принимать по м атериалу поясов стенки резервуара
3. Усиливаю щ ие колЬ ц а  приваривать по сле  приварка  

ю р у5  ncm eH te  резервуара а  проверки л ти о с  ш в о в  н а  

п л о тн о с ть .

4 cBapty производить злектродами ти п а  У50МГДСТЯЧ£7~ 75.

в.ОвечайкУ лю ка допускается изгото ви ть и зли ста  В* 6.

s. Материал прокладок назначается В  зависим ости  

о т  сорта хранимого продукта.

пт ! г
г о с о т р п й СССР 

ЦШРОЕКТСТПАЫШИСТРЗКЩа 
л Маскьл

Пш п-Jtds Ed F  п о я с е  
с т е н  if  и  и  п в т р ы д п иСталЬноО бертикилЬнЬД щлншЗричвс̂ий резерву ар Зрр нефти и неф/пепрод*х/г»£ . емкостью Шм* .(В са&епнрм итояненио ]

& проект
704-I- 152с

ЛлЬбом 2Г

ЯисткМ -1



I': ,/ istutna
8277/

K M -8

:4

По труден для цстаноБЬи указателя цробня

д=5 _J

Ф630

Т ГТГ Т7 т т т п  *

2/0 но

- Г '
Труда 630*5 
ГОСТ unok-16

ОбрезииеннЬш 
бепЬтинг 6=3,&

к  ппотнЬш

Усиливающее нолЬцо д°5

т

«*>i  JLA.JL 
Т Т  Т 7 7 7

3 -3

1.58*5

ФбЗк

Ф1060

L56*5

болт Мб* 30 ГОСТ7738-70* 
Гайка МВ ГОСТ5915-10* 
Шайба б ГОСТ ffdlf-78

па окружности Гб штук
ОдрезиненнЬш 
белЬтинг 6=3, С

Патрубок для чстанвбКи койсчха  пробоотборника и твцбы
4-4 ручного замера г *

ЛеаесткобЫиФМ5

Гайка МП 
гост 5915-10*

По окружности 
1з болтоб М/С *65

Болт
~МП*$Г
ГОСТ ПЗй-70*

Усиливающее 
нолЬцо 8=5

Раскрои мпестна затбора /Ошт.

ОдрезиненнЬш

4̂ Примечания:
I Масса патрубка для указателя уробня- 78*», 

масса патрубка для ноакуха пробоотборника и трубы 
ручного замера -  fa кг.

2. Материал усиливающих колец принимать По
материалу днища понтона.

3. Ушибающие колЬца арибаритЬ меле приборка 
обечаек аатрубкоб к понтону и проверки шбоб 
на плотность.

k Сборку проиШдитЬ злехтродами типа 350Р ГОСТ 9k 61-15.
5. Одечаики патрудкоб допускается изготоблятЬ из

листа д*5.
В. В*-принимать до оси приеме -раздаточного патрубка.
7 НадрезЫ лелсстяоб затбора на монтаже располагать

Ф630

г брозбеЖку. 
б. Количестбо и расположение патрубкаб смотреть

б альбоме одорудобания.

т о/г
ttCCmjrou СССР

1|ИНИПР0£КТСТАЛЬК0НСТМКЦИЯ Патрубки
tftwcUd проект.

704-htSZc
г. МоскГа ЙлЬбам ЛСтчлЫюо &ерти*аяЬн1Ю Цилиндрический резерв чарОри нефах/ и нсфтеароВчкРюВ . емкостью ЗиЛ at * fa re Верном исполнении)

на понтоне
Лист И М-5



OJutpp аГъгчп

d 8 7 7 i
м * лист а

~ K M - 9
Un&. Nr '

Пат рубок замерного 
л а к а

' s ^ s s

i

Стенка резервуара

П О  /-/

болт Щ Б *60 ГОСТ 7798-70

Обрезиненный Зельтше 
6*ъ,8 надернуть на 
трубу S словб и к р е 
пить медной проёашои

кольцо Фш1ззя $*8

i  Мосса трубы ручного замера уробня- 3 9 1  ле. 
е. Шруба ручном замера урабкя перфорирована 

отверстиями Ф 30 м м ; отберстия располагать на 
одной стороне, обращенной н стенке резервуара 

я Сборку лроизбадит электродами типа 3 SO9  ГОСТ9kdbTS

4 Материал ушибающего кольца принимать по 

материалу листоб крыши.

5. Материал прокладки назначается б забисимости от

сорта хранимого продукта

Госст рой СССР

ЦНИИ ПРОЕШАЛЬКОНСТРУК ЦИ О 
а  М осква  ______

ипаоЬной HcpmukoiibMbib 
цидиндримеекий pejeptyop  
“ ■ Ъкте*

Шруба ручного 
з а м е р а  у р о В н я  

% 800

9 8 0 Q / Z
Шиповой проект '

m - h f s z c

Лпьбом ТГ 
Гост  КМ"9



Б от Mis»SO ГОСТ7793-70*  
Гайка MW гост 5915-70* 
Шайба 16 гост 11371-78*

Прокладка Ф 312/я з  &  г

Фланец £50-  г,5  
N c i i£fs- s v

ф В 50 /Я П $ -5

ОбрезаненнЬш белЬтинг д'=3.г 
наберчутЬ на трубу б  
слоев и закрепить 
медной проволокой

Триба 213*0
Г О С Т  873г  -78

Кольцо
ф 880/е е з  6'*д

Примечания •
/. Масса кожуха пробоотборника.
2. Кожух пробоотборника перфорирован отЕерстиями 

Ф SO па; отберстия располагать на одной стороне 
обращенной к стенке резерЕуара.

3. Сборку произВодитЬ электродами типа 350А 
ГОСТ 9кб7- 75.

£ Материал усилибающего колЬца принимать по 
материалу ли от об крд/ши.

5. Материал прокладки назначается б зависимости 
от сорта хранимого продукта.

7800/2
Госстрой  СССР 

ЦНМИПРПЕКТСТАЛЬКОНПИКШЙг. Могкьа ___
Опальной ВертинапЬнчо 
имтндричошкий резерЛчар 

w нефти и нефтепроЗчПапЛ 
(Л ce8e$M̂Sr/au>o/we.taal

Пожух пробоотборника
ду200

Juno б а и  п р о е к т
704-l-lsec

АпЬбом б

Лист КМ~ iO
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3 3  7 7 /
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Общий Вид затВора

Прокладка и Внутренняя петля затВора

Н а в и т а я  петля ватВаш { позбвт т ] 

57шт.
30 so

v — £ j------------------- —*_-------- L — §L1\  i i 1
' i
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Волш MfO'SQ с  б а й к о й  

358ш т у к

Внш првнняя П е т я  зат&ора (разЁвртка]
57ш т.

- 1 \

П л ан  затВора Уплатнтшая петля f мзбврта}
lik штцк

fits §

и

S7S

П л а н ш  57 ш т н

m -g s

боа

К
a 3Щ ш т ч ш т

I  ВотВор изгопшбляедся ш шхничепшй лота Лелшт  
,Ф*ГОСТ 5 3 оВрвзшюшвй с dBys торна Вшито.h  
кои и морозостойкой резаной па ашашчсашц уотВилм 
эаВода„Каучук Шотцина обрвзиншого белытяоа m vw a  
Som ев мвнвв ИР мм

а. Материал прокладки-пленка Ш-k по 1ШХПП~58 
з. Конструкция затВора состоит из дЬух петель. бнутраыяя 

петлр одяослойнар, наружная изаотоВляется из прошитых. 
слпеВ белотинго.

4 При изеотоблении наружной петли затВора обязательна 
есБлюдеиие следующих услаВий:
nj ПрошиВка должна Выполняться на шорной или обуВной 
машине нитками не тоньше к* ВО 
В) ОтБерстия Выполняются после арошиВни люВым методом 
(сВфлабкой, пробойкой или профигатем̂ Лиаметр omBtpmuulSw* 
и шаг Шип устаноВлен для удобстВа сборки затВора на 
болтах MW.
В) После прошиЬки и обрпзоВония втВератй Все шВы сшаВки, 
Во избежание загнивания ниток доозяны быть фирна про
мазаны с обеих сторон отработанным трансформатор- 
ным маслом.

5. Во избежание порчи, бттинг dampen храниться Ь 
защищенном от солнца месте.

6. Сборку затВора лроизбодить по часоВой щенке
г Расход материалов •• f

технической ткани . бельтинг ф -  49 м 
пленки ЛИ4 -1 7  м
стали “ яо

Стенка резерВуара

Г о с с т р о й  с с с р  

Ж ТАПЬР
а  М О  с н а  а

Сталиной Вертикальный 
цилиндрический резервиор 
аля нефти и нефтепродуктов ил , 'емкостью ЗоЬм1

П е тле В о й

затВ ор

7 8Q0U
s/atum

m - ' - i s i c

UmiSoH II

Лист K M - i i

Типовой проект 704-1-152с

https://meganorm.ru/list2.htm

