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I. Общая часть

Типовой проект И° сталЬноео вертикального цилиндрического резервуара
емкостдю 800м3 для нефти и нефтепродуктов для районов с расчетной темпера
турой Huofce минус 4о°С до минус 65*С .

ДлЬбом I  проекта содержит рабочие чертежи ИМ резервуара, предназначенного 
для хранения нефти и светлых нефтепродукав (керосин, дизельное топливо и д р ) 
или темнЬас нефтепродуктов. При хранении бензина или нефти с болЬшой упру  -  
еостЬю паров,  в резервуаре долз/сен размещаться понтон, изготавливаемый по черте
жам ИМ алЬбомо F  настоящего проекта.

Д. ОсноБнЫе расчетное даннЫе для проектирования
1. П лотность п р о д у та --------до 1.0 т/ п 3
2. Внутреннее избыточное давление: рабочее — до 200мм водяного столба.
3. Вакуум рабочий —  до 25мм водяного столба.
4. Нагрузка о т термоизоляции: на крЬпие —  Н5*гс/мг

на стенке —  ЗО^/м*
5. Снеговая нагрузка ---  до 200*%* —  У район
6. Ветровая нагрузка ---- до Ш*п/мг —  уЦ район
7. Расчетная температура наружного воздуха-ш/хг.минус 4о*с до минус $5*С.
8. Температура нефти и нефтепродуктов: максимальная -  плюс 90*С.

Минимальная —  минус 65*С.
3. Сейсмичность района строительства -  7; 8; 9 баллов.

Ш. Материал контриниий
Конструкции резервуара допЖнЫ изготавливаться из следующих материалов: 

о) днище и стенка — из стали марки 09Г2С -  2 , при толщине 4ни, и 09Г2С-15 при 
толщине 5мм} но ГОСТ 19282-73;

8J несущие конструкции крЫши -  из сталей марок: 0 9 ГВ -2 , при толщине 4ни, и 09ГВ-9, 
при толщине 5ни и более по ГОСТ 19281-73; 

в) настил крЫши —  из стали марки В С т Э т  по ГОСТ 380- 71 *
2) несущие конструкции лестниц и площадок— из стали марки ВСтЗ сп5 по Г0СТ380~71;  
д) огршНдение —  из стали марки ВСтЗкп по ГОСТ380-71?

Сварка сталЬнЬ/х конструкций далека производиться с применением следующих 
материалов:

а) при автоматической и полуавтоматической сварке -  сталЬной проволоки, флюсов и 
других просадачнЬис материалов, обеспечивающих качественное сварное соединение встЬ/к, 
равнопрочное основному м еталлу;

д) ори ручной сварке низколегированной стали — электродов типа 350Л . 
в) при ручной сварке углеродистой стали —  электродов тала 3422.

Применяемые электроды долфнЫ удовлетворять требованиям Г0СТ9467-75.

Ж .  К о н с т р и к и и я  р в з в р й и а р а

Конструкции резервуара дою/снЬг изготавливаться на заводе. Стенка и днище резер
вуара собираются в виде полотнищ из листов 1500*6000мм. При изготовлении полотнищ 
днища и стенки , все заводские сварнЫе соединения долз/снЬ/ Выполняться встЫк. Кромки 
листов при сборке до/фнЫ обрабатываться прострофкай. Обработка листав долз/сна 
производиться с допуском ± 1мм. Днище и стенка резервуара транспортирую тся и  
м есту строительства сверну mb/м и в рул онЬ/. Д л я  сворачивания полотнищ а стенки 6  
рулонt должен 5ЫтЬ предусмотрен специальный каркас. Разворачивание полотнища 
стенки на монтаз/се производить по часовой стрелке. Ь  случае применений шахтной 
лестницы; последняя моз/сет слуз/cumb каркасом для сворачивания стенки резервуара 6  рулон.

Покрытие -  в  виде конического купола из 6  радиальных и одного центрального сбор
ных щитов. Опорное калЬцо, устанавливаемое на стенке резервуара, воспринимает распор кони
ческого покрытия и ветровую нагрузку, приходящуюся на стенку. Соединение между собой 

щитов конического покрытия производится сваркой вназслестку. 
изготовление щитов и их укрупнение на монтаз/ce дши/сно производиться в  кондукторах.

Д ля подъема на резервуар предусмотрена типовая колЬцевая лестница типа Л15 по серии 19 034. 
Допускается применение типовой мноеомаршевой лестницы шахтной конструкции типа Ш2па серии кэозЬ.

Для безопасности и удобства обслуживания оборудования, на крЫше резервуара предусмотрены 
площадки и ограждения. Для резервуаров, эксплуатируемых в районах с ветровой нагрузкой 100*% 
для предотвращения подъема стенки о т внутренного избыточного давления и ветрового отсоса 
ври вораЖнем резервуаре, предусмотрены анкера. В  резервуарах с понтоном инкера не требуются.

Грунтовка конструкций производится либо двумя слоями свинцового сурика на натураль
ной олифе, либо двумя слоями грунта Ф/1-03-И. Окраску наружной поверхности резервуара 
производить двумя слоями лака Н 170 с добавлением 15/i алюминиевой пудры.

При отсутствии ОсобЬ/х требований заказчика все сталЬнЫе конструкции резервуара 
допЖнЫ бЫтЬ оерунтованЫ на заводе, за исключением мест монтаз/сной сварки и сварных 
швов, подлежащих испытанию на монтоЖе.

При хранении агрессивных нефтепродуктов, защиту внутренних поверхностей резервуара следует 
выполнять по специальному проекту с учетом канкретнЬ/х агрессивных факторов и их концентрации.

Все монтаз/сно- сварочнЫе работы далз/снЫ выполняться по проекту производства мвнтоЖ- 
нЫх работ. ( ДлЬбом Ж )  .

изготовление и монтаус конструкций, условия приемки и допуски в  достроенном резервуире 
в соответствии со СНиП Жт *8-75

¥ .  О сн о Ь н Ш е  п о к а з а т е л и  р е з е р & и а о а

1 Геометрические данные: Диаметр резервуара -Ш м
ВЫсота стенки -  7М п
ПлощадЬ зеркала продукта ~  К п *
Максимальная высота налива -  7.36ц
Полезная емкость -  313о3

В  сейсмических районах высота налива продукта не долзкна превышать 6.93п во избежании 
разрушения покрытия при сейсмическом толике.
2. Показатели расхода стопина резервуар см. лист КМ-3.________________________________ 7200 /1

Гисс^ой СССР 
цнмипросмстнльконс тракция 
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Примечания:
1. Техническая спецификация стали составлена для раионоВ 

с расчетной температурой от минус *10*С до минус 65*С.
При строителЬстбе резербуара В районах с расчетной 
температурой от минус *10* С да минус 50*С допускается 

Замена стали марки 09Г2С-15 на сталЬ марки 03Г2С-13 и 
сталЬ марки 09Г2-9 на сталЬ марки 09Г2-6 S соотВет- 
отбии С ГОСТ 19882-13.

8. В спецификации учтена ШЬцебая лестница по чертежам 
munoSbix конструкции серии КЗ-03-k.

3. В спецификации не учтены каркасы для сборачиВания

В рулоны полотнищ стенки и днища, 
k В данной спецификации указаны чистЫе Веса материалов. 

При заказt материалов, необходимо учесть отходы при
изеотоВпкнии.

Г о с с тр о й  СССР 
рНЛР0£КТСТАЛЬШНС1»К1|)>Я 
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Площадки и оераждения 0.55

КолЬцеВая лестница а о г ~Нй серии 
МЭт05-4

Анкерные крепления 4/в

Um oeo: di.OO

План днища

Оси стропилИнЬ/х ног ШнтралйнЬш шит

Ч § !

П о к а з а  т а л и  р е з е р ё и а р а

Наименование Цзмери-  телЪ деличина Примечание
Геометрическая емкость м3 336
Полезная емкость м3 3/3
Площадь резерВуара мв 45. /3

Примечания:
‘-VJ!f.LfS S—■ 1 ■ Г. --Г.'Д Д

/. Материал конструкции смотреть В технической 

спецификации стали {ли ст км-3) 
ейВарку монтажных ш$о5 производить электродами 

типа 8 Ш  ГОСТ № 7 - 75 и Э50Л Г0СТ9Ш-75. 
з РазВорачиВонид стенки произВодитЬ по часаВой 

стрелке.
4>Расстояние между смежными монтажными стыками 

должна ды тй не менее 500мм.
5.8 та дли ц у расхода с та ли  не оклтчены конструк

ции. относящиеся к одорудоВанию.

Госстрой  СССР 
1рКПР8Ш СТШ Ш ГУКЦЙЯ

г : М о с кв а

runoSeO проект 
'1йч-1-15гс

]

и&щ ий В и д. ЯлЬдам IЦаюлЬмод &гито*алъныо
h»p нсфяш и мФпслрзВхктаС , » eaikoc/nSH) эиО/п » ,(О сеьеряоы испоятвм/о] Л и с т KM-̂ f I
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Шифр oSidni П л а н  днищ а
SZVU

N  л и а н а

КМ-6
U H & N *
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о
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1

1
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= 1  
S i
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r ,6 1 0  у 5 9 3 0

з а 3 0 3 9 3 0  т

г-s

_7

Р а с к р о й

днища из листов -  tsoo *  еооо х 4

3 - 3

\ (

— -
0+t '*

>

А  Сварку вистов полотнищ а производить в в п - 

сторонней автом атической сборкой п ло тн о лр о ч - 

нЬ/ма шВами с полнЬ/п* проваром по то лщ и н е  

с Вари Ваемоео м е та л л а .

4 .  кромки ли с то в , сВариВаемЬв*  Scpnbik, долэ/сн&! 

бб/тб о б р а б о та н ^ npoempoofckou и ли  обрезан it  

на еилЪотиннб/х н о ж н и ц а х.

О бработка л и с то в  долзрна производиться с 

допуском ±  /  мм  .

5 Сварку производить электродами типа ЭбОЛ ГОСТ3467-75.

Госстрой СССР
7800/1

Гипокой проект
ЦИИИПРО tK Т СТАЛЬНОЮ РУ КЦИЯ

р . М о с к б а

Стальной ВеатикалЬнйО г

Вукиндаоческой резервуар 
'ав Ш р /о и  и  и е р т е п р о В у в т о д  

.. етко&оЬю поот *цо сеьернил* bcnotfffe/titol

Д н и щ е

704'1-152с 

ЯлЬдсм I

Лист. ЬМ"5



ji/tita урьекта

$ 2 7 7 1
n *  л и с т а

X M -7
Tug n *
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^  Ш н т азкн о ео
tm M a . /

7SgP

JJ/teurp. 7 s a j

Р а с п о л о ж е н и е

SSL

S39Q

Развертка стенки 

( Вид  снарифи)

* h ~

В

5990

4 рсг&нб/х

* L

5990

23960

2  = с; '886 при дней/па

расст оянии

Л *

-=гS990

Сов монт аокносо ст Ь/ка.

Z - &

/s i

9SD
Примечания:

м о н т а ф н о г о  стб/ка
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§ ! !
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о
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«5*
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М онтаф нЬ/и с тЬ /к

s i _  : 1
-

to

3 -3

< Материал см. техническую специфиМ/щим л и с т  Я Н -3.
С. М асса с те н к и  -  SbiDke.
3. дли на  п о л о т н и щ а  с те н к и  дана с  припуском /збмм. 

д/гя адразобания м о н та ф н о е о  с тб /к а .
4. Сварки л и с т о в  п о л о т н и щ а  п р о и зв о ди ть  д в у с то 

ронней а в то м а ти ч е с к о й  сваркой плотнолрочнЫ ми ш вам и  
с полном проваром по толщине сваривиемоео м е та л л а .

6 кромки листоВ ,  свариваемых ветЫк, долфнЫ бЬ/тЬ 
обработаны прострофкой или обрезаны на еилботин~ 
нЬ/х ноф цицах. Обработка л и с т о в  долф на  
производиться с допуском ±1 пин.

6. Разворачивание рулона на монтафе производить по 
часовой стрелке.

7. МонтафнЫй стЬ/к стенки выполнять встЬ/к с обрезкой одноео 
или двух краев полотнища в зависимости о т  качества 
кромок и с просвечиванием шва по всей длине.

8. Сварки производить электродами т и п а  9SQP Г0СТ9Чв?-?6
9  ВертикилЬнЫ е с тЬ /к и  с те н к и  н е  долф пЫ  совпадать

со стб/ками днищ а на Я00 мм.

7800 U
Госстрой СССР

ф и т ш с т ш а н с т н ю р т я
л Москва

Стенкеt

Т и п о в о й  п р о е к т  

704- i-isze

Р л Ь б о м  1

Лосю. НМ-7





Шифр ом tick

s s w

К М -9
Мнд.м

-5**9

*^ ) D c u  стаопилА / / 6 / x  

ног. " *

Геометрическая

схема начального сц ата .

^ Размеры данЬ/ по одуи/кам 

поперечимх элем ентов)

Примечания».

/. М а те р и а л  см. те х н и ч е ск ую  специф икацию  поет кМ-3. 

С  М а с с а  щ и т а - з 4 о к г .

3. Сварку прои зводи ть э ле ктр о да м и  т и п а  э Ь в  О  и 3 5 0 Я .
4. Приварку листов настила к  поперечном элементам каркаса 

производить одним стЬ/ковым шва Mf как на подкладках,с 
обеспечением сплавления настила с полками злементоё каркаса.

) ОсЬ стропилбнои  
ноги.

Госстрой СССР
м т к т с г л ш к с т г а к р

? Москба
КрЫ сиа.

Стальной РертикарЬнЫб иипандрический poaepivop Зоя ШФш w о нсфюся/гсЗАтпоб 
гт и &**оапЬн> зоом *(SccHetfftwrf • (kbofiHCMul__

НачалЬнЬш  и ц и т .

Т и а о О о й  л р а е к .  

т-1 -152С

ПлЬКом I  

П о с т  НМ»
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8877/
Н  листе

км-О
UftS.Af

$

> S |5
=§ite

П л а н  о гр а ж д е н и я  и  п ло щ а д о к .
У зе л монтаэ/снаво 
сты ка площадки

13

Гн L  5 0 х Ь о ж / £ * В : $  g

д - ч
Гни оо*4о*/е kz.s

 ̂/ООО ~1Ш

1з8хЗО*г£*3

Гн l soxtox/exss Д е та ль

окинтоВки отВерстий для прописка 
одорудоВания.

ПВ s/о
L  5 0  х Ь г ■ з ^

L2 S X 3

Примечания:

3 - 3

У 3 Q x 3 0 x £ S f i 3

f a .  L  S O x to x /e x S .S

МонтаокнЬш Болт 
 ̂№8 x3s(d0 = to)

7 -7
f J B S / O  l  S D x f j!a?t9 L SO* k

Болт W2*8S j  / Материал Конструкций cmmpemb S технической 
Гайка М/S спецификации.
ШайБа {В <?. СВаркУ производить электродами типа дйдЯГОСТ 9$57 -7S.

3. ОтВерстия для пропуска аЪорудоВания ВырезатЬ 
по те с ту .

Lf _ lj 4. Bbtcomh tuBct принимать no наименбшеи толщ ине
сВариВаемЬ/х улетентоВ.ПО 5/о

Госстрой СССР
РНПР0£ШМ1ЬН0НС1РЛ1)ИЯ

г .М о с к & а

tflH u h o b  берт кп/W tu  циримбрч 
ческий рсзЫуярдрр нефти 
и  н е ф т п р т к м й  см к . З О В »  * 
(В сеЗерню исполнении)

Площ адки и 

aepajjcdetiup накрМше.

78Q0J1

70Ч'1~ 152С

ПлЬбо/о 1

Пит ГМ - /4



zzm
~й/ШСП7П~

КМ-15
~ Ы . н

Люк-лаз 
В Т  поясе стенки

П а т р у б к и  Цб~
для цстаноВки оЗЬрудоВания на крыше

Ц плотнЬш

4 У  4
/ УсилиВаюшее

кольцо -б = Ч

1 то Плица показателей по патрцдкам
дншид резеоВиааа Ь

пат
рубке

Ф ла
нец Труба Усиливающей

колдцо
р м м

М осса па т  •  
рубка В  кг

% t s
Успобн.
одознаи. Вмм Л  нм 9м м дмм

/5 0 /5 0 /5 9 *5 3 3 0 8 5 0 550 155 iZ S 81

т 800 819*8 330 850 800 883 880 30

850 850 873*8 330 850 650 881 335 37

500 - 8.5 
ГОСТ ia836-6?*

&

1

T T F  *
>1 1 1»
>1 1 1-
,| 1 >• J 

г»! м - г  >
S 1

11» 

1 I*
v  ;  / VZZZZZZZZ7.

1------------ tar— w У М

Примечания
и Масса люка-п а за  — 10йкг

в. Материал усилиВающих колец принимать састВетстВенна 
материалу перВоеа пояса стенки или настила щита крыши. 

д Усиливающие колЬца приВаритЬ после лриВарки трубы к стенке 
или к настилу крЬ/ши и праВерки зтоео шВа на плотности, 

k СВарку произВодитЬ электродами типа350А ГОСТ9457-75. 

д Материал прокладки назначается В заВисимости о т  сорта 
хранимого продукта.

в. Обечайку люка допускается изготаВлиВатд из листа
7800/1

Г О С С Т Р О Й  СССР
ПОДПРОЕКТЕ ТАЛЬКГСТЩ® 

г. М аска л______
ЕтарЬной ВертикаоЬнЫО 
(lununOpuvtckuO резервуар 
алм нефти и жфтепаеЗлЬж* 

еткостью д а л »I о себе оном иеяемснои f

Лю к-лаз В I  палее 
ептемки Н у 500 и 

патрубки на крыше

тип одой проект 
704-1- 152с

Альбом!

Лист Kfif'iS



щеяртекгпд

8 2 7 7 J
Элиста

НМ МВ
Онб. HS

1-1
* т

ж .

^ г ш

ФЗЗО

+ т

Ф /060

И г н а т о м

Z-Z Фланец Ру-16

УсшшВающре 
комЬца - б т5

Настил крь/ши

Ля»

В

Стенка
резерВуара

? З р й
к  №
C___?llL5JS

.ш е о б и ш

болт М16*40 
гайка Mtft 
Шайба JB
по окружности 

16 шт.

M l

Т' ■ чЧЧ 'Ч ЧЧ Ч ЧК ЧЧ

— л .

3

ш
I УсилиВаюшее кольцо -6 °  4

ш W

-

У Ж

+ т

прокладки

5 .5 Крышка Ф6В0:-б*10

Фланец Ф BCD « S3 У ; - б  to
Тр .Ф 5 3 0 * 4

Ф 330

п

=a J j ft.

гриба 
гост m s -7 8

44
4 I к 
jLLL

Размеры 8 мм

Кол-Во

ребер

Масса
кг

Проход
услоВ-
нЫи
ду 9, 9 L S H e К a c

160 169 300 31S 6.0 300 600 6 60 60 45 4 65

воо г/9 3SO 366 6M 366 650 7 60 50 60 4 зг

too m OhO 3/2 h.0 250 200 5 — — — — //

П р и м е ч а н и я :

/. Масса сВетабоео люка 9у  бай -  65кг.

г. Мосса приема-раздаточного патрубка указана В таблице.
j. УсилиВающие кольца прибаритЬ после приборки труба/ 

и проберки этого шба на п ла тн о с ть.
4. Материал прокладки назначается В забаси м асти о т  

сорта хранимого продукта;
5. Приборку патрубка сбетобоеа люка произВадитЬ эле кт

родами типа 34ВЙ по ГОСТ 9467-76

6. Приборк у  приема-раздаточного патрубка праизбодцтЬ 
электродами 350Д по ГОСТ9467-76.

7 М атериал усилибанпцих колец принимать соотбетстбенш 
листам крыши или стенки резербуара.

т ш / <

Го с с тр о й  ССС Р 
цниш!р о ш ш л ь ш (лрукция

Г. Моек В R
С б е то В о й  л ю к  J/y  600. 

П ри ем а  -  р а з д а т о ч н ы е  

п а т р у б к и  д у  w o ; 16о, г о  о.

704-1-152С

ДлЬбом I

Лист нм-И



82771
дв ла ста Г

К М - 17
~1Ж "№ ~

*

П а т р уб о к для УДУ- Ю
1-1

Пат рубок дли зачист ки И '

Стенка к т о

Стенка

D  б0 0

5>

Ф5,30 1

<Рб34

Я  fo6О 2сЮ для да 100
320 для Ък 150

Я  600

У с л об н Ь/ й
п р о х о д
Л у

Р а з м е р ь /  б  п а М о с с а  
б  к е П р и м е ч а н и е

я, б Н L Л е

№ 108 4 250 4/0 240 П У Ш Ь н и к  SB9 т *  $. 
HBiS-SS К И П

100 108 4 300 4/0 240 18 ----„------

150 159 5 300 485 300 24
УвояЬник 30• 

1SS*6 HM-SS к н п
150 159 5 325 Ш 300 24 — * —

150 159 5 350 4 85 $00 25 -----„-----

Примечания

I  Масса патрубка для У д У  -  Ю -  48 кг.
& Масса патрубка для зачистки указана В  та б ли ц е .

3- Материал усиливающих колец прикипать соответствен
но материалу крЬшш или стенки резервуара.

4 Усиливающие колЬца приварить после приборки mpybb/ 
и проверки этого  и/ба на плотность.

5. При барку патрубка для зачистки производить э ле к т
родами ти п а  3 5 0 0  по ГОСТ 9467-75.

6 При барку патрубка для 3 1 )9 -1 0  произбодитд 
электродами ти п а  Э4ВЯ а о Го ст 0467-76.

ГОССТРОЯ СССР 
ЦНИИПРСЕКТСТАЛЫШНСГРЙКЦИЯ 

г. Масквл
СтадЬнай ЬертцкалЬШий 
ацяинаричееАи^езермар 1ия нарт  и нарпефя/ткт 

eftkocmlto 300 м* . ьоеьсвнап иатггиршю /

Патрубка для ЛЛУ- 
II зачистки

шпобои проект  
7 0 4-14 S 2C

Альбом J

А и ст К М -17 j
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Ю
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Л
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Примечания:

/. № я д о  кронштейна -  7 5 * * .
Сварки производить электродами ти п а  350Япо ГОСТОВ!- 75,

3. ВЬ/сотУ шВа принимать по толщ ине сВориВиегабт 
элементов.

4. М а те р и а л к о н с тр ук ц и и  см отре m i $  техни ческой  
специф икации Л и с т к М - 3 .

I

1\ Госстрой СССР
1ШИПРШШШКШРУШЯ 7 г Моск&а

Типо&ой проект 
7fft/ч' Пй\с

СтарЬноО ёертиХолбнЬ/О 
цилиндрические ptjepfyup 
дон нефти и нактепрмтгго!» 
емкостью ЗЬам3 , (В севном исполнимою)

кронштейн для У̂ У- /В ЯлЬдом 7

Цист hi'Hg j



План анкерны х болтов резервуара

3 - 3

Закладная 
плита -5= is

Н а г р у з к и
Е

Наименование нагрузок
Единица
измерет

Норматив
нагрузки

Квэффгщ.
перегрузке

расчетная
нагрузка

Внутреннее изВд/т. даВлен.

N1

гоо а ?М

Вакуум 25 иг 30

Ветер 100 1Я 120
Масса теплоизоляции на крдние 
Масса теплоизоляции на стенке —  " - - - - ks

30 и

Сейсмичность оал 9

Плотность продукта У п 3 1.0 и и

Обозначение расчет ны х нагрузок

0.7S кгс/a i ~ нагрузка на осноВание под днищеп о т  

давления продукта ц изВштбчноео давления.

Pi -3 8 ^ иго/сц -нагрузка на основание о т  массЬ/ резерВуара 

Рг -3,3$ кгс/см- нагрузка на осноВание о т  Ветра. 

Рз-$31кгс/см-нагрузка на осноВанне о т снега.

Рч=*037 кгс/см - нагрузка на осноВание о т Вакуума 

Psя 3.7 кгс/сн - нагрузка на осноВание о т  теплоизоляции 

Ре -15.5т/см  -  нагрузка на осноВание о т  сеисмиЯи.

Примечания -1— Г—  111 — т

/. Анкера неоВхпдимд/ при Ветре cBbaue Шкгс/п* 

(максимальное отрЬ/Воющее усилие на анкер ik r )

2. Настоящий чертеж яВляется заданием на проектиро

вание основания и фундаментеб.

Госстрой СССР 
ЦНИИПРОСКТСТЯЛЬКШСТРУКи.НЙ

Иосквп 1 9 7 5  г.

ХиШФчЗВсии'ртвещ Ш  нефти и ыефпгепрсм.. . . т ___________ T jg g
„  ефсостШ 300л »  .

(а северном исполнении/.

Нагрузки на фундамент 
и онкернЬ/е Bo/imbt

7BQOji
ТНлййди прдект 

704-1- iS 2 С

Лпьбои I

/ЬстНИ-49

Типовой проект 704-1-152с

https://meganorm.ru/list2.htm

