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Пояснительная записка.

Л льдам Ш типового проекта 704-1-58 стального Вертикального цилиндрического 
резервуара емкостью гоооом3 содержит рабочие чертежи осноВания под резервуар.
В проекте дано решение осноВания под резерВуар, рекомендуемое к применению при 
мапоВлажных грунтах, допускающих давление под грунтовой подсыпкой не менее 2 *г/см.г 
ОсноВание на более слабых, а такж е макропористых грунтах 
должно Выполняться по специальному проекту.
РезерВуар устанавливается на искусственном осноВанииt состоящем из грунтоВай 
подсыпки; песчаной подушки и еидроизопирукпцеео опоя. ВпуЬина заложения ерунтоВой 
подсыпки под резерВуар назначается В зависимости о т  мощности растительного 
слоя, который должен удаляться полностью. МатерикоВый грунт под грунтоВой 
подсыпкой должен быть уплотнен щебнем ипи граВием десятитонными катка
ми. При отсыпке осноВания на глинистых грунтах грунтоВая nadcbinfra, должна

Выполняться из таких же грунта В, до отметки абеспечиВающеи сток Воды из под 
т , „ _ . пс п я песчаной подушкитолщина песчаной подушки должна бы mb не менее 2э см.исноВо/нию при
дается подъем 2°/о о т краеВ п центру,
Укладка грунта при устройстве грунтоВой падсыпни и песчаной подушки должна

2

производиться горизонтальными слоями толщиной 15-2,0см. с тщательным 
послойным уплотнением механизированным способом. Укатка песчаной подушки 
и грунтоВой подсыпки из песчаных грунтоВ должна производиться с увлажнением. 
Тщательность уплотнения должна контролироваться .Уплотнение считается достаточным t 
когда при работе катками Весом Ю т. прекращается Выпирание „Волны" грунта 
перед катком и глубина следа о т задних Вальце В катка состаВит не более Юмм.
Для предохранения стального днища резерВуара о т коррозии под дейстВием грунто- 
Ьой Влаги, поВерх песчаной подушки укпадыВается гцдроизолируклций слой толщи
ной не менее Юсм. Зидроизолирующий слой приготоВпяется из супесчанного грунтаf 
тщательно перемешанного с Вяжущими Веществами. 8рунт для прцготоВпения 
гидроизолирующего слоя должен быть В сухом состоянии (Влажность около д%>) 
и иметь следующий госта В ( В °/оЛо ад’ему):
а) песок крупностью о,1-2мм о т 60 до 85°/о
б) песчаные, пылеВатые и глинистые частицы крупностью менее0,1мм-от4одо 15%
В начестВе Вяжущего ВещестВа могут применяться жидкие нефтяные битумы, 
гудроны и мазуты. НоличестВо Вяжущего ВещестВа должно применятьсяог8доЮ% 
по объему смеси.
Для раВномерноео распределения нагрузки о т  стенки резерВуара, под последней 
предусмотрено устройство железобетонного кольца.
В проекте дано тр и  решения кольца :
у. Для резерВуара работающего без даВления, или работающего под давлением 
200мм. В од. столба при строительстве В районах с ВетраВай нагрузкой не Вьнле б5кг/м 
и сейсмичностью не долее 7балпаВ.Для э ти х  уело Вий кольцо под стенкой  
предусматривается из сборных железобетонных плит ( листы 2 и 3 ).
2. Для резерВуара работающего лад давлением 2оомм. Водяного столба В районе с 
ВетраВай нагрузкой сЬыше 65kbjmzdoЮОкг/см̂ Для этих успоВий предусматриваются 
устройство анкерного крепления стенки и монолитное железобетонное кольцо
(листы  5 и 6 ).

3. Для резерВуара сооружаемого В районах с сейсмичностью8 и 9 баллов.
Ввиду увеличения нагрузки на основание резерВуара о т  сейсмического 
Воздействия кольцевая железобетонная плита принята шириной бм.
(листы  7 и 8 ) .  В месте расположения приемо-раздаточных патрубкоВ 

плита  имеет Выступ для размещения опор под задВижни.
Условия приемки и допуски для Выполненых оснований под резервуар 
должны удовлетворять требованиям СН и П Ш -в  5-б2; глава W. и указаниям 
при ёеуеннЬ/м нсг черте ofcajc.

госстрой С.С.С.Р.
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Примечания

I да отметку - 0,00 принят Верх он райки днища у станки 
по Внутреннему диаметру.

9. Принятое решение аснаВания под резерЕуая рекомендуется /< 

применению  при н е сущ ей  способности материк оВога грунта 
( под грунтоВай подт Яной) не менее 2  * гкм *, и расстоянии да 
у роВн я  гоунтобых Вод превышающем глубину промерзания 
не менее чем н о  2  метра, дл я  р а й о н о б  с сейсмигиосгью  н е  Soperif-Sup- 

лов. При других грунтаВых услаВиях асноВание под р  взврЕуор  
должна Выполняться па специальному проекту,

3. УстРойстВа и приемку осноВания и гидроизолирующего 
спая производить В соотВетстВии со СН и ПШ - д -5 -6 2

В Глудит заложения грунтоВой падСШки уточняется при 
приВязке проекта к местности § заВисимасти от 
мощности растительного слоя, который должен сниматься 
полностью.

S. МатеринаВый грунт перед ВозВедением на нем исскустВен- 
наго осноВания должен быть уплотнен щебнем или 
граВием iQти тонным катнет.
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поВерхностных Вод от резеяВуара должен Выть 
обеспечен планияоВкой\ устройстВом отВодных и нагорных 
нанаВ  и т .п .
При хранении В резерВуаре этилированных бензиноВ  
отмастка должно быть Выполнена из бетона.
Железобетонное Фундаментное кольцо мажет быть 
Выполнена монолитным. Расстояние м еж ду температурно
усадочными шВапи пей эт ап принимать 2 5  м  
СастаВ гидроизолирующего слоя с н о тр * В пояснительной записке. 
СаВместно смотреть листы З и  k .

//. Отклонения отметок Верха колбцеВои Железобетонной 
пли mb! от проехтнб/х допускается толбхо В пределах -  /0нн.
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1. За о т м е т к у  ±о.оо п р и н я т  Верх окрайки днигца у с те н к и

по Внутреннему диаметру.

2. При мятое решение осноЗания под резервуар рекомендуется 

к применении! при несущей способности материкоВаго 

грунта {под грунтоЗо и подсыпкой) не менее 2 *7см2, и расстоянии 

до уроЗня грунтаЗь/ас Вод превышающем глубину промерзания 

не менее чем на 2 метра.

При других грунтовых условиях ооноЗание под резерЗуар 
должно ЗЬ/полнятЬся по специальному проекту.

3. Глубина заложения грунтоЗой л о дед/лк и  уточняется при 

приВязке проекта к местности 3 за Вис и м о с т и  от

м о щ н о с ти  р а с т и т е л ь н о го  слоя, к о т о р ы й  д о лж е н  

с н и м а т ь с я  п о л н о с ть ю .
д. Материковый грунт перед В азбедением на нем искусствен - 

нога осноЗания должен бд/ть уплотнен щебнем или 

гравием №  Тд тоннЬ/м катком.

3. От Вод п овер хн ост н ы х  Вод от  р езервуара  д о л ж ен  бы т ь 

обеспечен планировкой} уст рой ст вом  от ЗоднЬ/х  и  нагорны х  

к а н а З  и  т.п.

в. При х р а н е н и и  3 резервуаре э т и л и р о в а н н ы х  б ен зи н ов  

о т м о с т к а  д о л ж н а  бЬ/mb Зд/лолнема и з  б е т о н а  
7 Ряс с т о я н и е  м е ж ду т е м п е р а  т у р м  о  - усадочны м и  

ш вам и п р и н и м а т ь  25м.
8. Разбивку анкеров 3  п ла н е  у т о ч н я т ь  при привязке 

резервуара 3  с о о т в е т с т в и и  о размещением оборудования.
9. Устройство и приемку основания и  гидроизолирующего слоя 

производить В с о о т в е т с т в и и  о о €ПиП §  S .  5 - 62

10. С о с т а в  гидроцзолируьощего слоя см. п о я с н и т е л ь н у ю  записку 

и С о в м е с тн а  с н о т р е т Ь  ли сты  У  и 6-

Госстрой СССР 
ЦНШШТГТАЛЫШНСТРЯНР

г. Москва
Стальной резерв*ар для 
нефти и нефтепродуктов
емкостью Ю ООО м3

Основание и  ф унда  - 
м е н ты  под резервуар
с анкеровкой стенки.

Миловой проект
7 0 4 - 1 -  5 8

МлЬдом W 
Лист 5
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Нои/тноВанш
Ветея кг/м 2свыше 

45 до 55
сзь/ше 

55 до юо
Лиаметр 
анкера d i 24 30
Лиаметр 
шарнира й/2 36 42

Спецификация м е т а л л а .

Ветер
KrjMt

NN
ПОЗ. Наименование ДлинаММ

Кол.
шт.

Вес В кг.

Штуки Общий

cBb/ше
45

до 55

4 <р 24 900 18 3.30 59

5 В -8 120 72 0.65 47
6 ff-zo ZOO 18 6.3 119

Umono 226

сВЫше
55

до 1 0 О

4 <р 30 930 18 5.16 93
5 В-8 120 72 0.65 47
6 В  -  20 2DD 18 6,3 113

Umoro 253

Таблица амкермЬ/зс креплении 
для районоВ с ВетроВой нагрузкой Примечание-

СоВместпно с м о тр е тЬ  л и с т  В  
Ш и л и с т 42 альбома 1

ал ь б о м а .
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Примечания'

I  За отметку * Ш  принят Верх онрвики Пнища у стенки по Внутреннему 
диаметру

Я Принятое решение осноВания wdрезервуар рекомендуется н применение 
при несущей способности материкоВт грунта( под ̂ фжВои лодктт) 
не мете В нг/см f и расстоянии Во уровня грунтоВых Вод превышающем 
ел у (Тину промерзания не менее чем на В метра.
При других грунтоВых услоВиях основание под резерВуар должно 
Выполняться по специальному проекту.

Л Глубина заложения ерунтоВои подшни уточняется при приВязхе резер- 
Вуара н местности В зависимости от мощности растительного слоя, 
который должен сниматься полностью.

4 МатериноВыи грунт перед Возбедением на нем искусственного основа
ния должен быть уплотнен щебнем или граВнем 107и тонным катком.

5. ОтВод поВерхностных Вод от реэерВуара должен быть обеспечен плана* 
роВнои; устроистВом отВодных и нагорных маната5 и т. п.

В При хранении ВрезерВуаре зтилироВанных бензиноВ отмостка дол* 
жна быть Выполнена из бетона.

7. Расстояние между темпера тур но* усадочными шВами принимать В5п 
I 8. рриВязку и размеры фундамента под задВижни приемо-раздаточных 

SZу 1 /  патрубкоВ уточнить при приВязке резерЬуара.
УстроистВо и приемку основания и гидроизолирующего слоя произво
дить В соотБетстВии со СН и ЛШ*В S-S2.

10 СостаВ гидроизолирующего слоя см. В пояснительной записке.
И. СоВместно смотреть листы У ид
12, При Выполнении основания на глинистых грунтах отметка 

ёерха грунтовой подушно дол ok на бнтЬ Выше планароВоннси 
отметки на рООнм.

43. Отклонения отметок Верха молЬце&ои Железобетонной 
Митк от проектных допускается толбно В пределах */0мм  

4k /Лалсцина гидроизолирующего слал ни поверхности олитЬ/ 
(toy корпусом резервуара далЖна быт* не более /0 н н
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г. МьснВа
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районах с сейсмичностью 
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Типовой проект
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Стальной резгрВуар для 
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https://meganorm.ru/fire/fire.htm

