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СТАЛЬНОЙ
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВУАР 

ДЛЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 
ЕМКОСТЬЮ БОШм

ССШТДЬ ПРШЕКТД

ЛЛЬБОИ I РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ КМ РЕЗЕРВУРРЯ БЕЗ ПОНТОНА
Альбом I Рабочие чертежи КМ резервурря q  понтонам 
ДДзБОМ Ж 0ОНОВЯНИЕ И ФУНДАМЕНТЫ
ДЛЬБОМ I  ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА Е ПОНТОНОМ ДЛЯ НЕФТИ И БЕНЗИНА
ялььом д Оборудование резервуара для светлых нефтепродуктов 
атъбом Ж Оборудование резервуара для темных нефтепродуктов 
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Наименование
нЯ

листов
нн

стр.
Содержание альбома п} и 
пояснительная записка 1 2

Пояснительная записка 2 3

Основание Разрез и узлы. 3 4
Основание и  фундаменты под 
лестницу 4 5

ОсноВание и фундамент при строительстве В 
районах с сейсмичностью 8 и 9 баллов. План 5 е
Основание и фундамент при строительстве в  
районах с сейсмичностью 8 и Ябаллав Узлы. 6 7
ОсноВание и фундамент при строительстве врайонах 
с сейсмичностью 8и 9 баллов. УзпЬ/ о армирование. 7 8

Пояснительная записка.
ЯлЬдом Ш типового п р оек та  704-7-57 стального вер ти 

кального цилиндрического резервуара емкостью  5000м.3 
содержит рабочие чертежи основания под резервуар. В  проекте 
дано решение асноВания под резервуар рекомендуемое к  при
менению при маообпажнЬ/ х гр ун тах , допускающих давле
ние под грунтовой подеЫпкой не менее 2 *Г/см2 ОсноВа - 
ние на далее спады*, а  таек ж е  макропористо/х грун

т а х  долж но В ы п о л н я ть ся  по специальному проекту 
Резервуар устанавливается н а  искусственном осноВании, 
состоящ ем из грун товой  падсЫпки, песчаной подуи/ки 
и  гидроизопирующего слоя.

Тпубина залож ения  грУНтоВай подсыпки под ре- 2 
зервхар назначается  В зависим ости  о т  м ощ ности  
р а с ти те л ь н о го  слоя, к о то р ы й  долж ен полностью  
у д а л я ть ся . М атериковы й  г р у н т  под  грунтовой  
подсыпкой долж ен Bb/mb у п л о тн е н  щебнем ила  
гравием д е ся ти то н н ы м и  к а тк а м и . При о тсы л к е  

основания н а  глин истЫ к г р у н т а х  гр ун товая  
подсыпка долж на ВЬ/полнятЬ с я из т а к и х  ж е грун

то в  до о тм е тк и , обеспечивающей с то к  Воды из под 
прсчая. подуш. Укладка  гр у н т а  при  у с тр о й с тв е  
грунтовой  подсЫпки и песчаной подушки д о л ж н а  

производиться горизонтапЬнЬ /м и  слоями толщ иной  
75-20 см с т щ а т е  лЬнь/м послойны м  уплотнением  
механизированны м  способам. У к а т к а  песчаной  
подуш ки  и  гр у н то во й  подсЬ/пки из песчаны х грун
т о в  д о л ж н а  п рои зводиться  с увлаж нением . 
Тщ ателЬностЬ  уплотнения  д о л ж н а  к о н тр о л и р о 
ваться. У п л о тн е н и е  с ч и т а е т с я  достаточны м , 
когда при р а б о т е  к а т к а м и  весом ВОт. прекра - 
щ а е тс я  вы пирание „ волны "грун та  перед каткам и  
и  глубина следа о т  задних ваобцав к а т к а  со с
т а в и т  не  более 70мм.

Госстрой СССР. 
ДННШ1Р0£КТСТАЛЬШНС1РЯрЯ

г- Маек5 а .
Содержание альбома ш

Стальной резервуар для 
нефти и нефтепродуктов 
емкостью 5000м ?

а пояснит ельная 
записка.

Точа Вой проект
704 -1 -57

ЙлЬбом Ш

д а ст  I
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йпя предохранения c man дно го днищ а резерву а  - 
ра о т  коррозии под действием грунтовой 
Влаги, поверх песчаной подушки укладывается, 
гидроизолирукпции слой толщиной не менее Ю см. 
Гидроизолирующий слой приготоВляется из су
песчаного г р у н т а , т щ а т е л ь н о  перемеш ан
ного с ВяЖущими Вещ естВами . Гр ун т для 
приготоВления гидроизолирунэщего слоя должен 
6ы тЬ В с у х о м  состоянии  ( В лаж н ость  около 
3 % ) и  и м е т Ь  сл ед ую щ и й  с о с та В  
(*  % по объему ) :
а) песок крулностЬю  0,1 - 2 м м  - о т  60°/0 до 85%
б) песчанЬ!е f nb/леВатЫ е и  гл и н и сты е  ч а сти ц ы  
крупнастЬю  менее 0,1 мм  - о т  бО°/о до iS/o
В качестВе Вяжущ его Вещества м о гу т приме
н я ть ся  жидкие н е ф тя н ы е  б и ту м ы , гудроны  
и мазчтЬ/.
Количество Вяжущего Вещ ества должно при - 
нимятЬся о т  8%  до ВО°/о по объему смеси .
В проекте дано дВа решения основания:
I Под резервуар, соорчжаемЬ/й В р а й о н а х  с 
сейсмичностью  до 7баллов Вклю чительно  
2. Под резервуар, сооружаемо/й В р а й о н а х  с 
сейсмичностью  8 и 9 баллов

Ввиду неравномерности  давления и  зн а 
чи тельном  увеличении его н а  основание, 

резервуара при сейсмическом  Воздействии  
В рай он ах  с сейсмичностью  8 и 9 баллов\

под резервуар с о о р у ж а е тся  сплош ная 
п л и т а  с вы ступ о м  В м е сте  располож ения  
приемо -  р а зд а то ч н ы х  па трубков , для  
размещ ения опор под за д в и ж к и .
Условия приемки и  допуски для выполненных 

оснований под резервуар должны удовлетворять 
требованиям СИцП П  - В7 5 -62  рвз уел П

Госстрой СССР
Р Ш П Р Ш С Т Ш К Ш Р Я Щ Щ  

________ г. Москва________
СтапЬной резерЗтр для 
недхтш и несрглепрадукгтюЗ 
емкостью 5000м3

Пояснительная
записка

ШипоВои проект

7D4-I- 52
Альбом Ш
Аист, g
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ОсноВание на глинисты х  

гр ун тах .
Основание на дренирующих 

г р у н т а х

— --------------------------------------------(
Л в нут в  = 2.?800 ^

) /

~ ' * * * * *  4ц- * ^ ,,'У * з»■ 'фъ f

изолирующий слой 
толщиной /Осм.
Песчаная лайушки

Днище резерВу apol 
Изолирующий слаГГ 
толщинойЮсм.

толщиной не менее 25см 
ГрунтаВая подсб/пка 
/ грунт глинистый)

Примечания-

1. За отметку -0.00 принят Верх окраики днища у 
стенки по Внутреннему диаметру.

2. Принятое реш ение асноВания подрезервуар 
рекомендуется к применению при несущей способности 
материка В ого грунта (под грунтаВой подсыпкой ) не 
менее 2КГ/смг, и расстоянии до уроВня ерчнтоВЫх Зад 
превышающем глубину промерзания не менее чем на 2м. 
При других грунтовых Условиях осноВание под резервуар 
должна Выполняться по специальному проекту

3. Глубина заложения грунтовой подсыпки уточняется 
при привязке резерВуара к местности, В зависимости 
о т мощности растительного слоя, котор  t /й дол
жен сниматься полностью.
4. МатерикаВыи грунт перед Возведением на нем искус
ственного основания должен 6ЫтЬ уплотнен щебнем 
и пи гравием Ю 'ПР тонными катками.
В. Отвод поверхностных Вод о т  резерВуара должен 
бытб обеспечен планировкой, устройством отвод
ных и нагорны х канав и т.п .
6 При хранении В резервуаре этипировошнЫх бензи
нов о тм о с тк а  должна о ы тд  выполнена из бе
то н а
7. Устройство и приемку основания и гидроизолиру ющеео 
слоя производить в соответствии со СИиПЩ -'8,3-82 .

8. Состав гидротолирующега слоя см. В пояснительной 
записке.

Госстрой СССР.
ЦНИИПРВЕШАЯЫШНСШЩЯ 

г. Москва.
Стальной резервуар для 
нефти и нефтепродукта В 
емкостью 5000м 3

О сноВание. 

Разрез и  уу/7л/.

Шиловой проект
704-1-57

дльбом IU

Лист. 3







Примечания:

i  За о тм е тку  ± о, а О принят Верх окрайка днища 
у стенки  резерв у ара .
2. Принятое решение осноЗания подрезервуар рекомендуется 
к применению при несущей способности материкового 
грунта (под грунтовой подсыпкой) не менее 2кг/см2, и  
расстоянии до уровня грунтовых вод превышающем 
г  руби ну промерзания не менее чем на 2  метра.
При других грунтовых успобиях аснаЗание под резервуар 
должно Выполняться по специальному проекту.
3. О твод поверхностных Вод о т  резервуара должен

' / б О/mb обеспечен планировкой, устройствам отводных
канаЗ и  т . д

4. Устройство и приемку основания и  гидроизо пирую 
щего слоя производить В со о т  6 е т с т& и и  со

^аныШка. о. Глубина заложения грунтовой подсыпки назначается  
в зависимости am мощ ности р а сти те л ьн о го  слоя> 
которЬ/и должен сн им аться  полностью .
6 При хранении S резервуарах этилированных бензина 
о тм о с т к а  долж н а  Выполняться из б е т о н а .
7. Размеры плиты должны иметь толЬко плюсовые допуски 
8 Расстояние am сте н к и  резервуара до края плитЬ/ 

должно бы mb не менее 750мм.
9. Привязку и размерь/ ф ундамента под задвижки 
приемо-раздаточных патрубков, уточнить при при вязке резр 

ю. При раскладке сеток расстояние от Верхней грани  
п л и ты  до ни за  продольной арм атуры  сеток, а  такж е 
о т  ниж ней  гран и  плитЫ  до Верха продольной арматуpb 
принять 50 мм.

V/. „Лягушки* стави ть через 500мм .

12. Совместно см о тр е ть  листы  5,7

Госстрой СССР
[ { Н И Й П Р О Е К Ю Ш Ь Й О Н С Т Р Щ Й Я  

г. Москва,-

Основание и  фундаменты  
при с тр о и те л ь с тв е  в

Стальной резервуар доя 
нефти и нефтепродуктов 
емкостью 5000м?

районах с сейсмичностью 
8 и 9 баллов Узлы.

\ УЬипабои проект.

704-1 -57

Пост 6
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Дета/тЬ установки  
лягуш ки "

/ТрадтгЬная арматура

Марка
сетки Эскиз

Наружи- 
габариты сетки

Вес
1 сеткикг.

всего
шт.

ВесВсех сеток
КГ.

Сетка гт̂
1 1

L 1
!

2350*9056 /4,6,70 53 7775
15 9000 1 г

Наиме
нование Эскиз <РММ.

Планамм. Пал-Во Общаядойна
Аягуш-
ки.

ПШгйй
1 * !р % в 8 760 то /300

Выборка арматуры.

бант а.

. 45Т ---
Ai-rm гшп*}

СтаоЬ горячекатанная 
периодического профиля 

марки 25Г2С 
ГОСТ 579/ -5/

9 9 Всего кг.

ООчийпи Bee В кг. 7775 7775

лестницу -4 шт. Cmaab горяче катан-
н/уо кпм г/тпма 9 8 всего кг.

1 1
П C//f /1 AW# / f%ja Ж
марки От 3rQCT2590-S7Вес В кг. 514 5/4

УИТрадопбная арматура

После установки лест нице /  ̂
занатд цементным раствором.

Сечение а-а
(п ок а за н а  раскладка т олько 

ОсЬ симметрии н и ж н и х се т о к )
плитЬ/

■ о 2030 г 2030 2030 , 2030 2030
ГЛО 3* 0 П*° 5fb 17/0 Ъ O t7fn Zto уг/уГ

t1 Пт 1 T Тт fit "

Спецификация деталей крепления лестницы.

ПратрипЬ ДлинеКол.
Вес 6 кг.

Примечай.1шт. Общ.

янкернЬ/Ц 
болт Ф2Ч ЮО 4 4,6 18

Гайки М24 - 4 0,077 0.3
Шайба /о*9Ьхяо 
ОтВерсгае 26 ❖ 1.3 и

Примечание
В сего 20 кг.

СоВместна смотреть о ист О

$

то 321 SS5

З к ё

ZiSO 2350
2350

2350
2350

Ш 5?

Госстрой СССР 
Ц Ю Ш П Р О Е К Т С Т А П Ш Н С Ш К Ц И Я  

г Москва

Hecpmu и нефтепродуктов 
емкостью 5ПООм.3

ОсноВание и фундаменты  
при строительстве В 

СтальнойрезерВу ар для оаианаис с сейсмичностью
|./л/л# г«» й» */я л т г л л л я А / л̂ г л а  л? / /  V  /7Л Т7/71/7Л

" ШилоВои проект
704-1-57

8 и 9 балла6 
УзпЫ и армироВание.

ДлЬбам Л!

Аист 7

Типовой проект 704-1-57

https://meganorm.ru/fire/fire.htm

