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ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
f l - j v - В00- 47Б.Э0

ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ СШ Д

А Л Ь Б О М

П Е Р Е Ч Е Н Ь Р П Ь Б О М П В
I. Альбом 1 /73 Пояснительная записка. (Распространяет

институт., Гипрокоммундортранс")
А Р Архитектурно-строительные решения
К  К  Конструкции железобетонные
ОС Организация строительства
КЖИ строительные изделия
ОВ,ВК Отопление и ОентилящШопроШ и канализация 

Часть 1 Отопление и Вентиляция. водопровод и канализация. 
(1,2, климатическая зона)

Ч аст ь ! Отопление и ВентиляциямодопроВодитализация 
_ (3-я климатическая зона)

Часть о  Отопление и ВенттщиятопраЫи канализация. 
(4-Я климатическая зона)

Альбом I  
Альбом $

Альбом 4  
Альбом 5

Альбом В ЭМ  
30 
СС

. А
Альбом 7 T/YI
. кс
Альбом 8 АЧС

Альбом 9 СО 
АльбомЮ 8IYT 
Альбом 11 С 
Альбом 12 С

Электросиловое оборудование. 
Э ш т роосВ ещ ение

Автоматизация.
Тепломеханическая часть 
Остановка кислородаснабжения 
Автоматическая установка водяного 
пожоротушения и пожарной сигнализации. 
Специф икации оборудования  
ведомости потребности в материалах 
Сметы. Сухие грунты.
Сметы. Водонасыщенные грунты.

Примененные типовые п р о е кт ы :
Т  П 0901 -4-18.89 „ Заглубленный резервуар технической воды, монолитный железобетонный цилиндрический 

или . емкостью 50м3Ц, ш,/у классовзщиты'(распространяет ЦИГП ГСП, (Иоскбй А-445,12587в,члшольноя,с2)
Т  П 0901-4-11.89 „Заглубленный резербуар,технической воды, сборно-монолитный железобетонный прямоугольный 

емкостью 50м8 и,ш, н  классов защ ит ы" ( распространяет ЦИТП,Москва)
Т П 0901-4-20.89 „ Заглубленныйрезес&чор^ехнической Воды,монолитный железобетонный цилиндрический 

емкостью 20им3 и,ш, iv классов защиты (распространяет ЦИТП, М осква)
„ Заглубленный резервуар_технической Вовы, сборно- монолитный.железобетонньш прямоугольный 

емкостью 200 м3 » ,§ , у  классов защ ит ы " ( распространяет ЦИТП, М о скв а )
Двтомптические насосные станции противопожарного Водоснабжения производительностью 735/1 
SOO,300ю 3/ч  (распространяет Свердловский Филиал ЦИТП )  альбом 3 

,  л Утвержден Ш т абом ГО СССР
Р а з р а б о т а н :  Протокол/Г 6Z от  17. оя  э»г.
Ги п р о к о т т д н д о р т р а н с  л введен В действие
ГмЛныО имеыер « н с т и т т а  Ж  /ЮЛ РтанцоЫ 7 я " Т ! ' '
Г л а в н ы й  и н х е н е р  п р о е к т а  / А.С. С о м и т о в /  ___________________________

Т гГ  0901-4-13.89, 

тп зоч-г-m.ss
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Содержание альбом а 7

Марка Наименование Стр.

С одержание алв дома г
ТМ-1 Общие данное 3
тм -г Дизельная электро с т а н ц о р  м о щ н о сть ю 4

г5 (ба) л6/77. Разм ещ ение оборудования
П л а н  Разреза/.

тм -з Принципиаль на л схема с и с т е м  дэс. 5
тм-4 Разведка трубопроводов ДЭС. план. Разреза/. 6

!+ /£  АЛ. зоны .
тм-б Разводка трубопроводов. Ф рагменты  плана 7

Разрез6/. I + Ш кл. зонб/
тм-6 Разводка трубопроводов си стем  ДЭС 8

План. Разреза/. N  кл. зона/.
ТМ-7 Разводка трубопроводов с и с т е м  ДЭС 9

Фрагмента/ плана. Разреза/. ]у кл.зоны.
НС-( Общие данnate 70
кс-г Установка кислорода спад же мир. Схема 17

принципиальна л  пневм атическа л. Развод -
К а  трубопроводов. П лан

кс-з У с т а н о в к а  кислородоснабж ения. Раз- 72
водка трубопроводов. Разрезб/

7МН{ С те л л а ж  н а  2  аккум уляторнЬ /е  б о т а - 73
реи

24637-0 8 3
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Аист На и ме нов а  нив Примечание

1 Общие данные
1 Дизельная электростанция мощностью

25(50) квт. Размещение оборудования
План. Разрезе/

3 Принципиальная схема/ систем  МЭС.
7/ Разводка трубопроводов МЭС План.

Разрезы. I+  ш к л .зоны.
S Разводка трубопроводов. Фрагменты

плана. Разрезы. I -  Ш к  л. зоны.
6 Разводка трубопроводов систем МЭС4---—----------------------

План. Разрезы. &  к  л. зона.
7 Разводка трубопроводов систем  МЭС.

ф рагменты плана. Разрезы, /укл. зона.

Типовой пр о е кт  р а з р а б о т а н  в  со от ве т -

щие 8зрывную взрывопожарную а пожар* 
безопасность при эксплуат ации звании

Главный инженер проект е/ . /Сомит ов/

Обозначение Н аименование Примечай.

Ссылочные д о кум ен ты

Серия 07.900-/ „Металлические конструкции
топливных баков для ДОС''

ТДK-H-J- 70 чисть I „ Герметизирующие чстроист-
раздел 5, альбом 4 ва и компенсация вводов."

Прилагаемые документы
ТП А-й-500-Ш 0Тт t I 1 I Альбом в
ТП A-iy-SD0-m.90TM.8Mведомости потребности В ш тр и т Альбом W
ТП А - Н-600- 476.90 ТМН1 Стелш на2оккттторнывбо/ттрви Альбом 7

Обозначение Наименование Примечание

О Позиции основного оборудования
Позиции и диаметр трубопроводов

= Позиции запорной арматуры и КИП
— в — Трубопровод подачи воздуха
— гв — Газовыхлопноц трубопровод
—  Д — Дыхательный трубопровод

Трубопровод топ лива
— Трубопровод м асла

Трубопровод Зады системы  охлаж-
дения.

— Трубопровод пара.

Общие указания
1. Типовой рабочий проект разработ ан по плану 
типового проект ирования согласно норм проекти
рования защ ит ных сооружений граж данской  
обороны С Н и /7 -й -f t - 7 7 *

2. Монтаж технологического оборудования и 
трубопроводов вести согласно СИ и /7 3.05.05-84.
» Технологическое оборудование и технологичес
ки е  трубопроводы."

3 . Установленный в ДдС дизель-элект рический
агрегат  им еет  следующ ие эксплуат ац ионне/е  
парам ет ры : I г шклзонаI /Ум , зона

Д Г М А  2 5 м - 5
-мощность дизеля, квт (п.с)
-  частота вращения, с ‘ '(об/мин)
-  удельный расход, г/кВ т . у

т оплива
масла

-  мощность генератора, кв т
- напряжение, о
-  част от а, Тц 
-сист ем а п у с ка
-  сист ема охлаждения

2 9 ,4 (4 0 59(80)
2 5 (/5 0 0 )

272 2В2
2 ,4  165
3 0  50

400  
5 0

электрическая
комбинированная

с последующей прошивкой проволокойу 
-нанест и по сет ке слой асбоцементной и/т у
кат урки толщ иной 20м м  (сост ав ш т укат ур - 
ки по весу: цем ент а, асбест а, воды- f, 2:0,S. /0 ); 

-изоляцию  оклеить ст еклот канью  8  один слой 
с последующ ей окраской.

5. После м о н т а ж а  Все трубопроводы систем  
ДЭС окрасит ь в  следующие опозноват ельнь/е 
цвет а:
-  т оплива- желт ь/й;-Воздухозабора- синий;
-  м а с л а - коричневый;-зазоВь/хлопа-серебрянный;

6. Кронштейны и подвески т рубопроводов к р е 
пит ь н а  сварке к  закладны м  элемент ам 8  
ст енах и перекры т ии.

7. Д ля эксплуат ации дизель - генерат ора следует 
применят ь только топливо дизельное марки,Л" 
(лет нее) для судовы х и тепловозных дизелей и 
газовых т урбин по ГО СТ3 0 5 -8 2 , с  т ем пера
т урой вспы ш ки паров свыше 6 (°С .

&. С одерж ание ДЗС в  м и р н о е  врем я произво
дить согласно СИ и /7 3 .0 1 .0 9 -8 4 .

ДГМА50М2-3

■ расход охлаждающей Воды, м3/ч, m in 0,3 \ 0,53

4. Работы по теплоизоляции выхлопного трубопро
вода Выполнить В следующем порядке:
-  окрасит ь трубопровод ж арост ойкой эмалью 

КО -8 8 ;
—обернуть трубопровод минеральной ватой /Р'гЮОмм;
— слой ват ы  закрепит ь кол ьцам и из проволоки 

ф - /м м , ш агам /ОО м м ;
—обернуть трубопровод м ет аллической сет кой

Ш Е Ж

Ш
Ш
1 №

ш у н к .

СамитоВ
Шчатд. Козлов

'омой
т щ ш

Й Е
Ш

Привязан:

ТП  А - (У -6 0 0 -4 7 6 .9 0  -  Т М

Заглудленыь/и 
в стр о е н н ьш  

1 склад

О б щ и е  д а н н ы е

копироВс/A: Z463TV 8 ч

Аист Аистов

runfMKOMjMHdopgMC

Формат: А 2
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Воздух на горение топлива 
(см. раздел об )

Поз. Наименование Примечание
1 Дизель -электрический агрегат ДГМЯ25М- 3

(Дгмяямг-Э)
2 Узел охлаждения дизель электрического агрегата
3 Расходный бак топлиВа епк.05н3 ((Ом3)

5
Насос ручной БКФт4 
Предохранитель огнеВой OP-A-SQ_____ Дя*о

/. РазВодку трубопроводов ем. лист ТМ  - 4, 5.
I  Трехходовые краны Входят 6 комплект постабки агрегата.
3. ОбВязку узла охлаждения Выполнить: из стальных Водогазо- 

проВоднык оцинкованных трубпо ГОСТ326В- 7 5 *- трубопроводы 
Воды, поз. 6 >8; медных тру (Г по ГОСТ 6/7-72* - труодпро- 
Воды масла и пара.

4. Подбод Воды к узлу охлаждения см.раздел SK (альбом 5).
5. На трубопроводе Воздухозаддра дизеля установить

компенсационное устройство из резинотканеВоео 
рунаВа. , _

е.Данные В скобках'для w нл. зоны.

и
Перечень и назначение moudanooSodoS

Поз. Наименование Примечание

i Заначка топлива ручнып на со con из переносной 945x2.5
тары В расходный дан ем к. 0.5м 3(/.0 мзу

2 Подача топлиВа самотеком аз расходного ф /О х /

бака к дизелю.
3 От Sod топлиВа от дизеля Sрасходный бон <Р6х{
ч ПодВод пасла к узлу охлаждения от дизеля Ф/£к/(920х/)

S ОтВод масла от узла охлаждения к дизелю 9/5х/ (920xt)

6 Подвод охлаждающей воды к холодильнику масла 925
дизеля из системы Водоснабжения

7 Отвод охлаждающей Воды от узла охлажде- 925
ния к дизелю.

в Отвод охлаждающей Воды от дизеля к узлу Производится В
охлаждения (сброс охлаждающей Воды от ШРежипеВенг)*
дизеля д систему водоснабжения) * V25

9 ОтВод пара от дизеля В радиатор 9 /ох/
/О Род Вод Воздуха к дизелю на горение топлива 9/00

из приточной системы PE-t
// ОтВод Выхлопных газов от дизеля к Выхлоп 970x3.5'/вбд/

ному оголовку.
/2 Футляр выхлопного трубопровода 9273x7
/3 Слив конденсата из Выхлопного трубопровода 946x2.5
/4 Дыхательный трубопровод расходного 957x35

бака топлиВа
15 Слаб топлива из расходного бака 945x2.5
ts Трубопровод перелива топлива 9 45x2.5

Перечень запорной арматуры

Поз. Наименование Примечание

i Иран пробковый муфтовый t/ч Вбк Ду/5;Рую
г

£$II£ Ду4е; РуЮ
3 вран пробно-спускной сальниковый /orssxt Дуги; Ру /О
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1. Принципиальную схему систем ДЭС см. лист Tn-J.
z. 0(Г8язку трубопроводами у зл а  охлаждения Вести 

согласно данного чертежа и докум ент ации н а  
дизель- генератор-

3. Трубопроводы, арматура и оборудование, не отно
сящ иеся к  сист еме охлаждения, услоВно не  
показаны .

£ Трехходоёые краны , Входящие В ко м п л е кт  
пост аВки дизель - генератора, демонтироВать 
с узл а  охлаж дения и уст аноВит Ь В пом е
щ ении ДЭС согласно данного черт еж а.

5. ПодВод и  отВод о хл аж д аю щ ей Воды к  узл у  
о хл аж д ения  см. р а з д е л  & И .

6 . Присоединит ельнь!е у з л ы  m pydbnpoiо до В  к  
дизелю  и  у з л у  о х л а ж д е н и я  Входят В  
ком плект  п о ст аВ ки  д и з е л ь - генерат ора.

приеязан

й /н ё .ы *

ТП  Я- j v - 600- ^ 76.90 -777

Заглубленный 
Встроенный склад
назХодка mpt/donpagadoS. 
Фрагменты плана. Разрезы, х-в нл зоны.

сгяйия лист Листов

KoMupaSaA : /Раст' 2463 7 -0  8 6 ф орм ат  f f l
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t.Размер у/пачнитЬ при понт а/не.

г. Тру/ГопроМы и арматура обвязки у м а  охлаждения 
условно не показаны.

3. 'Ррагпенты плана ДЭС (I.S) см .лист ТМ-7.
4. Ручной насос крепит ь к  баку т оплива  

на приварных ш пильках.
5. Крепление трубопроводов в  каналах производить по 

месту хопутапи к  ранкам из уголка и стальных 
полоо) привариваемых к  обрамлению канала. \УголвкБ'15хгХ*ЯГ0СТ3509-72 в-ЯЯОнн

КопцроЗаЛ ■ /ш и -  2М б3 1 -0в  9



ин
£ы

по
о.1

 /T
atf

n. 
и 

au
ra

 \
Б

*
0

/
/9

</
76

(f
O/

y 
7

фрагмент плана ДЭС-1 
м  1 ю 

7 <9

Фрагмент плана ДЭС-й
------------ t t t t w -----------------------

(*Раз гг ер уточнить при понтаже.
Z. Обвязку дизель-генератора и узла охлаждения дести 

согласно данного чертежа и документации на агрегат.

3. Трехходовые краны; Входящие д  комплект постабни 

дизель- генератора, демонтироёать с у з л а
и установить В помещении ДЭС, согласно данного 
чертежа.

4. Подвод и  отвод о х л аж д а ю щ ей  Роды 8  Ш р еж и м е  
В ент иляции осущ ест вляется из системы т ехни
ческого Водоснабжения (см . раздел  б /i, альбом б).

5. Присоединит ельные узлы  трубопроводов Входят  S  
ком пл ект  пост авки д и з е л ь - генерат ора.

Б-Б

&  7  д
20*1 Д у 2 5  Д у2 5

7 _ \ ±  
Д У 2 5  20х /

ян^ ■ H I
шшшшшш ян

ШШШШ H H IIH I
тмшт уышпыл ш лт ъ т  \ 
ШШоШШГШШЖШЫ

!рцбязан

и н & * \

ТП R- IV-500- 476.90 тп

Заглубленный 
встроенный склад

Сте/ЩЛисг

х ш щ р р а т з
ыстепл¥& Щпатёнтб/ плана. Разрезы &кл. зоны

Листа#

В
л  М оскЙ ь

KoiHjpoSaMfacr 24<бз7-ов 1о формат Hz



Ведомость чертежей основного комплект а КС

А  ист Н ай м ем  о В а н н е Прцмечан.

1 Общие данны е______________________
г Установка кислородоснабкения, Схема

принципиальная пневматическая. Разведка
трубопроводов. План.

3 Установка кислородоснаб/кения. Разводка

51|

Ведомость ссылочных и прилагаем ы х докум ент ов
Обозначение Н аим енование Прцмечан.

Ссылочные документы
СНиП 3.05.05-84 „Технологическое оборудованиеQJ1

У 347-00-4 „Указания по проектированию и
монтажу трубопроводов гозо-II1

„ Правила устройства и безопас-
ной эксплуатации сосудов, работа
юихих под давлением"
Прилагаемые аокументы

ТП A-IV-BOO-476.SO КС.СОСпецификации оборудования Альбом 9
ТП-А-Й-600-478.90 М М Ведомости потребности в материалахАльбом 10

Обозначен. Наименование Примечай.

- " Т У " Позиции оборудования
Позиции и диаметр трубопроводов

— в — Трубопровод кислорода высокого бавле-
ния

— н — Трубопровод кислорода низкого давления

Типовой проект разработан 8соответствии с дейт 
виющити нормами и правилами и предусматривает ме
роприятия, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную 
и пожарную безопасность при эксплуатации здания

Главный инженер проекта - /Сомитовf

Общие у к а з а н и я
1. Монтам и испытание установки кислородоснабжения произ

водить в соответствии с настоящими чертежами, 
комплектной документации на кислородную рампу,требо
ваний СНиПЗ.0 5 .0 5 -8 4 ,.Технологическое оборудование
и технологические трубопроводы "и „ Указаний по проекти
рованию и монтажу трубопроводов газообразного кисло
рода“ 4347-00-4.

2. Трубопровод кислорода низкого давления Выполнить из 
стальной бестовной трубы по ГОСТ8734-75.

3 . После монтажа рампу и трубопровод обезжирить с после
дующим составлением акта. Обезжиривание производить 
четыреххлористым углеродом.. чистым для анализа по 
гост 4-84 , с последующей продувкой системы азотом

4. После обезжиривания провести испытания на платность 
монтажных соединений рабочим давлением. Испытание 
производить азотом или очищеным от Влаги и масла воз
духом. Проверку плотности соединений узлов рампы и 
сальников вентилей вести путем обмыливонил

5. Покрытие трубопроводов-грунтовка Ф А -05 к по
ГОСТ9109-81 и эмаль П ф -115 (синяя) по Г0СТ6465'75*

6. Кронштейны для крепления трубопроводов рампы и 
баллонов крепить к ограждающим конструкциям при
стрелкой дюбелями.

7. Освидетельствование баллонов рампы производить 

согласноПравил устройства и безопасной эксплуата

ции сосудов, работающих под давлением "
8. Меры безопасности, порядок установки и работы рампы
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( * Размер уточнить при монтаже.

L  Перед монтажом кронштейны крепления еГаллоноё 

укоротить по глубине до 9 0  мм. Змеедики под

соединения к  (Галлонам согнуть по месту.
3. кронш тейны крепления трудопроВодоё иодорудоВа- 

ни я крепить к  ограждающим конструкциям при
ст релкой дю белями.

4. Коллекторы рампы  нарастить при помощи 
ст альных десшоёных т рубпо ГОСТ 99H-7Z.

5. Трубопровод подачи кислорода 8  систему /?■/ 
Выполнить из дёсшоВных стальныхтрубпогост87M-7S.

в.Кронштейны крепления баллоноВ, ВетВей рампы , 
и узла редуцироВания Входят В комплект  пост абки 
рампы. привязан

UHB.NS

ТП Й-ТУ-600-476.90 -КС

Заглубленный 
Встроенный склад
Установка кислцродоснао 
женил, Яазеоока тру 
аопоаВодоб. Разоезьг

'доснасГ-

СтаСиА лист Л и с т о в

Гипрокшгундоргранс

Копировал- КосЗС 29637-08 13 ф ормат H Z
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f *  Размер для справок
£ Конструкция стеллаж а сварная. Сварку производить злектро- 

дамЭ42А по ГОСТ У457-75 по кон туру  прилегания деталей  
Сварны е ш вЬ1 з а ч и с т и т ь .

5 М а те р и а л  металлоконструкций СтЗло го ст380-77*
4. Готовый стеллаж  гр ун то ва ть  гр у н то м  ХСГи пакрЫ тЬ  

двумя слоям и  зм а л и  ХВ-785 а одним слоем л а к а  ХЗ -784 
по ГОСТ 7313-75.

5. Габаритны е ра зм ер ы  а к к у м у л я то р н о й  д а  т а р о й
- 585* 202*270 ММ. (8 *  в* И),

В. М асса  м е та л л о к о н стр у к ц и й  -25кг.

ТП А - I V - 600 - 47 6 . 00  -ТМИ/

С т еллаж н а  8  аккум ул я- 
та р н ы е  б а т а р е и

Стадия \лисгп УЛистпд!
Р I /

Оартранс 
г. Москва

Копировал' 3 7 - 0 5  (9̂ ) ф ормат' А 2

Типовой проект А-IV-600-476.90

https://meganorm.ru/fire/fire.htm

