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Прясиительмня зяпиекд

Т Рвщия МЯЕТЬ

В настоящем Выпуске приведены рабочие чертещш ВМ сталЬнЫх 
колонн„ предназначенная для одноотажнЫх произВодстбеннЬкс зданий 

о одноярусным расположением мостоВЫх кроной 
НолоннЫ разработаны применительно к зданиям-

—  одно- и многопролетнЫм, с (ронарнЫми и беаронорнЫми пролетами}

—  с Высотой от 8,Ь до 18м (по отметне Верха колонн крайнем ряда)}
— с шагом колонн 6м по крайним рядам

и Шм по средним рядам

( при наличии подстропилЬнЫх ферм по средним рядам);

— оВорудоВаннЬ/м мастоВЫми кранами лесного, среднего
и тяжелого режима раВотЫ ept/шодъемностЬю 

от 10 до IBS г по ГОСТ В5В2-В1} ГОСТ 671h55 а 
ГОСТ 7Ы - 50;

— с аВычнЫм и тяЩселЫм режимом раВотЫ;
— располагаемым В X-JF снегоВЬис районах|

U 6 1 -Ш  ветраВЬ'х районах[ тСНиЩ -ЯН-ег;

— эксплуатируемым и монтируемым ори расчетной температуре
ВЫше минус Ь0*0'}

— располагаемым & несейсмичесних районах.

Принятое сочетание пропето В? Высот здании и грузоподъемностей 
краноб приВедено ниже В таВлице /

/Падлица /
Bbicemo
здания

См)

Пролеты здания 8 метрах
я  \ вЬ \ м  | зе

Грузоподъемность НранаВ В тоннах
10 f5 го - 30 10 15 го 30 50 Ю № го 90 50 75 т IS5 10 15 го 30 50 75 00 1S5
4 +

+■ 4 4- 4- 4-

4 4 +■ 4 4-

4 4- 4 4- 4* 4 -4- 4- 4 4 4- 4 + 4 4 4

щь -1- 4- 4- 4- + + 4 4 4- 4- 4 4- t 4 4 4 4 4 4

_16.& 4- 4- 4 4 4 4 4 + 4- + + 4

Що. 4 + 4- 4 4- - 4- + 4- 4- 4- +

Примечание• приведенная оВластЬ применения колонн яВпяетая

услоВной и может ВЫтЬ расширена по снееоВЫм и ВетроВЫм
*» U/ о

районам при применении легких кроВелЬ 'за счет других сочетании 

кранойЫх нагрузок и пролетай

з. НолоннЫ разработаны применительно к типоВЫм сталЬнЫм розрезнЫм и 

нерозрезнЫм подкраноВЫм Волкам серии № '01-57 и к типоВЫм стапЬнЫм 

конструкциям покрЬ/тий серий ПН-0НВ5 и ПП-ПМЗЗ

1 Срптпв выпуск н

В Выпуске приведены

—  гаВаритнЫе схемЫ колонн;

—  схемЫ связей по колоннам;

—  сортаментЫ сечений колонн,

—  сортаментЫ деталей колонн,

— сортаментЫ сечений связей)

—  несущие способности элементов колонн,

—  несущие способности связей)

—  узпЫ колонн,

— узлЫ связей по колоннам

ГК
тог. Пояснительная записка
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Д. Конструктивные решения
5. НалоннЬ! разработаны для зданий с проходами и без проходов ВдолЬ 

ПоднроковЫх путец.

6. Иля зданий Высотой 8,k ц 9,6м. принятЫ колоннЫ с постоянной ВЬтатай 

сечения из сВарнЫх дВутаВроВ.

7. Тля зданий Высотой от Шм. до (8,0 м. принятЫ ступени ombe колоннЫ о 

решетчатой поднронодой частЬю и наднронодой чоотЬш из сВорноео дВутаВра.

По типам сечений ВетВей решетчато я на cm В колонн решена В В* Вариантах, 
о) поднраноВЫе ВетВи из сВарнЬт дВутаВроВ и наружные ВетВи колонн крайних 

рядоВ из гнутЫх шВеллероВ;

3) поднраноВЫе ВетВи из пронатнЫх двутавров, наружные ВетВи из пронотнЬнс

шВеллероВ;

В) поднраноВЫе ВетВи из лронатнЬкс дВутаВроВ\ наружные ВетВи из енутЬ/х 

шВеллероВ

Высота сечения tlh левой и пробой ВетВи колоннЫ принимается одинаковой.

8. Элементы решет ни В поднраноВой части ступенчатЫх колонн ВЫпол - 
нянзтся из пронатнЬа: уголков. Тля колонн с ВетВями из пронатнЫх дВутаВ- 
роб и шВеллероВ hit! 20 ~ ВО принято одноплоскостная решетка, для колонн

с ВетВями большей ВЫсотЫ сечения принята дВухплосностная решетна.

з. ВизЫ колонн запроектироВонЫ с (ррезероВаннЫма торцами сечений 

колонн, опирающимися на заранее поставленные и Выверенные опарнЫе 

плитЫ со отрази ной Верхней плоскостью\

ОпарнЫе плитЫ баз ступенчатЫх колонн , к которым крепятся 

поднраноВЫе сВязи, далуснЫ Sbimb прибаренЫ к специальным и/Веллером, 

заделанным 8 фундамент, на горизонтальную составляющую от усилия 

В диагонали связи (см. лист 18).

to. билоннЫ изготавливаются на заводе целиком, одной отправочной маркой.

и Вертикальные связи по колонном ВЫше поднраноВЬа: путей 
(ноднралоВЫе связи) располагаются В крайних шагах колонн 

температурного от сена, а тан асе В промежуточных шагах колонн 8

случаях, огоВареннЫх но листе В.

ВертиналЬнЫе связи по колоннам ниже подкрановых путей 

(подкрановые связи) рекомендуется располагать ближе к середине темпе
ратурного отсека. Пиело этих связей и их размещение по длине 

отсека принимается В соответствии с указаниями таблицЫ Ь2СНиПЖ.-Вв-82.

/2 Тля нидкраноВЫх сВязей принято 2 типа пм*м-- V- образнЫе и В Виде

(рермочек с параллелЬнЫми поясами. Последние применяются по средним рядом 

Колонн при малой Высоте наднранаВай части колонн.

Тля подкрановых связей В качестВе основной схемЫ принята крестоВая, 
для которой В дЬтусне представлены сортамент сечений и несущая способность 

связей. По средним рядам колонн, при необходимости обеспечения габаритов 

приближения доя пропуска транспортных средств, или для размещения 
технологического оборудования, могут Sbimb применимы порталднЫе схемЬ/
связей, которые В этих случаях разрабатываются особо.

Подкрановые связи по ступенчатЫм колоннам располагаются 8 плоскости 

поднраноВЬа: ВетВей\ следовательно, по крайним рядом связи приняты одноплосностнЫмо\ 

ц по средним рядам - Ц'цхппасностнЫми с соедините пЬнпй решетной между 
ВетВями связей

ПоднраноВЫе связи по колоннам постоянного сечения принятЫ одноппаскостнЫми 

для колонн с Высотой сечения до 7(0 мм. и дВухплосностнЫми при ВЫсоте 

сечения 900мм.

Ш  П о р я д о к  п о л ь з о в а н и я  в ы п у с к а м .

А При помощи доннЬас, предстпвпеннЬ/х на гоборитнЫх схемах колонн 
(листЫ (и 2 ), В зависимости от заданных ВЫсот зданий, грузоподъемности 

кранов, наличия или отсутствия проходов ВдолЬ поднранобЫх путей, а 

так же принятых В проекте типоВЫх подкрановых балок,устанавливаются 
основные размеры колонн• отметки Верха колонн, отметки опор подкрановых 

балок, привязки колонн к роздивочнЫм осям зданий и пределЬнЬ/е габаритные 

размеры сечений надкраноВЫх частей колонн, 
я Сечения колонн для проектируемого конкретного объекта принимаются 

по таблицам несущей способности (листы 8 ^ (б) В соответствии с усилиями, 

полученными но основе статического рпечето, выполняемого для данного объекта.
Тля зданий с тящсепЫм режимом работы колонны дополнительно должны 

бЫтЬ проверены но горизонталь .-*Ьт деформации (смешения)

тк
1970г.

Пояснительная записка *
Зыпуск/



В ш тветатбии с указаниям п. 2 3  СИ и П  9~8  3 -6 2*
№. Сечения элементов решетки ступенчатых колонн принимаются па листу /7.
а. Размеры деталей баз колонн принимаются па листам fS+2P.

№. Размеры деталей оеолоВкав колонн принимаются по листу 27.

№. Размеры подкраноВых траВерс и деталей В сопряжении наднранобой и

подкраноВой частей стуленчатЬ/х колонн принимаются по ли сту 25

20, Размеры деталей лодкранаВЬ/х консолей колонн постоянного сечения

принимаются по листу SB.
21- Цетали приемов В стенках колонн для проходов ВдолЬ подкранодЬас 

путей принимаются по листу SB.
28. СхемЫ Вертикальных связей по колоннам принимаются па ластам З и У

Сеченир сВязей принимаются по таблицам на листе 23.
УзлЫ сВязей показаны на ластах 29 и 3Q.

23. При проектировании колонн для конкретного объекта необходимо

стремиться к максимальной унификации сечений элементов колонн и 

связей по нам.

У Материал конструкций.
2В ОсноВнЬ/е сечения и подкрановые триВерсЫ В ступенчатых кспоннах

представлены В двух Вариантах по материалу:

из углеродистой стали типа „ СталЬ 3 " и из низколегированной 
стали (В  чертежах обозначена буквами „ H / I .

ВЫВор стали для колонн лроектируемоео объекта Выполняется на 
основе технико -  экономического расчета.

25. Для Всех деталей колонн ('исключая подкрановые траверсы), для

основнЫх сечений колонн постоянной St/соты сечения и для связей 

принята сталЬ типа „ СталЬ 3 ”

26. Применяемые марки стали типа „ СгпалЬ 3  :
а) для колонн, эксплуатируемых при расчетной температуре -  30°С и Выше: 

при толщинах проката до 28 мм ~ ВИСт 3  кл 

при толщинах проката 30мм и более — ВМ Ст.З кп 

б) для колонн, эксплуатируемых при расчетной температуре низке минус 

30°С до минус бо°С ;
при толщинах проката до 28 мм ~~ В И Cm. 3 лс. 

при толщинах проката 30мм и долее-  ВМСт.Зпс

5__

&) для сВязей по колоннам — В К С т.З  кп.

27. Применяемая марка низколегированной стали-  1бГ2 (допускается ЮГ 2 Cl).
ZB. Условия поставки указанных марон стали.

а) СталЬ В И Cm. 3 нп ( допускается В М С т3 кп) для сварных конструкций по 

ГОСТ 380-60 с дополнительными гарантиями загиба В холодном состоянии 
согласно п.2.5 2д и предельного содержания химических элементов 

согласно по. 2 .6 .3  и 2,6.1/ Гос/ 380-60*

б) СпгалЬ ВМ Ст.З кп для сВарнЫх конструкций по ГОСТ380-60* с дополнительными 

гарантиями загиба В холодном состоянии согласно л  2.5.2д  и предельного 

содержания химических элементов согласно ап 2.6.3 и 2.6.0 ГО С Т380-60*

В) СталЬ В К Cm3 пс (допускается В М С т.З пс) для сВарнЫх конструкций по

ГОСТ380-60* с дополнительными гарантиями загиба В холодном состоянии согласно 

гг. 25.2 д и предельного содержания химических элементов согласно по 2.6.3 и 2.6к 

ГОСТ 380-60*

2j СталЬ В М С т.З п с для сВарнЫх конструкций по ГОСТ 380 -6 0*с дополнительны

ми гарантиями загиба §  холодном состоянии согласно п  2 .5 2 д  и  пределЬ -  

кого содержания химических элементов согласно п .л 2.6.3 и г.бИ ГОСТ 3 8 0 -6 0 *

д) СталЬ /бГ2 мартеновская (допускается 10Г2С/ ) для сбирнЫх конструкции по 

ГОСТ 5058-65с уапопнителЬнай гарантией ударной Вязкости при температуре 

~бо° С и после механического старения согласно п. 2  7 в  ГОСТ 5058 -6 5  

89, Д ля  фундаментов под колонны п р и н ят бетон марки 200.

V/ Некоторое расчетное положения, принятие
при разработке настоящего Выпуска

30. Расчет сталЬнЫ х конструкций выполнен В с о о тв е тств и и  с

указаниями СНи П Н - В  3 -6 2 *

31 Расчетные сопротиВленоя стали приняты :
для с та ли  3 -  при толщ инах проката до б О мм Вклю чительно- R = 2100 * )смёг 

при толщ инах проката более бомм -  1800 кг/с^г ,
для ста ли  НЛ -  R  =  2900 кг/см г-

Примечоние: При подборе сеиен- О опорных п л а т баз колонн из ста ли 3 р а с 

четное ttinpomtд явное 9 - 2180кг/снг Принято для проектнЫ х толщ ин 

до 36ни (с  учетом  пропуска б мм на строж ку одной плоскости плиты )

j lK
д а г .

П о я с н и те ль н а я записка сепия '

f



.?<?. Значения коэффициентов расчетной длины надкранобой части ступенчатЬгх 

колонн В плоскости рамЫ определялись по указаниям приложения IV СЧиП р-В 3~бВ) 

причем для однопролетнЫх здании пронималась расчетная схема колоннЫ с Верх — 

ним свободным концом, а для двух -  и мно&опролетнЬис здании -  с  неподвижным 

шарнирно опертом Верхним концом.

При этом для колонн среднего ряда Верхняя опора Ё  ппоскости рамЬ/ принималась 

на уровне Верха колонн крайнего ряда (т е . близка к уровню нижнего пояса
стропилЬнои фермы).

РасчетнЬе длинЬг подкрановой тгти  колонн из плоскости пронимались от Верха 
калоннЫ до Верха подкрановой балки при керазрезнЫх банках и до низа 
подкрановой балки при розрезнЬ/х балках (что обусловлено koHcmpyKmuSHdtM 

креплением munoSbtx подкрановых балок к колоннам).

Несущая способность подкранобой части ступунчатЬх колонн определена 
дпя каждой ЁетЁи по расчетной длине ВетВи из плоскости рамЫ. При зтам  

расчетная длина ВетВи принимается равной расстоянию о т опорной плиты 
6азЫ до низа подкрановой балки (как для подкрановой ВетВи t та к  и для 

наружной ВетВи колонны крайнего ряда).

В отиглЬнЫх случаях несущая способность ВетВи определяется пронятым 
пределЬнФм расстоянием между узлами решетки [B y]

33. Расчетные длинЬ/ колонн постоянного сечения В плоскости ромб/ принимались ■
для аднапролетнШх зданий с коэффициентом расчетной дпинЬ/ IS  на Всей 
длине колоннЬ/,

для двух- и многопродетнЫх здании— с коэффициентом 0.7ко Всей длине 

колоннЫ Род Всей длиной колоннб/ среднего ряда понимается 

расстояние о т опорной ппитЫ базы до Верха колоннЫ крайнего ряда. 

/ЬсчетнЫе длины колонн постоянного сечения из плоскости рамЬ/ 
принималось раВнЫми расстояний от опорной пяитЫ 5азЬt колонны до 

о то  подкраноВЫх балок (длина надкранобой части этих колонн Всегда

короче подкранобой ч а с ти )  .

3k При определении несущей способности сечений надкранобой части

ступенчатых колонн пс устойчиВости из плоскости рамЫ, расчетный 

момент В средней тр е ти  длинЫ рассматриваемого участки колоннЫ прони

мался раВнЫм U.ESMx , еде М * - расчетный максимапЬнбш момент В  

этой части колоннЫ (6  плоскости рамЫ)

При определении нег уу?й способности колонн постоянной ВЫсотЫ

: : и
сечения по устойчивости из ппоскости рамЫ расчетный момент принимался 

равнЫм 0,1 М х, где Мх - максимальный момент В колонне (В  ппоскости рамы)
В обоих случаях расчет Вёлся по формуле (ез) £НиЛ $ -3 .3-6 2 *  при 

относительном эксцентриситете F77x —  10 

35. В те х  случаях, когда на несущую способность Виецентренно сжатого 
сВарноео ВВутаВра (надкраноб&я часть ступенчатой колоннЫ ало колонна 

постоянного сечения) Влияет местная устойчивость его стенки, 
определялось вВа значения несущей способности

й) рассматривалось услоВное а кВ очное сечение без средней части стенки 
(6 расчетное сечение Включапасо д8< участка стенки Высотой /ббСТ f 
щтшкоющих к полкам);

$) рассматривалось дВутаВроВог сечение с полной Высотой стенки с соответству

ющим снижением расчетного сопротивления
Ш двух палученнЫх значений несущей способности принималось наибольшее. 

Допустимое значение относительной Высоты стенки Определялось
па формуле (бВ) £И и ПИ" В. 3~62* на Всем диапазоне значений 

(см. н. б 12 СИ» ft П -В . З бф При эшо.*, зночемя ко. "‘фиц *-лу/7«7 принимались:  I
щи (X ^ 0,4 значение ;
при 0)!<с12Ц8 значения Hs принимались па нтерполяции между 

значениями = при оС = о}Ь и И3 ~ f}8 i при оС ~ 0,8,

при Ы -> ЩВ значений Hz ■"' -- .счосЬ т  гг ослице 36 СИ и П  б - В. 3~62* 

Значения определялось яри ju *» 0,15.

35 При определении несущей способности J V J  для надкранобЫх частей
СтупенчатЫх колот и дпя k/тонн постоянного сечения по формулам 

и таблицам СИ и И И -В  3-ЬВ*, S ряде случаев ( коыЗо решающей является 

проверка местной устойчиВости) при менЬшем з^ценгприситете В * •$- 
попучапосЬ менЬшее значение ; J способноеw j, чем при балдшем 

эксцентриситете. В этих случаях краншапасЬ :динакодое (большее) значение 

несущей способности дпя эти х эксцентриситетов.

37 При определении несущее теобнвети [ и ]  Ветвей подкранобой части

сщпенчснЫих колонн по фдач г/у и таблицам СИ и П И -3 . 3  ~б2* 8  j

ряде случаев (когда решают г: -.\?тся  проверка местной уста очи- i

В аш и) значение несущей . >j , л:-.сти пру менЬшей расчетной

_____ _____ш .
. *  записка

-У
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S rty/rfa ftprnP.H попнчнппгЬ мвмЬшеt чем mv допЬшей длине. $ этих случаях

Принималось одинаковое ( 'дилЬшесу несущее способности для
этих длил.

38 При определении несущей спаси Б мости наружных Ветбей колонн
крайнего р я д и  учт е н  В о зм о ж н ы й  тещп.чЫй ист о ЗетВа от ЗегпроВой 

нагрузки.
Ь9 Диапазон ащ ейпй В принят ом оъртамен/ле сВязей ли колоннам

сайта Зле н с у четом зджатал колот.
kd, Допускаемое напрчзкение смятия детона лад опорными плитами баз 

колонн принято раВнЬ/м 90кг/смг (В формуле Нем = ̂ Rnp} лроЗеденной §  
СНиПД-'В./■££, /?.£//, принимаем ДГ- i S j .

УН Указания п о  изёотиВлению  и монтажу конструкций

И. ИзготоВление и монтаж сталЬнЫх конструкции производится 8соатВетст- 
Вии с указаниями СНи П Ш~В 5~62 „ Металлические конструкции. Прибила 
изготовления f монтажа и прием  ни \ а тан же „ Указаниями по изгоааВле- 
нию столЬнЬ/х конструкций промышленных зданий с паВЫшенной 
точностью и методу их монтажа" 

fe С корка дВутаВроа из трех листоЗ для основных сечений колоний*
Выполняется при помощ и с§арочнЬ/х аВтомотоВ*

йВарку других зпементзЗ калош рекомендуется ЗЬталнятЬ 8 асноВном 
при помощи сёарочнЫх тлуаВтоматоо. 

kb. При ручной оВарке конструкций следует применять следующие 
типы злектрадоЗ:

для сВарни элементов из стали 3 -  тип эк2 ; 
для оВирки злемент&З из сшили 3 с элементами 

из низколесирпёанной сайт/ -  тип ЭдВ Й f 
для сВарни эле мел шок >уя * мямле -■

еироёанииа стала ~  тип 958,
ГнутЫе шВеллерЫ иля наружных ВетВей ступенчатых колонн 

крайних рядоЗ азпитаВлйются на оадочнЫх прессах заВадоВ
металла капе три щ; \т.

ks. Окраска сталЬнЫ:: кпншрикимй производится В соотВетстВт/
с указаниями СИ и П Ш ■■ 15 6-82 t(-Защита строительных конструкций 
от коррозии. При С ту  прэизВоджСщ и приемки рад о т ” и СН~£5£~57 
п Указания т  лраелтироВитю. антикоррозионной защиты строитель -

нЫх конструкций ц 
fc БазЬ/ колонн далжнЫ Sbimb одетт'
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КвлоннЬI стцпенчотШе 
для Н= Ш: Ш : ММ: бб.г;/8.0*.

По 3-3

6

т м

Ж

Сочетания оЬтот здании И 
и грузоподъемности кранов &

друзопвдъ
ВмностЬ
кроной

а
€ К В. max Г? m ax т

двзназ^Яие сочетай. м/gsm щлаоЫх лоакранобЬис Валок на опоре
-1 Г \  В с '1

h ff h c

Г м м

10 ПВО 750 580 860

1 1  
t  §

I I
1 1и
I 1

I I  

1 1

680
850

323Р
2700

1050 2900 *
т о 3150

850 1050 зШ 2900
т о 3150

ж  \ 

К/з т 750 680 860
680 m ssu

" ш :
-29№-~

1300 3150

850
1058 зй о о 2900
т о 3150

» и BSD 750 ш 860
880

1050
3380 2990

1300 з г к о

8SU 1050 з ш 8980
т о 32к0

за / s 250 750 бЬ о 180

680
т а 3650 3320
т о 3570

858
1050

3820
3320

1300 3570
1Ш 3720

1050 т о к о го 3720

" / я 850 750 б б о 180

850 1300 0230 3980

т о
1300

Ш о
3980

ik so 9130
1650 к ззо

* / м 250 1000 т 1050
т о 1650 5300 5200
1330 1650 5550 6300

т / го 250 1000 775 1050 856 т о 5120 5220
т о 1850 5320 StlSO

т / и 250 ЮОО 115 1050 т о
1650

5320 5330
1850 S teo

И а
(па злобному крюхц)м Т .....

8к Ю;
9.6 /о; 15; 20 ;
10.8 1Q; 15 ; 20;
12.8 10; 15; 20 ,30 ;

~1W ю; 15; 20 ; 30; 50 ; 15 ; 100 ;
16.2 за; so; 75 ; то; vs
180 30; 50, 75,100; 125

Примечания ■
/  Расстояние о т Верха падкринвВЬт Валок да н 

падстропилЬнЬ/х. ферм ( по средним рядам) &  21
2. При кранах, разной грузоподъемности следа и с  

о т колонн среднего ряди размер „  В  т о »" яри* 
ется па крану ВолЬшей грузоподъемности

3. В ступенчаты х колоннах крайнего ряди pas 
м ер» т " принимать едином для oSeux С 
(по Ветви с бопЬи/ей ВЬ/сотой mpaBepcbi) .

тк
1970г.

Габариты колонн ара отсутствии прохо- 
путей.

/4
Ьили

/0736
0W-2OBO-UU
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НолоннЬ) стипенчатЬе 
для fcSj lib ; 15.г;Р,о м.

Hqquhuu Ofid
ЛределЬнЬи говорит У и т ш

НолоннЬ) постоянного евшая 
дпя Н=9ем.

Средний ряд
€я«у. Проём В с тете

ТатшНп.

Сочетания Sitcom здании Н 
о

fyyioooib-ччностЬкрона j В птах

Возможные сочетания Высот топоВЫх пдшонаВйш Валок на опаре к fj

. ..f—* ' ■ ■ 

2
е € Н Umax т

_ 4 _ Вс
fle Л

Г ш
8SS ЗШ ms

680 1050 чае то
(0 т т По то 1500 ш №

050 то 3950
т т Шю
1050 то 3950

№ т мяо По
ш № то

Ф
шив tsso то 1)1)50 3950 1160

950 1900 то
то то 3950

Щь тп то 7k 4ЧСП 6S0 аоо тт9UU tvaU

f s

1050 Шо 3350 шии .
185Q № то 1

4f **
т то 5950

§  ? то то то
М/з 105В 3950 т№ то ТОО шо

1 4 850 1300 Use то
I I
1*

1Ш то
то fl/SD 4650 1/350

1 1 § §
€50 ш от шо

sent № 1300 то \
Щщ (ODD то 1290 то № Шо |’ ш 388 i

l l 1650 то

Ни
' i Ю50 1В50 53оо 5200

то №0 1025 то §  & ч, ^ то то 5550 5209 т

а/ге
850 то 5120 5220

то WOO №5 1050 то то 5320 51)20 т

% /ого 1650 5320 522В500 то /ш то I860 5Ш ню
Примечания

i  Расстояние о т Верха падкраноЗЫх Валок Но Sep tea Колонн среднею

И а
(по глад ному мрнжу)

м Г

85 10,15,20;

10.8 Ю> 15,20;

12,5 10; Я ; 20; 30;

1кЛ 10; 15,20; 30,50,75, /00;

16,2 30, $0,15,100; 125)

18,0 30,50, 75} ШО; 12$ ,

ряда * £900мм
г  При наличии проема § стенке квлвннЫ для 

путей сечение „  Колонны принимается 
стенки равной 900мм. 

р. Ори кранах розной грузоподъемности 
fa размер .В max

прохода ВдапЬ иодкрано8Ьн$ 
сборного ддутиВра с Шсотаи

и справа Dm колонн 
я по Крану оалЬшеи

В П т  колонн постоянного сечения „по
оз сВарнЫх дВутаВраВ с Высотой стенки 

В. В ступенчатЫх Колоннах  ̂ Крайнего ряд~ 
для ваеих Ветвей (по ВетВи с

'яду сечения 
и 710 мм

трр  « / 7 7 "  принимать .  
отои траВерем)

ТК daffopumbt колонн при наличии проходов СеЕшЯ
{АгЧ-2

1Ш г ддолЬ подкраноВЬвв путей. дЬ/nych Аист
1 г_]



'ая панвлЬ

По/-/ Крайний ряд

Г Г '
-С 7"Г67^

f '^ i
£

X X
%-Т/ 7 П \

и X X ]
л <>

{ 7 Г \
\ $ Л

4
J— 
>

J-- -— -

Л* Stт $900 т о п * ш то 5300 т

о о о о о
Ври кронах iO- 15т ir атсутстВии пршдЛ ЗдолЬ /шдкронаВ&х пути

ДТГТЗ. - г — TL.it .

Средний ряд

Ври кринах Q^iU-lfr. и наличии npoxodoS, о тонусе при кринах Q*/ВО и /25г.

о б  б
По з-&

Примечания̂  \1Р
1 НадиранаВЫе сВязи устана/миВаются 8 праймах 

шоеох Колонн, q тимусе § лрамещтячфх штох, 

если ото тр & ^ ^ тя  сиагызн *.дя&р я? cetyfr ^ 7

ё ПШрасМЬе сдязз В поуедем ряди Колонн рана***- 

дуется pucubrjeunh Влиже я середине темпера-  
турноеи отсело Пасло зпш  сВязеи ч i,z разме
щение т  длине отсели принимается 8 озатВтп- 
стВии с унрзсг,.„г,ь1г таВкщд! ВВС//аЙ][-дЗ-$8*

3 В местах устонабни наакраниВЬнс или поднраноВЬпс 
.  сВязеи долуснЬ/ Sbmb предусмотрены т о р т о в

Волна I  сплошные листЫ) В зданиях с тяуеелШ  
реуеимам paSombi тормозное Вояки устанавли
ваются па Всей длине здания

4 ВетВи дВухплвскастн/ях пойкраноВЬю сВязеи 
(пв среднему ряду колонн) соединяются решетной 
(см лист £8).

9 Прикрепление К колоннам оодкраноВЫх Валок и 
тормознЬю устройств принимается па узлам
серии НЭ-0/-В7

ЗязеВан панепЬ

чг __ 1Ти- чг ......чг чг
- I X X

/7о\
\Ю \

«г------ -5^ -------X

ч Йодтнодоя
Я . /7Г\

----------------- й

’ Вота
/77\

По 4-4 О

Г Г т

_ Х

О

i

паи 8*3000
ГТ,,

о
Ь^ш Внов обозначение^

ИапслосюЬ ЗврттлЬнШ  сВязеи

Г * г  X
L l X ' f ^

i H L L ,

•’** и м
Серия

/  4 Z 4 --2
Выпуск №ст

1
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Z JГ̂
a! Si— * 
LJ Й
X  S
a  u

По 1-1
Крайний ряд П р и м е ча н и я It

V
--ч

% t г X XН 2  Q ( Г \

По 5 -5
U 2S*80*E  l56*5

3ft

V_J

При отсутствии проходоВ Вдолд подкраноВЬюс путей П о 2 -2

Оси лодкрвноВЬкс j 
болах При наличии проходоВ ВдолЬ падкроноВЬх путей

1 НадкроноВЫ е сВязи уст анавливают ся В
крайних шагах колонн температурного отсека 

В. ПадкранаВЫе сВязи В каждом ряду колонн 
рекомендуется располагать ближе к 
середине температурного отсека 
Числа эти х соязей о их размещение 
по длине 'отсека принимается В соот -  
ВетстВии с указаниями гпаблииЬ/ кб 
СНо/7 П - в З - е г *

В В местах установки надкраноВЫх или 
подкраноВЬкс сВяэеи должнЫ Bb/mb 
предусмотрены тормознО/е 6апни (спрош- 
нЫе fiucmbiJ
В зданиях с тяжелЫм режимом ро5о~ 
mbt тормозные балки устанаВлиВаются 
по Всей длине здания 

к При Bincome стенки сечения копан - 
нЫ 30Q мм ( по среднему ряду колонн) 
поднраноВЬ/е сВязи принимаются 
дВухпласкостнЫми, с расположением 
ВетВей В плоскостях полок колонн.
ВетВи у ти х  сВязеи соединяются 
решеткой (см лист 6 6 )

J  Прикрепление к колоннад подкраноВых 
балок и тормозных устроистВ прини
мается па узлам серии K3-0i~5£

УспаВное обозначение :

I
 ̂Плоскость сВязеи

СхемЫ  сВязеи по  
колоннам постоянного сечения.

Серил
1 Щ - 2

&ыпхс*\11ист
1 ц





№

ьечения

Размеры сечения

h
d

Площадь
сечения

F

СпраВачнЬ/е Величины для осей

Весл d. S t
jc -  х У - У

З а W x i-c 3 * L y

нм CM* смv CM3 CM CM7 Cm ~кг7м~

30-f

900

8

280
10

112.5 13.6 128 16km 3570 35.8 3660 5.34 100,5
зо-г 320 112.5 15.6 136 181 BOO 3930 36,к 5k60 633 106.8
зо-з 320

12
112.5 13.0 1к9 208000 hsoo 37.k 6550 6.63 1П.0

90-4 360 112.5 ik.6 158 228000 kgko 37.9 9330 767 iBk.o
90S

10

280
10

90.0 13.5 Ik6 176000 38ko 3k. 7 3660 5.01 11k. 6
90-В 320 90.0 15.5 isk 193000 квоо 3S.k 5k60 5.95 120.9
90-7 320

12
90.0 12.9 167 220000 m o 36.3 6560 6.27 131.1

90-8 360 90.0 ik.s 176 гкоооо 5200 36.9 9330 7.27 138.2
90-9 360

14
90.0 12.5 191 271000 58(10 37.7 10800 7.55 149.9

90-0 коо 90.0 13.9 202 29keOO 6350 3S.1 14900 B.60 158,6
90- U кое 16 90.0 111 218 329000 1060 38.8 17000 8.84 171.1
90-10 коо 18 90.0 10.8 23k эвкооо 7780 39.4 19200 9.05 183.7
90-13 450 16 90.0 13.7 BSk 362000 7780 39.3 Вкзоо 10.19 183.7
90-14 kso 18 90.0 12.2 252 ковооо 8590 39.9 27380 Ю. к 1 197.8
90-15 kso 20 90.0 11.0 270 44mo 9390 4e.4 30300 10.80 912.0
90-16

№

360 ik 75.0 tz4 209 m m 6100 36.8 10800 иг 184.1
90-П 360 16 75.0 10.8 BBS 3ikooo 67k0 37.5 mkoo l.ks 175,1
go-in 4оо 15.0 12.1 236 зкюоо 7320 38.0 11000 8.50 185.3
90-19 коо 18 75.0 10.7 252 376000 80kQ 38.6 19200 8,73 197.8
90-20 450 75.0 12.1 270 kikooo 8850 39.1 27300 10.0 212.0
90-21 450 20 75.0 10.9 288 кззооо 9650 39.6 30300 10.2 226.1
90-22 500 18 15.0 13.5 BBS 4sim 966P 39.6 37500 tik 226.1
90-23 500 20 75.0 12.2 308 kg вooo 10500 ko.1 4i6oa ИМ 241.8

Примечания.
/- ПояснЬ/е шВб/ Выполняются при помощи сВарочнЬ/х 

dBm а мота8 Толщина шВоВ принимается по таблицей* 
СНиП Е~ В 3-62* по не менее 6нм. исключением 
яВляются участки t для komapb/x. толщинЬ/ шВоВ 
огоВоре нЬt на чертежах с деталями колонн.

2 Необходимость у стана Вки ребер Жесткости и их
размерь/ определяются В саатВетстВии с указаниями 
п. 8.21 СНиП П -д  З-62*

IK
т о п

Сортамент сВарнЫх дВутаВроЬ 
с Высотой стенки 900мм.

Серич
i b z j - г

Вш,аЛОист/  S



Ь  -5

Размеры сечения Справочные величина/ для осей

Ширина

Заготобкц
H-2R з-я ПлощабЬ or -  X У - У

сечения к d в к d d сечения
F

wx 1* h h 1 а Вес

Мм смг СМ4 CM3 см см4 см СМ кг/м

Пи-1 81 560 Пб.о 8.1 ПП.8 9600 ш 1П.б 2SH 2.37 1.69 35.2

По-2
8 101 16

600 H6.Q 10.6 П8.0 10900 525 15.1 П5Б 3.08 2,гП 37.7

По-з
Поо

116 630 Пв.о 12.5 soA 11900 57П 15.П 659 3,61 2.68 39.6

По-П 136 670 Пб.о 15.0 53.6 13300 638 15.7 1010 П.32 3.32 П8.1

3os 101 600 36.0 8.1 60.0 13700 653 15.1 585 3.12 2.38 П11

По-6 10 т го 630 Зб.о 9.6 63.0 15000 713 15.П вПг 3.65 2.83 П9.5

По-7 136 670 36.0 11.6 67.0 16700 733 15.8 т о П.36 З.П7 52.6

По-8 156 710 36.0 13.6 no 18300 873 16.1 пЗо 5,08 П.15 55.8

Н5-1
П50

10 151 20 750 Но 13.0 15.0 гзПоо 997 17.5 то 3,81 3.75 58.9

35-г 12 177 2П 800 33.5 12.7 96.2 31500 то 18.1 3220 5.78 3.78 75.7
50-1

10
126 го 750 Пб.О 10.6 75,0 26700 изо 18.8 1110 3.8П 2.79 58.9

50-2 151 800 Пб.о 13.1 80.0 29900 1150 13.3 1790 3.73 3.53 62.8

50-3 500 127 750 37.7 8.6 90.2 зггоо 1230 18.9 1390 3.91 2.96 10.9
50-П 12 15Z гк 803 37.7 10.7 962 36200 1380 1з.з 8220 П.80 3.72 75.6
50-5 177 550 37.7 12.8 юг коюа 1530 19.8 ззго 5.69 3.53 80.3

55-1
550 12

1 152 вк 850 П1.8 10.6 102 кзюо 1570 21.0 8280 П.72 3,53 80.3
55-2 177 т п и IS.7 108 т о о 11Н0 ИМ ЗПЮ 5.61 З.зг 85.0

60-1 600 12 177 гк 950 Пб.о 12.7 ик 61100 1960 23.1 ЗП90 5.53 П.13 89.7
63-1 137 900 38.5 9k 108 т о 23.3 1790 НМ 2.81 85.0

63-2 630 12 162 гП 950 In.s 11.5 пн **1*о j| т о 23.8 2790 3.33 3.57 89.7
63-3 т 1000 38,5 13.6 120 18900 г т гз.з Пояо 5,83 З.зг 933

1 = !§

а £а_ к

IX
□□
U
□

ТК
т о г

Сортамент енутЫх шбеллероЙ. Jepv?ш п - г
Ш>т*с№**№/ 7
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сечения

Размерьi сеченая
Площадь

сечения

Расчетная длине £\х 6 метрах

Стенка

h*d

Полка

B*t

7 9 11 13 15

сер
СЫЗ

а р
СН1 CN1

а я1

сн1

а л
т

СталЬ 3 ИЛ СталЬЗ ИЛ а л СталЬЗ ИЛ СталЬЗ ИЛ СталЬЗ ИЛ

ММ СМг М т М т М т м т М т
м-i Ш*ю 200*8 12,0 2,0 136 173 2,2 131 166 2.6 122 1б8 3.1 112 129 3.6 {02 110
6o4 60040 220*8 15,2 2,0 1б2 119 2,6 131 176 2.9 128 156 3.5 118 137 и 108 111
({O'8 680*10 20040 80,0 2.0 150 196 2,2 167 187 2.7 138 168 3.2 121 1*3 3.7 116 128
ia-io 600*10 220*10 8б.О 2,0 160 212 2,5 155 197 3.0 165 178 3.6 135 157 6.0 123 136
6o-11 6ао*ю 250* 10 Ш 22 175 231 28 167 га 35 151 193 бм 165 171 бм 133 1*9
50' Ц * 500*12 220*8 95,2 2,0 т 229 2.0 177 229 8.2 112 217 2.6 т 197 ЗМ 152 171
50'8 5004В 200*10 100 2.0 186 235 гм 186 235 2.1 182 230 2.6 112 210 2.8 161 189
SB-10 500*12 220*10 ю* 2,0 196 256 2М 196 256 2.3 № г** 2Л т 220 3.1 169 199
5041 500*12 250*10 110 го 21В 218 2,2 211 276 2.6 202 257 3.1 192 236 3,6 180 213
5042 500*12 250*12 120 2.0 232 303 2.2 231 303 2.7 222 283 3.2 га 261 3.7 199 238
50-13 500*12 280*18 121 гм 250 319 2.5 2бб 323 3.1 236 302 3.6 225 279 6.0 B1Z 255
50-1* 50042 280*16 138 2.0 273 366 8.5 268 353 3.1 258 332 3.7 2бб 307 6,0 233 282

630* 16 250*10 151 2.0 гз* 372 2,0 гз* 31В 2.0 286 312 2.3 276 351 2J6 гв* 326
63-f6 63046 250*12 161 ВМ 306 too 2.0 305 баз 20 308 601 2,6 297 т 2.1 28б 353
83-15 63046 280*12 168 2,0 325 935 2М 305 635 2.3 322 621 2.7 за 398 3.1 299 372
63-16 630* 16 280* 16 179 2.0 309 Ооо 2.0 3*9 666 2.3 3*5 *5В 2.8 33* т 3£ ЗВ1 бог
6347 630x16 320* 16 190 ВМ 377 509 2.2 378 505 2.7 368 *S3 3.2 356 *53 3.1 3*3 631
£3-18 630*16 320*16 203 гм боб 5*0 2Л *0* 5*1 2.1 39* 518 3,2 382 *9В 3.1 368 ббб
63-19 630*16 350*16 216 2.0 бзб 580 2.6 631 576 3.1 620 553 3.7 *07 526 бм 393 *97
6320 630*16 600*16 229 2.2 Оео 685 2.5 *07 61В 3.5 666 588 6М 633 560 6е *13 529
63-21 630*16 600*18 265 2.3 699 667 29 *90 656 3.6 *1$ 631 * 6.0 *6* 602 6.0 669 571
£3-2.2 630*16 650* 18 263 2.6 536 Iff 3.3 526 706 6.0 51б 680 6М 500 650 бм *3* 616
S3-83 63046 650*20 281 2.6 513 762 3.3 563 756 бм 550 ггв бм 536 691 6м 519 662

I

Обозначения:
[Я ] -  допускаемое нормальное усилие 
tx  — расстояние о т  опорной плитЫ 

баэЬ1 до риза подкрановой далки 

£&/]- предельно допускаемое расстоя
ние междг утом и решетки , 
сВязЫбсющ с -  ОегпВи.

£™ялЬ 3 1 Материал ВетЬи.
H/J (низколегированная сталЬ)  J

П рим ечания:
/  fioiĵ u стали и у ел об up ее поста В ни 

принимаются по указаниям раздела V 
паяснитерЬной записки.

В. При про межу то  чнЬис значениях расчетных 
длин BXt несущую способность сечении мож ~ 

но определять по линейной интерполяции 
Приведенных § таблице значений несущей 
способности. При Углом) из двух соответст
вующих Величин [С у ] следует принимать 
менЬшую

т к  Таблица несущей способности сВарнЫх
---------  дВутаВроВ для пбдкряноВЫх ВетВей
1970г. ступенчатЫ х колонн. __

Сери?
1 kZk-Z

ВшхсАрист
/ в



17

Г

■Ш

:4?(|

У
_____ ^

X

—

§

X

i =
i

#1

№
сечения

РозмерМ тения Расчет мая длина & S метрах

h*fi*d
ЛиощаОЬ
сечения

7 9 Г ~ ? /3 /5
Лопрсновмов нормальное усилив DO

Старь 3 МЛ . РтанЬ 3 НЛ СтанЬ8 НЛ СтапЬд НЛ СтанЬ 6 НЛ

мм с»г т т т т R7

40-/ 400*81*8 44,6 79 98 79 98 73 86 66 13 54 57
4о-В т ч о м 48,0 90 т 86 W7 79 з4 7& 8( 6/ 64

40-3 т * т * 8 ЗОЛ 96 иг 90 иг 8b 100 77 87 66 70
40-Ь 400 4?$*# 53,6 Wi 38 97 98 90 97 8В 9b 7/ 77
1(0-3 ШЧШ'Я ВОД из /48 107 /зЬ 39 (18 90 (0/ 76 8/
40-0 W4w<te 63,0 (SB /57 т /4г /05 186 96 т 82 88

40-Г №436* fO 67,6 (39 /68 (Si /53 из 136 /аз //8 93 /00
40-8 Ш*/56*10 71,0 /37 (58 /гз /58 /2/ to ш 128 /0/ /09
45-1 №46(40 75,0 (47 134 (4о (80 (32 (бЬ (&3 to 1/4 (88

504 500* (30* 10 75, D to 07 to (67 (35 (67 (27 (53 1(8 1SB
so-г 500 45140 800 /58 (78 № (78 (45 (78 (37 (66 (S3 (49
50S т*157чг зо.г т 234 (7/ гг/ /62 204 (53 (85 (42 (55
4 5 -г Ш47740 ОВД /83 850 /8/ 333 /7/ 2(3 /6В т (48 т

зо~Ь зои> тче. 96 г т гза Ш вз* П5 220 (63 20( /$4 №
SOS зоа-тчг (ое т 355 (93 255 (87 338 (78 № /6$ (96
554 SSQ45B4B (06 го/ 259 /95 2S9 (83 244 (8В 327 т 207
SS-2 55047742 т 2/3 275 207 375 80/ 360 (Sb 243 /83 832
634 630* (3746 т sob 3/9 sob 3(9 20b 2/9 (98 219 190 3/9
504 50047740 № 867 357 28! Ж 8/5 25? 208 357 № 246
53-г 63045В 42 нЬ 6(6 гз/ 2/6 гз/ 3(6 23( 3(0 83/ 802 23/
03-3 630437* /2 (ВО 838 343 838 843 383 243 33( 343 2/Ь 243

PulKhV?> &ШХ:
ix  - расстояние am Sepxa опорной я/штЫ Basil

до низа поднраноВои Валки

СтолЬ 3 1 a
Материал бет$и.

НЛ ( низколегированная о ю  ->Ь)  J

_ Н л м м л м л м л i
/ Н ,'уьи т али  и условия вё постов ни принимаются 

т? I/низаниям раздела 7 пояснительной залосни 
г? Расстояния - между узлами решет ни . сбяМ окнцеи  

B un k / (B y) } принимать не Валео fjb ti

ТК Е1о5лица несущем списоЕмости енцтЬ/я 
—— шВеллероВ для нарущслЬ/х ВетВеа 
Ш Ш  ст упемат кх колонн крайнем ряда.

Серия
а г ^ ' - г

BbinuckVImill
i  s
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Расчетная длина В метрах

Л:№
7 3 11 13 15

эскиз Площадь [N] m m [NJ m
профиля профильсечения [p i СталбЗ HA ff,7 СталЬЗ HA [ Ц СталЬЗ HA СталЬЗ HA [£s l СталЬЗ HA

C M a M m M m M m M m M m
20 26.8 2.0 35 38 2.3 29 31
22 30.6 2.0 95 99 2.2 39 4f 2.7 29 29 - - ~ ; - “ : -
zk 34.В 2.0 53 59 2.1 50 55 2.6 37 39 - - ~ - - -

У
27 te 2.0 6k 75 2.0 63 72 2.5 51 55 2.9 40 91 - - -

7=* 30 46.5 1.5 89 106 2.0 n 91 2.4 68 15 2.8 54 56 3.3 432.0 77 91
33 63.2 1.5 99 187 2.0 90 109 2.3 84 96 2.7 71 « 3.1 58 cnX X 2.0 90 109 w DU
36 61.9 15 115 199 2.0 106 2.2 101 119 2.6 91 '

2.9 152.0 106 188 itso 101 79
Фо 7/A 1.5 139 175 2.0 125 153 2.1 122 , 2.4 112 13a 2.8 102 1112.0 /85 153 148

У 4s 83.0 1.5 156 199 1.5 156 ~169 HM 14b 181 2.2 m 166 2.6 128 t ie8.0 196 181 2.0 196 131
so 37. S 1.5 185 281 1.5 185 221 2.0 175 219 8.1 171 211 2.4 160 1902.0 175 219 2.0 175 219
65 lib 15 217 853 1.5 811 253 2.0 207 253 2.0 zoi 253 2.3 is i 2352.0 207 2.0 201
60 132 1.5 253 285 1.5 253 285 1.7 252 Z85 t o siz BBS 2.3 г з г 2852.6 862 2.0 298
20 Z3.il 1.5 35 39 1.5 25 26

!у 2В 26.7 1.5 9b 99 1.5 33 35 1.5 2k - - ~ - - ~ -

I

24 38.6 1.5 51 61 1.5 93 97 1.5 32 33 - -  . - - - -

X_____ ' X 21 35,2 1.5 61 75 1.5 A 62 1.5 43 is 1.5 34 3i - - -

7
\ 30 4e.s i s 73 91 15 66 78 1.5 58 63 1.5 i s 47 - -

ы 33 \ $
■

 
i 

<*
1 1.5 86 109 1.5 79 35 1.5 11 80 15 59 63 1.5 47 49

\у 36 SSM 1.5 100 m t s 93 115 1.5 85 100 15 77 8 9 1.5 62 65
40 61.5 1.5 118 l5 i IS 111 t ie 1.5 103 tzi 15 95 108 15 82 88

CK
Ш  “=ri и
QL#

з: л: rs a  =r ^и

Ойозначения:
M  -  допускаемое нормальное усилие 
Ех -  расстояние о т опорной плит hi 6аз& 

до низа подкраноВой Валки.
С£у]-предельно допустимое расстояние между 

узлами решеткиt сёязЫёающей ёетёи.

СталЬ 3
, ч V Материал Ветёи сталЬ) I

П рим ечаний :

1 ПрокатнЬ/е профили принятьt по ГОСТам *
ф балки дВутаВроёЫе по ГОСТ 8239S6 * 
б) шВеллерЬf по Гост $в4о-Вб *

2. Марка стали и услоВия ее пастаВки прини
маются по указаниям раздела V 
пояснительной записки.

3. При промежуточнЬ/х значениях расчетнб/х длин £ х , 
несущую способность сечений можно определять
по линейной интерполяции приВеденнЫх В таблице 
значений несущей способности. При этом, из дВух 
соотВетстбующих Величин [£ # ] следует причинатб 
менЬшуш.

тк
i970r.

гаЬица несущей способности прокатHbfx 
щтаброо и шВеллероб для ВетВей 

ступенчатых колонн,
Серир 

I 924 "2
ВшлкАЛист 

i  10
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J3
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£ i < r

I  Si 
is

4

u .
.y

Обозначения:
£  -  эксцентриситет, равный ~~£
txr  расчетная длина надкранапои части 

к ълоннЫ 6 плоскости] римЫ,
Ly -  расчетная dm/на надкранавой части 

колоннЬ/ из плоскости рамЬ/.

л щ Размерысечения Допускаемые I усилия тоннах при:

1*s§!!
1/•

Сечения Стенка Полка
Площадь

сечения
е - 20 ом е=ш м в ̂  косм a -s o  см

I
>>
*

h*d ix (М) bj .(м) и (м) Ь (* ) 6:г (м) £у(м ) £х■ (М) \ t  У (м,) 4
£ i

S g мм смг 6 10 19 18 2.5 3.5 is 5.5 6 10 а 18 2.5 3.5 9.5 5.5 6 0 ii 18 2.5 3.5 is 5.5 ё 10 4 18 8.5 3.5 9.5 5.5 6 10
N ч it-a 250*8 72,0 66 69 56 98 п 67 59 97 5/ 51 96 9о 59 55 *8 38 9г 02 39 35 97 9б 9/ 32 36 35 33 30 9о 8о 35 28 31 31

зо-t 580*8 850*8 80.0 80 80 73 65 87 79 69 52 66 66 60 59 72 65 57 9з 59 59 51 9б 61 55 98 37 97 97 99 91 51 98 92 32 91 9/

Ж 50-3 500*8 280*8 838 70 10 70 Ю 76 76 IS 70 58 58 58 58 63 63 63 58 51 51 51 51 59 59 59 58 99 99 99 99 97 97 97 83 39 39
Si 50-3 500*8 850*10 90.0 103 99 85 76 /08 93 82 85 83 78 70 63 89 77 68 59 69 69 60 55 72 66 58 96. 58 55 52 98 61 57 51 90 51 9S

i
k1

1Sr
1

50-1) 500*8 880*10 96.0 111 102 п 82 112 /05 95 в9 93 89 76 69 99 87 73 70 75 70 65 60 79 15 68 60 si 60 S6 52 56 65 59 53 55 53

1 1 ! 634 630*8 250*10 то 126 118 /09 /00 120 108 99 71 107' 99 91 89 Ж 31 80 60 88 86 79 73 88 79 69 52 75 12 68 69 78 70 61 86 66 83
К г—Г— вз-г 630*8 280*т 106 136 126 1/7 Ж /32 /22 110 96 /15 106 98 90 112 ю9 93 82 95 92 85 79 97 30 81 71 81 78 79 69 89 79 71 63 71 68

*
1

вз-з 630*8 28048 /18 153 № 132 122 /99 /39 126 т /30 120 1/2 /03 127 118 107 95 tog 105 97 90 Ш юзЛ ' 23 93 89 в9 80 96 91 83 73 81 78

!
|

63-If 630*8 320*12 127 167 156 № /39 166 158 197 Ш 190 132 /23 из Нг /35 /26 /15 /19 1/3 /Об 99 /29 т НО 100 103 98 93 87 107 wi 91 89 90 81
1||

i
714 710*8 320*12 /3$ 178 112 163 152 172 ПО 158 /99 155 197 138 /29 155 197 136 129 133 127 120 /13 /36 129 120 109 /16 111 106 100 120 115 101 97 /02 98
71-2 716*8 3204к м 189 189 181 /69 189 189 т 163 пз 169 159 199 173 169 153 /91 199 /92 135 № 152 195 /35 129 130 125 119 112 138 № 121 111 115 /11
71-3 710*8 360*4 158 SO9 го8 191 185 289 209 201 /88 188 179 т 158 190 /83 179 163 163 155 197 138 168 162 153 1кЧ 192 137 130 123 41 195 131 129 126 /21

% 714 110*8 360*16 17В 229 229 2/8 205 229 esh 282 209 208 198 181 175 810203 193 181 180 172 163 159 186 119 171 160 /58 152 199 137 /63 161 153 199 Но 135
\ Г“ 11-5 710*8 360*18 186 293 г9з 239 229 293 29з я9з 289 228211 265 192 230222 2/2 м № Щ 179 169 2о9 197 т 177 179 167 159 150 179 /76 168 158 159 09
“§L

1

I
I

11-8 710*8 //00*18 201 262 262 259 299 262 262262 258 298 236223 283 252295 236 225 216 206 196 ni 283 2/7 209200 189 182 113 169 196 195 188 113 168 162
1

*!§>- 11-9 110*8 //00*20 217 Ж 883282 266 283 283 283 231 270 257в9з 228 aft 267 251 296 235225 213 201 2кз 237 228 212 207 189 198 119 219 213 205 196 u i 177
1®

f§ _7Н6 710*10 Ш*18 233 ззг 316 299281 335 328318 306 285 211 256 гко 292285 217266 298237 229 211 257 253295235 217 209 199 188 229 229220 211 133 186
¥
$ Й'S 7/47 7/0*10 500*18 251 360 392 329 395 365 359 350 з9о ЗЮ295 218 261 318 313 № 296 270 т ам 230280 277 271 263 237 228 217 205 295 295 ais 236 210 283| 7148 110*10 ги 390 за9 з9в з9о 299 2811! 5оа*ео 391 37В353333 397 381 370 337 322 285 332323 861 251 30$302 295 287 259299 231 229 Ш 267265 т 230 202
|
1
&
й.

1
1

1 Примечания

по указаниям раздела V пояснительной записки.
Щи промежуточных значениях эксцентриситетов  „ е " 
несущую способность сечений можно определять по 
линейной интерполяции приведенных в таблице зна
чений несущей способности (раздельно по £х и по Ну].
Йнала'емуна может дЫгпЬ определена несущая способность 
сеченой при промежуточных значениях £с и £ у. т к

iSIOr
Таблица несущей способности сИарнЫх* Y7W F* 
двутаоров с высотой стенки да Шмм для 

подкрановой части ступенчатых колонн. СталЬ 3. ру * J 1
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l Н а з н а ч е н и е ••
В ~ эксцентриситет, раВнЫи

S H S i

m i

a a?
^  a

сечения

Размеры сечения

ПлощодЬ

сечения

Напускаемые нормалЬкЫе усилия С^О 

В тоннах 

ори значениях В-

Стенка

h*d

Палка

8*t

Юсм 20см заем 40см 50сммм сме

904 9094 380*10 т IBS /ОБ 35 91 71

зо-е 900*8 38048 136 4о Н7 107 103 99

304 380*9 320*12 49 161 135 117 т №

90-к 900*8 360*18 158 177 49 128 т Н7

90-7 то чо 320*18 167 180 173 153 /37 125

90-8 90040 360*12 176 го4 204 182 /64 49

90-9 98840 360*4 191 228 228 ш4 184 167

99-Д} 900* (0 1/оо*4 Ж 259 259 232 г т 191

90-U 98040 400*16 218 276 276 256 232 212

т-13 ЗВО*Ю Ш46 гз4 29k- 291 гш 264 24/

99-& №40 1/50*18 252 32k- 308 з4 289 263

еа-а 900*10 чзо*го 270 355 325 337 34- 285

99-гг 9 0 0 *1 2 300*18 288 Ыз 4/з 371 зз4 288

зв-гз 900*10 т* гв 308 1/1/6 ш 4о1 962 323

О  Р и м вчани я-.
Материал Колонн -  СталЬ 3.

Марна стали и условия ее постоВщ принимаются по указаниям 
раздала V пояснительной записки
Расчетная длина НолоннЫ 8 плоскости рамЫ (Ех) принята 
равной 7,5м ) из плоскости рамЫ (Е у)-В м  
При промрфутачнб/х значениях зксцентриеитетоВ, е " 
несущую способность сечении моек но определять по 
линейной, интерполяции приВеВеннд/ог £  таблице зна
чений несущей способности.

тк

тог.
таблица несущей способности сВорнЬкс 
дВутаВрод с Высотой стенки 300мм 

для колик» постоянного сеченая.

дврия
И г о - г

\За/луск\
1

Лист
ш



ВолоннЫ сдет Ьш и из пвонатнЬкс профилей /М^зо+ко 
Одкоплооноетнал решетка

Крайний ряд Средний ряд
По 3 -3

Сортамент и несущая cnoeeSmamk 
раскосой решетки колонн.

Сеченое

Ж

F
fp*f)

lx
И

4
H

D £мт)

mo 1850 1500 3000
допустимое утре DO 
на один угапан (m)

и 63*5 6.13 i,9h 1.35 k — — — .
ц 70*5 0,80 г,to /59 5 h — —

L 75*0 £78 гзо t№ 7 5 — —

U№7 top 3pS /58 IB 7 5 —
i.9B*7 fep £.77 1,78 fJ /0 ? —
L 180*7 Щ8 № 1,88 10 13 10 -

и 00*8 17,г 3,83 £18 Bf 18 tk 3
L /35*8 m 3,87 BM 30 33 30 13
L ikD'3 £4.7 № г,79 54 31 38 (3
L /00*10 3/A P,80 JJL j Ik te 33 JO
u W*tf 38,0 5,08 359 55 53 SO 43

V.

Сортамент стоек ддухппасностной ___ решетки колонн._____
Сечение

Ж '

F

И

Цо

И

_____________ 0 \ ("”)
Ю00 | т о  1 ш  | so on

Материал BemBu квпвтЫ
Cm3 I ПЯ \стЗ\на ^т$\нр |<ь* | ц Г
МакснтпЬно допустимая тещае/Ь 
сечения едкое Лете Нв/тнЫ (см*)

i_ 50*5 k.8 0p8 890 880 399 т — — — "Г Г
и  53*5 0,(3 i£5 Ч 390 Л т 390 817 —

т
ере
да?

t.70*5  
u 70*0 
1-80*7

586 1,89 V н * - » 89В 890
8,78 № н • . м •

~ ж ~10,8 m п tt н * "

Шайлоиа 3  ̂  
Сортамент m m  одноплоскостной 

решетки колонн.___
Сечение

„С"
F

(сме)
1у0
И

Максимально
допустомЬ/й
размер т а*(мм)

L 50’5 4.8 0,98 /350
L 05*5 0J3 /35 /500
L 70*5 6,86 M J ’ г/ т

ПаВ-В

КоланнЫ с Ветдлми из сВаонЬнс и анцтЫх поотитй.
, а тонусе из поонатнЬпс протлей от О я/йэоВ ш ег

Ш охллоскот ндя решетка 
Крайний рлд Средний ре.д

г4
1

о

Примечания:
Материал злгментод решетки Шонн-стадЬ тор «СтарЬ#* 
Марна стали и условия ее пхтаВки принита тая по у шалит

i __j_ назйт. \[ "оясншпелЬмш записки
£  ,|  п дрешетке Нопонн стати не треОутся, если £д*£1уЗ (значения 

CPyJcM наростах 8;$ ufoX’Bim коптя Крайнего ряда ста а ни,роз -  
дпШдакщае наружные т>Ви, лредосматрибсштйой баВсех случаях 
дне зеВисимоота am зюменайиЖ.приВеденнЬкг нямютктх 9v/0 

7. и разрезах, Э~р и 7 -  7 показанб/ а Расстояние меуеВцдитрроемами определяется В сшпбетстВии
дориантЫ a t 0  и  О Sop молк нЫэс соче- суказаниями п 8. 38 СНиПу- в 3 -8S*
те н и й  ти п о &  сечений SemSeu. k При розетке черт&реи кщ  наланн с ВетВями озскриЬксо^упЫ

$ . Расчетное усилие и раскосах реш етки прмрилеи щсеттелЬно гушщяат Пе&роооночное решение узязб Щ&-
ус ап и нобли §а еспсо на аснобе оолЬшегО ппоснвстнаи решетки, если это позволяют ширим/н калек Ветбей
и& доух. значении поперечной силен о 5  Размеры сВарнЬчс еаш, ороёароВаюшрх элементенрвиетки.ари-
колоннеу определяемой либо с та ти  -  ------------------ -----------  " ,в * л -

К=Рд про $ет£ях колоняЬ/ аз стали тола „Omani 3 :4о - -----------  —  « — оз ниЗколегироПаннаи стали/

IK Сортамент и несущая споссЬноетЬ
Серия

Ш 4 -2
п т

I!11111

Выпоен Поша
/  17





с М
ос

кв
а

Ветби os сборным дбцтоВроВ

111

90 110ЛОНН- столЬд \М атертл Ветвей колонн- emm/b Ш
*•) там iГ г $6} mtfc dm*.

.3d*
тенил Вт

1
Нпп

а)

Ет Во кТ s. ! %
При чмш
отырнбт 
ВилтиВ 
6  Уазе 1

В т

*)
Son. Be 4 Sr P

бри числе 
амернЬнс 
ВвлтиВ 
В Вазе

1 *$ * T j9 • i t
мм мм 7М ММ мм

т-7 380 9 4 &№366 43 8 55 ш 360 9 4 mo 380 № 8 56* 36

to~8 386 9 4 т 360 18 8 56 36 360 9 4 m 380 it Ш 56 56
кО-9 63В 388 9 4 680 360 18 8 56 36 350 Si --''J > S3 eeo m IB i 56 48
to-id ж * 4 гео 360 e 3 56 36 too 330 m IB W 56 46

torif 360 9 4 068 360 13 8 56 48 ш 9 4 £50 380 18 to 56 Щ
*%tri fe 3 4 ж ¥J0 '0 8 56 38 т 34 too too £ to 56 36t
Ш зт 9 4 т too 13 .8 56 36 т 9 4 ж too /8 8 56 36
30-10 363 9 4 гоо too 13 8 56 36 Я too 4// 450 гео too 18 10 5В 46
50-Ц т  ! т * 4 356 km в 8 56 38 too 3k4 350 too tB 10 56 ■ квI Z
m-а м ш 9 4 353 too it 8 56 to 500 9 4 350 too £ £ 56 кв
m-е

f f
№ 9 4 т too it 8 56 56 500 9 4 ЗЩ too £ Ю 56 56

so-tk too 9 4 88В too it 10 56 56 560 9 4 880 к Ш 4 18 56 56
I 63~13

Т "
т 9 4 гт m Ik (6 56 !•-* 500 9 4 850

v
500 4 £ 56 к8

1 $$ & ш 9 4 ж m tk /0 53 '! « Ж 9 4 too 500 Л 4 SB кВ
B3-1S ш 9 4 т SOB Д Ш _ 56 55 568 9 4 ж 508 4 4 SB 56
63-м т 9 4 ем 5UQ 4 10 56 & 830 9 4 too 500 4 to 36 56

1 63-17 т № 9 4 330 m ik 8 48 56 m 9 4 ж 580 4 8 - 56
= 63-18 « 9 4 OiW m 14 to to 56 •m 9 4 580 500 e to - 56

1 63-16 560 9 4 360 m 4 to to « 5 too 9 4 560 ЯЮ 16 to - 56
S 63-30 т 3 4 ш< 500 4 Ш to 56 880 9 4 550 5DB to to — 56S

63-6/ 63В 9 4 ш 500 4 Ш 48 56 ж 9 4 530 m to to - 56
вз-н W / 4 too m 15 10 36 56 m 9 4 m 508 80 to — 56
63-66 но 9 4 too ж № a 36 56 № 9 4 m 500 80 ю - 56

*  8 чаалитив Зана мшшмвпЬпаг торизма mimh 
те ле  строщу треВуемая по pacnmyL 
В *нс}м&нателе - рекомендуемая толщина зшлюВаи

Я  -  теп ВазЫ подкрановой Ветви Вез утирания
шты:

В -  тип Ш Ь / М йтм &а Ветви й  ухоронит
т ш .

В е т б и  из е н и т Ы х  ш деллероЕ
гв

№

сечения 8 . 1 и Епй fine.
*)

See- hr Sr

.

Is
ft

!§§TcsIS

masidtm Н “ \—

linn

1 !
{«
If

max dam.
бри числе 
оннфнШ 
болтай 
dBase tm И.т # !§

if
/От числе 
онНврмМх 
Винтов 
6 &ме

г 1* г  U
мм мм ММ п т

т - 1 fkO 51 30 500 850 9 4 380 1В 8 8 46 - 500 850 9 4 т 9 s 36 -
ко-& (80 71 го 500 880 9 4 380 £ 8 8 56 40 500 880 9 4 380 it 8 8 56 48
ко-3 Ж 76 30 590 380 380 it 8 8 56 36 500 380 . 20^^- ^ 2 5 389 18 8 9 58 36
ko-k его 76 30 590 480 9 4 Ж 18 8 8 56 36 Ж 480 380 £ 8 8 53 36
ко-5 № 66 80 Ж Ж 9 4 380 т 8 8 56 40 630 880 9 4 зео 18 8 8 56 30
ко-5 7к 30 500 380 4SS 380 it 8 8 56 36 630 380 9 4 380 /г 8 8 86 36
ко-7 гео т4 кд 500 480 4  Я 380 18 8 8 56 36 330 380 9 4 380 ,/г 8 8 56 36. к0-8 358 вк ко 500 460 9 4 360 it 8 8 56 48 500 360 гг 4  ^489 ЗЕО 12 8 8 56 48
®-1 яо 8$ ко 630 300 9 4 *380 tk 8 8 56 48 630 360 9 4 380 /к 8 8 56 to
«5-г 380 91 50 630 т 9 4 380 tk 8 8 56 56 830 450 9 -4 320 tk to 8 56 56
5Э-/ его 8k 30 640 МО 88̂ 4425 k§D ft 8 8 to 36 640 389 9 4 коо 18 8 8 5B to
56-8 850 86 ко 630 300 9 4 т в 8 8 56 кВ 640 360 9 4 т 18 8 8 46 to
50-3 зга 81 30 840 ж 9 4 too it 8 8 56 36 7/6 коо 9 4 коо /3 8 to 56 36
58-k ' т ' Р кВ Ж Зои 9 4 кои £ 8 9 '56 и 7/0 к т 4 W Ш /8 8 8 50 to
50-5 840 61 to 630 too * 4 т £ 8 8 56 56 В30 кзо 29 ^  ̂ ков /3 8 8 56 f t
55-1 850 86 т . т 380 9 4 Ш 16 8 8. 56 к8 7/0 коо ^40 кво /6 8 8 56 48
5 5 -г 880 31 кд но too 9 4 т 16 8 8 56 56 7/0 кзо 9 4 too fs 8 8 56 56
60-1 газ 31 ко 890 km 9 4 ш tk 8 3 56 56 800 коо 9 4 500 4 8 8 56 56
63-1 350 101 30 Ж т 9 4 т t# 8 8 56 къ т 360 9 4 500 /к 8 8 56 to

бз -г >т 106 ко 830 too 4^5 500 8 8 56 56 800 коо 9 4 500 ik 8 8 56 ft
зз-з зго ш ко Ж too 9 4 зт tk 8 8 кз 56 800 кзо 9 4 SOD /k 8 8 k8 56

Примечания:
I  Чертеже Ваз с оВазначением размеров см m  листе 
е Материал деталей Ваз — столЬ типа „СталЬ В  

М арт ста ли  и условия ее поставки приведены 
В разделе V пояснительной запоена 

з Шип те*тредов для сВарни принимается па указаниям 
раздела W пояснительной залосни.

| Материал цннернЫх В о л т В - старЬ типа „СталЬ 3.

\Ш$Ь* т§ш чдтЬю  кшюнн о Ветбями ив
1̂ ^ \йВа/шШ дЩтВроВ и

1 W Iдиет
/9

Выпуск
1



\

f А/ пй щрвекту

йчтимая 
m affia

Лтевная метка 
max

По 1-1 при ЬетЬят из тонатпЫ  - профилей от № 20*30
Яннщоя MWtHQ Ликерная тшптз

Ятернаа п я тн а  
т и п !

По /-/ пои бетВях из птатвЪпс поошилеи от ННИЗЗиВЬиие 
и гнитЬис ш В е л л е р о В . ,д, . muni

I t V 'Ч
Г Г

lL \ *щ ^ $

|i 4i 4

f e t

• I
_ L

Ч 1
$1

УсПодно , ЛОШШШ 
прлкотюш шделлер

J p .
___H‘fo_

flkb  анкернЬпс 
&лтоВ

JkwotR

сечен

ртогЬ  В ! дЯ IHCT ^„ г -

М 7 6 . Sr
Нин г2 р ?iw t

fa Hen
it

я *

(Рощи 
(о  идо
j hm

Щи лл./- 
тке'з чЬ«с _  
ломкой /тор

г  i 4
мм MM мм

я » т Ж <60 <5 808 S m 3 36
Тег т т № i£ т 8 m а' 4 5 SB ; *-

г я ' 05 зго № (8 ж 7 -ь 8 358 8 3б —

\ а <85 № гщ Ш зго 1 6 8 858 1 6 8 36 —

I ® if f т т 18 850 1ы 8 £80 1S\ 9 35 — |

I » Ао ш Ж /8 850 1 6 8 380 i n 8 36 —
I ® #5 взо £50 <4 т о И 8 880 * 6 , Ш 36 _
14 0 /55 630 зго /г 880 1 6 8 зго г*/й 10 зв ■— !

Т 47 <60 7/0 зго /4 880 ге
'8 5 8 зго tu 53 89 ,

I ® 170 7<0 т <8 зев 8 зго В5 . ;  30 8 56 jI ^  !
I ® <80 Ж ш /В зго №  ̂-'га W зго Ч -'а Ю 5S №ш \
Is o <90 900 500 <6 360 гп ^  /62. 8 360 г1 'а 8 58 30
С л го во <В0 320 <68 18 850 го ,'  г5 8 то \1 6 г № гь
1ге го во <80 380 /ВО 18 850 33 ,""85 8 850 " 85 3 88 £4
№ £0 ТО т зго № 18 850 В8/85 8 то 1 - 6 ' 3 56 30

[57 го 80 880 № 850 <г зго во ^"85 8 зго 1 6 8 56 38
Е® го SO 800 ш 850 т зго ВО.' 8 зга SO ^'9 5 8 56 38
C j j го ТО Ж 950 860 & зго 8 зго 16 8 56 JC ___
с ® го ТО Ж 500 850 /4 зго 8 згО 1 6 8 5В 38
140 40 80 гео 500 зго 18 зго 8 360 1 а 8 56 \! зе ;

*) ff числителе дона минимальная толщина nnunbi после строщгщтреНуемап м р ц т т у ^  
8 знаменателе — рекомендуемая толщина иалотодм j

j
Примечания  j

/  На чертеще покпзонЫ §азЫ ffemdto д,ь члолн  Праи него ряда
Bosbt для Нолонн среднего ряда принши тт£ по лоноэанкт* здесь Заз» ‘
подкроноВий ВетВо |

г doubt нарууснЫх ВетВеи колонн краа»его ряде ппшинЫ ьриттлш Ш  \
к прокатным шВеллерам I
1Ътапи Зои ВетВеи us знутЫх шВелг-и* с* алистом s#ojS ,
(приВязну онКернкс ЗоптоВ принимать по донному листу) j

з Размеры цнНернЫх притон принимать нс ли с туй  
4, ЯнкермЫе плитки kpenumb на ор’̂ дл^уя
5 Решение ВазЫ сВязеВои панели пош лется по анашой с соотбтсмдуклед j

Вазой на листе fS \
В 8 победой траВврсе предусмотоетЬ отВерсгье для стона ВодЫ j

(см деталЬ „6* на листе (8)
7 В впорнЬнс плитах предусматр^Вичй олдечитил d~Жму Впр подлиВко j

растВора из расчета одного отВ.нстьн j (и#?дЬе ойм*ллРа*ади т/  >/>
S Материал дегтлеи Н ле -ста ^Ь  cijul \ 'с п к * Зорка стали и усладил I

ее пастадни проВеденШ 8 разделе Ч тге ^ те ть о и  записки __ >
9 Шип электродсЬ для сдерни лр ля гм указаниям т& е ла Щ  

пояснительной записка

т к

№Пг

Btjdbt ст уп е н чт Ы х кдпспН сИ ет бямя из 
п р о к а тн ы х  О бцтаНрсЗ и прш ш тнЬ м  
шш щ т Ь я с  ~ut$9p/*fjmc

т  —  - Н  
;

ja f jj_j



630 J53Q

I I

и

rИ 
№  
Г

i f

SSL

<L “=Cl_ n

\  Qcb температурного шВв

i '

I L*.

Ocb температурного wBa

Примечания:
1. На чертеже показанbt базЬ/ для Ветёей из сВирнЬх 

дВутаВроВ с Вьюатои стен ни 630, 500 и boa мм.

БазЬ/ у температурного шВо для ВетВей из гнутых 

шВеллероВ и прокатнЬ/х профилей решаются аналогично,

В заВисимости от Bbicombi сечения ВетВи.
2. Размерь! деталей доз принимаются па базам рядоВд/х колонн. 

Для ВетВей с Высотой стенки 630 и 500 траёерсЫ 

обрезаются на монтаже, как показана на чертеже

При атом, размер соВмещенной анкерной плитки не* 
отличается от плиток для рядобых колонн.

т к базЬ/ ступенчатЬ/х колонн Серь?
U iZ U -t

19Ш у темпвратцряоьо ш8а. bbi/iycjffititcnj
f \ У





f f i
Эксцентри
ситет

одмерЫ деталей т ещ ина

сечения В
вял Нпп

г  *)
Оап. 5. h r Sr

шва

Ш/ Z
tna& dam

см ММ

10 388 560 4 4 кво кво 1к 8 520 80
71-6 30 1850 5S0 коо 380 80 18 Ш 87

50 ikao 560 4 4 Ш 380 85 18 780 кг

10 380 588 * 4 квв ков 16 8 580 20

71-7 30 ikOQ 568 зг Ш коо 85 4 780 гг

50 1400 638 36^  ^ 40 boo 380 85 18 780 кг

10 то 560 Si
-з а коо кОО 1к 10 680 го

71-3 38 14ао 030 4 4 кво коо 85 18 780 гг
50 i4oo 630 к4 кво коо 85 /к 780 42

10 то 710 * 4 то кво 16 10 688 го
71-17 30 m 800 4 4 500 320 88 /к 780 37

50 1850 800 4 4 500 коо 80 18 700 5S

10 w o 710 *ИГо 500 коо /6 Ю 688 го
71-/8 30 1480 800 4 4 500 коо 85 4 780 гг

50 ЙОО 880 4 4 500 коо 85 4 780 к8

10 НПО 488 880 коо 18 8 620 20
S3-/ 38 то 1/00 4 Я 880 коо 18 8 680 20

50 то 4оо 4 4 880 коо чг 8 620 30

10 то 450 * 4 388 коо 18 8 680 го
90-г 38 то 450 * 4 388 коо 18 8 680 го

50 то 450 4 4 380 коо 18 8 688 кВ

Ю то 450 4 4 380 коо 1к 8 620 20

ж-з 50 то 450 * 4 380 т 18 8 688 23

50 то 450 380 коо 18 8 620 кВ

10 то 500 * 4 360 коо 1к 8 680 80
90-Ь 30 т о 500 4 4 360 коо 18 8 680 гг

50 то 500 4 4 360 коо т 8 680 кг

10 то 450 *H ss 380 коо /к 8 680 т

т-7 30 то 450 4 4 380 коо 18 8 680 зк

50 1850 450 4 4 380 кво 4 8 7ВО кг

10 нов 508 “Л 360 коо 16 8 628 во

9 0 -8 30 1100 560 4 4 360 коо 18 8 620 гг
50 1850 560 % 360 коо 16 Ю 780 кг
10 т о 500 4 4 360 500 16 8 620 го

SB'S 30 т о 560 4 4 360 коо 4 8 620 £7

58 ш 560 360 500 /к 10 700 кг
Ю то 560 4 4 коо 500 4 8 620 го

9 0 4 0 38 (4оо 560 4 4 коо коо 18 10 т го

50 1600 560 * 4 коо коо 85 18 880 36

30

Р а зм еры  дет а л ей /Полшрна
А

впл. Нпп.
S  *1
иля. 8 . h r Sr

ш оа

0 1 1
m a x d o**

ifi

сечения

Эксцентри
ситет

см мм

90-1/ SO
50

638
S5S 35̂Ш

500

кВО

ого

sso

го

os

89<ЗВ
9043 дО ч * 050 19 е

50 5 * 18 780
630 3И 6 Ш 500 16

т -/ 1 1к00 * /6
50 Ъ й Ш

1/8
80
ВО
ha

530 *sb
90-/5

50 85 880
за
кг

4 4 го
зо /ш т *Чо /8 780

80S £5 43

«И> Ю 680

1-83 30 % 500
50 500

780
30

J5sj

i !

*) В числителе дона минимальная тоуиущсГ После 
8  знаменателе — рекомендуемая толщина заготовки

П рим ечания-

1 Чертей? Ваз с обозначением размеров см. но ласте 01
8 Размера он КернЫх плиток принимать по листу ек.
з ЛннернЬш Плитки kpenumb но прихватках.
I  д  каждой траверсе предусмотреть отверстие для стона воды 

(см деталЬ „6" но листе /8).
8 8 опорнЬис плитах предусматривать отверстия ФюОмм для

подливки раствора из расчета одного отверстия на каф&Ьт 
QJ/m* площади плитЬ

6 Материал деталей баз-cmapb типа „СтолЬ J . Марка стали и условия 
ее поставки приведены 8 разделе 7 пояснительной записки.

7 Шип электродов для сварки принимается по указаниям раздела Ш 
пояснительной записки.

т к

тог.
Oosbl колонн пост оянного сечения

( tipadatiutcUHue] •

Серия
1 Ш ~ 2

Вмялся 
1 8 3





■

it

*

i t. к
3

ФоомипЬ/ для  Р а с ч е та
ш$о8

Ш f a u n a  2

Сортамент и несишая способность 
стен ни ~~ гтднратЗой трабероЫ.

noun^ Ш  
при h у  Ш

[ЛоВлиио /
У опускаемое доВление поднраиоСЬто Волок LPJ

В зависимост и от  толщиt/bf стенки траЗгрсШ 5т 
и разм ера 2

(Ролщина 
стенки , mpoiepcbl
ВТ (мм)

1

т его I 250 | 280 зоо | зга 350 360 Ш | 450

СталЬ В

12, 76 84 96 107 1/5 123 134 № 153 172
16 № № 12В *43 153 183 179 184 2oi 230

го т № 160 179 (92 М 224 230 256 288
гз 150 178 200 22k 240 256 28В 388 320 350
30 198 211 е4о 288 288 397 336 345 384 432

СталЬ низнолегироВанная

12 103 КЗ 129 М 154 165 \ 180 185 т 2\;2
16 137 151 172 т 206 его г4о 247 375 309

го 172 т 215 гьо 258 275 301 309 344 387
гs 2W 231 262 294 315 ззв ! 367 378 420 472
30 252 277 315 353 378 Ш 44/ 453 504 567

ПеченоестешитШерсЬ/ с W
СталЬ В

Стань,,низколегированная

hr ir
Г

[Мизг]/0*7 [Мтё]
мм I смг СМ3 тм П7 тм т

£ 72 720 151 6В 20.9 81
500 16 96 960 20J 83 27,8 ms

ie 36 Ш 26.9 83 37,1 т
то 16 128 1705 35,8 111 49,4- *45

20 Щ 2130 44,7 138 61.8 18/
16 160 2660 55,9 т 17,2 01

ш го 200 3330 10,0 из М5 227
25 250 4160 87,3 216 т м 283
16 /92 Шп 80,6 150 т-5 2/7

т
го 24о 4800 т 208 13s 272
25 300 6000 06 250 174- 340
30 36В т о 01 312 — —
2В т 6540 137 24В т 317
25 350 8170 171 300 237 396

iko 30 4го 9800 206 364 284 476
36 зв4 11150 247 436 — —

40 560 /зт 274 486 — —

Ное пленив неразоезнди 
поднраноВои оалНи к  
к/Ш нне тон H k o = №  u1B$L_

| Расчетная
Г -c'jijue iV длани

швиВ
г

S3k...,Uv &Cf +3n

1 1; 1
J

- Ч
-  j

pBfrSn ВСв +Bu

U r r f )

J l i|;** j I f f * - *  ■ Chr

/ m
№  ,. 

(hut mm) 2hf
г

Ш5 * + * ) ( * & ' l(h f -c )
i
\wl,— И

.

S
i eh,

/'г’-'Г 'тр /  дплну вдниео ш§а 
j  ррииим&яВ № ВЬлее Шш.

А ц Щ М Р У М У & ш .
t Нс чсргуж- “f§nQ меманЬ/ SemBu Шопн

up сВарньпл уутЬ л просрилеа. При прокатнЬ 
профилях тднранпВш трпВерсЫ решаются 
аналогично,

г. Шолщина сгленни тднраноВой троВерсЫ 
рстинаВлиВаетоя по тоЗлицр i/ ее Высота —
по таВлипр И. 

з Все нсагоЗоргнФе ,
npmifcumb толщиной Ьш.~8.

В. Материал cmt.ini лоднроь
сталЬ типа - СталЬ Вп ила низнолееиродан- 
№Р, точив неоговоренные детали оВтолнл- 
нзтся из стали типа „ СталЬЗп.
Марна стали и ас/юЗия ее nocmo8Hit 
япам/маютая  ̂ по цнпзанивм раздела V 
пояснительной запасно.

5. Шип арентродоВ для сборки прикатается л 
по указаниям раздело Ш пояснительной 
записки

При определении сронтичеснш! 
поперечной силЬ/ Сер. долфнр 
wmb учтена часть подлепил T K РодкраноёЬ ш  тра& ерсЫ

Серия
t b 2 h - 2

m o r стр п ен ч о тЬ ас  колонн. Ьшусн Лисп/
/ г 5



ПодкраноВон ИоншЬ
2 1

Ш в б тп ш  /
оя способность

h, 5 Z №
ММ Т

т
т гоо-ш 58
15 гйе~ш 78

780
1В

гоо 76
зга 9i

eso-m Si

16
гоо юг
его №

изо-ч00 mi

ШВЫ
Расчетное 
усилив но/пот 
одно&пиВа Примечания

ш/
Д6Р 1. Значения ЬгиВ
he принимаются Всм. 

г Шящану юВОВ 
принимать нешв V o

гк г(В -в ) менее 8мм.

Hi *  J

^  ! . '  1
-Я0'8

Проем В стенне коланнЬ Указание:

По А -Ь

ШВЫ на отом участке
расштЫВаются на 
усилие; Н -f.SF'R, л

ed ef- площадь лечения 
окаймляющего 
листа-, 

д-расчетное 
сопротивление 
стали.

Шолщину окайм/инощега листа рекомендуется 
принимать ройной толщине полни короннЫ 
с последующей проВерной сечения ВетВи щ 
прочность, на устойчивость В плоскости 
стенки и по скалЬ1§оющом напряжениям В 
стенне.
При этом усилия В ВетВи определяются 
по дшрмулам- и -  ь/ . м  

I *  7

поперечная сипа — ___Qb = 05Q
изгибающий момент ...... Mg - opSQ

где АI- нормальное усилие В колонне -,

М- изгибающий момент В колонне} 

поперечная сило В колонке̂  

а -  расстояние между центром тяжести 

ВетВей,
h~ Bbfcoma проема В стенке коланнЫ (/Зл)

Ни 
чае 

проседи

Ври б *  Ним. bur 8мм.

t Материал деталей - сталЬ типа, СталЬ 2 , за 
исключением • окаймляющих листоВ проема В стенне 
колоннЫ, для каторЬас принимается тип стали 
сечения КолоннЫ.
Марко стали и успоВия ее пастаВни принимают
ся по указаниям раздела У лояснителЬ/юи записки, 

г. Шип злектрадоВ для сВарни пронимается по указа
ниям раздело )Щ пояснительной залосни

Проемы В с те н к а х  J колонн бая проходов ВдопЕ 
падкраноооас потей а поРкранооые консоли для  
Ш о н и  н а та я н н о го  сечения.

S 3

Серо,
* 4 2 4 - 2

Выпнсг
1



Оголовок kofWHHhi среднего ряда 

По / - /  'ч  '

По £ -2
Узел дзермЫ условно

По 5 -5
t

__ С

Ж~1*5,
П  п . I n

-•*, 17- У  •  ' И  Г  У
Не Шпае /5мм

125 (50

Dm3 Ф 2 7

r y ^ i p r r

1 j t 3 1
Г 5 Ц S |.. j _

; - F  1: 1•. i ■' _ _<
5=т

п

точности МВЗ

(Павлина (

Соотамент о несишая способность левей „Я '"

Q

Юм~
цини
ребра
Ж
§/?

Ври применении Ненстракщш покрытая но сепии ОН- и/- (35
Ври применении конструкции 

покрытия по серии Ш'ВНЗд
Поперечная сила # (г)

5 Ш | 5 /0 /5 80
Попускаемое суммарное давление ферм 

на Колонну (т)нМ

Ш №
80 № (60 (80 (60 /Ко 130
35 гго m 380 300 /80 170
30 - - - - 810

т kao
30 гго 2(0 гго з/о /90 180
35 гво два 880 860 850 830
00 - - - - - 890

№ №
го гЬо 8/0 380 360 320 810
35 390 360 330 330 330 860
30 - ~ - - - 380

7W т
30 гьо 8/0 380 т гго гю
35 гзо 860 380 ззо зго 060
30 320 330 Ш ш - 380

900 W
30 гко гю 380 860 зго гю
35 290 360 380 330 зго 360

_ 30 330 зев Ш ш - 380

Ж
Зна чение 5( В зависимости 

о т о \

! & ft
гм

го (В
86 30
30 85

П р и м е ч а н и я :

/. Материал деталей - стапЬ типа »СталЬ 3
Марна отали и условия ее поставки принимаются по 
указаниям раздела V пояснительной записки, 

г. Шип электродов для сборки принимается по указа
ниям раздела Щ пояснительной записки, 

з Все неоговоренное отверстия d* 83 под Sonmbt нормальной
точности MSB.

4. При применении Конструкции понрЬтии по серии ВЛ-В/-/85 
и поперечной силе В 7 Юг. оголовок Колонн среднего 
ряда решается индивидуально.

ПеолоЗни колонн
Cepujt1.42b- г

вытси Лист
■1 37



I .  Ш аблоиЫ  несш ией  

С хем а cSfiseu типа 1

способности нодКраноВЬ/х сВязей 
Схема сСязрй типа 8

!Соп сечения efinseo 9,5 У
f

х TF^- *
Г\ i/1 \  jt̂\/

А  '  1

'  i s
opb 1 — l/

JL Сечете F Sx

,,f?nS метрах
8,5 3.0 3.6 4,6 I 0.5

[w]|y CwJiAf [V'Ji N Ew ] J  ?! iLwH i H
M me Cff T

Ы
B5

Si-63*5 18,3 /.94 7Л ¥ — — — — - - — —
Bl70*S Ю 2/6 W 6,6 8,0 J L . — — - - - —

75*6 46 8.30 Af7 3.6 ил V 8,3 6.9 — — — —
2l№  7 Bfp e.45 882 m 16/ нЛ 18.3 95 9.9 8,8 — —

Zi-99* 7 ek,6 a.77 88.8 J46 asp (6P 17.7 m Hi H.8 0.8 Щ*
gL 100*7 87,6 3M8 36,8 84M BQJ 81.3 m 18.2 (sy 165 /S3 AO

tap
¥

2t- 1/0*8 Bib 3.33 — — — - гг,4 &M - — -
gu 18S*8 вву 3,87 - - - 38.8 13.0 83.6 17,9 36.8 W

Ш аблона 1

П о Н

L- Н, 5 ипи ЩОм
\а  2

Ж Вметрах
ЗрвметСОченое ’ F Sx 3fi 8.5 30

CvOl и CvO ILal CwlUсм а CM CM Г

0 8i./Bd*7 87.6 3.08 7,38 m Кб Щ6 ii£ Ш H6
г n. 63‘$ 18.3 № — 18.6 5,6 14.7 ¥ —

s
8l 70”5 13.7 8,16 — 85,7 7.7 888 № Щ0 5.6
Su75‘6 4.6 8,30 — 36Л 11,0 89,4 96 88.9 H
St. 80*7 81,6 8Л5 - 50.0 m m /V 31,8 B.8

В SuTS’S н о нструнтиВно

[v / J  -  Вщокаемвя
Н -

/I. Ш аблии Ы  несущ ей способност и 

СЬязи дВихплосностнЬш

Схем а сВязей

l%
Wm

обозначения■
[VJ- дш1Цска?те усилие (*) S

одной Ветви связей 
£В J - допускаемое расстояние

п о д кр а н о б Ь т  с в я зе й  

С б я зи  одно плоскост ны е 

С хем Ь / сВязей

мец/сду узлом решетки, 
соединяющей Ветви

Шаблона 4
Р.~8м , 1чВш ,

Шип сечения cSffsea

Сеченов
Ветви

f 8x h

»h*В метрах
6 8 to 1*. 4

[ * ]

1—
i 

i—
i

\—
i

4
 

i—
i [«?]

\—
) 

lii

l—
1 

&

i_l [ > ] I f  J
cr*a CM CM T M T M T M T M r M

L fko*9D*8 18,0 ЧЛЗ e.s8 Щ8 3,84
L (60* 100 *9 889 5,16 3,86 182 3,70 173 4,00
1160*100*10 86.5 5.13 8.84 81,0 3,78 iaj 3,98
L160* 100*18 30.0 5.И 8,88 8$P 3.70 22,4 3,98
L mo* es*ie 37.9 6.73 3.57 452 3,7/ Ш 400 35,4 4.38 3/.2 4,7/ 87,4 5,14
1800* 186*/4 739 6,41 3,54 51.5 3,78 96.6 9.97 40.5 4.38 36.2 4.68 31,7 5/0
L800* 186*16 49.8 638 d,58 58,5 3.70 58,1 3,38 46.0 4,30 40.5 470 35.5 5.Ю
2 l 110*78*8 87.9 6,33 1.98 84,6 250 eee Ц68 19.6 e,89 — — —
8 L 135*80*8 38,0 5.98 888 34.0 2.56 30.8 874 26.9 8.96 23.7 3.84 — _
2 L 105*80*Ю m 6P4 8,86 48J4 8,50 37.9 269 33.4 8,98 89.4 9,/9 — —

36Д 6,64 8.S8 449 8,60 40,6 8,73 35.0 3,0k 31,0 3.30 87.6 3J59
г 1160*100*9 46,8 7,60 8.8S 67.6 25/ 68,0 89/ 55Л 2,84 48.6 328 48.3 3.48
2 l iso* too* to 50.5 7.68 284 74Л 2.50 Ш 2.70 61.9 m 53.6 3/8 97J 3p4
21./6O* too* is 60,0 7,67 г#г 89,0 8,46 88Л 865 73.5 288 64.6 3J3 5S.0 348
21,800*136*13 Щ8 846 3,57 188,0 £53 183,0 £72 117,1 2,32 mo 3.21 902 3.50

«9 В метрах 13,tL ___fi4 Л16 ftЮ 18.4-

Ус/юВнае идозначение:
LA J - допускаемое усилие В диагонали 

связи t  при L *Вм;
+ при ь~-/2м (Па§лица5

W  Совтамент злементоВ Ш,поонрат
т ВетВи Т£

С хем Ы  оешетни

Run
сеченая

СостаВ
сечения

Сечения элементов рвшетт .
Р с P C P C ' ~ K ------ -

LAO*99*8 i-50*5 L B3*$ L. 80*7
9 L 160*00*9 1 4

L /ВО* /80*10 а - а [ a
X  [‘V L 160* /00*18 ‘ ■* n

L 800*185*18 A и 70*6 ■f
у L 800*185*4 L.36*5 - . ltd

L80B* /85*16 * L BD*B u75*e L $0*5 L SB'S
S L  110*70*8 U50*6 L 63*5 >1

В г\-/г$*ш *4 n [ e
1 2 l 18$*80*10 - L 70*5 и
l В L 140*90*8 n

* 1
X В l 160*100*9 1.56*5 n •1 Г 46

г l.  (so* wo* ш n L 75*6 u*
В 2̂ 160*100*18 ]-65*5 « L 90*7

2 LSOO *185*18 L $0*7 H 12Л
ипизчинис л шиилицс <Л___________

выбор типа стемЫ решетки определяется по таблице 4- 
В зависимости о т допускаемого размера LBJ

Распоона подноанобЬнс 
ЗбухпруснЬт сВязей П р и м е ч а н и я

6м ^

(Пип сечения 
распорна

Ю а Е тщ а б

Сечение F
VonyCKDPMDBусилие
еастлареяия

CMe г
Sl 75*6 IBS 36,0
Bl 80* 7 81,6 45Л
Bl9Q*7 51,6
8it00*7 87,6 59,0
2t.№*8 34,4- 78#

1 8 диагоналях КрестобЬис связей, россчомЫЗиемЫх
с учетам вВусцтая ко панн, ВозмаЯснЫ 00а сну на л.

cpypaUi
, одна диагональ сорита, другая растянута,

Орунай-б.
обе диагонали ещсоп&

В связи с этим, В таблице адотскиемЬт усилия 
[Ю  В диагонали Крестовой стаи ВтЬ-Вм. 
показаны § Виде дроби, 9 которой чиспитенЬ дан 
дал случал /, знаменатель - для вручая В.

В таблицей В отдует лвлЬзеВотЬсл при расчете 
сВязей с учетом ебз/еатил колонн. При расче
те сВязей без учета оборотил колонн сечение 
распорки принимается аз Jr75*6 с закреплением 
ее концрВ на условное усилие̂  fth.

В Материал элементов связей -  тааЬ .топа 
„СталЬ 3" Марна стало и условия ее постов- 
ни принимаются по указаниям раздела £ 
пояснительной записки.

тк Сортамент и несущая способность <ЙГг
WOr i 1 § 1 1 битуск
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3
4 
&

6

7

8.

A

П р и м е ч а н и я
Cxeixbf связей и марнировна узлов на листах. В и 4.
УзлЬ/ динЫ применительно Н Ветвям из сворнЫх двутавров. Про прокотнЬнс 
двутаврах решение аналогично.
РЮлщану узлоВЬт фасоном принимать не менее 8 мм 
Все (Гол mbt нормальной точности М80
Размеры сВарнЬнс шВоВ, прикрепляющих связи{ принимаются по расчету.
При расчете швов для узлоВ 5  и Ш расчетную длину Начндт Верти- 
НалЬного шВо принимать равной соответственно &£( и ^ з j  
для узла 6  -  соответственно Bis и ВЕв ( обозначения на узлах).
Зти шВЬ/ рассчотЫВаягтсл но усилие В диагонали связи.
Показанное В узпах /;8,7;№ монтафнЫе швЬ/ предусматриваются }
вели число изоВрафеннЬюс болтов'  недостаточно по усилию (  f  зданиях, с m ej/ce -Mtf*режимам̂- pcntpiit tjugb, прениемятриВвюгся независимо о/% цсиЛиЯ)
При этом оалтт о соединениях остаются.
Узел 10 изодрафен применительно н связям с сечением Ветви из двух 
уголков* Про сечении Ветви из одного угарна узел решается аналогично 
Материал деталей -  сталЬ типа „СталЬ В > Марна стала и условия ее 
поставки принимаются па указаниям раздела V пояснительной записка.
Шип электродов для сворки принимается по указаниям роздало Щ 
пояснительной записка
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УзлЫ связей по колоннам. 1 Ш - 2
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