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Содерж ание  альбома Ш

Наим енование лист а

Номера
листов

НОМвРО 
0  тронуЦ

Содерж ание альбома 

Пояснительная записка. ПС-1 3

Пояснительная записка  
(  продолжение/. п с -г k

Общий вид основания. План фундамен
тов под шахтную лестницу. ЙС-3 5

D  ст али  отмостки. ЯС- i 6

Ф ун д а м е н тн о е  кольца КФ -1  
Ф у н д а м е н т  Ф~1 (  Л  л  я районов с сейсмич
н о с т ь ю  менее 2 б а л л о в /

ЙС-5 7

Ф ун д а м е н тн о е  кольцо кФ -г  
ф у н д а м е н т  Ф -1  (  D  ля районов с сейсмич
н о с ть ю  8 ,  9  баллов  /.

ЙО-6 8

П о я с н и т е л ь н а я  з а п й е н а  

1. Общ ая част ь .

А л ь б о м  т ипового проект а 7Qk~t~67 ст ального  

Верт икального  цилиндрического р е зер в у ар а  емкостью  

5 0 0 0  п 3 с о д е р ж и т  рабочие ч е р т е ж и  основания под 

резервуар , реком ендуем ы е н п р и м ен е н и ю  В м а л о в л о ж -  

нь/сс грунт ах.

В  п р о е к т е  п р ед у см а т р и в а ю т ся  В а р и а н т ы  конструк

ции о сн о в а н и я  д л я  прим енения В  районах с  сейсмичностью 

8  и 3  б ал л ов  и  для п р осад о чн ы х  грунт ов  J  о я  топов 

прооодочност и.

Основания резервуаров в  особых грунтовых усло

виях (  В вонах вечной мерзлоты, но плывунных грун

тах, но подроботывоемых территориях и т.п.) 

д о л ж н ы  Выполняться по индивидуальным проектам.

8. Расчет н ая  схема

Расчет  основания вы полнен в соответствии с ука

заниями СН и П -и  В. 1 -68? исходя из условия Возведения 
подсыпки но однородных в  плане грунтах горизонталь
ного напл аст овани я , имеющих ф изино-м еханические  

характ ерист ики, указанны е  на расчетной схеме 

1„ несущ ая породаУ и принят ы е в  соответствии с  

С И -  887-10.

Песчоноя подушка
Е " г/снг С ипГ/снг 7 м у г / н 3

850 0.01 360 1.9

Ъ *го,92п

тт . i 1 i i 111 и IП11 II

Е - модель деформации 
С н-  сцепление 
7 Н-  угол Внутреннего 

трения
Y -  об'емный вес

Уплотне нны й  суглинок

£  */сн* с " пи Г

120 о.г 28° 165

Несущпя повода

е c « « t e у " У Т/н3

ISO 0.02 82° 1.2
В соответствии с  С к- 227- 70

т л

Расчет ная схема основания 

* /3,3 т/м3 Нормативная нагрузка, передающаяся  

на п о д сы п к у  через днище резервуара.

(£ ? * 10. S  Т/м г усредненная нормат ивная нагрузка, 

передаю щ аяся  но подсыпки через кольцевой фундопвнт. 

Предельны е Величины деф орм аций основания приняты  

В  соот вет ст вии о письмомт Ц  ниипроен  т с  т о л ько  н с т р у к - 

ц и я ?  исх. Н Ю -  1 3 7 -8 ^  и помещены на лист е Я С~2.

3 О писание конст рукции основания

Основание резервуара состоит из гидроизолирующего 

Слоя, песчаной подушки и послойно уплотненного сугли

нистого грунта, уклодывоемого Вместо удаляемого 

растительного слоя.

М р о Вл я  несущей породы уплотняется п у т е м  у к а т к и  

10- томными котками с  добавкой слоя щебня толщиной 10см.

Прооадочные грунты  /Г типа иалотнянзтоя т я ж е 

лыми трамбовками на  глубину 1.5- 8,0 м, до дост и

ж е н и я  плотности уплот ненного слоя, соответству

ю щ ей об’ем ному весу Yep. упл.* 1,751Ук3

Песчаная подушка Выполняет ся из песка средней 

крупност и с  углом  внут реннего трения не менее 

¥** * З В  и уклады вает ся слоями по 15см с у в л а ж 

нением  и уплот нением механизированными способами

П р о  песках  о углом Внут реннего  т рения  36*

необходимо у в ел и ч и т ь  ш ирину от мост ки и обеспе

чит ь расчетом уст ойчивост ь откосов.

Ю л я  создания слоя уплот ненного грунт а под 

песчаной подуш кой  прим еняю т ся сугл инки  с  обем- 

н ы п  Весом с к е л е т а  гр у н т а  не менее Y* 1.50* l.5Sr/»a 

и числом пласт ичност и  W в W  * 15.

Уплот нение производит ся 10- т онны м и котками, 

слоями по 8 0  см , при оптимальной В л а ж н о с т и  

{  ГГ  г 1 S % ] ,

Гидроизолирую щ ий сл ой  в ы п о л ня ет ся  из супесча

ного гр у н т а  в л а ж н о с т ь ю  не более 3 % ,  перемешан

ного с  В я ж у щ и м  вещ ест вом  ( 8  * Ю°Л от обюма  

смеси).

В  ка ч ест в е  В я ж у щ и х  Вещ ест в п р и м ен я ю т ся  

ж и д к и е  неф т яны е битумы, гудроны, мазут ы  

Грумт для пригот овления смеси д о л ж е н  иметь 

следую щ ий сост ав-

1. )  Песок крупност ью  0.1 * 8  мм —

— от 60 Vo до 85  %
2. ) П есч ан ы е  пы леват ы е и глинист ые частицы

1 9 7 1

Стальной резервуар для нефти С о д е р ж а н и е  аяьбона Шиповой проект Йльбам

и нефтепродуктов емкостью 500 0 п3 Пояснит ельная запи ска 7 0 4 - 1 - 6 9 Ш

Лист

ПС-1
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П ояснительная записи a / продолжение/ 

крупностью пенсе в in n  -  о т  1/0 до 15%.

Корпус резервуоро усто п о дли ва е тся  но монолитный 

железобетонны й кольцевой фундамент. Конструкция 

<рундопбнто принимается в зависимости о т  оевсмич- 

ноо т и  ройона.

А  У к а з а н и я  по производст ва р о б о т  

Условия приемки и допуски при Выполнении оснований 

под резервуары долж ны  у д о в ле тв о р я ть  требованиям 

С н и П- Ш д  5 ' 62 и Сн и П -ш  В  10-62/ для просадочных 

грунтов/.

С л е д у е т  о б р о та ть  особое внимание на тщ ательность  

и равномерность уп ло тн е н и я  про выполнении подсыпки 

из суглинистого  г р у н т а  и уплотне ни и  гр у н та  т я ж е 

лыми трамбовками при прооодочнооти н  типа. В  допол

нение к указаниям СНи П -Ш  В 5~62 по контролю  качества 

Выполненной Работы , необходимо предусм отреть следу

ющие мероприятия-•

t После у к а т к и  ка ж ды х двух слоев суглинистого  

гр ун та , о тб и р а ю тс я  образцы гр ун та , в  количестве не 

пен ее одного но 100 м* для  лабораторны х испытоний но 

предмет с о о т в е т с т в и я  следующим п о п а за тв ля п ■-

а/ п л о т н о с ть  у к а та н н о го  слоя г р у н т а  д о л ж н а  

с о о т в е т с т в о в а т ь  объемному весу не менее 1,65 г/мд 

б) розниц о В  объемном весе любых двух проб не 

д о л ж н а  превы ш ать 0.05 г/п?

е. Весь компленс ра бот по возведению основания 

долж ен в ы п о лн я ть с я  про постоянном  ко н тр о ле , а 

к а ж д ы й  о тд е ль н ы й  вид роботы  оформ ляться с о о т в е т 

ствую щ им и а кта м и  с указанием р е з у л ь та то в  лабора

торны х испы таний, если та к о в ы е  предусм а триваю тся  

для  донного вида роботы.

S  Упования по привязке

1. При применении альбома 1Пи Основание и фундаменты* 

проекта резервуара к конкретным условиям строительство 

необходимо определить инженерно- геологические донные 

не менее чен в  четырех точках п я т н о  основания резерву

ара и, в общем случае, не менее чем на глубину активной  

воны-  12 м.

Объем разведочных буровых и горнопроходческих робот 

под основание и фундаменты резервуара определяется 

по данным геологического строения площадки и в каждоп  

конкретном случае устанавливается програмкой робот 

При составлении программы Работ следует руковод

с тв о в а ть ся  указаниями С Н и П в п  13-63, раздел в  

„ инженерные изыскания для с тр о и те л ь с тв о . Основные 

положения. *

е. Привязка проекта для грунтовых условий, не 

отличаю щ ихся о т  приняты х в типовом проекте 

( несущая порода сложена однородным массивом с гори

зонтальной кровлей и модулем деформации гр у н та  не 

менее 150 к г/спг/  заключается в заполнении та б ли ц  н о  

ли с то х  ПС~<3, П С-5 / или П С -6/.

Соо тве тствую щ а я подпись.  заполнить при привязке " 

выделено но листах.

Кон правило, по одному проекту строится группа резер

вуаров. в  э то й  связи, таблицы  но л и с т а х  П С -3,5,6  

предусм атриваю т привязку о т  1 до 13 резервуаров.

3. При неоднородном слож ении несущей породы, 

наклонных напластованиях отдельны х слоев, о люю&се 

при однородном массиве, но характеризующемся нодулем 

деформации £  < /50 кг/смг необходимо вы полнить пове

рочный росчет деформаций основания по методике 
— *

СН и П -Ц  в  / -6 2 , изменяя соответственны м  образом 

параметры расчетной схемы /  см. ПС-1) в  части корректи

ровки геологического стр оения подстилаю щ их несущих

к

перед и их Физико -  механических характеристик 

Величины деформаций основания должны удовлетворять 

следующим требованиям

(  Разность между осадкой основания под кольцевым 

Фундаментом и осадкой в центре песчаной подушке не 

должно превышать BOOS в. где П- радиус резервуара 

г. Ровность осадок основания по периметру между 

смежными точками кольцевого фундамента, отсто я 

щими друг о т  друза на расстоянии 1В,Ом не должна 

превышать Век.

При зтом разность осадок диаметрально противопо

л о ж н ы х  точен при равномерном перекосе всего осно

вания не долж на превышать 0,001 Ж где Ж диаметр резер

ву орс / Письмо ЦНШ/ проектс/тльмонструкция иох.м 1&-199-24/.

С./гшмме&резер/уа/ для нхрти ПслспителёмаЯ i  описка/ Шиповой проект Пльбоп Пост
1971 и мпртглроб'ук/пм хм хостя SOD Ом*

( ffpodoiir/eem/xj- 704-1-$? ш *с~г
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Л л я  районов с  сейсмичностью 
8,9 баллов

H e ^Jt+зн

Пнище pesepBsfQpQ 
Видpq изолирующий слой 
Песчаная подишно
Уплотненны й послойно сиглинон / Методы уплотнения  
U контроля сп. О пояснительной за пионе)

Уплотненны й грунт с добавлением щебня. Э ля  прооадочных 
грунтов М ти п и  уплотнение В ы полнять тяон/елыпи трапЗовкапи  
на глубины 1.S f  3,0п■ П л о т н о с т ь  уплотненного ело/* долгнена 
с о о т в е т с т в о в а т ь  объепнопн Веси не менее З'гр.-упл.-- 1,7Н г / н ?

Л л я  районов с  сейсмичностью 
менее 8  баллов

Раз рев по оси резервуара м 1 воо

С тенка гвоо 1900

Шаблицо параметров основании 
дополнить при привязке

покрытия отко
сов. см. дет. 1±8а.Я0-Ь)

П л а н  ф ундам ент ов под ш ахт ную  

лест ницу м 1! 100
1-1

Резнеtры (мм! О т м е т к и  /м/

1|
*  g
е е
$  1

Примечания

|{ h Н V * г » б

Верк
днища
резерву
йро

В

Веря i 
кольче- i 
Врав 
рундо- 
неуяа

Тлело- I 
юВоч- (
НОЯ 1 
wrnena t

В

веря 
рунда- 
чентов 
iodлест
ниц*

S 300 300 гззго гЬ7га< 100 1<Ю30 tчоее !ЗэЛа 140. /г 1

П р о  н е  ч о н ил

1. Высота подсыпки / Я ! предусмотрено не менее 0.5н.

Мощность растительного слоя (h i принята о т 0.2м до 0.0м,
В. Песчаную подушну Выполнять из песка средней крупности 

О нормативным значением узла. Внутреннего трения 

д. Состав гидроизолирующего слоя и технологию производства 
робот по устройству основания смотри пояснительную за пиону. 

4. В таблице параметров оснований последняя строчка заполнена 

кон пример ц при привязке Вычеркивается.

У Конструкцию фундамента Ф ~1 и таблицы Размеров h, смотри 

лист  ВС-5

В. Плои/ад ко под задвшнски приема-розда точных патрубков 

выполняется только для районов о Сейсмичностью 8,9 баллов.

1971
Стальной Pi3tpiyae для неа/т/ и 
нефтепродукте̂ емхостьгс SGDOrt*

ОСщии Suj осно/ансл /7лан фундамента/ 
под шахтную лестнш^у,

ШипоВой проект 
W -+ -B 7

Альбом
Ш

Л и с т
зс-з
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вывоВмиЗоющий 1000

6илыо4сное ношение 80мм
Вы роВни Воющий______

цем ентны й слои б•ВОпн
то Цементный поотВор

УЗ б= ВО пп, союелез- 
нением
бетонные 
пли эта и 60 ПН
Зидроизолирцю- .. 
ший слой 1го лн \С ~ Ч >

Ы 1100
' / г -  • *0-1 ВОР | 

./  •• 1000

\  Уплотненный послойно су&линоп

й7ля непросадочны х гр у н т о в  при сейсм ич
ност и менее 8  баллов 

м 1Ло
ВыровниВающии цемен
тный СЛОВ б‘ го МП 1000 бетонные плит ни 6  6 0  пн

ООО jlflflij. so
’ i* 1-юо

Уплотненный послойно с у глин on______

2}л  Я прооодочных грунтов при хранении 
этилированных бензинов и сейсмичности 

пенсе S  баллон ^  1Ш

* ‘ ' * * ' / *  ' ‘ ’ * ' # ' * х // \ ’ //

Под вот об на из /  Уплотненный послойно соелинот 
бетона м-юо

27ля прооодочны х грунт ов п р и  се й см и ч н о ст и  
8.9 баллов Цементны й роетВер

Бетонные плит ни 6Он*.

Г* 100

17ля неп р о сад о чн ы х  грунт оВ  при хранени и  

эт и л и р о в ан н ы х  бензинов  и  сейсм ичност и  м енее  

8  баллов м 1;Чо
Ясфальт б- 20 пн

ВыроВнивоюший Бцлымсное мощение УОпп 
В  идроизолирцющий слей 120 пн

27ля н е п р о са д о ч н ы х  гр у н т о в  при  се й см и ч 

н о с т и  8 , 9  б а л л о в

пгко
Ш О

Бетонные плитой 
-4

Под го т о  в на из 
бетона м-ЮО

Уплотненны й послойно счглинонК

бетона м 100 Уплотненный послойно 4 -^ - 
СУглиноп

Подготовка из 
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I  толщина гидроизолиру ющ его слоя б  
принимается••

Юля непросадочных грунтов 6 я 100 мп.
Юл я  прооодочных грунтов X  типа б *200 пн.

Юл я  -------  * _______ "  — 2  тип at б * ВОО мп.

г. Юл я  деталей НН  cj 4, 6f 8 швы между 
бетонными плотно пи расшиваются 
цементным раствором.

27лЯ прооодочных грунт ов при сейсмичности

менее 8  баллов

м 1 4 о

2)ля непросадочных грунтов при хранении 
этилированных бензинов и сейсмичности 
8,9 баллов п Ш
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Примечания

1. Фундаментное кольцо К Ф - f  Выполняется из монолитного (железобетона м- ISO и применяется 
В Районах о сейсмичностью менее 8 баллов.

При ветровой нагрузке 70кг/м г и более по периметру кольца докладываются детали ЗД-1 В 
соответствии с Расположением анкерных устройств корпусо по л и с ту  $  альбома X

2. По периметру кольца устраива ется  3  температурных шва путем прокладки просмоленной 
дооки 30 мм. но равных расстояниях друг о т  друга

3. Верхнюю сетку фундаментного кольца Н Ф - )  устанавливать только совместно е закладными 

деталями З Д -11 см примечание // Показат ели в спецификации арматуры и таблице расхода 
материалов для этого слуцоя доны В скобках

Стольной резервуар для нефти Фундаментное кольцо К Ф-1 Фундамент Ф-1. ТшюВоц ярвмнп Йльбоп Jktem

1971 и нефтепродуктов емкостью 6000м3 (  для районов о сейсмичностью менее д  баллов} 70t - /-69 Ш т о
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П р и м е ч а н и я

I Ф ундам ентное пальца Н Ф -2  Выполняется из 
детоно м -  20О и применяется В районах с 
сейсмичностью £, 3  баллов 

г. Пии ветровой нагрузке W  кг/гЗ и более по 
периметру налицо закладываются закладные 
д е та ли  3JD~f В соответствии  с росполоасениеп 
анкерных у с тр о й с тв  корпуса по л и с т у  8  
альбома X
Конструкцию детоли 30~1 смотри л и с т  RCS.

3. По периметру кольцо устраивается 3  температурных 
шВа путем прокладки просмоленных досок 30 мп 
но равных расстояниях друг от друга.
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1 9 7 1
Стальной резервуар для нефти Фундаментное кольцо НФ~г ф у н д о к  тп Ф -f. Типовой проект Яаьбом Лист

и  нефтепродуктов емкостью 5000м? ( Иля районов о сейсм ичностью  8 .3  баллов). 7 0 Ь -1 - 6 7 т
%

00-0

Типовой проект 704-1-67

https://meganorm.ru/fire/fire.htm

