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Пояснительная записка 
I  Общая часть.

Лльбом /  типового проекта 7&4-/-55 содержит рабочие чертежи КМ стального 
Вертикального цилиндрического резервуара емкостью £088м3 с.пситтлщ. лредксмнп 
чинного для хранения нефти и бензина. Лльбомб Выполнен по п• №2 раздела 
ХК/Л. Здания о сооружения Вспомогательного подсобно-производственного а 
складского назначения при промышленных предприятиях* плаяйтипового проек
тирования по промышленному строительству на 19€8г, утвержденному распоря

женьем Госстроя ГС ГР о т 7/хбб?е *ПВ Шиповой проект 789-1-55 разработан В  
од чу стадию Взамен типодого проекта У~8Г-8У/&£. Задание на проектирова
ние утверждено отделом типобоео проектирования и организации проектно- 

изыскательских робот Госстроя СССР.
Целью переработки типового проекта 7-ОВ-97/$В являлось усовершгнствова- 
нее конструкций резервуара на основании спи та  его изготовления, монтажа а 
эксплуатации\ и проведение конструкций В соответствие с действующими 
строительными нормами и правилами При перерабап>ке предусмотрена ВаЗ- 
шэ/сность строительства д  районе со снеговой нагрузкой свОкф/. Птечка 
резервуара запроектирована с учетом устойчивости от вертикальные и 
попаренных нагрузок 8  соответствии С п п & 17,* б, f9 и & ВО Иди /1)1-8.3-62* 
изменена конструкция покрытия.
Проект дополнен альбомами, содержащими оснащение резервуара увару да ва -
Наем 8 зависимости о т  Вида хранимого продукта
Полезная емкость резервуара с понтоном сост авляет  £81Пм3-

7[  Основные Расчетные положения пру 
~ проектировании

/ Удельный Вес нефтепродуктов —  да 0,9т/м3 
£ Снеговая нагрузка —  до £0  кг/¥ ё

<3. бетроВая нагрузка — до 100 к г ^
У  /Пепловая изоляция на крыше -  до 95кг/м^

5 Внутреннее избыточное давление и Вакууц от сутствуют ,

G • Расчет ная температура наружного Воздуха — до минус 39°С.
7. Сейсмичность района —  до 9Галло В. 

б  зависимости от величин снеговых и Ветровых нагрузок разработаны два 

типа стенки резервуара Покрытие так эре разработано двух т ипов' 

для районов со снеговой нагрузкой до W0 кг/м* и для районов со снего
вой нагрузкой свыше 10Окг/м£ до £88 кгjM*

Ж Материалы Ь±
В  л я строительства в  районах с расчетной температурой не нищее минус 

38е С для изготовления стенки днища и несущих конструкций покрытия 
резервуара доложено применяться сталь бК8т 3 пс Шля строительства В- 
районах с расчетной температурой ниже минус Ж  С, но Выше минус 9д°для 
изготовления стеКтЦКц^чесущих конструкций покрытия должна применять
ся сталь дМ От  Sen или сталь по Я МТУ 6232-  65 для лист овых кон
струкций. Независимо от расчетной температуры района строительства 

понтон изготавливается аз стали марки QK 8т Зое, трубчатые стойки из 
стали 20 пс ; настил покрытия, лестницы, площадки и oepaofcdeHue из 
с тали б Г  8т Зкп.

Сталь дМ Cm Зсп для сварных конструкций по Р08Т 380-60* должна постав
ляться с дополнительными гарантиями загиба В  холодном состоянии, 
согласно п. В. 5. В д. ударной Вязкости при температуре минус £8°CJ согласно 
п £.5 В и, и предельного содержания химических элементов, согласно 
пп В, G.3 и В. 6. k ГОСТ 380-50*
Сталь марок QK Вт 3 пс и б А'Пт Зкп должна поставляться с дополни
ть  л  иными гарантиями Загиба В холодном состоянии, соглдсно пВ. 5.2 д и 
предельного содержания «* имических элементов, согласно пп В. 6-3 и В. в. 9 
ГОСТ380-68*Сталь ВОпс должна поставляться с контролируемой сварива
емостью, согласно л- 8 м ГОСТ 1050-60*  Сварка стольных Конструкций дол
жна производиться г  применением следующих материалов’• 

о) при автоматической и полуавтоматической сварке стальной проволодц 
флюсов и других присадочных материалов, обеспечивающих качествен
ное сварное соединение встык, равнопрочное основному металлу, 

в) при ручной сварке углеродистой стали обыкновенного качества по 
РОСТ388-68* электродов топа Э9ВЛ и Э9В Применяемые электроды 
дслусны удовлетворять требованиям Г88Т 8^61-60 

Лля изготовления Затвора должно применяться хлопчатобумажная ткань-  
- бель тине ,.ф по Р88Т 338-kf, абрезиненная с двух сторон бензостойкой а 
Морозостойкой резиной по техническим условиям Завода„ Гаучук* ГПол- 
щина обрезиненноео бельтинга должна бы mb не менее З.Вмм 
ЛлЯ прокладки в  Затворе моэрет применяться пленка ПК 6 по Т У  У  ОСП /7-58.

Риевтрой СССР 
1|ШйР0ЕШШШРД!$| 

р Нвекба
Пояснительная

записка.
Топовой преет
70^-1-55

Стольной резервуар Он Я 
нефти и нефтепродуктов Лльбом Tj
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ff Конструкция резервуар с понтоном
Bee конструкции резервуара должны изготовляться на заводе. Втенка, 
днище резервуара и днище понтона изготовляются 8 виде полотнищ и 
транспортируются сдернутыми В рулоны.
Попускается стенку и днище сворачивать В один рулон 
При изготовлении полотнищ днищ и стенки все заводские сварные сое
динения должны Выполняться Встык Кромки листов полотнищ должны 
обрабатываться прострожкой или обрезаться на гильотинных ножницах 
Обработка листов долз/сна производиться с допуском ± /мм 
Покрытие резервуара сборное, состоит из $  плоских щитов уклады
ваемых с уклоном JM на центральное кольцо и стояку резервуара /Йе$сду

сабой щиты соединяются путем нахлестки и сварки, Шеотовлениа щитов 
доложено производиться в  кондукторах 
Конструкция понтона разработана двух типов '.

А Понтон С кольцевыми ребрами 
£. Понтон с радиальными ребрами.

конструкция понтонов обоих типов представляет собой днище из листо
вой стали, усиленное ребрами.
В сербом типе понтона жесткость, прочность и устойчивость его обеспе
чивается двумя кольцевыми ребрами, расположенными по контуру днища 
на расстоянии в.8м друг о т друга.
Иля повышения ппавучести понтона, a maktfĉ  вля обеспечения совместной 
работы и устойчивости кольцевых ребер, последуй? соединены поперечными 

ребрами, образующими изолированные отсеки внутри кольца. Пнищу понтону 
этого тага, при монтаже должен быть обеспечен уклон и центру в  £ ji%
So Втором типе понтона Жесткость и прочность конструкции обеспечивается 
радиальными ребрами изолированные секторные отсеки, образованныерадиальтш 
ребрами В соединении с окаймляющими бортами, увеличивают плавучесть понтона 
и облегчают возможность определения места повреждения днища и его ремонт. 
Пнище понтона второго типа монтируется плосдиМ
б нижнем положении понтон опирается на стойки трубчатого сечения 8 проек
те  предусмотрена конструкция it плавающих стоек.п 
Плавающие стойки следуют с понтоном при его движении 
1/3 условия размещения хлопушек на проемо-раздаточных патрубках внутри 
резервуара, ниэрнее положение понтона предусмотрено на отметке /Вм 
При применении Выносных хлопушек Пигус нее положение понтона

кдоточено но отметке 0,9м* Которое обеспечивается установкой 
трубчатых вставок на стойках.

Л/asop между понтоном и стенкой резервуара шириной ЗвВмм, перекрывается
уплотняющим Затвором. Затвор состоит и$ внутреннего а внешнего рядов пе
тель, изготовленных из прошитых слоев обрезиненноео бельтинеа.
3отвар прикрепляется болтами к уголку приваренному к наружному кольцевому 

ребру понтона. Для избежания Возможности поворота понтона при его движении 
используется две диаметрально расположенные трубы, служащие для пропуска резер
вуарного оборудования.

Изготовление лестницы долцено производиться по типовым конструкциям серии 
КЗ-Од-йи Наружные лестницы для стальных резервуарови, которые предусма

тривают применение многамаршевий лестницы шахтной конструкции или коль
цевой лестницы, располагаемой по стенке резервуара Выбор типа лестницы дал- 
$сен производиться организацией привязывающей резервуар к Конкретной площад
ке В проекте учтена лестница шахтной конструкции.
Для безопасности и удобства обслуживания оборудования на кровле преду

смотрены площадки и ограждение.
По требованию заказчика все стальные конструкции перед отправкой с Зовода- 

-  изготовителя должны быть огрунтованы за исключением поверхностей, подле
жащих монтажной сварке и сварных швов, испытываемых но монтаж*-
Окраску наружных поверхностей резервуара, после его испытания производить 

дум я слоями лака гС ft*f с добавлением Щ  алюминиевой пудры.
При хранении агрессивных нефтепродуктов окраска Внутренних поверх

ностей резервуара должно производиться по проекту специализированной 
организации.

Все монто&сно- сварочные работы должны выполняться по проекту
производства монтажных работ.

изготовление и монтаж конструкций, условия приемки, дописки В построен
ном резервуаре после испытания на прочность и плотность сварных сое
динений, должны удовлетворить требованиям ОД и П £ -6 .5-€В.

Росстрой СССР
1РШ1РЙЩТСЩЬ1ВНБ!^ЯР п МасТёи Пояснительная ,

Типовой преет
7 0 4 - 1 - 5 5

Ьтлшой резегбеар Зля нефти и нефтепродуктов 
емкостью ВШмъ

Записка. Яльбон Ж  
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Примечания:
л техническая спецификация стали составлена 

д/?Я района# строительства с расчетной тете- 
раоурой ноне минус 30°Сно /мае манде 40*0. 
Ори стреитглбст#е резервуара £рентная с расчетной температура# минус 30*6 а 
#&ше, стенка, днище и несущие конструкции 
накрытая долРнм изгото/оятбея из 
стали ВКСг 3  пс но ГОСТ'300-60*

В. 0ре#о#ания к сфинлтб/м маркам стали : 
а/ Столб 8ftСт Зел, для с#арнб/х конструк

ций лв РОСТ300~60*должна погта#яятб- 
СЯ с донолнителЗннми гарантиями 
загиба /холодкам состоянии, согласно 
г? 0. 5. 0 д, ударной /язкости при 
температуре минус 60°С, согласно 
п. ё,5.ёи0 и предельного содержания 
химических элементе# согласна о. л 6.6.3 
и 0.6А ГОС Г300- £0 *.

#} Столб норок ЗХСтЗпс и ЗЦСгЗкп для 
с#арнш конструкции по ГОСТ300-60* 
далЖна поставляться с далолнителб - 
щ/ми гарантиями загиба #* холодном 
состоянии согласна п. 6. S.S В 
предельного содержания химических 
элемента# согласна п.п 0.6.3и 0. 6А  
ГОСТ 300-60*

SJ Столб марок 00са и 60лс па ГОСТ/050-00 
должна лоста#ллтЗся с контролируемой 
с/ари/аемостбт по л См ГОСТ /050-60*.

3. В спецификации учтен понтон с колбце- 
CtfMu рефами.

4. 8 спецификации учтена щахтная лестница, 
по чертежам типо#ш конструкций серии 
’00-03-4, тип U/4.

5. СоСпестно емотретб лист 5.

Госстрой СССР 

ЦШП*ЩТС1АЛЬШСТЯУК1у|Я 
г. НоехСа

Т ехн и ч еск а я  спецификация 

ст али  и  м ат ериалов  

(д л л  р а й о н а #  с е  сн е го & и

енкос/пбт 0000м*

704- 1-55
ЙлЬЗЬм 7Г
Ласт /f
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it mazer. I2jLL1. A*?
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ВёШШШёШш 17
/. техническое спецификации стали состаГле-

т  fe e  района® строи/аелбс/nia с  расчетной

стрвитеМстСе резервуара £районах с  расчетной 
температурой минус 30°Са йине, стенка, утице 
а несущие конструкции покрытия увяН/ны 
изгото&лятбся аз стана BATrJnc по Г0СТ 
388-60Т

8. ГЛреЗо Ганин к принятым маркам стал и * 

а/ Столб В/10г Serf улр сырных конструкции 
на ГОСТ388-80руолН/ни постиГлятФся суикт- 
нитеябными гарантиями загиба Гколауном 
состоянии, согласно п 03. В О ууионеи £?з~ 
кости при температуре минус ВОТ. согласно 
а 8.5.8 и, и преуеМнаго соуержония хими
ческих элементов согласно п.п. 8.6.3 и 
8.6.4 на ГОСТ380-80*

8)  Стам марик ВГСтЗпс и ВГСгЗкп уля 
с£арнш конструкции не ГОСТ380-80уояяни 
постаГлятбся с  уеполнителбнфм/ гаран
тиями загиба £  хо наукам состоянии 
п. 8.5,8 д  и пре у  ел6 миги сооерЖани я  
химических злемемтиб согласие па. 863 
и В 6А ГОСТ380-80*.

i j  Столб марок ВОсп и 80ис по Г0СТ/ОбО-бО* 
уалмни постаГллпнся с  контрили- 

езуемой сГариГаепост&т по п0м ГОСТ 
/060-60*

3.8 спецификации цитем пектин с  колбцебб* 
ми рифами.

4.8 спецификации учтено гиахтная лестница 

по чертежом тииоГых конструкции серии АЗ 33 4, 

тип ШЬ.
5. Совместно смотрит 6 лист 7.

спецификации
Госстрой СССР

1Ш11Ш1Ш1адшЕ1т!р
г. Москба

техническая спецификация стали и натеришоГ 
(уля района/  со снеге- 

ГгпплФтй резервуар для 8hu нагрузкой сГфмие
* > * * * /«• .)

Шипе Сой проем
7044-55

Йлббом ] £

Рист 0





t e .  и##?.

t в. 66

J l rmp 13 #Н1/щ& резероудр#,
Щзл&рение а ^oupgK^pe #

ст^ка ичеммге р/жритер.
( ~ ё Ц  /<
'■'ll s  Ч * /  /  /  Яр&ме&#т&чнб/8 щитб?

jarv*tr№p>u/u*j щ ит.

*УЫ  Н0Р/ГГ£РОР09а С тА /Н£» 
j * / » ( p < y w

ЯЫ  верхней ппоерарки
мест ниц е>/

“ 1  
’V j 1

£ о  |

* • { - *
03

1=1 m  I
m  1

Днище
//УоЗялааго иод г-пЬипа 

не показаны j

П р 1/Дре y & P i/p :

/. £  тсг&лицу 'dsCD&6fjt П&р&З&темее/ А/е Zo/WW/
/тнстрркры / етрссмм/ееер р  eSop/ffledh/pt/Ap а  э & тд р р .

2. £  проекте р о к е  р £ а  керетрук/гш дрб^х ре а/еним  
гюнтека: г  коупщеДь/пги pe/fo&A**/ с/ р&^иамбрь/нг/ 
ре браги/

3. fiamepv&yT /еонструлрои с/нотретЗ Я  /похА/аеескоа 
спецмгрик&щш.

4*. d o p K p  ном ткнОа**/*  и /д а Я  пр&азДоратЗ ум & кт р& рани  
типа З ч гр  ГОСТ P&67-SO

3- 77и//инс/м6//ам ЯемиуиА/а н&кмес/пли Я  нантге/ДноА/
стб/ке унищ а 3@rtn

О. РоэЯорааиЯа/м/е ст енки прое/зЯеуитЗ по уасаЯои стрелке
7. ТЪсстамние нелУуу сг/е/бнь'пп/ но н/п&/бА/<>/ни

ст бщ ани yanspHO tfb/тб р е  н е  н ее £& 0нн
8. СоЯпгестна с н а /п р е т^  у ? и с т6 / J? S0 /7.

9. О&арпу ограждения, площадок, уестнацы и уистод кос ту у а 
допускается производить злекгродвни типа ЭА^еГОСГз4£7~ £0

\ /7ааам8нь/и щ и т

9
ГП аЯ м иця fecofof#  п о тз я те м ё а

Яг/инеко̂ ат/е

Дугу района Сро «w«wW нагружена С нг/*>г
^дфнне /ее90 700 9 0  000-----

4рр районов с Яе/цроОбнш 
наг/о&знени * *9/*+*

с&/ше 
go 70 70уа&Iff

efomO 
goSS S5&P0

Дтяре 7.07 7.07
Стенка Щ38 j ез.з/ 00.38 | 03.9/

ЯО/трЬ/тир SJO /0,30
Огр&мнение 
и пугешаани 19? 1.91

ОЛ/хтнаМ местнаца з,4е jM
Пантсн с напбце- 
66/ни реарани 8.3S 8. MS
Пожух прабоотбфшка 
о труда ручного запет m 1.11

итоге: S1M | 5b,2? 52.64 1 S5.5I
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(fp/neSMp/p *г&#с/х>л

//7/7 c/rfe УСУ//СУ J9_

/ £f*n?CЪ-МО Г Pc////v6s/*r f/*7. s/t/crt*
H ; S o ; Z 4;  Z Z
2. В  maSjwt+y SocoS&x локаватеРйи &a £х/»онен«>/ 
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Ш/ф/g 9̂ -PXr
8ё727№
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rp f/V&S’fi $&{/ /Vty/уоySAtOif г  us f  /(?<P P<t> <?<?<? '*’/  t-r ■

£ CfonttAfy s>/>&o£ £&Pc/ t 6 &y*6>je/y>/o£>p£y/w /r>t//xy i/£ <& «✓ s3* #•££
/~/<ГТ РУё7~ €£>.

3. /7<//*£/.*>?<¥̂?6/~/о'Ж /&0AST09C+/&& /*&х гл &ста'су yrt/cre^ d~ ~  /•Swr-7.
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Ст&у?6/*Ро /о&З̂ рЗу&уО 
ff/rM jV?p r</ v  j/#p re 
rtfi&?y£ref Д7/. £&00*r.

у З ;? 6 /

jjjae&AT’
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Разрез i -т Росши яистоВ на Всё' днище

6 х 1500x6080: Ршт.

4к№№/6000; Юшт ’бх!5оо*бооо: Мшт

1580*6000; hum

IS %1
it

| 5960

7 A t - " 1.

-6*1500x6000:2 шт

I 8 А
РЯбчо
К 8 1;

6X1500X6008. 1шт
1

№ "А  “11

При ме ч а н и и :
I. бес д н та  - 7.07 т.
£ Соединение листав 6 полотнища должна производиться 
двусторонней автоматической сборкой под слоем флюса 
Стальная, пробел ока, флюсы и присадочные материалы 
должны обеспечивать равнопрочность спорного шва 
встык основному металлу.
Л, Сварные швы, выполняемые вручную, 6 том числе 
и монтажные, должны выполняться электродами тнпц 
3 42.R Гост 9487-60<

Н. к'рамки листов свариваемых встык, должны ahtmo 
обработаны простражной или обрезаны на еильотин 
ныэс ножницах . Размеры шаблонов листов даны по 
обработанным кромкам. Обработка листов должна про- 
изводиться с допуском t б мм.

S Рекомендуется для изготовления днища применение 
ластив больших размеров.
8, Минимальная Величина нахлестки монтажного стыка *>38м? 
7. Материал конструкций смотреть В технической
спецификации.

Госстрой СС СР
•д аш кгаед вйтйар

в.Маскйа Днище
Шальной резервуар для 
нарти и нвфтепродук - 
глав емкостью £000 м 3 ---ill м .....

типовой проект

7D4-1-55
Яяьоом Я  
Лист 62



7?
Q̂

bH
i/tr

oS
~\J

j}. 
мн

е. 
аО

'Та

оЩднШт 
бЛгткм 
~ НШетд

13
~йСЖ т

M i l l

Монтажный с ты к

:

Во г-а
. v
{= = ф 1 3 = ф = ^

Г
Р а зде в т к а  с т е н к и

la
la

J L _2_

5339 5339 . 5390 - 5990 г 5999 _ , 5390 _ ___ , 5990 ___
U_

*П9ёО

Шдщины Листов сшенка 5 пп по по кап  
ИзаИисипостиот штенси§ности снеговой и Нетдокй натзвх

Припечаииз

I  Зяина полотнища стент Зет с припуском еШмп Злм 
ofpaaoBama монтажного стыка

Снегобая нагрузка S кг/„г

до 10Q сбыте ЮО до йОО
пока Sempuiал нагрузка В кг/м*

до W сЦыше ю 
до т да ss ~Сб%>ш$ 55 

до т

УШ к S 4 5

Й к ■ $ , 4

Й 4 $ к 5

у к 5 ‘ 4 5

IV 4 5 4 5

Ш В 5 5 5

1 S 5 5 6

1 6 6 Л В

Вес
стенки б 30330 83210 2033Q аз г*о

ке

8. Соединение листа!) В полотнище должно производится 
двухсторонней автоматической сборкой под слоем флюса Стиль
на* проболищ флюсы и присадочные материалы должны о&спечибат 

раВноар&чност сборного ш$а балык основному металлу.
3. Сборные шбы, £ышняепые Вручную, S том лиспе а монтажный, 

должны быпиштьс* электродами типа эЬгР гост 9ts7-£0 
k. Йромт листоб, сбарибаепых £ ста* должны быть обработаны 

прострижено или обрезаны на гильотинных ножницах.
Обработка листоб должна првизбидтсв саЫуаюм t j t m  

5. Рекомендуете* дм изготоблени* стенки применение листоб 
даль ших размероб

£ Разборачибание рулона на монтаже предусмотрено м 
тобой стрелке.

7 Монтажный шоб сбарибать Встык с  Просбечибониеп по 
Всей длине.

I ГОССТРОЙ СССР

р и т ш м о н с т р ч к р

г, Москва
Ст енка.

Штвдоо ярого*,

704-1-55
Т 1паяъноц~ резервуар 
для нефти и нгфтепродук 
met емкостью говоп*

ВльйЬмЗ
Лист 13







г т т щ т т ч т м т  шжймл- м ш ж *  (&***/& & * * -* &  
ffSbmAтм  дяяеретш  зжм&м/гшЛ

us’S f 'tr 4

^ т т у т т  

t^Smseffim ем & трет Щ/$.

Гасстраи f f f / *
ж ш ш ш о т ш

г. Маех&
/ резерват 3дм№Рт& ? fMFvne ?? ~ “£&Ш

/7&#р£,/№£/&,
/7/м?лгеэ*сут&умьшщит.

71г/га̂аа /т/пг&лм/
7D4-1-55
ffjfbSoM Ж
Лтп /6
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£&вт£»Лу1ШЧ*ВХЯЯ> Щ&ЛЪРР /.JP/F3 №£•&&&
Mew&t да jt0#e0®vf*&J& sjr&wettm aSJ _

/№ /?& л ~е

I  €&$мес/г?р& емвт/?&&?& ж&с/яф/ fS. ?$

Пестрея СССР
щ т т т т т ш п щ

& Ме#П f t  о х р ы т и т

3#М Ы КЛ№ Щ &&

щ&/п
Cmzmew/t&tepiePfi 

еш ттлш  W7£pt3

TarnSev лроехт

■304-1-55
fisTd&ffst Ж

Л ем  /7





eevefifJt/J t r /н?а/& mm*** л?ег/ж&& jrjre/ve& sn& J
'UMspjb объем
т т м
*2 jjncm/r' 

1$
1%ЗГ£7

S * £ £f4L. раслоогомсония #*е/*емmni  / мщяыгзе
лв к р ы ти я

Ur

арзш/сз 
снее&Зои t
ЩЯУЗКЗЗ

tfMttewfowe
ЩЗ/PffS kbj?-#ff Вес х г

/щ,зт8 PSlUUiJ

<?ff
m *y

№

##ш тм / 788 788
Ф?№Ж№Ш& i£ S83 787/A / 47/ 47/
ътт?#т#0еA?0J7M£0 / ш s44

&/£('£
KD^/ff*
3 e '

m xlfc>

ЙММШ/4 / s4s S4S
Рртежтто /£ т S/S7
&тмяМ&7 / зв/ SB/
?/ШШттtee 

л » / т/г 7SB

/7дг//??УА?//&#

А £  Ш&Вя&це жшг#а ehur л/№метг?/? ояр/яуого коРбц/г„ еиЯ*мо i/ct/j?&e 
jo»ej»o/s& ~ /Pj cs юяъзхт 4/месте к/ге/глем* ppB&ejtoMW Seeea
ff&stjmsmw-v:.

&J&&? iv K ’.e w  цс^щяаямта лгмще ВтеЗлще trcu/u/з atom ноугляглбмт силе и 
мелеимел*/#*/'.жем&г#? S цемт/ге /вгслфеае к/мсл?/?4г«цг& керзоееззгз лщш/mgp 

*5./&с&еж&Ш *?£&.№№ sjmvepm&Sлезлтлеге з з/вюмз/щзар щзтзВ Взл#/ £ уге/п&лг 
*тфмзх& е т

4. $ /&?су&т#ае с evep&e jjrefve#**# *> 3 "елуелеге ззлзцл Вхзк/зт /S3  лзг/лз стенки

S . tm£fi№ CJ*W0 C/V.{?J7?J№f?tL J73CS?7&f А -/ 7 ,  /&.

Госстрой СССР 
й;Г#ШШЖШда 

г.Мссзбз
Т/гЗлщр ceve/ti/J & 

усу/н ш

j'Ж гэемт о/ щ£№й/.

Ъ**&4 црмт
и и - s s

йтмятрезе/г/зф Swr 

СМХ9СЯШ0 £4У0рМ3

fi-VASCAf #

tfocm /9



П л а н
вгггт
Пласте

/
т

 
L 

ш

t i

'4&№ 0*Ш 8} Шшу.

то

~4* то *  т о  i £шъ

X

r, x i$GQ * SOSO ; Z m

~4%тншо} %Ш7 '4*1000*5000; 2 иц.
J г ,п л .1 , | , I I  1 . *

Z г I
вот В930

'4 ЖISQQ X SQOQ ; 2ш г.

/в
Й 1

П рим ечания’

1. Ввй дни щи '5,5 т.
В. Соединение листов 8 полотнища должно производиться двухсторон

нее автоматчестЬ сварной под споем флюса. СталЬная проволока,

сварного шва встЫк основному металлу.
3. СварнЫв ш5ш, ВЬтлнясмЬге Врдцндю, в том sum и монтажныйутжнЫ 

Выполняться жнтродпми типа эвгя гост 5̂ 57 * 60.
I громки листов, свариваемых ВстЫк, должны Sbimb евраввтанЫ 

прострожнои или аЗрезанЫ на гильотинных ножницах. Размеры 
шаВроноВ листов данЫ по вЬраЬшпаниЫм хромкам- ВЬраЬотка листов 
ряжнр производиться с допуском t/мм.

Д вертки йрезатЬ по в = 7Ш-
6, Минимальная Величина нахлестки монтажного стыка -30мы.
% Материал конструкций сматртЬ в техническое спецификации.

1 м _
Госстрой СССР

ц ш з д а ш ш ш д а р ш д а
п Москве

Понтон
ЛнищВ

Шоновеи проект
7 0 A - J - 6 5

вторыми резервуар для 
нефти и нефтепродуктов 

емкостью ВооОм3.

ЙлЬвом Ж

Лист ВО
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Ллисгуд
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щ щ *>

По М

-с ~ihp гщстЬ онружтст^
В м ттк Ь тттВ 'Ъ  г*
Шина Ш й CQCTSSiS “SB 
Шайба W ГОСТ H37t -Б&

Jtpyz ФШ

Щр$$а WZXS ГОСТ3732 -58**—

— В* к  с т о й
jzxrriopajibt

т  з -з

jlio jlA

По 2*2
& 73Ш8 £ 589JL

\

iso

£7Ш
G}I $

V  О п о р н а я  с т о и л а

Оо вдр.-4яг£- Ф №

Вилт №*$з rocmsa-sz*
Шла МШ ГОСТ 5915 ‘6Z 
ШайВо 15 гост // 3 7 / -В8 
№  оир. Ь  ш ти ли -

И р у  г  ф Ш  

З а глуш ла  S ‘ S  

фланец 3*8

За г душ# а В* В

JT/pyScf t s e *  s
z/ж

Стоила

1ЯО«ЬКО fiS-
CmaztC а.

ШруВа~т
пзстлчж-зъ**

труба 8з-.*;Л 
гост 873г - S8**.

П й Ь -к
KpenstiHue опорных, стоек яри 
Hu&gtsfir Овяошенич пентана

на атт: * 0,9 м

/. Совместно смотреть puembt 20/ 2d
2. При эксгмыскгепьич реъ&рЛ'/арн с нимсн~ 

ним пол0жани$м понтона/ нс/ атм&т- 
а'.е +0, 9 м на стоихагс чатена&д 
либа/ртсд дополнч'пв.рьнь/е nampvSau 
$ cooтвегосгг*4иц с Зонную чертежом

Госстрой СССР
цашдаштшяшрнщш

г Москва 
ой рэзерЗуар для 

неф ти v  яефтшпрадулто§ 
ешртЬю BosQm*

Понтон
с нолЬцеВЬт ребром. 

Летали и уз/ibt.

704-1-55

Лист  2,2,
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I Мышце титана руланираванное.
& Вертикальная кольцевая стенка должна тступшть J 

на место монтажа свальцованной т соответству
ющему радиусу.

1 Вертикальная кольцевая стенка мажет постав
ляться руленам-

i  Ушам so* k должен mcmgmtnb т  место монта
жа сВалЬцпваннЫм по соответствующему радиусу, с 
нанесенными отверстиями.

5. Количества стЫков бортового уголка 50* 4 принимать 
кратнЬт количеству отверстии затвора. Разбивку 
отверстий на элементах уголка начинать и закан
чивать половиной шаги. Разметка и образование 
отверстий производится на свальцованном 
уголке.

ti. РадиапЬнЬе ребра должнЬ/ bbtmb лриваренб/ к 
доищу понтона двухсторонними плотнЫми швами.
Все встапЬнЬ/е швы ребер жесткости-односто
ронние, плотнЬ/е.

7  Подкладки под опорные стоики должнЫ bbtmb 
приварены к днищу резервуара до развора
чивания рулона днища понтона.

в. Сварку производить электродами типа э№я.
ГОСТ. 9 Ш - 69.

9. Совместно смотреть тстЫ 2 У

Театра9 СССРЦШПРОШСТМОШРУКЦНЯ
г-Моснба.

Понтон с радиалЬнЬими 
ребрами.
План расположения 
подкладок под стоики и 
gemanb монтажного тЬ/ка.

Шиповаи проект
70̂-1-55

СтолЬнаи резербуор для
нефти и нефтепродуктов 
емкостью 2000м*

Йльвом /7
Лист 35



X







8 S 7 S m
H / I U C M

гг
Uh8.

1 1

n o  /■ /

Ixfs
 

f
 

] 
ooW

n o  г - г
2&

*1

П о  З ' З

L3&*k

П8 №

Л p  и п в ч а н и я -

/• Материал конструкции смотреть в техни
ческой спецификации.

8. Сварку производить электродами momSkt 
го ст З Ш -Б О .

8. Bbicomy шва принимать по толщине 
свариЗаемЬюс элементов.

Ь вес конструкции /52кг.

feeerpov СССР
ц ш « ш 1 ш ь н о щ т а 1 д е

С МоскВа. П ло щ а д к а  и стре
мянка у люка-лаза 

в ш поясе.

/Пиподай проект
7 0 4 4 -5 5

СтияШи резерВцар для 
нефти и нефтепродуктов 
ёмкостью ZOO Он3,

Зльёом и
Лист С7



827Я7КА/
~ A/?JTt/cmaL

ze
г/мЖ-Уг'а

По /-/
С те н т резерЗуапа.

2В

Tpa&Gffbfomm&j&m * в

Примечания
~

•и Вес лн/ка-лаза — 119 кг. j
% Материал усилиВа/огцего Кольца. и оЗечеики 

принимать по материалу лерВого пояса стент, 

л Шстту допускается иэгот&ВлиВатЬ из листа.

4. Усиливающее колЬцо лроВариВатЬ после приВарки щд&г 

лют ~лаоа к стенкерезервуара и проверки у/поло 

шBet на. плотность.
& 33арку произЙедитЬ электродами типа?420
гост oos7-so,
6- Мате рост прокладки назначается 3 зависимости

п п  сорта хранимом?продукта.

_ Улиот-Лнтеньная /?анлЗ/?л.

ГОССТРОЙ СССР

I рНПРШСГШОШГШР!
j г. Мвскаа .

Л юк-лаз В1 поя се
ст ей ки

СттЬног/резерву ггр дня 
'&тпуи нефтепродуктов 
a/mc/r/bw Ш Рн ?

Л , яаа

ТПипоШЩшдт
7044-55

МлМшм ][ 
Лист. 28



С теина резервуара

Обечайка *£

3D

Днище резерёуара

fjpi/ме чиния* 

t Вес люка -лаеa QBQjcn

2. М ат ериал усил иваю щ его л и ст а м  оЗечадки 

принимат ь по мат ериалу пер3ого пояса

стенки.

X ОЗечиику изсотаВлиЗатЬ из лист а 

4. УсилиВанзщ ии лист  приЗариЗае тс я шсае 

лруЗарки оЗсчаРки люКа-лаза К стенке ртерЗиара 

и  vpoiepKu этого и/За на плотность 

& С8арку лроизВадитЬ электродами т ипа  

ГЯ£Т$Ч£7-е0.

■ »

I®

Р. М ат ериал прокладки назначает ся Зт ёиси- 

ivocm u от  со рт а  ссрогнимого продукта.

ГОСС.ТРПЙ СССР
Ц й Ш Я Р О Г й Г С Г А Л Ь й О Н С т к р

1. М агхзз

Люк-лаз SI  поя eg 
стенки оВшфнЪ/й

ШапаВаС проект
7 0 * 1 - 1 - 5 5

ЛоЬЬом IСтешиной резервуар для $00*900не&рш и нефтепродуктов 
ектстш ЯО&О м? Jucm. 99
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827£7 KM 

N stucTQ

30 Патрубок замерного низка 

Д у  fSO

Патрубок для сигнализатора уробия СУЖ-/ 

Д * т

(0 225
Труда /89+8 £>*/30
ГОСТ &732- $#**

- v A -------------

У

t

7

г
ЛошытмМ—

Труде /08* S  £*J&  
m cr 8732-S8**

Покрытие

Примечания

* Вес пег/прудка замерного люка 0 к г, Sec 

штрубка для си анализ а тара у  родня /£кг.

8. Материал усиливающ его кольца патрубка для 

сигнализатора уроди я приминать по материалу

настила шита покрытия.
3 Усилидающее кольцо приВариВато после придарки 

патрубка сигнализатора уроВмя к настилу 

щита покрытия и проВерки этого шда

\ * * Ё * * ч  J $ 0 - £ ,S  
ГОСТ /2 55 - 6 ?

на плотность.

¥. С Варну произВодить

зчгя гост 3467-so.
электродами типа

>  Усиливающее колы,о В *S

Фланец Ю б~ 25 
ГОСТ / 2 5 5 -6 ?

! ч ч

!<у ;  ш и

Госстрой СССР
Ц Ш № 1 С 7 Ш 0 Ш И К Ц И Я

г, М&скВ о
Стельной резервуар для 
нефти и нефтепродуктов 
gnmemtrt

Патрубок замерного люка 
fyiSQu патрубок сигнализа

тора уроВмЯ С УЖ . Т)у100

ТипоВой проект

704Н-55
Йльбом Ж

Лист 3 0
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Примечания-

i Вес я ют пробоотборника. - зеке

Материал усшпВающего калЬца г/ сбсоадки 

принимать по материалу перЗого попса 

стенки резервуара.
S. Обечайку Запускается узготаВлиВатЬ из листа

£ Усиливающее колЬцо приВаритЬ после приЗяркц 

трубы лют  пробоотборника к стенке резервуа

ра и проверки шВа на плотность
& (IВарку производить электродами тгта. 34% Я 

tm w so -a o

л Материал прокладки назначается В зай/симости 

от  сорт а, храним ого продукт а..

ВлШGttbim£AhU&5L. KQ4&(?i?(L _

УплотнигяеяВ нШ  т н еВсл

ГОСЕГТРВИ СССР
!ШИОРВЕйТСТвЛЬКОНаГРЩйЯ

г .  М осква

TB̂ BbmcfpesepBy&p Вся 1 чефпши нефтепродукта!! 
еркостбю ЯОООм?

дю к пробоотборника 
В X порее ст енки

D yZ eo

ТШюёш проект
70И -55

Лист.В{



С те н ка  резерву я  р а

33

Примечания '

I Вес люка -лаза ■—  133 кг.
% Материал усиливающего кольца} одечцики и 

заслонки принимать по материалу третьего 
поясе стенки резервуара.

3. Шечату допускается изготавливать т  листа
у. Усиливающее колЬцо. приварить после приварки 

люка -лаза, к стенке резервуара и проверки 
этапа шва на плотность.

К, В в арКУ производить электродами типа. $Ч£ я 
ГОСТ Ш 7-60

б. Материал прокладки назначается В зависимости 
от сорта хранимого продукта

МпПогпнителунав с£ша£еа.

щ ъ
Прокладка

\ УтотнитвлЬные ЬттВки

ГОССТРОЙ СССР

ЦШРОЕШЛПШЙШКЦЙЯ 
г. Москва

Ста/г&тйрезервуар Зоя

таЗ емкостью 2ДООп

Лю к-лаз В ш порее 
ст енки  
2?у sod

Шипов o il проект
7D4-1-55
РлЬбом JC
■Лист.
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Примечания
!. Sec пашрхбко ЧОхе.
В. Материт усияиёающеео кольца принимать 

но материалу понтона.
3. Усиливающее кольцо приварить после приборки 

обечайки патрубка к понтону и проверки 
зтоео шба на плотность.

4 , Сборку производить электродами типа 
ЭЧкй гост №67-60.

5. ОбечойКу патрубка допускается изготовлять 
из листа 6*5.

Soccmpmi GGCP
|р1РШ Ш 1Ш Ш ЗДр

г. Москва
Стальной резервуар для
li&fni47ft st

Патрубок Б 
понтоне Оля у д у

Д у 500
е щ ж ттШ О м '

типовой проект
704-1-55

пльвом II

Лист 33
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Примечания

i  В т  патрубка 50кг.
i;. Материал усиливающего колЬца принимать 

т  материалу дан тона.
3. Усиливающее балЬцо приваривать после 

приварки труёЬ/, патрубка к понтону о про
верки этого шве не тотностб.

4. Сварку производить электродами типа Экая 
ГОс т з Ьб у - во,

5. НадрезЫ лепестков затвора на монтаже 
роспштеатЬ вразбежку.

Б. Обечайку патрубка допускается изготовлять 
из листа $~5.

\

*~Г ГОССТРОЙ СССР

ц н ш р а в д ш м ш р м н я

Ноская
Патрубок в понтоне 
для кожуха пробоотборника
и трубы ручного замера 

Лч 350

ivnamu приект
704-1- 55
ЛлЬдпМ UСталЬной резервуар для 

нефти анефтепрадиктйБ 
ткоапЬш- £вООмг Лист В Н
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35
IntB.jps

Табл иц а  показат елей Aa

л р в о п и р а и и  т е л е  й

I

**
патпрцЬНа

ФТюпщ 
Ру £5 
3)у

труба Цсьлибсюнце tttvtix&a

<*£

See
; штруЪка

S Иг /рнме*/иниеУсловное
обозначение е & £> 3

£50 £50 313 * 8 k50 1/0!) 550 37? 335 4%

350 350 371*9 3/50 J/OO 710 JBf 44? 62

ftirtf к в  у а п и я -

i. Усипи&ающсе. нолЬро npuBapu&otmb после лрибарИо mpybbi латрубва 
р настилу щ ита поерЬ ;тир а проВерии этого глБа на п по? пн остр 
.Материал усиливатщег-а нолЬаа принимать по мат ер йоту настила
щи mat понрЬсрир.

£ Сборку npotJ3§or}umh эле к г/родами maria 342Я ТОС'Г 9467 ~ 60.

г а встрой ссор
ршодшшедаир
! ?. Кайкйл

Я е / т т й к и .  овм вВы к  

п р е д о  и п п т т е л в к  

Л / / 2 5 0 ,  Л у 3 5 0

70*1-1-55
Jfjib5oM ЖСттгбнан резервуар дл*

нефти и нефтепр1Х/унпн& 
енкостЬнг 3.00 Ом3 Лист 5.S



болт Ш6*60 тгтш-62*
Прокладка Ф312/81 д $-8

39
Гайка мт ГОНГ 53/5- 83 [
Шайба Ш мот щи-so 1 1 J

Фланец ISO-IS 
/255-51

УеилиВаюшии mem
Фт/sp d§

ai3*6 
-56 м

Обвешенный ёелЬтино 

НолЬцо
28о/г?з (FT'

Примечания.
{ Ьес кощха пробоотборника 513 кг.
В. Установку пробоотборника производить во чертежам 

института „ВНИиНЯНефтегяЗ"
3. Кожух пробоотборника перфорирован отВерстиями 

фЗИмм. тВерстия располагать на одной стороне 
обращенной к тате резерВуара.

4 Сборку прошВодитЬ электродами типа зкя 80СТ 31/61-60
5- Материал усиливающего листа принимать по 

материалу листаВ покрытия.
6. Материал прокладки назначается В Зависимости 

от сорта хранимого продукта.

t Расстрой БССР 
! РШШГОАЯЬКОНОТКЦЙЯ

г МвскВа

iietpma с 
УжастЬ,

р-ОЛЯ
, .,. и нефтепродуктов 
\тштЬт 2000 м3

Katfcyx
Типовой проент
70*1-1.-55

проёоотдорнииа Альбом Л
А у £00 Лист 36





ШшрроЬъвт
Вг127НМ
Элиста
ёВ

~Ш Ш 1

ЁМши  н е м а  н а  я

t Затвор изготовляется из технической тка ни  -бет- 
ти н г., Ф “р о с т зз£ -Л  ¥t о&резиненнаи г  двух с та р т, 
бензостайкай а морозостойкой резиной пт.техш т&>  
кин условиям завода, Шучу к* Толщина Щзезшентео 
Ъ ельтита должна бы/ш.тменее 4 £мм

£. Материал прокладки •*- пленка пм U м ТЗ& №17- 5$
3. конструкция затвора со сто и т т  двух петель. 

Внутренняя п е тля  одтстйная, наружная шготав* 
ляется. из прош иты х слоев Шелътинга.

4. При изготовлении наружной п е тли  затвора обя
зательно соблюдение следующих условий
а) Прошиб долж ен выполняться на шорной или 

обувной машине нитками не тоньш е Л'ОО
б) Отверстия выполняются после прошивки, лю 

бым м етодом  (сверловкой, пробивкой или про
ж иганием }
Д и а м е тр  15 мм и ш&е 97мм установлен для  
удобства сборки затвора на б о лта х  м 10. 

в} После прошивки и образования отверстии  
Все шбм сшибки So избежание загнивания ни -  

т о р  должны быть жирно промазаны е спеша 
с то р о н  отработанно /м транссраржзтаррЯк 
маслом.

5. So избежание т р и  и, бельтинР. должен храниться 
о защищенном о т  солнца ■‘м е с те

в. Сборку затвора производить по расовой с т р т ^ ..
7. Рахад материалов .*

Технической ткани бе&ыгшне*Ъ" -  
щенки nnU  -  39м*
Стали }$4лг

775

П л ан  К П  96  ш т

Госстрой СССР. Типовой проект
г. Мои:6а П е тле во й

зтвор
7Q4-1-5S

Стальной резервуар йля 
неязтии недзпгепрооукгпоь 

емкостью гео а н  4
ЯльбомЖ

Лист 30

Типовой проект 704-1-55

https://meganorm.ru/fire/fire.htm

