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Подержание альбома 1 г

Пояснительная записка в 3

техническая спецификация стали для районов со 
снеговой нагрузкой до W Hr/* s 3 4

техническая спецификация стали для раионоВ со 
снегобой нагрузкой свыше 100*г/ме. до 200*'/** к 3

Общий Вид. Фасад и план. 5 в

Общий Вид. Разрез и план В 7

МонтафнЬ/е узлЫ. Центральный щит 7 8

Пнище 8 9

Стенка 3 10

Центральная стойка. Ю И

таблица сечений и расчетных усилий 
элементов покрытия. И 12

Покрытие Начальный щит. & 13

ПокрЫтие. Промежуточный щит 13 А

Покрытие. бамЫнающий щ ит А 13

ПокрЫтие. Узлы щитов. 13 (6

l lS B jS i i !

я л ь в а м я

ЦяименоБяние листя
N

ли ст
N

С Т Р

дграусдвнив и площадки для обслуживания оборудования 
но КрЬ/ше. План и разрезЫ. W 17

Площадки для обслуживания оборудования на КрЬ/ше. 
УзлЬ/. 17 п

Люк-лаз В Iпоясе стенки Яу 500 а 19

дюн'•лоз В Iпо я се  стенни оВалЬнЬш 600я 900 19 20

Патрубок для установки к па па на Я  у  800 90 21

Па тр у бон замерного люка Яу 150 и патрубок 
сигнализатора уроВня Яу WO 21 22

Патрубок для Вентиляционного патрубка Яу200, 
Яу 83Q) Я  у  300) Я  у  Ш 23 23

Притеняемые чертежи типовых конструкций

Серия УЭ-ОЗУ Наружны# м тн и ц ы  дуя 
стальных резервуаров

9,17,19,20 
Ц233Н

Серия Н У-Д в-/ Стальные лестницы, переходные 
площадки и ограждения

9МПВ9,
91100

Госстрой СССР ПГшюбои Проект
Р Ш Е М Е Ш Ш Й Шг. МоскВи

СталЬкой резерВу по для team Oodepafccrmie
и нефтародуктоб ПлЬдОМО.
емШзстЬю 8000м.

704=1-55
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ТлЬЗом I  типового проекта 704-Г55, сталЬпаго вертикального цилиндрического резервуара емКоствю 

2ШЮм3 Вез понтона для хранения сВетпЬис и темнЬнс нефтепродукта!» Выполнен во л 187 раздела XVU 
. Здания и сооружения Вспомогательного подсаЗно -  производственного и складского назначения при 

промышленных предприятиях"плана типоВого провктирпВонил по промышленному строительству 
на 1969г, утвержденному! распоряжением Госстроя СССР am 30(м  08 г и 113.
ГПипоВои npoem 704--1-55 розраЗотан В одну стадию, Взамен /Липового проекта 7-02'$7/68.
Задание на проектирование утверждено отделом типоВого проектирования и организации проентна- 
изЬ/скотелЬских раЗот Госстроя СССР.

By ар а на осноВании onbima его и изготовления, монтао/са, эксплуатации и приВедение конструкции В 
соответствие с действующими строителЬнЫми нормами и правилами. При переработке предусмот
рена Возможность строительства В районе со снеговой нагрузкой 200яг/м г. Стенка резервуара 
запроектирована с учетом устойчивости о т ВертикалЬнЬас и попвречнЬ/х нагрузок В соответ
ствии cn .n S .f7 *  6/9 и 16-20 CHutf 0 -8 .3 -6 2 *

Проект дополнен апЬЗомами, содержащими оснащение резервуара'f оЗорудоВанием 8  зависимости о т  
Вида хранимого продукта
Геометрическая емкостЬ резервуара определенная из условия налиВа на ЗЬ/соту стенки составля

е т 2157м*. При эксплуатации резервуара В сейсмических районах максимальней залиВ продукта 
не долусон превосходить 95/о ВЫсатЫ резервуара Во из 3горам ив разрушения покрытия при сейсми

ческом толчке.
ЯлЬЗам I  проекта содержат роЗочие чертежа НМ резервуара без понтона, предназначенного Оля хране
ния светлЬ/х нефтепродуктов (керосин, дизельное топливо о т  д) и темнЫх нефтепродуктов СудглЬнЬ/м 
весом до 0,9т/и 3

Ж ОрноВнЫе  расчетные положения при проектировании:

' УдепЬнЬ/й вес нефтепродуктов— да 0,9т/т3 3. Снеговая нагрузка до 200ш/м8
внутреннее изЗЬточное давление в. Ветровая нагрузка да 100 ̂ м 8
в гцзавам пространстве' —  200мм. вод cm. г Расчетная температурао /аварийное 2ЪО)  „ „

. Вакуум (рбарийн е и*оМ; н " наружного воздуха do'JSc.
■■ Шепловая изоляция на крЫше до к5ке/ме 8. Сейсмичность района -  до У  Зотов.
В зависимости о т Величин снееоВЬнс иВетроВЬ/х нагрузок разраЗотанЬ/ два типа стенки резервуара. 

Покрытие такж е разработано двух типов для районов со снеговой нагрузкой до 100̂ /м8 и доя районов 
до снеговой нагрузкой свЫше 100я81мг до Ш * г/мг

Т ля  строительства в районах с расчетной температурой не ниже минус Оде для изготоВления 
стенки, днища и несущих конструкций покрытия должна применяться сталЬ вНСтдпс, для изготовления 
настила, лестниц и ограждения сталь ВНСт.Зкп. Тля  строительства В районах о расчетной температу- 

рои ниже минус-3 0 С , на вЫше минус Ьв°с для изготовления стенки^о несущих канструнций покрытия 

должна применяться сталЬ ВМCm3 с а или сталЬ по ЧМТУ 5232-55 для листовых конструкций, для осталШ/х 

конструкций сталЬ ВКСт.внп.

СтапЬ вМСтвсл для сВарнЫх конструкций па ГОСТ580- ВО*должна поставляться с дополнительными гаран
тиями загиЗа в холодном состоянии, согласно п. 25.2д, ударной Вязкости при температуре минус £0*с, 
Согласна п. 25.2н , и предельного содержания химических элементов, согласно т  2 63 и 2.вА  
ГОСТ 880 ВО*
С талЬ  марок ВкСтЗпс и В К Cm Зкл должно поставляться с дополнительными гарантиями загиЗа В

холодном состоянии, согласно л  8328 и предельного содержания химических элементов, согласно 
on 2,63 и 2. ЕЛ ГОСТ390-60*. Сварка сталЬнЬяс конструкций должно производиться с применением 
следующих материалов••

а) при автоматической о полуавтоматической сварке стальной проволоки\ флюсов о других присадочнЫх 

материалов, обеспечивающих качественное сварное соединение встЫп, равнопрочное основному металлу;
3) про ручной сворне углеродистой стали овЫнновенноео качества па ГОСТ320 -  ВО * электродов типа ЭЬЗП 

и 542 Применяемое тк/продЬ/ должны удовлетворять треЗованиям ГОСТ0487-00.

IV. Н о н ст р ц щ и я  резервуара.

Все конструкции резервуара должны изготовляться на заводе Стенка и днище изготовляются д  
Виде полотнищ и транспортируются свернутЬми в рупонЬ/. (Попускается стенку и днище сварачовотЬ 
в один рулон.
Про изготовлении полотнищ днища и стенки все заводские сварнв/е соединения долщнЫ выполняться 
ВотЫк. фомки листов полотнищ должны оЗраЗатЫватЬся про строжкой или дВрезотЬая но гплЫтин- 
nbtx ножницах. ОЗроЗотка листов должна производиться с допуском *  1мм.
ПокрЬ/тие резервуара сборное состоит из 1В плоских щитов укпадЫвоемЬ/х с уклоном (/го на 

центральную стойку и стенку резервуара. Между совой щитЬ/ соединяется путем нахлестни 
о сварка изготовление щитов должно производиться В Ьондунторах. Шля предотвращения подъема 
стойки о т  изЗЫточного давления, последняя пригружается ветоном.
изготовление лестницы должно производиться по типовым конструкциям серии H3-B3-U „ НаружнЬю 
лестницы для сталЬнЫх резердуароВ", которЫе предусматривают применение многомаршеВои 

лестнацЬ/ шахтной конструкции или кольцевой лестницЫ, располагаемой по стенке резервуара ВЫвор 
типа лестницЫ должен производиться организацией привязывающей резервуар к конкретной площадке в  
проекте учтена лестница шахтной конструкции.
Тля Зезопаоности и удобства овслужования оЗорудования но кровле предусмотрены площадки и ограждение. 
По тревованию заказчика Все стапЬнЬю конструкции перед отправкой а завода изеотавотвля ГолценЫ 
ВЫтЬ оеручтоВанЫ за исключением поверхностей, подлежащих монтажной сварке и сварнЬ/х w6oBj  
иопЫтЫваемЬ/х на монтажс
Окраску наружнЬ/х поверхностей резервуара, мюле его испытания производить двумя спаями лона 
Ы 177 с добавлением 15°/о алюминиевой пудрЫ
При хранении агрессивных нефтепродуктов окраска внутренних поверхностей резервуара должна 
производиться по проекту специализированной организации.

Вес MDHmqofCHO- сдарочнЬю раЗотЫ должны Выполняться по проеклгу производство монтажнЫх

УзготоВпение и монтаж конструкции, условия приемки допуски В построенном резервуаре после 
испытания на прочность и платность сВарнЬ/х соединении, должнЬ/ удовлетворять требованиям 
СП и В Ц  ~ 6.5.62*

Госстрой СССР
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Вес стали по элементам Конструкций В т 'оннак Общий бес В т
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Стенка.
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ЩитЫ
покрытия

(Тпощадкя ( 
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Оборудо
§ание

Ы /т тробаяна/рузкб
кг/мгШщрршшся.

Я2732НЬ
Wsmc/na.

3

с та ли
ветроВаянагруз 
ка кг /м г

тетрр
ЩЬ

do
8 0 % г

’’бьш/еЗО 
т]мг до 
(00кг/м z

За tlbmeBb
кг/мгдо
WOKrfp

1?
-4* 1500 * Rnan ~Ш Г ~~~зТйГ~ З.ПГ'

Uh#№ ~5* 7500 *£ОЛЛ 19.C2 (5б2~
<? Топстолистобая - в* то* вала ЗЛО 3.36 26,30 6.78 30,30

-Д 7Гh ~3*26" ~ 0.(4 ~Жпг~

ВМСт Зсп 

ГОСТ380-60*

cmanb /= 8 0.06 0.06 003 тж ш ~ ~Ж7Г~
/i L  6 0.09 0.08 L_р, 17 0.17
7 ГОСТ 6681-57* д -  у 0.03 0.03 I Шо~~ ~тдж~итого • ТЖ57П 34. Ч2~
В Дбу/лабры I  20 1.69 1,69 16ь

mm Я2зя~ кл*
_!' -----

УТЛОГО: ~~Т59 ~7Ж ~
3 Г 24 0.19 0./S о Ж ~
w ШСеллеры С 12 0.48 0?ТЗ~ 0.4311 С 8 0.28 0.28 0,28

JL . ГОСТ 8240-56* 1 6,5 042 0.42 0.42
Итога: 1.32 1,32

13 1.75*6 0.13 0.13 D. 1314 Lmanb углобая L 50*5 о.оз ~~д~дз~ 0 03u> рабнобакая L 40*4 а7ТЧ~~ Jp JS J 0.1Ч~~
ГОСТ 8509-57

~~Жзо ~7Г30~'Итого.
J L СталЬ углобая L 90*56*5.5 0.80 о. 8о'~ - Щ Г

нерабнобакая 
ГОСТ 8510-57. Итого: 0,80 0,80всего стали вмет зсп ТЖ Ж Т

3, 63
38.63 
3.63

ВКСт. 3 КО 

{Ш380-60*

J L Таншистобая столб 
гост 3680 -57*

3 - 2.5 3,61 0.02

итога. 3.63 здггJ L
J L Ттю/шстаВаталЬ

ГОСТ 5581-57*

0.12 О, 12
АЖд5~
-Л 0 7

0.0ч
0.07
0.35

0.12 
0.06 
0.07
орч
0.07. 
П 35

$ § 
§ §

4  8
л =  * 0.06

J L <3-6 0.03 о Ж
l i
l i

\ SI С -  5 6.0922. 3=̂ 4 0.30 0.02 0.05
........... итого•

J L
24 ШбеллерЫ 

ГОСТ 8240 -56*
С 12 1,20 _ 1,20

и, J * 
1,20

;
i

«

2Г~Itsl:
|

i iII

\
С 8 а зи Ж . 34 

T ~4ТГ о ЖJ $ц~ и т о гс Г ~ ~ -
25 СталЬ углобая 

раёнобокая 
ГОСТ8509 -57

L 75*6 0./1 — ft *7
\JPJi

0.51
0/5

7 *?т
.O J L -
M Jf
0.15

2£ L 50*4 О. 28 О 23J L
28 L 25*3 0.09 0.06

— -------

0, 77 /1  *7*7г .. ,................................. .............. . .... итого29 ЬрасеЧНО-ЬЫТЯШНЛЯСПМЬ 
ГОСТ 070653

'0 8  5/0 1 1 1 1 __1 1 o J L l Х лш сэр . д  11. 
1.20

30 Cmanb крутая ГОСТ 25СО -57* Ф 20 ___ 1— . 1 1 ....... 1 0.04 | j | J7.04 о.о4 '//то т .\
I

J
;> $П <
S ^
5 в >'ft

1 L i .
32

J L

Гнутый пратрилЬ 
ГОСТ 8278-63

С /80*50*4 0,28
-1,24 
0,28 

-0.03  
-LO U  
, 0,35~ 

0,38 
0.38 '

1.24 
0,28 
0,03 
0,04 

~О .Ж  
~ 0.38 
0,38

С /60*50*4 доз
~ао4С (20*60 *4

/Ттлгп
1 L СнутЬш npoipunb 

С?У '1Г 33 6k 1,50*40*12*25 I 1 1 1 \АГ7 I О 2/и л/ого.-------
•ч

V

£
■jсС
1-
|

ki<
' i iin
\ ц

lU

£
|:i

D'

i t
! I:

J L Тну/лсш профолб 
С7УН-Н&-66 { 50*30*25*3 I ... J ___ 1....-  1 1о7о  1-------- й е нг ---- гг 27~П *7 *7 “и т гитоге

осело с та л и  о К ит 3 КП ------ __U'J.71 

8, 53 
-Л  02
-£ Ж _

.0.27.,.
8,53
UJ/2
0786

i

Cmanb20cn 

ЖП05060

J L
ЗУ_ Труды ~~6Шк8 0.024 25 * 7 О Ж —— —

(ОСТ 10709 -63 ~~~ —

Всего с т а л и  2  и СП ---------------~ О. 88 ~жжг
£ 0.88 U, £8

1 m  

m

— И то го : го  122,9S W M  i.7S 1 7.3W | \ n in lp js 44,02 С/7.94

Р а з н ы е  и з д е л и я  & к г

М арка
ст али.

NN
п/п

НаименоВание | 
проко/т а.

npoqounb или 
сеч ен и е

Общий Вес В Кг
8/П Cm. Зсп / Глоты ГОСТ1255-67 500-2.5 16ГОСТ380-60* 2 11!& 500-2.5 50
В К Cm 3 кп
ГОСТ380SO*

3 ФпанцЫ  
ГОСТ 1255-67

200-2,5 10
4 150-2.5 7
5 1 00-2 .5 6
6 ЗаглушкиГОСТ12836-67 /60 -2 .5 £...

Cmanb 20сп
ГОСТ 
1050-60*

~~8 болт ы
ГОСТ7798-62*

ММ к 75 7
М20x85 ч

9 М 16x80 4
10 М12x2.5 3 „
11
12 Гайки 

ГОСТ 59/5-62

М22 2
М20 1

13 М16 1
н М 12

ВКСт.Зпп
Г0СТ380-60*

16
7/J/у /’/б /}/

22 ~1---
16 20 /
17
18 ГОСТ 1137Г6В

16 1
12 1

Cmanb 20кп
rOCTWS0-6(f

19 219x8 32
20 Труды 159x8 9
21
22 ГОСТ8732-58**

159x4,5 4
108x5 3

4

2.

3.

Примечания'
Техническая специф икация стлана сост авлена иля районоь ст роит ель - 
ст Ва с расчет ной т ем перат урой ни ж е минус 30°С7 нл Волне минус 4о°£. 
При ст роит ельст ве резерТчароВ В р ай он ах  с  расчет ной температурой 
минчс 30 сСи Выше, ст енка, днищ е, несущ ие конструкции покрыт ия и цент
ральн ой  стайки долж ны шготоВлятЬся из ст али ЗКСп? Зле по гостз8 0 -БО * и 
стали 20ПС по ГОСТ/OSO -ВО *
Требования к принятым маркам стали .

a]Cmanb ШСт Зсп для сВарнт конструкций по Г0СТ380 БО*далМна поставляться 
с дополнительными гарантиями загиба В  холодном состоянии,согласно n.2.5,z 
ударной Вязкости при температуре минус 20 °С согласно л %, 5,2и, и  пределе 
наго содержания химических элементов согласноп п 2.6,3и  2,6,4Г0СТ380-$о* 
5)СтапЬ марок ВКСт В ОС и  ВКСт 3КП для сВарных конструкций по Г0СТ380-бд 
должна. постаВлятЬся с дополнительными гарантиями загиба В  холодном  
состоянии, согласно п.2,6,2д и  предельного содержания химических эле
ментов согласно лп. 2.6,3 и  2,6,4 гастзво-ео*

В) Cmanb марок 20СП и 20ПС по ГОСТ 1060- ВО * должна поставляться с контроли
руемой сВариВаемостЬю по л.8м. гост/050 80*
В  спецификации учтены оборудование и  к о ж у х  пригрузки длярезерВэароВ, 
эксплуатируемыхпр~ избыточном даблении 20Омм Водяного столба.? шахт
ная лестница по чертежам типоВыэс конструкций серии КООЗ-Ц, тип ш4.

Госстрой СССР 
ЦШРОЕШАЛМШРУВД 

г МоскВа.
Техническая спецификация 
ст ала для районов) со 
сне га  бай нагрузкой до  

100 кг/м 1

Талобой проект

7D4-I-55
Стальной резербэар для 
t/equnu и нефтепродуктов 
емкостью 2000м 3

ПлЬбом I
Вист 3



Разные изделия В к г

Парка NN Наименование Профиль или Шары
с та л и njn проката сечение Вес 0кг

В МCm. Зсп / Фланцы Ш1255-67 500-2,5 16
ГОСТ380-60* 2 Затмила/ГОСТ 1263661 500 -  2,5 50

3 фланцы  
ГОСТ 1266-67

200-2.5 10
ВВСтЗкп it 150 - 2 S

3 1QO - 2.5 6
Г0СТ2В0-6О* 6 Заглушки 150-2.5 5

ГОСТ 1283667
7 /И 22*75 7
8 БолтЬ/ 1820*65 ...

СталЬ 20СП 3 ГОСТ 7738 -62* М 16 *60 /
10 М 12 *2.5 3

гост п 0 2 2 2

№ 0-60* л __
/3

Г а й к а 0 2 0 1
ГО С Т6315-62 016 1

14 012 ___Х _

ВКСт.Зкп
IS

Шайбы
22 1

16 20 i

ГОСТ380-Bt?
17

ГОСТ 1137 1-60
W i

10 12 1

СталЬ 20кп 
гастто-60*

19 Трэды
219*8 32

20 /53*8 9
21 РОСТ8732~58** 159*4,5 4
22 108*5 3

Примечания •

I  т е х н и ч е с к а я  сп е ц и ф и к а ц и я  с т а л и  со ста в ле н а  для р а й о н о в  с тр о и т е л ь с тв а  
с р а с ч е тн о й  те м п е р а ту р о й  н и ж е  м инус 30%  н о  ЗЬ/ше м инус Чо°С /7ри с т р о и т е л ь 
с тв е  резерЗуароВ 3  р а й о на х с  расчетной те м п е р а тур о й  минуе 30°Си Выше с те н к а , 
днищ е, несущ ие к о н стр ук ц и и  покры тия и  це н тр а льн о й  с то й к и  долж ны  иУготлЗлятося  
из с т а л и  ВКСтЗОС по гост360-60 *и с та л и  20//С по  гостш о  -s o  *

2. /ЛребаЗания к  приняты м  марлям с та л и  ■ 
а ) С та лЬ  В М СтЗсп для сЗарнЫх конструкций но Г0£ТШ ~£0*допжна п о с та в л я ть с я  с 

дополнительны м и га р а н ти ям и  загиба Вхолодном  со сто яни и  согласно п 2.5,2 О, 
ударной В язкости при те м п е р а тур е  минус 20 аСt согласно 0.2,5:2 а, и  предельного содер
жания хим ических э ле м е н то в  согласно п .л . 2,6,3 и 2.6, Ч рос/л  360 60  *

Щ] С та а Ь  м арок вКСт.ЗПС и  ВКСт Зкп для сВарны х к о н стр ук ц и й  по го с т380 £ 0 * дллж н а  
п о с та З ля тп Ь с я  с допо лни те льн ы м и  га р а н ти я м и  за са да  В  холодном  со сто ян и и  
со гла с н о  п .2 ,6 ,2  д  и  предельного содерж ания хим ических эле м е нто в согласно  
п п  2 .6 .3  и  2 .6 ,4  ГОСТП380 60*

5)СталЬ марок 2 0 ти 2 0 т поРОСТf050-60*'должна п о ста в лять ся  с  контролируемой сЗариВалмаетон/ 
по Л. дм ГОСТ1050-60*

В  спецификации учтень/ оборудование и кожух пригрузка для резерВуароВ’ эксплуатируя - 
Mbtx приизоЫточном даблении 200мм Водяного столбар/ахт наялест ница по чер
тежам типоВб/х конструкций серии КЗ-03-О, тип 1214

Госстрой СССР 
fffUIPOEKIGIAJlbKOHCrP/Kpi 

г. Москва

/Пехническа я
специф икация

/% tT7SV/J/ / /7/7(7 Л /у / //7/V/7/7
ЯипаЗой проект

704-1-55
Стальной резервуар Зля 
черта и нефтепродуктов 
емкостью 2000м3

С f/flM/iCc (Stiff fSQfCfUriWU
со снееоВ ой  нагрузкой 
сЗш еЩ Я00 *г/м  *

Лльдом I

Рост 4



Ж’жнтор w-mg
ТУ:'.'инх".ин-то 
Нйч. отдела'

дал’лйеЯз— г -

1S
Ф а с о д

Ъъртитпшые стыни

План покрытии
... ....... . —I  " ■ I IW1IIWL

(порождение. _и площадки . не показаны}

Лграж дение

Й.Ш

Примечание;
I  Материал контрунций см отреть § технической спецификации,

з. Сборку монтажных шВоВ лроиэВадить электродами типа Жш и 9ВР8 ГОСТ§4§У№
з. РазЕараиибание стенки произВодити по часобой стрелке
к Расстояние между смешными монтажными стыками должно Выть не менее Ш нм  

5 Расположение площадок на крыше для одслушиВанцр лдерудоВащо ем. ласты Щ /f.

К СоВмвстно смотреть л и с т/ 5,7.

%

«о §

г
*

с*л|
О !!



усрентвр ин-тр 
Гл. инк. ин -тГ Га  инж пр-то Насильебо

- Кизнвцоб

11

НнненкаВанон. отдела Шинаб . . . ПроВерип дащинскарГл. констр.опй _ си̂ в.. < I ВеовВки» исполнил Захароввита шлуска • met ----л-— /—

По И

Пяди днЬша

S S r ?

,  ;  
5 « е ,&1S
j

*Э1 -*5
гь f
£ 1,*5:

г§ .<5и

$>о f§ в ЕЭ §.
Г

“Г |сл  IL-П I

П р у м в ч а н и в

Минимальна? Еелииина

П1о5лица £его£мх пок&зат&леи £т
нахлестки

монтажном стыке днища 30 мм 
£ £  люд лиц у  ЕесоЕых показателей не Енлш-

*т ы конструкции, относящиеся к аЬору- 
доЕанию, о кожух пригрузки стойки. 

з СоЕмвстна смотреть листы 5 и 7.

Наипвн&оние

Шя районов off atffffoBtuiu нашзнони *У„в |
1 За т 1 еВыше то до 9/ю |
1 Зля вайОноВ о ЙвтввБыми наввчекот кг/нг\
» Ш Я В 1? Я Ш Ш . Ш Ш Ш Г 7.ЯЖГ1

днище ш 7.ВГ
Вменив 93,0! | 97./7 93 0/ j 97./7 .
покрытие 1М — --- tin
и*нтр. стайка Ш Ш
алраж 16/ *6/
Шахтн легтмвиа зЛе з М

Итога: ■34.85 1 48.0/ 44.60 1 48,56

Ш
9

0
9





Ппан днища
2273SKM

д
Ш "

№
)

Разрез /-/ Раскрой лисггюЬ на See днище та
- й* 15о о х6000; Юшт, - в  *i$ QQteooo: бш т.

- 6 * 1500 tS O O O ;2шт.

{ §5

3990

-Н*15оо*б(то; 1шт.

2 2 1
2990 2990

- 4*t5Q0x600Q : 2 ш т .

7 Й

-6xi50Qx6000' %ш т.

П р им еча н и е;
I  Вес днища- 7,Q7m.
%. Соединение листов В полотнища должно прошВадитЬся 
дВчрестороннеи автоматической сВаркойпод слоем срлюса. 
СталЬная проВолот, фпюсЫ и _ ,чшнериалЬ/
должны обеспечиВатЬ раВнопрочностЬ с В ар ново шба 
ВстЫк основному металлу.
3 СВарнЫе шВы, Выполняемые Вручную, В том  числе 
U монтажный, должны Выполняться электродами ти п а
3 1р1Д ГОСТ9467-so

4. Кромки листов, свариваемых Встык.допжны dbimb 
обработаны прострожкой или обрезаны на гильотин
ных ножницах. Раз меры шаблоноВ листовt данд/ по 
обработанным кромкам. Обработка листов должна 
проводится с допуском ± i мм.
5. Рекомендуется для изготовления днища применение 
пистоВ больших размеров.

6. Минимальная Величина нахлестки монтажного стЫка* 30мм 
7 Материал конструкций смотреть В технической

спецификации.
Восстрой СССР 

е. Москва Днище
СтапЬнои резервшр для 
нефти и нефтепродук
тов емкостью 2.0 0 0 м,3

типовой проект

7D4-1-55
Яльбом 1 
Лист  в



B2732KM
tf листа
9

ш п г

3£§

|Д
ж

V'

n o  /-/

Разёертка стенки

12

12

-------------- - g - ~Е
то 5990 шо 3930 5990 L  лж ____ _ - 5990_____ _ — ___sm

UL
Н — ----------------------------------------

k7389

ШолщинЬ/ листоВ стерт В мм по поясам В

зависимости от интенсивности снеговой и Ветровой 
_ нагрузок-

МонтажпЬп! cmt/к
\СнегоВая нагрузка

Пояса
9° т  свыше 100 до 200

Ветровая нагрузка
до 65 свыше BSyalOQ да 70 ЫышеТПддЮО

а 5 6 5 6

я 5 6 5 6

2 5 6 5 б

7 J В 5 6

Е 5 6 5 6

1 S S 5 6

I S 6 5 6

I 6 6 € 6
Вес стенки 

S кг г з г т 27173 г  зг/о 27П З

П р и м е ч а н и я
/. Длина полотнища стенки дана с припуском** г  Ш*м для образова

ния монтажного стЫка.
2. Соединение листоВ 8 полотнище должно производиться двухсто 

ранней автоматической сборкой под слоем флюса- СталЬная 
проВилико, ф/ffocbi и присадочною материало/ должнаf ооеспечивато 
раВнопрочностЬ сборного шВа ВстЫк основному металлу

J  СВарнЬ/е wBbt, ВЬтолняемЬ/е Вручную, В том числе и монтажнЬ/и, 
должнЬ/ Выполняться электроуами типа ЭбВЯ fVC79k67~B0

k Кромки листоВсВарибаемЫх ВстЫк, должны ЬьтЬ обработаны 
прострожкой или обрезаны но гилЬотиннЬас ножницах. Обработ
ка ристоб должна производиться с допуском ±

5. Рекомендуется для изготовления стенки применение листав 

больших размеров
6 Разворачивание рулона ни монтаже предусмотрено по часовой 

стрелке.
7  Монтажный шов сваривать встЬ/к с просвечиванием по всей длине
g Mamepva/t конструкции смотреть /  тш^нтеокой спецификации.

Госстрой СССР
р ш ш ш ь ш а р у а д

г Москфа Стенка
СталЬнои резервуар для 
нефти и нефтепродуктов 
еткостЬю 8000м3.

Шиповой проект
704-4-55
ЯлЬбом I  

Л и с т  9



Шфр-oSbtm

т з г к н
rfQjrtiCmB

/О
инк r7F

с / г

*
ffjpyda 4b6x7

<p 4es

2 L

no i-i

JL -4 w

, j? *4es

i t
i f

________________________________ - i t ____

/sm 'о 7

4г /0/0 65

It/7

П р и м  e  v&h u / / :

l nom epooj хоос/орум/ои c/t&mpe/m 6 /nex/zt/ver/eou 

г. Сварку npousioyum i aoex/npeju/iu типа Э4В ПИТ$ 4 6 7 -6 0 . 
3. See u/fot /> - 6

Госстрой СССР
т т ш л ^ т щ и т щ

________л Москва
СтанбнаО резер&ер 
\длл нефти и неф*гефв- 
Ь/уктвбенштОв £000н*

Центрамбнар

сто и те /.

типовой проехп

7QA-1-55
Роббом Т

Лист |Р



Схема расположения элементов В шитая 
гшНвЫтия.

О- для начального щита а 
промещточнЫх щитаВ 

вне тмЬтащеаа щшт

О - йля начолбнмо щита 
S  ~ Оля промежуточного и 

ЗомЬтоющеео щитаВ.

Районы „ 
а  снегоВои 
нагрузкой

Наименование
щ итоВ

Вол-
So

вес ее.

/щ ита Рещии

т '% ‘
ПачалЬнЬш 1 see вгв
Промежуточный /в вы т е
Замыкающий / 4н 4н

в тКГ11/
НачалЬнЫй / ВЫ вы
Промежуточный /г $57 sssi
ВамЫнающий / ы? 4/7

Примечания••
i Расчетные усилия элемента В начального и 
замыкающего щитов данЬ/ с учетом нагрузка 
от оЗарудоВания.

г. ВоВмест но емотрвтЬ лоотЫ /2,/О,/4

/острой ХОР
^ишшомьшнгтшща

г. Москва
/Л а д л и ц я  се ч е н и й  

и р о с ч е т н Ь т  у с и ли и  

эле м е н то в  покрьипия.

ШопоВой преет

7 0 4 - 1 - 5 5

ВтааЬной резервуар воя 
март а нефтепродуктов 

емнастЬю 2000м4.

ЛлЬЗом X

Лист Н









Примечания'

i  Ручнш сборку прошбодитЬ электродами 
типа ЭИй гостШ7-ео,

^.Допускается приборку листоб м а стит а  
поперечным элементам Каркаса произб одитЬ 
одним стЫкоШм шбом, как на подкладке, при 
сборке ебиротми автоматами ти па  ТС -17м t под 
споем (раюса) на режимах^ обеслечибаннцих сллаб - 
пение настила с полками поперечных элементов. 

дДобместно смотреть листы 
k При ручной сб&рке л и с тб г  н а с т и л а  лри&ари - 

С о т (о электродами ти п а  Э Ч г ГОСТ $467-60.

Госстрой СССР 
ЧВШЙШШШШРЩЙЯ 

г.МаскВа П о и р Ь /ти е . 

У з л ы  щ и то й

Типа бои проект
7 D 4 -J -5 3

СтсмЬнай рещ&щ tfoto 
партии тфтегцнмуктЫ 

емтстШ 2000м?
ЙлЬбом J
Лист 15
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згузгкм

о
у

t

И глщ
й !|| /hЬ 4г

ы 1
1

J j
1,11 з г -

4ао. &о 4о& |

fer— ------- л - :------- -----£
-so*<t /

/,'900 ноо

По д -3

/ .  йт§еретив для пропуске/ о5орydoSa/чиЯ 

8ЫрСЗатЬ по месту.
£• ГПолицину сЗармб/эе шЗоб примитат£> по магимвмОиивй | 

толщине сбс/рибствмЬ/ж элепенгтоЗ.
3. Со&мсстыо омотрегпб лист /€.

оср&лкдениР

Sit П !

Госстрой f£CP
шишнппщпюши

Г. Моем, fa
IСг«я&м&йре*ер$уор для 
' не pm  инертепроду/егоЗ 
enkocrkfô DOOn 3

Площадки для aScsy- 
ркидтия odoppdoScfHuB

ни крЬшо. У  Ял 6/.

71/паЗой проект |
70^-1 -55 Г

Длб&оп Т
. .Л и с т  |7
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Шифр-объем

гг7згкп
H листа

_ 4 9  
имП7

||?
SUM

£

!? i
!S I

ии

н

П ш т ш з м и я :

4 $8 С ш х а * лаза 23В кг,

г. Материал усили8аюш езо листа и обечайка 

принимать по материалу nepioso пояса 

ст енки.

3. Одёнауку тшотаВлиВать из листа.

Н. УсилиВаюишр лист приВариВаетса после приВарки 

оёечайки лю к#-лаза к стенке резервуара и 

проверки это so шВа на плотность.

3. СВарку производить электродам# ти п а  

ГОСТ W 7 * №

£ М атериал прокладки ш-знаиаетср В зависимости 

от сорта хранимого продукта.

Уплотнительная каиаЬеа

00°

Госстрой ссср
цш п№ (ш пш ш тия

г. Мос*Ва
Стальной резбрдуар для
неерти и н&втгпродухто4 
емкостью ?ОйОмъ.

Люк-лаз В 1 поясе 
стоили оВальный 

£00 *  900

ТипоВоО проект

704-1-55
Йлб&ом 1

Лист 49



шифр.объект
82732КМ
«V ластя

20
ш1 /у'

$ ;> *  §
№

S i t  I

а

Таблица показателед по патрубку однебагл 

предохранителя с нлапаном.

Jy

патрубка

Фланец 

Ру 8,5 

1у

Труба Усилибсшцев кольцо

об,

Вес
патрубка 

б кг, Примечание
Услобное

обозначение е h б Ы

200 £00 *19 *8 3 70 зео 6Q0 еез 830 30

Примечания:

i  Усилибающее кольцо прибарибать после при Sap*и трубы 

патрубка к настилу щ ита покрытии и лроЗерки 

этого шба на плотность.

г. Материал усиливающего кольца прими п а т  о па материалу 

настила щ ита покрытия

3. Сборку произбодито электродами т и п а  3 *62#  ГО СТ  9У $7-е& .

Госстрой сссР
шпштпялшнмция

г. MoctcSa
Стамнои резербуар ЗлР 
нефти и нефтепродуктов 

емко стона бООйм*.

Патрубок йпр 

устанобки клапана 
А  т

ТиарЕои проект

7Q4-1-55
Пробой Z

Рост 20



LUmpfhÔ'tM
8е7згм

Элиста 
21

<Jh6/s
П о т р ц ё о к  зам ер нога лю на

А ч  fSO

Потмбм для
Д ч т

гг

£Ве& n om p yd k s за п ер  h o w  лю т  fSxe; ё&с

п о т р у  ё т  d m  Сигнализат ора урЫ Ьт  Инг.

В. М ат ериал усиливаю щ его кольца патрубка дар 

сигналив,® торт уроВня принимать по материалу 

настила щ и т а  покрытия,

• Цсипи&зющез (кольца приёариёоть после приборки  

pom pydm  ш топцзатора уровня к настилу 

щ и т а  покры тия и  Проверки зт а го  и /$о  

на п ло тн о сть .

~~Т5шрой ссср
в д р о т А ш д а т

г.Москбо
Сталь мои резерВуор для 
Heqmni нефтепродуктов 
емкостью 2000п3

la  трубок замерного люка 
ду150и патрубок сигнализа

тора уроВня ЭуШ .

Типо&тш прош
70b~/-55

Я  льдом  I

Вист 81



т & е м

22
Uh£ W

!Ладлцца показателей no патрубкам  

для ВентиляционнЬ/х патрубкаё.

Юр  А  /уст 8732- $8** 
/для By 900 лостю7о4-бз)

щ
патрэбт

фланец
Й/iS

Щ

Шруба Усшикьощее кольце

di

Вес
палфэбм 

1 КП Примечание
Усяоёное
C>So3HQ46HUt е h В d

200 200 219*8 320 320 SOO 223 280 ЪО

250 250 273*8 370 320 690 277 339 3}

ЗОО ЗОО 325*8 320 320 700 329 399 99

ш км 420*9 390 320 820 k$o 499 09

Примечания-

/• Усиливающее КопЬцо при&ариёатЬ после прибарки трубЬ/ патрубка 
к  н а сти лу щ и та  поКрО/тия а проВерки этого шЗа на п ло тн о сть  

Материал усилиёатщ его ВолЬца приним ать по  м атериалу 

н а сти ла  щ и та  локрЬ/тия
1 C l  арку произВодитЬ электродам и т и п а  Э42Д го с т 9487-60.

Госстрой СССР
[ЩШРОШСГШОНПЩИЯ
______ г. Пройд

СталЬнойрезерВэирдля̂  
нефпшишфтелрстто 
емкостью 20иОм.3

Патрубок для Вентиля* 
ционнаго патрубка  
й,200,1)у2$0;Щ 30й;Пут

Гипобои npoOKi
7D4-1-55
ЯлЬбам J

Вист 22

Типовой проект 704-1-55

https://meganorm.ru/fire/fire.htm

