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Обитая /ю ясии т елЬ м ая
записка

/ . Общая часть
Типовой проект „ Установка 5~ гюдзем- 

нЬ/х резервуаров а 2 ^  испарителя/ни - 
приставками U/7п разработ ан S соот вет 
ст вии с па о  ном „ типов о зо  про
ектирования, утвержденным постановлени
ем Госст роя СССР от /9 декабри 
/930В л/ 205, и задан иен на разработ
ку т ипового проекта, у подерусденнб/м 
Глав промо трои проектам Госстрое СССР

Настоящий типовой проект яб-
ляетоя руководя щи м мот ериалом ' для
проектирования, строительства и эксплуа
тации групповых подземнб/х резцавуарнЫх
установок о^/си^сенно&о ваза.

Подземной7 . резервуарная уста -
набка с 2 испарителями — приставка
ми предназначена для оеспересоинсеа сна&жс- 
ния парами сжаз/хенного го за ' £ пропана, 
бутана и азе смесями} t/силд/х домов и 
коммунально - бб/товЬяс̂  потребителей

Проект разработан для условий стро
ительства 6 районах СССР со следующи
ми /климатическими условиями г

сейсмичность района - не выше & баллов;
территория -  вез ' подработки горнЬ/ми * 66/- 
• работками; расчётная зимняя ‘ темпе
ратура воздуха — минус 30° С; скоро cm -. . 
ной. напор ве/ripa - для Г  географического ' 
района; вес снегового по/рава -  для Й ; 
районау релЬеср территории - спокоОнд/О; *
■ .грунтовб/е водд/ отсутствую^. ГрунтЫ: й -" г:
;  основам и ех , непучинистьт, непрооадочнЫа

2. Основное оборудование установки 
:и  т ехнологическии процесс испарения 
Основным оборудованием установки

являются. подземнЬ/е резервуары емкое- - 
гоЬю 5,0 м 3 и В испарителя приставки
167, предназначенные - для искусствен - 
нага # испарения, регулирования про-
:цвеоа к t испарения - си/сш/сснного ■ 1 в о за - » i
/зс получения паров пропан ~ бут ана по- : 
feogrшшнаш: "фракционного' оавглаба, (р о с  2//.:

Гример обозначения испарителя при заказе; 
ШпарителЬ — приставка ТУ 204 РС<РСР -937- 77.

Проектом предусмотрена установка ? 
3* подъемных резервуаров "]ТвДОм с В ~  испарителя
ми - приставками:

Резервуары оснащенд/ необходимой пре
дохранительной, запорной а 1 регулирующей 
арматурой.

Ucnapum елЬ — приставка состоит из кор
пуса, усестко соединенного о двумя глу
бинными . вентилями, и автоматики безо
пасности. ЗентилЬ глубиннд/О служит 
для отключения испарителя от резца -
вуарав при ремонтах и профилактических 
осмотрах.

Per заглушке корпуса испарителя уста
новлен электро подогреватель, а на карпу се- 
соросной предохраните л бнб/О клапан и дре- 
наэрнб/й вентиль.

Автоматика: 5ез опасности, предусмот
ренная,- в • испарителе\ исключает повы
шение давл емия. 6 нём свб/ше уст а -
ноблем нога- ‘ рабочего предела. 3  качест
ве прибора, регулирующего работу элект
роподогревателя в зависимости от дав
ления в - испарителе, 1/риненен элект
ро кон та ктн Ь/й манометр /У, ко
торый подсоединяется к корпусу испа
рителя импульсной ' трубкой через трех
ходовой кран, . установленный на корпусе 
испарителя ' под- * кожухом.

импульсная трубка лг манометру
прокладывается’ в земле, Аля предотвраще
ния возможности в6/падения гристалло гидра
тов в импульсной /  трубке рекомендуется 

- установка - разделительного сосуда (рис. ,2,2.),
искусственное испарение оушженного

газа в  испарителе . происходит за cstdm 
тёпла, выделяемого . - электронагревателем, 
помещенным внутрь испарителя в жив- 
кую разу 1 газа. При изменении отбора
газа от нуля до максимума давление •
/7 испарителе , автоматически ■ регулирует
ся манометром, который через промежуточное реле 
шлЫтет Цепь влещооногревате/т а т&р включает
его в  работу: гри:-дсстщте-.ии .0 резервуаре шузнеео 

' заданного. грЬдзза'̂ МгФ^шшг ̂ Ш^жтиепг'/гаузвв&/телЬ,

Когда давление в резервуаре достигнет верхнего за
данного гредела Па заводе-изготовителе испарители 
на манометре установленб! следующие пре
делы давления; верхний — С]2 МПа ( 2кгс/смг), 
нижний - 0,05 /ЧПа (0,5 кгс/сму.

Пределб? давления, устанавливаемые на 
манометре, могут 66/тЬ изменены в зави
симости от температурь/ окружающей среды 
и состава газа.

Взрб/вобеъопасностд испарителя обеспе
чивается использованием Злехтооподогр евателз
типа РЭП во бзрЫвазащищенном исполнении, 
а также самим технологическим про
цессом, исключающим возможность попа
дания окислителя в корпус испарителя

ПорнЫ разрб/вав, ' условия монтазра 
электрооборудования и * автоматики в про
екте принять/ в соответствии о а /равилами 
устройства электроустановок? Класс &~Тг, гла
ва 7//-J-6} п 2, согласна которым электри
ческие щкасрЫ испарителей о/пнееены на
расстояние 5  м от предохранительных кла
панов, установленных на головках подзен-
нд/х резервуаров.

Отбор газа к потребителю произво
дится через головки управления на /юдзем- 
нб/х резервуарах. Горпус испарителей обвязан 
по жидкой и паровой разам вб/сокаго 
давления о  падлэмнЫ/<и резервуарами.

Для контроля за работой эл ектронаг- 
ревателя по уровню сближенного газа в ре
зервуарах. рекомендуется установка но 
головке резервуара реле уровня РУСТ,
которое - вб/ключает Электронагреватель 
при достижении нщщгго допустимого уровня 
газа в резервуаре и '' двтонатичееки включает 
элекпронагревателд при повышении уровня 
газа в .резервуаре
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П ривципий льнвя схем а  у  станоб ни
и сп арит ел яп рист ав ни

1 - резервуар подземный ' емкостью . 5 f i s; г  -  электро нагреватель; з-ёентилъ глубинны й; Ч-кабель

о т  электроподогревателя, s - коробка 8зр ыво за щ ищ  енная; с -  «о ж ух ; 7-с о с у д  разделительны й; а -х ло 
пан предохрани тельны й ; 9 -т р у д н а  им пульсная К м аном етру; /О -м ано м етр Ж М -1 У ; 11-пускатель

м агнитны й П М В -Щ  &  -  электрош каф ; ' ж -р е ле  пром еж уточное т и п а  Р П У-о -1 гг; я-вы клю чатель 
п а к е тн ы й  - s - 1/ -  [/; /5 -  п р е д о хр а н и те ль  П Р С -в з п  с ПвАзв; is -ам перм етр s&ost; /7-з о ж и -

№ t К М -2 5 ; 18-р е г у л я т о р  низкого давления РА33М; 19-и м пульс о т  р е гуля то р а ; . го-им пульс о т
к л а п а н а -о тс е к о те л я  ПКК-доМ ; &  -  нло ло н -  о тсе ко те ль  ННН-ЧОМ; гг -В е н ти л ь  фланцевый запорный; вз-ре- 

зге уровня РУС Г* '
Рис. 8.1

3  М о н т а ж  испарителей  
Уста н о в к а  испарителей 6 котловане, подвод 

К HUM Ж и дко й  фазы через вентили глубинный, под 

бод к ним э л е к тр о п и та н и я , нормы разрывов и усло

вия М о н та ж и  электрооборудов он и я приняты в про -  

е к т е  6 с о о тв е тс тв и и  с требованиями , Правил у с т 

р о й с тв а  электроустановок '  ПУЭ, „Инструкции по мон
т а ж у  электрооборудования взрывоопасных установок 

l6  пом ещ ениях и  н а р уж н ы х} * * * Лра̂ ил
опасности 6 газовом хо зя й ств е ' Госгортехнаф сра СССР 

П и та н и е  исп а р и те ле й  предусм атривается о т  
электрош каф ов а в то м а ти к и  кабелями соответствую щ их 
сечений Н апряж ение 6  с е ти  -  <3808 Подводящие сети  

р е ш а ю тс я  при привязке проекта  .
В С о о тв е тс тв и и  С требованиями СН305-Т) 

„И нструкция по проектированию и  устройству молни- 
езащ иты  здании и  соор уж ений' и ПУК тр а в и л  у с т 

р о й с тв а  эле к тр о уста н о в о к ) предусм атривается м ол- 
н и е з а щ и та  групповой установки ПО К категории.

Ч. Те хн и ч е ск а я х а р а к те р и с ти к и  и с п а р и те ля

Наименование технических данных, 
Основных параметров и хорилтерисггтих

Нормы

Рабочая среда Сжиженный углевода-

ровный еазгтгоччгло

Рабочая те м пе р а тур а , “с О т  ’ минус */0
до 85*

Рабочее давление, вПТо Гкгс/см*) до 1а
НО)

Номинальная производительность, м Н у

по пропану 18
по бута ну /г

исполнение злектропадогреваПурля дзрывозащищен -

ное
Тип электро на грева теля тэн 1чо в 1J/5 него

ГОСТ 1S3€S-?V

Мощность электронагревателя , к В т S+0.5

ТП 905-1-19
Попировал' Волковой ново Формат г г г
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Наименование технические йаннб/х, 
основных параметров и характеристик Нормы

Номинальный то к , А 2.2,7
Номинальное напряжение, В 220
Тип прибора, регулирую щ его Нанометр ти п а
р а б о ту  электронагревателя ЭрМ-/У ТУ  2S-02-37-75
Аавление Гидравлического uenbi-
т а н  и  я  корпуса испарителя, МПа(кгс/снJ 7,3

(13)
ОдЪем корпуса испарителя, л 4#,в
ГсбаритнЬ/е размеры
и с п а р и те ля  -  пр и ста в ки , мм

длина 690dr S
ш ирина 910 ± в
вЬ /сота  * 297Q ±S

Наоса испари/пел я -  приставки, кг 242 ,

Л7/ри температуре' свЬ/и/е нО°С автом атика  
Электрой /каоэсг до л.vena бЬ/тд отключена^

5  О с н о в /-/6 /е т е т н и к о  Э к о н о м и ч е с к и е  
п о к а з а т е л и

См от//а я стоим ость строительства
падле мной резервуарной уста н о вки  с испари
телями -  rpijemaSA ама определена б со о тв е тств и и  
с имстрцкиией СН 2.27-Ю по составлению 
типоббм: 8 проектов и с/чет, утвержденной
Госстроем  СССР, ' изменениями и 
дополнениями, утверж денны м и п о ста 
новлением Го с с тр о я  СССР к  £55 о т
£9 декабря 7979 вода

См етная сто и м о сть  ш определена
В иенах, ббедщнЫх о /.Of. /960е.

_ Наименование количество

Общ ая с //е тн а я
с то и м о с ть , ml/ta р уд . 5,76.

В то м  числе-
стр о и те ль н ы х р а б о т, т о  усе 7,85
мантси/снЬ/х р а б о т. 11 0,25

оборудования, ” ЦОб
Геом етри ческая ем кость

— ........— — *■»■ ■■■- - 1
резервуаров, 71 (S

---------  ■ ~

6. Привязка т ипового проект а
При привязке те хн оло ги че ской  ч а с ти  

ти п о в о го  п р о е к та  подзем ной резервуарной  
у с та н о в к и  о  .и сп а р и те ля м и -п р и ста в к а м и  к  конкрет
ном  условиям  • с тр о и те л ь с тв а  необходимо:
—  определить ' с у то ч н у ю  и  часовую  потр е б н о сть  

В cs/cusp:енн°м  газе газиф ицируем ого обдекта,-
—  6 з а в и с и м о с ти  о т  з а п а с а  га за , у к а з а н 
н о го  С  з а д а н и и  н а  п р о е к ти р о в а н и е , опреде
л и т ь  коли че ства  резервуаров б  у с та н о в к е  у

—  опр едели ть п о тр е б н о е  коли чество испари
те ле й .

По требуем ой производительности и 
зал асу ' газа вб/брат 6 соотбет стбунзщ ий
типовой проект подземной резервуарной 
установкиг

Произвести привязку чертежей те х 
нологической части проекта согласно
вертикальной планировки площадки.

Про/ош дку  * газопроводов низкого давления 
необходим а з а п р о е к ти р о в а ть  та к и м  образом,

Ч то  <56/ п р е д уп р е д и ть  ком денсато-  и  г и д р а т о - 
одразование прапановд/х и  б у та  н о в  б/х ф ракций
сэриэ/сеннога га за  С  Э то й  целбю газопроводе.г 
необходим а заклады  в а т о  ниусе глубинЬ/ промер
за ни я цруню а и ли  с  тепловд/м  спутником :

Газопроводе/ низкого давления доя:рн&/ 5ЫтЬ 
пролоусенЬ,т о  уклоном В с то р о н у  конденсата-
с б о р н и к о в к о н с тр у к ц и ю  конйенсатас& арникад  
Следует приним ать п о  ти повом у гр о е х ту  565-5/77, 
п Оборудование^ y&ibt и  д е та ли  наруз$в&дс газопрово
дов (  подземнЬос и  надзем ны х).0 
У с та н о в к а  канденсаш осисрникав обязательна.

У. /Тротивопоэ/сарСбге' иералрштип
Мхусдая резервуарная уста н овк а  с 'испарите

лями долж на ' и м е ть противопожарное оборудо
вание! о гн е ту ш и те л ь , я щ и к  с  пескам ём
костью  0 ,5  м 3, лопа ту, несгораемую кошму

^размером £  л  £  м или асбестовое п о ло тн о
та к о го  $/се размера.

‘ 5. Осноанд/е ' " положения па  
Эксплуатации

И спарители совм естно  * о обвязкой, газопро
водом к  па/гредилпэлю  и  оборудованием об декта

по использованию  газа по окончании их 
монтау/са долуснЬ: бд/тб испЬ/танд/, - приня
ть / комиссией и зарегистрированЬ/ в  органах 
Госгортехнадзора, , как  1 групповая у с та н о в 
ка согласно тр е б о в а н и ям  „ Правил безо
пасности  в газовом хозяйстве ” Госгортех
надзора С С С Р
3  процессе испЬ/таний долж на бЫ тЬ произ
ведена проверка п л о тн о с ти  соединений арнатирЬ/, 
исправности действия НП П, правильности на
стройки предохранительны х клапанов и р е гуля 
то р о в  давления н а  головках резервуаров.

Первичное заполнение р е з ь б у  аров сжиусен- 
на/м газом и последую щ ая эксп луа та ц и я
долуенб/ . производиться в  с о о тв е тс тв и и  с тр е 
бованиями „ Правил безопасности в  газовом х о 
зяйстве ” Госгоргпехнодз ор а СССР.

Пуск и спар и те ле й  в  р а б о т у  должен произ
водиться в  с о о тв е тс тв и и  с  инструкцией по  
Э ксплуатации испарителя.

Техническое аовидапелб ствобЬние резервуар

ной уста н о вк и  с  испарителям и далз/сна производи
ть с я  в  с о о тв е тс тв и и  с  тродова/нихгми „  /Травил 

ус тр о й с тв а  и  безопасной э к сп луа та ц и и  сосудов, 
р а б ота ю щ и х п о д  давлением ”  /ссгортгхнадзора СССР.

Зксплуатацианнб/й надзор Заклю чается в  пе
риодическом осм отре  е  целбю проверки исправ
н о с ти  прибирав и  оборудования, устра нен и и  
вб/явленнб/х неисправностей

Проверка со сто я н и я  приборов и  оборудова
н и я  проводится в  сроки, предусмотренные 
инструкцией п а  э к с п луа та ц и и  испарителя.

Обслуживаю щ ий персонал должен п р о й ти  про

изводственное  " обучение, , а т т е с т а ц и ю  б  квалифи
кационной ком иссии, и  и н с тр у к та ж  по безопас
ному обслуживанию сосудов, р а о о та ю и /и х под, 
давлением.

тп зон-ш
Копировал, бабина

Ыист

t l
Формат 2 2 г



/- twejcyx головки резервуара; £-rtoq&pz испарителя; 3~ яАентрошнаер РЭП ;  реле ураЗтя РУСГ;
5“электраподогре&атель; 6+ испаритель-' приставка погружной злентричеЫий;  7-сосуд разделительный- 
6-Зентиль глуЗинно/й; 9-труВ tea импульсная К манометру Э1/М-/У; у-алеАтрошТгаср P&CF

И Г

з -

Рис. 22 .

Типовой проект разработан .3 соответствии с 
действующими нормами и правилами и предус- 
матри&аоп 'мероприятия, оЗеспечиВоющие. 
Взрывную ВзрыВопаз/трнуго и попарную безо 
nacHOcmi при зкетуатешии сооружения.
jPmbmQ шъ/сенер проекта ̂  HUMukutm
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\ Дедомроть рабочих чертежей основного комплекта Ведомость спецификаций

М Г  ■ 
Т ,
lO
,Q

- < С -

‘«г>

Аист 1 ' Наименование ЧртечЫие

/ Общие данные
2.. 'План, разрезы А-А, В-6
J' \:Мема Пб вязки. г -

'-Привязка ‘испарителя' у  реле уровня
АГонтрольНая гпрубкауимгц/лбоная трубка

Аиот/ . Наименование Примечание

9 Обвязка 'резервуаров , р  -
У Привязка испарителя - и реле уровня
5 контрольная трубка; импульсная трубка

Усл'о&ные обозначения

а 'Для защиты резервуаров и подземньм газопрово
дов огп коррозии должны применяться защитные 
покрытия Весьма усиленного типа: битумно-поли- 

‘'мерныеJ битумно' минеральные, полимерные, этаноле - 
' Sue или битум но - резиновые В соотВетотВии о тре- 

- боданиями ТОвтЗчо/бНГ. . . > :
/О, '4ля защиты .. от -Хор арии падземных >грвопроВодой,
' - Должны применяться ’'лакокрасочные покрытия стой- 

.кие В условиях ах эксплуатации В районах с хо-
СЙ
СП
I™
!л-1

а

t 3 .
а
г а
о
d

Ведомость основных; ЖомплекгтЬ, рабочих чертежей''

'Обозначение Наименование- ’ Примечет
ТХ Технология производства, Й1
АС Архи теллур-‘С- строительныеpeiuem
эс , 1 Эле* троена бже мае

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

; Обозначение- -Наименование, ж. - Примечание
гУИрЖРзтр 3S7-TP . Нстригпелы приставка пог-

рунной элекггрический ШНОА

хir<
Л

Типовой проект разработан б соответствии с 
деОстбу/ацими нормами и правилами и пре
дусматривает мероприятия, обгепечиёагощий 
Взрывную, Взрывопожарную и пожарную безо
пасность при эксплуатации сооружений,
Губный инженер п р о тгк ^ ^ ^ И -И Шуитин

----- /У—
- — гв-

Газопровод жидкой срази
лодным. климатом,.

И.-После установки и обвязки резервуары должны
Гозаправр парорй/равы быаакогораВлвшя ^ у аыташ.ш ,^от«осгь ВоЩжм ШаЙОт/еЮ  

. ГЬзопрооод парвВси срази низкого давления ^  ^прыгл^заЖ рмЖфютуреСПри этом  .
' утечка Воздуха ре допускаются, 

к испытания установка резервуаров воздухом 
Общие касания должны производиться, только  ̂np>Lj -условии праве-

У  а дени я предварительных' гидравлических испыта-
I Геометрическая емкость рщерпуора: м^-5,0 ниа резервуаров на заводе- изготовителе.
9 количества резервуаров 6 установке» earn, - б : ' ‘J ■

- Рабочее' ’давление б резервуару МРЩфЩрм?)- / (ю)'
А/к Установка резервуаров,, мантом еппбЬрювод® жидкой 
у и паровой'сроз 'должны праизвобш/шт >$ соответствии 

с требованиями СПиН ]1~37-'Щ СПЬМШжМбв и » Правил 
безопасности в газовом хозяйатбе* 

б

должны - .Ъзгагп аыиоагпься  ̂из трубаГОй Т S7$£BУб /' . 
VOQT QV&H7S изртали марки В-Ю озеотобленные па • 

■ ; группеЪ (OQTвУВГУЪ ГОСТ-вУвбйрл, , . : * ч ..
-б. Патрубки резер&уаро&кпри помощи которых проиЬёи- 

' датся обвязка перед монтажом должны быть обре ~ 
зоны' па 60мм с цельно удаления заглушек.

7, Для сварки должны'применяться электроды типа  
. ' $-Щ , э - ш  raXt9W - 75. ;
в, В местах установки контрольных трубок шоляция 

газопровода должна быть защии^на двумя слоя
ми рубероида *

Ирйаязан

О Н - 1 3
УеТтюнЩт Ьл псю гтнт Р _ _ „  испарителями- прис/гхздхами Ип с ущ

МЫ

Общие данные
'̂ *77 ^б и р ^а лтТш гШ ю ^/

ё & т

Ш?тЖ(тлт7%£& 
Гипрониисаз 
, з . Ойр отов „

Формат Ш*
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С пециф икация на привязку испарителя

Л
и
*!

В*6гьV ,

Марко,
поз. О В оэночение ' Н аим енование

II Масса
ед} кг

Приме
чание 1

/ Г Р -fO  00 00 000 /Знобко редукционная клад 
земным резервуарам у-5м *
для роботы с испарителе / 320

2 р у с г -а ч -о о -о о % £  Л е Н / /6,4/

3 Вентиль запорный фланце- 
быО /5к? 1677 А узг
Ру 3,5 МПа ГОСТ /0094-/3 / 0,0

К '/ /.34
5 г..-JT- 42*5 ГОСТ 2735-75 

'РУ°?_ 8/о  гост з /з з  -ту J / с \/

€ 2 0,0/  (ЩоклаЗкс
C&Sfif/tSrfc,

Сборка ручная электрадугобая.
Сборку производить проволокой Сб~0вГ2С ГОСТ ягЧб-то.

Т П  90S -1-19

Привязан
‘
\___
А  '
иав N

Устанобко 3х  подземное резерВиароё 
испарит  ел ям и - присггё) $кам  и  С/п

с г  ‘

Привязка испорите  
и реле уровня

Копиробол ВаякоВойкоба

Слхлкх ли с т

Р 4r

Листов

Кимнеилкомх-оз РСФС* 
Гипрониигаз 
з Cap am  об

Формат 22t
1
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Узел „ Л Л 5 -6 Центральная трубка

импульсная 
трубка  4

pSytpma

П л а н
Киспорителэы-приста&кам up

1ш ж  у д а м #  >ш
g r g

^лнибелн /тр^км ро- 
% техническую-часть)

Спецификация пег /гапгралШук? а  - иН/гуцбепг/но. 
трс/б/си ,

З л  б с гб е л Ь  /с м . э л е к т р о - 116\тезсншссКую̂часть} „ j
\  ' И.j/------1 *----А'— ------------Jtf------Jj

Щкаду с электро с читчиком

Марка 
, поз. Обозначение На. именоВание i ,  Ь^шщиме пшМ'оне Угори &

контрольная \ трубка - :
1 _ Г8СГ 3262-73 Труда -50*з,& 4 3
3 ГОСТ 17375-77 От& од У0°57*3{0 2 Цб
3 . ЧТастЧеУоз ‘-? ч тcm3 СП. ГЦСГ ГП&А7.7.9 Hojjtyx лист 52, и араЧЩ7

-4  - ' №CL:-82Q9- 76 ЩеВенб ши ерабци0.0$27о&
импульсная трубка  -

5 VUUf’ MS33-.7B Труба цсавстутентЦ
Wa/№* 12 5,0

'6 Пробка У Ц-ОУ
7 Пробка 1 цоз

ТфибЖз ан"

Установка зТгтбзттксрпзер&уарбь с г^~" испарителями. - Приста 6Нам и и/7

инё/f

тп мм-га

Контрольная труб/га, 
импульсная трубка.

Gmgus

-Плт% разрезы 
Л -Л , 5 -5  1

MtcrnifucraiT
5

Ш т е трвФгШИГшзей, ____ ,,
Гигтанитаз?. Саратов

'опироВала: ВорамиКС Формат ZZr ■

7j£S> „*
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Аист Наименование Примечание

/ Общие данные
2 План покрытия и ограды

План котлована.
3 -Фундаменты Ф -f, Ф-2, ФЮ-1. Стойка MQ-i

Монтажные схемы установки столбов ограды.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

3. Q17-1 бып. ог1,2,4,£ Ограждения площадок и
участков предприятий, зданий
и сооружений

Общие указания
Настоящим проектом предусматривается строить- 
сгдо групповых установок сжиженных газов для 
жилого сронда и коммунально- бытовых потреби
телей 8 районах со 'следующими природными условиями: 

а)расчетная зимняя температура наружного 
воздуха минус 30°Q) 

ф сейсмичность не выше 6 баллов;
Фундаменты под резервуары запроектированы исходя 
из условий строительства на площадке со спокойным 
рельесром; при отсутствии грунтовых вод, на 
непучинистых, непросадочных грунтах, в районах 
без вечной мерзлоты.
Грунты в основании приняты со следующими 
нормативными характеристиками:

28°,. йИ^0,о2^с/Ьмг} £= fflKtcfa*} ft* f,8r/M*} 
Размещение площадок групповых установок на 
территории жилой воепгройщ сельскохозяйственных 
и коммунально- бытовых предприятий должно 
производиться с учетом требовании СНЬПб~ 37-76 
9 Газоснабжение. Внутренние и наружные устройства? 
Основание котлована перед устройством фу.чдам&- 
тов резервуаров уплотняется В трамбованием щебня.

. Фундаменты под резервуары и испарители - 
приставки выполнить аз бетона марки ООО. досыпку 
котлована производить после монтажа всего оборудова
ния слоями 20-ЗОом с уплотнением песчаным сухим 
грунтам.

При производстве земляных работ необходимо обес
печить защиту котлована от атмосферных вод и промо
раживания дна котлована .Для отвода атмоссрерных 
вод с поверхности оисьпки предусмотрена призма из 
песчаного грунта h=0,30м с последующей одерно&коо 
ее поверхности и откосов.
Для удобства обслуживания оборудования префзмот- 
рена ааральюбетанная дорожка шириной 1м. 
во условную отметку о,ооо принята отметка обсыпки 
резервуаров, соответствующая абсолютной отметке I 
По всему периметру футовая установка резервуаров 
ограждается оградой аз атомической сетки по железо
бетонным Столбам высотой па серии 3,017-1,
Столбы ограды устанавливаются в предварительно 
пробуренные скважины о последующей засыпкой 
бетоном марки iOQ.
Угловые столбы ограды и калитки устанавлива
ются на фундаменты.
При привязке проект необходимо откорректиро
вать глубину заложения <рунШмемтав> резерву
аров с учетом местных гидрогеологических 
условиО-

§

!
(5

1л—
■$

1U

Типовой
действе,
ривает
взрывогк
експлуа!
Главные

'проект разработан Ь саотбетствиис 
•сщима нормами и правилами и поедусматп 
юроприятия, обеспечивающие озрьщ/ео, 
парную и пожарную безопасность при 
тации сооружения.̂  ^ 
июхянер проекта: И. И.Никитин

Привязан

Т П  9 D 5 - H 9

У&гтапабка з я подземных 
с 2-мя испорителти- пристсп

ж
гми Ир

Общие даннее
Плотникова

3
Ж тш тщ оз pgpqp Гь прониигал__з,Саратов
Ф ф щ т QQr

" Г
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Сводная спецификация бетонны х и железобетонных 

конструкции

-о ж >

жтШт,

Уплотнений, щебнем грунт, 

[р а н  по кр ы ти я_P U S xB S ^t.

Ч

План котлована

Примечания:
f. Данный ли ст ч и та ть  совместно с листом  АО-А 
Q. Конструкции монолитных gx,tндамснтов и стоек  

для злектрошкасра см, л и с т  А0~3,
3 Объем земляных р а б о т  с о с т а в и т :

а) выемка гр ун та  из котлована  ~  144 м3;
б) обратная засыпка котлована песчаным ерумтом- 1 3 7  М3;
в) йасыгна резервуаров песчаным грунтам -  40м?}

, фодерн\вка поверхности засыпки и откосов -146м5.

Марка Обозначение Наименование Кол-
turn

Масса т ' Примеча
ние

Монолитные конструкции
Лист АС-3 фундамент cp-f 6

<р-2 АС-3 ф-2 2
<ро-1 АС-3 фон 2

Сборные

ГIif

С ЗВе 3. 017-1 бып 1 Столб ограды сЗБе 4 ,0,12
СЗБг 3.017-1 вып.1 С ЗБ г Ю 0,12
СЗБ& 3 .017-1 дып.1 С6Б8 1 0,12
С35.И 3.017-1 бью.1 С 36 ж / 0,12
<р-6 3.017-1 вып.1 Фундамент Ф -6 4 0.68 *

Техническая специф икация м ет алла

МарНХ
металла X-

ПОЗ.
МзимерЫк 
tpynhbt _ /foopiMQj

Лросриль
Мехха м̂ггкЗ/ШаКг~Ъвщая

мааса,
KS

огрроа
сгтюйхь

/ ■ Я» 24 Ш 48Ве Сталь
круглая •<Р 16 5,6 5,5

3 гтт _
езяьтР - Ф20 13,8 13,8

4 *Фю 1,24 Ш
5 ■ фб 34,32 34,32
8 Н;Ш=ВЗ- #50*2$ /05,8 105,8

в 7 aSS^aeogmMsz 150x5 383? 38.0

Г 8
Сталь
Чмстдбая '8 84,8 04, в

I 9 /armVSS03 -7b -Ю ш , 22,4
10 вею-vs

С 1k 81,2 81,2

Привязан

Т Ш .

тЬ 905-1-19
4CL

Усп \ амобка 3 А псУесмньЗГ 
‘ 2 ‘\я испарителями - приоггн

Плох покрытия и ограды, 
л лам- котлована.

“AucrpHi

можуллаухаз 
Гипрониигщ

Плот никова формат QQr
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А-1 А 'Р
Спецификация бетонных конструкций но один цемент

ФОН
Ж ш

з Т

6 ч 
8 #

600 1 *

к— ^

№

Ш
Марка Обозначение Наименование кол Гриме

чануе
Монолитные ' конструкции объеммз

Ф -1 Л и ст АС-3 , Фундамент Ф -1 1 0,375
Ф -2 ' АС-3 <Р-2 / орво

■> ФО-1 : i - - - АС- J  . . Ф а-1 1 0,220
г

Спецификация ме/гхомоконо/грикаии 
НО один элемент

Монтажная схема АЬтондёки 
столбов ограды СЗБз

1300 -
~ыМ-

СЗбг

, -о:ЗЯ&

у:ш

Наимено
вание
Шеренга

Марка
жменю

КОЛ.
wm

Масса, Кг Примечи- 
, - ниеЕд Оби/,

Анкера А -1 2 5 2 * у ;
А -2 2 A S з;о

Зуяо&хя
Оеталб Зй-1 Г 2f,0; ещ< 1

М$ГОАШ~<
чесКа#'Ы7ЮОЮ \pMQ-1 / \/S2p Н12ГО

.

1 7 б д к л сб к а  
из кирпича

Мангг&яЫоя схема: ттанёбко 
_Сг Примечания:

1 Данный ' л и с т ч и та ть  .. совместна 
. <?, ли сто м  А 0 -1 '_и  АО-2; Г

'2 ,- ’М атери ал' м еталлоконструкции  ■

В О тЗ . кп Я. >
3- Сварку - м еталлоконструкции вбюол-р 
. - ' ■ м ять \ электродами э -4 5  го с т -946‘\  75.
4. После монта/ко все шгпаллоконстр/кцо*\ 

окрасить масляной > краской во 2р т а .

Привяваь

Т П  § 0 5 4 - 1 0

ЧСтРЯхЩсГ^ * подъемнъщ р?в$ 
£-мя испарителями-грис

—, ■*
—___

%*ноамснты <р -г>ф-2,<ро- СУпай&тмс-?. МантаКные 
схемы установки ста\д 
огради. ............

Стадия Аист
Ц§

Минжидк

Гип&

Лисп,

cSpa.
Копиров алгтотнихсёо Ф о р м а т 22г
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Ведомость рабочих чертежей оси одно го комплекта
Уточненная Ведомость изделии и мотер налов, 

комплектуемых заказчиком

НаимеиоВаиие П рим ечание

Общие данные
План Внцтриплощадочных электрических
сеты} ^220 В__ /Чолнцезащита
Щкаср счетчика. Общий Вид.
Шкаф счетчика,, Технические данные, Таблица
Шкаф счетчика: Схема соединений

Ведомость ссылочных и прилаг ает/ых документов

Обозначение Наименование Примечание

, , Ссылочные докнменты
ЛЬНИ net луг л

Тм-ф-Нт/чш) , Прокладка кабелей В траншеях °
Тип.пр 7ДтЕзб'1лз97) Устанабха сдиночиых̂ Шрйков̂
ГВЦ Тямпрогюпектро-
проект, Ш т Р Ш б/Я П Р Ш Ш Ш

оппаралюб-

У
п.п

Н а и м ен о в а н и е  и  т е х н и ч е с к а я  
харак т ерист ик а  изделия, м а т е р и а л а

Н обель с и л о в о й г*4 +  Р г .5-а б б  г о с т  й з з л з

£  Уабслй контрольный 4*1,5-0,66 Г0СТЖ 06-762

Пульт навесной

Наименование £д.
из//

Кол. по проект
Примечи- i пае

/ Установленная мощность АЗт 7Ц72
В. Средняя потребляемая мощность кВт Шг
5. Средневзвешенный коэффициент

мощности 0,96
В. Годовой расход электроэнергии тс.

кВтч 5(г

Типовой проект разработан В соатВетстВии 
Пей ствующшш нормами и правилами и

фи эксплуатации 
Главный шыенер

сооружения, 
проекта НМ Никитин

Л ам па  н а к а л и в а н и я  6 6 В г 7 "У7ууЩ '7Ш-7з^ 

Предохранитель SOB, eso3
б-гго-60-i

Патрон д л я  л а м п  г о с т  £ 7 й б Q -7 7 E

Счетчик В А. ТОСТ-6570-75Т№'01№/-11
Трансформатор тока 5%вб9уТ-буТС-75 
Выключатель гзОВ,
В ы к лю ч ат ель 2505 , г5 А ^ $ & ^ Ш *? ~ 7 /Р ^

Т и п ,
марка
СРВ

Ш б

нпнг-бо
ЭП- 7- А

Tit-го
¥вв-гз
/75 М О

£д
изм

ш т

дед-

am.  ̂
Ш П

‘Уточненная Ведомость изделии и'материалов, 
штлектуемых генподрядчиком

Условные обозначения. . ,

Кобель, проложенный открыто,

\2Т2/ Класс наружно/} взрывоопасной устанав- 
V ки, категория и группа Взрь/Вт/пасног}

смеси по ПУЗ (сжиженный пропан-бутан).

ОсноВные показатели по электротехническим чертежам

У
п.п.

Наименование и: техническая 
Характеристика изделия, материала

i
f £д.

изм. т§тъ

i Столь полосовая ТОСТ /озяб 7/хйО Тг —
В Сталь' полосовая focf /63Т6 /о* го мкг
3 болт ГОСТ 7796-70 А/76* 60 шт /
// Наконечник кабельный Т0СТ7366Т& -Т7Я6 шт 2
5 Песок ТОСТ 6736-77 — м3 7
6 Трос ГОСТ 3062-60 Ж-О-5.5 м 70

В СилоВое электрооборудование
СилоВой кабель от электрошкара автоматики до 

электронагребателя принят марки СРБ 2* й *-1*2,5 ВсоотВетст- 
Вии с инструкцией по эксплуалтции завода-изготовителя НЭП-5 
Контрольньш кабель для соединения сикаера реле уроВня с реле уроВ- 
ня принят март НВВ6й*7,5_.

Злектрошкар аВтоматикиишкар реле уроВня поставляются 
В комплекте с технологическим оборудованием и крепятся на стой- 
ке,разработанной В архитектурно - строительном разделе проекта.

Шкар счетчика изготавливается по чертежам 3,В,5,

5. Молниезащито
3 соответствии с СП305-77 n 2. 7й б молниезащита 

установки Выполняется посредством присоединения каждой 
емкости В двух точках. К общему контуру заземления 
из ттосоВой стали й* по, укладываемому на дно Котлована 
перед его засыпкой.

Длина контура заземления Вместе с ответвлениями 
является достаточной, чтобы обеспечить величину импуль
сного сопротивления заземления 50 Ом практически Вл/обол/ 
Виде грунта.

В Защита от статического злекщтчестВа.
Для снятия статического потенциала с 

автомашины перед сливом газа ее корпус 
следует присоединить к специальному зазетитглк/ 
посредством проса.

Общие указания
1. Электроснабжение.

Электроснабжение групповой резервуарной установки 
осуществляется В . соответствии с техническими 
условиями, Выданными местной злектроснабжающей 
организацией, для чего дополнительно разрабатывается 
проект Внеплощадочной лЭП-д,23кВ.

По Степени • надежности элеклроснабжения 
электролрцемники групповой установки относятся 
К Ж Категории.

Шкар счетчика (ПУЭН-В) следует ,установить В 
отапливаемом помещении. Если по местным 
условиям этого Выполнить невозможно,, шкар - •
устанавливается на стойке Вместе с электрошкаро// 
автоматики. Для обеспечения нормальной работы счет
чика В зимнее время года Внутри шкара предусмотрена 
для подогрева лампа накаливания

WX.

В__
ran Йшашил|<U«v£<'
УтетоПсченоб
УаштПлотншаб
СтишкШошкина
НктаРебесЬбаm k

б р и б я за п

_  Т П  9 0 5 - Н 9

Щ т а н о б т  3  х подзем ках р е з с р д у а р о б  . 
£_ и сп а р и т е л я м и -п ж  "т айкам и Н Л

T unh oH uueqp  s.CapanwL
Формат 22г
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Злаптрошкаср
рели уровня

P v t: г -  aft

[ Г | г | з | ? | г
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.Съ ёмПое приспоъо&л ение д ля  
ш з е ш е н и я  а в т о м а ш и н  ‘

С то и ка  стераждвниР

'УГ^У/р ??

Р а м а
^а В т  омстигинн

to

9
3 §

\ я

•

'Э лектрой/кЫ ф  

ро ле  д р Ы н Р  '

р у с п  о4

' *

1 8 3 It 56 7 6Ь1 Я

- *5U ОКтро'шкаф
ЗОН'-8 ,5

t 8 з h 5 6 7 6

■si

3=1
чЩ|=т==
U _ _ J

ш .
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«о/;од г*.,
2 <у

бГ1 н о т и ф и к а ц и я

ПОЗ Эёазначение или 
тип- изделия Н  а и  м г е н  о  act н и ё Кол.'

Приме- 
Чан up

' Ш д е л и Я  n o  p e p m e w c u м . • .

1 С т о й к а 8 W W
Аист  3 j U /xatp  с ч е т ч и к а 1

З У Р т М 'П Ш -о р о а 9л ё к т р а ш к а с р 1

К РУСГ-Ы-0 .6 -00 ' - Элв/i т р о ш м а с р . 1

М а т е р и а л ы  ]
1

5 Полоса ГОС Г  /УЗ-75 90 ft  8,6 к  г.

6  , Кабель СРВЗя$*/яй&>6Я&8ГОСТ Ш Ч 5 ВО Л -7

7 Кабель Ш 5  Ь щ т т т с г / ш -  /в  в ■

в . М  1 6 x 6 0 болт  ГОСТ 7 7 9 6 -7 0
~*Т-Ьг—

1
- П е с о к  r o a r 6 7 3 6 -7 7 - 6 м *

9 A K -Q -5 t5 т рос /О м

10 , Г в - £ Н а к о н е ч н и к  к а б е л ь н ы й 8

11 П о л о са  /0x80 гост т - 7 6 0,3 м

гоп
fm m
Уйк. ер,
Wwffi.

Никитин
печеной
Цюгншоб
TJhwRuHct

ННангрхШедйВа ж

Установка З^подземныя рз^ерЕуароТсЪ  
испарит елями- п р и с т а в к а м и  М П

Прибръс:;}

\

17Г/Г7/

ТП 905-Ы9
у лгу

Паян КнутриплоардачиоО 
5л акп?ричасксО сети-OPOQ. 

М олний зашита.

аподЩлvan

L b .

/^истаВ

Ш н т т о м ш  РСФся 
Г и п р о н и ш а з  

<?■ С а р а то в

тп Ь р о б а л : vttuu^- Ф а р м а т ЙРГ



Типовой проект 905-1-19

https://meganorm.ru/fire/fire.htm

