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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

I .  Общая часть

1,Данный альбом, разработанный в 1970-72 г .г .,я в л я е т с я  
частью работы, полный состав которой изложен в яльбомах 
ИИ20-1/70, ИИ20-2/70.

2 . В состав серии ТДА 24-1 /70  входят типовые архи
тектурно-строительные детали утепленных покрытий с при
менением типовых железобетонных конструкций. Типовые 
детали разработаны для многоэтажных отапливаемых бесчар- 
дачных производственных зданий с сетками колонн бхб и 
9x6, с плоской кровлей, с внутренним водостоком и панель
ными стенами.

о.
ij
Vj

3. Серия ТДА содержит схемы с маркировкой деталей 
и рабочие чертежи деталей парапетов, температурных швов 
и деталей пропуска коммуникаций.

Схема маркировки деталей и пояснительная записка 
являются подсобным материалом для проектирования ука
занных выше зданий.

Рабочие чертежи серии ТДА предназначены для не
посредственного использования их на строительстве.

4* Архитектурно-строительные детали утепленных 
покрытий в зданиях с укрупненной сеткой колонн верхнего 
атака принимаются по типовым деталям для одноэтажных 
промышленных зданий -  серия 2 .4 6 0 -5 . Вып.0,т ,2 .

5* Детали серии ТДА 24-1/70 не предусматривают их 
прим.нение в проектах зданий, предназначаемых для строг- 
тельства в сейсмических районах, в районах с вечной 
мерзлотой и просадочными грунтами, в эдисже на подраба
тываемых территориях.

о =2=
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П. Пояснения к деталям

6 . Детали паралетов продольных стен разработаны с 
привязками колонн "С", а детали парапетов торцевых
стен при осевой привязке головн торцевых рам И при сме
щении оси кологч на 5С0 u i .

7 . Детали температурных швов решены без вставок- и 
со вставкой 1000 мм.

Температурные иры выполняются без разрывов кровли, 
путем устройства ее по полуцилиндрическим компенсато
рам.

К

ч. err .
1— С *

8 . Крепление фартуков, костылей и других стальных 
элементов осуществляется дюбелями путем пристрелки их 
монтажным пистолетом в соответствии с "Инструкцией по 
применению строительно-монтажных пистолетов СМП-1 и 
СМП-3 в электро-монтажном производстве". ИСН-29-63.

ГМОС СССР

9. В местам крепления оцинкованной кровельной 
стали к парапетным панелям шов между ними промазывается 
мастикой изол Г-В, УМ-40 или УМС-50.

10. Воронки внутренних водостоков приняты чугун
ные типа ВР9Б согласно указаниям СНиП П-Г.4-70 по проекти
рованию внутренних водостоков зданий.

Ш. Оформление рабочих проектов зданий с 
применением Ш

11. Маркировка типовых деталей ТДА на чертежах1 
конкретного проекта выполняется аналогично схемам 
маркировки деталей, приведенным на с т р .6 .

и й б  5
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Детали маркируются в кружках. В кружке ставится номер 
детали , рядом с кружком ставится номер серии ТДА 
(р и с .1 ) .

ТДА 24-1 /70  ( ^ V -Номер детали
(номер серии)
Рис Л  Маркировка деталей

12. В соответствии с рисунком I  на заглавном листе 
проекта помещается условное обозначение маркировки дета
лей, применяемых по серии ТДА.

13 . Примененные в проекте серии типовых деталей 
включаются в перечень примененных стандартов, помещае
мый на заглавном листе проекта.

14 . В конкретном проекте должны быть сделаны сле
дующие указания:

а) в примечаниях и общих указаниях -  вид утепли
теля , состав водоизоляционного ковра (основного), состав 
дополнительных слоев водоизоляционного ковра в местах 
примыкания кровли к  парапетам, шахтам, у воронок и в 
местах температурных швов в соответствии с "Указаниями 
по проектированию рулонных и мастичных кровель зданий 
промышленных предприятий” СН 394-69, а также состав паро- 
изилгции, если последняя требуется по теплотехническим 
расчетам, вид и марка мастик;

б) на плане кровли должны быть показан- привязки 
воронок.

ТАД
/9 7 г

П ояснит ельная  *записка. n t e k ' i j w
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