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Сопряжение ригеля (Ысотой 1000т Со 'средней, двухэтажной колонной.
Сопряжение ригеля дЫсотой 800м  
С крайней одноэтажной колонной__
Сопряжение ригеля дЫсотой 1800т 
С крайней одноэтажной колонной.
Сопряжение ригеля Ibmmoi 880т . 
Со средней ‘одноэтажной колонной..
Сопряжение ригеля Ibicomou 1806мм 
со средней одноэтажной тонной..

Пример решения темпер атчрно - 
- Усадочного шва при помощи полимер
ных проклйш  (  сопряжение ригеля 
б одноэтажной средней колонной).,
Крепление консолей .м, ног и 
кпз к ддзхятажнои колонне.
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Данный алббом ябляется частью работы,, Конструкции 
Н ух этажнЫх производственных бескранобЬ/х зданий с сети 
колонн neptoeo этажа 6*6м, бторого этажа 18*6> /8 к/2, 
M*6,3*/xf2H9 нагрузкой на перекрытие до 5гс/м& и железо- 
бетонными колоннами * полный еостаб которой приведен б  
альбоме серии 1. Ч20-8, бЬтнск 0.

Все монтажные pafombi должнЬt производиться 
соеласно требованиям СНи П Щ-В. 3-62 *}} Бетонные и железо- 
бето ннЬ/е конструкции сборнЬ/е. Прибили произбодстба 
и приемки монтажнЫх работ) и инструкции по монтажу 
сЬорнЫх железобетонных конструкций промышленных зданий 
и сооружений” ( сн 3{9-6s),CHu/l §48-75*Металлические конст
рукции  ̂а также I  соотбетстбии е „Технологическими 
рекомендациями по злектросбарке и заделке стЫкоб 
и сибоб сборнЫх железобетоннЬ1Х конструкций промыш
ленных зданий * разработанными ВНиимонтажспецстроем,
ПИ яромсталЬконструкция и ВНИПИТеялояроект б 1968г. umpeMam- 
ями, ярибеденнЬ/ми б рабочих чертежах здания и б проекте 
организации работ.

Соединение монтируемых злементоб ни с барке должно 
яроизбодится согласно требобаниям „Указаний яосбарке соединений 
арматуры и закладных деталей железобетонных конструкции °(снзтз),

Ванная сбарка cmb/коб стержней б узлах сопряжения 
ригелей с тоннами должна произбодитЬся б соотбетстбии с 
ОН 333-6$ с учетом указаний настоящей пояснительной записка.

Пояснительной записка
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УстаноВка колонн $ Стаканы фундаментов производится 
пост приемки срундаментоВ и их очистки от мусора, грязи, 
снега / Bodbi. На дно стакана, перед монтажом колонн уклады- 
Вается ВЫраВниВающий слои до проектной отметки низа колонн, 
откорректированной с учетом фактической длины колонн. 
После устаноВки, ВыВсрки и Временного закрепления колонн 
зазорЬ/ между стенками стакана и колонной заполняются 
С применением ВибрироВания Бетоном марка ЗООна мелком 
граВии или щебне. Последующий монтаж конструкции может 
производиться после достижения Бетоном замонояичиВания
70Jo проектной прочности В летнее Время и fOQfo проектной 
прочности - В зимнее Время.

Работы по монтажу ригелей перекрытая с колоннами 
В ы п о л н я ю т с я  В следующем п о р я д к е :

1. Тщательно проверяется СОотВетстВие марок 
изделий по проекту.

2. Ригели устанавливаются на консоли колонн.
3. Производится ВыВерка положения ригеля и его Времен

ное закрепление (В целях обеспечения соосности арматур
ных ЬЫпускоВ допускается смещение ригеля с поперечной 
разбиВочнои оси на ± 20мм).

k. ВЬщуски арматуры из ригелей при помощи Ванной 
сВарки В инВентарнЫх формах сВариВаются непосредст
венно с Выпусками из ЗВухзтажнЫх колонн, 8 целях сни
жения сВарочнЫх напряжений сначала сВариВаются 
средние стержни, а зат ем  - к р а й н и е .

Пояснительная записка
Серия ш о-е 
зьтуск Н
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При монтаже необходимо обеспечить Величину зазора 
между стыкуемыми стержнями бпределах №48мм б соотбет• 
етбии с ГОСТ №098-68.

5. Арматурное бЫпуск и ригелей б ш а х  сопряжения 
их с одноэтажной колонной свариваются между собой пос
редством ВстаВок ММ1> ММ2.
Сначала сбарибаются бсебЬтУскц с одной стороны копоннЬ/, 
Затем -с другой.

6. С Вари баются электродугобои сбаркой арматурнЫе 
бетой*и ММ 1, ММ2 со еталЬнЫми оголобками одноэтажных 
колонн и опорные закладные детали ригелей-со сталЬнЬт 
консолями дбухэтажнЫх колонн и закладиЬти деталями 
консолей одноэтаокнб1х  колонн.

7. Устанаблибамтся накладные детали Mftk иММ$1 
которЫе прибарибаются электроду гобой сбаркой электро
дами типа S^SOP-Ф к закладным деталям ригелей,

8. Производится замоноличибание у злоб; зазорЫ между 
торцами ригелей и колоннами на бею бою от у заполняются 
бетоном марки 200 или 300 на мелком щебне или грабии
С тщателЬнЫм бибриробанием.

СталЬиди соединителЬнб/е элементы ММ{±ММ20 дакУ/ 
б Выпуске 7 серии I.420-S. Марка стали стЫкобЫх стержней 

принимается такой ж е } как и марка стали стыкуемой 
арматурб! железобетоннд/х. изделий,

В зданиях с агрессибнЫмц средами б заби си мослы см

[Ш
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Пояснительная записка
Серая 1,430-8 
Bh/пуск Ч
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Вида и степени агрессивности сред до/jжнSi бЫтЬ Выполнены 
требования по защите деталей сопряжении и стЫкоВ железо
бетонных конструкции S соотВетстВии с указаниями по 
проектированию антикоррозионной защита строительных 
конструкции” (СН2В2-67)>

ШребоВания по антикоррозионной защите строитель- 
Hbix конструкций, узлоВ их соединений и сВарнЬ/х шВоВ 
должны Sbimb указаны В проекте конкретного здания.

Соединение при монтаже cSopnbix железобетонных 
конструкции путем сВарки сталЬнЫх закладнЬ/х деталей, 
й также монтаж сталЬнЬ1х  конструкции при температуре 
ниже - 30е следует произВодитЬ В соотВетстВии с требо
ваниями, предъявляемыми к изготоВлению и монтажу

о£ъ

сталЬнЬ/х конструкций при низких т емпературах, 
ЛлитЫ перекрытий, а также закладные детали колонии 

ригелей для крепления плит перекрытий и стеноВЫх па
нелей н а черт еж ах УслоВно не показаны .

Ври Варку консолей KPi,KP2 и КРЗ к закладным деталям 
колонн произВодитЬ электродами типа ЭШ по ГОСТ3PS7-7S [см. лист /у).

УслоВнЬ/е обозначения
—  сдарнои шоб 

монтажнЬ

k - ВЬ/com а шба 
б - длина шВа

k - Bhicoma ш§а 
( k *  o^sd, но не менее bm)

В-ширина шВа 
($? о,$и,ноне менее
б- длина шба

Пояснительная запаска
Серия I. иго ■>
Зб/пуск lj
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Примечания
1. Заполнение Оетоном зазора между торцом ригеля и колонной.

Производится поспе установки плит переярЬ/тия.
Z. MMh npuiapumi к ригелю до уст ановки плит

ТАМ Л е та/ib 7 Сопряжение ригеля Sit с от ой 800 мп Серия /. чяо-в 
&6и>уск Ц

IJLU 1 
{377

Со средней д§Ухэтажной колонной Лигт 7
I54SZ /у
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Примечания
/. Заполнение демоном зазора Mexh торцом риШЯ и ШОННП 

производится после установки, щит перенрЬщил- 
2. MMS При оаритЬ к ригелю до установи и плит.

им

1377

Л ет ал б  8. С оп ряж ен и е р и гел я  Кнсотоц ШОмм 
Со ср едн ей  М яхзт аж нои  коронной

Серия 1.420-8 
i  ш ш к  4
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Примечания
Заполнение бетоном зазора между торцом ригеля и колонной 
производится после Установки плит перекрЬти/е.
MHlk npuhpumb к ригеля до установки плит,

I in
/377

Лвталб U. Сопряжение ригеля биотой 6
со средней одноэтажной колонной

Серил игй-&
ibimtcK 4
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ГПаблица монтажных сборных ш8о8.

-* v v ̂ v
ул  jjjj wv'

М арна Ш 1 Ш 8

№ / /6
с п о л я  Ь /мn n o g a p o M .  
и подНаьмри к  о ом ft d /g a

K P9 19

К П З 8 — Л,

о

Примечания
/. Рабочий чертеже консолей 0  см. Выпуск 7 ласт 3.

£  Применение консолей для зданий па  ̂ нагрузки на ригель слот' 
оетстбенно HP /  - 32ВОВ мгс/лм 7 HP 8 - 2/500 мгс/пм,  НРЗ - ///500кп/лм 

5 Сборку лроизбодить электродами марки ЭР8Р при повышен
ных способах 1 контроля качестВа шВа.

ТАМ
1377

У зел  88 крепление консолей H P lt k P9,H P5 ЪГ4с Аг°1 
к  д й ухэт аф н ы м  колоннам лист 15
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