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’ыновые трубы Н*45м> H*3Sm,H '30pl Общие данные 28
Ъпчовые трубы /М5м]/б35м Н*30м 

Тхтыесяся сгмииаялсоиия стать-
Дыновые трубы Ит4зн, И935м и̂ *30м  Общие Виды

___трубы б*4бм\ Н935м,Н*80н
?руьки на фундаменты

Дымбвая труба H*4Sm Схема башни Бв 7,S
Дымовая триба Иш35м Схема башни 62
Дымовая труба Н*30м Схема башни 6 3

Дыювая труба И*45м Схема газоотводящеео ствола ГД

Дымовая mpyfo Н*35м Схема газоотводящего ствола Т2

Дымовая триба /4 30м Схема газоотводящего отдала 73 43
Дымовая труба М 5 м  Узлы 4-гЗ

Дымовая труба Н»45ч Узлы 4 -4 0 45
Дымовая труба //*45м  Узлы 44, 44 46

46 Дымовая триба У * 45м Узе гг 49 47

47 Дымобая триба У* 45 м Узлы 43,45 48
48 Дымовая триба У*35м Узлы /6 *9 0 49

а? Дымобая труба И*35м Узлы 94,23 го
\$9 го Дымобая труба У *55м Узлы2225 г/

24 Дымобая труба И* 55м Узел 24

гз

Дымовая труба И̂ ЗОм Узлы 26*34 
Дымобая трибх Н*30м Узлы 35,37

£3
24

Дымобая труба №30м Узел 36 25
Дымобая труба /4*30м Узел 38
Дымовые трубы И*45м,/4*35м У*ЗОм Узлы 3944 г?

г? Дымобые трубы У*45М) 44*35м,/4*30м Узлы 42,43 28
\3 * Дымобые трубы Н*45м >Н*35м //•зОм Узлы 40, 44 29

Ведомость основных понплезюв рабочих чертежей

1 Обозначения Наименования Примечания

кж /Инструкции железобетонные ДаьРовМШ
ДЬплолроект9

кн Конструкции металлические

1 ТИ
Тепловая изоляция Разео&ШМ

ДШорроект*

Типовой проект разработан б соотбетстбии с дей
ствующими нормами и правилами и предусматривает меро
приятия, обеспечибающие бзеыбобезопасмость и пожаро
безопасность при шксллуотоции дынобои трубы

Тлабныи инженер проекта ВДКоВбоса

Условные обозначения
Отверстие м ясе (бЬ зенковки)
Отверстие оЬяьное
болт постоямыО нормальной томности 
Сварные швы заводские
Встык видимые т ин и*
соединения t нахлестни, б тавр и угол

видимые сплошные шшш 
невидимые сплошные лх^д*

монтажные

НЧало
Ж листа, на котором узел 
изображен или замаркирован

Обилие указания 
I  исходные данные

Типовой проект ,Дымовые трубы для котельных с котлами 
в£‘25-44С,Нб-40-44с и 6Е-65-44С*выполнен на основании плана ти
пового проектирования но 4977год, раздел Ш, пункт 43 и S соответ
ствии с заданием на проектирование, утвержденным заместителем ми
нистра монтажных и специальных строительных работ СССР 
тоб Солоденниковым Л  Д

В процессе работы над проектом Рассматривались следующие 
варианты дымовых труб

а) дымобая труба В спальной решетчатой башне (каркасе)*,
б) самонесущая стальная труба-оболочка,
в) стальная труба-оболо к у,раскрепленная оттяжками
Протоколом технического совещания от 43мая 4977годо',

утвержденным директорам 6ИИПИтТеплояроект* тоб Шишковым ИХ, 
для окончательной разработки Рекомендован вариант дымовой трубы в 
стальной блике Указанный вариант, являясь близким по техника-  
экономическим показателям в сравнении с другими рассмотренными ва
риантами, обладает основным преимуществом—позволяет производить 
ремонт, а также замену отдельных участков еазоотВодящесо ствола 
(дымовой трубы) в проектном положении

б проекте разработаны дымовые трубы в стальных башнях со 
следующими параметрами

Высота дымовой трубы 
(еазоотбодящего ство
ла) (м )

Внутренний диаметр 
еазоотбодящего ствола 

(мм)
Высота 5ашцц 

(»>
450 2200 4qs
350 4400 Щ375
300 4300 27,0

Состав отводимых гззов $ 0 -7 ,4 4 % , $ -Ц 4 4 % %
01-Л57Х, %-<?«%

Температура отводимых газов при нормолыюм режиме +465*С\ 
Максимальная +485°С> минимальная *450*0  Точка росы +50Ы

Дымовые трубы рассчитаны для тановки б  Ш  Ветровом 
районе по классификации CMt/f!Л-6-74, районов со средней температурой 
наружного воздуха наиболее холодной пятидневки минус 5 0 Т  и районов 
сейсмичностью до 9  Баллов включительно и предназначены для строи
тельства в районах Боикала-ГТмырской железнодорожной маыиапрали. 
Срок службы гоэаотводящих стволов труб составляет Т3-45лет

Ж, Нагрузки и основные расчетные положения

Расчет метаишанстпрукци/ выполнен в  ооответстви/ со 
СПиПЖ-ВЗ-72 мСтольные конструкции0 и C M /P I-6 -7 4 0Раврузки и 
Воздействия9

Тазоотводящие стволы и  стальные башни рассчитаны на 
совместное действие нагрузок от ураганного ветра,, веса металлокон
струкции и тепловой изоляции

Значения коэффициентов, учитывающих изменение скоростно
го напора в зависимости от высоты, приняты для типа местности „Я * 
(табл 7 СНиТТж-6-74)

Th оси горизонтальных ясеоходов, примыкающих к дымовым 
трубам, учтены усилия

а) на трубу Н*4вм, Двн^лгоомм — 2,4т с,
б) но трубу Нш35м,Зы-44оонн -  4//гс,
6 ) на трибу //•30м , Ды/т еООмч -  /,2 г с
Также Учтено статическое давление на оболочку гозоотводя- 

щеео ствола, которое является переменным по высоте и составляет 
от -30кг с/№  в  зоне примыкания еазохода &о+4&кг ф *  в  устье трчбь/

Ж. Констрнктибное летние дымовых mpyff

Дьмовоя труба состоит из четырехгранной башни (каркаса) и  
тонкостенной цилиндрической оболочки — газоотводящего ствола, за
крепленного внутри бскини

Башня представляет собой четырехгранную решетчатую про
странственную призму со следующими размерами •

Высота дымовой 
трубы 
См)

Высота башни 
(м)

Размер грани 
башни 
(м)

4 5 0 40.5 S .4
3 5 0 30,375 5 6
3QO 27.0 2 ,7

С целью унификации узлов для всех высот дымовых труб в 
схемах башен сохранении, одинаковые увыш наклона решетки па от/хзше- 
нию к поясам

По высоте башни предусмотрены площадки-диафрагмы, выпал- 
ноющие одновременно фунт#*/ рабочих площадок, площадок для отдыха> 
о также жестких диафрагм, посредством которых горизонтальные ветро
вые нагрузки от трубы-оболочки передаются на башню Труба оболочка 
опирается на диафрагмы башни через специальные упоры Конструкция 
упоров обеспечивает возможность температурного Расширения трубы- 
оболочки относительна башни

Газоатводящьи ствол (собственно дымовая триба) представля
ет собой тонкостенную цилиндрическую оболочки с внутренним диамет
рам 2200мм, 4400мм и 420Омм толщиной 7мм, 5мм и 5мм, соответствен-

93в - сг &

0 0 7 -2 -2 2 3  е м
(Ан Лет UtdOKi/м ПОдпр̂ Дога
Йиккпр Нечаев
ЗихокЖ ЯЫеенкв <- У * '
гвгчатд биюначее Jtum Лист J&cmot
frj(OHCTP. КснВрсг Р i 2 8Коббаса
броеодир flDHOiueicr Дымовые трубы И945м,/б35н, и м

9а1шхкгскишкстршия
СЬчев

ftoftew
УЬ/птмя

ПЫхяуеба
Коббосо

пг _ На30м . 
Общие данные Мочало
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но, с кольцевыми ребра ш  ж ест кост и
По рекомендацию  ВПИЛИДеплопроект* учитывая коррозионный 

износ, толщина стенки оболочки увеличена на 5мм по сравнению с 
расчетной В приведенных топцинох учтено указанное увеличение 

ГсзоотВодящии ствол КРелиггся к  бдшне 8  ниж ней его части 
при помощи подвесок

3  Верхней части газоотёодяще&о ст вола /т акж е предусмотре
ны подвески, про помощ и которых бсМао/ЬВЬдящий стВол может  
быть подвеш ен к  башне В случаях ёео Ремонт а

Н а Верхней площ адке баш ни предусмотрены мест а для 
ист дноВки ф онарей ЗОЛ

для гпйъема на  башню пб Всей ее ВысЬте запРоектироВань/ 
лестницы-ст ремянки

В башне Все монтоЫснЫб соединения М  болт ах норм аль- 
рой mbuHbcrmjy забодскиё -Н о  сВо ркУ

у
tj 

• (

в

1

В  конст рукций* еайодт ВоВяШ ео стВола Всё заВодские 
соединения н а  сВсрЬё^МдптаЖные -н асб о р ке  и  болт ах 
нормальной т очност и

&  Мстепис/Л конструкции

ПпоеШ ом т ёдУсмопренб ПРиМенени* следующих норок ст алей 
для расчетных йлЬМентоВ б&ш чи—

с) из coocoHKveo проката (уголки,ш веллеры )—низколегировон- 
Идя Втечь марки 09Г 2С -/5  по ГОСТ/9 2 8 /-7 3 , 

б ) t& ласт овой ст али — низ олееирэванная сталь малки
т И В - с  па г о с т & 282-73

для НеРосч°ггУых элементов баш ни—
ограждения, настил площадок — спало марки ВСтЗспб для 
сВорных конструкции по ГОСТ3 8 0 -7 /*, 

для гакоотВодяшего ст вола—
В соответствии с рекомендациями В НИ СИ, Теплопроект " -  
низколегированно* стаЛь марки 09Г2С -/5 по fV C Ti9282-73  
Все сборные и. Вы Варить элект родачи т ипа 350J7 по 

ГОСТ 9467-75
Тля всех болтовых соединений применены  
о' болты с шестигйоннои головкой нормальной точности по 

ГОСТ7798-70* (исполнениеI) Класса прочности В 8  т абл Г  
ГИСТ{759-70 из спкулс 35Х  по ТОСТ4543 -7 /, 

б ) гайки шесггшграннъ/ё Нормальной точности по ГОСТ59 /5 -70  
(исполнение 1 ) TJtocco прочности В т абл2  ГОСТ{759-70 из 
ст али 3SX по ГОСТ /0 5 0 -7 4 ,

6) шайбы По Г 0С ТТ& 7/-68* «3 т о л и  2 0  по ГОСТ/05 0 -7 4 , 
т ехнические т ребования ГОСТ6960-68

быть сполнь/м пробором, с проверкой физическими методами конт роля 
8  н е и гах пересечения кп^цебьп и продольных швоВ оболочьи Примене
ние прерывистых швов, элст т оклелок, Выполняемых ручной сборкой 
с предварительным сверлением о iBppcm uu запрещ ает ся

Ионт аж металлоконструкции дымовой трубы должен произво
диться В cvomSemcr бои с пнж ггоч протбодства робот, рсик/боггыбае/ым 
специализированной организацией Рекомендуем ые методы монт ажи 
наращиванием г  пемоцью гусеничного крана т ипа СбГ или о /Рокиды Ва- 
нием При монт аже методом опр идо/Ва/ ия металлоконструкции и фун
даменты должны быть проверены на монт ажи* /е  моерчзки и, при необхо
димости, уп /л ен м  н а  Воемя м онт аж а

Проект производст ва работ до ж е н  быть согласован с ТРИ  
,  Укрпраектстстгочструкцья v

У!  Ото о и Прочая маркировка

Окраска метолшечс/трупиьи башни Выполняется 2м я  слоями л ака  
ЛФ -П О  с 40-/5%  олюминиевои пудры и одним елеем снеси ПХб эм али  
(атмосферостоикои) по ЗВум  слоям эрунггс ФД-ОЗК Обирая т олщ ина 
покрытия не долу ни превышать (бомпм Наружная поверхность газоотводя- 
ще~о ствола йкрашиваетя 4-мя слоями алт и/ш евои эмали марки К О '8/4, 
которая пн/гатомибогтея репс ргдигвенно геред употреблением путем 
смешения /00  ВесовЫ( частей л ат  6 0 -8 5  и  5  Весовых част ей алю мини
евой пудры марки ЛГКЗ или ИЛИ-4 Общая толщ ина по / гчт ия н е  
должка превышать ГбОмкм^

Подготовка поверхностей под Опраскэ металлоконструкции баш ни 
и  газ о от водящего ст вола должна производиться при по, /ощ и песко
ст руйной очист ки

Дневная анкировка и < вепоозраждение дымовых т руб определя -  
ется в соответствии с „ f/равилами мархирпвхи и светоо^ражд°ния £  пот
ных препятствий" ИинистерстВо гражданской авиации СССР и  назначает 
ся при привязке дымовой трубы к  конкретной площ аоке

Ш РбЬтужиВоние и эвеплуотащр

Обслуживание сводится к  периода /серому наблю дению  за  сост о
янием конструкции и обеспечению нормальной бесперебойной Работы 
дымовой трубы

При обслуживании необходимо обращать особое Внимание н а  
состояние упоров дымовой трубы расположенных н о  рабочиу площ ад
ках -диаф рагм ах

Упоры должны Воспринимать горизонтальные Ветровые нагрузки 
и обеспечивать температурное пер^чещемя газоотВодящего ствола отно
сительно башни

чистоту Заполнен блат  экспертизы патентоспособчостц; пат ент ной 
чистоты и т ехнического уровня объект а Пбъект  обладает  пот ент ной 
чистотой В от нош ении СССР

/X  Указания по п р уВя ы в  п р о е кт а

кет ал л от /ст рчкц ий  д& нобы х ш р у О

При привязке проект а к  реальной площ адке необход/мо быбро/пь 
соответствующую заданию  Высоту дымовой трубы и  д и а//ет п если 
от водящ его ст вола

Па выбранной схеме дымовой трубы прш всдит ся подбор лист ов 
схемы башни\ газоотводящего ствола, т ехнической специфиюции ст али, 
УЗэ/оВ При эт ом Все узлы , дет али и  т ехнические специф икации не 
относящиеся к  применяемой дымовой /т & е, должны  быть вы черкнут ь/ 

Пояснит ельная зап и л а и список лист ов вы полняет ся органи
зацией, осущ ест вляющ ей привязку See изменения ло конст рукт ивным  
Решениям и  зенене морок ст алей должны  быть сселс/сиЗонь с ТРИ 
ПУкРЛРО°кт ст алькон''т рукция *

Для удобство привоз <и в  таблице приведен список лис ~об  
альбома для каждой дымовой трубы

Высота
трубы

брат ков содерж ание л и ст о в

(м )
Техническая 
специф ика
ция ст ало

Схема еозо- 
отВодяще- 
го ст вола

диаметр 
еазоот Ва- 
дрщ его 
ст вола 

(н м )

Слег а  
баш ни Узлы Прочие

45
2200

км -з KH-/0 КМ 6+7 КМ -/5Ч 7  
КМ-36+28

КМ -5

35
т о

КМ-3 к м -// КМ-8 КМ -/8+2/
КМ-26+28

КМ-5

30
/300

км -з КМ-/2 КМ-9 КМ-22 г 25  
КМ 26+28

КМ-5

П>

А
S

у  и & о т о В м и т м  ы й н т а ж

П&бтЬвлечие и  монт аж металлоконструкции дымовых труб 
должны производиться по деталь двойным чертежам КМД, разработанным 
о соответствии с чертежечи требованиями СПиП$ -$ -7 5  и настоя
щего проекта При Ро&рабсткЬ чеетёжей КМД необходимо учесть 
детали Зля крепления тепловой изоляции на наружной поверхности 
газоатбодящего ствола (сМ альбом Щ ,Теиювая изолЯЦиЯ")

7pu изготовлении сварных соединении вег угловые швы Выпол
нять с плавным перекодс/м к основному металлу , угловые швы, ВосПрини- 
\'ноющие продольные усилия  ̂допускается выполнять с плоской повэрхнос 
тью Соотношения чотё/пов угловых швов принимать {  {,5

Set стыновые ьивъ/ оболочки газоотбэдящего СтВола должны

Необходимо токэ-се обратить особое внимание //а  то, что годвески 
В верхней части трубь могут быть установлены только пру необходи
мости ремонта газоотвод пцего ствола, когда труба находится В нера
бочем состоянии (хотдне м )

После Выполнения pi /онтных робот подвески обязательно снима
ется с газоотбодяцего ст< зло, псволачов^ют пя на верхнем шарнире и  за 
крепляются к площадкам. Дпя быпол /гния рс/ онтных работ и окраски 
конструкции используются рабочее площ ади/

Тщательный осмотр понш /укции должен производиться не ре
ж е 5 -х  раз § год о тагом* поел» урагана

Ш Про Senh а на гктентную чистоту
Металл о конструкции дымовь г труб проверены на патентную

3 3 6 -о г

'Лн\Лист
ЦуретЫ-
бпмж ин Лысенко
Hbvc.nO
Глконстр Кондро

Н/докум
Нечаев

Ксхлтииеё

0Шь1</? Ковбаса 
?ие бпчевуево 

1Ыср.йл Псхчсцуева
(/сложил бовбасо

ж г

Ярю 9 0 7 -2 -2 2 3  с м

ДымоВые т рубы для кот ельнь/х 
С  кот лами 6 Е  25 -/4С ,К £ -/У ~ /4С  и В £ вБ-'йС

/кончонае

Лист ЛС70{

т и

ГКуСо
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£0,000

___

27,000
___

3,150

±0,000
£ 1 Г

в

5

ОсноБнье показатели и мог чиробко 
частей соорюсения

^^П аин ена So ни в
^ ^ сооруэк ения 

Р Ь козат ело ^^  
и mopkupoSko

Дымобоя труда 
Н*45м

Дымобоя тоудо 
Н*35м

Дымобоя труде 
Н*30м

Гозоот-
бодящии
стбол

5oUJH9
Гоэост 
бодяги/ 
сп бол

башня
Гозоот- 
бодящии 
стбол

/hujH9

Н орко Т{ Б1 та 5 2 73 5 3

Отметка Веяло м
45Д 40,5 352 30,375 30, С 27,0

Знутле ?ши диаметр 
мм 2200 — 1400 — 1200 —

Размер S оснобонии
мм — 5400 — 3600 - 27,00

Расход стола, т гон 28,0 7,4 <3,2 S,5 12,5

I

93б-я?

907-221$  c m
&22L \ 22

Igu an a* ifdf Ц ы моЁы * тр у б ы  дл я к о тел ьн ы х  
С к о тл о м и  Л д-25- № 3? - т - 14С и  н а-55 МСiA,\A etJin o / r

H w om d КаАия/уе& Л и т Л и ст Я сг>ъ
&iL ± . 
it Р 4

foot& un
Ut/лымия

ffo h csy iio .
P * * * *

lL </

£ L -

/ы н о $ Ы * P & fZ  H 5trM $5* ГП И
to ffv e /aa хтькою ллщ /я 

г  /lo o t
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О) —

?

Т

4

/ 1

1760

£ j l R

й - 2
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I  4 Т

1 /Г
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,а *4о

\  °1'25
Ъ в  щ
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в /5

J 7 Д И"U

1 —  — ь . ©

i

и

/s is

Ъ б л и и о  п о г р у з о к  н а  ф у н д а м е н т ы

1 К З
1^

кО"35
I

Высота
трубы

м

Расчетные нагрузки
от башни от отдельного пояса баш ни

М гем Qrc N  тс fi/слс ТС веж- гс Np тс Qp тс

4 s .o 573,0 3S.4
62.5
48.5

/04,7 53 72.8 to

55,0 207.0 /0.9
32,0
24.8 S /.2 3 5 56 ./

50,0 Ф .о 8,9 2 3 6
/8.4

4S.9 2 ,/ 35,5 <6

Примечания

1 Расчетными нагрузками на фундаменты являются нсарууш от 
ураганного бетро и Веса конструкции башни и дЬ/мовои m pyfv

2  В таблице нагрузок на фундаменты 
М - изгибающий момент,
Q - перерезывающая сила,
N - продольная сила\
деистбующие на фундаменты по оси башни 
Меж - сжимающая сила,
(Цсж - перерезыВающая сила про сжатии,
Пр  - растягивающая сила,
Qp - перерезывающая сила при растяжении, 
действующие н а фундамент отдельного пояса

3 В  таблице нагрузок на фундаменты для N  даны максимальные и  
минимальные значения с учетом соответствующих коэффициен
тов перегрузки.

9 3 6 -0 ?
[ 1 ~ Г1

W 'i e e s c M
Г
E5v вистК* да*ун А гдпигАДела
шуректор\Нечаев

Лысенко
батлмчев

\
ЧО/ИШШ ШаПиЯШ 1

Кандео 7
р  1 3/Лик* ПАКовбаса 'OKSrC

бригадир Помазуева Ценовые трубь(Н*43м Н*55м,

— Ш 1 ____ — .
Проверил
исполнил

дртиввя-
Рекдоч ш

— Погрузки Mr фушамн/яы
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foSm/ца сечениО ~  
усилий
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Усилия

Сг4-&Ъ
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Схема лестниц РазЗертка
/3 -/3

Эр о н  е й  б а ш н и

Таблица ст ы хоб
Типстыка -Ntc

Течение
накладки

0
бол то б

Л-Во
бал то 5 Примечания

а Б2.8 —/80*С9 М20 24 см дет лист У
С2 46,/ -/80* /2 М20 20 см дет лист У
сз as -/80*/2 М/6 /2 см дет лист У
С4 as -/40*10 N16

в см дет лист У

П рим ечания

/  Ра&ятють соВнкт но с лист ом 7
25 таблице сечений и усилий мес/сдУ отм ШХЮм-б 750*  Уси/ия 
6 раскосах даны В Виде дроби, В числителе которой указано 
усилие В грани J7> В знаменателе —  усилие В бронях 4\ 3%Г  

5.3а  относительную отметку *0000 принята отметка 
Верха ф ундамент а

4 Минимальное усилие крепления элемент ов —S r у
___________ _____________________________ $в$-ог

э е 907-2-273 смЦ&АЯктiff Вокум ПодписиXernr
ZfacxropiНечстеВ цы Дынобые трубы для котельных 

с кот лами б б -2 3 -кс .кб **> -# г . о кл -я  с , сс&июыл Усенко
Уочатд баыничеВ иг Ж Лист Де-pxnfйлонстр.КочдРа

Р 50Ш№13SКЬВбаса
5н*од» РомамеВо

ДымьВая т оу$о /¥*4бм . 
Схема баш ни б £

йеоВееияIhtmvHo ЛпиН Чмтткаттрят
..... / r m t ____ШвамйЛ'&3MB&LWCjj •
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Таблица элементаб

i

С ечение Усилие I Вес
Примечания

Услав Состой Утсм N tc ft тс
ЭЛ-1ТЮ

т

а с сзо 0 6 _ 0,7 09Г2С ~/5

Б с C # ОД — 07 09ГЗ С -/5

6 H^fO
Нх-08 — 09ГЗС- /5

е -ВО* 6 ВСтЗспЗ

д _ - о М ЗСт ЗспЗ

е
<_У* ~ л -й

■’— ft и ЗСт Зслз J
^ _>ч

J7

т40б4.,_
ВС m 3 сп5(  \ i

£50

Л 1_ 190*7 — ДО — 09 Г  2  5

Н с
*во*с

09Г2  -У З

7 - г  Z 3 _ г 8

.7JTSL.

ж » »

0>

©
б  ~ б
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45000

5 -5
Таблица эленентоб

Нгрпа
Сечение Усилие Вес

77-то
Т

f/puh ечание
Jbrus Сост ав Утсм Уте Втс

В/ о -<Р*7

В2 о -ч У»«/27

83 Х -21Ю *В
ж~г5о*б 43 6.3

В4 — 2-/50*12 0,87 8,0

85 — -/оо*/о 0,62 а з

88 Х~£оО*8
£ -250*6 2,3 6,5

87 U 4o*9 202
38 И 4о*9 2Q2

Примечание
Временные подвески вы т яж ной трубы  — элемент ы  8 8  
устанавливаются только н о  время м онт аж а ил и Ремонт а 
(см  общ ие м а з а н и я }

ДО*?
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Таблица элемент ов

Марна Сечение Усилия Bee 
зл га

T

Примечания
Эскиз Cocmai Mtcm M tc К re

34 о S -5 /05 /5,7

32 о -<P*8

33 1 H r
I -  /00*6 
JT- 200*6 0,75 3,3

34 — 2-/50*8 0/4 0,6

85 — -/00*6 05 0£2

36
' ■ h *

I - /00*6 Ж-000*6 40 3,5

87 L /05*8 7,2
38 L /.<25*8 7,8

---------------------------- -

Примечание
Временные лодбесм/ Вытяа/еноО трубы— элементы 38 ьст аювлиба- 
/стся только но Время монтс&са или Ремонта (см  общие нлизония)

92S'0Z
/2

0 0 7 -2 -2 2 3 с м
Дымовые тм/бы для котельных 

с кот лом/ ЛЖ-25-/4С, В6-/ОУ4С и б £ -£ 5 -/4 с

ЯыноВоя трубе//» 35м 
Схема еаыю/Вайщяо сгбалоТД

J m  J7i/c/n Jbcmof

/ /
Г  ПИ
ттшт
eKuti
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Таблица эленент об

Норко
Сечение Усилие Вес 

эл-та 
г

Примечание
Эскиз СостаВ НтсмНтс R. тс

Bi о -сf1 *5 405 43,7

53 о —eft ш 3
S3 Х~ iOO*& Ж-гоо*б 075 5,3

84 — 3-4SO*8 0,4 4/
85 — -400*6 аз 0,23

as х .ь * .
1-400*6  
Ж-300* 6 40 3,53

67 L L 435*9 40,4
38 L 1&5*П 40,4

Примечание
Временные псдбески Вытяжной трубы- элементы 68 исгтнсВли- 
баются только но Время монтажа t/ли ремонта (сн обилие

9U-62 /3
907-2-225с *t(Рм- Дгг №$о*ЛМ ЯЯлись Harm

tom. m j^pp
Дымобы* трубы для котглы/ь/х С котлами КЗ-25Н4С, КЗ-40-44С и КО 6̂ -/4J

СигонсГА КондРа '
Лит Лист /Него?
Р 49fi.WXcM Коббаса

Дымобая труба Н*ЗОм 
Схема яашбодящего абтТб

тн
УкрпротстытттгКисб
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p a r — г — Отё д *ю  3  -  3
т  i * r

Ж * 1 !! П 1г 4

i U 
X v

... .
23*4Р  под устонобочнь/е 

болты

$алгпь/ 7 н в ~ /1L д0ж7 

(1римеиания
t dev сборные шбн S+бмн Мостил и ребра жесткости болеть швам Аш4/ ** 
Сводки та1/зёа&/п~б электродами типа 350J7 по ГОСТ9467-75

Э осе болте* Мб? кроме оеоборенных Материал болтоб см общие 
Указания

5 Установку детали Л * б  проектное пам&сение произбодить на монт аж е 
С ПОМОЩЬЮ уст ановочны х балт об N 2 0 по обешыммотверстиям обес
печив зазору Величиной 2мм м еж ду дет алью  ̂ //Ь съемным упором  
НО еозоот во& ащ ен ст вол е
Цюнуо/лельнар закрепление сЬ т а п и ,М 'л  ба т е площ адки осущ ест влЯ' 
ст оя 4мя болт ами МЭО с  лредбсрелтеяьмой Россвем овкод ствекстии 
до 21нн  £ ойэтр д е т а л и ^ с  башкой площ адки О пбврст и* & О нн S  
дет али*f ir  пли эт ом  использую т ся кок  кондукт ор

__________________________  W -Q 2
/7

9 0 7 -2 -2 2 3  см
Дымовые трубы для кот ельных 

с  кот лами б £  £S~#Ct К б 4 0  К/С иК£ 65~*4с

Дымо&уя труба 7М4бм 
У зе л /2

Jbm Лист Летев
/0

ГПИ
vem m
гбиеб
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ОтЙ d *30 для стока 
Воды по всену настилу 
сверлить или продавливать

jgjgryg.

4-4

Щ ]

S - S

1 Bet сборные швы А *6нн ,т м е оговоренных Мостим и рейх* 
жесткости валить швом к-4ны .Сборки пеоимМит ь элек
тродами топа Э50Я по СОСТАВУ- 7S.

2  Все Вахты Н а кл о н е  оговоренных Млпелиал болтов см 
„Общие желания'

ЗЬб'рг ь

Ш Ш
1§зше а М и ™ Я &S 907-2-223 с м

tenet

Ж З Н ! ? 7 3 F 5 ! f

_____  _ для
с котлами A ESS-etc./se-

iJbi
vKE-6,S-*C

Лет ЯстЫ
20

35* ГПИ





Примечания
I  Все шёы к  *6 мм Настил и ребра жесткости Варить 

шёон к»4м м  Сборку пммёодитъ электродами 
типа 35Q J по ГОСТ9^67-7$.

3  Все болты МТЗЬ кроме оеоборемных Материал болтоб 
ем  g Общие у казан  О я 9

966-02

907-e-tgS см№farУрбо/сун ПЬдПисАКогоЙиеекп»Hwcrei Дымобые трубы ёля котельных с котлами KE-Sa-AC.Ke-m-Ac, K-SS-Mcйгинхш&/сенхо&
fawnг,бон#/*? /

Jhtm. Jfam
Р ВОГгмльл»ttoS&creo %tcS

<Ыкв з д Ренхгу f t »  ч/ Дымовая труба в*30м 
(Алы £6*34

гпиУамнлсттяситт»
ЬЬюямнл '
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Деталь »Н в условно
) не показано

L tm J m

200

*П \ 257

\Оёальные отверстия 1 
/9*40 под установочные 

болты

От в с/- 30 для стока воды 
I по всемунастилу сверлить 
или продавливать

X

6 г

kSQ'JS.

200

< >

200

^ Съемный УПОР

-290*9.

-* •1 0
-т *л

600 1350

^ = s S

3 - 3

jL zjL

А 6.7SO

m Ж |
I Болты И  46

210
■f g - 3 .

Деталь ,Н ‘

болты Н16
л

и

‘ £ = * # 11>* 4» <-

Отв </-№

3 и т ы Ш

9зе-ег

6750

ZS

/Д ее сборные швы к ш6мм ДЬстил иребла жесткости баять швЬм А*4мм 
Сборки производить электродами типа ЭЗОЯ по ГОСТ9467-75
2 See болты N12, кроме оооборенных Уатериал болтов см Й Общие 

указания0
3  Остановку детали / I 0 6  проектное положение производить на мон

таже с помощью установочных болтов M S по овальным отверстиям̂  
обеспечив зазоры величиной 2мм между деталью „И 9 и съемным леям 
ром на газоотводящем стволе
Окончательное закрепление детали < //*  к  балке площадки осуществля
ется 4-мя болтами ЛИГ с предварительной рассверловкой отвер
стий до £7мм в сборе детали мА/0с балкой площадки. Отверстия 
ее 40мм в детали ШН*при этом используются как кондуктор

-280к пТ
5 - 5 907-2-223 ем

Ълска» Нечаев 
Огмнж-ил Jk/сенко 
Мочатд Кшшничев 

Дшкхргбендея...

Дымовые трубЫ для котельных 
с котлами r&2S-Mc«'С Ж -Ю -4С UKE-6.5-NC

-2 2 0 *1 0 ,
Я * * * % ^ //я3вЫ ' \ь т т £ £ к * *Ф

JE L Jfocm Летав
24
ГПИ
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27000

X

Болты MSS 2-2
270

27000

1 г____ С1-DIM]. jF ™ .................... f р f
) щ ТЭТД тУ

Всеми настил* сёемить иле/ 
ПРОда&ли&ать

A ^ L

О

-JZLsJZJ

-̂220аЮ
-U, . 1

л\-sto.iQ

Обальмые отбелстия 
#*40 подУспноВочныё 

болт ы

5 - 3

Деталь „Н'

болты M SS /  c=L= \  Болт ыЛ У У

Примечания
I  Все сметные шбы А ш6нм Наст ил и ребра жест кост и барите швом к*4нм  

Сборку ЛРОизбодить электродами т ипа 350J7  no /VCT94S7-75
3 Все болты N 72} кроме огоборенных Материал болтоб см ,Общ ие 

указания*
& Уст ановку дет али „ Н * 8  проектное положение производить н а  манта- 

асе с  порющею установочных балтоВ М7$ по оВальмым атберстиям, 
обеспечиВ зазоры  Величиной 2мм м еж ду Ст алью  ,N *  и  съемным 
упором н а  еазоот Водящ ем ст Вале
Окончательное закрепление детали,//0к балке площадки осуществля
ется 4-мя болтами Н/6 с предварительной РоссВеллоВкои отверстии 
до 47мм 6  сборе деталиHN ”с балкой площадки ОтВерстия ЯТСмм В 
детали,Мвпри этом используются ник кондуктор ? с
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Примечания

/Все сВорныш шВы h •Вмм, кроме оеоВоренных Варить 
электродами типа Э50Л  по ГОСТ# 67-75 

А Для автоматической cBopku разделки кромок трубы 
(см дет аль*#) не требуется 
3 Таблщу исполнения узлов смлист 08.
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Отверстия для 
стока воды d *3 0  
сберлить чвре» 500

Примечания
{  Все сборные шбы к *6нм, кроме огс&оренных Варить элект родами 

т ипа Э 5 0 Я  по ГОСТ9467-75

2  При Выполнении сборки за  счет расширения ш $с /  районе усиления 

увеличением еео ширины с последующ ей зачист кой обеспечить 
переход сечения с уклоном не менее / 5  Для аВтоматическоО сборки 
разделки кромок трубы не т ребуют ся

3  Таблицу исполнения ш о б  см лист 2 8

Оля Г/
для 72 

3MSO для ТВ
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То&лиц а  исполнения */sj7Q б

Н орко
еозоотбодя- Л/ Яе Я 6 С /77 /7 сУ/ <* St 4 А S t 3 s
iцегостболо мм мм мм ММ ММ ММ ММ мм мм НМ нм ММ мм ММ

Т£ esoo &00 /800 500 4оо /SO 890 20 20 8 /2 /2 20 /г

72 /too /500 750 250 500 /55 /90 /8 /8 8 /О /О /8 8

Т З /200 /500 850 250 - - - /8 - 8 /0 /О - -

Примечание:

Все сборные шбы к *8 н н  Зачет» мек/т Ы кт /и т ипа 950J7 
по ГОСТ9467-7S
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т-2-223 см

t Дымовые трубы Лее китель*»»*. 
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Типовой проект 907-2-224см

https://meganorm.ru/list2.htm

