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Строительная часть.

1 | Молниеотвод. ЙС-1 30

ствующими нормами и правилами и предусматривает 
мероприятия , обеспечивающие взрывобезопасность и 

пожаробезопасность при эксплуатации резервуара".

\  Главный инженер проекта •)/1>д^лЛ/)д£ Уманец

■ i r 1975

Пояснительна я записка.

Общая часть.

Йпьбом vj „ Оборудование резервуара без понтона для

темных нефтепродуктов " типового проекта V  

„ Стального Вертикального цилиндрического резервуара для 

неерти и нефтепродуктов емкостью 2 0 0 м 3 (  8 северном испол

нении) Выполнен на основании „ Плана типового проектирования
»

Госстроя СССР на 19^5 год, пункт 136, раздел iv.

Строительная часть резервуара Выполнена институтом 

„ ЦНИЦпроектстапьконструкция ", г. Москва.

Технологическая часть.

в альбоме предстаВпено технологическое оборудование ре

зервуара без понтона, предназначенного для хранения Внем тем

ных нефтепродуктов и мазутоВ.

Выбор оборудоВаниЯ произВеден из условий обеспечения: 

необходимой производительности приемо-раздаточных 

операции;

эксплуатации при температуре наружного Воздухадоминус6$°С; 

хранения нефтепродуктов и мазута с температурой до 9о°С 

и плотностью до 1т / м3.

Оборудование реъерВуара принято В исполнении„х"по черте- 

жамИ Вниннесртемаш1' г. Москва.

Принятое расположение оборудования на резервуаре позво

ляет применить к нему ручной или электрический приводы.

При хранении в резервуаре нефтепродуктов требующих 

подогрева - неерти, мазута, масел малой, средней и Высокой 

Вязкости при расчетных температурах наружного Воздуха 

минус 4-0° С, минус 50°С и минус 65°С резервуар оборудуется 

секционными пароподогревателями и узлом Ввода и Вывода 

конденсата, при этом резервуар должен быть изолирован.

Изоляция резервуара может быть Выполнена матами ми

нера податными толщиной 60 мм. на корпусе и крыше с пок

ровным споем из тонколистовой оцинкованной стали по т и

повому решению d W O -  3 *

Теплоснабжение резервуара принято от наружных,

тепловых сетей .Теплоноситель насыщенный пар давлением ■■ 

не более 5ати. Узел Ввода. пара. и Вывода конденсата размещает

ся В специальном шкафу, у стенки резервуара..

Результаты тепловых расчетов по определению поверх

ности нагрева секционных пароподогревателей, расходов пара 

и расходов тепла приведены В таблице, на листе 3, пояснитель

ной записки.

Применение полного комплекта оборудования, предусмот

ренного В проекте; не является обязательным и решается при 

Привязке проекта в зависимости от назначения резервуара и 

условий эксплуатации.

К и п  и авт ом ат ика.

Резервуар оснащается приборами контроля и автоматики 

В объеме, обеспечивающем включение в систему местного и 

дистанционного контроля и управления приемо-раздаточными 

операциями объекта. Принятые для резервуара контрольно- 

измерительные приборы обеспечивают Возможность:

местного контроля уровня нефтепродукта с помощью ука

зателя уровня типа УМУ- Ю)

местного контроля температуры нефтепродукта в зоне 

приемо-раздаточных патрубков;

дистанционного измерения средней температуры нефте

продукта с помощью термометра типа тем- Чо42; 

дистанционного контроля минимального, максимапьного 

и текущего- уровней нефтепродукта с помощью кодово

го датчика ДХ-15;

дистанционной сигнализации Верхнего аварийного уровня 

нефтепродукта с помощью сигнализатора уровня типа 

СУж- 1C (уточняется при привязке проектаJ.

отбора по месту средней пробы с помощью пробоотборни- \ 

ка типа псп~Ц>; I
местного контроля температуры конденсата после подо

гревателей.
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Д ат чик кодовый типа Дк-15 и термометр средней темпе

ратуры типа тем- ^okz Входят 6 комплект постаВки систе

мы для товсиро- расчетных операций т ипа„ Утро Z"и В насто

ящем проекте не подлежат заказу.

Применение системы „ Утро- 8 решается В проекте 

автоматизации резервуарного парка объекта.

Контропьно- измерительные приборы и проВодки на ре- 

зерВуаре должны быть смонтированы В соотВетстВии с за Вод

ок и ми инструкциями по монтажу, наладке и эксплуатации при

боров и СниП- ы- dh-14. Контрольно-измерительные приборы 

по техническим условийм могут эксплуатироваться при тем

пературе наружного Воздуха В пределах *ЬО°Сг -  $о°с. При тем

пературе ниже -S 0 °с использование этих приборов не допуска- 

етс я, а последующая эксплуатация их Возможна только после ревизий.

Молниезащ ит а и защ ит а от статического 
элект ричест ва.

Молниезащита. резервуара Выполнена В соответствии с 

„ Указаниями по проектированию о устройству молниезащиты 

зданий и сооружений " Сн 305-*п мопниеприемникоми, устанав

ливаемыми на кровле резервуара.

Контур заземления выполняется электродами из круглой 

стали ф 18 мм, которые соединяются между собой и резер

вуаром полосовой сталью Ш Ь м м , и является общим защитным 

устройством как от прямых ударов молнии так и от стати

ческого электричества.

Присоединения контура заземления к резервуару приня

ты разъемными. Места разъемных соединений должны быть 

полужены или оцинкованы.

В качестве токоотводов от молниелриемников до 

заземляющих устройств приняты металлические стенки 

резервуара.

Величина импульсного сопротивления тока в каждом зазем

ляющем устройстве должна быть не более 50 от.

Количество электродов контура заземления зависит от 

удельного сопротивления грунта и уточняется при привяз

ке проекта.
Таблица расхода пара и время разогрева

r t n  а  т о п л л < t i n  п п а а К ш ! » ^  _л .  я ..  о  ___ Г

Ипощааь 
подогре- 
Bare ля 

п г.

Высокое я з кие Малой и ср. Вязкости.
Расход па
ра на разо
грев кг(ч

время ра
зогрева

час
Расход па
ра на раза 
го ее кПч

Время
разогрева

час
18 г оо S5 350 30

Противопожарные мероприятия.

1. Тушение пожара в резервуаре без понтона производится воз

душно-механической пеной в соответствии со СНи Л и-Ю6-П9 

„ Склады нефти и неертепродуктов. Нормы проектирования"

8 Приготовление и подача пены производится Закидными перенос

ными пеногенераторами гвп-воо, смонтированными на телеско

пическом подъемнике-пеносливе. На одном пеноподъемнике монти

руется два пеноге мера тора гвп-воо. Подача раствора по-1к пе- 

ноподъемникам производится от передвижных средств• авто

цистерн, мотопомп, автонасосов и т. п.

З.Дпя попучения пены средней кратности при помощи пеногенерато- 

ров гйп-боо используется 6% Водный раствор пенообразователя по-1.

Ь. НоличестВо пеногенератороВ определено по их средней производи

тельности при подаче раствора пенообразователя на Всю площадь 

(зеркала) горения с интенсивностью о.о5 л/сек н ам 2для темных 

неертепродуктов и мазутов. РЬсчетные расходы воды и пенообразо

вателя приняты по максимальной производительности пеногенератороВ. 

Йясчетная площадь горения принимается равной площади горизонталь

ного сечения резервуара.

5. Расчетное время тушения пожара 10 минут. Ъапас Воды и 

пенообразователя принимается 3-х кратный.

6. Расходы воды на охлаждение резервуаров приняты: горящего- 

0 5 л Iсек на 1п.м. длины окружности: соседних, расположенных от горя

щего на расстоянии менее двух нормативных расстояний-о.г 

л/сек на 1 п.м. половины длины окружности. Расчетное Время 

охлаждения резервуаров при тушении пожара передвижными 

средствами - 6 часов.

Охлаждение производится переносными средствами от 

сети противопожарного водопровода или из Водоемов/резерву

аров) противопожарного- запаса Воды.

7. Кроме средств пожаротушения необходимо предусматривать 

возможность откачки неорти или нефтепродуктов из горящего 

резервуара в свободную емкость ипи нефтепродуктопровод насо

сами технологической насосной проектируемого объекта.

Расчет средств тушения для стальных I 3
вертикальных резервуаров емкостью 200м3

ыы
п.п. Наименование

Един
U3M.

Для темных 
не<ртепродукто6 

и тоэчтоВ

1 Параметры резервуара: 

диаметр резервуара м 6.63

Высота резервуара и 5.96

площадь (зеркала) горения м г ЗЬ.$

длина окружности м го. 81

« . Расход раствора пенообраэоватепяна всю 
площадь (зеркало) горения расчетный Л)сшх 1.43

3. Расходы боды-. принятый njCCK 6

на приготовление раствора пенообразователя I, S. 64

на охлаждение горящего резервуара II 10. k

на охлаждение соседнего резервуара 
емкостью 800мъ. м 2.1

Количество пенообразователя по-1 на 
одно тушение(8 течение ю минут1 fljcex 0 36

5. Запас пенообразователя на 30 минут 
(трехкратный). м 3 0,65

6 . Запас воды:

на тушение в течение зо минут м3 11

на охлаждение горящего резервуара 
В течение шести часов 
но охлаждение одного соседнего 
резервуара В течение шести часов.

п 3

м3

225

Чб
7. Пгноггнераторы гвп- 600. ШТ. 1
8. Переносные телескопические подъемники. шт. 1

3. Резервный телескопический подъемник- Принимается по
пе нос пи в с двумя гвп- 6 оо. ШТ. расчету В целом

для объекта.

Условия привязки.

1. Генеральный план резервуарного парка, система пожаро

тушения и производственна я канализация парка проекти

руются в соответствии со СНи п  /7-юб-79„ Склады нефти 

и нефтепродуктов. Нормы проектирован и я "

г. При размещ ении нескольких резервуаров на одной 
площадке в группе общей емкостью до чооо м 3 

расчет ная площадь горения принимается 

равной площади обвалования этой группы 

но во всех случаях не более Зоом\ Рдсчет 

средств т уш ения уточняется при привязке.

I IbftiwfiorTvw u c y i " v n v и ципинорическшл
I i  Q1  *7 резервуар для неерти и нефтепродуктом 
I ю  ю  | # „емкостью гоом3 »

Стальной Вертикальный цилиндрическийII----- a------------------  - 0g\
Пояснительная записка.
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25 Прокладка глет 15180-10 а-150- г.5 И 1 ПОН аозз 0.053 я-iso-г.5 П 1 ПОН 0.053 0.053

24 Шайба гост m u -7 8 1б-09ггс-09 * 8 оэггс 0.0П 0.088 1б-озггс-оз 99 8 09ГЗС О. ОН 0.086

23 Гайка гост S915-70* М16-09ГгС-09 и 8 оэггс о,огч 0,19 П 1в-09ГгС-09 и 8 оэггс о.ог4 0.19

22 болт ГОСТ 1798- 70* шб*50-гонхзм $9 8 гохнэя О.ПЭ 0.9 шб»50-гохнз*-а И 8 гохнзя 0.113 0.9

21 Патрубок для установки ПВХ Ayiso а 1 и г4 24 йУ 150 и 1 19 24 г4 Альбом 7

го Вентиляционный патрубок ПВХ 150 н 1 А 15 16 ПВХ 150 т 1 99 15 15
См. примечание, 

пункт 4

19 Установка приемо-роздаточкоео еетройство Ду 100 N г 99 36.7 73Л Ду ISO II 2 « 09.5 /39,0 Лист ТХ-3, ТХ- 4

18 Патрубок приема- Раздаточный ППРХТ-100 ШТ г в сборе 11 гг ППРХТ- 1SO ШТ 2 в сборе 28,6 67. г Альбом 7

i Наименование
ыз черт• 
тип 

гост
&д-
U9H. Нол. Матер.

&д- Общ. М!черт, 
тип 

гост
&в.
изн. Кол. Матер.

&д Общ. ПримечанияМосса, нг Мосса, не

Про*изводи тельность заначни-Вы начни н3/ч до 100 100 * 290

Спецификация оборудования при различных производительностях заначни-Выкачки.

1. Строительная часть резервуара разработана „ЦНИИпроент- 

стальконструкция " Госстроя СССР.

2. План расположения оборудования сп. лист ТХ-1.

3 . Пяи монт аже оборудования руководствоваться техничес

кой документацией заводов- изготовителей.

4. Черт еж и вентиляционного патрубка и крана сифонного 

разработанын ВНИИНЕФТЕМАШ г. Москва; изготовление дан

ного оборудования производить по специальному заказу

в соответствии с техническими требованиями излож ен

ными на чертежах.

IСтальной вертикальный цилиндрический 
Резервуар для нефти и нефтепродуктов

Рмнппткт РППм*

1193k
17 Расположение секционных

подогревателей Р*18нг Н 1 н 645 645 ЛиСтТХ-б

16 Расположение секционных
подогревателей Fs8 n s и 1 в сборе 288 288 Лист TX-S

15 Прокладка A-iso-г.5 гост isibo- io и 1 пон 0.053 0.053
Ik Прокладка а юо-16 гост ts i80-70 «1 1 пон О.ОЧ10,041

13 Шайба 1б-09ггс-09 гост пзи-78 99 16 09 Г ВС 0.011 0.116
------------------------—

i

11 Гайка м 16- оэггс - оэ гос г 59 is* 7о* и 16 09Г2С о.огч 0.384
11 болт М 16- 70-гохнзя- 09 ГОСТ 7788-70 99 16 гохнзя 0.10S гзг

10
„ *  
Зоелушна Юо-16 гост 1г83в-б7 и 1 оэггс 3.51 3.51

9 Термометр показывающий у еловой II 1 II — — Учтено

8 Пробоотборник сниженный ПОР-4 и 1 II - - проектом
автомоА

7 Указатель уровня УДУ-10 II 1 II — — тики |

6 Патрубок для зачиотни Ду 100 и 1 91 25 25 Альбом 1 \

S Патрубок замерного люка Ду150 9 U 1 II 24 24
\

Альбом 7  ;

4 Крон сифонный CMX1-50 96 1 99 79 79
См. принся. 
пункт 4 1

J Аюн замерный ЛЗ-150 ГОСТ 16133-70 и 1 99 6.5 6.5
с а р а т о в с к и й  • 

з - д и н е ч > г г к с - . {

г Люк световой лиг- 200 (  Ду 500) II 2 99 65 130 Альбом 7

1 Мюн-лаз 7 пояса ЛЛ500-1 (Д у 500) СИГ. 1 в сборе 108 108 Альбом 7

По
з.

Наименование
&в. 
из к. Нол. Матер.

&в. Общ.
Примеч.масса, к г

О пе ц цф и к а ц и я 1
Оборудование резервуара для темных нефтепродуктов. 

Обшии Вид.

Типовой проект

7 0 k l-1 5 1 c

Альбом

V/

Аист

ТХ-Р



/  Устаноёка лриемо-раздаточного устройст&х бь/лслнена 

на оснобании чертежей, роераба/паннблг ВШМН£<РТ£МАШ' 

гМоскёа; изготовление хлолушни и механизма управления 

хлолушни л/х/избодать ло специальному заказу б  соотбе/л- 

стбии а техническими требобамиями, изложемнь/ми на  

чертежах.

2. /ерт е-* и уотамобка лат рубна рооемо-раздаточного 

ёь/полнемб/ б  альбоме J .

3. Sana с мой кгамат лребмазмачен бор абхриймоео аткрь/тия 

хлопушки и  крелит ся к  обечайке обетобого лн?на 

на крь/ше резерёуаро.

4 Сё орку лроизбодилть алектробами Э-50А ГйСТ 34S7-75 

*  Размерь/ & я слрабок.

/975

М асса~36.7кг 779 9 /б

Спещ/фул0цс#>

7 Прокладка A-f00-6 ГОСТ<5W -70 и/т / т №70.937
6 Шойда /8-09Г2С-09ГОСТ 6402-70* шт 4 09Г2С Ш 0,032
5 Райка М/6-09Р2С- 09ГОСТ5975-70 * шт 4 09Г2С т am
4 БолтМ7$хвО-2ОХНЗ/7-О9ГйСТ7792‘70 шт 4 20ХНЗА 0,129о.5/е
3 Нснегт&(Г0-СС-Н-т д=<?

ГОСТ 3085-66 шт / сталь £,79 2.79
2 Механизм улраёления хлопушкой

с лерелиском/бокоёЬй/ МУХЮо7Ау(00) шт / 5 сборе 26Ат
/ Хлопушка ХПХт/Дут/ шт / ёсборе 7.3 7.3 C/iompu про

ке v. лункт1

1 Маоменоёамие Её.
ит Нол

Матеро-ал Её ОЗш,
Рримеч.Мосса кг

„е/ЧАГОс
/ё  пен*

f/ta лриемо- разба/лочного услтрсйстба Д у  /00
Типоёои проект

7 0 *4 -1 5 1 0
Альбом

w
Аос/л

ТХ-З
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Запасной манат

1Z7V / / / / ~ 7 / У  / /  / У  / Z Z Z /  .

1. УстаноВка приема- раздаточного устрой

ства Выполнено на основании чертежей. 

разработанных,, ВНИИНЕФТВМДШ г.Москва; 

изготовление хлопушки и механизма управ

ления хлопушки производить по специ

альному заказу в соответствии с техни

ческими требованиями, изложенными на 

чертежах.

г. Чертежи и установка патрубка приемо

раздаточного выполнены в альбоме J.

3. Запасной канат  предназначен для ава

рийного открытия хлопушки и кре

пится к  обечайке свет ового люна на 

кры ш е резервуара.

4. Сварку производить электродами Э ~50А  

ГОСТ 5467- 75.

*  Размеры для справок.

7193/6
Масса ** 69.5 не

7 шайба 16- озггс-09 гост б4ог-70* uim. 8 09Г8С 0.008 0.06$

£ Гайка м 16-09 Г2С- 09 ГОСТ 5915-70* шт. 8 овггс 0.033 0.264

5 Болт N 1 6  X 65-20XH3A-Q9 ГОСТ 7798-70 шт. 8 гохнзя 0J37 1.096

4 Прокладка А -150-6 гост 15180-70 шт. 1 ПОН 0.053 0.053

3 Канат 6.1 Г- и-СС-Н- iko. t* l8 n ГОСТ306356 шт. 1 столь 2.79 2.79

г Механизм управления хлопушкой j
с перепуском (боковой! М9Х/эо(йу150) шт. 1 В сборе Тц.г 4/.2

1 Хлопушка с перепуском xnxi50(/}yiso) шт. 1 В сборе гк.о г4.о См. примеч. 
пцнмт 1

«0оС Наименование
&д-
из к. Кол Матер.

а
Масс

Общ- 
а. не Примеч

1975
Стальной вертикальный цилиндрический 
резервуар для нефти и нефтепродуктов 

емкостью 200 н 3 
( В северном исполненииI

С п е  ц и ф икац ия

Установка приемо- раздаточного устройства Ду 150
Типовой проект Альбом

7 0 4 - 1 - 1 5 1 С W

Лист

7Х-4
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Оси патрзбкоВ 
приема- раздаточных

Ч  для Всех соединении 
парс- конденсатапроводоВ

В и д  Д  повернуто

вводы пара

Выводы 
конденсата

I  для Всех стоен

ГОСТ 5264-69-H1-t 5- £5/25

HJ

1 При разработне секционных подогревателей использована

нормалып Подогреватели резервуаров" 
г. Секционные подогреватели и пара- нондснсатопроводыукла

дываются с уклоном в сторону движения теплоносителя,

Что учтено Высотой „ h Hкрепления их к стоикам.

J. Неуказанные радиусы сивки труб принимать 200 мм.
4. Рабочее давление пара не долж но превышать 0.6 М Па^внтс/смг).

5. Подогревательная система после сборки д о л ж н а  быть испы

тана но прочность и плотность сварных швов Водой давле

нием 1.0 МПа ( *  10 Hrefcn*J.

6 . СВарну производить элентродами типа Э 5 0 Я. ГОСТвЬб7-75.

1 *  Размеры для справок.
8. Подогревательные элементы, коллекторы считаются Выдержав

шими испытание на плотность и прочность сворных швов,если 

на их поверхностях не будет обнаружено течи или от по тин 

э. Каждый изготовленный подогреватель должен быть подвергнут 

техничесному контролю.

Наименование Поверхность нагрева, мг

Секционных подогревателей 3.4

Паропровода и конденсатопровода 4.6

Полная поверхность нагрева го

7799/6

Масса - 288 ке

5 Труба 60*3.s гост 8чзг те м ез 10Г2 4.88 112

4 Стоика С-4 II 1 н 4.8 4,8 Лист TX-11

3 Стойка С~5 К 8 91 3,7 29.6 ЛистТХ-11

г Стоика С-1 II 4 II 10 4 0 лиштх-9

1 Подогревательный элемент шт. 2 Об. 50.9 101.8 JlucmTX-7
ПЭ-1, 1.7 мг

3«5 Н аи  ме н о в а  н и е
Ы
изм. Кол. Материал

е& Общ.
Принеч.Мосса, нг

1 9 7 5

шш — — |р— — — у —

Стальной Вертикальный цилиндрический 
резервуар для нефти и нефтепродуктов 

емкост ью  2 0 0 м 3 
в севернок исполненииI

С п е и и ф  и н а ц и я

Р а с п о л о ж е н и е  секционного подогревателя F = 8 m*.
Типовой проент

7 0 k -i-lS1 c

Йльбом
v7

Л и с т  

ТХ-б I



9

ГОСТ 16031-40 нг-bh

Р е зе р в у а р  
I обозначение)

ГОСТ 16037-70-01

И  для Всех соединении
поро- нонденсатопроводоВ

В и д  Л  повернуто 

Вводы пара

1. При разработмв секционных подогревателей испвлЬЗоВано 

нормаль:" Поде грев а тел и резервуаров 

г. Секционные подогреватели и пало- нонденсатопроводы 

укладываются с уклоном В сторону движения теплоно
сителя Высотой h" крепления их к стойком.I'

3. Неуказанные радиусы гибни труб принимать £00мм. 
k Рабочее давление пола не долоюно превышать ОЛМПа 

( *  6 нгс/смг).
5. ПодоереВательноя система после сборни должна быть 

испытана на прочность и плотность сварных шВоВ 

Водой давлением 1,0 МПа ( а* Юкгс/см*}.

6. Сварцу трубопроводов производить электродами типа 

3 SOB ГОСТ У4-67- 75.

Вывод  ̂ Размеры для справок. „ „
----------  8. Подогревательные элементы, коллекторы считаются Выдер-
нонденсота— жавшими испытание но плотность и прочность сварных шВоВ.если 

на их поверхностях не будет обнаружено течи или отпотин- 
9. Каждый изготовленный подогреватель должен быть подвергнут 

техническому контролю.

Оси п о т р еб н о  В
прием а- роздо точ ных

Наименование
поверхность
нагрева.мг

Секционные подогреватели и коллекторы *4.36

Паропроводы и нонденсатопроводы З.б4

Полная поверхность нагрева 18.0

/  для Всех стоек

ГОСТ SSeU'69-Hl-  h 5-25/25

7799/6 

Масса- б4бкг.

6 Труба 60X3.5 ГОСТ 8132-79 м 19 ю гг 4 * * 93

S С т о й к а  С - 4 и 1 и 4.8 4.8 л и с т т х -1 1

k С то и к а  С~5 и 8 п 3.1 29.6 л и с т  ТХ-11

3 С т о й н а  С-3 и 4 м 21,4 81 ли с тТХ -  Ю

2 К о л л е к т о р  Н -2 ,  Р = 0 .5н г н 4 и 16.8 61 л и с т  тх- $

1 П о д о г р е в а т е л ь н ы й  э л е м е н т шт. 6 сб 60.5 363 л и с т  ТХ- 7

П д - 2. Р ^  2.06 w*

а H a u  н е н о в о  н ие
&д
изн. Кал. Материал

ед. абы-
Пяи меч.Масса, кг

1975
Стальной Вертикальный цилиндрический 
резервуар для нефти и нефтепродуктов 

емкостью 2 0 0 п 3 
/ В северном исполненииI

О пецисри но и и я

Расположение секционных подогревателей Р -18м

Типовой п р о ект

Т О Й -151с

Альбом

W

Л и ст  | 

ГХ-6 \
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Тип
подагр.
влвмен. a в С

поВерхн- 
нагрева 

F. ме

масоа,
кг

ПВ-0.1 1300 иЬо 1220 1,2 31,3

Пд-1 гооо г44о 1320 1.7 50.9

п э г 2500 гэЬо гкго 2.06 60.5

пэ-з 3000 з44о 2920 2.42 10.5

пэ-Ь Uooo и ш 3920 6.t4 90.1
ПЗ-5 5000 ЗЧйо 492Q 3.86 109.3

ПЭ-6 6000 644о 5920 4 .$8 129.3

1. Технические требования но изготовление см. лист T X -S .  

г, Сварцу производить элентродами типа Э50 Я г о с т 9^67-75

ПозЛ

\>
I
I
I
I

I
I
I

; I
U

‘SX
«и §

Ф60

7799je
Масса- см. таблицы

5 Му (рта ( Труба 70 *3.5. е= 801 и г ю г г оЛб 0.92 ГОСТ 8132-78
4 Патрубок 1 Труба 60 * 3.5} /I 2 ю г г 059 1.2 ГОСТ 8732-78
3 Заглушка «« 4 09Г2С 0.55 2.2

У
ГОСТ 19903-74

г Труба 6 0 *3 .5  ГОСТ 8732-7$ || 4 10Г2 — __ Сн. табл.
1 Труба 108*  4 ГОСТ 87дг-78.е*4з8 Lum. 2 ю г г 4.5 4.5
г

Н аим енование
бд. &д. Общ

Принеч.с изн. Кол. Материал Мосса, не

С п е ц и ф  и н а  и и я

1 9 7 5

Стальной вертикальный цилиндрический 
резервуар для нефти и нефтепродуктов 

емкостью 2 0 0 м3 Подогревательный элемент  ПЭ-0,7; пэъпэв. Общий Вид Ъетали.
Типовой проект  

7 0 k - 1 - 1 5 1 C

Й л ьбом

VI

*
Лист

Т Х - 7I в северном исполнении}



А-А 11

А")

1, К о л л е м т о р  п р е д н а з н а ч е н  для сборни В гр у п п о в у ю  с е к ц и ю

трех подогревательных элементов.

г. При разработке коллект ора использована нормаль:
„ Подогреватели резервуаров'*

3. Сварку производить э л ект р о д ам и  типа Э50Й ГОСТ 9k67-75- 

4*Размеры для справок.

Поз.З

г

И

77а з / е
Масса -  16,8 мг

и Труба 70*3.5 ГОСТ 8732-7в. е = 8С 1# 1 10Г2 0.S8 0.58
3 Труба 60*3.5 ГОСТ 8732- 7в, t  = 120 /( 4 ю  t г 0,59 2,36

г Заглушка if г авггс 0.53 1.06 ГОСТ 19903*4

1 труба 108* 4 ГОСТ 8732-79, в- 12̂ *8 шт. 1 10 Г 2 12.8 12.8
«>

Н а и м е н о в а н и е
6д

Нол. Матер
&д. Общ

Примеч.
...fизн. Масса, кг

С п е ц u (р u к а ц и я

1975

Стальной вертикальный цилиндрический 
резервуар для нефти и нефтепродуктов 

емкостью 200 м3 Ноллент ор Н-2, F = 0.5мг Общий вид. Лет али.
Типовой проект

7 0 < Н -  151С

Альбом

VI

Лист  

Т Х -  8
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i. Стойка предназначена для унладни одного подогре

вательного элемента.

г. Сварцу производить элентродоми типа 3 5 0 R гост3467-15.

j. Размеры для справон.

П о з .З

Поз. 7

I w J g j g  ■ \  Г ^ -  
£  фОСки - У

Ь , - -----------------------4 1 5
* 69

85

Поз.6

1375

Стальной вертикальный цилиндрический 
резервуар для нефти и нефтепродуктов 

енкостью £ 0 0 к 3 
(  В северном исполненииI

7799/6
Нассо- 10 не

1 0 Шайба i6.09rac.o9 гост и з 71-78 к г озггс 0 .0 » о.огг
3 Гайка Н1в.09ггс.о9 гост 59is-7o* II г osrac 0.033 0.07
8 Шплинт 4  *28 гост 397-66* it 8 09Г2С 0.003 о.оеч
7 Палец1 нруе в 16гостЕ590-7 Се*851 и 4 09 Г ЕС 0.185 0.S

6 Хомут ( круг в 16 гост езво-ч е* eis/ II 8 09ГЕС 0.34 0.7
5 Плита S* 80  *  во II 1 09ГЕС 0.25 0.5

------------------------- *
ГОСТ 19903-14

4 Распорка (полоса б* 65 гост 103-76,е*зче/ II 1 09ГЕС 0.88 0.88

3 Полоса S*6s гост юз-96, с*4ео и 1 09Г8С 1.Е2 1.Е2

г Стойко Верхняя( труба 48*3.5 и г ЮГЕ 1.34 Е.7
ГОСТ 8998-78. в*3501

1 Стойко нижняя (  труба в0*3.5 ш г г ЮГЕ 1,7 3.4-
ГОСТ 8738-78. в *  350/

По
з.

Наименование
&д.
изн. НОЛ. Материал

ед. общ.
Принеч.Масса,нг

С пецифи нация

Типовой проент Альбом Лист

С т ойна С-1. Общий Вид. Летали. 70 k - i - 1 S 1 c V/ ГХ-9
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Поз. 3

да, л0 уго/ла. ф  is 7о0 —  I
-<Г ' ; ------------*

z t 1h  1 -----------“V *
33 7 8 гег 78 | iei ns

у « 4

/7оз.5

/7o3.fi
1. Стайна предназначена для унладни трех подогревательных 

элементов.

г. Сварну производить элентродами типа 3 5 0 ft ГОСТ 3^67-75.  

э*Размеры для справок.

7799/6
М а с с а - 81.1 нг

10 Шайба 16.0ЭГ2С.09 гост11371-78 М 6 овггс ОМЗ 0.D4S

3 Го6 на М 16. 09Г2С09 ГОСТ 5915-70* II 6 09Г2С 0.033 о.г

8 Шплинт 4 * £8 ГОСТ JS7-66* К 8 озггс 0.003 о.ог4
7 Палец (мруг 816 ГОСТ 2590-71Ге=*5/ If 4 09Г2С 0.125 0.5

6 Хомут ( круг 616 ГОСТ 2590-716-2181 II 6 09Г2С 0.35 г.1
5 Росное ( полоса 5  * 65 II 1 0&Г2С 4,1 4.1

гост юз-76, е= 1600)

4 Распорна [ полоса 5 *50 щт. 1 09Г2С г.7б 2.76

гост ю з-76 . е = ik08)

3 Полна ( УВОЛОН 6 - 5 0 * 5 0 * 5 ГОСТ8509-72) м 1.534 09 Г ВС 3.77 5.8

г Стайна Верхняя ( труба Ь8 * 3,5 II г 10Г2 1.34 2,7

ГОСТ 8732-78. 2 = 350)
1 Стайна ниж няя ( труба 60 * 3,5 шт. г 10Г2 1.7 з.4

ГОСТ 8732-78. е*350)

По
з.

Н а и м е н о в а н  ие
id.
изн. Нол. Материал

ед. общ.
Прцмеч.Масса, «г

1975

Стальной вертикальный цилиндрический 
резервуар для нефти и нефтепродуктов 

енкост ью  2 0 0 м 3 С т о й к а  С-3. Общий вид. Ъ ет али..

С п е ц и  ср и к  а ц и я

Типовой проент Й л ь б о  м Л и с т

7 0 4 - М 5 / С V/ тх-10
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о э .0 ■0
? 4 с с
<0 о £ с
Ъ\ 3 Л Э)
Е =» а а
о' ё А) <v

ас 5е
О е 
5  С: а a

С т а й н а  C -5

гост seek-69-Ti-tA,

П 0 3 . З

гх 4 5 в
2 фаски

25

110

157

H гЗО

1. Сварку производить электродами типа 350 Я ГОСТ з4б7-75. 

Размеры для справок.

С той на С-4-

1139)6

М осса- h.B кг

5 Шайба 16.09ггс. os гост нзи-78 99 1 09Г2С о.оп ом
4 Гаи на м 1в.09ггс.о9 гост 5915-70* и 1 ояггс 0.033 0.033
3 Хомут ( круг В 16 ГОСТ 2590-7^6=258) 99 1 09Г8С а.5Ч 0.5 4
г Плита S’* 150X 150 If 1 09Г8С 0.89 0.89

*
ГОСТ 19903-14

1 Стоика ( труба 60 х д,5 ШТ. 1 ю г г 3.3 3.3

ГОСТ 8732-78; €=675)
2 Наименование

&д-
Материал

&д. Общ-
Принеч.§ из к. Кол. масса, нг

С пецисринаци я С~ 4

Наоса- 3,7 кг

5 Шайба 16.09Г2С.09 ГОСТ 11371-78 99 1 09Г2С о.оп о м

Ч Гайка м 16.09 ггс.09 гост 591S-7 0 99 1 09Г2С 0.033 0.033

3 Хомут ( НР98 6 16 ГОСТ 2590-71,e = 2S8) 99 1 09Г2С 0.54 Q.sk

2 Плита 5 * iso х 150 II 1 09Г2С 0.89 0.89
*

ГОСТ 1ШЗ-7Ч

1 Стойко ( труба 60 * 3.5 ШТ. 1 10Г2 2.2 2.2

Гост 8732-78. 6 = 450У

ПО
З.

Наименование
6д.
и эм. Нал. материал

63. Общ.
наоса, кг ПРимеч. \

Специф икой и я С -5

Стальной Вертикальный цилиндрический Типовой проект Альбом Лист
1975 резервуар для нефти и нефтепродуктов 

емкостью 200 н 3 1 в северном испплн*и>..,|
Стойка С -4. Стоика С-5. Общии вид. Летали. 7 0^-1-151 с V/ ТХ-11
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Вариант T-  для резервиаров емн. w o , w o . w oo мэ 
l для дизтоплива) и резерВцаро ем к. 100 нЗ 

[для нефтепродуктов I
* Т^гппг 1х1йй-18-С1~ шэ

rnnr 1S164-78-C1- шэ

В а р и а н т  и для резьрвцдроВ енн. 70 0 » '
/ для несртепродц н тоВ) 

j ^ Z j  30 33 зЬ 31

15

DUO А
для резерВуороб енн. гао. эоо, koo J 0вернут о

31 дизтоплива ц нефтепродуктов/
Я 6

ГОСТ 15164-78-Т1-ШЭ -  k 3

1. изготовлений шпасра производить на месте после монтаэ*са 

узла Ввода пара и вывода нонденоата на резервуаре, 

г. СВарну шнасра производить электродами типа Э 42А 

ГОСТ 94 -67 - 75.

3. После сборки и приварки шматр окрасит ь масляной  

краской за два раза, предварительно очистив еъо ■ 

поверхност ь от окалины, р<нсавчины и грязи.

4. Отверстия для Ввода паропровода В шкаср и Вывода кон-
денсат опровода из шкафа Выполнить тольно В одной из

ст енок : В левой - для резервуаров емк. 100, 700 и 1000 м3

и В правой- для резервуаров енн. гоо, 300 и 4оОм3 
*

S. Размеры для справок.

7735 /6

1 9 4 5
резервуар для нефти и нефтепродукта(П

емкостью 200  и3 I Ш к а ф  у з л а  Ввода п а р а  и В ы вода ко н д е н с а т а . Типовой ппоент А льбам Лист
- - J / я ««»*«. . . . . . . . - ' ~ J -s. ,

Общ ий вид. . 7 0 Ч -1 - 1 5 1 С VI TX-1Z





14
O

0

Рама
17

Р д ер ц д  лед о в
[ ПОЛ З)

V i V ) ж  ерцо правая
( поз. г)

R - R

1. Сварцу производить электродами типа дЬвД

ГОСТ 5467-75.

<2= a zzzz@
752 5

<м
у т г / л —

2S I 25
т э 1 б

э4 Стенка боновая левая - II— - -II— 1 ~1М 10.1 ----о—

зз Стенна боновая левая -и - -« - 1 ~ 7.0 -7 .0 ----и —

32 Стенка боковая левая 1 «»6.4 ~б.4 ---- „ —

31 Ребро жест кост и  6» 4 — II— - II— 1 2,1 г.1 — —

30 Ребро жесткости б= 4 нм ВсгЗ<м —  М — 1 2.1 2.1
ГОСТ £

19903-74

29 дайна м 6 —11-- — II — 1 о.ооз 0.003
#

r0CTS31S7l

22 Заклепка фб; в * 20 мм ~ II-- — н— 2 о.оа 4 0.008 — „ ----

27 Заклепка ф 5 в* 16 нм оаггс UIT 44 0.003 0.13
*

ГОСТ 10298-6S

_26 Шайба пруж инная 65 г -и- 7 0.007 о.оап
к

гост б4ог-70

гв Шплинт В* 1£( разводной1 ВстЗт— II— 2 0.0006 0.001
*

ГОСТ 394-66

г4 Штырь Ф 10} 6* 12 нн —ir—— II — 1 а. ооп 0.007 ГОСТ 2590-71

23 З аклепка  ф 8; В* До мм оеггс — II — 4 0.02 0.08
а

ГОСТ 10299-68

22 Направляющая скоба — и —— г# — 4 0.008 0.032 — к----

21 Запорная сноба ВсгЗотЗ— ## — 2 0.013 0.026
л

ГОСТ 19903-74

20 П о ж у х  из трубы -II-- —и — 1 0.03S 0.035 ГОСТ 8ЧЗк-П5

10 втулка — II -- — II— 1 0.02 0.02
*

ГОСТ 2530-71

10 Ось ВстЭЛп —  о — 1 0.02 0.02
#

ГОСТ 2590-71

17 Пол у диск клановый 8сгЗсп5 1 0.06 0.06
к

ГОСТ 19903-74

16 Эадвитсна из круглой стали ВсгЗет — о— 2 0.03 0.06
*

ГОСТ 2590-71

1S Петля р о м ы —II --- —  м— 4 о.о4 0.16

Jf4 Петля дверцы ЗсгЗсгё — II — 4 0.03 0.12
#

ГОСТ 19903^

13 Прокладка вертикальная я|| — /»— 1 ■ _ —  л —

12 Прокладка горизонтальная — #»— 4 — — — II—

1/ Прокладка Вертикальная Пат-
ниш 2 — — ГОСТ 4о 1-71

10 Накладка горизонтальная —  Ы — —  II — 4 0./.9 0.76 -------к --------

0 Накладна Вертикальна я —  II — 2 0.37 0.74 ____ „ _____

0 нанладна верт икальная
—  II — —  II — 1 о,4 0.4 __,(__

7 НРыииа —  И — —  1# — 1 20.3 го.з — II—

6 Стенна боковая левая — и — —41 — 1 ~  11,9 -11:9 — „—

5 Стенна боновая левая —1# —— II — 1 -0 .7 ~ 9,7 — „—.

V Стенна боковой правая — I t—— II- 1 ~  20 г го __e Jj

3 Лверца левая — и — 1 13 13 ---1/----

2 Л  Верца правая ВсгЗкп — и- 1 i4.3 14.3
ГОСТ , *  

19903- 74

1 Рама из уголков 3 6 *  3 6 *  Д ВаЭсп шт 1 -1 6 .5 ~ 16,5 ГОСТ 8509-72

по
з.

Наименование Ham.
&д.

U3H. Нол
б дин Offuv-

Масса, к г Примеч-

Сп е ци фик а ци я

1 9 7 5
Стальной Вертикальный цилиндричеснии 
резервуар для нефти и нефтепродуктов 

емкост ью  2.0Q н3

Шкаф узла Ввода пара и Вывода конденсата. 
Ппрни'ш/наиия. Летали.

Типовой проект 
70Ч-1151С

Альбом
VI

Лист
м - Ж
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Стальной Вертикальный цилиндрический 
резервуар для нефти и нефтепродуктов 

емкостью 2 0 0  м3
I  Р  n . R o n - , ~ - . -----------

Шкаср узла Ввода пара и Вывода конденсата. 
Детали.

Типовой проект

7 0 Ч - Ы 5 / С
Йльдом 

VI
Аист

ТХ '1В !
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Б - Б

Паропровод Ф 00*35 

Паропровод
из теплосети

- I t

А-А

И онденсатопровод
D резервуара П ри м е ч а  н и я

1. Привязка ВбодоВ пара и Выводов конденсата 

от подогревателей см. лист Т Х -б .Т Х -в . 

г Шнаф узла управления подогревателями 

см. лист ТХ -12 .
3. Позиции на черт еже соответствуют 

позициям спвцисримации.

4. Сварку производить электродами типа 

d ' S O R  по Г О С Т  9 4 -6 7 -6 0 .

5. Ответные (рлонцы для арматуры из стали

1ргг гост 4SЬз-11.

зоо ^ 300 300 100 гоо юр

1600
 ̂Ф

1975
Стальной вертикальный цилиндрический 
резервуар для нефти и нефтепродуктов 

емкостью 2 0 0  п 3 
• /  Р

7799/6

|аГ

7 Нрепео*сные изделия не 8.0 8СтЗсп5
материал 
ГОСТ 380-71

6 ЛаноствнлатканУ 6 * 0 ,Вин Т936-929-67 п 6,0

S Рубероид РП-  2 6 0  ГОСТ 10923-76 и 6.0

Я Ст аль тоннолиотовоя оцинкованная 
____ д* 0.8 мы_______ _____________________ М г 6.0 вСТЗсп5

материал ~~ 
ГОСТ 380-71

3
Мат ы нинероловатные прошивные 
но одной сетке Ы е о -05 и 0.2

6 * 6 0 н н  ГОСТ 2 1 8 8 0 -1 6

2 Ясбопухш нур 6 - 60 нм ГОСТ 1779-72 н 3 0.25

1 П н т и ко р р о э и и н о е  п окры т ие М3 8,0

О б ъ ем  р аб о т  н а  и з о л я ц и ю  т р уб о п р о во д о в  и а р м а т у р ы

19 М у ф т а  4-0 ГОСТ 8 9 6 6 - 7S п 1 ю  гг 0.229 0.229
Материал м 

ГОСТ 4S43-71

18 Н о н т р г аи п о  ГОСТ 8 9 6 8 -7 6 и 1 II 0,112 0.112 --------I I -------

17 » 9 0 -  8 7 * 3 ,5  // а 1 II 0.5 0.5 ------ I I -------

16 Отвод $ 0 -  4 5 * 2 .5  ВСН 1 2 0 -7 4 ШТ. 4 ю  гг 0.3 1.2
материал 

ГОСТ 4543-71

16 П р о кл а д ки  для ф ланц ев гост 4-81-71 м * 031 По р о кит — __

1k Ш а й б а  1 6 .0 9  Г2С .09  ГОСТ 11371-78 /I еч озггс.оз 0,0113 0323

13 Гаи па М 16.09 Г2С. 0 9  ГОСТ 6915- 7 0 * II 64 оэггс.оэ 0.033 2.11

12
к

болт  N 1 6 * 8 0  20ХНЗП.09 ГОСТ 7798-70 #1 64 гохнзя.оэ 0.153 9.8

11 Узел присоединения гибкого шланга dy4t ШГ. 1 об.
См- лист | 

ГС-2 5
10 Сгон 4-0 ГОСТ 8 9 6 9 -7 5 ШТ. 1 ю  гг 0.341 0341 - ц _____

$ —  и— 3 2 *2 .0  ------- « -------- II 1.0 И 1.48 1.48 ____<( ____I

8 ---- и—  4 s * 2 ,S  ГОСТ 8 7 3 4 -7 5 и 4.S «I 2.62 11.8
—

7 Труба 5 7 * 3 .5  ГОСТ 8 7 3 2 -7 8 м 2.5 ю  г г 4.62 11.6
материал

ГОСТ

6 У з е л  у с т а н о в к и  т ермомет ра и 2 /1 — — См. часть I 
nun  i

5 Пондеысат оотводчин 2 5 -4 0 , 4 5 с  13нок II 1 Cm 1.7 1.7 i

Ч ------ и -----  ------и-----  25-16. — ••----- II 3 и 0.87 2.61

.3 Вент иль муфтовый 4о-1в. !5Б 1б р . II 1 бронза 1.6 1.6

2 —  а —  —  и ------  4о-4о. — а — •1 5 и 15.0 7 5.0 и

1 В ен т и л ь  ф ланц евы й б О -Ч О ./5с2ёкж шт. 3 Cm. 18.5 55.5
Нонплекгно 

с ответными Фланцами‘

£
*5 Н а и м е н о в а н и е

&д.
из к пол М ат ер.

ед: Общ.
\Tlacca/ кгj

П  Римец.

С п е ц и ф и к а ц и я

(Узел управления подогревателями.
Виды R -Д , 6 ~ 6, 8. Спецификация. M1-1Q

Типовой проемт

70Ь-Ы 51с
Йльбом

VI

Лист

ТС-1
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3 и б кии шланг ЪэЬо

Л ет оль поз. 2

S / 5
Лет оль поз.З

Р е т а л ь  позЛ остальное

Л ет аль поз. 6
г о  остальное

Приме ч а ние

Остеые промни притупить.

Л ет аль nos.j

JJе таль поз. 5 по остальное

9 Шайба 8.09 Г ВС. 09 ГОСТ 11371-^8 •# 4 овггс.оэ 0,004 0.0/S

8 Гой на М8.09ГгС.09 ГОСТ S915-70* /# 4 09Г2С09 0.006 о.огч

7 Болт N 8 *3 0 . 20ХНЗЯ.09 ГОСТ 7738-70 и 4 гохнэя.оз 0.018 0.01Z

6 Защитная сноба н 4 ЮГ 3 0.005 о.ог
материал 

гост ы.
4S43-71

5
а

Хомут и 4 ю  г г 0.08 о.з г
Материал

гостл
Ч5ЬЭ-71

4 Гайна накидная л 1 ю r  г 0.3 0.3
Материал

гост ы 
Ч5ЧЗ-71*

3 Прокладка £=3  мн h 1 Пороншп — —

2 Присоединительная муфта /• 1 югг 0.49 0.49
Материал 

ГОСТ *  
45^3-71

1 Наконечник для шланга Яу 4о шт. 1 юга 0.35 0,35
МатериалГОСТ * Ч5ЧЗ-71

1 Н а и м е н о в а н и е &д.
изн. Нал. Матер.

£д. Обш
Примеч.Мосса

С п е и и дзи н а  ц и я
Стальной Вертикальный цилиндрическии 
резервуар для нефти и нефтепродуктов У зел управления подогревателями. Типовой п р о е к т Альбом Лист

епностью 800 м3
 ̂ / о . -О - - - s йОетоль присоединения гибкого шланга с1у40к трубопроводу. • 7 0 4 - Ы 5 1 С У} ТС- 2
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Примечаний.

i  Позиции приборов приняты по спецификации на КИП. 

г. УслоБнЫе. обозначения приборов даны по ГОСТ3925-59.

См. проект автоматизации резервуарного парка

7 7 9 9 /6
-тальмой Вертикальный цилиндрический 
резервуар для нефти и нефтепродуктов Функциональная схема автоматизации Типоёой проект ЯльсГом Лист

1915 емкоетью 800 
(  ь сеКронпм ..... ......* . . . .  - , ......................... . 7 0 4 - М 5 У С VI КА-1
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/3 f t

Ограж дение резервуар * 

условно не показано

Примечания.
1. Место установки люка для уровне

мера приведено на плане оборудования 
резербуара ( лист ТХ~ 1J.

2. М о н т а ж , и  н а л а д ку  указат еля у р о в н я  
быполнит ь п о  инст рукции по монтаясу j  
наладке и  э кс п л у а т а ц и и .

3  Крхэнситейны для крепления за щ и т н о й  
труби 0 -4 0  ГОСТ 326Z-75 прибарить р а б — 
но мерно по в с е й  бисотерезербуара ашагонС5н

У Сборку бьтолнить элект родами 3  - 4 2  
ГО СТ 9467~ 7 5  .

5 Узел у  с т а н  обд~<~/ после проведения  
с в а р к а  окр аси т ь под ц в е т  резер вуара .

6  Уасгггоящиа ласт  р а с с м о т р и  ос/ть 
совмест но с л аст о м  к  А ~>3.

7 7 9 9 /6

/9 7 5
Стальной вертикальный цилиндра- 
нескии резер вуар  для неергии н&р- 
тепосюу/стоо емкостью 200 М3  

северном исполненииJ _ р а  р е з е р в у а р е

т и п а  У Д У - 1 0 Tl/поб ой  проект Лльбом Лист  ;

W k - i -  151С VI
..i

KA-Z  ?
I____ •
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Кронштейн для установки уровнемера УДУ-10

и 3*60
Mi: 5

4

sz

L -

гг5
350

Угольник кронштейна (Д ет аль9) __ _

2 6

'1

м

__1

R9

18

350

~ Ю ~
ли10 мФ5

Кронштейн для установки клеммного ящика КЗ ~3
АН 5

6

С
300*

Кронштейн для крепления защитной mpydbt 
м +5

6
, % \ АЗсл

П  г

к!Ц
I

J 0

Пятка кронштейна (  Деталь 6) 
мг.5

Пятка кронштейна { Мета ль В ).
/ Н 5 Полка кронштейна /  Деталь1)

АН: 5

с=>
400

24

Примечания.

У Настоящий чертеж, рассматривать 
совместно с листом К А ~2.

2. Конструкции для монтажа уровнемера 
Уду- Ю выполнены на основании

инструкции по монт ажу 9 наладке и  

эксплуатации.
3, * Размеры для справок.

779916

П
- У г о л ь н и к  д л я  к р е п л е н и я  

с т р у н  £ = 3 0 0 м м п 1

L S * S 6 * S 6

n ) C T S i 5 - 7 9 7 И Z . i Z

1 3

Г О С Т

6 9 6 8 * 7 5 К о н т р г а й к а  0 - 4 0 м 9 0 . 0 7 6 4 4 0 5

1 Z

Т О с т

8 9 6 6 - 7 5 М у ф т а  к о р о т к а я  0 - 4 0 ш т 2 0 . Ц 0 M

1 1

~ Г д с 7  -  

3 Z 6 Z  - 7 5 T p y d t L  о ~ 4 о м / 5
m

5 8

1 0 -
О С о м у т  5 0 4 4

С т а н ь  С т . 5  

Г О с Г 5 3 5 - 7 3 0 .0 8 0 , Ъ 2
Т к 4 -  6 4  6 -  

- 6 7

9 -
У г о л ь н и к  к р о н ш т е й н а * г

c s * s 6 * s e

r o c T S S b '3 - 7 Z Z . 5 4 5 . 0 8

8 —
Л $ т к а  к р о н ш т е й н а и г

I k A f i c a  80x8 
Г б с Т Ю Ъ - 7 6 а 3 . 8

7 - П о п к а  к р о н ш т е й н а а 3

и / б Ш Е Р Ч О  
С т а л ь  С т.З  
г ъ с т 5 Ж - 7 3

0 .6 Z Ш
1 8 3 6 - Ш З - 1 5

В — П я т к а  к р о н ш т е й н а ч 1

П о л о с а  8 0 * 8  

Ъ с Г / О Э - 7 6 0 . 4 5 0 , 7 6

5 —
К р о н ш т е й н ш т 1

£ A $ 1 4 S * 5

r b ( J 8 S 0 $ - T Z 3 . 3 7 3 . 3 7

4
Г О С Т

3 Z 8 Z - 7 4 * П р о в о л о к а .  2 М 3 0

С т а л ь

W H 9
o . o z 7 0 . 7

J L
к з - з

К л е м м н ы й  щ и к и У — п —

Z
л к -  - в П р е о Ь р с £ ю § а / п е л ь  к о д о  - 4

1
П о з  Ч

y j y - Ю -

H f - m У р о в н е м е р ш т .
/

и з д е л и е - - П о з  3

W rfS
n j n

r i ~  ч е р т  

Г О С Т  * 
т и п Н а и м е н о в а н и е

Е д -

и з м .

К о л . М а т е р к и  
/ г г е к н и Ч .

i d . O d i n .
П р и м е ч а я

S e c  8  i c e

Опальной i
jq'tc кий резерву^  ««л 
1 3  продуктов емкостью 200 /г3, / А пг*£— - - *

Спецификация
'Вертикальный цшинЪричес - 7} 4  Z *“  -------------------------------------------1— — — z—3------------------------

обуар аля нефти и н&рте- Установка ЦрООН&черц типа (М У-10 Типовой проект
в гмкошь» гоо ** на DpxDSuaot Л ж л и ..  I ЧПй-1- VHf г

ЛльсГом Лист
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Узе it А
M i-г

1975

Стальной вертикальный цилиндричес
кий резервуар для нефти и несрте- 
продактов емкостью 200  м ъ

/  b сов D n i/rw w  / / л я п /T U O . . .» -  )

Примечания.
I  Место установки замерного люка * 

доя пробоотборника приведено на пла

не оборудования резервуара ( лист 

t  Нижний клапан пробоотборника 

устанавливается на уровне 100мм. 

от нижнего отреза прием о- разда
точного патрубка^ но  не ниж е 

260мм от дна резервуара.

3. Монтаж, и  наладку пробоотборника 
выполнить согласно инструкции 
Завода -  изготовителя по монтажа/ 

наладке и эксплуат ации.

k-Сварку произвести электродами 

9-42 РО СТ УШ-75.
5.Узел уст ановки после проведения 

сварки окрасит ь под цвет  резервуара

7799/6

2 Л С Р - 4- / 7р  о б о о т б о р м и к  
с н и ж е н н ы й „ / и з д е л и е - - Dos,. 5

/ ~
Н а к л а д к а  у к р е п л я ю щ а я

ф ь о о ц в г  6 - G m m ш т . У щ®8 -Z 8 .Z
Лредчсы огр  
с т р о и т .  
Частью пр-ТА

г\ е

Я /п

W - ч е р т .  
Г О С Т  

т и п
П а и  м е н  о  в а н и е

Е д -
иъм

Kon
g o

М а те р и а л  
т е к н и ч .  
К а р а е т .

S 3 . 0<Кц.
/ 7р и м е ч •d e c  6 кг.

С пациф икация

Установка пробоотборника типа ПСР-4 на резервуаре
Типовой проект

70b-1-1S1c

Альбом

7/

Л ист

ЛУ1-4



26

Схема дстаноВки термометра на резервуаре

Приема -р а здат очны е 
патрубки

Аееко снимаемый изоляци 
онныи слой

П р о б ка  С~ H I 2 7 *  В ( Д е .т а л ь З /

А Щ .

31. Z

v 3  Остальное.

Afecmo
маркировки

Бобышка БМ  Ш 2{4ет ал6?)

м1-1
V 3  о ст альное

Прокладка Z 8* Ч1*2/Леталь4)
м М

Узел у ст а н о в к и  пробки 

^см. примечание 3J

Род клю чУ

Примечания:

i  С&арку производить электродами 3 4 Z  Г О С Т №67'75 

2. бес асбёотобоео шнура для наби&ки -  0.025ке, 
3 Пробку стабить при испытании резервуара 

и  при о т су т ст в и и  олра&ы.
4i Лонный чертеж, р азраб от ан  на основании 

ТМЧ- 14г-75.

1193/6

4
— Прокладка П 1 8 *4 2 *1 // /

Паронит
rcfcTOSMl О .  O f O . O f

ТКЧ* 5S6- 
- 66

3 — Пробка n -M Z7*Z и /
СталЬЮ
ГОсТЩ}-П *0.3 о.З

ТКЧ-229- 
- 69

г — Боб ы ш ка бм  17*1- 50 л /
Ст алЫО
rocT/osow

Л.5 0.5
ТКЧ- ZZ5- 

75

1
У З; 290° 
S5iB3Zioc*

Термометр рт ут ны й  
-60^ нбОЪ Н / изделие 0.3 о.З Поз. 2

не
п/п

Не ч е р т ,

Г О С Т ,
т и п

Н аи м ен ован и е
ед.
иЗН.

Ko/h
ёо

Материал
теМнич.

харак/п.
Ед. О б щ .

Примеч.
Вес ё  кг

m s

Стальной верт икальный цилиндрический 
резербуар даъ нефт и и нефтепродуктов

, р н кост ью  г 00 мъ
Установка термометра На стенке 

п е з e o B u Q D a .

Спецификация
Типовой проект  

rinh J J c J  '
Альбом Аист



Схема установки термсметроВ на конЪенсатопробоЪах

27

Конденсат в
теллосе/пе>

УстаноВка термометра 
на конЪенсатопроводб Узел установки лросГки.

Оставить
лунку

Сем, примечание. 4 J
Примечаний

1 М ест а уст ановки  р а сш и р и т ел ей  

для термометров даны S  т еллот екнц- 

V еской паст и п р о ект а .

2. С ва р к у  производит ь элект родам и Э-А’2, 

ГОСТ 9 4 6 7 ' 75.

3 Ь ес асб ест ового  шнура, для н а й и в к и  

-0 ,0 1 5 к г .
4. flpodky ст авит ь при  и сп ы т ани и  

нонденсат опровода. и  при о т су т ст в и е  

опрабь/.

5. Л ин н ы й  черт егче р а ь р ado/пил ла  

основании  Т ГЧ  -5 0 9 7 - 69.

779916

ц
Лист
КА-7 Ppodho. fhM Z7*Z. и 2 « 0.3 Off

—

3
Лист
К А -?

Рро/гладгса Z8*VZ*Z 2 изделие 0.0-1 о.о z

2
Лист
К А -7 Расш ири т ел ь II г а Ш г. 38

/
Л -5

0570# #06
Термометр jd  тут ниц

шт г к 0G7 /7ол У

If Н~ черт. 
ГОип Наим енование. U 9 M

НчтСРЧМН1*ХНЧЧK-ICCL
ЕЪ 0<ГсЦ

Примем5е с. 6кг

19 75

Стальной Еерти кальный цилиндрический 
резерву ар сш нефти и нефтепродукт^

емкост ью 200 н$/  £> себтнплл ,1л«лл««

Ус тан о Вт термом етр а на 
гондон сатопр оВоде

С п е ц и ф и к а  ц  и я

Типовой проект

70^-1-1510

Дльс/Ъм

VI

Лио. . 

Г А - 6



Расширитель^
M i'Z

Место маркароВкч

Донышко f a f f  пев. fДеталь V  Бобышка БГПЫ/ДеталЫ]
HVZ -М Ы

Пробка fh /127*2 ~ (Деталь ZJ.

M i'j

гя

4ioe
остальное.

.ФгЬ

У  I * Щ

Место паркироВ-
3  ост альное  

Место

Обработка промок
сварного шва рдяной дуговой сварки 

' Mhi. '

зо‘±?

Донышко лож нее ( деталь 5 )

пьг

\ /д  остальное
4 ш

Обработка к р о м о к  для сборного 
ш б а  ручной дуговой сварки

Tj_

ho°+2°

Примечания:
{. Общий Вид установки термометров см.

Лист КА’ 6
2. Резьба на бобышке и  пробке по ГОСТ 405^9-63.
3. Допускается Канавку 417.4*3 па бобышке 

Не делать /'при нарезании резьбы метчиком). 
Резьба при этом нарезается до глубины 32мм, 
Включая сбег, который не должен превышать 4мм

4. Ос/прь/е кромки притупить
б. Сварку производить электродамиЭ42,ГОСТ9№7-Чо.
6. Гидравлическое испытание производить 

давлением Рпр- Z кгс/ у / 2
7. Спецификация деталей приведена для 

одного узла.

7739J6

7 _ Патрубок £ -  400м » Z
ТрШ ЗЗ*
rocrS7JH'75 0.5 4.0

6 — прокладка Z 8 *4Z *Z »/ /
Ларон и m 
roaqei-15 од/ 0.0f

Т К У - 566- 
69 '

5 — Донышко ниж нее п / 0.85 0.85 3 K 4 -Z 9 -  
7 5

4 — Донышко веркнее „ / ------- 0.8 Q8
ЗКЧ- 2 9 -  

75

3 — Вобышка 5M 27*Z -50 п / — ,/— 0.52 0.52 TK 4-ZZ5-
75

г — Пробка /7- M l7 *Z к 1
CmanbZO й
Г0СГ№0'1Ч 0.3 а з

TK 4-Z Z 9-
-Н 9

i — Корпус шт i
Тр.Юб*Ч.О,
Г0СТ873Н5 4АН 4М ЗКЧ- Z9- 

- 7 5

/М?
я/п т ип Наим енование

£д.
изм.

Кол.
6о

Материал
технан.rap-tree

Е<7. Обоц
Примечи нМес. 0  /гг.

Спецификация
Стальной Вертикальный цилиндрический 
резерВуар для нефти ч нефтепродуктов Установка термометра на конденсатопроВоде. Типовой проект Альбам Диет

1975 / р емкостью 800 н3
( 6 сеоеоном umn/iuô tu/l Детали. 7 0 < И -Ы С VI КА‘— 7
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П Л о н  Mt- 100

1915
Стольной Вертикальный цилиндрический 1 
резерВуар для нефти о нефтепродуктов 

ем кост ью  ZOO т 3 
_____ I о северном испопыении\ ___

Расчет толниезащиты произведен по формуле c h 3os- t i . 

чл = i s  (h -  o*iz ), где h- н.эв м; hx=в.ом.

7799)6

¥. Гайка м 1Z 6 Cm. 12 aoiSI0.06
гост

S91S-10*

3. Болт м 12*30 ш т 6 Cm. 12 ООЧЧ 0.116
гост

77 96'70*

г. Сталь полосовая сеч. ¥ о * ¥ п м . т 16 Cm. 3 1.2 6 2 Q16
ГОСТ 

103- 76

1. Сталь круглая ф 12мм, £-Sm. ШТ. ¥ Cm. 3 Ч.Ч5 П8
гост

гS90-71

Наименование
id.
изм. t Материал

Ed
Mact

общ
'.а, кг

приме-
чание

С пециорикациЯ.

Молниезащита и защита от статического Типовой проект Альбом Аист

электричества. 7 0 ^ - 1 - 1 5 1 0 VJ ЭТ-1 \
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сР а с а  3

М 1-100 Спецификация стали на один эле тент
$

М о л н и е о т в о д  
м f: ю

И р е п л е н и е  р а с т я ж е к  к кры ш е  

— jр е з е р в у а р а Марка

<4>
<ъ
*«5

ы
поз. Просри ЛЬ

Элина
мм

Кол.
поз.

Масса, кг.

Примечай.Одной
поз.

Всех Марки

1 Труба 26.8* 3% 2100 1 3$ 3.9

59

годг
3262-75

г Труба 48 х Ч чооо 1 п г 17.2 ft

3 Хомут д-5 - 1 о.ч 0.4 ГОСТ 103-76

ч Ребра -18*4 100 3 0.06 0.2 к

S ф 1Z я I 5600 3 50 15.0
TU77
5781-75

6 Хомут р 1C л I Z5C J 0.15 0.5
7 Крючок Ф ю А I 180 3 0.0$ о.ъ tf

8 Скода -50*5 140 3 0.27 0.8 ГОСТ 103-76
9 Планка ~зо*ю 90 3 0.21 0.6 "

10 Воротник д-5 - / 8.9 8.9 :

11 Косынка - 200*5 чоо 3 3.2 9.6 V

12, Ъайка м ю - 12 0.01 0.1 Г0СТ5915-10

На сварку г % ю

Примечания.

1. Для молниеотводе, п р и н я т ь ! т руды стальные 

водогазопроводные, усил ен ны е по гост згбг- is *  

г. В месте соединения т р у д  между содой 

I  труде большего диам ет ра делается три 

прореза для р е б е р .

3. Конст рукцию  заземляющего уст ройст ва см. 

элект рот ехническую  часть пр о е кт а.

Т199/6

1Э75
Стальной вертикальный цилин
дрический резервуар для 
несрти и нефтепродуктов емкостью 
zoom3 (8  северном исполнении)

Молниеот вод.
Типовой проект 

704-М 51С

Яльдом
У!

Л ист
лс -1

Типовой проект 704-1-151с

https://meganorm.ru/list2.htm

