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Пояснительная записка
ЛлЬвам Л типового правша if- сталЬнпео ИертикалЬноео цилиндр и -

лесного резерВуара емкостью В 00 м 3.
Понтон предназначается для установки еео В резервуаре, изготовляемом 

по чертежам алЬбома 1 настоящего проекта, В случае хранения В нем 
бензина или нефти с болЬшой упругостью параВ

\ _  " ]  g
Для изготовления сталЬнЬ/х конструкций резерВуара с понтоном соВместно с альбомам Л  —

. необходимо полЬзоВатЬср алЬдомом I  настоящего проекта.
Полезная емкость резерВуара с понтоном состоВляет 386м3
Для йзеотоВлгния конструкций понтона долЖнЫ применяться следующие материалы: 

а) Днище-из стали марки 03ГР С-8 по ГОСТ 19282-73; б) ребра-уз стали 09Г2С-15 по ГОСТ 19282-73.
В) КолЬцеВой злемент для.  крепления петлеВоео затВора-из стали 09ГВ-2 по ГОСТ 13281-73.
г) Площадкой аграз/сдения-оз шали марки ВСтЗ сп 5  по ГОСТ 380- 71.
д) ТрубчатЬю стойки -  оз\стали 09Г2С-15 ло ГОСТ 19281-73. ^

Для озйотоВления петлеВоео затВора долз/сна Применяться хлопчатобумажная техническая ткань 
' делЬтинг „Ф па ГОСТ332-69, обрезиненная сдВух сторон бензостойкой о морозостойкой резиной по 
техническим услаЕиям забада „ Каучук“ Толщина обрезиненного белдтинеа долДсна binmb не пе - '  
нее 3.2мм. Для гтрокладкй В затВоре моз/сет применяться пленка ЛКй по 7УУХ1717-58.

Сборка сталЬнб/х конструкций Ползший произВадитЬся с применением следующих материалов : 
а) При автоматической и полуавтоматической сборке-сталЬ ной проВолоки, флюсаВ и других лрисадочнЬж 
материалов\ обеспечиВающих качестВенное сВарное соединение ВстЬгк, раВнолрачнае осноВнону металлуJ 
о) При ручной сборке низколегироВанной стали -  электродом типа 350Й ;
В) При ручной сборке углеродистой стали -  электродоВ типа ЭВ2Д .

Применяемое злектрадЫ долз/снЫ удоблетВорятЬ требабаниям ГОСТ9Ь67- 75.
Конструкция понтона предстаВляет собой плоское днище из листобой стали, по периметру которого 

приВарен колбцеВой борт с уголком для крепления затВора. Для обеспечения прочности и устайчиВости 
понтона В случае заполнения его продуктом при повреждении днища, к последнему, на расстоянии 2b0nn 
приВариВается колбцеВое ребро, соединенное с бортам диафрагмами. Для избежания Возможности побо
рота понтона при его dBuj/сенио, предусмотрено/ дВе диаметрально расположенною трубб/, служащие для 
пропуска резерВуарноео оборудоВания. В ниЖнем положении понтон опирается на кронштейны, закрепленною 
на стенке резерВуара из услоВия размещения хлопушек на приема-раздаточнО/х патрубках Внутри 
резерВуара, ниЖнее положение понтона принята на расстоянии 18м от днища резерВуара.

МеЖду понтоном и стенкой резерВуара предусмотрен зазор 15О и и. Для снижения потерь ;т  
испарения продукта с зеркала указанного зазора, слуз/сигп уплотняющий затВор. ЗатВор состоит | 
из Внутреннего и наружного ряда петель из обрезиненноео белЬтинеа. Прикрепляется затВор к 
борту понтона болтами через сталЬnbte прокладки.

ОборудоВание понтона принимается В соотВетстВии с требоВаниями алЬбо моё настоящего 
проекта. Все конструкции понтона долз/снЬ/ изготаВлиВатдся на заВоде. Днище понтона 
собирается В Виде полотнища из листоб 1500 *  6000 пн и транспортируется к месту 
монтаЖа сВернуmb/м В рулон.

Все сталбнЬ/е конструкции понтона перед отпраВкой с заВода- изготоВителя далЖнЬ/ бЬ/тд 
огрунтабанЬ/, за исключением поверхностей,  подлежащих монтажной сборке и сВарнб/х соедине -  
нии испЫтЫбаемЬ/х на монтаЖе• ГрунтоВка конструкции производится либо дбумя слоями сВинцоиого 
сурика на натуральной олифе,  либо дбумя слоями грунта ФЛ. 0 3 -Н.

Наружное паВерхности смонтираВанного понтона после испб/тания долЖнЫ бб/тд окрашено/ 
сВеатой стойкой краской

При хранении агрессиВнЬ/х нефтепродуктов, защиту поверхностей понтона следует Выполнять 
по специальному проекту.

Все монтаж на- сёарочнЬ/е работы далЖнЬ/ Выполняться по проекту произбодстВа монтаЖнЫх 
работ (йлЬбам уб). 1/зготоВление и монтаж конструкций; услоВия приемки и допуска В смошпи̂ пВаннпм 
понтоне после испытания на прочность далЖнЬ/ удоблетВорятЬ требоВаниям глоёы СУ и II Ж - 18-75

1801/ г
ТипвбаО правки/Госстрой СССР 

ЦНИИПРПЕКТСТНЛЬКОНСТРУКЦИЯ
г Москвя 1975 г
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1,иФа объект
9277/
Г листа
№ М -ё
!нВ. N -

Мариа ' 
стали

ш 53 1Q

е ь
«а

09Г2С-  /5 

ГОСТ/9282-ТЗ

09 ГЭС 45  
ГОСТ /9581-75

99Г2С-2
ГОСТ !92В 3-73

-ПЗГЗ-9  
ГОСТ /9301-73

П9Г8 ••<? 
ГОСТ W38/-T5

вСтЗспЗ 
ГОСТ 380 -7 /

d Qr>

дСт.ЗспР 
ГОСТ 380-7/

В  C m . 5 и п  

Г0СТ380-У

"//л

б_\ Сталь круглая
ГОСТ 3590-71*

го

as

S5

S6

S7

58

89

Наименование
проката

П/олстолистоВая
сталь

т т  та з-74  *

ТПрубы
гост mob-76

ТПрубы 
ГОСТ 8752-78

ГПру5а 
гост m b --75
ТОолстолистоВая

сталь
ГОСТ /9903-74
Сталь углоВар 
ро он ополотая 
ТОСТ8509-72

Сталь углаВар 
нераВнополачнар' 
ГОСТ 8510-73

Сталь у  глодал 
роВнополочнар 
ГОСТ8509-72

толсталистойар
сталь

ГОСТ/9903-71/
Столь углоВая 
раВнапалочная 
ГОСТ8509-72

Просечно-Ьь/тящ- пв 5ю 
нар сталь 
ГОСТ 8708-1$
Стиль круглая ГОСТ 259СГ-7Г*

Сталь углобар 
раВнополооная 
ГОСТ 8 509-72

Гнутый профиль 
У МТУ 2 -  /30-70

Сталь нривлая 
ГОСТ 2590-11**

Профиль
или

C5U8HU6

■6=10

-8=5

тр бзо»5
трА80*8
ГПрА36*7

тр. 3 7 5 *8
тр. 8/9*8

т р.89*8

Масса стали па элементам конструкции (т )

Днище
к р о н ш 

т е й н ы
с т р е м я н ка

0,0/

затВор

/о
0,08
0,07
а,пз 
а. os

итого:

о,о/ 
о . о /

итога-.

k * 1500> / .  70 0.08

L80*6 0,03
L 75*6 0.0/

М5*5 0 .0 3

L90*S6*5,S 0 03

L50t.Ii
всего стали 09ГЗ 9 

0.08

итого: 0,03
ИМ  
0.08

итого: 0.08
всего стали 09 гз-з  :

-Az5_

L 75*8
L5B*5

0,06

итого-. 0.06

0.06
0,09
0,0/

итого:
0,03

Тз/ПТ
'*го стали 17

0.0/

I  50*50  *5 5 *3

е ф /о

0,0/

Отого- о.ог 
0,86  
0.0/

итого: о.о/
о.о/

итого-, о.о/ 
о . о /

итого:

Сборные ш ш  
Лгрлп на понтон

Масса
В гр

0.03
0.07_
0,53
ТГ68

НЖ ~
0,0/ г--'

0.0/

0,03
0 ,0 5

0 ,5 9

0.9/

0,0/
0 ,03

0 .0 7

0.03

0,0/

0,01
о.ог

Разные изделия В кг
. 1

09Г2С" А5 
ГОСТ/9281-73

Фланцы 
ТОСТ I255S7

Заглушки 
ГОСТ /2839-67*

болты 
ГОСТ 7 7 9 8  -7 0 *

Гайни
ГОСТ 5915-70*

Шайбы 
ГОСТ Н37/-78

ГОСТ 3153-69

25~ П//4 по ТУУХПП-58 пЁШТшГл

500-3,5 
450-3,5
3 5 0 -2 , 5
/50-2,5
80-3,S 
25-/0

500-3,5
450-3,5
3 5 0 -3 ,5

ИЗО *70
М /6 *6 0
м/г*б5
М /0*50
М8 *30

м/г
м/о
М 8

/2

58
30

итого: 
8

итого

плвнни гом*

Примечания •
/. При строительстве ' резврВуара с понтоном, сооместно с дан

ной спецификацией пользоваться спецификацией на листе 

ЦМ~3 альбома Т на стальные конструкции резерВуара

2. Техническая спецификация стали состаВлена для районов 

с расчетной температурой от минус ko°C до минус 55°С . 

При страительСтПе В районах с расчетной температурой от 

минус ЬгГС до минус 60°С допускается замена стали марки 

09ГП-9 - на сталь марки 09Г2-6 В соотВетстВии с ГОСТ/9282-73.

3. Спецификация на . оборудование уточняется при приВязке 

резерВуара.'

1901А j
Госстрой СССР

р и п м ш ш м о ш р в д и я
ГРипоВай правка' 

704-1- 1 5 3 с i
В. Моснба

техническая специфика- Пльбом ЦСтольной бвртикольный 
цилиндрический резервуар для 
нвфти и̂  ̂ нефтепродуктов

( В соборном исполнении)
ция стали на понтон.

\
Диет H M J S



Верхнее номере н не

План понтона.

тт/лица росхат сспалн
М а т /м  е  / /о & у р с /е

tfercca 
Р  А? /7 /0 и л ? е  very?//я?

Д //г /и /е 1 -7 Z P#j70Hi/pD&rHH0£
f o j r t a e & n s  э р е с /е /р п 0 .0 9

Уголок Оля крепления 
затВорсг.

Р е ё р а  р е с /п к о с /т и / 0 .5 0

Р р о р а //г ? е г у р б / а / /
' / / /700/ 0̂ 7x 0 а

с т р е м я н к а . а  13
кО/^рУ /}О0/Я?0/77£/0/ОМг7УГСУ 
а л?рг/&б/рг/унсгс Зал/ера - (47.

l//r? D ? Q : 4 а?

А а х а з а /к з у /г/' /оззз/у/р ауоа.

//&г/меро£а?/г/е
Мзае-
p H -
мер 6

Sej7i/Hd//yc7

/Уа ле зр ср  захсс/н/ / / 3 s e e

Улси/арб резер&?0ря А? 2 S Q

Нлощарб /?&н/7?0//& At* 5 i

/

А р а м е  ч а х *  и  я ,

i -  Х 0 / / С / Г ? р ^ / Х Ц < £ / £ /  Л / V & / 7 7 /0  £  Г Г /6  \

я /е х н г/^ е с х с а  с у/е ^гу^Ь /у/га ^гу  с уг?/у у ?/у̂

J 7 6 / C /T 7  P A f -  £ .

S. В  тт>с7£раг£/г/г̂  p s /e x o p e ?  еГуг?/Уа/уу //&  у?/Л -  I

4 ? 3 / / 6 /  Х С УА С Л Т/О /у /Г^ТУгУ^ 0 / ? ? / / & С ^ 9 / 4 ' / / & С Р  АТ  I

П ( Р о р / / ^ а ^ у у у / у А О  £ /  ^гу/??<&?/с>_<?/. -

3. /?ргу 4*6///&0/у6//у ху?а/?у/уухсух^ хра/у/ууутуЯ/ууу 6 /
ара^а/эт/уту/ /у£у /о суссугуЛЛ/уутууу S O /? у? а,

__ а/г? Jp pt/гг^с/.

4. Р а с с  м а/г?ра^/у/77б са4*/ч> 3  0 sr?//O с
J7 L/C/77/УМТУ / ? Л / -/ /  3 .

Г О СС ТР О Й СССР

ЦНИИ П Р ОЕКТСТААЫШНСГРНКЦ.НЯ
Г- М ОС КВ А /7OP/77 Op,

ИтапЬнои Hepmufca/tbubiu ~~ цилиндрический резервуар для нефти и нефтепродуктов /й _ емкасю6м /bom s fo серенном исполнении)
Пу/ар и р а зр е з .

7 9 0 1 /г

.л/ôAsZ
Ялб/Ро/^ Tj- 

J7ac/r? /fM- j
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Примечания:
/. Знище понтона рулонироВаннае.

Соединение листай В полотнище должно произ

водиться дВухстороннеи автоматической сВаркои 

под слоем флюса. СтарЬная проВолока, флюсы 

и присадочные материалы долЖнЬ/ оЕеспечиВатЬ 

раВнопрочнастЬ сВарноео шВа Bcmbitr осноВному 

металлу.
В. Кромки листоВ, сВариВаемЫх ВстЫк, долЖнЫ 

Sbimb обработаны прастроЖкои или оВрезанЫ 

на гилЬатиннЫх ножницах. Обработка листоВ 

должна производиться с допуском -  1мм.
3. Вертикальная тЬцеВая стенка должна 

поступать на место монтаЖа сВалЬцоВаннаи 

из отдельных листоВ или рулоном.
к. Уголок 50*к должен поступать на место монтажа 

сВалЬцоВаннЫм по соответствующему радиусу 
с нанесенными отВерстиями.

5. Количество стЬшВ Вор то Виго уголка 5Q*k прини

мать кратнЫм количеству атВерстии для крепления 
затВора. РаздиВку атВерстии ни элементах' уголка 
начинать и заканчиВатЬ поло Нин ои шага. Разметка

и одразаВание атВерстии производится на . , 

сВапЬцаВанном уголке.

6. КоличестВо радиалЬнЫх ребер принято кратнЬш

числу атВерстии, расстаноВЬу их произВодитЬ 

начиная с полоВинЫ шага атВерстии.
7. СВарку произВодитЬ электродами типа ЗВОН'

ГОСТ Зкб7-75.
8. Материал конструкции смотреть В технической 

спецификации лист НМ-В.
3. Р̂ассматриВатЬ соВместни с листами НМ-3,5.

m i/z
Госстрой СССР

/ П онтон .Ц Н И И П Р О Е К Т С Т А Л Ь К О Н С Т Р У К Ц И Я

л  МоскВа
Д нищ е и у з л ЬСтальной вертикальный 

иириндри чески Ь резерВуар 
для нефти и нефтепродуктов 
/п » емкостью чоот3 (о северном исполнении)

ШипоВои проект
704- 1- 153С

ЯпЬбом Я 

Лист hM-^,



\Щифр-а5ъехт

18277/
fTt'-jiucmeУкм-Т
П 7 нГ/ F -

Стенка
55 3 9 5 50^

(f\............ . ...

L 30*55 * 5 ,5

ж

к5

/ - /
Понтон

1 / -------- J

Стенка
резерёуара

л!_
кронштейна при 

монтаже понтона

Рабочее положение 
кронштейна

5 5 Гайка М 80

130^56x5,5

3 -3

Р5 35

и

L80x6

L75*6

80 x6
Ф 20

L75x6 или L8Qx6 
с обрезанной полкой

L75X6

Ы.‘ | Х
35

ko

L90 x5 6 x 5 ,5

3

L75x6 или L 8 0 x 6  
с обрезанной полкой

Ф20

У

5 5

k - k

L 9 0 x 5 6 x 5 ,5
55

L 75 x6

------------ 1-----------------------

* |  * .

L 80x6
.9 0 x 5 6 x 5 ,5

Примечания:
/. Масса кронштейна Нкг.
2. Поличестёо кранштеиноё 8 шт.

3. Материал конструкции смотреть ё технической 
спецификации t лист НМ-2.

4. Сборку произёодитЬ Электродами типа 3 5 0  в  по ГОСТ 3^67-75.
5. Сборку Кронштейнаё произёодитЬ ё кондукторе. При уста-

ноёке кронштейна на место, гайку ослабитЬ, Кронштейн 

разёернутЬ} как показано штрих- пунктиром. После поборота 
кронштейна ё рабочее положение,  гайку затянуть.

6. Вое шёЬ/ h -5 .

Госстрой СССР
рипР(ШстА/шнстаци я

г. Маскёо Кронштейн

78D1/Z
обой проект 
7 0 4 - / ■  1530

ЙпЬбом £  

Лист ft М-5



№

i l l ' 8 '

t ie

111III

i - i

0001 
00£ 

DD£ 
• 

DD£ 
0D£ 

Ш

z-z

ГОСТ Ш7-76Г.
3. Bbtcomy щВа принимать па толщина сВариВаемСих 
эломентоВ.

^Масса конструкций 95кг.

Госстрой ПСПР 
ЦНИИПРОЕКТСШЬШСТРУКЦИЯ 

г. Москва
СтапЬной БертикалЬнЬ/й 
Цилиндрический резервуар 
для нефти и нефтепродуктов 
/ о п̂Р е/нкост&нз Ворт 3 ( Ь сеБепном исполнении I

Площадка и стремянка 
у люка -лат So Е аоясе 

стенка

ШюСаи проект 
7 М -1 - 153с

7801 /1

HnbSoM Ж

Лист КМ г-5
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ч
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40
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Г Ч! I 1

{ f
>1 ь

S 1
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лki- ^
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tj
g$ ti

■>1̂ Й ч

У 7 ю к  л с /&  Б о д Г  /т я с е  с /77 £>&&/? j& b h S B D

Ъолт МЛО *. 70

Ж. Масса люна - ла. ш — Н5 кг.
масса патруftРа 'для сигнализатора уровня Лсидности - 77k2. 
.масса патрудна замерного лн?ни. — 7кг.

2. Материал усилиВанзщ,изс нолей,, одечайни > заслон ha  

принимать по м атериалу поясов стен ни резервуаре/.
3. Усиливающие еолЬца npuBaPuBamb поел? npuBaPhu

тр уд  и стен не резервуара а проВерни зтизс шёоВна , 
плотностб. *

4. СВарру гтроизВодитЬ ялеьтродалпи ти па  Э50Я ГОСТ34-67-757. 

s. О дечай ну л т ш  допуснаетсл и зго тов лять из ли ста  И~£. 

в. Материал аранлсгЭон назначает сЛ ВзаВисил?ости о т
сорта лсранилтого ироЭунтс/.

Г о с с т р о й  СССР  
р й П Р О Е К Т С Т Ш Ш т Щ И Я  

г . M d c k s a
ИталЪноо вертикальны о , 
цилиндрический резервуар 
для нефти и нефтепродуктов 
, емкостью ЪоОнг*(g северном исполнении )

Л tun лйз Во Ж лаяв в  
стен и в и mfmpy&w

7801/г
Типовом прое/ью

7 0 Ч - 1 - 1 5 Э С

JUtbSoM li

Л и с т ИМ' 7



« 7 7 /

Ш &
'н8'• К3

50 *0 Ъ * 
^  £

Пат рубок для установки указателя дробня Патрубок дйя устанобки кожуха пробоотборника и трубы 
4-4_ ручного замера. TZ!

таблица показателей по патрубкам-

П о  о к р у ж н о ст и  
п болтоВ•

Раскрой лепесткоВ затбора 
дЛЯ Ду350) Дшт.

Ёалт М 8*2Р  
2 adх а м 8 
CUad/oa 8  

По окруз/сности 13шт

СуВозной-
р а з р е з (Усиливающее колЬцо

~ ^ Г ? 5
12отВ- <р15.

Раскрой лепесткоВ затбора 
для .Ду Боо; Шшт■

ОбрезиненнЬш 
ШлШийг 8 -з .2

Наименование
п а т р у б к а

Размеры В мм. Копи
чесг.
бод-
moE

nа . Д Д, Яг Дз d s d , d z

П ат р уб о к для КО
Ж У х а  пробоотборнике! 600 Ш 70S 63k 1060 630 6 7SS sso 20

Патрубок для mpyibt 
ручного за м е р а 330 219 Us SSS 770 SSf s Us 3 k 0 12

Примечания.
У  Масса патрубка для указателя ураВня — 78 кг : 

масса патрубка для кофузса пробоотборника “  7 8 ,8  кг; 
масса патрубка для трубЬ/ ручного замера ~ k 5, об кг.

8. Материал усиливающих колец принимать по мате' 
риалу днища понтона. .

3. Усиливающие колЬца npuBapumb после приВарки 
обечаек патрубкоВ к понтону и проВерки шВоё на плотность.

Ц. Сборку произВодитЬ электродами типа Э5ОйпоГ0СГ9ЦЬ7-75.
5. Обечайки патрубкоВ допускается изготоВлятЬ из 

листа S -5. !
8. 8* -  принимать до оси приема-раздаточного патрубка.
Z ИадрезЫ лепесткоВ затВора на монтат/се распола

гать Вразбез/ску.
В. Количество и расположение патрубкоВ смотреть 

В алЬбоме оборудования•

78 0 l k
Госстрой CCCp

ЦНиНШ>0еН1СТПЛЬК0иСТРУН!|К9 Патрубки на
ШипоВой проект \

r7Q4-1-i53c
n МоскВа.

RphboM ЛСтапЬной Вертикаль нОш цилиндрический резервуарр для нефти и нефтепродуктов .емкостью »[о северном исполнении) .

пон том £ •
Лист НМ' Ь



фр объект
8 W
№ листа

Г П
инб. №

•-1

£

Патрубок да мер наго

d _

С т енка  
резерВуара

днище 
резерВуара

Оси ни эр них полуотЁврстий 
ъ 50

7-\

болт МШ*6В ГОСТ 7793-70

Тайна М/6 ГОСТ 5975- 
Шайба /6 ГОСТ 77377-78

ГЛруйо 2 *9 *8
Заглуш ка 2 5 0 -2 .5  
ГОСТ /2 8 3 6 -6 7

Прокладка /Ф  279/ т

- Ф*анеч 250-2.5 
~ ГОСТ /255-67*

УсилиВающве кольцо 
Ф650/377 сГ-5

'Взинвнный дельтине

д -3 .3  наОернуть на труду

S словВ и закрепите______
медной праёалакой

Примечания

А. М асса  трубы ручноеа \ зам ера уроВнр - 3 9 7 кг.

2. П р уб а  ручного зам ер ах  уроВня перрарираВана 

\  отверстиями Ф  2 0  м м ; отВерстия располагать 

ни ' одной стороне^ обращенной к  стенке резерВуара.

3 С  В а р ку  произБодить элект родами типа 050Й

Г О Ш  9 Ш - 7 6

4 М ат ериал усилиВпшщего кольца принимать 

по мат ериалу• листаБ крыши.

5. Материал прокладки назначает ся В заВисимости 

от сорт а храни мае о продукт а.

7 ш / г
Госстрой СССР

ЦНИИПРОЕКТГШЬКОНСТРУКЦИЯ 
с?. МаскВа

Стальной Вертикальный

(В северном исполнении)

П)ру5а ручного 
замера уроВня

дц 900

Шиловой лровкггГ
7 0 4 - 1 -  1 5 3 с  

Дльбам И 
Лист К М -5



угзйзгт
£77/ ~
; m/crcf

h /У -

ЗоЬ/шка [за г лишка) tea -  2 5
L

Б о лт МЕР *  70 
Тайна М20 
Ш айЗа W  
ПоокрЧбшг.

хи

Масса Hoojcyxa пробоотборника ~~ 933 кг.
Тоэ/сух пробоотборника перфорирован отЬерстиями 
(рЗОмм; отберстия располагать на одной стороне, 
обращенной н стенке резербуаро.
СЗарку произВодитЬ электродами типа3SQPГОСТОВ?- 73. 
Материал усиливающего колЬца принимать по м ате
риалу ли сто в  крЬгши>
М атериал прокладки назначается В зависимости 
am со рта  хранимого продукта .

180112

ЦНИИПРПШШШРНКЩШ
п Мае. кВа

С manbпай ёертиколЬнЬш цилиндрический реэерВуор для нефти и нефтепродуктов емкостью иоом3.(В СеВернам исполнении).

Kaofcyx irpoSoomfiopf/twU 

Л  у two

Шипоёнй проект
104- 153С ;

йлЬдом Tt | 
—— —^ — “1
Лист ИМЧВ :



Общий Вид затйорс?

- -  Прокладка и Енцтренняя петля затВора

Стенка резерВуара 

Наружная петля затВора

Чплотняюишя петпя(раз8вртка) 
№8 штук

Спинки резервуара

Наружна# пвтля зоп?8пр& {розбвотхв) 
Вбшт.

Внитвнняя петля затВора ( разВвртна)
. Вбшт.

-4?

^  4 1
---О--

А
§

i
! 1

ч _ __,

! i
L •’ i' |

---------------------------------------------------------------------------- — у -  - Г

Примечания
т а
U f . ' ]

у ЗатВар изготоВляется из технической ткани дельтинг 

■ „Ф ГОСТ 3 5 8 ’ B$t обрезиненнои с дбух сторон бензостой- 
кой и морозостойкой резиной по техническим услоВцям 

ЗаВода п 1/оучук . ГПолщина адрвзиненного бельтчнга допокна

быть не ш е е  3 .3  мм. j
«?. Материал прокладки - пленка ЛИ-k по ТУУХП1Т58.
3. конструкция затВора состоит из дВух петель : Внутренняя 

петля однослойная, наружная извотаВляется . из прошитых 

слаеВ бельтинеа.
k Зри изготовлении наружной петли затВора обязательно 

соблюдение следующих услоВий: 
a. j  Зрошибка долусна Выполняться на шорной или одуВнай 

машине нитнами не тоньше N - 00. 
б]ВтЕерстир Выполняются после прошиВки любым методам 
(сВерлоВкощ пробивкой или прожиганием^ Tluanemp отВерстийА 

15мм и шаг 100мм. Установлен для удобства сборки затВора 
на болтах M /D .
В) После прошиВки и образаВанир mBepcmuut Все шВы сшиВщ
Во избежание заениВпния ниток, должны быть фирна тро-

■>
мазаны с обеих старин отработанным трансформаторным 
маслом.

5. Во избежание порчи, бельтинг должен храниться В защи

щенном am солнца месте.
Б. Сборку затВора произВодить по часоВой стрелке.
7. Расход материалов: „

технической ткани „ бельтинг Ф -  55 мг 
ппвчки ПИ б -  20 м
стали ~ 73 кг

ПЛПНКП Skuirnyiu

7 8 0 1 / 2
Госстрой СССР типовой правит

Р И П Р Ш С Т Ш О Ш Щ Й Я ЧОУ-1-153
г. Москва П вт лебой п ПбталЬной Вертикальный , альбом П

Цилиндрический рвзерВиар 
для нефти и нефтепродукте// 

емкостЬ т  йоом  3 ( о. сеВернопг исполнении1
ЗатВор.

Ли^ К М  j i

Типовой проект 704-1-153с

https://meganorm.ru/list2.htm

