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Пояснительная записка
I. О б щ а я  ч а с т ь

ТипоВои проект hi- стального Перт и кал Ь но го  цилиндрического резервуара,
емкостью 900м 3 для нефти и нефтепродуктов для раионоВ а расчетной температу
р о й . нифе Минус 1/0°С до минус 65° С.

ЛлЬбом Т  проекта содержит, рабочие чертежей КМ резерВуара, предназначенного  
для хранения нефти и eBentflbix неф/пеародуктоВ (кероси н , дизелбное топлиВо 

и др.) или /пемнЬ!х Нефтепродуктов. При хранении дензина. или нефти q большой 

упругоотЬю пароВг В резервуаре долж ен размещ ат ься понтон , изготоВляемЫи по 
чертежам КМ алЬбома Ж настоящего проекта.

1L ОсноЬиЬ/е расчетные данные для проектирования
I  Плотностб продукта - д о  1 .0Т/  м?
2. b нутреннее избыточное даВление ; рабочее до 2.00мм Водяного столба.

3. Вакуум: рабочий -  до 25мм Водяного столба.
Н. Нагрузка от. термоизоляции \ на. крЬ/ше -  ^51<ГС/мг

на стенке -  30кп/м*

S. СнегоВая нагрузка  -  до 200 ,СГС/м5 У  район.
0. ВетроВая нагрузка - д о  /оо кгс/мг -  УИ район.
7. Расчетная температура наружного Воздуха- -  ни Же минус 1/0°С до минус 65°С.
8. Температура нефти и нефтепродукта В : максимальная ~ плюс 90°С.

Минимальная -  минус 65°С.
Я СеисмичностЬ района строителЬстВа - 7 , 2 , 9  б  алло В.

Ж. Материал конструкции.
Конструкции резерВуара должна изготаВлиВатбся из следующих материалов:  

aj днище и стенка -  из стали марки 09Г £ С. ~ £ , при толщине В нм , и 09Р2С- 75 
при толщине 5мн по ГОСТ /9282- 73 у

б) несущие конетрукуии крЫши - из сталей марок: 09гр~ £ при толщине !/нн и 
09Г2'9, при толщине 5мм и более по ГОСТ 19281-75;

В) настил крЫши - из стали марки ВС/п.З кп но ГОСТ 380- 7/*у
2) несущие конструкции лестниц U площадок- из стали марки ВГт .Зсп5 по ГОСТ380-71 j 
g) ограждение - из стали марки Ввт. 3 ко, но ГО С Т380- 7/*,

С Варка сталь нЬюс конструкции должна производиться С применением следую
щ их материалоВ:
а) при аВтоматическои и полуавтоматической еВарке -  стал6 но и про Волоки f флюсоВ 

и других присадочнЬ/х. материалов, обеспечиВающиос качестВенное еВарное 

Соединение ВетЬ/к, равнопрочное осноВномц металлу  j
б) при ручной сВарке низколегироВаннои стали -  злектродоВ тика. Э50Р у 
£) при ручной сВарке углеродистой стали - электродоВ типа 5^2 /} .

Применяемое электроды должны удоВлетВорятЬ требоВаниям ГОСТ 9 9 67- 75.

_  [3_
JV. Конструкция резервуара

Конструкции резерВ уара доло/енЫ из г отаВлиВат Ь ся н а  заВоде. Ст енки и  днищ е 
резерВуара собирают ся В Виде полотнищ и з листоВ /$00 * 5000нм.

При изготоВлении полотнищ днищ а и стенки, Все заВодские сВарнью соединения долж нь) 
ВЬтолнЯтЬся BembtK. Кромки лист оВ  при сборке должны обрабатЬ/Всс/пься яр о ст рож кои. 
Обработка. листоВ должна, про из ВодитЬся С допуском - 1мм. Д нищ е и стенка резерВуара. 
транспортируются к м ест у строителЬетВа сВернутЫми В рулонЫ;

Д ля сВорачиВаниЯ полотнища стенки В рулон, должен бб/тЬ предусмотрен специа
лен Ь/и каркас. РазВорачиВание полотнища стенки на монтаже про и зВодит 6 по часа Вой 

стрелке. В случае применения шахтной лестницы , последняя может, служить каркасом 
для еВорачиВания стенки резерВуара В  рулон,

Покрытие- В Виде конического купола из 8 радиалЬнЫх. и одного центрального сборных щи- 
гпоВ. Опорное КолЬцо, устанаВлиВаеное на стенке pe3epiyapat Воспринимает, распор коническогх? 

кокрЬтгия и ВетроВую нагрузку, приходящуюся на стенку. Соединение между собой щитоВ кони

ческого noKpbtmuS произВодится еВаркои Внахлестку. 1/зготоВление щитоВи и х  укрупнение 
на. монтаже должно произВодитЬсЯ В кондукторах: Для подъема на резерВуар предусмотрена 

тип о Воя колбцеВая лестница./пипа Я15 но серии КЗ - 03 - 9. Допускается применение nzunoSod 
/чногомаршеВои лестницЫ шахтной конструкции типа. Ш2 по серии IO-Q3~(f.

Для безопасности и  удодетВа. обслуЖиВаниЯ оборудоВания на крЬшле резерВуара. лредуе. -  
мотренЫ площадки и  ограждения. Д ля реъерВу&роВ,эксплуатируемых В районах с  BempoBocJ 
нагрузкой от 70кге/м^ и  более, для пре дот Вращения подъема Стенки от Внутреннего избыточ
ного даВления и ВетроВого отсоса при порожнем резерВцаре предусмотрены анкера Д  резервуарах е понтоном 
анкера не требуются.

( ГрунтоВка конструкции произВодится либо дВумя слоями еВинуоВого сурика на. натуральной 
олифе, либо дВумя слоями грунта ФЛ 03~К. Окраску наружной поверхности резерВуара. проиъВодитЬ 
дВумя слоями лака У НО с добаВлением 15% алюминиеВои пудры.

При отсутстВии особых требоВании заказчика Все стальные конструкции резерВуара. 
должны быть огрунтоВанЫ на. заВоде, за исключением мест, монтажной1 е Вар к и и сВарнЫх. 
шВоВ, подлежащих ислбнпанию на монтоижчз.

При хранении агрессиВнЫХ нефтепродуктов, защиту Внутренних поВерхностеи резерВуара следует. 
Выполнять по специальному проекту с учетом конкретных агрессиВиых фактороВ и их концентрации.

Все нонтаж нО ' еВарочнЫе роботы должны Выполняться по проекту произВобстВа монтажных, работ(ЯлЬбонУРJ.
ЦзготоВление и монтаж конструкции f услоВиЯ приемки и donyctw В построенном резгрВуаре
В соотВетстВии со Cf/ufl ш -18 '75.

X  Основные показатели резервуара
i  Г е о м е т р и ч е с к и е  дан нЬ /е  .* Д и а м е т р  р е з е р В у а р а  - 8 .5 3 м

Высота Стенки -  7.95м
Площадь зеркала продукта. -  57м8-
ИаксималЬная Высота ноли So. -  8.89 м
Полезная емкость — 399 н*

1- В сейсмических районах Bbtcoma налиВа продукта не должна. npeBbuuamb 5.89м Во 
избежание разрушения покрЬ(тия при сейсмическом толчке.
2. П о к а з а т е л и  р а с х о д а  с т а л и  н а  р е ъ е р В у а р  ем . л и с т . К И ~ 3 .

Госстрой ссср 
ЦНЦИПРОЕКТСТДЛЬКОНСТРУКЦИЯ 

г. Носквд 1975 г .

СталЬной Сер тукал 1 н Ь М  
цилиндрический р езер Р у а р  р  
для нефт и и  неф т епродукт ов  

. .  енкостЬю ЧООнЗ
т о н  исполнении)

Пояснительная зсишска.

780-f/i
ти/гобои проект . 
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8 $
Зо Трубы

г о с т  3138-78
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----  / 1 £-1-_____ 1___ _1 _____1____1- ^ 1 g 1 Г 1 4 1 Т "  I /р 1 П \,г\Ц
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1

ФланцЫ 
г о с т  /£55-67+

500-2.5 be 32
1 200-/6 to /0
3 £00-6 6 6
ч £00-2.5 > 5

~ г / 50-Иf 6 6
6 ~TWio 1 7
7 150-6 5 6
8 150-3,5 /6 16
9 /00 х/0 Ч ч

09PZC- /6 UmOlO\ 93/о Заглушка 
ГОСТ IZ836-67 +

500*2.5 45 чВ
ГОСТ 19Ш'73 и 200* 2,£ 1 7

UmolO'. 52/2 ВолтЬ/
ГОСТ 119 8-70*

М20х65 Ч — ц----
/3 N16* 60 г г
14 М1£*25 г г

Umoto-. 8
15

-Щ-
ГаОКц

гост 5915-ю*
~Щд Ч ч

MZJO / 1п М16 / /
/8 м/г / 1

U/пого*. 7
14 ШаЧбЫ 

ГОСТ 11311-78
30 Y /

го 16 i i2/ /г / И
итого. 32SL СталЬ круглая 

РОСТ £S90-V +
ФЗО /Ч /к

Umoio\ /чВсего стали оугГ?НГ~:---------- П7
UQlC-fttУ ML/П POPD 23 угольник 90 * /59X6 I 1 1 8 | 8Ня10 ОЬ Ппи 24 Уголь ник 900 Ю8 * $ 4 9

Примечания:
1- Тех ническая спе

с расчетной теа 
При строитель cm 

темпера ту рои on 

Замена стали д 
и столЬ марки с 

ап Пии с ГОСТ (9.

2. б спецификации 

типоПь/5 KOHcmf

3. б спецификации

S рулонЫ колотf 

^ В данной спвцис 

При Заказе мат<?1

цифик ац и я стали

/пературои от мину 
'Пе резервуара &

/ минус Uo° с до ml 

шрки 0 дггс- /5 на 

7ЭГ2.-9 на. сталь мау 

288-73.

учтена. Кольце Па я
г

нунции серии КЗ-О. 

не учтены Кар К ас Ь( 

/и\ц стенки и днии 

рикации указаны у 

о и ал о ft, необходимо уч

составлена для районов 

гс */0° Г до минус 659 6. 
районах с расчетной 

/нус 60°с допускается 

сталЬ марки 09Г2.С-13 

чки 09Г2-6 S со от Be т -

лестница по чертео/еан

s- к.
для сВорачиваниЯ

ISCL.

fucmbie Веса матери ало В. 

есть отосодЫ яри изготоВле//ии.

780/l i
ГОССТРОЙ СССР

ЦНИИЛРОБКТСТАЛЬКОНСГГРУКЦЦЯ 
г Москва

/очеиниртспя Ппош/тпКп/н/Я
—KtunoKoiji—jipoeiyff"
■ 70 V-1-is я, г

стали ДаЬВом ЛСрсмЬноД вертикальный цилиндрический резербуар р для нефти а нефтепродуктов емкостью коом3 
С б себе/ном исполнении} -Лист КМ- 5 ~

i



\ .Наименование конструкций]u-Jiaccay.v.
v_ d m ,

прииттше- |

ВнтцеЗ... t,86 ^ ■v.' . ; 1
Станка ;; 6J7 .

'■• крЬшт ' '••’• - : 2,78

Площадки и ограждения . OfiZ
КолЬцедау лестница . , !  ЦЗЗ 77a серии 

/0-03-4
Ликерные крепления . 2/3
; ■ 1 . ./• . ■.

..Umaoa Щ4

• Показатели рездрСиааа
Наименование . . . измери

те со • •
белита П рит ш ие

Геакетрикестя емкость м3 42S
Полезная емкости М9 394
площадь резорВуорц ■ . м 3 57, do

Примечания-.
{  Материал конструкции смотреть $  технической 

спецификации стали (лист ш -3 ) ■ \у

£  Сдорку монтажнЫх luSaS npouoSodumb нлоктрадамцк 
типи з ь гя  га с г  з т ~  75 и Э Щ  ГШ 9Ш -7 5 , Н: 

зРвзКорачиИтие станки производить по засадой

ст релки

; \ Расстояние между смежными монтажными 
: стЫками должны 3b/mb но менее СШмм, 
s. В таЗлицу расхода ' стали /mdk/гюшЫ Шструкщ 

■ относящиеся к адарудоВтит

Г о с с т р о й  СССР 
фШНЛРОШШДМНСТРЯКфШ 

г. М осквА

• 7S0iJl

704-bisac
TlmaJPaHotJ &£ртикияЬнЬ11) 

iOpvvcckuit резе-рёуар ОШций Вид. . т&мт





П лои днища.
г -г

Стенка

Осб монтаокноеа 
стд/ксг;

Р а  с к р о и

днища из листоё -  /sao х бооо*1/

• I

I

& шт. £  а/т

11
Г-

сззо 8630

\
\

4зос 4sos

4 -4
I

, |  /У I
l I

f к ^

60

S99Q

6000

S3SO

В  и / т . / шт.

И

Примечания:

i Материал от. техническую спецификацию вист
В. Мосса днища - /*4о яг.

£ Сборку листоВ - полотнищ проиаВаЗитЬ дву - 
сторонней автоматической сваркой плотно про и- 
нбгми швами с полнЬ/м проваром по /полщи не 

свариваемого металла.
4. Сварку производить электродами /папа * SSOff..
5. Кромки листав, свариваемо/х встд/к, ЗолфнЫ Ъь/тЬ 

одраво/панЬ/ прострофкои или одрсзанб/ на  

зш/ЬотиннЬ/х нофницах.
Обработка лис/пов долфна производиться 
с допуском ± /мм.

_78М/±_
Госстрой СССР

ЦНННПРОЕК ТСГДАЬКОНГГРУКЦИЯ 
' г. МоскваСтальной вертикаль нью щцшнорический резерВлар ̂

(6 свёерна/н исполнении t
JJнище:

ibnohoO  прое/с/п
70Ч-1~153с

ЯлЬВомТ

Лист НМ-Б I



\'ифро5ъекта

й?77/

\КМ-'.
*/н*.Н
I -  ..

Р а з в е р т к а  ’. А т е н к и

В8н 8580

W. 8sak

ш

J  ! ст ы ка . , . J fUJUUUfC up

£  Н-

•

/ -
' *  • *± - ± ?  .

/
у : . . -  ■
/

+S9S0 1 4 -SS9D
1

SffSO S9UO C$93

Г "

‘ esuso

Z

1411

9* /6<r

Ч ' 4 па внbite расст оянии <soo
р \  ' р 1>\ Г ,

КЧ

. 0е6 /нонт дуемого embtket

& - £

А~1 гч

располофени е
/

монтиэ/сноео етЬ/Яа.
М он /гш ф н Ь ш  гт Ь/к

Примечания•.

I Материал ем. техническою спецификацию лист ЯМ-3.
Л. Мосса стенки- 6300 кг. - '
2-Длино полотнища Сфенка дана с припискам /кимм 

для одразоВония. монтафного етЬ/ка.
4. Сборки лиетоВ полотнища производить. двусторонней 

автоматической сВаркой плотнопрочнбини швами с  
попнЬ/м проваром по толщине свариваемого металла.

£ Кромки ластов, свариваемых Зстб/к, долфнЫ Ъд/тЬ оВраВотани. 
прострофкои или одрезанб/ на еилботиннЫх нофницах. 
Обработка ластов дол фна производиться с допуском * (мм.

& РазВораииВанае рулона на монтафе производить по 
часовой стрелке.

% МонтафнЬги стЫк етенки вЫлолнлтб ветЫк с  обрезкой 
одного или двух краев полотнища, в  зависимости от 
качества кромок, и с просвечиванием шва ли всей Вяйне,

3. Сварку производить электродами типа JSOH. 
в. Вертикалб нб/е стЬ/ки етенки не долфнЫ совпадать | 

со стб/ками днища на 800 мм, .

48 (It h
Госстрой СССР 

УНИИПРОЕКТСТЛАЬКОНПРУКЦМЯ 
р. МоскВа

tiiin/ihuoii ёеа/n икальнью 
шпнтОричеекии резервуар 
(Ън Ш фяш и т'ФлтпройуктоО 
/л „ .ГА1 костью tfootw*(в Ы-£еяш>м шпаянкншп.

Стенка.
гояоЗой л р о м г  
704- 1-153 С

ррЬВом J

Лист НМ-7



ofoetma

(28771
j ,/?роста

V :K M -S
!’ -intir/t

i !~:  -

5-5

П рим ечания-
Материал см. техническую спецификацию лист КМ'д 
Масса центрального МалЬца-  №*г.
Сборку произбодипА электродами типа дЬВЙ. и Э50Й , 
РассматриВатЬ соВместно с листами M-S+/S'

!

Госстрой СССР

ЦНИИПРОШОЯЛЬШНОРУКЦИЯ
г  Моем 8а

ГтояЬнай ёертиНалЬнАО
Вимнерический резеайзюр 

tft нефти а нефтепроЗчктоь
(й се8*п£С!'ш;гш!&*нВ*)'

КрЫша.
Центральное кольцо 

а
цент ральный Щит

vm/j|___

704-1' 1$ЗС

ЯльВом Л

А т  КМ-8 !
ШМВХЛТ!













/. .'̂ p-airenma

$3171
• иглиста

vfw -ik

L :

::*• з̂с

15

План ограждения и площадок

. < ! ) ■

/-/

пантопон ппоищдКи
не делатЬ\ - ^

/

8н. LS Q *io*1 S *8 .5

2
* 1 2н. L 5Q*ko*f2 * 2,5

!

&

р ..." ’ N ^ 1

1

1 ! .1----------- '_______ i___Е

1 l. 25» 3 '•
1 V

р з з *

— — 1
1  - 

4 ?

t  • 1--------- ---------

• £ |  “  , 1яа*зо*г5*з Н . - :

------------- - г

I  <
------------------------------------- . ---------------------------------------

. V

* а i •
*

~ПШ0

«2

1
~ 1

~№0

сi

м~1000 - woo

— ---------уг--------------------- --------------------------Л-----------

1.25*3 Узел монтажного 
стЬша площадки

-в о *б _

0с5\ монтажного стШа

\
В \

За. L 50*$Р* 12» 2,5

ШнтаяснЬш ;

^  $алт_М&*25 fcfo*w)

Примечания:
■' L Материал конструкции смотреть 8 технической 

спецификации.
2. Сборку -ароизбодитЬ Электродами типа зкя  

ГОСТ 3*167-15.
3. Совместно смотреть лист КМ-15.

ГОССТРОЙ СССР

. ^НИИПРОЕКТСТАЛЬКОНСТтаКЦИЯ 

r.MoCVBR

для нефти и нефте, 
емкостью чоом* ' '  ,
(В северном исполнении)

ПлащсТдКи и 
аграэ/сдения на крыше. 
План и разреэЫ

4801/1
П/илооаи преет 

704-1453 С

ЙпЬбом I

Лист НМЧ̂





П ат рубки [17
для установки оборудоВания на крыше

TpySa___________  ^
Фланец Рц д .5

3 плотный ч
кругом ^  ч > ^

Усиливающее
КО Л ЬЦ О  ~ ( ? ' з

Таблица показат елей по пат рубкам

Ь
пат- 
рубка.

Фла - 
ыщ 

Ру 2.5 
Лу

Груба Усиливающее
калЬцо

д ,н н

М асса па/п - 

р у б к а  В  
к г

услоен.
обознач. £ н н h-нм Имн Ы нн

/50 /50 № * 5 330 йбо SSO т а г б <2/

ZOO ZOO е/9*й 3J0 250 еоо 223 е г о з о

250 £50 г ч з п 330 250 950 28 У 335 3 ?

Примечания
1, Масса люка - лаза -  10 8 /се
г. Материал усиливаю щ их колец принимать соот£етст£енно 

материалу первого попса стенки или настила щита крыши.

э. Усиливающие кольца при£арит6 после ари£арки трубы к стенке 

или к настилу крЫи/U и проверки э/тюю и/£а на ллотноетъ.

У.сВарку лроиз&одитЬ электродами /пипа б  SO Л Пист9йв7~
H. Материал прокладки //азнаиаетел £  Зависим ост и от сорт а  

зсрамс/л/ого п/ооде/кта.

6. Обечайку л и ?к  а допускается изго/па£ли£шп6 а з  лист а.
____________________  78<7Г//

Г о с с т р о й  СССР 

ЦНШЮРОЕ К ТСТА АЬКОНСТРУ кция 
г. N o c k  з а

Сяюл1ноо Мругикаамьш 
}илицгричес.Кчи резервуар 
для нефти и нофтепродуктов 
Гр , енКостбю йоом* . \OCQb*pHOCf исполнении)

Анж-ла.з £  Iп оясе  
стенки Ру 500 и 

патрубки на крыше.

Тиаорой проек/п 
7 0  У- / 4 5 3  С

Н лббонТ

Лист KM~f€



Шцдрр dS'i k .

82 77/
АЛ лиспа.

К М - 1 7
ин1 / / *

2-2

Ы
ф 590

/50

з ш

1
45------И
j i i ^ S S S
г 1

Ф  530
Ф 53Ч

I*

Основные размерь/ приемо -раз даточных патрубков
Разм еры  £  нм

«с*

Кол- Во 

ребер

Масса

t r

Проход
услоВ-
Nbid
Щ Т>! 3 L S н г К сi с

/50 /59 300 3/Z 5.0 300 200 5 50 50 45 У 25

гоо е/9 350 зее е.о 325 250 7 60 50 60 4 52.

/00 /08 240 3/2 ko 250 200 5 — — — —

Примечания:
/. Масса сВетобого люка. 7)у 500-95*г.

г .  м а с с а  п р и е м о -  р а з д а т о ч н о г о  п а т р у б к а  у к а з а н а  £  т а б л и ц е .

3, Усипабатицие копбца приварить после при барки /прубЫ и 

проберки эт ого шба на. плотность.

/. Материал прокладки назначается £  забисимооти от 

сорта хранимо го продукт, а ,

9. ЛриВарку патрубка обе то бог о люка./гроиъбодитб электродами 

тина бугл по ГОСТ 9 W - 75.

6. При барку приемо - раздаточного патрубка, произбодитб 
электродами 55 О Л ГОСТ 94 С 7-75,

7. Материал усилибающиэс колец принимать соотбет гтбенно 

лист ам крыши или ст енки резёрбуара,
по/Н

Г о с с т р о й  С С С Р  
ЦНИИПРО ЬКГ СТЯЛ Ш ЖС.ТРУКЦИЯ 

г. M oc-ic  е л  
Ьпцрьцои вертикальней

. . . .  . . .  WO н
( В  с е Р е р н о г *  и с п о л н е н и и J

СВетобои люк Пу £00
приемо -раздаточные
п ат р у бки  Du 700 : /50  р  ^

2Q P

Типобоипроект 
П 0 Ч М М 5 3 С .

7/льбом Г

лист /гм- Г?



;Патрц5ок для УДУ-10

:  1 4 ' ' '

Патрубок для зачистки
19

УслабнЬш
проход
Йх

Размеры 6 ли Масса
Sice

Примечание
J). И L

100 10В $ 250 ш 2k 0 п
УгялЬнспс 9й° 

№*6 HStSfSMWI
\т юв г зоо 4ю eto 18 - - п

м tso 159 5 300 ifS зев 24
Угольник 90° ' 
153*6 NSW-В'ВМНП

/50 159 5 325 4ss 300 SI ~ *----
150 159 5 350 Ш зой 35 т--- „---

Примечания
1. М а с с а  п а т р у б к а  для УУ)У - /0-^8 кг,
2. Масса патрубка для зачистки указана б  таблице.
3 Материал усилиЁающах колец принимать соотбетст-

Вен но материалу kpbiuiu или стенки. резербуара 
4. Усиливающие колЬца прибаритЬ после пробирки труба/ 

• и приВорки этого и/В а на плотно and . 
б. ПриВарку патрубка для зачистки п р о и з б о д и т Ь  

электродами типа Э50Д по ГОСТ 9467- 75%

6. Приборку патрубка для УЛУ-10 производить 
электродами типа Э4ВЙ по ГОСТ у Ш -7 5 -

7801П
ГОССТРОЙ СССР

ЦНИИПРО ЕКГ СТААЬКОНСТРУКЦМЯ 
Г  Москвя

____ -J/OU бертакапЬаЫи
ццлинарическии Р/зероуаР л /Ягт uAmtntt .и ший т tin tin аш/тпл

Патрубки для Уд У- Ю 
изочистки

ТииеГсй проект 
704 ‘ /- /53 С

ЛлЬбои 1

/





Ши<рр об'i t

8 2 7 7 1
Элиста

КМ-20
M .  <r-

3 ^

ГПруба для цст аноЬки  
т ерм ом ет ра

Ьмт т е *60 гоет 7798 - 7о
Г а й к а  M iG  гост  5 9 1 5 -7 0  

Шайба 16 гост цзи ̂

Заглушка 2 0 0 -2 ,5
гост12дЗв

Фланец 2оо-г,5 
Гост IZ55-6  7 *

G 1 *

КОЛЬ ЦО
ф гго

Пат рубок для уст ановки  
си гн а л и за т о р а  уровня ж идкост и

H Z

a i

Прокладке, ф 258,222 
- б = г

МсилиЁающм кольцо 
ф6$0[ i £ l  - 6 * k

Фланец 150' г .5 
M e n s e s ' -  €7  *

ЦсилиНающее кольцо 
фЗбО^бЗ)  -  (Г- V

fflpySg
Грет 8752-Л

0 8 резинен1ый бель тин г 
-8=3,2. наТрнуть но. трубу 

7 слоеЕ и Закрепить 
небной 1ро5олокой

Верхний уровень 
J T  продукта.

Шруба 159% S  
ГОСТ 8732- 7  8

з-з
2 - 2

fJJpySg 159x5
i / '  Г О С Т Ы 3 2 ' 1 8

и

k=4; плотный
Кругом

Примечания:
1. Масса трубы для установки термометра ~ 209кг.
2. Пасса патрубка для установки сигнализатора

у родня ж идкост и- 25кг.
3. Материал усиливающих, колец принимать 

соответственно материалу крыши.
*/. Усиливающие кольца, яридаридать после приварки 

трубы и проверки этого шда па плотность
S. Сдирку производить блек тродами типа ЭбОЛ

и дкей по гост экв!' 75.

Оси ниж них отверстии
%гв

Госстрои СССР
цтшотстрльшструкцш

г. MockS а
Стальнод ьертикальмь/и 
ци/шнИрицеекид резервуар 
ш  нефти и нефтетоцтоь емкостью ШнЗ 77

(Пруба для установки 
термометра и 
па трубок для С. У. ж.

780d / i
Ши под ой проект 

704- i-1 5 3 c

Альбом _1
лист К М "  2.Q



i p ,

|р*
|Рз 
I Ру 
I Pj- 
I Рб

J>fa mo

2 ~  2

_ k '

4-4

т

плита.- <5" ~ /2.

30
0

Нагрузки

3- 3

НаименоПание нагрузок
СдиницЫ
измерения

Иорматибн.
нагрузка

Коэффиц. 
пере груз.

Расчеты.
нагрузки

внутреннее избыточное даблен. к г е /  н 8- 200 / 2 гЬ о

Вакуум 2 6 1 2 30

Ветер — /г— /00 1 л 120

Часса теплоизоляции на крЫше _ 45
12

5 4
Часса теплоизоляции на стенке 30 3 6

Сейсмичность Пал. в

Плотность продукта Т/ н  3 1 .0 а 1.4

Обозначение расчетных нагр узок.:

у -- 0.7» КГС/сн нагрузка, на основание под днищем от

даНления продукта и избЬ/точного да Клена я 

Р , -  3.9^ *гс/сн — нагрузка на основание от нассы резервуара 

Р г.'2.98 КГ/м -  нагрузка на основание от Петра 

Р3'  S.97Krc/cM — нагрузка на оаноПанае от снега 

Рц ~ 0.69 КГС/сн  ~  нагрузка на основание от Паку у  на.

РS ~ d.S3 KtQ/cn — нагрузка на осноПанке от теплоизоляции 

Р е Ч и ^ / е н -  нагрузка на ос но ( а ни е от сеасмики

Примечания:

/. Ликера, необходимы при Петре сПь1ше 70 *г*/п8 

(максимальное отрЬ/Паницее усилие на анкер б. О г ) 

к. Настоящий чертеже яПляется заданием на проекты 
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