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1 Обложка 1

2
Содержание альбома . 
Пояснительная записка. 1-2 г-з

Технологическая часть.
1
г

Оборудование резервуара 8ля темных недяепрооуктоо. 
Общий Вид.

TX-1
тх-г

ц
5

3
4

У сто нов на. приемо-раз даточного устройства Лу- к>о 
То же щ лу: too

ТХ-З
тх-ч

6
7

5 Расположение секционных подогревателей е*Юмг ТХ- 5 8

6 То же. Р-бмг тх- 6 9

7 Подогревательный элемент пэ-оп; пэ-1.. - 6 ТХ-7 10

8 Коллектор к-ч р-о.Змг ТХ-8 11

3 Опойка с-1 ТХ- 9 12

10 Стойка с-ъ ТХ-10 13

11 Стойка c-s. Стойка с-Ч ТХ-11 14

1Z-/6 Шкаф узла ввода пара и вывода конденсата. TX-1Z16 15-19

Теплотехническая часть.

1 Узел управления подогревателями. ГС-У го

г То же
Деталь присоединения гибкого шланга Лу-ЧО тс-г г 1

С

КИП и авт ом ат ика .

1 Функциональная схема автоматизации. КЯ-1 22

г Установка указателя уровня типа эду-ю кя-г 23

3 То же. Детали кя-з гч

Ч Установка, пробоотборника типа псл-Ч кд- Ч 25

5 Установка термометра на стенке резервуара КЙ-5 26

6 Установка термометра на конденсатопроводе кя-6 27

7 То же. детали кя-п 28

Элект рот ехническая часть.
4 I Мопниезощита и защита от статического 
1 1 эпектричества. ЭТ-1 29

Строи тельная часть

ч | Молниеотвод. ЙС-1 30

„ Типовой проект разработан в соответствии с дей
ствующими нормами и правилами и предусматривает 
мероприятия , обеспечивающие взрывобез опасность и 
пожаробезопасность при эксплуатации резервуара"

Главный инженер проекта У конец

г

Пояснительная, записка.

Общая часть.

Альбом w „ Оборудование резервуара без понтона для тем

ных нефтепродуктов " типового проекта N 

„ Стального вертикального цилиндрического резервуара для неф

ти и нефтепродуктов емкостью 100 м 3 ( 8 северном исполнении) 

выполнен на основании,, Плана типового проектирования 

Госстроя СССР" на 1945 год, пункт  13Ь, раздел /у.

Строительная часть резервуара выполнена институтом 

„ ЦНЦЦпроектстальконструкция "V Москва.

Технологическая часть

В альбоме представлено технологическое оборудование резер

вуара без понтона, предназначенного для хранения В нем темных 

нефтепродуктов и мазутов.

Выбор оборудования произведен из условий обеспечения:

-  необходимой производительности приемо-раздаточных операции;

-  эксплуат ации при температуре наружного воздуха до минус бЗЪ
«?

-  хранения нефтепродуктов с температурой до * 9о°с, и плот

ностью до 1т)м3;

Оборудование резервуара принято В и с по пне ни и „х по черте

жам,, ВНИИ несртемаш', г. Москва.

Принятое расположение оборудования на резервуаре позво

ляет применить к нему ручной или электрический приводы.

При хранении В резервуаре нефтепродуктов требующих 

подогрева,-неф т и.мазута, масел малой, средней и высокой 

вязкост и  при расчет ных температурах наружного Воздуха 

минус 4ю°С, минус so° С и минус 9S°c резервуар оборудует

ся секционными подогревателями и узлом ввода и вывода 

конденсата, при этом резервуар должен быть изолирован.

изоляция резервуара может быть выполнена мотами  

минераловатными толщиной 60мм на корпусе и крыше с пок

ровны м  споем из тонколистовой оцинкованной стала по ти

повому реш ению  л/ 7оо- 3 *

Теплоснабжение резервуара принято от наружных тепло

вых сетей. Теплоноситель насыщенный пар давлением не

более 5ати. Узел ввода пара и вывода конденсата-размеща

ется 6 специальном шкафу1 у стенки резервуара.

Результаты тепловых расчетов по определению поверхно

сти нагрева секционных пароподогревателей, расходов пара 

и расходов тепла приведены в таблице, на листе 3, поясни

тельной# Записки.

Применение полного комплекта оборудования, предусмотрен 

ного В проекте9 не является обязательным и решается при 

Привязке проекта В зависимости от назначения резеовиаоа 

и условий эксплуатации.

К  И  П и авт ом ат ика

Резервуар оснащает0я приборами контроля и автоматики 

Вобьете, обеспечивающем Включение в систему местного и 

дистанционного контроля и управления приема-раздаточными 

операциями объекта. Принятые для резервуара контропьно- 

измеритепьные приборы обеспечивают возможность'.

— местного контроля уровня нефтепродукта с помощью ука

зат ел я  типа У А У -Ю ;

— местного конт роля температуры нефтепродукта в зоне 

Приемо-раздаточных патрубков;

— дистанционного измерения средней температуры нефте

продукта с помощью термометра типа тем- V0V2;

— дистанционного контроля минимального, максимального и 

т екущ его уровней нефтепродукта с помощью кодового 

дат чика Дк-15;

— дистанционной сигнализации верхнего аварийного уров

ня нефтепродукта с помощью сигнализатора уровня ти

па СУ Ж - 1 С/уточняется при привязке проектаJ.

— отбора по месту средней пробы с помощью пробоотбор

ника  типа п с р  - $•;

— местного конт роля температуры конденсата поспе подо- 

греватепей

7 7 9 8 / 6

Стольной вертикальный цилиндрический Содержание альбома Типоёой проект Альбом Лист

1975 резервуар для нефти и нефтепродуктов 
емкостью юом3 

( в северном исполнении)
Пояснительная записка. 7 0 4 -1 -1 5 0  С VI 1
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Датчик кодовый типа Ак- ts и термометр средней темпера

туры типа ГСМ- kO k l Входят В комплект поставки системы 

для тоВаро- расчетных операции типа., Утро 2 "  и В настоящем 

проекте не подлежит закалу.

Применение системы,, Утро 2 "решаются В проекте авто

матизации резерВуарного парка объекта.

Контрольно- измерительные приборы и проВодки но резер

вуаре должны быть смонтированы В соответствии с заводски

ми инструкциями по монтажу, нападке и эксплуатации прибо

ров и сниЛ - 34- 74. Контрольно-измерительные приборы по

техническим условиям могут эксплуатироваться при температу

ре наружного Воздуха В пределах * 40°с f -500с. При температуре 

Ьиже -s o 0С использование этих приборов не допускается,.а после

дующая эксплуатация их Возможна только после ревизий .

Молниезащита и защита от статического 
электричества

Молниезащита резервуара Выполнена В соотВетстВиис 

» Указаниями по проектированию и устройствумопниезащиты 

зданий и сооружений и сн 3os- 77 молниеприемниками, устанавли

ваемыми на кровле резервуара.

Контур заземления Выполняется электродами из круглой 

стали (р 12 мм, которые соединяются между собой и резер

вуаром полосовой сталью 40х 4 мм, и является общим защит

ным устройством как от Прямых ударов молнии т ак йот  

статического электричества.

Присоединения контура заземления к резервуару приняты 

разъемными. Места разъемных соединений должны быть по

лужены или оцинкованы.

В качестве токоотво&ов от молниеприемников до зазем

ляющих устройств приняты металлические стенки резер

вуара.

Величина импульсного сопротивления тока в каждом 

Заземляющем устройстве должна быть не более so ом.

Количество электродов конт ура заземления зависит  

от удельного сопротивления грунта и уточняется при при

вязке проекта.

Площадь 
подогре- 
Вогеля

м г

Высоковязкие \Manouucp. Вязкости
Расход па
ра на разо
грев кг/ч

Время разоЛРасход па- 
грева. Ура на разо- 

час угрев мг/ч

Время ра
зогрева 

час
10 87 70 | 1ЧО 35

Противопожарные мероприятия

1. Тушение пожара В резервуаре без понтона производится Воздуш

но-механической пеной в соответствии со СНиП Ц-106-79 Склады 

нефти и нефтепродуктов. Нормы проектирования.

2 Приготовление и подача пены производится закидными перенос

ными пеногенероторами гвп-боо, смонтированными на телеско

пическом подъемнике-пеносливе. На одномпеноподъемнике монти

руется два пеногенератора гвп- 600. Подача раствора по-1 к пено- 

подъемникам производится от передвижных средств: - автоцис- 

Утери, мотопомп, автонасосов о т.п.

3. Аля получения пены средней кратности при помощи пеногенераторов 

ГВп- 600 испопьзуется6*1о Водный раствор пенообразователя по-1. 

k Количество пеногенераторов определено по их средней производи

тельности при подаче раствора пенообразователя на всю площадь 

(зеркала) горения с интенсивностью 0.05л1сек на мг для темных нефте

продуктов и мазутов. Расчетные расходы воды и пенообразователя при

няты по максимальной производительности пеногенераторов. ПзсчетнаЯ 

площадь горения принимается равной площади горизонтального 

сечения резервуара.

S. Расчетное Время тушения пожара 10 минут Запас воды и пено

образователя принимается 3-х кратный, 

в. Расходы воды на охлаждение резервуаров приняты: горящего- 

05 л /  сек на 1п.м. длины окружности', соседних,расположенных от горя

щего на расстоянии менее двух нормативных расстояний-о.Ъ 

л!сек на 1п.м. половины длины окружности. Расчетное время ох

лаждения резервуаров при тушении пожара передвижными сред

ствами - 6 часов.

Охлаждение производится переносными средствами от сети 

противопожарного водопровода или из водоемов (резервуаров) 

противопожарного запаса Воды.

7 Нроме средств пожаротушения необходимо предусматривать 

возможность откачки нефти или нефтепродуктов горящего 

резервуара в свободную емкость или нефтепродуктопровод. насо

сами технологической насосной проектируемого объекта.

Расчет  средств тушения для стольных 
вертикальных резервуаров емкостью 100м3.

мы бдин Аля темных
ап. Наименование U3M нефтепродукта! и мазутов

1 Параметры резервуара

диаметр резервуара м ЬЛЗ

высота резервуара S.96

площадь (зеркало) горения «■»* П  56

длина окружности м 1k 85

г. Расход раствора пенообразователя на 
всю площадь (зеркало) горения расчетный п/сек 0 98с

3 Расходы воды : прин*ты* л/сек *

на приготовление pa cm Вора пвнообраз оватем и s. 6k

на охлаждение горящего резервуара 

на охлаждение соседнего резервуара

" 7Л

1.Sемкостью w o м*. II
k Количество пенообразователя по-1 на 

одно тушение(в течениеюминут). л/сек 0 36
5 Запас пенообразователя на 30минут 

(трехкратный) м 3 0 65

в Запас воды .

на тушение В течение 30 минут 

на охлаждение горящего резервуара

т3 10

в течение часов 
на охлаждение одного соседнего

м3 160

резервуара в течение шести часов М3 33
7 Пе но генераторы гьп-воо ШТ 1
8 Переносные телескопические подъемники шт 1

3 Резервный телескопический подъемник- Принимается по
пенослив с двумя гвп- 600 ШТ РР счету в целом 

для объекта

1375
Стальной Вертикальный цилиндрический 
резервуар для несрти и нефтепродуктов 

емкостью ю о м 3 
( в северном исполнении)

Условия п р и в я з к и .

1 Генеральный план резервуарного парна; система пожа

ротушения и производственная канализация парка проек

тируются В соответствии со СНи п S- Ю6- 7Q „ Склады 

нефти и нефтепродуктов Нормы проектирования." 

г При размещении нескольких резервуаров на одной 

щ площадке В группе общей емкостью до чооо т3-  

росчет ная площадь горения принимается 

равной площади обвалования этой группы, но 

Во всех случаях не более зоомг. Расчет средств 

тушения уточняется при привязке.

7798/6
Пояснительная записка .

Типовой проект

70Ч-Н50С
Альбом

VI
Лист
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1. Ионный черт еж рассматривать совместно с чертежом листТХ-2. 

г. Узел установки приеме- раздаточного устройства ( узел А ) 

см. лист ТХ-3; ТХ~ 4-

3. П ривязка л  юно 8 дана по Rs 3.365.

4 Конст рукцию  площадок на нрыше см. строительную часть 

проекта альбом Т.



гв Про клад на ГОСТ 15180-70 Я- iso- г.5 И 1 ПОН 0.0S3 0.0S3 Я -150-85 It 1 ПОН 0,053 0.0S3
2S Шайба ГОСТ 11371-68 16-О9Г2С03 и 8 09ггс 0.0U 0.088 16-09ГгС-09 II 8 09ггс j 0.0П 0,088

zk Га и на ГОСТ 59IS-70 П16-09Г8С-09 II 8 09Г2С 0.033 о.гбч н1б-09гге-09 о 8 озггс * 0.038 агбЬ

гз Болт ГОСТ 7738-70 мтбш хяш 9 и 8 гонзя 0.113 о.воч м»б*50-аш«кй ч 8 гохнзя о.из 0.904

гг Пат рубок  ' м о нт аж н ы й Ну т к 1 в сборе 24 24 Л у - 150 II 1 В сборе 24 24 АльбомJ

21 Вентиляционный потрубон пвх iso и 1 В сборе 15 15 ПВХ 150 ' II 1 В сборе 15 15
Сн. примеч. 

пункт Ч

га Установка приема- раздаточного устройства Лу 100 и г В сборе 36.7 73.4 Л у гор (1 2 В сборе 69.5 -Ш.0
лист . 

ТХ-3. ТХ- 4

19 Пат рубок приема- раздаточный nnpxj- ioo ШТ г В сборе 11 гг ППРХ1- 150 ШТ. г 8 сборе 85,0 50.0 Альбом 7

1 Наименование
N черт-
ГОСТ
Тип

ёд.
изн. Нол. Матер.

ёд_ Обш. А черт. 
гост 
тип

ёд.
изн. Кол. Матер.

&д. Общ.
Примечания

Наос о. нг Масса, нг

Производительность заначни-Выкачни м3/ч 90 1011 100- 290

Спецификация оборудования при Различных производит ельност ях з а н о ч н и - вы н ачн и

\

«*>
Э
ас

1. Ст роит ельная част ь резервуара разработ ана „ ЦНМИпроент - 

ст альнонст рунц ия" Госстроя СССР.

г. П л ан  р а с п о л о ж е н и й  оборудования см. лист  ТХ-1.

3. П ро м о н т а ж е  оборудования руноводст воват ься технической  

д о к у м е н т а ц и е й  з ав о д о в -и зго т о в и т ел е й .

4. Ч е р т е ж и  к р а н а  си(ронного и вент иляц ионного  пат рубка  

р азр аб о т ан ы  „ В н  и и н е ф т е м а ш " г. Москва', изгот овление дан

ного о борудования производит ь по спец иал ьном у з а к а з у  В 

со о т в ет с т в и и  с т е х н и ч е с к и м и  т р еб ованиям и, и з л о ж е н н ы 

ми на ч е р т еж ах .

7798/6
18 Р ас п о л о ж ен и е  свнционных

подогревателей F - б м 2 1» 1 и 839 839 Лист ТХ-6

17 Р асполож ение секционных

подогревателей F s 10m 3 II 1 В сборе Лист  ТХ-5

16 ПРОклодна А -1 5 0 -2.S ГОСТ 15180-70 II 1 ПОН 0.053 O.OS3

15 Прокладка А - 100-16 гост 15180- 10 II 1 пон 0.041 0.041

1k Шайба 16-09 Г2С-09 ГОСТ 11371-78 *» 16 оэггс 0.0П 0.176

13 Гаина М / 6-09ггс-09 ГОСТ S015-70* II 16 оэггс 0.033 0.S3

12 Болт М 16*65-г0ХНЗН-09 ГОСТ 7788-70* ч 8 гохнзя 0.137 1.095

11 Болт М 16 *70~  80 ХМ З Й -09 ГОСТ 7798-70* II 8 гохнзя 0J4S 1.16

10 д азл уш ко  ю о-16 го ст  18836-67 II 1 оэггс 3,51 3,51

9 Термометр показывающий угловой «1 1 — — —
1 Учтено 
1 проектом

8 Пробоотборник сн и ж е н н ы й  nop-k и 1 — — —
1 автоко- 
J тики

7 Указат ель уровня У Л У -1 0 II 1 — — —

6 Па трубам для зачист ки Лу 100 II 1 В сборе Альбом 7

5 Патрубок замерного лю ка Лу 160 II 1 В сборе 24 24 Альбом7

k Иран сифонный CKX1-50 It 1 В сборе 7 9.0 79.0
См. припеч 
пункт Ь

3 Л  юн зам ерны й л з - 150 гост 16133-ю II 1 В сборе 6,5 6.5
Саратовский 
„ Нвфтенаш "

2 Л  юн световой Л Щ -800 ( Лу 5001 II г В сборе 65 130 Альбом J

1 Люк-лаз 7пояса Л Л 5 0 0 -1/  Лу 500) ШТ. 1 В сборе 108 108 Альбом 7

зes Н аим енование
ёд
изн. Нол. Матер.

ёд. Общ.
ПримечМосса, нг

С п е ц  и ф и н а ц и я

1 9 7 5

Стальной Вертикальный цилиндрический 
резервуар для нефти и нефтепродуктов Оборудование р езер в у ар а  для т ем ны х неф т епродукт ов■ Типовой проект Альбом Лиат

емкостью 100м3 Общий вид. 7 0 4 - 1 - 1 5 0 с VI тх-г( В северном исполнении1 i
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1. Установка приема-раздаточного устрой

ство выполнена на оснаЗ/змиимгртежей. 

разработанных,, ВНИИНЕФТЕМЙШа.МоснВа; 

изготовление хпопуш ки и механизма 

управления хпопушми производить

по специальному заказу В соответствии 

с техническими требованиями, изложен

ными на чертежах.

2. Чертежи и уст ановка патрубка приемо

раздаточного выполнены В альбоме J-

3. Запасной канат  предназначен для ава

рийного от кры т ия хлопушки и кре

пится к обечайке светового люка ко 

крыше резервуара.

6. Сварку производить электродами Э-50Я .

ГОСТ 9 6 6 7 -7 5 .

*  Размеры для справам.

7798/б
Масса н 69,5кг

7 Ш а й б а  16-09ГгС В9 ГОСТ б б о е -7 0 * ш т 8 оэггс 0.008 0.0 61

6 Гайка М 1в 0 9 ггС -0 9  ГОСТ 5 91 5 -7 0* шт. 8 09Г2С 0.033 0.264

5 Болт  н  1 6 * 6 5 -г о л н з в - 09 ГОСТ7798-70 шт. 8 г о х н з я 0.137 1.096

4 П р о к л а д ка  А -150- 6 ГОСТ 15180- 70 шт. i ПОН 0.053 0.0S3

3 К ан а т  6,1 Г-и-СС-Н-160, б=18к гост3063-61 шт. 1 Сталь е.79 г.13

2 М еханизм  у п р а вл е н и я  х л о п у ш к о й

с п е р е п у с к о м  ( боковой / мух 150 Ц у  1501 шт. 1 В сборе 6t.г Н г

1 Х л о п у ш ка  с перепуском  АПХ150(Ду150) шт. 1 В сборе 24.0 24 Л
См. принеч. 
пункт  1

«ов
С ! Н а и м е н о в а н и е

& д
из к. кол. Матер.

&д. Общ
Принеч.Мосса.нг

Спецификация

1915
Стальной Вертикальный цилиндрические 
резервуар для нефти и нефтепродуктов 

емкостью 100»3
______ I  В северном исполнении1

Установка приема-раздаточного устройства Ду 150

Типовой проект

lOk-l-I50C
Йаьбам

V/

Лист

ТХ-3
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30000000 00/^07

/  Ус/7Т&/а6халрс/е/чэтраз&7/г70'/наго устробстба 6 /̂0 0 /7 0 0 0 0  

жу осяоёо'нш уер0тежец разраб0/7та00б/х/f £//M/////£ffl£MAlIJ 
г.Мослба; {/$г0/г?0&ле#с/е х/70/х/0//гс/// 0еха0азл/а улраёлеаао
ХЛ00у0/ЛС/ Ор003б&%/0?6 00 0/70ЦС/0076А/0ЛГУ 3&003У С0&07&07-
С/77&/0 0/77РХ00У00Л0А/0 трСб/ОбоУ/С/Р/УС/, С/3000Г0006/00 00
чертежах-

2 . Чертеж 0  устаао£ха /7а/77рубла лрс/ел/о-р&здатоуяеге 

£б//7аляеаб? £ альбос/еХ
3. Залас//0 с7  ла//ат  аребаазаачеа Зоя абораблога emxpo/m/y 

АЛслуи/лс/ 0  /rpeawmcp л обечабле сбетобого ллола 
ха храи/е резервуара

4. Сёор/ry/7ра/з£?$//77б з/7е/гтро#ал/с/ &~5£И /77СГ24£7'%2 
*/°озмерб/£у?р 0/7/ ху£о/г.

7733 / 6
Масса* 36.7кг

т

7 Пропладка A -W -000CT/5/00-70 ш/п / /70# т ?0,03?
в W avSatf-№ /2c-6P /va rS44z-70 хал? 4 00Г2С ш т
5 ГЬйМ М в-09/2С-09/Ж Г09/5-7а  * 0/074 04Г2С ш 0./32
4 5озт А /ш аш ^зр -аа/70сг77Рз>-70г0/0? 4 20ХРЗР 7,/29т
3 /ЙГА47/77 S/r-J-C C -H -m  А*//

ro cT so ss-se 0/0? / С07О062,79279
2 Механизм упраёления хлат/и/хоб

с юрелустл/бохебои/ш/Об/бу/бб/ от / б сборе 26,426,4 — //— .

/ XJIOWU/ЛСГ Х/7Х/00 /АЛ № / Ш07 / б  сборе 7,3 7,3С/Г0/Г7р(/ /7/W-
*ev. лулл/п/

1 Наим е/чобалс/е
Ей
U5M. Нол

/ч&тер/-
00

бб.
~№сс

Общ
иле flpo/tev.

Слецс/факацур
С/л0ммй 3ep07UA&j7b0b/a цололбричесябЬ г

Ус/ттс/ноОтт#  лроемо-рвзЗтоуясгоye/v/wc/vAr 
е/У°&8ер»о» /сомнение/ | _________________________ ________________

TunoSba лроелт /Бребем Ласт
7 0Ч-1Ч50С VI ТХ-4
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Ц  для Всех соединении
пара- конденоатопроводов

Вид Й повернуто

IV

I  При разраб от ке секц ионны х подогреват елей использована  
нормаль:,. Подогреватели резервуаров!

В. Секционные подогреватели и поро- конденсатояроводы уклады
ваются с уклоком  8 сторону д в и ж е н и я  теплоносителя, что 

учт ено высот ой,, h "  кр еп л ен и я  их к ст оикам.

j .  Н еуказанны е радиусы видки труб принимать 200 мм.

4  Рабочее давление пара не д о л ж н о  превы ш ат ь 0,6мпо (6 нгс/смг).

5. Подогреват ельная система после сборни д о л ж н а  быть испы
т ана но прочность и плотность сварны х ш вов Водой давле

нием 1.0МПа ( *  Ю " ГС/с м г;.

6. Сворну трубопроводов производить влект родам и т ипа 

3 5 0  Й ГОСТ 9 к 6 7 -75.

7 . *  Р азм еры  для справок.
Я. Подогревательные элемент ы, коллект оры  считаются выдер

жавш ими испыт ание на прочность и плот ност ь сварных швов, 

если на их поверхностях не будет обнаружено течи или отпотин.

9. Кажды й изготовленный подогреватель должен быть подвергнут 
т ехническом у контролю.

Н аим ено в ан ие
Поверхность 
на&рева. м*

Секционные подогреватели и коллекторы 9,0

Паропроводы и конденсатопроводы 2.0

Полная поверхность нагрева W. 0

7 7 9 8 1 6

М ас са - й07кг.

6 ТРЯда 6 0 * 3 .5  ГОСТ 8732-7В м ik ю гг 4 8 8 6В,S

5 Ст оика  0-4 /1 1 и 4.3 4 Л Лист гх-М

4 Ст оика С-5 #1 5 3.7 18.Ь Лист тх- Н

3 Ст оика С-3 п 4 и 11 68 Лист тх- >0

г - Коллект ор н-1, f * o. 3 m z нг 4
\ —

10.9 63,6 Лист ТХ-8

1 Подогревательный элем ент щт. 4 сд. 50,9 го4 Лист ТХ-7

ПЭ-1. F * 1,7 н г

Я)
Н а и м е н о в а н и е

и
Пол. Материал

ед. общ.
Примеч.£ изк. масса, к г

С п е ц  и (р и н а  ц и я

Стольной Вертикальный цилиндрический Т и п о в о й  п р о е к т Д л ь б о м

1975 резервуар для нефти и нефтепродуктов 
емкостью 100 к 3 

1 6 северном исполнении1

[ 2
Р а с п о л о ж е н и е  с е к ц и о н н ы х  п о д о г р е в а т е л е й  Fs 10h .

7 0 Ч - / - / 5 П С VI

Лист
ТУ -/Г
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Вводы
пара

В и д  А повернуто

Выводы

- i

1 1 А

-

1 и
*—

_зоо

1. При разработ ке секционны х подогреват елеи использована 

нормаль .П о д а  ере Во т е л и резв  р в у  а  ров

г. Секционные подогреватели и паро- нондемсатопроВоды 

уклады ваю т ся с уклоном В сторону движений тепло

носителя. что учт ено Высотой i h M крепления ихкстойнам

3. Неуказанные радиусы гибни труб принимать 200 нн

4. Рабочее давление пара не д о л ж н о  превышать 0.6 МП а 

(  6 « ГЧ с н *} .

5. Подогревательная система после сборни д о л ж н а  быть 

испытана на прочность и плотность сварных швов 

Водой давлемиен 1,0 МПа / » 1 0  нгс/ снг}

б *  Размеры для справок

7. С ворку т руб опровода  В производит ь элект родам и  

т ипа Э SO в  г о с т  зЬ бЧ-?5.
В. Подогревательные элементы , коллентары считаются выдержавшими 

испытание на прочность и плотность сворных швав, если на их поверх
ностях не будет обнаружено тени или от патин ■

9. Кажды й изготовленный эленент подогревателя должен быть

Наименование
Поверхность 
нагрева,  мг

Сенционные подогреватели зЛ
Паропроводы и конденсатопроводы i ,______________
Полная поверхность нагрева 6.0

Рои патрубков 
бриепо- раздаточных

для Всех стоек

гост seek- 69-н i-h5-2S/es

7 7 3 8 1б

Масса -  839 «г

5 Труба 60 *3,5 ГОСТ 8432-70 н /4,4 югг 4,88 70.5
Ч Стоика С-4 и 1 и 4.8 4.8 ЛистТХ-11

3 Стойка С~5 II в 3.7 гг. Лист ТХ-11

г Стойко С-1 и if 10 4 о Лист ТХ-9

1 Подогревательный эленент ШТ г сб. SQ.3 101.8 Лист тх- 7
па-i, f = 1.7«г

гСь На именование 6д.
изн. ПОЛ. Материал

ед. общ. Примеч.Пасса, нг

С п е ц и ф и к а  и и я

19 75
Стальной вертикальный цилиндрический 
резервуар для нефти и нефтепродуктов 

емкостью 100  м*
( В северном исполнении} Р а с п о л о ж е н и е  с екц и о н н ы х подогреват елей F - 6 н ?

Типовой проект

7 0 4 -/ -/ 5 Q C

Й л ь б о ь  

VI

Лист

ТХ-6
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1975
Стальной Вертикальный цилиндрический 
резервуар для нефти и нефтепродуктов 

ем кост ью  100 м3
_______ ( В северном исполнении}_____

10

Тип 
подоге• 
элемен. Й в С

Повержн.
нагрева масса, 

не

пэ-ол 1300 1140 ш о г, г 3 7.3
ПЭ1 гооо ekko 1эго 1.7 SO. 9
пэ-г 2S00 гоЬо гЬго г. 06 60. S
пэ-з 3000 з44о гэго г.4г 7 0.S
пэ-Ь kooo 444<? зэео з./4 90.1
ПЭ-5 5000 54 4о 49 го 3.86 109.3
Пд-6 6000 бчЬо S3 го 4.S8 129.3

1. Технические требование на изготовление см. лист ТХ~5. 
г. Сварку производить электродами типа Э50 R Г0С Г9Ш -75.

7738/6

М а с с а -  с м .т а б л и ц а

5 liu e p m a  ( Труба 70 *3 .5 , 6 = 8 0 / М г 10Г2 ОЛб 0.92 Г0СТ8732-7в

4 П а т р у б о н  ( Т руб а 6 0 *  3.5 / II г 10 Г 2 0.S9 1.2 ГОСТ 8732-1В

3 З а г л у ш н а п Л 09Г2С 0.5S г,г ГОСТ 19 ВОЗ-Vi

г Т р у б а  6 0 * 3 . 5  ГОСТ 8 7 3 2 -7 8 „ и ю гг — — См. табл

1 Труба 108  *4 ГОСТ 8 7 3 2 -7 8 , в --U38 шт г 10Г2 4.5 4.5
то Н а и м е н о в а н и е

&д.
Нол. Материал

&д. Общ.
ЛРимеч.ех изм. масса, кг

Побогревательный элемент ПЭ~ОР;ПЭ-1+ПЭ-6 
Общий вид. Летали.

С п е ц  и  сри н а ц и я

Типовой пооент Йльбйм Л и с т

704-1-1 50  С V/ Т Х - 7
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1. Нолленmop предназначен для сборки в групповую секцию

двух подогревательных элементов.

г. При разработне ноллентора использована нормаль 
„ Подогреватели резервуаров."

3 . Сварцу производить элект родами типа 350 Й ГОСТ3467-75.

П о з .З

Г
I
I ;

i
i
I
I

с.
3
Л §

ф60

7 7 9 8 / 6
М а с с а -  11 кг

4 М усрт а ( Труба  70 * 3,5 , е= 80} и 1 ю гг ОЛб оЛб ГОСТ 8138-76
3 П а т р у б о к  ( Труба 60 * 3 .5 ) II 3 ю  гг 0.59 1.77 ГОСТ 8738-76
г З а г л у ш к а II г оэггс 0.55 1,1 ЛГОСТ 19903
1 Т руба 1 0 8 *Ь  ГОСТ 8138-78. 6=7/* шт. 1 ю  г г 7,4 7.4 *

I Н а и м е н о в а н и е
и
изк. Нол. Матер

&д.
Масс

Общ 
?о. не Примеч

С пецисрика ц и я

1975

Стальной Вертикальный цилиндрически 
резервуар для нефти и нефтепродуктов

Коллектор Н - 1 , F = 0 , 3 m ? Общий Вид. Летали.
Типовой проект Й л у б о м Л и с т

емкост ью  100 мл 7 0 4 - 1- I 5 0 C ТХ-8I  в северном исполнении)
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1. Стоина предназначена для унладни одного подогре

вательного элемента.

г. Сварцу производить элентродами типа dSO RГОСТ 3467-75* 

з *  Размеры для справ он.

Поз. 3 Поз. 6

Поз. 1

1975
Стальной вертикальный цилиндрический 
резервуар для нефти и нефтепродуктов 

емкостью 100 нз

7 7 9 8 1 6

Стоина С-1,

М асса - Юнг.

10 Ш айба 16.09ггс.09 гост и з и - 7 8 и г 09Г2С 0.0 II
— ~г
о.огг ’

3 Гои на м 16.09 ггс. 09 ГОС Г 5915-70* н г 09Г2С 0,033 о.оп

8 Ш п л и н т  4 * 2 8  ГОСТ 397-79 II 8 озггс а.ооз о.агч

7 Палец ( круг В16 гост гз90-71*е*85) и и 09ГВС 0.125 0.5

6 Хомут ( круг в 16 гост as90-7i!'e* гю) II г 09ггс 0.3 4 0.7

S П лит а б  *  80  * 80 II г 09Г2С 0.25 0.5 ГОСТ 19903-71,

Ч Распорна 1 полоса 5*б5г0стюз-7б.е*з4б) II i оэггс 0.88 0.88

3 Полоса 5 * 6 5  ГОСТ 103-76• 6 * 4 * 0 If 1 оэггс 1.22 1.22

г Стадно В ерхняя{ труба 4 8 * 3 ,5 А г югг 1.39 2,7

ГОСТ 8732 -78 ; t * 3 S 0 )

1 Стадно н и ж н я я  (  труба 60 * 3,5 щ г г ю гг 1.7 3.4

ГОСТ 8732-78, 6 *350)

по
з.

Н а и м е н о в а н и е
&з.
изн. Нол Материал

ед. общ-
ПРимечмасса,кг

Общий вид. Летали.

С п е ц и ф и к а ц и я

Типовой пооеят Йльбом Лист
7ПЧ ~ 1-150 С VI 7 X 3
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Ч
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1 э- о с
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t

О
СО
сэ
о.
с
со

I
X
сэа
с:
X
<ч>

во
0}э
Г
о

Поз. 3 Поз. 6

i. Стоика предназначена для укладки двух подогревательных 

элементов.

г. Сварку производить электродами типа 3 S 0  Й ГОСТ9^64-70..



Стойка С-5 Стойко С’4>

Поз. 5

/. Технические тлебобания на изготобление ом. лист ТХ-5 
г. Сборку произбодить электродами типа 350А Г0СТЗШ- 75. 
з*Размеры для спрабок.

773S/6 
Масса- 4,8 кг

5 Шайба <б.оэггс09 гост m i- 7в И / 09Г2С о,ои от
k Гайка М 16.09Ггс.09ГОСТ5915- то* и / 09Г2С 0,G£0,033
3 Хомут ( круг в/б ГОСТZ590-TI*25S) и / 09Г2С 0£k Ofib
2 Плита 5*150* 150 и 7 09Г2С 089 089гостзоз-.
/ Стойка ( труба 60*з,5 шт. / ЮГ2 33 V

ГОСТ S73Z-7S; t*67S)

1 щ
НаимвноЬанив £д.

изм. Коп. Материал
Вд. О&Щ

При меч.Масса, кг
Спецификация С-4>

Масса-3,7 кг
5 Шайба 16.09Г2С. 09 ГОСТ 1/371- 78 // / 09ггс ОШ ООП
k Гайка /у/6 оэггс. 09 гост59/s- 70* // / 09ггс 00330,033
3 Хомут (круг В16 ГОСТ2590-7/4--25S) 0 / 09ггс qsi osk
2 Плита 5*150*150 0 / 09П2С 089 089 ГОСТ/9903■
/ Стойка (труба 60*3,5 шт. / юпг 2,2 22

ГОСТS7SZ-78. е -Ш )

I Наименобание Йизм. Коп. Материи/}
id. 05щ.

ПримечМасса, кг
Спецификация С-5

m s
Стольной бертикальный цилиндрический 
Резербуар для нефти и нефтепродукт Ст айка С-й. Стойка С-5, Типобой проект альбом бисгт,

емкостью ЮО м* 1 (5 себерном исполнении) | Общий бид. Детали. 70^-1- ISO С 1 ТХ-It



Вариант Г- для резервуаров енн. 100,700,1000м*
(для дизтоплив о) и резервуара енн. 1GO н3 

(для несртепРодунтоА)
гост is ia k - lB -c  1- шэ

ГОСТ 15164-78-01- шз

Вариант и- для резервуаров емк. 100 и 1000м3 
(для нефтепродуктов)

т *

д*Й гезегВуоюв *««. « Ж ^ о о  д ТэТТа^иВ а  о  н^теоодунтоВ,

ф  ГОСТ 151бЬ-?8-Т1- ШЭ- ^3

(bfTocr 1S164-7S-T1- шз-ь> 3j v c T j s i e u ^ e ^ ^

ГОСТ 151бЬ~18-Т1~ ш э -  J ^ 3

1 изготовление ш к а ф а  производить на месте после нонгао*са 

узла ввода пара и вывода конденсата но резервуаре.

в. Сварку шкафа производить электродами типа Э 42Л 

ГОСТЭЬб 7- 75.

3. После сборни и приварки шкаф окрасить масляной 

красной за два роза, предварительно очистив его поверх

ность от опалины, ржавчины и грязи.

к. Отверстия для ввода паропровода 6 шнадо и Вывода пон-

дЪнсатопРовода из шнодро выполнить только в одной из

стенок- В левой - для резервуаров емк. 100, 700 и юоо м3

и в правой- для резервуаров енн. £00, зоо и коон3 
*

s. Размеры для справок.

1798/6

197 5
Стальной вертикальный цилиндрический 
резервуар для нефти и нефтепродукта в

емкостью 100 н 3 
1 В северном исполненииJ

Шкаф узла ввода пара и вывода конденсата. 
Общий вид.

Типовой проект 

7 D 4 -H 5 D C
Альбом

V/
Лист

T X 'I Z
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П олу диен клиновой / поз. 17) *\?(\/) Задвижка из нрцглои стали{ поз. 16} 

-----------------------

Петля ромы / поз. 15)
-  Яг 8 0 ,

V

фб
>

i l l
19

Ось ( поз. 18) 'T V ,
Петля дверцы / поз. ik)---- ---------------- R18O

Запорная снова ( поз, 21)вг80

V

ю

—

0/
6

а

Ж
2x45е

/

3
К

К
У

----------------- п
1
J-

ГГ
1
|

$

45 ^

IS

T -ГТ 3

0
1Z

Стенка боковая правая ( поз. к)
по контуру V (  V )

Rz80

В т цлно  I поз. 19)
НгЩ .

V i Y i

К о ж а х  из трубы ( поз. 20)
—--------------------  RzgO

\/

Направляющая сноба ( поз.22)
-----------------------------Rz 80

V

1----1
1 Ф

— г
гг |

\
J___

1
___1

i t 1380

ч s

Я *

7798/6

1975

Стальной Вертикальный цилиндрический 
резервуар для нефти и нефтепродуктов 

емкостью 100 м3 
( В северном исполнении!

Шкаф узла Ввода пара и Вывода конденсата, 

дет али.

Типовой ппоепт 

704 -/-/50С

Альбом

I1

Лист

ТХ-15



w

Прокладка Вертикальная 
(  а оз. 11)

Стенка докован левая 
(поз. 6 ) ^ { v )

558

Ст енка бакаВая левая Стенка докоВоя левая Стенка бока Вор левая CmeHKaJoKoBa* aeBan\J^_

I  (поз. 5)

/
$ Ч—<

К
—к* \

35 \  150 150 *? • 1050 35* S

\  1270 - -

£_ 
ЗотВ.

По дионетрц 
паропровода

По дианетрц 
конденсатопра* 

Вода

П рокладка Вертикальная 
( поз. 13(

( поз 32)

4

V i V i
ПОЗ. 33)

v M
( поэ.Зк)

Я Ы 1

J -

8  >

В 30

< & •

£28

«г

ИЗО

А 22,5

я4о

яггя

320

я гг*

eke
ег

<  £

в 30

ш

зво

Т

н У н
к  н

У- А н к #
Ч «з

г S

ко 50 \  ISO 1,5Г0* 7=1050 50 ко*

\  1380

Нг80

Накладка Вертикальная 
( поз. 8)

Д г 20 K O -m U L

V i V i

- J U -
Крыша 

(поз. 7/ V l V i

dS
11 от 5

Вырез сделать В 
двух прокладка

Прокладка горизонт альная  

i »»«•«; £s_
SomB.

s j J i
7 5  [да

Г н

h  т
Р Л

5Q *
(
-------------------- —
9 А g

25 111 177x3 * 531
*■

2 5

758

сг

М м
h  ^ }--------------

ко g f l \ 150=8-1200I 50 . ко

\  1380

Дайна заготовки 
|  7540

* / / / £
I

<5̂
11отв

1620

Н а к л а д к а  Верт икальная  
( поз. 9 /

Нг80
R i 8 Q По контцрц

к_ Г  н)----------
*  2  

о

,3 5 * \  150 » 8- 1200 .  3 5

\  1210

+

PeSpo жесткости 
(поз. 31) V ( n/  /

PeSpo жесткости 
.(поз. 30) V IV I

У
«о0

I »S »
Б а
О* *0J

1
CU

I

1600
понтурм.

ё
Ф5

5отВ.

1600 Вг80
Л  По контцрц

ф5
ЙотВ.

Н а к п о д к а  горизонт альная  
( поз. ю)

Rzsa По контуру 

______________

\ / I V )

Р57 177 *  k =408

7 28

i
7 7 3 8 /6

« 7 5

Стальной Вертикальный цилиндрический . 
резервуар для нефти и нефтепродуктов 

емкостью 100 п3 
( В северном исполнении)

Шкаср узла Ввода пара и Вывода конденсата. 

Детали.

Типовой проект  

70 4 - I - I 5 0 C

Йльдом

VI

Лист
ТХ -16

13
80



го

1. Привязка вводов пора и выводов конденсата 

от подогревателей см. лист 7 А - 5 ,  ТХ-6 

8. Шкаф узла управлений подогревателями 

см. л и с т  Т Х  -12.

3. Позиции на черт еж е соответствуют 

позициям спецификации.

4. Сварцу производить электродами типа 

д ~ 5 0 й  по ГОСТ 3 ^ 6 7 - 7 5

5. Ответные фланцы для арматуры из
*

Стольной вертикальный цилиндрические 
резервуар для нефти и нефтепродуктов 

емкостью 100  м3 
L в северном исполненииI

'

1 Крепежные изделия ив 1 .0 встзепб
материал * 
ГОСТ 380-11

6 Лоност еклот кань 8 «2мм'Т9д6“929-67 1/ ft0

5 Рубероид p n -a s o  гост ю в г з -7 6 6.0

4
Сталь тонколистовая
оцинкованная (Г« 0.8мм Мг 5.2 ВСт ЗспЗ

Материал
ГОСТ 380-71

3
Моты минерала Ватные прошивные 

но одной сетке н го  -  0.5 м 3 О.И

б* 60 нм ГОСТ 21880-76

г Всбопухш нур 6 s 60мм  ГОСТ 1 7 7 9 -7 2 м 3 ass

1 А нт икоррозийное покрыт ие • мВ 1.5

Объем работ на изоляцию трубопроводов и арм ат уры

16 Отвод 9 0 * -  45  * 2.5 в  СН 130- 74 ШТ. 5 ю  гг 0.3 1.5
Материал*  

ГОСТ 4S43-71

15 П рокладки для ф ланцев М В 0.37 Паронит — —

/4 Шайба 16. 09 Г&С. 09 ГОСТ 11311-78 49 64 ов.ггс.аз 0.0113 0,123

13 Гайка Г116.09 ТЕС. 09 ГОСТ 591 5-1 0 * и 64 оз.ггс.оэ 0.033 2.11

12 болт  М 16* 80 20ХН ЗЯ .09 ГОСТ 7798-70 II 6/t гсхнзя.09 0.153 9.8

11 Конт ргайка  ГОСТ 8 9 6 8 - 7 5 41 1 и. 0.11В О М

10 М уф т а  4 0 ГОСТ 8 9 6 6 -  75 44 1 н 0.229 0.229

9 Огон  40 го с т  8 9 6 9 -  75 и 1 юга 0.34-1 0Л*п
материал н 

гост 4543-71

8 У  Зол присоединения гибкого шлакеяВо шт. 1 с5.
См. лист
тс-г

7 —и—  32*8.0  ------ -------- и 1.0 II Ш ш — -

6 Труба b5*2.S ГОСТ 273i t - 75 п 1.0 ю гг 2.62 1824
Материал * 

Г0СТ4б43~71

5 Узел установки термометра и г и — — См. часть 
кип

4 Конденсатоотводчик 25-/ю.45с1Энм и 1 Cm 1.7 1.7

3 —  •> —  -----» -----  25- 16.-----«— II 3 п 0.87 г.61

г Вентиль муфтовый 4о-16- 156 1бр. 49 1 бронза 1.6 1.6

1 Вентиль фланцевый 40- 40. /5с 22мж шт. 8 Cm. 15.0 1гол
Комплектно 

с ответными 
Флониоми

По
з. Наименование

е>д.
изн. пол Матер.

ед. общ.
Насса(нг) П Римдч*

С п е ц и ф и н а ц и я

Узел управления подогревателями, 
виды А-А, 6-6,6. Спецификация. /м1-10

Типовой проект
704-I-I50C

Альбом
У/

Л ист

Т С-1



Л е т а л ь  п о з .  2 .

55

гг

>
«3т*.

3)а

<р.&
2*45°

\

?
го

у г \

V<5"

2 * 4 5 *

Л е т р л ь  п о з . З
С е т а л ь  п о з л

ГПеи5 13/ Л

"V3 остальное 

2* 45°

JX i-

-~т т — - ь -------------ш \

( /

---------

" # л \

----

/
/

*
■ «

. ___!_____
<«»---------

г  х 4 s °

д е т а л ь  п о з . 6

го  остальное 
А

П р и м е ч а н и е

Острые нронни притупить.

4 1 3  s i  6

Л е т а л ь  п о з .  1
И

V<Jf

<3* 4se

Л е т а л ь  поз. 5
го  остальное

А - А

й
,-i ...

— —
i

\ Я
оо

/

л 0  /0
-Олина р а з в е р т ни  х с н у т а  1S.I 

Общий вес 1,6 не

3 Ш айба 8 03,Г гс . 09 robT 11371-78 /1 4 озггс.оз о.ооч 0.016

8 Гайка М8. ОЗГеС 03 ГОСТ 5315-70* и 4
Z

091 а с  0 9 0,006 и*,исч
7 болт Н8><30 80KH3R 03 ГОСТ 7798-70 И 4 гохнзА as 0.018 Ql07d

6 З ащ и т н ая  скоба ч 4. юга 0.005 о.ог
Могпе^и а.-’ 

ГОСТ *

Ч5ЧЗ-71

5 ЗСомут п 4 юга O.OS о.зг
материи /: 

ГОСТ  
4543-71*

Ч Г ай ка н а к и д н а я а 1 юга 0,3 о.з
Материи j' 

ГОСТ w  
4S43-71

3 П р о к л а д к а  S - З м м л 1 П аконит -

г П р и с о е д и н и т ел ь н ая  м уф т а и 1 юга 0,49 0.49

МитеРии  
ГОСТ - 

Ч5ЧЗ-71

1 Н а к о н в ч к и к  для ш л а н г а  Су 40 шг 1 юга а^| 0 з 9
Материи , /  ' ,)СГ *

Н а и м е н о в а н и е
бд

Иол
| &д \0 cli

изм патер j Масса /, римеч

1975

Стальной Вертикальный цилиндрически^ 
резервуар для неф ти и нефтепродукта' 

емкостью 10Q 
( В северном исполненииI

С п е ц и с р и н а ц и й

Узел управлений подогревателями 
Леталь присоединения гибкого шланга dy 4# н трубопроводу

Т и п о в о й  п р о е к т

7 0 h - 1 - 1' ' Ю с

Йльбом
i d

Л и с т

г с  I
J





Примечания.
i  М ест о установки л ю ка  для уровнемера 

приведено на плане с&Ьрудобания 
резервуара вЛ аст  ТХ~ 1J

Z Монтаж и наладку указателя уровня 
Выполнить п о  и н с т р у кц и и  гг о понт а- 
т су наладке  и  э ксп л уа т а ц и и .

3. Кронш т ейны Ял я  крепл ения  защ ит ной  
mpydhf О-- 4 0  ГОСТ3Z6Z 75приварит ь р а вн о  - 
мерно по всей высоте резервуара  с ш агом  2.5лг.

4. С варку выполнить эле кт р о да м и  
Э -4Z ГОСТ 9 Ш -9 5 ,

В. Узел уст ан овки  после рроёедения  
с в а р ки  окрасит ь под  цвет  резервуара

G. Н аст оящ ий лист  р а с с м а т р и в а т ь  
совм ест но  с  л и с т о м  /ТА ~3.

/975
Стальной вертикальный цилиндри
ческий резервуар для нефтиммеф- глепрадуктро емкостью 1а 0 м3

( в северном исполнении)
УстаноВва уроВнемера типа ЦДУ-iO 

на резервуаре.
Типовой проект

7 04-Н5О
ЯлъйЪм

VI
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П р и м е ч а н и я

i  Настоящий черт еж рассмат риват ь  
сбВместно с листом KA-Z 

Z Конструкции для монт аж а уровнемера 
УМУ ~Ю  Выполнены на основании 

инструкции по м онт аж у 7 наладке и  

эксплуатации
3. * Размерь! для справок.

7798/6

щ _ У&олышг для крепленияСтрун £ = 500мм и /
£$*56*56 
TDCTSiS- 79 2.1Z гнг

13
ГОСТ 

696В- 7S Контргайка 0-40 У 9 0XMS0,ko5

1Z
ГОсТ 

6966-П 5 Муфта короткая 0-40 шт г 0.Н Q22

н
ГОСТ х 

326Z-75 ТрусГа 0-40 М /5 — — dtf 58

ю - Хомут 50 ч h СталЬОтЗП)СТ555-19 OJ06 № ткч-гчв- 
-€7

9 - Угольник кронштейна а Z
IS* $6*56 n>cT8S09-TZl.5b $.08

$ - Пятка кронштейна у г
ЛолоагВНв
гост/оз-тб 19 3d

7 — Целка кронштейна и 3 ЩйшербО Сталь Ciл (btrSsS-ЧЛo.6Z гч$ T936-HI3-7S

6 - Пятка кронштейна у i
ЛояосавОШ
гобгка-67 0А5 0,46

5 — Кронштейн шт 1
Ш*45*$ 
П0СГ85О9-7,23.37 3.57

ГОСТ 
згвг- 75 Проволока Z М 30 Сталь 

АЧ6Н9 aozi 0.7

3 KSh3 Клеммный ящик п /

Z ДК'15 Преобразователь кодо
вый и / — Поз Л

/ « • Уровнемер шт 1 изделие - — Поз. 5
>nfn

Н-черт-ГОО/Гтип Наименование, £д.
изм. Кол Материалтеянич-х-ка

Ed. 0<Гщ. При меч.Sec 8 кг
Спецификация

ТилоВой проект 
70V-M50C

Альбом
VI

Аист
КА-д
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Узел Л

M l - Г

П р и м е ч а н и я .

I 1*1 ест о установки замерного люка 
для пробоотборника приведено на пла

не. оборудования резервуара (лист  
£ Пилении клапан пробоотборника 

устанавливается на уровне / 00мм 

от нижнего отреза прием о -разд а 
точного патрубка, но не ниж е  

250мм от дна резервуара .

3 Монтаж, и наладку пробЬотбсрника 
выполнить Согласно инст рукции  
завода -  изгот овит еля по монтажу^ л 

наладке и  эксп л уа т а ц и и .

4. С варку произвести элект родам и  
Э-42 ГОСТ $467- 75

б. Узел уст ановки после проведения 
сварки окрасить под цвет  резервуара.

Установка

7198/Б
Z Л С Р -Ь вробоо/т гборник

сн и ж е н н ы й и i изделие ~ - ГоЗ. в

/ ~~
Н а к л а д ка  у  кр еп  л яю  - 

сцая ф S0O//SZ сГ~6мм шт Ф
U t m f aСталь 20, roa.TiOSO-74 в.г

Лредиснотр
строитель#частью ПРОЕКТА

ИИ
п1л

И- черт. 
ГОСТ 
т ип

/4а имен обилие
Ед.
U3M.

Кол-
ьо

Материал
текнич ■
Характ .

еъ. 0<&4.
П ри  меч.See & кг

С п ец и ф ик а ци я

пробоотборника т ипа ЛСР-4парезерВуаре.
Типовой проект

70Ч-/-150С
Альбом

V I

Аист

'KA-k



5

а-
Jj«5

40

1-

Схема ист анобки термометра на резервуаре

Пробка Л- м П ^М пальЗ] 

м4Н

Б о б ы ш ка  Б M 2 b Z  (Д & т альХ )

J M -
V3 Остальное 

Место

Узел А

Узел А
M4:Z

Иacfu&Kafиинчр qodecmo*

патрубки

Место марки- 
"робки

Прокладка Z8 Деталь ()
И М

Фев

Узел установки пробки 

fan, примечание. 3)

Под ключ27

Примечания.
I  С барку произбодить электродами 94Z Г0С7 Зк£7-75. 
2. Вес acdecmo&reo шнура для набивкц - OOZSkA. 
д. Пробку ставить при испытании резервуара, 

ц при отсутствии ОпраВы.
4. Я анны а ч ер т ео ю  р а зр а б о т а н * на основании  

T tO t - ib z - is .

i m l G

4 _ Прокладка f)Z8*VQ*Z и 4
Ларонит 
'o c V V # -  7/ a  Of 0.01 7КЧ- 366' 

-68

3 — Аробка Л-MZltZ и 4
2т<гль20
гостюта *0,3 аз

ТКЧ- ZZ9- 
- 69

Z — Бобышка BMZ7*Z-50 и 4
СтальЩ
гостюй 0.6 Q  5

7КЧ’ ZZS~ 
75

У

¥SJ7$6*
№831100<(

Термометр ртутный
и / изделие 0.3 0.3 Поз, Z

Н?
р!п

fis нерщ 
ГОсГ тип АаименоВание ев.

USM. fe*
Материалтелмач.Карает.

ев. 0<Гщ
Примем.Вес See

1975
Стальной вертикальный цилиндрический 
оеэерБуор для нефти и мефтепрсдуктсб 

/  емкостью 100 тъ 
( 3  се Берн ом исполнении)

УстаноВка термометра 
резервуара

Специсрикац и я
на стенке Типовой проект 

4Q4- h i  SO С
Альбом

VI

Аист

K A -S



Схема истанобки термометров на кондеНсатопрободах.

Конденсат В
теплосеть

К

Установка термометра
На кон денс am  опроВоде Узел у с т а н о в к и п р о с Г к и

Примечания.
i  Место установки расширителей 

для термометроВ дины Б теплотехт -  

ческой части проекта.
Z. Сборке/ прос&Водить электродами 3-4Z, 

ГОСТ #467-75.

3. бес асбестоВоео шнура для мабйВки
-  0,015 к г .

4. [Jройку стаВить при исль/тании 
конденсат onpoSoda и при отсутстВии 
опраВы.

5. Данный чергпекне. разработ ан на 
осноВании ТКЧ-ЗОЭ1-69.

7733/6

,4
Лист 
КА~ 7 Пробка Л- м П  *Z н Z и 0.3 0.6

3
Лист
КА '? Прокладка Z8*4Z*Z Z изделие. 0.01 0.0 2

Z
Лист 
КА' 7 Расширитель и 2 к Ш 2.88

4
/7-5Г

OS70501406 Термометр?  ̂ртутный шт Z И 0.6 7 Ш Лоз. i
НИ
"fa

ri черт ГОЬт тип Наименование.
£д.

изн. Кол.
Материал
технЪч.
х -к а

Ед. ОКщ
Примеч.Вес& кс

1975
Стальной Вертикальный цилиндрический 
р&ербиар для нефти и  нефтепродуктов 

емкостью 1 00  м д 
(  Ь сеьерноп исполнении).____

Установка термометра 
конденсатолроводе. 7 0Ч-Н5ОС

КА -



з г

Р а сширитель
Mi:Z

Донышко Sep жнее. /Деталь 4-J БоНышка В М2. 7*2/Деталь5)
м и  - M i

Пробка /) М2Ж-(Леп«зпьУ
м И

11

v 3 остальное

4>т

■ & Г Г \г ш * .L
Обработка кромок ЪлэГ 

сварного шба ручной дуедбой сборки
мт

у Т ТоТ-

Донышко нижнее, {demaike)
M i;Z

V 3 остальное.

V 3 остальное

Место
маркировку

м U1Z 1

Лотюкаемое выполнение, для 
сборного шва ручной дчгдбой сварки

4юв

Патрубок /  Лета ль 7) лил.

Обработка кромок для сборногошва Рif ян00 дуговой сварки
Z j± IZ _ _

flyJ s o 'tz *

шш

Корпцс {детали)
M’f'Z  V\3 остальное
Л j*a

MW

Примечания:
{. Общий Вид установки термо/четроб ом.

лист ,
2. Резьба на бобь/ицке и. пробке поГОСТ 105 49-63.
3. Допускается канавку 4z7/ fyx5 на бобь/шке 

не делать / при нарезании резьбы метчиком). 
Резьба, при этом нарезается до глубины 32мм\ 
включая сбег, который не долженпревышать 4мм.

У. Острые кромки притупить.
5. Сё арку производить элект родами^^. Г0СТ9%£7~75.
6. Гидравлическое испыт ание производить 

давлением Рпр - 2 кгс/см  2
7. Спецификация деталей приведена для 

одного узла.

7798$

7 _ Патрубок. Е- ЮОм // г
ТрДОлЗр* 
ho6Ш 5 0.5 4.0 \

€ — Прокладка Z8*4Z * Z и 1
Пароним
mcnef-HI 0.01 0.01

ТКЧ’ 5$ 
69

S - Донышко нижнее И 1 0.S5 о.&5 ЗкЧ- 19 ~
15

Н — Донышко верхнее И i 0.8 Q8
3K4-Z9- 

75___

3 — Бобышка 5MZ7*2~5Q и 4 —*— 0.5Z 0.52
TK4-ZZ5'

7S

г — Пробка П-MZhZ И 4
Сталью
rocnosa-nЪ.З 0.3 ТКЧ ZZ3- 

-7S
У — Корпус шт. 4

TpfoW.C
гъствтъчм т зкч -29“ 

75
/У*
Pin

ri-черт.ГОСТ тип . Наименование
ед.
изм.

Кол-
во

Материал 
тсхнич. Характ ■

Вд. 0<Гщ Примечайвес. Б кг.

Спецификация

1975
Стальной вертикальный цилиндрический 
резерВуар Оля нефти и нефтепродуктов / р н ко р т ь ю  100 ( о северном исполнении]

Установка термометра на конденсотопрободЬ
Детали.

Типобой проект 
704-1-150с

ЙАЬбЪМ 
VJ .

Диет 
КА-?



t i l lУзел „я"

План 1-100

Расчет молниезашиты произведен по формуле СН305 -77
е.-м1  л- ^  У, г* л-- ia.se »; ь**а.о*.

7798/6

4 Г а й ка М  1В S Cm. 12 o.ois 0.06
ГОСТ

S31S-70

3 S  о л т М  1 2 *3 0 Шт. 0 Cm .12 О.очч 0,176
ГОСТ

7738-70*

г Ст аль полосовая сеч. Ь^ьЧ-мм. М. 16 Cm. 3 1.26 20.16
ГОСТ 

■103- 76

1 Ст аль круглая ф 12мм, С *5 м ШТ. Ч Ст.З ч м 17.8
ГОСТ 

2530- 71

Н а и м е н о в а н и е
ёд.
йен. Нол. Материал

ёд.
Масс

Общ. 
га. не

Припвчо-
ние

1975
Стальной вертикальный цилиндрические 
резервуар для нефти и нефтепродуктов 

емкостью 10 0 н 3 
/  в северном исполнении)

Молниезашита и защита от статического 

электри честВа.

Спецификация

Типовой проент Йльвом Л и с т

• 1 0 k -\ -l5 0 C Р/ ЭТ-1



Ф а с а д  
т  ю

Крепление растяжек к крыше резервуаре/ 
н и г

М олниеот Вод

Узел..*"

Пл ан
м 1-100

Крепление молниеот вода к крыше 
резервуара м г-ю

отВ. Ф п

С п е ц и ф и к а ц и я  с т а л и  на

ц

один элем ент . '

Марка
элемента

ы
поз. Просри ль

длина
мм

Кол.
ПОЗ.

Масса, кг

Приме*. 4|1
поз.

Всех Марка

fta

1 Труба 26.8 хае 1600 1 3.0 30 ГОСТ 3262-75*

г Труба 48 xv 3500 1 1S.0 1S.0 «

3 Хомут 6-5 - 1 ом ом гост щ -Ц

ч Ребра -18x4 100 3 0.06 0.1 и
«0
fc S <рПЙ1 5000 3 чм 13.Z ГОСТ 578<-75
о 6 Хомут ф юй! 250 3 0.15 0.S «

7 Крючок ф ю я г 180 3 0.09 03 54 /»
. £ 

* 8 Скоба -sox 5 140 3 а. 27 0.8 ГОСТ ЮЗ - 76

9 Планка -зо*ю 90 3 021 0.6 „

Ю Воротник д-s 1 8.9 8.9 и

11 Косынка -гоо*з ¥00 3 з.г 9.6 ч

1% Ъайка м п - 11 0.01 0.1 ГОСТ 591S-7

На сВарку г*/* 1.0

Пр и т е у а н и я.
1. Для молниеотВода приняты трубы стальные 

ВодоъаЭопробадные, усиленные по гост 3262-75.* 

Z. В песте соединения труб между собой $ 

трубе большего диаметра делается три про
резы для ребер.

3. Конструкции) заземляющего устройства
смотри электротехническую часть проекта.

773S/6
1915г.

Стальной вертикальный цилинд
рический резерёуар для нефти ? 
и нефтепродуктов емкостью iooms 

[б сеьерном исполнении).
МопниеотВод.

Типовой проект
704- I- ISDC

Дпьбом
7] '

Лист
АС-1

Типовой проект 704-1-150с

https://meganorm.ru/list2.htm

