
ТИПОВОЙ ПРПЕКТ
7 0 4 - Н 5 0 С

С Т А Л Ь Н О Й  В Е Р Т И К А Л Ь Н Ы Й  Ц И Л И Н Д Р И Ч Е С К И Й  Р Е З Е Р В У А Р

Д Л Я  Н ЕФ ТИ  И Н Е Ф Т Е П Р О Д У К Т О В  Е М К О С Т Ь Ю  100 м 3
в северном- исполнении

А Л Ь Б О М  V

ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА БЕЗ ПОНТОНА 

ДЛЯ НЕФТИ И СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ

болеро магазин

https://meganorm.ru/list2.htm


ТИ ПО ВО Й  ПРОЕКТ

704-I-I50C

СТАЛЬНОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВУАР
ДЛЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕМКОСТЬЮ ЮО м3

в северном исполнении
А Л Ь Б О М  V

АЛЬБОМ 1

СОСТАВ ПРОЕКТА
РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ К М  РЕЗЕРВУАРА

АЛЬБОМ И РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ КМ ПОНТОНА

АЛЬБОМ III ОСНОВАНИЕ И ФУНДАМЕНТЫ

АЛЬБОМ IV ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА С ПОНТОНОМ

АЛЬБОМ V

ДЛЯ НЕФТИ И БЕНЗИНА 

ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА БЕЗ ПОНТОНА

АЛЬБОМ VI

ДЛЯ НЕФТИ И СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ТЕМНЫХ

АЛЬБОМ VII

НЕФТЕПРОДУКТОВ

ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА МОНТАЖНЫХ РАБОТ

АЛЬБОМ VIII

ЧАСТЬ 1 МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРА

ЧАСТЬ 2 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ МОНТАЖА

С М Е Т Ы

АЛЬБОМ  IX З А К А З Н Ы Е  С П ЕЦ И Ф И К А Ц И И

РАЗРАБОТАН

ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТОМ 

„ЮЖГИПРОНЕФТЕПРОВОД*

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ
УТВЕРЖДЕНЫ МИННЕФТЕПРОМОМ ПРОТОКОЛ ОТ 

21 МАРТА 1977 ГОДА ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ ИНСТИТУТОМ 
ЮЖГИПРОНЕФТЕПРОВОД ПРИКАЗ№102 ОТ 19 МАЯ *1980 года

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА 

( ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА /

С.Р.КОФМАН.
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Пояснительная записка. 
п Общая часть.

Л  льдом 2 „ Оборудование резервуара без понтона для неергги и свет
лых нефтепродуктов типового проекты ы иСтыпьного вертикаль
ного цилиндрического резервуара для нефти и нефтепродуктов 
емкостью 200м3(в северном исполнении) Выполнена на основании,,
Плана типового проектирования Госстроя ссср на 1945год,пункт 136,'раздел й.

„ Типовой проект разработан в соответствии с действующими нор- 
папи и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечиваю
щие взрывобезопасно сть и пожаробезопасность при эксплуата
ции р е з е р в у а р а /,.— - 
Главный инженер проекта ft £. У танец.

Технологическая часть.

В Альбоме представлено технологическое оборудование резервуа

ра. со стационарной крышей (без понтона) с расчетным давлением 
в газовом пространстве на гоомм. Sod. cm. выше атмосферною 
для хранения в нем нефти и светлых нефтепродуктов.

Выбор оборудования произведен из условий обеспечения:

— необходимой производительности приемо-раздаточных операций;

— эксплуатации при температуре наружного воздуха до минус 6S°c- 

_  хранения нефтепродуктов с темпера турой до *90° с  и плот

ност ью до irjm  ?

Оборудование резервуара принято в исполненииtX"noчерте

жам,, В н и  w нефтеташ" г. Москва.

Оборудования на резервуаре позволяет применить 

ручной или электрический приводы.

Временно, до выпуска оборудования, дпЯ эксплуатации при 

температуре наружного воздуха до минус 65°С проектом предусмот

рено применение дыхательных клапанов типа нлкт и клапанов 

предохранительных гидравлических типа кпг для эксплуатации 

резервуара при температурах наружного воздуха до минус 1Ю°С.

При эксплуатации резервуара с расчетной температурой на

ружного воздуха от минус4-о°с до минус 65°С клапан типа 

НДКМ подлежит Замене на вентиляционный патрубок с огне-

преградатепем совмещенной установку а клапаны типа кпг 

должен быть заполнен жидкостью с температурой застыва

ния ниже минус 65°С

При хранении i  резервуаре нефтепродуктов требующих 

подогрев а (высокоВязкие и Вы сокозастывающие нефти, мазуты, 

пасла малой, средней и высокой вязкости), при расчетных 

температурах наружного воздуха от минус чо°с до минус 

65° с резервуар оборудуется секционными подогреваете пя

ти и узлом ввода пара и вывода конденсат а.

При этом резервуар должен быть теплоизолирован.

С/золяция резервуара может быть выполнена матами 

минераловатными толщиной 60мм. на корпусе и крыше с 

покровным споем из тонколистовой оцинкованной стали 

по типовому решению Н700 - 3 *

Теплоснабжение резервуара принято от наружных тепловых сетей.

Те п поноситель'насыщенный пор Млением не более бати 
Узел ввода пара и Вывода конденсата размещается 8 специаль

ном шкафу, у стенки резервуара.

Резупьтоты тепловых расчетов по определению поверхно

сти нагрева секционных пароподогревателей, расходов пара 

и расходов тепла приведены в таблице на листе 3 поясни

тельной записки.

Применение полного комплекта оборудования\ предусмотрен

ного в проекте не является обязательным и решается пре привязке 

проекта В зависимости от назначения резервуара и успоьии эксплуа

тации.

Строительная часть резервуара выполнена институтом 

„ЦНИИ проектсталь конструкция

Кип и автоматика.

Резервуар оснащается приборами контроля и автоматики 

8 объеме, обеспечивающем Включение в систему местного и 

дистанционного контроля и управления приемо-раздаточными 

операциями объекта .Принятые для резервуара контрольно-изме

рительные приборы обеспечивают Возможность:

-  местного контроля уровня нефтепродукта с помощью 

указат еля уровня тила УДч-Ю .

-  местного контроля температуры нефтепродукта В зоне 

приемо- раздаточных патрубков;

~ дистанционного измерения средней температуры нефте

продукта с помощью термометра типа тем- Ь0Ь4;

- дистанционного контроля минимального, максимального  

и т екущего уровней нефтепродукта с помощью кодового 

датчика Ак- 15;

-  дист анционной сигнализации верхнего аварийною уровня

нефтепродукта с помощью сигнал<т*тора уровня типа 

сиж- 1С{уточняется при привязке проекта).

-  отбора по месту средней пробы с помощью пробоотборника 

типа п с р - 4 ;

-  местного контроля температуры конденсата после 

подогревателей;
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датчик кодовый типа Ак-1s  и термометр средней темпе- 

ратурьптипа гем - Ьоьг, входят 6 комплект поставки систе

ме/ дпя товаиро-расчетных операций типа „ Утро 2." и В на

стоящем проекте не подлежат заказу.

Применение системы „ Утро-Z" решаются В проекте 

автоматизации резервуарного парка объекта.

Контрольно- измерительные приборы и проводки на резер

вуаре должны быть смонтированы В соответствии с завод - 

скими инструкциями по монтажу, наладке и эксплуатации при

боров и с*ип - (il * 3V-7V. Контрольно-измерительные приборы 

по техническим условиям могут эксплуатироваться при темпе

ратуре наружного воздуха в пределах +Ч0 °Сг - so°C. При темпера

туре ниже- 50°С использование этих приборов не допускается, 

а последующая эксплуатация ик возможна только после ревизий.
Молниезащита и защ ит а от ст ат ического  

элект ричест ва.

Мопниезащита резервуара выполнено в соответствии с 

и Указаниями по проектированию и устройству топниезащиты 

зданий и сооружении '1 сн 305-77 молниеприемниками, устанавли

ваемы ми на кровле резервуара.

Контур заземления Выполняется электродами из круглой 

стали диам, 12 мм, которые соединяются между собой и 

резервуаром полосовой сталью 40xk мм, и являет ся общим 

защитным устройством как от прямых ударов молнии так 

и от статического электричества.

Присоединения контура заземления к резервуару приня-

Противопожарные мероприят ия.

1. Тушение пожара в резервуаре без понтона производится воз

душно-механической пеной в соответствии со ониП у - 106-79 

„ Склады неерти и нефтепродуктов Нормы проектирования "

$. Приготовление и подача пены производится закидными перенос

ными пеногенераторами гвп- 600, смонтированными на телеско

пическом подъемнике-пеносливе Но одном пеноподъемнике монти

рует ся два пеногенератора гвп-600 Подача раствора по-1 к пено- 

подъемникам производится от передвижных средств автоци

стерн, мотопомп, автонасосов и т п

3 Для получения пены средней кратности при помои,и пр- генераторов 

ГВП- 600 используется 6°/о водный раствор пенообразовател я по-1 

Количество пенэге^егатэров определено пг х средней производи

тельности при гздиче раствора пенообразователя на Всю площадь 

{зеркала) горения с интенсивностью оовл/сек на мгдля неертей и светлых 

нефтепродуктов (снизкой упругостью паров) Расчетные расходы воды 

и пенообразователя приняты по максимальной производительнос

ти пеногенераторов

Расчетная ллощадь горения принимается равной площади горизон

тального сечения резервуара.

S. Расчетное время т уш ения пожара Юминут Запас воды и пено

образователя принимается 3-Х кратный

6 Расходы воды на охлаждение резервуаров приняты горящего- 

0.5л jeex на 1п.м длины окружности' соседних, расположенных от го

рящего на расстоянии менее двух нормативных расстояний-0.Z

Расчет средств тушения для стальных 
вертикальных резервуаров емкостьююом3

/vW
Наименование

Един о t° Вспышки
л п изм >28°

1. Параметры резервуара:

диаметр резервуара м 4.73

высота резервуара и 5.98

ппощадь( зеркало) горения м1 1756

длина окружности м 1<t.8S

г Расход раствора пенообразователя на всю 
площадь (зеркало) горения расчетный с/сек 0.88

6-3. Расхай, воды. принятые п/сек

на приготовление раствора пенообразователя s.eb

на охлаждение горящего резервуара " 7 Уо

на охлаждение соседнего резервуара 4 С
емкостью 100 лг3 if I э

V. Количество пенообразователя по-! на 
одно тушениеИ течение Юминут!. njcex 036

5. Залоге пенообразователя на 30минут 
(трехкратный) м* OSS

6. Залоге воды :

на тушение в течение 30минут Л,3 11

на охлаждение горящего резервуара 
в  течение шести часов 1$0
на охлаждение одного соседнего 
резервуара в течение шести часов 33

7. Пеноге не роторы гвп- 600 LUT. 1

8 Переносные телескопические подъемники шг. 1

9 Резервный телескопический подъемник- 
пенослив с двумя гвп- 600 ШТ.

Принимается по 
расчету. В целом 
для объекта.

ты разъемными. Места разъемных соединений должны быть 

полужены или оцинкованы

В качест ве токоотводов от молниеприемников до 

Зазем ляю щ их устройств приняты металлические стенки  

резервуара.

Величина импульсного сопротивления тока в каждом 

заземляющем устройстве должна быть не более so ом.

Количество электродов■ контура заземления зависит  

от удельного сопротивлени я грунта и уточняется при при

вязке проекта.
Й Таблица расхода пара

Площадь
подогревателя

мг

Расход пара на 
разогрев 

кг!час

Время разог
рева

час
6.0 100 30

л)сек на 1 п. лт половины длины окружности Расчетное вре

мя охлаждения резервуаров при тушении пожара передвиж

ными средствами- 6 часов

Охлаждение производится переносными средствами от се

ти противопожарного Водопровода или из водоемов { резерву

аров) противопожарного запаса воды

7 Кроме средств пожаротушения необходимо предусматри

вать возможность откачки неерти или нефтепродуктов из 

горящего резервуара в свободную емкость или неертепродукто- 

провод насосами технологической насосной проектируемого 

объекта

Условия привязки.

1. Генеральный план резервуарного парка, система 

пожаротушения и производственная канализация парка 

проектируются в соответствии со сниП  9.-106-19 

х Склады нефти и нефтепродуктов. Нормы проектирования.

г При размещении нескольких резервуаров на одной 

площадке в группе общей емкостью до чооом3-расчет

н а я  площадь горения принимается равной площади  

обвалования этой группы, но во всех случаях не 

более 300м г. Расчет средств т уш ен ия ут очняет ся  

при привязке.

1498/5

1345
Стальной Вертикальный цилиндрический 
резервуар для нефти и нефтепродуктов 

емкостью 100 м3 
( В северном исполнении)
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1 .1)онныи ч ер т е ж  рассматривать совпестно с чертежом лист ТХ-2. 

г. У зел  уст ановки приема- раздаточного устройства (у з е л А ) смотри 

черт еж  лист  ТХ-Э,ТХ~4.

3. При Вяз на люков дана по в 2365 нм.

4. Панструнцинз площадок но крыше смотри строительную часть 

проекта альбом J .

..............................  .....-  .............. —  ' -  . ............. — .......  -  ..-  ..............-  "
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24 Установка цриеко-раздаточного устройство Лу 100 к г II 36.7 13 А Ду 1S0 и г Ч 69.S 139.0
Лист 
тх-э. гх-4

23 Патрубок приема- раздаточный ППРХ1- 100 шг г В сб$ре 11 гг ППРХ1-1S0 ШГ. г В сборе 25 50 Альбом 7

Па
з.

Наименование
Не черт 

тип 
ГОСТ

и
изк. Кал. Материал

€д. Общ Н черт- 
тип
ГОСТ

dd-
изк. Кал Материал

&д Общ
ПримечанийМосса, кг Масс а, кг

Производительность закачки-выкачки м3)ч до юо 100 * 290

Спецификация оборудования itPu различных производительностях заначки-Выкачки

77 .98/5

>3

1 Строительная часть резервуара разработана н ЦНИИпроектсталькомструпция" 

Госстроя СССР-

г. При монтаа«се оборудования рукоВодстВоВаться технической документацией 
заВодоВ- изготовителей-

3. План расположения оборудования см. лист ТХ-1.

4 Ввиду отсутствия В настоящее Время дыхательных и предохранительных 

клапанов допускающих их эксплуатацию при температуре ниже минус 40°С 

Временно до освоения такого оборудования следует-

aj при температуре н и ж е — 4‘ 0 °С  запенить клапан •НДКМ - 2 0 0 , при производи

тельностях до 2 3 0 м 3/ ч  ? огнепреградителен ОПХ-200.

б) В предохранительный клапан КПГ-150 заливат ь ж и дкост ь  с температурой 

заст ы вания н и ж е  минус 65*С.

S. Ч ерт еж и крана сиф онного разработаны „ ВНИИ НЕФ ТЕМ ЯШ  г. МоснВо; 

изгот овление данного оборудования производится по специальному за ка зу , В 

соот вет ст вии о т ехническими т ребованиям и, и зл о ж ен н ы м и  но черт еж е.

гг Расположение секционных подогееВателейп£ II i В сборе 239 239
только Оля 
дизтоплива лист тх-6

21 Прокладка А ЮО-16 ГОСТ 15180-70 и 1 ПОН 0.037 а.ап

Наименование 6д.
изк. Кол. Материал

Ьд-
Масс

Общ 
а. к г Принечонщ

1 9 7 5

Стольной Вертикальный цилиндрический 
резервуар для нефти и нефтепродуктов 

емкостью 100 н3 
( В северном исполнении)

го Прокладка А150- 8.5 ГОСТ 15180-70 г ПОН 0.053 0.106

19 Про млад ко А 800~ 8.5 ГОСТ 15180-10 1 ПОН 0.069 0.063

18 Шайба 16-09Г8С-09 ГОСТ 11371- 78 м 38 09Г8С от 0.84

17 Гайка м 16-09гее-09 ГОСТ 5915-70* л 38 озггс о.огч 0.11

16 Болт М 16*60- гохнзп-вз ГОСТ 1798-70 н 16 гохмзв 0.131 1.9

15 Болт М 16*10-гОХНЗЯ-09 ГОСТ 1798-70* и 16 гохнзп а Аб 8.3

/4 Заглушке 100-16 гост 18836-67* а 1 09Г2С 3.51 3.51

13 Термометр покозыВоюи1ии угловой и 1 II — — Учтено

12 Пробоотборник сниж енны й ПСР-Ь II 1 л — — проектом
автоматики

11 Указат ель уровня У Д У -10 II 1 4» " - -

10 Псырубип м онт аж ны й Д9150 и г II 1к. 5 89.0 Альбом J

3 Патрубок для зачистки Ды 100 и 1 II Альбом 7

8 Патрубок монт ажный Ду 800 и 1 * 81,1 81.7 Альбом J

7 Установка огнепреградителй ОПХ-800 II 1 30.0 30.0 Аист 7Х-5

6 Клапан предохранительный И 1 II 180 180
ЙРмавирскии
машзовод

гидравлический к пГ-150

5 Клапан дыхательный непримерза- и 1 54.0 54.0
Ярнавирскии
нашзо&од

ющии двухменбранныи НДКМ- 200

4 Крон сифонныи СКХ1-50 II 1 II 79 13 Сн. при меч 
пункт 5

3 Люк замерный Л З-150 II 1 н 6.5 6.5
Саратовский
3-д„Нефтепаш

? Люк световой Л Щ -200 ( Ду 500) II г II 65 130 АльбомJ
i Люн- лоз 7 пояса JU1S00-1 (Ды 5Q0) ШГ. 1 В сборе 108 108 Альбом 7

з 6д-
Мотепио/

4В. Общ
ПримечанийНо имбн о Во ни в U3H. Нол. Ноеса,кг

С п е ц и с р и н о ц и я

Оборудование резервуара для светлых нефтепродуктов.
Общий вид.

Типовой проект

7 0 4 --М 5 0 С

Альбом

V

Лист

тх-г
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{.Устомобм/ //pc/e/zo-posob/moyMmo (/с/лр/х7сп?£/ So/oap/ze/zcr 

pc/ /zcoe&ooo уер/тежео, роэро5от?сх////б/х„ /ШИМРёфлеамш  " 

гМ оскёо; изго/поЗлемие хлоорш /и/с/ /ve/awuswr улрсхЗлерор

ХЛО/7//Ш/ГС7МС/ ЛрОС/зЗоЗи/77Ь /70 С/70Ц,1/СХЛ6#О№/ 3&Л0&У 3  C0W77&67-

е/г7ош с  /vexw /есАс/А/с/ /r/petfoScX/fc/P/w, г/злоргеррб/мо м о

V^p/77e/HC7X

2. Черт еж  о  с/с/ломо&га rttf/npydho' лриемО' равдрт ом аго 

Зб/лолреос/ 3  оЛбОол/еТ.

з.Збпосрос/ /rowr/r? npe& p& sw vep Злр обориймаго ет лрб/- 

ш о р  х/7о/7(/шхс/ о  лре/7<//77ср /г оЗеуои/ге c3em oSo$o л/е/хх 

ж х хрь/ше резер&/срсх.

4. CSap/тс/ /7ро£/зЗодс//г7в злел/г/робамо Э-ббА Г Р С Г Ш 7 -7 5  

Яхзмерб/Яхр c/pw£/r.

7798/5

7 npoMffokcrf-00-S/wr&/<f0-70 ШР7 / т №7ш
S ll/ppfotf-pprzc-pgrpcr ш г -76 * шт 4 ffffrsc т @32
5 Пгдп/Ш-одгас-одп7СГ5де-ю* и/т 4 09Г2С ш 6/32
4 6олтР/6*60-2ШЗР-Р?Р7СТ77&-7б* шт 4 тмзр № 6,570
3 ft0H0m&f Гм-СС-Р-Мр £=75

грсгзт-Sf и/т / Столь 2,702/0
2 МеХОМС/ЗМ ШРОЗле/ZUff ХЛОПУи/ХОО

Соере ns, с/гом/болоЗои/МУХ МО/А У/0 и/т / /  сЗоре 26,4т -И -
/ Хлопу шло ХПХ/00 /Лу/OOJ и/т / ЗсЗоре 7,3 7,3 0/чрт/>с//7рсоек/шл-т
щ /Осхомемо&хмс/е £6

сэр.ш
Ротеру-<7Л 55 Ори flpu/iev.Роооа/г

/ 9 7 5

Столь/юи РертихолбРЬ/й цолилфиюсм/Ь 
пезербуар алр о&рте и  неоэтелрпбухЧ 

ем/гдс/об/о гоо м 3 
/6 себермор ucnaxn&vuuj

Ус/Г7СУ/7О&Л0 //роемо-ровбсх/лоурого рСт рооС/пЗо/ 4 О  £00
7йло& й л р р еш  

7 04-/-/50С
/льЗом

V

Л/С/71

т х - з
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1 УстаноВна приемо - раздаточного устройства 

Выполнена на основании чертежей, разработан

ных, ВНИИНЕФТЕМАШ ’ г. Москва; изготовление 

хлопушкиимеханизма управления хлопушками 

производить по специальному заказу В соответ

ствии с техническими требованиями изложенными 
на чертежах.

г. Чертеж о установка патрубка приеме- разда

точного Выполнены в альбоме 7.

3. Запасной канат предназначен для аварийного

открытия хлопушки и крепится к обечайке 

светового люка на крыше резервуара- 

k. Сворку производить электродами Э~50 А 

ГОСТ 3^ 67- 75.

* Размеры для справок.

7798/5

Масса ~ 69,5 нв

7 Ш айбо 1б-0 9 ггс-оэ  гост бЬог-70* шт в 09ггс 0.08 0.06Ь

6 Гайка  М1б-09ГгС-09 ГОСТ 5915-70* шт 8 09ггс 0.033 о.гвн

5 5илт  N 16 * 65-гоХНЗЯ -0 9 ГОСТ7798-70 \ат. 8 гохнзя 0137 1.096

4 Прокладка Й-150-6 Г0СТ1518О-70 шт 1 ПОН 0.053 0 053

<3 Канат 6,1Г-Й-CC-H lb0.t*1SNГОСТ3063-66 шт 1 сталь 2.7 9 г,79

2 Механизм цпраВления х л о п а ш н о й

с п ереп усн ом { б оков ой } M9XI5Q ( Ду 1S0J шт. 1 В сборе *м.г 41.г

1 Хлопуш ка с перепускам ХПХ 150(Ду15$ шт 1 в своре гЬо 24.0
С по три при 
меч пунпт 1

С*>
Ое= Н а им енование 6д

изм Кол. Материт
и общ

ПринечМасса,кг

Спецификация

«Стальной Вертикальный цилиндрический Типовой проект Альбом Л ист

1975
резервуар для нефти и нефтепродуктов 

емкост ью  100м3 
( Q северном исполнений!

Установка приема- раздаточного устройства Ду 150. 70h-l-l50c V TX-i
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гост 5гв4-б0-сг

1. Конструкция монтажного патрубка для установки огнепрегради- 

теля ОЛХ-ЦвО дана В альбоме 7.

2. Сварку производить электродом типа Э50Л ГОСТ $ 4 б 7-7 .̂

3. Чертежи огнепре&радителя разработаны,, ВНИННЕФТЕМА^и"г.Москва 

Изготовление производить по специальному заказу В соогг.Вгтствии 

с требованиями чертежей.

* Размеры для справок.

7 7 9 s / 5

Масса "3 0  кг

8 Прокладка Л 200-&  ГОСТ 15180-70 » 1 ПОН 0.063 0.069

Ч Шайба 16-09Г2С-09 ГОСТ 11371- 48 „ 12 09Г2С 0.011 о.1зг

6 Гайко »  15-09 Г2С-09 ГОСТ 5915-70* к 12 озггс 0.033 0.336

5 болт М 16*35-2QXH3A-09 Г0СТ7798-70 И 4 гохнзя 0.09 0.36

4 болт N 16 *55 20ХНЗЙ-09 ГОСТ 7798-70* 8 20ХНЗЙ 0.121 0.364

3 Лапка а 4 оэггс 0.37 lAs

г Колпак и 1 ВстЗсп 5.36 5.3В

1 Огнепреградитель ОПХ-200 шлп 1 В сборе гаю гол 8
С потри 
примеч
ании т J

I Наименование
и
изн. Кол. Матер.

6д. Общ Примечай.масса кг

Спецификация

1975

Стальной вертикальный цилиндрический 
резервуар для несрти и нефтепродуктов 

емкостью 100 м3 
I б  северном исполненииI

Установка 2 г:.емреьрадителя 0ПХ-Е00

Типовой проект 

7 0 4 -I- I5 0 C

--- ---- г
Лльбом

V

Лист

ТХ-5
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Резервуар! обозначение)

ГОСТ 16037-70-НЯ ~к U

для всех соединении 
паро- конденсотопроводоВ

ГОСТ 16037-70-С1

— J L  г 1 s
Вводы

Вид А  повернуто

 ̂ Секционные подогреватель и поро- нонденсатопроВоды 

укл а д ы В о ю т ся  с уклоном в сторону дв и ж ен и я  тепло

носителя, что учт ено Высотой nh u крепления их н стайкам.

Z.Н еуказанны е радиусы гибки т руб принимать SOB мм.

3. Рабочее давление пара не долснс^о превышать 0.6ППа 
( 6 " гс/ с м г ).

V. Подогревательная система после сборни д о л ж н а  быть 

испытана на прочность и плотность сварных швов 

Водой даВлением 1.0. МПа ( я  10 мгс! смг}.

5- Размеры для справок.

6 Сварку трубопроводов производить злектродами 

типа Э 50 А ГОСТ 3467-75.
?. Подогревательные элементы, коллект оры считаются 

выдержавшими испытание на плотность и прочность 

сварных швов, если на их поверхност ях не буде обнаружено

течи или от по т ин.

Наименование Поверхность 
нагрева, не

Секционные подогреватели аЛ
Паропроводы и нонденсатопроводы г.б
Полная поверхность Нагрева 6.0

Выводы 
конденсата

7798/5

/ для Всех стоен Масса- 2.39 не

приема- раздаточных

IV

ГОСТ S£64-69—H1-KS-2S/ZS

5 Труба 60x3.5 ГОСТ 8732-78 м /4,4 юга 4.88 7 O.S
4 Стоика С- 4 II 1 и 4.8 4.8 Лист ТХ-Э
3 Стоика С~5 И 6 3.7 гг лист ГХ~9
г Стоика С-1 II 4 и 10 4 0 лист ТХ-8
1 Подогревательный элемент ШТ г сб. SO. 9 101,8 Лист ТХ-7

ПЭ~1. F - f,7 /*г

3с На и ме н о в а н и е &д- 
из It. Кол. Материал

ед. общ
Примеч.масса, к г

С п е ц и ф и к а ц и я

1975

Стальной Вертикальный цилиндрический 
резервуар для нефти и нефтепродуктов 

емкостью ЮОн3 
( В северном исполнении/

Расположение семционных подогревателей Г=6м*
Типовой проект 

ID k - l- IS O C

Альбом

V

Лист

ТХ-6
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1. Стоика предназначена для унладни одного подогре

вательного элемента.

г. Сварцу производит ь элентродами типа 3 5 0 R ГОСТзЬб7-75. 

3 * Размеры для справон.

Поз.З Поз. 6

Поз. 7

7738/5
П асса - 10 не

10 Шайба W 03ггсоэ гост 11371- 78 и г озггс 0.011 о.огг

3 Гайка П16.03Г2С.09 ГОСТ 5315 70* II г озтгс 0.033 0.07

8 Шплинт 4- *28 ГОСТ 337-66* II * 8 03Г2С 0,003 о,огч

7 Палец ( нруе В 16 ГОСТ2590-71, 6-85} II 4 озтгс 0.1BS 05

6 Хомут (  круг В 16 ГОСТ 2530-71*Б-- 2181 II 2 0ЭГ2С 0.34 0.7

5 ъПлита 5* 80* 80 II г озтгс 0,25 0.5 ГОС Г1 Я Ш  -74

и Распорна} полоса 5*65 гост 103-S7, е-з4б] И 1 озггс 0.88 0.88

3 Полоса 5*65 гост юз-76, г=4оо И 1 озггс иг 1.22

г Стой на Верх няя ( труба 4 8  * 3.5 II г то г г 1.34 2,7

ГОСТ 8732-78; 6*350}

1 Стой но ниаюняя ( труба 60 *3.5 шт. г ютг 1.7 з Л

ГОСТ 873Z-78. е *  350}

1 Н аим енование
&д- 
и за. Нал. По те риал

ед. Общ
ПримечМасса, нг

С п е ц и ф и к а  ц ия

Стальной Вертикальный цилиндричеснии Типовой проект Йльбом Лист

1 9 7 5
резерВуор для нефти и нефтепродуктов 

емкостью 100н3 ,
( В сеВернон исполнении]

С т айна С т1. Общий Вид. Летали. 7 0  4 -  1-150с V ТХ-7
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7 7 3 8 / 5

l iocca - 4 * нг

П о з  3

5 Ш айба  16 09 г гс  09 гост 11371-78 II 1 09Г2С 0.011 о.оп

4 Гаи на М 16 09Ггс 09 ГОСТ 5915-по* II 1 ояггс 0.033 о.озз

3 Хомут  ( круг В 16 ГОСТ 2590-7 *  С* 258) И 1 09 ггс ОМ о М

г Плит а 5 *  150 * 150 II 1 озггс а ?s 0.89 ГОСТ 1990314

1 Стой на (труда 6 0 *3 ,5 и»/Ч 1 ю ге 3.3 З.Э

ГОСТ 8732-78;  6 -6 ?5)

СОО
С: Н а и м е н о в а н и е

бд
изп Koj■Матер

6д Общ.
П рим ечмасса,кг

С п е ц и ф и к а ц и я  С ~ Ь

М а с с а - 3,7 кг

1. Т ехн и че ски е  т р е б о в а н и я  на и з го т о в л е н и е  см л и ст  Т X -  6. 

г. Сварку  производит ь зл ент еодам и  типа 3 5 0  А ГОСТ 9^67-75  

3 *  Размеры  для  с п р а в о к

5 Ш айба  16 озггс 09 гост И371-78 и 1 оэггс 0.00 0.011

4 , * 
Г а й к а  N16 03Г2С 03 ГОСТ 5915-70 , 1 оэггс 0.033 о.озз

3 Хомцт  (крцг В /6 г о с т  2590- 7i*t-~ ess) 1 оэггс 0.54 а.54

2 П лит а 5 * iso  * iso 1 оэггс 0.89 0.89 ЮСТ 19903-74

1 С т оика ( трцба 60 * 3.5 ш г 1 1игг г. г г.г

ГОСТ 8П3 2- ПО. в-- i 50)

П
О

З

Н а и м е н о в а н и е
&д
изк Мол Матер

&д Общ
ПРимечМасса, кг

С  п е ц и ф и н а ц и я  С - 5

Стальной вертикальньш цилиндрический Типовой проект вльбйМ
■......... 1
Л и ст  I

1 9 7 5
резерву ар для нефти и нефтепродуктов 

емкостью 100 м* С т оика С~4 Ст айка С-5. Общий вид 1)ет али. 1 0 k - l - l 5 O C V ТХ -в  j
( в северном исполнении /
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Гип
подог*.
злепен. Й в с

Поверх н. 
нагрева

е , * л

MoccaJ
на

09- 0.7 1300 1ЧЧ0 1220 1.2 3%3

Пд-1 гооо г44о 1920 1.7 50.9

пэ-г 2500 204 0 г4  го 2.06 60.5

пэ-з 3000 з44о 2920 2.42 70.5

ПЭ-Ь 4 ооо 444о 3920 3.1 Л 90.1

Г1Э-5 5000 8ЧЧ0 4920 3.86 109.3

ПЭ-6 6000 6440 5920 0.58 129.3

1. Сварку производить электродами типа Э 5 0  Й ГОСТ5457-75.

П о э Л

77 38 )5

Масса- см. таблиц у

5 М у срта ( Труба 70*3.5, £*801 и г 10Г2 оАб 0.92 ГОСТ 8732-79

4 Пат рубок ( Труба 60*3.51 it 2 ю  г г 059 1.2 ГОСТ 8732-79

3 Завлы ш на и 4 09ггс 0.55 г.г ГОСТ 19903-70

г Труба  6 0 * 3 . 5  ГОСТ 8732-78 II 4 10Г2 — — Сн. табл.

1 Труба 108 *4  ГОСТ 2732-78. е * 4 38 turn. 2 10 Г 2 4.5 4,5

5 Н а и м е н о в а н и е
&д.

Потер.
ёд. Общ.

Прикеч. |и ЭМ. Нол. масса, «г

С п ец и ф и н а ц и я

1975
Стальной Вертикальный цилиндрический 
резервуар для нефти и нефтепродуктов Подогревательный э л е м е н т  П Э-07; ПЭ-1+ПЭ-в. Типовой проект

7 d k - H 5 0 c

Йльбом Лист
емкостью 100 н3 Общий вид. Летали. V ТХ-9

( В северном исполнении)



Вариант Т- для резервуаров впк. 100,700 и ЮООм3(для дизтоплива/ 
и резервуара енн. 100м* ( для нефтепроду ктов).

Тк ГОСГ15!6*-7а-С 1~Шд

§21 *внт для резервуаров вн  ̂ 7Q0u woo*3 
( для нефтепродуктов I

:Л 2 1 Ж  М  Д 4  31

ы

В ид Й подернуто
для резервуаров епк. too, 3 0 0 , ^ 0 0  н3{ для дизтоплива и нефтепродуктов)

31 5 А  ” п

ГОСТ 15i64-78-71- LU3- (ч 3

п

п
I 

I
! 

! 
\

! У М р : 1
Г Г т  - л - / .  1

5 :з _  Т ' Л  4 L— -1

L J
р Ч Ф « 5  j

ЦГГ зго 1| §
во диаметру i

I . __ (2 паропровода 1

j .
г -  г

$чг /

Е Ж У По диаметру i
нонЬенсатопровода ^

1

к. / .................. _ _  J /

о
2?<м

~y4WvY Л\\У

' гост 151бЬ-7а-т1-изсьЗ

ГОСТ 1S16b-78-T1~ шз -  К З

1. изготовление ипофо производить но месте после монтажо 

узла ввода пора и вывода конденсата на резервуаре, 

г Сварку шкофо производить злентродами типа З^ЕЙ 

ГОСТ З Й 6 7 - 7S.

3. После сборки и приворми шкаф окрасить масляной красной 

з о  два р о з о , предварительна очистив поверхность от ока

лины, ржавчины и грязи.

Ь Отверстия для Ввода паропровода в шкаф и Вывода кон- 

денсатопровода из шкосра 8 ыполнить только В одной из 

стенок - В левой - для резервуаров емн. 100, 700 и 1000 м3 и 

в провой- для резервуаров емн. 200.300 и 400м3 

5м Размеры для справок.

гост 151В1*- 9-Т1-ш э .  ь  3
77 3 8 /5

Стальной Вертикальный цилиндричесний Шкоф узла Ввода пара и вывода нонденсата. Типовой проект Йльбом Лист
1 97 5 резерву ал для неерти и нефтепродуктов 

емкостью 100 п* J 
( В севдРнап исполненииi

Общий Вид. 70k-\-\5DC V TX-1Q
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<u з
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x  
x

Р а м а
(  ПОЗ.  1 )

Место приварки 
запорной снобы 

( поз .  21 j

М  ерца левая
( ПОЗ. 3 }

V M

в г.80.
Па контиру

/h/h
------- ч г ^ у т у  т  у  ч

3
-ф— \

Rz20/ \  ф5 
. . 28 ошв-

С*fr*IN.
<k

s
fr*т-*

T

a
t*t*

Y

_____ /к

к /

6*c*
*__ ___г

- г *—— *t~ Ч* 'К Ш 4J/ ■ \

«о|я ISO 150 * 6= 900 . 150 50

1380

f S
л “

868

ГОСТ 151бЬ-7&- ыг-а/ЭЛ5

II

УголоМ 36х32*6

гост 151бЬ-?в-уг-шз-к 5

У д  ерца правая 
( поз. 2} V ( V )

1380

1 Сварку  

ГОСТ

производить электродами типа d k t f i

0 4 з 7 - ? 5 .

см

{ - - w  /  t S \  ' У / / \ ф *

752

EZ2ZZ2

25 26

7138/5
ТГ

1975
Стальной Вертикальный цилиндрический 
резервуар длй нефти и нефтепродуктов 

емкостью 100 мг • 
__________( 8 северном исполненииI

—  t

з4 С т енка б о к о в а я  лев ая ~н — —II “ 1 -10.1 10.1 ---- |( -----

33 С т енка  боковая  левая - и— — II — -7.0 -  7,0 --- II ------------

32 С т ен ка  боковая левая - м— —  II — * ~о.4 ~ 3.4 —  м----

31 Ребро ж е с т к о с т и  б= 4 — II— — II — 1 2,1 2.1 --- ft-----------

30 Ребро ж е с т к о с т и  б^Ьмм ктЗкл _ _  II- 1 21 2.1
гос г

19903- l k

29 Гайка  к  6 — 1»— -и - / 0.003 0.003 ГОСТ 5915-70*

28 З а к л е п к а  $ 5 :  б= 20 кп _  _ — II— 2 о.оо4 0.008 ----------  II ------------ -

27 З а к л е п к а  ф 5 , в- 16 ни 09Г2С LUT 44 0.003 0.13
#

ГОСТ 10239-68

26 Ш айба п р у ж и н н а я 65г — II- 1 о.ооп 0.00 7
*

гост б4ог-70

25 Ш плинт  2^12 ( разводной I 8сгЗкл ~ II-- 2 0.0006 0.001
~  П Т
ГОрГ397-66

2k Ш т ы рь ф 10, 6= 12 мн — II- 1 0.001 0.001 *r0CT2S90-71

23 З а к л е п к а  ф 8 ; 2 - k Инн 09Г2С ~|1 - 4 0,02 0.08
«

ГОСТ 10299-68

22 Н а п р а в л я ю щ а я  скоба — (I —- II- 4 0.008 0.032 ------------ И--------------

21 З а п ор н а  я скоба 8o3enS— 11 - 2 0.0(3 0.0 26 ГОСТ 19903-74

20 Н о ж а х  из трубы — к — — и— 1 0.03S 0.03S ГОСГ 813^-75

19 В т ул ка — к — —и — 1 о.о г о.ог
•х

ГОСТ 2590-11

18 Ось ВсгЗкп — II — 1 о.ог о.ог
*

ГОСТ 2590-71

14 П алудиск к л а н о в ы й ВсгЗсп! 1 0.06 0.06 ГОСГ 19903-74

16 З а д в и ж  на из нруглой  стали ВсгЗкп — II — г 0.03 0.06
*

r0CT2S90~71

15 П ет ля  рамы ------ff— —  1# — 4 o.ok 0.16 — _ „  —

/4

13

П ет ля дверцы ВстЗЫ — II— 4 0.03 0.12 ГОСТ 19903-74

П ронладка Верт икальная —  м— —  II — 1 — — ------------ К --------------

12 П Рокладна гори зонт альн ая — 11 ——и — и -  fl ______

11 П Рокладна  Верт икальная
Паро-
нигп —II — г — ГОСТ 4*1-71

10 Н акладна  гори зон т ал ьн ая ------h — — If — 4 0.19 0.16 ______  _______

9 Накладка вертикальная -------II — —  II - 2 0.3 7 0.74

8 Накладна вертинальная —  1* — —  II — 1 0.4 о.4 —  „  —

7 Н р ы ш О —  1|_ _ —  и — 1 20.3 20.3

6 Стенка боковая левая ----- — —  II — 1 •v 11.9 -  11.9 _ _ _ _ _  II

S Стенна боковая левая _ 1 - 9 .1 -9 .7 ________________

k Стенка боковая правая -  Il - —  II - 1 - 2 0 - г о (|

3 Ddepua левая —  II - —  II _ 1 13 13 --- If "•—

2
1 t 

U Верца правая ВстЗкп — II — 1 ik. 3 lk.3
ГОСТ * 

19903- 74

1 Рома из уголмав 36 * 3 6 * 4 ВстЗсп! ШТ. 1 - 18.5 -  18.5 ГОСТ 8509-72

П
оз

.

Н а и м е н о в а н и е Пот
(S3
U3M Кол

(S3 if н
Mac

Общ
:а ,к г - Примеч

С п е ц и ф и к а ц и я

Ш к о ф  узла Ввода пара и Вывод о но нденсота  

Спецификация. Летали.

Типовой проект

7 oh-Г 150 с
Альбом

V

Лист  

ТХ~ 12



о
Г f S

со
§
с;соS  «о 
0- '
S *
§
55 
»\3

\

16

Полидиск клинодои ( поз. 17) **«>/ Задвио*ска из прцглои стали (  поз. 16)
Rz80

v V ;

Петля рапы / паз. 15[
ЯгМ /
V

&

фб

>
Т Т Г
I ! I
i I I
I | I

16

Ось I поз. 18) Н*\// ( \ / )

Петля дверцы ( поз.14)
-------------------------- -- Ш80

Запорная скоба (п оз .21)
НгВО/

V
19

-----------п т
1 11 
1 1 1

<о>*

4 s 1

T -t -r
J-U -

Г > ~ им0 iLl
7 1г*

Стенка боковая правая / поз.1*)
по нонтуру  V M

в г 80

В т цл к а ( поз. 19) К о ж цх из трцбы ( поз. 20)
8 г 80/ ,

Направляющая скоба (поз. гг)
----------------------------------'Л г во,

V

Г
I

Г
$г5\

I
! _ __L

1Z 1380

7 6,

7793/5

1975

Стальной вертикальный цилиндрический 
резервуар  для неф т и и нефтепродуктов 

е м к о с т ь ю  100 м 3 
( В северном  и с п о л н е н и и )

Шнотр узла ввода пара и вывода конденсата. 
Летали.

Типовой проект 

70к-1- 150 с
Йльбом

у
Лист

ТХ-13



Оо .с
си
е
в -DXоо»
3со
£

Прокладка вертикальная
I  ПОЗ. 11)

Стенка доковая лева*
I поз. 61

V l V i
SS8

Стенке доковая левая Стенка SoKoBi ?левая Стенка доковал левом Стенка боковая лгбол 
g> I поз. 5) , (паз 32! ( поз. 331 , (паз. 3k)
I  V lv 'i  V lV /  V i V )  V (\ / )

-t,к ну  h i
—

а
. ;Г
<о(О

г  I н)--------
"

*
35 150

II
150x7=1050 35

о

\  1270

9amB.

Па duaпетря 
паропровода

Па диаметру 
к онденсотопр! 

вода

Прокладка вертикальная 
(  п о з .  1 3 1

8 2 2 ,5

ггя

в 30 к

в гг.5

¥ -
R kO

зго

в гг,5

в4о

изо

ш

гоо

ззо

- t - i
к  ' ................ - 1

ь- i
1

к <к
$CVJ «оCV5

^  9  . . . . . о

о
ГК

л 50 \  150

I

160 к 7=1050
I

50 \ 4о _

\  1380i

И р ы  ш а

(.ПОЗ. 1)

Rz80

Накладка Вертикальная 
( паз. 8)

Цг80г-п.-°.. *2 *m p JL

V  {Vi

V I V I

ф5
Пат В-

Вырез сделать В 
ддух прокладках

75

Прокладка горизонтальная 
( поз. 12)

ф5

174

5 отв

177x3 = 531
7 5 8

к  i  4
L /\_ эГ" (j) э

4о* \
50\ 150 ‘ 84200 SO 4о 2

13?. О

фд
11 отВ.

Накладка Верт икальной  
I поз 9)

8 г 80/
В г 80 По контуру

л
^ _____________________ к ____________________ ®  • -  s - fI 

*•
* 

«5

150 х 8= 1200 I 3S

\  1270

Ре5ро ж ест кост и  

( поз. 31)
V  i\/ i

Ре5ра жесткости 
( поз. 30)

V I ' S }

д

9 от В.

Накладка горизонтальная 
I поз. 101

Ф5
5 от в' Rx?f] А0 конп

т о
К0 Н.ШШ>У

Ч -
h-

^vftzSO, 11
X ----144*4=408

7 28

1 9 7 5

Стальной Вертикальный цилиндрический 
резервуар для нефти и неф теп роду к mot 

емкостью 100 н3
_____ { В северном исполненииI

9998/5
Ш ка(р узла  Ввода пара и Вывода конденсата. 

Детали.
Типовой проект 

70Ь-1-150С

Альбом

V

Л и с т

ТХ-1Ь

13
80



Вид В Б-Б
1S

Примечаний

1. Привязка Вводов пара и выводов конденсата 
от подогревателей сн. лист ГА -6- 

г Шкаф узла управлений подогревателями 

см. лист Т Х- Ю.

3. Позиции на чертеже соответствуют 

позицияh спецификации.

1*. Сварку производить влектродами типа 

Э -5 0 А  по ГОСТ 3 Ь б7-75- 
5. О тВетные фланцы для арнатуры из стали 

10 Г г ГОСТ 4543- 71.

4 1 9 8 1 5
Стальной вертикальный цилиндрический 
резервуар для нефти и нефтепродуктов

7 Крепежные изделия кг 8.0 6СтЗсп5
Моте риал 

ГОСТ 380-71*

6 Ланостеклоткань 6=0,3 нм ТУ30-989-67 Н 6.0

б Рубероид РП- 356 ГОСТ 10983-76 II 6.0

и Сталь тонколистовая______  ,
оцинкованная д = 0,8 ннРОСТ 19904-74 M S 5.8 вСт ЗспЗ

Материал 
ГОСТ 380-71*

3 Моты минероловотные прошивные м3 0.18

но одной сетке N80-05 6*60ннГОСТ U880-U

2 Псбопухшнур 5* 60нн ГОСТ 1779-78 «3 085

1 Пнтикоррозииное покрытие м* 1.5

Объем работ на изоляцию трубопроводов и арматуры.

•

16 Отвод 30-45  * 2.5 ВСН 18f-74 шг. 5 10 Г 8 0.3 1.5
м ат ериал л 

ГОСТ 4543-71

15 Прокладки для фланцев м* 0.37 Поранит — —

14 Шайба 16 09 Г8С.09ГОСТ 11371-78 II 64 09.Г8С09 0.0//3 0.783

13 Гай на М16.09 ГСС. 09 ГОС Т 5915-70* И 64 09.Г8С.09 0.033 8.11

12
*

Бол m М16 *80 80XНЗ Я. 09 ГОСТ 7798-70 и 64 80ХНЗЯ.09 0.153 9.8

11 Контргайка ГОСТ 8968-75 и 1 II о.нг о.нг - II__

10 Муфта 1*0 ГОСТ 8966-75 II 1 II о.ггэ о.гг 9 — I,—

9 Сгон 4о ГОСТ 8969-75 (1 1 ЮГ 8 о.з*п 0.341
Мат ериал « 

ГОСТ 4 S 4 3-71

8 Ззел присоединения гибного шланга dyit шг. 1 сб
См. лист
ТС-8

7 --ч —  38*8.0 ----" ---- II 1.0 II /Л* 1Л8 в

6 Труба 1*5 * 2.5 ГОСТ 8734-75 м 7.0 10 Г 8 8.68 18.34
Мат ериал * 

ГОСТ Ч5ЧЗ-71

5 Ззел установки термометра #1 г и  • С н  часть 
кип

Ч Конденсатоотводчин 25-1*0 4Sc 13но* II 1 Cm 1.7 1.7

3 —  и —  --и--- 25~/6 —  н— II 3 II 0.87 8.61

г вентиль муфтовый 4-0-/6 1561бр. II 1 бронза 1.6 1.6

1 Вентиль фланцевый 40г40 15с2£нж шг. 8 Cm 15.0 180.L
Комплектное 

ответными 
' Фланцами

2с: Наиме н о в а н и е
&д. 
из к. Нол М ат ер.

ед. Общ ш Паимри

Масса {к г)
" # # н и П С Ч

С п е ц и ф и к а  ц и я
_ й

Узел управления подогревателями.
Виды Й-flj 6 - Б, В. С п е ц и ф и к а ц и я . м 1: 10 7О4-/-/50С

Альбом  

V
Л ист

ТС-1



J J e r rw  Jtb поз. 1

^7 5

Зибкии шланг DyUo

U еталь поз. £

4 S
Д ет ал ь  поз. 3

D e m a .ль поз.

ГП Р иб  13/ч“
V 3  остальное

_________/ : лг
2 * 45

<о ____ ГО У/ >

3

t-----

1

\

, / «о

7Х ----- я з
Н1 Ф55

2)еталь поз. 6
r s j  остальное

Примечание

Острые нр о м  ни притупить

7 7 3 8 1 5

Л7еталь поз. О
по остальное

3 шайба З .О Зггсоз  гост 11371-78 п 4 09Г2С 09 0.00ч 0.0/6

8 Гайка М3. ОЭГЕС 09 ГОСТ 5915-70* и 4 09Г2С09 0.00S 0.0 34

7
•*

болт М8 к 30. гоКНЗЙ 03 ГОСТ 7738-70 а 4 Z0XH3R.09 0.0 to 0.011

б Защитная скоба и 4 югг O.OOS о.ог
Материал гост * 
US43- 71

б Хомут h 4 ю г г 0.08 0.3£
ПОтвРиалгост
4S43-JI

• Ч байка накидная и 1 юге 0.3 0.3
МитеРиол

гос г *Ч5ЧЭ-71

3 Прокладна 6=3 пн 1/ 1 Поронит —

г Присоединительная нуфта И 1 юге 0Л9 оЛз
Материал 

ГОСТ * 4843-71

i Наконечник для шланга ТЗу kO шт. 1 юга Q.3S 0.35
Материал' , ГОСТ *  Ч5ЧЗ- 71

3 Наименование
ёд.

Натер
бд. Общ- ПРинеиCs нам. нол. Мосса

Î Стальной Вертикальный цилиндрии -г»ии t 
' ре э е р в </о р  дл я  n t ' p w u  - h L i ' г - " ' Ч пТ° £  j 

~1У / U  ! емкостью ТОО I
_________| [  В северном исполнении»!________ .1.

С пер  и фи н а ц и я

У зел  управления подогреват елями  
Поталь присоединения гибкого шланга dy Ьо к трубопроводу

Типовой проект

704-I-I5DC
Йльбом 

V •

Ли ст  

ТС-Г
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Рримечаниэ.

t Позиции npudopoB приняты no спецификации на КШП.

2 . Условные, обозначения npudbpoS даны по ГОСТ 3925-69,

1915
С/польноа Вертикальный цилиндрический 
резервуар для нефти ц нефтепродуктов . емкостью 1QQ п2 

(  В северном.' исполнении)

Функциональная схема автоматизации Типовой проект

7 0 4 - И 5 О С

ЛльсГот

V

Л ис" 

А'4-



/з /г
E i

1?етг I ijnN 1 ■ f  
. . .  ; &

• 4f 1 ftl

303

Примечания.
i  Место установки люка для уровнеме

р а  приведено на плане оборудования 

резервуара (лист ТЛ-1 J ,

Z. Монтаж а наладку указателя уровня 
выполнить п о  инст рукции по монтсс- 
ж у/ наладке и эксплуат ации.

3- Кронштейны для крепления защитной 
труды 0-40 ГОСТ 3Z62.-75** приварить р а в 
номерно по всей высоте резервуара с шагом2,5м.

4. Сварку выполнить электродами Э-AZ 
ГОСТ 9 W - 7 5 . .

5. Узел установки после, проведения 
сварки окрасить под  цвет резервуара .

£. Наст оящий лист рассм ат риват ь 
совместно с лист ом  КА~3.

uZ27.////////// "У/У/ГГ/?/у?//у/ /////X
779 8 / 5

.1975
Стальной вертикальный цилиндри
ческий резервуар для несртц и нефте
продуктов емкостью 1Q0 м 3 

/  Ь северном исполнении!

У с т а н о в к а  у р о б н е м е р а  т и п а  УД У- iO  

н а  р е з е р в у а р е

Типовой проект

7 0 4 -H 5 D C

Г  льдом

V

Jhnun\

ГА -.7 i 
___ j



я-я
Ml: 5

6 - 5

' Ч-|
i j  ~ Кронштейн для устаноёки урабнемгра УА У ’ №~

, --- \ м 4 '5

I

6Z

____I

I

215

350

ПЪ х 5 0

8

&

25

Угольник кронштейна/Яеталь9).

«У

МЫО
Г Г
M1\S

Кронштейн для уст аноёки клеммного ящика КЯ~3
„ РА Т̂‘5
2отаФю 5

y i

с
ЗОСМ

Кронш тейн для крепления защитной mpydbi
Щ :5

* 7

Пятка кронштейна {Метальв).

Mi-5

56х

89

48

Пят ка кронштейна (ЛетальЬ)
Н4‘Ь

80

//3*50,

ч
461

{
1- ________ 350

Полка кронштейна /Деталь!)
М 4 ‘5

too

k i

Примечания.
/. Настоящий черт еж, рас. с  мат рибат ь 

собместло с  листом К  A ~Z.
Z. Конструкции для монтажи уровнемера 

УЛУ' 10 Выполнены на основании  

инструкции по монтажу 7 наладке 

и эксплуатации.
3.* Размеры для справок.

7 7 9 8 /5

ТосТ  
13 \8S68-75

ГОСТ 
42 8966-ПГ

40

Угольник дня креа/тния 
стрян_____ € - 5 0 0 ми

ГОСТ 
SZ62- 7$

ГОСТ 
5261' 74

КЯ'З

15

Н№ И-черт . гост п/п\ т ип

К онт рга йка  0~ 4 0

М уф т а корот кая 0~40

Tpycfa 0~40

•Хом ут  5 0

Угольник кронштейна

Пятка кронштейна,

Полка, кронштейна

Пятка кронштейна

Кронштейн

Проволоки 2

Клеммный ящик 

Преобразователь кодо-
УЛТЮ' п g 
nf- 31 Уроонемер

Ни именование

L5* 56*5*6 
1 ntTSbS'Sb 2.12 L.1Z

45
СтаДЬСтЗ
nXJS5S'19
LS*$t*S*
memos-к
ПолосаЬо&
TDCTfOd-76 

)60

JO

t— omso,ko5

зм

0.08

2.54

\j*rtitbVr3. /PCr5gfr3Bt /4моса 80*3 
Гост у 76 
£.Ч$*Я$*6

rocmos-TZ
СталЬ
X16H9

Изделие

о.Н 0.22

032

4.9
o.8Z

0.45

3,37

о * ™

58

508

3.8
2M

0,45
3.37

o.oz4 ft 7

TK4 -246
-67

Т336-ШЗ-7

//03.4

Hog 3

1975
Сталыюй вертикальный цилиндрически* 
резервуар для нефти и нефтепродук Устанобка уроВнепера типа УДУ-70 Типовой проект Ялъйоп Лист
тов емкостью ЮО м^

/  о северном исполнении) на резервуаре. Детали. 7 04 - I- I5 0 C у КА-3



25
0

Узел Л
M i  г

т а

У / / / / / / / / / / Ш У / / / / / / / А

■41
f

\ ^Ж
W

■

1 щ р

L__|
/у

I Место установки замерного люка 
для npodoomdopHura пр(/бедено на плане. 

обЬрудобания резервуара (лист 
2. Нижний клапан пробоотборника 

устанавливается ли уровне -100 мм 

от ни̂ нжсо отреза приема -разда ~ 
точного патрубка г но нс ниже 

250мм от дна резервуара .

Примечании.

5 Монтаж. а наладку пробоотборника
Выполнить согласно инструкции 
завода - изеотоВителя по монтажу} 
наладке и эксплуатации.

^.Сварку произвести электродами 
Ш  ГОСТ 7S.

6 Узел установки после проведения 

сварки окрасить род цвет резервуара .

7798/5

г ПСР-4 Пробоотборник
сниженный и / Изделие — - Поз. 5

/ -
Накладна укрепляю - 
(цегя Ф S00/ /8Z ср=€нм шт i МШШЛо2.Z 8 . 2

Лредусмотр чтроцтельн частью пр-га
//•?
nh

И-черт ГОСТ,
..тип

Наименование Ед
U3M. Кол.€о

Материщ 
текпач ■ хараит-

£д. 0<3щ
Примечаниебеев ке

W5
Стальной Вертикальный цилиндрический 
резервуар для нефти и нефтепродук
т ов емкостью 10 0 м 3 

( о северном пополнении )
Остановка пробоотборника типа f]CP  4 на резервуаре

Т и лоёой  проект

7 04-I-I50C
ДльбЬм

V
Лист

KA~h



i l l f l
■««III

-o-~

Схема цстанобки термометра на оезербиаое
flp a d k a  fl-  М 2 1^Z{Д е т а л ь ^ )

та

У.2

Zk

БосГыщка 6M17*2/Jle/rta/fbZj

МГ-1

v  3 остальное 

Место

Узел Л
мг-г

Лриемо- раздаточные 
лат рубкц

Лееко снимаемый изоля
ционный слой.

П рокладка Ib A Z + Z fА ?  т аль 4 J
Afi.j

У з е л  у с т а н о в к и  п р о сГк ц  

{ с м . п р и м е ч а н и е  3 J

Под ключ 21

П р и м еч а н и я :

i  С6 арку производить электродами Э№ ГОСТ 9^07’ 75, 

Z. Вес acdecsnoSoeo ш нура для нрбйВки - 0 .025ке.
3. flpadky ставить при испытании резервуара

и прч отсутствии оправы. 1
4. Д  анный чертеж. разработан на основании

jtiq-lbZ~75.

4

3

2

1
HS
п(п

— Прокладка /) 2 8  *Vd*Z
1

Лиаонит
rot7i8f-7t 0 .0 1 0 .0 1

ТКЦ- S6 G~ 
-ев

- flpadka П- MllxZ „ /
СпадЬ Z Оц 
Г0СТЮХ'7Н о.З о.З

7к 4-ZZ3- 
-63

— I L босГышка 6 М П *2'50 /
CmahbZQ„ 
Г0СТШ-7Ч 0.5 0.5

ТКЧ- Z25-
- 75

У'З; i до0

*ШЦЮ(Й
"Ёрмометр ртутный 

-60i  +SOX „ i изделие о.З 0.3 Лоз. z

L rrtuA Наименование Ед.
чзн.

Код-
€Ь

Материейте.*нич
характ-

id .
бес.

0 <ГщЛ рамен.

Спецификация

1915
Стальной вертикальный цилиндрический 
резервуар для нефти и нефтепродуктов 

емкостью 100~нЭ  г  ^
( 3 северном исполнении)

УстаноВка термометра на ст енке  
резервуара

Типовой проект
7 0 4 - I- I5 0 C

Альбом

V

Лист 

К А- $



V \CJ

Ч)

4)

J 0q
I ^Г  ^

Установка термометра 
на конденсатапроводе

\
X

Узел установки пробки 

Ссм. примечание 4J
Оставить

Примечания.
/ Места установки расширителей 

для термометров даны 8  теплотехни

ческой части проекта.

Z. СЁар/гу производить электродами Э-42у 

ГЪСТ 9467- 7 5 .

д. Вес. aufecmoBoeo шнура для надиВки
-0.025кг.

4. flpodky ставить при испытании конден- 
ехгтопроб ода и при о тс утс тв и и  о правы.

5. Данный чертеж. разрасГотан на 
основании 7М</ -142-75

7798/5

k
Лис.т 
К А -7 ПросГка Л~ м2 7+2 „ 2 а 0.3 0.6

3
Лист
КА-7 Прокладка 26+42+2 Z изделие 0.01 o.oz

1 Лист
КА-? Рас ширитель „ 2 ч 1М Z88

< П-5
0570зотб Термометр ртутны й шт. 1 и о.б 7 <34- ПоЗ-J

ыА
>

* & ?тип РаименоВание
Fd.

изм ш
Матер.
1 Ж Ч

Ед.
Вес

0<f*.
ЁК2 Примеч

Спецификаций

1 9 7 5

Стальной Вертикальный цилиндрический 
резербцар для нефти и нефтепродуктов 

~ емкостью 100 м3 .
(  В сеВерном исполнении)

------------ ----------------------------Ь :— !

Установка термометра на 
/гол/ д е н с а т о п р о б о д е

Типовой проект

7 0 4 - 1 - 1 5 0 0

ЯльсГоМ

V



Расш ирит ель

M4:Z

/гш ш нт  Ь ж * ,  / М е ж « V  б » 1 Ъ Ы ™ * 3 )

M«z Mi:<

MZl+Z
Место маркироёки

±т ._

Прайса П - Ш Ш ( Л е т а л ь г ) .

МЫ

гв

V  3 остальное
уЗослпальное

U ^/os . **
Жапчскаемое Выполнение ..... 

сварного ш ва аччнои дчговпй гКпрки

Короче ( деталь fj
Mi'.Z V3 остальное

|---------

4г%

I /  -Щ
К2>

- г г г®?дбрабитка промок для 
сварного шёа ручной дуговой с&гркч.

M :f

3QtlV^
J Ц 1tQ3

Донышко нижнее /деталь 3) 

M<:Z

, S73 остальноеФюв

^  3  остальное

Место

Ъ*7,,Жж\* Патрубок ГД ет аль lJ
400

Обработка кромок для сборного 
ш Ь а  ручной дчаобой авар к и  

Г  м п  з г

шт

M l:i

Примечания:

i  Общий Вид установки термометр о В ом 
лист К А-в.

Z. Резьба на сГобышке и пробке по ГССТ 9150-75.
3. Допускается камаВку 4£7,4*5 на бобью/ке 

не делить f при нарезании резьбы метчиком). 
Резьба при этом нарезается до глубины д2мм, 
включая c<feef который не долмсен превышать4мм

4. Ост рые кром ки п р и т у п и т ь .
Ь. Сё арку производить Электродс/ми д 42 ГОСТ9ЧВ7-75.
6. Гидраб/шческое испытание производить 

давлением Рлр - 2  * гс/см .z.

. 7. Спецификация деталей приведена для

одного узла..

/975 ' емкостью 100 м3 
(  & сеВерном исполнении)

Стальной Вертикальный цилиндрический // р а Р п
резерВиар для нефти и нефтепродуктов ЭСГП аН О О Ка ГП ВЛМОПеГПрСС НО КОНОСНШТОРрОООие.

емкостью 100 м3 Г

Спецификация

77 9 S/S

7 _ Патрубок €~ ЮОм „ 2
ТрШ5.Ъп
ГосТ87Я1в 0.5 <0

в — Прокладка 28*4Z*Z *1 /
Лорониш 
ПсгШ- 71 0.01 0.01 TK4-5SG-

69

5 - Донышко нижнее // / — - 0.65 0.85
ЭК ЧЧ^Г'

75

4 — Донышко б^охнее it 1 — 0.6 0.8 ЗКЧ- Z9- 
75

3 - бобышка бм%Ъ2~50 и 4 — и---- 0.SZ 0.SZ
ТКЧ- 2Z5- 

75

Z - Пробка n-MZ7*Z и 4
СтшЫО
ГосТЮО-7Н*0.3 0.5

TK4-2Z91
-69

1 - Корпус шт 1
Т̂ Ю6*Ц.ор
ГосТ8731-?1 4М т

ЗКЧ- 29- 
-  75

ы? Hr черт, го Ьт Наимемобание
£а. Кол-

Во
Материал £9. 0£ш При шеил/р гпип изц. карает Зесёюе.

Типоёой проект Лльбом Лист
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г э̂
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00
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П л а  н  1 1 0 0

Приварить к Резервуару

Зона зашиты на 
Высоте 8 м

молние отвода в - 50 bn.
Электроды заземления

cm ф 12 мм. 6 - 5  м.

t

Столь полосовая сечением 
4о  *  4 ми

В контура зазем ления

4 1 3 8

Расчет молниеэоиц иты произведен по формуле СН305~69 

Zx-1.5 ( h -  )/ где 10.96, Л* = 8.0 м.

У з е л . .Я

\  Cm 4 о *  4  /

Cm ф 12 мм. 6-5н

i

1975
Стальной Вертикальный цилиндрический 
резервуар для нефти и нефтепродуктов 

емкостью Ю0 м3
( В северном  исполнении}'

4738/5  |

4 Г п и к а  м  12 —41-" — 6 Cm 12 0.015 0.06
ГОСТ

5915 70 *

3 Б о л т  М 12 к 30 шт 

М 

Ш Г

6 Cm 12 а.очч 0,176
ГОС Г

7798 70*

г С т а л ь  п о л о со в а я  с е ч  ko  х 4  мп 16 Cm 3 126 20.16
ГОСТ 1 

703 '7  6

1 С т а л ь  к р у г л о й  ф 1?мм, 6 -5  н 4 Cm. 3 bA s 17.8
ГОСТ

2590-71

П
оз Н а и м е н о в а н и е

&д
изп НОЛ

Мате-
риал

&д Общ Пяиме- 
чаниеМосса,не

С п е ц и ф и  н а ц и я

Молниезащита и защ ита от статического

Э лект ричест ва

Типовой проект

7 0 k - l ' l 5 0 c
Й льдом

V

Л и ст

ЭТ-1



Ф а с а д
Л//-' /О

р/олниеат  S od
/Ч  / 'SO

4 ж

% L
&  1

1 1
L

г
1

Г

1
1

4730
7 р

У зе л ,, /

План

Крепление молниеотвода. к ррысие
резервиста. , тЧ/'/О

<L *  Jf
П л а / и / с о

т ч/-,2 ,з

X
к  V \
7~ V

\

/3 . с о (5

t— 9 0

ф/2

С лса Зо .
t4 / : 2 ,S

omb. ф  /2

/Крепление р а с т я ж е к  г  крыа/е р езерд уа ра  
74/^2

/ - /

огв ф /У

Г/ / «п\ а?Г to
\

2 0  А----7]
20Р-- /

740 /’

И
С п е с / и ф и б с а ц и я  с т а л а  на . о д и н  э л е м е н т

/Уар/са.
элемен
т а

л/

поз. П р о ф и л ь .
А лина

м н

Со/

паз

Г /а с с и , к г
/

поз. Ёсех Раули Р у и н е  и.

7 Труба. 26,8* 3,2 7600 7 3 ,0 з ,о ГОСТ3262-75

2 . 7/о 4 6 а VS * 7 dsao 7 /3,0 73,0 "

3 Хоычт  б aS _ / O.V О, У ГОСТ /оз- У6

4. Ребра -78**7 700 3 0 , 0 0 0 , 2
п

пэ
Cl 5 ф ТсРДТ 3000 3 V.Y / з ? /7?сТ378(-75

оса
$ € Т о  п ут  ф 707?J~ 2 3 0 3 а / б 0,5 //
Q
<Х> 7 Трнзчаг ф/О/? 7 780 3 0 ,09 0.3 0 4

а:
<ч S С коба . -3 0 * 3 7YO 3 0,27 0 , 8 ПОСТ/03  - 76
«а

Э П лан га  -зо к /о 9 0 3 0 ,2 / О, в и

ю . So/OOmHuc S'- -5 _ 7 S ,9 Z .9 i
11

77
Г

Р оса smko - 200*5 400 3 3,2 9,6 Г/

/г Т а й ка  74/2 _ 72 ц о / Q 7 roc г  30/5 -7L

Т/а  сб 2 /0  кс с ?°7с КО

Г?р>иг/е и а ние:
/ . М л  я  м о л н и е о т в о д а , п р и н я т ы  т р убы  ст альны е  

Содогазопробадны е, {/саленны е п о  ГОСТ3 2 6 2 - 7$.

-?. д  м е с те  со еди н ен и я т р у б  м е Р д у  с о д о й  Р  

т р у д е  бо/гьиоего д и а м е т р а  д е л а е т с я  т р и  

прорези для р е бе р

3: ГЪнструке/ию зазенляюоиега </ст роист ба. 

см. элект рот ехническую  част ь проект а.-

1 4 3 8 ) 5

/0 7 5
Ст альной бертикаЛьныо ци/инд- 
ри</ескиб уезеу&усгу dtp неф т и и  
нефтепродукт о 6 енкостыа /ООм 

tf 8> сеСернан исполнении)
Н о  т7 н и е  о  т § о д

7с/по&х$ гуоое*гг>

10Ч-\-\50с
дльбом

V
Лист
/ ? С /

Типовой проект 704-1-150с

https://meganorm.ru/list2.htm

