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ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВУАР 
ДЛЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ.

Альбом I  Рабочие чертежи КМ резервуяря
Альбом jl Рабочие чертежи КМ понтона
Альбом ж Основание и фундаменты
Альбом ж Оборудование резервуара с понтоном для бензина
Альбом х  Оборудование резервуара для светлых нефтепродуктов
Альбом 1 Оборудование резервуара для темных нефтепродуктов'
Альбом  л  См еты
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Содерж ание альбома Ш ипояснит еяьнаа записи У г
Рояснит ель н о т  -  голоска _ / з

О сн ова н и е и  ф ун д а м ен т . План. 3

О сн о ва н и е и  ф ун д а м ен т . У гл ы . 9 S
О снование и  ф ун дам ен т  п р и  ст роит ельст ве 
с  сейсмичност ью i  и  у  далпоо. План. S в
осн ован ие и  ф ундам ент  п ри  ст роигельегбе 
с  сейсм ичност ью  8 и 9  доллов.— Разрезы . 6  “ 7

5li Пояснит ельная- —записка
Яльдом ш типового проекта 70к- А  09 стольного Вертикаль - 

меа цилиндрического резервуара емкостью 1 0 0м3 
содержит родочие чертежи основания под резервуар.
3 проекте дона решение основания под резервуар 
рекомендуемое к применению при половлатных грунтах 
допускающих давление под грунтовой подсыпкой 
не менее 7, 5 **/см*. Основание на долее слабых, 
а так оке макропористых грунтах _ должно Выпол
няться по специальному проекту резервуар уста
навливается на искусственном основании состоя* 
щем~ из грунтовой подсыпки, песчаной . подушки 
uzeudpoxiBQnup ующ его слоя.
Глубина залажетлг~ ~грунтовои —подсыпки под резер - 

Вуор~ назначается В~.зависимости от ~мощности - 
растительного-: слоя,- который одолжен полностью 
удаляться. ШтерикоВый ггрунт под грунтовой 
подсыпкой. должен быть уплотнен щебнем или 
гравием.

Ори отсылке:- основания г на . глинистых ерун - М
max, грунтовая ~ подсыпка :  должна -Выпалмяться 
из тех же грунтов , до отметки;: одеспечиваюц/еи 
сток воды из- гид . песчаной подушки.

Укладка грунта при устройстве -грунтовой 
подсыпки и песчаной- подушки.-~-должно гтрааз - 
Водиться -горизонтальными:: : слоями толщиной 
1S- 20 см с. /шцательныт-̂ ласлоймып л  уплотнением: 
миса низировоиным—способом.

Укатка песчаной подушка и грунтовой подсып
ки из песчаных грунтов -должна-праизВодить - 
ся с увлажнением:

Тщательность уппо тнения_далжна̂ контрали -
ровать ся. __Уплотнение считается::--: достаточным 
когда при работе - катком ..Весом 10тонн 
прекращается - Выпирание^Волны" грунта 
перед котком и глубина :—следа . от . задник 
Вальс/ев катка составит. не долее Шмм

Лля предохранения стольного днища резервуа
ра от коррозии под действием грунтовой... влаги, 
поверх песчаной подушки укладывается 
гидроизолирующий слой толщиной- не. менее Юсм:
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Гидроизолирующий слои при готоВляется из 
супесча иного грунта ,  тщ ательно перевешанного с 
ВяЖушими Вещ е ст Вами.

Грунт для приготовления гидроизолиру тощего
слоя должен быть В  сухом состоянии ( длин/ -  
ноет О о* ало 3 % ) а иметь следу нущ и й состав 
( В °/о по объему)'.

о) песок крупностью О, /  -  8 мм -  о т  €0 до 8S °/о
В) песчаные, пыле8атые и .глинисты е настичь 

крупностью  менее О, В мм о т  Уд до /S°/0.
8 качестВе Вяжущего Вещ естВо м огут приме' 
няться Жидкие нефтяные дитумы, гудроны и
мазуты.

КаличестВо Вяжущего ВещестВо должно
приниматься о т  & до В8  % по объему смеси.

В  проекте дано дВа решения
осноВаиия\

t  Под резерВуар, сооружаемый В  районах с 
сейсмичностью до 7 баллоВ Включительно.

В Под резерВуар, сооружаемый В районах с 
сейсмичностью 8 и 9  баллоВ.

ВВиду неравномерности ЗаВления и значитель
ном увеличении его на осноВание резервуара при 
сейсмическом Воздействииг 8  районах с сейсмич
ностью 8  и 9  баллоВ под резерВуар сооружается

сплошная плита с Выступом В месте располо
жения кальчеВой лестницы, а /пак же приема -  
• раздаточны х латрудкоВ, для размещения 
опор под задВижки.:

УслоВия приемки и допуски для Выполнен
ного основания под резерВуар должны удоВлет-^ 
Ворять требованиям СИ и И Щ - A  S-C8, Раздел {В.

Госстрой СССР
ц н и й п р о е к г с т а л ь н о н с т р у к ц и яГ. ПОСК&С1 Пояснительная ’записка
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Днище пезерВуаро. 
Гидооизолирчюший слой толщиной /йен. 

Песчаная подушка толщ, не менее eSch 
ГрунтоВар лодатка {грунт дренирующий

Стенка
регерВуара\^

Йннемый болт

Ш ш

± 0.00 Верх днища

м>г

W

. ; 'Lz/jso
f i - и. :£. 'я  

Гп •' £•' я'. . & # .  ' а
ч т м ш ш ч ш

Днище резерВуара.
Гидроизолируюший слой толщ. /Осп—
Песчаная подушка толщ, не пене?
ГрунтоВая подсылка, /гркнг глинистыи± —

По 2-2 Стенка
Ось анкерного болта //оо

*0 .0 6 0

бетон ti/QQ( объем ОМ*3

^  5 SD 3 9 0 ,
--7

X  ш

, 4
9 0 /J[!

[резервуара

tp.ee.

Примечания
i За отметку ±0.00 принят Верх Днища.
г. принятое решение основания под резерВуар реко

мендуется л  применению при несущей способности 
материкоВого грунта (под грунтаВой подешкой) не менее 
1,5 *г/смх и расстоянии до уроВня грунтоВых Вод, 
превышающем глубину промерзания не менее, 
чем на Дм. При других грунтоВых услоВиях 
основание под резерВуар далн/но Выполняться 
по специальному проекту.

3. Глубина залонениЯ грунтоВой подсыпки уточняется 
при приВязке резерВуара к м естности, В  зави
симости о т  мощности растительного слоя, который 
долшен сниматься полностью.

I/. Мсгтерико&ый грунт перед ВоэВедением на нем 
искусственного осноВания долб/ен быть уплотнен 
щебнем или гроВием.

s. ОтВод поверхностных Вод о т  резерВуара долненбыть 
обеспечен планировкой, устройством отВодны х
и нагорных канаВ и т .  л.

6 При хранении В  резерВуаре этмлироВаннь/ос 
бензиноВ отмостка д б. Выполнена из бетоне/.

7. УстройстВо и приемку осноВания и гидроизолирую-  
щего слоя производить В соотВетстВии со 
снип $  -  з. б -е г.

3. СостаВ гидраизолирующего слоя см. В поясни
тельной записке.

9. Привязку фундамента под кольце By но лестнбцу  
уточнить при привязке резерВуара.

/а Совместно смотреть ли с т 3.
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Расход материала 8 мъ.
:  Наименование маркабетона Нелезобет. бетон

Фундаментная плита ISO f,s — I - - - - - - i
Подготовка SO — * 7 - J

Спецификация анкерны х болта 8

нdm* Сечение Длина
мм Кол. Вес кг. Примечай.4шт Общ.

✓ 9/г 37В 2 0.33 У
г Гайка М/8 - г 40/7 - rocTss/5'вг
3 -8*80 80 г 0,4 /

Примечания
< За отметку *0,оо принят Верх днища резерВуара.
г. Принятое решение основания под резерВуар рекомендуется 

к применению при несущей способности материкового 
грунта( под грунтоВой подсылкой) не менее Вб^/с/б, и расстоя
нии до уроВнй грунтоВых Вод превышающем грубим/ 
промерзания не ненее нем на В. метра.
При других грунтоВых услоВиях основание поб резербуар 
должно Выпорняться по специальному проекту.

3. Глубина заложения грунтоВой подсыпки уточняется при 
приВязке резерВуара к местности В зависимости о т  
мощности растительного слоя, который снимается 
полностью.

у. йтВод поВерхностных Вод о т  резерВуара должен быть 
обеспечен планироВкой, устройствам, отбодных и:нагор
ных канаВ и т.п.

s При хранении В резерву аре этилчроВанных бензинаВ 
отмостка должна быть Выполнена из бетона.

е. Устройство и приемку основания и гидроизолирующего 
слоя произВодить В соотВетстВии со сн и/7 Щ -В . б - 67.

г СостаВ гидроизолирующего слоя ем. В пояснительной 
записке.

& ПриВязку и размер фундаментов под леотнииу и -*  
задВишки приемно-  раздаточных латрубкоВ уточнять 
при приВязке резерВуара.

9. СоВместно смотреть ли ст S.

Госстрой СССР 
РИПРОЕКТСТАЛЬШ СТРЩ ИЯ 

г.НоскВа
ОсноВание и фундамент. 
при строительстве с 
сейсмичностью В и 9  
балла В. Разрезы.
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Стальной резерВуар для 
не^ти и несртепродустаВ 
емкостью ВЮм\
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